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ULG 4200 Wahlbare Vorbemerkungen

ULG 4202 Einfachglas

ULG 4203 Mehrscheiben-Isolierglas

ULG 4204 Feuerschutzglas

ULG 4205 Profilbauglas

ULG 4211 Horizontalverglasung >15° VSG ohne Rahmen
ULG 4212 Horizontalverglasung >15° MIG ohne Rahmen
ULG 4215 Ganzglasgelander ohne Handlauf

ULG 4216 Ganzglasgelander mit Handlauf

ULG 4217 Ganzglasgeldnder als Fiillungselement

ULG 4218 Ganzglasgeldnder ohne Handlauf vor franzésischem Fenster
ULG 4219 Ganzglasgeldnder mit Handlauf vor franzésischem Fenster
ULG 4220 Wandverkleidungen aus Glas

ULG 4225 Ganzglastiiren u.Glaswande

ULG 422E Ganzglastiiren u.Glaswénde - Erganzungen (ABD)
ULG 4230 Ganzglasduschen

ULG 4235 Glassteinarbeiten

ULG 4245 Glas fiir Wande von Aufzugsschéachten

ULG 4250 Folieren von Glas

ULG 4260 Fixverglasungen (ABD)

ULG 4290 Regieleistungen

ULG 42P1 PENEDERhorizontal REI30 (PENEDER)
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42 Glaserarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

1. Rahmen und Fliigel:

Die beschriebenen Leistungen gelten ohne Unterschied des Rahmens (z.B. Holz, Kunststoff, Metall) und ohne
Unterschied, ob die Leistung feststehende Elemente oder bewegliche Fliigel betrifft.

2. Formen/Scheibengrofen:

Angaben zu Scheibengréfien bzw. Scheibenformen erfolgen in den "Ausschreiberliicken".

Breiten und Hohen geben die Abmessungen des kleinsten umschriebenen Rechteckes an (Breite x Hohe).
Die fur die Herstellung erforderlichen Zeichnungen bzw. Schablonen werden vom Auftraggeber beigestellt.
3. Glasdicke:

Die angegebenen Glasdicken beziehen sich auf die Nenndicken gemaR den ONORMEN.

4. Leistungen Auftraggeber (AG):

4.1 Die Glashalteleisten einschlief3lich Befestigungsmittel werden vom Auftraggeber beigestellt und sind
vormontiert. Holzleisten fiir verschraubte Ausfiihrung sind vorgebohrt.

4.2 Fir geklemmte Glashalteleisten werden vom Auftraggeber schriftliche Montagehinweise beigestellt.
5. Planungsunterlagen des Auftraggebers (Ausfiihrungsplanung):

Der Auftraggeber stellt als Unterlagen zum Leistungsverzeichnis eine Ausflihrungsplanung unter
Berlcksichtigung der Vorgaben der Behérden und der Personenfrequenz (Nutzungskategorie) zur Verfligung.

Die Ausfiihrungsplanung enthalt:

» eine malstabliche und bemalte Darstellung der Ansichten
» eine mafstabliche und bemalte Darstellung der Grundrisse und (Haupt) Schnitte
» eine malstabliche und bemalte Darstellung der Baukdrperanschliisse

6. Einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

« das Einpassen, die Klotzung, die Befestigung und die Abdichtung der Verglasungen mit Glashalteleisten
oder eine Ausflihrung mit freier Dichtstofffase

» das Umristen

« sichtbare und geklebte Kanten sind matt geschliffen

6.1 Eine Leistungserklarung ist spatesten zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen.
7. Farben:

7.1 Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), fir die der Hersteller keinen Mehrpreis
verlangt.

7.2 Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), fiir die der Hersteller einen Mehrpreis vorsieht.
8. Abkiirzungsverzeichnis:

+ ESG: Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas gemak ONORM
ESG-HST: HeilRgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas
(Heat-Soak-Test) gemak ONORM

MIG: Mehrscheiben-Isolierglas gemal ONORM

VSG: Verbund-Sicherheitsglas gemak ONORM

TVG: Teilvorgespanntes Kalknatronglas gemaR ONORM

SZR: Scheibenzwischenraum

PVB: Polyvinylbutyral

Kommentar:
Mehrscheiben-Isolierglas:
Bei Verwendung von ESG oder VSG ist die Seite der Verwendung zu definieren.

Bei Verwendung von Ornamentglas ist die Seite der Verwendung sowie der Strukturverlauf (vertikal oder horizontal) und die
Seite der Struktur (im SZR oder aul3en) zu definieren.

Bei Verwendung von Oberfldchenveredelungen ist die zu veredelnde Seite zu definieren.
Frei zu formulieren (z.B.):

- Feuerschutzverglasung in Feuerwiderstandsklasse EW

- Instandsetzungsarbeiten

- Wartungsarbeiten
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- Reparaturarbeiten

Literaturhinweise (z.B.):
- ONORM B 1600: Barrierefreies Bauen — Planungsgrundlagen

- ONORM EN 1991-1-1: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen - Wichten,
Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

- ONORM B 1991-1-1 Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen — Wichten,
Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

- ONORM EN 1991-1-3 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen — Schneelasten
- ONORM B 1991-1-3 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen — Schneelasten

- ONORM EN 1991-1-4 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten

- ONORM B 1991-1-4 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten

- ONORM B 2459: Glas fiir Wénde von Aufzugsschéchten

- ONORM B 3710: Glas im Bauwesen - Benennungen und Definitionen fiir Glasarten und Glaserzeugnisse

- ONORM B 3716-1: Glas im Bauwesen — Konstruktiver Glasbau — Teil 1: Grundlagen

- ONORM B 3716-2: Glas im Bauwesen — Konstruktiver Glasbau — Teil 2: Linienférmig gelagerte Verglasungen

- ONORM B 3716-3: Glas im Bauwesen — Konstruktiver Glasbau — Teil 3: Vertikale Verglasung mit absturzsichernder
Funktion

- ONORM B 3716-4 Glas im Bauwesen Konstruktiver Glasbau — Teil 4: Betretbare, begehbare und befahrbare Verglasungen

- ONORM B 3716-5: Glas im Bauwesen — Konstruktiver Glasbau — Teil 5: Punktférmig gelagerte Verglasungen und
Sonderkonstruktionen

- ONORM B 3716-7: Glas im Bauwesen — Konstruktiver Glasbau — Teil 7: Glasanwendungen

- ONORM B 3722: Glas im Bauwesen - Anforderungen an die Abdichtung von Glasfalzen und Verglasungssystemen mit
Dichtstoffen

- ONORM B 3725: Glas im Bauwesen - Glaskanten - Begriffsbestimmungen fiir Formen und Ausfiihrungsarten

- ONORM B 5320: Einbau von Fenstern und Tiiren in Wénde - Planung und Ausfiihrung des Bau- und des
Fenster/Tiiranschlusses

- ONORM B 5330-1: Innentiiren - Teil 1: Aligemeine MaRe

- ONORM EN 357: Glas im Bauwesen - Brandschutzverglasungen aus durchsichtigen oder durchscheinenden
Glasprodukten

- ONORM EN 410: Glas im Bauwesen — Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngréf3en von
Verglasungen

- ONORM EN 572-1: Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 1: Definitionen und allgemeine
physikalische und mechanische Eigenschaften

- ONORM EN 572-2: Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 2: Floatglas
- ONORM EN 572-4: Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 4: Gezogenes Flachglas
- ONORM EN 572-5: Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 5: Ornamentglas

- ONORM EN 572-7 Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 7: Profilbauglas mit oder ohne
Drahteinlage

- ONORM EN 572-8: Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 8: Liefermal3e und Festmale

- ONORM EN 1279-1: Glas im Bauwesen — Mehrscheiben — Isolierglas — Teil 1 : Allgemeines, Mal3toleranzen und
Vorschriften fiir die Systembeschreibung

- ONORM EN 1279-5: Glas im Bauwesen — Mehrscheiben — Isolierglas — Teil 5: Konformitatsbewertung
- ONORM EN 1863-1: Glas im Bauwesen — Teilvorgespanntes Kalknatronglas — Teil 1 Definition und Beschreibung

- ONORM EN 12150-1: Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas — Teil 1:
Definition und Beschreibung

- ONORM EN 12488: Glas im Bauwesen — Empfehlungen fiir die Verglasung — Verglasungsgrundlagen fiir vertikale und
geneigte Verglasung

- ONORM EN 12600: Glas im Bauwesen - Pendelschlagversuch - Verfahren fiir die StoBpriifung und die Klassifizierung

- ONORM EN 13022 — 1 Glas im Bauwesen — Geklebte Verglasungen — Teil 1: Glasprodukte fiir Structural-Sealant-Glazing
(SSG-) Glaskonstruktionen fiir Einfachverglasungen und Mehrfachverglasungen mit oder ohne Abtragung des
Eigengewichtes

- ONORM EN 13022 — 2 Glas im Bauwesen — Geklebte Verglasungen — Teil 2: Verglasungsvorschriften fiir
Structural-Sealant-Glazing (SSG-) Glaskonstruktionen

- ONORM EN 14179-1: Glas im Bauwesen — Heil3gelagertes thermisch vorgespanntes
Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas — Teil 1: Definition und Beschreibung

- ONORM EN 14449: Glas im Bauwesen — Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas — Konformitétsbewertung/Produktnorm

- ONORM EN 15254-4: Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse von Feuerwiderstandspriifungen - Nichttragende
Wénde - Teil 4: Verglaste Konstruktionen

- ONORM EN 1527: Schlésser und Baubeschldge - Beschlége fiir Schiebetiiren und Falttiiren - Anforderungen und
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- ONORM EN 15683-1: Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Profilbau-Sicherheitsglas — Teil 1:
Definition und Beschreibung

- ONORM EN 1935: Baubeschlége - Einachsige Tiir- und Fensterbénder - Anforderungen und Priifverfahren

- ONORM EN ISO 12543-1: Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas Teil 1: Definitionen und
Beschreibung von Bestandteilen

- ONORM EN ISO 12543-2: Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas Teil 2: Verbund-Sicherheitsglas

- ONORM EN ISO 12543-5: Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas Teil 5: Ma3e und
Kantenbearbeitung

- ONORM EN ISO 12543-6: Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas Teil 6: Aussehen

- DIN 18032-3: Sporthallen - Hallen fiir Turnen und Spielen und Mehrzwecknutzung - Teil 3: Priifung der Ballwurfsicherheit
- OIB-Richtlinie 2: Brandschutz

- OIB-Richtlinie 4: Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit

- OIB-Richtlinie 6: Energieeinsparung und Wé&rmeschutz

- Glitevorschriften GSB (http://www.gsb-international.de/)

- Gutevorschriften QUALICOAT (http://www.qualicoat.net/main/home.htlm)

- Gltevorschriften OFI (http://www.ofi.at/zertifizierung.htlm)

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

4200 Wahlbare Vorbemerkungen

420000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

420000Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 4200 2727
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

420001 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

420001A Verfiigbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
Verfugbarkeit von z.B. Planen (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

4202 Einfachglas

Standardausfiihrung:
Es werden klare, farblose (naturfarbige) Floatglaser ausgeftihrt.
Ornamentglas Standard:

« Kathedral max. (Rohglas)

» Kathedral min. (kleingehammert)
* Monumental (523, 528)

* SR Arena C (504)

» Waterdrop (521)

420200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
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420200Q +

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 4202

7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird

vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.

U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

420201

420201A

420201B

420201C

420201D

420201E

420201F

Floatglas.

Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

Floatglas 3mm
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe):

Floatglas 4mm
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe):

Floatglas 5mm
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe):

Floatglas 6mm
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe):

Floatglas 8mm
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe):

Floatglas 10mm
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe):

cm

cm

cm

cm

cm

cm

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

420202

420202A

420202B

Aufzahlung (Az) auf Floatglas.

Az Floatglas f.farbige Ausfiihrung

Fir eine farbige Ausfiihrung (massegefarbt).

Farbe:
Betrifft Position(en):

Az Floatglas f.andere Oberflache
Fir eine andere Oberflache.

Art der Oberflache:
Betrifft Position(en):

Stk

Stk

420213

Ornamentglas Standard.

Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.
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420213A

420213B

Ornamentglas Standard 4mm
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Ornamentglas Standard 6mm
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

Stk

Stk

420214

420214A

Ornamentglas in Sonderausfihrung z.B. mit besonderem Design, farbig oder anderer Dicke.

Ornamentglas Sonderausfiihrung
Glasart und Dicke:

Farbe:
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Stk

420217

420217A

420217B

Herstellen matt geschliffener oder polierter Kanten ohne Unterschied der Glasart (Floatglas oder
Ornamentglas).

Abgerechnet wird die bearbeitete Kantenlange (mind. Verrechnung 1 m).

Kanten matt geschliffen
Kanten matt geschliffen.

Betrifft Position(en):

Kanten poliert
Kanten poliert.
Betrifft Position(en):

420230

420230A

420230B

420230C

420230D

420230E

420230F

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.
Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

ESG Floatglas 4mm
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

ESG Floatglas 5mm
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

ESG Floatglas 6mm
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

ESG Floatglas 8mm
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

ESG Floatglas 10mm
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

ESG Floatglas 12mm
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

420231

Aufzahlung (Az) auf ESG Floatglas.
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420231A Az ESG Floatglas f.farbige Ausfiihrung Stk
Fir eine farbige Ausfiihrung (massegefarbt).
Farbe:

Betrifft Position(en):

420231B Az ESG Floatglas f.Beschichtung m.keram.Farben Stk
Fir eine Beschichtung mit keramischen Farben (anorganischen Farben):

Betrifft Position(en):

420231C Az ESG Floatglas f.vollfl. Emaillierung Standardfarbe Stk
Fir eine vollflachige Emaillierung, in Standardfarbe.

Betrifft Position(en):

420231D Az ESG Floatglas f.vollfl. Emaillierung Sonderfarbe Stk
Fir eine vollflachige Emaillierung, in Sonderfarbe:

Betrifft Position(en):

420231E Az ESG Floatglas f.teilf.Emaillierung Standardfarbe Stk
Fir eine teilflachige Emaillierung, in Standardfarbe.

Betrifft Position(en):

420231F Az ESG Floatglas f.teilf.Emaillierung Sonderfarbe Stk
Fir eine teilflachige Emaillierung, in Sonderfarbe:

Betrifft Position(en):
420232 Aufzahlung (Az) auf ESG Floatglas.

420232A Az ESG Floatglas f.Bedruckung m.keram.Farben Stk
Fir eine Bedruckung mit keramischen Farben (anorganischen Farben).

Betrifft Position(en):

420232B Az ESG Floatglas f.Bedruckung volifl.Siebdruck Standardfarbe Stk
Fir eine Bedruckung, vollflachiger Siebdruck, in Standardfarbe.

Betrifft Position(en):

420232C Az ESG Floatglas f.Bedruckung volifl.Siebdruck Sonderfarbe Stk
Fir eine Bedruckung, vollflachiger Siebdruck, in Sonderfarbe:

Betrifft Position(en):

420232D Az ESG Floatglas f.Bedruckung teilfl.Siebdruck Standardfarbe Stk
Fir eine Bedruckung, teilflachiger Siebdruck, in Standardfarbe.

Betrifft Position(en):

420232E Az ESG Floatglas f.Bedruckung teilfl.Siebdruck Sonderfarbe Stk
Fir eine Bedruckung, teilflachiger Siebdruck, in Sonderfarbe:

Betrifft Position(en):

420232F Az ESG Floatglas f.Bedruckung Siebdruck Design Standardfarbe Stk
Fir eine Bedruckung, Siebdruck Standarddesign, in Standardfarbe.

Betrifft Position(en):

420232G Az ESG Floatglas f.Bedruckung Siebdruck Design Sonderfarbe Stk
Fir eine Bedruckung, Siebdruck Standarddesign, in Sonderfarbe:

Betrifft Position(en):
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420232H Az ESG Floatglas f.Bedruckung Digitaldruck Stk

Fir eine Bedruckung, Digitaldruck:
Betrifft Position(en):

420238 Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Ornamentglas Standard.
Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

420238A ESG Ornamentglas Standard 4mm Stk
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

420238B ESG Ornamentglas Standard 6mm Stk
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

420241 Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Ornamentglas in Sonderausfiihrung z.B. mit besonderem Design, farbig
oder anderer Dicke.

420241A ESG Ornamentglas Sonderausfiihrung Stk
Glasart und Dicke:
Farbe:
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
420242 Aufzahlung (Az) auf ESG Ornamentglas.
420242A Az Float/Ornamentglas f.vollfl.Emaillierung Standardfarbe Stk

Fir eine vollflachige Emaillierung, in Standardfarbe.
Betrifft Position(en):

4202428 Az Float/Ornamentglas f.vollfl.Emaillierung Sonderfarbe Stk
Fir eine vollflachige Emaillierung, in Sonderfarbe:

Betrifft Position(en):

420242C Az Float/Ornamentglas f.teilfl.Emaillierung Standardfarbe Stk
Fir eine teilflachige Emaillierung, in Standardfarbe.
Betrifft Position(en):

420242D Az Float/Ornamentglas f.teilfl.Emaillierung Sonderfarbe Stk
Fir eine teilflachige Emaillierung, in Sonderfarbe:

Betrifft Position(en):
420243 Aufzahlung (Az) auf ESG Floatglas oder ESG Ornamentglas.

420243A Az Float/Ornamentglas f.heiRgelagertes Glas (ESG-HST) Stk
Fir heiRgelagertes Glas (ESG HST).

Betrifft Position(en):

420243B Az Float/Ornamentglas f.teilvorgesp.Glas (TVG) Stk
Fir teilvorgespanntes Glas (TVG).

Betrifft Position(en):
420244 Aufzahlung (Az) auf ESG Floatglas oder ESG Ornamentglas.

420244A Az Float/Ornamentglas f.Lochbohrungen zylindrisch Stk
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420244B

420244C

420244D

420244E

420244F

Fir Lochbohrungen zylindrisch, Durchmesser (mm):
Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

Az Float/Ornamentglas f.Senklochbohrungen Stk
Fir Senklochbohrungen, Durchmesser (mm):

Gemal Planbeilage:

Betrifft Position(en):

Az Float/Ornamentglas f.Randausschnitte Stk
Fir Randausschnitte, Abmessungen (mm):

Gemal Planbeilage:

Betrifft Position(en):

Az Float/Ornamentglas f.Eckabschnitte Stk
Fir Eckabschnitte, Abmessungen (mm):

Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

Az Float/Ornamentglas f.Eckausschnitte Stk
Fir Eckausschnitte, Abmessungen (mm):

Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

Az Float/Ornamentglas f.Flachenausschnitte Stk
Fir Flachenausschnitte, Abmessungen (mm):

Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

420246

420246A

420246B

Herstellen matt geschliffener oder polierter Kanten ohne Unterschied der Glasart (ESG Floatglas oder ESG
Ornamentglas).

Abgerechnet wird die bearbeitete Kantenlange (mind. Verrechnung 1 m).

ESG Kanten matt geschliffen m
ESG Kanten matt geschliffen.
Betrifft Position(en):

ESG Kanten poliert m
ESG Kanten poliert.

Betrifft Position(en):

420250

420250A

4202508

420250C

Verbund-Sicherheitsglas (VSG) aus Floatglas mit PVB-Folie 0,38 mm.

Im Positionsstichwort sind die Glasdicken der Einzelscheiben (mm) und die Summe der Glasdicken (mm),
einschlieBlich der Zwischenschichten angegeben.

VSG Floatglas (2x3mm) 6mm Stk
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

VSG Floatglas (2x4mm) 8mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

VSG Floatglas (2x5mm) 10mm Stk
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Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

420250D VSG Floatglas (2x6mm) 12mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

420250E VSG Floatglas (2x8mm) 16mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

420251 Aufzahlung (Az) auf Verbund-Sicherheitsglas (VSG) fur andere Glasart.

420251A Az VSG f.1s Ornamentglas Stk

Fir eine Seite (1s) Ornamentglas.
Betrifft Position(en):

420251B Az VSG f.1s farbige Ausfiihrung Stk
Fir eine farbige Ausfiihrung (Massegefarbt).

Fir eine Seite.

Farbe:
Betrifft Position(en):
420252 Aufzahlung (Az) auf Verbund-Sicherheitsglas (VSG).
420252A Az VSG f.teilvorgesp.(TVG) m.doppelter Folie 0,76mm Stk

Fir beide Seiten als teilvorgespanntes (VSG/TVG) Glas mit doppelter Folie (0,76 mm).
Dicke (mm):
Betrifft Position(en):

420252B Az VSG f.ESG m.doppelter Folie 0,76mm Stk
Fir beide Seiten Einscheiben-Sicherheitsglas (VSG/ESG) mit doppelter Folie (0,76 mm).

Dicke (mm):
Betrifft Position(en):

420252C Az VSG f.ESG-HST m.doppelter Folie 0,76mm Stk
Fir beide Seiten heiflgelagertes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-HST) mit doppelter Folie (0,76 mm).
Dicke (mm):
Betrifft Position(en):

420254 Aufzahlung (Az) auf Verbund-Sicherheitsglas (VSG).

« fir die Verwendung von Verbundmaterial
Im Positionsstichwort sind die Dicken (mm) und/oder andere Spezifikation angegeben.

420254A Az VSG f.PVB-Verbundfolie 0,76mm farblos Stk
Betrifft Position(en):

420254B Az VSG f.PVB-Verbundfolie 1,52mm farblos Stk
Betrifft Position(en):

420254C Az VSG f.PVB-Verbundfolie 0,76mm mattweiR Stk
Betrifft Position(en):

420254D Az VSG f.PVB-Verbundfolie 1,52mm mattweiR Stk
Betrifft Position(en):
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420254F

420254G

420254H

4202541

420254J

420254K

420254L

420254M

420254N

Az VSG f.PVB-Verbundfolie 0,76mm farbig
Farbcode:

Betrifft Position(en):

Az VSG f.PVB-Verbundfolie 1,52mm farbig
Farbcode:

Betrifft Position(en):

Az VSG f.PVB-Verbundfolie 0,76mm opak
Betrifft Position(en):

Az VSG f.PVB-Verbundfolie 1,52mm opak
Betrifft Position(en):

Az VSG f.PVB-Verbundfolie 0,76mm transluzent
Mit Sonderfolie, transluzent.

Betrifft Position(en):

Az VSG f.PVB-Verbundfolie 1,52mm transluzent
Mit Sonderfolie, transluzent.

Betrifft Position(en):

Az VSG f.PVB-Verbundfolie 1,52mm Schallschutzfolie
Betrifft Position(en):

Az VSG f.Verbundfolie "EVA"
Dicke (mm):
Betrifft Position(en):

Az VSG f.Verbundfolie "SG"
Dicke (mm):
Betrifft Position(en):

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

420255

420255A

420255B

420255C

420255D

Aufzahlung (Az) auf VSG (Floatglas/TVG/ESG).

Az VSG f.Lochbohrungen zylindrisch
Fir Lochbohrungen zylindrisch, Durchmesser (mm):

Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

Az VSG f.Senklochbohrungen
Fir Senklochbohrungen, Durchmesser (mm):

Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

Az VSG f.Randausschnitte
Fir Randausschnitte, Abomessungen (mm):

Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

Az VSG f.Eckabschnitte
Fir Eckabschnitte, Abmessungen (mm):

Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

Stk

Stk

Stk

Stk
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420255E Az VSG f.Eckausschnitte Stk

Fir Eckausschnitte, Abmessungen (mm):
Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

420255F Az VSG f.Flachenausschnitte Stk
Fir Flachenausschnitte, Abmessungen (mm):
Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):
420256 Herstellen matt geschliffener oder polierter Kanten ohne Unterschied der Glasart (VSG Floatglas oder VSG
Ornamentglas).
Abgerechnet wird die bearbeitete Kantenlange (mind. Verrechnung 1 m).
420256A VSG Kanten matt geschliffen m
Kanten matt geschliffen.
Betrifft Position(en):
4202568 VSG Kanten poliert m
Kanten poliert.
Betrifft Position(en):
4203 Mehrscheiben-Isolierglas
Standardausfiihrung:
Mehrscheiben-Isolierglas 2-fach (2f-MIG) aus klarem, farblosem und beschichtetem (Low-E) Floatglas
* mit einem Scheibenzwischenraum (SZR) bis 16 mm
* einem Ug-Wert < 1,1 W/m2K
 einen Schallschutz Rw = 30 dB
» sowie einen Lichttransmissionsgrad von = 80 % (Prozent)
Der Ug-Wert (Warmedurchgangskoeffizient W/m2?K) und der Schalldammwert beziehen sich auf Messungen der
NormprifgrofRe ohne Beriicksichtigung des Randeinflusses.
Kommentar:
Werden zur Ergénzung des Bestandes oder bei geringeren Anspriichen an die Warmeddmmung oder den Schallschutz (z.B.
in Innenrdumen) Mehrscheiben-Isoliergldser mit geringeren Qualitdtsmerkmalen verwendet, sind diese unter Angabe der
genauen Spezifikationen frei zu formulieren.
420300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
420300Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 4203 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
420301 Standard - Mehrscheiben-Isolierglas, 2-fach (2f-MIG) aus Floatglas.
Im Positionsstichwort sind die Anzahl der Scheiben und die Glasdicke (mm) je Scheibe angegeben.
420301A 2f-MIG 2x4mm Floatglas Stk
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Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

420301B 2f-MIG 2x5mm Floatglas Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

420301C 2f-MIG 2x6mm Floatglas Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

420301D 2f-MIG 2x8mm Floatglas Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

420301E 2f-MIG 2x10mm Floatglas Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

420311 Aufzahlung (Az) auf Standard - Mehrscheiben-Isolierglas, 2-fach (2f-MIG) aus Floatglas fur ein 3-fach MIG.

420311A Az 2f-MIG Floatglas f.3-fach MIG Stk
Betrifft Position(en):

420321 Aufzahlung (Az) auf Standard - Mehrscheiben-Isolierglas, 2-fach (2f-MIG) oder 3-fach (3f-MIG) aus Floatglas fur

Sonderausfihrungen (z.B):

die Verwendung von anderen Glasarten
Schallschutz

Spezialbeschichtungen
Oberflachenveredelungen
unterschiedlichen Glasdicken

420321A Az 2f/3f-MIG Floatglas f.Sonderausfiihrungen Stk
Bezeichnung oder technische Spezifikationen:

Betrifft Position(en):

420322 Aufzahlung (Az) fir eine Ausflihrung bei nicht durch den Falz- oder den Glashalteleisten abgedeckten
Randverbund von Standard-Mehrscheiben-Isolierglas, ohne Unterschied des Scheibenliberstandes (eine
Scheibe steht Gber den Randverbund hinaus).

z.B. bei Stufenelementen
Abgerechnet wird die Lange der behandelten Kante (Mindestverrechnung 1 m).

420322A Az 2f/3f-MIG f.UV-bestidndiger Randverbund m
Fir einen UV-bestandigen Randverbund.

Betrifft Position(en):

420322B Az 2f/3f-MIG f.Stufenausbildung m
Fir eine Stufenausbildung an einer Kante.

Lange der Stufe (cm):
Betrifft Position(en):

420322C Az 2f/3f-MIG f.Randemaillierung b.70mm m
Fir eine Randemaillierung bis 70 mm (bei TVG oder ESG) in Standardfarbe.
Farbe:

Betrifft Position(en):

420322D Az 2f/3f-MIG f.Randemaillierung b.150mm m
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Fir eine Randemaillierung bis 150 mm (bei TVG oder ESG) in Standardfarbe.
Farbe:

Betrifft Position(en):

420323 Aufzahlung (Az) fir besondere Ausfiihrung.

420323A Az 2f/3f-MIG f.Ventilator- u.Durchsprechéffnungen
Fir Ventilator- und Durchsprechéffnungen.

GroRe bis 250 x 450 mm
Betrifft Position(en):
Hinweis: nur in Ausflihrung mit mindestens 2 x ESG Floatglas 6 mm méglich!

420323B Az 2f/3f-MIG f.Einbausprossen im SZR weil
Fir Einbausprossen im Scheibenzwischenraum, horizontal oder vertikal.

Farbe: weil}
Profil:
Betrifft Position(en):

420323C Az 2f/3f-MIG f.Einbausprossen im SZR farbig
Fir Einbausprossen im Scheibenzwischenraum, horizontal oder vertikal.

Farbe:
Profil:
Betrifft Position(en):

420323D Az 2f/3f-MIG f.Sprossenkreuz im SZR weil}
Fur Sprossenkreuze im Scheibenzwischenraum, horizontal oder vertikal.

Farbe: weil}
Profil:
Betrifft Position(en):

420323E Az 2f/3f-MIG f.Sprossenkreuz im SZR farbig
Fur Sprossenkreuze im Scheibenzwischenraum, horizontal oder vertikal.

Farbe:
Profil:
Betrifft Position(en):

420323F Az 2f/3f-MIG f.thermisch verbesserten Randverbund
Fur einen thermisch verbesserten Randverbund.

Betrifft Position(en):

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

4204 Feuerschutzglas

Standardausfiihrung:

Feuerschutzverglasungen sind als klare, farblose Verglasungen ausgefiihrt und immer in Kombination mit dem
entsprechenden Rahmenmaterial (Stahl, Holz, Aluminium) oder als rahmenlose Feuerschutzverglasungen

beschrieben.

Kommentar:

Feuerschutzverglasungen werden entsprechend den geltenden ONORMEN ausgefiihrt und hinsichtlich der erforderlichen

Wéarmeddmmung in innenliegende und aulBenliegende Verglasung unterschieden.

420400 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

420400Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 4204 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird

vereinbart:
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Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

420401 Feuerschutzverglasung fir innenliegende Bauteile (innen) in Feuerwiderstandsklasse.
« einschlief3lich Rahmen (feststehend)
Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.
420401A Feuerschutzglas innen E30 m.Rahmen Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
Rahmenmaterial:
420401B Feuerschutzglas innen E60 m.Rahmen Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
Rahmenmaterial:
420402 Feuerschutzverglasung fiir innenliegende Bauteile (innen) in Feuerwiderstandsklasse, mit thermischer Isolation
(max. 140 K).
« einschliel3lich Rahmen (feststehend)
Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.
420402A Feuerschutzglas innen EI30 m.Rahmen Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
Rahmenmaterial:
420402B Feuerschutzglas innen EI60 m.Rahmen Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm
Rahmenmaterial:
420402C Feuerschutzglas innen EI90 m.Rahmen Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm
Rahmenmaterial:
420402D Feuerschutzglas innen EI120 m.Rahmen Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
Rahmenmaterial:
420411 Feuerschutzverglasung fir aufRenliegende Bauteile (auRen) in Feuerwiderstandsklasse.
« einschliellich Rahmen (feststehend)
Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.
420411A Feuerschutzglas auRen E30 m.Rahmen Stk
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Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Rahmenmaterial:

420411B Feuerschutzglas auBen E60 m.Rahmen Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

Rahmenmaterial:

420412 Feuerschutzverglasung fir auenliegende Bauteile (auRen) in Feuerwiderstandsklasse, mit thermischer
Isolation (max. 140 K).

+ einschlieRlich Rahmen (feststehend)
Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

420412A Feuerschutzglas aufRen EI30 m.Rahmen Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

Rahmenmaterial:

420412B Feuerschutzglas auRen EI60 m.Rahmen Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

Rahmenmaterial:

420412C Feuerschutzglas aufRen EI90 m.Rahmen Stk
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Rahmenmaterial:

420412D Feuerschutzglas aufen EI120 m.Rahmen Stk
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Rahmenmaterial:

420421 Feuerschutzverglasung fiir innenliegende Bauteile (innen) in Feuerwiderstandsklasse.
» ohne Rahmen
Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

420421A Feuerschutzglas innen E30 Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

420421B Feuerschutzglas innen E60 Stk
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

420421C Feuerschutzglas innen E90 Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

420421D Feuerschutzglas innen E120 Stk
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
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420422 Feuerschutzverglasung fiir innenliegende Bauteile (innen) in Feuerwiderstandsklasse, mit thermischer Isolation

420422A

420422B

420422C

420422D

(max. 140 K).
* ohne Rahmen
Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

Feuerschutzglas innen EI30 Stk
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Feuerschutzglas innen EI60 Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Feuerschutzglas innen EI90 Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Feuerschutzglas innen EI120 Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

420431

420431A

420431B

Feuerschutzverglasung fiir auflenliegende Bauteile (auen) in Feuerwiderstandsklasse.
* ohne Rahmen
Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

Feuerschutzglas aufRen E30 Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Feuerschutzglas aufRen E60 Stk
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

420432

420432A

420432B

420432C

420432D

Feuerschutzverglasung fir aufRenliegende Bauteile (auRen) in Feuerwiderstandsklasse, mit thermischer
Isolation (max. 140 K).

» ohne Rahmen
Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.

Feuerschutzglas auRen EI30 Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Feuerschutzglas aufRen EI60 Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Feuerschutzglas auRen EI90 Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Feuerschutzglas aufRen EI120 Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

4205

Profilbauglas
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1. Allgemein:

1.1 Im Folgenden ist das Versetzen von Profilbauglas in allseitig geschlossenen Rahmen beschrieben.

1.2 Die Lieferung und Montage von Rahmen, sofern nicht vom Auftraggeber (AG) beigestellt, sind in eigenen
Positionen beschrieben.

1.3 Das Abdichten der Glasbahnen zum Rahmen ist in eigenen Positionen beschrieben.
2. Einkalkulierte Leistungen:

2.1 Die Einheitspreise gelten fiir feststehende Bauteile ohne Unterschied der Einbauhdhe.
2.2 Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

» etwaige Erschwernisse durch das Arbeiten von Leitern oder Gerlisten
 beidseitiges Abdichten der Glasbahnen bei doppelschaliger Verlegung zueinander mit elastischem
Dichtstoff (bis zu einem Querschnitt von 50 mm?)

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
420500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
420500Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 4205 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuldssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
420501 Normal-Profilbauglas, einschalig, in vorhandenem Rahmen, vertikal verlegt,
Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhéhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.
420501A Profilbauglas vertikal 1-schalig 232/41/6mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
420501B Profilbauglas vertikal 1-schalig 262/41/6mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
420501C Profilbauglas vertikal 1-schalig 331/41/6mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
420501D Profilbauglas vertikal 1-schalig 498/41/6mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
420502 Normal-Profilbauglas, doppelschalig (2-schalig), in vorhandenem Rahmen, vertikal verlegt,
Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhéhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.
420502A Profilbauglas vertikal 2-schalig 232/41/6mm Stk

Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
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420502B Profilbauglas vertikal 2-schalig 262/41/6mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
420502C Profilbauglas vertikal 2-schalig 331/41/6mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm
420502D Profilbauglas vertikal 2-schalig 498/41/6mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
420503 Normal-Profilbauglas, einschalig, in vorhandenem Rahmen, vertikal verlegt,
Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhéhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.
420503A Profilbauglas vertikal 1-schalig 232/60/7mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x H6he): X cm
420503B Profilbauglas vertikal 1-schalig 262/60/7mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
420503C Profilbauglas vertikal 1-schalig 331/60/7mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm
420504 Normal-Profilbauglas, doppelschalig (2-schalig), in vorhandenem Rahmen, vertikal verlegt,
Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhéhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.
420504A Profilbauglas vertikal 2-schalig 232/60/7mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
420504B Profilbauglas vertikal 2-schalig 262/60/7mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
420504C Profilbauglas vertikal 2-schalig 331/60/7mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
420511 Normal-Profilbauglas, einschalig, in vorhandenem Rahmen, horizontal verlegt.
EinschlieBlich Auflagerwinkel.
Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhéhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.
420511A Profilbauglas horizontal 1-schalig 232/41/6mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
420511B Profilbauglas horizontal 1-schalig 262/41/6mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm
420511C Profilbauglas horizontal 1-schalig 331/41/6mm Stk
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Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

420511D Profilbauglas horizontal 1-schalig 498/41/6mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

420511E Az f.Sonderausfiihrungen 1-schalig f.Flanschh6he/Glasdicke Stk
Aufzahlung (Az) fiir eine Flanschhéhe 60 mm und Glasdicke 7 mm.
Betrifft Position(en):

420512 Normal-Profilbauglas, doppelschalig, in vorhandenem Rahmen, horizontal verlegt.
EinschlieBlich Auflagerwinkel.
Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhéhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.

420512A Profilbauglas horizontal 2-schalig 232/41/6mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

420512B Profilbauglas horizontal 2-schalig 262/41/6mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

420512C Profilbauglas horizontal 2-schalig 331/41/6mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

420512D Profilbauglas horizontal 2-schalig 498/41/6mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

420512E Az f.Sonderausfiihrungen 2-schalig f.Flanschhéhe/Glasdicke Stk
Aufzahlung (Az) fiir eine Flanschhéhe 60 mm und Glasdicke 7 mm.
Betrifft Position(en):

420521 Aufzahlung (Az) auf Normal-Profilbauglas fir thermisch vorgespannt (ESG).

« fiir eine Schale

Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhéhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.

420521A Az Profilbauglas 232/41/6+ESG Stk
Betrifft Position(en):

420521B Az Profilbauglas 262/41/6+ESG Stk
Betrifft Position(en):

420521C Az Profilbauglas 331/41/6+ESG Stk
Betrifft Position(en):

420521D Az Profilbauglas 498/41/6+ESG Stk
Betrifft Position(en):

420521E Az Profilbauglas 232/60/7+ESG Stk
Betrifft Position(en):

420521F Az Profilbauglas 262/60/7+ESG Stk

Betrifft Position(en):
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420521G Az Profilbauglas 331/60/7+ESG Stk

Betrifft Position(en):

420522 Aufzahlung (Az) auf Normal-Profilbauglas fur thermisch vorgespannt (ESG), Emaillierung (mit
Glaskeramikfarben).

« fur eine Schale
Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhéhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.

420522A Az Profilbauglas 232/41/6 ESG+Emailliert Stk
Betrifft Position(en):

420522B Az Profilbauglas 262/41/6 ESG+Emailliert Stk
Betrifft Position(en):

420522C Az Profilbauglas 331/41/6 ESG+Emailliert Stk
Betrifft Position(en):

420522D Az Profilbauglas 498/41/6 ESG+Emailliert Stk
Betrifft Position(en):

420522E Az Profilbauglas 232/60/7 ESG+Emailliert Stk
Betrifft Position(en):

420522F Az Profilbauglas 262/60/7 ESG+Emailliert Stk
Betrifft Position(en):

420522G Az Profilbauglas 331/60/7 ESG+Emailliert Stk
Betrifft Position(en):

420523 Aufzahlung (Az) auf Normal-Profilbauglas fur thermisch vorgespannt (ESG), Emaillierung (mit
Glaskeramikfarben) und HeilRlagerungstest (HST).

« fur eine Schale
Im Positionsstichwort sind die Profilbreite (mm), die Flanschhéhe (mm) und die Glasdicke (mm) angegeben.

420523A Az Profilbauglas 232/41/6 ESG+Emailliert+HST Stk
Betrifft Position(en):

420523B Az Profilbauglas 262/41/6 ESG+Emailliert+HST Stk
Betrifft Position(en):

420523C Az Profilbauglas 331/41/6 ESG+Emailliert+HST Stk
Betrifft Position(en):

420523D Az Profilbauglas 498/41/6 ESG+Emailliert+HST Stk
Betrifft Position(en):

420523E Az Profilbauglas 232/60/7 ESG+Emailliert+HST Stk
Betrifft Position(en):

420523F Az Profilbauglas 262/60/7 ESG+Emailliert+HST Stk
Betrifft Position(en):

420523G Az Profilbauglas 331/60/7 ESG+Emailliert+HST Stk
Betrifft Position(en):

420524 Aufzahlung (Az) fir eine Schale mit Beschichtung (Warme-, Sonnenschutz), anderer Oberflache
(Sandstrahlung) oder sonstigen Glasausfiihrungen (klar, blau, Designs, Weiliglas, ,Wave*).

Im Positionsstichwort ist die (von/bis) Profilbreite (mm) angegeben.
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420524A Az Profilbauglas 232-498 plus 1,7 (Warmeschutzbesch.) Stk

Warmeschutzbeschichtung.
Angabe Profilbreite (mm):
Betrifft Position(en):

420524B Az Profilbauglas 232 u.331/60/7 plus 1,7 (Warmeschutzbesch.) Stk
Warmeschutzbeschichtung.

Angabe Profilbreite (mm):
Betrifft Position(en):

420524C Az Profilbauglas 232-498+Antisol (Sonnenschutzbesch.) Stk
Sonnenschutzbeschichtung.

Angabe Profilbreite (mm):
Betrifft Position(en):

420524D Az Profilbauglas 232 u.331/60/7+Antisol (Sonnenschutzbesch.) Stk
Sonnenschutzbeschichtung.

Angabe Profilbreite (mm):
Betrifft Position(en):

420524E Az Profilbauglas 232-498+Farbe Amethyst Stk
Glasfarbe Amethyst.

Angabe Profilbreite (mm):
Betrifft Position(en):

420524F Az Profilbauglas 232 u.331/60/7+Farbe Amethyst Stk
Glasfarbe Amethyst.

Angabe Profilbreite (mm):
Betrifft Position(en):

4205241 Az Profilbauglas 262+klar (ohne Dekor) Stk
Glasart Klar.

Betrifft Position(en):

420524J Az Profilbauglas 262/60/7+klar (ohne Dekor) Stk
Glasart Klar.

Betrifft Position(en):

420524L Az Profilbauglas 232-498+WeiRglas Stk
Glasart Weilglas.

Angabe der Profilbreite (mm):
Betrifft Position(en):

420524M Az Profilbauglas 232 u.331/60/7+WeiBglas Stk
Glasart Weilglas.

Angabe der Profilbreite (mm):
Betrifft Position(en):

420524N Az Profilbauglas 232-498+sandgestrahlt (Opal) Stk
Glasausfiihrungen sandgestrahit.

Angabe der Profilbreite (mm):
Betrifft Position(en):
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4205240 Az Profilbauglas 232 u.331/60/7+sandgestrahlit (Opal) Stk

Glasausfiihrungen sandgestrahit.
Angabe der Profilbreite (mm):
Betrifft Position(en):

420524P Az Profilbauglas 232-498+Sonderdesign Stk
Sonderdesign:

Angabe der Profilbreite (mm):
Betrifft Position(en):

420524Q Az Profilbauglas 232 u.331/60/7+Sonderdesign Stk
Sonderdesign:

Angabe der Profilbreite (mm):
Betrifft Position(en):

420524R Az Profilbauglas 232-498+Sonderfarbe Stk
Sonderfarbe:

Angabe der Profilbreite (mm):
Betrifft Position(en):

4205248 Az Profilbauglas 232 u.331/60/7+Sonderfarbe Stk
Sonderfarbe:

Angabe der Profilbreite (mm):
Betrifft Position(en):

420531 Aufzahlung (Az) fur zusétzliches Abdichten der Flansche zueinander (bei einschaliger Ausflihrung) mit
elastischem Dichtstoff.

420531A Az f.Abdichten Profilbauglas Stk
Betrifft Position(en):

420532 Abdichten der Fugen zum Rahmen mit elastischem Dichtstoff.

420532A Abdichten Rahmenfuge Profilbauglas m

Rahmenfuge zum Profilbauglas, je Seite.

420541 Aluminium-Rahmensystem roh, Rahmenbreite 60 mm, normal.
Im Positionsstichwort ist die Rahmenbreite (mm) angegeben.
Beim unteren Rahmenprofil ist zusatzlich die Breite der Alu-Fensterbank (mm) angegeben.

420541A Alu Rahmen,60mm oberes u.seitl. Rahmenprofil m
Oberes und seitliches Rahmenprofil.

420541B Alu Rahmen,60mm unteres Rahmenprofil (ohne Fensterbank) m
Unteres Rahmenprofil, ohne Fensterbank.

420541C Alu Rahmen,60mm unteres Rahmenprofil+Fensterb.50mm m
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

420541D Alu Rahmen,60mm unteres Rahmenprofil+Fensterb.80mm m
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

420541E Alu Rahmen,60mm unteres Rahmenprofil+Fensterb.100mm m
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

420541F Alu Rahmen,60mm unteres Rahmenprofil+Fensterb.120mm m
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420541G

420541H

4205411

420541J

Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

Alu Rahmen,60mm unteres Rahmenprofil+Fensterb.150mm
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

Alu Rahmen,60mm unteres Rahmenprofil+Fensterb.180mm
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

Az Alu Rahmen,60mm eloxiert
Aufzahlung (Az) fir Rahmenprofil eloxiert.
Profil:

Farbe:

Az Alu Rahmen,60mm pulverbeschichtet
Aufzahlung (Az) fir Rahmenprofil pulverbeschichtet.

Profil:
Farbe:

420542

420542A

420542B

420542C

420542D

420542E

420542F

420542G

420542H

4205421

420542J

Aluminium-Rahmensystem roh, Rahmenbreite 60 mm, gedammt (ged.).
Im Positionsstichwort ist die Rahmenbreite (mm) angegeben.
Beim unteren Rahmenprofil ist zusatzlich die Breite der Alu-Fensterbank (mm) angegeben.

Alu Rahmen,60mm ged.,oberes u.seitl.Rahmenprofil
Oberes und seitliches Rahmenprofil.

Alu Rahmen,60mm ged.,unteres Rahmenprofil (ohne Fensterbank)
Unteres Rahmenprofil, ohne Fensterbank.

Alu Rahmen,60mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.50mm
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

Alu Rahmen,60mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.80mm
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

Alu Rahmen,60mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.100mm
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

Alu Rahmen,60mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.120mm
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

Alu Rahmen,60mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.150mm
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

Alu Rahmen,60mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.180mm
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

Az Alu Rahmen,60mm ged.eloxiert
Aufzahlung (Az) fir Rahmenprofil eloxiert.
Profil:

Farbe:

Az Alu Rahmen,60mm ged.pulverbeschichtet
Aufzahlung (Az) fir Rahmenprofil pulverbeschichtet.

Profil:
Farbe:




HB-022+ABK-021 Seite 26
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
420543 Aluminium-Rahmensystem roh, Rahmenbreite 83 mm, normal.

Im Positionsstichwort ist die Rahmenbreite (mm) angegeben.
Beim unteren Rahmenprofil ist zusatzlich die Breite der Alu-Fensterbank (mm) angegeben.

420543A Alu Rahmen,83mm oberes u.seitl. Rahmenprofil m
Oberes und seitliches Rahmenprofil.

420543B Alu Rahmen,83mm unteres Rahmenprofil (ohne Fensterbank) m
Unteres Rahmenprofil, ohne Fensterbank.

420543C Alu Rahmen,83mm unteres Rahmenprofil+Fensterb.50mm m
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

420543D Alu Rahmen,83mm unteres Rahmenprofil+Fensterb.100mm m
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

420543E Az Alu Rahmen,83mm eloxiert m
Aufzahlung (Az) fir Rahmenprofil eloxiert.

Profil:
Farbe:

420543F Az Alu Rahmen,83mm pulverbeschichtet m
Aufzahlung (Az) fir Rahmenprofil pulverbeschichtet.

Profil:
Farbe:

420544 Aluminium-Rahmensystem roh, Rahmenbreite 83 mm, gedammt (ged.).
Im Positionsstichwort ist die Rahmenbreite (mm) angegeben.
Beim unteren Rahmenprofil ist zusatzlich die Breite der Alu-Fensterbank (mm) angegeben.

420544A Alu Rahmen,83mm ged.,oberes u.seitl.Rahmenprofil m
Oberes und seitliches Rahmenprofil

4205448 Alu Rahmen,83mm ged.,unteres Rahmenprofil (ohne Fensterbank) m
Unteres Rahmenprofil, ohne Fensterbank.

420544C Alu Rahmen,83mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.50mm m
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

420544D Alu Rahmen,83mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.80mm m
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

420544E Alu Rahmen,83mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.100mm m
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

420544F Alu Rahmen,83mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.120mm m
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

420544G Alu Rahmen,83mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.150mm m
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

420544H Alu Rahmen,83mm ged.,unteres Rahmenprofil+Fensterb.180mm m
Unteres Rahmenprofil und Fensterbank.

4205441 Az Alu Rahmen,83mm ged.eloxiert m
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420544J

Aufzahlung (Az) fir Rahmenprofil eloxiert.
Profil:
Farbe:

Az Alu Rahmen,83mm ged.pulverbeschichtet
Aufzahlung (Az) fir Rahmenprofil pulverbeschichtet.

Profil:
Farbe:

420545

420545A

420545B

420545C

Sonderprofile Aluminium, roh,
fir Einbau von Liiftungsfliigel oder Ubergang zu MIG, einschlieRlich Glashalteleisten.

Sonderprofile Aluminium f.Lii-Fliigel, MIG-Ubergéinge
Profil:

Az Sonderprofile Alu.f.Lii-Fliigel, MIG-Ubergénge eloxiert
Aufzahlung (Az) fir Rahmenprofil eloxiert.

Profil:

Farbe:

Az Sonderprofile Alu.f.Lii-Fliigel, MIG-Uberginge pulverbes.
Aufzahlung (Az) fir Rahmenprofil pulverbeschichtet.

Profil:
Farbe:

420551

420551A

420551B

420551C

420551D

420551E

420551F

420551G

Aluminium-Luftungsfligel, roh, fur Mehrscheiben-Isolierglas (MIG).
Im Positionsstichwort sind die Art des Fliigels und die Rahmenbreite (mm) angegeben.

Kommentar:

Mehrscheiben-Isolierglas ist mit eigenen Positionen auszuschreiben (z.B. ULG 42.03).

MIG Drehfliigel 60mm
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

MIG Drehfliigel 83mm
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

MIG Kippfliigel 60mm
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

MIG Kippfligel 83mm
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

MIG Dreh-Kippfliigel 60mm
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

MIG Dreh-Kippfliigel 83mm
Gemal Planbeilage:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

MIG Klappfliigel 60mm

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk
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Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
420551H MIG Klappfliigel 83mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
4205511 MIG Schwingfliigel 60mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm
420551J MIG Schwingfliigel 83mm Stk
Gemal Planbeilage:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
420551K Az Liiftungsfliigel eloxiert Stk
Aufzahlung (Az) fir Luftungsflligel eloxiert.
Farbe:
Betrifft Position(en):
420551L Az Liiftungsfliigel pulverbeschichtet Stk
Aufzahlung (Az) fir Liftungsfliigel pulverbeschichtet.
Farbe:
Betrifft Position(en):
4211 Horizontalverglasung >15° VSG ohne Rahmen
Im Folgenden sind Horizontalverglasungen (ab einer Neigung >15° zur Vertikalen) mit Verbund-Sicherheitsglas
(VSG) gemall ONORM EN 14449 fur vorhandene Rahmenkonstruktionen beschrieben.
Kommentar:
Hydrophobe und hydrophile Beschichtungen sind frei zu formulieren.
421100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
421100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 4211 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
421101 Horizontalverglasung mit 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG) aus klarem, farblosem Floatglas, einschlieflich
einer PVB-Folie, Mindestdicke 0,76 mm.
« fur vorhandene Rahmenkonstruktionen
Im Positionsstichwort sind die Glasdicken der Einzelscheiben (mm) und die Summe der Glasdicken (mm),
einschliellich der Zwischenschichten angegeben.
421101A VSG (2x4mm) 8mm Floatglas vorh.Rahmenk. Stk




HB-022+ABK-021
Leistungsbeschreibung Hochbau

Seite 29

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

[LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

421101B

421101C

421101D

421101E

421101F

421101G

Gemal Planbeilage:
Art der Lagerung:
Abmessungen (Scheibengrofle): X

Abdichtungsart:
Befestigung:

VSG (2x5mm) 10mm Floatglas vorh.Rahmenk.
Gemal Planbeilage:

Art der Lagerung:
Abmessungen (Scheibengrole): X

Abdichtungsart:
Befestigung:

VSG (2x6mm) 12mm Floatglas vorh.Rahmenk.
Gemal Planbeilage:

Art der Lagerung:
Abmessungen (Scheibengrole): X

Abdichtungsart:
Befestigung:

VSG (2x8mm) 16mm Floatglas vorh.Rahmenk.
Gemal Planbeilage:

Art der Lagerung:
Abmessungen (Scheibengrofle): X

Abdichtungsart:
Befestigung:

VSG (2x10mm) 20mm Floatglas vorh.Rahmenk.

Gemal Planbeilage:
Art der Lagerung:
Abmessungen (Scheibengréfle): X

Abdichtungsart:
Befestigung:

VSG (2x12mm) 24mm Floatglas vorh.Rahmenk.

Gemal Planbeilage:
Art der Lagerung:
Abmessungen (Scheibengrofle): X

Abdichtungsart:
Befestigung:

VSG (2x15mm) 30mm Floatglas vorh.Rahmenk.

Gemal Planbeilage:
Art der Lagerung:
Abmessungen (Scheibengréfle): X

Abdichtungsart:
Befestigung:

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

421102

Horizontalverglasung mit 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG/TVG) aus klarem, farblosem teilvorgespanntem

Floatglas, einschlieRlich einer PVB-Folie, Mindestdicke 0,76 mm.

 flir vorhandene Rahmenkonstruktionen
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Im Positionsstichwort sind die Glasdicken der Einzelscheiben (mm) und die Summe der Glasdicken (mm),
einschlieBlich der Zwischenschichten angegeben.

421102A VSG/TVG (2x4mm) 8mm Floatglas vorh.Rahmenk. Stk
Gemal Planbeilage:

Art der Lagerung:

Abmessungen (Scheibengréfie): X cm
Abdichtungsart:

Befestigung:

421102B VSG/TVG (2x5mm) 10mm Floatglas vorh.Rahmenk. Stk
Gemal Planbeilage:

Art der Lagerung:

Abmessungen (Scheibengréfle): X cm
Abdichtungsart:

Befestigung:

421102C VSG/TVG (2x6mm) 12mm Floatglas vorh.Rahmenk. Stk
Gemal Planbeilage:

Art der Lagerung:

Abmessungen (Scheibengréfle): X cm
Abdichtungsart:

Befestigung:

421102D VSG/TVG (2x8mm) 16mm Floatglas vorh.Rahmenk. Stk
Gemal Planbeilage:

Art der Lagerung:

Abmessungen (ScheibengréflRe): X cm
Abdichtungsart:

Befestigung:

421102E VSG/TVG (2x10mm) 20mm Floatglas vorh.Rahmenk. Stk
Gemal Planbeilage:

Art der Lagerung:

Abmessungen (Scheibengréfle): X cm
Abdichtungsart:
Befestigung:

421102F VSG/TVG (2x12mm) 24mm Floatglas vorh.Rahmenk. Stk
Gemal Planbeilage:

Art der Lagerung:

Abmessungen (Scheibengréle): X cm
Abdichtungsart:

Befestigung:

421111 Aufzahlung (Az) auf 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (Floatglas, TVG oder ESG).
« fiir eine andere Glasart (einseitig oder zweiseitig)

421111A Az f.Floatglas extraweill beidseitig Stk
Fir Floatglas extraweil3.

Betrifft Position(en):

421111B Az f.Floatglas massegefarbt einseitig Stk
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Fir massegefarbtes Floatglas (grau, griin, bronze, blau):
Betrifft Position(en):

421111C Az f.Floatglas massegefarbt beidseitig Stk
Fir massegefarbtes Floatglas (grau, griin, bronze, blau):

Betrifft Position(en):

421111D Az f.Ornamentglas einseitig Stk
Fir Ornamentglas:

Betrifft Position(en):

421111E Az f.Ornamentglas beidseitig Stk
Fir Ornamentglas:
Betrifft Position(en):

421111F Az f.satiniert/geédtzte OF einseitig Stk
Fir Oberflache (satinierte oder geatzte):

Betrifft Position(en):

421111G Az f.satiniert/geatzte OF beidseitig Stk
Fir Oberflache (satinierte oder geatzte):

Betrifft Position(en):

421111H Az f.Sonderglas einseitig Stk
Fir Sonderglas:

Betrifft Position(en):

4211111 Az f.Sonderglas beidseitig Stk
Fir Sonderglas:
Betrifft Position(en):

421112 Aufzahlung (Az) auf 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (Floatglas, TVG oder ESG)..

« fiir die Beschichtung einer Oberflache
* beschichtete Einzelscheiben in TVG
* beschichtete Einzelscheiben als obere Scheiben in ESG-HST

421112A Az f.Metalloxid-Beschichtung Stk
Mit Metalloxid-Beschichtung:

Betrifft Position(en):

421112B Az f.Beschichtung m.keram.Farben Stk
Beschichtung mit keramischen Farben (anorganischen Farben):

Betrifft Position(en):

421112C Az f.vollfl.Emaillierung Standardfarbe Stk
Vollflachige Emaillierung, in Standardfarbe.

Betrifft Position(en):

421112D Az f.vollfl.Emaillierung Sonderfarbe Stk
Vollflachige Emaillierung, in Sonderfarbe:

Betrifft Position(en):

421112E Az f.teilfl. Emaillierung Standardfarbe Stk
Teilflachige Emaillierung, in Standardfarbe.

Betrifft Position(en):
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421112F Az f.teilfl. Emaillierung Sonderfarbe Stk

Teilflachige Emaillierung, in Sonderfarbe:
Betrifft Position(en):
421113 Aufzahlung (Az) auf 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (Floatglas, TVG oder ESG).

« fiir die Bedruckung einer Oberflache
* beschichtete Einzelscheiben in TVG
* beschichtete Einzelscheiben als obere Scheiben in ESG-HST

421113A Az f.Bedruckung m.keram.Farben Stk
Bedruckung mit keramischen Farben (anorganischen Farben).

Betrifft Position(en):

421113B Az f.Bedruckung volifl.Standardfarbe Stk
Bedruckung, vollflachiger Siebdruck, in Standardfarbe.

Betrifft Position(en):

421113C Az f.Bedruckung vollfl.Sonderfarbe Stk
Bedruckung, vollflachiger Siebdruck, in Sonderfarbe:

Betrifft Position(en):

421113D Az f.Bedruckung teilfl.Siebdruck Standardfarbe Stk
Bedruckung, teilflachiger Siebdruck, in Standardfarbe.

Betrifft Position(en):

421113E Az f.Bedruckung teilfl.Siebdruck Sonderfarbe Stk
Bedruckung, teilflachiger Siebdruck, in Sonderfarbe:

Betrifft Position(en):

421113F Az f.Bedruckung Siebdruck Design Standardfarbe Stk
Bedruckung, Siebdruck Standarddesign, in Standardfarbe.

Betrifft Position(en):

421113G Az f.Bedruckung Siebdruck Design Sonderfarbe Stk
Bedruckung, Siebdruck Standarddesign, in Sonderfarbe:

Betrifft Position(en):

421113H Az f.Bedruckung Digitaldruck Stk
Bedruckung, Digitaldruck:

Betrifft Position(en):
421114 Aufzahlung (Az) auf 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (Floatglas, TVG oder ESG).
« fiir die Verwendung von Verbundmaterial

Im Positionsstichwort sind die Dicken (mm) und/oder andere Spezifikation angegeben.

421114A Az f.PVB-Verbundfolie 1,52mm farblos Stk
Betrifft Position(en):

421114B Az f.PVB-Verbundfolie 0,76mm mattweif Stk
Betrifft Position(en):

421114C Az f.PVB-Verbundfolie 1,52mm mattweif Stk
Betrifft Position(en):

421114D Az f.PVB-Verbundfolie 0,76mm farbig Stk
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Farbcode:

421114E

421114F

421114G

421114H

4211141

421114J

421114K

421114L

Betrifft Position(en):

Az f.PVB-Verbundfolie 1,52mm farbig Stk
Farbcode:

Betrifft Position(en):

Az f.PVB-Verbundfolie 0,76mm opak Stk
Betrifft Position(en):

Az f.PVB-Verbundfolie 1,52mm opak Stk
Betrifft Position(en):

Az f.PVB-Verbundfolie 0,76mm transluzent Stk
Mit Sonderfolie, transluzent.

Betrifft Position(en):

Az f.PVB-Verbundfolie 1,52mm transluzent Stk
Mit Sonderfolie, transluzent.

Betrifft Position(en):

Az f.PVB-Verbundfolie 1,52mm Schallschutzfolie Stk
Betrifft Position(en):

Az f.Verbundfolie "EVA" Stk
Dicke (mm):
Betrifft Position(en):

Az f.Verbundfolie "SG" Stk
Dicke (mm):
Betrifft Position(en):

421115

421115A

421115B

Aufzahlung (Az) auf 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (Floatglas, TVG oder ESG).
« fiir eine zusatzliche Kantenbearbeitung

Az f.Kanten matt geschliffen m
Kanten matt geschliffen.

Betrifft Position(en):

Az f.Kanten poliert m
Kanten poliert.

Betrifft Position(en):

421116

421116A

421116B

Aufzahlung (Az) auf 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (Floatglas, TVG oder ESG).
Kommentar:

Lochbohrungen und Ausschnitte (ausgenommen Eckabschnitte und Rundecken) werden nur in thermisch verfestigten
Gléasern ausgeftihrt.

Az f.Lochbohrungen zylindrisch Stk
Fir Lochbohrungen zylindrisch, Durchmesser (mm):

Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

Az f.Senklochbohrungen Stk
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421116C

421116D

421116E

421116F

Fir Senklochbohrungen, Durchmesser (mm):
Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

Az f.Randausschnitte Stk
Fir Randausschnitte, Abmessungen (mm):

Gemal Planbeilage:

Betrifft Position(en):

Az f.Eckabschnitte Stk
Fir Eckabschnitte, Abmessungen (mm):

Gemal Planbeilage:

Betrifft Position(en):

Az f.Eckausschnitte Stk
Fir Eckausschnitte, Abmessungen (mm):

Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

Az f.Flachenausschnitte Stk
Fir Flachenausschnitte, Abmessungen (mm):

Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

421191

421191A

421191B

Aufzahlung (Az) auf 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (Floatglas, TVG oder ESG).

Az f.VerschleiBschicht ohne OF-Behandlung Stk

Fir eine zusatzliche Verschleil3schicht bei begehbaren oder befahrbaren Flachen, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar.

Glasdicke (mm):
» ohne Oberflachenbehandlung
Betrifft Position(en):

Az f.VerschleiBschicht mit OF-Behandlung Stk

Fir eine zusatzliche Verschleil3schicht bei begehbaren oder befahrbaren Flachen, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar.

Glasdicke :
» mit Oberflachenbehandlung (z.B. satiniert, teilemailliert):
Betrifft Position(en):

4212

Horizontalverglasung >15° MIG ohne Rahmen

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Horizontalverglasungen (mit einer Neigung >15° zur Vertikalen) mit Mehrscheiben-Isolierglas
(MIG) fur vorhandene Rahmenkonstruktionen beschrieben.

2. Warmedurchgangskoeffizient:

2.1 Der Ug-Wert (Warmedurchgangskoeffizient in W/m2K) bezieht sich auf Berechnung gema’ ONORM EN
673.

2.2 Werden Verglasungen geneigt oder horizontal eingebaut, verschlechtert sich der Ug-Wert.

Kommentar:

Hydrophobe und hydrophile Beschichtungen sind frei zu formulieren.

421200

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

421200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 4212 7277
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Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

421201 Horizontalverglasung mit 2-fach Mehrscheiben-Isolierglas (2f-MIG) aus klarem, farblosem Floatglas, beschichtet
(Low-E) und mit einem Scheibenzwischenraum (SZR) bis 16 mm.

« fur vorhandene Rahmenkonstruktionen
Aulenscheibe (oben): z.B. Floatglas, TVG, ESG, VSG
Innenscheibe (unten): VSG/Floatglas oder VSG/TVG

421201A 2f-MIG vorh.Rahmenkonstruktion Stk
Gemal Planbeilage:
Warmedurchgangskoeffizient (Ug-Wert): W/m2K
AuRenscheibe (oben/Glasart): mm (Dicke)/
Scheibenzwischenraum (SZR): mm
Innenscheibe (unten/Glasart): mm (Dicke)/
Elementdicke: mm

Art der Lagerung:

Abmessungen (Scheibengrole): X cm
Abdichtungsart:

Befestigung:

421202 Aufzahlung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG)
* bei 2-fach Verglasung
fiir einen anderen Scheibenzwischenraum (SZR).
Im Positionsstichwort ist der SZR (liber 16 mm) angegeben.

421202A Az 2f-MIG Floatglas f.SZR 20mm Stk
Betrifft Position(en):

421202B Az 2f-MIG Floatglas f.SZR 24mm Stk
Betrifft Position(en):

421211 Horizontalverglasung mit 3-fach Mehrscheiben-Isolierglas (3f-MIG) aus klarem, farblosem Floatglas, beschichtet
(Low-E) und mit 2 Scheibenzwischenraumen (SZR) bis je 16 mm.

« fur vorhandene Rahmenkonstruktionen
A: AuBenscheibe (oben): Floatglas, TVG, ESG, VSG
M: Mittelscheibe: Floatglas, TVG, ESG, VSG
I: Innenscheibe (unten): VSG/Floatglas oder VSG/TVG

421211A 3f-MIG vorh.Rahmenkonstruktion Stk
Gemal Planbeilage:

Warmedurchgangskoeffizient (Ug-Wert): W/m2K
AuRenscheibe (oben/Glasart): mm (Dicke)/
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A/M Scheibenzwischenraum (SZR): mm
Mittelscheibe/Glasart: mm (Dicke)/
M/l Scheibenzwischenraum (SZR): mm

Innenscheibe (unten/Glasart): mm (Dicke)/
Elementdicke: mm

Art der Lagerung:
Abmessungen (Scheibengrole): X cm
Abdichtungsart:
Befestigung:
421212 Aufzahlung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG)
* bei 3-fach Verglasung

fiir einen anderen Scheibenzwischenraum (SZR).

Im Positionsstichwort sind die SZR (liber 16 mm) zwischen Aufien- und Mittelscheibe (a) und zwischen Mittel-
und Innenscheibe (b) angegeben.

421212A Az 3f-MIG Floatglas f.SZR 20/20mm Stk
a: 20 mm

b: 20 mm
Betrifft Position(en):

421212B Az 3f-MIG Floatglas f.SZR 24/24mm Stk
a: 24 mm

b: 24 mm
Betrifft Position(en):

421212C Az 3f-MIG Floatglas f.SZR Stk
a: mm
b: mm

Betrifft Position(en):

421221 Aufzahlung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG).

421221A Az MIG f.UV-bestandiges Randverbundsystem Stk
Fir ein UV-bestandiges Randverbundsystem.
Betrifft Position(en):

421221B Az MIG f.thermisch verbesserten Randverbund Stk

Fur einen thermisch verbesserten Randverbund.
Betrifft Position(en):

421222 Aufzahlung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG)
fur die Ausbildung eines "Stufenelementes" (z.B. im Bereich der Traufenkante).

Die obere Scheibe (aulRen) des MIG wird langer ausgefiihrt, sodass eine vorstehende "Stufe" entsteht.

421222A Az MIG f.Stufenelement an eine Kante Stk
Lange der Stufe (cm):

Betrifft Position(en):
421223 Aufzahlung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG)
fur eine Rand-Emaillierung (Standardfarbe) zur Abdeckung des Randverbundes oder eines Stufenelementes.
* Breite bis 150 mm

Kommentar:

Rand-Emaillierung ist nur bei TVG oder ESG mdglich.
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421223A Az MIG f.Rand-Emaillierung 1-seitig Stk
Betrifft Position(en):
Standardfarbe:

421223B Az MIG f.Rand-Emaillierung 2-seitig Stk
Betrifft Position(en):
Standardfarbe:

421223C Az MIG f.Rand-Emaillierung 3-seitig Stk
Betrifft Position(en):
Standardfarbe:

421223D Az MIG f.Rand-Emaillierung 4-seitig Stk
Betrifft Position(en):
Standardfarbe:

421231 Aufzahlung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG)
fur eine andere Glasart.

421231A Az MIG Floatglas f.Floatglas extrawei Stk
Fir Floatglas extraweil3.
Betrifft Position(en):

421231B Az MIG Floatglas f.Floatglas massegefarbt eine Seite Stk
Fir massegefarbtes Floatglas (grau, griin, bronze, blau) fir eine Seite:
Betrifft Position(en):

421231C Az MIG Floatglas f.Ornamentglas eine Seite Stk
Fir Ornamentglas fur eine Seite.
Betrifft Position(en):

421231D Az MIG Floatglas f.satiniert/geatzte OF eine Seite Stk
Fir satinierte oder geatzte Oberflache fir eine Seite:
Betrifft Position(en):

421231E Az MIG Floatglas f.Sonderglas eine Seite Stk
Fir Sonderglas fur eine Seite:
Betrifft Position(en):

421231F Az MIG Floatglas f.heiRgelagertes therm.vorgesp.ESG (HST) Stk
Fir heiRgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas.
Betrifft Position(en):

421241 Aufzahlung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) fiir die Beschichtung einer Oberflache.
Die Ausfiihrung bei beschichteten Einzelscheiben als TVG oder, in der Anwendung als obere Scheibe in
ESG-HST ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

421241A Az MIG f.m.Metalloxid-Beschichtung Stk
Mit Metalloxid-Beschichtung.
Betrifft Position(en):

421241B Az MIG f.Beschichtung m.keram.Farben Stk

Mit keramischen Farben (anorganischen Farben).
Betrifft Position(en):
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421241C Az MIG f.vollfl.Emaillierung Standardfarbe Stk

Mit vollflachiger Emaillierung, in Standardfarbe.
Betrifft Position(en):

421241D Az MIG f.vollfl.Emaillierung Sonderfarbe Stk
Mit vollflachiger Emaillierung, in Sonderfarbe:
Betrifft Position(en):

421241E Az MIG f.teilf.Emaillierung Standardfarbe Stk
Mit teilflachiger Emaillierung, in Standardfarbe.

Betrifft Position(en):

421241F Az MIG f.teilfl. Emaillierung Sonderfarbe Stk
Mit teilflachiger Emaillierung, in Sonderfarbe:
Betrifft Position(en):

421242 Aufzahlung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) firr die Bedruckung einer Oberflache.

Die Ausfiihrung bei bedruckten Einzelscheiben als TVG oder, in der Anwendung als obere Scheibe in ESG-HST
ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

421242A Az MIG f.Bedruckung m.keram.Farben Stk
Mit keramischen Farben (anorganischen Farben).
Betrifft Position(en):

4212428 Az MIG f.Bedruckung vollfl.Siebdruck Standardfarbe Stk
Mit vollflachigem Siebdruck, in Standardfarbe.

Betrifft Position(en):

421242C Az MIG f.Bedruckung vollfl.Siebdruck Sonderfarbe Stk
Mit vollflachigem Siebdruck, in Sonderfarbe:
Betrifft Position(en):

421242D Az MIG f.Bedruckung teilfl.Siebdruck Standardfarbe Stk
Mit teilflachigem Siebdruck, in Standardfarbe.

Betrifft Position(en):

421242E Az MIG f.Bedruckung teilfl.Siebdruck Sonderfarbe Stk
Mit teilflachigem Siebdruck, in Sonderfarbe:

Betrifft Position(en):

421242F Az MIG f.Bedruckung Siebdruck Design Standardfarbe Stk
Mit Siebdruck Standarddesign, in Standardfarbe
Betrifft Position(en):

421242G Az MIG f.Bedruckung Siebdruck Design Sonderfarbe Stk
Mit Siebdruck Standarddesign, in Sonderfarbe:

Betrifft Position(en):

421242H Az MIG f.Bedruckung Siebdruck Sonderdesign+Sonderfarbe Stk
Mit Siebdruck Sonderdesign:
Sonderfarbe:
Betrifft Position(en):

421243 Aufzahlung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) fiir eine zusatzliche Kantenbearbeitung.
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421243A Az MIG f.Kanten matt geschliffen m
Kanten matt geschliffen.
Betrifft Position(en):
421244 Aufzahlung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG).

421244A

421244B

421244C

Kommentar:

Lochbohrungen und Ausschnitte werden nur in thermisch verfestigten Glésern ausgefiihrt.

Az MIG f.Lochbohrungen zylindrisch Stk
Fir Lochbohrungen zylindrisch, Durchmesser (mm):

Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

Az MIG f.Senklochbohrungen Stk
Fir Senklochbohrungen, Durchmesser (mm):

Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

Az MIG f.Eck- u.Randausschnitte Stk
Fir Eck- und Randausschnitte (mm):

Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

421291

421291A

421291B

Aufzahlung (Az) auf Mehrscheiben-Isolierglas (MIG).

Az MIG Floatglas f.VerschleiBschicht ohne OF-Behandlung Stk

Fir eine zusatzliche Verschleil3schicht bei begehbaren oder befahrbaren Flachen, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar.

» ohne Oberflachenbehandlung
Betrifft Position(en):

Az MIG Floatglas f.VerschleiRschicht mit OF-Behandlung Stk

Ffir eine zusatzliche VerschleilRschicht bei begehbaren oder befahrbaren Flachen, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar.

» mit Oberflachenbehandlung (z.B. satiniert, teilemailliert):
Betrifft Position(en):

4215

Ganzglasgelander ohne Handlauf

1. Allgemein:

1.1 Im Folgenden sind Ganzglasgelander (Ganzglasgel.) mit absturzsichernder Funktion_ohne Handlauf
beschrieben.

1.2 Ganzglasgelander: einseitig linienférmig unten eingespannt (gemaf Verglasungsgruppe 1.2: Verglasungen,
ohne lastverteilenden Briustungsriegel oder lastverteilenden Handlauf), bestehend aus Glas,
Klemmkonstruktion/Profil und Befestigung

1.3 Klemmkonstruktion/Profil:

« justierbar an die vom AG beigestellte(n) Unterkonstruktion bzw. Baukérper (z.B. bezliglich
Warmeausdehnungen)

1.4 Glas:

Verbund-Sicherheitsglas VSG aus Floatglas oder VSG aus TVG (VSG/TVG)
PVB Folie, klar, Mindestdicke 0,76 mm

sichtbare Kanten poliert

im Einspannbereich bohrungsfrei

vollflachig, elastisch gebettet

Glasart: klar
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2. Einkalkulierte Leistungen:
Befestigungen am Baukdrper bzw. Untergrund sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

421500 +

421500Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 4215 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuldssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

421501

421501A

421501B

421501C

Ganzglasgelander, linienfdrmig unten eingespannt, mit VSG 2 x Floatglas
* plan, rechteckig

Die Gelanderhohe wird ab Standhéhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).

Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas rechteckig Alu m
EinschlieRlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas rechteckig Stahl m
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas rechteckig Edelst. m
Einschlief3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421502

Ganzglasgelander, linienférmig unten eingespannt, mit VSG 2 x Floatglas.

 schrag (z.B. fur Treppen und Rampen)
» Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)

Die Gelanderhdhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.
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421502A

421502B

421502C

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).
Podeste > 1 m werden als horizontale Ausfiihrung abgerechnet.

Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas schrag Alu

Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas schrag Stahl
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas schrag Edelst.
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421503

421503A

421503B

421503C

Ganzglasgelander, linienférmig unten eingespannt, mit VSG 2 x Floatglas.
* gebogen, rechteckig

Die Gelanderhohe wird ab Standhéhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhdhe).

Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas gebogen Alu

EinschlieRlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Gelanderhdhe (cm):

Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas gebogen Stahl
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Gelanderhdhe (cm):

Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas gebogen Edelst.
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.
siehe Planbeilage:

Glasdicke:




HB-022+ABK-021 Seite 42
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
Radius (cm):

Gelanderhdhe (cm):
Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

421511

421511A

421511B

421511C

Ganzglasgelander, linienférmig unten eingespannt, mit VSG 2 x TVG.
* plan, rechteckig
Die Gelanderhéhe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).

Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG rechteckig Alu m
EinschlieRlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG rechteckig Stahl m
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG rechteckig Edelst. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421512

421512A

421512B

Ganzglasgelander, linienférmig unten eingespannt, mit VSG 2 x TVG.

 schrag (z.B. fur Treppen und Rampen)
» Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)

Die Gelanderhdéhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (Handlauflange). Podeste > 1 m werden als horizontale
Ausfiihrung abgerechnet.

Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG schrag Alu m
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG schréag Stahl m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelénderhdhe (cm):
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421512C

Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG schrag Edelst. m
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421513

421513A

421513B

421513C

Ganzglasgelander, linienformig unten eingespannt, mit VSG 2 x TVG.
» gebogen, rechteckig
Die Gelanderhéhe wird ab Standhdhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).

Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG gebogen Alu m
EinschlieRlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Gelanderhdhe (cm):

Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG gebogen Stahl m
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Gelanderhdhe (cm):

Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG gebogen Edelst. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Gelanderhdhe (cm):

Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

421561

421561A

421561B

Aufzahlung (Az) auf Ganzglasgelander.

Az Ganzglasgel.f.Kantenschutz Alu eloxiert m

Fir einen Kantenschutz aus Aluminium, eloxiert, U-férmiges Profil, mit Silikon oder Trockenprofil auf der
Glaskante vor Ort aufgesetzt.

Edelstahl, Oberflache geschliffen K240
Betrifft Position(en):

Az Ganzglasgel.f.Kantenschutz Edelst. m

Fir einen Kantenschutz aus Edelstahl, U-formiges Profil, mit Silikon oder Trockenprofil auf der Glaskante vor
Ort aufgesetzt.

Edelstahl, Oberflache geschliffen K240
Betrifft Position(en):
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421561C

421561D

Az Ganzglasgel.f.Klip/Sonderkantteil m

Fir ein Abdeckprofil der Klemmkonstruktion als Klipps oder Sonderkantteil mit einer Abwicklung (cm):
X X

Material:
Oberflache:
Betrifft Position(en):

Az Ganzglasgel.f.Winkel/Sonderkantteil m

Fir ein Abdeckprofil der Klemmkonstruktion als Winkel oder Sonderkantteil mit einer Abwicklung (cm):
X X

Material:
Oberflache:
Betrifft Position(en):

421562

421562A

421562B

421562C

Aufzahlung (Az) auf Ganzglasgelander.

Az Ganzglasgel.f.bes.Glasart m
Fir eine andere Glasart (z.B. Weiliglas, Satinato).

Glasart:
Betrifft Position(en):

Az Ganzglasgel.f.bes.Zwischenschichten (Folien) m
Fir eine andere Zwischenschichten (Folie).

Folienart:

Betrifft Position(en):

Az Ganzglasgel.f.bes.Oberflaichengestaltung m
Fir eine andere Oberflachengestaltung (z.B. Siebdruck, Emaillierung).

Art der Oberflache:

Betrifft Position(en):

4216

Ganzglasgelander mit Handlauf

1. Allgemein:

1.1 Im Folgenden sind Ganzglasgelander (Ganzglasgel.) mit absturzsichernder Funktion mit Handlauf (HL)
beschrieben.

1.2 Ganzglasgelander: einseitig linienférmig unten eingespannt oder punktférmig gelagert (geman
Verglasungsgruppe 2: Verglasungen, mit lastverteilendem kraftschliissig verbundenem auf- oder vorgesetztem
Handlauf), bestehend aus Glas, Punkthalter oder Klemmkonstruktion/Profil und Befestigung

1.3 Klemmkonstruktion/Profil:

 aus Edelstahlpunkthalter mit Edelstahl Abstandstiick durch Glasbohrungen mit dem Untergrund
verschraubt

« justierbar an die vom AG beigestellte(n) Unterkonstruktion bzw. Baukérper (z.B. bezliglich
Warmeausdehnungen)

1.4 Glas:

» Verbund-Sicherheitsglas VSG aus Floatglas oder VSG aus ESG (VSG/ESG) oder TVG (VSG/TVG)
* PVB Folie, klar, Mindestdicke 0,76 mm

« sichtbare Kanten poliert

* Glasart: klar

2. Einkalkulierte Leistungen:
Befestigungen am Baukérper bzw. Untergrund sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

421600

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

421600Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 4216 7277
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Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird

vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.

U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

421601

421601A

421601B

421601C

Ganzglasgelander, linienférmig unten eingespannt, mit VSG 2 x Floatglas.

* plan, rechteckig
» mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Gelanderhéhe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).

Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas rechteckig Alu
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas rechteckig Stahl
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas rechteckig Edelst.
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421602

421602A

Ganzglasgelander, linienférmig unten eingespannt, mit VSG 2 x Floatglas.

» schrag (z.B. fir Treppen und Rampen)
» Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)
» mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Gelanderhdhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhohe). Podeste > 1 m werden als rechteckige

Ausfiihrung abgerechnet.

Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas schrag Alu
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert.
siehe Planbeilage:
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Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421602B Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas schrag Stahl m
Einschlief3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421602C Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas schriag Edelst. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421604 Ganzglasgelander, linienformig unten eingespannt, mit VSG 2 x Floatglas.
» gebogen, rechteckig
» mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)
Die Gelanderhohe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhdhe).
421604A Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas gebogen Alu m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Radius (cm):
Gelanderhdhe (cm):
Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):
421604B Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas gebogen Stahl m
Einschlief3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Radius (cm):
Gelanderhdhe (cm):
Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):
421604C Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas gebogen Edelst. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Radius (cm):
Gelanderhdhe (cm):
Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):
421611 Ganzglasgelander, linienférmig unten eingespannt, mit VSG 2 x TVG.

 plan, rechteckig
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» mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Gelanderhthe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).

421611A Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG rechteckig Alu m
EinschlieRlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421611B Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG rechteckig Stahl m
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421611C Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG rechteckig Edelst. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421612 Ganzglasgelander, linienférmig unten eingespannt, mit VSG 2 x TVG.

 schrag (z.B. fur Treppen und Rampen)
» Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)
» mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Gelanderhéhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhohe). Podeste > 1 m werden als rechteckige
Ausfiihrung abgerechnet.

421612A Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG schrag Alu m
EinschlieRlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421612B Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG schrag Stahl m
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421612C Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG schrag Edelst. m
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EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421613 Ganzglasgelander, linienférmig unten eingespannt mit VSG 2 x TVG.
» gebogen, rechteckig
» mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)
Die Gelanderhéhe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).
421613A Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG gebogen Alu m
EinschlieRlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Radius (cm):
Gelanderhdhe (cm):
Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):
421613B Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG gebogen Stahl m
Einschlief3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Radius (cm):
Gelanderhdhe (cm):
Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):
421613C Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG gebogen Edelst. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Radius (cm):
Gelénderhdhe (cm):
Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):
421621 Ganzglasgelander, punktformig gelagert, mit VSG 2 x TVG.
* plan, rechteckig
» mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)
Die Gelanderhéhe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhdhe).
421621A Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/TVG rechteckig Edelst. m
EinschlieBlich Punkthalter aus Edelstahl.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421622 Ganzglasgelander, punktférmig gelagert, mit VSG 2 x TVG.

 schrag (z.B. fur Treppen und Rampen)
» Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)
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» mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Gelanderhdéhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhohe). Podeste > 1 m werden als rechteckige
Ausfiihrung abgerechnet.

421622A Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/TVG schrag Edelst. m
Einschlief3lich Punkthalter aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421623 Ganzglasgelander, punktférmig gelagert, mit VSG 2 x TVG.

* gebogen, rechteckig
* mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Gelanderhéhe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).

421623A Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/TVG gebogen Edelst. m
Einschlielich Unterkonstruktion aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Gelanderhdhe (cm):

Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

421631 Ganzglasgelander, linienférmig unten eingespannt, mit VSG 2 x ESG.

* plan, rechteckig
» mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Gelanderhoéhe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhdhe).

421631A Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG rechteckig Alu m
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421631B Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG rechteckig Stahl m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421631C Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG rechteckig Edelst. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
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Gelanderhdhe (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421632 Ganzglasgelander, linienférmig unten eingespannt, mit VSG 2 x ESG.

 schrag (z.B. fur Treppen und Rampen)
» Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)
» mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Gelanderhdéhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhohe). Podeste > 1 m werden als rechteckige
Ausfiihrung abgerechnet.

421632A Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG schrag Alu m
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421632B Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG schrag Stahl m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421632C Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG schrag Edelst. m
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421633 Ganzglasgelander, linienférmig unten eingespannt, mit VSG 2 x ESG.

» gebogen rechteckig
» mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Gelanderhtéhe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhdhe).

421633A Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG gebogen Alu m
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Gelanderhdhe (cm):

Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

421633B Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG gebogen Stahl m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
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Radius (cm):

Gelanderhdhe (cm):
Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

421633C Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG gebogen Edelst. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Radius (cm):

Gelanderhdhe (cm):

Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

421641 Ganzglasgelander, punktférmig gelagert, mit VSG 2 x ESG.

* plan, rechteckig
» mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Gelanderhéhe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (Handlauflange).

421641A Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/ESG rechteckig Edelst. m
Einschlief3lich Punkthalter aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421642 Ganzglasgelander, punktférmig gelagert, mit VSG 2 x ESG.

» schrag (z.B. fir Treppen und Rampen)
» Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)
» mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Gelanderhdéhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhdhe). Podeste > 1 m werden als rechteckige
Ausfiihrung abgerechnet.

421642A Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/ESG schrag Edelst. m
EinschlieBlich Punkthalter aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421643 Ganzglasgelander, punktformig gelagert, mit VSG 2 x ESG.

* gebogen, rechteckig
» mit Handlauf (in eigener Position beschrieben)

Die Gelanderhéhe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).

421643A Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/ESG gebogen Edelst. m
EinschlieBlich Punkthalter aus Edelstahl.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Radius (cm):
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Gelanderhdhe (cm):

Bogenlange (abgewickelt) der einzelnen Glaselemente (cm):

421651 Handlauf fir Ganzglasgelander (aufgesetzt).
« auf der Glaskante

Aus Edelstahl, U-férmiges Profil oder Gelandernutrohr mit Silikon (keine Trockenprofile) auf der Glaskante vor
Ort verklebt.

Edelstahl, Oberflache geschliffen K240

421651A Handlauf horizontal auf Ganzglasgelander m
Horizontal.

Betrifft Position(en):

421651B Handlauf schrag auf Ganzglasgelander m
Schrag.

Betrifft Position(en):

421651C Handlauf horizontal/gebogen auf Ganzglasgelander m
Horizontal gebogen.

Betrifft Position(en):

421651D Az Handlauf auf Ganzglasgel.(HL) f.Edelst.Rundrohr m
Aufzahlung (Az) fir ein Edelstahlrohr rund, Durchmesser:

Betrifft Position(en):

421651E Az Handlauf auf Ganzglasgel.(HL) f.Sonderausfiihrung m
Aufzahlung (Az) fiir eine Sonderausfiihrung:

Abmessungen (mm):
Material/Oberflache:
Betrifft Position(en):
421652 Handlauf fir Ganzglasgelander (distanziert).
 vor der Glasebene

Aus Edelstahl, Rundrohr, mit Punkthalter aus Edelstahl, seitlich an der tragenden Verglasung mit
Handlaufstiitzen befestigt.

Einschlief3lich Lochbohrungen in der Verglasung.
Edelstahl, Oberflache geschliffen K240

421652A Handlauf horizontal vor Verglasung m
Horizontal.

Betrifft Position(en):

421652B Handlauf schrag vor Verglasung m
Schrag.

Betrifft Position(en):

421652C Handlauf horizontal/gebogen vor Verglasung m
Horizontal gebogen.

Betrifft Position(en):

421661 Aufzahlung (Az) auf Ganzglasgelander mit Handlauf.

421661A Az Ganzglasgel.(HL) f.Kantenschutz Alu eloxiert m




HB-022+ABK-021 Seite 53
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH

Fir einen Kantenschutz aus Aluminium, eloxiert, U-férmiges Profil, mit Silikon oder Trockenprofil auf der
Glaskante vor Ort aufgesetzt.

* bei vorgesetztem Handlauf

Betrifft Position(en):

421661B Az Ganzglasgel.(HL) f.Kantenschutz Edelstahl m
Fir einen Kantenschutz aus Edelstahl, U-formiges Profil, mit Silikon oder Trockenprofile auf der Glaskante vor
Ort aufgesetzt.

* bei vorgesetztem Handlauf
Edelstahl, Oberflache geschliffen K240

Betrifft Position(en):
421661C Az Ganzglasgel.(HL) f.Klip/Sonderkantteil m
Fir ein Abdeckprofil der Klemmkonstruktion als Klips oder Sonderkantteil mit einer Abwicklung (cm):
X X
Material:
Oberflache:
Betrifft Position(en):
421661D Az Ganzglasgel.(HL) f.Winkel/Sonderkantteil m
Fir ein Abdeckprofil der Klemmkonstruktion als Winkel oder Sonderkantteil mit einer Abwicklung (cm):
X X
Material:
Oberflache:
Betrifft Position(en):
421662 Aufzahlung (Az) auf Ganzglasgeldnder mit Handlauf.
421662A Az Ganzglasgel.(HL) f.bes.Glasart m
Fir eine andere Glasart (z.B. Weiltglas, Satinato).
Glasart:

Betrifft Position(en):

421662B Az Ganzglasgel.(HL) f.bes.Zwischenschichten (Folien) m
Fir eine andere Zwischenschichten (Folie).

Art der Folie:
Betrifft Position(en):

421662C Az Ganzglasgel.(HL) f.bes.Oberflachengestaltung m
Fir eine andere Oberflachengestaltung (z.B. Siebdruck, Emaillierung).

Art der Oberflache:
Betrifft Position(en):

421662D Az Ganzglasgel.(HL) f.ESG (HST) m
Fir heiRgelagertes thermisch vorgespanntes (HST) Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).

Betrifft Position(en):

4217 Ganzglasgelénder als Fiillungselement

1. Allgemein:

1.1 Im Folgenden sind Ganzglasgeléander (Ganzglasgel.) mit absturzsichernder Funktion, als Fillelement
(Fallel.) in einer lastabtragenden Konstruktion, beschrieben.

1.2 Ganzglasgelander: an mindestens zwei gegenuberliegenden Seiten linien- oder punktférmig gelagert
(gemal Verglasungsgruppe 3: Verglasungen an mindestens zwei gegeniberliegenden Seiten linien- oder
punktférmig gelagert, mit lastabtragendem Briistungsriegel oder an der Einwirkungsseite vorgesetztem
lastabtragendem Handlauf)
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1.3 Gelander mit unveranderbarer, gleichmaBiger Glaslagerung und Krafteinleitung, bestehend aus Glas,
Punkthalter oder Klemmkonstruktion/Profil, Steher und Handlauf.

1.4 Rahmen oder punktférmige Halterungen:

« justierbar an die vom AG beigestellte Unterkonstruktion bzw. Baukdrper (z.B. bezliglich
Warmeausdehnungen)

1.5 Glas:

» Verbund-Sicherheitsglas VSG aus Floatglas oder VSG aus ESG (VSG/ESG) oder TVG (VSG/TVG)
« PVB Folie, klar, Mindestdicke 0,76 mm

« sichtbare Kanten poliert

* Glasart: klar

1.6 Glaslagerung:

« linienférmige Lagerung, horizontal oder vertikal
» punktférmige Lagerung, gebohrt
» punktférmige Lagerung, geklemmt

2. Einkalkulierte Leistungen:
Befestigungen am Baukérper bzw. Untergrund sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
421700 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
421700Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 4217 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
421701 Ganzglasgelander als Fullungselement, linienférmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas.
 plan, rechteckig
Die Gelanderhohe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhdhe).
421701A Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas rechteckig Alu m.Fiillel. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421701B Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas rechteckig Stahl m.Fiillel. m

Einschlieflich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.
siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):
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Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421701C Ganzglasgel.linienf.VSG Floatgla rechteckig Edelst.m.Fiillel. m
EinschlieB3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421701D Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas rechteckig Holz m.Fiillel. m
Einschlief3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Holz.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421702 Ganzglasgelander als Flllungselement, linienformig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas.
 schrag (z.B. fur Treppen und Rampen)
» Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)
Die Gelanderhéhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhdhe). Podeste > 1 m werden als rechteckige
Ausfiihrung abgerechnet.
421702A Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas schrag Alu m.Fiillel. m
EinschlieB3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421702B Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas schrag Stahl m.Fiillel. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421702C Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas schrag Edelst.m.Fiillel. m

EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.
siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):
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Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421702D Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas schrag Holz m.Fiillel. m
Einschlief3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Holz.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421703 Ganzglasgelander als Fillungselement, linienférmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas.
* gebogen
Die Gelanderhéhe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).
421703A Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas gebogen Alu m.Fiillel. m
EinschlieB3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421703B Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas gebogen Stahl m.Fiillel. m
Einschlief3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421703C Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas gebogen Edelst.m.Fiillel. m
Einschlieflich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421711 Ganzglasgelander als Fullungselement, punktférmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas (nur mit Klemmkonstruktion
ohne Lochbohrungen maglich).
* plan, rechteckig
Die Gelanderhéhe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).
421711A Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas rechteckig Alu m.Fiillel. m

EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.
siehe Planbeilage:
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Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421711B Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas rechteckig Stahl m.Fiillel. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421711C Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas rechteckig Edelst.m.Fiillel. m
Einschlief3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421712 Ganzglasgelander als Fillungselement, punktférmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas (nur mit Klemmkonstruktion
ohne Lochbohrungen maglich).

 schrag (z.B. fur Treppen und Rampen)
» Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)

Die Gelanderhdhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhdhe). Podeste > 1 m werden als rechteckige
Ausfiihrung abgerechnet.

421712A Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas schrag Alu m.Fiillel. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421712B Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas schrag Stahl m.Fillel. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421712C Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas schriag Edelst.m.Fiillel. m
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EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.
siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421713 Ganzglasgelander als Fullungselement, punktférmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas (nur mit Klemmkonstruktion
ohne Lochbohrungen maglich).
* gebogen
Die Gelanderhéhe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).
421713A Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas gebogen Alu m.Fiillel. m
Einschlief3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421713B Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas gebogen Stahl m.Fiillel. m
Einschlief3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421713C Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas gebogen Edelst.m.Fiillel. m
EinschlieB3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
421721 Ganzglasgelander als Fillungselement, linienférmig gelagert, mit VSG 2 x TVG.
* plan, rechteckig
Die Gelanderhéhe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).
421721A Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG rechteckig Alu m.Fiillel. m

Einschliellich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.
siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelénderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):
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Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421721B Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG rechteckig Stahl m.Fiillel. m
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421721C Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG rechteckig Edelst.m.Fiillel. m
Einschlief3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421721D Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG rechteckig Holz m.Fiillel. m
EinschlieRlich Klemmkonstruktion/Profil aus Holz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421722 Ganzglasgelander als Flllungselement, linienformig gelagert, mit VSG 2 x TVG.

 schrag (z.B. fur Treppen und Rampen)
» Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)

Die Gelanderhéhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhdhe). Podeste > 1 m werden als rechteckige
Ausfiihrung abgerechnet.

421722A Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG schrag Alu m.Fiillel. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421722B Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG schrag Stahl m.Fiillel. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.
siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Gelanderhdhe (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
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421722C

421722D

Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG schrag Edelst.m.Fiillel.
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG schrag Holz m.Fiillel.
Einschliel3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Holz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421723

421723A

421723B

421723C

Ganzglasgelander als Fillungselement, linienférmig gelagert, mit VSG 2 x TVG.
* gebogen

Die Gelanderhéhe wird ab Standhéhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).

Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG gebogen Alu m.Fiillel.
EinschlieB3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG gebogen Stahl m.Fiillel.
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG gebogen Edelst.m.Fiillel.
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):
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Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421731

421731A

421731B

421731C

Ganzglasgelander als Flllungselement, punktformig gelagert, mit VSG 2 x TVG.
* plan, rechteckig

Die Gelanderhéhe wird ab Standhdhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).

Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG rechteckig Alu m.Fiillel.

EinschlieB3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG rechteckig Stahl m.Fiillel.
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG rechteckig Edelst.m.Fiillel.
EinschlieRlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421732

421732A

421732B

Ganzglasgelander als Fillungselement, punktformig gelagert, mit VSG 2 x TVG.

 schrag (z.B. fur Treppen und Rampen)
» Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)

Die Gelanderhdéhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhdhe).

Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG schrag Alu m.Fiillel.

EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG schrag Stahl m.Fiillel.
EinschlieRlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.
siehe Planbeilage:
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421732C

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG schrag Edelst.m.Fiillel.
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421733

421733A

421733B

421733C

Ganzglasgelander als Fullungselement, punktférmig gelagert, mit VSG 2 x TVG.
* gebogen

Die Gelanderhthe wird ab Standhéhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).

Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG gebogen Alu m.Fiillel.

EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG gebogen Stahl m.Fiillel.
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG gebogen Edelst.m.Fiillel.
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421741

Ganzglasgelander als Fillungselement, linienférmig gelagert, mit VSG 2 x ESG.
* plan; rechteckig

Die Gelanderhéhe wird ab Standhéhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).
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421741A Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG rechteckig Alu m.Fiillel. m

EinschlieB3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.
siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421741B Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG rechteckig Stahl m.Fiillel. m
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421741C Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG rechteckig Edelst.m.Fiillel. m
Einschliellich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421741D Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG rechteckig Holz m.Fiillel. m
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Holz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421742 Ganzglasgelander als Fillungselement, linienférmig gelagert, mit VSG 2 x ESG.

 schrag (z.B. fur Treppen und Rampen)
» Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)

Die Gelanderhdhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhohe). Podeste > 1 m werden als rechteckige
Ausfiihrung abgerechnet.

421742A Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG schrag Alu m.Fiillel. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):
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421742B

421742C

421742D

Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG schrag Stahl m.Fiillel.
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG schrag Edelst.m.Fiillel.
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG schrag Holz m.Fiillel.
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Holz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

m

421743

421743A

421743B

421743C

Ganzglasgelander als Fillungselement, linienférmig gelagert, mit VSG 2 x ESG.

* gebogen
Die Gelanderhéhe wird ab Standhéhe gemessen.
Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).

Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG gebogen Alu m.Fiillel.

EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG gebogen Stahl m.Fiillel.
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.linienf.VSG/ESG gebogen Edelst.m.Fiillel.
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EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.
siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421751

421751A

421751B

421751C

Ganzglasgelander als Fillungselement, punktférmig gelagert, mit VSG 2 x ESG.
 plan, rechteckig

Die Gelanderhohe wird ab Standhéhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).

Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG rechteckig Alu m.Fiillel. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG rechteckig Stahl m.Fillel. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG rechteckig Edelst.m.Fiillel. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421752

421752A

Ganzglasgelander als Fullungselement, punktférmig gelagert, mit VSG 2 x ESG.

 schrag (z.B. fur Treppen und Rampen)
» Glasformat (z.B. Parallelogramm, Trapez)

Die Gelanderhdhe wird ab Stufenvorderkante gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhohe). Podeste > 1 m werden als rechteckige
Ausfiihrung abgerechnet.

Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG schrag Alu m.Fiillel. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelénderhdhe (cm):

Konstruktionsh6he gesamt (cm):
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421752B

421752C

Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG schrag Stahl m.Fiillel. m
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG schrag Edelst.m.Fiillel. m
Einschlielich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421754

421754A

421754B

421754C

Ganzglasgelander als Flllungselement, punktformig gelagert, mit VSG 2 x ESG.
* gebogen

Die Gelanderhéhe wird ab Standhdhe gemessen.

Abgerechnet wird die Gesamtlange des Gelanders (auf Handlaufhéhe).

Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG gebogen Alu m.Fiillel. m
EinschlieB3lich Klemmkonstruktion/Profil aus Aluminium, Oberflache eloxiert oder pulverbeschichtet.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG gebogen Stahl m.Fiillel. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Stahl mit Korrosionsschutz.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Anzahl der Ecken:

Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

Ganzglasgel.punktf.VSG/ESG gebogen Edelst.m.Fiillel. m
EinschlieBlich Klemmkonstruktion/Profil aus Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Gelanderhdhe (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):
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Anzahl der Ecken:
Regellange der einzelnen Glaselemente (cm):

421762

421762A

421762B

421762C

421762D

Aufzahlung (Az) auf Ganzglasgelénder als Fillungselement.

Az Ganzglasgel.m.Fiillel.f.bes.Glasart m
Fir eine andere Glasart (z.B. Weiliglas, Satinato).

Glasart:
Betrifft Position(en):

Az Ganzglasgel.m.Fiillel.f.bes.Zwischenschichten (Folien) m
Fir eine andere Zwischenschichten (Folie).

Art der Folie:

Betrifft Position(en):

Az Ganzglasgel.m.Fiillel.f.bes.Oberflachengestaltung m
Fir eine andere Oberflachengestaltung (z.B. Siebdruck, Emaillierung).

Art der Oberflache:
Betrifft Position(en):

Az Ganzglasgel.m.Fiillel.f.ESG (HST) m
Fir heiRgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-HST).

Betrifft Position(en):

4218

Ganzglasgelander ohne Handlauf vor franzésischem Fenster

1. Allgemein:

1.1 Im Folgenden sind Ganzglasgelander (Ganzglasgel.) mit absturzsichernder Funktion, als Fillelement in
einer lastabtragenden Konstruktion, beschrieben.

1.2 Ganzglasgelander: gemaR Verglasungsgruppe 1 (Verglasungen, ohne lastenverteilenden Brustungsriegel
oder ohne lastenverteilenden Handlauf):

» an einem Rand in einer Klemmkonstruktion linien- oder punktférmig gelagert
» an mindestens zwei gegeniiberliegenden Seiten linien- oder punktférmig gelagert
» bestehend aus Glas, Punkthalter oder Klemmkonstruktion/Profil und Befestigung

1.3 Konstruktion:

* horizontale und vertikale Profile oder Punkthalterungen auf dem Stock- bzw. Blendrahmen oder im
Mauerwerk montiert
» Haltelasche als Verbindungselement, abhangig vom Untergrund

1.4 Glas:

Verbund-Sicherheitsglas VSG aus Floatglas oder VSG aus TVG (VSG/TVG)
PVB Folie, klar, Mindestdicke 0,76 mm

sichtbare Kanten poliert

Glasart: klar

2. Einkalkulierte Leistungen:

Befestigungen am Baukdrper bzw. Untergrund sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert

421800 +

421800Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 4218 7277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:




HB-022+ABK-021 Seite 68
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

421801 Ganzglasgelander vor franzésischem Fenster, linienférmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas, ohne Handlauf.

421801A Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas Alu f.franz.Fe m
EinschlieRlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert

siehe Planbeilage:
Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Breite (cm):

421801B Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas weil f.franz.Fe m
EinschlieBlich Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 9010 weil3.

siehe Planbeilage:
Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Breite (cm):

421801C Ganzglasgel.linienf.VSG Floatglas Edelst.f.franz.Fe m
EinschlieRlich Konstruktion, Edelstanhl.

siehe Planbeilage:
Glasdicke:

Hoéhe Glas (cm):
Breite (cm):

421811 Ganzglasgelander vor franzésischem Fenster, punktférmig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas, ohne Handlauf.
Hinweis: Bei Klemmhalterungen ohne Lochbohrungen oder Ausnehmungen im Glas!

421811A Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas Alu f.franz.Fe m
EinschlieRRlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert.

siehe Planbeilage:
Glasdicke:

Hoéhe Glas (cm):
Breite (cm):

421811B Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas weiB f.franz.Fe m
EinschlieBlich Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 9010 weil3.

siehe Planbeilage:
Glasdicke:

Hoéhe Glas (cm):
Breite (cm):

421811C Ganzglasgel.punktf.VSG Floatglas Edelst.f.franz.Fe m
EinschlieRlich Konstruktion, Edelstanhl.

siehe Planbeilage:
Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Breite (cm):
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421821 Ganzglasgelander vor franzésischem Fenster, linienférmig gelagert, mit VSG 2 x TVG, ohne Handlauf.
421821A Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG Alu f.franz.Fe m

EinschlieRlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert.
siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):

Breite (cm):

421821B Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG weiB f.franz.Fe m
EinschlieBlich Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 9010 weil3.

siehe Planbeilage:
Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Breite (cm):

421821C Ganzglasgel.linienf.VSG/TVG Edelst.f.franz.Fe m
EinschlieRlich Konstruktion, Edelstanhl.

siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Hohe Glas (cm):

Breite (cm):
421831 Ganzglasgelander vor franzésischem Fenster, punktformig gelagert, mit VSG 2 x TVG, ohne Handlauf.
421831A Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG Alu f.franz.Fe m

EinschlieRlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert.
siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):

Breite (cm):

421831B Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG weil f.franz.Fe m
EinschlieBlich Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 9010 weil3.

siehe Planbeilage:
Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Breite (cm):

421831C Ganzglasgel.punktf.VSG/TVG Edelst.f.franz.Fe m
EinschlieRlich Konstruktion, Edelstanhl.

siehe Planbeilage:
Glasdicke:
Hoéhe Glas (cm):

Breite (cm):

421862 Aufzahlung (Az) auf Ganzglasgelander ohne Handlauf vor franzésischem Fenster.

421862A Az Ganzglasgel.franz.Fenster f.bes.Glasart m
Fir eine andere Glasart (z.B. Weillglas, Satinato).
Glasart:

Betrifft Position(en):
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421862B Az Ganzglasgel.franz.Fenster f.bes.Zwischensch.(Folien) m
Fir eine andere Zwischenschichten (Folie).
Art der Folie:
Betrifft Position(en):
421862C Az Ganzglasgel.franz.Fenster f.Oberflachengestaltung m
Fir eine andere Oberflachengestaltung (z.B. Siebdruck, Emaillierung).
Art der Oberflache:
Betrifft Position(en):
421862D Az Ganzglasgel.franz.Fenster f.Farbe m
Von RAL 9010 (weiR) auf eine andere Farbe:
Betrifft Position(en):
4219 Ganzglasgeldnder mit Handlauf vor franzésischem Fenster

1. Allgemein:

1.1 Im Folgenden sind Ganzglasgelander (Ganzglasgel.) mit absturzsichernder Funktion, als Fillelement in
einer lastabtragenden Konstruktion (mit Handlauf) beschrieben.

1.2 Ganzglasgelander: gemaf Verglasungsgruppe 3 (mit lastabtragendem Briistungsriegel oder an der
Einwirkungsseite vorgesetztem lastabtragendem Handlauf (HL)):

» an mindestens zwei gegeniiberliegenden Seiten linien- oder punktférmig gelagert
» Gelander mit unveranderbarer, gleichmafiger Glaslagerung und Krafteinleitung
» bestehend aus Glas, Punkthalter oder Klemmkonstruktion/Profil und Befestigung

1.3 Konstruktion:

» umlaufende, horizontale oder vertikale Profile oder Punkthalterungen und lastabtragendem Handlauf auf
dem Stock- bzw. Blendrahmen oder im Mauerwerk montiert
» Haltelasche als Verbindungselement, abhangig vom Untergrund

1.4 Glas:

» Verbund-Sicherheitsglas VSG aus Floatglas oder VSG aus ESG oder TVG
* PVB Folie, klar, Mindestdicke 0,76 mm

« sichtbare Kanten poliert

» Glasart: klar

2. Einkalkulierte Leistungen:
Befestigungen am Baukdrper bzw. Untergrund sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

421900 +

421900Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 4219 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

421901

421901A

Ganzglasgelander vor franzdsische Fenster, linienformig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas, mit Handlauf.

Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas Alu f.franz.Fe Stk
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421901B

421901C

EinschlieRlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert.
siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Breite (cm):

Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas weiB f.franz.Fe Stk
Einschlief3lich Konstruktion pulverbeschichtet RAL 9010 weil3.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Breite (cm):

Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG Floatglas Edelst.f.franz.Fe Stk
Einschlief3lich Konstruktion Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Breite (cm):

421911

421911A

421911B

421911C

Ganzglasgelander vor franzosische Fenster, punktformig gelagert, mit VSG 2 x Floatglas, mit Handlauf.
Hinweis: Bei Klemmhalterungen ohne Lochbohrungen oder Ausnehmungen im Glas!

Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG Floatglas Alu f.franz.Fe Stk
EinschlieRlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hoéhe Glas (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Breite (cm):

Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG Floatglas weil f.franz.Fe Stk
Einschlief3lich Konstruktion pulverbeschichtet RAL 9010 weil3.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Breite (cm):

Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG Floatglas Edelst.f.franz.Fe Stk
Einschlief3lich Konstruktion Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Breite (cm):

421921

421921A

Ganzglasgelander vor franzdsische Fenster, linienférmig gelagert, mit VSG 2 x TVG, mit Handlauf.

Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG Alu f.franz.Fe Stk
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EinschlieRlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Breite (cm):

421921B Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG weiB f.franz.Fe Stk
Einschlief3lich Konstruktion pulverbeschichtet RAL 9010 weil3.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Breite (cm):

421921C Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/TVG Edelst.f.franz.Fe Stk
Einschlief3lich Konstruktion Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Breite (cm):
421931 Ganzglasgelander vor franzdsische Fenster, punktférmig gelagert, mit VSG 2 x TVG, mit Handlauf.
421931A Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/TVG Alu f.franz.Fe Stk

EinschlieRlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert.
siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Breite (cm):

421931B Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/TVG weiB f.franz.Fe Stk
Einschliel3lich Konstruktion pulverbeschichtet RAL 9010 weil3.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Breite (cm):

421931C Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/TVG Edelst.f.franz.Fe Stk
Einschlief3lich Konstruktion Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Breite (cm):

421941 Ganzglasgelander vor franzdsische Fenster, linienformig gelagert, mit VSG 2 x ESG, mit Handlauf.

421941A Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG Alu f.franz.Fe Stk
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EinschlieRlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Breite (cm):

421941B Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG weil f.franz.Fe Stk
Einschlief3lich Konstruktion pulverbeschichtet RAL 9010 weil3.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Breite (cm):

421941C Ganzglasgel.(HL) linienf.VSG/ESG Edelst.f.franz.Fe Stk
Einschlief3lich Konstruktion Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Breite (cm):
421951 Ganzglasgelander vor franzdsische Fenster, punktférmig gelagert, mit VSG 2 x ESG, mit Handlauf.
421951A Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/ESG Alu f.franz.Fe Stk

EinschlieRlich Konstruktion aus Aluminium, natur eloxiert.
siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):

Konstruktionshéhe gesamt (cm):

Breite (cm):

421951B Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/ESG weil f.franz.Fe Stk
Einschliel3lich Konstruktion pulverbeschichtet RAL 9010 weil3.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Breite (cm):

421951C Ganzglasgel.(HL) punktf.VSG/ESG Edelst.f.franz.Fe Stk
Einschlief3lich Konstruktion Edelstahl.

siehe Planbeilage:

Glasdicke:

Hohe Glas (cm):
Konstruktionshéhe gesamt (cm):
Breite (cm):

421962 Aufzahlung (Az) auf Ganzglasgeldnder mit Handlauf vor franzésischem Fenster.

421962A Az Ganzglasgel.(HL) franz.Fenster f.bes.Glasart m
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Fir eine andere Glasart (z.B. Weiltglas, Satinato).
Glasart:

Betrifft Position(en):

421962B Az Ganzglasgel.(HL) franz.Fenster f.bes.Zwischensch.(Folien) m
Fir eine andere Zwischenschichten (Folie).
Art der Folie:
Betrifft Position(en):
421962C Az Ganzglasgel.(HL) franz.Fenster f.Oberflaichengestaltung m
Fir eine andere Oberflachengestaltung (z.B. Siebdruck, Emaillierung).
Art der Oberflache:
Betrifft Position(en):
421962D Az Ganzglasgel.(HL) franz.Fenster f.ESG (HST) m
Fir heilRgelagertes thermisch vorgespanntes (HST) Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).
Betrifft Position(en):
421962E Az Ganzglasgel.(HL) franz.Fenster f.Farbe Stk
Von RAL 9010 (weil3) auf eine andere Farbe:
Betrifft Position(en):
421962F Az Ganzglasgel.(HL) franz.Fenster f.Uberdimmung Stk
Fir Stock- bzw. Blendrahmeniberddmmung bei WDVS.
Verlangerung/Unterputzkonsole (mm):
4 Stuck/Glaselement
Betrifft Position(en):
4220 Wandverkleidungen aus Glas
1. Allgemein:
1.1 Im Folgenden sind Verkleidungen von nicht transparenten Bauteilen mit Glas beschrieben.
1.2 Die Verkleidung wird auf eine statisch tragende Unterkonstruktion (vom AG beigestellt) montiert.
1.3 Glasverkleidungen bestehen aus Spiegel aus silberbeschichtetem Floatglas fiir den Innenbereich geman
ONORM EN 1036, aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder Verbund-Sicherheitsglas (VSG), die je nach
Anwendung farbig lackiert, verspiegelt, emailliert, individuell bedruckt oder mit Folien versehen sind.
1.4 Zusatzlich zur farbigen Hinterlegung kénnen auch die Ansichtsflachen mechanisch bearbeitet oder farbig
gestaltet werden.
2. Einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
» der Ausgleich von etwaigen Ungenauigkeiten, die im Rahmen der vorgegebenen Toleranzen fiir die
Unterkonstruktion liegt
« die Befestigung der Glaser durch Verklebung oder mechanisch (z.B. mit Schrauben, sichtbaren Profilen)
auf einen vorbehandelten ebenen Untergrund
» bei mehreren aneinandergereihten Glasern sind die GlasstdRe erforderlichenfalls versiegelt oder mit
einer Blickdichtung versehen
« sichtbare Kanten sind poliert ausgefiihrt
Kommentar:
Glasverkleidungen fiir Bdder, Duschen, Nassrdume und Kiichen (Riickwandverkleidungen) sind frei zu formulieren.
Abdichtungen sind in eigenen Positionen auszuschreiben.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
422000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

422000Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 4220 277
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Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

422001

422001A

422001B

Glasverkleidungen im Walzendruckverfahren (auf der Rickseite) mit keramischer Standardfarbe emailliert.
* mindestens 6 mm ESG

Glasverkleidung ESG Walzdruck Standard ganzflachig Stk
Gemal Planbeilage:

Ganzflachig.

Glasdicke (mm):

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Art der Montage:

Glasverkleidung ESG Walzdruck Standard teilflachig Stk
Gemal Planbeilage:

Teilflachig.

Glasdicke (mm):

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Art der Montage:

422002

422002A

422002B

Glasverkleidungen im Siebdruckverfahren (auf der Riickseite) mit keramischer Standardfarbe emailliert.
* mindesten 6 mm ESG

Glasverkleidung ESG Siebdruck Standard ganzflachig Stk
Gemal Planbeilage:

Ganzflachig.

Glasdicke (mm):

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Art der Montage:

Glasverkleidung ESG Siebdruck Standard teilflachig Stk
Gemal Planbeilage:

Teilflachig.

Glasdicke (mm):

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Art der Montage:

422003

422003A

Glasverkleidungen im Digitaldruckverfahren mit keramischer Standardfarbe emailliert.
* mindesten 6 mm ESG

Glasverkleidung ESG Digitaldruck Standard ganzflachig Stk
Gemal Planbeilage:

Ganzflachig.

Glasdicke (mm):
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422003B

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
Art der Montage:

Glasverkleidung ESG Digitaldruck Standard teilflachig
Gemal Planbeilage:

Teilflachig.

Glasdicke (mm):

Abmessungen (Breite x Héhe): X cm
Art der Montage:

Stk

422004

422004A

422004B

Glasverkleidungen, beschichtet.
* mindesten 6 mm ESG

Glasverkleidung ESG beschichtet Standard ganzflachig
Gemal Planbeilage:

Ganzflachig.

Beschichtung:

Glasdicke (mm):

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
Art der Montage:

Glasverkleidung ESG beschichtet Standard teilflachig
Gemal Planbeilage:

Teilflachig.

Beschichtung:

Glasdicke (mm):

Abmessungen (Breite x Héhe): X cm
Art der Montage:

Stk

Stk

422011

422011A

422011B

422011C

422011D

Lochbohrungen flr Glasverkleidungen.
Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) angegeben.

Lochbohrungen f.Glasverkleidung b.50mm
Betrifft Position(en):

Lochbohrungen f.Glasverkleidung {i.50-100mm
Betrifft Position(en):

Lochbohrungen f.Glasverkleidung ii.100-200mm
Betrifft Position(en):

Az Lochbohrungen f.Glasverkleidung f.Senklochbohrungen
Aufzahlung (Az) fir Senklochbohrungen, Durchmesser (mm):

Gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

Stk

Stk

Stk

Stk

422012

422012A

422012B

Rand- und Eckausschnitte fir Glasverkleidungen.

» mit gerader Begrenzung
» matt geschliffen

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.

Rand-/Eckaus.ger.f.Glasverkl.b.20x50mm
Betrifft Position(en):

Rand-/Eckaus.ger.f.Glasverkl.ii.20x50 b.100x100mm

Stk

Stk
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422012C

422012D

Betrifft Position(en):

Rand-/Eckaus.ger.f.Glasverkl.ii.100x100 b.250x250mm
Betrifft Position(en):

Rand-/Eckaus.ger.f.Glasverkl.ii.250x250 b.1000x1000mm
Betrifft Position(en):

Stk

Stk

422013

422013A

422013B

422013C

422013D

Rand- und Eckausschnitte fir Glasverkleidungen.

* mit geschweifter Begrenzung
» matt geschliffen

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.

Rand-/Eckaus.ges.f.Glasverkl.b.20x50mm
Betrifft Position(en):

Rand-/Eckaus.ges.f.Glasverkl.ii.20x50 b.100x100mm
Betrifft Position(en):

Rand-/Eckaus.ges.f.Glasverkl.ii.100x100 b.250x250mm
Betrifft Position(en):

Rand-/Eckaus.ges.f.Glasverkl.ii.250x250 b.1000x1000mm
Betrifft Position(en):

Stk

Stk

Stk

Stk

422014

422014A

422014B

Flachenausschnitte (z.B. fir Steckdosen) fur Glasverkleidungen.
» matt geschliffen
Im Positionsstichwort ist der Durchmesser (mm) angegeben.

Flachenausschnitte b.250x250mm
Betrifft Position(en):

Flachenausschnitte 1.250x250 b.250x450mm
Betrifft Position(en):

Stk

Stk

422021

422021A

422021B

Glasverkleidungen mit Spiegeln aus silberbeschichtetem Floatglas fiir den Innenbereich.

* mindesten 6 mm Spiegel

Glasverkleidung Spiegel
Gemal Planbeilage:

Glasdicke (mm):
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
Art der Montage:

Az Glasverkleidung Spiegel f.Sicherheitsspiegel
Aufzahlung (Az) fir Sicherheitsspiegel (ESG oder VSG):

Stk

Stk

422022

422022A

Spiegel fir den Sanitarbereich, Unterkante mindestens 85 cm von der Standflache (FBOK).

Spiegel f.Sanitéarbereich
Gemal Planbeilage:

Glasdicke (mm):

Ausbildung Kanten:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
Art der Montage:

Stk

422031

Blindrahmen fir Glasverkleidungen.
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422031A Blindrahmen f.Glasverkleidung Stk
Material:
Betrifft Position(en):

422041 Verfugungen fir Glasverkleidungen.

422041A Verfugung m.Silikon Stk
Mit Silikon.
Betrifft Position(en):

422051 Aufzahlung (Az) auf Glasverkleidungen, ESG.

422051A Az Glasverkleidung f.WeiRglas Stk
Fir die Verwendung von Weildglas.
Betrifft Position(en):

422051B Az Glasverkleidung f.satiniertes Glas Stk
Fir die Verwendung von satiniertem Glas.
Betrifft Position(en):

422051C Az Glasverkleidung f.Ornamentglas Stk
Fir die Verwendung von Ornamentglas.
Betrifft Position(en):

422099 Aufzahlung (Az) auf Glasverkleidungen, ESG.

422099D Az Glasverkleidung f.Sonderfarben Stk
Fir die Verwendung von Sonderfarben:
Betrifft Position(en):

422099E Az Glasverkleidung f.ESG (HST) Stk
Fir heiRgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-HST).
Betrifft Position(en):

422099F Az Glasverkleidung f.VSG Stk
Fir die Verwendung von 2 x ESG (VSG/ESG).
Glasdicke (mind. 8 mm): mm
Betrifft Position(en):

4225 Ganzglastiiren u.Glaswande

1. Allgemein:

1.1 Im Folgenden sind Ganzglastiiren, ohne Unterschied ob Links- oder Rechtsausfiihrung, Seitenteile,
Oberlichten, Turbander und Beschlage beschrieben.

Die angegebene Hohe bezieht sich auf das gesamte Tir- bzw. Wandsystem (einschlief3lich Oberlichte).
1.2 Glas:

Es werden Sicherheitsglaser (ESG oder VSG) aus klarem, farblosem Float- oder Ornamentglas, mind. 8 mm
dick, ausgefiihrt.

Sichtbare Kanten sind poliert.
1.3 Seitenteile und Oberlichten:

Bei Seitenteilen und Oberlichten werden Beschlage verwendet, die mindestens dieselben Anforderungen wie
die beim Tursystem erfillen.

1.4 Beschlage und Bander:

Sichtbare Beschlage und Bander sind als Vollaluminium oder mit Aluminiumabdeckungen, natur eloxiert.
2, Leistungen des Auftraggebers (AG):

Fir den Einbau von BodenschlieRern werden die erforderlichen Ausnehmungen vom AG hergestellt.
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Kommentar:

Bei Ausfiihrungen mit ESG ist ein hei3gelagertes Sicherheitsglas (HST) empfehlenswert.
Fiir kontrastierende Markierungen ist die ONORM B 1600 zu beachten.

422500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

422500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 4225 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

422501 Einfligelige Ganzglastur als Anschlagtur (Turblatt ohne Beschlag).
Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.
Kommentar:

Zargen sind in eigenen Positionen beschrieben.

422501A Anschlagtiir (Ganzglas) einfl.ESG Floatglas 8mm Stk
Turblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

422501B Anschlagtiir (Ganzglas) einf.VSG/TVG 8mm Stk
Turblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

422502 Beschlage flr einflliigelige Ganzglastlr als Anschlagtir (fiir Zargen).

422502A Standard-Set f.Anschlagtiir (Ganzglas) einfl. Stk

Standard-Set, bestehend aus:

« 2 Bandunterteile

» 2 Drehtiirbander ohne SchlieRfunktion in rechteckiger Ausflihnrung, mit/ohne abgerundeter Ecken

» 1 Schlosskasten (ohne Zylinder) rechteckig, querformatige Ausfiihrung, mit/ohne abgerundeter Ecken
» 2 Beschlagsabdeckungen mit/ohne Ausbruch fir Profilzylinder

» 1 Paar Turdriicker mit Rosette oder fiir Driickerfiihrung

422502B Oberkopftiirschl.-Set f.Anschlagtiir (Ganzglas) einfl. Stk
OberkopftirschlieRer-Set (ohne Feststelleinheit), bestehend aus:
* 1 Klemmschuh

* 1 Gleitschiene
» 1 Oberkopftirschlieler

422503 Tirzarge als Standardzarge (= Normzarge), einschlieRlich Zargendichtung, fir einfligelige Ganzglastur als
Anschlagtur.

422503A Tiirzarge f.einfl. Anschlagtiir (Ganzglas) Holz Stk
Aus Holz (Holzart):

Oberflache:
Betrifft Position(en):

422503B Tiirzarge f.einfl. Anschlagtiir (Ganzglas) Metall Stk
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Aus Metall:
Oberflache:

Betrifft Position(en):

422504

422504A

422504B

Zweiflligelige Ganzglastur als Anschlagtir (Turblatt ohne Beschlag).
Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.
Kommentar:

Zargen sind in eigenen Positionen beschrieben

Anschlagtiir (Ganzglas) zweifl.ESG Floatglas 8mm Stk
Tirblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Gehfligel/Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

Stehfligel/Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

Anschlagtiir (Ganzglas) zweifl. VSG/TVG 8mm Stk
Turblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Gehfligel/Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

Stehfligel/Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

422505

422505A

4225058

Beschlage flr zweiflligelige Ganzglastir als Anschlagtir (fir Zargen).

Standard-Set f.Anschlagtiir (Ganzglas) zweifl. Stk
Standard-Set, bestehend aus:

* 4 Bandunterteile

» 4 Drehtlrbander ohne Schlief3funktion in rechteckiger Ausfiihrung, mit/ohne abgerundeter Ecken
1 Schlosskasten rechteckig, querformatige Ausflihrung, mit/ohne abgerundeter Ecken

1 Gegenkasten, passend zum Schlosskasten

4 Beschlagsabdeckungen mit/ohne Ausbruch fir Profilzylinder

1 Paar Turdriicker mit Rosette oder fiir Driickerflihrung

2 Turfeststeller oben und unten (zur Fixierung des Stehfligels)

Oberkopftiirschl.-Set f.Anschlagtiir (Ganzglas) zweifl. Stk
OberkopftiirschlieRer-Set (ohne Feststelleinheit) flir Gehfliigel, bestehend aus:

* 1 Klemmschuh
* 1 Gleitschiene
» 1 OberkopftiirschlieRer

422506

422506A

422506B

Tirzarge als Standardzarge (= Normzarge), einschlieRlich Zargendichtung, fiir zweiflligelige Ganzglastir als
Anschlagtur.

Tiirzarge f.zweifl. Anschlagtiir (Ganzglas) Holz Stk
Aus Holz (Holzart):

Oberflache:
Betrifft Position(en):

Tiirzarge f.zweifl. Anschlagtiir (Ganzglas) Metall Stk
Aus Metall:

Oberflache:
Betrifft Position(en):

422511

422511A

Aufzahlungen (Az) auf ein- oder zweiflligelige Ganzglastir als Anschlagtur fur Sonderglaser.

Az Anschlagtiir f.Sonderglaser Stk
Fir eine andere Glasart.

Glas:

Farbe:

Oberflache:

Betrifft Position(en):
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422511B Az Anschlagtiir VSG f.Zwischenfolie weilR-matt Stk

Fir eine weill-matte Zwischenfolie.
Betrifft Position(en):

422511C Az Anschlagtiir VSG f.Zwischenfolie farbig Stk
Fir eine farbige Zwischenfolie.
Farbe:
Betrifft Position(en):
422511D Az Anschlagtiir VSG f.Schallschutzfolie Stk
Fir eine Schallschutzfolie.
Schallschutzwert (dB):
Betrifft Position(en):
422511E Az Anschlagtiir f.vollfl.Bedruckung Standard Stk
Fir eine vollflachige Bedruckung in Standardfarben.
Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):
422511F Az Anschlagtiir f.teilfl.Bedruckung Standard Stk
Fir eine teilflachige Bedruckung in Standardfarben.
Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):
422511G Az Anschlagtiir f.Bedruckung Sonderfarbe Stk
Fir eine Bedruckung in Standardfarben.
Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):
422511H Az Anschlagtiir f.Bedruckung Sondersieb Stk
Fir eine Bedruckung mit Sondersieb.
Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):
422512 Aufzahlung (Az) auf Beschlage bzw. OberkopfturschlieRer (Beschlage) fur ein- oder zweifligelige Ganzglastir.
422512A Az Beschlage Anschlagtiir f.Versperrmoglichkeit Stk
Fir eine Versperrmdglichkeit des Schlosskastens fir vom AG beigestellten Profilzylinder.
Betrifft Position(en):
422512B Az Beschlage Anschlagtiir f.Schlosskasten/WC-Ausf. Stk
Fir einen Schlosskasten in WC-Ausflihrung.
Betrifft Position(en):
422512C Az Beschlage Anschlagtiir f.Feststell.Oberkopf. Stk
Fir eine Feststelleinheit, passend zum Oberkopftiirschliel3er
Betrifft Position(en):
422512D Az Beschlage Anschlagtiir f.Sonderausfiihrungen Stk
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Fir Sonderausfiihrungen:
Betrifft Position(en):

422512E Az Beschlage Anschlagtiir f.Sonderoberflache Stk
Fir Sonderoberflache/Oberflachenbehandlung:
Material:
Farbe:
Betrifft Position(en):
422521 Einfligelige Ganzglastir als Anschlag- oder Pendeltir (Turblatt ohne Beschlag).
Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.
422521A Anschl./Pendelt.(Ganzglas) einfl.ESG Floatglas 10mm Stk
Tirblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm
422521B Anschl./Pendelt.(Ganzglas) einfl.ESG Floatglas 12mm Stk
Turblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm
422521C Anschl./Pendelt.(Ganzglas) einfl.VSG/TVG 10mm Stk
Turblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm
422521D Anschl./Pendelt.(Ganzglas) einf.LVSG/TVG 12mm Stk
Turblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm
422522 Beschlage flr einflliigelige Ganzglastlr als Anschlag- oder Pendeltir (fir Wandoffnungen).
422522A Standard-Set f.Anschlagtiir (Ganzglas) einfl.f. Wand6ffnung Stk
Standard-Set, bestehend aus:
» 1 BodentirschlieRer mit Zementkasten und Edelstahlabdeckung
» 1 unterer Tlrbeschlag rechteckig mit flachkonischer Aufnahme fiir Bodenturschliel3er
» 1 oberer Tirbeschlag rechteckig mit Aufnahme fiir Drehlagerbolzen
» 1 Drehlager oben mit fixer Achse
» 1 Schlosskasten (ohne Zylinder) rechteckig, querformatige Ausflihrung, mit/ohne abgerundeter Ecken
» 2 Beschlagsabdeckungen mit/ohne Ausbruch fir Profilzylinder
» 1 Paar Turdriicker mit Rosette oder fiir Driickerfiihrung
4225228 Standard-Set f.Anschlagtiir (Ganzglas) einfl.f.Zarge Stk
Standard-Set, bestehend aus:
» 1 Bodenturschlieler mit Zementkasten und Edelstahlabdeckung
» 1 unterer Tlrbeschlag rechteckig mit auRermittigem Drehpunkt, Aufnahme fiir BodentlrschlieRer
» 1 oberer Turbeschlag rechteckig mit aulermittigem Drehpunkt, Aufnahme fir Drehlagerbolzen
» 1 Zapfenbandoberteil mit Drehlagerbolzen (auermittig)
» 1 Schlosskasten (ohne Zylinder) rechteckig, querformatige Ausfiihrung, mit/ohne abgerundeter Ecken
» 2 Beschlagsabdeckungen mit/ohne Ausbruch fir Profilzylinder
» 1 Paar Turdriicker mit Rosette oder fiir Driickerfiihrung
422522C Standard-Set f.Pendeltiir (Ganzglas) einfl. Stk
Standard-Set, bestehend aus:
» 1 BodentirschlieRer mit Zementkasten und Edelstahlabdeckung
» 1 unterer Turbeschlag rechteckig mit flachkonischer Aufnahme fir BodenturschlieRer
» 1 oberer Tlrbeschlag rechteckig mit Aufnahme fiir Drehlagerbolzen
» 1 Drehlager oben mit fixer Achse
» 1 Paar Stangengriffe, gerade Ausfiihrung, 350 mm lang, Edelstahl & 25 mm
422523 Turzarge als Standardzarge (= Normzarge), einschlieRlich Zargendichtung, fur einfligelige Ganzglastir als

Anschlag- oder Pendeltur.
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422523A Tiirzarge f.einfl. Anschl./Pendeltiir (Ganzglas) Holz Stk
Aus Holz (Holzart):
Oberflache:

422523B

Betrifft Position(en):

Tiirzarge f.einfl. Anschl./Pendeltiir (Ganzglas) Metall Stk
Aus Metall:

Oberflache:
Betrifft Position(en):

422531

422531A

422531B

422531C

422531D

Zweifliigelige Ganzglastlr als Anschlagtlr (Tlrblatt ohne Beschlag).
Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

Anschlagtiir (Ganzglas) zweifl. ESG Floatglas 10mm Stk
Turblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Gehfliigel/Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

Stehfligel/Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

Anschlagtiir (Ganzglas) zweifl. ESG Floatglas 12mm Stk
Turblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Gehfliigel/Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

Stehfligel/Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

Anschlagtiir (Ganzglas) zweifl.VSG/TVG 10mm Stk
Turblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Gehfligel/Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

Stehfligel/Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

Anschlagtiir (Ganzglas) zweifl.VSG/TVG 12mm Stk
Turblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Gehfligel/Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

Stehfligel/Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

422532

422532A

422532B

Turzarge als Standardzarge (= Normzarge), einschlieRlich Zargendichtung, fur zweifligelige Ganzglastur als
Anschlagtur.

Tiirzarge f.zweifl. Anschlagtiir ESG,VSG/TVG (Ganzglas) Holz Stk
Aus Holz (Holzart):

Oberflache:
Betrifft Position(en):

Tiirzarge f.zweifl.Anschlagtiir ESG,VSG/TVG (Ganzglas) Metall Stk
Aus Metall:

Oberflache:
Betrifft Position(en):

422533

422533A

422533B

Zweiflligelige Ganzglastur als Pendeltur (Tlrblatt ohne Beschlag).
Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

Pendeltiir (Ganzglas) zweifl.ESG Floatglas 10mm Stk
Turblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Abmessungen Glas je Tir (Breite x Héhe): X cm

Pendeltiir (Ganzglas) zweifl. ESG Floatglas 12mm Stk
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422533C

422533D

Tirblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.
Abmessungen Glas je Tur (Breite x Hohe): X cm

Pendeltiir (Ganzglas) zweif.VSG/TVG 10mm Stk
Turblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Abmessungen Glas je Tir (Breite x Hohe): X cm

Pendeltiir (Ganzglas) zweif.VSG/TVG 12mm Stk
Turblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Abmessungen Glas je Tur (Breite x Hohe): X cm

422534

422534A

422534B

Tirzarge als Standardzarge (= Normzarge), einschlieRlich Zargendichtung, fiir zweiflligelige Ganzglastir als
Pendeltr.

Tiirzarge f.zweifl.Pendeltir ESG,VSG/TVG (Ganzglas) Holz Stk
Aus Holz (Holzart):

Oberflache:
Betrifft Position(en):

Tiirzarge f.zweifl.Pendeltir ESG,VSG/TVG (Ganzglas) Metall Stk
Aus Metall:

Oberflache:
Betrifft Position(en):

422535

422535A

422535B

422535C

Beschlage fir zweifligelige Ganzglastur als Anschlag- oder Pendeltur (fur Wandoéffnungen).

Standard-Set f.Anschlagtiir (Ganzglas) zweifl.f.Wando6ffnung Stk
Standard-Set, bestehend aus:

2 Bodenturschlief3er mit Zementkasten und Edelstahlabdeckung

2 unterer Tirbeschlag rechteckig mit flachkonischer Aufnahme fiir BodentirschlieRer

2 oberer Turbeschlag rechteckig mit Aufnahme fir Drehlagerbolzen

2 Drehlager oben mit fixer Achse

1 Schlosskasten (ohne Zylinder) rechteckig, querformatige Ausfiihrung, mit/ohne abgerundeter Ecken
4 Beschlagsabdeckungen mit/ohne Ausbruch fir Profilzylinder

2 Paar Turdriicker mit Rosette oder flr Driickerflihrung

Standard-Set f.Anschlagtiir (Ganzglas) zweifl.f.Zarge Stk
Standard-Set, bestehend aus:

» 2 BodentirschlieRer mit Zementkasten und Edelstahlabdeckung

2 unterer Turbeschlag rechteckig mit auRermittigem Drehpunkt, Aufnahme fur BodentirschlieRer

2 oberer Tirbeschlag rechteckig mit aulermittigem Drehpunkt, Aufnahme fiir Drehlagerbolzen

2 Zapfenbandoberteil mit Drehlagerbolzen (aufermittig)

1 Schlosskasten (ohne Zylinder) rechteckig, querformatige Ausfiihrung, mit/ohne abgerundeter Ecken
4 Beschlagsabdeckungen mit/ohne Ausbruch fiir Profilzylinder

2 Paar Turdriicker mit Rosette oder fur Drickerflihrung

Standard-Set f.Pendeltiir (Ganzglas) zweifl. Stk
Standard-Set, bestehend aus:

» 2 BodentirschlieRer mit Zementkasten und Edelstahlabdeckung

» 2 unterer Turbeschlag rechteckig mit flachkonischer Aufnahme fir BodenturschlieRer
» 2 oberer Tirbeschlag rechteckig mit Aufnahme fiir Drehlagerbolzen

» 2 Drehlager oben mit fixer Achse

2 Paar Stangengriffe, gerade Ausfiihrung, 350 mm lang, Edelstahl & 25 mm

422541

422541A

Aufzahlungen (Az) auf ein- oder zweiflligelige Ganzglastir als Anschlag- oder Pendeltir fir Sonderglaser.

Az Anschl./Pendelt.VSG f.Sonderglaser Stk
Fir eine andere Glasart.

Glas:

Farbe:
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422541B

422541C

422541D

422541E

422541F

422541G

422541H

Oberflache:
Betrifft Position(en):

Az Anschl./Pendelt.VSG f.Zwischenfolie wei-matt
Fir eine weill-matte Zwischenfolie.

Betrifft Position(en):

Az Anschl./Pendelt.VSG f.Zwischenfolie farbig
Fir eine farbige Zwischenfolie.

Farbe:

Betrifft Position(en):

Az Anschl./Pendelt.VSG f.Schallschutzfolie
Fir eine Schallschutzfolie.

Schallschutzwert (dB):
Betrifft Position(en):

Az Anschl./Pendelt.f.vollflachige Bedruckung Standard
Fir eine vollflachige Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):

Az Anschl./Pendelt.f.teilflaichige Bedruckung Standard
Fir eine teilflachige Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):

Az Anschl./Pendelt.f.Bedruckung Sonderfarbe
Fir eine Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):

Az Anschl./Pendelt.f.Bedruckung Sondersieb
Fir eine Bedruckung mit Sondersieb.

Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

422542

422542A

4225428

422542C

Aufzahlung (Az) auf Beschlage fur ein- oder zweifligelige Ganzglastir fir Anschlag- und Pendeltiren.

Az Beschlage Pendelt.f.Versperrmoglichkeit
Far Pendeltar.

Stk

Fir eine Versperrmoglichkeit des Schlosskastens fur vom AG beigestellten Profilzylinder:

Betrifft Position(en):

Az Beschlage Anschl./Pendelt.f.Tirschiene unten
Fir eine Tirschiene (Hohe 100 mm), unten.

Betrifft Position(en):

Az Beschlage Anschl./Pendelt.f.Tiirschiene oben

Stk

Stk
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422542D

422542E

422542F

Fir eine Tirschiene (Héhe 100 mm), oben.
Betrifft Position(en):

Az Beschlage Anschl./Pendelt.f.Sonderausf.Stange
Fir Sonderausfiihrungen/Griffstange:

Lange:
Betrifft Position(en):

Az Beschlage Anschl./Pendelt.f.Klemmschutz
Fir Klemmschutz.

Betrifft Position(en):

Az Beschlage Anschl./Pendelt.f.Sonderausf.Beschlag
Fir Sonderausfiihrungen/Beschlag.

Oberflache/Oberflachenbehandlung:
Betrifft Position(en):

Stk

Stk

Stk

422543

422543A

422543B

Aufzahlung (Az) auf Beschlage flr ein- oder zweiflligelige Ganzglastur fir Anschlagttiren.

Az Beschlage Anschl./Pendelt. f.Versperrmoglichkeit
Fir eine Versperrmoglichkeit des Schlosskastens fur vom AG beigestellten Profilzylinder.

Betrifft Position(en):

Az Beschlige Anschl./Pendelt. f.Schloss m.E-Offner
Fiir ein Mittelschloss mit E-Offner und durchgehender Blende.

Betrifft Position(en):

Stk

Stk

422551

422551A

422551B

422551C

422551D

422551E

422551F

Einfliigelige Ganzglastiir als Schiebetir (Turblatt ohne Beschlag).
Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

Schiebetiir (Ganzglas) einfl.ESG Floatglas 8mm
Turblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

Schiebetiir (Ganzglas) einfl. ESG Floatglas 10mm
Turblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

Schiebetiir (Ganzglas) einfl. ESG Floatglas 12mm
Turblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

Schiebetiir (Ganzglas) einfl.VSG/TVG 8mm
Turblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

Schiebetiir (Ganzglas) einf.VSG/TVG 10mm
Turblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

Schiebetiir (Ganzglas) einfl.VSG/TVG 12mm
Turblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

422552

Beschlage fir einfligelige Ganzglastir als Schiebetir.
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422552A

422552B

Standard-Set Wandmontage f.Schiebetiir (Ganzglas) einfl.
Fir Wandmontage, einschlieBlich durchgehendem Schienenprofil.

Standard-Set, bestehend aus:

» 2 Laufwagen mit Klemmplatten

» 2 Stopper (Endanschlage)

» 1 Bodenfiihrung

» 1 Paar Stangengriffe Edelstahl, gerade Ausflhrung

Standard-Set Deckenmontage f.Schiebetiir (Ganzglas) einfl.
Fir Deckenmontage, einschlieRlich durchgehendem Schienenprofil.
Standard-Set, bestehend aus:

2 Laufwagen mit Klemmplatten

2 Stopper (Endanschlage)

1 Bodenfiihrung

1 Paar Stangengriffe Edelstahl, gerade Ausflihrung

Stk

Stk

422553

422553A

422553B

Turzarge fur einfligelige Ganzglastir als Schiebetur.

Tiirzarge f.einfl.Schiebetiir (Ganzglas) Holz
Aus Holz (Holzart):

Oberflache:
Betrifft Position(en):

Tiirzarge f.einfl.Schiebetiir (Ganzglas) Metall
Aus Metall:

Oberflache:
Betrifft Position(en):

Stk

Stk

422561

422561A

422561B

422561C

422561D

422561E

422561F

Zweiflligelige Ganzglastur als Schiebetur (Tlrblatt ohne Beschlag).
Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

Schiebetiir (Ganzglas) zweifl. ESG Floatglas 8mm
Turblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.

Abmessungen Glas je Tir (Breite x Héhe): X cm

Schiebetiir (Ganzglas) zweifl. ESG Floatglas 10mm
Turblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.
Abmessungen Glas je Tir (Breite x Hohe): X cm

Schiebetiir (Ganzglas) zweifl. ESG Floatglas 12mm
Turblatt aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.
Abmessungen Glas je Tir (Breite x Hohe): X cm

Schiebetiir (Ganzglas) zweifl.VSG/TVG 8mm
Turblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen Glas je Tir (Breite x Héhe): X cm

Schiebetiir (Ganzglas) zweif.VSG/TVG 10mm
Turblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).
Abmessungen Glas je Tir (Breite x Hohe): X cm

Schiebetiir (Ganzglas) zweifl.VSG/TVG 12mm
Turblatt aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen Glas je Tir (Breite x Héhe): X cm

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

422562

Beschlage fur zweifliigelige Ganzglastir als Schiebetur.
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422562A Standard-Set Wandmontage f.Schiebetiir (Ganzglas) zweifl. Stk

Fir Wandmontage, einschlieBlich durchgehendem Schienenprofil, ohne Deckprofil.
Standard-Set, bestehend aus:

* 4 Laufwagen mit Klemmplatten

4 Stopper (Endanschlage)

1 Laufschiene Lange: mind. 4 x Turbreite

2 Bodenfuhrungen

2 Paar Stangengriffe Edelstahl, gerade Ausfihrung 350 mm lang @ 25 mm

422562B Standard-Set Deckenmontage f.Schiebetiir (Ganzglas) zweifl. Stk
Fir Deckenmontage, einschlief3lich durchgehendem Schienenprofil, ohne Deckprofil.

Standard-Set, bestehend aus:

4 Laufwagen mit Klemmplatten

4 Stopper (Endanschlage)

1 Laufschiene Lange: mind. 4 x Turbreite

2 Bodenfuhrungen

2 Paar Stangengriffe Edelstahl, gerade Ausfihrung 350 mm lang @ 25 mm

422563 Turzarge fir zweiflligelige Ganzglastir als Schiebetur.

422563A Tiirzarge f.zweifl.Schiebetiir (Ganzglas) Holz Stk
Aus Holz (Holzart):
Oberflache:

Betrifft Position(en):

422563B Tiirzarge f.zweifl.Schiebetiir (Ganzglas) Metall Stk
Aus Metall:

Oberflache:
Betrifft Position(en):

422571 Aufzahlungen (Az) auf ein- oder zweiflligelige Ganzglastiir als Schiebetir flir Sonderglaser.

422571A Az Schiebetiir f.Sonderglaser Stk
Fur eine andere Glasart.

Glas:

Farbe:

Oberflache:

Betrifft Position(en):

422571B Az Schiebetiir VSG f.Zwischenfolie weil-matt Stk
Fir eine weill-matte Zwischenfolie.

Betrifft Position(en):

422571C Az Schiebetiir VSG f.Zwischenfolie farbig Stk
Fir eine farbige Zwischenfolie.
Farbe:
Betrifft Position(en):

422571D Az Schiebetiir VSG f.Schallschutzfolie Stk
Fir eine Schallschutzfolie.

Schallschutzwert (dB):
Betrifft Position(en):

422571E Az Schiebetiir f.vollflachige Bedruckung Standard Stk
Fir eine vollflachige Bedruckung in Standardfarben.
Sieb:
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Farbe:

Betrifft Position(en):

422571F Az Schiebetiir f.teilflichige Bedruckung Standard Stk
Fir eine teilflachige Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):

422571G Az Schiebetiir f.Bedruckung Sonderfarbe Stk
Fir eine Bedruckung in Sonderfarben.

Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):

422571H Az Schiebetiir f.Bedruckung Sondersieb Stk
Fir eine Bedruckung mit Sondersieb.

Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):

422572 Aufzahlung (Az) auf Beschlage fir ein- oder zweiflligelige Ganzglastlr als Schiebetiir.

422572A Az Beschlage Schiebetiir f.Sonderoberflache Stk
Sonderoberflache/Oberflachenbehandlung:

Farbe:
Betrifft Position(en):

422572B Az Beschlage Schiebetiir f.Versperrmoglichkeit Stk
Fir eine Versperrmdglichkeit des Schlosskastens (in den Boden hinein) fiir vom AG beigestellten Profilzylinder.

Betrifft Position(en):

422572C Az Beschlage Schiebetiir f.Selbsteinzug einseitig Stk
Fuir einseitigen Selbsteinzug.

Betrifft Position(en):

422572D Az Beschlage Schiebetiir f.Selbsteinzug beiseitig Stk
Fir beidseitigen Selbsteinzug.

Betrifft Position(en):

422572E Az Beschlage Schiebetiir f.Deckeneinbau biindig Stk
Fir einen deckenbiindigen Einbau der Schiene.

Betrifft Position(en):

422572F Az Beschlage Schiebetiir f.Sonderausfiihrung Stk
Fir Sonderausfiihrungen/Beschlag:

Betrifft Position(en):

422572G Az Beschlage Schiebetiir f.Synchronantrieb Stk
Fir einen Synchronantrieb der beiden Schiebeturfligel.

Betrifft Position(en):

422572H Az Stangen Schiebetiir f.Sonderausfiihrung Stk
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Fir Sonderausflihrungen/Stangen:
Betrifft Position(en):

422581 Seitenteile, freistehend.
Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

422581A Seitenteile ESG Floatglas 10mm Stk
Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

422581B Seitenteile ESG Floatglas 12mm Stk
Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Floatglas.
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

422581D Seitenteile VSG/TVG 10mm Stk
Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas, teilvorgespannt (VSG/TVG).
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

422581E Seitenteile VSG/TVG 12mm Stk
Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas, teilvorgespannt (VSG/TVG).
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

422582 Oberlichten.

Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

422582A Oberlicht ESG Floatglas 8mm Stk
Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

422582B Oberlicht ESG Floatglas 10mm Stk
Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

422582C Oberlicht ESG Floatglas 12mm Stk
Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

422582E Oberlicht VSG/TVG 10mm Stk
Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas, teilvorgespannt (TVG).
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

422582F Oberlicht VSG/TVG 12mm Stk
Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas, teilvorgespannt (TVG).
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X cm

422583 Beschlage flr ein- oder zweifliigelige Ganzglastir fir Anschlag- und Pendeltir bei Seitenteilen und Oberlichten.

422583A Winkeloberlichtbeschlag mit/ohne Anschlag Stk
Winkeloberlichtbeschlag mit/ohne Anschlag.
Betrifft Position(en):

422583B Winkeloberlichtbeschlag m.Achse Stk

Winkeloberlichtbeschlag mit Achse.
Betrifft Position(en):

422583C Winkelverbindung m./o.Anschlag Stk
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422583D

422583E

422583F

422583G

422583H

Winkelverbindung mit/ohne Anschlag.
Betrifft Position(en):

Oberlichtbeschlag m.Achse, o.Anschlag
Oberlichtbeschlag mit Achse, ohne Anschlag.

Betrifft Position(en):

Oberlichtverbindung m./o.Anschlag
Oberlichtverbindung mit/ohne Anschlag.

Betrifft Position(en):

Winkeloberlichtbeschlag m.auBermittigem Drehpunkt
Winkeloberlichtbeschlag mit auflermittigem Drehpunkt.

Betrifft Position(en):

Oberlichtbeschlag m.auBermittigem Drehpunkt
Oberlichtbeschlag mit auRermittigem Drehpunkt.

Betrifft Position(en):

Az fiir Sonderoberflachen
z.B. Farbe, Material, Sonderoberflache, Oberflachenbehandlung:

Betrifft Position(en):

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

422585

422585A

422585B

422585C

422585D

422585E

422585F

Aufzahlungen (Az) auf Seitenteile und Oberlichten fir Sonderglaser.

Az Seitenteil/Oberlicht f.Sonderglaser
Fir eine andere Glasart.

Glas:

Farbe:

Oberflache:

Betrifft Position(en):

Az Seitenteil/Oberlicht VSG f.Zwischenfolie weill-matt
Fir eine weill-matte Zwischenfolie.
Betrifft Position(en):

Az Seitenteil/Oberlicht VSG f.Zwischenfolie farbig
Fir eine farbige Zwischenfolie.

Farbe:

Betrifft Position(en):

Az Seitenteil/Oberlicht VSG f.Schallschutzfolie
Fir eine Schallschutzfolie.

Schallschutzwert (dB):
Betrifft Position(en):

Az Seitenteil/Oberlicht f.vollflichige Bedruckung Standard
Fir eine vollflachige Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

Az Seitenteil/Oberlicht f.teilflachige Bedruckung Standard

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk
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Fir eine teilflachige Bedruckung in Standardfarben.
Sieb:
Farbe:

422585G

422585H

Betrifft Position(en):

Az Seitenteil/Oberlicht f.Bedruckung Sonderfarbe Stk
Fir eine Bedruckung in Sonderfarben.

Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):

Az Seitenteil/Oberlicht f.Bedruckung Sondersieb Stk
Fir eine Bedruckung mit Sondersieb.

Sieb:

Farbe:

Betrifft Position(en):

422591

422591A

422591B

422591C

422591D

422591E

422591F

Ganzglastrennwande (feststehend), einschliellich Anschlussprofile als einteiliges U-Profil (natur eloxiert),
Glaskanten poliert.

* in Wandoéffnungen
Lochbohrungen, Eckausschnitte und Ausschnitte fur Beschlage sind in eigenen Positionen beschrieben.
Glasstole sind nass verfugt oder mit doppelseitigen Klebebandern trocken verschlossen.
Im Positionsstichwort ist die Glasdicke (mm) angegeben.

Kommentar:

Wand-Elemente, bestehend aus Tiiren, Seitenteilen, Oberlichten und Ganzglasteilen sind mit den einzelnen Positionen
auszuschreiben oder als Wandelement frei zu formulieren.

Ganzglas-Trennwand ESG Floatglas 8mm Stk
Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.

Abmessungen (lichte Offnung) Leibung (cm): X

Anzahl der Glasteile:

Ganzglas-Trennwand ESG Floatglas 10mm Stk
Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.

Abmessungen (lichte Offnung) Leibung (cm): X

Anzahl der Glasteile:

Ganzglas-Trennwand ESG Floatglas 12mm Stk
Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.
Abmessungen (lichte Offnung) Leibung (cm): X

Anzahl der Glasteile:

Ganzglas-Trennwand ESG Floatglas 15mm Stk
Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.
Abmessungen (lichte Offnung) Leibung (cm): X

Anzahl der Glasteile:

Ganzglas-Trennwand VSG/TVG 10mm Stk
Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen (lichte Offnung) Leibung (cm): X

Anzahl der Glasteile:

Ganzglas-Trennwand VSG/TVG 12mm Stk
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422591G

422591H

4225911

422591J

422591K

422591L

Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen (lichte Offnung) Leibung (cm): X

Anzahl der Glasteile:

Ganzglas-Trennwand VSG/TVG 16mm

Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen (lichte Offnung) Leibung (cm): X

Anzahl der Glasteile:

Ganzglas-Trennwand VSG/TVG 20mm

Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungen (lichte Offnung) Leibung (cm): X

Anzahl der Glasteile:

Ganzglas-Trennwand VSG 10mm
Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG).

Abmessungen (lichte Offnung) Leibung (cm): X

Anzahl der Glasteile:

Ganzglas-Trennwand VSG 12mm
Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG).

Abmessungen (lichte Offnung) Leibung (cm): X

Anzahl der Glasteile:

Ganzglas-Trennwand VSG 16mm
Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG).

Abmessungen (lichte Offnung) Leibung (cm): X

Anzahl der Glasteile:

Ganzglas-Trennwand VSG 20mm
Aus 2-fach Verbund-Sicherheitsglas (VSG).

Abmessungen (lichte Offnung) Leibung (cm): X

Anzahl der Glasteile:

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

422592

422592A

422592B

422592C

422592D

Aufzahlungen (Az) auf Ganzglas-Trennwande fur Sonderglaser.

Az Ganzglas-Trennwand f.Sonderglaser
Fur eine andere Glasart.

Glas:

Farbe:

Oberflache:

Betrifft Position(en):

Az Ganzglas-Trennwand VSG f.Zwischenfolie weil-matt
Fir eine weil}-matte Zwischenfolie.

Betrifft Position(en):

Az Ganzglas-Trennwand VSG f.Zwischenfolie farbig
Fir eine farbige Zwischenfolie.

Farbe:

Betrifft Position(en):

Az Ganzglas-Trennwand VSG f.Schallschutzfolie

Stk

Stk

Stk

Stk
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Fir eine Schallschutzfolie.
Schallschutzwert (dB):
Betrifft Position(en):

422592E Az Ganzglas-Trennwand f.vollflaichige Bedruckung Standard Stk
Fir eine vollflachige Bedruckung in Standardfarben.
Sieb:
Farbe:

Betrifft Position(en):

422592F Az Ganzglas-Trennwand f.teilflachige Bedruckung Standard Stk
Fuir eine teilflachige Bedruckung in Standardfarben.
Sieb:
Farbe:

Betrifft Position(en):

422592G Az Ganzglas-Trennwand f.Bedruckung Sonderfarbe Stk
Fir eine Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):

422592H Az Ganzglas-Trennwand f.Bedruckung Sondersieb Stk
Fir eine Bedruckung mit Sondersieb.

Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):

422593 Aufzahlungen (Az) auf Anschlussprofile fir Ganzglastrennwande.
* in Wandoéffnungen

422593A Az Anschlusspr.f.Ganzglas-Trennw.f.Sonderausfiihrung Stk
Fir eine Sonderausfiihrung.

Oberflache:
Betrifft Position(en):

422593B Az Anschlusspr.f.Ganzglas-Trennw.f.Trockenvergl. Stk
Fir eine Trockenverglasung.

Oberflache:
Betrifft Position(en):

422593C Az Anschlusspr.f.Ganzglas-Trennw.f.Trockenvergl.+Klemmsys. Stk
Fir eine Trockenverglasung, geklemmt.

Oberflache:
Betrifft Position(en):

422E + Ganzglastiiren u.Glaswande - Ergdnzungen (ABD)

422E00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

422E00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 422E 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
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Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
422E78 + Seitenteile, freistehend.
422E78A + Seitenteile ESG Floatglas 10mm (m2) ABD m?
Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit 10 mm Floatglas.
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X m
422E78B + Seitenteile ESG Floatglas 12mm (m2) ABD m?
Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit 12 mm Floatglas.
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X m
422E78D + Seitenteile VSG/TVG 10mm (m2) ABD m?
Aus 2-fach 10 mm Verbund-Sicherheitsglas, teilvorgespannt (VSG/TVG).
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X m
422E78E + Seitenteile VSG/TVG 12mm (m2) ABD m?
Aus 2-fach 12 mm Verbund-Sicherheitsglas, teilvorgespannt (VSG/TVG).
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X m
422E79 + Oberlichten
422E79A + Oberlicht ESG Floatglas 8mm (m2) ABD m?
Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus 8 mm Floatglas.
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X m
422E79B + Oberlicht ESG Floatglas 10mm (m2) ABD m?
Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus 10 mm Floatglas.
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X m
422E79C + Oberlicht ESG Floatglas 12mm (m2) ABD m?
Aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus 12 mm Floatglas.
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X m
422E79E + Oberlicht VSG/TVG 10mm (m2) ABD m?
Aus 2-fach 10 mm Verbund-Sicherheitsglas, teilvorgespannt (TVG).
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X m
422E79F + Oberlicht VSG/TVG 12mm (m2) ABD m?
Aus 2-fach 12 mm Verbund-Sicherheitsglas, teilvorgespannt (TVG).
Abmessungen Glas (Breite x Hohe): X m
422E90 + Ganzglastrennwande (feststehend), einschliellich Anschlussprofile als einteiliges U-Profil (natur eloxiert),

Glaskanten poliert.
* in Wandoéffnungen

Lochbohrungen, Eckausschnitte und Ausschnitte fir Beschlage sind in eigenen Positionen beschrieben.

Glasstole sind nass verfugt oder mit doppelseitigen Klebebandern trocken verschlossen.

Die Trennwand ist mit der Wand an der Gang- /Innenseite plan abschlieRend.
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422E90A + Ganzglas-Trennwand ESG Floatglas 8mm (m2) ABD m?

Aus 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.
Abmessung (lichte Offnung): X m

Anzahl der Glasteile:

422E90B + Ganzglas-Trennwand ESG Floatglas 10mm (m2) ABD m?
Aus 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas,

Abmessungen in m: X m

Anzahl der Glasteile:

422E90C + Ganzglas-Trennwand ESG Floatglas 12mm (m2) ABD m?
Aus 12 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.

Abmessungen in m: X m

Anzahl der Glasteile:

422E90D + Ganzglas-Trennwand ESG Floatglas 15mm (m2) ABD m?
Aus 15 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Floatglas.

Abmessungen in m: X m

Anzahl der Glasteile:

422E90E + Ganzglas-Trennwand VSG/TVG 10mm (m2) ABD m?
Aus 2-fach 10 mm Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).
Abmessungen in m: X m

Anzahl der Glasteile:

422E90F + Ganzglas-Trennwand VSG/TVG 12mm (m2) ABD m?
Aus 2-fach 12 mm Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).

Abmessungenin m: X m

Anzahl der Glasteile:

422E90G + Ganzglas-Trennwand VSG/TVG 16mm (m2) ABD m?
Aus 2-fach 16 mm Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).
Abmessungen in m: X m

Anzahl der Glasteile:

422E90H + Ganzglas-Trennwand VSG/TVG 20mm (m2) ABD m?
Aus 2-fach 20 mm Verbund-Sicherheitsglas (VSG), teilvorgespannt (TVG).
Abmessungen in m: X m

Anzahl der Glasteile:

422E90I

+

Ganzglas-Trennwand VSG 10mm (m2) ABD m?
Aus 2-fach 10 mm Verbund-Sicherheitsglas (VSG).

Abmessungen in m: X m

Anzahl der Glasteile:

422E90J

+

Ganzglas-Trennwand VSG 12mm (m2) ABD m?
Aus 2-fach 12 mm Verbund-Sicherheitsglas (VSG).

Abmessungen in m: X m

Anzahl der Glasteile:

422E90K

+

Ganzglas-Trennwand VSG 16mm (m2) ABD m?
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Aus 2-fach 16 mm Verbund-Sicherheitsglas (VSG).
Abmessungen in m: X m

422E90L +

Anzahl der Glasteile:

Ganzglas-Trennwand VSG 20mm (m2) ABD m?
Aus 2-fach 20 mm Verbund-Sicherheitsglas (VSG).

Abmessungen in m: X m

Anzahl der Glasteile:

4230

Ganzglasduschen

1. Allgemein:

Im Folgenden sind Ganzglasduschen (Ganzglasiiren, Fixteile und Beschlage) gemal ONORM B 3719
beschrieben.

2. Beschldge und Bénder:

2.1 Standardbeschlage sind aus Edelstahl, Oberflache poliert, bei Schiebetliren aus Vollaluminium oder mit
Aluminiumabdeckungen, natur eloxiert, mit Bestandigkeit gegen Korrosion.

2.2 Standardtir, bestehend aus:

» 2 Duschtiirbander rechteckig, im Hochformat zur Wandbefestigung
» 1 Turknopf beidseitig
» Bei Ausflihrungen mit Tir an Seitenteil: mit Duschbandern (wie davor) jedoch fiir Glas-Glas

3. Glas:
Es werden Sicherheitsglaser (ESG) aus klarem, farblosem Floatglas ausgefihrt.
Sichtbare Kanten sind poliert.
Kommentar:
Wandverkleidungen sind in der ULG42.20 beschrieben.
Bei Ausfiihrungen mir ESG ist ein heil3gelagertes Sicherheitsglas (ESG-HST) empfehlenswert.
Fiir kontrastierende Markierungen ist die ONORM B 1600 zu beachten.

423000 +

423000Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 4230 7277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

423001

423001A

Ganzglasdusche in vom AG vorbereitete Anschlussprofile oder Offnungen.
» Kategorie 1 (offene Ganzglasdusche, nur Fixteil)

Ganzglasdusche Kat.1 ESG Stk
Einschliel3lich Abdichten zu den Anschlussprofilen.

siehe Planbeilage:
Glasdicke (mm):
Breite (cm):

Hoéhe (cm):
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423001B Ganzglasdusche Kat.1 ESG+Befestigung Stk

Einschliel3lich Abdichten zu den Anschlussprofilen.
siehe Planbeilage:

Glasdicke (mm):

Breite (cm):

Hoéhe (cm):

punktférmige Befestigung:

423002 Ganzglasdusche in vom AG vorbereitete Anschlussprofile oder Offnungen.
» Kategorie 2 (teiloffene Ganzglasdusche, nur Fixteil)

423002A Ganzglasdusche Kat.2 ESG Stk
EinschlieBlich Abdichten zu den Anschlussprofilen.
siehe Planbeilage:
Glasdicke (mm):
Breite (cm):
Héhe (cm):

423002B Ganzglasdusche Kat.2 ESG+Befestigung Stk
EinschlieBlich Abdichten zu den Anschlussprofilen.
siehe Planbeilage:
Glasdicke (mm):
Breite (cm):
Héhe (cm):
punktférmige Befestigung:

423003 Ganzglasdusche in vom AG vorbereitete Anschlussprofile oder Offnungen.

+ Kategorie 3 (geschlossene Ganzglasdusche, nur Drehtlr oder Drehdr mit Fixteil)
+ einschlieBlich Beschlage

423003A Ganzglasdusche Kat.3 ESG Stk
EinschlieBlich Abdichten zu den Anschlussprofilen.
siehe Planbeilage:
Glasdicke (mm):
Breite Tur (cm):
Hohe Tur (cm):

Beschlag:

423003B Ganzglasdusche Kat.3 ESG+Fixteil Stk
Einschlief3lich Abdichten zu den Anschlussprofilen.

siehe Planbeilage:
Glasdicke (mm):
Breite Tur (cm):
Hoéhe Tir (cm):
Breite Fixteil (cm):
Hohe Fixteil (cm):

Beschlag:

423004 Ganzglasdusche in vom AG vorbereitete Anschlussprofile oder Offnungen.

» Kategorie 4 (geschlossene Ganzglasdusche, nur Drehtir oder Drehiir mit Fixteil)
+ einschlieBlich Beschlage
+ einschlieBlich Aufsteckdichtung

423004A Ganzglasdusche Kat.4 ESG Stk
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423004B

Einschlieflich Abdichten zu den Anschlussprofilen.
siehe Planbeilage:

Glasdicke (mm):

Breite Tur (cm):

Héhe Tir (cm):

Beschlag:

Ganzglasdusche Kat.4 ESG+Fixteil Stk
Einschlief3lich Abdichten zu den Anschlussprofilen.

siehe Planbeilage:
Glasdicke (mm):
Breite Tur (cm):
Hoéhe Tir (cm):
Breite Fixteil (cm):
Hohe Fixteil (cm):

Beschlag:

423005

423005A

423005B

Ganzglasdusche in vom AG vorbereitete Anschlussprofile oder Offnungen.

» Kategorie 5 (geschlossene Ganzglasdusche, nur Drehtlr oder Drehiir mit Fixteil)
+ einschlieBlich Beschlage
« einschlieRlich Anschlagdichtung

Ganzglasdusche Kat.5 ESG Stk
EinschlieBlich Abdichten zu den Anschlussprofilen.

siehe Planbeilage:

Glasdicke (mm):

Breite Tur (cm):

Hoéhe Tir (cm):

Beschlag:

Ganzglasdusche Kat.5 ESG+Fixteil Stk
Einschlief3lich Abdichten zu den Anschlussprofilen.

siehe Planbeilage:
Glasdicke (mm):
Breite Tur (cm):
Hoéhe Tir (cm):
Breite Fixteil (cm):
Hohe Fixteil (cm):

Beschlag:

423011

423011A

423011B

Aufzahlung (Az) auf Ganzglasdusche in vom AG vorbereitete Anschlussprofile oder Offnungen fiir eine andere
Glasart.

Az Ganzglasdusche f.andere Glasart/Glasdicke Stk
Glasdicke (mm):

Glasart:

Farbe:

Oberflache:

Betrifft Position(en):

Az Ganzglasdusche f.VSG/Float Stk
Fir VSG/Floatglas.
Glasdicke (mm):
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Farbe einseitig:

Farbe beidseitig:
Betrifft Position(en):
Kommentar:

VSG Float ist nur bei Anwendungen ohne Lochbohrungen bzw. Ausnehmungen maéglich.

423011C Az Ganzglasdusche f.VSG/TVG oder VSG/ESG Stk
Fir VSG/TVG- oder VSG/ESG-Glas.

Art:

Glasdicke (mm):
Farbe einseitig:
Farbe beidseitig:
Betrifft Position(en):

423012 Aufzahlungen (Az) auf Ganzglasdusche fir Sonderglaser.

423012B Az Ganzglasdusche f.Zwischenfolie wei-matt Stk
Fur eine weiR-matte Zwischenfolie.

Betrifft Position(en):

423012C Az Ganzglasdusche f.Zwischenfolie farbig Stk
Fir eine farbige Zwischenfolie.

Farbe:
Betrifft Position(en):

423012D Az Ganzglasdusche f.Zwischenfolie opak Stk
Fir eine Zwischenfolie opak.

Betrifft Position(en):

423012E Az Ganzglasdusche f.vollfl.Bedruckung Standard Stk
Fir eine vollflachige Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):

423012F Az Ganzglasdusche f.teilfl.Bedruckung Standard Stk
Fir eine teilflachige Bedruckung in Standardfarben.

Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):

423012G Az Ganzglasdusche f.Bedruckung Sonderfarbe Stk
Fir eine Bedruckung in Sonderfarben.

Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):

423012H Az Ganzglasdusche f.Bedruckung Sondersieb Stk
Fir eine Bedruckung mit Sondersieb.

Sieb:
Farbe:
Betrifft Position(en):
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4230121

Az Ganzglasdusche f.Sonderoberflache
Fir Sonderoberflache/Oberflachenbehandlung:

Material:
Farbe:

Stk

423021

423021A

Aufzahlung (Az) auf Ganzglasdusche.

Az Ganzglasdusche f.Bohrungen/Offnungen/Ausschnitte
Fiir Bohrungen, Offnungen und Ausschnitte (z.B. fiir Beschlage).

Art der Bohrung/Offnung:
Abmessungen:

siehe Planbeilage:
Betrifft Position(en):

Stk

423022

423022A

423022B

423022C

423022D

423022E

Aufzahlung (Az) auf Ganzglasdusche fiir Beschlage.

Az Ganzglasdusche f.Beschlage f.U-Profil/Anschlussprofil
Fiir U-Profile fiir vom AG beigestellte Offnungen (Anschlussprofile).

Material:
Abmessungen:
Farbe/Oberflache:
Betrifft Position(en):

Az Ganzglasdusche f.Beschlage f.Stabilisierungsstangen
Fir Stabilisierungsstangen.

Material:
Abmessungen:
Farbe/Oberflache:
Betrifft Position(en):

Az Ganzglasdusche f.Beschlage f.Klemmhalter
Fir Klemmhalter (ohne Lochbohrung oder Ausnehmung im Glas).

Material:
Abmessungen:
Farbe/Oberflache:
Betrifft Position(en):

Az Ganzglasdusche f.Beschlage f.Punkthalter
Fir Punkthalter.

Material:
Abmessungen:
Farbe/Oberflache:
Betrifft Position(en):

Az Ganzglasdusche f.Beschlage f.Griffe/Stangen
Fir Targriffen und Griffstangen.

Material:
Abmessungen:
Farbe/Oberflache:
Betrifft Position(en):

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

4235

Glassteinarbeiten
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1. Allgemein:

1.1 Im Folgenden sind farblose (naturfarbige) Glassteine in Standardausflihrung fir Wande und/oder Fenster in
vertikaler, gerader Ausflihrung beschrieben.

1.2 Glassteine in Sonderformen sind in eigenen Positionen beschrieben.
1.3 Ausfihrung:

» Glassteine Standard: "Wolke oder gekreuzt gewellt"
» Glassteinwande weisen mindestens an zwei gegenuber liegenden Seiten Auflager zur Aufnahme der
horizontalen Kréafte auf.

2. Einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

» umlaufend Gleit- und Dehnfugen zur Vermeidung von Zwangungen

* beidseitige Verfugung mit Fugenmortel (Standardfarbe weifl3)

* bei AuRenwanden eine erforderlicher Bewehrung mit verzinktem Torstahl gemaR statische Berechnung
ab einer Flache von 2,5 m?

3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Flachen mit einer Grofe bis 1,5 m? werden nach Stiick abgerechnet.

Kommentar:

Ausfiihrungen z.B. mit besonderen Farben, farbigen Beschichtungen oder besonderem Design sind frei zu formulieren.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

423500 +

423500Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 4235 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

423501

423501A

423501B

423501C

423501D

Glassteine, Fugenbreite mind. 10 mm.

Glassteine werden in vom AG vorbereitete Auflager (z. B. Rahmen U 40/80/40 mm oder Wandschlitzen) in
Spezialmortel verlegt.

Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.

Glasstein 198 Standard 19x19x8cm b.1,5m2 Stk
Gemal Planbeilage:

Glasstein 198 Sonderstein 19x19x8cm b.1,5m2 Stk
Gemal Planbeilage:

Glasstein 198 Standard 19x19x8cm m?
Uber 1,5 m2.
Gemal Planbeilage:

Glasstein 198 Sonderstein 19x19x8cm m?
Uber 1,5 m2.
Gemal Planbeilage:
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423502 Glassteine, Fugenbreite mind. 10 mm.
Glassteine werden in vom AG vorbereitete Auflager (z. B. Rahmen U 40/80/40 mm oder Wandschlitzen) in
Spezialmortel verlegt.
Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.

423502A Glasstein 248 Standard 24x24x8cm b.1,5m2 Stk
Gemal Planbeilage:

423502B Glasstein 248 Sonderstein 24x24x8cm b.1,5m2 Stk
Gemal Planbeilage:

423502C Glasstein 248 Standard 24x24x8cm m?
Uber 1,5 m2.
Gemal Planbeilage:

423502D Glasstein 248 Sonderstein 24x24x8cm m?
Uber 1,5 m2.
Gemal Planbeilage:

423503 Glassteine, Fugenbreite mind. 10 mm.
Glassteine werden in vom AG vorbereitete Auflager (z. B. Rahmen U 40/80/40 mm oder Wandschlitzen) in
Spezialmortel verlegt.
Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.

423503A Glasstein 2411 Standard 24x11,5x8cm b.1,5m2 Stk
Gemal Planbeilage:

423503B Glasstein 2411 Sonderstein 24x11,5x8cm b.1,5m2 Stk
Gemal Planbeilage:

423503C Glasstein 2411 Standard 24x11,5x8cm m?
Uber 1,5 m2.
Gemal Planbeilage:

423503D Glasstein 2411 Sonderstein 24x11,5x8cm m?
Uber 1,5 m2.
Gemal Planbeilage:

423504 Glassteine, Fugenbreite mind. 10 mm.
Glassteine werden in vom AG vorbereitete Auflager (z. B. Rahmen U 40/80/40 mm oder Wandschlitzen) in
Spezialmortel verlegt.
Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.

423504A Glasstein 310 Standard 30x30x10cm b.1,5m2 Stk
Gemal Planbeilage:

423504B Glasstein 310 Sonderstein 30x30x10cm b.1,5m2 Stk
Gemal Planbeilage:

423504C Glasstein 310 Standard 30x30x10cm m?
Uber 1,5 m2.

423504D

Gemal Planbeilage:

Glasstein 310 Sonderstein 30x30x10cm m?
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Uber 1,5 m2.

Gemal Planbeilage:

423511 Glassteine, Fugenbreite mind. 15 mm.
» Brandschutz E30/EI30
Einschlief3lich Rahmen und Anschlussarbeiten.
Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.

423511A Glasstein 1930F Standard 19x19x10cm b.1,5m2 E30/EI30 Stk
Gemal Planbeilage:

423511B Glasstein 1930F Sonderstein 19x19x8cm b.1,5m2 E30/EI30 Stk
Gemal Planbeilage:

423511C Glasstein 1930F Standard 19x19x10cm E30/EI30 m?
Uber 1,5 m2.
Gemal Planbeilage:

423511D Glasstein 1930F Sonderstein 19x19x8cm E30/EI30 m?
Uber 1,5 m2.
Gemal Planbeilage:

423512 Glassteine, Fugenbreite mind. 15 mm.
* Brandschutz E60
Einschlie3lich Rahmen und Anschlussarbeiten.
Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.

423512A Glasstein 1960F Standard 19x19x16cm b.1,5m2 E60 Stk
Gemal Planbeilage:

423512B Glasstein 1960F Sonderstein 19x19x16cm b.1,5m2 E60 Stk
Gemal Planbeilage:

423512C Glasstein 1960F Standard 19x19x16cm E60 m?
Uber 1,5 m2.
Gemal Planbeilage:

423512D Glasstein 1960F Sonderstein 19x19x16cm E60 m?
Uber 1,5 m2.
Gemal Planbeilage:

423513 Glassteine, Fugenbreite mind. 15 mm.
» Brandschutz EI60
Einschlief3lich Rahmen und Anschlussarbeiten.
Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.

423513A Glasstein BSH20 Standard 19x19x16cm b.1,5m2 EI60 Stk
Gemal Planbeilage:

423513B Glasstein BSH20 Sonderstein 19x19x16cm b.1,5m2 EI60 Stk
Gemal Planbeilage:

423513C Glasstein BSH20 Standard 19x19x16cm EI60 m?
Uber 1,5 m2.
Gemal Planbeilage:
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423513D Glasstein BSH20 Sonderstein 19x19x16cm EI60 m?
Uber 1,5 m2.
Gemal Planbeilage:
423521 Glassteine, Fugenbreite mind. 10 mm.

* mit erhéhter Warmedammung 1,5 W/m2K
Einschlief3lich Rahmen und Anschlussarbeiten.
Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.

423521A Glasstein Q19 Standard 19x19x8cm b.1,5m2 Stk
Gemal Planbeilage:

423521B Glasstein Q19 Sonderstein 19x19x16cm b.1,5m2 Stk
Gemal Planbeilage:

423521C Glasstein Q19 Standard 19x19x16cm m?
Uber 1,5 m2.

Gemal Planbeilage:

423521D Glasstein Q19 Sonderstein 19x19x16cm m?
Uber 1,5 m2.
Gemal Planbeilage:

423522 Glassteine, Fugenbreite mind. 15 mm.

* mit erhohter Warmedammung 1,8 W/m2K
Einschlie3lich Rahmen und Anschlussarbeiten.
Im Positionsstichwort ist die Kurzbezeichnung und das Format (cm) angegeben.

423522A Glasstein 1919/16 HTI Standard 19x19x16cm b.1,5m2 Stk
Gemal Planbeilage:

423522B Glasstein 1919/16 HTI Sonderstein 19x19x16cm b.1,5m2 Stk
Gemal Planbeilage:

423522C Glasstein 1919/16 HTI Standard 19x19x16cm m?
Uber 1,5 m2.
Gemal Planbeilage:

423522D Glasstein 1919/16 HTI Sonderstein 19x19x16cm m?
Uber 1,5 m2,
Gemal Planbeilage:

423531 Aufzahlung (Az) auf Glassteine, Sondersteine.

Im Positionsstichwort ist das Format (cm) angegeben.

423531A Az Glasstein 19x19x8cm f.OF satiniert b.1,5m2 Stk
Oberflache (OF) satiniert.
Betrifft Position(en):

423531B Az Glasstein 19x19x8cm f.OF satiniert m?
Oberflache (OF) satiniert.

Uber 1,5 m2,
Betrifft Position(en):
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423531C

423531D

423531E

423531F

423531G

423531H

Az Glasstein 19x19x8cm f.Sonderausfiihrung b.1,5m2
Fir eine Sonderausfliihrung (Farbe):

Betrifft Position(en):

Az Glasstein 19x19x8cm f.Sonderausfiihrung
Fir eine Sonderausfiihrung (Farbe):

Uber 1,5 m2.

Betrifft Position(en):

Az Glasstein 24x24x8cm f.OF "Sahara" b.1,5m2
Oberflache (OF) "Sahara".

Betrifft Position(en):

Az Glasstein 24x24x8cm f.OF "Sahara"
Uber 1,5 m2.

Oberflache (OF) "Sahara".

Betrifft Position(en):

Az Glasstein 24x24x8cm f.Sonderausfiihrung b.1,5m2
Fir eine Sonderausfihrung (Farbe):

Betrifft Position(en):

Az Glasstein 24x24x8cm f.Sonderausfiihrung
Fir eine Sonderausfiihrung (Farbe):

Uber 1,5 m2.

Betrifft Position(en):

Stk

m2

Stk

m2

Stk

423532

423532A

Aufzahlung (Az) auf Glassteine.

Az Glasstein f.einseitige Schutzbeschichtung Fuge
Fir eine einseitige Schutzbeschichtung der Fuge.

Funktion:
Farbe:
Betrifft Position(en):

423533

423533A

423533B

423533C

Aufzahlung (Az) auf Glassteine.

Im Positionsstichwort ist die Dicke des Glassteins (cm) angegeben.

Az Glasstein 8cm f.U-Rahmen verzinkt 40/80/40/3mm
Fir U-Rahmen, aus Stahl verzinkt.

Abmessungen: 40/80/40/3 mm
Betrifft Position(en):

Az Glasstein 10cm f.U-Rahmen verzinkt 50/100/50/3mm

Fir U-Rahmen, aus Stahl verzinkt.
Abmessungen: 50/100/50/3 mm
Betrifft Position(en):

Az Glasstein 8cm f.U-Rahmen Alu roh 40/80/40/4mm
Fir U-Rahmen, Alu roh.

Abmessungen: 40/80/40/4 mm (35/80/35/3,5 mm)
Betrifft Position(en):

m2

m2
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423533D

423533E

423533F

423533G

423533H

Az Glasstein 10cm f.U-Rahmen Alu roh 50/100/50/5mm

Fir U-Rahmen, Alu roh.
Abmessungen: 50/100/50/5 mm
Betrifft Position(en):

Az Glasstein 8cm f.U-Rahmen Edelstahl
Fir U-Rahmen, Edelstahl.

Werkstoffnummer:
Betrifft Position(en):

Az Glasstein 10cm f.U-Rahmen Edelstahl
Fir U-Rahmen, Edelstahl.

Werkstoffnummer:
Betrifft Position(en):

Az Glasstein 8cm f.Liiftungsfliigel
Fir den Einbau von Liftungsfliigel.

Art:

Material:

Abmessungen:

Betrifft Position(en):

Az Glasstein 10cm f.Liiftungsfligel
Fir den Einbau von Liftungsfliigel.

Art:

Material:

Abmessungen:

Betrifft Position(en):

m2

m2

m2

423534

423534A

423534B

Aufzahlung (Az) auf Glassteine.

Az Glassteine f.Alu U-Rahmen eloxiert/beschichtet
Auf Alu U-Rahmen, eloxiert/beschichtet.

Fur Oberflache:
Farbe:
Betrifft Position(en):

Az Glassteine f.U-Rahmen gebogen
Fir U-Rahmen, gebogen.

Radius:

Oberflache:

Farbe:

Betrifft Position(en):

m2

423541

423541A

Aufzahlung (Az) auf Glassteine.

Az Glassteine f.geschwungene Ausfiihrung
Fir eine geschwungene Ausfliihrung.

Radius/Form gemaR Planbeilage:
Betrifft Position(en):

423542

423542A

Aufzahlung (Az) U-Rahmen.

Az U-Rahmen f.geschwungene Ausfiihrung

m2
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Fir eine geschwungene Ausfliihrung.
Radius/Form gemal Planbeilage:
Betrifft Position(en):

423551

423551A

423551B

423551C

423551D

Sonderlésungen fiir Glassteine.

Endstein f.Glasstein Stk
Endstein.

Format:
Farbe:

Doppelendstein f.Glasstein Stk
Doppelendstein.

Format:
Farbe:

Eckstein "Wolke" f.Glasstein Stk
Eckstein "Wolke".

Eckelement f.Glasstein Stk
Eckelement.

Format:
Farbe:

4245

Glas fiir Wande von Aufzugsschéachten

1. Allgemein:

Im Folgenden ist Glas fiir Wénde von Aufzugsschéchten gemal ONORM beschrieben, Rahmen und
Unterkonstruktionen sind vom AG beigestellt.

2. Einkalkulierte Leistungen:
Die Ausfiihrung von freien Kanten gesaumt ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
Kommentar:

Nachweis fiir eventuell erforderlichen Pendelschlag ist frei zu formulieren.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

424500 +

424500Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 4245 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

424501

Verbund-Sicherheitsglas fliir Wande von Aufzugsschachten.

« allseitig gelagert (alls.)
» ohne absturzsichernder Funktion (0.Absturz)

Im Positionsstichwort ist die Ausflihrung beschrieben.
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424501A Glas f.Aufzugssch.o.Absturz alls.2f-VSG 8mm Stk
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

Gemal Planbeilage:

424501B Glas f.Aufzugssch.o.Absturz alls.2f-VSG 10mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424501C Glas f.Aufzugssch.o.Absturz alls.2f-VSG 12mm Stk
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

Gemal Planbeilage:

424501D Glas f.Aufzugssch.o.Absturz alls.2f-VSG/TVG oder VSG/ESG 8mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424502 Verbund-Sicherheitsglas fir Wande von Aufzugsschachten.

» zweiseitig (2s.) gelagert (horizontal oder vertikal)
» ohne absturzsichernder Funktion (0.Absturz)

Im Positionsstichwort ist die Ausflihrung beschrieben.

424502A Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG 10mm Stk
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

Gemal Planbeilage:

424502B Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG 12mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424502C Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG 16mm Stk
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

Gemal Planbeilage:

424502D Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG 20mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424502E Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG 24mm Stk
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

Gemal Planbeilage:

424502F Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG 30mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424502G Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG/TVG oder VSG/ESG 8mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424502H Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG/TVG oder VSG/ESG 10mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

4245021 Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG/TVG oder VSG/ESG 12mm Stk
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Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424502J Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG/TVG oder VSG/ESG 16mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424502K Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG/TVG oder VSG/ESG 20mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424502L Glas f.Aufzugssch.o.Absturz 2s.2f-VSG/TVG oder VSG/ESG 24mm Stk
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

Gemal Planbeilage:

424511 Verbund-Sicherheitsglas fir Wande von Aufzugsschachten.

« allseitig gelagert (alls.)
» mit absturzsichernder Funktion (m.Absturz)

Im Positionsstichwort ist die Ausfliihrung beschrieben.

424511A Glas f.Aufzugssch.m.Absturz alls.2f-VSG 10mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424511B Glas f.Aufzugssch.m.Absturz alls.2f-VSG 12mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424511C Glas f.Aufzugssch.m.Absturz alls.2f-VSG 16mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424511D Glas f.Aufzugssch.m.Absturz alls.2f-VSG 20mm Stk
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

Gemal Planbeilage:

424511E Glas f.Aufzugssch.m.Absturz alls.2f-VSG/TVG 10mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424511F Glas f.Aufzugssch.m.Absturz alls.2f-VSG/TVG 12mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424511G Glas f.Aufzugssch.m.Absturz alls.2f-VSG/ESG 8mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424511H Glas f.Aufzugssch.m.Absturz alls.2f-VSG/ESG 10mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424512 Verbund-Sicherheitsglas fir Wéande von Aufzugsschéchten.

» zweiseitig (2s.) gelagert (horizontal oder vertikal)
» mit absturzsichernder Funktion (m.Absturz)

Im Positionsstichwort ist die Ausflihrung beschrieben.
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424512A Glas f.Aufzugssch.m.Absturz 2s.2f-VSG 12mm Stk
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm
Gemal Planbeilage:
424512B Glas f.Aufzugssch.m.Absturz 2s.2f-VSG 16mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
Gemal Planbeilage:
424512C Glas f.Aufzugssch.m.Absturz 2s.2f-VSG 20mm Stk
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm
Gemal Planbeilage:
424512D Glas f.Aufzugssch.m.Absturz 2s.2f-VSG 24mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
Gemal Planbeilage:
424512E Glas f.Aufzugssch.m.Absturz 2s.2f-VSG/TVG 10mm Stk
Abmessungen (Breite x Héhe): X cm
Gemal Planbeilage:
424512F Glas f.Aufzugssch.m.Absturz 2s.2f-VSG/TVG 12mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
Gemal Planbeilage:
424512G Glas f.Aufzugssch.m.Absturz 2s.2f-VSG/ESG 8mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
Gemal Planbeilage:
424512H Glas f.Aufzugssch.m.Absturz 2s.2f-VSG/ESG 10mm Stk
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
Gemal Planbeilage:
424521 Verbund-Sicherheitsglas fir Wande von Aufzugsschachten.
» punktférmig gelagert
» ohne absturzsichernder Funktion (0.Absturz)
EinschlieBlich Klemm-/Punkthalterungen Alu natur eloxiert oder aus Edelstahl
Im Positionsstichwort ist die Ausfliihrung beschrieben.
424521A Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG Floatglas 10mm Stk
Bei Klemmhalterung.
Anzahl der Klemmbhalter:
Oberflache:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
Gemal Planbeilage:
424521B Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG Floatglas 12mm Stk
Bei Klemmhalterung.
Anzahl der Klemmbhalter:
Oberflache:
Abmessungen (Breite x Hohe): X cm
Gemal Planbeilage:
424521C Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG Floatglas 16mm Stk
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Bei Klemmhalterung.

Anzahl der Klemmbhalter:

Oberflache:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424522

424522A

4245228

424522C

424522D

424522E

Verbund-Sicherheitsglas fliir Wande von Aufzugsschachten.

* punktférmig gelagert
» ohne absturzsichernder Funktion (0.Absturz)

EinschlieBlich Klemm-/Punkthalterungen Alu natur eloxiert oder aus Edelstahl

Im Positionsstichwort ist die Ausfliihrung beschrieben.

Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 8mm
Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 10mm
Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

Gemal Planbeilage:

Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 12mm
Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 16mm
Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

Gemal Planbeilage:

Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 20mm
Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk
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424522F

Glas f.Aufzugssch.o.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 24mm
Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

Stk

424531

424531A

424531B

424531C

424531D

424531E

Verbund-Sicherheitsglas fir Wande von Aufzugsschachten.

* punktférmig gelagert
» mit absturzsichernder Funktion (m.Absturz)

Einschlief3lich Klemm-/Punkthalterungen Alu natur eloxiert oder aus Edelstahl

Im Positionsstichwort ist die Ausflihrung beschrieben.

Glas f.Aufzugssch.m.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 10mm
Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

Glas f.Aufzugssch.m.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 12mm
Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

Gemal Planbeilage:

Glas f.Aufzugssch.m.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 16mm
Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

Glas f.Aufzugssch.m.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 20mm
Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Héhe): X cm

Gemal Planbeilage:

Glas f.Aufzugssch.m.Absturz punktf.2f-VSG/TVG/ESG 24mm
Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk
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Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424531F Glas f.Aufzugssch.m.Absturz punktf.2f-VSG/ESG 30mm Stk
Bei Punkthalterung.

Art der Punkthalter:

Anzahl der Klemm- oder Punkthalter:

Material:

Abmessungen (Breite x Hohe): X cm

Gemal Planbeilage:

424541 Aufzahlung (Az) auf Verbund-Sicherheitsglas fur Wande von Aufzugsschachten, 2-fach (2f-VSG).

424541A Az Glas f.Aufzugssch.f.besondere Glasart Stk
Fir eine andere (besondere) Glasart (z.B. WeiRglas, Satinato).
Glasart:

Betrifft Position(en):

424541B Az Glas f.Aufzugssch.f.besondere Zwischenschichten Stk
Fir eine andere (besondere) Zwischenschicht (Folie).

Art der Zwischenschicht:
Betrifft Position(en):

424541C Az Glas f.Aufzugssch.f.besondere Oberflachengestaltung Stk
Fir eine andere (besondere) Oberflachengestaltung (z.B. Siebdruck, Emaillierung).

Oberflache/Oberflachengestaltung:
Betrifft Position(en):

424541D Az Glas f.Aufzugssch.f.Kanten poliert Stk
Fir polierte Kanten.

Betrifft Position(en):

424541E Az Glas f.Aufzugssch.f.Eck-Randausschnitte Stk
Fur Eck- oder Randausschnitte.

Art der Eck- oder Randausschnitte:
Betrifft Position(en):

424541F Az Glas f.Aufzugssch.f.gebogen Stk
Fir eine gebogene Ausflihrung.

Betrifft Position(en):

424541G Az Glas f.Aufzugssch.f.Punkthalter m.Senkkopf Stk
Fir Punkthalter mit Senkkopf, aus Edelstahl, einschlief3lich Senklochbohrung.

Betrifft Position(en):

4250 Folieren von Glas

Im Folgenden ist das Folieren von Glas als Sichtschutz, Blend- und Sonnenschutz oder zu Dekorationszwecken
beschrieben.

Kommentar:

Bei gro3- oder vollfléchiger Folierung von ESG ist darauf zu achten, dass die Sicherheitseigenschaften gemas ONORM EN
12150-1 nicht mehr gegeben sind.

425000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

425000C AuBen- oder Innenbereich
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Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 42.50 wird
vereinbart:

AuBRen/witterungsseitig (ja/nein):
Innen/raumseitig (ja/nein):
Betrifft Position(en):

425000Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 4250 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

425001 Vorarbeiten fur das Aufbringen einer Folie auf einer Seite der Verglasung als Sichtschutz/Dekoration.

425001A Vorarbeiten f.Folierung als Sichtschutz/Dekoration Stk
Reinigen der zu applizierenden Flache (innen oder aufen):
Glasart:
Abmessungen: X (cm)

425011 Aufbringen einer Folie auf einer Seite der Verglasung als Sichtschutz/Dekoration.
« vollflachig
Mit Sandstrahldekorfolie.

425011A Folierung vollflaichig m.Sandstrahlfolie Stk
Abmessungen: X (cm)
425011B Az Folierung vollflichig m.Sandstrahlfolie f.farbige Folie Stk

Aufzahlung (Az) fir farbige Folie.
Betrifft Position(en):

425012 Aufbringen einer Folie auf einer Seite der Verglasung als Sichtschutz/Dekoration.
« vollflachig
425012A Folierung vollflachig m.deckender/transluzenter Farbfolie Stk
Mit deckender oder transluzenter Farbfolie.
Abmessungen: X (cm)
425012B Folierung vollflaichig m.Sonderdesign/Motivdruck Stk
Mit Sonderdesign- oder Motivdruckfolie.
Abmessungen: X (cm)
425021 Applizieren von Folienbuchstaben oder Symbolen auf einer Seite der Verglasung.
425021A Applizierung von Folienbuchstaben oder Motiven Stk
Art der Buchstaben oder Symbole.
Anzahl:
Abmessungen: X (cm)

425022 Aufbringen einer Folie auf einer Seite der Verglasung als Sichtschutz/Dekoration.
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425022A Az Folierung f.Applikation Schutz-Layer riickseitig Stk

Aufzahlung (Az) fur die Applikation eines Schutz-Layers, ruckseitig bei Motivfolien.
Betrifft Position(en):

425022B Az Folierung f.digitale Motivvorlage Stk
Aufzahlung (Az) fiir die Beistellung einer digitalen Motivvorlage.
Betrifft Position(en):
425031 Vorarbeiten fiir das Aufbringen einer Folie auf einer Seite der Verglasung als Blend- oder Sonnenschutz (UV).
425031A Vorarbeiten f.Folierung m.Blend-/Sonnenschutz Stk
Reinigen der zu applizierenden Flache (innen oder auRen):
Glasart:
Abmessungen: X (cm)
425032 Aufbringen einer Folie auf einer Seite der Verglasung als Blend- oder Sonnenschutz (UV).
« vollflachig
425032A Folierung vollflachig m.Blend-/Sonnenschutz Stk
Auflen oder Innen:
Blend- oder Sonnenschutz UV (Art/Type):
Abmessungen: X (cm)
425041 Aufzahlung (Az) auf Aufbringen einer Folie auf einer Seite der Verglasung.
425041A Az Folierung f.getonte Ausfiihrung Stk
Fir eine getdnte Ausfihrung:
Betrifft Position(en):
4260 + Fixverglasungen (ABD)
Version 2020
426000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
426000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 4260 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
426001  + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EW30, fiir Innenanwendung ohne UV-Schutz, mit monolithischem

Verbundglas, Glasgewicht ca. 17 kg/m?, Nenndicke 7 mm, Dickentoleranz + 2 mm, Luftschalldammung R,, nach
EN 12758 ca. 34 dB, Warmedurchgangskoeffizient Uy nach EN 673 ca. 5,7 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach EN
410 ca. 89%, Pendelschlag nach EN 12600 3B3, Temperaturbereich -20°/ +45°, Sicherheitseigenschaften fir
VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fiir VG nach EN ISO 12543-3, maximale Scheibenbreite
1200 mm, maximale Scheibenhéhe 2000 mm,

versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriiften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen,
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einschliellich Brandschutzsilikon.

Im Positionsstichwort ist die maximale ScheibengréRe (m?) angegeben.

426001A + Fixverglasung 0.UV-Schutz EW30 b.0,5m2 ABD Stk
426001B + Fixverglasung o0.UV-Schutz EW30 ii.0,5-2,5m2 ABD Stk
426001C + Fixverglasung o0.UV-Schutz EW30 ii.2,5m2: ABD Stk
426002 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EW30, fiir Innenanwendung mit einseitigem UV-Schutz, mit
monolithischem Verbundglas, Glasgewicht ca. 28 kg/m?, Nenndicke 11 mm, Dickentoleranz + 2 mm,
Luftschallddmmung R,, nach EN 12758 ca. 35 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 5,5 W/m?K,
Lichtdurchlass 1, nach EN 410 ca. 87%, Pendelschlag nach EN 12600 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°,
Sicherheitseigenschaften fir VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fur VG nach EN ISO
12543-3, maximale Scheibenbreite 1200 mm, maximale Scheibenhéhe 2000 mm,
versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriiften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen,
einschliellich Brandschutzsilikon.
Im Positionsstichwort ist die maximale ScheibengréRe (m?) angegeben.
426002A + Fixverglasung m.1s-UV-Schutz EW30 b.0,5m2 ABD Stk
426002B + Fixverglasung m.1s-UV-Schutz EW30 ii.0,5-2,5m2 ABD Stk
426002C + Fixverglasung m.1s-UV-Schutz EW30 {i.2,5m2: ABD Stk
426003 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI30, fir Innenanwendung ohne UV-Schutz, mit monolithischem
Verbundglas, Glasgewicht ca. 40 kg/m?, Nenndicke 17 mm, Dickentoleranz + 2 mm, Luftschalldammung R,
nach EN 12758 ca. 39 dB, Warmedurchgangskoeffizient U; nach EN 673 ca. 5,4 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach
EN 410 ca. 84%, Pendelschlag nach EN 12600 2B2, Temperaturbereich -20°/ +45°, Sicherheitseigenschaften
fur VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften flir VG nach EN ISO 12543-3, maximale
Scheibenbreite 1200 mm, maximale Scheibenhéhe 2900 mm,
versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriiften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen,
einschliellich Brandschutzsilikon.
Im Positionsstichwort ist die maximale ScheibengréRe (m?) angegeben.
426003A + Fixverglasung o0.UV-Schutz EI30 b.0,5m2 ABD Stk
426003B + Fixverglasung o0.UV-Schutz EI30 ii.0,5-2,5m2 ABD Stk
426003C + Fixverglasung o0.UV-Schutz EI30 ii.2,5m2: ABD Stk
426004 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI30, fir Innenanwendung mit einseitigem UV-Schutz, mit
monolithischem Verbundglas, Glasgewicht ca. 48 kg/m?, Nenndicke 21 mm, Dickentoleranz + 2 mm,
Luftschallddmmung R,, nach EN 12758 ca. 39 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 5,2 W/m?K,
Lichtdurchlass 1, nach EN 410 ca. 83%, Pendelschlag nach EN 12600 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°,
Sicherheitseigenschaften flir VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fur VG nach EN ISO
12543-3, maximale Scheibenbreite 1200 mm, maximale Scheibenhdéhe 2900 mm,
versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriiften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen,
einschliellich Brandschutzsilikon.
Im Positionsstichwort ist die maximale ScheibengréRe (m?) angegeben.
426004A + Fixverglasung m.1s-UV-Schutz EI30 b.0,5m2 ABD Stk
426004B + Fixverglasung m.1s-UV-Schutz EI30 {i.0,5-2,5m2 ABD Stk
426004C + Fixverglasung m.1s-UV-Schutz EI30 {i.2,5m2: ABD Stk
426065 + Rahmen aus Alu- oder Stahlhohlprofilen, einschlie3lich Dichtungen und Brandschutzbeschichtung.
Im Positionsstichwort ist der Profilquerschnitt (cm) angegeben.
426065A + Rahmen Alu-/Stahlhohlprofile 4x4cm+Dichtung ABD m
426065B + Rahmen Alu-/Stahlhohlprofile 5x5cm+Dichtung ABD m
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426065C + Rahmen Alu-/Stahlhohlprofile 6x6cm+Dichtung ABD m
426065D + Rahmen Alu-/Stahlhohlprofile 8x4cm+Dichtung ABD m
426065F + Rahmen Alu-/Stahlhohlprofile 10x5cm+Dichtung ABD m
4290 Regieleistungen

1. Allgemeines:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehéngte Regieleistungen gemak ONORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch
wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geréate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden téglich
in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenanderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden
kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschiftigungsgruppen:

Die angeflihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den
Stundensatzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschadigungen (Ausldsen)

einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsachlich geleistete Arbeitszeit, die
kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:
Die Einheitspreise fur Stoffe gelten frei Baustelle, einschlieRlich Abladen.
5. AusmaRB- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensatze jener Beschaftigungsgruppe, die fiir die jeweilige Regieleistung
ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatséchlich eingesetzten Personals.

Kommentar:
Frei zu formulieren (z.B.):

- Uberstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
429000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
429000C Uberstundenregelung
Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet:
Die aulterhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Uberstunden mit einem 50%igem
Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis
bleibt unverandert.
429000Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 4290 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
429001 Regiestunden.
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429001A Regiestunde Facharbeiter h

Facharbeiter.

429001B Regiestunden Hilfsarbeiter h
Hilfsarbeiter.

429051 Materiallieferungen f.Regieleistungen VE
Materiallieferungen fir angeordnete Regieleistungen, fir die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom
Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemaf K4
nach ONORM B 2061).
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte Rabatte
berticksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friiherem Zahlungsziel) oder Zinsen flir verspatete Zahlungen bleiben
unbericksichtigt.
Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.
Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit héchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor
eingesetzt.
1VE =1 EURO
Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

42P1 + PENEDERhorizontal REI30 (PENEDER)
Version: 2021-05
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind
einzuhalten.
Aufzahlungen:
Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der
Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

42P100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

42P100Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 42P1 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
42P101 + PENEDERhorizontal REI30 PND Stk

Allgemeine Konstruktionsbeschreibung:

Die Konstruktion wird speziell unter Lichtkuppeln und
Lichtbandern in die Decke eingebaut, um bei
Brandabschnitten die vorgeschriebenen
Feuerwiderstandsklassen zu erreichen und trotzdem eine
naturliche Beleuchtung im Raum zu ermdglichen.
Ausfiihrung als Aluminium-Rohrrahmenkonstruktion mit
Stahlkerneinlage zur Verbesserung der
Brandbestéandigkeit. Pfosten- und Riegelabdichtungen,
Promatec und Sonorock Steinwollsteifen fir
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Wandanschlisse (Promatec und eingeschobene
Steinwollstreifen mit Promatecstreifen beklebt).
Abdeckwinkel aus Aluminium 50 x 20 x 1,5 mm.
Dichtdeckschiene aus Aluminium mit eingebauter Dichtung
auf StoRRe aufgelegt und mit Zylinderschrauben fixiert,
Dichtung EDD einfach B1. Rundschnur als Spaltabdichtung
des Winkelrahmens. Allseitige Versiegelung mit
hitzefestem Silikon, z.B. Ramsauer 340 B1.

Verglasung:

Verglasung ausgefiihrt als Brandschutzverglasung
Contraflam lite 30 Climaplus, Glasscheibenrand

vierseitig mit Brandschutzlaminat beklebt, Glasscheiben
diagonal verklotzt.

Feuerschutzklasse nach EN13501: REI30

Anlage versteht sich fertig inklusive Lieferung,

Montage und falls erforderlich, Objektbezogene Einzelbeurteilungen.
Horizontalverglasung mit brandhemmender Funktion
Farbbeschichtung RAL:

Einbauwinkel (0° bis 15°): Grad

Ausflhrung Durchtrittsicher (ja/nein):

Position im Gebaude:

Mauerlichte/RAM: mm

z.B. PENEDERhorizontal REI30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42P2

+

PENEDERnurglas (PENEDER)

Version: 2021-05

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind
einzuhalten.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der
Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

42P200

42P200Q

+

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 42P2 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

42P201

+

PENEDERnNurglas EI30 (brandhemmend) PND Stk

Allgemeine Konstruktionsbeschreibung:

Die Nurglaskonstruktion ist eine mehrteilige
Festverglasung ohne sichtbare Rahmen- und
Sprossenkonstruktion. Die Glastafeln werden in biindig
eingeputzte U-Profile eingesetzt und zum Tragkérper
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versiegelt. Glasst6fe von mehreren Glastafeln
zueinander werden so ausgefiihrt, dass die Glastafeln

mit einem geringen Abstand zueinander gestofien werden
und der Spalt mit Brandschutzsilikon biindig geschlossen
wird. Die Einbaurahmen sind als horizontale U-
Metallprofile ausgebildet und werden bindig in die
Tragkonstruktion eingebaut. Im oberen horizontalen U-
Profil ist ein intumeszierender Brandschutzstreifen

Uber die Breite des U-Profiles eingeklebt. Die U-

Profile werden mittels Senkkopfschrauben und
Kunststoffdibel im Abstand =? 500mm an das Tragwerk
montiert und gegebenenfalls zum Einrichten zwischen U-
Profil und Tragwerk geklotzt. Der vertikale Anschluss

ist ein stumpfer Anschluss mit einem geringen Abstand
zur Wand, welcher mit Brandschutzsilikon geschlossen wird.

Verglasung:

Verglasung ausgefiihrt als

Brandschutzverglasung Pyranova 30 S 2.0-SF. Die
Glastafel besteht aus 4 Stk. Floatglasscheiben. Im
Bereich eines Glasstofies sind die Schnittkanten der
auReren Floatglasscheiben geschliffen. Die Gel-
Schichten der Brandschutz-Glastafel sind mit einem Alu-
Abdeckklebeband gegen Feuchtigkeit geschitzt.

Feuerschutzklasse nach EN13501-2: EI30
Fixverglasung ohne sichtbare Rahmenteile ("Nurglas") mit brandhemmender Funktion

Position im Gebaude:

Fertige Lichte Breite x Héhe: mm
z.B. PENEDERnNurglas-30 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42P202

+

PENEDERnNurglas EI60 (hochbrandhemmend) PND

Allgemeine Konstruktionsbeschreibung:

Die Nurglaskonstruktion ist eine mehrteilige
Festverglasung ohne sichtbare Rahmen- und
Sprossenkonstruktion. Die Glastafeln werden in biindig
eingeputzte U-Profile eingesetzt und zum Tragkoérper
versiegelt. Glasstofle von mehreren Glastafeln
zueinander werden so ausgefiihrt, dass die Glastafeln
mit einem geringen Abstand zueinander gestoRen werden
und der Spalt mit Brandschutzsilikon biindig geschlossen
wird. Die Einbaurahmen sind als horizontale U-
Metallprofile ausgebildet und werden biindig in die
Tragkonstruktion eingebaut. Im oberen horizontalen U-
Profil ist ein intumeszierender Brandschutzstreifen

Uber die Breite des U-Profiles eingeklebt. Die U-

Profile werden mittels Senkkopfschrauben und
Kunststoffdiibel im Abstand =? 500mm an das Tragwerk
montiert und gegebenenfalls zum Einrichten zwischen U-
Profil und Tragwerk geklotzt. Der vertikale Anschluss

ist ein Rahmenprofil im System EI 60 in welchem die
Glasscheibe mit 12 mm Einstand versiegelt wird.

Verglasung: Verglasung ausgefiihrt als
Brandschutzverglasung Pyranova 60 S 2.0-SF. Die
Glastafel besteht aus 6 Stk. Floatglasscheiben. Im
Bereich eines Glasstofles sind die Schnittkanten der
auleren Floatglasscheiben geschliffen. Die Gel-
Schichten der Brandschutz-Glastafel sind mit einem Alu-
Abdeckklebeband gegen Feuchtigkeit geschitzt.

Feuerschutzklasse nach EN13501-2: EI60
Fixverglasung ohne sichtbare Rahmenteile ("Nurglas") mit hochbrandhemmender Funktion

Position im Gebaude:
Fertige Lichte Breite x Hohe: mm

Stk
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z.B. PENEDERnNurglas-60 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42P203 + Az. fiir Glasmarkierung OIB4 / B1600 (42P2) PND Stk

Aufzahlung (Az) fur die Bekebung der Glasflachen
entsprechend geltender Bestimmungen OIB4 sowie der
ONorm B1600 in der jeweils geltenden Fassung. Eine
reine Sockelbeklebung ist entgegen der B1600 in dieser
Position nicht zugelassen.

Betrifft Position(en):

42PA + Fixverglasungen EW30/EI30/EI60/EI90 (PROMAT)
Version 2018

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, einschlief3lich Einbau bzw. Montage von Fixverglasungen beschrieben.

Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:

Alle Leistungen erfolgen geman den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien und geman der Normen.

Einbau- oder Montagerichtlinien:

Einbau- oder Montagerichtlinien gemaf den Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Aufzahlungen/Zubehér/Anlagenteile:

Positionen flir Aufzahlungen (Az), Zubehor und Anlagenteile beschreiben Erganzungen zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der
Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaf3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

42PA00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

42PA00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 42PA 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

42PA01  + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EW30, fiir Innenanwendung ohne UV-Schutz, mit monolithischem
Verbundglas, Glasgewicht ca. 17 kg/m?, Nenndicke 7 mm, Dickentoleranz + 2 mm, Luftschalldammung R,, nach
EN 12758 ca. 34 dB, Warmedurchgangskoeffizient Uy nach EN 673 ca. 5,7 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach EN
410 ca. 89%, Pendelschlag nach EN 12600 3B3, Temperaturbereich -20°/ +45°, Sicherheitseigenschaften fir
VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fiir VG nach EN ISO 12543-3, maximale Scheibenbreite
1200 mm, maximale Scheibenhéhe 2000 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder
systemgepriften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72), inkl. Brandschutzsilikon,
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z.B. mit PROMAGLAS®-15, Typ 1-0, Konstr. 485.45/46, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht IBS-Linz

10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11594 (Leichtbauwand) bzw.
E-14.2.1-11-11595 (Massivwand), oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die Scheibengréfe (m?) bzw. die Formatgruppe

angegeben.

42PA01A + Fixverglasung Typ 1-0 EW30 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA01B + Fixverglasung Typ 1-0 EW30 ii.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA01C + Fixverglasung Typ 1-0 EW30 ii.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA01D + Fixverglasung Typ 1-0 EW30 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PAO1E + Fixverglasung Typ 1-0 EW30 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA01F + Fixverglasung Typ 1-0 EW30 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA01G + Fixverglasung Typ 1-0 EW30 Formengr.D PRO Stk

Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA02 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EW30, flr Innenanwendung mit einseitigem UV-Schutz, mit
monolithischem Verbundglas, Glasgewicht ca. 28 kg/m?, Nenndicke 11 mm, Dickentoleranz + 2 mm,
Luftschallddmmung R,, nach EN 12758 ca. 35 dB, Warmedurchgangskoeffizient Uy nach EN 673 ca. 5,56 W/m?K,
Lichtdurchlass 1, nach EN 410 ca. 87%, Pendelschlag nach EN 12600 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°,
Sicherheitseigenschaften fir VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fiir VG nach EN ISO
12543-3, maximale Scheibenbreite 1200 mm, maximale Scheibenhohe 2000 mm, versetzt in Rahmen aus
Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriiften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72),
inkl. Brandschutzsilikon,

z.B. mit PROMAGLAS®-15, Typ 2-0, Konstr. 485.45/46, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht IBS-Linz
10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11594 (Leichtbauwand) bzw.
E-14.2.1-11-11595 (Massivwand), oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe

angegeben.

42PA02A + Fixverglasung Typ 2-0 EW30 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA02B + Fixverglasung Typ 2-0 EW30 ii.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA02C + Fixverglasung Typ 2-0 EW30 ii.2,5m2 PRO Stk

Scheibengrofe tber 2,5 m2:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA02D + Fixverglasung Typ 2-0 EW30 Formengr.A PRO Stk
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42PA02E

42PAO02F

42PA02G

+

+

+

Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fixverglasung Typ 2-0 EW30 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fixverglasung Typ 2-0 EW30 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fixverglasung Typ 2-0 EW30 Formengr.D PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe D:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA03

42PA03A

42PA03B

42PA03C

42PA03D

42PAO03E

42PA03F

42PA03G

+

Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI30, fir Innenanwendung ohne UV-Schutz, mit monolithischem
Verbundglas, Glasgewicht ca. 40 kg/m?, Nenndicke 17 mm, Dickentoleranz + 2 mm, Luftschallddammung R,,

nach EN 12758 ca. 39 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 5,4 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach
EN 410 ca. 84%, Pendelschlag nach EN 12600 2B2, Temperaturbereich -20°/ +45°, Sicherheitseigenschaften
fir VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften flir VG nach EN ISO 12543-3, maximale
Scheibenbreite 1200 mm, maximale Scheibenhdhe 2900 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen
oder systemgepriiften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72), inkl.
Brandschutzsilikon,

z.B. mit PROMAGLAS®-30, Typ 2-0, Konstr. 485.45/46, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht IBS-Linz
10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11367 (Leichtbauwand) bzw.
E-14.2.1-11-11366 (Massivwand), oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréBe (m?) bzw. die Formatgruppe
angegeben.

Fixverglasung Typ 1-0 EI30 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fixverglasung Typ 1-0 EI30 ii.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fixverglasung Typ 1-0 EI30 {i.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fixverglasung Typ 1-0 EI30 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fixverglasung Typ 1-0 EI30 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fixverglasung Typ 1-0 EI30 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fixverglasung Typ 1-0 EI30 Formengr.D PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe D:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA04

+

Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI30, fiir Innenanwendung mit einseitigem UV-Schutz, mit
monolithischem Verbundglas, Glasgewicht ca. 48 kg/m?, Nenndicke 21 mm, Dickentoleranz + 2 mm,
Luftschallddmmung R, nach EN 12758 ca. 39 dB, Warmedurchgangskoeffizient U, nach EN 673 ca. 5,2 W/m?3K,
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Lichtdurchlass 1, nach EN 410 ca. 83%, Pendelschlag nach EN 12600 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°,
Sicherheitseigenschaften fir VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fiir VG nach EN ISO
12543-3, maximale Scheibenbreite 1200 mm, maximale Scheibenhdéhe 2900 mm, versetzt in Rahmen aus
Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriiften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72),
inkl. Brandschutzsilikon,

z.B. mit PROMAGLAS®-30, Typ 2-0, Konstr. 485.45/46, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht IBS-Linz
10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11367 (Leichtbauwand) bzw.
E-14.2.1-11-11366 (Massivwand), oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe
angegeben.

42PA04A + Fixverglasung Typ 2-0 EI30 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA04B + Fixverglasung Typ 2-0 EI30 ii.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA04C + Fixverglasung Typ 2-0 EI30 ii.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m2:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA04D + Fixverglasung Typ 2-0 EI30 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA04E + Fixverglasung Typ 2-0 EI30 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA04F + Fixverglasung Typ 2-0 EI30 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA04G + Fixverglasung Typ 2-0 EI30 Formengr.D PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA05 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI30, fur Innenanwendung mit beidseitigem UV-Schutz, mit
monolithischem Verbundglas, Glasgewicht ca. 56 kg/m?, Nenndicke 25 mm, Dickentoleranz + 2 mm,
Luftschallddmmung R,, nach EN 12758 ca. 42 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 5 W/m?K,
Lichtdurchlass 1, nach EN 410 ca. 82%, Pendelschlag nach EN 12600 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°,
Sicherheitseigenschaften flr VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fur VG nach EN ISO
12543-3, maximale Scheibenbreite 1200 mm, maximale Scheibenhdhe 2900 mm, versetzt in Rahmen aus
Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72),
inkl. Brandschutzsilikon,
z.B. mit PROMAGLAS®-30, Typ 10-0, Konstr. 485.45/46, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht IBS-Linz
10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11367 (Leichtbauwand) bzw.
E-14.2.1-11-11366 (Massivwand), oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe
angegeben.

42PA05A + Fixverglasung Typ 10-0 EI30 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA05B + Fixverglasung Typ 10-0 EI30 ii.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA05C + Fixverglasung Typ 10-0 EI30 {i.2,5m2 PRO Stk
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ScheibengrofRe tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

42PA05D + Fixverglasung Typ 10-0 EI30 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PAO5E + Fixverglasung Typ 10-0 EI30 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA05F + Fixverglasung Typ 10-0 EI30 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA05G + Fixverglasung Typ 10-0 EI30 Formengr.D PRO Stk

Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA07 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI30, fiir Innenanwendung mit beidseitigem UV-Schutz, mit
monolithischem Verbundglas, Glasgewicht ca. 56 kg/m?, Nenndicke 24 mm, Dickentoleranz + 2 mm,
Temperaturbereich -20°/ +45°, Sicherheitseigenschaften fiir VSG nach EN ISO 12543-2,
Sicherheitseigenschaften fir VG nach EN ISO 12543-3, minimale Scheibenbreite 400 mm, maximale
Scheibenbreite 1200 mm, maximale Scheibenhéhe 2900 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen,
inkl. Brandschutzsilikon,

« absturzsicher
z.B. mit PROMAGLAS®-30, Typ 20-0, oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe

angegeben.

42PA07A + Fixverglasung Typ 20-0 EI30 absturzsicher b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA07B + Fixverglasung Typ 20-0 EI30 absturzsicher ii.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA07C + Fixverglasung Typ 20-0 EI30 absturzsicher ii.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m2:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA07D + Fixverglasung Typ 20-0 EI30 absturzsicher Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PAO7E + Fixverglasung Typ 20-0 EI30 absturzsicher Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA07F + Fixverglasung Typ 20-0 EI30 absturzsicher Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA07G + Fixverglasung Typ 20-0 EI30 absturzsicher Formengr.D PRO Stk

Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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42PA10 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI30, fur Innenanwendung und AuRenanwendung_ ohne

Wirmeschutz, UV-besténdig nach ONORM EN ISO 12543-4, Abschnitt 6, mit Verbundglas aus ESG-Scheiben,
Glasgewicht ca. 40 kg/m?, Nenndicke 22 mm, Dickentoleranz -1/+1,5 mm, Luftschalldammung R,, nach EN
12758 ca. 43 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 4,9 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach EN 410
ca. 86%, Temperaturbereich -20°/ +50°, maximale Scheibenbreite 1500 mm, maximale Scheibenhdéhe 3500
mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepruften Rahmen aus
Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72), inkl. Brandschutzsilikon,

z.B. mit PROMAGLAS®F1-30, 5/12/5, Konstr. 385.45/46, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht IBS-Linz
10090318 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-12014 (Leichtbauwand) bzw.
E-14.2.1-11-12015 (Massivwand), oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe
angegeben.

42PA10A + Fixverglasung 5/12/5 EI30 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA10B + Fixverglasung 5/12/5 EI30 ii.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA10C + Fixverglasung 5/12/5 EI30 ii.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m2:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA10D + Fixverglasung 5/12/5 EI30 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA10E + Fixverglasung 5/12/5 EI30 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA10F + Fixverglasung 5/12/5 EI30 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA10G + Fixverglasung 5/12/5 EI30 Formengr.D PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA11  + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI30, fir Aulenanwendung mit Warmeschutz, UV-bestandig nach
ONORM EN ISO 12543-4, Abschnitt 6, mit Verbundglas aus ESG-Scheiben und zusatzlicher ESG-Scheibe,
Scheibenzwischenraum 16 mm mit Argon gefllt, ESG-Scheibe N33 beschichtet, Glasgewicht ca. 59 kg/m?,
Nenndicke 44 mm, Dickentoleranz -1/+3 mm, Luftschalldammung R,, nach EN 12758 ca. 43 dB,
Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 1,1 W/m?K, Temperaturbereich -20°/ +50°, maximale
Scheibenbreite 1500 mm, maximale Scheibenhdhe 3500 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen
oder systemgepriften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72), inkl.
Brandschutzsilikon,
z.B. mit PROMAGLAS®F1-30 ISO 1.1, 5/12/5//16//6, Konstr. 385.45/46, Konstruktion gem.
Klassifizierungsbericht IBS-Linz 10090318 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-12014
(Leichtbauwand) bzw. E-14.2.1-11-12015 (Massivwand), oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe
angegeben.

42PA11A + Fixverglasung ISO 1.1 EI30 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA11B + Fixverglasung ISO 1.1 EI30 ii.0,5-2,5m2 PRO Stk

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )




HB-022+ABK-021 Seite 128
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
42PA11C + Fixverglasung ISO 1.1 EI30 ii.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m2:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
42PA11D + Fixverglasung ISO 1.1 EI30 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
42PA11E + Fixverglasung ISO 1.1 EI30 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
42PA11F + Fixverglasung ISO 1.1 EI30 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
42PA11G + Fixverglasung ISO 1.1 EI30 Formengr.D PRO Stk

Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA12 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI30, fir AuRenanwendung mit Warmeschutz, UV-bestandig nach
ONORM EN ISO 12543-4, Abschnitt 6, mit Verbundglas aus ESG-Scheiben und zusétzlichen ESG- bzw.
Float-Scheiben, Scheibenzwischenrdume 12 mm mit Argon geflllt, zusatzliche Scheiben N33 beschichtet,
Glasgewicht ca. 65 kg/m?, Nenndicke 56 mm, Dickentoleranz -1/+1,5 mm, Warmedurchgangskoeffizient Uy nach
EN 673 ca. 0,7 W/m?K, Temperaturbereich -20°/ +50°, maximale Scheibenbreite 1500 mm, maximale
Scheibenhdhe 3500 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriiften Rahmen aus
Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72), inkl. Brandschutzsilikon,

z.B. mit PROMAGLAS®F1-30 ISO 0.7, 5/12/5//12//4//12//6, Konstr. 385.45/46, Konstruktion gem.
Klassifizierungsbericht IBS-Linz 10090318 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-12014
(Leichtbauwand) bzw. E-14.2.1-11-12015 (Massivwand), oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréBe (m?) bzw. die Formatgruppe

angegeben.

42PA12A + Fixverglasung ISO 0.7 EI30 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA12B + Fixverglasung ISO 0.7 EI30 ii.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA12C + Fixverglasung ISO 0.7 EI30 ii.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m2:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA12D + Fixverglasung ISO 0.7 EI30 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA12E + Fixverglasung ISO 0.7 EI30 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA12F + Fixverglasung ISO 0.7 EI30 Formengr.C PRO Stk

Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA12G + Fixverglasung ISO 0.7 EI30 Formengr.D PRO Stk
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Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA15 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI60, fiir Innenanwendung ohne UV-Schutz, mit monolithischem
Verbundglas, Glasgewicht ca. 60 kg/m?, Nenndicke 25 mm, Dickentoleranz + 2 mm, Luftschalldammung R,
nach EN 12758 ca. 40 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 5,2 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach
EN 410 ca. 81%, Pendelschlag nach EN 12600 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°, Sicherheitseigenschaften
fir VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften flir VG nach EN ISO 12543-3, maximale
Scheibenbreite 1400 mm, maximale Scheibenhdhe 2700 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen
oder systemgepriiften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72), inkl.
Brandschutzsilikon,
z.B. mit PROMAGLAS®-60, Typ 1-0, Konstr. 485.95/96, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht IBS-Linz
10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11369 (Leichtbauwand) bzw.
E-14.2.1-11-11370 (Massivwand), oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe
angegeben.

42PA15A + Fixverglasung Typ 1-0 EI60 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA15B + Fixverglasung Typ 1-0 EI60 ii.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA15C + Fixverglasung Typ 1-0 EI60 ii.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m2:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA15D + Fixverglasung Typ 1-0 EI60 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA15E + Fixverglasung Typ 1-0 EI60 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA15F + Fixverglasung Typ 1-0 EI60 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA15G + Fixverglasung Typ 1-0 EI60 Formengr.D PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA16 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI60, fur Innenanwendung mit einseitigem UV-Schutz, mit

monolithischem Verbundglas, Glasgewicht ca. 68 kg/m?, Nenndicke 29 mm, Dickentoleranz + 2 mm,
Luftschallddmmung R,, nach EN 12758 ca. 43 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 5 W/m?K,
Lichtdurchlass 1, nach EN 410 ca. 80%, Pendelschlag nach EN 12600 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°,
Sicherheitseigenschaften fur VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fur VG nach EN ISO
12543-3, maximale Scheibenbreite 1400 mm, maximale Scheibenhdhe 2700 mm, versetzt in Rahmen aus
Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72),
inkl. Brandschutzsilikon,

z.B. mit PROMAGLAS®-60, Typ 2-0, Konstr. 485.95/96, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht IBS-Linz
10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11369 (Leichtbauwand) bzw.
E-14.2.1-11-11370 (Massivwand), oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe
angegeben.

42PA16A + Fixverglasung Typ 2-0 EI60 b.0,5m2 PRO Stk
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Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA16B + Fixverglasung Typ 2-0 EI60 1.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA16C + Fixverglasung Typ 2-0 EI60 {i.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

42PA16D + Fixverglasung Typ 2-0 EI60 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA16E + Fixverglasung Typ 2-0 EI60 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA16F + Fixverglasung Typ 2-0 EI60 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA16G + Fixverglasung Typ 2-0 EI60 Formengr.D PRO Stk

Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA17 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI60, fiir Innenanwendung mit beidseitigem UV-Schutz, mit
monolithischem Verbundglas, Glasgewicht ca. 72 kg/m?, Nenndicke 34 mm, Dickentoleranz + 2 mm,
Luftschallddmmung R,, nach EN 12758 ca. 44 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 5,2 W/m?K,
Lichtdurchlass 1, nach EN 410 ca. 79%, Pendelschlag nach EN 12600 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°,
Sicherheitseigenschaften fir VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fiir VG nach EN ISO
12543-3, maximale Scheibenbreite 1400 mm, maximale Scheibenhdhe 2700 mm, versetzt in Rahmen aus
Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriiften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72),
inkl. Brandschutzsilikon,

z.B. mit PROMAGLAS®-60, Typ 10-0, Konstr. 485.95/96, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht IBS-Linz
10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11369 (Leichtbauwand) bzw.
E-14.2.1-11-11370 (Massivwand), oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe

angegeben.

42PA17A + Fixverglasung Typ 10-0 EI60 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA17B + Fixverglasung Typ 10-0 EI60 {i.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA17C + Fixverglasung Typ 10-0 EI60 {i.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m2:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA17D + Fixverglasung Typ 10-0 EI60 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA17E + Fixverglasung Typ 10-0 EI60 Formengr.B PRO Stk

Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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42PA17F + Fixverglasung Typ 10-0 EI60 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA17G + Fixverglasung Typ 10-0 EI60 Formengr.D PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA20 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI60, fur Innenanwendung und AuRenanwendung ohne
Wirmeschutz, UV-bestédndig nach ONORM EN ISO 12543-4, Abschnitt 6, mit Verbundglas aus ESG-Scheiben,
Glasgewicht ca. 46 kg/m?, Nenndicke 28 mm, Dickentoleranz -1/+1,5 mm, Luftschalldammung R,, nach EN
12758 ca. 44 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 4,6 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach EN 410
ca. 85%, Temperaturbereich -20°/ +50°, maximale Scheibenbreite 1500 mm, maximale Scheibenhoéhe 3500
mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepruften Rahmen aus
Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72), inkl. Brandschutzsilikon,
z.B. mit PROMAGLAS®F1-60, 5/18/5, Konstr. 385.45/46, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht IBS-Linz
10090318 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-12020 (Leichtbauwand) bzw.
E-14.2.1-11-12021 (Massivwand), oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe
angegeben.

42PA20A + Fixverglasung 5/18/5 EI60 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA20B + Fixverglasung 5/18/5 EI60 (i.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA20C + Fixverglasung 5/18/5 EI60 ii.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m2:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA20D + Fixverglasung 5/18/5 EI60 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA20E + Fixverglasung 5/18/5 EI60 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA20F + Fixverglasung 5/18/5 EI60 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA20G + Fixverglasung 5/18/5 EI60 Formengr.D PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA21  + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI60, fiir AuRenanwendung_mit Wiarmeschutz, UV-bestandig nach

ONORM EN ISO 12543-4, Abschnitt 6, mit Verbundglas aus ESG-Scheiben und zusétzlicher ESG-Scheibe,
Scheibenzwischenraum 16 mm mit Argon gefllt, ESG-Scheibe N33 beschichtet, Glasgewicht ca. 62 kg/m?,
Nenndicke 50 mm, Dickentoleranz -1/+3 mm, Luftschalldammung R,, nach EN 12758 ca. 43 dB,
Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 1,1 W/m?K, Temperaturbereich -20°/ +50°, maximale
Scheibenbreite 1500 mm, maximale Scheibenhdhe 3500 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen
oder systemgepriften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72), inkl.
Brandschutzsilikon,

z.B. mit PROMAGLAS®F1-60 I1SO 1.1, 5/18/5//16//6, Konstr. 385.95/96, Konstruktion gem.
Klassifizierungsbericht IBS-Linz 10090318 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-12020
(Leichtbauwand) bzw. E-14.2.1-11-12021 (Massivwand), oder Gleichwertiges.
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Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe
angegeben.

42PA21A + Fixverglasung ISO 1.1 EI60 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA21B + Fixverglasung ISO 1.1 EI60 ii.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA21C + Fixverglasung ISO 1.1 EI60 ii.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA21D + Fixverglasung ISO 1.1 EI60 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA21E + Fixverglasung ISO 1.1 EI60 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA21F + Fixverglasung ISO 1.1 EI60 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA21G + Fixverglasung ISO 1.1 EI60 Formengr.D PRO Stk

Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA22 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI60, fiir AuBenanwendung mit Warmeschutz, UV-bestandig nach
ONORM EN ISO 12543-4, Abschnitt 6, mit Verbundglas aus ESG-Scheiben und zuséatzlichen ESG- bzw.
Float-Scheiben, Scheibenzwischenrdume 12 mm mit Argon gefiillt, zusatzliche Scheiben N33 beschichtet,
Glasgewicht ca. 71 kg/m?, Nenndicke 62 mm, Dickentoleranz -1/+1,5 mm, Warmedurchgangskoeffizient Uy nach
EN 673 ca. 0,7 W/m?K, Temperaturbereich -20°/ +50°, maximale Scheibenbreite 1500 mm, maximale
Scheibenhdhe 3500 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriften Rahmen aus
Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72), inkl. Brandschutzsilikon,

z.B. mit PROMAGLAS®F1-60 ISO 0.7, 5/18/5//12//4//12//6, Konstr. 385.95/96, Konstruktion gem.
Klassifizierungsbericht IBS-Linz 10090318 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-12020
(Leichtbauwand) bzw. E-14.2.1-11-12021 (Massivwand), oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe

angegeben.

42PA22A + Fixverglasung ISO 0.7 EI60 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA22B + Fixverglasung ISO 0.7 EI60 i.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA22C + Fixverglasung ISO 0.7 EI60 ii.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA22D + Fixverglasung ISO 0.7 EI60 Formengr.A PRO Stk

Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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42PA22E + Fixverglasung ISO 0.7 EI60 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA22F + Fixverglasung ISO 0.7 EI60 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA22G + Fixverglasung ISO 0.7 EI60 Formengr.D PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA25 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI90, fiir Innenanwendung ohne UV-Schutz, mit monolithischem
Verbundglas, Glasgewicht ca. 81 kg/m?, Nenndicke 35 mm, Dickentoleranz + 2 mm, Luftschallddmmung R,
nach EN 12758 ca. 41 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 409 W/m?K, Lichtdurchlass T, nach
EN 410 ca. 79%, Pendelschlag nach EN 12900 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°, Sicherheitseigenschaften
fir VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften flir VG nach EN ISO 12543-3, maximale
Scheibenbreite 1400 mm, maximale Scheibenhdhe 2700 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen
oder systemgepriiften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72), inkl.
Brandschutzsilikon,
z.B. mit PROMAGLAS®-90/35, Typ 1-0, Konstr. 485.95/96, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht IBS-Linz
10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11372 (Leichtbauwand) bzw.
E-14.2.1-11-11593 (Massivwand), oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréBe (m?) bzw. die Formatgruppe
angegeben.

42PA25A + Fixverglasung Typ 1-0 EI90 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA25B + Fixverglasung Typ 1-0 EI90 ii.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA25C + Fixverglasung Typ 1-0 EI90 {i.2,5m2 PRO Stk
ScheibengrofRe tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA25D + Fixverglasung Typ 1-0 EI90 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA25E + Fixverglasung Typ 1-0 EI90 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA25F + Fixverglasung Typ 1-0 EI90 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA25G + Fixverglasung Typ 1-0 EI90 Formengr.D PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA26  + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI90, fiir Innenanwendung mit einseitigem UV-Schutz, mit

monolithischem Verbundglas, Glasgewicht ca. 89 kg/m?, Nenndicke 39 mm, Dickentoleranz + 2 mm,
Luftschallddmmung R,, nach EN 12758 ca. 42 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 4,8 W/m?K,
Lichtdurchlass 1, nach EN 410 ca. 77%, Pendelschlag nach EN 12900 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°,
Sicherheitseigenschaften fir VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fur VG nach EN ISO
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12543-3, maximale Scheibenbreite 1400 mm, maximale Scheibenhdohe 2700 mm, versetzt in Rahmen aus
Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriiften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72),
inkl. Brandschutzsilikon,

z.B. mit PROMAGLAS®-90/35, Typ 2-0, Konstr. 485.95/96, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht IBS-Linz
10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11372 (Leichtbauwand) bzw.
E-14.2.1-11-11593 (Massivwand), oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe

angegeben.

42PA26A + Fixverglasung Typ 2-0 EI90 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA26B + Fixverglasung Typ 2-0 EI90 ii.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA26C + Fixverglasung Typ 2-0 EI90 ii.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m2:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA26D + Fixverglasung Typ 2-0 EI90 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA26E + Fixverglasung Typ 2-0 EI90 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA26F + Fixverglasung Typ 2-0 EI90 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA26G + Fixverglasung Typ 2-0 EI90 Formengr.D PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA27 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI90, fiir Innenanwendung mit beidseitigem UV-Schutz, mit
monolithischem Verbundglas, Glasgewicht ca. 93 kg/m?, Nenndicke 43 mm, Dickentoleranz + 2 mm,
Luftschallddmmung R,, nach EN 12758 ca. 44 dB, Warmedurchgangskoeffizient Uy nach EN 673 ca. 4,7 W/mK,
Lichtdurchlass 1, nach EN 410 ca. 76%, Pendelschlag nach EN 12900 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°,
Sicherheitseigenschaften flr VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fur VG nach EN ISO
12543-3, maximale Scheibenbreite 1400 mm, maximale Scheibenhdhe 2700 mm, versetzt in Rahmen aus
Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72),
inkl. Brandschutzsilikon,
z.B. mit PROMAGLAS®-90/35, Typ 10-0, Konstr. 485.95/96,Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht IBS-Linz
10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11372 (Leichtbauwand) bzw.
E-14.2.1-11-11593 (Massivwand), oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe
angegeben.

42PA27A + Fixverglasung Typ 10-0 EI90 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA27B + Fixverglasung Typ 10-0 EI90 {i.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA27C + Fixverglasung Typ 10-0 EI90 {i.2,5m2 PRO Stk
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ScheibengrofRe tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

42PA27D + Fixverglasung Typ 10-0 EI90 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA27E + Fixverglasung Typ 10-0 EI90 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA27F + Fixverglasung Typ 10-0 EI90 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA27G + Fixverglasung Typ 10-0 EI90 Formengr.D PRO Stk

Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA30 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI90, fiir Innenanwendung und AuRenanwendung ohne
Wirmeschutz, UV-besténdig nach ONORM EN ISO 12543-4, Abschnitt 6, mit Verbundglas aus ESG-Scheiben,
Glasgewicht ca. 54 kg/m?, Nenndicke 34 mm, Dickentoleranz -1/+1,5 mm, Luftschalldammung R,, nach EN
12758 ca. 46 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 4,4 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach EN 410
ca. 84%, Temperaturbereich -20°/ +50°, maximale Scheibenbreite 1500 mm, maximale Scheibenhdéhe 3500
mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriiften Rahmen aus
Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72), inkl. Brandschutzsilikon,

z.B. mit PROMAGLAS®F1-90, 5/24/5, Konstr. 385.45/46, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht IBS-Linz
10090318 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-12017 (Leichtbauwand) bzw.
E-14.2.1-11-12018 (Massivwand), oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe

angegeben.

42PA30A + Fixverglasung 5/24/5 EI90 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA30B + Fixverglasung 5/24/5 EI90 (i.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA30C + Fixverglasung 5/24/5 EI90 {i.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA30D + Fixverglasung 5/24/5 EI90 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA30E + Fixverglasung 5/24/5 EI90 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA30F + Fixverglasung 5/24/5 EI90 Formengr.C PRO Stk

Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA30G + Fixverglasung 5/24/5 EI90 Formengr.D PRO Stk
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Sonderformat der Formengruppe D:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA31 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI90, fiir AuBenanwendung mit Warmeschutz, UV-bestandig nach
ONORM EN ISO 12543-4, Abschnitt 6, mit Verbundglas aus ESG-Scheiben und zusétzlicher ESG-Scheibe,
Scheibenzwischenraum Scheibenzwischenraum 16 mm mit Argon gefiillt, ESG-Scheibe N33 beschichtet,
Glasgewicht ca. 69 kg/m?, Nenndicke 56 mm, Dickentoleranz -1/+3 mm, Luftschallddmmung Rw nach EN 12758
ca. 46 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 1,1 W/m?K, Temperaturbereich -20°/ +50°,
maximale Scheibenbreite 1500 mm, maximale Scheibenhohe 3500 mm, versetzt in Rahmen aus
Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriiften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72),
inkl. Brandschutzsilikon,

z.B. mit PROMAGLAS®F1-90 ISO 1.1, 5/24/5//16//6, Konstr. 385.95/96, Konstruktion gem.
Klassifizierungsbericht IBS-Linz 10090318 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-12017
(Leichtbauwand) bzw. E-14.2.1-11-12018 (Massivwand), oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréBe (m?) bzw. die Formatgruppe

angegeben.

42PA31A + Fixverglasung ISO 1.1 EI90 b.0,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA31B + Fixverglasung ISO 1.1 EI90 ii.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA31C + Fixverglasung ISO 1.1 EI90 ii.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m2:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA31D + Fixverglasung ISO 1.1 EI90 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA31E + Fixverglasung ISO 1.1 EI90 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA31F + Fixverglasung ISO 1.1 EI90 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA31G + Fixverglasung ISO 1.1 EI90 Formengr.D PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA32 + Feuerschutzverglasung mit Feuerwiderstand EI90, fir Auenanwendung mit Warmeschutz, UV-bestandig nach
ONORM EN ISO 12543-4, Abschnitt 6, mit Verbundglas aus ESG-Scheiben und mit zusatzlichen ESG- bzw.
Float Scheiben, Scheibenzwischenrdume 12 mm mit Argon gefiillt, zusatzliche Scheiben N33 beschichtet,
Glasgewicht ca. 79 kg/m?, Nenndicke 68 mm, Dickentoleranz -1/+1,5 mm, Warmedurchgangskoeffizient Uy nach
EN 673 ca. 0,7 W/m?K, Temperaturbereich -20°/ +50°, maximale Scheibenbreite 1500 mm, maximale
Scheibenhdhe 3500 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriiften Rahmen aus
Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72), inkl. Brandschutzsilikon,
z.B. mit PROMAGLAS®F1-90 ISO 0.7, 5/24/5//12//4//12//6, Konstr. 385.95/96, Konstruktion gem.
Klassifizierungsbericht IBS-Linz 10090318 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr.
E-14.2.1-11-120117 (Leichtbauwand) bzw. E-14.2.1-11-12018 (Massivwand), oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréBe (m?) bzw. die Formatgruppe
angegeben.

42PA32A + Fixverglasung ISO 0.7 EI90 b.0,5m2 PRO Stk

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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42PA32B + Fixverglasung ISO 0.7 EI90 ii.0,5-2,5m2 PRO Stk
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA32C + Fixverglasung ISO 0.7 EI90 ii.2,5m2 PRO Stk
Scheibengrofe tber 2,5 m2:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA32D + Fixverglasung ISO 0.7 EI90 Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA32E + Fixverglasung ISO 0.7 EI90 Formengr.B PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe B:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA32F + Fixverglasung ISO 0.7 EI90 Formengr.C PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe C:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA32G + Fixverglasung ISO 0.7 EI90 Formengr.D PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe D:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA35 + Feuerschutzverglasung als Ganzglaswand mit vertikalem Nurglasstof
mit Feuerwiderstand EI30, fiir Innenanwendung ohne UV-Schutz, mit monolithischem Verbundglas,
Glasgewicht ca. 40 kg/m?, Nenndicke 17 mm, Dickentoleranz + 2 mm, Luftschallddmmung R, nach EN 12758
ca. 39 dB, Warmedurchgangskoeffizient Uy nach EN 673 ca. 5,4 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach EN 410 ca.
84%, Pendelschlag nach EN 12900 2B2, Temperaturbereich -20°/ +45°, kantenfeine Ausfihrung ohne
sichtbaren Randverbund, Sicherheitseigenschaften fiir VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fir
VG nach EN ISO 12543-3, maximale Scheibenbreite 1200 mm, maximale Scheibenhéhe 2900 mm, versetzt in
Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos.
42.PA 71/72), inkl. Brandschutzsilikon,
z.B. mit PROMAT®-Systemglas 30 KF, Typ 1-0, Konstr. 485.33, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht
IBS-Linz 10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11365, oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort ist der Typ und der Feuerwiderstand angegeben.

42PA35A + Glaswand Systemglas 30KF Typ 1-0 EI30 b.2,5m2 PRO m?
Gerade Scheiben, Scheibengrofie bis 2,5 m?
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA35B + Glaswand Systemglas 30KF Typ 1-0 EI30 ii.2,5m2 PRO m?
Gerade Scheiben, Scheibengrofie tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA35C + Glaswand Systemglas 30KF Typ 1-0 EI30 Formengr.A PRO m?
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA36 + Feuerschutzverglasung als Ganzglaswand mit vertikalem Nurglassto

mit Feuerwiderstand EI30, fur Innenanwendung mit einseitigem UV-Schutz, mit monolithischem Verbundglas,
Glasgewicht ca. 48 kg/m?, Nenndicke 21 mm, Dickentoleranz + 2 mm, Luftschalldammung R, nach EN 12758
ca. 39 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 5,2 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach EN 410 ca.
83%, Pendelschlag nach EN 12900 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°, kantenfeine Ausfihrung ohne
sichtbaren Randverbund, Sicherheitseigenschaften fiir VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fir
VG nach EN ISO 12543-3, maximale Scheibenbreite 1200 mm, maximale Scheibenhéhe 2900 mm, versetzt in
Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos.
42.PA 71/72), inkl. Brandschutzsilikon,
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z.B. mit PROMAT®-Systemglas 30 KF, Typ 2-0, Konstr. 485.33, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht
IBS-Linz 10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11365, oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort ist der Typ und der Feuerwiderstand angegeben.

42PA36A + Glaswand Systemglas 30KF Typ 2-0 EI30 b.2,5m2 PRO m?
Gerade Scheiben, Scheibengrofe bis 2,5 m?
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA36B + Glaswand Systemglas 30KF Typ 2-0 EI30 ii.2,5m2 PRO m?
Gerade Scheiben, Scheibengrofe tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA36C + Glaswand Systemglas 30KF Typ 2-0 EI30 Formengr.A PRO m?
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA37 + Feuerschutzverglasung als Ganzglaswand mit vertikalem NurglasstoR
mit Feuerwiderstand EI30, fir Innenanwendung mit beidseitigem UV-Schutz, mit monolithischem
Verbundglas, Glasgewicht ca. 56 kg/m?, Nenndicke 25 mm, Dickentoleranz + 2 mm, Luftschalldammung R,,
nach EN 12758 ca. 42 dB, Warmedurchgangskoeffizient U; nach EN 673 ca. 5 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach
EN 410 ca. 82%, Pendelschlag nach EN 12900 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°, kantenfeine Ausflihrung
ohne sichtbaren Randverbund, Sicherheitseigenschaften fir VSG nach EN ISO 12543-2,
Sicherheitseigenschaften fir VG nach EN ISO 12543-3, maximale Scheibenbreite 1200 mm, maximale
Scheibenhdhe 2900 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriften Rahmen aus
Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72), inkl. Brandschutzsilikon,
z.B. mit PROMAT®-Systemglas 30 KF, Typ 10-0, Konstr. 485.33, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht
IBS-Linz 10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11365, oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort sind der Typ und der Feuerwiderstand angegeben.

42PA37A + Glaswand Systemglas 30KF Typ 10-0 EI30 b.2,5m2 PRO m?
Gerade Scheiben, Scheibengrofe bis 2,5 m?
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA37B + Glaswand Systemglas 30KF Typ 10-0 EI30 ii.2,5m2 PRO m?
Gerade Scheiben, Scheibengrofie tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA37C + Glaswand Systemglas 30KF Typ 10-0 EI30 Formengr.A PRO m?
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA39 + Feuerschutzverglasung als Ganzglaswand mit vertikalem Nurglasstol3, Feuerwiderstand EI30, fiir
Innenanwendung mit beidseitigem UV-Schutz, mit monolithischem Verbundglas, Glasgewicht ca. 56 kg/m?,
Nenndicke 24 mm, Dickentoleranz + 2 mm, Temperaturbereich -20°/ +45°, Sicherheitseigenschaften fur VSG
nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fiir VG nach EN ISO 12543-3, minimale Scheibenbreite 400
mm, maximale Scheibenbreite 1200 mm, maximale Scheibenhohe 2900 mm, versetzt in Rahmen aus
Alu-/Stahlhohlprofilen, inkl. Brandschutzsilikon,

 absturzsicher

z.B. mit PROMAGLAS®-30KF Typ 20-0, oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe
angegeben.

42PA39A + Glaswand Systemglas Typ 20-0 EI30 absturzsicher b.2,5m2 PRO Stk

Gerade Scheiben, Scheibengrofe bis 2,5 m?
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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42PA39B + Glaswand Systemglas Typ 20-0 EI30 absturzsicher ii.2,5m2 PRO Stk
Gerade Scheiben, Scheibengrofie tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA39C + Glaswand Systemglas Typ 20-0 EI30 absturzsicher Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA40 + Feuerschutzverglasung als Ganzglaswand mit vertikalem Nurglasstof
mit Feuerwiderstand EI30, fir Innen- und AuBenanwendung ohne Warmeschutz, UV-besténdig nach ONORM
EN ISO 12543-4, Abschnitt 6, mit Verbundglas aus ESG-Scheiben, Glasgewicht ca. 58 kg/m?, Nenndicke 31
mm, Dickentoleranz -1/+1,5 mm, Luftschallddmmung R,, nach EN 12758 ca. 43 dB,
Warmedurchgangskoeffizient Uy nach EN 673 ca. 5 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach EN 410 ca. 83%,
Pendelschlag nach EN 12900 2B2, Temperaturbereich -20°/ +45°, kantenfeine Ausfiihrung ohne sichtbaren
Randverbund, Sicherheitseigenschaften fiir VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fir VG nach
EN ISO 12543-3, maximale Scheibenbreite 1500 mm, maximale Scheibenhdéhe 3500 mm, versetzt in Rahmen
aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriiften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA
71/72), inkl. Brandschutzsilikon,
z.B. mit PROMAT®-Systemglas F1-30, 8/15/8, Konstr. 485.33, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht
IBS-Linz 10090318 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-12013, oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort sind der Typ und der Feuerwiderstand angegeben.

42PA40A + Glaswand Systemglas F1-30 8/15/8 EI30 b.2,5m2 PRO m?
Gerade Scheiben, Scheibengrofie bis 2,5 m?
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA40B + Glaswand Systemglas F1-30 8/15/8 EI30 (i.2,5m2 PRO m?
Gerade Scheiben, Scheibengrofie tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA40C + Glaswand Systemglas F1-30 8/15/8 EI30 Formengr.A PRO m?
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA42 + Feuerschutzverglasung als Ganzglaswand mit vertikalem Nurglasstol3, Feuerwiderstand EI30, fir

42PA42A +

42PA42B +

42PA42C +

Innenanwendung und AuBenanwendung ohne Wirmeschutz, UV-bestandig nach ONORM EN ISO 12543-4,
Abschnitt 6, mit Verbundglas aus VSG- und ESG-Scheiben, Glasgewicht ca. 75 kg/m?, Nenndicke 39 mm,
Dickentoleranz -1/+1,5 mm, Temperaturbereich -20°/ +50°, minimale Scheibenbreite 600 mm, maximale
Scheibenbreite 1500 mm, maximale Scheibenhéhe 3500 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen,
inkl. Brandschutzsilikon,

« absturzsicher
z.B. mit PROMAGLAS®F1-30, oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe
angegeben.

Glaswand Systemglas F1-30 absturzsicher b.2,5m2 PRO Stk
Gerade Scheiben, Scheibengrofe bis 2,5 m?

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Glaswand Systemglas F1-30 absturzsicher (i.2,5m2 PRO Stk

Gerade Scheiben, Scheibengrofe tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Glaswand Systemglas F1-30 absturzsicher Formengr.A PRO Stk
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Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA45 + Feuerschutzverglasung als Ganzglaswand mit vertikalem Nurglasstof}
mit Feuerwiderstand EI60, fur Innenanwendung ohne UV-Schutz, mit monolithischem Verbundglas,
Glasgewicht ca. 60 kg/m?, Nenndicke 25 mm, Dickentoleranz + 2 mm, Luftschallddammung R,, nach EN 12758
ca. 40 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 5,2 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach EN 410 ca.
81%, Pendelschlag nach EN 12900 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°, kantenfeine Ausflihrung ohne
sichtbaren Randverbund, Sicherheitseigenschaften fir VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fur
VG nach EN ISO 12543-3, maximale Scheibenbreite 1400 mm, maximale Scheibenhéhe 2700 mm, versetzt in
Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos.
42.PA 71/72), inkl. Brandschutzsilikon,
z.B. mit PROMAT®-Systemglas 60 KF, Typ 1-0, Konstr. 485.33, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht
IBS-Linz 10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11365, oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort sind der Typ und der Feuerwiderstand angegeben.

42PA45A + Glaswand Systemglas 60KF Typ 1-0 EI60 b.2,5m2 PRO m?
Gerade Scheiben, Scheibengrofe bis 2,5 m?
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA45B + Glaswand Systemglas 60KF Typ 1-0 EI60 ii.2,5m2 PRO m?
Gerade Scheiben, Scheibengrofe tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA45C + Glaswand Systemglas 60KF Typ 1-0 EI60 Formengr.A PRO m?
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA46 + Feuerschutzverglasung als Ganzglaswand mit vertikalem Nurglasstof3
mit Feuerwiderstand EI60, fir Innenanwendung mit einseitigem UV-Schutz, mit monolithischem Verbundglas,
Glasgewicht ca. 68 kg/m?, Nenndicke 29 mm, Dickentoleranz +2mm, Luftschallddmmung R,, nach EN 12758 ca.
43 dB, Wéarmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 5 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach EN 410 ca. 80%,
Pendelschlag nach EN 12900 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°, kantenfeine Ausfiihrung ohne sichtbaren
Randverbund, Sicherheitseigenschaften fiir VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften fir VG nach
EN ISO 12543-3, maximale Scheibenbreite 1400 mm, maximale Scheibenhdéhe 2700 mm, versetzt in Rahmen
aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriiften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA
71/72), inkl. Brandschutzsilikon,
z.B. mit PROMAT®-Systemglas 60 KF, Typ 2-0, Konstr. 485.33, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht
IBS-Linz 10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11368, oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort sind der Typ und der Feuerwiderstand angegeben.

42PA46A + Glaswand Systemglas 60KF Typ 2-0 EI60 b.2,5m2 PRO m?
Gerade Scheiben, Scheibengrée bis 2,5 m?
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA46B + Glaswand Systemglas 60KF Typ 2-0 EI60 ii.2,5m2 PRO m?
Gerade Scheiben, Scheibengrofe liber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA46C + Glaswand Systemglas 60KF Typ 2-0 EI60 Formengr.A PRO m?
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA47  + Feuerschutzverglasung als Ganzglaswand mit vertikalem Nurglasstof

mit Feuerwiderstand EI60, fir Innenanwendung mit beidseitigem UV-Schutz, mit monolithischem
Verbundglas, Glasgewicht ca. 72 kg/m?, Nenndicke 34 mm, Dickentoleranz + 2 mm, Luftschalldammung R,,

nach EN 12758 ca. 44 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 5,2 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach
EN 410 ca. 79%, Pendelschlag nach EN 12900 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°, kantenfeine Ausflihrung
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ohne sichtbaren Randverbund, Sicherheitseigenschaften fir VSG nach EN ISO 12543-2,
Sicherheitseigenschaften fir VG nach EN ISO 12543-3, maximale Scheibenbreite 1200 mm, maximale
Scheibenhdhe 2900 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriften Rahmen aus
Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72), inkl. Brandschutzsilikon,

z.B. mit PROMAT®-Systemglas 60 KF, Typ 10-0, Konstr. 485.55, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht
IBS-Linz 10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11371, oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ und der Feuerwiderstand angegeben.

42PA47A + Glaswand Systemglas 60KF Typ 10-0 EI60 b.2,5m2 PRO m?
Gerade Scheiben, Scheibengrofe bis 2,5 m?
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA47B + Glaswand Systemglas 60KF Typ 10-0 EI60 ii.2,5m2 PRO m?
Gerade Scheiben, Scheibengrofie tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA47C + Glaswand Systemglas 60KF Typ 10-0 EI60 Formengr.A PRO m?
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA50 + Feuerschutzverglasung als Ganzglaswand mit vertikalem Nurglasstof
mit Feuerwiderstand EI60, fir Innen- und AuBenanwendung ohne Wiarmeschutz, UV-besténdig nach ONORM
EN ISO 12543-4, Abschnitt 6, mit Verbundglas aus ESG-Scheiben, Glasgewicht ca. 66 kg/m?, Nenndicke 38
mm, Dickentoleranz -1/+1,5 mm, Luftschallddmmung R,, nach EN 12758 ca. 44 dB,
Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 4,9 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach EN 410 ca. 83%,
Temperaturbereich -20°/ +50°, kantenfeine Ausfiihrung ohne sichtbaren Randverbund, Sicherheitseigenschaften
fir VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften flir VG nach EN ISO 12543-3, maximale
Scheibenbreite 1500 mm, maximale Scheibenhdhe 3500 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen
oder systemgepriiften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen, inkl. Brandschutzsilikon,
z.B. mit PROMAT®-Systemglas F1-60, 8/22/8, Konstr. 485.55, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht
IBS-Linz 10090318 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-12019, oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort sind der Typ und der Feuerwiderstand angegeben.

42PA50A + Glaswand Systemglas F1-60 8/22/8 EI60 b.2,5m2 PRO m?
Gerade Scheiben, Scheibengrofe bis 2,5 m?
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA50B + Glaswand Systemglas F1-60 8/22/8 EI60 ii.2,5m2 PRO m?
Gerade Scheiben, Scheibengréfie tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA50C + Glaswand Systemglas F1-60 8/22/8 EI60 Formengr.A PRO m?
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA52 + Feuerschutzverglasung als Ganzglaswand mit vertikalem NurglasstoB, Feuerwiderstand EI60, fur
Innenanwendung und AuRenanwendung ohne Warmeschutz, UV-bestandig nach ONORM EN ISO 12543-4,
Abschnitt 6, mit Verbundglas aus VSG- und ESG-Scheiben, Glasgewicht ca. 86 kg/m?, Nenndicke 46 mm,
Dickentoleranz -1/+1,5 mm, Temperaturbereich -20°/ +50°, minimale Scheibenbreite 600 mm, maximale
Scheibenbreite 1500 mm, maximale Scheibenhéhe 3500 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen,
inkl. Brandschutzsilikon,

 absturzsicher

z.B. mit PROMAGLAS®-Systemglas F1-60, oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe
angegeben.

42PA52A + Glaswand Systemglas F1-60 absturzsicher b.2,5m2 PRO Stk
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42PA52B +

42PA52C +

Gerade Scheiben, Scheibengrofe bis 2,5 m?
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Glaswand Systemglas F1-60 absturzsicher ii.2,5m2 PRO Stk

Gerade Scheiben, Scheibengrofie tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Glaswand Systemglas F1-60 absturzsicher Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA55  +

42PA55A

+

42PA55B

+

42PA55C

+

Feuerschutzverglasung als Ganzglaswand mit vertikalem Nurglasstof3

mit Feuerwiderstand EI90, fiir Innenanwendung mit beidseitigem UV-Schutz, mit monolithischem
Verbundglas, Glasgewicht ca. 93 kg/m?, Nenndicke 43 mm, Dickentoleranz + 2 mm, Luftschallddmmung R,

nach EN 12758 ca. 44 dB, Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 4,7 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach
EN 410 ca. 79%, Pendelschlag nach EN 12900 1B1, Temperaturbereich -20°/ +45°, kantenfeine Ausfiihrung
ohne sichtbaren Randverbund, Sicherheitseigenschaften fiir VSG nach EN ISO 12543-2,
Sicherheitseigenschaften fur VG nach EN ISO 12543-3, maximale Scheibenbreite 1400 mm, maximale
Scheibenhdhe 2700 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen oder systemgepriiften Rahmen aus
Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72), inkl. Brandschutzsilikon,

z.B. mit PROMAT®-Systemglas 90 KF, Typ 10-0, Konstr. 485.33, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht
IBS-Linz 10090307 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-11371, oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ und der Feuerwiderstand angegeben.

Glaswand Systemglas 90KF Typ 10-0 EI90 b.2,5m2 PRO m?

Gerade Scheiben, Scheibengrofie bis 2,5 m?
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Glaswand Systemglas 90KF Typ 10-0 EI90 ii.2,5m2 PRO m?

Gerade Scheiben, Scheibengrofie tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Glaswand Systemglas 90KF Typ 10-0 EI90 Formengr.A PRO m?
Sonderformat der Formengruppe A:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

42PA60

+

42PA60B +

42PA60C +

Feuerschutzverglasung als Ganzglaswand mit vertikalem Nurglasstof3

mit Feuerwiderstand EI90, fir Innen- und AuBenanwendung ohne Warmeschutz, UV-besténdig nach ONORM
EN ISO 12543-4, Abschnitt 6, mit Verbundglas aus ESG-Scheiben, Glasgewicht ca. 73 kg/m?, Nenndicke 44
mm, Dickentoleranz -1/+1,5 mm, Luftschallddmmung R,, nach EN 12758 ca. 45 dB,
Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN 673 ca. 4,8 W/m?K, Lichtdurchlass 1, nach EN 410 ca. 83%,
Temperaturbereich -20°/ +50°, kantenfeine Ausflihrung ohne sichtbaren Randverbund, Sicherheitseigenschaften
fir VSG nach EN ISO 12543-2, Sicherheitseigenschaften flir VG nach EN ISO 12543-3, maximale
Scheibenbreite 1500 mm, maximale Scheibenhdhe 3500 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen
oder systemgepriiften Rahmen aus Feuerschutzplattenstreifen (siehe Pos. 42.PA 71/72), inkl.
Brandschutzsilikon,

z.B. mit PROMAT®-Systemglas F1-90, 8/28/8, Konstr. 485.55, Konstruktion gem. Klassifizierungsbericht
IBS-Linz 10090318 bzw. projektspezifischer Einzelbeurteilung, UA-Nr. E-14.2.1-11-12016, oder Gleichwertiges.

Im Positionsstichwort sind der Typ und der Feuerwiderstand angegeben.

Glaswand Systemglas F1-90 8/28/8 EI90 b.2,5m2 PRO m?

Gerade Scheiben, Scheibengrofie bis 2,5 m?
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Glaswand Systemglas F1-90 8/28/8 EI90 ii.2,5m2 PRO m?
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42PA60D

+

Gerade Scheiben, Scheibengrofie tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Glaswand Systemglas F1-90 8/28/8 EI90 Formengr.A PRO m?
Sonderformat der Formengruppe A:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA62

42PA62B

42PA62C

42PA62D

+

+

+

+

Feuerschutzverglasung als Ganzglaswand mit vertikalem Nurglassto3, Feuerwiderstand EI90, fir
Innenanwendung und AuBenanwendung ohne Wirmeschutz, UV-bestandig nach ONORM EN ISO 12543-4,
Abschnitt 6, mit Verbundglas aus VSG- und ESG-Scheiben, Glasgewicht ca. 93 kg/m?, Nenndicke 52 mm,
Dickentoleranz -1/+1,5 m, Temperaturbereich -20°/ +50°, minimale Scheibenbreite 600 mm, maximale
Scheibenbreite 1500 mm, maximale Scheibenhéhe 3500 mm, versetzt in Rahmen aus Alu-/Stahlhohlprofilen,
inkl. Brandschutzsilikon,

 absturzsicher
z.B. mit PROMAGLAS®-Systemglas F1-90, oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort sind der Typ, der Feuerwiderstand und die ScheibengréRe (m?) bzw. die Formatgruppe
angegeben.
Glaswand Systemglas F1-90 absturzsicher b.2,5m2 PRO Stk

Gerade Scheiben, Scheibengrofe bis 2,5 m?
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Glaswand Systemglas F1-90 absturzsicher ii.2,5m2 PRO Stk

Gerade Scheiben, Scheibengrofe tber 2,5 m?:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Glaswand Systemglas F1-90 absturzsicher Formengr.A PRO Stk
Sonderformat der Formengruppe A:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PAG5

42PAG65A

42PA65B

+

+

+

Rahmen aus Feuerschutzplatten.

Einbaurahmen fur Feuerschutzverglasungen EW/EI30, Anordnung gemaf Einbausituation, Grundplatte 20 mm
dick, mind. 100 mm breit, Glasleisten 25 mm dick, mit Schnellbauschrauben befestigt.

z.B. mit PROMATECT®-H-Plattenstreifen, 20 mm, oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort ist Rahmenbreite (mm) angegeben.

Rahmen H-Plattenstr.20mm EW/EI30 b.150mm PRO m
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Rahmen H-Plattenstr.20mm EW/EI30 ii.150-250mm PRO m
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

42PA66

42PAG66A

42PA66B

+

+

+

Rahmen aus Feuerschutzplatten.

Einbaurahmen fur Feuerschutzverglasungen EIG60/EI90, Anordnung gemal Einbausituation, Grundplatte 25 mm
dick, mind. 100 mm breit, Glasleisten 25 mm dick, mit Schnellbauschrauben befestigt.

z.B. mit PROMATECT®-H-Plattenstreifen, 25 mm, oder Gleichwertiges.
Im Positionsstichwort ist Rahmenbreite (mm) angegeben.

Rahmen H-Plattenstr.25mm EI60/EI90 b.150mm PRO m
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Rahmen H-Plattenstr.25mm EI60/EI90 {i.150-250mm PRO m
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )




