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ULG 3100 Wahlbare Vorbemerkungen

ULG 3102 Stahl-Kellerfenster u.-Gitter

ULG 3104 Stahl-Geldnder u.Fenstergitter als Absturzsicherung

ULG 3106 Stahltreppen,-Leitern,-Laufstege,-Gitterroste

ULG 310C Stahl-Gitter - Ergdnzungen (ABD)

ULG 310D Stahl-Gelander - Ergdnzungen (ABD)

ULG 310F St-Treppen,-Leitern,-Laufstege,-Gitterroste - Erg. (ABD)
ULG 3110 Konstruktive Bauteile

ULG 3130 Systemtrennwinde aus Stahl

ULG 3131 Standard-Zaune m.Gittergeflecht

ULG 3132 Standard-Zaune m.D-Stabmatten

ULG 3141 Einzelsperrende Einbau-Profilzylinder

ULG 3142 Brieffacher und Hausbrieffachanlagen

ULG 3143 Maste,Rahmen u.Fensterputzsicherungen

ULG 3146 Zubehor und Sonstiges

ULG 3190 Regieleistungen

ULG 31FA Unterkonstruktion f.Balkonbekleidung (Fundermax)

ULG 31FB Balkonbekleidung f.starke UV Beanspruchungen (Fundermax)
ULG 31FC Balkonbekleidung f.maRige UV Beanspruchungen (Fundermax)
ULG 31FD Architektur-Balkonbriistung (Fundermax)

ULG 31JG Hausbrief- und autonome Paketfachanlagen (dormakaba)
ULG 31P0 Hochwasserschutz (PREFA)
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31 Metallbauarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

1. Qualitatsanforderungen/Ausfiihrung:

Metallbauarbeiten werden entsprechend der (den) ausgeschriebenen Ausfiihrungsklasse(n) gemal ONORM in
einer fur die Fertigung der Konstruktionsteile sowohl gréRenmaRig als auch von der Kran-, Maschinen- und der
Prifgerateausstattung her geeigneten Betriebsstatte ausgefihrt.

1.1 Korrosionsbestandiger Stahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbesténdiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.
1.2 Stahlgte:

Alle Positionen sind mindestens mit Stahlgite S 235 JR, gemaR EN 10025-2 ausgefuhrt

1.3 Stahlteile im Aufenbereich:

Stahlteile im AuRenbereich sind feuerverzinkt, gemaR ONORM EN ISO 1461.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» Bohren von Montagel6chern in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton bis zu einem Durchmesser von 20
mm, wenn gelieferte Bauteile auch montiert werden

Kommentar:

Fiir die Ausfiihrung von konstruktiven Bauteilen (z.B. Gelédnder, Treppen, Roste, Vordécher) stehen 4 Ausfiihrungsklassen —
EXC1 bis EXC 4 zur Verfiigung. Kriterien bzw. Anforderungen fiir die Auswahl der Ausfiihrungsklassen sind in EN 1993-1-1
angegeben.

Etwaige Blindstécke sind in den Leistungsgruppen fiir jene Bauteile beschrieben, bei denen sie gegebenenfalls zum Einsatz
kommen.

Gliederung der ULGs (neu):
Um die in der vorliegenden LG enthaltenen Produkte einer praxisgerechten Preisgleitung unterziehen zu kénnen, wurden
diese - wie folgt - gegliedert.

» bis ULG 31.32: Produkte und Konstruktionen (Konstruktive Stahlbauteile), die unter Beschaffung/Einsatz von
Vormaterialien beim Hersteller gefertigt werden (z.B. Gelédnder, Stiegen, Gitterroste, Zdune)

* ab ULG 31.41: Produkte, die liberwiegend als Fertigprodukt bezogen und bereitgestellt werden (z.B. Profilzylinder,
Briefkédsten, Hausbrieffachanlagen, Beschldge)

Um die Kostenentwicklung eines Systems (Produktes) mit Hilfe eines Index/einer Arbeitskategorie beschreiben zu kénnen,
muss ein Index aus mehreren Messgréf3en, die in einem Warenkorb mit unterschiedlichen Anteilen zusammen gefasst
werden, gebildet werden.

In der LG 00 (Allgemeine Bestimmungen) sind entsprechende Arbeitskategorien, die nach lberwiegendem Inhalt der
beschriebenen Leistung vereinbart werden kénnen, beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

Oberflédche feuerverzinkt und nass beschichtet (Malerarbeiten)

Sichernheitsgitter gemas ONORM EN 1627: Tiiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse -
Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

Laufsteg fiir Schrdgdédcher aus Alu-Profilen

Stahl-Geldnder ohne Abschlussbégen am Gelénderende (z.B. zwischen zwei Mauerpfeiler)

Fenster, Fenstertliren, Tiiren und Tore aus Stahl

Traforaumabschliisse und Traforaumausstattungen

Aufzugsschéchte einschliellich z.B. Ankerteile, Ausfachungen und Portale

Z&une fir Ballspielanlagen

Instandsetzungsrabeiten

Literaturhinweis (z.B.):
OIB - Richtlinien

ONORM B 2225: Metallbauarbeiten, Herstellung von Stahl- und Aluminiumtragwerken sowie Korrosionsschutzarbeiten
(Werkvertragsnorm)

ONORM B 3716: Glas im Bauwesen - Konstruktiver Glasbau
ONORM B 5371: Treppen, Gelédnder und Briistungen in Gebduden und von Auenanlagen

ONORM B 8207: Rauch- und Abgasfénge - Leitern und Stege fiir die Durchfiihrung der Reinigung und Uberpriifung von
Féangen
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Anderung:

ONORM Z 1600: Leitern - Fest verlegte Aufstiege aus metallischen Werkstoffen an baulichen Anlagen

ONORM EN 1090: Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken

ONORM EN 13724: Postalische Dienstleistungen - Einwurféffnungen von Hausbriefkésten - Anforderungen und Priifungen
ONORM EN 1990: Grundlagen der Tragwerksplanung

ONORM EN 1991: Einwirkungen auf Tragwerke

ONORM EN 1993: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

ONORM B 1991: Einwirkungen auf Tragwerke - Nationale Festlegungen zu ONORM EN 1991-1-1 und nationale
Ergénzungen

ONORM EN 1993: Bemessung und Konstruktion von Stahlteilen

LB-Version: 22 Geéndert

z.B.

Gliederung der ULGs (neu):

Leistungen Schlosser/Metallbau, die in Werkstatten gefertigt, anschliefend geliefert und infolge vor Ort montiert werden.

Leistungen Dritter, in denen Produkte bzw. vorgefertigte Bauteile (z.B. Produkthersteller) geliefert und vor Ort montiert
werden.

Anschlagpunkte sind in der LG 25 (Sicherheits- und SchutzmafRnahmen) beschrieben.
Vorbemerkungen zur LG (z.B. Hinweis auf Normen, Abrechnungsregeln)

NIRO = korrosionsbestandigem Stahl (Edelstahl)

V2A und V4A - ohne konkrete Angabe der Werkstoffnummer (vgl. 31.00)

verzinkt = feuerverzinkt

Befestigungs- und Verbindungsmittel (z.B. fir den Innen- oder AuRenbereich, fir Feuchtbereiche).
31.02 Qualitatsanforderungen/Ausfiihrung:

Abmessungen = RahmenauRenmafd

Exzenterverschluss ist einkalkuliert

Befestigungsabstande aus VB/LG

Stahlblech = Stahl

Kippfligel = nicht standardisiert

Aufzahlung fur Oberflachenbehandlung — ohne konkrete Angabe

Stahlkellerfenster und 31.03 Stahl Gitter = 1 ULG

geanderte Positionen:

31.04 Geforderte Ausfiihrungsklasse (statt Standard-Ausfiihrungsklasse EXC1) in Positionen

31.04 Stahlgelander (Auf3en) Handlauf aus Flachstahl = Handlauf aus Rundrohr und Rohrbégen an den Rohrenden

31.04 Stahlgelander (Innen) Handlauf aus Flachstahl = Handlauf aus Rundrohr und Rohrbdégen an den Rohrenden
31.0471 Beschreibung Holzhandlauf erganzt (= Ausschreiberliicke)

31.0604 Schutzkorb, fir Leiter in ortsfester Ausfiihrung aus feuerverzinktem Stahl, nach statischem Erfordernis.

31.0620 Laufsteg fur Schragdacher aus Stahlprofilen, nach statischem Erfordernis, feuerverzinkt, einschlieR3lich Gitterrost,
31.0628 Winkelrahmen liefern (Winkel und Abmessungen als Ausschreiberliicke erganzt), Sonderform entfallt

31.0630 Gitterrost, rechteckig, Prufkraft 15 kN/m2, aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die bereits
versetzten Rahmen einlegen.

31.0642 Az Gitterroste Ur eine Sicherung gegen Herausheben.
31.0650 Az Gitterroste fiir eine klappbare Ausfiihrung mit zwei verdeckten Bandern und mit Uberschlagsicherung.
31.06 Aufzahlungen erganzt: Betrifft Position(en): _

31.06 Riffelblech = Prageblech

31.11-13 Zaune mit Gittergeflecht in einer ULG 31.31 (neu)
31.14-31.15 Zaune mit Doppel-Stabmatten in einer ULG 31.32 (neu)
31.0620 Beschreibung ...

31.30 Qualitatsanforderungen/Ausfiihrung

31.31 Qualitatsanforderungen/Ausfiihrung

31.32 Qualitatsanforderungen/Ausfiihrung

31.41 Qualitatsanforderungen/Ausfiihrung

31.4463 Schlisselkasten aus Stahlblech mit Schllsselhaken, mit Zylinder (Z.), in die Sperranlage integrierbar, einschlief3lich
Befestigungsmaterial.

31.4661 Notschlusselkasten aus Stahlblech, mit Zylinder, in die Sperranlage integrierbar, einschlieflich Befestigungsmaterial.
neue Positionen:
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31.00A/B Angabe Edelstahl mit Werkstoffnummer

310242A Az Stahlkellerfenster mit bestimmter Oberflache

31.0400F Ausfiihrung der Oberflache (n) aus korrosionsbestandigem Stahl (Edelstahl) fir den Handlauf
31.0400M Liefern und Montieren in zwei Arbeitsschritten (1. der UK und 2. Gelander bzw. Absturzsicherung).
31.0400N Liefern und Montieren in einem Arbeitsschritt.

Wesentliche Anderungen bei Gelénder und Handlaufen - daher (neu):

31.0451-56 Waagrechtes Stahlgelander fir den Auf3enbereich (A) aus Formrohren mit Sprossen, nach statischem
Erfordernis, einschliellich Handlauf aus Rundrohr und Rohrbdgen an den Rohrenden. Einschl. Angabe EXC

31.0467-70 Waagrechtes Stahlgelander fir den Innenbereich (1) aus Formrohren mit Sprossen, nach statischem Erfordernis,
einschlieRlich Flachstahl mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbdgen aus Holz. Einschl. Angabe EXC

31.0481 Handlauf mit wandseitigen Stiitzen aus Rundstahl, fir den Innenbereich (), gebogen, mit Abdeckrosetten,
einschlieRlich Befestigungsmittel. (Flachstahl, Rohr-, Rundstahl)

31.04 95 Fenstergitter aus Stahl, feuerverzinkt, als Absturzsicherung. Einschl. Angabe EXC
31.0605 Bauteile fir Leiter in ortsfester Ausfuihrung aus feuerverzinktem Stahl, nach statischem Erfordernis.

31.0607 Stahltreppe als tragende Konstruktion (z.B. fur Niveauunterschiede) einschlief3lich Grundplatte und
Befestigungsmittel, Auflager akustisch entkoppelt, nach statischem Erfordernis. Einschl. Angabe EXC

31.0611 Austrittspodest flir gerade Stahltreppen, feuerverzinkt, nach statischem Erfordernis, Einschl. Angabe EXC

31.0619 Laufsteg auf Flachdacher aus Stahlprofilen, nach statischem Erfordernis, feuerverzinkt, einschlieRlich Gitterrost,
Maschenweite 30 x 30 mm, einschliel3lich FiRe und Grundplatte. Einschl. Angabe EXC

31.1001 Vordachkonstruktion aus Glas, fiir eine vom AG hergestellte Fassade mit Warmedammverbundsystem (WDVS).
Einschl. Angabe EXC

31.1004 Rohrtresors aus korrosionsbestandigem Edelstahl, mit Rosette zur Abdeckung des Bohrlochs, fassadenblindig
eingebaut.

31.3251 Aufzahlung (Az) auf Zaune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten fur einen schragen Zaunverlauf.

31.3253 Aushub fir Einzelfundamente, mindestens 60 cm tief, einschliel3lich Betonfundament und Versetzen von Saulen fir
Zaune mit Gittergeflecht.

31.3255 Aufzahlung (Az) auf Zaune mit Doppelstabmatten feuerverzinkt (feuerv.) fir das Verstarken aller Stiitzen (Steher),

31.3267 Aufzahlung (Az) auf Zaune mit Doppelstabmatten, feuerverzinkt (feuerv.), flr das Bohren von Ldchern in Kunststein
(aufRer Beton) oder Naturstein, einschlieRlich Schiitzen der angrenzenden Teile.

31.42 Qualitatsanforderungen/Ausfiihrung
31.4201 Brieffach.
31.4202 Sonderelemente, in GréRe und Format, in die Hausbrieffachanlage integriert.

31.4203 Innen-Hausbrieffachanlage. Brieffacher einschlielich einer enganliegenden Bekleidung (Rahmen) ohne Riickwand,
einschlieRlich Montage an Wanden.

31.4206 Aulen-Hausbrieffachanlage, freistehend (freist.) in Regenschutzausfiihrung,

31.4207 Aufzahlung (Az) auf Brieffacher C4.

314340B Sicherheits-Anschlagpunkt flir Fanggeschirr mit Fangseil (Fensterputzsicherung), im Innenbereich in Fensternahe,
31.4651 Jalousien aus Stahlblech mit gekanteten Lamellen, einschlieRlich Winkelrahmenkonstruktion

31.4653 Liftungsgitter und Schachtabdeckungen, Hahntlirchen und Steigeisen

nicht (mehr) standardisiert:

31.0221/22 Stahlkellerfenster nur liefern

31.0231 Kellerfenster aus Stahlblech nur liefern

31.0311 Stahl-Gitter nur liefern

31.04 Stahlgelander (Innen und AufRen) mit eingesetztem Rahmen aus verzinktem Rundeisen und mit eingestricktem,
verzinktem Krippgitter

41.0405 Aufzahlung fur Handlauf aus Rohrprofil und Ausbilden von Rohrbégen an den Rohrenden (= Standard)
31.0472 Handlauf mir Holzbrett

31.0473 Brustungsholmgelander auf Mauer-, Beton- oder Holzbrustungen

31.0476 Aufzahlungen z.B. fir nach unten gebogene Enden

31.0650E Aussparung mit Tranenblech

3100 Wahlbare Vorbemerkungen
LB-Version: 22 Geéndert
310000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
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Kommentar:
,(L\\;lggé)ihrung aus korrosionsbesténdigem Stahl (Edelstahl) z.B. Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) und Werkstoffnummer 1.4301

310000A Edelstahl korrosionsbestandiger Stahl V2A

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbesténdiger Stahl V2A mit der Werkstoffnummer
beschrieben.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

3100008 Edelstahl korrosionsbestandiger Stahl V4A

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbestandiger Stahl V4A mit der Werkstoffnrummer
beschrieben.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

310000C Befestigungs-u.Verbindungsmittel V2A
Befestigungs- und Verbindungsmittel (z.B. flir den Innen- oder Aufdenbereich, fiir Feuchtbereiche).

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbesténdiger Stahl V4A mit der Werkstoffnummer
beschrieben.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geéndert

310000D Befestigungs-u.Verbindungsmittel V4A
Befestigungs- und Verbindungsmittel (z.B. flir den Innen- oder Aufienbereich, flir Feuchtbereiche).

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbesténdiger Stahl V4A mit der Werkstoffnummer
beschrieben.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geéndert

310000Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 3100 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

310000X Ergédnzende Zeichnungen des AG

Die vom Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Zeichnungen, Plane) zu den angegebenen Positionen
beinhalten z.B. erganzende MafRe und Angaben (z.B. Achsen-Bezeichnungen) und gelten als
Vertragsbestandteile.

Betrifft Position(en):
Beiliegende Unterlagen:

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert
3102 Stahl-Kellerfenster u.-Gitter

Qualitatsanforderungen/Ausfiihrung:
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Drehfliigel sind mit zwei Bandern, Zungensperre mit Halbolive oder Exzenterverschluss ausgestattet.
Das perforierte Blech (Lochblech) ist mindestens 1 mm dick und mit einer Quadratlochung versehen.

Pratzen, Schrauben und Dibel werden im Abstand von héchstens 800 mm und einem Eckabstand von
héchstens 150 mm im Baukdrper oder im Blindstock befestigt.

LB-Version: 22 Geéndert

310200 +

310200Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3102 72727

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

310201

310201A

310201B

310201C

Stahl-Kellerfenster, feuerverzinkt, mit Rahmen und einfligeligem Drehflligel (1Fl), einschlieRlich schwenkbarem
Schutzgitter (Lochblech mit quadratischer Perforierung).

Im Positionsstichwort ist das RahmenaulRenmal} (cm) angegeben.
Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 1Fl 60x40cm Stk
Mit Verglasung, Art der Verglasung:

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 1Fl 80x50cm Stk
Mit Verglasung, Art der Verglasung:

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 1Fl 80x60cm Stk
Mit Verglasung, Art der Verglasung:

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310202

310202A

310202B

310202C

310202D

Stahl-Kellerfenster, feuerverzinkt, mit Rahmen und zweiflligeligen Drehfliigeln (2Fl), einschlief3lich
schwenkbarem Schutzgitter (Lochblech mit quadratischer Perforierung).

Im Positionsstichwort ist das RahmenauRenmal (cm) angegeben.
Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 2Fl 80x50cm Stk
Mit Verglasung, Art der Verglasung:

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 2Fl 80x60cm Stk
Mit Verglasung, Art der Verglasung:

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 2F1 100x50cm Stk
Mit Verglasung, Art der Verglasung:

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 2F1 100x60cm Stk
Mit Verglasung, Art der Verglasung:
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LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

310202E Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 2F1 100x80cm Stk
Mit Verglasung, Art der Verglasung:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

310211 Stahl-Kellerfenster, feuerverzinkt, mit ausgeschnittenem Liftungsmuster (LiM), dem Altbestand entsprechend
ausgeflhrt.

310211A Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt m.LGUM 1FI Stk
Einfligelig (1FL.).
RahmenaufRenmald: X cm
Aufteilung/Skizze:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310211B Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt m.LuUM 2FI Stk
Zweiflligelig (2FL.).
RahmenaufRenmald: X cm
Aufteilung/Skizze:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310242 Aufzahlung (Az) auf Stahl-Kellerfenster, feuerverzinkt.

310242A Az Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt f.Oberflache Stk
Fir eine Oberflachenbehandlung.
Art der Oberflachenbehandlung:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22

310251 Fenstergitter aus Stahl, feuerverzinkt.
Im Positionsstichwort ist die GroRRe (m?) angegeben.

310251A Fenstergitter aus Stahl feuerverzinkt b.0,5m2 Stk
Art/Skizze:
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 310301A

310251B Fenstergitter aus Stahl feuerverzinkt ii.0,5-1m2 Stk
Art/Skizze:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 310301B

310251C Fenstergitter aus Stahl feuerverzinkt ii.1-1,5m2 Stk
Art/Skizze:
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 310301C

310251D Fenstergitter aus Stahl feuerverzinkt ii.1,5-2m2 Stk
Art/Skizze:
LB-Version: 22 Geringfiligig Geéndert Vorherige Position: 310301D

3104 Stahl-Gelédnder u.Fenstergitter als Absturzsicherung

1. Qualitdtsanforderungen/Ausfiihrung:
Rohrenden:
Bei nicht feuerverzinkten Hohlprofilen sind Anfange und Enden verschweilit.

Bei Hohlprofilen aus Aluminium oder aus feuerverzinktem Stahl werden, bis zu einem Innendurchmesser von 60
mm, Kunststoffabdeckungen verwendet.
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2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» Befestigen der Gelandesteher am Untergrund, einschlie3lich der Grundplatte, angeschweil3tem
Anschlussbund fiir Abdichtungsanschluss und der Befestigungsmittel

LB-Version: 22 Geéndert

310400

310400A

310400B

310400C

310400D

310400E

310400F

310400G

310400M

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Oberflache m.Schutzanstrich
Ausflhrung der Oberflache(n) entrostet mit Schutzanstrich.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Oberflache feuerverzinkt
Ausfiihrung der Oberflache(n) feuerverzinkt.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Oberflache verzinkt+pulverbeschichtet

Ausfiihrung der Oberflache(n) verzinkt und pulverbeschichtet (raue Oberflache).
Farbe:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Oberflache galvanisch verzinkt+pulverbeschichtet
Ausflihrung der Oberflache(n) galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet.

Farbe:
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Oberflache pulverbeschichtet
Ausflihrung der Oberflache(n) pulverbeschichtet.

Farbe:
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Oberflache Edelstahl

Ausfiihrung der Oberflache(n) aus korrosionsbestéandigem Stahl (z.B. unbehandelt, gebeizt, geschliffen (K220)
oder poliert):

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Oberflache Edelstahl f.Handlauf

Ausflihrung der Oberflache(n) aus korrosionsbestadndigem Stahl (z.B. unbehandelt, gebeizt, geschliffen (K220)
oder poliert):

« fur Handlaufe
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

Liefern u.Montieren in 2 Arbeitsschritten

Liefern und Montieren in zwei Arbeitsschritten (1. der Unterkonstruktion und 2. Gelander bzw.
Absturzsicherung).

Betrifft Position(en):
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LB-Version: 22

310400N Liefern u.Montieren in 1 Arbeitsschritt
Liefern und Montieren in einem Arbeitsschritt.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

310400Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 3104 72727
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

310451 Waagrechtes Stahlgelander fir den AuRenbereich (A) aus Formrohren mit Sprossen, nach statischem
Erfordernis, einschlieRlich Handlauf aus Rundrohr und Rohrbégen an den Rohrenden.

Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.

310451A A-Stahlgelander waagrecht Formrohr/Sprossen 0,5kN/m m
EXC:
Hohe: m

LB-Version: 22

310451B A-Stahlgelander waagrecht Formrohr/Sprossen 1kN/m m
EXC:
Hohe: m

LB-Version: 22

310451C A-Stahlgelander waagrecht Formrohr/Sprossen 3kN/m m
EXC:
Hoéhe: m

LB-Version: 22

310452 Steigendes Stahlgelander fir den Aul3enbereich (A) aus Formrohren mit Sprossen, nach statischem Erfordernis,
einschlieRlich Handlauf aus Rundrohr und Rohrbdgen an den Rohrenden.

Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.

310452A A-Stahlgelander steigend Formrohr/Sprossen 0,5kN/m m
EXC:
Hohe: m

LB-Version: 22

310452B A-Stahlgelander steigend Formrohr/Sprossen 1kN/m m
EXC:
Hbéhe: m

LB-Version: 22

310452C A-Stahlgelander steigend Formrohr/Sprossen 3kN/m m
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EXC:
Hoéhe: m

LB-Version: 22

310453 Waagrechtes Stahlgelander fir den AuRenbereich (A) aus Formrohren, nach statischem Erfordernis,
einschlieBlich Handlauf aus Rundrohr und Rohrbégen an den Rohrenden.

Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.

310453A A-Stahlgelander waagrecht Rahmen/Glasfiillung 0,5kN/m m
Mit Flllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.

EXC:
Hoéhe: m
Mit Glasfiillung, Art der Verglasung:

LB-Version: 22

310453B A-Stahlgelander waagrecht Rahmen/Glasfiillung 1kN/m m
Mit Flllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.

EXC:
Hoéhe: m
Mit Glasfiillung, Art der Verglasung:

LB-Version: 22

310453C A-Stahlgelander waagrecht Rahmen/Glasfiillung 3kN/m m
Mit Fullungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.

EXC:
Hohe: m
Mit Glasflllung, Art der Verglasung:

LB-Version: 22

310453D A-Stahlgelander waagrecht Stabilgitter 0,5kN/m m
Mit Fullung mit feuerverzinktem Stabilgitter.
EXC:
Hohe: m
Maschenweite: X mm

LB-Version: 22

310453E A-Stahlgelander waagrecht Stabilgitter 1kN/m m
Mit Fullung mit feuerverzinktem Stabilgitter.
EXC:
Hohe: m
Maschenweite: X mm

LB-Version: 22

310453F A-Stahlgelander waagrecht Stabilgitter 3kN/m m
Mit Fullung mit feuerverzinktem Stabilgitter.
EXC:
Hoéhe: m
Maschenweite: X mm

LB-Version: 22

310454 Steigendes Stahlgelander fir den Aul3enbereich (A) aus Formrohren, nach statischem Erfordernis,
einschlieRlich Handlauf aus Rundrohr und Rohrbdgen an den Rohrenden.

Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.
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310454A A-Stahlgelander steigend Rahmen/Glasfiillung 0,5kN/m m
Mit Fullungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.
EXC:
Hohe: m
Mit Glasflllung, Art der Verglasung:
LB-Version: 22
310454B A-Stahlgelander steigend Rahmen/Glasfiillung 1kN/m m
Mit Fullungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.
EXC:
Hoéhe: m
Mit Glasflllung, Art der Verglasung:
LB-Version: 22
310454C A-Stahlgelander steigend Rahmen/Glasfiillung 3kN/m m
Mit Flllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.
EXC:
Hoéhe: m
Mit Glasfiillung, Art der Verglasung:
LB-Version: 22
310454D A-Stahlgelander steigend Stabilgitter 0,5kN/m m
Mit Flllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.
EXC:
Hoéhe: m
Maschenweite: X mm
LB-Version: 22
310454E A-Stahlgelander steigend Stabilgitter 1kN/m m
Mit Flllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.
EXC:
Hoéhe: m
Maschenweite: X mm
LB-Version: 22
310454F A-Stahlgelander steigend Stabilgitter 3kN/m m
Mit Fullung mit feuerverzinktem Stabilgitter.
EXC:
Hohe: m
Maschenweite: X mm
LB-Version: 22
310455 Waagrechtes Stahlgelander fur den AuRenbereich (A) aus Flachstahl mit Sprossen, nach statischem
Erfordernis, einschlieRlich Handlauf aus Rundrohr und Abschlussbdgen.
Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.
310455A A-Stahlgelander waagrecht Flachstahl/Sprossen 0,5kN/m m
EXC._
Hoéhe: m
LB-Version: 22
310455B A-Stahlgelander waagrecht Flachstahl/Sprossen 1kN/m m
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EXC:
Hoéhe: m

LB-Version: 22

310455C A-Stahlgelander waagrecht Flachstahl/Sprossen 3kN/m m
EXC:
Hoéhe: m
LB-Version: 22

310456 Steigendes Stahlgelander fir den Aul3enbereich (A) aus Flachstahl mit Sprossen, nach statischem Erfordernis,
einschlieBlich Handlauf aus Rundrohr.
Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.

310456A A-Stahlgelander steigend Flachstahl/Sprossen 0,5kN/m m
EXC:
Hoéhe: m
LB-Version: 22

310456B A-Stahlgelander steigend Flachstahl/Sprossen 1kN/m m
EXC:
Hbéhe: m
LB-Version: 22

310456C A-Stahlgelander steigend Flachstahl/Sprossen 3kN/m m
EXC:
Hoéhe: m
LB-Version: 22

310467 Waagrechtes Stahlgelander fir den Innenbereich (1) aus Formrohren mit Sprossen, nach statischem
Erfordernis, einschlieRlich Flachstahl mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbégen aus Holz.
Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.

310467A I-Stahlgelander waagrecht Formrohr/Sprossen 0,5kN/m m
EXC:
Hohe: m
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):
LB-Version: 22

310467B I-Stahlgelander waagrecht Formrohr/Sprossen 1kN/m m
EXC:
Hoéhe: m
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):
LB-Version: 22

310467C I-Stahlgelander waagrecht Formrohr/Sprossen 3kN/m m
EXC:
Hoéhe: m
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):
LB-Version: 22

310468 Steigendes Stahlgelander fur den Innenbereich (1) aus Formrohren mit Sprossen, nach statischem Erfordernis,
einschliellich Flachstahl mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbégen aus Holz.
Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.

310468A I-Stahlgeléander steigend Formrohr/Sprossen 0,5kN/m m
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310468B

310468C

EXC:
Hoéhe: m
LB-Version: 22

I-Stahlgeléander steigend Formrohr/Sprossen 1kN/m
EXC:

Hbéhe: m
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):
LB-Version: 22

I-Stahlgeléander steigend Formrohr/Sprossen 3kN/m
EXC:

Hohe: m
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

LB-Version: 22

310469

310469A

310469B

310469C

310469D

310469E

Waagrechtes Stahlgelander fir den Innenbereich (1) aus Formrohren, nach statischem Erfordernis,
einschlieRlich Flachstahl mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbdgen aus Holz.

Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.

I-Stahlgelander waagrecht Rahmen/Glasfiillung 0,5kN/m

Mit Flllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.

EXC:

Hohe: m

Mit Glasfiillung, Art der Verglasung:
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

LB-Version: 22

I-Stahlgelander waagrecht Rahmen/Glasfiillung 1kN/m

Mit Flllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.

EXC:

Hohe: m

Mit Glasfiillung, Art der Verglasung:
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

LB-Version: 22

I-Stahlgelander waagrecht Rahmen/Glasfiillung 3kN/m

Mit Flllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.

EXC:

Hoéhe: m

Mit Glasfillung, Art der Verglasung:
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

LB-Version: 22

I-Stahlgelander waagrecht Stabilgitter 0,5kN/m
Mit Flllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.

EXC:
Hohe: m
Maschenweite: X mm

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

LB-Version: 22

I-Stahlgelander waagrecht Stabilgitter 1kN/m
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Mit Flllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.

EXC:

Hohe: m

Maschenweite: X mm

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

LB-Version: 22

310469F I-Stahlgelander waagrecht Stabilgitter 3kN/m m
Mit Flllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.
EXC:
Hohe: m
Maschenweite: X mm
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):
LB-Version: 22
310470 Steigendes Stahlgelander fiir den Innenbereich (1) aus Formrohren, nach statischem Erfordernis, einschlieRlich
Flachstahl mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbdgen aus Holz.
Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.
310470A I-Stahlgeléander steigend Rahmen/Glasfiillung 0,5kN/m m
Mit Flllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.
EXC:
Hohe: m
Mit Glasfiillung, Art der Verglasung:
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):
LB-Version: 22
310470B I-Stahlgelander steigend Rahmen/Glasfiillung 1kN/m m
Mit Flllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.
EXC:
Hohe: m
Mit Glasfiillung, Art der Verglasung:
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):
LB-Version: 22
310470C I-Stahlgelander steigend Rahmen/Glasfiillung 3kN/m m
Mit Flllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.
EXC:
Hoéhe: m
Mit Glasfillung, Art der Verglasung:
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):
LB-Version: 22
310470D I-Stahlgeléander steigend Stabilgitter 0,5kN/m m
Mit Flllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.
EXC:
Hohe: m
Maschenweite: X mm
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):
LB-Version: 22
310470E I-Stahlgelander steigend Stabilgitter 1kN/m m
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310470F

Mit Flllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.

EXC:

Hohe: m

Maschenweite: X mm

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

LB-Version: 22

I-Stahlgeléander steigend Stabilgitter 3kN/m m
Mit Flllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.

EXC:

Hohe: m

Maschenweite: X mm

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

LB-Version: 22

310471

310471A

Aufzahlung (Az) auf Stahlgelander fur die Befestigung der Steher seitlich anstatt am Boden.

Az Stahlgeléander f.seitliche Befestigungen Stk
EinschlieBlich etwaigem Distanzstiick oder einer gebogenen Ausflihrung mit Wasserabweiser.

Abgerechnet wird die Anzahl der seitlichen Befestigungen.
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

310480

310480C

310480D

Handlauf mit wandseitigen Stlitzen aus Rundstahl, fir den AuRenbereich (A), gebogen, mit Abdeckrosetten,
einschlieRlich Befestigungsmittel.

A-Handlauf+Stiitzen m.Rohr m
Mit einem Rohr als Handlauf und Rohrbégen an den Rohrenden.

Durchmesser Rohr: mm

Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

LB-Version: 22

A-Handlauf+Stiitzen m.Rundstahl m
Mit Rundstahl als Handlauf und Rohrbégen an den Rohrenden.

Durchmesser Rundstahl: mm
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

LB-Version: 22

310481

310481A

310481B

310481C

Handlauf mit wandseitigen Stlitzen aus Rundstahl, fir den Innenbereich (1), gebogen, mit Abdeckrosetten,
einschliellich Befestigungsmittel.

I-Handlauf+Stiitzen m.Flachstahl 30/8mm m
Mit Flachstahl 30/8 mm mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbdgen aus Holz.

Beschreibung Holzhandlauf (z.B. Profil, Material):

LB-Version: 22

I-Handlauf+Stiitzen m.Flachstahl 40/8mm m
Mit Flachstahl 40/8 mm mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbdgen aus Holz.

Beschreibung Holzhandlauf (z.B. Profil, Material):

LB-Version: 22

I-Handlauf+Stiitzen m.Rohr m
Mit einem Rohr als Handlauf und Rohrbégen an den Rohrenden.

Durchmesser Rohr: mm
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):
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LB-Version: 22

310481D I-Handlauf+Stiitzen m.Rundstahl m
Mit Rundstahl als Handlauf und Rohrbégen an den Rohrenden.

Durchmesser Rundstahl: mm
Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material):

LB-Version: 22
310495 Fenstergitter aus Stahl, feuerverzinkt, als Absturzsicherung.

Im Positionsstichwort ist die GroRe (m?) angegeben.

310495A Fenstergitter/Absturzsicherung b.0,5m2 Stk
EXC:

Art/Skizze:

LB-Version: 22

310495B Fenstergitter/Absturzsicherung 1i.0,5-1m2 Stk
EXC:

Art/Skizze:

LB-Version: 22

310495C Fenstergitter/Absturzsicherung ii.1-1,5m2 Stk
EXC:

Art/Skizze:

LB-Version: 22

310495D Fenstergitter/Absturzsicherung ii.1,5-2m2 Stk
EXC:
Art/Skizze:

LB-Version: 22

3106 Stahltreppen,-Leitern,-Laufstege,-Gitterroste

LB-Version: 22 Geéndert

310600 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

310600Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 3106 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

310601 Einlaufige gerade Stahltreppe, feuerverzinkt, nach statischem Erfordernis, bestehend aus Seitenwangen aus
Flachstahl oder gekanteten Stahlblechprofilen mit eingeschraubten Gitterroststufen, verstarkter Antrittskante,
einschlielich aller Befestigungsmittel und etwaiger Grundplatten.

Abgerechnet wird je Treppenlauf.
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GescholRhohe bis 3,2 m.
Im Positionsstichwort ist die Gitterrostbreite (mm) angegeben.

310601A Stahltreppe feuerverzinkt Gitterrost 700mm Stk
EXC:
Stufenanzahl:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310601B Stahltreppe feuerverzinkt Gitterrost 800mm Stk
EXC:
Stufenanzahl:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310601C Stahltreppe feuerverzinkt Gitterrost 900mm Stk
EXC:
Stufenanzahl:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310601D Stahltreppe feuerverzinkt Gitterrost 1000mm Stk
EXC:
Stufenanzahl:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310601E Stahltreppe feuerverzinkt Gitterrost 1200mm Stk
EXC:
Stufenanzahl:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310602 Leiter in ortsfester Ausflihrung aus feuerverzinktem Stahl, nach statischem Erfordernis, einschlielich

Befestigungsmittel.
Im Positionsstichwort ist die Hohe (m) angegeben.

310602A Leiter feuerverzinkte ortsfest 2-2,5m Stk
EXC:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310602B Leiter feuerverzinkte ortsfest (i.2,5-3m Stk
EXC:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310602C Leiter feuerverzinkte ortsfest ii.3-3,5m Stk
EXC:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

310602D Leiter feuerverzinkte ortsfest (i.3,5-4m Stk
EXC:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310602X Leiter feuerverzinkte Leiter ortsfest Stk
EXC:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310603 Aufzahlung (Az) auf Leiter in ortsfester Ausflihrung aus feuerverzinktem Stahl.

310603A Az Leiter feuerverzinkt ortsfest f.verlangerte Holme Stk

Fir eine Verlangerung beider Holme als Austrittshandlauf, mindestens 1100 mm Uber der letzten Sprosse.
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LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
310604 Schutzkorb, fiir Leiter in ortsfester Ausflihrung aus feuerverzinktem Stahl, nach statischem Erfordernis.
310604A Schutzkorb f.Leiter m
Bestehend aus Querungen und Langsstreben.
Abgerechnet wird die Lange der ausgeflihrten Schutzeinrichtung, ohne Unterschied der Anzahl der
ausgestatteten Leitern.
LB-Version: 22 Geéndert
310605 Bauteile fiir Leiter in ortsfester Ausfiihrung aus feuerverzinktem Stahl, nach statischem Erfordernis.
310605A Absperrbare Klappe f.Leiter Stk
Absperrbare Klappe beim Beginn des Schutzkorbes, Sperre mit vom AG beigestelltem Sperrzylinder.
LB-Version: 22
310605B Sicherheitsplatte ohne Fallschutz f.Leiter Stk
Sicherheitsplatte zum Anklemmen an die Leiter, als Schutz gegen unbefugtes Besteigen.
Als drehbare Konstruktion aus Stahlblech, feuerverzinkt. Absperrung mit vom AG beigestelltem Sperrzylinder.
» ohne Fallschutz
Nutzlange: m
LB-Version: 22
310605C Sicherheitsplatte mit Fallschutz f.Leiter Stk
Sicherheitsplatte zum Anklemmen an die Leiter, als Schutz gegen unbefugtes Besteigen.
Als drehbare Konstruktion aus Stahlblech, feuerverzinkt. Absperrung mit vom AG beigestelltem Sperrzylinder.
» mit Fallschutz
Nutzlénge: m
LB-Version: 22
310605D Leiterverlangerung f.Leiter Stk
Leiterverlangerung, nach unten ausschiebbar.
Einschlief3lich Vorh&ngeschloss fir nicht ausgezogener Funktion.
Lange Schiebeelement: max. 200 cm
LB-Version: 22
310607 Stahltreppe als tragende Konstruktion (z.B. fiir Niveauunterschiede) einschlieRlich Grundplatte und
Befestigungsmittel, Auflager akustisch entkoppelt, nach statischem Erfordernis.
Abgerechnet wird je Stiegenlauf.
310607A Stahltreppe mit aufgesetzten Stufen Stk
Mit aufgesetzten Stufen.
EXC._
Stufenbreite:_ cm
Stufenanzahl: Stuck
Stufenmaterial:
Oberflache:
LB-Version: 22
310607B Stahltreppe mit aufgesetzten Stufen+Wangen Stk
Mit aufgesetzten Stufen und treppenartigen Wangen.
EXC:
Stufenbreite: cm

Stufenanzahl: Stiick
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Stufenmaterial:
Oberflache:

310607C

310607D

LB-Version: 22

Stahltreppe mit Podest Stk
Mit Podest.

Abmessungen: X (cm)
EXC:

LB-Version: 22

Unterkonstruktion f.Stahltreppe Stk
EXC:

Unterkonstruktion (UK), bestehend aus:

« tragende Mittelsdulenkonstruktion im Spindelbereich
» auskragende Profile fir Podeste und Stufen
* Verbindung mit dem Baukdrper, It. statischen Erfordernissen

Die Fundamentierung erfolgt durch den AG und ist in eigenen Positionen beschrieben (z.B. in der LG07).

LB-Version: 22

310611

310611A

Austrittspodest flir gerade Stahltreppen, feuerverzinkt, nach statischem Erfordernis,
bestehend aus:

» Seitenwangen aus gekantetem Stahlblechprofil
 eingeschraubten Gitterrosten

» mit verstarkter Austrittskante

» Befestigungsmittel

Podest f.Stahltreppe Gitterrost Stk
EXC:

Abmessungen Gitterrost: X cm

LB-Version: 22

310619

310619A

Laufsteg auf Flachdacher aus Stahlprofilen, nach statischem Erfordernis, feuerverzinkt, einschlief3lich Gitterrost,
Maschenweite 30 x 30 mm, einschlieRlich File und Grundplatte.

EinschlieBlich Befestigung am Dach.
Breite des Steges 600 mm.
Im Positionsstichwort ist die Dachneigung (Grad) angegeben.

Laufsteg+Rost feuerverzinkt Flachdach m
EXC:

Art der Dachdeckung (z.B. Blech, Schotter, Stein):

LB-Version: 22

310620

310620A

310620B

Laufsteg fir Schragdacher aus Stahlprofilen, nach statischem Erfordernis, feuerverzinkt, einschlief3lich
Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm, einschlief3lich Befestigung der Stutzen am Dachstuhl (fir die Einbindung
in die Dachhaut vorbereitet).

Breite des Steges 600 mm.
Im Positionsstichwort ist die Dachneigung (Grad) angegeben.

Laufsteg+Rost feuerverzinkt b.30° m
EXC:

Art der Dachdeckung:

LB-Version: 22 Geéndert

Laufsteg+Rost feuerverzinkt (i.30-45° m
EXC:

Art der Dachdeckung:




HB-022+ABK-021 Seite 21
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
LB-Version: 22 Geéndert
310620C Laufsteg+Rost feuerverzinkt (i.45° m
EXC:
Art der Dachdeckung:
LB-Version: 22 Geéndert
310621 Aufzahlung (Az) auf Laufstege, feuerverzinkt.
310621A Az Laufsteg feuerverzinkt f.Gelander m
EXC:
Fir Gelander, mit Ful3leiste und zwei Durchziigen, nach statischem Erfordernis, feuerverzinkt.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
310621B Az Laufsteg feuerverzinkt f.3.Durchzug Rundstahl m
EXC:
Fir einen dritten Durchzug aus Rundstahl, nach statischem Erfordernis, feuerverzinkt.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
310623 Eingebaute Stufen mit Gitterrost, nach statischem Erfordernis, fir Laufstege, feuerverzinkt.
310623A Eingebaute Stufen+Gitterrost f.Laufsteg feuerverzinkt Stk
EXC:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
310628 Winkelrahmen fir Gitterroste, rechteckig, aus feuerverzinktem Stahl, einschlief3lich Befestigungslaschen, nur
liefern.
Kommentar:

Das Versetzten von Winkelrahmen ist in der LG09 (Versetzarbeiten) beschrieben.

Winkelrahmen als tragende Elemente sind frei zu formulieren und mit einer EXC zu belegen.

310628A Winkelrahmen f.Gitterrost feuerverzinkt liefern Stk
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22 Geéndert

310628B Winkelrahmen f.Gitterrost (Sonderform) feuerverzinkt liefern Stk

In Sonderform.
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geéndert

310630 Gitterrost, rechteckig, Priifkraft 15 kN/m?, aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die
bereits versetzten Rahmen einlegen.

Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Tragstablange (mm) angegeben.

310630A Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x10mm Tragst.b.500mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310630B Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x10mm Tragst.ii.500-800mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

310630C Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x10mm Tragst.ii.800-1000mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310630D Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x10mm Tragst.ii.1000-1200mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310630X Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x10mm Tragst. m?

LB-Version: 22 Geéndert
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310631 Gitterrost, rechteckig, Priifkraft 15 kN/m?, aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die

bereits versetzten Rahmen einlegen.
Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Tragstablange (mm) angegeben.

310631A Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x30mm Tragst.b.500mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310631B Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x30mm Tragst.i.500-800mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310631C Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x30mm Tragst.ii.800-1000mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

310631D Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x30mm Tragst.ii.1000-1200mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

310631X Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x30mm Tragst. m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310632 Gitterrost, rechteckig, Priifkraft 125 kN/m?, aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die

bereits versetzten Rahmen einlegen.
Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Tragstablange (mm) angegeben.

310632A Gitterrost feuerverzinkt 125kN 30x30mm Tragst.b.500mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310632B Gitterrost feuerverzinkt 125kN 30x30mm Tragst.ii.500-800mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310632C Gitterrost feuerverzinkt 125kN 30x30mm Tragst.ii.800-1000mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310632D Gitterrost feuerverzinkt 125kN 30x30mm Tragst.ii.1000-1200mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310632X Gitterrost feuerverzinkt 125kN 30x30mm Tragst. m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

310633 Gitterrost, rechteckig, Priifkraft 250 kN/m?, aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die

bereits versetzten Rahmen einlegen.
Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Tragstablange (mm) angegeben.

310633A Gitterrost feuerverzinkt 250kN 30x30mm Tragst.b.500mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310633B Gitterrost feuerverzinkt 250kN 30x30mm Tragst.ii.500-800mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310633C Gitterrost feuerverzinkt 250kN 30x30mm Tragst.ii.800-1000mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310633D Gitterrost feuerverzinkt 250kN 30x30mm Tragst.ii.1000-1200mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310633X Gitterrost feuerverzinkt 250kN 30x30mm Tragst. m?

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
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310634

310634A

310634B

310634C

310634D

310634X

Gitterrost, rechteckig, Priifkraft 400 kN/m?, aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die
bereits versetzten Rahmen einlegen.

Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Tragstablange (mm) angegeben.

Gitterrost feuerverzinkt 400kN 30x30mm Tragst.b.500mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Gitterrost feuerverzinkt 400kN 30x30mm Tragst.ii.500-800 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Gitterrost feuerverzinkt 400kN 30x30mm Tragst.ii.800-1000 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Gitterrost feuerverzinkt 400kN 30x30mm Tragst.ii.1000-1200 m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Gitterrost feuerverzinkt 400kN 30x30mm Tragst. m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310635

310635A

Gitterrost, aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die bereits versetzten Rahmen einlegen.

Gitterrost feuerverzinkt in Sonderform Stk
Ausfiihrung Sonderform:

Priifkraft: kN/m2
Maschenweite: mm
Tragstablange: mm

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

310642

310642A

310642B

310642D

Aufzahlung (Az) auf Gitterroste, feuerverzinkt.

Az Gitterrost feuerverzinkt f.Sicherung gegen Herausheben Stk
Fir eine Sicherung gegen Herausheben.

Abgerechnet wird die Anzahl der Sicherungen.
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geéndert

Az Gitterrost feuerverzinkt f.Klammern feuerverzinkt Stk
Fir das Befestigen mit feuerverzinkten Klammern.

Abgerechnet wird die Anzahl der Klammern.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geéndert

Az Gitterrost feuerverzinkt f.Ausschnitt Stk
Fir einen Ausschnitt, einschlieR3lich Einfassung.

Ausschnitt Form:
Abmessungen: mm
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

310644

310644A

Rinnenabdeckung, rechteckig, aus Prégeblech, feuerverzinkt, einschlietlich Rahmen und Anhebevorrichtung
(z.B. durch mittige, versenkbare Ose).

¢ Rinnenbreite: 300 mm

Im Positionsstichwort sind die Prufkraft (kN/m2) angegeben.

Rinnenabdeckung Prageblech feuerverzinkt 125kN/m2 b.300mm m
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 310645A
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310644B

310644C

Rinnenabdeckung Prageblech feuerverzinkt 250kN/m2 b.300mm m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 310645B

Rinnenabdeckung Prageblech feuerverzinkt 400kN/m2 b.300mm m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 310645C

310645

310645D

Rinnenabdeckung, aus Prageblech, feuerverzinkt, einschlieflich Rahmen und Anhebevorrichtung (z.B. durch
mittige, versenkbare Ose).

Rinnenabdeckung Prageblech feuerverzinkt in Sonderform m
Ausfiihrung Sonderform:

Rinnenbreite: mm
Prifkraft: kN/m2

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

310646

310646A

310646B

310646C

310646D

310646E

310646F

Schachtabdeckung aus Prageblech, feuerverzinkt, einschlieBlich Rahmen und Anhebevorrichtung (z.B. durch
mittige, versenkbare Ose).

* rechteckig

Im Positionsstichwort ist die Priifkraft (kN/m?) und die Nenngréfe (Rahmenlichte) angegeben.

Schachtabdeckung Prageblech feuerverzinkt 125kN/m2 400x600mm Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Schachtabdeckung Prageblech feuerverzinkt 125kN/m2 600x600mm Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Schachtabdeckung Prageblech feuerverzinkt 250kN/m2 400x600mm Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Schachtabdeckung Prageblech feuerverzinkt 250kN/m2 600x600mm Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Schachtabdeckung Prageblech feuerverzinkt 400kN/m2 400x600mm Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Schachtabdeckung Prageblech feuerverzinkt 400kN/m2 600x600mm Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

310648

310648A

Schachtabdeckung aus Prageblech, feuerverzinkt, einschlieRlich Rahmen und Anhebevorrichtung (z.B. durch
mittige, versenkbare Ose).

e rund
Im Positionsstichwort ist die Priifkraft (kN/m?) angegeben.
Schachtabdeckung Prageblech feuerverzinkt 125kN/m2 600mm Stk
Nenngrofe (Rahmenlichte/Durchmesser): 600 mm

LB-Version: 22

310649

310649A

Schachtabdeckung aus Prageblech, feuerverzinkt, einschlieBlich Rahmen und Anhebevorrichtung (z.B. durch
mittige, versenkbare Ose).

Schachtabdeckung Prageblech feuerverzinkt in Sonderform Stk
Ausfiihrung Sonderform:

Prifkraft: kN/m?
Rahmenlichte/Abmessungen : mm

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

310650

Aufzahlung (Az) auf Schacht- und Rinnenabdeckungen mit Prageblech, feuerverzinkt (feuerv.).
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310650A Az Schacht-/Rinnenabdeckung feuerv.f.Abdeckung klappbar Stk
Fir eine klappbare Ausfiinrung mit zwei verdeckten Bandern und mit Uberschlagsicherung.
Abgerechnet wird die Anzahl der Abdeckungen.
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22 Geéndert
310650B Az Schacht-/Rinnenabdeckung feuerv.f.Zungenverschluss Stk
Fur einen Zungenverschluss.
Betatigung durch einen Steckschlissel (in eigener Position beschrieben).
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
310650C Az Schacht-/Rinnenabdeckung feuerv.f.Randaussparung Stk
Fir eine Randaussparung.
Art:
Abmessungen: mm
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
310650D Az Schacht-/Rinnenabdeckung feuerv.f.Aussparung Deckel Stk
FUr eine Aussparung innerhalb des Deckels.
Art:
Abmessungen: mm
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
310651 Zubehor zu den Gitterrosten.
310651A Steckschliissel f.Zungenverschluss Stk
Steckschlissel fir die Betatigung der Zungenverschlisse.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
310651B Hakengriff f.Anheben Deckel Stk

Hakengriff zum Anheben der Deckel.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

310C + Stahl-Gitter - Ergdnzungen (ABD)

310C00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

310C00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 310C 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird

vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.

U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
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310C03 + Stahlgitter mit vertikalen Staben feuerverzinkt zum Schutz vor Einbruch vor dem Fenster mit festem Verbund an

310C03A

+

+

310C03B

310C03C

+

der Fassade montiert.
Im Positionsstichwort ist die Architekturlichte (cm) angegeben.

St-Fenstergitter f-verzinkt 60x40cm ABD Stk
Gitterraster:

St-Fenstergitter f-verzinkt 80x50cm ABD Stk
Gitterraster:

St-Fenstergitter f-verzinkt 80x60cm ABD Stk
Gitterraster:

310C04

+

310C04C

+

310C04D

+

310C04E

+

Stahlgitter mit vertikalen Staben feuerverzinkt zum Schutz vor Einbruch vor dem Fenster mit festem Verbund an
der Fassade montieren.

Im Positionsstichwort ist die Architekturlichte (cm) angegeben.

St-Fenstergitter f-verzinkt 100x50cm ABD Stk
Gitterraster:

St-Fenstergitter f-verzinkt 100x60cm ABD Stk
Gitterraster:

St-Fenstergitter f-verzinkt 100x80cm ABD Stk
Gitterraster:

310D

+

Stahl-Gelénder - Ergédnzungen (ABD)

310D00

+

310D00Q

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 310D 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuldssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

+

310D74

310D74D

+

Handlauf aus geradem Rohr.
Befestigung erfolgt mittels Stiitzen.

Handlauf aus geradem Rohr D42,5mm ABD m
Handlauf aus Rohr D = 42,5 mm, einschlieBlich Befestigung an Stitzen.

+

310F

St-Treppen,-Leitern,-Laufstege,-Gitterroste - Erg. (ABD)

310F00

-+

310F00Q

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 310F 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
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Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

310F53

+

Schalltrennelement zwischen Wand und Stiegenwange, zwecks Entkoppelung der seitlichen Schalllibertragung.

310F53A

+

Seitliche Schallentkopplung Wange/Wand ABD m

3110 Konstruktive Bauteile

LB-Version: 22

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

311000

-+

311000Q

+

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3110 72727

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

311001 Vordachkonstruktion aus Glas, fur eine vom AG hergestellte Fassade mit Warmedammverbundsystem (WDVS).
Vordachkonstruktion aus

mindestens 16 mm VSG (Verbundsicherheitsglas)
schlagfest

splitterbindend

temperaturbesténdig

Klarglas transparent mit polierten Glasrandern
Punkthalterungen

Abhangungen, Abspannelemente

einschliel3lich Konsolen.

Die Montage einschlieRlich Befestigungsmittel, nach statischem Erfordernis, ist in den Einheitspreis
einkalkuliert.

Alle Metallteile sind aus nicht rostendem Edelstahl.
Kommentar:
In Abhéngigkeit von der Grél3e bzw. den Abmessungen ist die Angabe einer EXC zu beachten.

Ist das Glasvordach ein Fertigprodukt mit entsprechenden Zulassungen (Systemzulassung, ETA-Zulassung) dann erfolgt die
Ausfiihrung nicht nach EXC-Klassen unabhéngig von der Gré3e. Der Nachweis ist durch die Zulassung gegeben.

Wird das Glasdach aber individuell mit tragenden Stahlbauteilen hergestellt, hat die Fertigung nach einer EXC-Klasse zu
erfolgen.

311001A Glasvordach bei WDVS auskragend b.1,5m2 Stk
EXC:
Planbeilage:
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Abmessungen des Glasvordaches (bis 1,5 m?) : X cm
Untergrund:
Dammstoffdicke: cm

311001B

LB-Version: 22

Glasvordach bei WDVS auskragend ii.1,5-3m2 Stk
EXC :

Planbeilage:

Abmessungen des Glasvordaches (tiber 1,5 bis 3 m?) : X cm

Untergrund:
Dammestoffdicke: cm

LB-Version: 22

311004

311004A

Rohrtresors aus korrosionsbestandigem Edelstahl, mit Rosette zur Abdeckung des Bohrlochs, fassadenbiindig
eingebaut.

* Rohrkorpus bis 70 mm

EinschlieBlich Zylindergehause ,vorgerichtet fur Profil-Halbzylinder mit verstellbarer Sperrnase, einschliel3lich
Schliisselring mit

Kette.
Einbauhulse aus Edelstahl mit Grundplatte flr eine kraftschliissige Befestigung am Untergrund.
Lange des Rohrtresors der Dammstoffdicke der Fassade angepasst,

Die Montage einschlieRlich Befestigungsmittel, nach statischem Erfordernis, ist in den Einheitspreis
einkalkuliert.

Alle Metallteile sind aus nicht rostendem Edelstahl.

Rohrtresor mit Einbauhiilse Stk
Untergrund:
Dammstoffdicke bei Warmedammverbundsystem oder Aufbau bei einer vorgehangten Fassade:

LB-Version: 22

3130

Systemtrennwande aus Stahl

1. Qualitatsanforderungen/Ausfiihrung:

Systemtrennwande (z.B. fiir Kellerabteile oder Dachbdden) bestehen aus senkrechten Stéanderprofilen und
mindestens 3 waagrechten Tragprofilen und sind mit senkrechten Stahllamellen beplankt.

Der Abstand der Stahllamellen zum FuRboden und zur Deckenuntersicht betragt hochstens 80 mm.

Die Dimensionierung der Konstruktion und deren Befestigung erfolgt nach statischen Erfordernissen durch den
Auftragnehmer.

2. Ausmai- und Abrechnungsregein:

Abgerechnet werden Systemtrennwande nach dem Flachenmal3, ermittelt aus der lichten Raumhdhe (eventuell
verglichenes Hohenmittel) mal der abgewickelten Lange im Grundriss.

Offnungen und Tilren werden nicht abgezogen.

LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 3108

313000 +

313000Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3130 7277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

313001 Systemtrennwand aus Stahl (St-Systemtrennwand), verzinkt, Tragkonstruktion mit Stahllamellen, beplankt.

313001A St-Systemtrennwand verzinkt blickdicht m?
Blickdicht mit dicht gestoRenen Lamellen, ohne Profilabstand.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 310801A

313001B St-Systemtrennwand verzinkt Profilabstand b.50mm m?
Mit Profilabstand bis 50 mm.
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 310801B

313002 Aufzahlung (Az) auf Systemtrennwande aus Stahl (St-Systemtrennwand), verzinkt.

313002A Az St-Systemtrennwand verzinkt f.Drehtiire Stk
Fir eine Drehtilire (z.B. Kellerabteiltiire) mit aushangesicheren Bandern, ohne Unterschied der Durchgangslichte
und Anschlagseite, mit Nummernschild nach Angabe des Auftraggebers, gerichtet fiir Vorhangschloss mit Arbe
und Kloben, Beplankung entsprechend der Systemtrennwand.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 310802A

313002B Az St-Systemtrennwand verzinkt f.Ausschnitt b.0,5m2 Stk
Fir einen Ausschnitt bis 0,5 m? (z.B. bei Leitungsdurchfiihrungen oder Unterziigen).
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 310802B

313002C Az St-Systemtrennwand verzinkt f.Gewolbeanpassung m
Fur die Anpassung des oberen Abschlusses an gewolbte Decken.
Abgerechnet wird die angepasste projizierte Lange im Grundriss.
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 310802C

3131 Standard-Zaune m.Gittergeflecht

Im Folgenden sind nichttragende Zaune beschrieben.

1. Qualitdtsanforderungen/Ausfiihrung:

Alle Teile des Zaunes sind aus Stahl feuerverzinkt mit einer in den Positionen beschriebenen
Oberflachenausfiihrung (z.B. pulverbeschichtet, kunststoffummantelt).

Der Auftragnehmer wahlt den Querschnitt der Stltzen/Steher (z.B. Winkel, Rundrohr, Kantrohr).

Das Gittergeflecht besteht aus mindestens 2,5 mm und die Spanndrahte aus mindestens 3,8 mm dickem
Stahldraht.

Die Saulenquerschnitte sind so gewahlt, dass die Standsicherheit gegeben ist.

Rohre und Hohlprofile sind fiir die Flihrungshalterungen der Spanndrahte und fiir die Abstlitzungen nicht
angebohrt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen gema ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» Versetzen aller Zaun- und Tirsaulen (Zaun- und Tirsaulen sind in eigenen Positionen beschrieben),
einschlieBlich etwaiger Abstltzungen in die vorhandenen Betonfundamente und Betonsockel (z.B. ohne
Unterschied, ob in Aussparungen oder Frischbeton, Schraubfundamente)

Ausfiihrungen bei Gelandeneigungen bis 10°

fir den Spalt unter dem Geflecht und das Saulenende die erforderlichen zusatzlichen Langen zum
Einbetonieren

Halterungen flr das Geflecht




HB-022+ABK-021 Seite 30
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH

» Spanndrahte-Anzahl je nach Zaunhéhe im Abstand bis héchstens 500 mm
« Zwischenstlitzen im Abstand von héchstens 2,5 m
» Rohre und Hohlprofile sind oben wasserdicht verschlossen (abgedeckt)

LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 3111

313100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

313100Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 3131 2727
Fuir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuldssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

313101 Zaun mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, feuerverzinkt (feuerv.).
Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthéhe (m) angegeben.

313101A Zaun Gittergeflecht feuerv.im m
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311101A

313101B Zaun Gittergeflecht feuerv.1,25m m
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311101B

313101C Zaun Gittergeflecht feuerv.1,5m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311101C

313101D Zaun Gittergeflecht feuerv.1,75m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311101D

313101E Zaun Gittergeflecht feuerv.2m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311101E

313102 Aufzahlung (Az) auf Zaune, feuerverzinkt, mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, fir die Anordnung

eines Eckstehers, einschliel3lich beidseitiger Abstlitzung.
Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthéhe (m) angegeben.

313102A Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1m f.Eckst. Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311102A

313102B Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,25m f.Eckst. Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311102B

313102C Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,5m f.Eckst. Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311102C

313102D Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,75m f.Eckst. Stk
LB-Version: 22 Geringfiligig Geéndert Vorherige Position: 311102D

313102E Az Zaun Gittergeflecht feuerv.2m f.Eckst. Stk

LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311102E
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313103 Aufzahlung (Az) auf Zaune, feuerverzinkt, mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, fiir die Anordnung

eines Endstehers, einschliellich Abstitzung.
Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthéhe (m) angegeben.

313103A Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1m f.Endst. Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311103A

313103B Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,25m f.Endst. Stk
LB-Version: 22 Geringfiligig Geéndert Vorherige Position: 311103B

313103C Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,5m f.Endst. Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311103C

313103D Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,75m f.Endst. Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311103D

313103E Az Zaun Gittergeflecht feuerv.2m f.Endst. Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311103E

313105 Tdr, feuerverzinkt (feuerv.) , fur Zaune mit Gittergeflecht.

Der Rahmen und die zwei Tlrsaulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausfiihrung des Zaunes,
beschlagen mit Turbandern, Schlosskasten, Schloss zweitourig flr Zylinder gerichtet, mit Driicker und
Schilderpaar.

Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die H6he (m) angegeben.

313105A Tiir f.Gittergeflecht feuerv. b.1,2m/1m Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311105A

313105B Tir f.Gittergeflecht feuerv.b.1,2m/1,25m Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311105B

313105C Tir f.Gittergeflecht feuerv.b.1,2m/1,5m Stk
LB-Version: 22 Geringfiligig Geéndert Vorherige Position: 311105C

313105D Tir f.Gittergeflecht feuerv. b.1,2m/2m Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311105D

313106 Tor, feuerverzinkt (feuerv.) und zweiflligelig (2F1.), fir Zaune mit Gittergeflecht.

Die Fligelrahmen und die Torsaulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausfliihrung des Zaunes,
beschlagen mit Torbandern, Schlosskasten, Schloss zweitourig flir Zylinder gerichtet, Driicker- und Schilderpaar
sowie Treibriegel und Abstitzung fur den Stehfligel. FligelgréRen gleich oder ungleich nach Wahl des
Auftraggebers.

Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Hohe (m) angegeben.

313106D Tor f.Gittergeflecht feuerv.2Fl.b.3m/2m Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311106D
313111 Zaun, feuerverzinkt (feuerv.) , mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, beschichtet.

» Farbe: griin
Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthéhe (m) angegeben.

313111A Zaun Gittergeflecht feuerv.+beschichtet/griin 1m m
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311201A

313111B Zaun Gittergeflecht feuerv.+beschichtet/griin 1,25m m
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311201B

313111C Zaun Gittergeflecht feuerv.+beschichtet/griin 1,5m m

LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311201C
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313111D Zaun Gittergeflecht feuerv.+beschichtet/griin 1,75m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311201D

313111E Zaun Gittergeflecht feuerv.+beschichtet/griin 2m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311201E

313112 Aufzahlung (Az) auf Zaune, feuerverzinkt (feuerv.) , mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, beschichtet

(besch.), fir die Anordnung eines Eckstehers, einschliellich beidseitiger Abstiitzung.
Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthéhe (m) angegeben.

313112A Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./griin 1m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311202A

313112B Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./griin 1,25m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311202B

313112C Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./griin 1,5m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311202C

313112D Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./griin 1,75m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311202D

313112E Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./griin 2m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311202E

313113 Aufzahlung (Az) auf Zaune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, beschichtet

(besch.), fur die Anordnung eines Endstehers, einschliellich Abstitzung.
Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthéhe (m) angegeben.

313113A Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./griin 1m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311203A

313113B Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./griin 1,25m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311203B

313113C Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./griin 1,5m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311203C

313113D Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./griin 1,75m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311203D

313113E Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./griin 2m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311203E

313115 Tur, feuerverzinkt (feuerv.) und beschichtet, fiir Zaune mit Gittergeflecht.

Der Rahmen und die zwei Tlrsaulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausfiihrung des Zaunes,
beschlagen mit Turbandern, Schlosskasten, Schloss zweitourig flr Zylinder gerichtet, mit Driicker und
Schilderpaar.

» Farbe: griin
Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die H6he (m) angegeben.

313115A Tur f.Gittergeflecht feuerverz.+beschichtet/griin b.1,2m/1m Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311205A

313115B Tir f.Gittergeflecht feuerverz+beschichtet/griin b.1,2m/1,25m Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311205B

313115C Tir f.Gittergeflecht feuerverz.+beschichtet/griin b.1,2m/1,5m Stk

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311205C
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313115D Tir f.Gittergeflecht feuerverz.+beschichtet/griin b.1,2m/2m Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311205D

313116 Tor, feuerverzinkt (f-feuerverzinkt), beschichtet und zweifligelig (2FI.), fir Zaune mit Gittergeflecht.

Die Fligelrahmen und die Torsaulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausfiihrung des Zaunes,
beschlagen mit Torbandern, Schlosskasten, Schloss zweitourig fir Zylinder gerichtet, Driicker- und Schilderpaar
sowie Treibriegel und Abstlitzung fiir den Stehflligel. FliigelgréRen gleich oder ungleich nach Wahl des
Auftraggebers.

» Farbe: griin
Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die H6he (m) angegeben.

313116D Tor f.Gittergeflecht feuerverz.+beschichtet/griin 2Fl.b.3m/2m Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311206D
313131 Zaun mit Gittergeflecht, feuerverzinkt (feuerv.), Maschenweite 50 x 50 mm, mit Kunststoff ummantelt.
» Farbe: griin
Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthéhe (m) angegeben.
313131A Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunststoff/griin 1m m
LB-Version: 22 Geringfiligig Geéndert Vorherige Position: 311301A
313131B Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunststoff/griin 1,25m m
LB-Version: 22 Geringfiligig Geéndert Vorherige Position: 311301B
313131C Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunststoff/griin 1,5m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311301C
313131D Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunststoff/griin 1,75m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311301D
313131E Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunststoff/griin 2m m
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311301E
313132 Aufzahlung (Az) auf Zaune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, mit Kunststoff
ummantelt, fir die Anordnung eines Eckstehers, einschliellich beidseitiger Abstlitzung.
» Farbe: griin
Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthéhe (m) angegeben.
313132A Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./griin 1m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311302A
313132B Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./griin1,25m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311302B
313132C Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./griin 1,5m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311302C
313132D Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./griin1,75m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311302D
313132E Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./griin 2m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311302E
313133 Aufzahlung (Az) auf Zadune mit Gittergeflecht, feuerverzinkt (feuerv.), Maschenweite 50 x 50 mm, mit Kunststoff
ummantelt, fir die Anordnung eines Endstehers, einschlieRlich Abstiitzung.
» Farbe: griin
Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthéhe (m) angegeben.
313133A Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./griin 1m f.Endsteher Stk
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LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311303A

313133B Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./griin1,25m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311303B

313133C Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./griin 1,5m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311303C

313133D Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./griin1,75m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311303D

313133E Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./griin 2m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311303E

313135 Tdr, feuerverzinkt (feuerv.) und mit Kunststoff ummantelt, fir Zaune mit Gittergeflecht.

Der Rahmen und die zwei Tlrsaulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausfiihrung des Zaunes,
beschlagen mit Turbandern, Schlosskasten, Schloss zweitourig fir Zylinder gerichtet, mit Driicker und
Schilderpaar.

» Farbe: griin
Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die H6he (m) angegeben.

313135A Tir f.Gittergeflecht feuerverz.+Kunststoff/griin b.1,2m/1m Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311305A

313135B Tir f.Gittergeflecht feuerverz.+Kunststoff/griin b.1,2m/1,25m Stk
LB-Version: 22 Geringfiligig Geéndert Vorherige Position: 311305B

313135C Tir f.Gittergeflecht feuerverz.+Kunststoff/griin b.1,2m/1,5m Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311305C

313135D Tiir f.Gittergeflecht feuerverz.+Kunststoff/griin b.1,2m/2m Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311305D

313136 Tor, feuerverzinkt (feuerv.), mit Kunststoff ummantelt (Kst.) und zweifligelig (2FI.), fir Z&une mit Gittergeflecht.
Die Fligelrahmen und die Torsaulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausfihrung des Zaunes,
beschlagen mit Torbandern, Schlosskasten, Schloss zweitourig fur Zylinder gerichtet, Driicker- und Schilderpaar
sowie Treibriegel und Abstlitzung fiir den Stehflligel. FliigelgréRen gleich oder ungleich nach Wahl des
Auftraggebers.

» Farbe: griin

Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Hohe (m) angegeben.

313136D Tor f.Gittergeflecht feuerverz.+Kunststoff/griin 2Fl.b.3m/2m Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311306D

313151 Aufzahlung (Az) auf Zaune mit Gittergeflecht, feuerverzinkt (feuerv.), fir einen schragen Zaunverlauf.
Abgerechnet wird die Zaunlange in der betreffenden Gelandeneigung.
Im Positionsstichwort ist die Gelandeneigung angegeben.

313151A Az Zaun Gittergeflecht feuerv.f.Neigung 1ii.10-20Grad m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

313151B Az Zaun Gittergeflecht feuerv.f.Neigung i.20-30Grad m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

313151C Az Zaun Gittergeflecht feuerv. f.Neigung i.30-40Grad m

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert
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313153 Aushub fir Einzelfundamente, mindestens 60 cm tief, einschliel3lich Betonfundament und Versetzen von Saulen

fur Zaune mit Gittergeflecht.
« flir Zaune mit Gittergeflecht, feuerverzinkt
Das Entsorgen des Aushubmaterials ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

313153A Aushub/Fundament f.Zaun Gittergeflecht f.Zwischensaule b.2m Stk
Fir Zwischensaulen, Hohe bis 2 m.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

313153B Aushub/Fundament f.Zaun Gittergeflecht f.Endsaule b.2m Stk
Fir Endséulen, einschlieRlich der Abstitzungen, Hohe bis 2 m.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

313153C Aushub/Fundament f.Zaun Gittergeflecht f.Ecksaule b.2m Stk
Fir Ecksaulen und Sonderecksaulen, einschlielich der Abstiitzungen, Hohe bis 2 m.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

313153D Aushub/Fundament f.Zaun Gittergeflecht f.Tiirsaule b.2m Stk
Fir Tarsaulen, Tlrhdhe bis 2 m.
Fundamenttiefe mindestens 80 cm.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

313155 Aufzahlung (Az) auf Zaune mit Gittergeflecht, feuerverzinkt (feuerv.), flir das Verstarken aller Stitzen (Steher),
damit die Standsicherheit beim Anbringen von Planen (z.B. fiir Wind- oder Sichtschutz) gewahrleistet bleibt.

Kommentar:
Zur Bemessung der Stiitzen sind Windlasten geméR ONORM EN 1991-1-4 heranzuziehen.

313155A Az Zaun Gittergeflecht feuerv.b.2m hoch f.Planen m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

313167 Aufzahlung (Az) auf Zaune mit Gittergeflecht, feuerverzinkt (feuerv.), flr das Bohren von Léchern in Kunststein
(auBer Beton) oder Naturstein, einschlief3lich Schiitzen der angrenzenden Teile.

» Steindicke bis 5 cm

313167A Az Zaun Gittergeflecht feuerv.f.Stein b.5cm bohren m
Steinart:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

3132 Standard-Zaune m.D-Stabmatten

Im Folgenden sind nichttragende Zaune beschrieben.

1. Qualitdtsanforderungen/Ausfiihrung:

Alle Teile des Zaunes sind aus Stahl feuerverzinkt mit einer in den Positionen beschriebenen
Oberflachenausfiihrung (z.B. pulverbeschichtet, kunststoffummantelt).

Doppelstabmatten (D-stabmatten) sind punktgeschweilt.
Der Auftragnehmer wahlt den Querschnitt der Stltzen/Steher (z.B. Winkel, Rundrohr, Kantrohr).

Jede Doppelstabmatte ist rund 2500 mm lang, die lotrechten Stédbe haben einen Durchmesser von mindestens
6 mm, die waagrechten Doppelstéabe haben einen Durchmesser von mindestens 8 mm.

Die Saulenquerschnitte sind so gewahlt, dass die Standsicherheit gegeben ist.

Rohre und Hohlprofile sind fiir die Flihrungshalterungen der Spanndrahte und fiir die Abstitzungen nicht
angebohrt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemak ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» Versetzen aller Zaun- und Tirsaulen (in eigenen Positionen beschrieben), einschliellich etwaiger
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Abstutzungen in die vorhandenen Fundamente (z.B. ohne Unterschied, ob in Aussparungen oder
Frischbeton, Schraubfundamente)

Ausflihrungen bei Geldndeneigungen bis 10°

fir den Spalt unter dem Geflecht und das Saulenende die erforderlichen zusatzlichen Langen zum
Einbetonieren

Halterungen flr das Geflecht

Spanndrahte-Anzahl je nach Zaunhéhe im Abstand bis hochstens 500 mm

Zwischenstitzen im Abstand von hochstens 2,5 m

Rohre und Hohlprofile sind oben wasserdicht verschlossen (abgedeckt)

LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 3114

313200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

313200Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 3132 2727
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

313201 Zaun, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte).
Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Hohe (m) angegeben.

313201A Zaun D-Stabmatte feuerv.30x200 1m m
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311401A

313201B Zaun D-Stabmatte feuerv.30x200 1,25m m
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311401B

313201C Zaun D-Stabmatte feuerv.30x200 1,5m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311401C

313201D Zaun D-Stabmatte feuerv.30x200 1,75m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311401D

313201E Zaun D-Stabmatte feuerv.30x200 2m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311401E

313202 Zaun, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte).

Im Positionsstichwort sind die Maschenweite (mm) und die Héhe (m) angegeben.

313202A Zaun D-Stabmatte feuerv.50x200 1m m
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311402A

313202B Zaun D-Stabmatte feuerv.50x200 1,25m m
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311402B

313202C Zaun D-Stabmatte feuerv.50x200 1,5m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311402C

313202D Zaun D-Stabmatte feuerv.50x200 1,75m m

LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311402D
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313202E Zaun D-Stabmatte feuerv.50x200 2m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311402E

313203 Zaun, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte).

Im Positionsstichwort sind die Maschenweite (mm) und die Héhe (m) angegeben.

313203A Zaun D-Stabmatte feuerv.100x200 1m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311403A

313203B Zaun D-Stabmatte feuerv.100x200 1,25m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311403B

313203C Zaun D-Stabmatte feuerv.100x200 1,5m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311403C

313203D Zaun D-Stabmatte feuerv.100x200 1,75m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311403D

313203E Zaun D-Stabmatte feuerv.100x200 2m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311403E

313204 Zaun, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte).

Im Positionsstichwort ist die Hohe (m) angegeben.

313204A Zaun D-Stabmatte feuerv.1m m
Maschenweite:
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311404A

313204B Zaun D-Stabmatte feuerv.1,25m m
Maschenweite:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311404B

313204C Zaun D-Stabmatte feuerv.1,5m m
Maschenweite:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311404C

313204D Zaun D-Stabmatte feuerv.1,75m m
Maschenweite:
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311404D

313204E Zaun D-Stabmatte feuerv.2m m
Maschenweite:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311404E

313211 Aufzahlung (Az) auf Zaune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte), fiir die Anordnung

eines Eckstehers, einschliel3lich beidseitiger Abstltzung.
Im Positionsstichwort ist die Hohe (m) angegeben.

313211A Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311411A

313211B Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,25m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311411B

313211C Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,5m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311411C

313211D Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,75m f.Ecksteher Stk
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LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311411D

313211E Az Zaun D-Stabmatte feuerv.2m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311411E

313213 Aufzahlung (Az) auf Zaune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte), fiir die Anordnung

eines Endstehers, einschliellich Abstitzung.
Im Positionsstichwort ist die Hohe (m) angegeben.

313213A Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311413A

313213B Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,25m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311413B

313213C Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,5m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311413C

313213D Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,75m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311413D

313213E Az Zaun D-Stabmatte feuerv.2m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311413E

313215 Tur, feuerverzinkt (feuerv.).

Der Rahmen und die zwei Tursaulen sind aus Formrohr. Die Doppelstabmatte (D-Stabmatte) entspricht der
Ausflihrung des Zaunes, beschlagen mit Tirbandern, Schlosskasten, Schloss zweitourig fiir Zylinder gerichtet,
mit Driicker und Schilderpaar.

Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Hohe (m) angegeben.

313215A Tir f.D-Stabmatte feuerv.b.1,2m/1m Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311415A

313215B Tir f.D-Stabmatte feuerv.b.1,2m/1,25m Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311415B

313215C Tiir f.D-Stabmatte feuerv.b.1,2m/1,5m Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311415C

313215D Tiir f.D-Stabmatte feuerv.b.1,2m/2m Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311415D

313216 Tor, feuerverzinkt (feuerv.) und zweiflligelig (2F1.).

Die Fliigelrahmen und die Torsaulen sind aus Formrohr. Die Doppelstabmatte (D-Stabmatte) entspricht der
Ausfiihrung des Zaunes, beschlagen mit Torbandern, Schlosskasten, Schloss zweitourig flir Zylinder gerichtet,
Drucker- und Schilderpaar sowie Treibriegel und Abstitzung fur den Stehflugel. FligelgroRen gleich oder
ungleich nach Wahl des Auftraggebers.

Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Hohe (m) angegeben.

313216A Tor f.D-Stabmatte feuerv.2Fl.b.3m/2m Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311416A
313221 D-Stabmatte, (feuerv.) und beschichtet in Standardfarbe.

Im Positionsstichwort ist die Hohe (m) angegeben.

313221A Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311501A
313221B Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,25m m

LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311501B
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313221C Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,5m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311501C

313221D Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,75m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311501D

313221E Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 2m m
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311501E

313222 Aufzahlung (Az) auf Zaune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten, beschichtet in Standardfarbe, fir die

Anordnung eines Eckstehers, einschlielllich beidseitiger Abstltzung.
Im Positionsstichwort ist die Hohe (m) angegeben.

313222A Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311502A

313222B Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,25m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311502B

313222C Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,5m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311502C

313222D Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,75m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311502D

313222E Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 2m f.Ecksteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311502E

313223 Aufzahlung (Az) auf Zaune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten, beschichtet, in Standardfarbe, fur die
Anordnung eines Endstehers, einschlieRlich Abstiitzung.
Im Positionsstichwort ist die Hohe (m) angegeben.

313223A Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311503A

313223B Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,25m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311503B

313223C Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,5m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311503C

313223D Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,75m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311503D

313223E Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 2m f.Endsteher Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311503E

313225 Tdr, feuerverzinkt (feuerv.) und beschichtet in Standardfarbe.
Der Rahmen und die zwei Tlrsaulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausfiihrung des Zaunes,
beschlagen mit Turbandern, Schlosskasten, Schloss zweitourig flur Zylinder gerichtet, mit Driicker und
Schilderpaar.
Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Hohe (m) angegeben.

313225A Tiir f.D-Stabmatte feuerverzinkt+beschichtet b.1,2m/1m Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert Vorherige Position: 311505A

313225B Tur f.D-Stabmatte feuerverzinkt+beschichtet b.1,2m/1,25m Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert Vorherige Position: 311505B

313225C Tur f.D-Stabmatte feuerverzinkt+beschichtet b.1,2m/1,5m Stk
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LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 311505C

313225D Tiir f.D-Stabmatte feuerverzinkt+beschichtet b.1,2m/2m Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311505D

313226 Tor, feuerverzinkt, beschichtet in Standardfarbe und zweiflligelig (2F1.).

313226D

Die Fligelrahmen und die Torsaulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausfliihrung des Zaunes,
beschlagen mit Torbandern, Schlosskasten, Schloss zweitourig flir Zylinder gerichtet, Driicker- und Schilderpaar
sowie Treibriegel und Abstitzung fur den Stehflugel. Flligelgréen gleich oder ungleich nach Wahl des
Auftraggebers.

Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Hohe (m) angegeben.

Tor f.D-Stabmatte feuerverzinkt+beschichtet 2Fl.b.3m/2m Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 311506D

313251

313251A

313251B

313251C

Aufzahlung (Az) auf Zaune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten fir einen schragen Zaunverlauf.
Abgerechnet wird die Zaunlange in der betreffenden Gelandeneigung.
Im Positionsstichwort ist die Gelandeneigung angegeben.

Az Zaun D-Stabmatte feuerv.f.Neigung 1i.10-20Grad m
LB-Version: 22

Az Zaun D-Stabmatte feuerv.f.Neigung i.20-30Grad m
LB-Version: 22

Az Zaun D-Stabmatte feuerv.f.Neigung i.30-40Grad m
LB-Version: 22

313253

313253A

313253B

313253C

313253D

Aushub fir Einzelfundamente, mindestens 60 cm tief, einschliel3lich Betonfundament und Versetzen von Saulen
fir Zaune mit Gittergeflecht.

« fur Z&une mit D-Stabmatten feuerverzinkt
Das Entsorgen des Aushubmaterials ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Aushub/Fundament f.Zaun D-Stabmatte f.Zwischensaule b.2m Stk
Fir Zwischensaulen, Hohe bis 2 m.

LB-Version: 22

Aushub/Fundament f.D-Stabmatte feuerv.f.Endsaule b.2m Stk
Fir Endséulen, einschliellich der Abstiitzungen, Héhe bis 2 m.

LB-Version: 22

Aushub/Fundament f.D-Stabmatte feuerv.f.Ecksaule b.2m Stk
Fir Ecksaulen und Sonderecksaulen, einschlielich der Abstiitzungen, Hohe bis 2 m.

LB-Version: 22

Aushub/Fundament f.D-Stabmatte feuerv.f.Tilirsaule b.2m Stk
Fir Tarsaulen, Turhdhe bis 2 m.

Fundamenttiefe mindestens 80 cm.

LB-Version: 22

313255

313255A

Aufzahlung (Az) auf Zaune mit Doppelstabmatten feuerverzinkt (feuerv.) fir das Verstarken aller Stltzen
(Steher), damit die Standsicherheit beim Anbringen von Planen (z.B. fir Wind- oder Sichtschutz) gewéhrleistet
bleibt.

Kommentar:
Zur Bemessung der Stiitzen sind Windlasten geméR ONORM EN 1991-1-4 heranzuziehen.

Az Zaun D-Stabmatte feuerv.b.2m hoch f.Planen m
LB-Version: 22
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313267 Aufzahlung (Az) auf Zaune mit Doppelstabmatten, feuerverzinkt (feuerv.), fir das Bohren von Léchern in

313267A

Kunststein (auBer Beton) oder Naturstein, einschlie3lich Schiitzen der angrenzenden Teile.
» Steindicke bis 5 cm

Az Zaun D-Stabmatte feuerv.f.Stein bohren m
Steinart:

LB-Version: 22

3141

Einzelsperrende Einbau-Profilzylinder

Qualitatsanforderungen/Ausfiihrung:

Einzelsperrende Einbauprofilzylinder werden mit Sicherungskarte und mit je drei Schlisseln geliefert, in das
Schloss eingesteckt und befestigt, einschliellich Sperrprobe und etwaiger geringfligiger Anpassarbeiten.

Die Zylinder oder Schlissel sind mit Einsteckprofilen, mindestens flinf Stifthalterungen, Abtast- und
Aufbohrsicherungen ausgefiihrt.

Alle Zylinder sind links oder rechts verwendbar, Einbau-Doppelzylinder (EDZ) von beiden Seiten sperrbar.
Kommentar:

Zylinder fiir SchlieBanlagen (z.B. Hauptschliisselanlage oder Gruppensperranlage) sowie Spezial- und Mébelzylinder sind in
der LG30 (SchlieBanlagen) beschrieben.

LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 3121

314100 +

314100Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3141 72727

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

314101

314101A

314101B

314101C

Einzelsperrender Einbau-Halbzylinder.
Im Positionsstichwort ist die Bauldnge (bis Mitte SchlieRnase) angegeben.

Einzelsperrender Halbzylinder b.42mm Lange Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 312101A

Einzelsperrender Halbzylinder b.47mm Lange Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 312101B

Einzelsperrender Halbzylinder b.52mm Lange Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 312101C

314102

314102A

314102B

Einzelsperrender Einbau-Doppelzylinder.
Im Positionsstichwort ist die Gesamtlange angegeben.

Einzelsperrender Doppelzylinder b.67mm Léange Stk
LB-Version: 22 Geringfiligig Geéndert Vorherige Position: 312102A

Einzelsperrender Doppelzylinder b.72mm Léange Stk
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LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 312102B

314102C Einzelsperrender Doppelzylinder b.77mm Lange Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 312102C

314102D Einzelsperrender Doppelzylinder b.82mm Lange Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 312102D

314102E Einzelsperrender Doppelzylinder b.87mm Lange Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 312102E

314102F Einzelsperrender Doppelzylinder b.92mm Léange Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 312102F

314102G Einzelsperrender Doppelzylinder b.97mm Léange Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 312102G

314103 Einzelsperrender Blechmontagezylinder mit SchlieBnase und Befestigungsblech oder Befestigungsmutter, nach

Wahl des Auftraggebers.
Im Positionsstichwort angegeben ist der Durchmesser (DN).

314103A Einzelsperrender Blechmontagezylinder DN 23mm Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 312103A

314103B Einzelsperrender Blechmontagezylinder DN 29mm Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 312103B

314104 Einzelsperrender Auf3enzylinder flir Zusatzschloss (in eigener Position beschrieben) mit Sicherheitsrosette.

314104A Einzelsperrender AuBenzylinder Stk
Passend zur angegebenen Turblattdicke: mm
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 312104A

314105 Einzelsperrender Aufzugzylinder.

314105A Einzelsperrender Aufzugzylinder Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 312105A

314111 Zusatzliche Schlissel fir einzelsperrende Zylinder.

314111A Zusatzschlisself.einzelsperrenden Zylinder Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 312111A

3142 Brieffacher und Hausbrieffachanlagen

1. Qualitdtsanforderungen/Ausfiihrung:

Jedes Brieffach besteht aus schmelztauchveredeltem (beschichtetem) oder feuerverzinktem Stahlblech mit
Pulverbeschichtung, nach Wahl des Auftragnehmers, in einer RAL-Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers
aus der Farbkarte des Herstellers, fiir die kein Aufpreis vorgesehen ist.

Jedes Brieffach ist mit einer frontseitigen Entnahmettir mit Blechmontagezylinder mit 2 Schlusseln, einem
Schliisselabzugsanschlag und einem von innen auswechselbarem Beschriftungsschild ca. 70 x 20 mm mit
eingelegtem Namen, einschlieRlich Topnummer und Einwurfschlitz mit gerduscharmer Klappe gemaR ONORM,
ausgestattet.

Zylinder und/oder Schlissel sind mit einem eindeutigen Identifizierungscode fur etwaige
Schliisselnachbestellungen gekennzeichnet.

Namenslisten werden vom Auftraggeber in elektronischer Form zur Verfligung gestellt.

Der Stapelraum ist mindestens 10 cm tief.
2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einzelner Brieffacher oder einer Hausbrieffachanlage erfolgt - bei Wandmontage auch unter
Berlicksichtigung des Untergrundes - mit Befestigungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.
Die einzelnen Brieffacher werden, damit eine Stabilitdt der Gesamtanlage gewahrleistet ist, jeweils mit allen
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benachbarten Briefkdsten ausreichend verschraubt oder vernietet.

Alle auf Dauer sichtbar bleibenden Montage-Offnungen (z.B. Nietlécher) sind mit Abdeckungen verschlossen.
Kommentar:
Frei zu formulieren (z.B.):

» Unterputzausfiihrungen

» besondere Bekleidungen (z.B. in nicht rostendem Stahl)
* Anlagen mit Durchwurfbrieffédchern im Mauerwerk

» Bestandsaufnahmen

» Austausch von Briefkésten

LB-Version: 22 Geringfiligig Geéndert Vorherige Position: 3123
314200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
314200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3142 72727
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
314201 Brieffach.
Im Positionsstichwort ist die Ausfiihrung/Lage angegeben.
314201A Brieffach C4 tief Stk
LB-Version: 22
314201B Brieffach C4 quer Stk
LB-Version: 22
314201C Brieffach C4 lotrecht Stk
LB-Version: 22
314201D Brieffach C4 Stk
Anordnung/Skizze:
LB-Version: 22
314202 Sonderelemente, in Grofke und Format, in die Hausbrieffachanlage integriert.
314202A Sonderelement Blindfach Stk
Blindfach mit frontseitiger abmontierbarer Blechabdeckung, gerichtet fiir einen Einbau (z.B. einer Beleuchtung,
eines Sprechsiebes, eines Klingeltasters).
Abmessungen: X mm
LB-Version: 22
314202B Sonderelement Beschriftungsschild Stk
Beschriftungsschild (z.B. fir die Adressangabe bei AuBenmontage), einschliellich Gravur des Textes 60 mm
hoch, schwarz.
Text:
LB-Version: 22
314202C Sonderelement Gegensprechanlage Stk
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Frontplatte flir Gegensprechanlage mit Sprechsieb und je einem Klingeltaster mit Namensschild fiir die Anzahl
der gelieferten Brieffacher.

Abmessungen: X mm

LB-Version: 22

314202X Sonderelement Stk
Angabe/Skizze:
LB-Version: 22

314203 Innen-Hausbrieffachanlage.

Brieffacher einschlieRlich einer eng anliegenden Bekleidung (Rahmen) ohne Riickwand, einschlief3lich Montage
an Wanden.

Im Positionsstichwort ist die Ausflihrung/Lage angegeben.

314203A Innen-Hausbrieffachanlage Wand f.Brieffacher C4 tief Stk
Anzahl der Brieffacher:

Sonderelemente:

LB-Version: 22

314203B Innen-Hausbrieffachanlage Wand f.Brieffacher C4 quer Stk
Anzahl der Brieffacher:

Sonderelemente:

LB-Version: 22

314203C Innen-Hausbrieffachanlage Wand f.Brieffacher C4 lotrecht Stk
Anzahl der Brieffacher:

Sonderelemente:

LB-Version: 22

314203D Innen-Hausbrieffachanlage Wand C4 Stk
Anordnung/Skizze:
Anzahl der Brieffacher:
Sonderelemente:

LB-Version: 22
314206 AuRen-Hausbrieffachanlage, freistehend (freist.) in Regenschutzausfiihrung,

Brieffacher einschliellich einer eng anliegenden Bekleidung (Rahmen) einschlieRlich Riickwand und
Rahmen-/Standerkonstruktion zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufschrauben, einschlie3lich
Montage in oder auf vorhandenem Fundament.

Im Positionsstichwort ist die Ausflihrung/Lage angegeben.

314206A AuBen-Hausbrieffachanlage freist.f.Briefkasten C4 tief Stk
Anzahl der Brieffacher:

Sonderelemente:
LB-Version: 22

314206B AuBen-Hausbrieffachanlage freist.f.Briefkasten C4 quer Stk
Anzahl der Brieffacher:

Sonderelemente:
LB-Version: 22

314206C AuBen-Hausbrieffachanlage freist.f.Briefkasten C4 lotrecht Stk
Anzahl der Brieffacher:

Sonderelemente:

LB-Version: 22
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314206D AuBen-Hausbrieffachanlage freist.C4 Stk

Anzahl der Brieffacher:
Sonderelemente:

LB-Version: 22

314207

314207A

314207B

Aufzahlung (Az) auf Brieffacher C4.

Az Brieffacher C4 f.Urlaubsreserve Stk

Fir einen vergréRerten Stapelraum von mindestens 15 cm Tiefe (Urlaubsreserve), einschliellich des
Mehraufwandes der Bekleidung bei Hausbriefanlagen infolge gréRerer Abmessungen.

LB-Version: 22

Az Brieffacher C4 f.Wendekarte Stk

Fir ein zusatzliches von innen austauschbares Beschriftungsfeld mit Wendekarte "Keine Werbung" auf rotem
Untergrund und "Werbung, ja bitte" auf griinem Untergrund.

LB-Version: 22

3143

Maste,Rahmen u.Fensterputzsicherungen

LB-Version: 22 Geringfiligig Geéndert Vorherige Position: 3131

314300 +

314300Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3143 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

314301

314301A

Fahnenmast aus Konstruktionsrohren nach oben jeweils im Drittel verjingt, oben das Rohr geschlossen,
einschlieBlich korrosionsbesténdigen Stahl-Rollen, kunststoffliberzogenem Seilzug und korrosionsbestandigen
Stahl-Ringen, Spannschloss und Fixierung.

Fahnenmast rund Stahl feuerverzinkt Stk
Aus feuerverzinktem Stahl.

Rohrdurchmesser: mm
Hoéhe: m
Unterer Abschluss, Befestigungsart:

LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 313101A

314304

314304A

314304B

Feuerverzinkter Rundrohrrahmen, bis 2 m hoch, Rohrdurchmesser 60 mm, Ecken mit Viertelbogen, mit Laschen
zur Befestigung von Tafeln.

Das Versetzen des Rahmens, der Fundamentaushub, das Entsorgen des Aushubmaterials und der
Fundamentbeton sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Im Positionsstichwort ist die GroRe (m?) angegeben.

Rundrohrrahmen feuerverzinkt f.Tafel b.0,5m2 Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 313104A

Rundrohrrahmen feuerverzinkt f.Tafel {i.0,5-1m2 Stk
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LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 313104B

314304X Rundrohrrahmen feuerverzinkt f.Tafel Stk
Nahere Angaben/Skizze:
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 313104X

314340 Sicherheits-Anschlagpunkt fur Fanggeschirr mit Fangseil (Fensterputzsicherung), im Innenbereich in

Fensternéhe, gemal Angabe des Auftraggebers montiert, bestehend aus feuerverzinkten Ringmuttern mit M16
Ankerstangen bis 300 mm lang, einschlief3lich normgerechter Verankerung und Sicherheits-Uberprifung.

Kommentar:

Verankerungen in Untergriinden, ausgenommen Beton oder Stahlbeton (z.B. in Ziegelwénden, Mauerwerk aus
Hohlblocksteinen, Mantelbetonwénden oder bei Vorsatzschalen), erfordern - insbesondere bei Altbauten - meist eine Priifung
der Standsicherheit des Wandbildners (z.B. Ausziehversuche vor Ort) und besondere Verankerungs- oder zusétzliche
Sicherungsmalinahmen.

Um ein Sicherheitsrisiko zu vermeiden, wird eine vorhergehende Untersuchung des Verankerungsgrundes und eine auf das
Ergebnis abgestimmte freie Formulierung der Leistung empfohlen.

314340A Fensterputzsicherung Verankerung in Beton Stk
Verankerung in Bauteilen aus Beton oder Stahlbeton.
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 313140A

314340B Fensterputzsicherung Verankerung Stk
Verankerung in Bauteilen aus:
LB-Version: 22

314363 Schliisselkasten aus Stahlblech mit Schliisselhaken, mit Zylinder (Z.), in die Sperranlage integrierbar,
einschlieRlich Befestigungsmaterial.
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Schllssel angegeben.

314363A Schliisselkasten Stahlblech+Z.f.30 Schliissel Stk
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 313117A

314363B Schliisselkasten Stahlblech+Z.f.50 Schliissel Stk
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 313117B

314363C Schlisselkasten Stahlblech+Z.f.100 Schliissel Stk
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 313117C

314363D Schlisselkasten Stahlblech+Z.f.200 Schliissel Stk
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 313117D

314363E Schlisselkasten Stahlblech+Z.f.300 Schliissel Stk
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 313117E

3146 Zubehor und Sonstiges
LB-Version: 22

314600 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

314600Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 3146 2727

Fuir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

314634 Turpuffer, einschliel3lich Befestigungsmittel.

314634A Bodentirpuffer Stk
Boden.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 313134A

314634B Wandtiirpuffer Stk
Wand.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 313134B

314635 Tlrgucker, optisch (Spion).
Im Positionsstichwort ist die Turbohrung (D) angegeben.

314635A Tiirgucker Kunststoff D 30mm Stk
Fir Trblattdicken 28 bis 50 mm verstellbar, aus Kunststoff, ohne Unterschied der Farbe.
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 313135A

314635B Tiirgucker Kunststoff D 15mm Stk
Fir Tarblattdicken 30 bis 50 mm verstellbar, aus vernickeltem oder vermessingtem Kunststoff.
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 313135B

314635C Tiirgucker Messing verchromt 180Gr.D15 Stk
Fir Tarblattdicken 36 bis 57 mm verstellbar, mit einem Blickwinkel von 180 Grad, aus Messing verchromt
(MS/8).
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 313135C

314635D Tiirgucker+Schild Alu-Silber/eloxiert Stk

Mit Namensschild 120 x 70 x 6 mm. Fir Turblattdicken 28 bis 45 mm verstellbar. Platte aus Alu-Silber oder
Neusilber eloxiert (AL F1 oder AL F2).

LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 313135D

314636 Briefeinwurf.

314636A Briefeinwurf Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 313136A

314638 Sicherheits-Tlrkette oder Tirsperre.

314638A Sicherheits-Tiirkette Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 313138A

314638B Sicherheits-Tiirsperre Stk
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 313138B

314638C Sicherheit-Zusatzschloss+Schliissel Stk
Sicherheits-Zusatzschloss mit AuRenzylinder und Sicherungsbiigel und Innendrehknopf, einschlieRlich dreier
Schlissel.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 313138C

314651 Jalousien aus Stahlblech mit gekanteten Lamellen, einschlief3lich Winkelrahmenkonstruktion mit erforderlichen

Unterteilungen durch Steher und Kédmpfer und engmaschigem Insektenschutzgitter an der Innenseite.

314651A Liuftungsjalousie Stk
Liftungsjalousie.

Rahmenauf3enmalle: X cm
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314651B

314651C

LB-Version: 22

Luftungsjalousie verstellbar
Liftungsjalousie, verstellbar.
RahmenauRenmalle: X cm

LB-Version: 22

Luftungsjalousie f.Abschluss Liiftungsschacht

Rahmenkonstuktion mit leicht geneigtem Blechdach, vierseitig, einschlieRlich umlaufender Jalousie als

gekantete Lamellen als oberer Abschluss eines Liiftungsschachtes.

LB-Version: 22

Stk

314653

314653A

314653B

314653C

314653D

314653E

Einbauteile.

Liftungsgitter

Liftungsagitter.

Material:

Abmessungen: X cm

LB-Version: 22

Schachtabdeckung

Schachtabdeckung.

Material:

RahmenaufRenmalf3: X cm

LB-Version: 22

Schachtabdeckung 6ffenbar
Schachtabdeckung, 6ffenbar, fir einen Ausstieg, einschlieRlich Abdeckrahmen mit Tropftasse.

Absperrbar, fir Zylinder gerichtet.
Material:
RahmenaufRenmalf3: X cm

LB-Version: 22

Hahntiirchen
Hahntlrchen.

Material:
Abmessungen: X cm

LB-Version: 22

Steigeisen

Steigeisen.

Material:

Abmessungen: cm

LB-Version: 22

Stk

Stk

Stk

Stk

m2

314661

314661A

Notschlisselkasten aus Stahlblech, mit Zylinder, in die Sperranlage integrierbar, einschliel3lich
Befestigungsmaterial.

Notschliisselkasten+Zylinder
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 313115A

Stk

314665

314665A

Stahlwinkel (St-Winkel), feuerverzinkt (feuerv.), nur liefern.
Im Positionsstichwort ist die Stickmasse (kg) angegeben.

St-Winkel feuerv.b.2kg liefern
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 313125A

kg
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314665B St-Winkel feuerv.ii.2-5kg liefern kg
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 313125B

314665C St-Winkel feuerv.liefern kg
LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 313125C

3190 Regieleistungen

1. Allgemeines:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehéngte Regieleistungen gemak ONORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch
wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geréate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden taglich
in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenanderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden
kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschiftigungsgruppen:

Die angefluihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den
Stundensatzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschadigungen (Ausldsen)
einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsachlich geleistete Arbeitszeit, die
kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Eeinkalkulierte Leistungen:
Die Einheitspreise fur Stoffe gelten frei Baustelle, einschlieRlich Abladen.
5. AusmaRB- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensatze jener Beschaftigungsgruppe, die fiir die jeweilige Regieleistung
ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatséchlich eingesetzten Personals.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
319000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
319000A Uberstundenregelung
Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet:
Die auBerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Uberstunden mit einem 50%igem
Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis
bleibt unverandert.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
319000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3190 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
319001 Regiestunden.
319001A Regiestunde Vorarbeiter h
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Vorarbeiter.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
319001B Regiestunde Facharbeiter h
Facharbeiter.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
319001C Regiestunde Schweiler h
Schweiller.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
319001D Regiestunde SchweiB-Aufsicht h
Schweil3-Aufsicht.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
319051 Materiallieferungen f.Regieleistungen VE
Materiallieferungen fiir angeordnete Regieleistungen, flr die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom
Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngeméafit K4
nach ONORM B 2061).
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte Rabatte
bertcksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friherem Zahlungsziel) oder Zinsen fir verspatete Zahlungen bleiben
unbericksichtigt.
Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.
Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit hdchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor
eingesetzt.
1VE =1 EURO
Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
31FA + Unterkonstruktion f.Balkonbekleidung (Fundermax)
Version: 2023-09
Im Folgenden ist das Liefern, Montieren bzw. der Einbau einer Unterkonstruktion fiir Balkonbekleidungen
beschrieben.
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind filir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
31FA00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
31FA00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 31FA 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

31FA01 + Sonderkosten.

31FA01A + Objektstatik zu LG36 FUN m
Erstellung und Lieferung einer priiffahigen Objektstatik ohne Prif- und Genehmigungsgebuihren fiir die Montage
von Balkonbodenplatten.
Betrifft Position(en):

31FA02 + Unterkonstruktion aus Stahl fiir Balkonbekleidungen.

31FA02A + Unterkonstruktion aus Stahl Gelander 900mm FUN m
Fir 900 mm Gelanderhohe.
Betrifft Position(en):

31FA02B + Unterkonstruktion aus Stahl Gelander 1100mm FUN m
Fir 1100 mm Gelanderhohe.
Betrifft Position(en):

31FA03 + Unterkonstruktion aus Aluminium fiir Balkonbekleidungen.

31FA03A + Unterkonstruktion aus Aluminium Gelander 900mm FUN m
Fir 900 mm Gelanderhohe.
Betrifft Position(en):

31FA03B + Unterkonstruktion aus Aluminium Gelander 1100mm FUN m
Fir 1100 mm Gelanderhohe.
Betrifft Position(en):

31FB + Balkonbekleidung f.starke UV Beanspruchungen (Fundermax)

Version: 2024-07
Im Folgenden ist das Liefern von HPL Platten Typ EDF beschrieben.

Die Montage hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen und ist in eigenen Positionen
beschrieben.

Die Angaben des Plattenhersteller bezuglich Liefer-, Montage- bzw. Einbaubedingungen sowie
Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens muss eine Endreinigung gemafl den Empfehlungen des Herstellers
durchgefiihrt werden.

Vorgehangte, hinterliiftete Fassaden mit zusatzlicher Warmedadmmung durch Warmedammstoffe mit einer
Dichte von 30 — 70 kg/m?® und einem Schmelzpunkt >1000°C, die systemkonform an der AuRenwand verankert
werden.

Angaben zum Plattenmaterial:

Als HPL (High Pressure Laminates) Platten Typ EDF bezeichnet man dekorative
Hochdruck-Schichtpressstoffplatten zur Anwendung unter Witterungsbedingungen im Freien, wie Sonnenlicht,
Regen und Frost mit einem zuséatzlichen hoch wirksamen Witterungschutz. HPL Platten Typ EDF bestehen aus
Naturfaserbahnen, die etwa 65 % des Gesamtgewichts darstellen. Sie werden Uberwiegend aus Holz
hergestellt, das zu ,Kraftpapieren” veredelt wurde. Die Kraftpapiere werden in Impragnieranlagen mit
synthetischen Harzen getrankt, getrocknet und unter hohem Druck und starker Hitze zu langlebigen,
feuchteresistenten Platten verpresst. Die Kanten der HPL Platten TYP EDF sind ebenfalls Witterungsfest und
mussen nach dem Zuschnitt nicht versiegelt werden.

Die Herstellung dieser HPL Platten erfolgt gemaf der EN 438 Teil 6 — Klassifizierung und Spezifikation fur
Kompakt-Schichtpresstoffe fiir die Anwendung im Freien mit einer Dicke von 2 mm und gréRer.

Die HPL Platten Typ EDF zeichnen sich durch ihre hohe Zugfestigkeit, hohe Bestandigkeit gegen
StolRbeanspruchung, hohe Bestandigkeit gegen Temperaturwechsel, hohe Bestandigkeit gegen
Witterungseinflissen & UV-Belastung, sowie eine sehr gute Farbechtheit und eine sehr gute
Chemikalienbestandigkeit aus, welche es ermdglicht Graffities ohne groflen Aufwand von der Oberflache zu
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reinigen. Ebenfalls kénnen die HPL Balkonbekleidungsplatten Typ EDF als FSC oder PEFC Zertifiziert bezogen
werden.

Nachweis einer nachhaltigen Rohstoffherkunft (z.B. PEFC und FSC).
Nachweis der umweltrelevanten Eigenschaften des Produktes (z.B. Umweltproduktdeklaration EPD oder FDES).

Technische Beschreibung:

* Bestandigkeit gegen kinstliche Bewitterung: = Stufe 4 des 5 teiligen Graumastabes gemaf EN 20105-A02
(Dekorgr. Authentic Typ EGF, Bestéandigkeit gegen kunstliche Bewitterung: = Stufe 3 des 5-teiligen
Graumalistabes gemaf EN 20105-A02)

« Oberflacheneingenschaften: Hoch Witterungsbestandig, Lichtecht, Kratzfest, Losungsmittelbestandig,
Schlagzah, Graffitischutz, leicht zu reinigen und doppelt gehartet

» Kanten: bendtigen keine Versiegelung

» Hagelschutz: =2 HW 4 nach VKF Prifbestimmung Nr. 11 Kunststoffplatte/Version 1,02
* Dichte: 2 1350kg/m3 gemaf EN 438-6

» Baustoffklasse: Euroclass B-s2,d0 nach EN 13501-1

+ Fassadenbrandprifung ONORM B3800-5

* Plattendicken: 6 mm, 8 mm, 10 mm gemaf bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.3-712

* Plattenformate und Oberflachenausfihrungen:

* GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m?, NT
* SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m?, NT
* JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m?, NT, NY, NG, NP

* XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m2, NT, NH
*« OF: OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m2, NT

* Kern: Braun
» AuBenschicht: High Pressure Laminate (HPL)

* Die Befestigung der HPL Platten erfolgt technisch zwangungsfrei nach den Angaben des HPL
Plattenherstellers. Alle sichtbaren Befestigungselemente sind farblich dem Dekor der HPL Platten an zu passen.

+ Die Fugenausbildung erfolgt technisch zwangungsfrei nach den Angaben des HPL Plattenherstellers.
Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

31FB0O0 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
31FB00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 31FB 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
31FB01 + HPL Balkonbekleidung Dekorgr.Colour FUN m?

HPL Balkonbekleidungsplatten Typ EDF nur liefern.
Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsflache.
Dekorgruppe Colour
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Dekornummer (gemal aktueller Kollektion)::
Rickseite: Beidseitig das gleiche Dekor, alternative Riickseite Dekor 0890 Balkonweil};

» Oberflache (NT/NT, NG/NG, NP/NT, NY/NT):
 Plattendicke (6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm): mm

Plattenformat:
* GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m%; NT/NT
* SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m?; NT/NT
* JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m?2; NT/NT, NG/NG, NP/NT, NY/NT

* XL:4100 x 1854 mm = 7,60 m2; NT/NT
» OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m2, NT/NT

Besaumschnitte sind auszufihren! (z.B.: 2800 x 1300 mm = 2790 x 1290 mm)
z.B. Max Compact Exterior F-Qualitat von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

31FB02

+

HPL Balkonbekleidung Dekorgr.Nature FUN m?
HPL Balkonbekleidungsplatten Typ EDF nur liefern.

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsflache.

Dekorgruppe Nature

Dekornummer:

Riickseite: Dekor 0077 Charcoal

» Oberflache (NT/NT, NG/NG, NP/NT, NY/NT):
» Plattendicke (6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm): mm

Plattenformat:

* GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m%; NT/NT
SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m2; NT/NT
JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m2; NT/NT, NG/NG, NP/NT, NY/NT
XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m2; NT/NT
OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m2; NT/NT

Besaumschnitte sind auszufiihren! (z.B.: 2800 x 1300 mm = 2790 x 1290 mm)
z.B. Max Compact Exterior F-Qualitdt von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

31FB03

+

HPL Balkonbekleidung Dekorgr.Material FUN m?
HPL Balkonbekleidungsplatten Typ EDF nur liefern.

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsflache.

Dekorgruppe Material

Dekornummer:

Ruckseite: Beidseitig das gleiche Dekor, alternative Riickseite Dekor 0890 Balkonweil};

» Oberflache (NT/NT, NG/NG, NY/NT*, NP/NT): (* Achtung eingeschrankte Dekorauswahl)
» Plattendicke (6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm): mm

Plattenformat:
* GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 mZ; NT/NT
* SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m%; NT/NT
* JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m%; NT/NT, NG/NG, NY/NT, NP/NT
* XL: 4100 x 1854 mm = 7,60 m?; NT/NT
* OF: 3670 x 1630 mm = 5,98 m2; NT/NT

Besaumschnitte sind auszufiihren! (z.B.: 4100 x 1854 mm = 4090 x 1844 mm)
z.B. Max Compact Exterior F-Qualitdt von Fundermax oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

31FB04

+ HPL Balkonbekleidung Dekorgr.Metallic FUN m?
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HPL Balkonbekleidungsplatten Typ EDF nur liefern.
Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsflache.
Dekorgruppe Metallic
Dekornummer:
Ruickseite: Beidseitig das gleiche Dekor, alternative Riickseite Dekor 0890 Balkonweil};
» Oberflache (NT/NT, NG/NG, NP/NT, NY/NT):
* Plattendicke (6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm): mm
Plattenformat:
* 2800 x 1300 mm = 3,64 m?; NT/NT
* 4100 x 1300 mm = 5,33 m?; NT/NT, NG/NG, NP/NT, NY/NZ
Besaumschnitte sind auszufiihren! (z.B.: 4100 x 1854 mm = 4090 x 1844 mm)
z.B. Max Compact Exterior F-Qualitdt von Fundermax oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
31FB05 + HPL Balkonbekleidung Dekorgr.Authentic FUN m?
HPL Balkonbekleidungsplatten Typ EDF nur liefern.
Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsflache.
Dekorgruppe Authentic
Dekornummer (geman aktueller Kollektion:
Ruckseite: Beidseitig das gleiche Dekor
» Oberflache (NT/NT, NT/NY):
» Plattendicke (6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm): mm
Plattenformat:
* 4100 x 1854 mm = 7,60 m?; NT/NT
* 4100 x 1300 mm = 5,33 m?; NT/NT, NT/NY
Besaumschnitte sind auszufiihren! (z.B.: 4100 x 1300 mm = 4090 x 1290 mm)
z.B. Max Compact Authentic F-Qualitdt von Fundermax oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
31FB07 + HPL Balkonbekleidung Dekorgr.Individualdekor FUN m?
HPL Balkonbekleidungsplatten Typ EDF nur liefern.
Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsflache.
Dekorgruppe Individualdekor
Dekornummer:
Riickseite: 0891 Individualweil®
» Oberflache NT/NT
» Plattendicke (6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm): mm
Plattenformat:
* 2800 x 1300 mm = 3,64 m%; NT/NT
* 4100 x 1300 mm = 5,33 m?; NT/NT
Bedruckbarer Bereich:
» 2760 x 1260 mm
* 4060 x 1260 mm
Photorealistische Druckauflésung mit 1200 x 600 dpi, in einem 6 Farbdruck, hohe Lichtbestandigkeit.
z.B. Max Compact Exterior F-Qualitat von Fundermax oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
31FB11 + Montage HPL Balkonbekl.-pl.genietet FUN m?

Montage von Balkonbekleidungsplatten auf Unterkonstruktion, genietet.
Betrifft Position(en):
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z.B. Alu-Blindniet oder Niro/Niro-Blindniet von SFS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
31FB12 + Montage HPL Balkonbekl.-pl.(Schraubenset) FUN m?
Montage von Balkonbekleidungsplatten auf Unterkonstruktion, geschraubt.
Betrifft Position(en):
- Balkonschraubenset
z.B. Balkonschraubenset BFS-Nut von SFS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
31FB13 + Montage HPL Balkonbekl.-pl.(Schraubenset/Hohlprofile) FUN m?
Montage von Balkonbekleidungsplatten auf Unterkonstruktion, geschraubt (Hohlprofile).
Betrifft Position(en):
z.B. Balkonschraubenset BFS-SLEEVE von SFS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
31FC + Balkonbekleidung f.méRige UV Beanspruchungen (Fundermax)

Version: 2024-07
Im Folgenden ist das Liefern von HPL Platten Type EGF beschrieben.

Die Montage hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen und ist in eigenen Positionen
auszuschreiben.

Die Angaben des Plattenhersteller bezuglich Liefer-, Montage- bzw. Einbaubedingungen sowie
Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens muss eine Endreinigung gemaf den Empfehlungen des Herstellers
durchgefiihrt werden.

Vorgehangte, hinterliiftete Fassaden mit zusatzlicher Warmedammung durch Warmedammstoffe mit einer
Dichte von 30 — 70 kg/m?® und einem Schmelzpunkt >1000°C, die systemkonform an der AuRenwand verankert
werden.

Angaben zum Plattenmaterial:

Als HPL (High Pressure Laminates) Platten Typ EGF mit einem maRigen Witterungsschutz bezeichnet man
dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten zur Anwendung unter Witterungsbedingungen im Freien, wie
Sonnenlicht, Regen und Frost.

HPL Platten bestehen aus Naturfaserbahnen, die etwa 65 % des Gesamtgewichts darstellen. Sie werden
Uberwiegend aus Holz hergestellt, das zu "Kraftpapieren" veredelt wurde. Die Kraftpapiere werden in
Impragnieranlagen mit synthetischen Harzen getrankt, getrocknet und unter hohem Druck und starker Hitze zu
langlebigen, feuchteresistenten Platten verpresst. Die Kanten der HPL Platten sind ebenfalls Witterungsfest und
mussen nach dem Zuschnitt nicht versiegelt werden.

Die Herstellung dieser HPL Platten erfolgt gemaf der EN 438 Teil 6 Typ EGF — Klassifizierung und Spezifikation
fir Kompakt-Schichtpresstoffe fiir die Anwendung im Freien mit einer Dicke von 2 mm und gréRer.

Die HPL Platten zeichnen sich durch ihre hohe Zugfestigkeit, hohe Bestandigkeit gegen Stof3beanspruchung,
hohe Bestéandigkeit gegen Temperaturwechsel, maRkige Bestandigkeit gegen Witterungseinflissen &
UV-Belastung, sowie eine sehr gute Farbechtheit und eine gute Chemikalienbesténdigkeit aus, welche es
ermoglicht Graffities ohne groRen Aufwand von der Oberflache zu reinigen.

Ebenfalls kdnnen die HPL Balkonbekleidungsplatten Typ EDF als FSC oder PEFC Zertifiziert bezogen werden.
Nachweis einer nachhaltigen Rohstoffherkunft (z.B. PEFC und FSC).
Nachweis der umweltrelevanten Eigenschaften des Produktes (z.B. Umweltproduktdeklaration EPD oder FDES).

Technische Beschreibung:
« Bestandigkeit gegen kunstliche Bewitterung: = Stufe 3 des 5 teiligen Graumalistabes gemafl EN 20105-A02

» Oberflacheneigenschaften: maRig Witterungsbestandig, Lichtecht, Kratzfest, Losungsmittelbestandig,
Schlagzah, Graffitischutz, und leicht zu reinigen

» Kanten: bendtigen keine Versiegelung
» Hagelschutz: = HW 4 nach VKF Prufbestimmung Nr. 11 Kunststoffplatte/Version 1,02
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« Dichte: 2 1350 kg/m3 gemaR EN 438-6
» Baustoffklasse: Euroclass B-s2,d0 nach EN 13501-1
* Plattendicken: 6 mm, 8 mm, 10 mm gemaf bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.3-712

Bei den HPL Fassadenplatten ist ein Zuschnitt fur MaR- und Winkelgenauigkeit auszufiihren! (z.B.: 2800 x 1300
mm = 2790 x 1290 mm)

* Plattenformate und Oberflachenausfihrungen:

* GR: 2800 x 1300 mm = 3,64 m2, FH

* SP: 2800 x 1854 mm = 5,19 m?, FH

* JU: 4100 x 1300 mm = 5,33 m?, FH

* XL:4100 x 1854 mm = 7,60 m2, FH
» Kern: Braun

* Die Befestigung der HPL Platten erfolgt technisch zwangungsfrei nach den Angaben des HPL
Plattenherstellers. Die Befestigung der Platten erfolgt mittels Fixpunkt und Gleitpunkten It. technischer
Informationen der Fundermax GmbH. Alle sichtbaren Befestigungselemente sind farblich dem Dekor der HPL
Platten an zu passen. Die Lochdurchmesser der Gleitpunkte sind gemag der zu erwartenden
Plattenausdehnung zu bemessen.

* Die Verlegung ist technisch zwangungsfrei auszufiihren.
+ Die Fugenausbildung erfolgt technisch zwangungsfrei nach den Angaben des HPL Plattenherstellers.
Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaf3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und mUissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

31FC00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
31FC00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 31FC 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
31FC01 + HPL Balkonbekleidungspl.f.médRige Beanspr.Dekorgr.Colour FUN m?

HPL Balkonbekleidungsplatten Typ EGF nur liefern.
Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsflache.
Dekorgruppe Colour

Dekornummer (0746, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775):
Rickseite: Beidseitig das gleiche Dekor

* Oberflache FH/FH
» Plattendicke (6 mm, 8 mm, 10 mm): mm

Plattenformat:

* 2800 x 1300 mm = 3,64 m?; FH
* 2800 x 1854 mm = 5,19 m?; FH
* 4100 x 1300 mm = 5,33 m?; FH
* 4100 x 1854 mm = 7,60 m?; FH

Zuschnitt fir Maf- und Winkelgenauigkeit sind auszufiihren! (z.B.: 4100 x 1854 mm = 4090 x 1844 mm)
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z.B. Max Compact Universal F-Qualitat von Fundermax oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

31FD +

Architektur-Balkonbriistung (Fundermax)
Version: 2024-07

Im Folgenden ist das Liefern von Architektur-Balkonbriistungsplatten beschrieben.

Die Montage hat entsprechend den statischen Erfordernissen zu erfolgen und ist in eigenen Positionen
beschrieben.

Die Angaben des Plattenhersteller bezlglich Liefer-, Montage- bzw. Einbaubedingungen sowie
Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens muss eine Endreinigung gemaf den Empfehlungen des Herstellers
durchgefiihrt werden.

Angaben zum Plattenmaterial:

Als Architekur-Balkonbriistungsplatten mit hochbelastbarem glasvliesarmierten, tiberwiegend mineralischen
nicht brennbaren Kern bezeichnet man dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten, die zur Anwendung
unter Witterungsbedingungen im Freien, wie Sonnenlicht, Regen und Frost mit einem zusatzlichen hoch
wirksamen Witterungsschutz geeignet sind. Die Kanten der Balkonbriistungsplatten sind ebenfalls
Witterungsfest und misse nach dem Zuschnitt nicht versiegelt werden.

Die Architekur-Balkonbristungsplatten zeichnen sich durch ihre hohe Bestandigkeit gegen StolRbeanspruchung,
hohe Besténdigkeit gegen Temperaturwechsel, hohe Biegefestigkeit, hohe Bestandigkeit gegen
Witterungseinflissen & UV-Belastung, sowie eine sehr gute Farbechtheit aus. Ebenfalls weist die Oberflache
eine eine sehr gute Chemikalienbestandigkeit auf, welche es ermdglicht Graffities ohne grolRen Aufwand von der
Oberflache zu reinigen.

Nachweis einer nachhaltigen Rohstoffherkunft (z.B. PEFC und FSC).
Nachweis der umweltrelevanten Eigenschaften des Produktes (z.B. Umweltproduktdeklaration EPD oder FDES).

Technische Beschreibung:
* Bestandigkeit gegen kiinstliche Bewitterung: = Stufe 3 des 5 teiligen Graumalstabes gemaf EN 20105-A02

» Oberflacheneigenschaften: Hoch Witterungsbestandig, Lichtecht, Kratzfest, Losungsmittelbestandig,
Schlagzah, leicht zu reinigen und doppelt gehartet

* Dichte: = 1800 kg/m3
« Baustoffklasse: Euroclass A2-s1,d0 nach EN 13501-1
* Plattendicken: 9 mm gemaR bauaufsichtlicher Zulassung

Fir Maf3- und Winkelgenauigkeit ist ein allseitiger Zuschnitt der Architekur-Balkonbriistungsplatten auszufiihren!
(z.B.: 3580 x 1580 mm = 3550 x 1550 mm)

* Plattenformate und Oberflachenausfiihrungen:

* OF: 3580 x 1580 mm = 5,66 m?2, NT

» AuBenschicht: Architekur-Balkonbriistungsplatten mit hochbelastbarem glasvliesarmierten, iberwiegend
mineralischen nicht brennbaren Kern Befestigungssysteme:

+ Die Befestigung erfolgt technisch zwangungsfrei nach den Angaben des Herstellers.Alle sichtbaren
Befestigungselemente sind farblich dem Dekor der Balkonbriistungsplatten an zu passen.Die Befestigung der
Platten erfolgt mittels Fixpunkt und Gleitpunkten It. technischer Informationen des Herstellers. Die
Lochdurchmesser der Gleitpunkte sind gemaf der zu erwartenden Plattenausdehnung zu bemessen.

* Die Verlegung ist technisch zwangungsfrei auszufiihren.
+ Die Fugenausbildung erfolgt technisch zwangungsfrei nach den Angaben des Herstellers.
Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeé&ndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

31FD00  +

31FD00Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 31FD 277
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Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

31FDO1

+

HPL Architektur-Balkonbriistungspl.Dekorgr.Colour FUN m?
HPL Architektur-Balkonbristungsplatten nur liefern.

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsflache.

Dekorgruppe Colour

Dekornummer:

Rickseite: Beidseitig das gleiche Dekor

¢ Oberflache NT/NT
* Plattendicke 9 mm

Plattenformat:
» 3580 x 1580 mm
Zuschnitt fur Maf3- und Winkelgenauigkeit sind auszufiihren! (z.B.: 3580 x 1580 mm = 3550 x 1550 mm)
z.B. m.look Exterior von Fundermax oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

31FDO02

=

HPL Architektur-Balkonbriistungspl.Dekorgr.Natura FUN m?
HPL Architektur-Balkonbristungsplatten nur liefern.

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsflache.
Dekorgruppe Natura

Dekornummer:

Ruckseite: Beidseitig das gleiche Dekor

e Oberflache NT/NT
« Plattendicke 9 mm

Plattenformat:
» 3580 x 1580 mm
Zuschnitt fir MafR- und Winkelgenauigkeit sind auszufiihren! (z.B.: 3580 x 1580 mm = 3550 x 1550 mm)
z.B. m.look Exterior von Fundermax oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

31FDO03

+

HPL Architektur-Balkonbriistungspl.Dekorgr.Material FUN m?
HPL Architektur-Balkonbriistungsplatten nur liefern.

Abgerechnet wird die gesamte abgewickelte Bekleidungsflache.

Dekorgruppe Material

Dekornummer:

Rickseite: Beidseitig das gleiche Dekor

e Oberflache NT/NT
» Plattendicke 9 mm

Plattenformat:
+ 3580 x 1580 mm
Zuschnitt fur Maf3- und Winkelgenauigkeit sind auszufiihren! (z.B.: 3580 x 1580 mm = 3550 x 1550 mm)
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z.B. m.look Exterior von Fundermax oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
31FD11 + Montage HPL Architekur-Balkonbriistungspl.genietet FUN m?
Montage von Architekur-Balkonbristungsplatten auf Metall-Unterkonstruktion, genietet.
Betrifft Position(en):
z.B. Niro/Niro-Blindniet von MBE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
31JG + Hausbrief- und autonome Paketfachanlagen (dormakaba)
Version: 2023-04
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Hausbrieffachanlagen und elektrisch autonomen
Paketfachanlagen beschrieben.
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Hausbrieffachanlagen und elektrischen Paketfachanlagen sind fiir Zusteller und Empféanger jederzeit leicht
zuganglich und griffglinstig anzuordnen.
2. Qualitatsanforderungen/Ausfiihrung:
Jedes Brieffach besteht aus schmelztauchveredeltem (beschichtetem) oder sendzimirverzinktem Stahlblech mit
Pulverbeschichtung, nach Wahl des Auftragnehmers, in einer RAL-Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers
aus der Farbkarte des Herstellers, fiir die kein Aufpreis vorgesehen ist. Jedes Brieffach ist mit einer frontseitigen
Entnahmetur mit Blechmontagezylinder mit 2 Schlusseln, einem Schlisselabzugsanschlag und einem von innen
auswechselbarem Beschriftungsschild ca. 70 x 20 mm mit eingelegtem Namen, einschlieRlich Topnummer und
Einwurfschlitz mit gerduscharmer Klappe gemalk ONORM, ausgestattet. Zylinder und/oder Schlissel sind mit
einem eindeutigen Identifizierungscode fiir etwaige Schlliisselnachbestellungen gekennzeichnet. Namenslisten
werden vom Auftraggeber in elektronischer Form zur Verfligung gestellt. Der Stapelraum ist mindestens 10 cm
tief.
3. Einkalkulierte Leistungen:
Die Montage einzelner Brieffacher oder einer Hausbrieffachanlage erfolgt - bei Wandmontage auch unter
Berlicksichtigung des Untergrundes - mit Befestigungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.
Die einzelnen Brieffacher werden, damit eine Stabilitdt der Gesamtanlage gewahrleistet ist, jeweils mit allen
benachbarten Briefkasten ausreichend verschraubt oder vernietet.
Alle auf Dauer sichtbar bleibenden Montage-Offnungen (z.B. Nietlécher) sind mit Abdeckungen verschlossen.
4. Aufzahlungen/Zubehor/Einbauteile:
Positionen flr Aufzahlungen, Zubehoér und Einbauteile beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten
des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeflhrt.
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und mUissen inhaltlich so abgeé&ndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
31JG00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
31JG00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 31JG 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
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31JG10  +

31JG10A

+

31JG10B

+

31JG10C

+

Blechmontagezylinder (BMZ) fiir eine Zentral- und Hauptschlisselanlagen (ZHS) fiir Schliisseldepots,
Schlisselschranke, Notschlisselkasten und Brieffachanlagen. Zylinder aus Messing vernickelt.

ZHS penta Blechmontagezylinder f.Brieffachanlagen DOR Stk
Standardausfihrung.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

ZHS quattro+ Blechmontagezylinder f.Brieffachanlagen DOR Stk
Standardausfiihrung.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ZHS pExtra+ Blechmontagezylinder f.Brieffachanlagen DOR Stk
Standardausfihrung.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

31JG20

+

31JG20A

+

31JG20B +

31JG20C +

31JG20D +

Hausbrieffachanlage mit Gehduse und Tiren aus sendzimirverzinktem Stahlblech, Einwurf und Entnahme an
der Vorderseite mit Klappe, Einwurfgrofie: 325 x 35 mm, auswechselbares Namensschild. Abmessungen des
Einzelfaches: B = 370 mm, H = 110 mm, T = 270 mm, Ausfiihrung entsprechend der ONORM EN 13724.
Fachtliren mit Universalstanzung fiir Blechmontagezylinder zB. Typ BMZ.1.GP und BMZ1091 von dormakaba
gerichtet. Standardoberflache RAL 9016 verkehrsweill, RAL 7016 anthrazit oder RAL 9007 graualuminium nach
Wahl des AG.

Hausbrieffachanlage 3x1 DOR Stk

Hausbrieffachanlage 3 Einzelfacher untereinander.

£ —

dokaJG BFA 1x3

Hausbrieffachanlage 3x2 DOR Stk

Hausbrieffachanlage zwei 3-teilige Anlagen nebeneinander.

I
I® =T

|
]

i!lt ;F:

dokaJG BFA 2x3

Hausbrieffachanlage 3x3 DOR stk

Hausbrieffachanlage drei 3-teilige Anlagen nebeneinander.

I =T

dokaJG BFA 3x3

Hausbrieffachanlage 3x4 DOR Stk

Hausbrieffachanlage vier 3-teilige Anlagen nebeneinander.

| I |
|_-|'.|, _ll-:_ |_i
! ]
—A¥® —Ad —
[ |
—i% —3 =

dokaJG BFA 4x3
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31JG20E + Hausbrieffachanlage 3x5 DOR stk
Hausbrieffachanlage finf 3-teilige Anlagen nebeneinander.
[ | Il Ik |
o —| [— —ET —liE {—
[
£ :l"i l:“rr i :“E )
[ |
& — |:| |:|: 1% :”lm —
dokaJG BFA 5x3
31JG20F + Hausbrieffachanlage 3x6 DOR stk
Hausbrieffachanlage sechs 3-teilige Anlagen nebeneinander.
[ | : ]
] Jli le :l[; :Hla =|[I¢ =
[ |
i \JL JL |:!lltl JL :||lu —
[ |
® VJL le l:1!||-t- Jl@ :.|||:r —
dokaJG BFA 6x3
31JG20G + Hausbrieffachanlage 3x7 DOR Stk
Hausbrieffachanlage sieben 3-teilige Anlagen nebeneinander.
i | 1[ [ |
o = ] =1 q l:‘!lw :lpni :!l[m —
I | [ [ |
i =1 =1 =] \:!l-r :’llu :"[n —
| [ [ |
dokaJG BFA 7x3
31JG20H + Hausbrieffachanlage 3x8 DOR Stk
Hausbrieffachanlage acht 3-teilige Anlagen nebeneinander.
—
T & T &
dokadG BFA 8x3
31JG201 + Hausbrieffachanlage 3x9 DOR stk
Hausbrieffachanlage neun 3-teilige Anlagen nebeneinander.
& ==l
dokadG BFA 9x3
31JG20J + Hausbrieffachanlage 3x10 DOR stk
Hausbrieffachanlage zehn 3-teilige Anlagen nebeneinander.
& ﬁ.l J’ Jl [] .. =]
& =:b =E- =i =i A:"!r—ﬂ
dokaJG BFA 10x3
31JG20K + Hausbrieffachanlage 3x11 DOR stk

Hausbrieffachanlage elf 3-teilige Anlagen nebeneinander.
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————
===

dokadG BFA 11x3
31JG20L + Hausbrieffachanlage 3x12 DOR stk
Hausbrieffachanlage zwolf 3-teilige Anlagen nebeneinander.

ésaﬂ.ésaf-é.é.skés;’.akésa!
==~ == ———
dokaJG BFA 12x3

31JG21 + Hausbrieffachanlage mit Gehause und Tiren aus sendzimirverzinktem Stahlblech, Einwurf und Entnahme an
der Vorderseite mit Klappe, Einwurfgrof3e: 325 x 35 mm, auswechselbares Namensschild. Abmessungen des
Einzelfaches: B = 370 mm, H = 110 mm, T = 270 mm, Ausfiihrung entsprechend der ONORM EN 13724,
Fachtiren mit Universalstanzung fiir Blechmontagezylinder zB. Typ BMZ.1.GP und BMZ1091 von dormakaba
gerichtet. Standardoberflache RAL 9016 verkehrsweill, RAL 7016 anthrazit oder RAL 9007 graualuminium nach
Wahl des AG.

31JG21A + Hausbrieffachanlage 4x1 DOR Stk
Hausbrieffachanlage 4 Einzelfacher untereinander.

dokaJG BFA 1x4

31JG21B + Hausbrieffachanlage 4x2 DOR Stk
Hausbrieffachanlage zwei 4-teilige Anlagen nebeneinander.

1 =11 '3

dokaJG BFA 2x4

31JG21C + Hausbrieffachanlage 4x3 DOR stk
Hausbrieffachanlage drei 4-teilige Anlagen nebeneinander.

——

T T —

e —

dokaJG BFA 3x4

31JG21D + Hausbrieffachanlage 4x4 DOR Stk
Hausbrieffachanlage vier 4-teilige Anlagen nebeneinander.

==

.—:i.—.:-

. .=it .=r— .=r;—=
dokaJG BFA 4x4

31JG21E + Hausbrieffachanlage 4x5 DOR Stk
Hausbrieffachanlage finf 4-teilige Anlagen nebeneinander.
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1 I: I; I; _I
| —— — T — =
—f————
[ I.I I.l Ili : I _I
dokaJG BFA 5x4
31JG21F + Hausbrieffachanlage 4x6 DOR Stk
Hausbrieffachanlage sechs 4-teilige Anlagen nebeneinander.
i& Aﬂ |=Il:l J&“ =i : T
i3 1 T T T T
T T T —{% T T
[ T =13 =k T
dokaJG BFA 6x4
31JG21G + Hausbrieffachanlage 4x7 DOR Stk
Hausbrieffachanlage sieben 4-teilige Anlagen nebeneinander.
i | | ]
——§————§—— 1 ——{— [ ——]
Il Il I ] [ 1
 —— ] ] ¥ 'r—--?—-m—' ——
l_% ! | i F !
— ] i =1 L —
dokaJG BFA 7x4
31JG21H + Hausbrieffachanlage 4x8 DOR Stk
Hausbrieffachanlage acht 4-teilige Anlagen nebeneinander.
! =" : = = = ! —|
t % = | =
E I Il [ ]
1 ﬁ I_F II' B I' :E‘—E
= 0 — [ = [ =47 o3 T — [ ——
dokaJG BFA 8x4
31JG211 + Hausbrieffachanlage 4x9 DOR stk
Hausbrieffachanlage neun 4-teilige Anlagen nebeneinander.
s : E I I I Ifﬁ _E!
Ed (1 ] — ¥ — F —
il | IE 1 |
S~ —~r &
!c:- [ I—II:.- —1m '—li: J!; I—'|I —|a —da
dokaJG BFA 9x4
31JG21J + Hausbrieffachanlage 4x10 DOR Stk
Hausbrieffachanlage zehn 4-teilige Anlagen nebeneinander.
FI ;- j I—qﬁr J_!E |_|1m. —k T -_!1- E —:
& 5 e ]
I ! [ | || . I E 1I4 1
1 3 [ | [ Ii || |
| —— | —— | I — | T | ] - :{;—E [ ——
dokaJG BFA 10x4
31JG21K + Hausbrieffachanlage 4x11 DOR Stk

Hausbrieffachanlage elf 4-teilige Anlagen nebeneinander.
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dokaJG BFA 11x4

31JG21L + Hausbrieffachanlage 4x12 DOR Stk
Hausbrieffachanlage zwolf 4-teilige Anlagen nebeneinander.
===x=c=x—==°===—
£ i Hﬂ" l‘“‘:d- =1 “i ;;:' ?-; l“"!:
i | = ..I = —t -._“ ..I =

dokaJG BFA 12x4

31JG22 + Hausbrieffachanlage mit Gehause und Tlren aus sendzimirverzinktem Stahlblech, Einwurf und Entnahme an
der Vorderseite mit Klappe, Einwurfgrofie: 325 x 35 mm, auswechselbares Namensschild. Abmessungen des
Einzelfaches: B = 370 mm, H = 110 mm, T = 270 mm, Ausfiihrung entsprechend der ONORM EN 13724.
Fachtliren mit Universalstanzung fiir Blechmontagezylinder zB. Typ BMZ.1.GP und BMZ1091 von dormakaba
gerichtet. Standardoberflache RAL 9016 verkehrsweill, RAL 7016 anthrazit oder RAL 9007 graualuminium nach
Wahl des AG.

31JG22A + Hausbrieffachanlage 5x1 DOR Stk
Hausbrieffachanlage 5 Einzelfacher untereinander.

dokaJG BFA 1x5

31JG22B + Hausbrieffachanlage 5x2 DOR Stk
Hausbrieffachanlage zwei 5-teilige Anlagen nebeneinander.

dokaJG BFA 2x5

31JG22C + Hausbrieffachanlage 5x3 DOR Stk
Hausbrieffachanlage drei 5-teilige Anlagen nebeneinander.

dokaJG BFA 3x5

31JG22D + Hausbrieffachanlage 5x4 DOR stk
Hausbrieffachanlage vier 5-teilige Anlagen nebeneinander.

— ! 3 =
: % =—: %
===
dokaJG BFA 4x5

:

31JG22E + Hausbrieffachanlage 5x5 DOR Stk
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Hausbrieffachanlage finf 5-teilige Anlagen nebeneinander.
j' % B 3 i E
= =
=i —- =
===~
E ' =3 =
dokaJG BFA 5x5
31JG22F + Hausbrieffachanlage 5x6 DOR stk
Hausbrieffachanlage sechs 5-teilige Anlagen nebeneinander.
E =
—
e
i B 1
w - L T T
dokaJG BFA 6x5
31JG22G + Hausbrieffachanlage 5x7 DOR stk
Hausbrieffachanlage sieben 5-teilige Anlagen nebeneinander.
| 1 ki [] |
'-‘-. =N 3 |
k.
3 - l‘ .—i{
Y s s -
dokaJG BFA 7x5
31JG22H + Hausbrieffachanlage 5x8 DOR stk
Hausbrieffachanlage acht 5-teilige Anlagen nebeneinander.
&
Ih
;
dokaJG BFA 8x5
31JG221 + Hausbrieffachanlage 5x9 DOR Stk
Hausbrieffachanlage neun 5-teilige Anlagen nebeneinander.
z il
== e
= : =
— = ——
— ——
dokaJG BFA 9x5
31JG22J + Hausbrieffachanlage 5x10 DOR Stk
Hausbrieffachanlage zehn 5—tei|ige Anlagen nebeneinander.
&’ I:I I=!- & | ! |_'!'l!- !
% % = S
—— =—
1 =i E - H. - I
- l. ]- i A :
= --—n o o s =h = [ —l= = =y =
dokaJG BFA 10x5
31JG22K + Hausbrieffachanlage 5x11 DOR stk

Hausbrieffachanlage elf 5-teilige Anlagen nebeneinander.
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dokadG BFA 11x5
31JG22L + Hausbrieffachanlage 5x12 DOR Stk

Hausbrieffachanlage zwolf 5-teilige Anlagen nebeneinander.

F T T T
l. jE I_:;-l — Iu_i;\ I.;‘.l : * -
=k = = .
T
% =
s = ==K 3 — ] 2 =

dokaJG BFA 12x5

31JG23  +

31JG23A +

31JG23B +

31JG23C +

31JG23D +

Hausbrieffachanlage mit Gehduse und Tiren aus sendzimirverzinktem Stahlblech, Einwurf und Entnahme an
der Vorderseite mit Klappe, EinwurfgroRe: 325 x 35 mm, auswechselbares Namensschild. Abomessungen des
Einzelfaches: B = 370 mm, H =110 mm, T = 270 mm, Ausflihrung entsprechend der ONORM EN 13724.
Fachtliren mit Universalstanzung fiir Blechmontagezylinder zB. Typ BMZ.1.GP und BMZ1091 von dormakaba
gerichtet. Standardoberflache RAL 9016 verkehrsweill, RAL 7016 anthrazit oder RAL 9007 graualuminium nach
Wahl des AG.
Hausbrieffachanlage 6x1 DOR Stk
Hausbrieffachanlage 6 Einzelfacher untereinander.
—
P—
——

dokaJG BFA 1x6

Hausbrieffachanlage 6x2 DOR stk
Hausbrieffachanlage zwei 6-teilige Anlagen nebeneinander.

dokaJG BFA 2x6

Hausbrieffachanlage 6x3 DOR stk
Hausbrieffachanlage drei 6-teilige Anlagen nebeneinander.

Hausbrieffachanlage 6x4 DOR stk
Hausbrieffachanlage vier 6-teilige Anlagen nebeneinander.
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okaJG BFA 4x6
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31JG23E + Hausbrieffachanlage 6x5 DOR stk
Hausbrieffachanlage finf 6-teilige Anlagen nebeneinander.
= | = _
dokaJG BFA 5x6
31JG23F + Hausbrieffachanlage 6x6 DOR stk
Hausbrieffachanlage sechs 6-teilige Anlagen nebeneinander.
dokaJG BFA 6x6
31JG23G + Hausbrieffachanlage 6x7 DOR Stk
Hausbrieffachanlage sieben 6-teilige Anlagen nebeneinander.
y—|
-
dokaJG BFA7x6
31JG23H + Hausbrieffachanlage 6x8 DOR Stk
Hausbrieffachanlage acht 6-teilige Anlagen nebeneinander.
dokaJG BFA8x6 o
31JG23l + Hausbrieffachanlage 6x9 DOR stk
Hausbrieffachanlage neun 6-teilige Anlagen nebeneinander.
31JG23J + Hausbrieffachanlage 6x10 DOR stk
Hausbrieffachanlage zehn 6-teilige Anlagen nebeneinander.
==
= =
e ="
dokaJG BFA 10x6
31JG23K + Hausbrieffachanlage 6x11 DOR Stk

Hausbrieffachanlage elf 6-teilige Anlagen nebeneinander.




HB-022+ABK-021 Seite 68
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
h‘dﬁ-%rﬁ*.—}—:«%}%‘
e —
i '_ % :tLi = - =
! e
= ——
dokaJG BFA 11x6
31JG23L + Hausbrieffachanlage 6x12 DOR Stk
Hausbrieffachanlage zwolf 6-teilige Anlagen nebeneinander.
. — . - . 5 —
— ===
————= 2 =
g = —
= __=__|-_'. g!r "|=":
=== ________3_3_51. ==

dokaJG BFA 6x12

31JG24 + Hausbrieffachanlage mit Gehause und Tlren aus sendzimirverzinktem Stahlblech, Einwurf und Enthahme an
der Vorderseite mit Klappe, EinwurfgrofRe: 325 x 35 mm, auswechselbares Namensschild. Abmessungen des
Einzelfaches: B = 370 mm, H = 110 mm, T = 270 mm, Ausfiihrung entsprechend der ONORM EN 13724.
Fachturen mit Universalstanzung fur Blechmontagezylinder zB. Typ BMZ.1.GP und BMZ1091 von dormakaba
gerichtet. Standardoberflaiche RAL 9016 verkehrsweil’, RAL 7016 anthrazit oder RAL 9007 graualuminium nach
Wahl des AG.

31JG24A + Hausbrieffachanlage 7x1 DOR Stk
Hausbrieffachanlage 7 Einzelfacher untereinander.

dokaJG BFA 1x7

31JG24B + Hausbrieffachanlage 7x2 DOR stk
Hausbrieffachanlage zwei 7-teilige Anlagen nebeneinander.

dokaJG BFA 2x7

31JG24C + Hausbrieffachanlage 7x3 DOR stk
Hausbrieffachanlage drei 7-teilige Anlagen nebeneinander.

-
=

dokaJG BFA 3x7

31JG24D + Hausbrieffachanlage 7x4 DOR stk
Hausbrieffachanlage vier 7-teilige Anlagen nebeneinander.

dokaJG BFA 4x7
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31JG24E + Hausbrieffachanlage 7x5 DOR Stk
Hausbrieffachanlage finf 7-teilige Anlagen nebeneinander.
31JG24F + Hausbrieffachanlage 7x6 DOR Stk
Hausbrieffachanlage sechs 7-teilige Anlagen nebeneinander.
dokaJG BFA 6x7
31JG24G + Hausbrieffachanlage 7x7 DOR Stk
Hausbrieffachanlage sieben 7-teilige Anlagen nebeneinander.
31JG24H + Hausbrieffachanlage 7x8 DOR Stk
Hausbrieffachanlage acht 7-teilige Anlagen nebeneinander.
31JG241 + Hausbrieffachanlage 7x9 DOR Stk
Hausbrieffachanlage neun 7-teilige Anlagen nebeneinander.
31JG24J + Hausbrieffachanlage 7x10 DOR Stk
Hausbrieffachanlage zehn 7-teilige Anlagen nebeneinander.
dokaJG BFA10x7
31JG24K + Hausbrieffachanlage 7x11 DOR Stk

Hausbrieffachanlage elf 7-teilige Anlagen nebeneinander.
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dokaJG BFA 11x7

31JG24L + Hausbrieffachanlage 7x12 DOR Stk
Hausbrieffachanlage zwolf 7-teilige Anlagen nebeneinander.

dokaJG BFA 12x7

31JG25 + Hausbrieffachanlage mit Gehause und Tlren aus sendzimirverzinktem Stahlblech, Einwurf und Enthahme an
der Vorderseite mit Klappe, EinwurfgrofRe: 325 x 35 mm, auswechselbares Namensschild. Abmessungen des
Einzelfaches: B = 370 mm, H = 110 mm, T = 270 mm, Ausfiihrung entsprechend der ONORM EN 13724.
Fachturen mit Universalstanzung fur Blechmontagezylinder zB. Typ BMZ.1.GP und BMZ1091 von dormakaba
gerichtet. Standardoberflaiche RAL 9016 verkehrsweil’, RAL 7016 anthrazit oder RAL 9007 graualuminium nach
Wahl des AG.

31JG25A + Hausbrieffachanlage 8x1 DOR Stk
Hausbrieffachanlage 8 Einzelfacher untereinander.

dokaJG BFA 1x8

31JG25B + Hausbrieffachanlage 8x2 DOR stk
Hausbrieffachanlage zwei 8-teilige Anlagen nebeneinander.

dokaJG BFA 2x8

31JG25C + Hausbrieffachanlage 8x3 DOR stk
Hausbrieffachanlage drei 8-teilige Anlagen nebeneinander.
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dokaJG BFA 3x8

31JG25D + Hausbrieffachanlage 8x4 DOR stk
Hausbrieffachanlage vier 8-teilige Anlagen nebeneinander.

dokaJG BFA 4x8
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31JG25E + Hausbrieffachanlage 8x5 DOR Stk
Hausbrieffachanlage finf 8-teilige Anlagen nebeneinander.
dokaJG BFA 5x8
31JG25F + Hausbrieffachanlage 8x6 DOR Stk
Hausbrieffachanlage sechs 8-teilige Anlagen nebeneinander.
dokaJG BFA 6x8
31JG25G + Hausbrieffachanlage 8x7 DOR Stk
Hausbrieffachanlage sieben 8-teilige Anlagen nebeneinander.
31JG25H + Hausbrieffachanlage 8x8 DOR Stk
Hausbrieffachanlage acht 8-teilige Anlagen nebeneinander.
31JG251 + Hausbrieffachanlage 8x9 DOR Stk
Hausbrieffachanlage neun 8-teilige Anlagen nebeneinander.
31JG25J + Hausbrieffachanlage 8x10 DOR Stk
Hausbrieffachanlage zehn 8-teilige Anlagen nebeneinander.
dokaJGBFA1OX8
31JG25K + Hausbrieffachanlage 8x11 DOR Stk

Hausbrieffachanlage elf 8-teilige Anlagen nebeneinander.
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dokaJG BFA 11x8

31JG25L + Hausbrieffachanlage 8x12 DOR Stk
Hausbrieffachanlage zwolf 8-teilige Anlagen nebeneinander.
== =
- | — | | ¥ ma _l'l'
—tr 4 $r : — . — %
dokaJG BFA 12x8
31JG27 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Hausbrieffachanlage
31JG27A + Az Hausbrieffachanlage f.Ausfiihrung 260x110x380mm DOR stk
fur Abmessungen des Einzelfaches: B = 260 mm, H= 110 mm, T = 380 mm.
31JG27B + Az Hausbrieffachanlage f.Ausfiihrung 300x110x380mm DOR stk
fur Abmessungen des Einzelfaches: B = 300 mm, H= 110 mm, T = 380 mm.
31JG30 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Hausbrieffachanlage
31JG30A + Az Hausbrieffachanlage f.RAL-Farbe nach Wahl AG DOR Stk
fur RAL-Farbe nach Wahl des AG.
31JG30B + Az Hausbrieffachanlage f.Unterputzrahmen 20mm DOR Stk
fur Unterputzrahmen umlaufend 20 x 20 mm.
31JG30C + Az Hausbrieffachanlage f.Aufputzrahmen 2mm DOR Stk
fur enganliegende Verkleidung dreiseitig.
31JG30D + Az Hausbrieffachanlage f.Ausfiihrung SF isoliert+therm.getr DOR Stk
fur Ausfihrung Durchwurfbriefkasten fur das Turseitenfeld (SF) mit Frontplatte isoliert und thermisch getrennt
Starke 24 - 44 mm.
31JG30G + Az Hausbrieffachanlage f.Ausfiihrung freistehend DOR stk
fur freistehende Ausfiihrung mit enganliegender Verkleidung dreiseitig mit Formrohr 80 x 40 mm beidseitig und
Bodenplatte gedibelt auf fertigen FuRboden FFB.
31JG60 + Intelligente Elektronische Paketanlage fiir das autonome Empfangen und Versenden der Pakete.
Freistehend auf einem Montagesockel, inklusive umlaufender Aluminium Verkleidung RI242 und Rickwand
RI205. Verstarkter Kastenkorpus mit verstarkten, innenliegenden Scharnieren und Schloss. Touch Display 10,4
zum fladchenbundigen Einbau IP68. Die Verwendung der Paketanlage ist Zusteller unabhéngig und somit véllig
diskriminierungsfrei. Oberflache Tur: verzinktes Stahlblech 1,2 mm, RAL-Farbe nach Wahl AG.
Funktionsweise:
» Zustellung: Der Zusteller wahlt am Tablet ,Paket zustellen®, den Namen des Empfangers und die
Fachgrésse aus und legt das Paket in das Fach. Der Empfanger erhalt sofort eine PushNachricht und
eine Email.
» Empfang: Abholung einfach iber eine Smartphone-App.
31JG60A + Elektronische Paketfachanlage B300 H220 T380mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 300 mm, Hohe 220 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B300 H220 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )
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31JG60B

+

Elektronische Paketfachanlage B300 H330 T380mm DOR stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 300 mm, Hohe 330 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B300 H330 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. .. ......... )

31JG60C + Elektronische Paketfachanlage B300 H440 T380mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 300 mm, Hohe 440 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B300 H440 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

31JG60D + Elektronische Paketfachanlage B300 H550 T380mm DOR stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 300 mm, Hohe 550 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B300 H550 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ... ........ )

31JG60E + Elektronische Paketfachanlage B300 H660 T380mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abomessungen Breite 300 mm, Hohe 660 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B300 H660 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

31JG60F + Elektronische Paketfachanlage B300 H770 T380mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 300 mm, Hohe 770 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B300 H770 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

31JG60G + Elektronische Paketfachanlage B300 H880 T380mm DOR stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 300 mm, Hohe 880 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B300 H880 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

31JG60H + Elektronische Paketfachanlage B600 H220 T380mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 600 mm, Hohe 220 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B600 H220 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

31JG60I

+

Elektronische Paketfachanlage B600 H330 T380mm DOR stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 600 mm, Hohe 330 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B600 H330 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

31JG60J

+

Elektronische Paketfachanlage B600 H440 T380mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 600 mm, Hohe 440 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B600 H440 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

31JG60K

+

Elektronische Paketfachanlage B600 H550 T380mm DOR Stk
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Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 600 mm, Hohe 550 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B600 H550 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

31JG60L + Elektronische Paketfachanlage B600 H660 T380mm DOR stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 600 mm, Hohe 660 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B600 H660 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

31JG60M + Elektronische Paketfachanlage B600 H770 T380mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 600 mm, Hohe 770 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B600 H770 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

31JG60N + Elektronische Paketfachanlage B600 H880 T380mm DOR stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 600 mm, Hohe 880 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B600 H880 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

31JG600 + Elektronische Paketfachanlage B900 H220 T380mm DOR stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 600 mm, Hohe 220 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B900 H220 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

31JG60P + Elektronische Paketfachanlage B900 H330 T380mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 600 mm, Hohe 330 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B900 H330 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

31JG60Q + Elektronische Paketfachanlage B900 H440 T380mm DOR stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 600 mm, Hohe 440 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B900 H440 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

31JG60R + Elektronische Paketfachanlage B900 H550 T380mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abomessungen Breite 600 mm, Hohe 550 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B900 H550 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

31JG60S + Elektronische Paketfachanlage B900 H660 T380mm DOR stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 600 mm, Hohe 660 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B900 H660 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. .. ......... )

31JG60T + Elektronische Paketfachanlage B900 H770 T380mm DOR Stk
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Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 600 mm, Hohe 770 mm und Tiefe 380
mm.

zB. Type ZWICKbox B900 H770 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. .. ......... )

31JG60U + Elektronische Paketfachanlage B900 H880 T380mm DOR stk
Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 600 mm, Hohe 880 mm und Tiefe 380
mm.
zB. Type ZWICKbox B900 H880 T380mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

31JG61 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Paketfachanlage

31JG61A + Az Elektronische Paketfachanlage1 f.Anlagentiefe 450mm DOR Stk
fur Anlagentiefe 450 mm.

31JG62 + Intelligente Elektronische Paketanlage fiir das autonome Empfangen und Versenden der Pakete.
Freistehend auf einem Montagesockel, inklusive umlaufender Aluminium Verkleidung RI242 und Riickwand
RI205. Verstarkter Kastenkorpus mit verstarkten, innenliegenden Scharnieren und Schloss. Touch Display 10,4
zum flachenblindigen Einbau IP68. Die Verwendung der Paketanlage ist Zusteller unabhangig und somit véllig
diskriminierungsfrei. Oberflache Tur: verzinktes Stahlblech 1,2 mm, RAL-Farbe nach Wahl AG.
Funktionsweise:

» Zustellung: Der Zusteller wahlt am Tablet ,Paket zustellen®, den Namen des Empfangers und die
Fachgrosse aus und legt das Paket in das Fach. Der Empfanger erhalt sofort eine PushNachricht und
eine Email.
* Empfang: Abholung einfach tber eine Smartphone-App.

31JG62A + Elektronische Paketfachanlage B370 H220 T270mm DOR Stk
Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 370 mm, Hohe 220 mm und Tiefe 270
mm.
zB. Type ZWICKbox B370 H220 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

31JG62B + Elektronische Paketfachanlage B370 H330 T270mm DOR Stk
Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 370 mm, Hohe 330 mm und Tiefe 270
mm.
zB. Type ZWICKbox B370 H330 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

31JG62C + Elektronische Paketfachanlage B370 H440 T270mm DOR stk
Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 370 mm, Hohe 440 mm und Tiefe 270
mm.
zB. Type ZWICKbox B370 H440 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. .. ......... )

31JG62D + Elektronische Paketfachanlage B370 H550 T270mm DOR Stk
Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 370 mm, Hohe 550 mm und Tiefe 270
mm.
zB. Type ZWICKbox B370 H550 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

31JG62E + Elektronische Paketfachanlage B370 H660 T270mm DOR Stk
Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 370 mm, Hohe 660 mm und Tiefe 270
mm.
zB. Type ZWICKbox B370 H660 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

31JG62F + Elektronische Paketfachanlage B370 H770 T270mm DOR stk
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31JG62G

31JG62H

31JG62I

31JG62J

31JG62K

31JG62L

31JG62M

31JG62N

31JG620

=

+

+

+

+

+

+

+

+

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 370 mm, Hohe 770 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B370 H770 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Elektronische Paketfachanlage B370 H880 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 370 mm, Hohe 880 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B370 H880 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

Elektronische Paketfachanlage B740 H220 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 740 mm, Hohe 220 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B740 H220 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Elektronische Paketfachanlage B740 H330 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 740 mm, Hohe 330 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B740 H330 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

Elektronische Paketfachanlage B740 H440 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abomessungen Breite 740 mm, Hohe 440 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B740 H440 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Elektronische Paketfachanlage B740 H550 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 740 mm, Hohe 550 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B740 H550 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Elektronische Paketfachanlage B740 H660 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 740 mm, Hohe 660 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B740 H660 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

Elektronische Paketfachanlage B740 H770 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abomessungen Breite 740 mm, Hohe 770 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B740 H770 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Elektronische Paketfachanlage B740 H880 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abomessungen Breite 740 mm, H6he 880 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B740 H880 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. .. ......... )

Elektronische Paketfachanlage B1110 H220 T270mm DOR Stk
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31JG62P

31JG62Q

31JG62R

31JG62S

31JG62T

31JG62U

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 1110 mm, Hohe 220 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B1110 H220 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Elektronische Paketfachanlage B1110 H330 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 1110 mm, H6he 330 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B1110 H330 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

Elektronische Paketfachanlage B1110 H440 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 1110 mm, Hohe 440 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B1110 H440 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Elektronische Paketfachanlage B1110 H550 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 1110 mm, H6he 550 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B1110 H550 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

Elektronische Paketfachanlage B1110 H660 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 1110 mm, Hohe 660 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B1110 H660 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Elektronische Paketfachanlage B1110 H770 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 1110 mm, Hohe 770 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B1110 H770 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Elektronische Paketfachanlage B1110 H880 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 1110 mm, H6he 880 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B1110 H880 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

31JG63

31JG63A

31JG63B

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Paketfachanlage

Az Elektronische Paketfachanlage2 f.Anlagentiefe 380mm DOR Stk
fir Anlagentiefe 450 mm.

Az Elektronische Paketfachanlage2 f.Anlagentiefe 450mm DOR Stk
fir Anlagentiefe 450 mm.

31JG64

-+

Intelligente Elektronische Paketanlage fiir das autonome Empfangen und Versenden der Pakete.
Freistehend auf einem Montagesockel, inklusive umlaufender Aluminium Verkleidung RI242 und Rickwand
RI205. Verstarkter Kastenkorpus mit verstarkten, innenliegenden Scharnieren und Schloss. Touch Display 10,4
zum flachenbilindigen Einbau IP68. Die Verwendung der Paketanlage ist Zusteller unabhangig und somit véllig
diskriminierungsfrei. Oberflache Tur: verzinktes Stahlblech 1,2 mm, RAL-Farbe nach Wahl AG.

Funktionsweise:

» Zustellung: Der Zusteller wahlt am Tablet ,Paket zustellen“, den Namen des Empfangers und die
Fachgrosse aus und legt das Paket in das Fach. Der Empfanger erhalt sofort eine PushNachricht und
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eine Email.

» Empfang: Abholung einfach iber eine Smartphone-App.

31JG64A + Elektronische Paketfachanlage B400 H220 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 400 mm, Hohe 220 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B400 H220 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ... ........ )

31JG64B + Elektronische Paketfachanlage B400 H330 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 400 mm, Hohe 330 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B400 H330 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

31JG64C + Elektronische Paketfachanlage B400 H440 T270mm DOR stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abomessungen Breite 400 mm, H6he 440 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B400 H440 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

31JG64D + Elektronische Paketfachanlage B400 H550 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 400 mm, Hohe 550 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B400 H550 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

31JG64E + Elektronische Paketfachanlage B400 H660 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 400 mm, Hohe 660 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B400 H660 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

31JG64F + Elektronische Paketfachanlage B400 H770 T270mm DOR stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abomessungen Breite 400 mm, H6he 770 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B400 H770 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

31JG64G + Elektronische Paketfachanlage B400 H880 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 400 mm, Hohe 880 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B400 H880 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

31JG64H + Elektronische Paketfachanlage B800 H220 T270mm DOR stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 800 mm, Hohe 220 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B800 H220 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

31JG64l

+

Elektronische Paketfachanlage B800 H330 T270mm DOR Stk
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31JG64J

31JG64K

31JG64L

31JG64M

31JG64N

31JG640

31JG64P

31JG64Q

31JG64R

+

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 800 mm, Hohe 330 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B800 H330 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Elektronische Paketfachanlage B800 H440 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 800 mm, Hohe 440 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B800 H440 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

Elektronische Paketfachanlage B800 H550 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 800 mm, Hohe 550 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B800 H550 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Elektronische Paketfachanlage B800 H660 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 800 mm, Hohe 660 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B800 H660 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

Elektronische Paketfachanlage B800 H770 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 800 mm, Hohe 770 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B800 H770 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Elektronische Paketfachanlage B800 H880 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 800 mm, Hohe 880 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B800 H880 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Elektronische Paketfachanlage B1200 H220 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 1200 mm, H6he 220 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B1200 H220 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

Elektronische Paketfachanlage B1200 H330 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 1200 mm, H6he 330 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B1200 H330 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Elektronische Paketfachanlage B1200 H440 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abomessungen Breite 1200 mm, H6he 440 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B1200 H440 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. .. ......... )

Elektronische Paketfachanlage B1200 H550 T270mm DOR Stk
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31JG64S +

31JG64T +

31JG64U +

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 1200 mm, H6he 550 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B1200 H550 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Elektronische Paketfachanlage B1200 H660 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 1200 mm, H6he 660 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B1200 H660 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

Elektronische Paketfachanlage B1200 H770 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 1200 mm, H6he 770 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B1200 H770 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Elektronische Paketfachanlage B1200 H880 T270mm DOR Stk

Paket-, Depot- und Sammelbriefkastenanlage mit Abmessungen Breite 1110 mm, H6he 880 mm und Tiefe 270
mm.

zB. Type ZWICKbox B1110 H880 T270mm von dormakaba oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

31JG65  +

31JG65A +

31JG65B +

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Paketfachanlage

Az Elektronische Paketfachanlage3 f.Anlagentiefe 380mm DOR Stk
fir Anlagentiefe 450 mm.

Az Elektronische Paketfachanlage3 f.Anlagentiefe 450mm DOR Stk
fur Anlagentiefe 450 mm.

31JG70  +

31JG70A +

31JG70D +

31JG70E +

31JG70F +

31JG70G +

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Paketfachanlage

Az Elektrische Paketfachanlage f.Ausfiihrung Edelstahl DOR Stk
fir Oberflache Tur in Edelstahl, gebiirstet.

Az Elektrische Paketfachanlage f.Bedientableau DOR Stk
fur Bedientabelau

Touchpanel, TFT Farbdisplay 8.4" (21.3 cm) Bilddiagonale,

ohne Tursprechsystem fiir die Steuerung

Bewohnernamen finden/anwahlen/editieren (max. 250), Bildschirmschoner mit freier Textwahl
Pakete codegeschiitzt deponieren/entnehmen, Bewohner per PUSH-APP und Email informieren
Einsatztemperatur -20° bis +70°C

Schutzart IP65 (frontseitig),

Netzgerat 2.5A, Paketbox Relais PBR, BVS20

Verbindung Uber SIM 3G/4G/5G ohne SIM-Sperre oder RJ-45 LAN Anschluss | OHNE Firewall, d.h.
Public LAN

Az Elektrische Paketfachanlage f.NutzerApp DOR Stk
fur Anwendersoftware (App fir Andoid oder I0S)

Az Elektrische Paketfachanlage f.AdministratorApp DOR Stk
fur AdministratorApp fir die Autorisierung der Nutzer (Bewohner, Kunden).

Az Elektrische Paketfachanlage f.Interface 3G/4G DOR Stk

fur Interface 3G/4G; SIM-Kartenvertrag 3G/4G | fur TABLET (Verrechnung der laufenden Kosten erfolgt tiber
den Endkunden)
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» SIM-Karte 3G/4G Temperaturbereich -25° +60° Datenvolumen 700MB/Jahr
» Die SIM Karte ist fiir alle Netze freigeschalten, wobei automatisch das bestmdglichste Netz fiir die
jeweilige Region ausgewahlt wird. SIM-Karte muss OHNE PIN installiert werden.

31JG70H + Az Elektrische Paketfachanlage f.Interface WLAN DOR Stk
fiir Interface WLAN; WLAN Verbindung | fir Tablet/PC, Einbindung in bestehende WLAN Verbindung des
Nutzers.

31JG701 + Az Elektrische Paketfachanlage f.Interface LAN DOR Stk
fir Interface LAN; LAN Verbindung | fiir Tablet/PC, Einbindung in bestehende LAN Verbindung des Nutzers.

31JG98 + Jahrliche Servicekosten fir die Betreuung und Verwaltung der Elektronischen Paketfachanlage (1VE = 1 Jahr).

31JG98A + Servicegebiihr Elektronische Paketfachanlage DOR VE
Verwaltung, Hotline, E-Mail Support und Softwareupdates (pro kompletter Anlage und Periode).

31JG99 + Inbetriebnahme (1VE = gesamte Paketfachanlage).

31JG99A + Inbetriebnahme Elektronische Paketfachanlage DOR VE
Einrichtung der Verwaltungssoftware, Anlegen von Usern, Inbetriebnahme der gesamten Anlage.

31JG99B + Einschulung Elektronische Paketfachanlage DOR h

Einschulung der Nutzer-App und Administrations-App.

31P0 + Hochwasserschutz (PREFA)

Version 2024-10

Hersteller:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Marktl/Lilienfeld

Allgemein:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren von Mobilen Hochwasserschutz Systemen (HWS) aus Aluminium
beschrieben. In den Positionen ist das bendtigte Befestigungsmaterial sowie das Anarbeiten an An- und
Abschlissen einzukalkulieren. Die Richtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfiigung gestellten Planunterlagen nach
den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind auf Durchfiihrbarkeit vom
Bieter zu priifen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu &ndern.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH tbernimmt sowohl flr die Vollstandigkeit der Einzelpositionen zur
Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen als auch fir die Richtigkeit der MalRangaben in den Einzelpositionen
keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu priifen und gegebenenfalls
anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als
Beratungsservice zur Verfligung gestellt wird.

Ausmald- und Abrechnungsregeln

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen
einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufmal.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgeriste sowie mégliche Strallenabsperrungen und behérdliche
Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebaude, Balkone, Vordacher sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten.

Leistungen des AG:
Die Bauphysik und Statik werden vom Auftraggeber (AG) beigestellt.
Aufzahlungen/Zubehér und Einbauteile:

Aufzahlung- (Az), Zubehor und Einbauteile beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten
des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

31P000 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

31P000A + Vorbemerkung PRE
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Mobile Hochwasserschutzwand aus Systemstrangpressprofilen, bei der Aluminium-Dammbalken zwischen
Aluminiumstiitzen Gbereinander gesteckt werden.

Ausfiihrung der Dammbalken und Stitzen
* in Werkstoff EN AW-6063 T66 nach EN 755
» Formtoleranzen Aluminiumprofil nach EN 12020.2
» Bearbeitung nach DIN ISO 2768

» maximal zuldssige Durchbiegung 1/150 der Spannweite mit austauschbaren, einschiebbaren
Systemdichtungen, geringem Wartungsaufwand und einem hohen Schutz vor Aufpralllasten und
Durchbiegung. Es sind nur selbstdichtende Systeme zugelassen, die eine Kraftibertragung des
horizontalen Wasserdrucks auf den dariiber liegenden Dammbalken durch den Profilquerschnitt
gewahrleisten.

Die Dammbalken miissen mit einer Gesamttiefe von mindestens 15 mm auf der Gesamten Lange
ineinandergreifen.

Die Verbindung muss auRerdem so beschaffen sein, dass eine Beschadigung der Dichtungen durch zu hohen
Druck ausgeschlossen werden kann.

Die Vorspannung der Dammbalken darf nur an der Oberseite in vertikaler Richtung erfolgen. Eine horizontale
Vorspannung ist weder wasser- noch landseitig zuléssig.

Dariiber hinaus muss die Vorspannung der Dammbalken bei jeder Schutzh6he madglich sein, so dass auch ein
Teilaufbau des Systems erfolgen kann.

Die Mittelstiitzen sind bevorzugt als freistehende Ausfiihrung zu fertigen. Erforderliche Abstrebungen, die
kraftschlissig mit dem Stutzenprofil verbunden sind, sind gesondert auszuweisen.

Die Achsabstande samtlicher Positionen sind nach Mdglichkeit gleich zu wahlen, um den universellen ortlichen
Einsatz der Dammbalken zu gewahrleisten.

Die Montage der Dammbalken und der Mittelstiitzen muss ohne besonderes Werkzeug maoglich sein.

Die Dammbalkendichtungen (EPDM/Moosgummi) sind in vorgesehenen Aufnahmen des Dammbalkens,
einzubringen. Einfache Schlauchdichtungen und geklebte Flachdichtungen sind nicht zulassig.

Die Bodendichtung des untersten Balkens muss kleine Unebenheiten ausgleichen kénnen.
Der Bodenbereich ist Schwellen- und Schienenlos auszufiihren.

Die Balken sind untereinander austauschbar. Die Bodendichtung kann in jeden Balken eingeschoben werden.
Die auswechselbare Bodendichtung gleicht Bodenunebenheiten bis zu 15mm aus.

Statische Nachweise der mobilen Schutzwénde sind nach Verlangen des AG durch den AN beizubringen. Die
Kosten hierflr tragt der AG.

Die maximale Durchbiegung der Dammbalken betragt ein 1/150 der Spannweite.
Das Gewicht der einzelnen Dammbalken ist im Angebot anzugeben.

Sowohl bei den seitlichen Aufnahmen und den Dammbalken sich SchweiRungen unzulassig.
Schweiltkonstruktionen missen mit dem AG gesondert abgeklart werden.

Samtliche Erdbewegungen und Betonierarbeiten verbleiben beim AG.
Montagearten: in der Leibung

vor der Leibung

in der Leibung biindig

Die Wandprofile sind fir Schrauben M10 vorgebohrt. Grundprofile als Zylinderbohrung, U-Profile werden
gesenkt.

Die ausreichende Tragfahigkeit des Wandaufbaues auf welchem die Seitenteile befestigt werden sind durch den
AG sicherzustellen.

Die Abdeckungen der Wandprofile sind zum Schutz der Dichtungen vor Verschmutzung und Diebstahl mittels
Schrauben gesichert.

Auf die richtige Lagerung der Dammbalken bei Nichtgebrauch, wird besonders hingewiesen. Es ist besonders
darauf zu achten, dass niemals direkt Aluminium auf Aluminium gelagert wird. Es sind Trennstreifen aus
Kunststoff zu verwenden, um die Dammbalken vor einer Kaltverschmelzung im Zuge der
Feuchtigkeitseinwirkung zu bewahren.

Die Spannstiicke und die Bodendichtung kénnen in einem extra Ablagefach, oder auf den Dammbalken gelagert
werden.

Alle Teile kdnnen auf Wunsch in RAL pulverbeschichtet werden.

Wartung: Das Hochwasserschutzsystem ist regelmaRig, aber zumindestens einmal pro Jahr auf- und
abzubauen. Die Funktionalitat und Vollstandigkeit ist zu tGberprifen. Alle Dichtungen miissen nach jedem
Einsatz gereinigt und mit Silikonspray behandelt werden bzw. bei Beschadigungen ausgetauscht werden.
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31P000G +

31PO0OH +

31P000Q +

Diesbezuglich ist ein Wartungsbuch zu fiihren und evt. durchgefiihrte Arbeiten zu dokumentieren.

Eine Einschulung (Probeaufbau) und die Ubergabe samtlicher erforderlicher Unterlagen ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

Es sind nur Mobile Hochwasserschutzanlagen zulassig, welche durch den Europaverband Hochwasserschutz,
gepruft sind (www.europaverband-hochwasserschutz.eu).

Dem Angebot sind Kopien des Prifzertifikates beizulegen.

Material/Erzeugnis n.W.AN zu 31P0 PRE

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser
ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Material/Erzeugnis nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Material/Erzeugnis Beispiel AG zu 31P0 PRE

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien/Erzeugnisse zu den angegebenen Positionen dieser
ULG wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material/Erzeugnis:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 31P0 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

31P001  +

Mobiler Hochwasserschutz bestehend aus:

» Wandprofile (U- oder h-Profil) inkl. Grundprofildichtung, Abdeckung (gerade oder abgewinkelt) mit
Sicherheitsschraube.

+ Dammbalken inkl. jeweils zwei durchlaufenden Dammbalkendichtung aus EPDM

Bodendichtung (fiir temporaren Einsatz aus Moosgummi oder als Dauerbodendichtung)

Vertikale Spannstlicke (mit Sterngriff oder mit Sechskantschraube) mit Gelenkful? und Spannschraube
aus Edelstahl.

Niederhalter inkl. Spannstiick (Einsatz als zuséatzliche Niederspannvorrichtung bei Spannweiten >3m,
abhangig der Stauhdhe)

» Bodenhiilse zur Aufnahme des Rundprofiles inkl. Deckel aus Aluminium oder Edelstahl.

Rundprofil inkl. Grundprofildichtung, zur Montage ohne Werkzeug mittels Bajonettverschluf? und O-Ring,
zur Dichtung gegen die Bodenhdilse.

Abstlitzung fir Rundprofil (als zusatzliche statische MaRnahme im Einsatzfall), als nachtragliche
Montage. Dieses wird in die standardmafige vorgesehene Nut des Rundprofiles eingeschoben und
mittels Schraube fixiert.

Hebehilfe (zum Aushebeln des Alu- oder Edelstahldeckel)
* Dammbalkenhaken (zum Aushebeln des Dammbalkens)

* Wandhalterung (zur Aufbewahrung der Dammbalken und Rundprofile bei Nichtgebrauch)

Lagerabdeckung (als Erganzung zur Wandhalterung zum Schutz der Dammbalken und Rundprofile)
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31P001A + Mobiler Hochwasserschutz System HWS 25 PRE Stk

Liefern und montieren eines Hochwasserschutzes, wie in der Hauptposition beschrieben.

Mauerlichte: mm

Stauhdhe: mm

31P001B +

31P001C +

31P001D +

Montageart: vor/in/in der Leibung biindig

Wandprofilhéhe: 7560mm/1.350mm/1.750mm/2.150/Sonderhéhe

Montageuntergrund: Beton/Ziegel/Stahl

Inklusive der erforderlichen, vom Systemhersteller vorgegebenen Befestigungs- und Abdichtungsmaterialien.
z.B. PREFA System HWS25/200 oder Gleichwertiges.

Mobiler Hochwasserschutz System HWS 50 PRE Stk
Liefern und montieren eines Hochwasserschutzes, wie in der Hauptposition beschrieben.

Mauerlichte: mm

Stauhdhe: mm

Montageart: vor/in/in der Leibung biindig

Wandprofilhéhe: 750mm/1.350mm/1.750mm/

2.150mm/Sonderhdhe

Montageuntergrund: Beton/Ziegel/Stahl

Inklusive der erforderlichen, vom Systemhersteller vorgegebenen Befestigungs- und Abdichtungsmaterialien.
z.B. PREFA System HWS50/200 bzw. HWS50/150 oder Gleichwertiges.

Mobiler Hochwasserschutz System HWS 50 als Linienschutz PRE Stk

Liefern und montieren eines Hochwasserschutzes, wie in der Hauptposition beschrieben. Die Teilung
(Feldbreite) ist statisch zu ermitteln und die Berechnung dem Angebot beizulegen.

Lichte Weite: mm

Stauhdhe: mm

Flielgeschwindigkeit: m/s

Anstrémwinkel: ° (0° = parallel, d.h. keine Lasteinwirkung)
Montageart: vor/in/in der Leibung biindig

Seitenteilhéhe: 750mm/1.350mm/1.750mm/

2.150mm/Sonderhdhe

Montageuntergrund: Beton/Ziegel/Stahl

Bodenhiilse:

aus Aluminium pulverbeschichtet. Diese werden in das vom Statiker ausgelegte Fundament einbetoniert
(Leistung Baumeister).

Die Bodenhiilse wird bei Nichtgebrauch mittels Aluminiumdeckel verschlossen.

Falls die Bodenhlilse befahrbar sein soll, dann ist ein Deckel aus Edelstahl, welcher sich in der Bodenhlilse
arretiert zu verwenden.

Rundprofil:

Aluminium Rundprofil Héhe:

750mm/1.350mm/1.750mm/2.150mm/Sonderhéhe

Das Rundprofil wird in die Bodenhlse mittels Bajonettverschluss verriegelt.

Inklusive der erforderlichen, vom Systemhersteller vorgegebenen Befestigungs- und Abdichtungsmaterialien.
z.B. PREFA System HWS50/200 bzw. HWS50/150 oder Gleichwertiges.

Mobiler Hochwasserschutz System HWS 80 PRE Stk
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Liefern und montieren eines Hochwasserschutzes, wie in der Hauptposition beschrieben.
Mauerlichte: mm
Stauhdhe: mm

31P001E

=

Montageart: vor/in/in der Leibung blindig

Wandprofilhéhe: 750mm/1.350mm/1.750mm/

2.150mm/Sonderhdhe

Montageuntergrund: Beton/Ziegel/Stahl

Inklusive der erforderlichen, vom Systemhersteller vorgegebenen Befestigungs- und Abdichtungsmaterialien.
z.B. PREFA System HWS80/200 oder Gleichwertiges.

Mobiler Hochwasserschutz System HWS 80 als Linienschutz PRE Stk

Liefern und montieren eines Hochwasserschutzes, wie in der Hauptposition beschrieben. Die Teilung
(Feldbreite) ist statisch zu ermitteln und die Berechnung dem Angebot beizulegen.

Lichte Weite: mm

Stauhdhe: mm

FlieBgeschwindigkeit: m/s

Anstromwinkel: ° (0° = parallel, d.h. keine Lasteinwirkung)
Montageart: vor/in/in der Leibung blindig

Seitenteilhdhe: 750mm/1.350mm/1.750mm/

2.150mm/Sonderhdhe

Montageuntergrund: Beton/Ziegel/Stahl

Bodenhiilse:

aus Aluminium pulverbeschichtet. Diese werden in das vom Statiker ausgelegte Fundament einbetoniert
(Leistung Baumeister).

Die Bodenhiilse wird bei Nichtgebrauch mittels Aluminiumdeckel verschlossen. Falls die Bodenhiilse befahrbar
sein soll, dann ist ein Deckel aus Edelstahl, welcher sich in der Bodenhlilse arretiert zu verwenden.

Rundprofil:

Aluminium Rundprofil Hohe:

750mm/1.350mm/1.750mm/2.150mm/Sonderhéhe

Das Rundprofil wird in die Bodenhilse mittels Bajonettverschluss verriegelt.

Inklusive der erforderlichen, vom Systemhersteller vorgegebenen Befestigungs- und Abdichtungsmaterialien.
z.B. PREFA System HWS80/200 oder Gleichwertiges.

31P002

+

AZ auf Wand- und Abdeckprofile (pulverbeschichtet) PRE PA
Aufzahlung fiir das Pulverbeschichten der Seitenteile und Abdeckungen nach RAL (Lange max. 3000mm).

Farbe: RAL

31P004

=

Halterung fiir Dammbalken bzw. Rundprofile PRE Stk

Liefern und montieren von Halterungen aus stranggepressten Aluminiumprofilen. Diese dienen bei
Nichtgebrauch des Hochwasserschutzes, als Lagerung der Dammbalken bzw. Rundprofilen.

Inklusive der erforderlichen, vom Systemhersteller vorgegebenen, Befestigungsmaterialien.
Fir die korrekte Lagerung des Hochwasserschutzes werden zwei Halterungen bendtigt.
z.B. PREFA oder Gleichwertiges.

31P005

+

Abstiitzung fiir Rundprofil System HWS 50/80 als Linienschutz PRE Stk

Liefern und montieren einer Abstitzung fur Rundprofil (als zusatzliche statische MaRnahme im Einsatzfall), als
nachtragliche Montage. Dieses wird in die standardmaRige vorgesehene Nut des Rundprofiles eingeschoben
und mittels Schraube fixiert.
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z.B. PREFA oder Gleichwertiges.

31P006 +

Priiffahige Statik PRE Stk
Liefern einer priffahigen Statik fir die Hochwasserschutzkonstruktion.

Die Unterlagen des Statikers sind nach Auftragserteilung und vor Beginn der Produktion beizubringen.

Hierin missen die Belastungswerte der beauftragten Stlitzen, Dammbalken und Bodenanschlisse enthalten
sein.

31P007 +

Notfallplan PRE Stk

Erstellung eines Notfallplanes fiir den oben angefiihrten Hochwasserschutz. In diesem Plan ist die genaue
Vorgehensweise bei Eintritt eines Hochwassers geregelt. In diesen Plan ist die Priorisierung festzulegen.

Ebenso ist der Ort der Lagerung und die Positionierung im Plan einzuzeichnen.
Der Notfallplan ist zu Gbergeben und das zustandige Personal ist einzuweisen.

31P008 +

Funktionsfahiger Komplettaufbau PRE Stk

Nach Fertigstellung der Anlage, soll zur Feststellung der Funktionstiichtigkeit der Anlage, sowie zur Einschulung
der im Not- und Ubungsfall handelnden Personen, ein Komplettaufbau des mobilen Hochwasserschutzes
durchgefiihrt werden.

Im Zuge dieses Ersteinbaues, sind die handelnden Personen mit dem Einbau, sowie der Wartung und
Instandhaltung zu unterweisen.

31P009 +

Rungenpalette Lagerung vom Linienschutz (Landschaftsschutz) PRE Stk
Rungenpalette zur Lagerung und zum Transport der Dammbalken und Mittelstiitzen.

Ausfihrung mit Stapelteller, Aufnahme fiir Gabelstapler und Kranésen. Konstruktion feuerverzinkt.

Zwischen den Dammbalken sind rutschhemmende Einlagen vorzusehen.

Die Verspannung der Dammbalken erfolgt mit Spanngurten in ausreichender Anzahl.

Die Palette ist mit dauerhafter Kennzeichnung zu beschriften (Abstimmung mit dem AG).

Ebenso die Dammbalken.

31P010 +

AZ auf Lagerabdeckung (pulverbeschichtet) PRE PA
Aufzahlung fir das Pulverbeschichten der Lagerabdeckung nach RAL (L&dnge max. 3000 mm)

Farbe: RAL

31PX +

Regieleistungen (PREFA)

31PX00 +

31PX00Q +

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 31PX 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

31PX01 +

Regiestunden.
Regiestunden.
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31PX01A + Regiestunden Facharbeiter PRE h
Regiestunden Facharbeiter

31PX02 + Regiestunden Helfer PRE h

Regiestunden Helfer




