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ULG 2401 Vorbereiten des Untergrundes

ULG 240A Vorbereiten des Untergrundes - Erganzungen (ABD)
ULG 2411 Wandbeldge innen

ULG 2412 Boden-u.Sockelbeldge innen

ULG 2413 Stufen-u.Stufensockelbeldage innen

ULG 241A Wandbeldge innen - Ergdanzungen (ABD)

ULG 241B Boden-u.Sockelbeldge innen - Erganzungen (ABD)
ULG 241C Stufen- u.Stufensockelbelage innen - Erganzungen (ABD)
ULG 241P Vorbereiten des Untergrundes (PCI)

ULG 2421 Wandbelage auBen

ULG 2422 Boden-u.Sockelbeldge auBen

ULG 2423 Stufen-u.Stufensockelbeldge auflen

ULG 242B Boden-u.Sockelbeldage auBen - Ergdnzungen (ABD)
ULG 242C Stufen- u.Stufensockelbelage auBen - Erganzungen (ABD)
ULG 242P Wandbeldge innen (PCI)

ULG 243P Bodenbeldge in Innenrdaumen (PCI)

ULG 244P Wandbeldge an AuBenflachen (PCI)

ULG 2451 Sonstige Leistungen, Aufzahlungen

ULG 245P Bodenbeldge an AuBenflachen (PCI)

ULG 246P Stufenbeldge,Innenraum.u.AuRenber. (PCI)

ULG 247P Sockel Innen und AuBen (PCI)

ULG 248P Fugen und Aufzahlungen (PCI)
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ULG 2490
ULG 24B1
ULG 24D0
ULG 24D1
ULG 24D2
ULG 24D3
ULG 24D4
ULG 24FA
ULG 24FB
ULG 24FC
ULG 24FD
ULG 24FE
ULG 24FF
ULG 24FG
ULG 24FH

Regieleistungen

Verlegemortel f.Steine und Platten (BAUMIT)
Zusitzliche Vorbemerkungen (WEBER)
Vorbereiten des Untergrundes (WEBER)
Abdichtungen unter Belagen (WEBER)
Beldge verlegen (WEBER)
Instandsetzungsarbeiten (WEBER)
Zusitzliche Vorbemerkungen (OFV)
Vorbereiten des Untergrundes (OFV)
Wandbelige innen (OFV)
Boden-u.Sockelbelige innen (OFV)
Stufen-u.Stufensockelbelige innen (OFV)
Wandbelige auBen (OFV)
Boden-u.Sockelbelidge auBen (OFV)
Stufen-u.Stufensockelbelige auBen (OFV)

ULG 24F1 Sonstige Leistungen, Aufzahlungen (OFV)

ULG 24FR
ULG 24H1
ULG 24H2
ULG 24H4
ULG 24H5
ULG 24H6
ULG 24ID
ULG 24IM
ULG 24P1

Regieleistungen (OFV)
Voranstriche (Ceresit)
Ausgleichen (Ceresit)
Abdichten (Ceresit)
Fliesenkleber (Ceresit)
Fugen und Silikone (Ceresit)
Dichtstoffe (illbruck)
Sonderprodukte (illbruck)

Fliesenkleber und Fugenmortel (Profibaustoffe)

gedruckt am 04.11.2024

ULG 24W7 Keramische Bekleidung auf Porotherm-Ziegeimwk.(WIENERBERGER)
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24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

1. Innenrdaume:

Mit dem Begriff Innenrdume sind nicht bewitterte und nicht frostgefahrdete Belagsflachen gemeint.

2. AuBenflachen, AuBRenbereich:

Mit dem Begriff AuBenflachen oder Auflenbereich sind bewitterte und frostgefahrdete Belagsflachen gemeint.
Es werden ausschliefllich Materialien einer frostsicheren Gruppe verwendet.

3. Standardausfiihrungen:

Flachen sind planmaRig rechtwinkelig, geradlinig begrenzte Flachen im Wand- oder Bodenbereich, ohne
besondere Flachenausnehmungen.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» Verlegen der Wand- oder Bodenbelage auf verlegereifem Untergrund mit Diinnbettmértel, ohne
besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe durch den Auftraggeber auch auf
Bund

» Verfugungen bei allen Belagen sind mit handelsliblichem Fugenmértel auf Zementbasis, ohne besondere
Eigenschaften

* Anarbeiten an Auslasse bis 0,01 m?2
4.1 Vorstreichen/Grundieren:
Das Vorstreichen/Grundieren bei saugenden Untergriinden ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
Vorstreichen/Grundieren bei nicht saugenden Untergriinden ist in eigenen Positionen beschrieben.
5. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

5.1 Leistungen bei H6hen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Hohen von Null bis Gber 3,2 m (i4.3,2m:
"Ausschreiberliicke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

5.2 Wéande mit einer Hohe von Null bis ber 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen
gegeniber etwaigen Wanden mit einer Hohe von Null bis 3,2 m, auch bei schragem oberen Abschluss,
abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flachen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flachen von Null
bis zur angegebenen Hohe (Uber 3,2 m).

5.3 Sockel Gber 15 cm Héhe werden als Wandflache abgerechnet.
5.4 Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Arbeitshéhe.

Kommentar:

Materialbedingte Farbabweichungen geméal3 NORM sind zuléssig.

Abdeckarbeiten sind in der LG 01 (Baustellengemeinkosten) beschrieben.

(Fassaden)-Gertiste fiir Arbeitshéhen Uiber 3,2 m sind in eigenen Positionen auszuschreiben (vgl. LG 04 Gerliste).
Frei zu formulieren (z.B.):

durchlaufende Fugen fiir Wande und Boden

Gehrungsausbildung mit Fliesen bei Aul3enecken bei Wénden (Jolly)
Untergrund vorbereiten bei Gro3formatfliesen (erh6hte Anforderungen)
Verlegen von GroB3formatfliesen Boden (iiber 30 x 30 cm)

Verlegen von Fliesen mit geschnittenen Kanten (rektifiziert)

Verlegen von Spaltplatten (Grobkeramik)

Verlegen nach Verlegeplan

Verlegen von Friesen

Verlegen von Sockelfliesen

gemusterte Einstreuungen

Stufensockel mit durchlaufender schragen Oberkante (Bischofsmlitzen)
unregelméaBlige Fldchen (z.B. mit Fldchenausnehmungen oder Gestaltungsaussparungen)
Wandbeldge bei Wandheizungen

Verlegearbeiten auf beheizten Stufen

Fugenbreiten (iber 7 mm bei nicht elastischen Fugen
Epoxid-Reaktionsharzklebemortel fiir chemikalienresistente Verlequng
Grundreinigung der verlegten Fldchen

Teilverfliesungen, wenn Rdume nur teilweise verfliest werden

Literaturhinweis (z.B.):

ONORM B 3407: Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Anforderungs- und Ausfiihrungsnorm
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Anderung:

ONORM EN 14411: Keramische Fliesen und Platten - Begriffe, Klassifizierung, Giitemerkmale und Kennzeichnung

ONORM EN 12004: Mértel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten - Anforderungen, Konformitédtsbewertung, Klassifizierung
und Bezeichnung

ONORM EN 13888: Fugenmértel fiir Fliesen und Platten - Anforderungen, Konformitétsbewertung, Klassifikation und
Bezeichnung

ONORM B 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erlduterungen R4
Merkblétter technischer Ausschuss des 6sterreichischen Fliesenverbandes
Eine Priifung und Nachweis der Rutschsicherheit kann nach ONORM Z 1261, alternativ nach DIN 51130 und DIN 51097
durchgefiihrt werden.
LB-Version: 22 Geéndert
z.B.
Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verlegen der Wand- oder Bodenbelage auf verlegereifem Untergrund mit Diinnbettmértel, ohne besondere Anforderungen,
auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe durch den Auftraggeber auch auf Bund

Verfugungen bei allen Beldgen sind mit handelsiiblichem Fugenmortel auf Zementbasis, ohne besondere Eigenschaften
Das Vorstreichen/Grundieren bei saugenden Untergriinden ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Vorstreichen/Grundieren bei nicht saugenden Untergriinden ist in eigenen Positionen beschrieben.

Ausmalf3- und Abrechnungsregeln:

Leistungen bei Hohen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Hohen von Null bis ber 3,2 m (1.3,2m: "Ausschreiberliicke")
andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wénde mit einer Hohe von Null bis tiber 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegeniiber etwaigen
Wanden mit einer Hohe von Null bis 3,2 m, auch bei schragem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe
der Flachen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flachen von Null bis zur angegebenen Hohe (tber 3,2 m).

geadnderte Positionen:

24.0144A-B/45A-B Abdichten (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an Flachenabdichtungen; Aufgrund
neuer technischer Beschreibungen - wesentlich geandert und als neue Positionen ab Positionsnummer 24.xx51ff angelegt:

24.11 Wandbelage innen

24.12 Boden-u.Sockelbelage innen

24.13 Stufen-u.Stufensockelbelage innen

24.21 Wandbelage aullen

24.22 Boden-u.Sockelbelage aufien

24.23 Stufen-u.Stufensockelbelage aullen

24.5123A: Verblenden einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkeligen Duschtasse, bis 20 cm Hohe.

24.5145A: Aufzahlung auf Stufenbelage fur eine Ausfihrung von Wendelstufen, innen und aufen. Abgerechnet wird die
Vorderkante unter Angabe des groften Stichmales.

neue Positionen:

24.0102B Grundieren - Voranstrich. Bei nicht saugenden Untergriinden (z.B. Fliesen, Gussasphalt)

24.0106 Reinigungsschliff

24.9121C Oberflachenvorbereitung von Fultbdden. Mittels Reinigungsschiliff.

24.5107C Fugen bei Wand-, Boden- und Stufenbelagen mit elastischem fungizidem Material, weil3 oder grau.

24.5111C Vom Auftraggeber beigestellte Rahmen, ohne Unterschied der EinzelgrofRe und des Profils, im Dunnbett, nur
versetzen.

24.5121C Verblenden (Einmauern) einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkeligen Badewanne, ohne Wannenbank.
24.5123C Verblenden einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkeligen Duschtasse, bis 20 cm Hoéhe.

24.5136B Az fur das Anarbeiten an Auslasse. Mit einer Einzelgréle tber 0,01 bis 0,3 m2; Aufgrund neuer technischer
Beschreibungen - wesentlich gedndert und als neue Positionen ab Positionsnummer 24.xx51ff angelegt:

24.0121/23 Verbundabdichtung flr Plattenbelage an Wanden.

24.0131/33 Verbundabdichtung fir Plattenbelage fur Béden.

24.0144/45 Abdichten (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an Flachenabdichtungen.

24.1151ff Wandbelage innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren; Arbeitshdhe von Null bis 3,2 m.
24.1251ff Bodenbelage innen, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren, unbeheizt

24.1271ff Bodensockelbelage innen, mit keramischen Fliesen, im Dunnbettverfahren.

24.1351ff Stufenbelage innen, fiir geraden Treppenlauf mit Platten, im Dinnbettverfahren.

24 .1371ff Stufensockelbelage innen, fir geraden Treppenlauf mit Platten, im Dunnbettverfahren.

24.2151ff Wandbelage au3en, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren; Arbeitshohe von Null bis 3,2 m.
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24.2251ff Bodenbelage aufen, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.
24.2271ff Sockelbelage aullen, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.
24.2351ff Stufenbelage aullen, fir geraden Treppenlauf mit trocken- und stranggepressten Platten, im Dinnbettverfahren.

24.2371ff Stufensockelbelage aullen, fir geraden Treppenlauf mit Platten, im Dinnbettverfahren.

2401

Vorbereiten des Untergrundes

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

LB-Version: 22 Geéndert

240100 +

240100Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2401 72727

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

240101

240101A

240101B

240101C

240101D

Abscheren der Innenflachen, einschliellich Entsorgen der Baurestmassen.
Im Positionsstichwort ist die Art der Oberflache angegeben.

Abscheren innen von Farbe+Entsorgen m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Abscheren innen von Kalkfarbe+Entsorgen m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Abscheren innen von Dispersion+Entsorgen m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Abscheren innen von Tapete+Entsorgen m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

240102

240102B

Grundieren - Voranstrich.

Vorstreichen (Grundieren) bei nicht saugenden Untergriinden m?
Bei nicht saugenden Untergriinden (z.B. Fliesen, Gussasphalt).

LB-Version: 22

240103

Ausgleichen von Unebenheiten an Wanden.
Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke (mm) der auszugleichenden Schicht angegeben.

Je nach Gesamtdicke der auszugleichenden Schicht erfolgt die Zuordnung der Massen nicht kumulierend
sondern nur in einer Position (A oder B).

Kommentar:

Position dient nicht zum vollflachigen Anheben der Fldchen, sondern nur zum Ausgleichen von Unebenheiten, auf erhéhte
Anforderungen ist zu achten (z.B. Unebenheiten bei Wénden/Ausgleichsschicht, Fliesen ab 35 cm Seitenldnge).
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240103A

240103B

Ausgleichen von Unebenheiten Wand b.4mm m?
z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlange.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Ausgleichen von Unebenheiten Wand i.4-10mm m?
z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlange.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

240104

240104A

240104B

Ausgleichen von Unebenheiten bei Béden.
Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke (mm) der auszugleichenden Schicht angegeben.

Je nach Gesamtdicke der auszugleichenden Schicht erfolgt die Zuordnung der Massen nicht kumulierend
sondern nur in einer Position (A oder B).

Kommentar:

Position dient nicht zum vollflachigen Anheben der Fldchen, sondern nur zum Ausgleichen von Unebenheiten, auf erhéhte
Anforderungen ist zu achten (z.B. Unebenheiten bei B6den/Ausgleichsschicht, Fliesen ab 35 cm Seitenldnge).

Ausgleichen von Unebenheiten Boden b.4mm m?
z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlange.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Ausgleichen von Unebenheiten Boden ii.4-10mm m?
z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlange.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

240106

240106A

Oberflachenvorbereitung von FuBbéden.

Reinigungsschliff FuBboden m?
Mittels Reinigungsschiliff.

LB-Version: 22

240111

240111A

240111B

240111C

240111D

240111E

Bauplatten aus extrudierten Polystyrolschaumplatten (XPS) mit beidseitiger zementarer
Spezialmortelbeschichtung, armiert mit Gewebe, als Untergrund fiir Wand- und Bodenbelage.

Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (mm) angegeben.

Bauplatten XPS 6mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Bauplatten XPS 10mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Bauplatten XPS 20mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Bauplatten XPS 30mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Bauplatten XPS 50mm m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

240121

240121A

240121B

Verbundabdichtung flr Plattenbelage an Wanden.
Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszufiihren.
Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.

Verbundabdichtung Wand W3 m?
LB-Version: 22

Verbundabdichtung Wand W4 m?
LB-Version: 22
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240121C Verbundabdichtung Wand W5 m?
LB-Version: 22

240121D Verbundabdichtung Wand W6 m?
LB-Version: 22

240123 Verbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis auf chemisch belasteten Wandflachen fir das direkte Verlegen von
Belagen auf Zementputz oder Untergriinden aus Beton.
Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszufiihren.
Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.

240123A Verbundabdichtung Wand Reaktionsharzbasis (W5, W6) m?
LB-Version: 22

240131 Verbundabdichtung flr Plattenbelage fiir Boden.
Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszufiihren.
Abgerechnet wird die abgedichtete Flache (m?) zuziiglich Flache flir den Hochzug.
Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.

240131A Verbundabdichtung Boden W3 m?
LB-Version: 22

240131B Verbundabdichtung Boden W4 m?
LB-Version: 22

240131C Verbundabdichtung Boden W5 m?
LB-Version: 22

240131D Verbundabdichtung Boden W6 m?
LB-Version: 22

240133 Verbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis auf chemisch belasteten Bodenflachen fiir das direkte Verlegen von
Belagen auf Zementestrich oder Untergriinden aus Beton.
Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszufiihren.
Abgerechnet wird die abgedichtete Flache (m?2) zuziiglich Flache fiir den Hochzug.
Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.

240133B Verbundabdichtung Boden auf Reaktionsharzbasis (W5, W6) m?
LB-Version: 22

240135 Verbundabdichtung PLUS als wasserdichte Bahnenware, verklebt mit einer Verbundabdichtung (RM, CM), min.
5 cm uberlappend.
Verbundabdichtungen PLUS sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag
auszufihren.
Abgerechnet wird die abgedichtete Flache (m?) zuztiglich Flache flir den Hochzug.

Kommentar:
Verbundabdichtung It. Merkblatt 3 des Osterreichischen Fliesenverbandes.

240135A Verbundabdichtung PLUS Boden m?
LB-Version: 22

240144 Abdichten (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an Flachenabdichtungen.

240144A Abdichten Eckfugen m.Dichtband m

Von Eckfugen mit Dichtband.
Vorgefertigte Dichtbanddecken fiir Innen- und AulRenecken sind im Einheitspreis einkalkuliert.

LB-Version: 22 Geéndert
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240144B

240144C

240144E

240144F

240144G

240144H

2401441

240144J

Abdichten Rohrdurchf.+Dichtmansch.b.50mm
Von Rohrdurchfiihrungen mit Dichtmanschetten.

Durchmesser: bis 50 mm

LB-Version: 22 Geéndert

Abdichten Rohrdurchf./Bodenabl.+Dichtmansch.ii.50-300mm
Von Rohrdurchfiihrungen und Bodenablaufen mit Dichtmanschetten.

Durchmesser: Gber 50 bis 300 mm

LB-Version: 22

Abdichten m.Dichtbandecken bei Duschabsenkungen
Von Sonderformteilen (Dichtbandecken) bei Duschabsenkungen.

LB-Version: 22

Einbinden m.Flansch bei Duschrinnen

Stk

Stk

Stk

Stk

Bei Duschrinnen (in die Verbundabdichtung) mit Einbinden der vom Auftraggeber aufgebrachten Flansche.

Abgerechnet wird die Anzahl der Flansche.

LB-Version: 22

Eindichten m.Wannendichtbandern bei Wannen

Bei Wannen (in die Verbundabdichtung) mit Einbindung der vom Auftraggeber aufgebrachten

Wannendichtbander.

Abgerechnet wird die Gesamtlange der Wannendichtbander, ohne Unterschied der Einzellangen.

LB-Version: 22

Kapillarbrechende MaBRnahmen im Wandbereich
Mit kapillarbrechenden MafRnahmen im Wandbereich.

Details zur Ausfiihrung:
Material:

LB-Version: 22

Kapillarbrechende MaRnahmen im Tiirbereich

Stk

Mit kapillarbrechenden MaRnahmen im Bereich der Tiirzarge, im Ubergang zu anderen Bodenbelégen.

Details zur Ausfiihrung:
Material:

LB-Version: 22

Schnittschutzband bei Wartungsfugen
Mit Einlage eines Schnittschutzbandes im Bereich der Wartungsfugen.

LB-Version: 22

240145

240145A

240145B

Abdichten auf Reaktionsharzbasis (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an

Flachenabdichtungen.

Abdichten RHB Eckfugen m.Dichtband
Von Eckfugen mit Dichtband.

Vorgefertigte Dichtbandecken fiir Innen- und Auf3enecken sind im Einheitspreis einkalkuliert.

LB-Version: 22 Geéndert

Abdichten RHB Rohrdurchf.+Dichtmansch.b.50mm
Von Rohrdurchflihrungen mit Dichtmanschetten.

Durchmesser: bis 50 mm

LB-Version: 22 Geéndert

Stk
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240145C Abdichten RHB Rohrdurchf./Bodenabl.+Dichtmansch.ii.50-300mm Stk

240145E

240145F

240145G

240145H

240145l

240145J

Von Rohrdurchfiihrungen und Bodenablaufen mit Dichtmanschetten.
Durchmesser: tber 50 bis 300 mm

LB-Version: 22

Abdichten RHB m.Dichtbandecken bei Duschabsenkungen Stk
Von Sonderformteilen (Dichtbandecken) bei Duschabsenkungen.

LB-Version: 22

Einbinden RHB m.Flansch bei Duschrinnen Stk
Bei Duschrinnen (in die Verbundabdichtung) mit Einbinden der vom Auftraggeber aufgebrachten Flansche.

Abgerechnet wird die Anzahl der Flansche.

LB-Version: 22

Eindichten RHB m.Wannendichtbandern bei Wannen m

Bei Wannen (in die Verbundabdichtung) mit Einbindung der vom Auftraggeber aufgebrachten
Wannendichtbander.

Abgerechnet wird die Gesamtlange der Wannendichtbander, ohne Unterschied der Einzellangen.
LB-Version: 22

Kapillarbrechende MaRnahmen im Wandbereich bei RHB m
Mit kapillarbrechenden MafRnahmen im Wandbereich.

Details zur Ausfiihrung:
Material:

LB-Version: 22

Kapillarbrechende MaBRnahmen im Tirbereich bei RHB m
Mit kapillarbrechenden MaRnahmen im Bereich der Tiirzarge, im Ubergang zu anderen Bodenbelégen.

Details zur Ausfiihrung:
Material:

LB-Version: 22

Schnittschutzband bei Wartungsfugen bei RHB m
Mit Einlage eines Schnittschutzbandes im Bereich der Wartungsfugen.

LB-Version: 22

240A +

Vorbereiten des Untergrundes - Erganzungen (ABD)

240A00 +

240A00Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 240A 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
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240A05

+

240A05A

+

Randdammestreifen nach den Vorarbeiten bzw. nach dem Verlegen harter Belage abschneiden, einschlieR3lich
Entsorgen der Baurestmassen.

Randstreifen abschneiden ABD m

240A20

+

240A20A

+

Haftbriicke zum Verlegen von Feinsteinzeug-, Steinzeug-Keramik und Betonwerksteinplatten auf
Zementestrichen, innen und aul3en.

Grund-Vorstrich-Haftbriicke ABD m?

2411

Wandbelage innen

AusmaRB- und Abrechnungsregeln:

Die Ausfiihrung von Leibungen, Stiirze und Parapette bei gleichzeitiger Verlegung von angrenzenden
Wandfliesen sind in das Ausmalf} der Wandflache einkalkuliert.

LB-Version: 22 Geéndert

241100 +

241100Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2411 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

241151

241151A

241151B

Wandbelage innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.
Arbeitshéhe von Null bis 3,2 m.

Wandbelag 20x20cm weiB innen b.3,2m m?
Untergrund: Kalkzement

Gruppe: BllI

Farbe/Fliesen: weil}

Format: 20 x 20 cm

Farbe/Fugen: weil}

LB-Version: 22

Wandbelag innen b.3,2m m?
Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

LB-Version: 22

241161

241161A

Wandbelage innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Diinnbettverfahren.
Arbeitshéhe von Null bis Gber 3,2 m.

Wandbelag 20x20cm weil} innen ii.3,2m m?
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Arbeitshohe Uber 3,2 m:
Untergrund: Kalkzement (KZM)
Gruppe: Bl

Farbe/Fliesen: weil

Format: 20 x 20 cm
Farbe/Fugen: weil}

LB-Version: 22

241161B Wandbelag innen i.3,2m m?
Arbeitshohe Uber 3,2 m:
Untergrund:
Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:
LB-Version: 22
2412 Boden-u.Sockelbeldge innen
LB-Version: 22 Geéndert
241200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
241200Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 2412 277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuldssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
241251 Bodenbelage innen, mit keramischen Fliesen, im Dlnnbettverfahren.
* unbeheizt
241251A Bodenbelag 30x30cm grau innen unbeheizt m?
Untergrund: Zementestrich
Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: 2 Grauténe
Format: 30 x 30 cm
Farbe/Fugen: grau
Rutschsicherheit:
LB-Version: 22
241251B Bodenbelag innen unbeheizt m?
Untergrund:
Gruppe:

Farbe/Fliesen:
Format:
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Farbe/Fugen:

Rutschsicherheit:

LB-Version: 22

241261

241261A

241261B

Bodenbelage innen, mit keramischen Fliesen, im Dlnnbettverfahren.
* beheizt (Fulbodenheizung)

Bodenbelag 30x30cm grau innen beheizt m?
Untergrund: Zementestrich

Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: 2 Grauténe
Format: 30 x 30 cm
Farbe/Fugen: grau
Rutschsicherheit:

LB-Version: 22

Bodenbelag innen beheizt m?
Untergrund:

Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:
Rutschsicherheit:

LB-Version: 22

241271

241271A

241271B

Bodensockelbeldge innen, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.

* aus Bodenplatten geschnitten
» Sockelhdhe bis 15 cm

Bodensockelbelag 30x30cm grau innen m
Untergrund: Kalkzement

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: 2 Grauténe
Format: 30 x 30 cm
Farbe/Fugen: grau

LB-Version: 22

Bodensockelbelag innen m
Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

LB-Version: 22

2413

Stufen-u.Stufensockelbelage innen

1. Stufen:
Eine Stufe besteht aus einer geraden Tritt- und einer geraden Setzstufenflache (rechtwinkelige Podesttreppen).
2. AusmaR- und Abrechnungsregein:

Stufen und Stufensockel werden nach dem Langenmalf} abgerechnet (Stufensockel = abgewickelte Lange der
Summe von Hohen und Auftrittsbreiten der Stufen).

LB-Version: 22 Geéndert
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241300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

241300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2413 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

241351

241351A

241351B

241351C

241351D

Stufenbelage innen, fir geraden Treppenlauf mit Platten, im Dinnbettverfahren.

Stufenbelag 30x30cm grau innen m.Bodenplatte m
Mit Bodenplatten.

Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: 2 Grautdne
Format: 30 x 30 cm
Farbe/Fugen: grau
Rutschsicherheit:

LB-Version: 22

Stufenbelag 30x30cm grau innen m.Rillenplatte m
Mit gerillten Trittplatten.

Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: 2 Grautdne
Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau
Rutschsicherheit:

LB-Version: 22

Stufenbelag innen m
Mit:

Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

Rutschsicherheit:

LB-Version: 22

Az Stufenbelag innen f.Stufenkante m.Kontrastfarbe m
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Aufzahlung (Az) fir Kennzeichnung der Stufenvorderkante in Kontrastfarbe (Streifenbreite min. 5 cm).

LB-Version: 22

241351E Az Stufenbelag innen f.Aufmerksamkeitsfeld m
Aufzahlung (Az) fur ein taktiles Aufmerksamkeitsfeld vor der Treppe.
LB-Version: 22
241371 Stufensockelbelage innen, fiir geraden Treppenlauf mit Platten, im Dinnbettverfahren.
+ aus Bodenplatten geschnitten
» Sockelhdhe bis 15 cm
» Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstlicke
241371A Stufensockelbelag Diinnbett grau innen m
Untergrund: Kalkzement
Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: 2 Grauténe
Format:
Farbe/Fugen: grau
LB-Version: 22
241371B Stufensockelbelag Diinnbett innen m
Untergrund:
Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:
LB-Version: 22
241A + Wandbelage innen - Erganzungen (ABD)
AusmaRB- und Abrechnungsregeln:
Die Ausfiihrung von Leibungen, Stirze und Parapette bei gleichzeitiger Verlegung von angrenzenden
Wandfliesen sind in das Ausmaf der Wandflache einkalkuliert.
241A00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
241A00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 241A 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
241A51 + Wandbelage innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.
Arbeitshéhe von Null bis 3,2 m.
241A51A + Wandbelag 15x15cm weiB innen b.3,2m ABD m?
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Untergrund: Kalkzement
Gruppe: BllI
Farbe/Fliesen: weil
Format: 15 x 15 cm
Farbe/Fugen: weil

241A51B + Wandbelag 20x20cm+ weiB innen b.3,2m

Untergrund: Kalkzement
Gruppe: BllI
Farbe/Fliesen: weil
Format: 20 x 20 cm
Farbe/Fugen: weil

241A51C + Wandbelag 20x40cm weiB innen b.3,2m

Untergrund: Kalkzement
Gruppe: BllI
Farbe/Fliesen: weil
Format: 20 x 40 cm
Farbe/Fugen: weil

241A51D + Wandbelag 25x25cm weiB innen b.3,2m

Untergrund: Kalkzement
Gruppe: BllI
Farbe/Fliesen: weil
Format: 25 x 25 cm
Farbe/Fugen: weil

241A51E + Wandbelag 30x30cm weiB innen b.3,2m

Untergrund: Kalkzement
Gruppe: Bl
Farbe/Fliesen: weil
Format: 30 x 30 cm
Farbe/Fugen: weil}

241A51F + Wandbelag 30x40cm weiB innen b.3,2m

Untergrund: Kalkzement
Gruppe: Bl
Farbe/Fliesen: weil’
Format: 30 x 40 cm
Farbe/Fugen: weil}

241A51G + Wandbelag 40x40cm weiB innen b.3,2m

Untergrund: Kalkzement
Gruppe: Bl
Farbe/Fliesen: weil’
Format: 40 x 40 cm
Farbe/Fugen: weil}

241A51H + Wandbelag 40x60cm weiB innen b.3,2m

Untergrund: Kalkzement
Gruppe: BllI
Farbe/Fliesen: weil
Format: 40 x 60 cm
Farbe/Fugen: weil

241A511

+

Wandbelag 60x20cm weiB} innen b.3,2m

Untergrund: Kalkzement
Gruppe: Bl
Farbe/Fliesen: weil
Format: 60 x 20 cm
Farbe/Fugen: weil

+

241A51J Wandbelag 60x30cm weil} innen b.3,2m

ABD

ABD

ABD

ABD

ABD

ABD

ABD

ABD

ABD

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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241A51K

241A51X

+

+

Untergrund: Kalkzement
Gruppe: BllI
Farbe/Fliesen: weil
Format: 60 x 30 cm
Farbe/Fugen: weil

Wandbelag 60x40cm weiB} innen b.3,2m ABD m?

Untergrund: Kalkzement
Gruppe: BllI
Farbe/Fliesen: weil
Format: 60 x 40 cm
Farbe/Fugen: weil

Wandbelag + innen b.3,2m ABD m?
Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

241B

Boden-u.Sockelbeldge innen - Ergdnzungen (ABD)

241B00

241B00G

241BOOP

241B00Q

241BOOR

241B00S

241B00T

+

+

+

+

+

+

+

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 241B 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

Rutschsicherheit R9 innen ABD
Die Rutschsicherheitsklasse R9 gilt fiir folgende Positionen:

Rutschsicherheit R10 innen ABD
Die Rutschsicherheitsklasse R10 gilt fiir folgende Positionen:

Rutschsicherheit R11 innen ABD
Die Rutschsicherheitsklasse R11 gilt fir folgende Positionen:

Rutschsicherheit R12 innen ABD
Die Rutschsicherheitsklasse R12 gilt fiir folgende Positionen:

Rutschsicherheit R13 innen ABD
Die Rutschsicherheitsklasse R13 gilt fir folgende Positionen:

241B51

241B51A

+

+

Bodenbelage innen, mit keramischen Fliesen, im Dunnbettverfahren auf unbeheizte Untergriinde.

Bodenbelag 15x15cm ABD m?
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Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 15 x 15 cm
Farbe/Fugen:

241B51B + Bodenbelag 20x20cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 20 x 20 cm
Farbe/Fugen:

241B51C + Bodenbelag 20x40cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 20 x 40 cm
Farbe/Fugen:

241B51D + Bodenbelag 25x25cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 25 x 25 cm
Farbe/Fugen:

241B51E + Bodenbelag 30x30cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 30 x 30 cm
Farbe/Fugen:

241B51F + Bodenbelag 30x40cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 30 x 40 cm
Farbe/Fugen:

241B51G + Bodenbelag 40x40cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 40 x 40 cm
Farbe/Fugen:

241B51H + Bodenbelag 40x60cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 40 x 60 cm
Farbe/Fugen:

241B511

+

Bodenbelag 60x20cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 60 x 20 cm
Farbe/Fugen:

241B51J

+

Bodenbelag 60x30cm ABD m?
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241B51K

241B51X

+

+

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 60 x 30 cm
Farbe/Fugen:

Bodenbelag 60x40cm

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 60 x 40 cm
Farbe/Fugen:

Bodenbelag innen
Untergrund:

Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:
Rutschsicherheit:

ABD

ABD

m2

241B52

241B52A

+

Aufzahlung (Az) auf unbeheizte Bodenbelagspositionen fur beheizten Untergrund.

Az fiir beheizten Untergrund

ABD

m2

Zu kalkulieren sind hier etwaige Materialanderungen (z.B. Fliesenkleber) fiir beheizte Untergriinde (z.B.

FuRbodenheizungen im Zementestrich).

241B71

241B71A

241B71B

241B71C

241B71D

241B71E

241B71X

Wandsockelbelage innen, mit keramischen Fliesen, im Dlinnbettverfahren.
+ aus Bodenplatten geschnitten

» Sockelhéhe bis 15 cm

Wandsockelbelag 15

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: laut Bodenfliesen
Fliesenbreite: 15 cm
Farbe/Fugen: laut Bodenfliesen

Wandsockelbelag 20

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: laut Bodenfliesen
Fliesenbreite: 20 cm
Farbe/Fugen: laut Bodenfliesen

Wandsockelbelag 30

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: laut Bodenfliesen
Fliesenbreite: 30 cm
Farbe/Fugen: laut Bodenfliesen

Wandsockelbelag 40

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: laut Bodenfliesen
Fliesenbreite: 40 cm
Farbe/Fugen: laut Bodenfliesen

Wandsockelbelag 60

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: laut Bodenfliesen
Fliesenbreite: 60 cm
Farbe/Fugen: laut Bodenfliesen

Wandsockelbelag innen

ABD

ABD

ABD

ABD

ABD

ABD
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Untergrund:
Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:
241B81 + Anschlussfliesen zur Wand in Hohlkehlenausflihrung innen, mit keramischen Fliesen, im Diinnbettverfahren.
» Sockelhdhe bis 15 cm
241B81A + Anschlussfliesen zur Wand Hohlkehle b=15cm ABD m
Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: laut Bodenfliesen
Fliesenbreite: 15 cm
Farbe/Fugen: laut Bodenfliesen
241B81B + Anschlussfliesen zur Wand Hohlkehle b=20cm ABD m
Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: laut Bodenfliesen
Fliesenbreite: 20 cm
Farbe/Fugen: laut Bodenfliesen
241B81C + Anschlussfliesen zur Wand Hohlkehle b=30cm ABD m
Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: laut Bodenfliesen
Fliesenbreite: 30 cm
Farbe/Fugen: laut Bodenfliesen
241C + Stufen- u.Stufensockelbeldge innen - Erganzungen (ABD)
241C00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
241C00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 241C 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
241C02 + Stufenbelage innen, fir geraden Stiegenlauf mit trockengepressten Platten, im Diinnbettverfahren auf
Betonkern, einschlieRlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und vergitetem Mortel.
Im Positionsstichwort sind die Materialgruppe und das Fliesenformat (cm) angegeben.
241C02B + Stufenbelag Setzpl.Gr.Bla Diinnbett b.30x30 ABD m
Mit gerillten Setzstufen, Feinkorn, 2 Grautdéne unglasiert, Fugen grau.
241P + Vorbereiten des Untergrundes (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehdrigen
Materialien verwendet.

Aufzahlungen/Zubehor:
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Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten
des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind filir Ausschreibungen geméald Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

241P00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
241P00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 241P 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
241P01 + Untergrund reinigen (PCI) PCI m?
Untergrund mittels Kugel-, Sand- oder Hochdruck-Strahlen von haftungsfeindlichen Substanzen reinigen.
241P03 + Feuchtigkeitsbremsende (Feucht-brems.) und verfestigende Grundierung (Grund.) fir innen und auf3en, mit
einer 1-komponentigen (1k), modifizierten Acrylharz-Dispersion (Acrylh-D.),
z.B. PCI-GISOGRUND (blau) oder Gleichwertiges.
241P03A + Feucht-brems.Grund.Gipsuntergr PCI m?
Von Gipsuntergriinden (Gipsuntergr.) (z.B. Gipshaltige Putze, Gipskarton, Gipsdielen), als Vorbehandlung vor
dem Verlegen von Fliesen oder vor dem Ausgleichen, unverdiinnt, ca. 80 bis 150 ml/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
241P03B + Feucht-brems.Grund.Zem-estrich PCI m?
Von Zementestrichen (Zem-estrich), als Vorbehandlung vor dem Verlegen von Fliesen oder vor dem
Ausgleichen, 1:1 mit Wasser verdiinnt, ca. 200 ml/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
241P03C + Feucht-brems.Grund.Bodenausgl. PCI m?
Von Untergriinden aus Beton vor dem Aufbringen einer Bodenausgleichspachtel (Bodenausgl.), 1:1 mit Wasser
verdilinnt, ca. 200 ml/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
241P03D + Feucht-brems.Grund.Wand PCI m?
Von Wandflachen vor dem Verlegen von Fliesen oder vor dem Aufbringen von Ausgleichsmortel.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
241P04 + Spezialgrundierung (Sp-grund.) auf vorbehandelten, festen Untergrund (eigene Positionen), innen und auf3en,
mit einer 16semittelfreien (LF), wasserverdiinnbaren, 1-komponentigen (1k), modifizierten Kunstharzdispersion
(K-disp.),
z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertiges.
241P04A + Sp-grund.LF K-disp.1:3 2xEstr. PCI m?

Von Zement- und Magnesitestrichen (Estr.), 1:3 mit Wasser verdiinnt, zweimal einstreichen (2x).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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241P04B + Sp-grund.LF K-disp.1:2 2x Bet. PCI m?
Von Betonuntergriinden (Bet.), 1:2 mit Wasser verdiinnt, zweimal einstreichen (2x).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
241P04C + Sp-grund.LF K-disp.1:1 Anhydr.Gussasph. PCI m?

Von nichtsaugenden Untergriinden, Anhydrit- und Gussasphalt (Anhydr.Gussasph.),
z.B. Anhydrit- und Gussasphalt, 1:1 mit Wasser verdiinnt, einmal satt einstreichen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P04D

+

Sp-grund.LF K-disp.1:1 2x Holz PCI m?

Von Holzdielen und Holzspanplatten,
z.B. Holzdielen und Holzspanplatten, 1:1 mit Wasser verdiinnt, zweimal einstreichen (2x).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P05

+

Ausgleichen von rauen, unebenen Estrich-, Beton- und Anhydrit-Bodenuntergriinden im Innenbereich mit einer
leichtverlaufenden, schnell erhartenden (ca. nach 3 Stunden begehbar), 1-komponentigen (1k)
Ausgleichsmasse auf Spezialzementbasis (FlieBspacht.), unter Oberbelagen jeder Art,

z.B. PCI-PERIPLAN FEIN oder Gleichwertiges.

+

241P05A Estrich FlieBspacht.1k 0,5-15mm PCI m?

Schichtdicke 0,5 bis 15 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P05B

+

Estrich FlieRspacht.1k+Quarz -30mm PCI m?

Mit Quarzsandabmischung (Quarz), Schichtdicke tGber 15 bis 30 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

241P08

+

Ausgleichen von Wand- und Deckenflachen (Wand/Deck.), innen oder auRen, vor der Verlegung von Fliesen
und Platten, mit einer frostsicheren, wasserfesten, schnellabbindenden, 1-komponentigen (1k)
Spezialzementmdrtel-Mischung (Reparaturm.) mit haftungsaktiven Kunststoffen,

z.B. PCI NANOCRET FC oder Gleichwertiges.

241P08A

+

Wand/Deck.Reparaturm.1k.1-10mm PCI m?

Auf festen, grundierten Untergrund (ohne Vorspritzer), Schichtdicke 1 bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P08C

+

Wand/Deck.Reparaturm.1k+Vorspr PCI m?
Auf vorbehandelten, festen Betonuntergrund (eigene Positionen), einschliellich einem Vorspritzer (Vorspr)
bestehend aus 2 Teilen Natursand, Kérnung 0 bis 4 mm und 1 Teil Zement mit Anmachflissigkeit,

z.B. mit PCI-EMULSION oder Gleichwertigem, 1:2 verdiinnt mit Wasser.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

241P09

+

Vorbehandeln (Vorbeh.) von Holzbéden (z.B. Dielen Holzspanplatten und dergleichen), Nachschrauben
federnder und knirschender Dielen, Anschleifen und Absaugen des Holzuntergrundes und SchlieRen der Fugen,
Risse und Lécher mit

z.B. PCI-ADAPTOL oder Gleichwertigem und 1:1 mit Wasser verdiinnt 2x streichen mit

z.B. PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertigem.

+

241P09A Vorbeh.Holzuntergrund f.Spacht PCI m?

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P10

+

Ausgleichen (Ausgleich.) von vorbehandelten und grundierten (eigene Position) Holzbéden (Holzb.) (z.B.
Holzdielen, Spanplatten und dergleichen), im Innenbereich, geeignet fiir die nachfolgende Belegung mit
Keramik- und Naturwerksteinbelagen, mit einer faserarmierten, risseliberbriickenden, leicht verlaufenden
schnell erhartenden (bei ca. 23 Grad ca. in 3 Stunden begehbar), 1-komponentigen Holzbodenspachtelmasse
aus Spezialzementen, Zusatzen und Fasern,

z.B. PCI-PERIPLAN-EXTRA oder Gleichwertiges.

241P10A

+

Ausgleich.Holzb.Spachtel 10mm PCI m?

Schichtdicke bis 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P10B

+

Ausgleich.Holzb.Spachtel -20mm PCI m?
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Schichtdicke Gber 10 bis 20 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
241P12 + Grundieren (Grundier.) von vorbehandelten (eigene Positionen) Betonbodenflachen und Wandflachen aus

zementhaltigen Putzen oder aus Beton, innen und auf3en, mit einer 2-komponentigen (2k), I6semittelfreien (LF),
niedrig-viskosen Epoxidharz-Grundierung,
z.B. mit PCI-EPOXIGRUND 390 oder Gleichwertigem.

241P12A + Grundier.2k.LF f.Rep-mort. PCI m?
Fir nachfolgenden Reparaturmdortel (Rep-moért.) wie
z.B. mit PCI-APOSAN (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P12B + Grundier.2k.LF f.Flach-abd+abstr. PCI m?
Einschlieflich abstreuen (abstr.) mit Quarzsand fur nachfolgende Flachenabdichtung (Flach-abd.) wie
z.B. mit PCI-APOFLEX W/F (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

241P12C + Grundier.2kLF+Quarz egal.f.Rep/Di PCI m?
Mit Beigabe von Quarzsand, Kérnung 0,1 bis 0,4 mm, Mischungsverhaltnis 1:1, zur Feinegalisierung (egal) des
Untergrundes, flir nachfolgenden Reparaturmortel (Rep/Di) wie
z.B. mit PCI-APOSAN (eigene Positionen) oder nachfolgender Flachenabdichtung wie
z.B. mit PCI-APOFLEX W/F (eigene Positionen) oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

241P13 + Instandsetzen von grundierten Betonbodenflachen (Estrichen) (Estr), Ecken, Fugen, Kanten und Wandflachen
aus zementhaltigen Putzen oder aus Beton, innen und auRen, mit einem I6semittelfreien (LF), hoch
verschleil¥festen, chemikalienbestandigen (gemaf Tabelle des Erzeugers), standfesten, rutschfesten (R12),
2-komponentigen (2k), schwerlast-Reparaturmoértel (Rep-mért.) auf Epoxidharzbasis (Ep-h.),
z.B. PCI-APOSAN oder Gleichwertiges.

241P13A + Estr/Wand Rep-mort.2k-Ep-h.2mm PCI m?
Von Flachen bis 0,5 m2, Schichtdicke 2 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

241P13B + Estr/Wand Rep-mort.2k-Ep-h.4mm PCI m?
Von Flachen bis 0,5 m2, Schichtdicke 4 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P13C + Estr/Wand Rep-mort.2k-Ep-h.6mm PCI m?
Von Flachen bis 0,5 m2, Schichtdicke 6 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

241P13D + Estr/Wand Rep-mort.2k-Ep-h.8mm PCI m?
Von Flachen bis 0,5 m2, Schichtdicke 8 mm. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflachen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P14 + Abdichten (Abdicht.) von vorbehandelten, festen und grundierten (eigene Positionen, Grundierung z.B. mit
PCI-EPOXIDGRUND 390) Untergriinden aus Beton, Zementestrichen, Zementputz, Keramik und dergleichen,
mit einer risstiberbriickenden, chemikalienbestandigen (gemaf Tabelle des Erzeugers), temperaturbestandigen,
2-komponentigen (2k) Flachenabdichtung.

241P14A + Abdicht.Boden 2k Epox.2mm PCI m?
Von Bodenflachen, mindestens 2 mm dick, mit
z.B. PCI-APOFLEX F oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P14B + Abdicht.Wand 2k Epox.2mm PCI m?
Von Wandflachen, eventuell 2 Auftrdge, mindestens 2 mm dick, mit
z.B. PCI-APOFLEX W oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P15 + Az Abdicht.Bo/Wa Quarzstreuung PCI m?
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Aufzahlung (Az) auf die Positionen Boden- und Wandflachen (Bo/Wa), abdichten (Abdicht.) mit
PCI-APOFLEX W/F (eigene Positionen) fur das vollsatte Einstreuen von Quarzsand der Kérnung 0,4 bis 0,7 mm
in die frisch aufgetragene Abdichtung, als Untergrund fir das Verlegen von keramischen Belagen.

241P17 + Haftbriicke zum Verlegen von Feinsteinzeug-, Steinzeug-Keramik und Betonwerksteinplatten (keram.Bodenbel.)
auf erdfeuchten Zementestrichen, innen und auf3en, mit 1-komponentiger, zementhaltiger, kunststoffverguteter
Haftschlamme,
z.B. PCI-FLEXIMENT oder Gleichwertiges.

241P17A + Haftbriicke f.keram.Bodenbel. PCI m?
Als Haftbriicke fiir keramische Bodenbelage.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

241P22 + Wasserdichte (Wasserd.), flexible Schutzbeschichtung (Schutzbesch.) fir Wand und Boden in Nassbereichen
(W3 B2207) im Wohnbereich, auf vorbehandelten und grundierten (eigene Positionen) Untergriinden z.B.
Estrich, Zementputz, Porenbeton, Gipsdielen, Gipskarton, Holzspanplatten, mit einer rissliberbriickenden,
I6semittelfreien (LF), 1-komponentigen (1k) Kunstharzdispersion (K-disp.),
z.B. PCI-LASTOGUM oder Gleichwertiges.

241P22A + Wasserd.Schutzbesch.1k K-disp. PCI m?
Zweimaliger Auftrag durch Rollen, Streichen oder Spachteln, Mindestverbrauch 1,0 bis 1,2 kg/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

241P23 + Wasserdichte Beschichtung auf vorbehandeltem, festem Untergrund (eigene Positionen), mit einer
zementgebundenen, Dichtschlamme (starr),
z.B. PCI BARRASEAL oder Gleichwertiges.

241P23A + Dichtschlamme Wasserbehilt.3,5 PCI m?
Fir Wasserbehalter (Wasserbehalt.) bis zu einer Wassertiefe von 15,0 m, Schichtdicke mindestens 3,5 mm, in
zwei Arbeitsgangen.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

241P25 + Abdichtung (Abdicht.) unter (unt.) Keramikbeldgen auf vorbehandeltem, festem Untergrund (eigene Positionen),
aus Beton, Zementestrich, grundierten Asphalt-, Gipsestrichen und verputzten Wanden, innen und auen, mit
einer alterungsbestandigen, rissliberbriickenden, frostbestandigen, 2-komponentigen (2k), zementgebundenen
Dichtschlamme (zem.Dichts.),
z.B. mit PCI-SECCORAL 2K RAPID oder Gleichwertigem.

241P25A + Abdicht.unt.Belagen zem.Dichts.2k PCI m?
In zwei Arbeitsgangen, 1. Arbeitsgang im Streichverfahren, verdiinnt mit 10 Prozent Wasser, zweiter
Arbeitsgang im Streich- (2x) oder Spachtelverfahren (1x), bis zu einer Gesamtdicke von 2 mm (Wasserbehalter
mit einer Tiefe bis héchstens 15,0 m).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

241P26 + Abdichtung unter (unt.) Keramikbeldgen auf vorbehandeltem, festem Untergrund (eigene Position), aus Beton,
Zementestrich, grundierten Asphalt-, Gipsestrichen und verputzten Wanden, innen und auf3en, mit einer
alterungsbestandigen, risstiberbriickenden, frostbestandigen, 1-komponentigen (1k), zementgebundenen
Dichtschlamme mit elastifizierenden Kunststoffen,
z.B. PCI-SECCORAL 1K oder Gleichwertiges.

241P26A + Dichtschlamme 1k 2-Schicht unt.Belag 2mm PCI m?
Bei Beanspruchung durch nicht driickendes Wasser, in mindestens 2 Arbeitsgangen gemaf
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers, Gesamtdicke mindestens 2 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

241P26B + Dichtschlamme 1k 3-Schicht unt.Belag 2,5mm PCI m?
Fir Brauchwasserbehalter, Schwimmbecken und bei Beanspruchungsklasse A und B, in s bis 3 Arbeitsgéangen
gemal Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers, Gesamtdicke mindestens 2,5 mm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P27 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abdichtungen mit Dicht- oder Flissigfolien aller Art.

241P27A + Az Dichtband f.Bodenichse 120 PCI m

Fir vlieskaschierte Gummi-Dichtbander im Wand- und Bodenichsenbereich, fiir innen und auf3en, 120 mm breit
und 0,5 mm dick, in die Abdichtung eingebaut,
PCI-PECITAPE 120.
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241P27B + Az Dichtbandecken 100mm PCI m

241P27C

241P27D

+

+

Fur vlieskaschierte Gummi-Innen oder AulRenecken, fur innen und aul3en, 100 mm breit und 0,5 mm dick, in die
Abdichtung eingebaut,
PCI-PECITAPE 90° A/l.

Az Dichtmanschette Boden 425x425 PCI m

Fir vlieskaschierte Dichtmanschetten fir wasserdichte Bodenablaufe, in die Abdichtung eingebaut,
PCI-PECITAPE 42,5 x42,5.

Az Dichtmanschette Wand 100x100 PCI Stk

Fir Dichtmanschetten, beidseitig vlieskaschiert, fiir wasserdichte Rohrdurchfiihrungen, in die Abdichtung
eingebaut,
PCI-PECITAPE 10 x 10.

241P32

241P32A

241P32B

241P32C

241P32D

+

+

+

+

+

Untergrundvorbehandlung (Untergr.vorb.) firr die Verlegung von Entkopplungs- oder Trittschallddmmmatten
(TD-Matte) (z.B. PCI-PECILASTIC oder POLYSILENT PLUS).

Untergr.Beldge vorb.TD-Matte PCI m?

Nach dem Entfernen von Teppich-, PVC-, Linoleumbelagen (eigene Positionen), Untergrund einschlieBlich der
Kleberriickstande vorstreichen mit

z.B. PCI-GISOGRUND, Ausbriiche, Locher und dergleichen mit

z.B. PCI-PERIPLAN FEIN oder Gleichwertigem, bis zur Ebenheit egalisierend.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Untergr.Fliesen vorb.f.TD-Matte PCI m?

Alten Keramik-, Kunststein oder Natursteinbelag auf seine Festigkeit tiberpriifen, hohl liegende Platten
entfernen und mit

z.B. PCI NANOCRET R2 auffillen, groRe Flachen mit

z.B. PCI-GISOGRUND 404 grundieren und mit PCI-PERIPLAN oder Gleichwertigem egalisieren.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Untergr.Holzdiele vorb.f. TD-Matte PCI m?

Tragfahigen Holzuntergrund verfestigen durch zusatzliches verschrauben, Dielenfugen mit
z.B. PCI-ADAPTOL ausspritzen, Boden mit

z.B. PCI-GISOGRUND 303 oder 404 grundieren und mit

z.B. PCI-PERIPLAN EXTRA oder Gleichwertigem glatt giel3en.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Untergr.Holzsp-pl.vorb.f. TD-Matte PCI m?

Tragfahigen, gereinigten Boden aus Holzspanplatten (Holzsp-pl.) wenn notwendig durch zusatzliches
verschrauben verfestigen und vollflachig grundieren

z.B. mit PCI-GISOGRUND 404 oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

241P33

241P33A

241P33B

241P33C

+

+

+

+

Verlegen von Entkopplungsmatten auf vorbehandelten Untergrund (eigene Positionen) als
spannungsabbauende Unterlage fiir Keramische- oder Natursteinbelage. Matten aus gepressten Baumwoll- und
Polyesterfasern,

z.B. PCI-POLYSILENT oder Gleichwertiges, verklebt mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem
Klebemortel,

z.B. mit PCI-NANOLIGHT, FLEXMORTEL S1 RAPID oder mit einem FlieRbettmértel,

z.B. PCI FLEXMORTEL S1 FLOTT oder Gleichwertigem, einschlieBlich Uberkleben der PlattenstéRe mit einem
20 mm breiten Klebeband (z.B. Tesakrepp).

Entkopplungsmatte Bod.4mm PCI m?

Auf Béden (Bod.), Matten 4 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Entkopplungsmatte Bod.7mm PCI m?
Auf Béden (Bod.), Matten 7 mm dick.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Entkopplungsmatte Bod.10mm PCI m?
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241P33F

241P33G

241P33H

+

+

+

Auf Béden (Bod.), Matten 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Entkopplungsmatte Wand 4mm PCI m?

Auf Wande, Matten 4 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Entkopplungsmatte Wand 7mm PCI m?

Auf Wande, Matten 7 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Entkopplungsmatte Wand 10mm PCI m?

Auf Wande, Matten 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

241P34

+

Verlegen von Trittschallddmm- und Entkopplungsmatten (Trittschall/Entkopp-matte) auf vorbehandelten
Untergrund (eigene Positionen) als spannungsabbauende Unterlage mit Trittschallminderung, fir Keramische-
oder Natursteinbelage. Matten aus gepressten Baumwoll- und Polyesterfasern,

z.B. PCI-POLYSILENT PLUS oder Gleichwertiges, verklebt mit einem wasser- und frostfesten,
kunststoffmodifizierten Klebemortel,

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem, einschlielich tberkleben der PlattenstéRe mit einem 20 mm
breiten Klebeband (z.B. Tesakrepp).

241P34A + Trittschall/Entkopp-matte 16dB PCI m?
Auf Béden, 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

241P35 + Verlegen von Entkopplungsmatten fiir Béden, auf vorbehandelten Untergrund (eigene Positionen) als
spannungsabbauende Unterlage, flir Keramische- oder Natursteinbelage. Matten aus Sandwich-Polyestervlies
mit stabiler Gewebearmierung, Materialdicke 0,8 mm, ,
z.B. PCI-PECILASTIC oder Gleichwertiges, verlegt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

241P35A + Entkopplungsmatte Boden 0,8mm PCI m?
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P36 + Entkopplung, Ausgleich und zur Minderung des Trittschalls unter Keramik und Naturstein mit einer
leichtverlaufenden Kunststoff-Trockendispersion mit Zement-Flillstoffmischung, verlegt nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

241P36A + Entkopplungsmasse Boden 10dB PCI m?
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P37 + Verlegen von Entkopplungs- und Abdichtungsbahnen aus beidseitig vlieskaschierter Polyethylenfolie auf
vorbehandeltem Untergrund (eigene Position) als spannungsabbauende Unterlage fiir Keramische- oder
Natursteinbelage einschliellich Minderung des Trittschalls, Materialdicke ca. 3,5 mm,
z.B. mit PCI-PECILASTIC U oder Gleichwertiges, verlegt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

241P37A + Entkopplungsbahn Boden 3,5mm PCI m?
Entkopplungsmatte verlegt mit einem schnellhartendem Klebemortel,
z.B. PCI-RAPIDLIGHT oder PCI-RAPIDFLOTT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

241P37B + Entkopplungs-u.Abdichtungsbahn Boden 3,5mm PCI m?
Entkopplungs- und Abdichtungsmatte mit einem schnellhartenden flexiblen Klebemortel verlegt,
z.B. PCI-RAPIDLIGHT, PCI-RAPIDFLOTT oder Gleichwertiges, Stofe und Anschliisse mit flexiblen
Dichtschlammen und -bandern ausgefihrt,
z.B. PCI-SECCORAL und PCI-PECITAPE.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P38 + Ausspachteln von Rissen, Léchern oder Kiesnestern mit einem I6sungsmittelfreien (LF), thixotropen,

2-komponentigen (2k), grauen Kleber auf Epoxidharzbasis (Epxh) mit Fllstoffen,
z.B. mit PCI BARRAFIX EP oder Gleichwertigem.
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241P38A + Ausspachteln Risse/Locher LF2kEpxh L PCI kg
Topfzeit bei +20 Grad C 30 Minuten, verarbeitbar von +8 bis +30 Grad C.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

241P38B + Verkleben LF2kEpxh PCI kg
Zur Verklebung von PCI PECITAPE 3000, Topfzeit bei +20 Grad C 30 Minuten, verarbeitbar von +8 bis +30
Grad C.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Abgerechnet die nachweislich verbrauchten Materialeinheiten.

241P40 + Barrierefreie Duschanlage, vorgefertigt, als Estrichersatz mit integriertem Gefélle, Materialbasis ABS-Kunststoff,
Aufbauhdhe 40 mm, Bodenablauf variabel einstellbar, gute Warmedammeigenschaften, Plattenformat 100 x 100
cm oder 120 x 120 cm,
z.B. PCI-PECIBORD System oder Gleichwertiges.
Hergestellt gemaR beigelegter Skizze (Plan). Einschlie3lich aller Wand- und Bodenanschlisse, Oberflache
fertig, geeignet fur die Fliesenlegerarbeiten,

241P40A + Barrierefrei Duschanlage 40mm PCI PA
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P41 + Barierefreie Duschanlage, vorgefertigt, als Estrichersatz mit integriertem Gefélle, Materialbasis PP oder
ABS-Kunststoff, Aufbauhéhe 35 mm, Bodenablauf variabel einstellbar, gute Warmedammeigenschaften,
Plattenformat 50 x 50 cm,
z.B. PCI PECIBORD P oder Gleichwertiges.
Hergestellt gemaR beigelegter Skizze (Plan). Einschlie3lich aller Wand- und Bodenanschlisse, Oberflache
fertig, geeignet fur die Fliesenlegerarbeiten,

241P41A + Barierefrei Duschanlage 35mm PCI PA
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P43 + Feuchtigkeitsbremsende und schnellverfiimende Grundierung (Grundier.) fir innen und auRen, I6sungsmittelfrei
(LF), mit einer 1-komponentigen (1k), modifizierten Kunstharz-Dispersion (Kunsth-Disp.),
z.B. PCI-GISOGRUND rapid (rosa) oder Gleichwertiges.

241P43A + Grundier.Wa.Kunsth-Disp.LF 1k Fliesen PCI m?
Auf Wandflachen (Wa.) , als Vorbehandlung vor dem Verlegen von Fliesen.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

241P43B + Grundier.Bo.Kunsth-Disp.LF 1k Flies/Spacht. PCI m?
Auf Béden (Bo.), als Vorbehandlung vor dem Verlegen von Fliesen oder vor dem Auftragen von
Bodenausgleichsmassen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P50 + Hartschaumtragerelement (Tragerelem.) flir den Ausbau im Nassbereich, fir innen und aufRen, bestehend aus
einem Polystyrolschaumstoffkern, HFCKW-frei, Baustoffklasse B1, beidseitig mit Glasfasergewebe kaschiert
und mit Spezialmdrtel verputzt, Oberflache geeignet fir Verfliesung oder zum Auftragen eines Oberputzes,
z.B. PCI-PECIDUR oder Gleichwertiges.

241P50A + Tragerelem.Polystyrol-Platte 4mm PCI m?
Platten, 4 mm dick, gemaf Skizze:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle bendétigten Kleber
und Befestigungsmittel enthalten.

241P50B + Tragerelem.Polystyrol-Platte 6mm PCI m?
Platten, 6 mm dick, gemaR Skizze:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle benétigten Kleber
und Befestigungsmittel enthalten.

241P50C + Tragerelem.Polystyrol-Platte 10mm PCI m?
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Platten, 10 mm dick, gemaf Skizze:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle bendétigten Kleber
und Befestigungsmittel enthalten.

241P50D + Tragerelem.Polystyrol-Platte 20mm PCI m?
Platten, 20 mm dick, gemal Skizze:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle benétigten Kleber
und Befestigungsmittel enthalten.

241P50E + Tragerelem.Polystyrol-Platte 30mm PCI m?
Platten, 30 mm dick, gemaf Skizze:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle bendétigten Kleber
und Befestigungsmittel enthalten.

241P50F + Tragerelem.Polystyrol-Platte 40mm PCI m?
Platten, 40 mm dick, gemal Skizze:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle benétigten Kleber
und Befestigungsmittel enthalten.

241P50G + Tragerelem.Polystyrol-Platte 50mm PCI m?
Platten, 50 mm dick, gemaf Skizze:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle bendétigten Kleber
und Befestigungsmittel enthalten.

241P50H + Tragerelem.Polystyrol-Winkel 150x150x20mm PCI m
Gemal Skizze: .
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle benétigten Kleber
und Befestigungsmittel enthalten.

241P501 + Tragerelem.Polystyrol-Winkel 200x200x20mm PCI m
Gemal Skizze: .
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle bendtigten Kleber
und Befestigungsmittel enthalten.

241P50J + Tragerelem.Polystyrol-Winkel 300x300x20mm PCI m
Gemal Skizze: .
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle bendétigten Kleber
und Befestigungsmittel enthalten.

241P50K + Tragerelem.Polystyrol-Winkel 400x200x20mm PCI m
Gemal Skizze: .
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Abgerechnet werden die fertiggestellten Flachen ohne Verschnitt. Im Einheitspreis sind alle benétigten Kleber
und Befestigungsmittel enthalten.

241P52 + Ausgleichen von Untergriinden auf Boden- und Wandflachen, innen und au3en, mit einem schnell abbindenden,
wasserfesten, witterungs- und frostbestandigen, spannungsarm aushartenden Ausgleichsmértel auf Basis von
Spezialzementen mit Additiven, 1-komponentig (1k), verarbeitbar von + 5 Grad C bis + 25 Grad C,
z.B. mit PCI PERICRET oder Gleichwertigem.

241P52A + Untergrund Ausgleichsmoértel 1k 3-10mm PCI m?
3 bis 10 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241P52B + Untergrund Ausgleichsmortel 1k ii.10-20mm PCI m?
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Uber 10 bis 20 mm dick.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
2421 Wandbelage auBen

AusmaRB- und Abrechnungsregeln:

Die Ausfiihrung von Leibungen, Stiirze und Parapette bei gleichzeitiger Verlegung von angrenzenden
Wandfliesen sind in das Ausmalf} der Wandflache einkalkuliert.

LB-Version: 22 Geéndert

242100 +

242100Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2421 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

242151

242151B

Wandbelage aulRen, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.
Arbeitshdhe von Null bis 3,2 m.

Wandbelag auBBen b.3,2m m?
Untergrund:

Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:

LB-Version: 22

242161

242161B

Wandbelage aullen, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.
Arbeitshéhe von Null bis Gber 3,2 m.

Wandbelag auBen i.3,2m m?
Arbeitshohe Uber 3,2 m:

Untergrund:
Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:

LB-Version: 22

2422

Boden-u.Sockelbeldge aufRen

Kommentar:

Das Verlegen von Bodenfliesen flir den AulBenbereich mit einer GréRRe liber 30 x 30 cm ist frei zu formulieren.

LB-Version: 22 Geéndert




HB-022+ABK-021 Seite 29
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

[LGPosNr.

Positionsstichwort EH

242200 +

242200Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2422 777

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

242251

242251B

Bodenbelage aullen, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.

Bodenbelag Diinnbett auBen b.30x30cm m?
Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:
Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format (bis 30 x 30 cm):
Farbe/Fugen:
Rutschsicherheit:

LB-Version: 22

242271

242271B

Sockelbelage aufen, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.

* aus Bodenplatten geschnitten
» Sockelhdhe bis 15 cm

Sockelbelag Diinnbett aufRen m
Untergrund:

Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:

LB-Version: 22

2423

Stufen-u.Stufensockelbelage auBen

1. Stufen:
Eine Stufe besteht aus einer geraden Tritt- und einer geraden Setzstufenflache (rechtwinkelige Podesttreppen).
2. AusmaRB- und Abrechnungsregein:

Stufen und Stufensockel werden nach dem Langenmal} abgerechnet (Stufensockel = abgewickelte Lange der
Summe von Hohen und Auftrittsbreiten der Stufen).

LB-Version: 22 Geéndert

242300 +

242300Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2423 7277
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Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

242351

242351A

242351B

Stufenbelage aulen, fiir geraden Treppenlauf mit trocken- und stranggepressten Platten, im Diinnbettverfahren.

Stufenbelag auBen auf Betonkern m
Auf Betonkern.

Beheizt/unbeheizt:
Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:
Rutschsicherheit:

LB-Version: 22

Stufenbelag auBen m
Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:
Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:
Rutschsicherheit:

LB-Version: 22

242371

242371A

242371B

Stufensockelbelage aulien, fur geraden Treppenlauf mit Platten, im DUnnbettverfahren.

* aus Bodenplatten geschnitten
» Sockelhéhe bis 15 cm
» Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstticke

Stufensockelbelag Diinnbett auBen auf Zementputz m
Auf Zementputz.

Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:

LB-Version: 22

Stufensockelbelag Diinnbett auflen m
Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:
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Format:
Farbe/Fugen:

LB-Version: 22

242B +

Boden-u.Sockelbeldge aufen - Erganzungen (ABD)

242B00  +

242B00G +

242B0OP +

242B00Q +

242BOOR +

242B00S +

242B00T +

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 242B 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

Rutschsicherheit R9 auen ABD
Die Rutschsicherheitsklasse R9 gilt fuir folgende Positionen:

Rutschsicherheit R10 auen ABD
Die Rutschsicherheitsklasse R10 gilt fir folgende Positionen:

Rutschsicherheit R11 auen ABD
Die Rutschsicherheitsklasse R11 gilt fir folgende Positionen:

Rutschsicherheit R12 auRen ABD
Die Rutschsicherheitsklasse R12 gilt fir folgende Positionen:

Rutschsicherheit R13 auRen ABD
Die Rutschsicherheitsklasse R13 gilt fir folgende Positionen:

242B51  +

242B51A +

242B51B +

242B51C +

Bodenbelage aulen, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren auf unbeheizte Untergriinde.

Bodenbelag auBen 15x15cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 15 x 15 cm
Farbe/Fugen:

Bodenbelag auBen 20x20cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 20 x 20 cm
Farbe/Fugen:

Bodenbelag auBen 20x40cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 20 x 40 cm
Farbe/Fugen:
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242B51D + Bodenbelag aufRen 25x25cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 25 x 25 cm
Farbe/Fugen:

242B51E + Bodenbelag aufen 30x30cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 30 x 30 cm
Farbe/Fugen:

242B51F + Bodenbelag auen 30x40cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 30 x 40 cm
Farbe/Fugen:

242B51G + Bodenbelag auBen 40x40cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 40 x 40 cm
Farbe/Fugen:

242B51H + Bodenbelag auBen 40x60cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 40 x 60 cm
Farbe/Fugen:

242B511

+

Bodenbelag auBen 60x20cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 60 x 20 cm
Farbe/Fugen:

242B51J

+

Bodenbelag auBen 60x30cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 60 x 30 cm
Farbe/Fugen:

+

242B51K Bodenbelag auBen 60x40cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 60 x 40 cm
Farbe/Fugen:

242B71

+

Wandsockelbelage auf’en, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.

+ aus Bodenplatten geschnitten
» Sockelhdhe bis 15 cm

242B71A

+

Wandsockelbelag auRen 15 ABD m
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Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: laut Bodenfliesen
Fliesenbreite: 15 cm
Farbe/Fugen: laut Bodenfliesen

242B71B + Wandsockelbelag aufRen 20 ABD m

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: laut Bodenfliesen
Fliesenbreite: 20 cm
Farbe/Fugen: laut Bodenfliesen

242B71C + Wandsockelbelag auRen 30 ABD m

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: laut Bodenfliesen
Fliesenbreite: 30 cm
Farbe/Fugen: laut Bodenfliesen

242B71D + Wandsockelbelag aufRen 40 ABD m

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: laut Bodenfliesen
Fliesenbreite: 40 cm
Farbe/Fugen: laut Bodenfliesen

242B71E + Wandsockelbelag auRen 60 ABD m

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: laut Bodenfliesen
Fliesenbreite: 60 cm
Farbe/Fugen: laut Bodenfliesen

242B81 + Bodenbelage aulRen, mit keramischen Fliesen, im Dickbettverfahren auf unbeheizte Untergriinde.

242B81E + Terrassenplatten auBRen 30x30cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 30 x 30 cm
Farbe/Fugen:

242B81F + Terrassenplatten auBRen 30x40cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 30 x40 cm
Farbe/Fugen:

242B81G + Terrassenplatten auBen 40x40cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 40 x 40 cm
Farbe/Fugen:

242B81H + Terrassenplatten auBen 40x60cm ABD m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 40 x 60 cm
Farbe/Fugen:

242B81J + Terrassenplatten auBen 60x30cm ABD m?
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Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:

Format: 60 x 30 cm

Farbe/Fugen:
242B81K + Terrassenplatten auBRen 60x40cm ABD m?
Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen:
Format: 60 x 40 cm
Farbe/Fugen:
242C + Stufen- u.Stufensockelbelédge aufRen - Erganzungen (ABD)
242C00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
242C00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 242C 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
242C02 + Stufenbelage aulden, flir geraden Stiegenlauf mit trockengepressten Platten, im Dinnbettverfahren auf
Betonkern, einschlieBlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und verglitetem Mortel.
Im Positionsstichwort sind die Materialgruppe und das Fliesenformat (cm) angegeben.
242C02B + Stufenbelag Setzpl.Gr.la Diinnbett b.30x30 ABD m
Mit gerillten Setzstufen, Feinkorn, 2 Grautdéne unglasiert, Fugen grau.
242P + Wandbeldge innen (PCI)

Version: 2018
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehdrigen
Materialien verwendet.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Beldge wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe (ONORM EN
87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der Bieterliicke bekannt
gegeben. Mit einer Aufzahlungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber das Fliesen- oder Plattenmaterial
genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen Standard verrechnet.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belagen mit handelsiiblichem Fugenmoértel auf
Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau,

z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftraggebers, mit Fugen,
entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis einkalkuliert.

Stiirze, Leibungen:

Stlirze, Leibungen, Parapetabdeckungen und dergleichen werden nicht gesondert verrechnet.
Sockel:

Sockel aus mehreren Scharen werden als Wandbelag abgerechnet.
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Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

242P00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

242P00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 242P 72727
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

242P01

-+

Wandbelag (Wand.) mit trockengepresster Fliesen oder Platten der Formgebungsgruppe B II, im Dinnbett,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

242P01A + Wand.Diinnbett FI.15x15cm Bll weifgl PCI m?

15 x 15 cm, Farbe weil} glasiert (weil3gl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P01B + Wand.Diinnbett FI1.20x20cm BIl weiRgl PCI m?

20 x 20 cm, Farbe weil}, glasiert (weilgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P01C + Wand.Diinnbett FI.15x15cm Bl elfbgl PCI m?

15 x 15 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P01D + Wand.Diinnbett FI1.20x20cm BII elfbgl PCI m?

20 x 20 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P01E + Wand.Diinnbett FI1.15x15cm BIl Pastgl PCI m?

15 x 15 cm, in handelsublichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P01F + Wand.Diinnbett FI.20x20cm BIl Pastgl PCI m?

20 x 20 cm, in handelsiblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P02 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepresster Fliesen oder Platten der Formgebungsgruppe B II, im Dinnbett,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

242P02A + Wand.Diinnbett Nano.Fl.15x15cm Blll weiRgl PCI m?
15 x 15 cm, Farbe weil} glasiert (weil3gl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P02B + Wand.Diinnbett Nano.F1.20x20cm BIll weiBgl PCI m?

20 x 20 cm, Farbe weil}, glasiert (weilgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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242P02C + Wand.Diinnbett Nano.Fl.15x15cm BIll elfbgl PCI m?

15 x 15 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P02D + Wand.Diinnbett Nano.Fl.20x20cm BIll elfbgl PCI m?

20 x 20 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

242P02E + Wand.Diinnbett Nano.Fl.15x15cm Blll Pastgl PCI m?

15 x 15 cm, in handelsublichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P02F + Wand.Diinnbett Nano.Fl.20x20cm Blll Pastgl PCI m?

20 x 20 cm, in handelsiiblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P04 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepressten Platten im Dinnbett verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

242P04A + Wand.Diinnbett Nano.Platten BIIA gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P04B + Wand.Diinnbett Nano.Platten BIIA ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P04C + Wand.Diinnbett Nano.Platten BI gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

242P04D + Wand.Diinnbett Nano.Platten Bl ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

242P06 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepresstem Mosaik 1 x 1 bis 9 x 9 cm, im Diinnbettverfahren verlegt,
Klebemortel weild, wasser- und frostfest,
z.B. PCI-NANOLIGHT WHITE oder Gleichwertiges.

242P06A + Wand.Diinnbett Nano.weil Mosaik BI gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P06B + Wand.Diinnbett Nano.weill Mosaik Bl ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P07 + Wandbelag (Wand.) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.) , im Dinnbettverfahren verlegt,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

242P07A + Wand.Diinnbett Spaltb.Alll gl. PCI m?
Formgebungsklasse A lll, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

242P07B + Wand.Diinnbett Spaltb.Alll ug. PCI m?
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Formgebungsklasse A lll, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

242P07D Wand.Diinnbett Spaltb.AllB gl. PCI m?
Formgebungsklasse A Il B, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

242P07E Wand.Diinnbett Spaltb.AllB ug. PCI m?
Formgebungsklasse A Il B, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P07G Wand.Diinnbett Spaltb.AllA gl. PCI m?
Formgebungsklasse A Il A, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

242P07H Wand.Diinnbett Spaltb.AllA ug. PCI m?
Formgebungsklasse A Il A, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

242P07J Wand.Diinnbett+Emul.Spaltp.Al gl. PCI m?
Formgebungsklasse A |, glasiert (gl.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemértel durch Beigabe einer
Kleberemulsion (Emul.),
z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertiges.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P07K Wand.Diinnbett+Emul.Spaltp.Al ug. PCI m?
Formgebungsklasse A |, unglasiert (ul.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemértel durch Beigabe einer
Kunststoffdispersion (Emul.),
z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertiges.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P08 Wandbelag (Wand.) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltb.), im Dinnbettverfahren verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

242P08A Wand.Diinnbett Nano.Spaltp.Alll gl. PCI m?
Formgebungsklasse A lll, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten: . .. .........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P08B Wand.Diinnbett Nano.Spaltp.Alll ug. PCI m?
Formgebungsklasse A Ill, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten: . ... ........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P08D Wand.Diinnbett Nano.Spaltp.AllB gl. PCI m?
Formgebungsklasse A Il B, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P08E Wand.Diinnbett Nano.Spaltp.AllB ug. PCI m?
Formgebungsklasse A Il B, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P08G Wand.Diinnbett Nano.Spaltp.AllA gl. PCI m?
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Formgebungsklasse A Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

242P08H + Wand.Diinnbett Nano.Spaltp.AllA ug. PCI m?
Formgebungsklasse A Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

242P09 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepressten Fliesen oder Platten der Formgebungsgruppe B 1ll, im Dinnbett,
z.B. mit PCI-BICOLLIT EXTRA oder Gleichwertigem.

242P09A + Wand.Diinnbett FI.15x15cm BIlll weilgl PCI m?
15 x 15 cm, Farbe weil} glasiert (wel3gl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P09B + Wand.Diinnbett FI.20x20cm BIll weilgl PCI m?
20 x 20 cm, Farbe weil} glasiert (weil3gl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P09C + Wand.Diinnbett FI.15x15cm BIll elfgl PCI m?
15 x 15 cm, Farbe elfenbein glasiert (elfgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P09D + Wand.Diinnbett FI.20x20cm BIlI elfgl PCI m?
20 x 20 cm, Farbe elfenbein glasiert (elfgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P09E + Wand.Diinnbett FI.15x15cm BIlll Pastgl PCI m?
15 x 15 cm, in handelsulblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P09F + Wand.Diinnbett FI.20x20cm BIIl Pastgl PCI m?
20 x 20 cm, in handelsublichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P11 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepressten Platten im Dinnbett verlegt,
z.B. mit PCI-BICOLLIT EXTRA oder Gleichwertigem.

242P11A + Wand.Diinnbett Platten BIIA gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P11B + Wand.Diinnbett Platten BIIA ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P11C + Wand.Diinnbett Platten Bl gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P11D + Wand.Diinnbett Platten Bl ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

242P13

+

Wandbelag (Wand.) mit trockengepresstem Mosaik 1 x 1 bis 9 x 9 cm, im DlUnnbettverfahren verlegt,
Klebemortel hellgrau, wasserfest,
z.B. PCI-BICOLLIT EXTRA oder Gleichwertiges.
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242P13A + Wand.Diinnbett weiB Mosaik BI gl. PCI m?

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

242P13B + Wand.Diinnbett weif Mosaik Bl ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P16 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepresster Fliesen oder Platten der Formgebungsgruppe B I, im Diinnbett, mit
hellgrauem Dispersionsfliesenkleber (Disp.),
z.B. mit PCI-BICOLLIT CLASSIC oder Gleichwertigem.

242P16A + Wand.Diinnbett Disp.Fl.15x15cm BIll weiRgl PCI m?

15 x 15 cm, Farbe weil} glasiert (weillgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P16B + Wand.Diinnbett Disp.F1.20x20cm BIlIl weigl PCI m?

20 x 20 cm, Farbe weil3, glasiert (weil3gl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P16C + Wand.Diinnbett Disp.Fl.15x15cm Bl elfbgl PCI m?

15 x 15 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

242P16D + Wand.Diinnbett Disp.F1.20x20cm BIll elfbgl PCI m?

20 x 20 cm, Farbe elfenbein, glasiert (elfbgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P16E + Wand.Diinnbett Disp.FIl.15x15cm BIIl Pastgl PCI m?

15 x 15 cm, in handelslblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P16F + Wand.Diinnbett Disp.FI1.20x20cm BIIl Pastgl PCI m?

20 x 20 cm, in handelsiiblichen Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, glasiert (Pastgl).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

242P17 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepressten Platten im Diinnbett verlegt, mit hellgrauem Dispersionsfliesenkleber
(Disp.),
z.B. mit PCI-BICOLLIT CLASSIC oder Gleichwertigem.

242P17A + Wand.Diinnbett Disp.Platten BIIA gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P17B + Wand.Diinnbett Disp.Platten BIIA ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P17C + Wand.Diinnbett Disp.Platten Bl gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

242P17D + Wand.Diinnbett Disp.Platten Bl ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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242P18 + Wandbelag (Wand.) mit trockengepresstem Mosaik 1 x 1 bis 9 x 9 cm, im Dlnnbettverfahren verlegt, mit
hellgrauem Dispersionsfliesenkleber (Disp.),
z.B. mit PCI-BICOLLIT CLASSIC oder Gleichwertigem.
242P18A + Wand.Diinnbett Disp.Mosaik Bl gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).
Angebotene Mosaik: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
242P18B + Wand.Diinnbett Disp.Mosaik Bl ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).
Angebotene Mosaik: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
243P + Bodenbelage in Innenrdumen (PCI)
Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehdrigen
Materialien verwendet.
Einheitspreis:
In den Einheitspreis der Belége wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe (ONORM EN
87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der Bieterllicke bekannt
gegeben. Mit einer Aufzahlungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber das Fliesen- oder Plattenmaterial
genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen Standard verrechnet.
Verfugung:
Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belagen mit handelstiblichem Fugenmértel auf
Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau,
z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftraggebers, mit Fugen,
entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis einkalkuliert.
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaf3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
Priifung des Oberfldchenverschleiles:
Die Priifung des Oberfldchenverschleilles von glasierten Bodenplatten erfolgt nach der PEI Methode (EN 154).
243P00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
243P00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 243P 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
243P01 + Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefélle verlegt, mit trockengepressten

Fliesen oder Platten, im Diinnbettverfahren,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

243P01A + Bodenb.Diinnbett Fliese Blll gl. PCI m?
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Formgebungsgruppe B lll, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P01B + Bodenb.Diinnbett Fliese Blll ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Ill, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P01C + Bodenb.Diinnbett Fliese BIIB gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

243P01D + Bodenb.Diinnbett Fliese BIIB ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P02 + Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt, mit trockengepressten
Fliesen oder Platten, im Diinnbettverfahren,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

243P02A + Bodenb.Diinnbett Nano.Fliese Blll gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

243P02B + Bodenb.Diinnbett Nano.Fliese Blll ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Ill, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

243P02C + Bodenb.Diinnbett Nano.Fliese BIIB gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

243P02D + Bodenb.Diinnbett Nano.Fliese BIIB ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

243P03 Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt, mit trockengepressten

Platten, Formgebungsgruppe B |, im Diinnbettverfahren mit kunststoffmodifiziertem Klebemartel (Emu.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL mit Zugabe einer Kleberemulsion,
z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertiges.

243P03A

+

Bodenb.Diinnbett+Emu.Pl.Bl 10x10cm F1 ug PCI m?

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 1 (F1). Farbe weil}, schwarz, grau, blau oder griin, nach Wahl des
Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

243P03B Bodenb.Diinnbett+Emu.PI.Bl 10x10cm F2 ug PCI m?

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 2 (F2). Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder grauporphyr, nach Wahl des
Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P03D

+

Bodenb.Diinnbett+Emu.PIl.Bl 15x15¢cm F1 ug PCI m?
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Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 1 (F1). Farbe weil}, schwarz, grau, blau oder griin, nach Wahl des
Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P03E

+

Bodenb.Diinnbett+Emu.PI.Bl 15x15cm F2 ug PCI m?

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 2. Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder grauporphyr, nach Wahl des
Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P05

+

Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt, mit trockengepressten
Platten, im Dinnbettverfahren,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

243P05A

+

Bodenb.Diinnbett Platten BIIA gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

+

243P05B Bodenb.Diinnbett Platten BIIA ug. PCI m?

Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

243P05D

+

Bodenb.Diinnbett+Emul.l.BI gl. PCI m?

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemértel durch Beigabe einer
Kleberemulsion (Emul.),
z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P05E

+

Bodenb.Diinnbett+Emul.l.Bl ug. PCI m?

Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemdrtel durch Beigabe einer
Kleberemulsion (Emul.),
z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P06

+

Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt, mit trockengepressten
Platten, im Dinnbettverfahren,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

243P06A

+

Bodenb.Diinnbett Nano.Platten BIIA gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

243P06B

+

Bodenb.Diinnbett Nano.Platten BIIA ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

+

243P07 Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt, mit trockengepressten

Mosaikplatten 1 x 1 bis 9 x 9 cm (kaschiert), im Dinnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Kleber (Em.),
Farbe weil},
z.B. mit PCI-NANOLIGHT WHITE oder Gleichwertiges.

243P07A

+

Bodenb.Diinnbett weiss+Em.Mosaik gl PCI m?
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Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P07B + Bodenb.Diinnbett weiss+Em.Mosaik ug PCI m?
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P09 + Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefélle verlegt, mit stranggepressten Platten
(Spaltplatten) (Spaltpl.), im Dinnbettverfahren verlegt,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

243P09A + Bodenb.Diinnbett Spaltpl.Alll gl. PCI m?
Formgebungsgruppe A lll, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P09B + Bodenb.Diinnbett Spaltpl.Alll ug. PCI m?
Formgebungsgruppe A lll, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P09D + Bodenb.Diinnbett Spaltpl.AllB gl. PCI m?
Formgebungsgruppe A |l B, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

243P09E + Bodenb.Diinnbett Spaltpl.AlIB ug. PCI m?
Formgebungsgruppe A Il B, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

243P09G + Bodenb.Diinnbett Spaltpl.AllA gl. PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

243P09H + Bodenb.Diinnbett Spaltpl.AllA ug. PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

243P09J + Bodenb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al gl. PCI m?

Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemértel durch Beigabe einer
Kleberemulsion (Emul.),
z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P09K

+

Bodenb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al ug. PCI m?

Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.), mit kunststoffmodifiziertem Klebemdrtel durch Beigabe einer
Kleberemulsion,
z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P10

+

Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefélle verlegt, mit stranggepressten Platten
(Spaltplatten) (Spaltpl.), im Dinnbettverfahren verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

243P10A

+

Bodenb.Diinnbett Nano.Spaltpl.Alll gl. PCI m?
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Formgebungsgruppe A lll, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P10B + Bodenb.Diinnbett Nano.Spaltpl.Alll ug. PCI m?
Formgebungsgruppe A IllI, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

243P10D + Bodenb.Diinnbett Nano.Spaltpl.AllB gl. PCI m?
Formgebungsgruppe A Il B, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

243P10E + Bodenb.Diinnbett Nano.Spaltpl.AlIB ug. PCI m?
Formgebungsgruppe A Il B, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P10G + Bodenb.Diinnbett Nano.Spaltpl.AllA gl. PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P10H + Bodenb.Diinnbett Nano.Spaltpl.AllA ug. PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

243P11 + Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht, innen, verlegt auf Trittschalldammplatten und Entkopplungsplatten oder
Entkopplungsgewebe (Entkopp.), mit trockengepressten Fliesen oder Platten, im FlieRbettverfahren (FlieRb.),
z.B. mit PCI FLEXMORTEL S1 FLOTT oder Gleichwertigem.

243P11A + Bodenb.FlieBb.Fliese Entkopp.Blil gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B lll, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

243P11B + Bodenb.FlieBb.Fliese Entkopp.Blll ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

243P11C + Bodenb.FlieBb.Fliese Entkopp.BIIB gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

243P11D + Bodenb.FlieBb.Fliese Entkopp.BIIB ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

243P12 + Bodenbelag (Bodenb.) waagrecht, innen, verlegt auf Trittschalldammplatten und Entkopplungsplatten oder
Entkopplungsgewebe (Entkopp.), mit trockengepressten Fliesen oder Platten, im Diinnbettverfahren,
z.B. mit PCI FLEXMORTEL S1 FLOTT oder Gleichwertigem.

243P12A + Bodenb.Diinnbett Fliese Entkopp.Blll gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

243P12B + Bodenb.Diinnbett Fliese Entkopp.Blil ug. PCI m?
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243P12C +

243P12D +

Formgebungsgruppe B IllI, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Bodenb.Diinnbett Fliese Entkopp.BIIB gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Bodenb.Diinnbett Fliese Entkopp.BIIB ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244pP +

Wandbelage an AuBenflachen (PCI)
Version: 2018

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehdrigen
Materialien verwendet.

Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Belége wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe (ONORM EN
87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der Bieterllicke bekannt
gegeben. Mit einer Aufzahlungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber das Fliesen- oder Plattenmaterial
genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen Standard verrechnet.

Frostbestandigkeit:
Fir Belagsarbeiten an Auenflachen werden nur frostbestandige Stoffe verwendet.
Stiirze, Leibungen:

Stlirze und Leibungen werden nicht gesondert verrechnet, wenn sie im Zuge mit den Fassadenflachen belegt
werden.

Sohlbéanke:
Sohlbanke werden gesondert verglitet.
Geriistung:

Wenn nicht anders angegeben, werden Gerustungen bei Belagsarbeiten an AuRenflachen tber einer Hohe von
3,0 m vom Auftraggeber beigestellt.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belagen mit handelsiiblichem Fugenmértel auf
Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau,

z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftraggebers, mit Fugen,
entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis einkalkuliert.

Sockel:
Sockel aus mehreren Scharen werden als Wandbelag abgerechnet.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaf3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

Verfliesung auf A-WDVS:

Bei Verfliesungen auf AuBenwand-Wéarmeddmmverbundsystem (A-WDVS) sind je nach dem Untergrund entsprechende
zusétzliche MalBnahmen, sowohl am Untergrund (LG Putzarbeiten) als auch bei den Verfliesungsarbeiten, auszuschreiben.

244P00  +

244P00Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 244P 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
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Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

244P01

+

Wandbelag an AuRenflachen (A-Wand.), mit trockengepressten Platten (PI.), im Buttering and Floating
Verfahren (BAFV) mit wasser- und frostfestem kunststoffmodifiziertem Klebem®értel (Emul.) verlegt,
z.B. PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertiges.

244P01A + A-Wand.Diinnbett+Emul.PL.BIIA gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P01B + A-Wand.Diinnbett+Emul.PL.BIIA ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P01D + A-Wand.Diinnbett+Emul.PL.BI gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P01E + A-Wand.Diinnbett+Emul.P1.Bl ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P02 + Wandbelag an AuRenflachen (A-Wand.), mit trockengepressten Platten (Pl.), im Buttering - Floating Verfahren
(BAFV) mit wasser- und frostfestem kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Emul.) verlegt,
z.B. PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertiges.

244P02A + A-Wand.Diinnbett Nano.+Emul.PI.BIIA gI. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P02B + A-Wand.Diinnbett Nano.+Emul.PI.BIIA ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P02D + A-Wand.Diinnbett Nano.+Emul.PL.BI gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P02E + A-Wand.Diinnbett Nano.+Emul.Pl.BI ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

244P03 Wandbelag an AuRenflachen (A-Wand.), mit trockengepressten Mosaikplatten 1 x 1 bis 9 x 9 cm, im Buttering -
Floating Verfahren (BAFV) mit wasser- und frostfreiem, weissen (wei) kunststoffmodifiziertem Klebemortel
(Emul.) verlegt,

z.B. mit PCI-NANOLIGHT WHITE und Zugabe einer Kleberemulsion,

z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.
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244P03A + A-Wand.Diinnbett wei+Emul.Mosaik gl. PCI m?

Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P05 + Wandbelag an AuRenflachen (A-Wand.), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering -
Floating Verfahren (BAFV) mit wasser- und frostfreiem, grauem Klebemértel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

244P05A + A-Wand.Diinnbett+Emul.Spaltp.AllA gl. PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P05B + A-Wand.Diinnbett+Emul.Spaltp.AllA ug. PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P05C + A-Wand.Diinnbett+Emul.Spaltp.Al gl. PCI m?
Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P05D + A-Wand.Diinnbett+Emul.Spaltp.Al ug. PCI m?
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P06 + Wandbelag an AuRenflachen (A-Wand.), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering -
Floating Verfahren (BAFV) mit wasser- und frostfreiem, grauem Klebemértel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

244P06A + A-Wand.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltp.AllA gl. PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P06B + A-Wand.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltp.AllA ug. PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P06C + A-Wand.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltp.Al gl. PCI m?
Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P06D + A-Wand.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltp.Al ug. PCI m?
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P07 + Stirze und Leibungen (St+Leib.), an AuRenflachen als Einzelleistung (nicht im Zuge der Fassadenverfliesung),
mit trockengepressten Platten (Pl.) im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem
kunststoffmodifiziertem Klebemdértel (Emul.) verlegt.

244P07A + A-St+Leib.Dinnbett+Emul.PIL.BIIA gl. PCI m?

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )




HB-022+ABK-021 Seite 48
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
244P07B + A-St+Leib.Diinnbett+Emul.P1.BIIA ug. PCI m?

244P07D

244P07E

244P07G

244P07H

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

A-St+Leib.Diinnbett+Emul.PL.BI gl. PCI m?

Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-St+Leib.Diinnbett+Emul.PI1.Bl ug. PCI m?

Platten der Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

A-St+Leib.Diinnbett wei+Emul.Mosaik gl. PCI m?

Mit Mosaik 1 x 1 bis 9 x 9 cm, Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.), mit weilem (wei) Klebemortel (anstatt
grauem),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT WHITE mit Zugabe einer Kleberemulsion,

z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-St+Leib.Diinnbett wei+Emul.Mosaik ug. PCI m?

Mit Mosaik 1 x 1 bis 9 x 9 cm,

Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.), mit weilem Klebemortel (anstatt grauem),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT WHITE mit Zugabe einer Kleberemulsion,

z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P08

244P08A

244P08B

244P08D

244P08E

Stirze und Leibungen (St+Leib.), an Auf3enflachen als Einzelleistung (nicht im Zuge der Fassadenverfliesung),
mit trockengepressten Platten (Pl.) im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem
kunststoffmodifiziertem Klebemdértel (Emul.) verlegt.

A-St+Leib.Diinnbett Nano.+Emul.PI.BIIA gl. PCI m?

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-St+Leib.Diinnbett Nano.+Emul.PI1.BIIA ug. PCI m?

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-St+Leib.Diinnbett Nano.+Emul.P1.BI gl. PCI m?

Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-St+Leib.Diinnbett Nano.+Emul.PI1.BI ug. PCI m?

Platten der Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )
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244P09 + Stlirze und Leibungen (St+Leib.), an AuRenflachen als Einzelleistung (nicht im Zuge der Fassadenverfliesung),

mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und
frostfestem kunststoffmodifiziertem Klebemdrtel (Emul.) verlegt,
z.B. PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

244P09A + A-St+Leib.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllA gl PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P09B + A-St+Leib.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllA ug PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P09D + A-St+Leib.Diinnbett+Em.Spaltpl.Al gl PCI m?
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P09E + A-St+Leib.Diinnbett+Emul.Spalt.Al ug PCI m?
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P10 + Stlrze und Leibungen (St+Leib.), an AuRenflachen als Einzelleistung (nicht im Zuge der Fassadenverfliesung),
mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und
frostfestem kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Emul.) verlegt,
z.B. PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

244P10A + A-St+Leib.Diinnbett+Nano.Emul.Spaltpl.AllA gl PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten: . ... ........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P10B + A-St+Leib.Diinnbett+Nano.Emul.Spaltpl.AllA ug PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P10D + A-St+Leib.Diinnbett+Nano.Emul.Spaltpl.Al gl PCI m?
Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P10E + A-St+Leib.Diinnbett+Nano.Emul.Spaltpl.Al ug PCI m?
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P11 + Sohlbanke an Aufenflachen (A-Sohlb.) mit trockengepressten Platten (Pl.) im Buttering - Floating Verfahren
(BAFV), mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemartel (Emul.) belegt,
z.B. PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

244P11A + A-Sohlb.Diinnbett+Emul.PI.BIIA gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).
Angebotene Platten: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P11B + A-Sohlb.Diinnbett+Emul.PI.BIIA ug. PCI m?

Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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244P11D + A-Sohlb.Diinnbett+Emul.PIl.BI gl. PCI m?

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P11E + A-Sohlb.Diinnbett+Emul.Pl.Bl ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P12 + Sohlbanke an AuRenflachen (A-Sohlb.) mit trockengepressten Platten (Pl.) im Buttering - Floating Verfahren
(BAFV), mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemértel (Emul.) belegt,
z.B. PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

244P12A + A-Sohlb.Diinnbett Nano.+Emul.PL.BIIA gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P12B + A-Sohlb.Diinnbett Nano.+Emul.PL.BIIA ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P12D + A-Sohlb.Diinnbett Nano.+Emul.PI1.BI gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P12E + A-Sohlb.Diinnbett Nano.+Emul.PI.BI ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P13 + Sohlbanke an Auenflachen (A-Sohlb.) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering -
Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemdrtel (Emul.) belegt,
z.B. PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertiges.

244P13A + A-Sohlb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllA gl PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P13B + A-Sohlb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllA ug PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P13D + A-Sohlb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al gl. PCI m?
Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P13E + A-Sohlb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al ug. PCI m?
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P14 + Sohlbanke an AuRRenflachen (A-Sohlb.) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering -
Floating Verfahren (BAFV), mit wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Emul.) belegt,
z.B. PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertiges.

244P14A + A-Sohlb.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AllA gl PCI m?
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Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P14B + A-Sohlb.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AllA ug PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P14D + A-Sohlb.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.Al gl. PCI m?
Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl.).
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P14E + A-Sohlb.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.Al ug. PCI m?
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P21 + Wandbelag aulRen (A-Wand.), mit trockengepressten Fliesen oder Platten, im Buttering - Floating Verfahren
(BAFV), .
z.B. mit PCI FLEXMORTEL S1 RAPID oder Gleichwertigem.

244P21A + A-Wand.Diinnbett Fliese Entkopp.BIll gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).
Angebotene Fliesen: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P21B + A-Wand.Diinnbett Fliese Entkopp.BIlil ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Ill, unglasiert (ug.).
Angebotene Fliesen: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

244P21C + A-Wand.Diinnbett Fliese Entkopp.BIIB gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.).
Angebotene Fliesen: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

244P21D + A-Wand.Diinnbett.Fliese Entkopp.BIIB ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.).
Angebotene Fliesen: ............
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

2451 Sonstige Leistungen, Aufzahlungen
LB-Version: 22 Geéndert

245100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

245100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2451 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

245101 Abschlussschienen bei Wand-, Boden- und Stufenbelagen.

245101A Abschlussschienen Alu natur b.10mm m
Material: Aluminium

Belagsdicke: bis 10 mm

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
245101B Abschlussschienen m
Material:
Belagsdicke:
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert
245107 Fugen bei Wand-, Boden- und Stufenbelagen mit elastischem fungizidem Material, weil oder grau.
Kommentar:
Elastische Fugen auf Acrylbasis sind nur als Anschlussfugen von Fliesen zu anderen geeigneten Untergriinden (z.B. Putz)
zuldssig.
245107A Elastische Fuge Silikon/Acryl b.5mm m

Fugen aus Silikon oder Acryl,
Fugenbreite bis 5 mm.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

245107B Elastische Fuge Silikon/ Acryl ii.5-10mm m
Fugen aus Silikon oder Acryl,

Fugenbreite Uber 5 bis 10 mm.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

245107C Az Elastische Fuge Silikon/Acryl f.Hinterfiillen m.Rundschnur m
Aufzahlung (Az) auf Silikon/Acryl-Fugen fir das Hinterflllen mit Rundschnur (z.B. als zuséatzliche
schallddammende MalRnahme).

LB-Version: 22

245111 Vom Auftraggeber beigestellte Rahmen, ohne Unterschied der EinzelgréRe und des Profils, im Dinnbett, nur
versetzen.

Gemessen wird das abgewickelte auRere Langenmal3.

245111A Winkelrahmen Wand Diinnbett nur versetzen m
Auf Wandflachen.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

245111B Winkelrahmen Boden Diinnbett nur versetzen m

Auf Bodenflachen.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

245111C Mattenrahmen Boden Diinnbett nur versetzen m
Auf Bodenflachen einschlieRlich Ausgleichen des Rahmenbodens.

LB-Version: 22
245115 Revisionsabdeckplatte mit Rahmen aus korrosionsbestandigem Stahl (Edelstahl).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.

245115A Revisionsabdeckplatte Wand Edelstahl 150x150mm Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert
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245115B

245115C

245115D

Revisionsabdeckplatte Wand Edelstahl 200x200mm Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Revisionsabdeckplatte Wand Edelstahl 300x150mm Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Revisionsabdeckplatte Wand Edelstahl 300x300mm Stk
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

245117

245117A

Fliesenmagnet mit Gegenplattchen.

Fliesenmagnet m.Wand-Montageset Stk
Einschlief3lich Wand-Montageset.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

245121

245121A

245121C

Verblenden (Einmauern) einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkeligen Badewanne, ohne Wannenbank.

Badewanne verblenden (einmauern) Stk
Abmessungen: X cm

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Az Badewanne verblenden f.schalltechnische MaBRnahmen Stk
Aufzahlung (Az) Ausflhrung fir erhéhte Anforderungen bei schalltechnischen MaRnahmen.

Beschreibung der erhéhten Mallnahmen:
Betrifft Position(en):

Kommentar:

Bei der Verkleidung/Vormauerung ist darauf zu achten, dass keine Schallbriicke von der Badewanne zum Boden oder zur
Wand hergestellt wird.

LB-Version: 22

245122

245122A

Einmauern einer Wannenbank.

Badewanne-Wannenbank einmauern Stk
Abmessungen: X cm

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

245123

245123A

245123C

Verblenden einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkeligen Duschtasse, bis 20 cm Héhe.

Duschtasse verblenden b.20cm Stk
Abmessungen: X cm

LB-Version: 22 Geéndert

Az Duschtasse verblenden f.schalltechnische MaBRnahmen Stk
Aufzahlung (Az) Ausflihrung flr erhéhte Anforderungen bei schalltechnischen Malnahmen.

Beschreibung der erhéhten MaRnahmen:
Betrifft Position(en):
Kommentar:

Bei der Verkleidung/Vormauerung ist darauf zu achten, dass keine Schallbriicke von der Duschwanne zum Boden oder zur
Wand hergestellt wird.

LB-Version: 22

245124

245124A

Aufzahlung (Az) auf Wandbelage.

Az f.Badewanne,Duschtasse m?
Fir das Verfliesen von Flachen bei Badewannen und Duschtassen.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

245131

Aufzahlung (Az) auf Wandbelage fiir das Verlegen auf gekrimmten Flachen. mit einem Durchmesser bis 1 m.
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245131A Az f.gekriimmte Wandbeldge b.1m m?
Durchmesser bis 1 m.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
245132 Aufzahlung (Az) auf Sockelbelage fur das Verlegen auf gekrimmten Flachen.
245132A Az f.gekriimmte Sockelfbelage b.1m m
Durchmesser bis 1 m.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
245133 Aufzahlung (Az) auf Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbelage.
245133A Az f.Fugenmortel vergiitet weiR/grau m?
Fur das Verwenden eines verguteten Fugenmaortels.
Farbe: weil oder grau
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
245133B Az f.Fugenmortel vergiitet Farbe m?
Fir das Verwenden eines verglteten Fugenmortels.
anders als weil} oder grau.
Farbe:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
245133C Az f.Fugenmortel Reaktionsharz weil/grau m?
Fur das Verwenden eines Reaktionsharz-Fugenmortels
Farbe: weil} oder grau
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
245133D Az f.Fugenmortel Reaktionsharz Farbe m?
Fur das Verwenden eines Reaktionsharz- Fugenmortels.
anders als weil} oder grau:
Farbe:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
245136 Aufzahlung (Az) auf Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbelage.
245136A Az f.Bohren v.Léchern b.10cm Stk
Fir das Bohren von Léchern.
Durchmesser bis 10 cm.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
245136B Az f.Anarbeiten Auslasse 1i.0,01-0,3m2 Stk
Fir das Anarbeiten an Auslasse.
Mit einer EinzelgroRe tiber 0,01 bis 0,3 m?
LB-Version: 22
245141 Aufzahlung (Az) auf Wandbelage.
245141A Az Wandbeldge f.diagonale Verlegung m?
Fir eine diagonale Verlegung.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
245141B Az Wandbelage f. Bogenschnitte m

Fir Bogenschnitte (bogenférmige Abschlisse).
Abgerechnet wird die Schnittlange.
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245141C

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Az Wandbeldge f.Sicht- und Schragschnitte
Fir schrage Abschliisse.

Abgerechnet wird die Schnittlange.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

245142

245142A

245142B

245142C

Aufzahlung (Az) auf Bodenbelage.
Az Bodenbelage f.diagonale Verlegung
Fir eine diagonale Verlegung.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Az Bodenbelage f. Bogenschnitte
Fir Bogenschnitte (bogenformige Abschlisse).

Abgerechnet wird die Schnittlange.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Az Bodenbelage f.Sicht- u.Schragschnitte
Fur schrage Abschlisse.

Abgerechnet wird die Schnittlange.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

245145

245145A

Aufzahlung (Az) auf Stufenbelage fiir eine Ausfiihrung von Wendelstufen, innen und aullen.

Abgerechnet wird die Vorderkante unter Angabe des grofiten StichmalRes.

Az Stufenbelage im Diinnbett f.Wendelstufen
Verlegung im Dunnbett.
Grofites Stichmald: cm

LB-Version: 22 Geéndert

245154

245154A

Aufzahlung (Az) auf Boden-, Stufen- und Sockelbelage.

Az f.Hohlkehle Eckleiste

m

Fir die Ausfuhrung als Hohlkehlen und Eckleisten (Ichsen und AuRenecken) mit Formsteinen, liegend oder

stehend.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

245155

245155A

245155B

245155C

Aufzahlung (Az) auf Bodenbeldge auf Standardflachen fiir das Verflillen mit Betonestrich von, vom

Auftraggeber, beigestellten Schachtdeckeln, einschlieBlich Verfugen.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) angegeben.

Az Bodenbelage f.Verfiillen Deckel 40x60cm
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Az Bodenbelage f.Verfiillen Deckel 60x60cm
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Az Bodenbelage f.Verfiillen Deckel 60x100cm
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Stk

Stk

Stk

245161

245161A

Schutzimpragnierung von Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbelagen.

Schutzimpragnierung f.Wand-,Boden-,Stufen-u.Sockelfliesen
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

m2

245191

Reserve-Material.
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245191A Reserve-Material Wandbelag m?
Betrifft Wandbelag.
Position(en):
Material:
Lagerung:
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert
245191B Reserve-Material Bodenbelag m?
Betrifft Bodenbelag.
Position(en):
Material:
Lagerung:
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert
245191C Reserve-Material Stufenbelag m?
Betrifft Stufenbelag.
Position(en):
Material:
Lagerung:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
245P + Bodenbeldage an AuBenflachen (PCI)
Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehdrigen
Materialien verwendet.
Belagsarbeiten an AuBenflachen:
Fir Belagsarbeiten an Auenflachen werden nur frostbestandige Stoffe verwendet.
Verfugung:
Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belagen mit handelsiblichem Fugenmértel auf
Zementbasis, ohne besondere Eigenschaften, Farbe grau,
z.B. PCI-FT FUGENGRAU oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftraggebers, mit Fugen, entsprechend den
Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis einkalkuliert.
Einheitspreis:
In den Einheitspreis der Belage wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe (ONORM EN
87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der Bieterllicke bekannt
gegeben. Mit einer Aufzahlungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber das Fliesen- oder Plattenmaterial
genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen Standard verrechnet.
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaf3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
Priifung, Klassifizierung:
Die Priifung des Oberfldchenverschleilles von glasierten Bodenplatten erfolgt nach der PEI Methode (EN 154).
245P00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
245P00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 245P 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:




HB-022+ABK-021 Seite 57
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

245P01

+

Bodenbelag an AuRenflachen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Geféalle verlegt, mit
trockengepressten Platten (Pl.), im Fliessbettverfahren hohlraumfrei mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel
(Emul.), .

z.B. mit PCI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

245P01A + A-Bodenb.Diinnbett+Emul.PIl.BIIA gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

245P01B + A-Bodenb.Diinnbett+Emul.PI1.BIIA ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

245P01D + A-Bodenb.Diinnbett+Emul.PI1.BI gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

245P01E + A-Bodenb.Diinnbett+Emul.PI1.BI ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

245P02 + Bodenbelag an Aufienflachen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt, mit
trockengepressten Platten (Pl.), im Buttering and Floating Verfahren (BAFV), hohlraumfrei mit
kunststoffmodifiziertem Klebemértel (Emul.),
z.B. mit PCI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

245P02A + A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.PI.BIIA gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

245P02B + A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.PI1.BIIA ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

245P02D + A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.P1.BI gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

245P02E + A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.PI1.BI ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

245P03

+

Bodenbelag an AuRenflachen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefélle verlegt, mit
trockengepressten Platten (Pl.), Formgebungsgruppe B |, im Fliessbettverfahren hohlraumfrei mit
kunststoffmodifiziertem Klebemoértel (Emul.),

z.B. mit PClI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.
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245P03A + A-Bodenb.Diinnbett+Emul.PI.Bl 10x10cm F1 ug PCI m?

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 1 (F1), Farbe weil3, schwarz, grau, blau oder griin nach Wahl des
Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

245P03B + A-Bodenb.Diinnbett+Emul.P1.BI 10x10cm F2 ug PCI m?

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 2 (F2), Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder griinporphyr nach Wahl des
Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

245P03D + A-Bodenb.Diinnbett+Emul.Pl.Bl 15x15cm F1 ug PCI m?

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 1 (F1), Farbe weil}, schwarz, grau, blau oder griin nach Wahl des
Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

245P03E + A-Bodenb.Diinnbett+Emul.PI.Bl 15x15cm F2 ug PCI m?

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 2 (F2), Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder griinporphyr nach Wahl des
Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

245P04 + Bodenbelag an Aufienflachen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt, mit
trockengepressten Platten (Pl.), Formgebungsgruppe B |, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV), hohlraumfrei
mit kunststoffmodifiziertem Klebem®ortel (Emul.),
z.B. mit PCI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

245P04A + A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.Pl.BI 10x10cm F1 ug PCI m?

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 1 (F1), Farbe weil3, schwarz, grau, blau oder griin nach Wahl des
Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

245P04B + A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.P1.Bl 10x10cm F2 ug PCI m?

Platten 10 x 10 cm, Farbgruppe 2 (F2), Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder griinporphyr nach Wahl des
Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

245P04D + A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.Pl.BI 15x15cm F1 ug PCI m?

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 1 (F1), Farbe weil3, schwarz, grau, blau oder griin nach Wahl des
Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

245P04E + A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.P1.BI 15x15cm F2 ug PCI m?

Platten 15 x 15 cm, Farbgruppe 2 (F2), Farbe rot, braun, gelb, gelbporphyr oder griinporphyr nach Wahl des
Auftraggebers, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

245P05 Bodenbelag an AuRenflachen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt, mit

trockengepressten Mosaik 1 x 1 oder 9 x 9 cm, mit kunststoffmodifiziertem Klebemoértel (Emul.), im Buttering -
Floating Verfahren (BAFV),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT WHITE, mit Zugabe von einer Kleberemulsion,

z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

245P05A

+

A-Bodenb.Diinnbett weiB+Emul.Mosaik gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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245P05B A-Bodenb.Diinnbett weiB+Emul.Mosaik ug. PCI m?

Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

245P06

245P06A

245P06B

Bodenbelag an AuRenflachen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Geféalle verlegt, mit
trockengepressten Mosaik 1 x 1 oder 9 x 9 cm, mit kunststoffmodifiziertem Klebemoértel (Emul.), im Buttering -
Floating Verfahren (BAFV),

z.B. mit PCI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

A-Bodenb.Diinnbett Nano.weif+Emul.Mosaik gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

A-Bodenb.Diinnbett Nano.weiB+Emul.Mosaik ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

245P07

245P07A

245P07B

245P07D

245P07E

Bodenbelag an AuRenflachen (A-Bodenb.) waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt mit
stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Fliessbettverfahren hohlraumfrei, mit
kunststoffmodifiziertem Klebemértel (Emul.),

z.B. mit PCI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

A-Bodenb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllA gl. PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Bodenb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllA ug. PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Bodenb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al gl. PCI m?
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Bodenb.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al ug. PCI m?
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

245P08

245P08A

245P08B

245P08D

Bodenbelag an AuRenflachen (A-Bodenb.), dem Untergrund folgend im Gefalle verlegt mit stranggepressten
Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.), im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) hohlraumfrei, mit
kunststoffmodifiziertem Klebemértel (Emul.),

z.B. mit PCI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AllA gl. PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AllA ug. PCI m?
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.Al gl. PCI m?
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245P08E

Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

A-Bodenb.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.Al ug. PCI m?
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

245P11

245P11A

245P11B

245P11C

245P11D

Bodenbelag waagrecht, aul3en (A-Bodenb.), mit trockengepressten Fliesen oder Platten, im FlieRbettverfahren
(Fliebenb.), .
z.B. mit PCI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

A-Bodenb.FlieRb.Fliese Entkopp.Blll gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B Ill, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

A-Bodenb.FlieRb.Fliese Entkopp.Blll ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

A-Bodenb.FlieRb.Fliese Entkopp.BIIB gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B |l B, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Bodenb.FlieBb.Fliese Entkopp.BIIB ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

245P12

245P12A

245P12B

245P12C

245P12D

Bodenbelag waagrecht, auf3en (A-Bodenb.), mit trockengepressten Fliesen oder Platten, im Buttering - Floating
Verfahren (BAFV),
z.B. mit PCI FLEXMORTEL PREMIUM oder Gleichwertigem.

A-Bodenb.BAFV Fliese Entkopp.Blll gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

A-Bodenb.BAFV Fliese Entkopp.Blll ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Ill, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Bodenb.BAFV Fliese Entkopp.BIIB gl. PCI m?
Formgebungsgruppe B |l B, glasiert (gl.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Bodenb.BAFV Fliese Entkopp.BIIB ug. PCI m?
Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

246P

Stufenbelage,Innenrdum.u.AuBenber. (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehérigen
Materialien verwendet.
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Einheitspreis:

In den Einheitspreis der Belége wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe (ONORM EN
87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der Bieterllicke bekannt
gegeben. Mit einer Aufzahlungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber das Fliesen- oder Plattenmaterial
genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen Standard verrechnet.

Frostbestandigkeit:
Fir Belagsarbeiten an Auenflachen werden nur frostbestandige Stoffe verwendet.
Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belagen mit handelsiblichem Fugenmoértel auf
Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau,

z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftraggebers, mit Fugen,
entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaf3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

Priifung der Oberfléche:
Die Priifung des Oberfldchenverschleilles von glasierten Bodenplatten erfolgt nach der PEI Methode (EN 154).

246P00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
246P00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 246P 277
Fuir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
246P01 + Belag flr gerade (ger.) Stufentrittflachen (Tritt) in Innenrdumen (I-) mit trockengepressten Platten (PI.), ohne
Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigen Stufenkantenprofil, im Dinnbettverfahren, mit
kunststoffmodifiziertem Klebemértel verlegt (Emul.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL mit Zugabe einer Kleberemulsion,
z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.
246P01A + |-Tritt.ger.Dinnbett+Emul.PI1.BIIA PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B Il A.
Angebotene Platten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
246P01B + |I-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.PI.BI PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B I.
Angebotene Platten: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
246P01D + I-Tritt.ger.Dinnbett+Emul.Stufenpl.BIIA PCI m

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B Il A.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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246P01E + I-Tritt.ger.Dinnbett+Emul.Stufenpl.BI PCI m

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

+

246P03 Belag fiir spitze (spi.) Stufentrittflachen (Tritt) in Innenrdumen (I-) mit trockengepressten Platten (PI.), ohne

Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Diinnbettverfahren,
mit kunststoffmodifiziertem Klebemértel (Emul.) verlegt,

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL mit Zugabe einer Kleberemulsion,

z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

246P03A + I-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.PL.BIIA PCI m

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B Il A.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P03B + I-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.PI.BI PCI m

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P03D + I-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Stufenpl.BIIA PCI m

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B Il A.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P03E + I-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Stufenpl.Bl PCI m

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

246P04 + Belag flr spitze (spi.) Stufentrittflachen (Tritt) in Innenrdumen (I-) mit trockengepressten Platten (PI.), ohne
Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Dinnbettverfahren,
mit kunststoffmodifiziertem Klebemdértel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

246P04A + I-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.PI.BIIA PCI m

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B Il A.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P04B + I-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.PI.BI PCI m

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P04D + I-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.BIIA PCI m

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B Il A.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

246P04E + I-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.BI PCI m

Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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246P05 + Belag fir gerade (ger.) Stufentrittflachen (Tritt) in Innenrdumen (I-) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten)

(Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im
Dunnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemaortel (Emul.) verlegt,

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL mit Beigabe einer Kleberemulsion,

z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.

246P05A + |-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllIA PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
246P05B + I-Tritt.ger.Dinnbett+Emul.Spaltpl.Al PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
246P05D + I-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Stufenpl.Spaltpl.AllIA PCI m
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
246P05E + |-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Stufenpl.Spaltpl.Al PCI m
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
246P06 + Belag fir gerade (ger.) Stufentrittflachen (Tritt) in Innenrdumen (I-) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten)
(Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im
Dunnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemértel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
246P06A + |-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AllA PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
246P06B + I-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.Al PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
246P06D + I-Tritt.ge.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.Spaltpl.AllA PCI m
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . ... ........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
246P06E + I-Tritt.ge.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.Spaltpl.Al PCI m
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
246P07 + Belag flr spitze (spi.) Stufentrittflachen (Tritt) in Innenrdumen (I-) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten)

(Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im
Dunnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemértel (Emul.) verlegt,

z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL mit Zugabe einer Kleberemulsion,

z.B. mit PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.
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246P07A + I-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllA PCI m

An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A Il A.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
246P07B + I-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
246P07D + I-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Stufenpl.Spaltpl.AlIA PCI m
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
246P07E + I-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Stufenpl.Spaltpl.Al PCI m
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
246P08 + Belag flr spitze (spi.) Stufentrittflachen (Tritt) in Innenrdumen (I-) mit stranggepressten Platten (Spaltplatten)
(Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im
Dunnbettverfahren, mit kunststoffmodifiziertem Klebemaortel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
246P08A + I-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AlIA PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
246P08B + I-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.Al PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
246P08D + I-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.Spaltpl.AllA PCI m
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
246P08E + I-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.Spaltpl.Al PCI m
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
246P21 + Belag flr Stufensetzplatten (Setzfl.) in Innenraumen (I-), mit Platten im Dinnbettverfahren, mit einem wasser-
und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL mit Beigabe einer Kleberemulsion,
z.B. PCI-LASTOFLEX oder Gleichwertigem.
246P21A + I-Setzfl.Diinnbett+Emul.Platte BIIA PCI m

Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B Il A.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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246P21B + I-Setzfl.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AlIA PCI m

Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.),
Formgebungsgruppe A Il A.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P22 + Belag flr Stufensetzplatten (Setzfl.) in Innenrdumen (I-), mit Platten im Dunnbettverfahren, mit einem wasser-
und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

246P22A + I-Setzfl.Diinnbett Nano.+Emul.Platte BIIA PCI m
Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B Il A.
Angebotene Platten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

246P22B + I-Setzfl.Diinnbett Nano.+Emul Spaltpl.AlIA PCI m
Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.),
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

246P31 + Belag flr gerade (ger.) Stufentrittflachen (Tritt) im AulRenbereich (A-), mit trockengepressten Platten (PI.), ohne
Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating
Verfahren (BAFV) mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemdértel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

246P31A + A-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.PI.BIIA PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B Il A.
Angebotene Platten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P31B + A-Tritt.ger.Dinnbett+Emul.PI1.BI PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B I.
Angebotene Platten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P31D + A-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Stufenpl.BIIA PCI m
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B Il A.
Angebotene Stufenplatten: . .. .........
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

246P31E + A-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Stufenpl.BlI PCI m
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B I.
Angebotene Stufenplatten: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

246P32 + Belag flr gerade (ger.) Stufentrittflachen (Tritt) im AuRenbereich (A-), mit trockengepressten Platten (PI.), ohne
Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating
Verfahren (BAFV) mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

246P32A + A-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.PI.BIIA PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B Il A.
Angebotene Platten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P32B + A-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.PI.BI PCI m
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An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B I.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P32D + A-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.BIIA PCI m
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B Il A.
Angebotene Stufenplatten: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P32E + A-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.BI PCI m
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B I.
Angebotene Stufenplatten: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

246P33 + Belag flr spitze (spi.) Stufentrittflachen (Tritt) im AulRenbereich (A-), mit trockengepressten Platten (PI.), ohne
Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating
Verfahren (BAFV) mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemdértel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

246P33A + A-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.PL.BIIA PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B Il A.
Angebotene Platten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P33B + A-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.PI1.BI PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B I.
Angebotene Platten: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

246P33D + A-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Stufenpl.BIIA PCI m
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B Il A.
Angebotene Stufenplatten: . .. .........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P33E + A-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Stufenpl.Bl PCI m
Als Stufenplatte mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B I.
Angebotene Stufenplatten: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

246P34 + Belag flr spitze (spi.) Stufentrittflachen (Tritt) im AulRenbereich (A-), mit trockengepressten Platten (PI.), ohne
Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating
Verfahren (BAFV) mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemaortel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

246P34A + A-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.PI.BIIA PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B Il A.
Angebotene Platten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P34B + A-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.PI1.BI PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe B I.
Angebotene Platten: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

246P34D + A-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.BIIA PCI m
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Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B Il A.
Angebotene Stufenplatten: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P34E + A-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Stufenpl.BI PCI m
Als Stufenplatte (Stufenpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe B I.
Angebotene Stufenplatten: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P35 + Belag fir gerade (ger.) Stufentrittflachen (Tritt), im Auf3enbereich (A-), mit stranggepressten Platten
(Spaltplatten) (Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigem
Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) verlegt, mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel
Emul.),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

246P35A + A-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllA PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P35B + A-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

246P35D + A-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Stufen-Spaltpl.AllA PCI m
Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

246P35E + A-Tritt.ger.Diinnbett+Emul.Stufen-Spaltpl.Al PCI m
Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

246P36 + Belag fir gerade (ger.) Stufentrittflachen (Tritt), im Aufenbereich (A-), mit stranggepressten Platten
(Spaltplatten) (Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 30 cm, gemessen ohne etwaigem
Stufenkantenprofil, im Buttering - Floating Verfahren (BAFV) verlegt, mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

246P36A + A-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AllA PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

246P36B + A-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.Al PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P36D + A-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.Stufen-Spaltpl.AllA PCI m
Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

246P36E + A-Tritt.ger.Diinnbett Nano.+Emul.Stufen-Spaltpl.Al PCI m
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Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A I.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P37

+

Belag fiir spitze (spi.) Stufentrittflachen (Tritt), im AuRenbereich (A-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten),
ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im Buttering -
Floating Verfahren (BAFV) verlegt, mit kunststoffmodifiziertem Klebemértel (Emul.),

z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

246P37A + A-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllA PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P37B + A-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Spaltpl.Al PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P37D + A-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Stufen-Spaltpl.AllA PCI m
Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P37E + A-Tritt.spi.Diinnbett+Emul.Stufen-Spaltpl.Al PCI m
Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

246P38 + Belag flr spitze (spi.) Stufentrittflachen (Tritt), im Auf3enbereich (A-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten)
(Spaltpl.), ohne Unterschied der Stufenbreite bis 45 cm, gemessen ohne etwaigem Stufenkantenprofil, im
Buttering - Floating Verfahren (BAFV) verlegt, mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

246P38A + A-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.AllA PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P38B + A-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Spaltpl.Al PCI m
An das bereits versetzte Stufenkantenprofil (eigene Position) angearbeitet,
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

246P38D + A-Tritt.spi.Dinnbett Nano.+Emul.Stufen-Spaltpl.AllIA PCI m
Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

246P38E + A-Tritt.spi.Diinnbett Nano.+Emul.Stufen-Spaltpl.Al PCI m
Als Stufen-Spaltplatte (Stufen-Spaltpl.) mit rutschfester Randausbildung,
Formgebungsgruppe A I.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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246P41 + Belag fir Stufensetzflachen (Setzfl.) im Aufenbereich (A-), mit Platten im Buttering - Floating Verfahren (BAFV),
mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemértel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.
246P41A + A-Setzfl.Diinnbett+Emul.Platte BIIA PCI m
Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B Il A.
Angebotene Platten: . .. .........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
246P41B + A-Setzfl.Diinnbett+Emul.Platte Bl PCI m
Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B I.
Angebotene Platten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
246P41D + A-Setzfl.Diinnbett+Emul.Spaltpl.AllIA PCI m
Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.),
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
246P41E + A-Setzfl.Dinnbett+Emul.Spaltpl.Al PCI m
Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten),
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
246P42 + Belag fir Stufensetzflachen (Setzfl.) im Auflenbereich (A-), mit Platten im Buttering - Floating Verfahren (BAFV),
mit einem wasser- und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemaortel (Emul.) verlegt,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
246P42A + A-Setzfl.Diinnbett Nano.+Emul.Platte BIIA PCI m
Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B Il A.
Angebotene Platten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
246P42B + A-Setzfl.Diinnbett Nano.+Emul.Platte Bl PCI m
Mit trockengepressten Platten,
Formgebungsgruppe B I.
Angebotene Platten: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
246P42D + A-Setzfl.Diinnbett.Nano.+Emul.Spaltpl.AllA PCI m
Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.),
Formgebungsgruppe A Il A.
Angebotene Spaltplatten: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
246P42E + A-Setzfl.Diinnbett.Nano.+Emul.Spaltpl.Al PCI m
Mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spaltpl.),
Formgebungsgruppe A I.
Angebotene Spaltplatten: . . ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P + Sockel Innen und AuBen (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehdrigen
Materialien verwendet.

Einheitspreis:
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In den Einheitspreis der Belége wird entsprechend der ausgeschriebenen Formgebungsgruppe (ONORM EN
87) eine Standardfliese oder -platte in einem Standardformat angeboten und mit der Bieterllicke bekannt
gegeben. Mit einer Aufzahlungsposition (frei textiert) in der der Auftraggeber das Fliesen- oder Plattenmaterial
genau bestimmt, werden die Mehrkosten zum Angebotenen Standard verrechnet.

Eckausbildung:

Das Ausbilden von Innen- und Aufienecken bei geschnittenen Sockelplatten ist in die Einheitspreise
einkalkuliert. Bei Sockelleisten mit abgerundeter Oberkante und bei Hohlkehlenleisten wird die Erschwernis flir
das Schneiden in Gehrung gesondert verrechnet.

Frostbestandigkeit:
Fir Belagsarbeiten an Auenflachen werden nur frostbestandige Stoffe verwendet.
Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belagen mit handelsiblichem Fugenmértel auf
Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau,

z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftraggebers, mit Fugen,
entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméald Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

Sockel-Wandbelag:

Sockel aus mehreren Scharen sind als Wandbelag auszuschreiben.

247P00

247P00Q

+

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 247P 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

247P01

247P01A

247P01B

247P01C

+

+

+

+

Sockel in Innenraumen (I-), mit trockengepressten Fliesen oder Platten im Diinnbettverfahren (Dinnb.) mit
einem Klebemortel verlegt.

I-Sockel Diinnb.Fliese Blll glasiert PCI m

Platten der Formgebungsgruppe B ll, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Sockel Diinnb.Fliese Blll unglasiert PCI m

Platten der Formgebungsgruppe B Ill, unglasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

I-Sockel Diinnb.Fliese BIIB glasiert PCI m

Platten der Formgebungsgruppe B Il B, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )




HB-022+ABK-021 Seite 71
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
247P01D + I-Sockel Dinnb.Fliese BIIB unglasiert PCI m

Platten der Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P01E + I-Sockel Diinnb.Platte BIIA glasiert PCI m
Platten der Formgebungsgruppe B Il A, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
247P01F + I-Sockel Diinnb.Platte BIIA unglasiert PCI m
Platten der Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P01G + I-Sockel Diinnb.Fl.Platte Bl glasiert PCI m
Formgebungsgruppe B |, glasiert,
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P01H + I-Sockel Diinnb.Fl.Platte Bl unglasiert PCI m
Formgebungsgruppe B I, unglasiert,
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P02 + Sockel in Innenraumen (I-), mit trockengepressten Fliesen oder Platten im Dinnbettverfahren (Dinnb.) mit
einem Klebemortel verlegt.
247P02A + I-Sockel Diinnb.Nano.Fliese Blll gl. PCI m
Platten der Formgebungsgruppe B llI, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
247P02B + I-Sockel Diinnb.Nano.Fliese Blll ug. PCI m
Platten der Formgebungsgruppe B Ill, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P02C + I-Sockel Diinnb.Nano.Fliese BIIB gl. PCI m
Platten der Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
247P02D + I-Sockel Diinnb.Nano.Fliese BIIB ug. PCI m
Platten der Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P02E + I-Sockel Diinnb.Nano.Platte BIIA gl. PCI m

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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247P02F

247P02G

247P02H

+

I-Sockel Diinnb.Nano.Platte BIIA ug.

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Sockel Diinnb.Nano.Platte Bl gl.

Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

I-Sockel Diinnb.Nano.Platte Bl ug.

Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

PCI m

PCI m

PCI m

247P03

247P03A

247P03B

247P03C

247P03D

247P0O3E

247P0O3F

247P03G

Sockel in Innenraumen (I-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatte) (Spaltpl.), im Dunnbettverfahren (Dinnb.)

mit einem Klebemortel verlegt.

I-Sockel Diinnb.Spaltpl.Alll glasiert

Platten der Formgebungsgruppe A lll, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

I-Sockel Diinnb.Spaltpl.Alll unglasiert

Platten der Formgebungsgruppe A lll, unglasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Sockel Diinnb.Spaltpl.AlIB glasiert

Platten der Formgebungsgruppe A Il B, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

I-Sockel Diinnb.Spaltpl.AlIB unglasiert

Platten der Formgebungsgruppe A Il B, unglasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Sockel Diinnb.Spaltpl.AllA glasiert

Platten der Formgebungsgruppe A Il A, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

I-Sockel Diinnb.Spaltpl.AllA unglasiert

Platten der Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Sockel Diinnb.Fl.Spaltp.Al glasiert

Formgebungsgruppe A |, glasiert,
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

PCI m

PCI m

PCI m

PCI m

PCI m

PCI m

PCI m
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247P03H + I-Sockel Diinnb.Fl.Spaltp.Al unglasiert PCI m

Formgebungsgruppe A I, unglasiert,
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P04 + Sockel in Innenraumen (I-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatte) (Spaltpl.), im Dinnbettverfahren
(Dinnbb.) mit einem Klebemortel verlegt.

247P04A + I-Sockel Diinnb.Nano.Spaltpl.Alll gl PCI m

Platten der Formgebungsgruppe A lll, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P04B + I-Sockel Diinnb.Nano.Spaltpl.Alll ug PCI m

Platten der Formgebungsgruppe A lll, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P04C + I-Sockel Diinnb.Nano.Spaltpl.AlIB gl PCI m

Platten der Formgebungsgruppe A Il B, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P04D + I-Sockel Diinnb.Nano.Spaltpl.AlIB ug PCI m

Platten der Formgebungsgruppe A Il B, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P04E + I-Sockel Diinnb.Nano.Spaltpl.AllA gl PCI m

Platten der Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P04F + I-Sockel Diinnb.Nano.Spaltpl.AllA ug PCI m

Platten der Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P04G + I-Sockel Diinnb.Nano.Spaltp.Al gl. PCI m

Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P04H + I-Sockel Diinnb.Nano.Spaltp.Al ug. PCI m

Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P10 + Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) in Innenrdumen (I-), mit trockengepressten Kehlleisten (Leist.), im
Dinnbettverfahren (Dinnb.) verlegt.

247P10A + I-Hohlkehls.Diinnb.Leist.Blll gl. PCI m
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Platten der Formgebungsgruppe B llI, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Sockelleiste: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P10B I-Hohlkehls.Diinnb.Leist.Blll ug. PCI m
Platten der Formgebungsgruppe B Ill, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Sockelleiste: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P10C I-Hohlkehls.Diinnb.Leist.BIIB gl. PCI m
Platten der Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Sockelleiste: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
247P10D I-Hohlkehls.Diinnb.Leist.BIIB ug. PCI m
Platten der Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Sockelleiste: .. ... .......
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P10E I-Hohlkehls.Diinnb.Leist.BIIA gl. PCI m
Platten der Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Sockelleiste: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
247P10F I-Hohlkehls.Diinnb.Leist.BIIA ug. PCI m
Platten der Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Sockelleiste: .. ... .......
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P10G I-Hohlkehls.Diinnb.Fl.Leiste Bl gl PCI m
Platten der Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL (Fl.) oder Gleichwertigem.
Angebotene Sockelleiste: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P10H I-Hohlkehls.Diinnb.Fl.Leiste Bl ug PCI m
Platten der Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL oder Gleichwertigem.
Angebotene Sockelleiste: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
247P11 Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) in Innenraumen (I-), mit trockengepressten Kehlleisten (Leist.), im
Diinnbettverfahren (Dunnb.) verlegt.
247P11A I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Leist.Blll gl. PCI m
Platten der Formgebungsgruppe B IlI, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Sockelleiste: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P11B I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Leist.Blll ug. PCI m
Platten der Formgebungsgruppe B Ill, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Sockelleiste: .. ... .......
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
247P11C I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Leist.BIIB gl. PCI m
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Platten der Formgebungsgruppe B Il B, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P11D + I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Leist.BIIB ug. PCI m

Platten der Formgebungsgruppe B Il B, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P11E + I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Leist.BIIA gl. PCI m

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P11F + I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Leist.BIIA ug. PCI m

Platten der Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P11G + I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Leist.BI gl PCI m

Platten der Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P11H + I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Leist.Bl ug PCI m

Platten der Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P12 + Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) mit stranggepressten (Strang.) Kehlleisten, in Innenraumen (l-), im
Dinnbettverfahren (Dinnb.) verlegt.

247P12A + I-Hohlkehls.Diinnb.Strang.Alll gl PCI m

Platten der Formgebungsgruppe A lll, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P12B + I-Hohlkehls.Diinnb.Strang.Alll ug PCI m

Platten der Formgebungsgruppe A lll, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P12C + I-Hohlkehls.Diinnb.Strang.AlIB gl PCI m

Platten der Formgebungsgruppe A Il B, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P12D + I-Hohlkehls.Diinnb.Strang.AllB ug PCI m

Platten der Formgebungsgruppe A Il B, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P12E + I-Hohlkehls.Diinnb.Strang.AllA gl. PCI m
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Platten der Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P12F I-Hohlkehls.Diinnb.Strang.AllA ug. PCI m
Platten der Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P12G I-Hohlkehls.Diinnb.Fl.Strang.Al gl PCI m
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL (Fl.) oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
247P12H I-Hohlkehls.Diinnb.Fl.Strang.Al ug PCI m
Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug), mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel,
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL (FI.) oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P13 Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) mit stranggepressten (Strang.) Kehlleisten, in Innenrdumen (I-), im
Dinnbettverfahren (Dinnb.) verlegt.
247P13A I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Strang.Alll gl PCI m
Platten der Formgebungsgruppe A Ill, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
247P13B I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Strang.Alll ug PCI m
Platten der Formgebungsgruppe A lll, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
247P13C I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Strang.AllB gl PCI m
Platten der Formgebungsgruppe A Il B, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
247P13D I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Strang.AllB ug PCI m
Platten der Formgebungsgruppe A Il B, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P13E I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Strang.AllA gl. PCI m
Platten der Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: .. ..........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P13F I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Strang.AllA ug. PCI m
Platten der Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug.),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotener Sockel: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
247P13G I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Strang.Al gl PCI m
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247P13H

Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Hohlkehls.Diinnb.Nano.Strang.Al ug PCI m

Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug), mit kunststoffmodifiziertem Klebemortel,
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P20

247P20A

247P20B

247P20D

247P20E

247P20G

247P20H

247P20J

247P20K

+

Stufensockel (Stufens.) in Innenrdumen (I-), mit trockengepressten Fliesen (Flie.) oder Platten (PI.), eine Schar
hoch Uber die Stufenvorderkante, im Diinnbettverfahren (Dinnb.) mit einem Klebemortel verlegt.

I-Stufens.schrag Diinnb.Flie.Bllligl PCI m

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B lll, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Stufens.schrag Diinnb.Flie.Blllug PCI m

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B lll, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Stufens.schrag Diinnb.Flie.Pl.Blgl PCI m

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL (Fl.) oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Stufens.schrag Diinnb.Flie.Pl.Blug PCI m

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 (FI.) oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Stufens.abgst.Diinnb.Flie.Blligl PCI m

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B lll, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

I-Stufens.abgst.Diinnb.Flie.Blllug PCI m

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B lll, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

I-Stufens.abgst.Diinnb.Flie.PI1.BI gl PCI m

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 (Fl.) oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Stufens.abgst.Diinnb.Flie.P1.Bl ug PCI m
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Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 (FI.) oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P21 + Stufensockel (Stufens.) in Innenrdumen (I-), mit trockengepressten Fliesen (Flie.) oder Platten (Pl.), eine Schar
hoch Uber die Stufenvorderkante, im Diinnbettverfahren (Dinnb.) mit einem Klebemortel verlegt.
247P21A + |-Stufens.schrdg Diinnb.Nano.Flie.Bliigl PCI m
Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B Ill, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P21B + |-Stufens.schradg Diinnb.Nano.Flie.Blllug PCI m
Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B Ill, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese: ... .........
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )
247P21D + I-Stufens.schrag Diinnb.Nano.Pl.Bigl PCI m
Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Platte: . .. .........
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )
247P21E + I-Stufens.schrag Diinnb.Nano.Pl.Blug PCI m
Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Platte: . .. .........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P21G + I-Stufens.abgst.Diinnb.Nano.Flie.Blligl PCI m
Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B lll, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
247P21H + I-Stufens.abgst.Diinnb.Nano.Flie.Blllug PCI m
Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B Ill, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
247P21J + I-Stufens.abgst.Diinnb.Nano.PI.BI gl PCI m
Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.
Angebotene Fliese: . ...........
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
247P21K + I-Stufens.abgst.Diinnb.Nano.PIl.Bl ug PCI m

Abgestuft (abgst.) den Stufen folgend,
Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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247P22

247P22A

247P22B

247P22D

247P22E

247P22G

247P22H

247P22J

247P22K

+

+

Stufensockel (Stufens.) in Innenrdumen (I-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spa.), eine Schar hoch
Uber die Stufenvorderkante, im Diinnbettverfahren (Dinnb.) mit einem Klebemortel verlegt.

I-Stufens.schrag Diinnb.Spa.All gl PCI m

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A Il, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

I-Stufens.schrag Diinnb.Spa.All ug PCI m

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A Il, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

I-Stufens.schrag Diinnb.Fl.Spa.Algl PCI m

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 (Fl.) oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

I-Stufens.schrag Diinnb.Fl.Spa.Alug PCI m

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 (Fl.) oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

I-Stufens.abgst.Diinnb.Spa.Alll glasiert PCI m

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A lll, glasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Stufens.abgst.Diinnb.Spa.Alll unglasiert PCI m

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, unglasiert,
z.B. mit PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

I-Stufens.abgst.Diinnb.Fl.Spa.Al gl PCI m

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 (FI.) oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Stufens.abgst.Diinnb.Fl.Spa.Al ug PCI m

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 (Fl.) oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P23

247P23A

+

+

Stufensockel (Stufens.) in Innenrdumen (I-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spa.), eine Schar hoch
Uber die Stufenvorderkante, im Diinnbettverfahren (Dinnb.) mit einem Klebemortel verlegt.

I-Stufens.schrag Diinnb.Nano.Spa.All gl PCI m
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247P23B

247P23D

247P23E

247P23G

247P23H

247P23J

247P23K

+

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A Il, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Stufens.schrag Diinnb.Nano.Spa.All ug

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

I-Stufens.schrag Diinnb.Nano.Spa.Algl

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Stufens.schriag Diinnb.Nano.Spa.Alug

Schrag der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Stufens.abgst.Diinnb.Nano.Spa.Alll gl

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A lll, glasiert (gl).
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Stufens.abgst.Diinnb.Nano.Spa.Alll ug

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A lll, unglasiert (ug).
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

I-Stufens.abgst.Diinnb.Nano.Spa.Al gl

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

I-Stufens.abgst.Diinnb.Nano.Spa.Al ug

Abgestuft (abgst.), der Stiegenlaufplatte folgend,
Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

PCI

PCI

PCI

PCI

PCI

PCI

PCI

247P30

247P30A

247P30B

+

+

+

Sockel im AuRenbereich (A-), mit trockengepressten Platten, mit wasser- und frostfestem,
kunststoffmodifiziertem Klebemdortel (DUnnb+Em.) verlegt, im Buttering and Floating Verfahren (BAFV),

z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

A-Sockel Diinnb+Em.Platte BIIA gl.
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Sockel Diinnb+Em.Platte BIIA ug.

PCI

PCI
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Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P30D + A-Sockel Dinnb+Em.Platte Bl gl. PCI m
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P30E + A-Sockel Diunnb+Em.Platte Bl ug. PCI m
Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P31 + Sockel im AuRenbereich (A-), mit trockengepressten Platten, mit wasser- und frostfestem,
kunststoffmodifiziertem Klebemoértel (Dinnb.Nano.+Em.) verlegt, im Buttering and Floating Verfahren (BAFV),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

247P31A + A-Sockel Diinnb.Nano.+Em.Platte BIIA gl. PCI m
Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P31B + A-Sockel Diinnb.Nano.+Em.Platte BIIA ug. PCI m
Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P31D + A-Sockel Diinnb.Nano.+Em.Platte Bl gl. PCI m
Formgebungsgruppe B |, glasiert (gl).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P31E + A-Sockel Diinnb.Nano.+Em.Platte Bl ug. PCI m
Formgebungsgruppe B I, unglasiert (ug).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P32 + Sockel im AuRenbereich (A-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spa.), mit wasser- und frostfestem,
kunststoffmodifiziertem Klebemértel (Dinnb+Em.) verlegt, im Buttering and Floating Verfahren (BAFV),
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

247P32A + A-Sockel Diinnb+Em.Spa.AllA gl. PCI m
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P32B + A-Sockel Diinnb+Em.Spa.AllA ug. PCI m
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P32D + A-Sockel Diinnb+Em.Spa.Al gl. PCI m
Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P32E + A-Sockel Dinnb+Em.Spa.Al ug. PCI m
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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247P33 + Sockel im Aufienbereich (A-), mit stranggepressten Platten (Spaltplatten) (Spa.), mit wasser- und frostfestem,

247P33A

247P33B

247P33D

247P33E

kunststoffmodifiziertem Klebemértel (Dinnb.Nano.+Em.) verlegt, im Buttering and Floating Verfahren (BAFV),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

A-Sockel Diinnb.Nano.+Em.Spa.AllA gl. PCI m
Formgebungsgruppe A Il A, glasiert (gl).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Sockel Diinnb.Nano.+Em.Spa.AllA ug. PCI m
Formgebungsgruppe A Il A, unglasiert (ug).

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Sockel Diinnb.Nano.+Em.Spa.Al gl. PCI m
Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

A-Sockel Diinnb.Nano.+Em.Spa.Al ug. PCI m
Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P37

247P37A

247P37B

247P37D

247P37E

Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) im AuRenbereich (A-), mit trockengepressten Kehlleisten (Leist.), mit wasser-
und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Dinnb+Em.) verlegt, im Buttering and Floating Verfahren
(BAFV), )

z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

A-Hohlkehls.Diinnb+Em.Leist.BIIA gl PCI m

Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

A-Hohlkehls.Diinnb+Em.Leist.BIIA ug PCI m

Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Hohlkehls.Diinnb+Em.Leist.BI gl. PCI m

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Hohlkehls.Diinnb+Em.Leist.Bl ug. PCI m

Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P38

247P38A

247P38B

247P38D

247P38E

Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) im AuRenbereich (A-), mit trockengepressten Kehlleisten (Leist.), mit wasser-
und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Dinnb.Nano.+Em.) verlegt, im Buttering and Floating
Verfahren (BAFV),

z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

A-Hohlkehls.Diinnb.Nano.+Em.Leist.BIIA gl PCI m

Formgebungsgruppe B Il A, glasiert (gl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Hohlkehls.Diinnb.Nano.+Em.Leist.BIIA ug PCI m

Formgebungsgruppe B Il A, unglasiert (ug).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Hohlkehls.Diinnb.Nano.+Em.Leist.BI gl. PCI m

Formgebungsgruppe B I, glasiert (gl.).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

A-Hohlkehls.Diinnb.Nano.+Em.Leist.Bl ug. PCI m
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Formgebungsgruppe B |, unglasiert (ug.).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
247P39 + Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) im Auflenbereich (A-), mit stranggepressten (Strang.) Kehlleisten, mit wasser-

und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Dinnb+Em.) verlegt, im Buttering and Floating Verfahren
(BAFV), .
z.B. mit PCI-FLEXMORTEL S1 oder Gleichwertigem.

247P39A + A-Hohlkehls.Diinnb+Em.Strang.All gl PCI m

Formgebungsgruppe A Il, glasiert (gl).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P39B + A-Hohlkehls.Diinnb+Em.Strang.All ug PCI m

Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P39D + A-Hohlkehls.Diinnb+Em.Strang.Al gl. PCI m

Formgebungsgruppe A I, glasiert (gl.).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P39E + A-Hohlkehls.Diinnb+Em.Strang.Al ug. PCI m

Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P40 + Hohlkehlensockel (Hohlkehls.) im Auflenbereich (A-), mit stranggepressten (Strang.) Kehlleisten, mit wasser-
und frostfestem, kunststoffmodifiziertem Klebemortel (Dinnb.Nano.+Em.) verlegt, im Buttering and Floating
Verfahren (BAFV),
z.B. mit PCI-NANOLIGHT oder Gleichwertigem.

247P40A + A-Hohlkehls.Diinnb.Nano.+Em.Strang.All gl PCI m

Formgebungsgruppe A Il, glasiert (gl).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

247P40B + A-Hohlkehls.Diinnb.Nano.+Em.Strang.All ug PCI m

Formgebungsgruppe A I, unglasiert (ug).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P40D + A-Hohlkehls.Diinnb.Nano.+Em.Strang.Al gl. PCI m

Formgebungsgruppe A |, glasiert (gl.).
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

247P40E + A-Hohlkehls.Diinnb.Nano.+Em.Strang.Al ug. PCI m

Formgebungsgruppe A |, unglasiert (ug.).
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

248P + Fugen und Aufzahlungen (PCI)

Version: 2018-12
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehdrigen
Materialien verwendet.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belagen mit handelsiblichem Fugenmértel auf
Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiss oder grau,

z.B. PCI-FUGENGRAU oder PCI-FUGENWEISS oder Gleichwertiges, nach Wahl des Auftraggebers, mit Fugen,
entsprechend den Platten, 3 bis 7 mm breit, in den Einheitspreis einkalkuliert.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten
des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.
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Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

248P00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
248P00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 248P 7277
Fuir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
248P01 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wand und/oder Bodenbelage (Wa/Bo oder nur Boden), innen oder auf3en
geklebt, mit einem Klebemortel wie
mit PCI-FT-KLEBEMORTEL.
Bei Sockeln werden die Langen mit der Sockelbreite multipliziert.
248P01A + Az Wa/Bo.Diinnb.grau+Emuls. PCI m?
Fir die Beigabe einer Kleberemulsion (Emuls.) in den grauen oder weilen Klebemortel, im Diinnbettverfahren
(Diinnb.), zur Erhéhung des Haftvermégens und der Verformbarkeit,
PCI-LASTOFLEX.
248P01C + Az Wa/Bo.Diinnb.schnell PCI m?
Fir die Verwendung eines flexiblen, wasser- und frostfesten, schnell erhartenden Klebemértels, auf
Zementbasis,
PCI-FLEXMORTEL SCHNELL.
248P01E + Az Wa/Bo.Dispersionskleber PCI m?
Fir die Verwendung eines verformbaren und flexiblen Dispersionsklebers im Trockenbereich, auf saugfahigen
Untergriinden aus Beton, Porenbeton, Blahton, Gipsputzen, Gipskarton, offenporigen Polystyrol- und
Polyurethanplatten, Holz- oder Holzwerkstoffen,
PCI-BICOLLIT CLASSIC.
248P01F + Az Wa.Renovier-Kleber Acr-Disp PCI m?
Fir einen gebrauchsfertigen Renovier-Fliesenkleber auf Acrylharzdispersionsbasis (Acr-Disp),
verformungsfahig, fur die Verlegung auf Wanden innen mit saugenden Untergriinden wie Gips- und
Zementputze (z.B. GISOGRUND), Polystyrolplatten und dergleichen sowie auf alte vorbehandelte, saubere
Wandfliesen (z.B. GISOGRUND 303),
PCI-BICOLLIT CLASSIC.
248P01G + Az Bo.Sicherh-Disp-Kleber PCI m?
Fir einen Boden-Dispersions-Sicherheitskleber (Bo.Sicherh-Disp-Kleber) in Pulverform, zum Verlegen auf
jungen Zementestrichen oder alten Estrichen mit feinen Netzrissen, geschmeidig, verformungsfahig, auch auf
Untergriinden, gipsgebundenen Bodenplatten, Heizestrichen, Holz- und Holzwerkstoffen,
PCI BICOLLIT LIGHT.
248P011 + Az Wa/Bo.Diinnb.schnell R-harz PCI m?

Fir einen 2-komponentigen Reaktionsharz-Dinnbettkleber (R-harz), wasserdicht, schnellhartend (begehbar und
verfugbar nach 3 Stunden), auf Untergriinde im Innen- und Auf3enbereich, Boden oder Wande aus Holz- und
Holzwerkstoffen, Stahl, Polyester, gipshaltigen Platten und auf alte Keramik- und Natursteinbelage,
PCI-COLLASTIC.
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248P01J + Az Wa/Bo.Diinnb.2k PU PCI m?

Fir einen 2-komponentigen (2k) Dinnbettkleber (Diinnb.) auf Polyurethanbasis, wasserdicht und
wasserdampfdicht flir keramische Platten und Mosaik (nicht Naturwerkstein, Glas- und Porzellanmosaik), auf
Untergriinden innen aus Holz- und Holzwerstoffen und gipshaltigen Platten,

PCI COLLASTIC.

248P01L + Az Wa/Bo.Diinnb.weilR hell. Marmor PCI m?

Fir einen zementaren Diinnbettmaortel (Dinnb.) weil, fir die Verlegung von kalibriertem hellem Marmor auf
Estrich und Putz, innen und auf3en,
PCI-CARRAFLEX.

248P01M + Az Bo.Fliesm.hell Marmor PCI m?

Fir einen zementaren Diinn- und FlieRbettmdrtel (Fliesm.) weild (w.), fir durchscheinende Belage aus
Naturstein auf Béden, innen und aufen,
PCI-CARRAFLOTT NT.

248P01N + Az Wa/Bo.Mittelb.gr.hell Marm. PCI m?

Fir einen zementaren Mittelbettmortel (Mittelb.), grau (gr.), fir durchscheinende Naturwerksteine,
Kleberbettdicke bis 20 mm, auf Wande und Bdden, innen und auf3en, anstatt von grauen
Dinnbett-Klebermortel,

PCI-CARRAMENT.

248P01P + Az Wa/Bo.Diinnb.schnell gr. PCI m?

Fir einen zementéaren Dunnbettkleber (Dinnb.), grau (gr.), schnellhartend (nach 2 Stunden begehbar und
verfugbar), fir innen und auRen, Wand und Boden,
PCI FT RAPID.

248P01R + Az Wa/Bo.Mittelb.groRform. PCI m?

Fir einen zementaren Mittelbettmortel (Mittelb.) fir groRformatige (groRform.) Steinzeug- und Steingutplatten,
Ziegelfliesen (Cotto), Spaltplatten und dergleichen, Klebebettdicke bis 15 mm, fiir innen und auf3en, auf Wand
und Bdoden,

PCI FT MENT.

248P01T + Az Bo.FlieBbettmort.groRform. PCI m?

Fir einen zementéaren, grauen (gr.) FlieRbettmortel (FlieBbettmart.) fiir ein hohlraumfreies Verlegen von Keramik
und grofl¥formatigen (grof3form.) Feinsteinzeug, plastisch giessfahig, ersetzt das Buttering-Floating Verfahren,
wasserfest und frostbestandig, Kleberbettdicke bis 10 mm, fiir innen und auRen, auf Boden,

z.B. PCI FLEXMORTEL S1 FLOTT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

248P01U + Az Bo.FlieBbettm-schnell groff. PCI m?

Fir einen zementéren, grauen (gr.), schnell abbindenden (begehbar und verfugbar nach 3 Stunden)
FlieRbettmortel (FlieRbettm) fiir ein hohlraumfreies Verlegen von Keramik und grof3formatigen (grof3f.)
Feinsteinzeug, plastisch, gieR¥fahig, ersetzt das Buttering-Floating Verfahren, wasserfest und frostbestandig,
Kleberbettdicke bis 10 mm, fir innen und aulRen, auf Béden,

z.B. PCI-RAPIDFLOTT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

248P01V + Az Verlegemort.Trinkwasserb. PCI m?
Fir einen zementaren, grauen Fliesenkleber fir Trinkwasserbehalter (Trinkwasserb.), geprift, Kleberbettdicke
bis 5 mm,
z.B. PCI-FT-KLEBEMORTEL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

248P01W + Az Verlegem.a.altern.Abdicht. PCI m?

Fir einen Fliesenkleber, geeignet fur Untergriinde mit alternativen (altern.) Abdichtungen (Abdicht.) (z.B.
PCI-LASTOGUM oder PCI-SECCORAL 2K), Zementestriche, angeschliffene Anhydrit- oder Gipsfliesestriche,
Gussaphalt im Innenbereich, Sichtbeton, Zementputze und dergleichen, mit einer Kleberdicke bis 5 mm,
benetzungs- und verformungsfahig, standfest, fiir Wand und Boden, innen und auf3en, aus einer
Trockenmdrtelmischung mit elastifizierenden Kunststoffen,

z.B. PCI-FT-EXTRA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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248P01X + Az Bo.Ausgleich./Entkopp. PCI m?

Fir die Verwendung eines schnellen FlieRbettmdrtels zum Ausgleichen unebender Untergriinde von 4 bis 20
mm und zum Verlegen von Fliesen und Platten auf Trittschalldampfern und Entkopplungsmatten (Entkopp.), fir
Bdden (Bo.) innen und aufen,

z.B. PCI FLEXMORTEL S1 FLOTT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

248P03

248P03A

248P03B

248P03C

248P03E

248P03H

248P03lI

248P03L

248P03M

248P0O3N

248P030

+

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wand- oder Bodenbelage (Wa/Bo.), mit einer Verfugung auf Zementbasis,
mit PCI-FT-FUGENGRAU oder PCI-FT-FUGENWEISS.

Az Wa/Bo.Fugenbreite -12mm PCI m?
Fir Fugenbreiten Uber 7 bis 12 mm, Farbe basalt, hellgrau, zementgrau oder anthrazit, nach Wahl des
Auftraggebers,

mit PCI-FT-FUGENBREIT.

Az Wa/Bo.Fugenbreite -20mm PCI m?
Fir Fugenbreiten Uber 12 bis 20 mm, Farbe basalt, hellgrau, zementgrau oder anthrazit, nach Wahl des
Auftraggebers,

mit PCI-FT-FUGENBREIT.

Az Wa/Bo.Fugenbreite -7Tmm schnell PCI m?
Fir Fugen bis 7 mm breit, mit einem schnellabbindendem Fugenmoértel (begehbar nach 2 Stunden),
trinkwassergeeignet, fir innen und aufien, Farbe hellgrau,

PCI NANOFUG-PREMIUM.

Az Wa/Bo.Fuge bunt b.7mm PCI m?
Fir farbige Fugen, bis 7 mm breit, Farbe nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbauswahl des Erzeugers,
mit PCI-NANOFUGE.

Az Wa/Bo.Fuge flex.b.7mm PCI m?
Fir einen hochvergiiteten, flexiblen (flex.) Fugenmortel, fiir Fugen bis 7 mm breit, wasser- und frostfest,
lebensmittelecht, Farben nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbpalette des Erzeugers,

PCI-FLEXFUG.

Az Wa/Bo.Fuge flex.-10mm PCI m?
Fir einen hochverguteten flexiblen (flex.) Fugenmoértel, fir Fugen Gber 7 bis 10 mm breit, wasser- und frostfest,
lebensmittelecht, Farben nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbpalette des Erzeugers,

PCI-FLEXFUG.

Az Wa/Bo.Fuge EpoxyEL -7Tmm PCI m?

Fir einem 2-komponentigen, elektrisch ableitfahigen, chemikalienbestandigen geman Tabelle des Erzeugers,
wasserundurchlassigen Fugenmortel, Fuge bis 7 mm breit,
PCI-DURAPOX EL.

Az Wa/Bo.Fuge EpoxyEL -15mm PCI m?

Fir einem 2-komponentigen, elektrisch ableitfahigen, chemikalienbestandigen geman Tabelle des Erzeugers,
wasserundurchlassigen, schwarzen Fugenmortel, Fuge Uber 7 bis 15 mm breit,
PCI-DURAPOX EL.

Az Wa/Bo.Fuge EpoxyNT -10mm PCI m?

Fir einen hoch verschleil3festen, rissefrei aushartenden und schwundfrei abbindenen, chemikalienbestandigen
gemal Tabelle des Erzeugers, wasserundurchlassigen und Wasserdampf bremsenden, frost- und
witterungsbestandigen Fugenmoértel mit porenarmer Fugenoberlache, mit Feinflllstoffen, Fuge bis 10 mm breit,
PCI-DURAPOX NT.

Az Wa/Bo.Fuge EpoxyNT -20mm PCI m?

Fir einen hoch verschleil¥festen, rissefrei aushartenden und schwundfrei abbindenen, chemikalienbestandigen
gemalf Tabelle des Erzeugers, wasserundurchlassigen und Wasserdampf bremsenden, frost- und
witterungsbestéandigen Fugenmoértel mit porenarmer Fugenoberlache, mit Feinflllstoffen, Fuge von 10 bis 20
mm breit,

PCI-DURAPOX NT.
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248P03P + Az Wa/Bo.Fuge EpoxyNTplus -10mm PCI m?

Fir einen hoch verschleil3festen, rissefrei aushartenden und schwundfrei abbindenen, chemikalienbestandigen
gemal Tabelle des Erzeugers, wasserundurchlassigen und Wasserdampf bremsenden, frost- und
witterungsbestéandigen Fugenmortel mit porenarmer Fugenoberlache, mit Bindeharz, Feinflllstoffen und Harter,
Fuge bis 10 mm breit,

PCI-DURAPOX NT plus.

248P03Q + Az Wa/Bo.Fuge EpoxyNTplus -20mm PCI m?
Fir einen hoch verschleil3festen, rissefrei aushartenden und schwundfrei abbindenen, chemikalienbestandigen
gemal Tabelle des Erzeugers, wasserundurchlassigen und Wasserdampf bremsenden, frost- und
witterungsbestéandigen Fugenmortel mit porenarmer Fugenoberlache, mit Bindeharz, Feinflllstoffen und Harter,
Fuge von 10 bis 20 mm breit,

PCI-DURAPOX NT plus.

248P03T + Az Fugenm.Abwasserber.10mm PCI m?
Fir einen sulfatbesténdigen, rissefrei aushartenden, dauernass- und frostbestandigen Fugenmértel (Fugenm.)
im Abwasserbereich (Abwasserber.), fiir Steinzeugplatten und Halbschalen, sowie Klinkermauerwerk,
Fugenbreite bis 10 mm,

PCI DURAFUG NT.

248P03U + Az Fugenm.Abwasserber.-20mm PCI m?
Fir einen sulfatbesténdigen, rissefrei aushartenden, dauernass- und frostbestandigen Fugenmértel (Fugenm.)
im Abwasserbereich (Abwasserber.), fiir Steinzeugplatten und Halbschalen, sowie Klinkermauerwerk,
Fugenbreite Gber 10 bis 20 mm,

PCI DURAFUG NT.

248P03V + Az Wa/Bo.Fugenmort.Naturst. PCI m?
Fir die Verfugung von Natursteinbelagen (Naturst.) (z.B. Marmor, Travertin, Granit), innen und aul3en, an
Wanden und Bbéden, mit einem lichtechten Fugenmértel (Fugenmort.), mit alkalibestandigen Pigmenten und
Marmormehl-Fiillstoffen, Fugenbreite bis 5 mm,

PCI-CARRAFUG.

248P03X + Az Wa/Bo.Fuge kunstst.vergiitet-7mm PCI m?
Fir einen kunststoffvergutetet (kunstst.), rissefrei aushartenden, schnell abbindenden Fugenmértel mit
elastifizierenden Kunststoffen, im Wohnbereich, in Badern, Duschen, auf Balkonen und Terrassen mit erhohter
mechanischer Belastung, fur Feinsteinzeugplatten, Fugenbreite bis 7 mm,

PCI-FT MEGAFUG.

248P03Y + Az Wa/Bo.Fuge kunstst.vergiitet ii.7-12mm PCI m?
Fir einen kunststoffvergitetet (kunstst.), rissefrei aushartenden, schnell abbindenden Fugenmartel mit
elastifizierenden Kunststoffen, im Wohnbereich, in Badern, Duschen, auf Balkonen und Terrassen mit erhohter
mechanischer Belastung, flir Feinsteinzeugplatten, Fugenbreite lber 7 bis 12 mm,

PCI-FT MEGAFUG.

248P03Z + Az Wa/Bo.Fugenmort.Steinzeug/Feinsteinzeug PCI m?
Fir die Verfugung von Steinzeug- und Feinsteinzeugbeldgen, innen und auflen, an Wanden und Bdden, mit
einem schnell abbindenden, kunststoffverglteten, rissefrei aushartenden Fugenmortel (Fugenmort.) mit
wasserabweisender Oberflache, temperaturunabhangigen Erhartungsprofil und hohem Fllgrad der
Fugenkammer, Fugenbreite bis 10 mm, Farbe nach Wahl des Auftraggebers,

PCI NANOFUG PREMIUM.

248P04 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wand- oder Bodenbelage (Wa/Bo.), mit einer Verfugung auf Zementbasis,
grau oder weif3,
mit PCI-FT-FUGENGRAU oder PCI-FT-FUGENWEISS.

248P04A + Az Wa/Bo.Fugen Silikon-Dichtstoff 5x5mm PCI m
Fir Fugendimension 5 x 5 mm, mit elastischem Dichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis, 1-komponentig,
bestandig gegen Witterungseinfliisse und UV-Strahlen, temperaturbestandig von -40 bis +165 Grad C,
widerstandsfahig gegen Dauerbelastung durch z.B. Haushaltsreinger und Schwimmbadchemikalien,
mit PCI SILCOFUG E.

248P04B + Az Wa/Bo.Fugen Silikon-Dichtstoff 10x10mm PCI m
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Fir Fugendimension 10 x 10 mm, mit elastischem Dichtstoff auf Silikon-Kautschuk-Basis, 1-komponentig,
bestandig gegen Witterungseinfliisse und UV-Strahlen, temperaturbestandig von -40 bis +165 Grad C,
widerstandsfahig gegen Dauerbelastung durch z.B. Haushaltsreinger und Schwimmbadchemikalien,

mit PCI SILCOFUG E.

248P04C + Az Wa/Bo.Fugen Flexfugenmortel -10mm PCI m?
Fir einen Flexfugenmortel, Materialbasis Trockenmdrtelmischung mit elastifizierenden Kunststoffen, ohne
gesundheitsschadlichen Quarz-Feinstaub bei der Verarbeitung, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der
Farbkarte des Herstellers, Fugenbreite bis 10 mm,

PCI-NANOFUG.

248P04D + Az Wa/Bo.Fugen Flexfugenmortel ii.10mm PCI m?
Fir einen Flexfugenmortel, Materialbasis Trockenmortelmischung mit elastifizierenden Kunststoffen, ohne
gesundheitsschadlichen Quarz-Feinstaub bei der Verarbeitung, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der
Farbkarte des Herstellers, Fugenbreite ab 10 mm, mit Quarzsand-Zuschlag F32 30 %,

PCI-NANOFUG.

248P04E + Az Wa/Bo.Fugen Flexfugenmoértel 1-10mm PCI m?
Fir einen Flexfugenmortel, Materialbasis Trockenmdrtelmischung mit elastifizierenden Kunststoffen,
1-komponentig, temperaturunabhangiges Erhartungsprofil, schnell abbindend, wasserabweisende Oberflache,
kunststoffvergtitet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Herstellers, Fugenbreite 1 bis 10
mm,

PCI NANOFUG PREMIUM.

248P04F + Az Wa/Bo.Fugen Schwimmbad 3-20mm PCI m?
Fir einen zementaren Spezial-Fugenmortel fir Gewerbeflachen und Schwimmbader, innen und auf3en, flir
Wand und Boden, Materialbasis modifizierter Zementmartel, ohne Asbest und anderweitigen Mineralfasern, kein
gesundheitsschadlicher silikogener Quarz-Feinstaub bei der Verarbeitung, 1-komponentig, hohe Bestandigkeit
gegen mechanische Belastung durch Nanofill-Technologie, hochdichtendes Mortelgeflige, tausalzbestandig,
Fugenbreite 3 bis 20 mm,

PCI-DURAFUG NT.

248P06 + Fugen aller Art, schlieRen innen und aulRen, mit einer universellen (Univers.), elastischen, UV-bestandigen,
fungiziden Silikondichtungsmasse, 1-komponentig auf Silikon-Kautschukbasis, alkoholvernetzend, Farben (Fb.)
nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbpalette des Erzeugers, fir die der Erzeuger keinen Aufpreis vorsieht,
z.B. PCI-SILCOFERM S oder Gleichwertiges.

248P06A + Fuge Univers.Silikon b.5mm Fb. PCI m
Fuge bis 5 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

248P06B + Fuge Univers.Silikon ii.5-10 Fb. PCI m
Fuge uber 5 bis 10 mm breit.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

248P08 + Fugen bei Schwimmbadern und Nutzwasserbehaltern schlieRen, mit einer elastischen, chemikalienbestandigen
(gemaf Tabelle des Erzeugers) gegeniiber heiRem bis kochendem Wasser bestandigem, fungiziden,
UV-bestandigen, 1-komponentigen Dichtungsmasse auf Silikonkautschukbasis, essigsaurehartend,

z.B. PCI SILCOFUG E oder Gleichwertiges.

248P08A + Fuge Silikon Schwimmbad b.5mm PCI m
Fuge bis 5 mm breit,

Farbe: brillantweiss oder hellgrau, nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
248P08B + Fuge Silikon Schwimmbad i.5-10mm PCI m
Fuge Uber 5 bis 10 mm breit,
Farbe: brillantweiss oder hellgrau, nach Wahl des Auftraggebers.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
248P10 + Fugen aller Art schliessen in Trinkwasserbehaltern (Trinkw.), im Unterwasser- und Dauernassbereich, mit einem

elastischen, trinkwassergeeignetem (mit Priifzeugnis), 1-komponentigem Dichtstoff auf Silikonkautschukbasis,
essigsaurehartend, rissefrei bei Temperaturen von -30 Grad bis +165 Grad C, Farbe transparent,
z.B. PCI-SILCOFERM KTW oder Gleichwertiges.
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248P10A + Fuge Silikon Trinkw.b.5mm PCI m
Fuge bis 5 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
248P10B + Fuge Silikon Trinkw.ii.5-10mm PCI m
Fuge Uber 5 bis 10 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
248P10C + Fuge Silikon Trinkw.ii.10-15mm PCI m
Fuge UGber 10 bis 15 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
248P11 + Fugen flur Keramikbelage in Bad und Dusche, aus Trockenmdrtelmischung mit elastifizierenden (elas.)

Kunststoffen (Kstst.), wasserabweisend (wasserabw.), frostbesténdig, rissefrei aushartend,
Verarbeitungstemperatur + 5 Grad bis + 25 Grad C, Farbe aus dem Lieferprogramm des Herstellers, ohne
Aufpreis, aus dem Lieferprogramm des Herstellers,

z.B. PCI-NANOFUG oder Gleichwertiges.

248P11A + Fuge elast.Kstst.wasserabw.Bad/Dusche b.10mm PCI m
Fuge bis 10 mm breit.
Farbe:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

248P12 + Belagsfugen bei Schwimmbadern (Schwimmb), GroRRkiichen, Kiihlhausern, in industriellen und gewerblichen
(Gewerb) Bereichen schlieien, mit einem chemikalienbestandigen (gemaR Tabelle des Erzeugers) gegentber
mechanischen Belastungen hoch bestandigen, frostbestandigen, 1-komponentigen (1k) modifizierten (mod.)
Zementmortel (Zem-mortel),
z.B. PCI-DURAFUG NT oder Gleichwertiges.

248P12A + Fuge mod.Zem-mort.1k Schwimmb/Gewerb -7mm PCI m?
Fuge bis 7 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

248P12B + Fuge mod.Zem-mort.1k Schwimmb/Gewerb -10mm PCI m?
Fuge Uber 7 bis 10 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

248P12C + Fuge mod.Zem-mort.1k Schwimmb/Gewerb -20mm PCI m?
Fuge Uber 10 bis 20 mm breit.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

248P13 + Belagsfugen in Dauernassbereichen wie Schwimmbadern, Thermalbadern, Solebadern und Badern in
Krankenhausern schlie3en, mit einem chemikalienbestéandigen (gemafl Tabelle des Erzeugers),
hochverschleiRvesten, frost- und witterungsbestandigen, 2-komponentigen (2k) Epoxidharz-System (Epoxidh.)
mit Feinfillstoffen und Pigmenten, Farbe altweil3, manhatten oder sandgrau nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. PCI-DURAPOX-NT-PLUS oder Gleichwertiges.

248P13A + Fuge Epoxidh.2k Dauernassbereich b.7mm PCI m?
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

248P13B + Fuge Epoxidh.2k Dauernassbereich ii.7-12mm PCI m?
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

248P13C + Fuge Epoxidh.2k Dauernassbereich ii.12-20mm PCI m?
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

248P15 + Reinigen der Beldge von Zementschleier (Zementschlei.) und Mortelspritzern.

248P15A + Reinigen Belag v.Zementschlei. PCI m?

Mit einem chemischen Reiniger,
z.B. mit PCI-EPOXIREINIGER SPEZIAL oder Gleichwertigem.
Angebotenes Ezeugnis: (.. .......... )
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248P19 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte (waag.) Abdichtungen aller Art.
248P19A + Az waag.Dichtband PCI m
Fir das Einarbeiten eines Dichtbandes, 1 mm dick und 250 mm breit, in den Bodenichsenbereich und tber
Dehnfugen,
PCI-PECITAPE 250.
Befestigt mit PCI SECCORAL.
248P30 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wand- oder Bodenbelage (Wa/Bo.).
248P30A + Az Wa/Bo.Verlegung DURAPOX NT PCI m?
Fir die Verlegung mit PCI-DURAPOX NT.
248P30B + Az Wa/Bo.Verlegung DURAPOX NT plus PCI m?
Fuir die Verlegung mit PCI-DURAPOX NT plus.
2490 Regieleistungen
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fiir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen.
1. Allgemeines:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehéngte Regieleistungen gemak ONORM B 2110 erfasst.
Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch
wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.
Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geréate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden téglich
in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.
2. Mengenanderungen:
Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden
kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.
3. Beschiftigungsgruppen:
Die angefluihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den
Stundensatzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschadigungen (Ausldsen)
einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsachlich geleistete Arbeitszeit, die
kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.
4. Einkalkulierte Leistungen:
Die Einheitspreise fiir Stoffe gelten frei Baustelle, einschlief3lich Abladen.
5. AusmaB- und Abrechnungsregeln:
Zur Verrechnung kommen die Stundensatze jener Beschaftigungsgruppe, die fiir die jeweilige Regieleistung
ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatséachlich eingesetzten Personals.
Kommentar:
Frei zu formulieren (z.B.):
- Uberstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert
249000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
249000A Uberstundenregelung
Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet:
Die auBerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Uberstunden mit einem 50%igem
Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis
bleibt unverandert.
249000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 2490 7277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
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Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

249001 Regiestundensatz.

249001A Regiestundensatz Facharbeiter h
Fir Facharbeiter.

249001B Regiestundensatz Hilfsarbeiter h
Fir Hilfsarbeiter.

249001C Regiestundensatz Lehrling h
Fir Lehrlinge.

249051 Materiallieferungen f.Regieleistungen VE
Materiallieferungen fiir angeordnete Regieleistungen, flr die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom
Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngeméai K4
nach ONORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte Rabatte
bertcksichtigen. Skonti (Nachldsse bei friherem Zahlungsziel) oder Zinsen fir verspatete Zahlungen bleiben
unberilcksichtigt.
Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.
Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit hdchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor
eingesetzt.
1VE =1 EURO
Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12
24B1 + Verlegemortel f.Steine und Platten (BAUMIT)
Version 2021-01
Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
- Liefern und Einbauen
Aufzahlungen:
Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der
Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
24B100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

24B100Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 24B1 277
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Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

24B101 + Verlegemortel fiir Steine und Platten im Innenbereich.
z.B. von BAUMIT FlexSteinkleber Weiss S1 oder Gleichwertiges.
24B101A + Verlegemortel f.lnnen baumit BAU m?
Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )
LB-Version: 21 Geringfiigig Geandert
Anderung: Produktanderung
24D0 + Zusatzliche Vorbemerkungen (WEBER)
Version: 2024
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind filir Ausschreibungen gemal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
24D000 + Elemente fiir Abdichtungen unter Belagen.
24D000A + Element 4.101 WEB
ABDICHTEN von Feucht- und Nassraumen sowie VERLEGEN von Beldgen MIT einem FLEXIBLEN Dicht- und
KLEBESYSTEM, geeignet fir maRige Beanspruchung (nicht fiir Dauerunterwasserbereich), AUF BETON,
PUTZ, GIPS UND GIPSBAUPLATTEN.
24D000B + Element 4.102 WEB
ABDICHTEN von Feucht- und Nassraumen sowie VERLEGEN von Belagen mit einem flexiblen Dicht- und
Klebesystem auf Holz- und Spanplatten, geeignet fir eine maRige Beanspruchung und
feuchtigkeitsempfindliche Untergriinde, (nicht fiir Dauerunterwasserbereich).
24D000C + Element 4.103 WEB
ABDICHTEN von Feucht- und Nassraumen sowie VERLEGEN von Belagen mit einem Dicht- und Klebesystem
geeignet fur maRige Beanspruchung (nicht fir Dauerunterwasserbereich), AUF PORENBETON.
24D000D + Element 4.120 WEB
HOCHFLEXIBLE ABDICHTUNG von Feucht- und Nassraumen mit I6sungsmittelfreien,
2-Komponenten-Flachenabdichtungen AUF BETON-, PUTZ- ODER ESTRICHFLACHEN sowie VERLEGEN von
Belagen.
Abdichtung z.B. mit webertec 827 S oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24D000E + Element 4.130 WEB

HOCHFLEXIBLE ABDICHTUNG von Feucht- und Nassraumen mit der schnellabbindenden
2-Komponenten-Flachenabdichtung AUF BETON, PUTZ, GIPS UND GIPSBAUPLATTEN sowie VERLEGEN
von Belagen.

Abdichtung z.B. mit webertec Superflex D2 (nicht geeignet flir hohe Beanspruchung, z.B.
Dauerunterwasserbereich).

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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24D000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24D0 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

24D001 + Elemente fiir Balkon, Terrassen und Loggen.

24D001A + Element 4.201 WEB
ABDICHTUNG und Verlegung von keramischen Beldgen AUF GEFALLEESTRICH VON BALKONEN,
TERRASSEN UND LOGGIEN mit einem Dicht- und Klebesystem z.B. Weber oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D001B + Element 4.220 WEB
ABDICHTUNG und VERLEGUNG von keramischen Belagen AUF einen vorhandenen, tragfahigen, mit dem
Untergrund fest verbundenen, KERAMISCHEN BELAG, auf Balkon-, Terrassen- und Loggiaflachen z.B. mit
Weber Balkon- und Terrassensanierungs-System,
z.B. webertec 827 S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D001C + Element 4.221 WEB
ABDICHTUNG und VERLEGUNG von keramischen Beldagen AUF GEFALLEESTRICH VON BALKON-,
TERRASSEN- UND LOGGIAFLACHEN mit einer hochflexiblen, Idsungsmittelfreien, spachtelfahigen
2-Komponenten-Flachenabdichtung und Fliesenkleber,
z.B. webertec 827 S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D001D + Element 4.230 WEB
ABDICHTUNG und VERLEGUNG von keramischen Beldgen AUF GEFALLEESTRICH VON BALKON- UND
LOGGIAFLACHEN mit einer hochflexiblen, schnellabbindendem 2-Komponenten-Nassraumabdichtung im
direkten Verbund mit den Belagen,
z.B. webertec Superflex D2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24D001F + Element 4.245 WEB
ABDICHTUNG und VERLEGUNG von keramischen Beldgen AUF GEFALLEESTRICH VON BALKON-,
TERRASSEN- UND LOGGIAFLACHEN mit einer flexiblen, hydraulisch abbindenden, 1-komponentigen
Dichtungsschlamme,
z.B. webertec 824 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24D002 + Elemente fiir Schwimmbecken, Grof3kiichen, Laborrdumen und groRflachige Verlegungen mit schneller
Belastungsmdglichkeit.

24D002A + Element 4.320 WEB
Schwimmbecken abdichten und verlegen von keramischen Belagen. Abdichtung mit hochflexiblen,
I6sungsmittelfreien 2-Komponenten-Flachenabdichtungen,
z.B. mit webertec 827 S oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D002B + Element 4.420 WEB
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24D002C

24D002D

24D002E

24D002F

24D002G

24D002H

24D002I

+

Saurefeste Abdichtung und Verlegung von keramischen Belagen mit einem hochflexiblen, I16sungsmittelfreien
Epoxidharz IN GROSSKUCHEN, LABORRAUMEN, WASCHHALLEN usw.,

z.B. mit webertec 827 S oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Element 4.421 WEB

Saurefeste Verlegung und Verfugung von keramischen Belagen mit dem hochbelastbaren,
chemikalienbestandigen, LOSUNGSMITTELFREIEN EPOXIDHARZ,

z.B. mit weberxerm 848 oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Element 4.540 WEB

Verlegen von Fliesen, Platten und Natursteinbelagen auf beheizten FuBbodenkonstruktionen,
z.B. mit weberxerm 852 oder weberxerm 853 Foder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Element 4.541 WEB

Bei notwendiger friihzeitiger Belastung, Verlegung von keramischen oder Natursteinbelagen mit einem flexiblen,
schnell und hydraulisch abbindenden Duinn- und Mittelbettmértel in Verwaltungsgebauden, Verkaufsraumen,
Hotels, Banken, Schulen udgl.,

z.B. mit weberxerm 583 F oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Element 4.542 WEB

Bei notwendiger friihzeitiger Belastung, hohlraumfreie Verlegung von keramischen Belagen, im Bodenbereich,
mit einem flexiblen, hydraulisch abbindenden FlieRbettmortel,

z.B. mit weberxerm 860 F oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Element 4.543 WEB

Hohlraumfreie Verlegung von keramischen Belagen mit einem flexiblen, hydraulisch abbindenden
FlieRbettmortel auf beheizten FuBbodenkonstruktionen,

z.B. mit weberxerm 860 F oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Element 4.548 WEB

Herstellen einer Dampfsperrschicht mit einer flissigen, verarbeitungsfertigen, I16sungsmittelfreien, rollfahigen
Dampfsperre im direktem Verbund mit dem keramischen Belag. Die diffusionsaquivalente Luftschichtdicke sd
betragt bei 2 Anstrichen ca. 80 m,

z.B. mit weberprim 805 oder Gleichwertigem. Verlegung des Belages mit weberxerm 853 F

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Element 4.330 WEB
Abdichtung von Schwimmbecken mit einer flexiblen, 1-komponentigen Dichtungsschlamme webertec 824.

24D1

Vorbereiten des Untergrundes (WEBER)

Version: 2024

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.
Zeitliche Abfolge:

Die zeitliche Abfolge der Abdichtungsarbeiten erfordert besondere MaRnahmen zum Schutz der Abdichtung
wahrend der Bauzeit. Diese Aufwendungen sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaR Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

24D100

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
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24D100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24D1 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

24D101 + Saubern des Untergrundes von Schmutz, Zementleim, alten Anstrichen und sonstigen haftungsmindernden
Bestandteilen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, formstabil und frei von Zementleim, Schmutz,
Staub, Ol, Fett und losen Teilen und fur eine Verklebung im Dlnn- oder Mittelbettverfahren geeignet sein.

24D101A + Untergrund miner.reinigen WEB m?
Untergrund aus Beton, Putz, Gips und Gipsbauplatten. Gipsuntergriinde zusatzlich mechanisch aufrauhen.

24D101B + Untergrund Holz/Holzw.reinigen WEB m?
Untergrund aus Holz- oder Holzwerkstoffen.

24D101C + Untergrund reinigen Porenbeton WEB m?
Untergrund aus Porenbeton.

24D103 + Betonoberflache (Estrichoberflache) flr die in der Folge beschriebenen Arbeitsgénge durch die Entfernung von
allen l6slichen Teilen, Ol, Fett sowie Saure- und Laugenverschmutzungen, verbundmindernden Altanstrichen
und absandenden und murben Feinmértelschichten durch z.B. Frasen, Kugelstrahlen od.
Hochstdruckwasserstrahlen so vorbereiten, dass ein flr die Reaktionsharzbeschichtung ausreichend tragfahiger
Untergrund geschaffen wird. Verolte Flachen sind mit einem Ol- und Fettléser zu sdubern
z.B. mit webersys 894 oder Gleichwertigem und mit reichlich Wasser nachzuspiilen. Tiefgriindige
Verschmutzungen ausstemmen bis ein sauberer, tragfahiger Untergrund erreicht ist. Ein Wassergehalt von 5
Gewichtsprozent zum Zeitpunkt des Beschichtens mit Reaktionsharz wird nicht tberschritten. Ausreichende
Vorkehrungen zum Schutz angrenzender Bauteile sowie die Beseitigung von Strahlgut und Bauschutt ist in die
Einheitspreise einkalkuliert.

24D103A + Untergrund vorbereit.Estrich WEB m?
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24D103B + Untergrund vorbereiten Beton WEB m?
Der Untergrund muss saugfahig sein und eine Haftzugfestigkeit von mindestens 1,5 N/mm2 aufweisen.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24D107 + Vorhandenen Plattenbelag von Schmutz und sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen reinigen.
Geringfigige Fett- und Wachsverschmutzungen (z.B. durch den Einsatz von Haushaltsreinigern) sind
vollstéandig zu entfernen.

24D107A + Vorh.keram.Belag reinigen WEB m?
Z.B. mit webersys 992 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
webersys 992 ca. 100 ml/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D108 + Hohlliegende oder beschadigte keramische Platten entfernen und die Fehlstellen mit einer schnellabbindenden,
witterungsbestandigen kunststoffvergtiteter Reparaturspachtel fuir Schichtdicken von 2 bis 50 mm ausgleichen.

24D108A + Plattenbel.Fehlstellen verfiill WEB m?
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Z.B. mit weberplan 819 oder Gleichwertigem. Vorhandene Belagsdicke:
Verbrauch:
z.B. weberplan 819 ca. 1,4 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24D108B + Haftbriicke f.Reparaturspacht. WEB m?
Haftbriicke fiir Reparaturspachtel auf satt vorgenasstem Untergrund aufbringen,
z.B. aus weberplan 819, schlammfahig eingestellt mit einer Anmachfliissigkeit aus weberad 785 1:3 mit Wasser
verdiinnt, oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
weberad 785 ca. 100 bis 150 ml/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24D109 + Gefalleestrich aus hochkunststoffverglteter, hydraulisch abbindender Reparatur- und Ausgleichsspachtel,
einschlieRlich Haftbriicke auf satt vorgenasstem Untergrund aus schlammfahig eingestellten,
Ausgleichsspachteln, mit einer Anmachflissigkeit und Wasser verdiinnt.
24D109A + Gefalleestrich 20mm WEB m?
Mittlere Schichtdicke 20 mm, z.B. mit weberrep 752, Grundierung z.B. mit weberrep KP duo oder
Gleichwertigem.
Verbrauch:
weberrep 752 ca. 19 kg/m2 und cm Schichtdicke, weberad 785 ca. 100 bis 150 ml/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24D111 + Flllspachtelung bei porigen, lunkerreichen Untergriinden, z.B. Beton oder Porenbeton (nicht bei Gips, Gipsputz
und Gipsbauplatten), mit einem flexiblen, hochkunststoffvergiteten, hydraulisch abbindenden Dinn- und
Mittelbettmortel.
24D111A + Fillspachtelung Beton/Porenbet WEB m?
Auf Beton oder Porenbeton,
z.B. mit weberxerm 850 plus oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
weberxerm 850 plus ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24D111B + Fillspachte.Bet/Porenb.schnell WEB m?
Auf Beton oder Porenbeton, schnellbindend,
z.B. mit weberxerm 853 F oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. weberxerm 853 F ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24D111C + Fillspachteln Putz/Bet.Ft-mort WEB m?
Auf Beton oder Estrichflachen mit einem kunststoffvergliteten, hydraulisch abbindenden Fertigmortel (Ft-mort.),
z.B. mit weberrep 763 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. weberrep 763 ca. 2 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24D111D + Fillspachteln FlieBbettmortel WEB m?
Auf Beton oder Estrichflachen mit flexiblem, hydraulisch abbindendem FlieRbettmortel,
z.B. weberxerm 860 oder Gleichwertiges.
Verbrauch:
z.B. weberxerm 860 ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24D112 + Fillspachtelung bei porigen, lunkerreichen Untergriinden mit einer kunststoffmodifizierter,
schwindkompensierter Betonfeinspachtel,
z.B. mit weberrep 763 oder Gleichwertiges.
24D112A + Feinspacht.Beton-Estrichfl. WEB m?
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Verbrauch:
weberrep 763 ca. 1,6 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D113

24D113A

24D113B

24D113C

+

+

+

+

Ausgleichen der Unebenheiten bei mineralischen Untergriinden (nicht auf Gips, Gipsputz und Gipsbauplatten)
bis 10 mm Schichtdicke.

Ausgleichsspachtel.b.10mm WEB m?

Mit flexiblen, hochkunststoffvergliteten, hydraulisch abbindenden Diinn- und Mittelbettmortel,
z.B. mit weberxerm 850 plus oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. weberxerm 850 plus ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Ausgleichsspacht.b10mm schnell WEB m?

Mit flexiblen, schnell und hydraulisch abbindenden, hochkunststoffvergiiteten, Diinn- und Mittelbettmortel,
z.B. mit weberxerm 853 F oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. weberxerm 853 F ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Ausgleichspacht.Putz/Bet.Mort. WEB m?

Mit einem Mortel der Mortelgruppe 11l unter Zugabe einer hochwertigen Kunststoffdispersion auf
Styrol-Butadien-Basis zur Anmachflissigkeit,
z.B. mit weberad 785 oder Gleichwertigem.

Mischungsverhaltnis:
z.B. RT weberad 785 zu 3 RT Wasser.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24D115

24D115A

24D115B

+

+

+

Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden Wandflache.

Ausgleichen Unebenheiten Wand WEB m?

Mit hochkunststoffvergliteten, hydraulisch abbindenden Dinn- und Mittelbettmértel,
z.B. mit weberxerm 850 plus oder Gleichwertigem.

Verbrauch:

z.B. weberxerm 850 plus ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden Wandflache.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Ausgleich.Unebenh.Wand schnell WEB m?

Mit einem flexiblen, schnell und hydraulisch abbindenden, hochkunststoffvergiiteten Diinn- und Mittelbettmortel,
z.B. mit weberxerm 853 F oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. weberxerm 853 F ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24D117

24D117A

+

+

Ausgleichen der Unebenheiten des Untergrundes mit der schnell abbindenden, hochflieRfahigen
Bodenausgleichsmasse fir Schichtdicken von ansatzlos bis 20 mm.

Ausgleich.Unebenheit.Boden b20 WEB m?
Z.B. mit weberfloor 4320 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. weberfloor 4320 ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D119

24D119A

+

+

Ausgleichen der Unebenheiten der abzudichtenden Wandflache im Sockelbereich bis zu einer H6he von 20 cm.

Unebenheit.Sockelber.ausgleich WEB m

Mit einem flexiblen, hochkunststoffvergiteten, hydraulisch abbindendem Diinn- und Mittelbettmértel,
z.B. mit weberxerm 850 plus oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. weberxerm 850 plus ca.1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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24D119B + Unebenh.Sockelb.ausgl.schnell WEB m

Bei friihzeitig notwendiger Belastung mit einem flexiblen, schnell und hydraulisch abbindenden,
hochkunststoffvergiiteten Diinnund Mittelbettmortel,
z.B. mit weberxerm 853 F oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
weberxerm 853 F ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24D126 + Behandeln von Untergriinden mit einer transparenten Grundierung.
24D126A + Grundierung miner.Untergr. WEB m?
Auf mineralischen Untergriinden wie Beton, Estrich, Putz, Gips, Gipsputz, Gipsbauplatten und &hnlichem,
z.B. mit weberprim 801 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. weberprim 801 ca. 150 bis 250 ml/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24D126B + Grundierung Holz/Spanpl. WEB m?
Auf wasserfest verleimten Holz- und Spanplattenuntergrinden mit einem I6sungsmittelfreien
2-Komponenten-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis,
z.B. mit weberprim 807 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. weberprim 807 ca. 300 ml/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )
24D126C + Grundierung l6sungsmittelfrei WEB m?
Porenfiillend mit einem I6sungsmittelfreien 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis,
z.B. mit weberprim 807 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. weberprim 807 ca 300 bis 500 ml/m2 je nach Saugfahigkeit des Untergrundes.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24D126D + Grundieren Porenbeton WEB m?
Auf Porenbetonuntergriinden,
z.B. mit weberprim 801 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. weberprim 801 ca. 300 ml/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24D126E + Grundieren auf Fiillspachtel. WEB m?
Nach Erhartung der Fillspachtelung,
z.B. mit weberprim 801 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. weberprim 801 ca. 150 bis 250 ml/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24D126F + Grundier.Spanpl.+Quarzsand WEB m?
Auf Spanplattenuntergriinden mit einem transparentem Epoxidharz, der Auftrag erfolgt mit der Rolle in 2
Arbeitsgangen, der zweite Auftrag auf den noch klebrigen Erstauftrag wird mit ofentrockenem Quarzsand (0,1
bis 0,5 mm) abgestreut, liberschissiger Quarzsand wird nach der Auftrocknung entfernt,
z.B. mit weberprim 807 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. weberprim 807 ca. 250 bis 300 g/m2 und Quarzsand ca. 2 bis 3 kg/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )
24D127 + Gereinigte Holzdielen mit Idsungsmittelfreier, transparenter Kunstharzdispersions-Haftbriicke grundieren.
Auftrag in einem Arbeitsgang (Rolle oder Besen).
24D127A + Grundieren Holzdielen Disp. WEB m?
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Z.B. mit weberprim 803 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. weberprim 803 100 bis 200 kg/m2 je nach Saugfahigkeit des Untergrundes.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24D128 + Saugfahige, mineralische Flachen grundieren, mit einer transparenten, I6sungsmittelfreien
2-Komponenten-Reaktionsharzgrundierung auf Epoxidharzbasis. (Auf keramischen Belagen ist keine
Grundierung erforderlich.)

24D128A + Grundiert.ldsungsm-frei b300ml WEB m?
Z.B. mit weberprim 807 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. weberprim 807 ca. 200 bis 300 ml/m2 je nach Saugfahigkeit des Untergrundes.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D128B + Grundier.losungsm-frei b.500ml WEB m?
Z.B. mit weberprim 807 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
weberprim 807 ca. 300 bis 500 ml/m2 je nach Saugfahigkeit des Untergrundes.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D129 + Balkonverblechungen (vom Auftraggeber beigestellt) auf neuen Untergrund (Gefélleestrich, eigene Position), mit
Haftverbund befestigen. Verblechung aus Zink, Kupfer und dergleichen anschleifen und mit
z.B. webersys 992 oder Gleichwertigem sauber reinigen. Auftragen eines hochflexiblen, I6sungsmittelfreien,
spachtelfahigen, 2-komponentigen Reaktionsharzklebers auf Epoxiharzbasis, im Randblechbereich auf den
Gefalleestrich.
Gereinigte Verblechung einlegen und zuséatzlich mechanisch befestigen, die gesamte Verblechung mit gleichem
Reaktionsharzkleber Gberspachteln.

24D129A + Balk-Blecheinf.Einbett.Ep-harz WEB m
Z.B. mit webertec 827 S oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. webertec 827 S ca. 500 g/m.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

24D130 + Haftbriicke aus elastischer, verarbeitungsfertiger, rollfahiger, flissiger Dichtfolie in einem Arbeitsgang
aufbringen.

24D130A + Haftbriicke Dispersion WEB m?
Z.B. mit webertec 822 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. webertec 822 ca. 400 mi/m.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24D132 + Abdichten der Bewegungsfugen mit einem Abdichtband, Fugenbandinnenbreite 150 mm. Das Abdichtband im
Randbereich verkleben und anschlieRend lberstreichen. Bei gréReren zu erwartenden Bewegungen wird das
Band schlaufenférmig eingelegt.

24D132A + Bewegungsfuge abdicht.AB 150mm WEB m
Z.B. mit webertec 828 DB 150 und webertec Superflex D 2 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. webertec 828 DB 150 ca. 1,05 m/m, webertec Superflex D 2 ca. 0,6 bis 0,8 kg/m eingearbeitetes
Fugenband.
Angebotene Erzeugnisse:
Abdichtband: (............ )
Kleber: (............ )

24D134 + Kraftschlissiges VerschlieRen vorhandener Risse im Untergrund tiber 0,2 mm Breite mit einem niedrigviskosen,
I6sungsmittelfreien 2-Komponenten-Injektionsharz auf Epoxidharzbasis.

24D134A + Risse kraftschliss.verschlieR. WEB m
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Z.B. mit webertec 945 oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Verbrauch:

z.B. webertec 945 ca.1,1 g/dm3.

24D2 + Abdichtungen unter Belagen (WEBER)
Version: 2024
Verarbeitungsrichtlinien:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.
Zeitliche Abfolge:
Die zeitliche Abfolge der Abdichtungsarbeiten erfordert besondere MaRnahmen zum Schutz der Abdichtung
wahrend der Bauzeit. Diese Aufwendungen sind im Einheitspreis einkalkuliert.
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
24D200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
24D200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24D2 7277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
24D201 + Abdichten der Raumecken Boden/Wand und Wand/Wand mit einem Elastomer-Abdichtband, 75 mm breit. Das
Abdichtband wird in die aufgespachtelte hochflexible, I6sungsmittelfreie, spachtelfahige
2-Komponenten-Flachenabdichtung auf Epoxidharzbasis eingedriickt und anschliefend im Randbereich
Uberspachtelt,
z.B. mit Abdichtband webertec 828 DB 75.
24D201A + Raumecke Bew-fuge abdichten WEB m
Flachenabdichtung z.B. webertec 827 S oder Gleichwertiges.
Verbrauch:
z.B. webertec 828 DB 75 ca. 1,05 m/m, webertec 827 S ca. 500 g/m.
Abdichtband: (............ )
Kleber: (............ )
24D201B + Raumeck.Bew-fug.abdicht+Quarzs WEB m
Der Untergrund wird im Bereich der Abdichtbander vorher grundiert, z.B. mit weberprim 807. Der letzte Auftrag
der Abdichtung wird frisch in frisch mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abgestreut.
Flachenabdichtung z.B. webertec 827 S oder Gleichwertiges.(............ )
Verbrauch:

24D201D +

z.B. webertec 828 DB 75 ca. 1,05 m/m, webertec 827 S ca. 0,8 kg/m, weberprim 807 ca. 50 g/m.
Abdichtband: (............ )
Kleber: (............ )

Raumecken abdicht.75mm breit WEB m
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Fugenbandinnenbreite 75 mm,
z.B. mit dem Abdichtband webertec 828 DB 75 und Abdichtung mit webertec 822 oder Gleichwertigem.(. . ... ..

Verbrauch:
z.B. webertec 828 DB 75 ca. 1,05 m/m, webertec 822 ca. 600 bis 800 ml/m eingearbeitetes Abdichtband.
Abdichtband: (............ )
Kleber: (............ )
24D201F + Raumecken abdicht.150mm breit WEB m
Fugenbandinnenbreite 150 mm,
z.B. mit Abdichtband webertec 828 DB 150 und Abdichtung webertec 822 oder Gleichwertigem.(. . .......... )
Verbrauch:
z.B. webertec 828 DB 150 ca. 1,05 m/m, webertec 822 ca. 600 bis 800 ml/m eingearbeitetes Abdichtband.
Abdichtband: (. ........... )
Kleber: (............ )
24D202 + Abdichten der Bewegungsfugen mit einem Abdichtband, Fugenbandinnenbreite 150 mm. das Abdichtband im
Randbereich verkleben und anschlieend Uberstreichen. Bei gréReren zu erwartenden Bewegungen wird das
Band schlaufenférmig eingelegt.
24D202A + Bewegungsfuge abdicht.150mm WEB m
Z.B. mit webertec 828 DB 150 und webertec D 2 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. webertec 828 DB 150 ca. 1,5 m/m, webertec D 2 ca. 0,6 bis 0,8 kg/m eingearbeitetes Fugenband.
Angebotene Erzeugnisse:
Abdichtband: (. ........... )
Kleber: (............ )
24D202B + Bewegungsfuge abd.Disp-150mm WEB m
Z.B. mit webertec 828 DB 150 und webertec 822 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. webertec 828 DB 150 ca. 1,05 m/m, webertec 822 ca. 200 bis 500 g/m eingearbeitetes Fugenband.
Angebotene Erzeugnisse:
Abdichtband: (. ........... )
Kleber: (............ )
24D203 + Abdichten der Wandanschluss- und Bewegungsfugen mit einem hochelastischen, gewebekaschierten
Spezial-Elastomer-Abdichtband,
z.B. webertec 828 DB 75 oder Gleichwertiges. Das Abdichtband wird in die aufgespachtelte, 1-komponentige,
flexible Dichtungsschlamme,
z.B. webertec 824 oder Gleichwertiges eingedriickt und anschlieffend im Randbereich lberspachtelt.
24D203A + Wandanschl-Bew-fuge abdichten WEB m
Verbrauch:
webertec 828 DB 75 ca. 1,05 m/m,
webertec 824 1 0,5 kg/m.
Angebotene Erzeugnisse: (.. .......... )
24D204 + Abdichten der Bewegungsfugen zwischen Beckenkopf und Beckenumlauf mit einem hochelastischen,
gewebekaschierten PVC-Abdichtband. Das aulRenliegende Abdichtband wird in den aufgespachtelten
hochflexiblen, 16sungsmittelfreien 2-Komponenten-Reaktionsharzkleber eingedriickt und im Randbereich mit
demselben Uberspachtelt. Im Bereich der Bewegungsfuge wird das Abdichtband zu einer Schlaufe ausgebildet.
Der letzte Auftrag des Klebers wird frisch in frisch mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abgestreut.
24D204B + Bewegungsfuge abd.Wasserbeck. WEB m
Z.B. mit Abdichtband webertec 828 DB 150 und Kleber webertec 827 S oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. Swebertec 828 DB 150 ca. 1,05 m/m, webertec 827 S ca. 500 g/m, Quarzsand (0,7 bis 1, 2 mm), ca. 500
g/m2.
Angebotene Erzeugnisse: (.. .......... )
24D205 + |Innerhalb des Schwimmbeckens abdichten der Raumecken und der Anschlisse Boden/Wand und Wand/Wand.
24D205A + Raumeck.Wasserbeck.Abdichtband WEB m
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Hochelastisches, gewebekaschiertes, 75 mm breites Synthese-Kautschuk-Abdichtband, in den
aufgespachtelten, hochflexiblen, I6sungsmittelfreien, spachtelfahigen 2-Komponenten-Reaktionsharzkleber auf
Epoxidharzbasis eingedriickt und anschlieBend im Randbereich iberspachtelt,

z.B. mit Abdichtband webertec 828 DB 75 und Kleber webertec 827 S oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. webertec 828 DB 75 ca. 1,05 m/m, webertec 827 S ca. 500 g/m.
Angebotene Erzeugnisse: (.. .......... )

24D205B + Raumecke Wasserbeck.Glasgew. WEB m
Glasseidengewebe in die aufgespachtelte, flexible, rissliberbriickende, hydraulisch abbindende
Dichtungsschlamme eingedriickt und in zwei weiteren Arbeitsgangen Uberspachtelt, Gesamtdicke ca. 3 mm,
z.B. DICHTUNGSSCHLAMME webertec 824, Verbrauch ca. 1 kg/m und webertherm Softgewebe oder
Gleichwertiges.
Angebotene Erzeugnisse: (.. .......... )

24D206 + Abdichten der Ecken, mit einem hochelastischen, gewebekaschierten Spezial-Elastomer-Abdichtband, am
Anschluss Boden/Wand und Wand/Wand sowie Bewegungsfugen. Das Abdichtband mit einem hochflexiblen,
schnellabbindendem 2-Komponenten-Nassraumabdichtung, verkleben und anschlieRend im Randbereich
Uberstreichen.

24D206A + Raumecke Beweg-fuge.abdi.Elast WEB m?
Z.B. mit Abdichtband webertec 828 DB 75 und Abdichtung webertec Superflex D 2 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
webertec 828 DB 75 ca. 1,05 m/m, webertec Superflex D 2 ca. 600 bis 800 g/m eingearbeitetes Fugenband.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24D207 + Abdichten der Raumecken und Anschluss Boden/Wand und Wand/Wand mit einem, hochelastischen,
gewebekaschierten Spezial-Elastomer-Abdichtband. Das Abdichtband wird in das aufgespachtelte
I6sungsmittelfreie, spachtelfahige 2-Komponenten-Epoxidharz (Ep.) eingedriickt und anschliefend im
Randbereich uberspachtelt und frisch in frisch mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abgestreut.
Der Untergrund ist im Bereich der Abdichtbander mit I6sungsmittelfreien
2-Komponenten-Epoxidharzgrundierung, porenfillend grundiert.

24D207A + Raumeck Bew-fuge Epox+El.abdi WEB m
Z.B. Abdichtband webertec 828 DB 75, Spachtel webertec 827 S und Grundierung weberprim 807 oder
Gleichwertiges.
Verbrauch:
webertec 828 DB 75 ca. 1,05 m/m,
webertec 827 S ca. 0,8 kg/m,
weberprim 807 ca. 50 g/m.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D208 + Rohrdurchfiihrungen von Schmutz und Fett sdubern. Im Bereich der Dichtmanschette Kleber auftragen, die
Dichtmanschette Uber die herausstehenden Rohrmuffen stlilpen, andriicken und nochmals mit einem Kleber
Uberstreichen. Dichtmanschette,
z.B. webertec 828 MA oder Gleichwertiges.

24D208A + Rohrdurchfiihrung abdichten 80g WEB Stk
Mit webertec 822 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. webertec 822 ca. 80 g/Stk.
Angebotene Erzeugnisse:
Dichtmanschette: (............ )
Kleber: (............ )

24D208C + Rohrdurchfiihr.abd.hochf+Quarz WEB Stk

Mit hochflexibler, I6sungsmittelfreien 2-Komponenten-Flachenabdichtung auf Epoxidharzbasis. Der letzte
Auftrag wird mit ofengetrocknetem Quarzsand abgestreut,
z.B. mit webertec 827 S oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. webertec 827 S ca. 50 bis 100 g/Stlick, Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) ca. 200 g/Sttick.

Angebotene Erzeugnisse:
Dichtmanschette: (.. .......... )
Kleber: (............ )
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24D208D + Rohrdurchfiihrung abdicht.100g WEB Stk

Z.B. mit webertec Superflex D2 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. webertec Superflex D2 ca. 100 g/Stk.

Angebotene Erzeugnisse:

Dichtmanschette: (............ )
Kleber: (............ )
24D209 + Bodenablauf mit Fest- und Losflansch und 2. Entwasserungsebene in Hohe des Konstruktionsbetons nach
MaRgabe des Entwasserungsplans einbauen. Im Einheitspreis ist einkalkuliert: Im Bereich des Bodenablaufes
den vorhandenen, ausgesparten und abgeschragten Estrich (eigene Position), mit einer transparenten,
I6sungsmittelfreien 2-Komponenten-Reaktionsharzgrundierung auf Epoxidharzbasis grundieren. Nach ca. 2 bis
4 Stunden auf Festflansch (vorher reinigen) und umgebenden Estrich eine hochflexible, Idsungsmittelfreie,
spachtelfahige 2-Komponenten-Flachenabdichtung und Reaktionsharzkleber auf Epoxidharzbasis, in einer
Schichtdicke von mindestens 2 mm aufbringen. Abstreuen der Abdichtung frisch in frisch mit ofengetrocknetem
Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) in dem Bereich, der mit Diinnbettmortel oder -kleber Giberzogen wird. Nach ca. 48
Stunden Verschrauben des Losflansches und Einsetzen des Aufstockelementes. Der Hohlraum bis zur Ansetz-
und Verlegeflache des keramischen Belages wird mit flissigkeitsdurchlassigem Einkorn-Reaktionsharzmértel
aus einem transparenten, I6sungsmittelfreien 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis und
ofengetrocknetem Quarzsand (Kérnung: 2 mm) 1:20 RT aufgefillt,
z.B. mit Reaktionsharzgrundierung weberprim 807, Reaktionsharz mit webertec 793 oder Gleichwertigem.
24D209A + Bodenablauf eindichten WEB Stk
Flachenabdichtung mit z.B. webertec 827 S oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. weberprim 807 ca. 100 ml/Stk,
webertec 827 S ca. 2 kg/Stk,
webertec 793 ca. 50 g/dm3.
Bodenablauf Erzeugnis: (. ........... )
Angebotene Erzeugnisse:
Reaktionsharzgrundierung (.. .......... )
Flachenabdichtung (... ......... )
Reaktionsharz (.. .......... )
Bodenablauf (.. .......... )
24D209B + Bodenabl.einbauen Wasserbecken WEB Stk
Z.B. mit Grundierung weberprim 807, Flachenabdichtung webertec 827 S, Reaktionsharzmértel mit webertec
793 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:
z.B. weberprim 807 ca. 100 ml/Stlick,
webertec 827 S ca. 2 kg/Stuick,
webertec 793 ca. 50 g/dm3,
Quarzsand (Kérnung: 2 mm) ca. 5 kg/Stuck,
Quarzsand (Kérnung: 0,7 bis 1,2 mm) ca. 500 g/Stick.
Bodenablauf Erzeugnis: (. ........... )
Angebotene Erzeugnisse:
Reaktionsharzgrundierung (. .. ......... )
Flachenabdichtung (... ......... )
Reaktionsharz (.. .......... )
Bodenablauf (.. .......... )
24D211 + Dunnbettbodenablauf (Dubett) mit 2. Entwasserungsebene in Hohe der Flachenabdichtung direkt unter dem
keramischen Belag nach Mafligabe des Entwasserungsplans in den Konstruktionsbeton und Estrich einarbeiten.
Im Einheitspreis ist einkalkuliert: Vorhandenen Estrich (eigene Position) im Bereich des Bodenablaufes mit einer
transparenten, I6sungsmittelfreien 2-Komponenten-Reaktionsharzgrundierung auf Epoxidharzbasis grundieren.
Nach 2 bis 4 Stunden Estrich und Ablaufebene des Bodenablaufes unter Einbettung des vorhandenen Gewebes
mit einer hochflexiblen, [dsungsmittelfreien, spachtelfahigen 2-Komponenten-Flachenabdichtung und
Reaktionsharzkleber auf Epoxidharzbasis, in einer Schichtdicke von mindestens 2 mm Uberarbeiten. Einpassen
des Aufstockelementes.
24D211A + Dibettbodenablauf eindichten WEB Stk

Abstreuen der Abdichtung frisch in frisch mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm),
z.B. mit Reaktionsharzgrundierung weberprim 807, Abdichtung mit webertec 827 S oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. weberprim 807 ca. 100 ml/Stk,
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24D211B +

24D211D +

24D211E +

webertec 827 S ca. 2 kg/Stk.
Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) ca. 500 g/Stiick.

Dunnbettbodeneinlauf Erzeugnis: (. ........... )
Angebotene Erzeugnissse:
Reaktionsharzgrundierung (.. .......... )
Flachenabdichtung (. .. ......... )

Diibettbod-abl.eindicht.schnell WEB Stk

Mit einer schnellabbindenden, witterungsbesténdigen, kunststoffvergliteten Reparaturspachtelmasse. Estrich
und Ablaufebene des Bodenablaufes mit Nassraum-Abdichtung unter Einbettung des vorhandenen Gewebes in
einer Schichtdicke von mindestens 2 mm Uberarbeiten. Einpassen des Aufstockelementes,

z.B. mit weberplan 819 und webertec Superflex D2 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
webertec Superflex D2 ca. 2 kg/Stlick.

Dinnbettbodeneinlauf Erzeugnis: (. ........... )
Angebotene Erzeugnissse:
Reaktionsharzgrundierung (.. .......... )
Flachenabdichtung (... ......... )

Diibettbodenabl.dicht.Wasserbe WEB Stk

Im Wasserbecken,
z.B. mit Grundierung weberprim 807, mit Kleber webertec 827 S oder Gleichwertigem.

Verbrauch:

z.B. weberprim 807 ca. 100 ml/Stiick,
webertec 827 S ca. 2 kg/Stuick,

Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) ca. 500 g/Stlck.

Dunnbettbodeneinlauf Erzeugnis: (. ........... )
Angebotene Erzeugnissse:
Reaktionsharzgrundierung (. .. ......... )
Flachenabdichtung (.. .......... )

Diinnbettbodenabl.eindi.schnell WEB Stk
Z.B. mit Reparaturspachtel weberplan 819 und Abdichtung webertec Superflex D2 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:

z.B. weberplan 819 ca. 25 kg/Stk,

webertec Superflex D2 ca. 2 kg/Stlick.
Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) ca. 500 g/Stick.

Dunnbettbodeneinlauf Erzeugnis: (. ........... )
Angebotene Erzeugnissse:
Reaktionsharzgrundierung (. .. ......... )
Flachenabdichtung (.. .......... )

24D212  +

24D212A +

Dinnbettbodenablauf mit zweiter Entwasserungsebene (Los-Festflanschkonstruktion) in Héhe der
Flachenabdichtung direkt unter dem keramischen Belag nach MalRgabe des Entwasserungsplans in den
Konstruktionsbeton und Estrich einarbeiten. Estrich im Bereich des Bodenablaufs mit [dsungsmittelfreien
2-Komponenten-Epoxidharz grundieren. Nach 2 bis 4 Stunden, Estrich und Ablaufebene des Bodenablaufs mit
I6sungsmittelfreien, spachtelfahigen, 2-Komponenten Flachenabdichtung auf Epoxidharzbasis, in einer
Schichtdicke von mind. 2 mm Uberarbeiten. Einbettung der in die Grundierung getrankten zugeschnittenen
Manschette aus beidseitig gewebekaschierter PVC-Folie in die vorgelegte Abdichtungsmasse und anschlieRend
mit dieser Uberarbeiten. Aufsetzen des Losflanschelementes einschliefllich Aufstockelement und leicht
verschrauben. Restflachen frisch in frisch mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abstreuen. Nach
Durchtrocknung der Abdichtung, Losflansch fest verschrauben.

Diinnbettbo-abl.Los-Festfl.100g WEB m

Dunnbettbodenablauf Erzeugnis: (.. .......... )
Angebotene Erzeugnisse:

Grundierung: (. . .......... )
Abdichtungsmasse: (. ........... )

Manschette: (.. .......... )

Verbrauch:

weberprim 807 ca. 100 g/Stick,
webertec 827 S ca. 2 kg/Stuick,
webersys 982 ca. 1,1 m2/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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24D212B +

Diinnbettbo-abl.Los-Festfl.50g WEB m

Dunnbettbodenablauf Erzeugnis: (.. .......... )
Angebotene Erzeugnisse:

Grundierung: (. . .......... )
Abdichtungsmasse: (. ........... )

Manschette: (.. .......... )

Verbrauch:

weberprim 801 ca. 50-100 g/Stiick,
webertec Superflex D2 ca. 2 kg/Stiick,
webersys 982 ca. 1,1 m2/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

+

24D213

24D213A

+

Dunnbettbodenablauf mit Los-Festflanschkonstruktion in Héhe der Flachenabdichtung direkt unter dem
keramischen Belag, gemaf dem Entwasserungsplan in den Konstruktionsbeton und Estrich einarbeiten. Estrich
und Ablaufebene des Bodenablaufs (Festflansch) mit einer 1-komponentigen, flexiblen Dichtungsschlamme, in
einer Schichtdicke von mindestens 2 mm einschlammen. Einbettung der passend zugeschnittenen Manschette
aus z.B. webertherm Softgewebe, in die vorgelegte Dichtungsschlamme andriicken und anschlieRend
Uberarbeiten. Aufsetzen des Losflanschelementes einschlielllich Aufstockelement und leicht verschrauben.
Nach Durchtrocknung der Abdichtung Losflansch fest verschrauben,

z.B. Dichtungsschlamme webertec 824 oder Gleichwertiges.

Diinnbettbo-abl.Los-Fl.eindicht WEB Stk

Verbrauch:

webertec 824 ca. 2 kg/Stuck,

webertherm Softgewebe ca. 0,3 m2/Stiick.
Diinnbettbodenablauf Erzeugnis: (... ......... )
Angebotene Erzeugnisse: (.. .......... )

+

24D215

24D215A

+

24D215B

+

+

24D215C

Flachenabdichtung bei geringer Beanspruchung und feuchtigkeitsunempfindlichen Untergriinden mit einer
hochflexiblen, schnellabbindenden 2-Komponenten-Nassraumabdichtung in 2 Arbeitsgangen. Der 2. Auftrag
erfolgt nach ca. 1 Stunde. Gesamtschichtdicke ca. 1 mm.

z.B. mit webertec Superflex D 2 oder Gleichwertigem.

Flachenabdicht.schnell WEB m?

Verbrauch:
webertec Superflex D 2 mind. 1,3 kg/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Flachenabdicht.schnell, Mosaik WEB m?
Bei anschlieRender Mosaikverlegung.

Verbrauch:
webertec Superflex D 2 mind. 1,3 kg/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Abdichtung Bod/Wand+Einl.schnell WEB m?

Auf Boden- oder Wandflachen in die noch frische Abdichtung eine hochreil}feste Spezialeinlage (Einl.) falten-
und hohlraumfrei einarbeiten und voll deckend mit der Nassraumdichtung iberarbeiten. Gesamtschichtdicke ca.
2 mm,

z.B. mit Spezialeinlage webersys 982 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:

z.B. webertec Superflex D 2 mind. 2,8 kg/m2,
webersys 982 ca. 1,1 m2/m2.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D219 +

24D219A +

Flachen abdichten mit einer hochflexiblen, I6sungsmittelfreien, rollfahigen 2-Komponenten-Flachenabdichtung
auf Epoxidharzbasis auf die noch klebrige Grundierung.

Bodenabdichtung Epoxidharz WEB m?

Waagrechte und geneigte Flachen (bis 1,5 Prozent Gefalle).

1. Auftrag mit Spitzzahnglatter (z.B. webersys-Aufstreichkelle mit Zahnleiste Nr. 1) aufkdmmen und unmittelbar
danach gleichmaRig ca. 1,5 mm dick (Verbrauch: ca. 2,0 kg/m2) mit der Glattkelle abziehen. 2. Auftrag ca. 0,5
mm dick (Verbrauch ca. 0,6 kg/m2). Bei Verarbeitung mit der Rolle sind 3 Auftréage erforderlich (Verbrauch je
Auftrag ca. 0,9 kg/m2). Wartezeit zwischen den Arbeitsgéngen ca. 24 Stunden. Die noch frische
Flachenabdichtung (letzter Auftrag) wird mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abgestreut. Nach
dem Ausreagieren der Abdichtung (ca 1 bis 2 Tage) ist der tiberschiissige Quarzsand zu entfernen,
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z.B. mit webertec 827 S oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Verbrauch:

24D219B +

24D219C +

24D219D +

24D219E +

24D219F +

webertec 827 S ca. 2,6 kg/m2 bei 2 mm Schichtdicke, Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) ca. 2 bis 3 kg/m2.

Wandabdichtung Epoxidharz WEB m?

Senkrechte Flachen mit Spitzzahnglatter (z.B. webersys-Aufstreichkelle mit Zahnleiste Nr. 2) aufkdmmen und
unmittelbar danach gleichmafRig 2 mm dick in einem Arbeitsgang mit der Glattkelle abziehen. Wartezeit
zwischen den Arbeitsgadngen ca. 24 Stunden. Die noch frische Flachenabdichtung wird mit ofengetrocknetem
Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abgestreut. Nach dem Ausreagieren der Abdichtung (ca. 1 bis 2 Tage) ist der
Uberschissige Quarzsand zu entfernen,

z.B. mit webertec 827 S oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Verbrauch:
webertec 827 S ca. 2,5 kg/m2 bei 2 mm Schichtdicke, Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) ca. 2 bis 3 kg/m2.

Boden/Wandabdichtung Epoxidharz WEB m?

Waagrechte und senkrechte Flachen. Mit Spitzzahnglatter (z.B. DEITERMANN-Aufstreichkelle mit Zahnleiste
Nr. 2) aufkdmmen gleichmaRig 2 mm dick in einem Arbeitsgang. Wartezeit zwischen den Arbeitsgangen ca. 24
Stunden. Die noch frische Flachenabdichtung wird mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm)
abgestreut. Nach dem Ausreagieren der Abdichtung (ca. 1 bis 2 Tage) ist der Uberschiissige Quarzsand zu
entfernen,

z.B. mit webertec 827 S oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verbrauch:
webertec 827 S ca. 2,5 kg/m2 bei 2 mm Schichtdicke, Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) ca. 2 bis 3 kg/m2.

Boden/Wandabdichtung Epoxidharz spacht. WEB m?

Waagerechte und geneigte Flachen. Mit Spitzzahnglatter (z.B. webersys-Aufziehkelle mit Zahnleiste Nr. 2)
aufkdmmen und unmittelbar danach 2 mm dick in einem Arbeitsgang mit der Glattkelle abziehen. Die noch
frische Flachenabdichtung wird mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abgestreut. Nach dem
Ausreagieren der Abdichtung (ca. 1 bis 2 Tage) ist der tUberschissige Quarzsand zu entfernen,

z.B. mit webertec 827 S oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verbrauch:
webertec 827 S ca. 2,4 kg/m2 bei 2 mm Schichtdicke, ofengetrockneter Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) ca. 2 bis 3
kg/m2.

Boden/Wandabdichtung Epoxidharz Wasserbe. WEB m?

In Becken und Beckenumlauf. 1. Auftrag mit Spitzzahnglatter (z.B. webersys-Aufstreichkelle mit Zahnleiste Nr.
1) aufkdmmen und unmittelbar danach gleichméafig ca. 1,5 mm dick (Verbrauch: ca. 2,0 kg/m2) mit der
Glattkelle abziehen. 2. Auftrag ca. 0,5 mm dick (Verbrauch ca. 0,6 kg/m2). Bei Verarbeitung mit der Rolle sind 3
Auftrage erforderlich (Verbrauch je Auftrag ca. 0,9 kg/m2). Der 2. Auftrag (oder 3.) erfolgt friihestens nach 24
Stunden. Die noch frische Flachenabdichtung (letzter Auftrag) wird mit ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2
mm) abgestreut. Nach dem Ausreagieren der Abdichtung (1 bis 2 Tage) ist der Uberschlssige Quarzsand zu
entfernen,

z.B. mit webertec 827 S oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. webertec 827 S ca. 2,6 kg/m2 bei 2 mm Schichtdicke, Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) ca. 2 bis 3 kg/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Wandabdichtung Epoxidharz Wasserbecken WEB m?

In Becken und Beckenumlauf, Flachenabdichtung auf Epoxidharzbasis auf der noch klebrigen Grundierung.
Flachenabdichtung mit Spitzzahnglatter (z.B. webersys-Aufstreichkelle mit Zahnleiste Nr. 2) aufkdmmen.
Wartezeit zwischen den Arbeitsgangen ca. 24 Stunden. Die noch frische Flachenabdichtung wird mit
ofengetrocknetem Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) abgestreut. Nach dem Ausreagieren der Abdichtung (1 bis 2
Tage) ist der Uberschussige Quarzsand zu entfernen,

z.B. mit webertec 827 S oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. webertec 827 S ca. 2,5 kg/m2 bei 2 mm Schichtdicke, Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) ca. 2 bis 3 kg/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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24D220 + Abdichtung von waagrechten und lotrechten Flachen mit einer flexiblen, rissliberbriickenden, hydraulisch

24D220A

+

abbindenden, 1-komponentigen Dichtungsschlamme in mindestens 3 Arbeitsgangen, jeweils voll deckend. Der
nachste Arbeitsgang erfolgt, wenn der vorhergehende Auftrag nicht mehr beschadigt werden kann,
z.B. mit webertec 824 oder Gleichwertigem.

Bo/Wa.Beckenabdichtung Schlamme WEB m?
Gesamtschichtdicke mindestens 3 mm,
z.B. mit webertec 824 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
webertec 824 ca. 4,2 kg/m2, bei 3 mm Schichtdicke.
Angebotene Erzeugnisse: (.. .......... )

24D221

24D221A

24D221B

+

Abdichtung der waagrechten und geneigten (lotrechten) Flachen, im Innen- und Aufienbereich, mit einer
flexiblen, risstiberbriickenden, hydraulisch abbindenden, 1-komponentigen Dichtungsschlamme in mindestens 2
Arbeitsgangen, jeweils voll deckend. Der 1. Auftrag erfolgt im Schlammverfahren, der 2. Auftrag erfolgt erst
wenn der 1. Auftrag nicht mehr beschadigt werden kann (friihestens bei 20 Grad C nach 10 Stunden) im
Schldamm- oder Spachtelverfahren,

z.B. mit webertec 824 oder Gleichwertigem.

Abdichtung Dichtungsschl.2mm WEB m?
Gesamtschichtdicke (zwei Auftrage) mindestens 2,0 mm.

Verbrauch:
z.B. webertec 824 ca. 3,0 kg/m2 bei 2 mm Gesamtschichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Abdichtung Dichtungsschl.3mm WEB m?
Gesamtschichtdicke (zwei bis drei Auftrage) ca. 3,0 mm.

Verbrauch:
z.B. webertec 824 ca. 4,5 kg/m2 bei 3 mm Gesamtschichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24D230

24D230A

24D230B

Flussige, verarbeitungsfertige, I6sungsmittelfreie, rollifahige Dampfsperre aufbringen.

Dampfsperre 1.Auftrag WEB m?
Als 1. Auftrag,
z.B. mit weberprim 805 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. weberprim 805 ca. 250 bis 300 ml/gm.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dampfsperre 2.Auftrag WEB m?
2. Auftrag (falls bauphysikalisch erforderlich). Der 2. Auftrag erfolgt nach Antrocknen des 1. Auftrags.

Verbrauch:
z.B. weberprim 805 ca. 250 bis 300 ml/gm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D249

24D249A

Zwischenanstrich in einem Arbeitsgang aufbringen, mit einer elastischen, verarbeitungsfertigen, rollfahigen,
flissigen Dichtfolie.

Zwischenanstrich WEB m
Z.B. mit webertec 822 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. webertec 822 ca. 200 bis 250 ml/gm.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D3

+

Belage verlegen (WEBER)

Version: 2024

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.
Zeitliche Abfolge:
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Die zeitliche Abfolge der Abdichtungsarbeiten erfordert besondere MaRnahmen zum Schutz der Abdichtung
wahrend der Bauzeit. Diese Aufwendungen sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

24D300

24D300Q

+

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24D3 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

24D303

+

Fehlstellen verfiillen WEB m?

Hohlliegende oder beschadigte Platten sind zu entfernen und die Fehlstellen mit einem schnellabbindenden,
witterungsbestandigen, kunststoffvergliteten Reparaturspachtel fiir Schichtdicken von 2 bis 50 mm,
auszugleichen,

z.B. mit weberplan 819 oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verbrauch:
weberplan 819 ca. 1,9 kg/m2 und mm Schichtdicke.

24D318

24D318A

24D318B

24D318C

+

+

+

+

Keramische oder Natursteinbeldge (aufier Marmor) nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit einem
flexiblen, hochkunststoffvergiiteten, hydraulisch abbindenden Diinn- und Mittelbettmortel verlegen.
z.B. mit weberxerm 852 oder Gleichwertigem.

Belag verleg.Diinnbettmort.grau WEB m?

Belag:
Im Dlnnbett, grau,
z.B. mit weberxerm 852 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. weberxerm 852 ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke oder ca. 1,5 kg/m2 bei 4 mm Zahnung.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Belag verl.Mittelbettmort.grau WEB m?

Belag:
Im Mittelbett, grau,
z.B. mit weberxerm 852 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. weberxerm 852 ca. 4,5 kg/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Belag verl.FlieRbettmort.grau WEB m?

Belag:
Im FlieRbettmortel, grau,
z.B. mit weberxerm 860 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. weberxerm 860 ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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24D318D + Nat-steinb.verl.Diinnbett weil WEB m?
Belag:
Natursteinbelage im Dinnbett weil3,
z.B. weberxerm 866 F weil} oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24D319 + Keramische oder Naturstein-Belage (auRer Marmor) nach Wahl des Auftraggebers liefern und bei notwendiger,
frihzeitiger Belastungen, mit einem flexiblen, schnell und hydraulisch abbindenden, hochkunststoffverguteten
Dunn- und Mittelbettmortel, verlegen,
z.B. mit weberxerm 853 F oder Gleichwertigem.
24D319A + Belag verl.Diinnb.schnell grau WEB m?
Im Dunnbett, grau.
Verbrauch:
weberxerm 853 F ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke oder ca. 1,5 kg /m2 bei 4 mm Zahnung.
Belag:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24D319B + Bel.verl.Mittelb.schnell grau WEB m?
Im Mittelbett, grau.
Verbrauch:
z.B. weberxerm 853 F ca. 4,5 kg/m2.
Belag:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24D319C + N-steinb.verl.Diinnb.schnell w. WEB m?
Natursteinbelag im Diinnbett weil3.
Verbrauch:
z.B. weberxerm 866 F Weil} ca. 1,5 kg/m2 bei 4 mm Zahnung.
Belag:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24D321 + Marmorbeldge nach Wahl des Auftraggebers liefern und bei notwendiger, friihzeitiger Belastung, mit einem
flexiblen, schnell abbindenden, hochkunststoffvergliteter Diinnund Mittelbettmortel, verlegen,
z.B. mit weberxerm 864 F weill oder Gleichwertigem.
24D321A + Marmor verleg.Diinnbett.schnell WEB m?
Im Dinnbett.
Verbrauch:
z.B. weberxerm 864 F, Weil} ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke oder ca. 1,5 kg/m2 bei 4 mm Zahnung.
Belag aus Marmor:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24D321B + Marmor verl.Mittelbett.schnell WEB m?
Im Mittelbett.
Verbrauch:
z.B. weberxerm 864 F, Weil} ca. 4,5 kg/m2.
Belag aus Marmor:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24D323 + Verfugen des keramischen oder Natursteinbelages (auf3er Marmor) mit einem flexiblen,
hochkunststoffverguteten, hydraulisch abbindenden Fugenmortel, im Schldmmverfahren.
24D323A + Belag verfugen flex.Mortel WEB m?
Z.B. mit weberfug 877 oder Gleichwertigem.
Fugenbreite:
Farbton:
Verbrauch:
z.B. weberfug 877 ca. 0,2 bis 1,5 kg/m2 je nach Fugenraum.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24D324 + Verfugen des keramischen Belages in Trinkwaserbehaltern und Aufbereitungsanlagen mit einem hydraulisch

abbindendem Fugenmértel im Schlammverfahren.
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24D324A

+

Bel.verfugen Trinkwasserb. WEB m?
Z.B. mit weberfug 873 oder Gleichwertigem.
Verbrauch:

z.B. weberfug 873 ca. 0,2 - 1,0 kg/m2 je nach Fugenraum.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D326

+

24D326A

+

Verfugung des keramischen Belages mit Reaktionsharzfugenmortel aus leicht emulgierbaren 16sungsmittelfreien
2-Komponenten-Reaktionsharz und ofengetrocknetem Quarzsand (0,1 bis 0,4 mm) 1:1 Gewichtsteile.

Belag verfugen Epoxidharz WEB m
Z.B. mit weberxerm 848 oder Gleichwertigem.
Farbe:

Verbrauch:
weberxerm 848 ca. 0,9 bis 1,7 kg/m2, Quarzsand (0,1 bis 0,4 mm) 0,9 bis 1,7 kg/m2, je nach Grofte der Fugen.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D327

+

24D327A

+

Dauerelastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen, bis 10 mm breit, mit einem fungistatisch
ausgerusteten 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Siliconkautschuk-Basis. (Diese Verfugung ist bei
Marmorbelagen nicht moéglich.) Fugenflanken zuvor mit einem Voranstrich aus einem I6sungsmittelhaltigen
1-Komponenten-Primer fir Silicon-Fugendichtstoffe versehen.

Beweg.u.Anschlussfugen elast. WEB m
Z.B. mit Fugendichtstoff weberfug 881 und Primer weberfug 885 oder weberfug 884 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:

z.B. weberfug 881 ca. 100 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge, ca. 1,0 bis 5,0 ml/m bei einer 10 mm tiefen Fuge.
Fugenbreite:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24D328

+

24D328A

+

Dauerelastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen, bis 10 mm breit.

Bew+Anschl-fug.elast.o.Grund. WEB m

Mit einem 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Silicon-Kautschuk-Basis. (Bei Marmorbdden nicht moglich.). Ein
Voranstrich der Fugenflanken ist nicht erforderlich,
z.B. mit weberfug 881 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
weberfug 881 ca. 100 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24D329

+

24D329A

+

Dauerelastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen, bis 10 mm breit, mit einem
2-Komponenenten-Fugendichtstoff auf Silicon-Kautschuk-Basis, Fugenflanken zuvor mit einem Voranstrich aus
einem I6sungsmittelhaltigen 1-Komponenten-Primer fir Silicon-Fugendichtstoffe versehen,

z.B. mit weberfug 885 oder PLASTIKOL FDN VK oder Gleichwertigem.

Bew-Anschl-fuge elast.1-Komp. WEB m
Z.B. mit weberfug 881 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. weberfug 881 ca. 100 ml/m, Primer z.B. weberfug 885 ca. 1,5 ml/m bei einer 10 mm tiefen Fuge.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D330

+

+

24D330A

24D330B +

Schenkelplatten nach Wahl des Auftraggebers liefern und verlegen.

Schenkelplatt.verleg.Diinnbett. WEB m?

Mit einem flexiblen, hochkunststoffverglteten, hydraulisch abbindenden Dinn- und Mittelbettmértel
hohlraumfrei,
z.B. mit weberxerm 852 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:

z.B. weberxerm 852 ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Schenkelplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Schenkelpl.verl.Dinnb.schnell WEB m?

Mit einem flexiblen, schnell und hydraulisch abbindenden, hochkunststoffvergiiteten Diinn- und Mittelbettmortel
hohlraumfrei verlegen,
z.B. mit weberxerm 853 F oder Gleichwertigem.
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Verbrauch:

24D330C

=

weberxerm 853 F ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Schenkelplatten:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Schenkelplatt.Reaktionsharzkl. WEB m?

Mit einem hochflexiblen, 16sungsmittelfreien, spachtelfahigen 2-Komponenten-Reaktionsharzkleber auf
Epoxidharzbasis. Die Verarbeitung erfolgt auf die ca. 24 bis 48 Stunden alte, nicht abgestreute
Flachenabdichtung aus z.B. webertec 827 S,

z.B. mit webertec 827 S oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verbrauch:

webertec 827 S ca. 1,2 kg/m2.
Schenkelplatten:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24D331

24D331A

+

+

Saurefeste Klinker- und Bodenfliesen nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit hochflexiblen,
I6sungsmittelfreien, standfesten 2-Komponenten-Reaktionsharzkleber hohlraumfrei verlegen. Die Verarbeitung
erfolgt auf die hdchstens 8 Tage alte, nicht abgestreute oder abgestreute Flachenabdichtung.

Saurefeste Bodenpl.verl.Epox. WEB m?
Z.B. mit weberxerm 848 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:

z.B. weberxerm 848 ca. 1,7 kg/m2 und mm Schichtdicke, ca. 2,0 kg/m2 bei 4 mm Zahnung.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Keramischer Belag:

24D336

24D336A

+

+

Liefern und versetzen von keramischen Formsteinen fiir Beckenrand und Rinne. Auftragen einer vollflachigen
Haftbriicke, 1,5 mm dick aus

z.B. weberxerm 852 oder Gleichwertiges und versetzen der Formsteine frisch in frisch, hohlraumfrei in einen
Mortel der MG ll, unter Verwendung von Trasszement, Mérteldicke ca. 30 mm,

Formstein.verleg.Becken.Trassmo WEB m

Keramische Formsteine:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24D337

24D337A

+

+

Keramische Formsteine fir Beckenrand und Rinne liefern und in flissigkeitsdichtem Reaktionsharzmortel aus
transparentem, 16sungsmittelfreiem 2-Komponenten-Epoxidharz und ofengetrocknetem Quarzsand (0 bis 4 mm)
1:3,5RT, verlegen.

Formst.ver.Reakt-harzm.Wasserb WEB m
Z.B. mit webertec 793 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:

z.B. webertec 793 ca. 500 g/dm3, ofengetrockneter Quarzsand ca. 1,7 kg/dm3.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Keramische Formsteine:

24D338

24D338A

+

+

Kappillarbrechende Fiillung an der Hinterkante der keramische Uberlaufrinne aus Reaktionsharzmértel z.B. aus
webertec 793 oder Gleichwertigem und ofengetrocknetem Quarzsand (0,1 bis 0,5 mm) 1:1 RT einbringen.

Kappilarbrechend.Fiillung/Rinne WEB m?
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24D339

24D339A

24D339B

+

+

+

Verfugen des Belages der Becken-, Beckenkopf- und Beckenumlaufflachen mit standfesten, leicht
emulgierbaren, |I6sungsmittelfreien 2-Komponenten-Reaktionsharzfugenmortel.

Belag verfug.Epoxih.Wasserb. WEB m?
z.B. mit weberxerm 848 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. weberxerm 848 ca. 1,7 kg/dm3 Fugenraum.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Belag verfugen m.Epoxidharz WEB m?
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Von keramischen Belagen,
z.B. mit weberxerm 848 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
z.B. weberxerm 848 ca. 1,6 bis 3 kg/m2 je nach GréRe der Fugen.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

+

24D339C Beckenumlauf verfug.Reakt-harz WEB m?

Mit einem Reaktionsharz,
z.B. weberxerm 848

Verbrauch:

weberxerm 848 ca. 0,4 bis 2,2 kg/m2, Der genaue Verbrauch ist abhangig von der Fugenbreite und dem
Verlegegut.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D340

+

Keramische oder Natursteinbeldge (auler Marmor) nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit flexiblen,
hydraulisch abbindenden, hochkunststoffvergiiteten Flie3bettmdrtel hohlraumfrei verlegen.

24D340A

+

Belage verleg.FlieRb. WEB m?
Z.B. mit weberxerm 860 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:

z.B. weberxerm 860 ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Belag:

24D341

+

Belag verlegen.

24D341A

+

Belag verleg.Reakt-harzkleber WEB m?

Z.B. mit webertec 827 S oder Gleichwertigem.
Angebotene Erzeugnisse: (.. .......... )

Verbrauch:
z.B. webertec 827 S ca. 1,2 kg/m2 und mm Schichtdicke.

24D341B

+

Belag verlegen Epoxidharz WEB m?
Z.B. mit webertec 827 S oder Gleichwertigem.
Angebotene Erzeugnisse: (.. .......... )

Verbrauch:
z.B. webertec 827 S ca. 1,7 kg/m2 und mm Schichtdicke; ca. 3,3 kg/m2 bei 4 mm Zahnung.

24D342

+

Bewegungs-, Feldbegrenzungs- und Anschlussfugen mit 1-Komponenten-Voranstrich grundieren und mit
dauerelastischen, fungistatischen 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Silicon-Kautschuk-Basis auf der
Grundierung fachgerecht ausfuihren.

24D342A

+

Bewegungs/Anschlussfug.elast. WEB m

z.B. mit Voranstrich weberfug 885 und Dichtstoff weberfug 881 oder Gleichwertigem.
Angebotene Erzeugnisse: (.. .......... )

Verbrauch:
z.B. weberfug 885 ca. 1,4 bis 2,8 ml/m bei einer 10 mm tiefen Fugenwandung,
weberfug 881 ca. 100 ml/m bei einer 10 mm tiefen Fuge.

24D342B

+

Bewegung-Anschlussfug.elastisch WEB m

Grundierung mit einem 1-komponentigem Voranstrich, Fuge mit einem dauerelastischem, fungistatischem,
1-komponentigem Fugendichtstoff auf Silicon-Kautschuk-Basis auffiillen,

z.B. Voranstrich weberfug 885 und Fugendichtstoff weberfug 881 oder Gleichwertiges.

Angebotene Erzeugnisse: (.. .......... )

Verbrauch:

weberfug 885 ca. 1,4 bis 2,8 ml/m bei einer 10 mm tiefen Fugenwandung, weberfug 881 ca. 100 ml/m bei einer
10 mm tiefen Fuge.

24D4 + Instandsetzungsarbeiten (WEBER)

Version: 2024
Verarbeitungsrichtlinien:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.
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Zeitliche Abfolge:

Die zeitliche Abfolge der Abdichtungsarbeiten erfordert besondere Malinahmen zum Schutz der Abdichtung
wahrend der Bauzeit. Diese Aufwendungen sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

24D400 + Zusatzliche Vorbemerkung fiir Instandsetzungsarbeiten.
24D400A + Element 4.544 WEB
Verklebung von neuen keramischen Belagen auf vorhandenen tragfahigen keramischen Belagen im
Innenbereich mit dem flexiblen, gebrauchsfertigen Dispersionskleber,
z.B. mit weberxerm 843 oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24D400B + Element 4.545 WEB
Verklebung von neuen keramischen Belagen auf vorhandene, tragfahige, keramische Belage im Innenbereich
mit einem flexiblen, hochkunststoffvergtiteten, hydraulisch abbindenden Diinn- und Mittelbettmortel,
z.B. mit weberxerm 852 oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24D400C + Element 4.546 WEB
Verlegung von keramischen Belagen auf Holzdielenbdden.
24D400Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24D4 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
24D401 + Vorhand.keram.Belag reinigen WEB m?
Vorhandenen Plattenbelag von Schmutz und sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen reinigen.
Geringfiigige Fett- und Wachsverschmutzungen (entstanden z.B. durch den Einsatz von Haushaltsreinigern)
sind vollstandig zu entfernen,
z.B. mit webersys 992 oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Verbrauch:
webersys 992 ca. 100 ml/gm.
24D402 + Untergrund reinigen (WEBER) WEB m?
Saubern des Holzdielenuntergrundes von Schmutz, alten Anstrichen und sonstigen haftungsmindernden
Bestandteilen.
24D403 + Flllspachtelung bei porigen, lunkerreichen Untergriinden mit flexiblem, hydraulisch abbindendem
FlieRbettmortel.
24D403A + Fiullspachtelung FlieRb-mort WEB m?
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Z.B. mit weberxerm 860 oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Verbrauch:

weberxerm 860 ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.

24D405

+

Risse kraftschl.verschliefen WEB m

Kraftschllssiges Verschlielen vorhandener Risse in Beton Giber 0,2 mm Breite mit einem niedrigviskosen,
I6sungsmittelfreien 2-Komponenten-Injektionsharz auf Epoxidharzbasis,

z.B. mit webertec 945 oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Verbrauch:
webertec 945 ca. 1,1 kg/dm3.

24D406

24D406A

+

+

Ausgleich von Unebenheiten bei Holzdielenbéden grundieren und mit einer schnellabbindenden
Bodenausgleichsmasse von ansatzlos bis 40 mm Schichtdicke. Auftrag erfolgt auf die noch klebrige
Grundierung. Wandanschluss mittels Estrich-PE-Streifen (10 mm dick) bis in Hohe Oberkante Belag abstellen
und gegen Hinterlaufigkeit und Aufschwemmen sichern.

Unebenheiten ausgleichen Holz WEB m?

Z.B. mit Ausgleichsmasse weberfloor 4320 und Grundierung weberprim 803 oder Gleichwertigem.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Verbrauch:

weberfloor 4320 ca. 1,5 kg Pulver/m2 und mm Schichtdicke.

24D408

24D408A

+

+

6 mm dicke latexierte Kokosfaser-Trittschallddmm-Matte (Trittschallverbesserungsmalfd unter Keramik bis zu 17
dB, mit flexiblen Pulverdispersionskleber, mit einer 8 mm Zahnung gleichmafig aufgezogen, mit dem
Untergrund verkleben. Matte dicht an dicht gestolRen eindriicken, Kreuzfugen vermeiden. Matten im
Randbereich bis an vorher fixierten, umlaufenden Estrich-PE-Streifen (10 mm dick) stof3en.

Trittschall-pl.Kokos WEB m

Z.B. Dammung mit weberxerm 832 und Kleber weberxerm 843 oder Gleichwertiges.
Angebotene Erzeugnisse: (.. .......... )

Verbrauch:
weberxerm 843 ca. 1,06 kg/m2, (8 mm Zahnung), webersys 832 ca. 1,05 m2/m2.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D409

+

Belag verleg.Dispersionskleber WEB m?

Keramische Belage nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit flexiblen, gebrauchsfertigen Dispersionskleber
direkt auf dem alten keramischen Belag, bei schwerem Verlegegut auf die durchgetrocknete Haftbriicke
verkleben,

z.B. mit weberxerm 843 oder Gleichwertigem.

Belag:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Verbrauch:
weberxerm 843 ca. 1,7 kg/m2 und mm Schichtdicke; ca. 2,2 kg/m2 bei 4 mm Zahnung.

24D410

24D410A

+

=

Keramische Belage nach Wahl des Auftraggebers liefern und nach Durchtrocknung des Dammplattenklebers,
direkt auf SDS-Trittschallddmm-Matte mit flexiblem Pulverdispersionskleber verlegen.
Mindestformat der keramischen Belage: 15 x 15 cm.

Belag verlegen auf Paneel WEB m
Z.B. mit Kleber weberxerm 843 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:

weberxerm 843 ca. 1,2 kg/m2 (6 mm Zahnung).
Keramischer Belag:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24D411

+

Lastverteilungsschicht WEB m?

Lastverteilungsschicht mit der flexiblen, schnellabbindenden, hochkunststoffvergliteten Bodenausgleichsmasse
erstellen in einer Schichtdicke von mindestens 10 mm (max. Schichtdicke 40 mm). Wandanschlisse sind durch
Polystyrolstreifen abzustellen,

z.B. mit weberfloor 4320 oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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Verbrauch:

weberfloor 4320 ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.

24D413

=

Belag verfug.Fuge 3 b.20mm WEB m?

Verfugen des keramischen Belages, Fuge 3 bis 20 mm breit, mit flexiblen, hochkunststoffvergiteten,
hydraulisch abbindenden Fugenmértel im Schlammverfahren,

z.B. mit weberfug 877 oder Gleichwertigem.

Fugenbreite:

Farbton:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Verbrauch:
weberfug 877 ca. 0,2 bis 1,5 kg/m2 je nach Fugenraum.

24D414

24D414A

+

+

Verfugen des Marmorbelages mit schnell und hydraulisch abbindenden Fugenmortel im Schilammverfahren
(Fugenbreite bis 4 mm).

Marmor verfugen Fugenbr.b.4mm WEB m

Farbton:
z.B. mit weberfug 877 oder Gleichwertigem.

Verbrauch:
weberfug 877 ca. 0,3 bis 1,5 kg/m2, je nach Fugenraum.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24D415

+

Bewegungs-Anschlussfug.elast. WEB m

Dauerelastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen mit elastischen, fungistatisch ausgerusteten
1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Silicon-Kautschuk-Basis. Fugenflanken mit einem Voranstrich aus
I6sungsmittelhaltigen 1-Komponenten-Primer fir Silicon-Fugendichtstoffe versehen,

z.B. mit weberfug 883 und Voranstrich mit weberfug 885 oder weberfug 884 oder Gleichwertigem.
Angebotene Erzeugnisse: (.. .......... )

Verbrauch:
weberfug 883 ca. 100 ml/m bei einer 10 mm breiten Fuge,
Voranstrich weberfug 885 oder weberfug 884 ca. 1,0 bis 5,0 ml/m bei einer 10 mm tiefen Fuge.

24D419

+

Belag verlegen Mortel WEB m?

Keramische Belage nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit flexiblen, hochkunststoffvergtteten,
hydraulisch abbindenden Diinn- und Mittelbettmortel verlegen,

z.B. mit weberxerm 852 oder Gleichwertigem.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Keramischer Belag:

Verbrauch:
weberxerm 852 Flex ca.1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.

24D420

24D420A

+

+

Keramische oder Natursteinbelage (auler Marmor) nach Wahl des Auftraggebers liefern und mit flexiblen
hydraulisch abbindenem FlieRbettmortel, verlegen.

Belag verlegen FlieBbettmortel WEB m?

Z.B. mit weberxerm 860 oder Gleichwertigem.
Keramischer Belag:
Natursteinbelag:

Verbrauch:
weberxerm 860 ca. 1,5 kg/m2 und mm Schichtdicke.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24FA

Zusitzliche Vorbemerkungen (OFV)

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der
Verarbeitung und der Befestigung).

24FA00

24FA00Q

+

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24FA 7277
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Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

24FA01  +

24FA01A +

24FA01B +

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Material n.Wahl des Auftragnehmers (AN) OFV
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien (oder Methoden) wird vereinbart.

Betrifft Position(en):
Material (oder Methode) nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Material n.Wahl des Auftraggebers (AG) OFV
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien (oder Methoden) wird vereinbart.

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Material (oder Methode):

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit:

24FB  +

Vorbereiten des Untergrundes (OFV)

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der
Verarbeitung und der Befestigung).

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

24FBO0  +

24FB00Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24FB 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
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24FB01 + Abscheren der Innenflachen, einschliefllich Entsorgen der Baurestmassen.
Im Positionsstichwort ist die Art der Oberflache angegeben.
24FB01A + Abschereninnen von Farbe+Entsorgen OFV m?
24FB01B + Abscheren innen von Kalkfarbe+Entsorgen OFV m?
24FB01C + Abschereninnen von Dispersion+Entsorgen OFV m?
24FB01D + Abschereninnen von Tapete+Entsorgen OFV m?
24FB02 Grundieren - Voranstrich.
Im Positionsstichwort ist die Art des Untergrundes angegeben.
24FB02A + Vorstreichen (Grundieren) saugender Untergriinde OFV m?
24FB02B + Vorstreichen (Grundieren) nicht saugender Untergriinde OFV m?
24FB03 Ausgleichen von Unebenheiten an Wanden.
Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke (mm) der auszugleichenden Schicht angegeben.
Kommentar:
Position dient nicht zum vollflichigen Anheben der Fldchen, sondern nur zum Ausgleichen von Unebenheiten; auf erhéhte
Anforderungen ist zu achten (z.B. Unebenheiten bei Wénden/Ausgleichsschicht, Fliesen ab 35 cm Seitenldnge).
24FB03A + Ausgleichen von Unebenheiten Wand bis 4mm OFV m?
z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlange.
24FB03B + Ausgleichen von Unebenheiten Wand iiber 4-10mm OFV m?
z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlange.
24FB04 + Ausgleichen von Unebenheiten bei Boden.
Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke (mm) der auszugleichenden Schicht angegeben.
Kommentar:
Position dient nicht zum vollflichigen Anheben der Fldchen, sondern nur zum Ausgleichen von Unebenheiten; auf erhéhte
Anforderungen ist zu achten (z.B. Unebenheiten bei Béden/Ausgleichsschicht, Fliesen ab 35 cm Seitenlénge).
24FB04A + Ausgleichen von Unebenheiten Boden bis 4mm OFV m?
z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlange.
24FB04B + Ausgleichen von UnebenheitenBoden iiber 4-10mm OFV m?
z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlange.
24FB11 + Bauplatten aus extrudierten Polystyrolschaumplatten (XPS) mit beidseitiger zementarer
Spezialmoértelbeschichtung, armiert mit Gewebe, als Untergrund fir Wand- und Bodenbelage.
Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (mm) angegeben.
24FB11A + Bauplatten XPS 6mm OFV m?
24FB11B + Bauplatten XPS 10mm OFV m?
24FB11C + Bauplatten XPS 20mm OFV m?
24FB11D + Bauplatten XPS 30mm OFV m?
24FB11E Bauplatten XPS 50mm OFV m?
24FB21 Verbundabdichtung fir Plattenbeldge an Wanden.
Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszufiihren.
Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.
24FB21A + Verbundabdichtung Wand W3 OFV m?
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24FB21B + Verbundabdichtung Wand W4 OFV m?
24FB21C + Verbundabdichtung Wand W5 OFV m?
24FB21D + Verbundabdichtung Wand W6 OFV m?
24FB23 Verbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis auf chemisch belasteten Wandflachen fir das direkte Verlegen von

Belagen auf Zementputz oder Untergriinden aus Beton.
Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszufiihren.
Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.

24FB23A + Verbundabdichtung Wand Reaktionsharzbasis (W5, W6) OFV m?
24FB31 Verbundabdichtung flr Plattenbelage fiir Boden.
Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszufiihren.
Abgerechnet wird die abgedichtete Flache (m?) zuziiglich Flache flir den Hochzug.
Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.
24FB31A + Verbundabdichtung Boden W3 OFV m?
24FB31B + Verbundabdichtung Boden W4 OFV m?
24FB31C + Verbundabdichtung Boden W5 OFV m?
24FB31D + Verbundabdichtung Boden W6 OFV m?
24FB31E + Az Verbundabdichtung fiir besondere Ausfiihrung OFV m?
Aufzahlung (Az) fur eine Verbundabdichtung Plus.
Kommentar:
Ausfiihrung der Verbundabdichtung It. Merkblatt 3 des Osterreichischen Fliesenverbandes.
24FB33 + Verbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis auf chemisch belasteten Bodenflachen fiir das direkte Verlegen von
Belagen auf Zementestrich oder Untergriinden aus Beton.
Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszufiihren.
Abgerechnet wird die abgedichtete Flache (m?2) zuziglich Flache fiir den Hochzug.
Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.
24FB33B + Verbundabdichtung Boden auf Reaktionsharzbasis (W5, W6) OFV m?
24FB44 Abdichten (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an Flachenabdichtungen.
24FB44A + Abdichten Eckfugen mit Dichtband OFV m
Von Eckfugen mit Dichtband.
24FB44B + Abdichten Rohrdurchfiihrung+Dichtmansch.bis 50mm OFV Stk
Von Rohrdurchfiihrungen mit Dichtmanschetten.
Durchmesser: bis 50 mm
24FB44C + Abdichten Rohrdurchf./Bodenabl.+Dichtmansch.iiber 50-300mm OFV stk
Von Rohrdurchfiihrungen und Bodenablaufen mit Dichtmanschetten.
Durchmesser: tber 50 bis 300 mm
24FB44D + Abdichten mit Dichtbandecken f.Innen-u.Auenecken OFV stk
Mit vorgefertigten Dichtbandecken fiir Innen- und Aufenecken.
24FB44E + Abdichten mit Dichtbandecken bei Duschabsenkungen OFV stk
Von Sonderformteilen (Dichtbandecken) bei Duschabsenkungen.
24FB44F + Einbinden mit Flansch bei Duschrinnen OFV stk
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24FB44G

24FB44H

24FB44l

24FB44J

+

+

+

+

Bei Duschrinnen (in die Verbundabdichtung) mit Einbinden der vom Auftraggeber aufgebrachten Flansche.
Abgerechnet wird die Anzahl der Flansche.

Eindichten mit Wannendichtbandern bei Wannen OFV m

Bei Wannen (in die Verbundabdichtung) mit Einbindung der vom Auftraggeber aufgebrachten
Wannendichtbander.

Abgerechnet wird die Anzahl der Wannendichtbander, ohne Unterschied der Einzellangen.

Kapillarbrechende MaBRnahmen im Wandbereich OFV m
Mit kapillarbrechenden MafRnahmen im Wandbereich.

Details zur Ausfiihrung:
Material:

Kapillarbrechende MaRnahmen im Tiirbereich OFV Stk
Mit kapillarbrechenden MaRnahmen im Bereich der Tirzarge, im Ubergang zu anderen Bodenbelagen.

Details zur Ausfiihrung:
Material:

Schnittschutzband bei Wartungsfugen OFV m
Mit Einlage eines Schnittschutzbandes im Bereich der Wartungsfugen.

24FB45

24FBA45A

24FB45B

24FB45C

24FB45D

24FBA5E

24FBA45F

24FB45G

+

Abdichten auf Reaktionsharzbasis (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an
Flachenabdichtungen.

Abdichten RHB Eckfugen mit Dichtband OFV m
Von Eckfugen mit Dichtband.

Abdichten RHB Rohrdurchf.+Dichtmansch.bis 50mm OFV Stk
Von Rohrdurchflihrungen mit Dichtmanschetten.
Durchmesser: bis 50 mm

Abdichten RHB Rohrdurchf./Bodenabl.+Dichtmansch.liber50-300mm OFV stk
Von Rohrdurchfiihrungen und Bodenablaufen mit Dichtmanschetten.

Durchmesser: Gber 50 bis 300 mm

Abdichten RHB mit Dichtbandecken fiir Innen-u.Auenecken OFV Stk
Mit vorgefertigten Dichtbandecken fiir Innen- und Auflenecken.

Abdichten RHB mit Dichtbandecken bei Duschabsenkungen OFV stk
Von Sonderformteilen (Dichtbandecken) bei Duschabsenkungen.

Einbinden RHB mit Flansch bei Duschrinnen OFV stk
Bei Duschrinnen (in die Verbundabdichtung) mit Einbinden der vom Auftraggeber aufgebrachten Flansche.

Abgerechnet wird die Anzahl der Flansche.

Eindichten RHB mit Wannendichtbdndern bei Wannen OFV m

Bei Wannen (in die Verbundabdichtung) mit Einbindung der vom Auftraggeber aufgebrachten
Wannendichtbander.

Abgerechnet wird die Anzahl der Wannendichtbander, ohne Unterschied der Einzellangen.

24FC

+

Wandbelige innen (OFV)

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der
Verarbeitung und der Befestigung).

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
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Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

« Gerduste fur Arbeitshéhen lber 3,2 m

AusmaRB- und Abrechnungsregeln:

Die Abrechnung von Leibungen, Stirzen und Parapetten bei gleichzeitiger Verlegung von angrenzenden
Wandfliesen erfolgt nach den Einheitspreisen der Wandflachen.

Sockel Gber 15 cm Hoéhe werden als Wandflache abgerechnet.
Hoéhen:

Leistungen bei Arbeitshohen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Arbeitshéhen von Null bis iber 3,2 m
(0.3,2m) andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Mal3gebend ist die tatsachliche
Gesamthohe.

Flachen mit einer Arbeitshéhe von Null bis tGber 3,2 m (Uber 3,2 m) werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegeniiber etwaigen Flachen mit einer Arbeitshéhe von Null bis 3,2 m, auch bei schragem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flachen von Null bis 3,2 m und die Summe
der Flachen von Null bis tber 3,2 m (liber 3,2 m).

24FC00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
24FC00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24FC 7277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
24FC01 + Wandbelage innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Diinnbettverfahren.
Arbeitshohe von Null bis 3,2 m.
24FC01A + Wandbelag 20x20cm weiB innen bis 3,2m OFV m?
Untergrund: Kalkzement
Gruppe: Bl
Farbe/Fliesen: weil}
Format: 20 x 20 cm
Farbe/Fugen: weil}
24FC01B + Wandbelag innen bis 3,2m OFV m?
Untergrund:
Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:
24FC11 + Wandbelage innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.
Arbeitshéhe von Null bis Gber 3,2 m.
24FC11A + Wandbelag 20x20cm weiB innen iiber 3,2m OFV m?
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Arbeitshohe Uber 3,2 m:
Untergrund: Kalkzement (KZM)
Gruppe: Bl

Farbe/Fliesen: weil

Format: 20 x 20 cm
Farbe/Fugen: weil}

24FC11B + Wandbelag innen iiber 3,2m OFV m?
Arbeitshohe Uber 3,2 m:
Untergrund:
Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:
24FC12 + Wandbelage innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.
24FC12A + Az Wandbelag innen fiir Teilverfliesung OFV m?
Aufzahlung (Az) fur die Verfliesung von Teilflachen (z.B. nur Sanitdrwande, unter Turzargenhdéhe oder nicht
durchgangigen Wanden).
Betrifft Position(en):
24FD + Boden-u.Sockelbelidge innen (OFV)
Version 2020-10
Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der
Verarbeitung und der Befestigung).
AusmaRB- und Abrechnungsregeln:
Sockel Uber 15 cm Hoéhe werden als Wandflache abgerechnet.
24FD0O0 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
24FD00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 24FD 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
24FD01 + Bodenbelage innen, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.
* unbeheizt
24FD01A + Bodenbelag 30x30cm grau innen unbeheizt OFV m?

Untergrund: Zementestrich
Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: 2 Grauténe
Format: 30 x 30 cm
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Farbe/Fugen: grau

Rutschsicherheit:

24FD01B + Bodenbelag innen unbeheizt OFV m?
Untergrund:

Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:
Rutschsicherheit:

24FD11 + Bodenbelage innen, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.
* beheizt

24FD11A + Bodenbelag 30x30cm grau innen beheizt OFV m?
Untergrund: Zementestrich

Gruppe: Bl, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: 2 Grautdne
Format: 30 x 30 cm
Farbe/Fugen: grau
Rutschsicherheit:

24FD11B + Bodenbelag innen beheizt OFV m?
Untergrund:

Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:
Rutschsicherheit:

24FD21

+

Bodensockelbelage innen, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.

+ aus Bodenplatten geschnitten
» Sockelhdhe bis 15 cm

24FD21A

+

Bodensockelbelag 30x30cm grau innen OFV m
Untergrund: Kalkzement

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: 2 Grauténe
Format: 30 x 30 cm
Farbe/Fugen: grau

24FD21B

+

Bodensockelbelag innen OFV m
Untergrund:

Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:

24FE + Stufen-u.Stufensockelbelige innen (OFV)

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der
Verarbeitung und der Befestigung).
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Stufen:

Eine Stufe besteht aus einer geraden Tritt- und einer geraden Setzstufenflache (rechtwinkelige Podeststiegen).

AusmaRB- und Abrechnungsregeln:

Stufen und Stufensockel werden nach dem Langenmald abgerechnet (Stufensockel = abgewickelte Lange der
Summe von Hohen und Auftrittsbreiten der Stufen).

Sockel tiber 15 cm Hohe werden als Wandflache abgerechnet.

24FEO0 +

24FEO0Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24FE 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

24FEO1  +

24FEO01A +

24FEO01B +

24FEO1C +

Stufenbelage innen, fiir geraden Stiegenlauf mit Platten, im Dinnbettverfahren.

Stufenbelag 30x30cm grau innen mit Bodenplatte OFV m
Mit Bodenplatten.

Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: 2 Grautdne
Format: 30 x 30 cm
Farbe/Fugen: grau
Rutschsicherheit:

Stufenbelag 30x30cm grau innen mit Rillenplatte OFV m
Mit gerillten Trittplatten.

Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: 2 Grauténe
Format: 30 x 30 cm
Farbe/Fugen: grau
Rutschsicherheit:

Stufenbelag innen OFV m
Mit:

Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:
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Farbe/Fugen:

24FEO01D

+

24FEO1E

+

Rutschsicherheit:

Az Stufenbelag innen fiir Stufenkante m.Kontrastfarbe OFV m
Aufzahlung (Az) fiir Kennzeichnung der Stufenvorderkante in Kontrastfarbe (Streifenbreite min. 5 cm).

Az Stufenbelag innen fiir Aufmerksamkeitsfeld OFV m
Aufzahlung (Az) fiir ein taktiles Aufmerksamkeitsfeld vor der Treppe.

+

24FE21

+

24FE21A

24FE21B

+

Stufensockelbelage innen, fiir geraden Stiegenlauf mit Platten, im Dinnbettverfahren.

+ aus Bodenplatten geschnitten
» Sockelhdhe bis 15 cm
» Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstlicke

Stufensockelbelag Diinnbett grau innen OFV m
Untergrund: Kalkzement

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
Farbe/Fliesen: 2 Grauténe
Format:

Farbe/Fugen: grau

Stufensockelbelag Diinnbett innen OFV m
Untergrund:

Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:

24FF  +

Wandbelige auBen (OFV)

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der
Verarbeitung und der Befestigung).

AusmaRB- und Abrechnungsregeln:

Die Abrechnung von Leibungen, Stirzen und Parapetten bei gleichzeitiger Verlegung von angrenzenden
Wandfliesen erfolgt nach den Einheitspreisen der Wandflachen.

Sockel tber 15 cm H6he werden als Wandflache abgerechnet.

Hohen:

Leistungen bei Arbeitshéhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Arbeitshéhen von Null bis tber 3,2 m
(4.3,2m) andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. MalRgebend ist die tatsachliche
Gesamthohe.

Flachen mit einer Arbeitshéhe von Null bis tiber 3,2 m (Uber 3,2 m) werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegenlber etwaigen Flachen mit einer Arbeitshéhe von Null bis 3,2 m, auch bei schragem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flachen von Null bis 3,2 m und die Summe
der Flachen von Null bis tUber 3,2 m (Uber 3,2 m).

Kommentar:

(Fassaden)-Gertiste fiir Arbeitshéhen Uber 3,2 m sind in eigenen Positionen auszuschreiben (vgl. LG 04 Gertiste).

24FF00 +

24FF00Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24FF 7277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
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Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

+

24FFO01 Wandbelage aullen, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.

Arbeitshéhe von Null bis 3,2 m.

24FF01B

+

Wandbelag auBen bis 3,2m OFV  m?
Untergrund:

Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:

24FF11

+

Wandbelage aulRen, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.
Arbeitshohe von Null bis tUber 3,2 m.

24FF11B

+

Wandbelag auBen iiber 3,2m OFV  m?
Arbeitshohe Uber 3,2 m:

Untergrund:
Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:

24FG + Boden-u.Sockelbelige auBen (OFV)

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der
Verarbeitung und der Befestigung).

AusmaRB- und Abrechnungsregeln:
Sockel Uber 15 cm Hoéhe werden als Wandflache abgerechnet.

24FG00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

24FG00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 24FG 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

24FG01  +

24FG01B +

Bodenbelage aullen, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.

Bodenbelag Diinnbett aufRen OFV m?
Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

Rutschsicherheit:

24FG21  +

24FG21B +

Sockelbelage aulen, mit keramischen Fliesen, im Dinnbettverfahren.

* aus Bodenplatten geschnitten
» Sockelhdhe bis 15 cm

Sockelbelag Diinnbett auflen OFV m
Untergrund:

Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:

24FH  +

Stufen-u.Stufensockelbelige auBen (OFV)

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der
Verarbeitung und der Befestigung).

Stufen:
Eine Stufe besteht aus einer geraden Tritt- und einer geraden Setzstufenflache (rechtwinkelige Podeststiegen).

AusmaRB- und Abrechnungsregeln:

Stufen und Stufensockel werden nach dem Langenmal} abgerechnet (Stufensockel = abgewickelte Lange der
Summe von Hoéhen und Auftrittsbreiten der Stufen).

Sockel tGber 15 cm Hohe werden als Wandflache abgerechnet.

24FHO0  +

24FHO0Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24FH 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
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24FHO1T  +

24FHO1A +

24FHO1B +

Stufenbelage aulden, fur geraden Stiegenlauf mit trocken- und stranggepressten Platten, im Dinnbettverfahren.

Stufenbelag auBen auf Betonkern OFV m
Auf Betonkern.

Beheizt/unbeheizt:
Gruppe:
Farbe/Fliesen:
Format:
Farbe/Fugen:
Rutschsicherheit:

Stufenbelag aufen OFV m
Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

Rutschsicherheit:

24FH21

+

24FH21A

+

24FH21B

+

Stufensockelbelage aulien, fur geraden Stiegenlauf mit Platten, im Dinnbettverfahren.

» aus Bodenplatten geschnitten
» Sockelhdhe bis 15 cm
» Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstilicke

Stufensockelbelag Diinnbett auBen auf Zementputz OFV m
Auf Zementputz.

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

Stufensockelbelag Diinnbett auflen OFV m
Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

24F| +

Sonstige Leistungen, Aufzahlungen (OFV)

Version 2020-10

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der
Verarbeitung und der Befestigung).

AusmaRB- und Abrechnungsregeln:
Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Arbeitshéhe.
Kommentar:

Eine Grundreinigung der verlegten Flédchen ist frei zu formulieren.

24F100 +

24Fl00Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24FI 277
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Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

24F101 + Abschlussschienen bei Wand-, Boden- und Stufenbelagen (Schienen).
24FI01A + Abschlussschienen Alu natur bis 10mm OFV m
Material: Alu
Belagsdicke: bis 10 mm
24F101B + Abschlussschienen b.Wand-, Boden- u.Stufenbeldgen OFV m
Material:
Belagsdicke:
24F107 + Fugen bei Wand-, Boden- und Stufenbeldgen mit elastischem fungizidem Material, weild oder grau.
Kommentar:
Elastische Fugen auf Acrylbasis sind nur als Anschlussfugen von Fliesen zu anderen geeigneten Untergriinden (z.B. Putz)
zuldssig.
24FI07A + Elastische Fuge Silikon bzw. Acryl b.5mm OFV m
Fugen aus Silikon oder Acryl, Fugenbreite bis 5 mm.
24F107B + Elastische Fuge Silikon bzw. Acryl {i.5-10mm OFV m
Fugen aus Silikon oder Acryl, Fugenbreite tGber 5 bis 10 mm.
24FI07C + Az Elastische Fuge Silikon/Acryl Hinterfiillen fiir Rundschnur OFV m
Aufzahlung (Az) auf Silikon/Acryl-Fugen flr das Hinterflllen mit Rundschnur.
24F111 + Vom Auftraggeber beigestellte Rahmen, ohne Unterschied der Einzelgrofie und des Profils, im Dinnbett, nur
versetzen.
Gemessen wird das abgewickelte auRere Langenmal3.
24F1M11A + Winkelrahmen Wand Diinnbett nur versetzen OFV m
Auf Wandflachen.
24F1M11B + Winkelrahmen Boden Diinnbett nur versetzen OFV m
Auf Bodenflachen.
24F11C + Mattenrahmen Boden Diinnbett nur versetzen OFV m
Auf Bodenflachen einschliellich Ausgleichen des Rahmenbodens.
24F115 + Revisionsabdeckplatte mit Rahmen aus korrosionsbestandigem Stahl (Edelstahl).
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.
24FI15A + Abdeckplatte Wand Edelstahl 150x150mm OFV stk
24FI15B + Abdeckplatte Wand Edelstahl 200x200mm OFV stk
24FI15C + Abdeckplatte Wand Edelstahl 300x150mm OFV stk
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24FI15D + Abdeckplatte Wand Edelstahl 300x300mm OFV stk
24FI117 + Fliesenmagnet mit Gegenplattchen.
24F17A + Fliesenmagnet m.Wand Montageset OFV Stk
EinschlieBlich Wand-Montageset.
24F|121 + Einmauern einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkeligen Badewanne, ohne Wannenbank.
24F121A + Badewanne nur verblenden (einmauern) OFV stk
Abmessungen (cm):
24F|122 + Einmauern einer Wannenbank.
24FI122A + Badewanne-Wannenbank einmauern OFV stk
Abmessungen (cm):
24F123 + Verblenden einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkeligen Duschtasse, bis 20 cm Hohe.
24FI123A + Duschtasse nur verblenden b.20cm OFV Stk
Abmessungen:
24F|124 + Aufzahlung (Az) auf Wandbelage.
24F124A + Az fiir Badewanne, Duschtasse OFV  m?
Fir das Verfliesen von Flachen bei Badewannen und Duschtassen.
24F131 + Aufzahlung (Az) auf Wandbelage flr das Verlegen auf gekriimmten Flachen mit einem Durchmesser bis 1 m.
24FI31A + Az fiir gekriimmte Wandbeldage b.1m OFV m?
24F|132 Aufzahlung (Az) auf Sockelbelége flir das Verlegen auf gekriimmten Flachen mit einem Durchmesser bis 1 m.
24FI132A + Az fiir gekriimmte Sockelfbelage b.1m OFV m
24F133 Aufzahlung (Az) auf Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbelage.
Kommentar:
Fir eine Farbige Ausfiihrung sind die Positionen A und B auszuschreiben.
24FI33A + Az fiir Fugenmortel vergiitet weill/grau OFV m?
Fir das Verwenden eines verguteten Fugenmortels.
Farbe: weil oder grau
24FI33B + Az fiir Fugenmortel vergitet Farbe OFV m?
Fur das Verwenden eines verguteten Fugenmartels.
anders als weif} oder grau.
Farbe:
24FI133C + Az fiir Fugenmortel Reaktionsharz weilR/grau OFV m?
Fir das Verwenden eines Reaktionsharz-Fugenmortels
Farbe: weil oder grau
24FI133D + Az fiir Fugenmortel Reaktionsharz Farbe OFV m?
Fur das Verwenden eines Reaktionsharz- Fugenmortels.
anders als weif} oder grau:
Farbe:
24F136 + Aufzahlung (Az) auf Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbelage.
24FI36A + Az fiir Bohren v.Lochern oder Anarbeiten v.Auslassen b.0,3m2 OFV stk
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Fir das Bohren von Lochern oder Anarbeiten an Auslassen aller Art, ohne Unterschied der Einzelgréfe bis 0,3
m2.

24F141 + Aufzahlung (Az) auf Wandbelage.

24FI141A + Az Wandbelage fir diagonale Verlegung OFV m?
Fur eine diagonale Verlegung.

24F141B + Az Wandbelage fiir Bogenschnitte OFV m
Fir Bogenschnitte (bogenformige Abschlisse). Abgerechnet wird die Schnittlange.

24F141C + Az Wandbelage fiir Sicht- und Schragschnitte OFV m
Fir schrage Abschliisse. Abgerechnet wird die Schnittlange.

24F142 + Aufzahlung (Az) auf Bodenbelage.

24F142A + Az Bodenbelage fiir diagonale Verlegung OFV m?
Fir eine diagonale Verlegung.

24Fl42B + Az Bodenbelage fiir Bogenschnitte OFV m
Fir Bogenschnitte (bogenformige Abschlisse).
Abgerechnet wird die Schnittlange.

24Fl142C + Az Bodenbelage fiir Sicht- u.Schragschnitte OFV m
Fir schrage Abschliisse. Abgerechnet wird die Schnittlange.

24F145 + Aufzahlung (Az) auf Stufenbelage fir eine Ausfiihrung von Wendelstufen, innen und auf3en.
Abgerechnet wird die Summe der Langen gemaf den Abmessungen des grofiten umschriebenen Rechtecks.

24FI145A + Az Stufenbelage im Diinnbett fiir Wendelstufen OFV m
Verlegung im Dinnbett.

24F154 + Aufzahlung (Az) auf Boden-, Stufen- und Sockelbelage.

24FI154A + Az fiir Hohlkehle Eckleiste OFV m
Fir die Ausfiihrung als Hohlkehlen und Eckleisten (Ichsen und Aufienecken) mit Formsteinen, liegend oder
stehend.

24F|55 + Aufzahlung (Az) auf Bodenbelage auf Standardflachen fiir das Verflllen mit Betonestrich von, vom
Auftraggeber, beigestellten Schachtdeckeln, einschlielich Verfugen.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) angegeben.

24FI55A + Az Bodenbelage fir Verfiillen Deckel 40x60cm OFV stk
24F155B + Az Bodenbelage fiir Verfiillen Deckel 60x60cm OFV Stk
24FI55C + Az Bodenbelage fiir Verfiillen Deckel 60x100cm OFV stk

24F161 + Schutzimpragnierung von Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbelagen.

24FI61A + Schutzimpragnierung fir Wand-,Boden-,Stufen-u.Sockelfliesen OFV  m?
Betrifft Position(en):

24F|171 + Aufzahlung (Az) fir eine Verlegung nach Verlegeplanen, vom AG beigestellt, einschlieRlich Verschnitt.

24F171V  + Az Ausfiihrung It.Verlegeplan OFV m?
Betrifft Position(en):

24F191 + Reserve-Material.

24FI91A + Reserve-Material Wandbelag OFV m?
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24F191B

24F191C

+

+

Betrifft Wandbelag.
Position(en):
Material:

Lagerung:

Reserve-Material Bodenbelag OFV m?
Betrifft Bodenbelag.

Position(en):
Material:
Lagerung:

Reserve-Material Stufenbelag OFV m?
Betrifft Stufenbelag.

Position(en):

Material:

Lagerung:

24F192

24FI192A

+

+

Abdecken zum Schutz der Belage (mit Vlies).
Das Entsorgen des Abdeckmaterials ist nicht in den Einheitspreis einkalkuliert.

Abdecken der Belage OFV m?
Betrifft Position(en):

24FR

Regieleistungen (OFV)
Version 2020-10

1. Aligemeines:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehéngte Regieleistungen gemak ONORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch
wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden taglich
in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenanderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden
kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschaftigungsgruppen:

Die angeflihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den
Stundensétzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschadigungen (Ausldsen)

einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsachlich geleistete Arbeitszeit, die
kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Die Einheitspreise fiir Stoffe gelten frei Baustelle, einschlief3lich Abladen.
5. Ausmald- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensétze jener Beschéaftigungsgruppe, die fur die jeweilige Regieleistung
ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatsachlich eingesetzten Personals.

Kommentar:
Frei zu formulieren (z.B.):

- Uberstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

24FR00

+

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

24FRO0A + Uberstundenregelung/Zuschlag OFV
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Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die auBerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Uberstunden mit einem 50%igem
Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis
bleibt unverandert.

24FR00Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24FR 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kénnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
24FR01 + Regiestundensatz.
24FRO1A + Regiestundensatz fiir Facharbeiter OFV h
Fir Facharbeiter.
24FR01B + Regiestundensatz fiir Hilfsarbeiter OFV h
Fir Hilfsarbeiter.
24FR01C + Regiestundensatz fiir Lehrling OFV h
Fir Lehrlinge.
24FR51 + Materiallieferungen fiir Regieleistungen OFV VE
Materiallieferungen fiir angeordnete Regieleistungen, flr die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom
Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemaf K4
nach ONORM B 2061).
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte Rabatte
berticksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friherem Zahlungsziel) oder Zinsen flir verspatete Zahlungen bleiben
unbericksichtigt.
Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.
Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit hdchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor
eingesetzt.
1VE =1 EURO
Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12
24H1 + Voranstriche (Ceresit)

Version: 2020-10
Im Folgenden ist das Liefern von Voranstrichen und die Verarbeitung beschrieben.
Richtlinien des Herstellers/Erzeugers:

Alle Richtlinien fur die Lagerung und die Einsatzbereiche der Produkte, fir die erforderlichen
Untergrundvorbereitungen und die Verarbeitungsrichtlinien werden eingehalten.

Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Die Entsorgung von Verpackungsmaterial und Produktresten erfolgt gemaR Entsorgungshinweisen des
Erzeugers und ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
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Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

24H100

24H100A

24H100B

24H100Q

+

+

+

+

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Untergrund Voranstrich CER
Angaben zum Untergrund:

Voranstrich f.nachfolgende Oberflachen/Nutzung CER
Oberflachen bzw. Beldge werden vom AG bereitgestellt und sind in eigenen Positionen auszuschreiben.

Angaben zur Verwendung fiir/bei/von:

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24H1 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

24H101

+

Tiefgrund CT17 f.Innen u.Aufen CER m?
Spezialgrundierung fiir den sicheren Haftverbund von Bodenausgleichsmassen, keramischen Belagen und
Naturwerkstein.

« fir Innen und AuRen (vertikale Flachen)
Eigenschaften:

* GEV-EMICODE EC1

Lésemittelfrei

fiir saugende Untergriinde

schnelle Trocknung (ca. 2 Stunden)
mit gelber Kontrollfarbe

Verwendung unter Fliesen, Natutstein, Spachtel, Farbe.

Auf Leichtbeton, Holzspanplatten, Tischlerplatten, Gipsputzen, Gipsplatten, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten,
Calciumsulfatestrichen, stark saugenden Putzen oder Zementestrichen und hochverdichteten, geglatteten
Betonbdden.

Lieferform: 10 L Kanister

Verbrauch: 0,1 bis 0,5 I/m?

z.B. TIEFGRUND CT 17 von Ceresit oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24H102

+

Haftgrund-Concentrate CN94 f.Innen CER m?

Spezialgrundierung fiir den sicheren Haftverbund von Bodenausgleichsmassen, keramischen Beldgen und
Naturwerkstein, Verdlnnt fiir hohe Flachenleistung oder als Konzentrat.

« fir Innen
Eigenschaften:

« fiir saugende und nicht-saugende Untergriinde
» schnelle Trocknung (ca. 2 bis 4 Std.)

Verwendung unter Fliesen, Naturstein, Spachtel, Farbe.
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Auf Calciumsulfatestrichen, Zementestrichen, Gussasphaltestrichen, Trockenestrichen, Beton, Vakuumbeton
und Holzuntergriinde wie biegesteife Holzdielen oder Holzspanplatten, auf Kalk-, Kalkzement- und
Zementputzen, Gipsputzen und Gipsdielen, Porenbetonelementen und Altuntergriinde mit anhaftenden
Klebstoffresten oder Anstrichen.

Lieferform: 5 L Kanister

Verbrauch: 0,03 bis 0,12 kg/m?

z.B. HAFTGRUND - CONCENTRATE CN 94 von Ceresit oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24H103

+

Kontaktgrund Supergrip CT19 f.Innen u.Auen CER m?

Schnelle Spezialgrundierung fir den sicheren Haftverbund von keramischen Belagen, Naturwerkstein und
Spachtelmassen.

e fir Innen und AulRen
Eigenschaften:
* GEV-EMICODE EC1PLUS

« fiir nicht-saugende, glatte Untergriinde
» schnelle Trocknung (ca. 1 Std.)

Verwendung unter Fliesen-, Naturstein- und Kunststeinbeldgen, Spachtel.

Auf Calciumsulfatestrichen, Zementestrichen, Gussasphaltestrichen, Trockenestrichen, Beton, Vakuumbeton
und Holzuntergriinde wie biegesteife Holzdielen oder Holzspanplatten oder OSB-Platten,
Bodenausgleichsmassen, Dispersions- und starre EP-Reaktionsharzanstriche, auf Kalk-, Kalkzement- und
Zementputzen, Gipsputzen und Gipsdielen, Gipsfaser- und Gipskartonplatten, Porenbetonelementen,
Altuntergriinde mit anhaftenden Klebstoffresten und Hart-PVC-Belagen.

Lieferform: 1 kg und 5 kg Kiibel

Verbrauch: 0,1 bis 0,3 kg/m?

z.B. KONTAKTGRUND SUPERGRIP CT 19 von Ceresit oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24H2

+

Ausgleichen (Ceresit)

Version: 2022-09
Im Folgenden ist das Liefern von Ausgleichsmaterialien und die Verarbeitung beschrieben.
Richtlinien des Herstellers/Erzeugers:

Alle Richtlinien fir die Lagerung und die Einsatzbereiche der Produkte, fiir die erforderlichen
Untergrundvorbereitungen und die Verarbeitungsrichtlinien werden eingehalten.

Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Die Entsorgung von Verpackungsmaterial und Produktresten erfolgt gemafl Entsorgungshinweisen des
Erzeugers und ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

24H200

24H200A

24H200B

24H200Q

+

+

+

+

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Untergrund Ausgleichen CER
Angaben zum Untergrund:

Ausgleichen f.nachfolgende Oberflachen/Nutzung CER
Oberflachen bzw. Beldge werden vom AG bereitgestellt und sind in eigenen Positionen auszuschreiben.

Angaben zur Verwendung fiir/bei/von:

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24H2 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kénnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

24H201 + Ausgleichsmortel CN38 f.lnnen u.AuBen b.20mm CER m?

Zementhaltiger Ausgleichsmortel mit Trass zum Ausgleichen und Ausbessern von Wand- und Bodenbelagen
vor der Fliesen-, Platten- und Natursteinverlegung.

¢ flr Innen und Auf3en
Eigenschaften:

* GEV-EMICODE EC1P-Ys

» geprift nach EN 13813; CT-C5-F2

* bis 20 mm Schichtdicke

» Fliesenverlegung nach ca. 4 bis 24 Stunden moglich

Schichtdicke (mm):
Lieferform: 25 kg Sack

Verbrauch: 1,6 kg/m2/mm
z.B. AUSGLEICHSMORTEL MIT TRASSZUSATZ CN 38 von Ceresit oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24H202 + Ausgleichsmortel schnell CN39 f.Innen u.Auen b.30mm CER m?

Schnell-erhartender zementhaltiger Ausgleichsmaortel mit Trass zum Ausgleichen und Ausbessern von Wand-
und Bodenbelagen vor der Fliesen-, Platten- und Natursteinverlegung.

« fur Innen und Aul3en
Eigenschaften:

* GEV-EMICODE EC1P-Ys

 geprift nach EN 13813; CT-C5-F2

* bis 30 mm Schichtdicke

» Fliesenverlegung nach ca. 2 bis 4 Stunden mdglich

Schichtdicke (mm):
Lieferform: 25 kg Sack

Verbrauch: 1,3 kg/m2/mm

z.B. SCHNELL-ERHARTENDER AUSGLEICHSMORTEL MIT TRASSZUSATZ CN 39 von Ceresit oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24H203 + Bodenausgleichsmasse CN72 f.lnnen b.20mm CER m?

Selbstverlaufende schnell-erhartende Bodenausgleichsmasse fiir das Ausgleichen und Anheben von
Untergriinden unter Fliesen und Platten, Naturstein, Parkett und Teppichen.

Eigenschaften:

* GEV-EMICODE EC1PLUS

» geprift nach EN 13813; CT-C30-F7-AR6
¢ bis 20 mm Schichtdicke

* nach 2,5 Stunden begehbar

Schichtdicke (mm):
Lieferform: 25 kg Sack

Verbrauch: 1,6 kg/m2/mm
z.B. NIVELEXPERT CN 72 von Ceresit oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24H204 + Bodenausgleich NIVEL EXPRESS XXL f.lnnen b.20mm CER m?
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Selbstverlaufende schnellerhartende Bodenausgleichsmasse fiir das Ausgleichen und Anheben
von Untergriinden unter Fliesen und Platten, Naturstein, Parkett und Teppichen.

« fur Innen
Eigenschaften:

gepruft nach EN 13813; CT-C50-F10
bis 50 mm Schichtdicke

pumpfahig

nach 90 Minuten belegereif

» Schichtdicke (mm):

Lieferform: 25 kg Sack
Verbrauch: 1,5 kg/m2/mm

z.B. NIVEL Express XXL von Ceresit oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24H205 +

Bodenausgleich CN76 f.Innen u.AufRen b.50mm CER m?

Selbstverlaufende schnell-erhartende Bodenausgleichsmasse fiir das Ausgleichen und Anheben von
Untergriinden unter Fliesen und Platten, Naturstein, Parkett und Teppichen.

e fir Innen und AulRen
Eigenschaften:

» geprift nach EN 13813; CT-C35-F7-A22
» bis 50 mm Schichtdicke

» pumpfahig

* nach 3 Stunden begehbar

Schichtdicke (mm):
Lieferform: 25 kg Sack

Verbrauch: 2 kg/m?/mm
z.B. EXTRAHART CN 76 von Ceresit oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

24H4 +

Abdichten (Ceresit)

Version: 2020-10
Im Folgenden ist das Liefern von Abdichtungsmaterialien inkl. Zubehér und die Verarbeitung beschrieben.
Richtlinien des Herstellers/Erzeugers:

Alle Richtlinien fiir die Lagerung und die Einsatzbereiche der Produkte, fir die erforderlichen
Untergrundvorbereitungen und die Verarbeitungsrichtlinien werden eingehalten.

Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Die Entsorgung von Verpackungsmaterial und Produktresten erfolgt gemafl Entsorgungshinweisen des
Erzeugers und ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Zubehor:

Positionen fiir Zubehér beschreiben Ergdnzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen)
und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten
bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaR Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

24H400 +

24H400A +

24H400B +

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Untergrund Abdichten CER
Angaben zum Untergrund:

Abdichten f.nachfolgende Oberflachen/Nutzung CER
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24H400Q

=

Oberflachen bzw. Belage werden vom AG bereitgestellt und sind in eigenen Positionen auszuschreiben.
Angaben zur Verwendung fur/bei/von:

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24H4 777

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kénnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

24H401

=

Verbundabdichtung CL51 Dichtfolie 1K wasserdicht f.Innen CER m?
Wasserdichte, flexible 1-komponentige Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten.

« fir Innen
Eigenschaften:

» geprift nach EN 14891; DMP

* GEV-EMICODE EC1PtUs

gebrauchsfertig

fir Feuchtigkeitsbeansruchungsklasse W3 und W4
streich-, roll und spachtelfahig

belegbar nach 4 bis 5 Stunden

Lieferform: 15 kg und 5 kg Kibel

Verbrauch: mind. 1,1 kg/m? fiir 0,5 mm Trockenschichtdicke (bei zweimaligem Auftrag)
z.B. 1-KOMPONENTIGE VERBUNDABDICHTUNG CL 51 von Ceresit oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24H402

=

Verbundabdichtung 2K CL50 f.Innen u.AufRen CER m?
Wasserdichte, flexible 2-komponentige Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten.

e fir Innen und AulRen
Eigenschaften:

» geprift gemafl EN 14891; CMO2P
« fiir Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W3, W4, W6
* belegbar nach 4 Stunden

Lieferform: 12,5 kg Kubel

Verbrauch: mind. 3,3 kg/m? fiir 2 mm Trockenschichtdicke (bei zweimaligem Auftrag)

z.B. 2-KOMPONENTIGE VERBUNDABDICHTUNG CL 50 von Ceresit oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24H403

=

Abdichtung CL620 f.Innen u.AufRen CER m

Systemband fiir CL 69 Abdichtungssystem (von Ceresit) als risstiiberbriickendes dreischichtiges Dichtband unter
Fliesen- und Plattenbelagen.

« fir Innen und AufRen
Eigenschaften:
» wasserdicht
Lieferform: 30 m Rolle
DICHTBAND ULTRADICHT CL 620 von Ceresit
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24H404 Abdichtband CL89 f.Innen u.Auflen CER m

Dichtband fiir Anschluss- und Bewegungsfugen unter Fliesen- und Plattenbelagen.
Eigenschaften:

¢ flr Innen und Auf3en
« wasserdicht

Lieferform: 50 m Rolle
OBJEKTDICHTBAND CL 89 von Ceresit

24H405

Abdichtband CL82 f.lnnen u.AuRen CER m
Dichtband mit Boundbreaker-Streifen fir Anschluss- und Bewegungsfugen unter Fliesen- und Plattenbelagen.

Eigenschaften:

« fur Innen und AuRRen
» wasserdicht
» Boundbreaker zur Vermeidung von Schallbriicken

Lieferform: 10 m Rolle
ULTRATAPE DICHTBAND CL 82 von Ceresit

24H406

Dichtmanschette CL83 f.Innen u.AuBen CER Stk
Dichtmanschette flir Wande zur Abdichtung von Rohrdurchfiihrungen im Ceresit Verbundabdichtungssystem.

Eigenschaften:

e fir Innen und AulRen
« wasserdicht

Abmessungen: 120 x 120 mm
DICHTMANSCHETTE WAND CL 83 von Ceresit

24H407

Innenecke CL86 f.Innen u.AuRen CER Stk
Fertigecke, als Innenecke, zur sicheren und flexiblen Abdichtung im Ceresit Verbundabdichtungssystem.

Eigenschaften:

» wasserdicht
Abmessungen: Schenkelldnge 118 x 118 mm; 90°
DICHTECKE INNENECKE CL 86 von Ceresit

24H408

AuBenecke CL87 f.Innen u.Aufen CER Stk
Fertigecke, als AuRenecke, zur sicheren und flexiblen Abdichtung im Ceresit Verbundabdichtungssystem.

Eigenschaften:

» wasserdicht
Abmessungen: Schenkelldnge 118 x 118 mm; 90°
DICHTECKE AUSSENECKE CL 87 von Ceresit

24H409

Ultradicht CL69 f.Innen u.AuRen CER m

Rissuberbriickende dreischichtige Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn, auch verwendbar als
wiederaufnehmbares Fliesenverlegesystem.

« flr Innen und Aul3en
Eigenschaften:

» geprift nach ETAG 022
» wasserdicht/dampfbremsend
« zeitsparend (keine Trocknungszeit)

Lieferform: 30 x 1 m Rolle
Verwendung fur Wand und Boden, fiir Balkon und Terrassen, Feuchtrdume, Schwimmbecken
ULTRADICHT CL 69 von Ceresit

24H5

Fliesenkleber (Ceresit)
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Version: 2022-09
Im Folgenden ist das Liefern von Fliesenklebern bzw. Klebemértel und die Verarbeitung beschrieben.
Richtlinien des Herstellers/Erzeugers:

Alle Richtlinien fiir die Lagerung und die Einsatzbereiche der Produkte, fiir die erforderlichen
Untergrundvorbereitungen und die Verarbeitungsrichtlinien werden eingehalten.

Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

Die Entsorgung von Verpackungsmaterial und Produktresten erfolgt gemaf Entsorgungshinweisen des
Erzeugers und ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

24H500

24H500A

24H500B

24H500Q

+

+

+

+

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Untergrund Fliesenkleber CER
Angaben zum Untergrund:

Fliesenkleber f.nachfolgende Oberflaichen/Nutzung CER
Oberflachen bzw. Belage werden vom AG bereitgestellt und sind in eigenen Positionen auszuschreiben.

Angaben zur Verwendung fur/bei/von:

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24H5 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

24H501

+

Diinnbettklebemortel CM11 PLUS b.5mm CER m?
Dinnbettklebemdrtel fur Steingut und Steinzeugfliesen.

Eigenschaften:

* GEV-EMICODE EC1PLUS
* geprift gemank EN 12004; C1T

Lieferform: 25 kg Sack
z.B.CERAMIC & GRES CM 11 PLUS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24H502

+

Diinn-u.Mittelbettklebemortel CM14 ELASTIC UNIVERSAL b.10mm CER m?
Dunn- und Mittelbettklebemortel fir Steingut-, Steinzeug-, Feinsteinzeugfliesen und Cotto.
Eigenschaften:

* GEV-EMICODE EC1PtUs
» geprift gemafl EN 12004; C2TE

Lieferform: 25 kg Sack
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z.B. ELASTIC UNIVERSAL CM 14 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24H503 + Diinn-u.Mittelbettklebemortel CM16 FLEXIBLE AERO b.10mm CER m?

Flexibler Dinn- und Mittelbettklebemortel fiir keramische Fliesen, Platten und Cotto, bis 10 mm.
Eigenschaften:

* GEV-EMICODE EC1PtUs
» geprift gemafl EN 12004; C2TE S1

Lieferform: 25 kg Sack
z.B. FLEXIBLE CM 16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )
24H504 + Diinn-u.Mittelbettklebemortel CM22 b.20mm CER m?
Flexibler Dinn- und Mittelbettklebemortel fiir keramische Fliesen, Platten und Cotto.
Eigenschaften:
* GEV-EMICODE EC1
» geprift gemafl EN 12004; C2TE S1
Lieferform: 25 kg Sack
z.B. MEGA FORMAT FLEXIBLE CM 22 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24H505 + Diinn-u.Mittelbettklebemortel CM42 b.10mm CER m?
Flexibler Natursteinmdrtel, Dinn- und Mittelbettklebemortel auf Weillzzementbasis fir Wand- und Bodenbelage.
Eigenschaften:
* GEV-EMICODE EC1PtUs
» geprift gemafl EN 12004; C2TE S1
» Schichtdicke bis 10 mm
Schichtdicke:
Lieferform: 25 kg Sack
z.B. TRASS FLEX CM 42 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24H506 + Dinn-u.Mittelbettklebemortel schnell CM42 Express b.10mm CER m?
Flexibler, schneller Diinn- und Mittelbettklebemortel auf Weilizementbasis flir Wand- und Bodenbelage.
Eigenschaften:
* GEV-EMICODE EC1PLUs
» geprift gemafl EN 12004; C2TF $1
» Schichtdicke bis 10 mm
Schichtdicke (mm):
Lieferform: 25 kg Sack
z.B. TRASS FLEX SCHNELL CM 42 Express oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24H507 + Diinn-u.Mittelbettklebemortel CM49 b.10mm CER m?

Hochverformungsfahiger Dunn- und Mittelbettklebemoértel (Grofl3formatfliesenkleber S2) auf Weilkzementbasis
fir Wand- und Bodenbelage (z.B. Glasmosaik und Natursteine, Feinsteinzeug und gro3formatige keramische
Fliesen und Platten).

Eigenschaften:

* GEV-EMICODE EC1PtUs
» geprift gemafl EN 12004; C2TE S2

Fir das Verlegen von keramischen Fliesen auf einem Zementestrich alter als 3 Tage.
Lieferform: 20 kg Sack
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z.B. PREMIUM FLEXIBLE WHITE S2 CM 49 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24H508 + Epoxid-Fliesenkleber CM79 CER m?

Chemikalienbestandiger, 2-K Epoxidharz-Klebstoff (Epoxid-Fliesenkleber) zur kraftschlissigen Verlegung und
Verfugung von Fliesen und Platten fiir Boden und Wande.
Eigenschaften:

* gepriift gemal EN 12004; R2T

» Konformitatserklarung

Lieferform: 5 kg Kubel

In 6 Farben (gewahlt):

z.B. ULTRAEPOXY INDUSTRIAL CEM 79 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24H509 + Reaktionsklebstoff CM77 CER m?
Hochflexibler und gebrauchsfertiger multifunktionaler Reaktionsklebstoff zur Verlegung von Fliesen, Naturstein
und anderen Oberbelagen - auch auf nicht "baulblichen" Untergriinden (z.B. Metall, Glas, Holz, PVC).
Eigenschaften:
» geprift gemal EN 12004; R2T
» hochelastisch und stark verformbar (kompensiert Spannungen)
Lieferform: 8 kg Kubel
z.B. ULTRAFLEX CM 77 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24H6 + Fugen und Silikone (Ceresit)
Version: 2020-10
Im Folgenden ist das Liefern von Fugenmassen, Silikonen, Reiniger und die Verarbeitung beschrieben.
Richtlinien des Herstellers/Erzeugers:
Alle Richtlinien fiir die Lagerung und die Einsatzbereiche der Produkte, fiir die erforderlichen
Untergrundvorbereitungen und die Verarbeitungsrichtlinien werden eingehalten.
Es werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.
Die Entsorgung von Verpackungsmaterial und Produktresten erfolgt gemaf Entsorgungshinweisen des
Erzeugers und ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
Zubehor:
Positionen flir Zubehor beschreiben Ergdnzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen)
und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten
bzw. ausgefiihrt.
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaf3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
24H600 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
24H600A + Untergrund Fugen u.Silikone CER
Angaben zum Untergrund:
24H600B + Fugen u.Silikone f.nachfolgende Oberflaichen/Nutzung CER
Oberflachen bzw. Belage werden vom AG bereitgestellt und sind in eigenen Positionen auszuschreiben.
Angaben zur Verwendung fiir/bei/von:
24H600Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24H6 7277
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Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

24H601

+

Fugenmortel CE40 1-8mm CER m?
Wasser- und schmutzabweisender flexibler Fugenmortel fiir Keramik- und Natursteinbelage.

in 16 Farben (gewahlt):
Eigenschaften:

* GEV-EMICODE EC1P-Ys

» geprift nach EN 13888; CG2WA
* wasserabweisend

» Fugenbreite 1 bis 8 mm:

Fugenbreite (mm):

Lieferform: 5 kg Kubel

z.B. AQUASTATIC Fugenmortel CE 40 von Ceresit oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24H602

=

Fugenmortel CE43 2-20mm CER m?
Wasser- und schmutzabweisender flexibler Fugenmortel fiir Keramik- und Natursteinbelage.

in 5 Farben (gewahilt):

Eigenschaften:
* GEV-EMICODE EC1P-Us
» geprift nach EN 13888; CG2WA

« wasserabweisend
» Fugenbreite 2 bis 20 mm:

Fugenbreite (mm):

Lieferform: 25 kg Sack

z.B. GRAND "ELIT Fugenmértel CE 43 von Ceresit oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24H604

+

Natursteinfuge schnell CE42 2-20mm CER m?

Schnell erhartender Fugenmortel fir helle durchscheinende Marmor- und Natursteinbelage, Kalksteine
(Travertin) und keramische Belage.

in 4 Farben (gewahilt):

Eigenschaften:

* GEV-EMICODE EC1P-Us
gepruft nach EN 13888; CG2WA
frih begehbar und schnell waschbar

» schlammfahig

» Fugenbreite 2 bis 20 mm:

Fugenbreite (mm):

Lieferform: 5 kg Kubel

z.B. TRASS EXPRESS Natursteinfuge CE 42 von Ceresit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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24H605 + Epoxy Fugenmasse CE89 1-15mm CER m?

Chemikalienbestandiger, 2-K Epoxidharz - Fugenmértel und Klebstoff fur Fliesen und Platten, fiir
durchscheinende Oberflachen (z.B. Glasmosaike, Naturstein).

in 11 Farben (gewahilt):
Eigenschaften:

» geprift nach EN 13888; RG

* |6semittelfrei

» UV-bestandig

» Konformitatserklarung fiir Lebensmittelkontakt
» Fugenbreite 1 bis 15 mm:

Lieferform: 2,5 kg Kibel
z.B. ULTRAEPOXY PREMIUM Fugenmértel CE 89 von Ceresit oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24H606 + Epoxy Fugenmasse CE79 1-15mm CER m?
Chemikalienbestandiger, 2-K Epoxidharz-Klebstoff (Epoxid-Fliesenkleber) zur kraftschllissigen Verlegung und
Verfugung von Fliesen und Platten fir Boden und Wénde.
in 6 Farben (gewahilt):
Eigenschaften:
* gepriift gemafl EN 13888; RG
» Konformitatserklarung fiir Lebensmittelkontakt
Lieferform: 5 kg Kubel
z.B. ULTRAEPOXY INDUSTRIAL CE 79 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24H607 + Epoxy Spezielle Effekte — CE 52, CE 53, CE 54, CE 55 CER m?
Dekorative Glitzer Additive fiir Ceresit CE 89 zur Erzeugung von Spezialeffekten.
CEB52 Silver Dust Effekt, CE53 Silver Glow Effekt, CE54 Gold Effekt, CE55 Neon Effekt (gewahlt):
Eigenschaften:
E)CEKSZ Silver Dust ist ein Epoxid-Zusatz, geeignet fur das komplette CE 89 Sortiment, schafft eine metallische
pti
» CE 53 Silver Glow ist ein Epoxid-Zusatz, geeignet fur das komplette CE 89 Sortiment, schafft eine
silbern-glitzernde Optik
E)CEk54 Gold ist ein Epoxid-Zusatz, geeignet fir das komplette CE 89 Sortiment, schafft eine golden-funkelnde
pti
* CE 55 Neon ist ein Epoxid-Zusatz, geeignet fur 5 Farben (Pearl Gray, Toffi, Jasmine, Moonstone Blue und
Saphire) aus dem CE 89 Sortiment, schafft eine neon-fluoreszierende Optik
+ 5 Jahre lagerfahig
Lieferform: 75 g Sack
SPEZIELLE EFFEKTE CE 52, CE 53, CE 54, CE 55
24H608 + Epoxy Reiniger CE 51 CER m?

Flussigreiniger zur effizienten Entfernung von Epoxidmértelflecken und Rickstadnden wie sie bei der
Verwendung von Ceresit CE 79 und Ceresit CE 89 entstehen kénnen.

Eigenschaften:
* Verdlinnt mit Wasser im Verhaltnis 1:10 bis 3:10 fiir hohe Flachenleistung oder pur als Konzentrat.
« Entfernt Rickstande und Verschmutzungen von Epoxidfugenmassen

» Geeignet fiir die Reinigung fast aller Oberflachen, einschlielich impragniertem Marmor, Naturstein und
Keramik

Lieferform: 1 LiterFlasche

Verbrauch: 10 bis 15 L/m?2
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z.B. EPOXYCLEAN CE 51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24H611 + Silikon-Dichtstoff CS25 CER stk

Silikon-Dichtstoff fur Anschluss- und Dehnungsfugen im Sanitérbereich.
in 20 Farben und transparent (gewahlt):

» passend fur Ceresit CE40, CE43, CE89 und CE79 Fugenmassen
Eigenschaften:

» geprift nach EN 15651-3; S
Lieferform: 300 ml und 280 ml Kartusche
SANITARSILIKON HQ CS 25 von Ceresit

24H612 +

Natursteinsilikon CS42 CER Stk
Silikon-Dichtstoff fur Anschluss- und Bewegungsfugen in Naturstein- und Marmorbelagen.

passend fir Ceresit CE 42
in 4 Farben (gewahilt):
Eigenschaften:

» geprift nach EN 15651-1; F-EXT-INT;
» geprift nach EN 15651-3; S
» geprift nach EN 15651-4; PW-EXT-INT;

Lieferform: 310 ml Kartusche
NATURSTEINSILIKON CS 42 von Ceresit

24H621 +

Dichten,Kleben,Fiillen FT101 CER Stk

Fugendichtstoff mit Flex Tec-Technologie, zum Dichten, Kleben und Fiillen, fir Anschluss- und Dichtungsfugen
in Keramik- und Natursteinbelagen.

Zur sicheren Verklebung und NahtverschlieRung vom CL 69 Abdichtungssystem (Ultra-Dicht Abdichtungsbahn)
von Ceresit.

in 3 Farben (gewahlt):
Eigenschaften:
» geprift nach EN 15651-1; F-EXT-INT;
Lieferform: 280 ml = 390 g Kartusche
DICHTEN, KLEBEN, FULLEN FT 101 von Ceresit

241D +

Dichtstoffe (illbruck)

Version: 2020-03

Im folgenden ist das Liefern und das Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Hinweise:

Lagerungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten.
Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

24|D00  +

24ID00A +

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Fugen-Abmessungen ILL
Die Angabe der Dichtstoffe erfolgt fiir:

Abmessung Fuge(n):

* Breite (mm):
» Tiefe (mm):

Betrifft Position(en):
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24ID00B + Fugen ohne Unterschied der Abmessung ILL

24iDo0Q +

Die Angabe der Dichtstoffe erfolgt ohne Unterschied der Fugenabmessung.
Betrifft Position(en):

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 241D 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

241D11 +
24ID11A +
24ID11B  +
24ID11C  +

Azetatvernetzender, elastischer 1-komponentiger Silikondichtstoff (1K-Silikon) mit hervorragenden
Verarbeitungseigenschaften. Schnelle Aushartung mit Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaft elastischen Dichtstoff
mit sehr guter Feuchtraum-, Witterungs- und Alterungsbestandigkeit. Zur Verbesserung der mikrobiologischen
Bestandigkeit ist ein Fungizid enthalten. Speziell fir Anwendungen in Sanitarbereich gemafl EN 15651 Teil 3,
z.B. zum elastischen Abdichten von Dehn- und Anschlussfugen an gefliesten Wanden, an Badewannen,
Brausetassen, Duschabtrennungen sowie fiir Abdichtungen im Kiichenbereich und Metallbau-/Glasbereich.

Technische Daten:

Reaktionssystem: 1-K Silikon, azetatvernetzend

Dichtstoffklasse: 25 HM nach DIN EN ISO 11600, yp S, Klasse XS1 nach DIN EN 15651 Teil 3
Dichte: ca. 1,0 g/1. Tag

Brandverhalten: Klasse E nach 13501-1 / B2 nach DIN 4102 Teil 4
Standfestigkeit: 0 mm nach EN 27390, 20 mm Schiene

Hautbildungszeit: ca. 15 Minuten bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Durchhartung: ca. 3,2 mm / 1. Tag bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Volumenanderung: 3 % nach EN ISO 10563

Dehn-Spannungswert: ca. 0,5 N/mm2 bei 100 % Dehnung nach EN 28339 Verf. B
Bruchdehnung: 240 % nach EN 28339 Verf. A

Rickstellvermdgen bei 100 %: > 95 % nach 27389 Verf. B

Shore-A-Harte: ca. 20 ° nach ISO 868

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C

Temperaturbestandigkeit: -40 bis +180 °C

Zul. Gesamtverformung: 25 %

UV-Bestandigkeit: ausgezeichnet

GS231 Sanitar-Silikon transparent ILL m
Ausflihrung:
* Farbe: transparent
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

GS231 Sanitar-Silikon weil® ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: weil’
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

GS231 Sanitar-Silikon sanitarweill ILL m
Ausfihrung:
« Farbe: sanitarweil}




HB-022+ABK-021
Leistungsbeschreibung Hochbau

Seite 146

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

[LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

241D11D

24ID11E

24ID11F

24ID11G

24ID11H

241D111

24ID11J

24ID11K

241D11L

+

+

+

+

+

+

+

+

+

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

GS231 Sanitar-Silikon cremeweil
Ausfiihrung:
* Farbe: cremeweil}

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

GS231 Sanitar-Silikon altweiB
Ausfiihrung:
« Farbe: altweil}

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

GS231 Sanitar-Silikon pergamon
Ausfiihrung:

* Farbe: pergamon

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

GS231 Sanitar-Silikon grauweif
Ausflihrung:

» Farbe: grauweil®

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

GS231 Sanitar-Silikon silbergrau
Ausfiihrung:

» Farbe: silbergrau

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

GS231 Sanitar-Silikon lichtgrau
Ausfiihrung:

* Farbe: lichtgrau

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

GS231 Sanitar-Silikon steingrau
Ausfiihrung:

» Farbe: steingrau

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

GS231 Sanitar-Silikon manhattan
Ausflihrung:
* Farbe: manhattan

z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

GS231 Sanitar-Silikon telegrau

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL
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Ausfiihrung:

» Farbe: telegrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24ID11M + GS231 Sanitar-Silikon perigrau ILL m
Ausfiihrung:
* Farbe: perlgrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24ID11N + GS231 Sanitar-Silikon fugengrau ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: fugengrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24ID110 + GS231 Sanitar-Silikon hellgrau ILL m
Ausflihrung:
* Farbe: hellgrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24ID11P + GS231 Sanitar-Silikon seidengrau ILL m
Ausflihrung:
* Farbe: seidengrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24ID11Q + GS231 Sanitar-Silikon zementgrau ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: zementgrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24ID11R + GS231 Sanitar-Silikon sandgrau ILL m
Ausflihrung:
* Farbe: sandgrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24ID11S + GS231 Sanitar-Silikon kieselgrau ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: kieselgrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24ID11T + GS231 Sanitar-Silikon mittelgrau ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: mittelgrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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24ID11U + GS231 Sanitar-Silikon gelbgrau ILL m
Ausfiihrung:

« Farbe: gelbgrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24ID11V

+

GS231 Sanitar-Silikon achatgrau ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: achatgrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241D11W

+

GS231 Sanitar-Silikon flaneligrau ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: flanellgrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24ID11X

+

GS231 Sanitar-Silikon betongrau ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: betongrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

24ID11Y GS231 Sanitar-Silikon staubgrau ILL m

Ausfiihrung:

» Farbe: staubgrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241D112

+

GS231 Sanitar-Silikon platingrau ILL m
Ausflihrung:

« Farbe: platingrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24I1D12

+

Azetatvernetzender, elastischer 1-komponentiger Silikondichtstoff (1K-Silikon) mit hervorragenden
Verarbeitungseigenschaften. Schnelle Aushartung mit Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaft elastischen Dichtstoff
mit sehr guter Feuchtraum-, Witterungs- und Alterungsbestandigkeit. Zur Verbesserung der mikrobiologischen
Bestandigkeit ist ein Fungizid enthalten. Speziell fir Anwendungen in Sanitarbereich gemafl EN 15651 Teil 3,
z.B. zum elastischen Abdichten von Dehn- und Anschlussfugen an gefliesten Wanden, an Badewannen,
Brausetassen, Duschabtrennungen sowie fiir Abdichtungen im Kiichenbereich und Metallbau-/Glasbereich.

Technische Daten:

Reaktionssystem: 1-K Silikon, azetatvernetzend

Dichtstoffklasse: 25 HM nach DIN EN ISO 11600, yp S, Klasse XS1 nach DIN EN 15651 Teil 3
Dichte: ca. 1,0 g/1. Tag

Brandverhalten: Klasse E nach 13501-1 / B2 nach DIN 4102 Teil 4
Standfestigkeit: 0 mm nach EN 27390, 20 mm Schiene

Hautbildungszeit: ca. 15 Minuten bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Durchhartung: ca. 3,2 mm / 1. Tag bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Volumenanderung: 3 % nach EN ISO 10563

Dehn-Spannungswert: ca. 0,5 N/mm2 bei 100 % Dehnung nach EN 28339 Verf. B
Bruchdehnung: 240 % nach EN 28339 Verf. A

Rickstellvermogen bei 100 %: > 95 % nach 27389 Verf. B

Shore-A-Harte: ca. 20 ° nach ISO 868

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C
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» Temperaturbestandigkeit: -40 bis +180 °C
» Zul. Gesamtverformung: 25 %
* UV-Bestandigkeit: ausgezeichnet

24ID12A + GS231 Sanitar-Silikon basaltgrau
Ausfiihrung:
» Farbe: basaltgrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24ID12B + GS231 Sanitar-Silikon grau
Ausfiihrung:

* Farbe: grau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24ID12C + GS231 Sanitar-Silikon graphit
Ausfiihrung:

» Farbe: graphit
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24ID12D + GS231 Sanitar-Silikon schiefergrau
Ausfihrung:

» Farbe: schiefergrau
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24ID12E + GS231 Sanitar-Silikon anthrazit
Ausflihrung:
» Farbe: anthrazit
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24ID12F + GS231 Sanitar-Silikon schwarz
Ausfiihrung:
» Farbe: schwarz
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24ID12G + GS231 Sanitar-Silikon sandsteinbeige hell
Ausflihrung:

* Farbe: sandsteinbeige hell
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24ID12H + GS231 Sanitar-Silikon jasmin
Ausfiihrung:
» Farbe: jasmin
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24ID121

+

GS231 Sanitar-Silikon altbeige

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL
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Ausfiihrung:

» Farbe: altbeige
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241D12J

+

GS231 Sanitar-Silikon anemone
Ausfiihrung:

* Farbe: anemone
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24ID12K + GS231 Sanitar-Silikon beige
Ausfiihrung:
» Farbe: beige
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24ID12L + GS231 Sanitar-Silikon sandsteinbeige
Ausflihrung:
* Farbe: sandsteinbeige
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24ID12M + GS231 Sanitar-Silikon cappucino
Ausflihrung:
« Farbe: cappucino
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24ID12N + GS231 Sanitar-Silikon ahorn
Ausfiihrung:
» Farbe: ahorn
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24ID120 + GS231 Sanitar-Silikon caramel
Ausflihrung:
» Farbe: caramel
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24ID12P + GS231 Sanitar-Silikon kirsche
Ausfiihrung:
» Farbe: kirsche
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24ID12Q + GS231 Sanitar-Silikon marone
Ausfiihrung:
* Farbe: marone
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL
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24ID12R + GS231 Sanitar-Silikon volcano ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: volcano
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24ID12S + GS231 Sanitar-Silikon dunkelbraun ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: dunkelbraun
z.B. GS231 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

241D13 + Azetatvernetzender, elastischer 1-komponentiger Silikondichtstoff (1K-Silikon), fungizid ausgeristet zur
Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen (Dehnf.) im Sanitarbereich.

Technische Daten:

Reaktionssystem: !K-Silikon acetatvernetzend

Dichte: ca. 0,98 g/cm3 nach DIN 52451

Brandverhalten: B2 nach DIN 4102, Teil 4

Hautbildungszeit: ca. 25 Minuten bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Durchhartung: 2 bis 3 mm /1. Tag bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Zul. Gesamtverformung: 20 %

Dehn-Spannungswert: 0,36 N/mm2 bei 100 % Dehnung nach EN 28339
Rickstellvermdgen aus 100 % Dehnung: 95 % nach 27389
Shore-A-Harte: ca. 18 ° nach DIN 53505

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C

Temperaturbestandigkeit: -40 bis +100 °C

24ID13A

+

GS241 Sanitar-Silikon transparent ILL m
Ausflihrung:

* Farbe: transparent
z.B. GS241 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

GS241 Sanitar-Silikon weil® ILL m
Ausfiihrung:

24ID13B

+

» Farbe: weil’
z.B. GS241 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

24ID13C GS241 Sanitar-Silikon grau ILL m

Ausfiihrung:

» Farbe: grau
z.B. GS241 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24IM + Sonderprodukte (illbruck)

Version: 2020 04
Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung beschrieben.
Hinweise:
Lagerungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten.
Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).




HB-022+ABK-021 Seite 152
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

[LGPosNr.

Positionsstichwort EH

24IM00

24IM00Q

+

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24IM 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

24IM03

24IM0O3A

24IM03B

24IM03C

24IM03D

24IMO3E

+

Offenzelliges Polyurethan-Schaumstoffprofil (PU), Einzelschnur mir 1 m Lange als Hinterflllmaterial fir Fugen
aller Art. Durch hohe Druckverformung speziell fir Fugen unterschiedlicher Breite.

Technische Daten:

» Raumgewicht: ca. 25 kg/m3
» Bruchdehnung: 170 %

» Stauchharte: bei 40 % ca. 0,46 N/cm2

» Temperaturbestandigkeit: -40 bis +70 °C

PR101 PU-Rundschnur 1m @15mm schwarz ILL m
Ausfiihrung:

* Durchmesser: 15 mm
» Farbe: schwarz (durch recycelte Rohware sind Farbabweichungen maoglich)

z.B. PR101 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

PR101 PU-Rundschnur 1m @20mm schwarz ILL m
Ausfiihrung:

* Durchmesser: 20 mm
» Farbe: schwarz (durch recycelte Rohware sind Farbabweichungen maoglich)

z.B. PR101 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

PR101 PU-Rundschnur 1m @25mm schwarz ILL m
Ausfiihrung:

* Durchmesser: 25 mm
» Farbe: schwarz (durch recycelte Rohware sind Farbabweichungen madglich)

z.B. PR101 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

PR101 PU-Rundschnur 1m @30mm schwarz ILL m
Ausfiihrung:

* Durchmesser: 30 mm
» Farbe: schwarz (durch recycelte Rohware sind Farbabweichungen maoglich)

z.B. PR101 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

PR101 PU-Rundschnur 1m @40mm schwarz ILL m
Ausfiihrung:
¢ Durchmesser: 40 mm
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» Farbe: schwarz (durch recycelte Rohware sind Farbabweichungen mdglich)
z.B. PR101 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24IM03F + PR101 PU-Rundschnur 1m @50mm schwarz ILL m
Ausfiihrung:
* Durchmesser: 50 mm
» Farbe: schwarz (durch recycelte Rohware sind Farbabweichungen maglich)
z.B. PR101 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24IM05 + Geschlossenzelliges Polyethylen-Schaumprofil (PE) als Hinterfullmaterial von z.B. Baudehnungsfugen,

24IMOS5A +

24IM05B +

24IM05C +

24IM0O5D +

24IMO5E +

Anschlussfugen und Profilglasabdichtungen im Innen- und AuRenbereich.
Technische Daten:

» Raumgewicht: ca. 25 kg/m3

» Oberflachenstruktur: geschlossenzellig

» Temperaturbestandigkeit: -40 bis +100 °C

» Baustoffklasse: B2 normal entflammbar nach DIN 4102-1
* Wasseraufnahme: 0,5 Vol.% nach DIN 53495

» Warmeleitfahigkeit: Lamda = 0,038 W/mK

PR102 PE-Rundschnur @6mm grau Hohlkern ILL m
Ausfiihrung:

¢ Durchmesser: 6 mm
» Farbe: grau
* mit Hohlkern

z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

PR102 PE-Rundschnur @10mm grau Hohlkern ILL m
Ausfiihrung:

¢ Durchmesser: 10 mm
* Farbe: grau
* mit Hohlkern

z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

PR102 PE-Rundschnur @15mm grau Hohlkern ILL m
Ausfiihrung:

¢ Durchmesser: 15 mm
» Farbe: grau
* mit Hohlkern

z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

PR102 PE-Rundschnur @20mm grau Hohlkern ILL m
Ausfiihrung:

¢ Durchmesser: 20 mm
» Farbe: grau
* mit Hohlkern

z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

PR102 PE-Rundschnur 925mm grau Hohlkern ILL m
Ausfiihrung:

¢ Durchmesser: 25 mm
» Farbe: grau
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* mit Hohlkern
z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

24IMO5F PR102 PE-Rundschnur @30mm grau Hohlkern

Ausfiihrung:

¢ Durchmesser: 30 mm
* Farbe: grau
* mit Hohlkern

z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24IM05G

+

PR102 PE-Rundschnur @40mm grau Hohlkern
Ausfiihrung:

¢ Durchmesser: 40 mm
» Farbe: grau
* mit Hohlkern

z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24IMOSH

+

PR102 PE-Rundschnur @50mm grau Hohlkern
Ausfiihrung:

¢ Durchmesser: 50 mm
* Farbe: grau
« mit Hohlkern

z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24IM05I1

+

PR102 PE-Rundschnur @6mm grau in Folie
Ausfiihrung:

¢ Durchmesser: 6 mm
* Farbe: grau
« in Folie

z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24IM05J

+

PR102 PE-Rundschnur @8mm grau in Folie
Ausfiihrung:

¢ Durchmesser: 8 mm
» Farbe: grau
« in Folie

z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

24IM0O5K

+

PR102 PE-Rundschnur @10mm grau in Folie
Ausfiihrung:

¢ Durchmesser: 10 mm
* Farbe: grau
« in Folie

z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24IMO5L

+

PR102 PE-Rundschnur @15mm grau in Folie Hohlkern
Ausflihrung:

¢ Durchmesser: 15 mm
« Farbe: grau

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL
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* mit Hohlkern
« in Folie
z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24IM05M + PR102 PE-Rundschnur @20mm grau in Folie Hohlkern ILL m
Ausfiihrung:
¢ Durchmesser: 20 mm
» Farbe: grau
* mit Hohlkern
« in Folie
z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
24IMO5N + PR102 PE-Rundschnur @25mm grau in Folie Hohlkern ILL m
Ausfiihrung:
* Durchmesser: 25 mm
» Farbe: grau
* mit Hohlkern
« in Folie
z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24IM050 + PR102 PE-Rundschnur @6mm grau ILL m
Ausflihrung:
* Durchmesser: 6 mm
» Farbe: grau
z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24IM05P + PR102 PE-Rundschnur @8mm grau ILL m
Ausflihrung:
* Durchmesser: 8 mm
» Farbe: grau
z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24IM05Q + PR102 PE-Rundschnur @10mm grau ILL m
Ausfihrung:
e Durchmesser: 10 mm
» Farbe: grau
z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24IMO5R + PR102 PE-Rundschnur @15mm grau ILL m
Ausfiihrung:
* Durchmesser: 15 mm
* Farbe: grau
z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24IM05S + PR102 PE-Rundschnur @20mm grau ILL m

Ausfiihrung:

¢ Durchmesser: 20 mm
» Farbe: grau
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z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24IM05T + PR102 PE-Rundschnur @25mm grau ILL m
Ausfiihrung:

¢ Durchmesser: 25 mm
» Farbe: grau

z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24IM05U + PR102 PE-Rundschnur @30mm grau ILL m
Ausflihrung:
* Durchmesser: 30 mm
» Farbe: grau
z.B. PR102 PU-Rundschnur von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
24P1 + Fliesenkleber und Fugenmortel (Profibaustoffe)
Version: 2020 09
Im Folgenden ist das Liefern und das Verarbeiten der Produkte beschrieben.
Die Lagerungs- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaf3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
24P100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
24P100Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 24P1 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
24P101 + PROFI Kleber C1T innen PBS m?

Zum Kleben von keramischen Fliesen und Platten. Normal erhartender, zementhaltiger Mértel mit hoher
Standfestigkeit und verringerter Abrutschneigung.

Anwendung: Fir saugende Fliesen und Platten (Wasseraufnahme E = 3%) auf Wand und Boden im
Innenbereich bis zu einem Plattenformat von 20 x 20 cm.

Zusammensetzung: Zement, Flllstoffe, Zusatzstoffe
Technische Daten:

* Materialverbrauch ca. 2—4 kg/m? je nach Zahnspachtel
Schichtdicke max. 5 mm (verdichtetes Mortelbett)
Wasserbedarf ca. 5-5,5 Liter reines Wasser/25 kg-Sack
Brandverhalten A1 (gem. EN 13501-1)

Belastbar nach ca. 3 Tag(en)
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» Verarbeitungszeit (+ 20 °C) ca. 2 Stunde(n)
» Klebeoffene Zeit (+ 20 °C) ca. 20 Minute(n)
» Verfug-/Begehbar (+ 20 °C) nach ca. 24 Stunden (bzw. Mértelerhartung)

* Verbundfestigkeit — Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung = 0,5 N/mm?

* Dauerhaftigkeit — Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung = 0,5 N/mm?
¢ Abrutschen £ 0,5 mm

z.B. PROFI Kleber C1T von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24P102 + PROFI Premium Flex Kleber C2TES1 innen u.auBen PBS m?
Verformbarer Fliesenkleber fir erhéhte Anforderungen, zementhaltiger Mortel mit hoher Standfestigkeit und

verlangerter Offenzeit, frost- und tausalzbestandig.

Anwendung: Fur alle Fliesen und Platten auf Wand und Boden im Innen- und AufRenbereich bis zu einem
Plattenformat von 0,8 m? (innen) und 0,4 m? (aulRen). Speziell auch zur Anwendung bei erhéhter thermischer

Belastung.
Zusammensetzung: Zement, Polymer-Bindemittel, Fullstoffe, Zusatzstoffe
Technische Daten:

* Materialverbrauch ca. 2—4 kg/m? je nach Zahnspachtel
Schichtdicke max. 5 mm (verdichtetes Mortelbett)
Wasserbedarf ca. 6-6,8 Liter reines Wasser/25 kg-Sack
Brandverhalten A1 (gem. EN 13501-1)

7 Tagen, bei gewerblichen Objekten nach ca. 14 Tagen
» Klebeoffene Zeit (+ 20 °C) ca. 30 Minute(n)
» Verfug-/Begehbar (+ 20 °C) nach ca. 24 Stunden (bzw. Mértelerhartung)

* Verbundfestigkeit — Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung = 1 N/mm?
* Dauerhaftigkeit — Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung = 1 N/mm?
* Dauerhaftigkeit — Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung = 1 N/mm?

* Dauerhaftigkeit — Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung = 1 N/mm?
* Abrutschen < 0,5 mm

* Offene Zeit — Haftfestigkeit nach t=30 Min. = 0,5 N/mm?
» Verformbarer Mortel — Durchbiegung 22,5 mm /<5 mm

z.B. PROFI Premium Flex Kleber C2TES1 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Belastbar nach ca. 3 Tagen, bei Fullbodenheizung nach ca. 21 Tagen, bei hoher Nassbelastung nach ca.

24P103 + PROFI Premium Kleber S2 leicht innen u.aufen PBS m?
Stark verformbarer Fliesenkleber fir alle keramischen Beldge, mit hoher Standfestigkeit und verlédngerter

Offenzeit, frost- und tausalzbestandig.

Anwendung: Fir alle groRRformatigen Fliesen und Platten auf Wand und Boden im Innen- und Auf3enbereich bis

zu einem Plattenformat bis 6 m2, auch auf Heizestrichen.
Zusammensetzung: Zement, Polymer-Bindemittel, Leichtfiillstoffe, Zusatzstoffe
Technische Daten:

* Materialverbrauch ca. 1,8-2,5 kg/m? je nach Zahnspachtel

* Ergiebigkeit: ca. 6-8,3 m?/Sack

Schichtdicke 2-10 mm (verdichtetes Mortelbett)
Wasserbedarf ca. 5,2-5,8 Liter reines Wasser/25 kg-Sack
Brandverhalten A1 (gem. EN 13501-1)

7 Tagen, bei gewerblichen Objekten nach ca. 14 Tagen
» Verarbeitungszeit (+ 20 °C) ca. 2 Stunde(n)
» Klebeoffene Zeit (+ 20 °C) ca. 30 Minute(n)
» Verfug-/Begehbar (+ 20 °C) nach ca. 24 Stunden (bzw. Mértelerhartung)

* Verbundfestigkeit — Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung = 1 N/mm?
* Dauerhaftigkeit — Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung = 1 N/mm?
* Dauerhaftigkeit — Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung = 1 N/mm?

* Dauerhaftigkeit — Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung = 1 N/mm?
» Abrutschen NPD

* Offene Zeit — Haftfestigkeit nach t=230 Min. = 0,5 N/mm?

Belastbar nach ca. 3 Tagen, bei FuRbodenheizung nach ca. 21 Tagen, bei hoher Nassbelastung nach ca.
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* Verformbarer Mdrtel — Durchbiegung 2 5 mm
« Klassifizierung: C2ES2 (gema ONORM EN 12004)

z.B. PROFI Premium Kleber S2 leicht von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24P104

=

PROFI Flexkleber innen u.auflen PBS m?

Fliesenkleber mit hoher Standfestigkeit und flexiblen Eigenschaften, verlangerter Offenzeit, frost- und
tausalzbestandig.

Anwendung: Fur alle Fliesen und Platten auf Wand und Boden im Innen- und AufRenbereich bis zu einem
Plattenformat von 40 x 40 cm.

Zusammensetzung: Zement, Fiillstoffe, Zusatzstoffe
Technische Daten:

Schichtdicke max. 5 mm (verdichtetes Mértelbett)
Wasserbedarf ca. 6,2—7 Liter reines Wasser/25 kg-Sack
Brandverhalten A1 (gem. EN 13501-1)
Belastbar nach ca. 3 Tagen, bei hoher Nassbelastung nach ca. 21 Tagen, bei FuBbodenheizung und im
gewerblichen Bereich nach ca. 28 Tagen
» Klebeoffene Zeit (+ 20 °C) ca. 30 Minute(n)
» Verfug-/Begehbar (+ 20 °C) nach ca. 24 Stunden (bzw. Mértelerhartung)
* Verbundfestigkeit — Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung = 1 N/mm?
* Dauerhaftigkeit — Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung = 1 N/mm?
* Dauerhaftigkeit — Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung = 1 N/mm?
* Dauerhaftigkeit — Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung = 1 N/mm?
¢ Abrutschen < 0,5 mm
* Offene Zeit — Haftfestigkeit nach t230 Min. 2 0,5 N/mm?2
« Klassifizierung: C2TE (gemall ONORM EN 12004)
z.B. PROFI Flexkleber von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24P105

=

PROFI Premium Kleber C2FT Rapid innen u.auRen PBS m?

Schnell erhartender, zementhaltiger Fliesenkleber fir erhéhte Anforderungen, mit hoher Standfestigkeit und
verringertem Abrutschen, frost- und tausalzbestandig.

Anwendung: Fir alle Fliesen und Platten auf Wand und Boden im Innen- und AuRenbereich bis zu einem
Plattenformat von 60 x 60 cm. Speziell zur Verfliesung von friihbelastbaren Flachen.

Zusammensetzung: Portlandzement, Tonerdezement, mineralische Flillstoffe, Zusatzstoffe
Technische Daten:

* Materialverbrauch ca. 2—4 kg/m? je nach Zahnspachtel
Schichtdicke max. 5 mm (verdichtetes Mortelbett)
Wasserbedarf ca. 4,2—4,8 Liter reines Wasser/25 kg-Sack
Brandverhalten A1 (gem. EN 13501-1)

Belastbar nach ca. 24 Stunde(n)

Klebeoffene Zeit (+ 20 °C) ca. 10 Minute(n)
Verfug-/Begehbar (+ 20 °C) nach ca. 3 Stunde(n)

* Verbundfestigkeit — Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung = 1 N/mm?

* Verbundfestigkeit — Friihhaftzugfestigkeit nach Trockenlagerung = 0,5 N/mm?
* Dauerhaftigkeit — Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung = 1 N/mm?

* Dauerhaftigkeit — Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung = 1 N/mm?

* Dauerhaftigkeit — Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung = 1 N/mm?
¢ Abrutschen < 0,5 mm

* Offene Zeit — Haftfestigkeit nach t210 Min. = 0,5 N/mm?
z.B. PROFI Premium Kleber C2FT Rapid von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24P108

=

PROFI DH fliissige Dichtfolie PBS m?

Zur Abdichtung feuchtigkeitsempfindlicher Untergriinde, I6sungsmittelfrei, silikonvertraglich, wasserdicht (nicht
gegen Druckwasser), elastisch.

Anwendung: Zur Abdichtung von Beton, Mauerwerk, Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen und
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Gipskartonplatten (Wand- und Bodenflachen) vor der Verlegung von keramischen Belagen in
feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen in Innenraumen, fiir Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3.

Zusammensetzung: Kunstharzdispersion, mineralische Fllstoffe, Zusatze
Technische Daten:

* Materialverbrauch: ca. 1,3-1,6 kg/m? fiir 2 Anstriche

* Haftzugfestigkeit: mind. 0,5 N/mm? unmittelbar nach dem Auftrag
Haftzugfestigkeit: mind. 0,5 N/mm?2 nach dem Kontakt mit Wasser
Haftzugfestigkeit: mind. 0,5 N/mm?2 nach dem Kontakt mit Kalkwasser
Haftzugfestigkeit: mind. 0,5 N/mm?2 nach dem Kontakt mit Chlorwasser

Haftzugfestigkeit: mind. 0,5 N/mm?2 nach der Temperatur Lagerung
Risstberbrickung: mind. 0,75 mm

Wasserdurchlassigkeit: 1,5 bar

Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen: W1, W2, W3 gem. ONORM B 3407

* Raumgewicht: ca. 1.500 kg/m?
z.B. PROFI DH flussige Dichtfolie von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24P110 + PROFI Fugenmortel flex schmal innen u.auBen PBS m?

Zum Verfugen von keramischen Fliesen und Platten. Zementhaltiger, flexibler, polymermodifizierter Fugenmortel
mit feiner Kérnung fir eine glatte Oberflache mit hoher Abriebbestandigkeit und verringerter Wasseraufnahme.
Nach dem Abbinden frostbestandig und rissfrei.

Anwendung: Zum Verfugen von keramischen Fliesen und Platten aus Steingut, Feinsteinzeug und Steinzeug
sowie Spaltplatten, Mosaik, (geschlossenporigen, verfarbungsunempfindlichen) Naturwerksteinen und
Betonwerksteinen. Fir Fugenbreiten von 2 bis 8 mm, auf Wand und Boden im Innen- und Aufenbereich.

Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand 0-0,2 mm, Polymerbindemittel, Zusatzmittel
Technische Daten:

» Farben: weil}, grau, bahama, manhattan

* Materialverbrauch: ca. 0,3-1 kg/m? je nach Anwendung

» Wasserbedarf: ca. 240-260 ml/kg

* Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 35 N/mm?

Druckfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung (75 Zyklen): > 30 N/mm?
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 10 N/mm?

Biegezugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung (75 Zyklen): > 6 N/mm?
Begehbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 24 Stunde(n)

Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 60 Minute(n)
Schwindung: < 2,5 mm/m

Verschleiwiderstand: < 600 mm?
Wasseraufnahme nach 30 Min.:<1,6 g
Wasseraufnahme nach 240 Min.: <3 g

Volle Belastbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 14 Tag(en)
Klassifizierung: CG2 WA

z.B. PROFI Fugenmodrtel flex schmal von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24P111 + PROFI Fugenmortel flex breit innen u.aufRen PBS m?

Zum Verfugen von keramischen Fliesen und Platten. Zementhaltiger, flexibler, polymermodifizierter Fugenmértel
mit feiner Kérnung fir eine glatte Oberflache mit hoher Abriebbestandigkeit und verringerter Wasseraufnahme.
Nach dem Abbinden frostbestandig und rissfrei.

Anwendung: Zum Verfugen von keramischen Fliesen und Platten aus Steingut, Feinsteinzeug und Steinzeug
sowie Spaltplatten, Mosaik, (geschlossenporigen, verfarbungsunempfindlichen) Naturwerksteinen und
Betonwerksteinen. Fiir Fugenbreiten von 5 bis 25 mm, auf Wand und Boden im Innen- und Auf3enbereich.

Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand 0-0,5 mm, Polymerbindemittel, Zusatzmittel
Technische Daten:

» Farben: weil}, grau, bahama, manhattan

* Materialverbrauch: ca. 0,3-1 kg/m? je nach Anwendung
* Wasserbedarf: ca. 190-210 ml/kg

* Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 35 N/mm?
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* Druckfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung (75 Zyklen): > 30 N/mm?
* Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 10 N/mm?

Biegezugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung (75 Zyklen): > 6 N/mm?
Begehbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 24 Stunde(n)

Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 60 Minute(n)

Schwindung: < 2,5 mm/m

VerschleiRwiderstand: < 400 mm3

Wasseraufnahme nach 30 Min.:. <16 g

Wasseraufnahme nach 240 Min.: <2 g

Volle Belastbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 14 Tag(en)

Klassifizierung: CG2 WA

z.B. PROFI Fugenmodrtel flex breit von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

24P112 + PROFI Fugenmortel epoxi 2K innen u.aufRen PBS m?

Zum Verfugen von keramischen Fliesen und Platten. 2-komponentiger Fugenmortel auf Epoxidharzbasis.
Wasserdicht, bestandig gegen Bakterien, aggressives Wasser sowie pflanzliche und tierische Fette. Nach dem
Abbinden frostbestandig und rissfrei.

Anwendung: Zum Verfugen von keramischen Fliesen und Platten (auch im Grof3format) und Mosaik (Fliesen,
Platten & Mosaik gesintert und glasiert). Fiir Fugenbreiten von 3 bis 10 mm, auf Wand und Boden im Innen- und
AuRenbereich.

Zusammensetzung: Epoxidharz (Komponente A), Hartungsmittel (Komponente B)
Technische Daten:

Mischverhaltnis: A: B =100: 10
Farben: weil}, grau, bahama, manhattan

Materialverbrauch: ca. 0,6-2 kg/m? je nach Anwendung
Druckfestigkeit nach 7 Tagen: > 60 N/mm?

Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen: > 30 N/mm?
Temperaturbestandigkeit: 2-40 °C /< + 90 °C
Begehbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 24 Stunde(n)
Verarbeitungszeit (+ 15 °C): ca. 120 Minute(n)
Verarbeitungszeit (+ 23 °C): ca. 90 Minute(n)
Verarbeitungszeit (+ 30 °C): ca. 60 Minute(n)
Schwindung: < 1,5 mm/m

VerschleiRwiderstand: < 250 mm3
Wasseraufnahme nach 240 Min.: 0,05 g

Volle Belastbarkeit (+ 15 °C): nach ca. 9 Tag(en)
Volle Belastbarkeit (+ 23 °C): nach ca. 7 Tag(en)
Volle Belastbarkeit (+ 30 °C): nach ca. 5 Tag(en)
Shoreharte nach 7 Tagen: 82

* E-Modul: 6.500-7.000 N/mm?
« Klassifizierung: RG

z.B. PROFI Fugenmortel epoxi 2K von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24P118 + PROFI Abdichtband Klassik PBS m?

Butylkautschuk-Band, hoch elastisch, vollstdndige Dichtung von Rissen, besténdig gegen Salze, verdinnte
Saure und Hydroxide, hoher Radondiffusionswiderstand.

Anwendung: Zur Abdichtung von Ichsen und Bodenabldufen im Bereich von Duschen und Badewannen.
Zusammensetzung: Butylkautschuk-Band
Technische Daten:

Farben: Trager: weifly

Farben: Dichtschicht: blau (andere Farben auf Anfrage mdglich)
Gesamtbreite: 120 mm (+/- 3 mm)

Dichtschichtbreite: 70 mm (- 2 mm)

Tragerbreite: 120 mm (+/- 1,5 mm)

Gesamtdicke: 0,65 mm (+/- 0,05 mm)

Gesamtgewicht: 45 g/1 m (+/- 5 g)

Tragergewicht: 7,2 g/1 m (+/- 0,05 g)

Dichtschichtgewicht: 28 g/1 m (+/- 5 g) N/mm?
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* Berstdruck: max. 0,15 N/mm?2

* Wasserundurchlassigkeit (It. PN-EN 1928 Methode A): bis 0,15 N/mm?
* Langsdehnung (Bandmitte): Berstkraft F max. 27,2 N

* Langsdehnung (Mittelwert): Spannung 6,2 N/mm?
» Langsdehnung (It. PN-EN ISO 527-3 Probetyp 2): Dehnung 96 %

z.B. PROFI Abdichtband Klassik von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

24W7 + Keramische Bekleidung auf Porotherm-ZiegelImwk.(WIENERBERGER)
Version: 2024-08

Im Folgenden ist Liefern und Einbauen/Montieren auf einem monolithischen Porotherm-Ziegelmauerwerk

(Ziegelmwk.) mit oder ohne integrierten Pads aus Mineralwolle beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:
Es gelten die Verarbeitungsrichtlinien gemal WIENERBERGER.

Die angefiihrten technischen Spezifikationen beziehen sich auf die ONORM EN 14411 und ONORM EN 771-1.

Davon abweichend ist die Angabe des Ziegelformates in der Reihenfolge Breite x Lange x HOhe.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergdnzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der

Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen gemal3 Bundesvergabegesetz

(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen

des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

24W700 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

24W700Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 24W7 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird

vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.

U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

24W701 + Keramische Bekleidung (Riemchenfass.) aus stranggepressten, grobkeramischen Riemchen gema’ ONORM
EN 14411, frostbestéandig nach ONORM EN 10545-12, verklebt mit Kiebemértel. Die Riemchen sind gemal
Herstellerangabe auf einer vorbereiteten 20 mm dicken Putzebene aus mineralischem Leichtputz (LW-CSII
nach ONORM EN 998-1) und einer vorbereiteten vollflachigen Armierungsmértelschicht mit Armierungsgewebe
im kombinierten Floating-Buttering-Verfahren mit Klebemortel holraumfrei zu verkleben; Lagerfugen im Mittel 1,2
cm, StoRfugen 1,0 cm. Uberschissiger Klebemértel ist aus den Fugen zu entfernen. Die Verfugung mittels
wasserabweisendem Fugenmortel erfolgt nachtraglich als eigener Arbeitsschritt mittels Kellenverfugung mit dem
Fugeisen. Die Reinigung der Riemchenfass. mit geeigneten Mitteln (nicht saurehaltig) ist eingeschlossen.

Zur Erzielung eines moglichst gleichmafigen Farbspiels sind die Riemchen aus mehreren

Verpackungseinheiten quervermischt zu verarbeiten. Teilsteine werden sauber geschnitten, samtlicher
Verschnitt ist im Einheitspreis einkalkuliert. Ebenso ist die Ausflihrung von Leibungen, Stlirze und Parapette im

Ausmald der Wandflache einkalkuliert.

Ziegelverband nach Wahl des Auftraggebers. Das Ausbilden von geraden Feldbegrenzungsfugen (It. aktueller
Norm) wird nicht gesondert vergutet. Elastische Fugenfiillungen kommen in einer eigenen Position zu

Abrechnung.
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Unverarbeitetes Riemchenmaterial ist in 1dngeren Arbeitspausen gegen Durchfeuchtung zu schiutzen. Auf die

frische erstellte Riemchenfassade darf weder Regen noch Frost einwirken. Der entsprechende Schutz und/oder

der Mehraufwand durch allenfalls witterungsbedingte Arbeitsunterbrechungen ist im Einheitspreis enthalten.

Beispielhafte Produkte zur Verarbeitung:

Armierungsmortel: ARDEX X7G — Die Erfolgsformel oder Gleichwertiges
Klebemortel: ARDEX X7G — Die Erfolgsformel oder Gleichwertiges
Fugenmortel: ARDEX GK oder Gleichwertiges

24W701A + Riemchenfass. Terca Klassik RA 121, Hohe: WIE

* Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm

» Farbe: orangebunt

» Oberflache: glatt

» Anfangliche Wasseraufnahme: < 3%

Fugenfarbe:
z.B. WINERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RA 121 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

24W701B + Riemchenfass. Terca Klassik RA 221, Hohe: WIE

* Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm

* Farbe: orangerot

» Oberflache: glatt

» Anfangliche Wasseraufnahme: < 3%

Fugenfarbe:
z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RA 221 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:(. .. ......... )

24W701C + Riemchenfass. Terca Klassik RA 234, Hohe: WIE

* Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm

« Farbe: rot antik

» Oberflache: glatt

» Anfangliche Wasseraufnahme: < 3%

Fugenfarbe: _

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RA 234 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

24W701D + Riemchenfass. Terca Klassik RF 100, Hohe: WIE

Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
Farbe: cremeweil’

Oberflache: glatt

Anfangliche Wasseraufnahme: < 3%

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RF 100 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

24W701E + Riemchenfass. Terca Klassik RF 800, Hohe: WIE

Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
Farbe: steingrau

Oberflache: glatt

Anfangliche Wasseraufnahme: < 3%

Fugenfarbe:

m2

m2

m2




HB-022+ABK-021
Leistungsbeschreibung Hochbau

Seite 163

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RF 800 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(............ )
24W701F + Riemchenfass. Terca Klassik RF 700, Hohe: WIE m?
« Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
» Farbe: kohlegrau
* Oberflache: glatt
» Anfangliche Wasseraufnahme: < 6%
Fugenfarbe:
z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA KLASSIK RF 700 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(............ )
24W701G + Riemchenfass. Terca Trend RF 758, Hohe: WIE m?
* Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
» Farbe: terrakotta antik
» Oberflache: struktur
» Anfangliche Wasseraufnahme: <3 %
Fugenfarbe:
z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 758 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(. ... ........ )
24W701H + Riemchenfass. Terca Trend RF 752, Hohe: WIE m?
* Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
» Farbe: terrakottarot
» Oberflache: struktur
» Anfangliche Wasseraufnahme: < 3 %
Fugenfarbe:
z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 752 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )
24W7011 + Riemchenfass. Terca Trend RF 748, Hohe: WIE m?
* Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
* Farbe: weinrot
» Oberflache: struktur
» Anfangliche Wasseraufnahme: < 3 %
Fugenfarbe:
z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 748 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(. ... ........ )
24W701J + Riemchenfass. Terca Trend RF 757, Hohe: WIE m?

* Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm

« Farbe: elfenbein

* Oberflache: struktur

» Anfangliche Wasseraufnahme: <3 %

Fugenfarbe:
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z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 757 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(............ )
24W701K + Riemchenfass. Terca Trend RF 764, Hohe: WIE m?
« Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
» Farbe: grau antik
» Oberflache: struktur
» Anfangliche Wasseraufnahme: <3 %
Fugenfarbe:
z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 764 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(............ )
24W701L + Riemchenfass. Terca Trend RF 777, Hohe: WIE m?
* Riemchenformat: 1,4 x 24 x 7,1 cm
» Farbe: eisengrau
» Oberflache: struktur
» Anfangliche Wasseraufnahme: <6 %
Fugenfarbe:
z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA TREND RF 777 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(............ )
24W701M + Riemchenfass. Terca Design RF 743, Hohe: WIE m?
* Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm
« Farbe: rotbunt antik
» Oberflache: struktur
» Anfangliche Wasseraufnahme: <3 %
Fugenfarbe:
z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 743 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(............ )
24W701N + Riemchenfass. Terca Design RF 560, Hohe: WIE m?
* Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm
» Farbe: rotbunt Kohlebrand
» Oberflache: struktur
» Anfangliche Wasseraufnahme: <3 %
Fugenfarbe:
z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 560 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(............ )
24W7010 + Riemchenfass. Terca Design RF 746, Hohe: WIE m?

Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm
Farbe: weinrot Kohlebrand
Oberflache: struktur

Anfangliche Wasseraufnahme: <3 %

Fugenfarbe:
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24W701P +

24W701Q +

24W701R +

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 746 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

Riemchenfass. Terca Design RF 960, Hohe: WIE

* Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm

* Farbe: hellgraubunt

* Oberflache: struktur

» Anfangliche Wasseraufnahme: < 3 %

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 960 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

Riemchenfass. Terca Design RF 775, Hohe: WIE

* Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm

* Farbe: graubraun Kohlebrand

* Oberflache: struktur

» Anfangliche Wasseraufnahme: < 3 %

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 775 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(. ... ........ )

Riemchenfass. Terca Design RF 737, Hohe: WIE

* Riemchenformat: 1,4 x 24 x 5,2 cm

« Farbe: anthrazit Kohlebrand

* Oberflache: struktur

» Anfangliche Wasseraufnahme: <6 %

Fugenfarbe:

z.B. WIENERBERGER RIEMCHEN TERCA DESIGN RF 737 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

m2

m2




