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ULG 7300 Wahlbare Vorbemerkungen

ULG 7301 Vorarbeiten (ABD)

ULG 7310 Einfachfenster aus Kunststoff

ULG 731A Einfachfenster aus Kunststoff - Ergdnzungen (ABD)

ULG 7330 Verbundfenster aus Kunststoff

ULG 733A Verbundfenster aus Kunststoff - Erganzungen (ABD)

ULG 7350 Fensterbénke, Liifter, Sonstiges

ULG 7390 Regieleistungen

ULG 73H1 FensteranschluB Kst.fenster - Fugenband/Stopfwolle (ISOLENA)
ULG 73HA Innen-u.AuBenfensterbanke "classic/exclusiv" (helopal)
ULG 73HB Innen-u.AuBenfensterbinke "puritamo"(helopal)

ULG 73HC Innen-u.AuBenfensterbinke "Mauerabdeckungen" (helopal)
ULG 73HD Innen-u.AuBenfensterbdnke "helolit/trend/helodur" (helopal)
ULG 73HE AuBenfensterbdnke "Aluminium" (helopal)

ULG 7311 Fensterfolien (illbruck)

ULG 7312 Dichtleisten (illbruck)

ULG 7313 Dichtbander (illbruck)

ULG 7314 Silikon-Dichtstoffe (illbruck)

ULG 7315 Vorwandmontagesystem (illbruck)

ULG 7317 Fugen-Dichtungsbander (illbruck)

ULG 7318 Butylbander (illbruck)

ULG 7319 Dichtstoffe (illbruck)




HB-022+ABK-021

Seite 2

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

ULG 73IA
ULG 73IB
ULG 73IE
ULG 73IG
ULG 73IH
ULG 73IS
ULG 73J1
ULG 73J2
ULG 73J3
ULG 73J4
ULG 73K1
ULG 73U1
ULG 73U2
ULG 73U3
ULG 73U4
ULG 73U5

gedruckt am 04.11.2024
Kunstoffenster KF410 (INTERNORM)

Kunstoffenster KF510 (INTERNORM)

Kunstoffenster KF310 (INTERNORM)

Kunstoffenster KF320 (INTERNORM)

Kunstoffenster KF520 (INTERNORM)

Kunststoff Hebe- Schiebetiir KS 430 (INTERNORM)
Klebstoffe (illbruck)

Multifunktions-Dichtungsbander (illbruck)

PU Schaume (illbruck)

Zubehor (illbruck)

Kunststoff-Fenster und Tiiren (KOMMERLING)
Fenster-u.Fassadenanschl.MB,Fe.E,vorgesetzt montiert (SIGA)
Fenster-u.Fassadenanschl.MB,Fe.E,aullen biindig (SIGA)
Fenster-u.Fassadenanschl.MB,Fe.E,mittig/Leibung (SIGA)
Fassaden-u.Fensteranschl.HB,Fenster-Element (SIGA)
Anschlussfuge m.spritzbarem Fugendichtstoff (SIGA)
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73 Fenster aus Kunststoff

Version 022 (2012-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Es werden nur Fenster mit einem Eignungsnachweis (Systempriifung) gemal ONORM B 5300 ausgefiihrt.
Der Einbau erfolgt gemaR ONORM B 5320 mit Standard-Fensteranschluss.

2. Fenster und Fenstertiiren:

Fenster, Fenstertiiren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Fenster genannt.

Alle Fligel gehen nach innen auf.

3. Standardqualitat:

3.1 Fir Fenster gelten nachstehende Anforderungen.

Zahlenangaben beziehen sich auf Fenster in PriifgréBe und Priifverfahren gemar ONORM.

« die Beanspruchungsklasse entspricht der Klasse 1 gemaf (")NOR_!\/I B 5300
« die Ausfiihrung des Standard-Fensteranschlusses erfolgt gemal ONORM B 5320

3.2 Paneele (z.B. Verglasungen in feststehenden Rahmen) werden direkt in den Fensterstock eingebaut.

3.3 Das Dichtungssystem besteht aus mindestens zwei Dichtungsebenen. Dichtungen sind auswechselbar.
Bei Ausfiihrungen mit Bodenschwellen ist eine Dichtungsebene zulassig.

3.4 Standardbeschlag ist ein sichtbarer Beschlag (mit Eck- und Scherenlager), der einstellbar ist.

3.5 Fir alle Flligel sind Drehkippbeschlage einkalkuliert, mit Ausnahme der Beschlage bei Stulpfenstern, deren
Stehfligel mit Stulpfligelgetriebe, Ober- und Unterlichten mit Drehbeschlagen ausgestattet sind.

3.6 Standardfenstergriffe sind aus Aluminium, naturfarbig eloxiert oder weif} beschichtet (nach Wahl des AN).
3.7 Fenstertiiren werden mit Schnapper (Arretierung fiir geschlossenen/nicht verriegelten Zustand) ausgefhrt.
4. Einkalkulierte Leistungen:

* Verbindungen (Kopplungsprofile) fiir Fenster entsprechen den Anforderungen der Windlast (geman
Statik)

» Eine Zeichnung des angebotenen Fenstersystems (Systemschnitt unten/seitlich) wird nach
Auftragserteilung dem AG Ubergeben. Nach schriftlicher Freigabe des AG wird der Systemschnitt
Bestandteil des Vertrages.

4.1 Die Systembeschreibung, bestehend aus Leistungserklarung, Schnittzeichnung(en) und Beschlagsliste(n),
ist spatesten zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung komplett beizubringen.

5. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Die Mal3e sind als Baurichtmafl (Rohbaulichte) angegeben (StockauRenmafd = Baurichtmal - 2 x Einbaufuge).
6. Abkirzungsverzeichnis:

MIG: Mehrscheiben-Isolierglas

SZR: Scheibenzwischenraum (Abstand zwischen den Scheiben)

7. Beschreibung/Eigenschaften:

7.1 Erzeugungskennzahl: Alle Hauptprofile sind mit einer Kennzahl mit Erzeugungsdatum versehen.

7.2.1 Werkstoff PVC-U: Profile entsprechen der ONORM EN 12608-1.

7.2.2 Faserverstarkte Profile werden gemall RAL-GZ-716 ausgefihrt (Herausgeber: RAL Deutsches Institut fur
Gitesicherung und Kennzeichnung e.V. (Siegburger Stralle 39, D-53757 Sankt Augustin).

7.3 Werkstoff fiir Dichtungsprofile in der Funktionsfuge und zum Glas ist EPDM oder eine vergleichbare
Qualitat. Harte, Abmessung und Profilierung entsprechen den jeweiligen Verwendungszwecken (gemafR DIN
7863).

7.4 Farben: Die Fensterprofile sind weil® ohne besondere Oberflachenbehandlung

Kommentar:
Standard-Fensteranschluss gemalR ONORM B 5320:

Bei einem Standard-Fensteranschluss handelt es sich um die durch Materialien geschlossene Fuge zwischen Fensterstock
oder Blindstock und dem Wandbildner und gegebenenfalls zwischen Fensterstock und Blindstock. Der
Mindestleistungsumfang beinhaltet dabei die Befestigung des Fensters im Wandbildner, das Flillen der Fuge und den
inneren und &ulReren Anschluss. Von diesem Standard-Fensteranschluss sind die Anforderungen in Hinblick auf die
Luftdurchl&ssigkeit, Schlagregendichtheit und die Belastung bei Wind zu erfiillen.
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Die Ausfiihrungsplanung des Auftraggebers enthélt:

* Héhenbezugspunkte und Achsmalle sowie die Baurichtmal3e der Fensteréffnungen
« eine mal3stébliche und bemalte Darstellung der Ansichten

« eine mal3stébliche und bemalite Darstellung der (Haupt) Schnitte

Ein objektspezifischer Bauanschluss gemaR ONORM B 5320 ist frei zu formulieren und bietet die Méglichkeit eines
objektspezifisch geplanten Fenstereinbaus. Er beinhaltet alle Anschliisse der gesamten Wand und des Fensters,
einschliel3lich aller Anbauteile (z.B. Sohlbank, Fensterbank sowie Sonnenschutzeinrichtungen) und wird in der Regel von
mehreren Gewerken ausgefihrt. Der Leistungsumfang der einzelnen Gewerke und die jeweiligen Gewerkeschnittstellen sind
zu planen und festzulegen. Der objektspezifische Bauanschluss muss alle Anforderungen in Hinblick auf die Statik,
Bauphysik sowie Gebrauchs- und Funktionstauglichkeit erfiillen.

Die Planung hat nach den Vorgaben der ONORM B 5320 unter Punkt " Anforderung an die Planung des objektspezifischen
Bauanschlusses* zu erfolgen.

Die Ausfiihrungsplanung ist den einzelnen Gewerken zu libergeben und von diesen umzusetzen. Die Ausflihrung ist durch
die értliche Bauaufsicht zu kontrollieren.

Die Ausfiihrungsplanung des Auftraggebers hat fiir das Gewerk "Fenstereinbau” zusétzlich zu den Angaben zum
Standard-Fensteranschluss zumindest folgende Angaben zu enthalten, welche den jeweiligen Gewerken zu (ibergeben sind:

 exakte konstruktive Vorgaben der Fugen- und Anschlussausbildung

» Angaben zur Befestigung der Bauteile (in Abhdngigkeit der Windlast und des tragenden Baukérpers)

* Angaben zu den zu verwendenden Materialien (Materialspezifikationen)

» Angaben zu Sonnen- und Insektenschutz (soweit diese im Zuge der Fenstermontage montiert werden)

» Angaben zur Leistungsabgrenzung des Gewerkes Fenstereinbau und Abgrenzung zu den angrenzenden und anarbeitenden
Gewerke (zB Wandaufbauten, Einbindung der Bodenabdichtung, WDVS, Sonnenschutzeinrichtung, Fensterbank) in
Abhéngigkeit des Bauablaufes (wer macht wann was!)

» Angaben zu konstruktiven ZusatzmalBnahmen wie Rigole oder Vorddcher
* Angaben zur Erfiillung des Wérme- und Feuchteschutzes

* Angaben zur Erfiillung des Schallschutzes

Literaturhinweise (z.B.):

In der ONORM B 5300, Fenster, Anforderungen und Eignungspriifung, die hier nur beispielhaft angefiihrt ist, befindet sich
das Verzeichnis der Bezugsnormen und der Hinweis auf andere Normunterlagen.

Beanspruchungsklasse: Die Beanspruchungsklassen sind nach der ONORMEN B 5300 zu bestimmen.

Priifberichte: Priifberichte fiir den Wérme- und Schallschutz beziehen sich auf das Normmal fiir Fenster von 1,23 x 1,48 m
oder 1,48 x 2,18 m.

ONORM B 2206: Mauer- und Versetzarbeiten - Werkvertragsnorm

ONORM B 2217: Bautischlerarbeiten - Werkvertragsnorm

ONORM B 3716: Glas im Bauwesen - Konstruktiver Glasbau

ONORM B 5300: Fenster - Anforderungen - Ergénzungen zur ONORM EN 14351-1

ONORM B 5320: Einbau von Fenstern und Tiiren in Wénde — Planung und Ausfiihrung des Bau- und des
Fenster/Tliranschlusses

Frei zu formulieren (z.B.):

Fensterkombination: Breitere Pfosten oder Kdmpfer, z.B. Anschlusselemente fiir Zwischenwénde oder
Zwischendecken

Aullenfensterbankanschluss: Eine etwaige Ausbildung mit einem zusétzlichen Wetterschenkel zur Abdeckung einer
Anschlussfuge ohne Blechaufkantung (z.B. bei Abdeckungen aus Stein)

AuBenliegende Glashalteleisten bei stark mit Feuchtigkeit belasteten Rdumen (z.B. in Hallenb&dern)
Fugenabdeckungen (innen und aul3en) mit Deckleisten

Etwaige Wartungsvertrage

LB-Version: 22 Geéndert

Anderung: 73.90 Regiearbeiten (ergénzt)

7300 Wihlbare Vorbemerkungen

730000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

730000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 7300 777

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:




HB-022+ABK-021 Seite 5
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

730001

730001A

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Beschreibung der Einbausituation fur Fenster und Fenstertliren:

Seehohe u.Gebaudegeometrie
Seehdhe des Ortes fiir Mehrscheiben-Isolierglas:

Gebaudegeometrie (z.B. Lange/Breite/Hohe):

7301

+

Vorarbeiten (ABD)
Version 2020

730100

730100Q

+

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 7301 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuldssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

730102

730102A

+

+

Ein aus der Lieferung zur Prifung bestimmtes Fenster in einbaufertigem Zustand, einschlieRlich der
entsprechenden Detailzeichnungen und einer Aufstellung der geforderten Werte, der Priifstelle Gbergeben und
nach der Priifung abholen.

Priifung/Fenster vor Einbau ABD Stk

Prifung auf:
Prifstelle:
Betrifft Fenster:

730104

730104A

+

+

Herstellen eines Achsrisses vor dem Einbau der Fenster.

Achsriss f.Fenster ABD Stk

730125

730125C

+

+

Blindstécke aus Kunststoff, der Statik entsprechend ausgesteift.

Blindstock Kunststoff ABD m

7310

Einfachfenster aus Kunststoff

731000

731000Q

+

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 7310 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
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Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

731001 Einfachfenster aus Kunststoff mit Mehrscheiben-Isolierglas (MIG).
» mit Standard-Fensteranschluss

731001A Einfachfenster K.st.m.Standard-Fensteranschluss Stk
Skizze Nr.

Blindstdcke (ja/nein):

Baurichtmalfd (cm):

Fliigelausbildung (z.B. 1-fliigelig, 2-fligelig):
Beschlage (z.B. DK):

Art der Verglasung (z.B. 2- oder 3-fach):
Farbe:

Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse, gemaR ONORM B 5300:
héchstzulassiger Warmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) in W/m2K:
bewertetes Mindestschallddmmmal Rw in dB:
Nutzungskategorie (Glas), gemaR ONORM B 1991-1-1:
Kommentar:
Die Beanspruchung (kN/m?) der Windlast gem&R ONORM B 5300 ist frei zu formulieren.
731011 Aufzahlung (Az) auf Einfachfenster aus Kunststoff (K.st.) mit Mehrscheiben-Isolierglas (MIG).

731011A Az Einfachfenster K.st.MIG f.Fries Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung mit hdherem Sockelprofil (Fries).
Frieshéhe (cm):

731011B Az Einfachfenster K.st.MIG f.Fries doppelt Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung mit doppeltem Fries (bei Balkontiren).
Frieshéhe (cm):

731011C Az Einfachfenster K.st.MIG f.Sonneschutzgl.reflekt. Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfihrung mit reflektierenden Scheiben, metallbedampft.
Lichtdurchlassigkeit:
weitere Angaben:

731011D Az Einfachfenster K.st.MIG f.Sonneschutzgl.absorb. Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung mit absorbierenden Scheiben.
Lichtdurchlassigkeit:
weitere Angaben:
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731011E Az Einfachfenster K.st.MIG f.Spr.vert./horiz.im Glas Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung mit vertikalen oder horizontalen Sprossen.
* im Scheibenzwischenraum
* bis 1 mlang
Abgerechnet wird je Fensterfliigel.
Sprossen (Art/Dimension):
731011F Az Einfachfenster K.st.MIG f.Spr/K.vert./horiz.im Glas Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausflhrung mit vertikalen und horizontale Sprossen, einschlief3lich Sprossenkreuz (K).
* im Scheibenzwischenraum
* bis 1 mlang
Abgerechnet wird je Fensterfligel.
Sprossen (Art/Dimension):
731011G Az Einfachfenster K.st.MIG f.Spr.vert./horiz.auf Glas Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung mit vertikalen oder horizontalen Sprossen.
* beidseitig, auf das Glas geklebt, einschliellich Abstandhalter im Zwischenraum
Abgerechnet wird je Fensterfliigel.
Sprossen (Art/Dimension):
731011H Az Einfachfenster K.st.MIG f.Spr/K.vert./horiz.auf Glas Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung mit vertikalen und horizontalen Sprossen, einschlieRlich Sprossenkreuz (K).
* beidseitig, auf das Glas geklebt, einschliellich Abstandhalter im Zwischenraum
Abgerechnet wird je Fensterfligel.
Sprossen (Art/Dimension):
7310111 Az Einfachfenster K.st.MIG f.Offnungsbegrenzung Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Offnungsbegrenzung fiir Drehstellung mit stufenloser Bremse bis 90 Grad, Endfeststellung an der
Unterseite der Flugel in die Beschlagsnut eingebaut.
Mindestlange des Offnungsbegrenzers: 20 cm
731011J Az Einfachfenster K.st.MIG f.Drehsperre Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Drehsperre (Kindersicherung).
731011K Az Einfachfenster K.st.MIG f.Gestédnge f.Oberlichten 2m Stk
Betrifft Position(en):
Fir ein Gestange zur Offnung von Oberlichten mit Kippbeschlag, mit Handhebel und Reinigungsschere.
Mit einem einfachen Gestange bis 2 m Lange.
731011L Az Einfachfenster K.st.MIG f.Fenstergriff m.Rosette Stk
Betrifft Position(en):
Fir einen Fenstergriff mit Rosette.
Material, Type, Farbe:
731011M Az Einfachfenster K.st.MIG f.Scheibenaufbau Stk
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Betrifft Position(en):

Fir einen Scheibenaufbau:

731011N Az Einfachfenster K.st.MIG f.Scheibenabstand Stk
Betrifft Position(en):
Fir einen Scheibenabstand/Scheibenzwischenraum:

7310110 Az Einfachfenster K.st.MIG f.MindestschalldammmaR Stk
Betrifft Position(en):
Fur ein bewertetes Mindestschalldammmal Rw in dB:

731011P Az Einfachfenster K.st.MIG f.Warmedurchgangskoeffizient Stk
Betrifft Position(en):
Fur einen hochstzulassigen Warmedurchgangskoeffizient des Glases (Ug-Wert) in W/m?2K:
Randabstandhalter (z.B. Edelstahl):

731011Q Az Einfachfenster K.st.MIG f.einbruchhemmend Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausflihrung, einbruchhemmend (Widerstandsklasse RC):

731011R Az Einfachfenster K.st.MIG f.Strahlenschutz Stk
Betrifft Position(en):
Fir MalRnahmen zum Strahlenschutz:

731011S Az Einfachfenster K.st.MIG f.Innenjalousien Stk
Betrifft Position(en):
Fir Innenjalousien (Beschreibung):
Abmessungen (cm):
Antrieb:

7310117 Az Einfachfenster K.st.MIG f.Absturzsicherung Stk
Betrifft Position(en):
Fir MalRnahmen gegen Absturz:

731011Y Az Einfachfenster K.st.MIG f.Sonstiges Stk
Betrifft Position(en):
Sonstiges:

731A + Einfachfenster aus Kunststoff - Erganzungen (ABD)

731A00 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

731A00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 731A 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

731A02

731A02A

731A02C

731A02E

731A02G

731A02]

731A02K

-+

Einfliigeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 2-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit
Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensteréffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu beriicksichtigen.

Einfachfenster Kunststoff 1-f.60/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-f1.60/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-fl.60/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-f1.60/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-fl.60/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-f1.60/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

731A03

731A03A

731A03C

731A03E

731A03G

731A03I

+

Einfliigeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 2-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit
Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu berlicksichtigen.

Einfachfenster Kunststoff 1-fl.70/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-f1.70/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-fl.70/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-fl.70/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-fl.70/180 ABD Stk
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731A03K

+

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-fl.70/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A04

731A04A

731A04C

731A04E

731A04G

731A04l

731A04K

+

Einfliigeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 2-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit
Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumale sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensteréffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu berlicksichtigen.

Einfachfenster Kunststoff 1-f1.80/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-fl.80/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-f1.80/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-fl.80/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-f1.80/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-fl.80/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A05

731A05A

731A05C

731A05E

731A05G

Einfliigeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 2-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit
Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumalfie sind nicht beriicksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmafe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu bericksichtigen.

Einfachfenster Kunststoff 1-f1.90/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-f.90/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-f1.90/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 1-f.90/160 ABD Stk
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Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A05I

+

Einfachfenster Kunststoff 1-f.90/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

+

731A05K Einfachfenster Kunststoff 1-f1.90/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A06

+

Einfliigeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 2-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit
Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumalfie sind nicht beriicksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmafe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu bericksichtigen.

731A06A

+

Einfachfenster Kunststoff 1-f.100/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A06C

+

Einfachfenster Kunststoff 1-f1.100/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A06E

+

Einfachfenster Kunststoff 1-f.100/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A06G

+

Einfachfenster Kunststoff 1-f1.100/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

+

731A06I Einfachfenster Kunststoff 1-f.100/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A06K

+

Einfachfenster Kunststoff 1-f1.100/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

+

731A22 Zweifliigeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 3-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit

Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensteréffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu berlicksichtigen.

731A22A

+

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.120/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A22C

+

Einfachfenster Kunststoff 2-f1.120/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A22E

+

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.120/140 ABD Stk
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Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A22G

+

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.120/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

+

731A22I1 Einfachfenster Kunststoff 2-f1.120/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A22K

+

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.120/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

+

731A23 Zweifliigeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 3-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit

Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumalfie sind nicht beriicksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmafe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu bericksichtigen.

731A23A

+

Einfachfenster Kunststoff 2-f1.140/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A23C

+

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.140/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A23E

+

Einfachfenster Kunststoff 2-f1.140/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

+

731A23G Einfachfenster Kunststoff 2-fl.140/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A23I

+

Einfachfenster Kunststoff 2-f1.140/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

731A23K

+

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.140/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A24

+

Zweiflligeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 3-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit
Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumalfie sind nicht beriicksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu beriicksichtigen.

731A24A

+

Einfachfenster Kunststoff 2-f1.160/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A24C

+

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.160/120 ABD Stk
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731A24E

731A24G

731A241

731A24K

+

+

+

+

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.160/140 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.160/160 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.160/180 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.160/200 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Stk

Stk

Stk

Stk

731A25

731A25A

731A25C

731A25E

731A25G

731A25]

731A25K

+

Zweiflligeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 3-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit
Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensteréffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu berlicksichtigen.

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.180/100 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.180/120 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.180/140 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.180/160 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.180/180 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 2-fl.180/200 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

731A26

731A26A

+

+

Zweiflligeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 3-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit
Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu berlicksichtigen.

Einfachfenster Kunststoff 2-f1.200/100 ABD

Stk
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Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A26C + Einfachfenster Kunststoff 2-f1.200/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A26E + Einfachfenster Kunststoff 2-f.200/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A26G + Einfachfenster Kunststoff 2-f1.200/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A261 + Einfachfenster Kunststoff 2-f.200/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A26K + Einfachfenster Kunststoff 2-f1.200/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A32 + Dreifliigeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 3-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit
Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumalfie sind nicht beriicksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensteréffnung (cm) angegeben.
Naturmafe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu bericksichtigen.

731A32A + Einfachfenster Kunststoff 3-f.150/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

731A32C + Einfachfenster Kunststoff 3-fl.150/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A32E + Einfachfenster Kunststoff 3-fl.150/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

731A32G + Einfachfenster Kunststoff 3-fl.150/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A321 + Einfachfenster Kunststoff 3-fl.150/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

731A32K + Einfachfenster Kunststoff 3-fl.150/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A33

+

Dreiflligeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 3-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit
Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:
Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
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Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.

Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu berlicksichtigen.

731A33A + Einfachfenster Kunststoff 3-f1.180/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A33C + Einfachfenster Kunststoff 3-f.180/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A33E + Einfachfenster Kunststoff 3-fl.180/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A33G + Einfachfenster Kunststoff 3-f.180/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A331 + Einfachfenster Kunststoff 3-fl.180/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A33K + Einfachfenster Kunststoff 3-f.180/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A34  + Dreifliigeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 3-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit
Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu berlicksichtigen.

731A34A + Einfachfenster Kunststoff 3-f1.210/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A34C + Einfachfenster Kunststoff 3-f.210/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A34E + Einfachfenster Kunststoff 3-fl.210/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A34G + Einfachfenster Kunststoff 3-f.210/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A341 + Einfachfenster Kunststoff 3-f.210/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A34K + Einfachfenster Kunststoff 3-f1.210/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A35

+

Dreifliigeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 3-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit
Standard-Fensteranschluss.
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Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu berlicksichtigen.

731A35A + Einfachfenster Kunststoff 3-f.240/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A35C + Einfachfenster Kunststoff 3-f1.240/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A35E + Einfachfenster Kunststoff 3-f.240/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A35G + Einfachfenster Kunststoff 3-f1.240/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A351 + Einfachfenster Kunststoff 3-f.240/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A35K + Einfachfenster Kunststoff 3-f1.240/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A42 + \Vierfliigeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 3-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit
Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumalfie sind nicht beriicksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensteréffnung (cm) angegeben.
Naturmafe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu bericksichtigen.

731A42A + Einfachfenster Kunststoff 4-f.160/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A42C + Einfachfenster Kunststoff 4-f1.160/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A42E + Einfachfenster Kunststoff 4-f.160/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A42G + Einfachfenster Kunststoff 4-f1.160/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A421 + Einfachfenster Kunststoff 4-f.160/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A42K + Einfachfenster Kunststoff 4-f1.160/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):




HB-022+ABK-021
Leistungsbeschreibung Hochbau

Seite 17

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04

.11.2024

[LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

731A43 +

731A43A +

731A43C +

731A43E +

731A43G +

731A431 +

731A43K +

Vierfliigeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 3-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit
Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu beriicksichtigen.

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.200/100 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.200/120 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.200/140 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.200/160 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.200/180 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.200/200 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

731A44 +

731A44A +

731A44C +

731A44E +

731A44G +

731A441 +

731A44K +

Vierfliigeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 3-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit
Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmafe des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu beriicksichtigen.

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.240/100 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.240/120 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.240/140 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.240/160 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.240/180 ABD

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.240/200 ABD

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk
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Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

+

731A45 Vierfliigeliges Einfachfenster aus Kunststoff mit 3-fach Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit

Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumalfie sind nicht beriicksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmafe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu bericksichtigen.

731A45A

+

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.280/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

+

731A45C Einfachfenster Kunststoff 4-f1.280/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A45E

+

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.280/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A45G

+

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.280/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A45]

+

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.280/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

731A45K

+

Einfachfenster Kunststoff 4-f1.280/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

7330 Verbundfenster aus Kunststoff

Verbundfenster:

Das Flugelprofil besteht aus einem Kunststoff-Profil und einem Kunststoff-Vorsatzfliigelrahmen, der vom Fllgel
getrennt getffnet wird (z.B. fur Reinigungs- und Wartungsarbeiten).

733000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

733000Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 7330 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
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733001 Verbundfenster aus Kunststoff, Innenfligel mit Mehrscheiben-Isolierglas 2- oder 3-fach, Au3enflligel

Einfachglas.
* mit Standard-Fensteranschluss

733001A Verbundfenster K.st.m.Standard-Fensteranschluss Stk
Skizze Nr.
Blindstdcke (ja/nein):
Baurichtmalfd (cm):
Fligelausbildung (z.B. 1-fligelig, 2-fligelig):
Beschlage (z.B. DK):
Art der Verglasung/MIG (z.B. 2- oder 3-fach):
Art der Verglasung/Einfachglas (z.B. Floatglas):
Farbe:
Eigenschaften:
Beanspruchungsklasse, gemaR ONORM B 5300:
héchstzulassiger Warmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) in W/m2K:
bewertetes Mindestschalldammmaf Rw in dB:
Nutzungskategorie (Glas), gemaR ONORM B 1991-1-1:
Kommentar:
Die Beanspruchung (kN/m?) der Windlast gemé&B ONORM B 5300 ist frei zu formulieren.
733011 Aufzahlung (Az) auf Verbundfenster aus Kunststoff (K.st.) mit Mehrscheiben-Isolierglas (MIG).
733011A Az Verbundfenster K.st.MIG f.Fries Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung mit einem breiteren Fries.
Frieshéhe (cm):
733011B Az Verbundfenster K.st.MIG f.Fries doppelt Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung mit doppeltem Fries (bei Balkonturen).
Frieshéhe (cm):
733011C Az Verbundfenster K.st.MIG f.Sonneschutzgl.reflekt. Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausflhrung mit reflektierenden Scheiben, metallbedampft.
Lichtdurchlassigkeit:
weitere Angaben:
733011D Az Verbundfenster K.st.MIG f.Sonneschutzgl.absorb. Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausflhrung mit absorbierenden Scheiben.
Lichtdurchlassigkeit:
weitere Angaben:
733011E Az Verbundfenster K.st.MIG f.Spr.vert./horiz.im Glas Stk

Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung mit vertikalen oder horizontalen Sprossen.

* im Scheibenzwischenraum
* bis 1 m lang
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733011F

733011G

733011H

7330111

733011J

733011K

733011L

733011M

733011N

Abgerechnet wird je Fensterfliigel.
Sprossen (Art/Dimension):

Az Verbundfenster K.st.MIG f.Spr/K.vert./horiz.im Glas Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung mit vertikalen und horizontale Sprossen, einschlieRlich Sprossenkreuz (K).

* im Scheibenzwischenraum
* bis 1 mlang

Abgerechnet wird je Fensterfliigel.
Sprossen (Art/Dimension):

Az Verbundfenster K.st.MIG f.Spr.vert./horiz.auf Glas Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausflhrung mit vertikalen oder horizontalen Sprossen am AuRenflugel.
* beidseitig, auf das Glas geklebt
Abgerechnet wird je Fensterfliigel.
Sprossen (Art/Dimension):

Az Verbundfenster K.st.MIG f.Spr/K.vert./horiz.auf Glas Stk
Betrifft Position(en):

Fir eine Ausflhrung mit vertikalen und horizontalen Sprossen, einschlieRlich Sprossenkreuz (K) am
AuBenflligel.

* beidseitig, auf das Glas geklebt
Abgerechnet wird je Fensterfligel.
Sprossen (Art/Dimension):

Az Verbundfenster K.st.MIG f.Offnungsbegrenzung Stk
Betrifft Position(en):

Fiir eine Offnungsbegrenzung fiir Drehstellung mit stufenloser Bremse bis 90 Grad, Endfeststellung an der
Unterseite der Flugel in die Beschlagsnut eingebaut.

Mindestléange des Offnungsbegrenzers: 20 cm

Az Verbundfenster K.st.MIG f.Drehsperre Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Drehsperre (Kindersicherung).

Az Verbundfenster K.st.MIG f.Gestange f.Oberlichten 2m Stk
Betrifft Position(en):

Fiir ein Gestange zur Offnung von Oberlichten mit Kippbeschlag, mit Handhebel und Reinigungsschere.

Mit einem einfachen Gestange bis 2 m Lange.

Az Verbundfenster K.st.MIG f.Fenstergriff m.Rosette Stk
Betrifft Position(en):

Fir einen Fenstergriff mit Rosette.

Material, Type, Farbe:

Az Verbundfenster K.st.MIG f.Scheibenaufbau Stk
Betrifft Position(en):
Fir einen Scheibenaufbau:

Az Verbundfenster K.st.MIG f.Scheibenabstand Stk
Betrifft Position(en):
Fir einen Scheibenabstand/Scheibenzwischenraum:




HB-022+ABK-021 Seite 21
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
7330110 Az Verbundfenster K.st.MIG f.MindestschalldammmaR Stk

733011P

733011Q

733011R

7330118

7330117

733011Y

Betrifft Position(en):
Fir ein bewertetes Mindestschallddmmmal Rw in dB:

Az Verbundfenster K.st.MIG f.Warmedurchgangskoeffizient Stk
Betrifft Position(en):

Fur einen hochstzulassigen Warmedurchgangskoeffizient des Glases (Ug-Wert) in W/m?2K:
Randabstandhalter (z.B. Edelstahl):

Az Verbundfenster K.st.MIG f.einbruchhemmend Stk
Betrifft Position(en):
Fir eine Ausfiihrung, einbruchhemmend (Widerstandsklasse RC):

Az Verbundfenster K.st.MIG f.Strahlenschutz Stk
Betrifft Position(en):
Fir MaRnahmen zum Strahlenschutz:

Az Verbundfenster K.st.MIG f.Behang Stk
Der Sonnenschutz ist zwischen auferer Verbundscheibe und dem innen liegenden Isolierglas angeordnet.

Betrifft Position(en):

Fir Behang (Beschreibung):
Abmessungen (cm):
Antrieb:

Az Verbundfenster K.st.MIG f.Absturzsicherung Stk
Betrifft Position(en):
Fir MalRnahmen gegen Absturz:

Az Verbundfenster K.st.MIG f.Sonstiges Stk
Betrifft Position(en):
Sonstiges:

733A

+

Verbundfenster aus Kunststoff - Erganzungen (ABD)

733A00

733A00Q

+

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 733A 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

733A02

+

Einfligeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenfligel mit Mehrscheiben-Isolierglas 2-fach, AuRenfligel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:
Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumalfie sind nicht beriicksichtigt)
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Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensteréffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu berlicksichtigen.

733A02A + Verbundfenster Kunststoff 1-f1.60/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A02C + Verbundfenster Kunststoff 1-f.60/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A02E + Verbundfenster Kunststoff 1-f1.60/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A02G + Verbundfenster Kunststoff 1-f.60/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A021 + Verbundfenster Kunststoff 1-f1.60/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A02K + Verbundfenster Kunststoff 1-f.60/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A03 + Einflugeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenfligel mit Mehrscheiben-Isolierglas 2-fach, Auenfligel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmafe des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensteréffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu berlicksichtigen.

733A03A + Verbundfenster Kunststoff 1-f1.70/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A03C + Verbundfenster Kunststoff 1-f.70/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A03E + Verbundfenster Kunststoff 1-f.70/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A03G + Verbundfenster Kunststoff 1-f.70/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A031 + Verbundfenster Kunststoff 1-f.70/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A03K + Verbundfenster Kunststoff 1-f.70/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):
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733A04 + Einflugeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenfligel mit Mehrscheiben-Isolierglas 2-fach, Auenfligel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu beriicksichtigen.

733A04A + Verbundfenster Kunststoff 1-f1.80/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A04E + Verbundfenster Kunststoff 1-f.80/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A04G + Verbundfenster Kunststoff 1-fl.80/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A041 + Verbundfenster Kunststoff 1-f.80/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A04K + Verbundfenster Kunststoff 1-f1.80/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A05 + Einfliigeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenflligel mit Mehrscheiben-Isolierglas 2-fach, Au3enfliigel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumalfie sind nicht beriicksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmafe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu bericksichtigen.

733A05A + Verbundfenster Kunststoff 1-f1.90/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A05C + Verbundfenster Kunststoff 1-f1.90/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A05E + Verbundfenster Kunststoff 1-f1.90/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A05G + Verbundfenster Kunststoff 1-f1.90/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A051 + Verbundfenster Kunststoff 1-f1.90/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A05K + Verbundfenster Kunststoff 1-f1.90/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):
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733A06 + Einfligeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenfligel mit Mehrscheiben-Isolierglas 2-fach, Auenfligel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu beriicksichtigen.

733A06C + Verbundfenster Kunststoff 1-fl.100/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A06E + Verbundfenster Kunststoff 1-fl.100/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A06G + Verbundfenster Kunststoff 1-fl.100/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A061 + Verbundfenster Kunststoff 1-f.100/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A06K + Verbundfenster Kunststoff 1-fl.100/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A22 + Zweiflligeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenflligel mit Mehrscheiben-Isolierglas 3-fach, AuRenfliigel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumalfie sind nicht beriicksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmafe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu bericksichtigen.

733A22A + Verbundfenster Kunststoff 2-f.120/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A22C + Verbundfenster Kunststoff 2-f1.120/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A22E + Verbundfenster Kunststoff 2-f.120/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A22G + Verbundfenster Kunststoff 2-f1.120/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A221 + Verbundfenster Kunststoff 2-f.120/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A22K + Verbundfenster Kunststoff 2-f1.120/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):
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733A23 + Z2weifliigeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenfliigel mit Mehrscheiben-Isolierglas 3-fach, AufRenfliigel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu beriicksichtigen.

733A23A + Verbundfenster Kunststoff 2-fl.140/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A23C + Verbundfenster Kunststoff 2-f.140/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A23E + Verbundfenster Kunststoff 2-fl.140/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A23G + Verbundfenster Kunststoff 2-f.140/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A231 + Verbundfenster Kunststoff 2-fl.140/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A23K + Verbundfenster Kunststoff 2-f.140/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A24 + Z2weifliigeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenfliigel mit Mehrscheiben-Isolierglas 3-fach, Auflenfliigel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmafe des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu beriicksichtigen.

733A24A + Verbundfenster Kunststoff 2-fl.160/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A24C + Verbundfenster Kunststoff 2-f.160/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A24E + Verbundfenster Kunststoff 2-fl.160/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A24G + Verbundfenster Kunststoff 2-f.160/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A241 + Verbundfenster Kunststoff 2-fl.160/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A24K + Verbundfenster Kunststoff 2-f.160/200 ABD Stk
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Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A25

+

Zweiflligeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenfliigel mit Mehrscheiben-Isolierglas 3-fach, AuRenfliigel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumalfie sind nicht beriicksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmafe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu bericksichtigen.

733A25A + Verbundfenster Kunststoff 2-f1.180/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A25C + Verbundfenster Kunststoff 2-f.180/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A25E + Verbundfenster Kunststoff 2-fl.180/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A25G + Verbundfenster Kunststoff 2-f.180/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A251 + Verbundfenster Kunststoff 2-fl.180/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A25K + Verbundfenster Kunststoff 2-f.180/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A26 + Zweifliigeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenfligel mit Mehrscheiben-Isolierglas 3-fach, Aufenfliigel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumale sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensteréffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu beriicksichtigen.

733A26A + Verbundfenster Kunststoff 2-f1.200/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A26C + Verbundfenster Kunststoff 2-f.200/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A26E + Verbundfenster Kunststoff 2-f1.200/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A26G + Verbundfenster Kunststoff 2-f.200/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A261

+

Verbundfenster Kunststoff 2-f1.200/180 ABD Stk
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Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A26K + Verbundfenster Kunststoff 2-f1.200/200 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A32 + Dreifliigeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenfliigel mit Mehrscheiben-Isolierglas 3-fach, AuRenfllgel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.
Angegebene Abmessungen:
Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumale sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensteréffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu berlicksichtigen.

733A32A + Verbundfenster Kunststoff 3-fl.150/100 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A32C + Verbundfenster Kunststoff 3-f1.150/120 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A32E + Verbundfenster Kunststoff 3-fl.150/140 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A32G + Verbundfenster Kunststoff 3-f1.150/160 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A321 + Verbundfenster Kunststoff 3-fl.150/180 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A32K + Verbundfenster Kunststoff 3-f1.150/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A33 + Dreiflligeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenflligel mit Mehrscheiben-Isolierglas 3-fach, Aufdenflligel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.

Angegebene Abmessungen:

Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumalfie sind nicht beriicksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmafe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu bericksichtigen.

733A33A + Verbundfenster Kunststoff 3-f.180/100 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A33C + Verbundfenster Kunststoff 3-fl.180/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A33E + Verbundfenster Kunststoff 3-f.180/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A33G + Verbundfenster Kunststoff 3-fl.180/160 ABD Stk
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Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A331 + Verbundfenster Kunststoff 3-f1.180/180 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A33K + Verbundfenster Kunststoff 3-fl.180/200 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A34 + Dreifliigeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenfliigel mit Mehrscheiben-Isolierglas 3-fach, AuRenfllgel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.
Angegebene Abmessungen:
Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumalfie sind nicht beriicksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmafe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu bericksichtigen.

733A34A + Verbundfenster Kunststoff 3-f1.210/100 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A34C + Verbundfenster Kunststoff 3-f1.210/120 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A34E + Verbundfenster Kunststoff 3-f1.210/140 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A34G + Verbundfenster Kunststoff 3-f1.210/160 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A341 + Verbundfenster Kunststoff 3-f1.210/180 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A34K + Verbundfenster Kunststoff 3-f1.210/200 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A35 + Dreifliigeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenfliigel mit Mehrscheiben-Isolierglas 3-fach, Aufenflligel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.
Angegebene Abmessungen:
Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensteréffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu berlicksichtigen.

733A35A + Verbundfenster Kunststoff 3-f1.240/100 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A35C + Verbundfenster Kunststoff 3-f1.240/120 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A35E + Verbundfenster Kunststoff 3-f1.240/140 ABD Stk
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Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A35G + Verbundfenster Kunststoff 3-f1.240/160 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A351 + Verbundfenster Kunststoff 3-f1.240/180 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A35K + Verbundfenster Kunststoff 3-f1.240/200 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A42 + Vierfliigeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenfliigel mit Mehrscheiben-Isolierglas 3-fach, AuRRenfliigel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.
Angegebene Abmessungen:
Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumalfie sind nicht beriicksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmafe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu bericksichtigen.

733A42A + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.160/100 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A42C + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.160/120 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A42E + Verbundfenster Kunststoff 4-fl.160/140 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A42G + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.160/160 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A421 + Verbundfenster Kunststoff 4-fl.160/180 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A42K + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.160/200 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A43 + Vierfliigeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenfliigel mit Mehrscheiben-Isolierglas 3-fach, AuRRenfliigel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.
Angegebene Abmessungen:
Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige Einbaumalfie sind nicht beriicksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu beriicksichtigen.

733A43A + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.200/100 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A43C + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.200/120 ABD Stk
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Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A43E + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.200/140 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A43G + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.200/160 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A431 + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.200/180 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A43K + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.200/200 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A44 + \Vierfligeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenfliigel mit Mehrscheiben-Isolierglas 3-fach, AuBenfliigel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.
Angegebene Abmessungen:
Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensteréffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu berlicksichtigen.

733A44A + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.240/100 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A44C + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.240/120 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A44E + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.240/140 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A44G + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.240/160 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A441 + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.240/180 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

733A44K + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.240/200 ABD Stk
Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Héhe (cm):

733A45 + \Vierfliigeliges Verbundfenster aus Kunststoff, Innenfliigel mit Mehrscheiben-Isolierglas 3-fach, AuBenfliigel
Einfachglas mit Standard-Fensteranschluss.
Angegebene Abmessungen:
Nennmale des Fensters / max. Architekturlichte (etwaige EinbaumaRe sind nicht berlcksichtigt)
Im Positionsstichwort ist die max. Architekturlichte der Fensterdffnung (cm) angegeben.
Naturmalfe sind vor Produktion und Montage zu nehmen und zu berlicksichtigen.

733A45A + Verbundfenster Kunststoff 4-f1.280/100 ABD Stk
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733A45C

+

733A45E

+

733A45G

+

733A45]

+

733A45K

+

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Verbundfenster Kunststoff 4-f1.280/120 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Verbundfenster Kunststoff 4-f1.280/140 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Verbundfenster Kunststoff 4-f1.280/160 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Verbundfenster Kunststoff 4-f1.280/180 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

Verbundfenster Kunststoff 4-f1.280/200 ABD Stk

Tatsachliche Breite (cm):
Tatsachliche Hohe (cm):

7350

Fensterbanke, Liifter, Sonstiges

1. AuBenfensterbanke aus Aluminium:

1.1 AulRenfensterbanke werden aus stranggepressten Aluminiumprofilen ausgefiihrt. Die AuRenfensterbanke
sind am Basisprofil verschraubt und haben 5 Grad Mindestneigung. Sie werden unter Verwendung von nicht
rostenden Endhaltern, bei einer Lange iber 80 cm mit mindestens einem nicht rostenden Mittelhalter befestigt.

1.2 Die seitlichen Abschliisse sind mindestens 20 mm hoch und werden so ausgefiihrt, dass sie die
Langenanderung des Aluminiums aufnehmen kdnnen. Endstiicke und Dehnstéle bilden mit der jeweiligen
AuRenfensterbank ein System und sind dicht.

1.3 Die Abdichtung zur geputzten Leibung wird mit einem UV-bestandigen und vorkomprimierten Dichtband
oder durch Einschube in seitliche, mit den Leibungen fest verbundenen U-formigen Nuten, hergestellt.

2. StoRe:

Unvermeidliche StoRRe der Fensterbanke werden mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.
StoRverbindungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Befestigung der Fensterbénke:

Die Befestigung der Fensterbanke erfolgt, von oben nicht sichtbar, in Abstdnden von héchstens 80 cm und ist
einschlieBlich des Befestigungsmaterials in den Einheitspreisen der Montagearbeit einkalkuliert.

Kommentar:
Literaturhinweise (z.B.):

Richtlinie fir den Einbau von Fensterb&nken bei WDVS- und Putzfassaden sowie in vorgehdngten Fassaden,
Osterreichische Arbeitsgemeinschaft Fensterbank.

735000 +

735000Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 7350 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

735001 Turfeststeller.

735001A Tiirfeststeller FuBbedienung Stk
Mit FuRbedienung:

735002 Bewegliche Abschliisse (z.B. Abschattungen, Jalousien; Raffstore, Rollladen).

735002A Bewegliche Anschliisse Stk
Beschreibung:
Abmessungen:
Antrieb:

735011 Innenfensterbank aus Holz.

» Oberflache fertig beschichtet
» die Kanten abgerundet
* bis zu einer Einzellange von 2,5 m

735011A Innenfensterbank Holz m
Holzart:

Dicke:
Anleimer:
Breite:

735014 Innenfensterbank profiliert, aus beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatten.

* mindestens 17 mm dick
» Vorderkante mindestens 40 mm dick und abgerundet

Im Positionsstichwort ist die Breite (mm) angegeben.

735014A Innenfensterbank melaminharzbeschichtet m
Farbe oder Dekor nach Standardkollektion.

735025 AulRenfensterbanke aus Aluminium.

735025A AuBenfensterbank Aluminium m
Auf vom AG vorbereitetem Untergrund, einschlief3lich Abdichten zum Fenster.

Abkantung (Vorderansicht) (mm):
Ausladung (Profilbreite) (mm):
Oberflache (eloxiert, pulverbeschichtet):

735025B Seitlicher Abschluss AuRenfensterbank Aluminium Stk

Seitliche Abschlisse fir Aufienfensterbanken aus Aluminium, ohne Unterschied, ob fiir verputzte Leibungen
oder flr Sichtbeton.

Abgerechnet wird je Stlick Abschluss.
Abkantung (Vorderansicht) (mm):
Ausladung (Profilbreite) (mm):

735029 Stoflverbindung fiir Auenfensterbanke aus Aluminium mit abgedeckter Stof3fuge.
Beschichtungsart und Farbe entsprechend den AuRenfensterbanken.

735029A AuBenfensterbank-StoRverbindung Stk
Ausladung (Profilbreite) (mm):
735036 Aufzahlung (Az).

735036A Az f.Fensterliifter Stk
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735036C

Betrifft Position(en):
Fir Fensterlifter bzw. Liftungsventile:

Luftwechsel fir (m3):

Az f.Schalldammliifter Stk
Betrifft Position(en):

Fir Schalldammlifter.

Lange:

bewertetes Mindestschallddmmmal Rw in dB:

héchstzulassiger Warmedurchgangskoeffizient des Gehauses (U-Wert) in W/m2K:

Luftwechsel fiir (m3):
sonstige Anforderungen:

7390

Regieleistungen

1. Allgemeines:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehéngte Regieleistungen gemak ONORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch
wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geréate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden téglich
in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenanderungen:
Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden
kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschiftigungsgruppen:

Die angefuihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den
Stundensatzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschadigungen (Ausldsen)
einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsachlich geleistete Arbeitszeit. Die
kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:
Die Einheitspreise fur Stoffe gelten frei Baustelle, einschlieRlich Abladen.
5. AusmaR- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensatze jener Beschaftigungsgruppe, die fiir die jeweilige Regieleistung
ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatsachlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Uberstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen, sind frei zu formulieren.

LB-Version: 22

739000

739000A

739000Q +

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Uberstundenregelung
Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die aulterhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Uberstunden mit einem 50%igem
Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis
bleibt unverandert.

LB-Version: 22

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 7390 7277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kénnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

739001 Regiestunden.

739001A Regiestunde Facharbeiter h
Facharbeiter.
LB-Version: 22

739001B Regiestunde Hilfsarbeiter h
Hilfsarbeiter.
LB-Version: 22

739051 Materiallieferungen f.Regieleistungen VE
Materiallieferungen fir angeordnete Regieleistungen, fir die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom
Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemaf K4
nach ONORM B 2061).
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte Rabatte
berticksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friiherem Zahlungsziel) oder Zinsen flir verspatete Zahlungen bleiben
unbericksichtigt.
Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.
Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit héchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor
eingesetzt.
1VE =1 EURO
Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12
LB-Version: 22

73H1 + FensteranschluB Kst.fenster - Fugenband/Stopfwolle (ISOLENA)
Version 2024-07
Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemafl den Angaben des
Herstellers beschrieben.
Die Montage einschlieBlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
Verarbeitungsrichtlinien:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.
Materialeigenschaften finden Sie unter https://www.isolena.com/de/daemmung.html

73H100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

73H100Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 73H1 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

73H101 + ISOLENA Fugenband (Kardiertes Wollband gebunden mit zwei Zwirnfaden) mit biozidfreiem Wollschutz lonic
Protect® aus 100% reiner Schafschurwolle ohne synthetische Zusatzstoffe oder Stitzfasern. Das Dammband ist
nachwachsend, langlebig, wiederverwendbar, vollstandig kreislauffahig und mit dem NaturePlus-Umweltzeichen
zertifiziert.
Ausfiihrung: Fugenband mit einer Spachtel in die Fuge schieben

73H101A + ISOLENA Fugenband f. Kst.fenster ISO m
z.B. ISOLENA Fugenband oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73H102 + ISOLENA Stopfwolle mit biozidfreiem Wollschutz lonic Protect® aus 100% reiner Schafschurwolle ohne
synthetische Zusatzstoffe oder Stiitzfasern. Das Dammband ist nachwachsend, langlebig, wiederverwendbar,
vollstandig kreislauffahig und mit dem NaturePlus-Umweltzeichen zertifiziert.
Ausfiihrung: Fugen mit einem Spachtel ausfiillen oder loses Wollvlies handisch verteilen

73H102A + ISOLENA Stopfwolle f. Kst.fenster ISO kg
z.B. ISOLENA Lose Wolle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73HA + Innen-u.AuBenfensterbanke "classic/exclusiv" (helopal)
Version: 2018
1. Montage:

Innen- und Aufienfensterbanke liefern und fachgerecht montieren, einschlieflich aller Nebenleistungen.
Die Montagerichtlinien des Herstellers werden beachtet (Firma LOTTMANN).

2. AuBenfensterbankanschluss:

Die unteren Rahmenprofile werden fir den waagrechten Anschluss einer AuRenfensterbank mit einem
Anschlussprofil oder einer Anschlussleiste ausgefiihrt.

Die erforderliche Hoéhe des Anschlussprofils zum Befestigen der Fensterbank betragt mindestens 30 mm und ist
eben ausgefiihrt.

Die Entwéasserung der Fensterprofile erfolgt erfolgt auf das Fensterbanksystem.

3. Fiillschaume:

Es werden nur Flllschdume verwendet, die nicht nachreagieren (z.B. 2 Komponenten-Schaume). Reste und
Uberstehender Flillschaum werden sauber entfernt und fachgerecht entsorgt.

4. Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der
Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

73HAO0 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

73HA00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 73HA 277
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Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

73HA01

73HAO01A

73HA01B

+

+

+

Fensterbank fur innen und aulRen.
Lange bis 360 cm,

Breite bis 80 cm,

Dicke 2 cm.

Material:

Gussmarmor,

Oberflache durch Einbaufolie geschitzt.
Materialeigenschaften:

Druckfestigkeit bis 104 N/mm2,

Biegezugfestigkeit 34 N/mm2,

Temperaturbestandigkeit von - 40 Grad bis + 80 Grad C,
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent,
Rohdichte 2082 kg/m3,

Warmeleitfahigkeit 0,373 W/mK.

Die Fensterbank wird mittels 2k-Polyurethan-Schaum oder mittels dauerelastischem Montagekleber versetzt.
Montage in das noch nicht abgebundene Moértelbett ist ebenfalls zulassig, dazu sind je Laufmeter Fensterbank 3
Stlick Mértelkrallen vorgesehen.

Fensterbank classic innen HLP m
Lange ohne Unterschied der Einzellange,

z.B. helopal Fensterbank classic oder Gleichwertiges.
Breite:

Oberflache, Standard oder Farbton:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fensterbank classic aufRen HLP m

Lange ohne Unterschied der Einzellange,
Ausfiihrung mit Tropfnase,

z.B. helopal Fensterbank classic oder Gleichwertiges.
Breite (Ausladung in 5 mm Abstufung):

Oberflache, Standard oder Farbton:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73HA02

73HAO02A

73HA02B

73HA02C

73HA02D

+

+

+

+

+

Aufzahlung (Az) auf helopal Fensterbank classic.

Az Fensterbank classic Putzabschluss auen HLP Stk
Fir einen gleitfahigen Putzabschluss im Aufienbereich.

Az Fensterbank classic Sichtkante aufRen HLP Stk
Fir das Ausflihren einer Sichtkante im AuR3enbereich.

Az Fensterbank classic StoBverbinder HLP Stk
Fir StoRverbinder als Rillengleitprofil Aluminium, Ausladung bis 50 cm.

Az Fensterbank classic AuBeneckverbinder HLP Stk
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Fir 90 Grad AuReneckverbinder als Rillengleitprofil Aluminium, Ausladung bis 40 cm.

73HAO02E + Az Fensterbank classic Montagehilfe HLP Stk
Fir das Versetzen der Fensterbdnke mittels Montagehilfe passend zum System, 3 Stlick pro Meter,
einschlieRlich Schrauben.
73HAO02F + Az Fensterbank classic Schnittkante poliert HLP Stk
Fir das SchlieRen und Polieren der Schnittkante auf 6 cm Breite mittels UV-Kitt. Nur fir Innenfensterbanke.
73HAO02H + Az Fensterbank classic Butylpflaster HLP Stk
0,7 mm dickes Butylformstanzteil mit Alukaschierung zur Abdichtung des Fensterbank-Eckbereichs.
73HA021 + Az Fensterbank classic Butylpflaster aufgeklebt HLP Stk
Bereits aufgeklebtes 0,7 mm dickes Butylformstanzteil mit Alukaschierung zur Abdichtung des
Fensterbank-Eckbereichs.
73HA02J + Az Fensterbank classic Stiitzwinkel HLP Stk
Zur Abstitzung und Montage von Fensterbanken ab einem Vorsprung von 10 cm. Konsolenabstand seitlich
max. 20 cm und maximalen Abstand der Konsolen von 50 cm. Verhindert Verformungen frei tragender
Fensterbanke (z.B. bei nachtraglichem Anbringen von WDVS).
73HAO02L + Az Fensterbank classic Lochbohrungen HLP m
Fir die Ausfiihrung der helopal classic Fensterbanke mit Lochbohrungen im Bereich Heizkdrper,
Lochdurchmesser und Anzahl an geforderten Liftungsquerschnitt angepasst.
Lochdurchmesser:
Anzahl der Locher/m:
73HAO03 + Fensterbank fiir aul3en.
Lange bis 360 cm,
Breite bis 48 cm,
Dicke 2 cm.
Material:
Gussmarmor, Oberflache durch Einbaufolie geschitzt.
Materialeigenschaft:
Druckfestigkeit bis 104 N/mm2,
Biegezugfestigkeit 34 N/mm2,
Temperaturbestandigkeit von - 40 Grad bis + 80 Grad C,
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent,
Rohdichte 2082 kg/m3,
Warmeleitfahigkeit 0,373 W/mK.
Die Fensterbank wird mittels 2k-Polyurethan-Schaum oder mittels dauerelastischem Montagekleber versetzt.
Montage in das noch nicht abgebundene Moértelbett ist ebenfalls zulassig, dazu sind je Laufmeter Fensterbank 3
Stlick Mértelkrallen vorgesehen.
73HAO03A + Fensterbank classic contact aufen HLP m
Lange ohne Unterschied der Einzellange, Ausfiihrung mit Falzfrasung, schlagregendichtes Anschlussprofil,
Putzabschlisse und Tropfnase,
z.B. helopal Fensterbank classic contact oder Gleichwertiges.
Breite:
Oberflache, Standard oder Farbton:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73HA04 + Aufzahlung (Az) auf helopal Fensterbank classic contact.
73HA04C + Az Fensterbank classic contact StoBverbinder HLP Stk
Fir StoRverbinder als Rillengleitprofil Aluminium, Ausladung bis 50 cm.
73HA04D + Az Fensterbank classic contact AuBReneckverbinder HLP Stk

Fir 90 Grad AuReneckverbinder als Rillengleitprofil Aluminium, Ausladung bis 40 cm.
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73HA04J + Az Fensterbank classic contact Stiitzwinkel HLP Stk

73HAO4L +

73HA04M +

73HAO04N +

Zur Abstitzung und Montage von Fensterbanken ab einem Vorsprung von 10 cm. Konsolenabstand seitlich
max. 20 cm und maximalen Abstand der Konsolen von 50 cm. Verhindert Verformungen frei tragender
Fensterbanke (z.B. bei nachtraglichem Anbringen von WDVS).

Az Fensterbank classic contact Abschluss SlidePal-L HLP Stk
Fir die Ausfuhrung der Fensterbanke bei Sichtbeton/fertiger Fassade mit einem Abschluss Slide Pal-L.
Ausfiihrung als Rillengleitabschluss fiir fertige Fassaden, mit EPDM Einlegedichtung zur Fensterbank.
Profilbreite min. 58 mm

Die Langenanderung der Fensterbank wird im gesamten Ausmal durch den Abschluss aufgenommen und nicht
auf das Fassadensystem ubertragen. Der Rillengleitabschluss bildet im System mit einer Dichtschiene (helopal
contact) eine Einheit und ein dichtes System.

Die Systemkomponenten sind mittels Dichtstoff (aluminiumkaschiertem Butylpflaster) zueinander abgedichtet.
Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Breite:

Farbton:

Az Fensterbank classic contact Abschluss SlidePal-U HLP Stk
Fir die Ausfuhrung der Fensterbdnke Unterputz mit einem Abschluss Slide Pal-U.

Ausfiihrung als Rillengleitabschluss zum Einputzen/Unterputz, mit EPDM Einlegedichtung zur Fensterbank.
Profilbreite min. 58 mm

Die Langenanderung der Fensterbank wird im gesamten Ausmaf durch den Abschluss aufgenommen und nicht
auf das Fassadensystem Ubertragen. Der Rillengleitabschluss bildet im System mit einer Dichtschiene (helopal
contact) und einem aluminiumkaschiertem Butylstanzteil eine Einheit und ein dichtes System.
Rillengleitabschluss mit einem Aufsteckwinkel, um den Abschluss im Fassadensystem integrieren zu kénnen
und etwaige vorhandene Sonnenschutzfiihrungsschienen in das Fensterbanksystem einbinden zu kénnen.

Die Systemkomponenten sind mittels Dichtstoff (aluminiumkaschiertem Butylstanzteil) zueinander abgedichtet.
Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu bertcksichtigen.

Breite:

Aufsteckwinkel:

Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe fir Fihrungsschiene 11,5 mm

Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 18,5 mm

Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 24,5 mm

Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 30,5 mm

Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 36,5 mm

Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 41,5 mm

Farbton:

Az Fensterbank classic contact f.Gleitverb.SlidePal Kombi L HLP Stk

Far die Ausfuhrung der helopal classic contact Fensterbanke mit Stof3verbindungsstiick SlidePal Kombi L.

Gleitverbinder als Verbinder von durchlaufenden Fensterbanken im Fassadenversatz. Ausflihrung als
verschweifte Rillengleitabschlisse mit unterschiedlichen Ausladungen, mit EPDM Einlegedichtung zur
Fensterbank.

Profilbreite jeweils mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Fensterbank muss im gesamten Ausmalf} durch das System aufgenommen werden
und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu bertcksichtigen.

Breite 1:
Breite 2:
Farbton:
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73HA040 + Az Fensterbank classic contact f.Gleitverb.SlidePal Kombi U HLP Stk

Fir die Ausfiihrung der helopal classic contact Fensterbanke mit StoRverbindungsstiick SlidePal Kombi U
inklusive Aufsteckwinkel fur Variante Unterputz.

Gleitverbinder als Verbinder von durchlaufenden Fensterbanken im Fassadenversatz. Ausflihrung als
verschweifdte Rillengleitabschlisse mit unterschiedlichen Ausladungen, mit EPDM Einlegedichtung zur
Fensterbank.

Profilbreite jeweils mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Fensterbank muss im gesamten Ausmalf} durch das System aufgenommen werden
und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu bertcksichtigen.

Breite 1:

Breite 2:

Aufsteckwinkel:

Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 11,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe flir Fiihrungsschiene 18,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 24,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 30,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 36,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 41,5 mm
Farbton:

73HAO05 +

73HAO5A +

73HA05B +

Fensterbank fiir innen und aulRen.

Lange bis 360 cm,

Breite bis 70 cm,

Dicke 1,7 cm,

Blendenhohe 3,2 cm.

Material:

Gussmarmor, Oberflache durch Einbaufolie geschitzt.
Materialeigenschaft:

Druckfestigkeit bis 104 N/mm2,

Biegezugfestigkeit 34 N/mm2,

Temperaturbestandigkeit von - 40 Grad bis + 80 Grad C,
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent,
Rohdichte 2082 kg/m3,

Warmeleitfahigkeit 0,373 W/mK.

Die Fensterbank wird mittels 2k-Polyurethan-Schaum oder mittels dauerelastischem Montagekleber versetzt.
Montage in das noch nicht abgebundene Mértelbett ist ebenfalls zuldssig, dazu sind je Laufmeter Fensterbank 3
Stlick Mortelkrallen vorgesehen.

Fensterbank exclusiv innen HLP m
Lange ohne Unterschied der Einzellange,
z.B. helopal Fensterbank exclusiv oder Gleichwertiges.

Breite:
Oberflache, beziehungsweise Farbton:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fensterbank exclusiv auflen HLP m
Lange ohne Unterschied der Einzellange,
z.B. helopal Fensterbank exclusiv oder Gleichwertiges.

Breite (Ausladung in 5 mm Abstufung):
Oberflache, beziehungsweise Farbton:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73HA06  +

Aufzahlung (Az) auf helopal Fensterbank exclusiv.
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73HA06A + Az Fensterbank exclusiv Putzabschluss auRen HLP Stk

Fir einen gleitfahigen Putzabschluss im Aufienbereich.

73HA06B + Az Fensterbank exclusiv Sichtkante auRen HLP Stk
Fur das Ausflhren einer Sichtkante im AuR3enbereich.

73HA06C + Az Fensterbank exclusiv StoRverbinder HLP Stk
Fir StoRverbinder als Rillengleitprofil Aluminium, Ausladung bis 50 cm.

73HA06D + Az Fensterbank exclusiv AuReneckverbinder HLP Stk
Fir 90 Grad AuReneckverbinder als Rillengleitprofil Aluminium, Ausladung bis 40 cm.

73HAO6E + Az Fensterbank exclusiv Montagehilfe HLP Stk

Fir das Versetzen der Fensterbanke mittels Montagehilfe passend zum System, 3 Stlick pro Meter,
einschlieBlich Schrauben.

73HAO06F + Az Fensterbank exclusiv Schnittkante poliert HLP Stk
Fir das Schliel®en und Polieren der Schnittkante auf 6 cm Breite mittels UV-Kitt. Nur fiir Innenfensterbanke.

73HAO06H + Az Fensterbank exclusiv Butylpflaster HLP Stk
0,7 mm dickes Butylformstanzteil mit Alukaschierung zur Abdichtung des Fensterbank-Eckbereichs.

73HA061 + Az Fensterbank exclusiv Butylpflaster aufgeklebt HLP Stk

Bereits aufgeklebtes 0,7 mm dickes Butylformstanzteil mit Alukaschierung zur Abdichtung des
Fensterbank-Eckbereichs.

73HA06J + Az Fensterbank exclusiv Stiitzwinkel HLP Stk

Zur Abstitzung und Montage von Fensterbanken ab einem Vorsprung von 10 cm. Konsolenabstand seitlich
max. 20 cm und maximalen Abstand der Konsolen von 50 cm. Verhindert Verformungen frei tragender
Fensterbanke (z.B. bei nachtraglichem Anbringen von WDVS).

73HAO06L + Az Fensterbank exclusiv Lochbohrungen HLP  m

Fir die Ausfiihrung der helopal exclusiv Fensterbanke mit Lochbohrungen im Bereich Heizkorper,
Lochdurchmesser und Anzahl an geforderten Luftungsquerschnitt angepasst.

Lochdurchmesser:
Anzahl der Locher/m:

73HAQ7 Fensterbank fiir auRen.

+

Lange bis 360 cm,

Breite bis 70 cm,

Dicke 1,7 cm.

Material:

Gussmarmor, Oberflache durch Einbaufolie geschutzt.
Materialeigenschaft:

Druckfestigkeit bis 104 N/mm2,

Biegezugfestigkeit 34 N/mm2,
Temperaturbesténdigkeit von -40 Grad bis +80 Grad C,
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent,
Rohdichte 2082 kg/m3,

Warmeleitfahigkeit 0,373 W/mK.

Die Fensterbank wird mittels 2k-Polyurethan-Schaum oder mittels dauerelastischem Montagekleber versetzt.
Montage in das noch nicht abgebundene Moértelbett ist ebenfalls zulassig, dazu sind je Laufmeter Fensterbank 3
Stlick Mértelkrallen vorgesehen.

73HAO07A + Fensterbank exclusiv contact auRen HLP m

Lange ohne Unterschied der Einzellange, Ausflihrung mit Falzfrdsung, schlagregendichtes Anschlussprofil,
Putzabschlisse und Tropfnase,

z.B. helopal Fensterbank exclusiv contact oder Gleichwertiges.
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Breite:
Oberflache, beziehungsweise Farbton:
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )

73HAQ08 + Aufzahlung (Az) auf helopal Fensterbank exclusiv contact.

73HA08C + Az Fensterbank exclusiv contact StoRverbinder HLP Stk
Fir StoRverbinder als Rillengleitprofil Aluminium, Ausladung bis 50 cm.

73HA08D + Az Fensterbank exclusiv contact AuBeneckverbinder HLP Stk
Fir 90 Grad AuReneckverbinder als Rillengleitprofil Aluminium, Ausladung bis 40 cm.

73HAO8E + Az Fensterbank exclusiv contact Stiitzwinkel HLP Stk
Zur Abstitzung und Montage von Fensterbanken ab einem Vorsprung von 10 cm. Konsolenabstand seitlich
max. 20 cm und maximalen Abstand der Konsolen von 50 cm. Verhindert Verformungen frei tragender
Fensterbanke (z.B. bei nachtraglichem Anbringen von WDVS).

73HAO08L + Az Fensterbank exclusiv contact Abschluss SlidePal-L HLP Stk
Fir die Ausfuhrung der Fensterbanke bei Sichtbeton/fertiger Fassade mit einem Abschluss Slide Pal-L.
Ausfiihrung als Rillengleitabschluss fiir fertige Fassaden, mit EPDM Einlegedichtung zur Fensterbank.
Profilbreite min. 58 mm
Die Langenanderung der Fensterbank wird im gesamten Ausmaf durch den Abschluss aufgenommen und nicht
auf das Fassadensystem Ubertragen. Der Rillengleitabschluss bildet im System mit einer Dichtschiene (helopal
contract) eine Einheit und ein dichtes System.
Die Systemkomponenten sind mittels Dichtstoff (aluminiumkaschiertem Butylpflaster) zueinander abgedichtet.
Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind in den Einheitspreis einkalkuliert.
Breite:
Farbton:

73HA08M + Az Fensterbank exclusiv contact Abschluss SlidePal-U HLP Stk
Fir die Ausfuhrung der Fensterbdnke Unterputz mit einem Abschluss Slide Pal-U.
Ausfiihrung als Rillengleitabschluss zum Einputzen/Unterputz, mit EPDM Einlegedichtung zur Fensterbank.
Profilbreite min. 58 mm
Die Langenanderung der Fensterbank wird im gesamten Ausmaf durch den Abschluss aufgenommen und nicht
auf das Fassadensystem Ubertragen. Der Rillengleitabschluss bildet im System mit einer Dichtschiene (helopal
contact) und einem aluminiumkaschiertem Butylstanzteil eine Einheit und ein dichtes System.
Rillengleitabschluss mit einem Aufsteckwinkel, um den Abschluss im Fassadensystem integrieren zu kénnen
und etwaige vorhandene Sonnenschutzfiihrungsschienen in das Fensterbanksystem einbinden zu kénnen.
Die Systemkomponenten sind mittels Dichtstoff (aluminiumkaschiertem Butylstanzteil) zueinander abgedichtet.
Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu bertcksichtigen.
Breite:
Aufsteckwinkel:
Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 11,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 18,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 24,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 30,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 36,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 41,5 mm
Farbton:

73HAO08N + Az Fensterbank exclusiv f.Gleitverbinder SlidePal Kombi L HLP Stk

Fir die Ausfiihrung der helopal exclusiv Fensterbdnke mit StolRverbindungsstiick SlidePal Kombi L.

Gleitverbinder als Verbinder von durchlaufenden Fensterbanken im Fassadenversatz. Ausfiihrung als
Rillengleitprofil mit unterschiedlichen Ausladungen, mit EPDM Einlegedichtung zur Fensterbank.

Profilbreite jeweils mindestens 58 mm.
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73HA080 +

Die Langenanderung der Fensterbank muss im gesamten Ausmaf durch das System aufgenommen werden
und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden..

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.

Breite 1:
Breite 2:
Farbton:

Az Fensterbank exclusiv f. Gleitverbinder SlidePal Kombi U HLP Stk

Fir die Ausfuhrung der helopal exclusiv Fensterbanke mit StoRverbindungsstiick SlidePal Kombi U inklusive
Aufsteckwinkel fir Variante Unterputz.

Gleitverbinder als Verbinder von durchlaufenden Fensterbdnken im Fassadenversatz. Ausfiihrung als
Rillengleitprofil mit unterschiedlichen Ausladungen, mit EPDM Einlegedichtung zur Fensterbank.

Profilbreite jeweils mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Fensterbank muss im gesamten Ausmalf} durch das System aufgenommen werden
und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu bertcksichtigen.

Breite 1:

Breite 2:

Aufsteckwinkel:

Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 11,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 18,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 24,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 30,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 36,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe fir Fihrungsschiene 41,5 mm
Farbton:

73HA09  +

73HAO09A +

Fensterbank fir innen.

Lange bis 360 cm,

Breite bis 60 cm,

Dicke 2 cm.

Material:

Gussmarmor, Oberflache durch Einbaufolie geschutzt.
Materialeigenschaft:

Druckfestigkeit bis 104 N/mm2,

Biegezugfestigkeit 34 N/mm2,
Temperaturbestandigkeit von -40 Grad bis +80 Grad C,
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent,
Rohdichte 2082 kg/m3,

Warmeleitfahigkeit 0,373 W/mK.

Die Fensterbank wird mittels 2k-Polyurethan-Schaum versetzt oder mittels dauerelastischem Montagekleber auf
die Resche der fertigen VWS-Fassade geklebt. Montage in das noch nicht abgebundene Mortelbett ist ebenfalls
zulassig, dazu sind je Laufmeter Fensterbank 3 Stlick Mértelkrallen vorgesehen.

Fensterbank woodline innen HLP m
Lange ohne Unterschied der Einzellange,

z.B. helopal Fensterbank woodline oder Gleichwertiges.

Breite:

Oberflache, Standard oder Farbton:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73HA10 +

73HA10A +

Aufzahlung (Az) auf helopal Fensterbank woodline innen.

Az Fensterbank woodline innen Sichtkante HLP Stk
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Fir das Ausfiihren einer Sichtkante als Seitenabschluss Aul3enbereich.

73HA10B + Az Fensterbank woodline innen Montagehilfe HLP Stk
Fir das Versetzen der Fensterbdnke mittels Montagehilfe passend zum System, 3 Stlick pro Meter,
einschlieRlich Schrauben.
73HA10C + Az Fensterbank woodline innen Schnittkante poliert HLP Stk
Fir das SchlieRen und Polieren der Schnittkante auf 6 cm Breite mittels UV-Kitt. Nur fir Innenfensterbanke.
73HA10D + Az Fensterbank woodline innen Lochbohrungen HLP m
Fir die Ausfiihrung mit Lochbohrungen im Bereich Heizkorper, Lochdurchmesser und Anzahl an geforderten
Liftungsquerschnitt angepasst.
Lochdurchmesser:
Anzahl der Lécher/m:
73HB + Innen-u.AuBenfensterbanke "puritamo"(helopal)
Version: 2018
1. Montage:
Innen- und Aufienfensterbanke liefern und fachgerecht montieren, einschlieBlich aller Nebenleistungen.
Die Montagerichtlinien des Herstellers werden beachtet (Firma LOTTMANN).
2. AuBenfensterbankanschluss:
Die unteren Rahmenprofile werden fiir den waagrechten Anschluss einer AulRenfensterbank mit einem
Anschlussprofil oder einer Anschlussleiste ausgefihrt.
Die erforderliche Héhe des Anschlussprofils zum Befestigen der Fensterbank betragt mindestens 30 mm und ist
eben ausgefiihrt.
Die Entwéasserung der Fensterprofile erfolgt auf das Fensterbanksystem.
3. Fiillschdaume:
Es werden nur Fullschdume verwendet, die nicht nachreagieren (z.B. 2 Komponenten-Schdaume). Reste und
Uberstehender Flillschaum werden sauber entfernt und fachgerecht entsorgt.
4. Aufzahlungen:
Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der
Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
73HB0O0 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
73HB00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 73HB 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

73HB11 + Fensterbank fur innen und auf3en.
Lange bis 360 cm,
Breite bis 58 cm,
Dicke 1,7 cm,
Blendenhohe 2,5 cm.
Material:
Gussmarmor, Oberflache durch Einbaufolie geschutzt.
Materialeigenschaft:

Druckfestigkeit bis 104 N/mm2,

Biegezugfestigkeit 34 N/mm2,
Temperaturbestandigkeit von -40 Grad bis +80 Grad C,
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent,
Rohdichte 2082 kg/m3,

Warmeleitfahigkeit 0,373 W/mK.

Die Fensterbank wird mittels 2k-Polyurethan-Schaum oder mittels dauerelastischem Montagekleber versetzt.
Montage in das noch nicht abgebundene Mértelbett ist ebenfalls zuldssig, dazu sind je Laufmeter Fensterbank 3
Stlick Mortelkrallen vorgesehen.

73HB11A + Fensterb.helopal puritamo innen HLP Stk
Lange ohne Unterschied der Einzellange,

z.B. helopal Fensterbank puritamo oder Gleichwertiges.
Breite:

Farbton:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73HB11B + Fensterb.helopal puritamo auBen HLP Stk
Lange ohne Unterschied der Einzellange,

z.B. helopal Fensterbank puritamo oder Gleichwertiges.
Breite:

Farbton:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73HB12 + Aufzahlung (Az) auf helopal Fensterbank puritamo.

73HB12A + Az Fensterb.helopal puritamo Putzabschluss auflen HLP Stk
Fir einen gleitfahigen Putzabschluss im Aufienbereich.

73HB12B + Az Fensterb.helopal puritamo Sichtkante HLP Stk
Fur das Ausflihren einer Sichtkante auf 6 cm Tiefe ohne Unterschied der Fensterbankbreite.

73HB12C + Az Fensterb.helopal puritamo StoRBverbinder HLP Stk
Fir StoRverbinder als Rillengleitprofil aus Aluminium, Ausladung bis 50 cm.

73HB12D + Az Fensterb.helopal puritamo AuBeneckverbinder HLP Stk
Fir 90 Grad Aueneckverbinder als Rillengleitprofil aus Aluminium, Ausladung bis 40 cm.

73HB12E + Az Fensterb.helopal puritamo Montagehilfe HLP Stk

Fir das Versetzen der Fensterbdnke mittels Montagehilfe, passend zum System, 3 Stiick pro Meter,
einschlieBlich Schrauben.

73HB12F + Az Fensterb.helopal puritamo Schnittkante poliert HLP Stk
Fir das Schlieften und Polieren der Schnittkante auf 6 cm Breite mittels UV-Kitt. Nur fir Innenfensterbanke.

73HB12H + Az Fensterb.helopal puritamo Butylfplaster HLP Stk
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0,7 mm dickes Butylformstanzteil mit Alukaschierung zur Abdichtung des Fensterbank-Eckbereichs.

73HB121 + Az Fensterb.helopal puritamo Butylfplaster aufgeklebt HLP Stk
Bereits aufgeklebtes 0,7 mm dickes Butylformstanzteil mit Alukaschierung zur Abdichtung des
Fensterbank-Eckbereichs.

73HB12J + Az Fensterb.helopal puritamo Stiitzwinkel HLP Stk
Zur Abstitzung und Montage von Fensterbénken ab einem Vorsprung von 10 cm. Konsolenabstand seitlich
max. 20 cm und maximalen Abstand der Konsolen von 50 cm. Verhindert Verformungen frei tragender
Fensterbanke (z.B. bei nachtraglichem Anbringen von WDVS).

73HB12L + Az Fensterb.helopal puritamo Lochbohrungen HLP m
Fir die Ausfiihrung der helopal puritamo Fensterbanke mit Lochbohrungen im Bereich Heizkérper,
Lochdurchmesser und Anzahl an geforderten Liftungsquerschnitt angepasst.
Lochdurchmesser:
Anzahl der Lécher/m:

73HB21 + Fensterbank fiir aul3en.
Lange bis 360 cm,
Breite bis 58 cm,
Dicke 1,7 cm,
Blendenhodhe 2,5 cm.
Material:
Gussmarmor, Oberflache durch Einbaufolie geschutzt.
Materialeigenschaft:
Druckfestigkeit bis 104 N/mm2,
Biegezugfestigkeit 34 N/mm2,
Temperaturbestandigkeit von -40 Grad bis +80 Grad C,
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent,
Rohdichte 2082 kg/m3,
Warmeleitfahigkeit 0,373 W/mK.
Die Fensterbank wird mittels 2k-Polyurethan-Schaum oder mittels dauerelastischem Montagekleber versetzt.
Montage in das noch nicht abgebundene Moértelbett ist ebenfalls zulassig, dazu sind je Laufmeter Fensterbank 3
Stlick Mértelkrallen vorgesehen.

73HB21A + Fensterb.helopal puritamo contact auflen HLP Stk
Lange ohne Unterschied der Einzellange, Ausflihrung mit Falzfrdsung, schlagregendichtes Anschlussprofil und
Putzanschlisse,
z.B. helopal Fensterbank puritamo contact Fensterbank oder Gleichwertiges.
Breite:
Farbton:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73HB22 + Aufzahlung (Az) auf helopal Fensterbank puritamo contact.

73HB22C + Az Fensterb.helopal puritamo contact StoRBverbinder HLP Stk
Fir StoRverbinder als Rillengleitprofil aus Aluminium, Ausladung bis 50 cm.

73HB22D + Az Fensterb.helopal puritamo contact AuReneckverbinder HLP Stk
Fir 90 Grad AuReneckverbinder als Rillengleitprofil aus Aluminium, Ausladung bis 40 cm.

73HB22E + Az Fensterb.helopal puritamo contact Stiitzwinkel HLP Stk
Zur Abstitzung und Montage von Fensterbéanken ab einem Vorsprung von 10 cm. Konsolenabstand seitlich
max. 20 cm und maximalen Abstand der Konsolen von 50 cm. Verhindert Verformungen frei tragender
Fensterbanke (z.B. bei nachtraglichem Anbringen von WDVS).

73HB22L + Az Fensterb.helopal puritamo contact Abschluss SlidePal-L HLP Stk

Fir die Ausfiihrung der Fensterbanke bei Sichtbeton/fertiger Fassade mit einem Abschluss Slide Pal-L.
Ausfiihrung als Rillengleitabschluss fiir fertige Fassaden, mit EPDM Einlegedichtung zur Fensterbank.
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73HB22M +

73HB22N +

73HB220 +

Profilbreite min. 58 mm

Die Langenanderung der Fensterbank wird im gesamten Ausmalf’ durch den Abschluss aufgenommen und nicht
auf das Fassadensystem ubertragen. Der Rillengleitabschluss bildet im System mit einer Dichtschiene (helopal
contract) eine Einheit und ein dichtes System.

Die Systemkomponenten sind mittels Dichtstoff (Butylpflaster) zueinander abgedichtet.
Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Breite:

Farbton:

Az Fensterb.helopal puritamo contact Abschluss SlidePal-U HLP Stk
Fir die Ausfiihrung der Fensterbanke Unterputz mit einem Abschluss Slide Pal-U.

Ausflhrung als Rillengleitabschluss zum Einputzen/Unterputz, mit EPDM Einlegedichtung zur Fensterbank.
Profilbreite min. 58 mm

Die Langenanderung der Fensterbank wird im gesamten Ausmaf’ durch den Abschluss aufgenommen und nicht
auf das Fassadensystem Ubertragen. Der Rillengleitabschluss bildet im System mit einer Dichtschiene (helopal
contact) und einem aluminiumkaschiertem Butylstanzteil eine Einheit und ein dichtes System.

Rillengleitabschluss mit einem Aufsteckwinkel, um den Abschluss im Fassadensystem integrieren zu kénnen
und etwaige vorhandene Sonnenschutzfiihrungsschienen in das Fensterbanksystem einbinden zu kénnen.

Die Systemkomponenten sind mittels Dichtstoff (aluminiumkaschiertem Butylstanzteil) zueinander abgedichtet.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.

Breite:

Aufsteckwinkel:

Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 11,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 18,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 24,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 30,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 36,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe fir Fihrungsschiene 41,5 mm
Farbton:

Az Fensterb.helopal contact f.Gleitverb.SlidePal Kombi L HLP Stk
Fir die Ausfiihrung der helopal puritamo Fensterbanke mit StoRverbindungsstiick SlidePal Kombi L.

Gleitverbinder als Verbinder von durchlaufenden Fensterbdnken im Fassadenversatz. Ausfiihrung als
verschweilite Rillengleitabschliisse mit unterschiedlichen Ausladungen, mit EPDM Einlegedichtung zur
Fensterbank.

Profilbreite jeweils mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Fensterbank muss im gesamten Ausmalfd durch das System aufgenommen werden
und darf nicht auf das Fassadensystem (bertragen werden.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.

Breite 1:
Breite 2:
Farbton:

Az Fensterb.helopal contact f.Gleitverb.SlidePal Kombi U HLP Stk

Fir die Ausfiihrung der helopal puritamo Fensterbanke mit StoRverbindungsstiick SlidePal Kombi U inklusive
Aufsteckwinkel fir Variante Unterputz.

Gleitverbinder als Verbinder von durchlaufenden Fensterbanken im Fassadenversatz. Ausfiihrung als
verschweildte Rillengleitabschlisse mit unterschiedlichen Ausladungen, mit EPDM Einlegedichtung zur
Fensterbank.

Profilbreite jeweils mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Fensterbank muss im gesamten Ausmaf} durch das System aufgenommen werden
und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden.
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Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.

Breite 1:

Breite 2:

Aufsteckwinkel:

Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 11,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 18,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 24,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 30,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 36,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 41,5 mm

Farbton:
73HB53 + Fensterbank flr innen,
Lange bis 320 cm,
Breite bis 80 cm,
Dicke 1,5 cm,
Material:
Gussmarmor, Oberflache durch Einbaufolie geschitzt.
Materialeigenschaft:
Druckfestigkeit bis 104 N/mm2,
Biegezugfestigkeit 34 N/mm2,
Temperaturbestandigkeit von - 40 Grad bis + 80 Grad C,
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent,
Rohdichte 2082 kg/m3,
Warmeleitfahigkeit 0,373 W/mK.
Die Fensterbank wird mittels 2k-Polyurethan-Schaum versetzt oder mittels dauerelastischem Montagekleber auf
die fertige Resche verklebt.
73HB53A + Fensterbank helopal linea innen HLP Stk
Lange ohne Unterschied der Einzellange,
z.B. helopal Fensterbank linea oder Gleichwertiges.
Breite:
Farbton:
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73HB54 + Aufzahlung (Az) auf helopal Fensterbank linea.
73HB54A + Az Fensterbank helopal linea Schnittkante poliert HLP Stk
Fir das SchlieRen und Polieren der Schnittkante auf 6 cm Breite mittels UV-Kitt. Nur fur Innenfensterbanke.
73HB54B + Az Fensterbank helopal linea Montagehilfe HLP Stk
Fir das Versetzen der Fensterbdnke mittels Montagehilfe, passend zum System, 3 Stiick pro Meter,
einschlieBlich Schrauben.
73HB54C + Az Fensterbank helopal linea Schragschnitte HLP Stk
Aufzahlung fir Schragschnitte.
73HB54D + Az Fensterbank helopal linea Schattennutprofil 4mm HLP m
Liefern und Montieren von "helopal Schattennutprofil 950522" oder Gleichwertigem fiir 4 mm Schattennut
zwischen verputzter Wand oder Gipsplatten 12,5 mm (Parapet) und Innenfensterbank.
Werkstoff: Stahl verzinkt 0,4 mm.
Befestigung mit geeigneter Spachtelmasse auf Wand und Parapetkante.
Montagehdhe des Profils angepasst an Fensterbank-Dicke und Héhe Fensterstock-Unterkante.
73HB54E + Az Fensterbank helopal linea Schattennutprofil 8mm HLP m
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73HB54F

+

73HB54G

+

73HB54H

+

Liefern und Montieren von "helopal Schattennutprofil 950525" oder Gleichwertigem fiir 8 mm Schattennut
zwischen gespachtelter Wand (Parapet) und Innenfensterbank.

Werkstoff: Stahl verzinkt 0,4 mm.

Befestigung mit geeigneter Spachtelmasse auf Wand und Parapetkante.

Montagehdhe des Profils angepasst an Fensterbank-Dicke und Héhe Fensterstock-Unterkante.

Az Fensterbank helopal linea Schattennutprofil 5mm HLP m

Liefern und Montieren von "helopal Schattennutprofil 950532" oder Gleichwertigem fiir 5 mm Schattennut
zwischen 15 mm Gipskarton Wand (Parapet) und Innenfensterbank.

Werkstoff: Stahl verzinkt 0,4 mm.

Befestigung mit geeigneter Spachtelmasse auf Wand und Parapetkante.

Montagehdhe des Profils angepasst an Fensterbank-Dicke und Héhe Fensterstock-Unterkante.

Az Fensterbank helopal linea Schattennutprofil 6mm HLP m
Liefern und Montieren von "helopal Schattennutprofil 9505282" oder Gleichwertigem fiir 6 mm Schattennut
zwischen 12,5 mm Gipskarton Wand (Parapet) und Innenfensterbank.

Werkstoff: Stahl verzinkt 0,4 mm.

Befestigung mit geeigneter Spachtelmasse auf Wand und Parapetkante.

Montagehdhe des Profils angepasst an Fensterbank-Dicke und Héhe Fensterstock-Unterkante.

Az Fensterbank helopal linea Montageset Schattennutprofil HLP Stk

Liefern und Montieren von "helopa" Montageset fiir Schattenfuge" fiir "helopal" Schattennutprofile 4 mm und 5
mm.

73HC

+

Innen-u.AuBenfensterbanke "Mauerabdeckungen” (helopal)

Version: 2018

1. Montage:

Innen- und Aufienfensterbanke liefern und fachgerecht montieren, einschlieflich aller Nebenleistungen.
Die Montagerichtlinien des Herstellers werden beachtet (Firma LOTTMANN).

2. AuBenfensterbankanschluss:

Die unteren Rahmenprofile werden flir den waagrechten Anschluss einer AuRenfensterbank-Abdeckung aus
Blech mit einem Anschlussprofil oder einer Anschlussleiste ausgefiihrt.

Die erforderliche Hoéhe des Anschlussprofils zum Befestigen der Fensterbank betragt mindestens 30 mm und ist
eben ausgefiihrt.

Die Entwéasserung der Fensterprofile erfolgt vor der Aufkantung der AuRenfensterbank-Abdeckung.

3. Fiillschaume:

Es werden nur Flllschdume verwendet, die nicht nachreagieren (z.B. 2 Komponenten-Schaume). Reste und
Uberstehender Flillschaum werden sauber entfernt und fachgerecht entsorgt.

4. Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der
Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

73HCO0 +

73HC00Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 73HC 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
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Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kénnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

73HC33 +

73HC33A +

73HC33B +

73HC33C +

Mauerabdeckungen fiir innen und auf3en.

Einzellange innen bis 360 cm,

Fugenbreite innen 8 mm,

Einzellange aul’en und im Bad-/Saunabereich maximal 180 cm,
Fugenbreite aulten 10 mm,

Dicke 2 cm.

In den Breiten bis 80 cm.

Material:

Gussmarmor, Oberflache durch Einbaufolie geschutzt.
Materialeigenschaft:

Druckfestigkeit bis 104 N/mm2,

Biegezugfestigkeit 34 N/mm2,

Temperaturbestandigkeit von - 40 Grad bis + 80 Grad C,
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent,
Rohdichte 2082 kg/m3,

Warmeleitfahigkeit 0,373 W/mK.

Mauerabdeckung classic innen HLP m
Lange ohne Unterschied der Einzellange,

z.B. helopal Mauerabdeckung classic oder Gleichwertiges.

Breite:

Oberflache, Standard oder Farbton:

Montage mittels dauerelastischem helopal-Montagekleber in einer Dicke von mindestens 1 cm raupenférmig im
Abstand von maximal 15 cm auftragen. Ein fester, ebener und anhaltend tragfahiger Untergrund ist erforderlich.
Die Fugen werden mit dauerelastischem Dichtstoff geschlossen, einschlieRlich Abziehen der Schutzfolie und
Reinigen der Oberflache,

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Mauerabdeckung classic aufen HLP m
Lange ohne Unterschied der Einzellange, max. 180 cm,

z.B. helopal Mauerabdeckung classic oder Gleichwertiges.

Breite:

Oberflache, Standard oder Farbton:

Montage mittels dauerelastischem helopal Montagekleber. Montagekleber in einer Dicke von mindestens 1 cm
raupenférmig im Abstand von maximal 15 cm aufgetragen. Gefélle 3 Grad. Ein fester, ebener und anhaltend
tragfahiger Untergrund ist erforderlich. Die Fugen werden mit dauerelastischem Dichtstoff geschlossen,
einschliellich Abziehen der Schutzfolie und Reinigen der Oberflache,

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Mauerabdeckung classic Bad und Sauna HLP m
Lange ohne Unterschied der Einzellange, max. 180 cm,

z.B. helopal Mauerabdeckung classic oder Gleichwertiges.

Breite:

Oberflache, Standard oder Farbton:

Montage mittels dauerelastischem helopal Montagekleber. Montagekleber in einer Dicke von mindestens 1 cm
raupenférmig im Abstand von maximal 15 cm aufgetragen. Gefélle 3 Grad. Ein fester, ebener und anhaltend
tragfahiger Untergrund ist erforderlich. Die Fugen werden mit dauerelastischem Dichtstoff geschlossen,
einschliellich Abziehen der Schutzfolie und Reinigen der Oberflache,

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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73HC34

73HC34C

73HC34D

73HC34E

73HC34F

73HC34G

73HC34H

73HC34l

73HC34J

+

+

=

+

Aufzahlung (Az) auf helopal classic Mauerabdeckung.

Az Mauerabdeckung classic Schragschnitte HLP Stk
Fir Schragschnitte.

Az Mauerabdeckung classic Putzabschluss aulen HLP Stk
Fir einen Putzabschluss als Rillengleitprofil Aluminium im AuRenbereich.

Az Mauerabdeckung classic Sichtkante auBen HLP Stk
Fir das Ausfiihren einer Sichtkante im AuRenbereich.

Az Mauerabdeckung classic StoBverbinder HLP Stk
Fir StoRBverbinder als Rillengleitprofil Aluminium im AuRenbereich.

Az Mauerabdeckung classic StoRBverbinder-Eck HLP Stk
Fir 90 Grad AuReneckverbinder als Rillengleitprofil Aluminium im Auflenbereich.

Az Mauerabdeckung classic f.Gleitverbinder SlidePal Kombi HLP Stk
Fir die Ausfiihrung von Mauerabdeckungen mit Stof3verbindungsstlick helopal classic SlidePal Kombi.

Gleitverbinder dient als Verbindung von helopal Mauerabdeckungen mit helopal classic Fensterbanken
Ausfiihrung als Rillengleitprofil Material Aluminium mit unterschiedlichen Ausladungen, mit EPDM
Einlegedichtung zur Mauerabdeckung bzw. Fensterbank.

Profilbreite jeweils mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung und Fensterbank muss im gesamten Ausmal} durch das System
aufgenommen werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.

Breite 1:
Breite 2:
Farbton:

Az Mauerabdeckung classic f.Gleitverbinder SlidePal HLP Stk

Fir die Ausfiihrung von Mauerabdeckungen mit StolRverbindungsstiick helopal classic SlidePal
Mauerabdeckung.

Gleitverbinder dient als Verbindung von Mauerabdeckungen Ausfiihrung als Rillengleitprofil, Material Aluminium,
mit EPDM Einlegedichtung zur Mauerabdeckung.

Profilbreite mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung muss im gesamten Ausmalf} durch das System aufgenommen
werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.

Breite 1:
Farbton:

Az Mauerabdeckung classic f.Abschluss SlidePal U HLP Stk
Fir die Ausfihrung der Mauerabdeckungen mit einem Aluminiumabschluss Unterputz SlidePal U.

Ausfiihrung als Rillengleitabschluss, Material Aluminium zum Einputzen/Unterputz, mit EPDM Einlegedichtung
zur Mauerabdeckung.

Profilbreite mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung muss im gesamten Ausmal? durch den Abschluss aufgenommen
werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden. Ausfiihrung des Rillengleitabschlusses mit
einem Aufsteckwinkel um den Abschluss im Fassadensystem integrieren zu kénnen.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu bertcksichtigen.

Breite:
Aufsteckwinkel:
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73HC34K +

73HC34L +

Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 11,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe fir Fihrungsschiene 18,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 24,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe flr Fihrungsschiene 30,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe flr Fihrungsschiene 36,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 41,5 mm
Farbton:

Az Mauerabdeckung classic f.Abschluss SlidePal L HLP Stk
Fir die Ausfihrung der Mauerabdeckungen mit einem Aluminiumabschluss flr fertige Fassade SlidePal L.

Ausfiihrung als Rillengleitabschluss, Material Aluminium zur fertigen Fassade, mit EPDM Einlegedichtung zur
Mauerabdeckung.

Profilbreite mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung muss im gesamten Ausmal? durch den Abschluss aufgenommen
werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.

Breite:
Farbton:

Az Mauerabdeckung classic innen HPS Kante HLP  m

Fir die Ausfiihrung der Mauerabdeckungen fiir Innen mit einer HPS (helopal Smart Kante) als zweite
Sichtkante.

73HC35 +

73HC35A +

73HC35B +

Mauerabdeckungen fiir innen und auf3en.

Einzellange innen bis 360 cm,

Fugenbreite innen 8 mm,

Einzellange aullen und im Bad-/Saunabereich maximal 180 cm,
Fugenbreite aulten 10 mm,

Dicke 1,7 cm,

Blende 3,2 cm.

Breiten 30, 40, 50, 60 cm.

Material:

Gussmarmor, Oberflache durch Einbaufolie geschitzt.
Materialeigenschaft:

Druckfestigkeit bis 104 N/mm2,

Biegezugfestigkeit 34 N/mm2,

Temperaturbestandigkeit von - 40 Grad bis + 80 Grad C,
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent,
Rohdichte 2082 kg/m3,

Warmeleitfahigkeit 0,373 W/mK.

Mauerabdeckung exclusiv innen HLP  m
Lange ohne Unterschied der Einzellange,

z.B. helopal Mauerabdeckung exclusiv oder Gleichwertiges.

Breite:

Oberflache, Farbton:

Montage mittels dauerelastischem helopal-Montagekleber. Montagekleber in einer Dicke von mindestens 1 cm
raupenférmig im Abstand von ca. 15 cm auftragen. Ein fester,ebener und anhaltend tragfahiger Untergrund ist
erforderlich. Die Fugen werden mit dauerelastischem Dichtstoff geschlossen, einschlieRlich Abziehen der
Schutzfolie und Reinigen der Oberflache,

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Mauerabdeckung exclusiv auRen HLP  m
Lange ohne Unterschied der Einzellange. Einzellange max. 180 cm,
z.B. helopal Mauerabdeckung exclusiv oder Gleichwertiges.
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Breite:

73HC35C

+

Oberflache, Farbton:

Montage mittels dauerelastischem helopal-Montagekleber. Montagekleber in einer Dicke von mindestens 1 cm
raupenférmig im Abstand von ca. 15 cm auftragen. Gefélle 3 Grad. Ein fester,ebener und anhaltend tragfahiger
Untergrund ist erforderlich. Die Fugen werden mit dauerelastischem Dichtstoff geschlossen, einschlieRlich
Abziehen der Schutzfolie und Reinigen der Oberflache,

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Mauerabdeckung exclusiv Bad und Sauna HLP  m
Lange ohne Unterschied der Einzellange. Einzellange max. 180 cm,

z.B. helopal Mauerabdeckung exclusiv oder Gleichwertiges.

Breite:

Oberflache, Farbton:

Montage mittels dauerelastischem helopal-Montagekleber. Montagekleber in einer Dicke von mindestens 1 cm
raupenférmig im Abstand von ca. 15 cm auftragen. Gefélle 3 Grad. Ein fester,ebener und anhaltend tragfahiger
Untergrund ist erforderlich. Die Fugen werden mit dauerelastischem Dichtstoff geschlossen, einschlieRlich
Abziehen der Schutzfolie und Reinigen der Oberflache,

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73HC36

73HC36C

73HC36D

73HC36E

73HC36F

73HC36G

73HC36H

73HC36l1

+

+

Aufzahlung (Az) auf helopal exclusiv Mauerabdeckung.

Az Mauerabdeckung exclusiv Schragschnitte HLP Stk
Fir Schragschnitte.

Az Mauerabdeckung exclusiv Putzabschluss auflen HLP Stk
Fir einen Putzabschluss als Rillengleitprofil Aluminium im AuRenbereich.

Az Mauerabdeckung exclusiv Sichtkante auflen HLP Stk
Fir das Ausfiihren einer Sichtkante im AufRenbereich.

Az Mauerabdeckung exclusiv StoRverbinder HLP Stk
Fir StoRverbinder als Rillengleitprofil Aluminium.

Az Mauerabdeckung exclusiv AuBeneckverbinder HLP Stk
Fir 90 Grad Aueneckverbinder als Rillengleitprofil Aluminium.

Az Mauerabdeckung exclusiv f.Gleitverbinder SlidePal Kombi HLP Stk
Fir die Ausfihrung von Mauerabdeckungen mit StoBverbindungsstiick helopal exclusiv SlidePal Kombi.

Gleitverbinder dient als Verbindung von helopal Mauerabdeckungen mit helopal classic Fensterbanken
Ausfiihrung als Rillengleitprofil Material Aluminium mit unterschiedlichen Ausladungen, mit EPDM
Einlegedichtung zur Mauerabdeckung bzw. Fensterbank.

Profilbreite jeweils mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung und Fensterbank muss im gesamten Ausmalf} durch das System
aufgenommen werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu bertcksichtigen.

Breite 1:
Breite 2:
Farbton:

Az Mauerabdeckung exclusiv f.Gleitverbinder SlidePal HLP Stk

Fir die Ausfihrung von Mauerabdeckungen mit StoRverbindungsstiick helopal exclusiv SlidePal
Mauerabdeckung.

Gleitverbinder dient als Verbindung von Mauerabdeckungen Ausfihrung als Rillengleitprofil, Material Aluminium,
mit EPDM Einlegedichtung zur Mauerabdeckung.

Profilbreite mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung muss im gesamten Ausmaf durch das System aufgenommen
werden und darf nicht auf das Fassadensystem (bertragen werden.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.




HB-022+ABK-021 Seite 53
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
Breite 1:
Farbton:
73HC36J + Az Mauerabdeckung exclusiv f.Abschluss SlidePal U HLP Stk

73HC36K

=

Fir die Ausfiihrung der Mauerabdeckungen mit einem Aluminiumabschluss Unterputz SlidePal U.

Ausfihrung als Rillengleitabschluss, Material Aluminium zum Einputzen/Unterputz, mit EPDM Einlegedichtung
zur Mauerabdeckung.

Profilbreite mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung muss im gesamten Ausmalf} durch den Abschluss aufgenommen
werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden. Ausfiihrung des Rillengleitabschlusses mit
einem Aufsteckwinkel um den Abschluss im Fassadensystem integrieren zu kénnen.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.

Breite:

Aufsteckwinkel:

Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 11,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 18,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 24,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 30,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 36,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe flr Fihrungsschiene 41,5 mm
Farbton:

Az Mauerabdeckung exclusiv f.Abschluss SlidePal L HLP Stk
Fir die Ausfiihrung der Mauerabdeckungen mit einem Aluminiumabschluss fiir fertige Fassade SlidePal L.

Ausfiihrung als Rillengleitabschluss, Material Aluminium zur fertigen Fassade, mit EPDM Einlegedichtung zur
Mauerabdeckung.

Profilbreite mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung muss im gesamten Ausmalf} durch den Abschluss aufgenommen
werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu bertcksichtigen.

Breite:
Farbton:

73HC37

+

Mauerabdeckungen fiir innen und auf3en.

Einzellange innen bis 360 cm,

Fugenbreite innen 8 mm,

Einzellange aullen und im Bad-/Saunabereich maximal 180 cm,
Fugenbreite aullen 10 mm,

Dicke 1,7 cm, Blende 2,5 cm,

Breiten 30, 40, 50, 60 cm.

Material:

Gussmarmor, Oberflache durch Einbaufolie geschutzt.
Materialeigenschaft:

Druckfestigkeit bis 104 N/mm2,

Biegezugfestigkeit 34 N/mm2,

Temperaturbestandigkeit von - 40 Grad bis + 80 Grad C,
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent,
Rohdichte 2082 kg/m3,

Warmeleitfahigkeit 0,373 W/mK.

73HC37A + Mauerabd.helopal puritamo innen HLP m
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Lange ohne Unterschied der Einzellange,

z.B. helopal Mauerabdeckung puritamo oder Gleichwertiges.

Breite:

Oberflache, Standard oder Farbton:

Montage mittels dauerelastischem helopal Montagekleber. Montagekleber in einer Dicke von mindestens 1 cm
raupenférmig im Abstand von max. 15 cm auftragen. Ein fester, ebener und anhaltend tragfahiger Untergrund ist
erforderlich. Die Fugen werden mit dauerelastischem Dichtstoff geschlossen, einschliel3lich Abziehen der
Schutzfolie und Reinigen der Oberflache.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73HC37B + Mauerabd.helopal puritamo auRen HLP m
Lange ohne Unterschied der Einzellange, max. 180 cm,
z.B. helopal Mauerabdeckung puritamo oder Gleichwertiges.

Breite:

Oberflache, Standard oder Farbton:

Montage mittels dauerelastischem helopal Montagekleber. Montagekleber in einer Dicke von mindestens 1 cm
raupenformig im Abstand von max. 15 cm auftragen. Gefélle 3 Grad. Ein fester, ebener und anhaltend
tragfahiger Untergrund ist erforderlich. Die Fugen werden mit dauerelastischem Dichtstoff geschlossen,
einschlieBlich Abziehen der Schutzfolie und Reinigen der Oberflache.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73HC37C + Mauerabd.helopal puritamo Bad und Sauna HLP m
Lange ohne Unterschied der Einzellange, max. 180 cm,
z.B. helopal Mauerabdeckung puritamo oder Gleichwertiges.

Breite:

Oberflache, Standard oder Farbton:

Montage mittels dauerelastischem helopal Montagekleber. Montagekleber in einer Dicke von mindestens 1 cm
raupenformig im Abstand von max. 15 cm auftragen. Gefélle 3 Grad. Ein fester, ebener und anhaltend
tragfahiger Untergrund ist erforderlich. Die Fugen werden mit dauerelastischem Dichtstoff geschlossen,
einschlieRlich Abziehen der Schutzfolie und Reinigen der Oberflache.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73HC38 + Aufzahlung (Az) auf helopal puritamo Mauerabdeckung.

73HC38C + Az Mauerabd.helopal puritamo Schragschnitte HLP Stk
Fir Schragschnitte.

73HC38D + Az Mauerabd.helopal puritamo Putzabschluss auRen HLP Stk
Fir einen Putzabschluss als Rillengleitprofil Aluminium im AuRenbereich.

73HC38E + Az Mauerabd.helopal puritamo Sichtkante aufRen HLP Stk
Fir das Ausfiihren einer Sichtkante im AuRenbereich.

73HC38F + Az Mauerabd.helopal puritamo StoRverbinder HLP Stk
Fir StoRverbinder als Rillengleitprofil Aluminium.

73HC38G + Az Mauerabd.helopal puritamo AuBeneckverbinder HLP Stk
Fir 90 Grad AuReneckverbinder als Rillengleitprofil Aluminium.

73HC38H + Az Mauerabd.helopal puritamo f.Gleitverbinder SlidePal Kombi HLP Stk

Fir die Ausfihrung von Mauerabdeckungen mit StoBverbindungsstiick helopal puritamo SlidePal Kombi.

Gleitverbinder dient als Verbindung von helopal Mauerabdeckungen mit helopal classic Fensterbanken
Ausfiihrung als Rillengleitprofil Material Aluminium mit unterschiedlichen Ausladungen, mit EPDM
Einlegedichtung zur Mauerabdeckung bzw. Fensterbank.

Profilbreite jeweils mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung und Fensterbank muss im gesamten Ausmalf’ durch das System
aufgenommen werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu bertcksichtigen.

Breite 1:
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Breite 2:
Farbton:
73HC38l + Az Mauerabd.helopal puritamo f.Gleitverbinder SlidePal HLP Stk

Fir die Ausfiihrung von Mauerabdeckungen mit Stol3verbindungsstlick helopal puritamo SlidePal
Mauerabdeckung.

Gleitverbinder dient als Verbindung von Mauerabdeckungen Ausfiihrung als Rillengleitprofil, Material Aluminium,
mit EPDM Einlegedichtung zur Mauerabdeckung.

Profilbreite mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung muss im gesamten Ausmal} durch das System aufgenommen
werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.

Breite 1:
Farbton:

73HC38J + Az Mauerabd.helopal puritamo f.Abschluss SlidePal U HLP Stk
Fir die Ausfihrung der Mauerabdeckungen mit einem Aluminiumabschluss Unterputz SlidePal U.
Ausfiihrung als Rillengleitabschluss, Material Aluminium zum Einputzen/Unterputz, mit EPDM Einlegedichtung
zur Mauerabdeckung.
Profilbreite mindestens 58 mm.
Die Langenanderung der Mauerabdeckung muss im gesamten Ausmal? durch den Abschluss aufgenommen
werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden. Ausfiihrung des Rillengleitabschlusses mit
einem Aufsteckwinkel um den Abschluss im Fassadensystem integrieren zu kénnen.
Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu bertcksichtigen.
Breite:
Aufsteckwinkel:
Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 11,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 18,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 24,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 30,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 36,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 41,5 mm
Farbton:

73HC38K + Az Mauerabd.helopal puritamo f.Abschluss SlidePal L HLP Stk
Fir die Ausfihrung der Mauerabdeckungen mit einem Aluminiumabschluss flr fertige Fassade SlidePal L.
Ausfiihrung als Rillengleitabschluss, Material Aluminium zur fertigen Fassade, mit EPDM Einlegedichtung zur
Mauerabdeckung.
Profilbreite mindestens 58 mm.
Die Langenanderung der Mauerabdeckung muss im gesamten Ausmal} durch den Abschluss aufgenommen
werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden.
Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.
Breite:
Farbton:

73HCS55 + Mauerabdeckung fiir innen,

Einzellange bis 320 cm,
Fugenbreite innen 5 mm,
Dicke 1,5 cm,

In den Breiten bis 80 cm.
Material:
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73HC55A +

73HC55B +

Gussmarmor, Oberflache durch Einbaufolie geschutzt.
Materialeigenschaft:

Druckfestigkeit bis 104 N/mm2,

Biegezugfestigkeit 34 N/mm2,

Temperaturbestandigkeit von - 40 Grad bis + 80 Grad C,
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent,
Rohdichte 2082 kg/m3,

Warmeleitfahigkeit 0,373 W/mK.

Mauerabdeckung helopal linea innen HLP Stk
Lange ohne Unterschied der Einzellange,

z.B. helopal linea Mauerabdeckung oder Gleichwertiges.

Breite:

Oberflache, Farbton:

Montage mittels dauerelastischem helopal Montagekleber. Montagekleber in einer Dicke von mindestens 1 cm
raupenférmig im Abstand von max. 15 cm auftragen. Ein fester, ebener und anhaltend tragfahiger Untergrund ist
erforderlich. Die Fugen werden mit dauerelastischem Dichtstoff geschlossen, einschlief3lich Abziehen der
Schutzfolie und Reinigen der Oberflache.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Mauerabdeckung helopal linea Bad+Sauna HLP Stk

Lange ohne Unterschied der Einzelldnge, Einzellange maximal 160 cm,

z.B. helopal linea Mauerabdeckung oder Gleichwertiges.
Breite:
Oberflache, Farbton:

Montage mittels dauerelastischem helopal Montagekleber. Montagekleber in einer Dicke von mindestens 1 cm
raupenférmig im Abstand von max. 15 cm auftragen. Gefalle 3 Grad. Ein fester, ebener und anhaltend
tragfahiger Untergrund ist erforderlich. Die Fugen werden mit dauerelastischem Dichtstoff geschlossen,
einschliellich Abziehen der Schutzfolie und Reinigen der Oberflache.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

73HC56

73HC56A

+

73HC56B

+

73HC56C

+

Aufzahlung (Az) auf helopal linea Mauerabdeckung.

Az Mauerabdeckung helopal linea Schnittkante poliert HLP Stk
Fir das Schliel®en und Polieren der Schnittkante auf 6 cm Breite mittels UV-Kitt. Nur fiir Innenfensterbanke.

Az Mauerabdeckung helopal linea Schragschnitte HLP Stk
Fir Schragschnitte.

Az Mauerabdeckung helopal linea innen HPS Kante HLP m
Fir die Ausfiihrung der Mauerabdeckung fiir innen mit einer HPS (helopal Smart Kante) als zweite Sichtkante.

73HC57

+

73HC57A +

Mauerabdeckung flr innen.
Einzellange innen bis 360 cm,
Fugenbreite innen 8 mm,
Dicke 2 cm.

In den Breiten bis 60 cm.

Material:

Gussmarmor, Oberflache durch Einbaufolie geschitzt.
Materialeigenschaft:

Druckfestigkeit bis 104 N/mm2,

Biegezugfestigkeit 34 N/mm2,
Temperaturbestandigkeit von -40 Grad bis +80 Grad C,
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent,
Rohdichte 2082 kg/m3,

Warmeleitfahigkeit 0,373 W/mK.

Mauerabdeckung helopal woodline innen HLP m

Montage mittels dauerelastischem helopal-Montagekleber in einer Dicke von mindestens 1 cm raupenférmig im
Abstand von maximal 30 cm auftragen. Ein fester, tragféahiger Untergrund ist erforderlich. Die Fugen werden mit
dauerelastischem Dichtstoff geschlossen, einschliellich Abziehen der Schutzfolie und Reinigen der Oberflache.

Lange ohne Unterschied der Einzellange,
z.B. Mauerabdeckung helopal woodline oder Gleichwertiges.
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Breite:
Oberflache, Standard oder Farbton:
Angebotenes Erzeugnis:(............ )
73HC58 + Aufzahlung (Az) auf Mauerabdeckung helopal woodline innen.
73HC58A + Az Mauerabdeckung helopal woodline Schnittkante poliert HLP Stk
Fir das SchlieRen und Polieren der Schnittkante auf 6 cm Breite mittels UV-Kitt. Nur fir Innenfensterbanke.
73HC58B + Az Mauerabdeckung helopal woodline Schragschnitte HLP Stk
Fir Schragschnitte.
73HC58C + Az Mauerabdeckung helopal woodline HPS Kante HLP m
Fir die Ausfiihrung der Mauerabdeckung fiir innen mit einer HPS (helopal Smart Kante) als zweite Sichtkante.
73HD + Innen-u.AuBenfensterbanke "helolit/trend/helodur” (helopal)
Version: 2018
1. Montage:
Innen- und AuBenfensterbanke liefern und fachgerecht montieren, einschlief3lich aller Nebenleistungen.
Die Montagerichtlinien des Herstellers werden beachtet (Firma LOTTMANN).
2. AuBBenfensterbankanschluss:
Die unteren Rahmenprofile werden flir den waagrechten Anschluss mit einem Anschlussprofil oder einer
Anschlussleiste ausgefihrt.
Die erforderliche Hohe des Anschlussprofils zum Befestigen der Fensterbank betragt mindestens 30 mm und ist
eben ausgeflhrt.
3. Fiillschdaume:
Es werden nur Fullschdume verwendet, die nicht nachreagieren (z.B. 2 Komponenten-Schaume). Reste und
Uberstehender Flillschaum werden sauber entfernt und fachgerecht entsorgt.
4. Aufzahlungen:
Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der
Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaf3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und mUissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
73HD0O0 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
73HD00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 73HD 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

73HD41 + Innenfensterbank mit stabilem Kern aus hochfeuchtfesten widerstandsfahigen Spanplatten E1, EN 312.
Lange bis 405 cm, Breite bis 80 cm, Blende 40 mm, Dicke ca. 1,7 cm. Vorderkante in Form einer
Doppelrundung, Radius oben 14 mm, unten 10 mm, Oberflache mit Schichtstoffplatte nach EN 438 beleimt,
kratz- und abriebfest, pflegeleicht.
Die Fensterbank wird mittels 2k-Polyurethan-Schaum versetzt oder mittels dauerelastischem Montagekleber auf
die fertige Resche geklebt. Montage in das noch nicht abgebundene Mdrtelbett ist ebenfalls zulassig, dazu sind
je Laufmeter Fensterbank 3 Stlick Mortelkrallen vorgesehen. Oberflache nach Schichtstoffplatten-Muster.

73HD41A + Fensterbank helolit innen HLP m
Lange ohne Unterschied der Einzellange,
z.B. Fenorm Innenfensterbanke helolit oder Gleichwertiges.
Breite:
Oberflache, Farbton:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73HD42 + Aufzahlung (Az) auf Fenorm helolit Fensterbank.

73HD42B + Az Fensterbank helolit Montagehilfe HLP Stk
Fir das Verlegen der Fensterbanke mit Montagehilfe, 3 Stlick/m.

73HD42C + Az Fensterbank helolit Liiftungsgitter HLP Stk
Fir ein Heizungs-Luftungsgitter.
Material/GrofRe:

73HD42D + Az Fensterbank helolit Tiir-Fensterkombination HLP Stk
Fir eine Tir-Fensterkombination.

73HD42E + Az Fensterbank helolit Eckausbildung HLP Stk
Fir Eckausbildung.

73HD42F + Az Fensterbank helolit Falzfrasung HLP Stk
Fir eine Falzfrasung.

73HD42G + Az Fensterbank helolit Schragschnitte HLP Stk
Fir Schragschnitte.

73HD42H + Az Fensterbank helolit Blende 80mm HLP Stk
Fir Blendenhdhe von 80 mm.

73HD421 + Az Fensterbank helolit laminierte Schnittkanten HLP Stk
Fir das Laminieren der seitliche Schnittkanten 10 cm breit.

73HD43 + Innenfensterbank mit stabilem Kern aus hochfeuchtfesten widerstandsfahigen Spanplatten nach E1, EN 312.
Lange bis 405 cm, Breite bis 55 cm, Blende 30 mm, Dicke ca. 1,7 cm. Blendenradien an Ober- und Unterseite 3
mm, Oberflaiche mit einer Schichtstoffplatte nach EN 438 beleimt, kratz- und abriebfest, pflegeleicht.
Die Fensterbank wird mittels 2k-Polyurethan-Schaum versetzt oder mittels dauerelastischem Montagekleber auf
die fertige Resche geklebt. Montage in das noch nicht abgebundene Mdrtelbett ist ebenfalls zulassig, dazu sind
je Laufmeter Fensterbank 3 Stlick Mértelkrallen vorgesehen. Oberflaiche nach Schichtstoffplatten-Muster.

73HD43A + Fensterbank Trend innen HLP m
Lange ohne Unterschied der Einzellange,
z.B. Fenorm Innenfensterbanke Trend oder Gleichwertiges.
Breite:
Oberflache, Farbton:
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73HD44 + Aufzahlung (Az) auf Fenorm Trend Fensterbank.
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73HD44B

73HD44C

73HD44D

73HD44E

73HD44F

73HD44G

73HD44I

73HD44J

73HD44K

+

+

+

Az Fensterbank Trend Montagehilfe HLP Stk
Fir das Verlegen der Fensterbanke mit Montagehilfe, 3 Stlick/m.

Az Fensterbank Trend Liiftungsgitter HLP Stk
Fir ein Heizungs-Liftungsgitter.
Material/GroRe:

Az Fensterbank Trend Tiir-Fensterkombination HLP Stk
Fir eine Tur-Fensterkombination.

Az Fensterbank Trend Eckausbildung HLP Stk
Fir Eckausbildung.

Az Fensterbank Trend Falzfrasung HLP Stk
Fir eine Falzfrasung.

Az Fensterbank Trend Schragschnitte HLP Stk
Fir Schragschnitte.

Az Fensterbank Trend laminierte Schnittkanten HLP Stk
Fir das Laminieren der seitliche Schnittkanten 10 cm breit.

Az Fensterbank Trend StoRBverbinder HLP Stk
Fir StoRverbinder, Ausladung bis 50 cm.

Az Fensterbank Trend Inneneckverbinder HLP Stk
Fir 90 Grad Inneneckverbinder, Ausladung bis 38 cm.

73HD45

73HD45A

-+

+

Innenfensterbanke bestehend aus einer Spanplatte E1 (ONORM B 3202), EN 312.

Lange bis 5,25 m, Breite bis 50 cm, Dicke ca. 17 mm, Blende 40 mm. Schichtstoffoberflache nach EN 438.
Vorderkante in Form einer Doppelrundung, Radius oben und unten 10 mm, strapazierfahig, hoch feuchtfest,
stof3- und kratzfest und leicht zu reinigen. Die Fensterbank wird mittels 2k-Polyurethan-Schaum versetzt oder
mittels dauerelastischem Montagekleber auf die fertige Resche geklebt. Montage in das noch nicht
abgebundene Mortelbett ist ebenfalls zuldssig, dazu sind je Laufmeter Fensterbank 3 Stiick Mortelkrallen
vorgesehen. Oberflache nach Schichtstoffplatten-Muster.

Fensterbank helodur innen HLP m
Lange ohne Unterschied der Einzellange,

z.B. Fenorm helodur Innenfensterbanke oder Gleichwertiges.
Breite:

Farbton weil} oder Carrara:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73HD46

73HD46C

73HD46D

73HD46E

73HD46G

73HDA46I1

+

+

+

+

+

+

Aufzahlung (Az) auf Fenorm helodur Fensterbank.

Az Fensterbank helodur Liiftungsgitter HLP Stk
Fir ein Heizungs-Luftungsgitter.
Material/GroRe:

Az Fensterbank helodur Tiir-Fensterkombination HLP Stk
Fir eine Tir-Fensterkombination.

Az Fensterbank helodur Eckausbildung HLP Stk
Fir Eckausbildung.

Az Fensterbank helodur Schragschnitte HLP Stk
Fir Schragschnitte.

Az Fensterbank helodur laminierte Schnittkanten HLP Stk
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73HD46J

73HD46K

73HD46L

+

+

+

Fir das Laminieren der seitliche Schnittkanten 10 cm breit.

Az Fensterbank helodur StoRBverbinder HLP Stk
Fir StoRverbinder, Ausladung bis 50 cm.

Az Fensterbank helodur Inneneckverbinder HLP Stk
Fir 90 Grad Inneneckverbinder, Ausladung bis 38 cm.

Az Fensterbank helodur Blende 6cm HLP Stk
Fir Blendenhohe 6 cm.

73HD47

73HDA47A

+

Innenfensterbanke bestehend aus einer Spanplatte E1, EN 312, Lange 525 cm, Breite bis 50 cm, Dicke 20 mm,
ohne Blende.

Schichtstoffoberflache nach EN 438. Vorderkante Radius oben 10 mm, unten gerade, strapazierfahig,
hochfeuchtfest, stol3- und kratzfest und leicht zu reinigen.

Die Fensterbank wird mittels 2k-Polyurethan-Schaum versetzt oder mittels dauerelastischem Montagekleber auf
die fertige Resche geklebt. Montage in das noch nicht abgebundene Mértelbett ist ebenfalls zulassig, dazu sind
je Laufmeter Fensterbank 3 Stlick Mortelkrallen vorgesehen. Oberflache nach Schichtstoffplatten-Muster.

Fensterbank helodur ohne Blende innen HLP m
Lange ohne Unterschied der Einzellange,

z.B. Fenorm helodur Innenfensterbanke 20 mm oder Gleichwertiges.
Breite:

Farbton weil oder Carrara:

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73HD48

73HD48C

73HD48D

73HD48E

73HD48F

73HD48G

73HD48H

Aufzahlung (Az) auf Fenorm helodur ohne Blende Fensterbank (Fe.-bank).

Az Fensterbank helodur ohne Blende Liiftungsgitter HLP Stk
Fir ein Heizungs-Liftungsgitter.
Material/Grofe:

Az Fensterbank helodur ohne Blende durchgehend Laminat HLP Stk
Fur durchgehendes seitliches Laminat Gber 10 cm.

Az Fensterbank helodur ohne Blende Eckausbildung HLP Stk
Fur Eckausbildung.

Az Fensterbank helodur ohne Blende Falzfrasung HLP Stk
Fir Falzfrasung.

Az Fensterbank helodur ohne Blende Schragschnitte HLP Stk
Fir Schragschnitte.

Az Fensterbank helodur ohne Blende laminierte Schnittkanten HLP Stk
Fir das Laminieren der seitlichen Schnittkanten, 10 cm breit.

73HE

+

AuBenfensterbanke "Aluminium" (helopal)

Version: 2020-01

1. Montage:

Innen- und Auf3enfensterbanke liefern und fachgerecht montieren, einschlieBlich aller Nebenleistungen.
Die Montagerichtlinien des Herstellers werden beachtet (Firma LOTTMANN).

2. AuBenfensterbankanschluss:

Die unteren Rahmenprofile werden fiir den waagrechten Anschluss einer Auf3enfensterbank-Abdeckung aus
Blech mit einem Anschlussprofil oder einer Anschlussleiste ausgefiihrt.

Die erforderliche Hoéhe des Anschlussprofils zum Befestigen der Fensterbank betragt mindestens 30 mm und ist
eben ausgefiihrt.
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Die Entwésserung der Fensterprofile erfolgt vor der Aufkantung der AuRenfensterbank-Abdeckung.

3. Fiillschaume:

Es werden nur Flllschdume verwendet, die nicht nachreagieren (z.B. 2 Komponenten-Schaume). Reste und
Uberstehender Flillschaum werden sauber entfernt und fachgerecht entsorgt.

4. Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen
Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der
Grundposition angeboten bzw. ausgefiihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und mUissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

73HEO00

73HE00Q

+

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 73HE 277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

73HES51

73HES51A

+

+

AuRenfensterbank bestehend aus stranggepresstem Aluminium, AIMgSI 0,5 F22, Oberflache eloxiert oder
pulverbeschichtet.

Lange bis 600 cm, Breite von 7 bis 36 cm. Blende 25 mm, Dicke 1,25 bis 2,5 mm je nach Ausladung,
Einzellangen bis 300 cm, mit StoRRverbinder gréfRere Langen mdglich. Fensterbanke folienbeschichtet,
einschlieRlich Kunststoff-Anschlussdichtung, Farbe: RAL, nach Wahl des Auftraggebers. Die Fensterbank wird
mittels 2k-Polyurethan-Schaum versetzt oder mittels dauerelastischem Montagekleber auf die fertige Resche
geklebt.

Fensterbank Aluminium aufRen HLP m
Ohne Unterschied der Einzellange,

z.B. Fenorm AuRenfensterbank Aluminium oder Gleichwertiges.
Farbe:

Breite:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73HES2

73HES52A

73HES52B

73HE52C

+

+

+

+

Aufzahlung (Az) auf Fenorm Aluminium Fensterbanke.

Az Fensterbank Aluminium seitliche Abschlussblende HLP Stk
Fir seitliche Abschlussblende passend zur Fensterbank.

Abschlussart L (fertige Fassade) / U (Putz):

Az Fensterbank Aluminium StoR-Eckverbindungen HLP Stk
Fir Sto3- und Eckverbindungen, Farbe und Breite wie Ausfiihrung der Fensterbanke.

Az Fensterbank Aluminium Ausklinkung/Schragschnitte HLP Stk
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73HES52D

+

+

73HES52E

73HE52F

+

73HE52H

+

73HES52I

+

73HE52J

+

73HES52K

+

73HES2N

+

+

73HE52P

73HES2T +

Fir eine Ausklinkung/Schragschnitte (Ausklink./Schragsch.) (ohne Unterschied der Grofde).

Az Fensterbank Aluminium Antidréhn HLP  m
Fir das Anbringen einer Entdréhnung (Breite passend zur Ausfuhrungsposition, ca. 1/3 der Ausladung).

Az Fensterbank Aluminium Maueranker/Stiitzw. HLP Stk
Ab einer Ausladung von 15 cm. Seitlich maximal 40 cm Abstand und mindestens alle 100 cm.

Fir Sichtbeton:
Fir Thermofassade:
Fur Putzfassade:

Az Fensterbank Aluminium Anschlussdichtung CT140 HLP  m
Abdichtung Anschraubsteg Fensterbank zum Fenster. Material TPE.

Az Fensterbank Aluminium Butylpflaster HLP Stk
0,7 mm dickes Butylformstanzteil mit Alukaschierung zur Abdichtung des Fensterbank-Eckbereichs.

Az Fensterbank Aluminium Butylpflaster aufgeklebt HLP Stk

Bereits aufgeklebtes 0,7 mm dickes Butylformstanzteil mit Alukaschierung zur Abdichtung des
Fensterbank-Eckbereichs.

Az Fensterbank Aluminium Gleitabschluss HLP Stk

Fir Ausgleich thermisch bedingter Ladngenanderungen und zum Vermeiden von Putzrissen und Wassereintritt.
Gleitabschluss aus Aluminium mit EPDM Einlegedichtung.

RAG? Fenorm Aluminium Fensterbank.

Az Fensterbank Aluminium Gleit-StoRverbinder HLP Stk

Fir StoRverbindungen zum Ausgleich thermisch bedingter Langenadnderungen beziehungsweise zum
Vermeiden von Putzrissen und Wassereintritt. Mit eingelegter EPDM Dichtung, Farbe und Breite wie Ausfiihrung
der Fensterbanke.

RAG2? Fenorm Aluminium Fensterbank.

Az Fensterbank Aluminium Abschluss Drypro HLP Stk

Fir seitliche Abschlussblende RAG2, passend zur Fensterbank, Ausfiihrung Unterputz, Breite 22 mm. Mit
vorgestanzten Lamellen zum Ausklinken und Einbinden der Sonnenschutzfiihrungsschienen in das
Fensterbanksystem durch den Auftraggeber.

Az Fensterbank Aluminium Abschluss SlideAlu-L HLP Stk
Fir die Ausfiihrung der Fensterbanke bei Sichtbeton/fertiger Fassade mit einem Abschluss SlideAlu-L.

Ausfiihrung als Rillengleitabschluss fiir fertige Fassaden, mit EPDM Einlegedichtung zur Fensterbank.
Profilbreite min. 58 mm

Die Langenanderung der Fensterbank wird im gesamten Ausmaf’ durch den Abschluss aufgenommen und nicht
auf das Fassadensystem Ubertragen. Der Rillengleitabschluss bildet im System eine Einheit und ein dichtes
System.

Die Systemkomponenten sind mittels Dichtstoff (aluminiumkaschiertem Butylpflaster) zueinander abgedichtet.
Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Breite:

Farbton:

Az Fensterbank Alu f.Abschluss SlideAlu-U HLP Stk
Fir die Ausfiihrung der Fensterbanke Unterputz mit Abschluss SlideAlu U.

Ausfiihrung als Rillengleitabschluss zum Einputzen/Unterputz, mit EPDM Einlegedichtung zur Fensterbank.
Profilbreite mindestens 58 mm.
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73HE52U +

73HE52V +

Die Langenanderung der Fensterbank muss im gesamten Ausmalf durch das System aufgenommen werden
und darf nicht auf das Fassadensystem (ibertragen werden. Der Rillengleitabschluss muss eine Einheit und
dichtes System bilden. Abdichtung zum Fensterstock ist mit vorkomprimierten Dichtbandern auszufuhren..
Ausfiihrung des Rillengleitabschlusses mit einem Aufsteckwinkel um den Abschluss im Fassadensystem
integrieren zu kénnen und eventuell vorhandene Sonnenschutzfihrungsschienen in das Fensterbanksystem
einbinden zu kdnnen.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind in den Einheitspreis einkalkuliert.Herstellerangaben bzw.
Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berlcksichtigen.

Breite 1:

Breite 2:

Aufsteckwinkel:

Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 11,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 18,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 24,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 30,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 36,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 41,5 mm
Farbton:

Az Fensterbank Alu f.Gleitverbinder SlideAlu Kombi HLP Stk
Fir die Ausfiihrung der Fensterbanke mit Verbindungsstiick SlideAlu Kombi.

Gleitverbinder als Verbinder von durchlaufenden Fensterbanken im Fassadenversatz, bei fertiger Fassade.
Ausfiihrung als verschweillte Rillengleitabschliisse mit unterschiedlichen Ausladungen, mit EPDM
Einlegedichtung zur Fensterbank.

Profilbreite jeweils mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Fensterbank muss im gesamten Ausmalf} durch das System aufgenommen werden
und darf nicht auf das Fassadensystem (ibertragen werden. Abdichtung zur Fassade und Fensterstock ist mit
vorkomprimierten Dichtb&ndern auszufiihren.

Breite 1:
Breite 2:
Farbton:

Az Fensterbank Alu f.Gleitverbinder SlideAlu Kombi Unterputz HLP Stk

Fir die Ausfihrung der Fensterbanke mit Verbindungsstiick SlideAlu Kombi inklusive Aufsteckwinkel fir
Variante Unterputz.

Gleitverbinder als Verbinder von durchlaufenden Fensterbanken im Fassadenversatz. Ausfuhrung als
verschweildte Rillengleitabschliisse mit unterschiedlichen Ausladungen, mit EPDM Einlegedichtung zur
Fensterbank.

Profilbreite jeweils mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Fensterbank muss im gesamten Ausmalfd durch das System aufgenommen werden
und darf nicht auf das Fassadensystem (ibertragen werden. Abdichtung zur Fassade und Fensterstock ist mit
vorkomprimierten Dichtbdndern auszufihren. Ausfiihrung des Rillengleitabschlusses mit einem Aufsteckwinkel
um den Abschluss im Fassadensystem integrieren zu kénnen und eventuell vorhandene
Sonnenschutzfiihrungsschienen in das Fensterbanksystem einbinden zu kénnen.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind in den Einheitspreis einkalkuliert.Herstellerangaben bzw.
Montagerichtlinien des Herstellers sind zu bertlcksichtigen.

Breite 1:

Breite 2:

Aufsteckwinkel:

Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 11,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 18,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 24,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 30,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 36,5 mm
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Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe fir Flhrungsschiene 41,5 mm
Farbton:
73HE52W + Az Fensterbank Alu f.fix SlideAlu Easy Fix HLP Stk

73HES52X +

73HE52Y +

73HE52Z +

Fir die Ausfiihrung der Fensterbanke mit Abschlusssystem SlideAlu Easy Fix fiir fertige Fassade.

System bestehend aus Aluminiumfensterbank mit vormontierten Rillengleitabschlissen. Die Verklebung der
Abschliisse muss die thermisch bedingten Langenanderungen aufnehmen kdénnen.

Die Langenanderung der Fensterbank muss im gesamten Ausmalf} durch das System aufgenommen werden
und darf nicht auf das Fassadensystem (ibertragen werden. Abdichtung zur Fassade und Fensterstock ist mit
vorkomprimierten Dichtb&ndern auszufiihren.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind in den Einheitspreis einkalkuliert.Herstellerangaben bzw.
Montagerichtlinien des Herstellers sind zu bertcksichtigen.

Breite 1:
Farbton:

Az Fensterbank Alu f.fix SlideAlu Easy Fix Unterputz HLP Stk

Fir die Ausflihrung der Fensterbanke mit Abschlusssystem SlideAlu Easy Fix inklusive Aufsteckwinkel fur
Variante Unterputz.

System bestehend aus Aluminiumfensterbank mit vormontierten Rillengleitabschliissen. Die Verklebung der
Abschlisse muss die thermisch bedingten Langenanderungen aufnehmen kdénnen.

Die Langenanderung der Fensterbank muss im gesamten Ausmalf durch das System aufgenommen werden
und darf nicht auf das Fassadensystem lbertragen werden. Abdichtung zur Fassade und Fensterstock ist mit
vorkomprimierten Dichtbandern auszufiihren. Ausfiihrung des Rillengleitabschlusses mit einem Aufsteckwinkel
um den Abschluss im Fassadensystem integrieren zu kénnen und eventuell vorhandene
Sonnenschutzfiihrungsschienen in das Fensterbanksystem einbinden zu kénnen.

Breite 1:

Aufsteckwinkel:

Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 11,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 18,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 24,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 30,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe flr Flihrungsschiene 36,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 41,5 mm

Farbton:

Az Fensterbank Alu f.SlideAlu Contact HLP Stk
Fir die Ausfuhrung der Fensterbanke mit Fensterbanksystem SlideAlu contact Variante nachtragliche Montage
System bestehend aus Aluminiumfensterbank mit Fensterbankanschlussschiene zur verdeckten Montage
(Befestigungsschrauben der Fensterbank nicht sichtbar) inklusive vormontierten Rillengleitabschlissen, mit
Federstahimontagehilfen. Die Verklebung der Abschliisse muss die thermisch bedingten Langenanderungen
aufnehmen kénnen.

Die Langenanderung der Fensterbank muss im gesamten Ausmalf} durch das System aufgenommen werden
und darf nicht auf das Fassadensystem (bertragen werden. Abdichtung zur Fassade und Fensterstock ist mit
geeigneten vorkomprimierten Dichtbandern auszufiihren.

Breite 1:

Farbton:

Az Fensterbank Alu f.SlideAlu Contact Unterputz HLP Stk

Fir die Ausfiihrung der Fensterbanke mit Fensterbanksystem SlideAlu contact inklusive Aufsteckwinkel flr
Variante Unterputz.

System bestehend aus Aluminiumfensterbank mit Fensterbankanschlussschiene zur verdeckten Montage
(Befestigungsschrauben der Fensterbank nicht sichtbar) inklusive vormontierten Rillengleitabschliissen. Die
Verklebung der Abschliisse muss die thermisch bedingten Langenanderungen aufnehmen kénnen.

Die Langenanderung der Fensterbank muss im gesamten Ausmaf} durch das System aufgenommen werden
und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden. Abdichtung zur Fassade und Fensterstock ist mit
geeigneten vorkomprimierten Dichtbandern auszufiihren. Ausfiihrung des Rillengleitabschlusses mit einem
Aufsteckwinkel um den Abschluss im Fassadensystem integrieren zu kdnnen und eventuell vorhandene
Sonnenschutzfiihrungsschienen in das Fensterbanksystem einbinden zu kdnnen.
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Breite 1:
Aufsteckwinkel:

Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 11,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 18,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 24,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 30,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 36,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 41,5 mm

73HE57 +

73HES57A +

73HE57B +

73HE57C +

Farbton:

Fenorm Mauerabdeckung bestehend aus gekanteten Aluminiumprofilen, Oberflache eloxiert oder
pulverbeschichtet. Gefalle Mauerabdeckung min. 3° nach innen, Fensterbadnke 5° nach auf3en.

Blende 25 mm, Materialstarke 1,5 bis 3 mm je nach Breite, Einzellangen bis 300 cm, mit StoRverbinder gréRere
Langen moglich. Farbe: RAL, nach Wahl des Auftraggebers. D

Die Mauerabdeckung wird mit Haltern auf eine tragféahige Unterkonstruktion versetzt.

Mauerabdeckung Fenorm Alu Blende 25mm HLP  m
Ohne Unterschied der Einzellangen.

Breite (cm):

Farbton:

Az Mauerabdeckung Alu 25mm f.Gleitverb.Fenorm SlideAlu Kombi HLP Stk

Aufzahlung (Az) fur die Ausfuihrung von Mauerabdeckungen mit StoRverbindungsstiick_SlideAlu Kombi.

Gleitverbinder dient als Verbindung von Mauerabdeckungen mit Aluminiumfensterbanken Ausfiihrung als
Rillengleitprofil mit unterschiedlichen Breiten bzw. Ausladungen, mit EPDM Einlegedichtung zur
Mauerabdeckung bzw. Fensterbank.

Profilbreite jeweils mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung und Fensterbank muss im gesamten Ausmalf} durch das System
aufgenommen werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden. Ausfihrung des
Rillengleitverbinders mit einem Aufsteckwinkel um den Abschluss im Fassadensystem integrieren zu kdnnen.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.

Breite 1:

Breite 2:

Aufsteckwinkel:

Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 11,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe flr Flihrungsschiene 18,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 24,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 30,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 36,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 41,5 mm
Farbton:

Az Mauerabdeckung Alu 25mm f.Gleitverb.Fenorm SlideAlu HLP Stk

Aufzahlung (Az) fur die Ausfuihrung von Mauerabdeckungen mit StoBverbindungsstiick SlideAlu
Mauerabdeckung.

Gleitverbinder dient als Verbindung von Mauerabdeckungen Ausfiihrung als Rillengleitprofil, mit EPDM
Einlegedichtung zur Mauerabdeckung.

Profilbreite mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung muss im gesamten Ausmal} durch das System aufgenommen
werden und darf nicht auf das Fassadensystem (bertragen werden.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.
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Breite:
Farbton:
73HE57D + Az Mauerabdeckung Alu 25mm f.Abschl Fenorm SlideAlu-U HLP Stk

73HES7TE +

Aufzahlung (Az) fir die Ausfiihrung der Mauerabdeckungen Unterputz mit Abschluss SlideAlu U.
Ausflhrung als Rillengleitabschluss zum Einputzen/Unterputz, mit EPDM Einlegedichtung zur Mauerabdeckung.
Profilbreite mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung muss im gesamten Ausmal? durch den Abschluss aufgenommen
werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden. Ausfiihrung des Rillengleitabschlusses mit
einem Aufsteckwinkel um den Abschluss im Fassadensystem integrieren zu kénnen.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu bertcksichtigen.

Breite:

Aufsteckwinkel:

Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 11,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 18,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 24,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 30,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe flir Fiihrungsschiene 36,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 41,5 mm
Farbton:

Az Mauerabdeckung Alu 25mm f.Abschl Fenorm SlideAlu-L HLP Stk
Aufzahlung (Az) fur die Ausfuihrung der Mauerabdeckungen fur fertige Fassade mit Abschluss SlideAlu L.
Ausfiihrung als Rillengleitabschluss zur fertigen Fassade, mit EPDM Einlegedichtung zur Mauerabdeckung.
Profilbreite mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung muss im gesamten Ausmalf} durch den Abschluss aufgenommen
werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden. Der Rillengleitabschluss muss eine Einheit
und dichtes System bilden. Abdichtung zum Fensterstock muss mit vorkomprimierten Dichtbandern ausgefiihrt
werden.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu bertcksichtigen.

Breite:
Farbton:

73HE58  +

73HES8A +

73HES8B +

Fenorm Mauerabdeckung bestehend aus gekanteten Aluminiumprofilen, Oberflache eloxiert oder
pulverbeschichtet. Gefalle Mauerabdeckung min. 3° nach innen, Fensterbanke 5° nach auf3en.

Blende 40 mm, Materialstarke 1,5 bis 3 mm je nach Breite, Einzelldngen bis 300 cm, mit StoRverbinder gréRere
Langen moglich. Farbe: RAL, nach Wahl des Auftraggebers. D

Die Mauerabdeckung wird mit Haltern auf eine tragfahige Unterkonstruktion versetzt.

Mauerabdeckung Fenorm Alu Blende 40mm HLP m
Ohne Unterschied der Einzellangen.

Breite (cm):

Farbton:

Az Mauerabdeckung Alu 40mm f.Gleitverb.Fenorm SlideAlu Kombi HLP Stk

Aufzahlung (Az) fir die Ausfiihrung von Mauerabdeckungen mit StoRverbindungsstiick_SlideAlu Kombi.

Gleitverbinder dient als Verbindung von Mauerabdeckungen mit Aluminiumfensterbanken Ausfiihrung als
Rillengleitprofil mit unterschiedlichen Breiten bzw. Ausladungen, mit EPDM Einlegedichtung zur
Mauerabdeckung bzw. Fensterbank.

Profilbreite jeweils mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung und Fensterbank muss im gesamten Ausmaf} durch das System
aufgenommen werden und darf nicht auf das Fassadensystem ubertragen werden. Ausfiihrung des
Rillengleitverbinders mit einem Aufsteckwinkel um den Abschluss im Fassadensystem integrieren zu kdnnen.
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73HE58C +

73HE58D +

73HES8E +

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.

Breite 1:

Breite 2:

Aufsteckwinkel:

Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 11,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 18,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 24,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 30,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 36,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 41,5 mm
Farbton:

Az Mauerabdeckung Alu 40mm f.Gleitverb.Fenorm SlideAlu HLP Stk

Aufzahlung (Az) fiir die Ausfiihrung von Mauerabdeckungen mit StofRverbindungsstiick SlideAlu
Mauerabdeckung.

Gleitverbinder dient als Verbindung von Mauerabdeckungen Ausflihrung als Rillengleitprofil, mit EPDM
Einlegedichtung zur Mauerabdeckung.

Profilbreite mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung muss im gesamten Ausmal} durch das System aufgenommen
werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.

Breite:
Farbton:

Az Mauerabdeckung Alu 40mm f.Abschl Fenorm SlideAlu-U HLP Stk
Aufzahlung (Az) fur die Ausfuihrung der Mauerabdeckungen Unterputz mit Abschluss SlideAlu U.

Ausfiihrung als Rillengleitabschluss zum Einputzen/Unterputz, mit EPDM Einlegedichtung zur Mauerabdeckung.
Profilbreite mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung muss im gesamten Ausmalfd durch den Abschluss aufgenommen
werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden. Ausfiihrung des Rillengleitabschlusses mit
einem Aufsteckwinkel um den Abschluss im Fassadensystem integrieren zu kénnen.

Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.

Breite:

Aufsteckwinkel:

Breite U/Aufsteckwinkel 15 mm - entspricht Einputztiefe flr Flihrungsschiene 11,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 22 mm - entspricht Einputztiefe fir Fihrungsschiene 18,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 28 mm - entspricht Einputztiefe flr Flihrungsschiene 24,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 34 mm - entspricht Einputztiefe flir Fihrungsschiene 30,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 40 mm - entspricht Einputztiefe fur Fihrungsschiene 36,5 mm
Breite U/Aufsteckwinkel 45 mm - entspricht Einputztiefe fir Fihrungsschiene 41,5 mm
Farbton:

Az Mauerabdeckung Alu 40mm f.Abschl Fenorm SlideAlu-L HLP Stk
Aufzahlung (Az) fir die Ausfiihrung der Mauerabdeckungen fiir fertige Fassade mit Abschluss SlideAlu L.
Ausfiihrung als Rillengleitabschluss zur fertigen Fassade, mit EPDM Einlegedichtung zur Mauerabdeckung.
Profilbreite mindestens 58 mm.

Die Langenanderung der Mauerabdeckung muss im gesamten Ausmal} durch den Abschluss aufgenommen
werden und darf nicht auf das Fassadensystem Ubertragen werden. Der Rillengleitabschluss muss eine Einheit
und dichtes System bilden. Abdichtung zum Fensterstock muss mit vorkomprimierten Dichtbandern ausgefiihrt
werden.
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Befestigungsmaterial und Dichtstoffe sind inkludiert und in den Einheitspreis einzurechnen. Herstellerangaben
bzw. Montagerichtlinien des Herstellers sind zu berticksichtigen.

Breite:
Farbton:
7311 + Fensterfolien (illbruck)
Version: 2020 03
Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung beschrieben.
Hinweise:
Lagerungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten.
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaf3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
731100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
731100Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 73I1 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
731101 + Fensterfolie innen mit vollflachiger Selbstklebung zur Befestigung am Fensterprofil und Mauerwerk flr eine
luftdichte und dampfbremsende Abdichtung, tberputzbar (Butylfrei).
Technische Daten:
» Baustoffklasse: E nach DIN EN 13501 (entspricht B2 - normal entflammbar)
» Wasserdampfdurchlassigkeit: sd-Wert 100 m, dampfbramsend nach EN ISO 12572
« Luftdurchlassigkeit: a-Wert < 0,1 m3/h.m.(daPa)2/3 nach 4108-7
» Vertraglichkeit mit herkommlichen Baustoffen: gegeben nach 52453
» Temperaturbestandigkeit: -25 bis +60 °C
» Verarbeitungstemperatur: +5 bis +45 °C
731101A + ME322 Fensterfolie innen EW 70mm ILL m
Ausflihrung
* Breite: 70 mm
* EW: ein- und wechselseitige Selbstklebung
z.B. ME322 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731101B + ME322 Fensterfolie innen EW 100mm ILL m
Ausflhrung

* Breite: 100 mm
* EW: ein- und wechselseitige Selbstklebung

z.B. ME322 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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731101C

731101D

=

=

ME322 Fensterfolie innen EW 140mm
Ausfiihrung

* Breite: 140 mm
* EW: ein- und wechselseitige Selbstklebung

z.B. ME322 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

ME322 Fensterfolie innen EW 200mm
Ausflihrung

* Breite: 200 mm
* EW: ein- und wechselseitige Selbstklebung

z.B. ME322 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

ILL m

ILL m

731102

731102A

731102B

731102C

731102D

Fensterfolie auRen mit vollflachiger Selbstklebung zur Befestigung am Fensterprofil und Mauerwerk fiir eine
schlagregendichte und dampfdiffusionsoffene Abdichtung, tUberputzbarer Vliesverbund. Auf Acrylatbasis ohne

Butyl.
Technische Daten:

Schlagregendichtheit: 600 Pa nach EN 1027
UV-Bestandigkeit: héchstens 2 Monate

Temperaturbestandigkeit: -25 bis +60 °C
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +45 °C

ME323 Fensterfolie aufRen EW 70mm
Ausfiihrung

* Breite: 70 mm
» EW: ein- und wechselseitige Selbstklebung

z.B. ME323 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ME323 Fensterfolie auBen EW 100mm
Ausfiihrung

* Breite: 100 mm
* EW: ein- und wechselseitige Selbstklebung

z.B. ME323 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ME323 Fensterfolie auBen EW 140mm
Ausfiihrung

* Breite: 140 mm
* EW: ein- und wechselseitige Selbstklebung

z.B. ME323 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ME323 Fensterfolie auBen EW 200mm
Ausfiihrung

* Breite: 200 mm
* EW: ein- und wechselseitige Selbstklebung

z.B. ME323 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Baustoffklasse: B2 (normal entflammbar) nach 4102
Wasserdampfdiffusionswiderstand: sd-Wert < 0,5 m, diffusionsoffen nach EN ISO 12572

Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen: gegeben nach 52453

ILL m

ILL m

ILL m

ILL m

731103

-+

Vollflachig, selbstklebende Vliesfolie fir die innere Fensterabdichtung zwischen Blendrahmen und Mauerwerk.
Extrem anschmiegsam und durch den Selbstklebestreifen auf der Vliesoberflache ein- und wechselseitig zu
befestigen, tGberputzbar und haftet hervorragend auf vielen bautblichen Untergriinden.
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731103A

731103B

731103C

731103D

Polyethylencopolymerfilm mit Vliesgelege.
Technische Daten:

Wasserdampfdurchlassigkeit: ca. 10 m
Luftdurchlassigkeit: < 0,1 nach EN 1026
Klebkraft: >25N/25mm nach EN1939

Materialdicke: 0,4 mm

Temperaturbestandigkeit: -40 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: -5 bis +40 °C

ME350 Fensterfolie innen VV EW 70mm
Ausfiihrung

* Breite: 70 mm
* EW: ein- und wechselseitige Selbstklebung

z.B. ME350 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ME350 Fensterfolie innen VV EW 100mm
Ausfiihrung

* Breite: 100 mm
* EW: ein- und wechselseitige Selbstklebung

z.B. ME350 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ME350 Fensterfolie innen VV EW 140mm
Ausfiihrung

* Breite: 140 mm
* EW: ein- und wechselseitige Selbstklebung

z.B. ME350 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ME350 Fensterfolie innen VV EW 200mm
Ausfiihrung

» Breite: 200 mm
* EW: ein- und wechselseitige Selbstklebung

z.B. ME350 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Baustoffklasse: B2 (P-NDS04-961) nach 4102

Bewegungsaufnahmefahigkeit: 10 % Dehnung langs und quer

Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen: gegeben

ILL m

ILL m

ILL m

ILL m

731104

731104A

-+

+

Fensterfolie mit vollflachiger Selbstklebung zur duf3eren Fensterabdichtung zwischen Blendrahmen und
Mauerwerk. Extrem anschmiegsam und durch den Selbstklebestreifen auf der Vliesseite ein- und wechselseitig
zu verkleben. Haftet auf vielen bautblichen Untergriinden und ist vollflachig Gberputzbar.

Polyethylencopolymerfilm mit Vliesgelege.
Technische Daten:

Wasserdampfdurchlassigkeit: ca. 2 m
UV-Bestandigkeit: 2 Monate

Temperaturbestandigkeit: -40 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: -5 bis +40 °C

ME351 Fensterfolie auBen VV EW 70mm
Ausfiihrung

* Breite: 70 mm
* EW: ein- und wechselseitige Selbstklebung

Baustoffklasse: B2 (P-NDS04-962) nach 4102

Schlagregendichtheit: 600 Pa nach EN 1027
Klebekraft: >25N/25mm nach EN 1939 Verf.3
Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen: gegeben

ILL m
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731104B

731104C

731104D

+

+

+

z.B. ME351 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

ME351 Fensterfolie auBen VV EW 100mm ILL
Ausfiihrung

* Breite: 100 mm
* EW: ein- und wechselseitige Selbstklebung

z.B. ME351 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ME351 Fensterfolie auBen VV EW 140mm ILL
Ausfiihrung

* Breite: 140 mm
* EW: ein- und wechselseitige Selbstklebung

z.B. ME351 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ME351 Fensterfolie auBen VV EW 200mm ILL
Ausfiihrung

* Breite: 200 mm
* EW: ein- und wechselseitige Selbstklebung

z.B. ME351 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731110

731110A

731110B

-+

=

+

Verbund aus einer feuchtevariablen Funktionsmembran mit Spinnvliesgewebe und einer Selbstklebung oder
einem EPDM-Keder zur Befestigung am Blendrahmen. Zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen innen und

aulen.
Technische Daten:
Baustoffklasse: B2 (P-NDS04-594 normalentfammbar) nach 4102

Verbundhaftung: Klebstoffauftrag ca. 17 g/m2
Wasserdichtheit: W1, entspricht 2.000 Pa nach EN 13859
Schlagregendichtheit: 600 Pa nach EN 1027

Klebekraft des Butyl: 12 N/ 25 mm

Klebekraft der Selbstklebung: 12 N /25 mm

Klebekraft der Spezialselbstklebung (EW+): 35 N / 25 mm nach EN 1939 Verf.3
Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen: gegeben
Hochstzugkraft 1angs/quer: 180 /95 N /5 cm nach EN 12311-2
Weiterreisswiderstand langs/quer: 60 / 65 N nach EN 12310-1
Temperaturbestandigkeit: -40 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +45 °C
Verarbeitungstemperatur (EW+): -5 bis +45 °C

MES500 Fensterfolie TwinAktiv Flex W 60-80mm Paste ILL
Ausfiihrung

* Breite: 60-80 mm
» Flex W: Mit Dehnfalte und wechselseitiger Selbstklebung
» Befestigung mit Nahtpaste/SP025 (nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

MES500 Fensterfolie TwinAktiv Flex W 80-110mm Paste ILL
Ausfiihrung

* Breite: 80-110 mm
» Flex W: Mit Dehnfalte und wechselseitiger Selbstklebung
» Befestigung mit Nahtpaste/SP025 (nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Wasserdampfdurchlassigkeit: sd-Wert 0,3 bis 20 m je nach Luftfeuchtigkeit dampfbremsend nach 4108-3
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731110C + ME500 Fensterfolie TwinAktiv Flex W 110-140mm Paste ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 110-140 mm
» Flex W: Mit Dehnfalte und wechselseitiger Selbstklebung
» Befestigung mit Nahtpaste/SP025 (nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )
731110D + MES500 Fensterfolie TwinAktiv Flex W 60-80mm Butyl ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 60-80 mm
» Flex W: Mit Dehnfalte und wechselseitiger Selbstklebung
» Befestigung mit Butylstreifen (nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73M110E + MES500 Fensterfolie TwinAktiv Flex W 80-110mm Butyl ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 80-110 mm
» Flex W: Mit Dehnfalte und wechselseitiger Selbstklebung
» Befestigung mit Butylstreifen (nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731M110F + MES500 Fensterfolie TwinAktiv Flex W 50-70mm Gitter ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 50-70 mm
» Flex W: Mit Dehnfalte und wechselseitiger Selbstklebung
» Befestigung mit Einputzgitter (Breite mit Gitter: 105-125 mm)

z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731110G + MES500 Fensterfolie TwinAktiv Flex W 70-100mm Gitter ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 70-100 mm
» Flex W: Mit Dehnfalte und wechselseitiger Selbstklebung
» Befestigung mit Einputzgitter (Breite mit Gitter: 125-155 mm)

z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731M110K + MES500 Fensterfolie TwinAktiv EW+ 70mm ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 70 mm
« EW+: mit spezial Selbstklebung, ein- und wechselseitig
» Befestigung mit Einputzgitter

z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73110L + MES500 Fensterfolie TwinAktiv EW+ 100mm ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 100 mm
« EW+: mit spezial Selbstklebung, ein- und wechselseitig
» Befestigung mit Einputzgitter

z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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731110M + ME500 Fensterfolie TwinAktiv EW+ 140mm ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 140 mm
« EW+: mit spezial Selbstklebung, ein- und wechselseitig
» Befestigung mit Einputzgitter

z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

731111 +

73M11A  +
73111B  +
73M111C  +
73M111D +

Verbund aus einer feuchtevariablen Funktionsmembran mit Spinnvliesgewebe und einer Selbstklebung oder
einem EPDM-Keder zur Befestigung am Blendrahmen. Zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen innen und
aulden.

Technische Daten:

Baustoffklasse: B2 (P-NDS04-594 normalentfammbar) nach 4102
Wasserdampfdurchlassigkeit: sd-Wert 0,3 bis 20 m je nach Luftfeuchtigkeit dampfbremsend nach 4108-3
Verbundhaftung: Klebstoffauftrag ca. 17 g/m2

Wasserdichtheit: W1, entspricht 2.000 Pa nach EN 13859
Schlagregendichtheit: 600 Pa nach EN 1027

Klebekraft des Butyl: 12 N/ 25 mm

Klebekraft der Selbstklebung: 12 N /25 mm

Klebekraft der Spezialselbstklebung (EW+): 35 N / 25 mm nach EN 1939 Verf.3
Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen: gegeben

Hochstzugkraft [angs/quer: 180 /95 N /5 cm nach EN 12311-2
Weiterreisswiderstand langs/quer: 60 / 65 N nach EN 12310-1
Temperaturbestandigkeit: -40 bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +45 °C

Verarbeitungstemperatur (EW+): -5 bis +45 °C

MES500 Fensterfolie TwinAktiv EW 50mm SP025 ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 50 mm
* EW: mit Selbstklebung, ein- und wechselseitig
» Befestigung mit SP025 (nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
MES500 Fensterfolie TwinAktiv EW 70mm SP025 ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 70 mm
« EW: mit Selbstklebung, ein- und wechselseitig
» Befestigung mit SP025 (nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
MES500 Fensterfolie TwinAktiv EW 100mm SP025 ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 100 mm
* EW: mit Selbstklebung, ein- und wechselseitig
» Befestigung mit SP025 (nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
MES500 Fensterfolie TwinAktiv EW 140mm SP025 ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 140 mm
* EW: mit Selbstklebung, ein- und wechselseitig
» Befestigung mit SP025 (nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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73M11E + MES500 Fensterfolie TwinAktiv EW 60mm Gitter ILL m
Ausfiihrung
* Breite: 60 mm
« EW: mit Selbstklebung, ein- und wechselseitig
» Befestigung mit Einputzgitter
z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )
731111F + MES500 Fensterfolie TwinAktiv EW 90mm Gitter ILL m
Ausfiihrung
» Breite: 90 mm
* EW: mit Selbstklebung, ein- und wechselseitig
» Befestigung mit Einputzgitter
z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )
731111G + ME500 Fensterfolie TwinAktiv EW 50mm Butyl ILL m
Ausfiihrung
* Breite: 50 mm
« EW: mit Selbstklebung, ein- und wechselseitig
» Befestigung mit Butylstreifen (nicht im Lieferumfang enthalten)
z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731111H + ME500 Fensterfolie TwinAktiv EW 70mm Butyl ILL m
Ausfiihrung
* Breite: 70 mm
* EW: mit Selbstklebung, ein- und wechselseitig
» Befestigung mit Butylstreifen (nicht im Lieferumfang enthalten)
z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
7311111 + MES500 Fensterfolie TwinAktiv EW 100mm Butyl ILL m
Ausfiihrung
* Breite: 100 mm
* EW: mit Selbstklebung, ein- und wechselseitig
» Befestigung mit Butylstreifen (nicht im Lieferumfang enthalten)
z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731111 + MES500 Fensterfolie TwinAktiv EW 140mm Butyl ILL m
Ausfiihrung
* Breite: 140 mm
« EW: mit Selbstklebung, ein- und wechselseitig
» Befestigung mit Butylstreifen (nicht im Lieferumfang enthalten)
z.B. ME500 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731112 + Verbund aus einer feuchtevariablen Funktionsmembran mit Spinnvliesgewebe zur Befestigung am

Blendrahmen. Zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen innen und aulRen.

Technische Daten:

Verbundhaftung: Klebstoffauftrag ca. 17 g/m2

Schlagregendichtheit: 600 Pa nach EN 1027

Baustoffklasse: B2 (ABP P-NDS04-776) nach 4102
Wasserdampfdurchlassigkeit: sd-Wert 0,3 bis 20 m je nach Luftfeuchtigkeit dampfbremsend nach 4108-3

Wasserdichtheit: W1, entspricht 2.000 Pa nach EN 13859

Klebekraft der Selbstklebung: mind. 12N/25mm nach AFERA 4001 P11
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Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen: gegeben
Hochstzugkraft langs/quer: 230/180N/5¢cm nach EN 12311-2
Weiterreisswiderstand langs/quer: 195/180N nach EN 12310-1
Materialdicke: 0,6 mm

Uberputzbarkeit: gegeben auf der rauhen Vliesseite
UV-Bestandigkeit: héchstens 3 Monate

Optimale Verarbeitungstemperatur: +5 bis +45 °C
Verarbeitungstemperatur SP025: +5 bis +45 °C

731112A + MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI 100mm SP025 ILL m
Ausfihrung

* Breite: 100 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731112B + MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI 150mm SP025 ILL m
Ausflihrung

* Breite: 150 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731112C + MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI 200mm SP025 ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 200 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731112D + MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI 250mm SP025 ILL m
Ausflihrung

* Breite: 250 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731M12E + MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI 300mm SP025 ILL m
Ausfihrung

» Breite: 300 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

7311121

+

MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI EW 100mm SP025 ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 100 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
« EW: flr ein- und wechselseitige Selbstklebung (Montagehilfe)

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731112J

+

ME501 Fensterfolie TwinAktiv HI EW 150mm SP025 ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 150 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
« EW: fur ein- und wechselseitige Selbstklebung (Montagehilfe)
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731112K

731112L

731112M

+

+

+

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI EW 200mm SP025 ILL
Ausfiihrung

* Breite: 200 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
« EW: flr ein- und wechselseitige Selbstklebung (Montagehilfe)

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI EW 250mm SP025 ILL
Ausfiihrung

* Breite: 250 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
« EW: flr ein- und wechselseitige Selbstklebung (Montagehilfe)

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI EW 300mm SP025 ILL
Ausfiihrung

* Breite: 300 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
« EW: flr ein- und wechselseitige Selbstklebung (Montagehilfe)

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731113

731113A

731113B

-+

+

=

Verbund aus einer feuchtevariablen Funktionsmembran mit Spinnvliesgewebe zur Befestigung am
Blendrahmen. Zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen innen und auf3en.

Technische Daten:
Baustoffklasse: B2 (ABP P-NDS04-776) nach 4102

Verbundhaftung: Klebstoffauftrag ca. 17 g/m2
Wasserdichtheit: W1, entspricht 2.000 Pa nach EN 13859
Schlagregendichtheit: 600 Pa nach EN 1027

Klebekraft der Selbstklebung: mind. 12N/25mm nach AFERA 4001 P11
Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen: gegeben
Hoéchstzugkraft 1angs/quer: 230/180N/5¢cm nach EN 12311-2
Weiterreisswiderstand langs/quer: 195/180N nach EN 12310-1
Materialdicke: 0,6 mm

Uberputzbarkeit: gegeben auf der rauhen Vliesseite
UV-Bestandigkeit: héchstens 3 Monate

Optimale Verarbeitungstemperatur: +5 bis +45 °C
Verarbeitungstemperatur SP025: +5 bis +45 °C

MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI E+ 100mm SP025 ILL
Ausfiihrung

* Breite: 100 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
« E+: fur einseitige Selbstklebung (Montagehilfe)

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI E+ 150mm SP025 ILL
Ausfiihrung

* Breite: 150 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
« E+: fur einseitige Selbstklebung (Montagehilfe)

Wasserdampfdurchlassigkeit: sd-Wert 0,3 bis 20 m je nach Luftfeuchtigkeit dampfbremsend nach 4108-3
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z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731113C + MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI E+ 200mm SP025 ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 200 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
« E+: fir einseitige Selbstklebung (Montagehilfe)

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731113D + MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI E+ 250mm SP025 ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 250 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
« E+: fur einseitige Selbstklebung (Montagehilfe)

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73M13E + MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI E+ 300mm SP025 ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 300 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
« E+: fur einseitige Selbstklebung (Montagehilfe)

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731M13F + MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI E+ 350mm SP025 ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 350 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
« E+: fir einseitige Selbstklebung (Montagehilfe)

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731113G + MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI E+ 400mm SP025 ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 400 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
» E+: flr einseitige Selbstklebung (Montagehilfe)

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731M113H + MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI E+ 500mm SP025 ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 500 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
» E+: fir einseitige Selbstklebung (Montagehilfe)

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
7311131 + MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI W+ 150mm SP025 ILL m
Ausfiihrung

* Breite: 150 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
« W+: flir wechselseitige Selbstklebung (Montagehilfe)
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731113L

731113M

731113N

+

+

+

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

MES501 Fensterfolie TwinAktiv HI Keder 6,5/3-5mm SP025 ILL
Ausfiihrung

* mind. Nuttiefe/-breite: 6,5/ 3 bis 5 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
» Keder als mechanische Befestigung am Fensterrahmen

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

ME501 Fensterfolie TwinAktiv HI Keder 4,0/5-7mm SP025 ILL
Ausfiihrung

« mind. Nuttiefe/-breite: 4,0 / 7 bis 7 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
» Keder als mechanische Befestigung am Fensterrahmen

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ME501 Fensterfolie TwinAktiv HI Keder 4,0/8-10mm SP025 ILL
Ausfiihrung

« mind. Nuttiefe/-breite: 4,0 / 8 bis 10 mm
» Wandbefestigung mit SP025 Fensterfolienkleber (nicht im Lieferumfang enthalten)
» Keder als mechanische Befestigung am Fensterrahmen

z.B. ME501 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731114

731114A

731114B

731114C

-+

+

+

+

Vollflachig selbstklebender, feuchtevariabler Folienverbund mit weichem Vlies und Selbstklebung. Vollflachig

Uberputzbar, innen und aullen einsetzbar.
« EW: fiir ein- und wechselseitige Verklebung
Technische Daten:

Baustoffklasse: E nach DIN EN 13501-1

Wasserdampfdiffusion: sd-Wert 0,4 bis 20 m, feuchtevariabel nach EN ISO 12572
Schlagregendichtigkeit: 600 Pa nach DIN EN 1027

Luftdurchlassigkeit: Luftdicht < 0,1 m3/hm nach DIN EN 12114

Wasserdichtheit: W1, entspricht 2000 Pa nach DIN EN 13859

Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen nach DIN 52452

Materialdicke: 0,6 mm

Temperaturbestandigkeit: -40 bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur: -10 bis +40 °C

UV- und Witterungsbestandigkeit: 6 Monate

MES508 Folien-Band f.Fensteranschluss TwinAktiv VV EW70-75m ILL
Ausfiihrung

* Breite: 70 mm
» Lange/Rolle: 75 m

z.B. ME508 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

MES508 Folien-Band f.Fensteranschluss TwinAktiv VV EW100-75m ILL
Ausflihrung:

* Breite: 100 mm
» Lange/Rolle: 75 m

z.B. ME508 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

MES508 Folien-Band f.Fensteranschluss TwinAktiv VV EW70-25m ILL
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Ausfiihrung:
* Breite: 70 mm
» Lange/Rolle: 25 m
z.B. ME508 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731114D + MES508 Folien-Band f.Fensteranschluss TwinAktiv VV EW100-25m ILL m
Ausfiihrung:
* Breite: 100 mm
» Lange/Rolle: 25 m
z.B. ME508 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731M14E + MES508 Folien-Band f.Fensteranschluss TwinAktiv VV EW140-25m ILL m
Ausfiihrung:
* Breite: 140 mm
» Lange/Rolle: 25 m
z.B. ME508 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731114F + MES508 Folien-Band f.Fensteranschluss TwinAktiv VV EW200-25m ILL m
Ausfiihrung:
* Breite: 200 mm
» Lange/Rolle: 25 m
z.B. ME508 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731114G + MES508 Folien-Band f.Fensteranschluss TwinAktiv VV EW250-25m ILL m
Ausfiihrung:
* Breite: 250 mm
» Lange/Rolle: 25 m
z.B. ME508 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731115 + Vollflachig selbstklebender, feuchtevariabler Folienverbund mit weichem Vlies und Selbstklebung. Vollflachig
Uberputzbar, innen und aullen einsetzbar.
« E: fur einseitige Verklebung
Technische Daten:
« Baustoffklasse: E nach DIN EN 13501-1
» Wasserdampfdiffusion: sd-Wert 0,4 bis 20 m, feuchtevariabel nach EN ISO 12572
» Schlagregendichtigkeit: 600 Pa nach DIN EN 1027
« Luftdurchlassigkeit: Luftdicht < 0,1 m3/hm nach DIN EN 12114
» Wasserdichtheit: W1, entspricht 2000 Pa nach DIN EN 13859
» Vertraglichkeit mit herkommlichen Baustoffen nach DIN 52452
¢ Materialdicke: 0,6 mm
» Temperaturbestandigkeit: -40 bis +80 °C
» Verarbeitungstemperatur: -10 bis +40 °C
» UV- und Witterungsbestandigkeit: 6 Monate
731115A + MES508 Folien-Band f.Fensteranschluss TwinAktiv VV E70-25m ILL m

Ausfiihrung:

* Breite: 70 mm
» Lange/Rolle: 25 m

z.B. ME508 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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+

731115B

731115C

+

731115D

+

731115E

+

Kommentar:

Keine Lagerware: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

MES508 Folien-Band f.Fensteranschluss TwinAktiv VV E100-25m
Ausflihrung:

* Breite: 100 mm
» Lange/Rolle: 25 m

z.B. ME508 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Kommentar:

Keine Lagerware: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

MES508 Folien-Band f.Fensteranschluss TwinAktiv VV E140-25m
Ausflihrung:

* Breite: 140 mm
» Lange/Rolle: 25 m

z.B. ME508 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Kommentar:

Keine Lagerware: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

MES508 Folien-Band f.Fensteranschluss TwinAktiv VV E200-25m
Ausflihrung:

* Breite: 200 mm
» Lange/Rolle: 25 m

z.B. ME508 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Kommentar:

Keine Lagerware: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

MES508 Folien-Band f.Fensteranschluss TwinAktiv VV E250-25m
Ausflihrung:

* Breite: 250 mm
» Lange/Rolle: 25 m

z.B. ME508 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Kommentar:

Keine Lagerware: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

ILL m

ILL m

ILL m

ILL m

731116

-+

73I116A +

Vollflachig selbstklebender, feuchtevariabler Folienverbund mit weichem Vlies und Selbstklebung. Vollflachig

Uberputzbar, innen und aufRen einsetzbar.

* Flex: 30 % Bewegungsaufnahme
« W: fir wechselseitige Verklebung

Technische Daten:
Baustoffklasse: E nach DIN EN 13501-1

Schlagregendichtigkeit: 600 Pa nach DIN EN 1027
Luftdurchlassigkeit: Luftdicht < 0,1 m3/hm nach DIN EN 12114
Wasserdichtheit: W1, entspricht 2000 Pa nach DIN EN 13859
Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen nach DIN 52452
Materialdicke: 0,6 mm

Temperaturbestandigkeit: -40 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: -10 bis +40 °C

UV- und Witterungsbestandigkeit: 6 Monate

MES508 Folien-Band f.Fensteranschluss TwinAktiv Flex W60-80

Wasserdampfdiffusion: sd-Wert 0,4 bis 20 m, feuchtevariabel nach EN ISO 12572

ILL m
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Ausfiihrung:

731116B

731116C

+

+

* Breite: 60 bis 80 mm
» Lange/Rolle: 25 m

z.B. ME508 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Kommentar:

Keine Lagerware: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

ME508 Folien-Band f.Fensteranschluss TwinAktiv Flex W80-110 ILL m
Ausfiihrung:

* Breite: 80 bis 110 mm
» Lange/Rolle: 25 m

z.B. ME508 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Kommentar:

Keine Lagerware: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

ME508 Folien-Band f.Fensteranschluss TwinAktiv Flex W110-140 ILL m
Ausfiihrung:

 Breite: 110 bis 140 mm
» Lange/Rolle: 25 m

z.B. ME508 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Kommentar:

Keine Lagerware: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

731117

731M17A

731117B

+

+

+

Aluminiumfolie mit Poyestervlies und wechselseitiger Butyl- bzw. Acrylatselbstklebung dient zur luftdichten
Abdichtung von Fensteranschlussfugen im Innenbereich.

Technische Daten:

» Baustoffklasse: B2 (normalentflammbar) P-NDS04-360 nach 4102
» Wasserdampfdurchlassigkeit: sd-Wert > 1.500 m nach 4108-3

» Klebekraft des Butyl bzw. der Selbstklebung: 12 N / 25 mm

» Vertraglichkeit mit herkommlichen Baustoffen nach DIN 52452

» Temperaturbestandigkeit: -40 bis +100 °C

» Verarbeitungstemperatur: +5 bis +45 °C

ME522 Fensterfolie innen Prefab EW 35/120mm ILL m
Ausfiihrung:

» Breite Rolle/gesamt: 35/ 120 mm
» Prefab: Innen I6ésbar fixiert gefaltet
» Lange/Rolle: 300 m

z.B. ME522 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Kommentar:

Keine Lagerware: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

MES522 Fensterfolie innen Prefab EW 26/76mm ILL m
Ausfiihrung:

» Breite Rolle/gesamt: 26 / 76 mm
» Prefab: Innen IGsbar fixiert gefaltet
» Lange/Rolle: 300 m

z.B. ME522 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Kommentar:

Keine Lagerware: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.
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73M17E + ME522 Fensterfolie innen Flex EW 150/150-170mm ILL m
Ausfiihrung:

* Breite Rolle/gesamt: 150 / 150 - 170 mm
» Flex: Fensterflexfolie mit Butyl
» Lange/Rolle: 300 m

z.B. ME522 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Kommentar:

Keine Lagerware: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.

731117F + ME522 Fensterfolie innen Flex EW 80/80-100mm ILL m
Ausfiihrung:
 Breite Rolle/gesamt: 80 / 80 - 100 mm
» Flex: Fensterflexfolie mit Butyl
» Lange/Rolle: 300 m
z.B. ME522 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Kommentar:
Keine Lagerware: Mindestbestellmenge und Lieferzeiten beachten.
7312 + Dichtleisten (illbruck)
Version: 2020-03
Im folgenden ist das Liefern und das Montieren bzw. der Einbau beschrieben.
Hinweise:
Lagerungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten.
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind filir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
731200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
731200Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 7312 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
731201 + Fenster-Rolleiste aus weiBem Hart-PVC mit zwei Weich-PVC-Lippen, rundes Fugendichtungsband aus

impragniertem PU-Weichschaum, komprimiert verschlossen in einer PP-Folie. Leiste und PU-Weichschaum
sind selbstklebend. Die Rollleiste dient der inneren Abdichtung von Fensteranschlussfugen zur Leibung. Durch
das Knicken entsteht eine Winkelleiste, die eine nachtragliche Abdichtung der Fensteranschlussfuge ermdglicht.
Damit ist die Abdichtung unterschiedlicher Eckbereiche im Innenraum mdglich. Gleichzeitig ist eine optische
Abdeckung von Fensteranschlussfugen gegeben.

Technische Daten:

» Baustoffklasse Rolleiste: B2 gemal DIN 4102, Teil 4
« Baustoffklasse illmod i: B2, P-NDS04-252
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Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen: gegeben nach DIN 18 542
Folie: PP-Folie
Dicke: 30 um

Dichtband: PU-Weichschaum

Luftdichtigkeit: a-Wert 0,015 bei 5 mm Fugenbreite (MPA Prufbericht 040052.1-Sz)
Wasserdampfdurchlassigkeit: SD-Wert > 1,7 m

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35 °C

Temperaturbestandigkeit: -20 bis +50 °C (ift Prifberichtsnr.: 105 31215)

e o o o o o o o

731201A + TR450 Fenster Rollleiste innen selbstklebend 15mm rund weiR ILL m
Fir Fugenbreite: 15 mm
z.B. TR450, Bestell-Nr.: 305174 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731201B + TR450 Fenster Rollleiste innen selbstklebend 30mm rund weil ILL m
Fir Fugenbreite: 30 mm
z.B. TR450, Bestell-Nr.: 311696 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731202 + Fenster-Rolleiste aus weillem Hart-PVC mit zwei Weich-PVC-Lippen, quadratisches Fugendichtungsband aus
impragniertem PU-Weichschaum, komprimiert verschlossen in einer PP-Folie. Leiste und PU-Weichschaum
sind selbstklebend. Die Rollleiste dient der inneren Abdichtung von Fensteranschlussfugen zur Leibung. Durch
das Knicken entsteht eine Winkelleiste, die eine nachtragliche Abdichtung der Fensteranschlussfuge ermdglicht.
Damit ist die Abdichtung unterschiedlicher Eckbereiche im Innenraum maoglich. Gleichzeitig ist eine optische
Abdeckung von Fensteranschlussfugen gegeben.

Technische Daten:
» Baustoffklasse Rolleiste: B2 gemaf DIN 4102, Teil 4
« Baustoffklasse illmod i: B2, P-NDS04-555
» Vertraglichkeit mit herkbmmlichen Baustoffen: gegeben
* Folie: PP-Folie
» Dicke: 30 ym
» Dichtband: PU-Weichschaum
» Schlagregendichtigkeit: 600 Pa nach DIN EN 1027 (MPA Prufbericht 040052.1-Sz)
» Wasserdampfdiffusion: SD-Wert < 0,5 m
» Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35 °C
» Temperaturbestandigkeit: -25 bis +70 °C

731202A + TR460 Fenster Rollleiste auBen selbstklebend 15mm weil} ILL m
Fir Fugenbreite: 15 mm
z.B. TR460, Bestell-Nr.: 305169 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731202B + TR460 Fenster Rollleiste auBen selbstklebend 30mm weil ILL m
Fir Fugenbreite: 30 mm
z.B. TR460, Bestell-Nr.: 311697 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731203 + Flachleiste aus weillem, recycelten PVC, selbstklebend. Dichtband aus aus grauem, impragnierten
PU-Weichschaum, komprimiert in grauem Folienschlauch. Zur inneren Abdichtung von Fenstern wird die Leiste
am Blendrahmen aufgeklebt und der PU-Weichschaum durch Abziehen der Folie aktiviert.

Technische Daten:
» Vertraglichkeit mit herkbmmlichen Baustoffen: gegeben
* Folie: Polypropylen
 Dicke: 30 = 5 ym als Dampfbremse
» Dichtband: impragniertes, vorkomprimiertes Dichtband
« Luftdichtigkeit: a-Wert 0,02 bei 9 mm Fugenbreite
» Wasserdampfdiffusion: SD-Wert > 17 m
» Verarbeitungstemperatur: Temperaturunabhangig durch nachtragliche Aktivierung
» Temperaturbestandigkeit: -30 bis +90 °C
731203A + TR510 Fenster Flachleiste innen selbstklebend 25x5mm weil ILL m
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Abmessungen (Breite x Lange): 25 x 5 mm
z.B. TR510, Bestell-Nr.: 304032 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731203B + TR510 Fenster Flachleiste innen selbstklebend 40x5mm weiR ILL
Abmessungen (Breite x Lange): 40 x 5 mm
z.B. TR510, Bestell-Nr.: 304033 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731203C + TR510 Fenster Flachleiste innen selbstklebend 60x5mm weiR ILL
Abmessungen (Breite x Lange): 60 x 5 mm
z.B. TR510, Bestell-Nr.: 304034 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731203D + TR510 Fenster Flachleiste innen selbstklebend 80x5mm weil ILL
Abmessungen (Breite x Lange): 80 x 5 mm
z.B. TR510, Bestell-Nr.: 304035 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731204 + Kammerleiste aus weillem, recycelten PVC, selbstklebend. Dichtband aus aus grauem, impragnierten
PU-Weichschaum, komprimiert in grauem Folienschlauch. Zur inneren Abdichtung von Fenstern wird die Leiste
am Blendrahmen aufgeklebt und der PU-Weichschaum durch Abziehen der Folie aktiviert.
Technische Daten:

» Vertraglichkeit mit herkémmlichen Baustoffen: gegeben

* Folie: Polypropylen

* Dicke: 30 ym

» Dichtband: PU-Weichschaum mit Acrylatimpragnat

« Luftdichtigkeit: a-Wert 0,02 bei 9 mm Fugenbreite

» Wasserdampfdiffusion: SD-Wert > 17 m

» Verarbeitungstemperatur: Temperaturunabhangig durch nachtragliche Aktivierung
» Temperaturbestandigkeit: -30 bis +90 °C

731204A + TR520 Fenster Kammerleiste innen selbstklebend 30x6mm weil} ILL
Abmessungen (Breite x Lange): 30 x 6 mm
z.B. TR520, Bestell-Nr.: 304039 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731204B + TR520 Fenster Kammerleiste innen selbstklebend 40x6mm weil} ILL
Abmessungen (Breite x Lange): 40 x 6 mm
z.B. TR520, Bestell-Nr.: 304040 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731204C + TR520 Fenster Kammerleiste innen selbstklebend 60x6mm weil} ILL
Abmessungen (Breite x Lange): 60 x 6 mm
z.B. TR520 illmod PVC-Kammerleiste, Bestell-Nr.: 304041 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731204D + TR520 Kammerleiste PVC weiB Fenster selbstklebend 80x6mm ILL
Abmessungen (Breite x Lange): 80 x 6 mm
z.B. TR520 illmod PVC-Kammerleiste, Bestell-Nr.: 304042 von illoruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

7313 + Dichtbander (illbruck)

Version: 2020 03

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung beschrieben.
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Hinweise:

Lagerungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten.
Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaf3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

731300

731300Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 7313 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuldssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

731305

73I1305A

731305B

731305C

+

+

+

+

Plastoelastischer Butylkautschuk mir einseitiger Kaschierung aus Kunststoffvlies. Selbstklebendes Dichtband
zur dampfdiffusionsdichten Abdichtung von Fensteranschlussfugen fiir komplett verdeckten Einbau, Uberputz-
und uberstreichbar.

« EW: flr ein- und wechselseitige Verklebung durch zusatzlichen Befestigungsstreifen
Technische Daten:

Baustoffklasse: B2, normal entflammbar nach DIN 4102
Temperaturbestandigkeit: -40 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C
Diffusionswiderstandszahl: y = ca. 800.000 nach EN ISO 12572
Witterungsbestandig: 12 Monate (ungeschitzt)

Schallschutz: bis zu 54 dB

ME410 Fenster Butylband selbstklebend EW 75x1,5mm ILL m
Abmessungen (Breite x Dicke): 75 x 1,5 mm (15 m /Rolle)

z.B. ME410 EW, Best.-Nr.: 304196 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ME410 Fenster Butylband selbstklebend EW 100x1,5mm ILL m
Abmessungen (Breite x Dicke): 100 x 1,5 mm (15 m /Rolle)

z.B. ME410 EW, Best.-Nr.: 304197 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

ME410 Fenster Butylband selbstklebend EW 150x1,5mm ILL m
Abmessungen (Breite x Dicke): 150 x 1,5 mm (15 m /Rolle)

z.B. ME410 EW, Best.-Nr.: 304198 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

7314

Silikon-Dichtstoffe (illbruck)

Version: 2020-03

Im folgenden ist das Liefern und das Montieren bzw. der Einbau beschrieben.
Hinweise:

Lagerungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten.
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Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

731400 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

731400Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 7314 72727
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

731401 + Neutralvernetzender, elastischer 1-komponentiger Silikondichtstoff (1K-Silikon) mit hohem Rickstellvermégen
und guter Eigenhaftung auf vielen Untergriinden fiir Anschluss- und Bewegungsfugen.

Technische Daten:

Reaktionssystem: 1K-Silikon, Basis Alkoxy

Dichtstoffklasse: Typ F-EXT-INT-CC-LM25 nach DIN EN 15651-1
Dichte: 1,02 g/cm3 nach DIN 52451-1

Hautbildezeit: 5 - 10 Minuten bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Aushartungsgeschwindigkeit: ca. 2,5 mm/1.Tag bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Volumenanderung: ca. 3 % nach ISO 10563

Zul. Gesamtverformung: 25 %

Dehn-Spannungswert: 0,32 N/mm2 bei 100 % Dehnung nach ISO 8339
Zugfestigkeit: 0,5 N/mm2 nach ISO 8339

Bruchdehnung: > 500 % nach I1SO 8339

200 % Dehnung fur 24 Stunden nach DIN 52455-3

Rickstellvermogen: > 95 % aus 100 % Dehnung nach DIN EN 27389
Shore-A-Harte: 25 nach DIN 53505

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C

Temperaturbestandigkeit: -60 bis +180 °C

Brandverhalten: B2 nach DIN 4102-1

Korrosivitat: nicht korrosiv

Geprift nach idt-Richtlinien MO-01/1 und RAL-Zertifiziert

731401A + FA101 Neutral Fenster- u.Anschlussfugen Silikon betongrau ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: betongrau
z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731401B + FA101 Neutral Fenster- u.Anschlussfugen Silikon cremeweif ILL m
Ausflihrung:

» Farbe: cremeweil
z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731401C + FA101 Neutral Fenster- u.Anschlussfugen Silikon dunkelbraun ILL m
Ausfiihrung:

« Farbe: dunkelbraun
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z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731401D + FA101 Netral Fenster- u.Anschlussfugen Silikon eiche dunkel ILL m
Ausflihrung:
» Farbe: eiche dunkel
z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731401E + FA101 Neutral Fenster- u.Anschlussfugen Silikon eiche hell ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: eiche hell
z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731401F + FA101 Neutral Fenster- u.Anschlussfugen Silikon grau ILL m
Ausfiihrung:
* Farbe: grau
z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731401G + FA101 Neutral Fenster- u.Anschlussfugen Silikon grauweif ILL m
Ausflihrung:
» Farbe: grauweil®
z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )
731401H + FA101 Neutral Fenster- u.Anschlussfugen Silikon hellgrau ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: hellgrau
z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
7314011 + FA101 Neutral Fenster- u.Anschlussfugen Silikon kieferbraun ILL m
Ausflihrung:
» Farbe: kieferbraun
z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731401 + FA101 Neutral Fenster- u.Anschlussfugen Silikon mittelbraun ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: mittelbraun
z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731401K + FA101 Neutral Fenster-u.Anschlussfugen Silikon neutraltransp ILL m
Ausflihrung:
» Farbe: neutraltransparent (neutraltransp)
z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731401L + FA101 Neutral Fenster- u.Anschlussfugen Silikon ockerbraun ILL m
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Ausfiihrung:

» Farbe: ockerbraun
z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731401M + FA101 Neutral Fenster- u.Anschlussfugen Silikon reinwei
Ausfiihrung:

» Farbe: reinweil}
z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731401N + FA101 Neutral Fenster- u.Anschlussfugen Silikon schokobraun
Ausfiihrung:
» Farbe: schokobraun
z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

7314010 + FA101 Neutral Fenster- u.Anschlussfugen Silikon schwarz
Ausflihrung:
» Farbe: schwarz
z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731401P + FA101 Neutral Fenster- u.Anschlussfugen Silikon silbergrau
Ausflihrung:

« Farbe: silbergrau
z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731401Q + FA101 Neutral Fenster- u.Anschlussfugen Silikon transp.grau
Ausfiihrung:
» Farbe: transparentgrau (transp.grau)
z.B. FA101 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

731404

-+

Neutraler, elastischer 1-komponenten Silikondichtstoff (1K-Silikon) mit sehr guter UV-, Alterungs- und

Witterungsbestandigkeit, in fungizider Ausflihrung. Ein Dichtstoff, speziell fur die Glasabdichtung bei Holz- und
Holz-Aluminiumfenstern, aber auch zur Abdichtung von Anschlussfugen von Fenstern und Tiren im Innen- und

AuRenbereich und fiir die Nassverglasung von Fenstern.
Technische Daten:

Reaktionssystem: 1-K Silikon neutralvernetzend, Basis Oxim

Dichtstoffklasse: F-EXT-INT-CC nach DIN EN 15651-1 / G-CC nach DIN EN 15651-2
Dichte: etwa 1,04 g/cm3 nach DIN 52451-A

Zul. Gesamtverformung: 25 %

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C

Temperaturbestandigkeit: -40 bis +120 °C

Standfestigkeit: 0 mm nach EN 27390, 20 mm Schiene

Hautbildungszeit: etwa 10 Minuten bei 23 °C / 50 % relative Luftfeuchte
Aushértegeschwindigkeit: etwa 2,5 mm / 1. Tag bei 23 °C / 50 % relative Luftfeuchte
Dehnspannung bei 100 %: 0,4 N/mm2 nach EN 28339, Verf.B bei 20 °C
Dehnspannung bei 25 %: 0,2 N/mm2 nach EN 28339, Verf.B bei 23 °C
ReiRfestigkeit: 0,7 N/mm2 nach EN 28399, Verf. A

Rickstellvermdgen aus 60 % Dehnung: etwa 95 % nach EN 27398, Verf. B
Brandverhalten: B2 nach DIN 4102-1

731404A + FA801 Neutral Fenster Silikon anthrazit

ILL




HB-022+ABK-021
Leistungsbeschreibung Hochbau

Seite 89

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
Ausfiihrung:
» Farbe: anthrazit 970
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731404B + FAB801 Neutral Fenster Silikon betongau ILL m
Ausfiihrung:
* Farbe: betongrau 784
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731404C + FA801 Neutral Fenster Silikon bronze ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: bronze 893
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731404D + FAB801 Neutral Fenster Silikon cremeweif ILL m
Ausflihrung:
» Farbe: cremeweild 157
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731404E + FAB801 Neutral Fenster Silikon dunkelbraun ILL m
Ausflihrung:
* Farbe: dunkelbraun 899
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731404F + FA801 Neutral Fenster Silikon eiche dunkel ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: eiche dunkel 858
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731404G + FAB801 Neutral Fenster Silikon eiche hell ILL m
Ausflihrung:
« Farbe: eiche hell 845
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731404H + FAB801 Neutral Fenster Silikon grau 780 ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: grau 780
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
7314041 + FA801 Neutral Fenster Silikon grau 787 ILL m

Ausfiihrung:

* Farbe: grau 787
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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731404 + FA801 Neutral Fenster Silikon grauweifl ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: grauweil® 192
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731404K + FA801 Neutral Fenster Silikon heligrau ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: hellgrau 733
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731404L + FAB801 Neutral Fenster Silikon kieferbraun ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: kieferbraun 843
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731404M + FAB801 Neutral Fenster Silikon lehmbraun ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: lehmbraun 8003
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731404N + FA801 Neutral Fenster Silikon lichtgrau ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: lichtgrau 720
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
7314040 + FAB801 Neutral Fenster Silikon mittelbraun 872 ILL m
Ausflihrung:
» Farbe: mittelbraun 872
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731404P + FA801 Neutral Fenster Silikon mittelbraun 884 ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: mittelbraun 884
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731404Q + FAB801 Neutral Fenster Silikon nussbraun ILL m
Ausflihrung:
» Farbe: nussbraun 891
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731404R + FAB801 Neutral Fenster Silikon reinweil} ILL m

Ausfiihrung:
* Farbe: reinweil 9010
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z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731404S + FAB801 Neutral Fenster Silikon schokobraun 892 ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: schokobraun 892
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731404T + FA801 Neutral Fenster Silikon schokobraun 895 ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: schokobraun 895
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731404U + FAB801 Neutral Fenster Silikon schwarz ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: schwarz 999
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731404V + FAB801 Neutral Fenster Silikon seidengrau ILL m
Ausflihrung:

* Farbe: seidengrau 750
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731404W + FA801 Neutral Fenster Silikon transparent ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: transparent 000
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731404X + FA801 Neutral Fenster Silikon transparentgrau ILL m
Ausfiihrung:
* Farbe: transparentgrau 050
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731404Y + FAB801 Neutral Fenster Silikon weil ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: weil3 100
z.B. FA801 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
7315 + Vorwandmontagesystem (illbruck)

Version: 2020 04

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung beschrieben.
Hinweise:

Lagerungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaf3 Bundesvergabegesetz
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(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

731500

+

731500Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 7315 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

731501

731501A +

731501B

731501C

+

+

Vorwandmontage-System zur sicheren Befestigung von Fenstern in der Dammebene. Die Platten, Zargen und
Winkel werden an die tragende Wand geklebt. Alle anfallenden Krafte wie Windlasten, Eigengewicht und
Nutzlasten werden so linear auf die Wand Ubertragen. Mit Systemprifung nach ift-Richtlinie MO-01/1 und
MO-02/1 und statischen Nachweisen fir alle bautiblichen Untergriinde.

Produkteigenschaften:

» Systemsicherheit durch lliickenlose Prifungen und Zulassungen

» Priffahige Statik fir alle bauliblichen Untergriinden

» Einbruchsschutz RC3 nach DIN 1627 fur Montagen bis 200 mm in der DAmmebene

« Schallschutz bis 49 dB, keine Reduktion des bewerteten Schalldamm-MaRes des Fensters
» Spaterer Fenstertausch ohne Beschadigung der Fassade

» Niedrige Montagekosten durch schnelle Montage und Abdichtung

SY001 Fenstervorwandmontagesystem Typ1 35-50mm ILL PA
Ausfiihrung - Typ 1 fir 35 bis 50 mm Ausladung, bestehend aus:

» Fenster-Montageplatte, Farbe beige z.B. PR011

« Soforthaft-Kleber, Farbe weil} z.B. SP340

» Multifunktions-Dichtkleber, Farbe anthrazit z.B. TP652 illmod trioplex+
* Primer, Farbe transparent z.B. AT140

z.B. SY001 Typ 1 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

SY001 Fenstervorwandmontagesystem Typ2 90mm ILL PA

Ausfiihrung - Typ 2 fir 90 mm Ausladung, bestehend aus:
Fenster-Montagezarge, Farbe beige z.B. PR0O07

Dammkeil, Farbe grau z.B. PR008

Soforthaft-Kleber, Farbe weil} z.B. SP340

Multifunktions-Dichtkleber, Farbe anthrazit z.B. TP652 illmod trioplex+
* Primer, Farbe transparent z.B. AT140

z.B. SY001 Typ 2 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

SY001 Fenstervorwandmontagesystem Typ3 120-200mm ILL PA
Ausfiihrung - Typ 3 fur 120 bis 200 mm Ausladung, bestehend aus:

Fenster-Montagewinkel, Farbe beige z.B. PR010

Dammblock, Farbe grau z.B. PR012

Soforthaft-Kleber, Farbe weil} z.B. SP340

Multifunktions-Dichtkleber, Farbe anthrazit z.B. TP652 illmod trioplex+
Primer, Farbe transparent z.B. AT140
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z.B. SY001 Typ 3 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731510 + Fenster-Montagezarge zur Verklebung an die tragende Wand.

731510A

+

Technische Daten:

Baustoffklasse: Klasse E nach EN 13501-1

Allg. bauaufsichtliche Zulassung: Z-23.11-1889

Warmeleitfahigkeit: Messwert 0,0874 W/mK, Bemessungswert 0,096 W/mK nach EN 12667
Schallschutz: keine Reduktion des bewerteten Schalldamm-MaRes des Fensters (Innenversiegelung mit
z.B. SP525)

Raumgewicht: 550 kg/m3

Gewicht: 2,5 bis 7,5 kg/m

Druckspannung: 4 MPa nach EN 826

Biegefestigkeit: 4 MPa nach EN 12089

Dickenquellung: 0,8 % nach EN 68736

Schraubenauszugsfestigkeit (M6x16): 400 N

Bestandigkeit: ibliche Baustoffe

Putzhaftung: > 12 N/cm2

Temperaturbestandigkeit: -50 bis +100 °C nach 53423

PR007 Fenster-Montagezarge 1200x90x90mm fiir SY001 ILL Stk
Ausfiihrung:

» Farbe beige
* Abmessungen: 1200 x 90 x 90 mm

z.B. PR0O07 Fenster-Montagezarge von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731512

731512A

731512B

731512C

+

+

+

+

Fenster-Montagewinkel zur Verklebung an die tragende Wand.
Technische Daten:

Baustoffklasse: Klasse E nach EN 13501-1

Allg. bauaufsichtliche Zulassung: Z-23.11-1889

Warmeleitfahigkeit: Messwert 0,0874 W/mK, Bemessungswert 0,096 W/mK nach EN 12667
Schallschutz: keine Reduktion des bewerteten Schallddmm-MaRes des Fensters (Innenversiegelung mit
z.B. SP525)

Raumgewicht: 550 kg/m3

Gewicht: 2,5 bis 7,5 kg/m

Druckspannung: 4 MPa nach EN 826

Biegefestigkeit: 4 MPa nach EN 12089

Dickenquellung: 0,8 % nach EN 68736

Schraubenauszugsfestigkeit (M6x16): 400 N

Bestandigkeit: ibliche Baustoffe

Putzhaftung: > 12 N/cm2

Temperaturbestandigkeit: -50 bis +100 °C nach 53423

PR010 Fenster-Montagewinkel 1350x120x120mm fiir SY001 ILL Stk
Ausfiihrung:

» Farbe beige
* Abmessungen: 1350 x 120 x 120 mm

z.B. PR010 Fenster-Montagewinkel von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

PR010 Fenster-Montagewinkel 1350x140x120mm fiir SY001 ILL Stk
Ausfiihrung:

» Farbe beige
* Abmessungen: 1350 x 140 x 120 mm

z.B. PR010 Fenster-Montagewinkel von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

PR010 Fenster-Montagewinkel 1350x160x120mm fiir SY001 ILL Stk
Ausfiihrung:
« Farbe beige
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731512D

731512E

+

+

» Abmessungen: 1350 x 160 x 120 mm
z.B. PR010 Fenster-Montagewinkel von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

PR010 Fenster-Montagewinkel 1350x180x120mm fiir SY001 ILL Stk
Ausfiihrung:

» Farbe beige
* Abmessungen: 1350 x 180 x 120 mm

z.B. PR010 Fenster-Montagewinkel von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

PR010 Fenster-Montagewinkel 1350x200x120mm fiir SY001 ILL Stk
Ausfiihrung:

» Farbe beige
* Abmessungen: 1350 x 200 x 120 mm

z.B. PR010 Fenster-Montagewinkel von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731514

+

731514A +

Fenster-Montageplatte zur Verklebung an die tragende Wand.
Technische Daten:

Baustoffklasse: Klasse E nach EN 13501-1

Allg. bauaufsichtliche Zulassung: Z-23.11-1889

Warmeleitfahigkeit: Messwert 0,0874 W/mK, Bemessungswert 0,096 W/mK nach EN 12667
Schallschutz: keine Reduktion des bewerteten Schallddmm-MaRes des Fensters (Innenversiegelung mit
z.B. SP525)

Raumgewicht: 550 kg/m3

Gewicht: 2,5 bis 7,5 kg/m

Druckspannung: 4 MPa nach EN 826

Biegefestigkeit: 4 MPa nach EN 12089

Dickenquellung: 0,8 % nach EN 68736

Schraubenauszugsfestigkeit (M6x16): 400 N

Bestandigkeit: ibliche Baustoffe

Putzhaftung: > 12 N/cm2

Temperaturbestandigkeit: -50 bis +100 °C nach 53423

PR011 Fenster-Montageplatte 1350x90x35mm fiir SY001 ILL Stk
Ausfiihrung:

» Farbe beige
* Abmessungen: 1350 x 90 x 35 mm

z.B. PR010 Fenster-Montageplatte von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731516

+

Fenster-Montageplatte zur Verklebung an die tragende Wand.
Technische Daten:

Baustoffklasse: Klasse E nach EN 13501-1

Allg. bauaufsichtliche Zulassung: Z-23.11-1889

Warmeleitfahigkeit: Messwert 0,0874 W/mK, Bemessungswert 0,096 W/mK nach EN 12667
Schallschutz: keine Reduktion des bewerteten Schalldamm-MaRes des Fensters (Innenversiegelung mit
z.B. SP525)

Raumgewicht: 550 kg/m3

Gewicht: 2,5 bis 7,5 kg/m

Druckspannung: 4 MPa nach EN 826

Biegefestigkeit: 4 MPa nach EN 12089

Dickenquellung: 0,8 % nach EN 68736

Schraubenauszugsfestigkeit (M6x16): 400 N

Bestandigkeit: ibliche Baustoffe

Putzhaftung: > 12 N/cm2

Temperaturbestandigkeit: -50 bis +100 °C nach 53423

731516A + PRO011 Fenster-Montageplatte 1350x90x50mm fiir SY001 ILL Stk
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Ausfiihrung:

» Farbe beige
* Abmessungen: 1350 x 90 x 50 mm

z.B. PR010 Fenster-Montageplatte von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731520 + Dammkeil fir Montage-System z.B. SY001.
Technische Daten:

 Baustoffklasse: B1 schwer entflammbar nach DIN 4102

* Warmeleitfahigkeit: Lamda = 0,032 W/mK

* Raumgewicht: 17 kg/m3

Qualitat: EPS 032 WDV grau nach EN 13163

Bestandigkeit: Ubliche Baustoffe, aulRer Losungsmittel, I6sungsmittelhaltige Stoffe und Stoffe die nicht
Polystyrol vertraglich sind

* Temperaturbestandigkeit: -20 bis +85 °C nach EN 53423

731520A + PR008 Dammkeil 1200x82x82mm fiir SY001 ILL Stk
Ausfiihrung:

* Farbe grau
* Abmessungen: 1200 x 82 x 82 mm

z.B. PR008 Dammkeil von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731522 + Dammblock fir Montage-System z.B. SY001.
Technische Daten:

» Baustoffklasse: B1 schwer entflammbar nach DIN 4102

+ Warmeleitfahigkeit: Lamda = 0,032 W/mK

* Raumgewicht: 17 kg/m3

Qualitat: EPS 032 WDV grau nach EN 13163

Bestandigkeit: Gibliche Baustoffe, aulRer Losungsmittel, Idsungsmittelhaltige Stoffe und Stoffe die nicht
Polystyrol vertraglich sind

» Temperaturbestandigkeit: -20 bis +85 °C nach EN 53423

731522A + PRO012 Dammblock 1000x70x70mm fir SY001 ILL Stk
Ausfiihrung:

» Farbe grau
* Abmessungen: 1000 x 70 x 70 mm
« fur Montagewinkel z.B. PR010 120 mm

z.B. PR012 Dammblock von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731522B + PR012 Dammblock 1000x90x70mm fiir SY001 ILL Stk
Ausfiihrung:

* Farbe grau
» Abmessungen: 1000 x 90 x 70 mm
« fiir Montagewinkel z.B. PR010 140 mm

z.B. PR012 Dammblock von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731522C + PRO012 Dammblock 1000x110x70mm fiir SY001 ILL Stk
Ausfiihrung:

» Farbe grau
* Abmessungen: 1000 x 110 x 70 mm
« fiir Montagewinkel z.B. PR010 160 mm

z.B. PR012 Dammblock von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731522D + PR012 Dadmmblock 1000x130x70mm fiir SY001 ILL Stk
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Ausfiihrung:

» Farbe grau
* Abmessungen: 1000 x 130 x 70 mm
« fur Montagewinkel z.B. PR010 180 mm

z.B. PR012 Dammblock von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731522E + PRO012 Dammblock 1000x150x70mm fiir SY001 ILL Stk
Ausfiihrung:

* Farbe grau
» Abmessungen: 1000 x 150 x 70 mm
« fiir Montagewinkel z.B. PR010 200 mm

z.B. PR012 Dammblock von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

7317 + Fugen-Dichtungsbander (illbruck)

Version: 2020 03
Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung beschrieben.
Hinweise:
Lagerungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten.
Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaf3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

731700

+

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

73I1700A

+

Fugen-Abmessungen zu 7317 ILL
Die Angabe der Dichtungsbander erfolgt fiir:

Abmessung Fuge(n):

* Breite (mm):
» Tiefe (mm):

Betrifft Position(en):

731700B

+

Fugen ohne Unterschied der Abmessung zu 7317 ILL
Die Angabe der Dichtungsbander erfolgt ohne Unterschied der Fugenabmessung.

Betrifft Position(en):

731700Q

+

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 7317 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

731701 + Impréagnierter Polyurethan-Weichschaumstoff (PU), einseitig klebend, streifenkomprimiert in PP-Folie,
Aktivierung Uber ReilRfaden. Zur luftdichten Abdichtung von Fensteranschlussfugen auf der Innenseite.

Technische Daten:
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Brandverhalten: Klasse E, normal entflammbar nach DIN EN 13501-1
Luftdichtheit: erflllt gemafl BG R nach DIN 18542

Vertraglichkeit mit anderen Baustoffen: gegeben nach DIN 18542

Foliendicke: 40 + 5 y als Dampfbremse

Wasserdampfdurchlassigkeit: Sd > 17 m nach DIN 52615

Luftdurchl&ssigkeit: a-Wert < 0,1 m3/h.m.daPa

Wohngesundheit: EC1PIlus - sehr emissionsarm

Verarbeitungstemperatur: temperaturunabhangig durch nachtragliche Aktivierung
Langzeitbestandigkeit: -30 bis +90 °C

731701A + TP001 Fugen-Dichtband PU illmod 15/5-10mm ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: grau / Folie rot
 Einbautiefe: 15 mm
» Fugenbreite: 5 bis 10 mm

z.B. TP0OO1 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731701B + TP001 Fugen-Dichtband PU illmod 20/8-15mm ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: grau / Folie rot
» Einbautiefe: 20 mm
* Fugenbreite: 8 bis 15 mm

z.B. TP0OO01 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731702 + Offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff (PU), impragniert mit flammhemmend eingestellten Kunstharz
(nicht halogenhaltig), einseitig selbstklebend. Zur luftdichten Abdichtung von Fensteranschlussfugen auf der
Innenseite.

Technische Daten:

» Brandverhalten: Klasse E nach DIN EN 13501-1, B2 nach DIN 4102 normal entflammbar
* Wasserdampfdiffusion: Sd < 0,5 m

» Temperaturbestandigkeit: : -30 bis +90 °C (kurzzeitig bis +120 °C)

» Vertraglichkeit mit herkommlichen Baustoffen: gegeben nach DIN 18542

* Warmeleitfahigkeit: Lamda = 0,045 W/m.K nach DIN EN 12667

» Eingruppierung nach: BG 2 nach DIN 18542

» Schlagregendichtigkeit: Beanspruchungsgruppe BG 2, 300 Pa nach EN 1027

731702A + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 10/1-2mm BG2 ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: grau
» Bandbreite: 10 mm
* Fugenbreite: 1 bis 2 mm

z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731702B + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 15/1-2mm BG2 ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: grau
» Bandbreite: 15 mm
* Fugenbreite: 1 bis 2 mm

z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731702C + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 10/2-3mm BG2 ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: grau
« Bandbreite: 10 mm
* Fugenbreite: 2 bis 3 mm
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z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731702D + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 15/2-3mm BG2 ILL m
Ausfiihrung:
* Farbe: grau
« Bandbreite: 15 mm
* Fugenbreite: 2 bis 3 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731702E + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 10/3-6mm BG2 ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: grau
« Bandbreite: 10 mm
» Fugenbreite: 3 bis 6 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731702F + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 15/3-6mm BG2 ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: grau
« Bandbreite: 15 mm
» Fugenbreite: 3 bis 6 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731702G + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 15/5-9mm BG2 ILL m
Ausfiihrung:
* Farbe: grau
« Bandbreite: 15 mm
* Fugenbreite: 5 bis 9 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731702H + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 20/5-9mm BG2 ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: grau
* Bandbreite: 20 mm
» Fugenbreite: 5 bis 9 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
7317021 + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 15/6-12mm BG2 ILL m
Ausfiihrung:
* Farbe: grau
» Bandbreite: 15 mm
* Fugenbreite: 6 bis 12 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731702 + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 20/6-12mm BG2 ILL m

Ausfiihrung:

» Farbe: grau
« Bandbreite: 20 mm
* Fugenbreite: 6 bis 12 mm
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z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731702K + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 20/8-15mm BG2 ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: grau
» Bandbreite: 20 mm
* Fugenbreite: 8 bis 15 mm

z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731703 + Offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff (PU), impragniert mit flammhemmend eingestellten Kunstharz
(nicht halogenhaltig), einseitig selbstklebend. Als Fillband im Matallbau, winddicht und warmedammend.
Technische Daten:
» Baustoffklasse: B2 (P-NDS04-266) nach DIN 4102 normal entflammbar
» Temperaturbestandigkeit: : -30 bis +90 °C (kurzzeitig bis +120 °C)
+ Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen: gegeben nach DIN 18542
» Warmeleitfahigkeit: Lamda = 0,045 W/m.K nach DIN EN 12667
731703A + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 30/6-40mm Fiillband ILL m
Ausfiihrung:
* Farbe: grau
» Bandbreite: 30 mm
* Fugenbreite: 6 bis 40 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731703B + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 43/6-40mm Fullband ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: grau
« Bandbreite: 43 mm
» Fugenbreite: 6 bis 40 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731703C + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 63/6-40mm Fullband ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: grau
* Bandbreite: 63 mm
» Fugenbreite: 6 bis 40 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731703D + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 83/6-40mm Fiillband ILL m
Ausfiihrung:
* Farbe: grau
* Bandbreite: 83 mm
* Fugenbreite: 6 bis 40 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731703E + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 103/6-40mm Fullband ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: grau
« Bandbreite: 103 mm
* Fugenbreite: 6 bis 40 mm
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z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731703F + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 128/6-40mm Fiillband ILL m
Ausfiihrung:
* Farbe: grau
« Bandbreite: 128 mm
* Fugenbreite: 6 bis 40 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731703G + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 143/6-40mm Fullband ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: grau
« Bandbreite: 143 mm
» Fugenbreite: 6 bis 40 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731703H + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 150/6-40mm Fullband ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: grau
« Bandbreite: 150 mm
» Fugenbreite: 6 bis 40 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
7317031 + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 175/6-40mm Fiillband ILL m
Ausfiihrung:
* Farbe: grau
« Bandbreite: 175 mm
* Fugenbreite: 6 bis 40 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731703 + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 200/6-40mm Fullband ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: grau
« Bandbreite: 200 mm
» Fugenbreite: 6 bis 40 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731703K + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 63/8-50mm Fiillband ILL m
Ausfiihrung:
* Farbe: grau
» Bandbreite: 63 mm
* Fugenbreite: 8 bis 50 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731703L + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 83/8-50mm Fiillband ILL m

Ausfiihrung:

» Farbe: grau
* Bandbreite: 83 mm
* Fugenbreite: 8 bis 50 mm
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z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731703M + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 103/8-50mm Fiillband ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: grau
« Bandbreite: 103 mm
* Fugenbreite: 8 bis 50 mm

z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731703N + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 128/8-50mm Fullband ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: grau
« Bandbreite: 128 mm
» Fugenbreite: 8 bis 50 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
7317030 + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 150/8-50mm Fiillband ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: grau
« Bandbreite: 150 mm
» Fugenbreite: 8 bis 50 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731703P + TP300 Fugen-Dichtband PU illac 175/8-50mm Fiillband ILL m
Ausfiihrung:
* Farbe: grau
« Bandbreite: 175 mm
* Fugenbreite: 8 bis 50 mm
z.B. TP300 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731704 + Offenzelliger impragnierter Polyurethan-Weichschaumstoff (PU), ohne halogenhaltiges Flammschutzmittel,

I6sungsmittelfrei und nicht unter Verwendung von HFCKW/FCKW/CKW hergestellt.
Vorkomprimierte, mit einseitiger Selbstklebung ausgerustete Rollenware in anthrazit (an) oder grau (gr) (grau
nicht in allen Ausfliihrungen erhaltlich).

Technische Daten:

Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102

Warmeleitfahigkeit: 0,0468 W/mK nach DIN EN 12667
Wasserdampfdiffusion: sd-Wert < 0,5 m
Temperaturbestandigkeit: -30 bis +90 °C

Schallschutz: RS,w bis zu 52 dB nach EN ISO 717-1
Fugendurchlasskoeffiziet: a < 1,0 m3/hm(daPa)n nach DIN 18542
Luftdichtheit: a < 1,0 m3/hm(daPa)2/3 nach DIN 18542
Witterungsbestandigkeit nach DIN 18542

Eingruppierung: BG1 nach DIN 18542
Schlagregendichtheit: bis 600 Pa nach EN 1027

erhohte Schlagregendichtheit: bis 1350 Pa nach EN 1027
Vertraglichkeit mit anderen Baustoffen nach DIN 18542
Wohngesundheit EC1 PLUS nach GEV
Brandklassifizierung: B-s1-do nach DIN EN 13501-1
Freibewitterung: 600 Pa nach 20 Jahren nach DIN EN 1027
Funktionsgarantie: 10 Jahre

Technische Zulassung: CE nach ETA-05/0058

731704A + TP600 Fugen-Dichtband PU illmod 10/1mm BG1 ILL m
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Ausfiihrung:

« Farbe: anthrazit
« Bandbreite: 10 mm
» Fugenbreite: 1 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731704B + TP600 Fugen-Dichtband PU illmod 8/2mm BG1 ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: anthrazit
« Bandbreite: 8 mm
* Fugenbreite: 2 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731704C + TP600 Fugen-Dichtband PU illmod 10/2mm BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit oder grau
» Bandbreite: 10 mm
» Fugenbreite: 2 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731704D + TP600 Fugen-Dichtband PU illmod 15/2mm BG1 ILL m
Ausfiihrung:

« Farbe: anthrazit
« Bandbreite: 15 mm
» Fugenbreite: 2 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731704E + TP600 Fugen-Dichtband PU illmod 20/2mm BG1 ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: anthrazit
« Bandbreite: 20 mm
* Fugenbreite: 2 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731704F + TP600 Fugen-Dichtband PU illmod 10/3mm BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit oder grau
» Bandbreite: 10 mm
» Fugenbreite: 3 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731704G + TP600 Fugen-Dichtband PU illmod 15/3mm BG1 ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: anthrazit
« Bandbreite: 15 mm
* Fugenbreite: 3 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731704H + TP600 Fugen-Dichtband PU illmod 20/3mm BG1 ILL m
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7317041

731704J

731704K

731704L

731704M

731704N

7317040

+

+

Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit oder grau
» Bandbreite: 20 mm
» Fugenbreite: 3 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU ilimod 12/3-7mm BG1
Ausfiihrung:

* Farbe: anthrazit
« Bandbreite: 12 mm
* Fugenbreite: 3 bis 7 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU illmod 15/3-7mm BG1
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit oder grau
» Bandbreite: 15 mm
» Fugenbreite: 3 bis 7 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU illmod 20/3-7mm BG1
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit oder grau
» Bandbreite: 20 mm
» Fugenbreite: 3 bis 7 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU ilimod 15/5-10mm BG1
Ausfiihrung:

« Farbe: anthrazit oder grau
» Bandbreite: 15 mm
* Fugenbreite: 5 bis 10 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU ilimod 20/5-10mm BG1
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit oder grau
» Bandbreite: 20 mm
» Fugenbreite: 5 bis 10 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU ilimod 15/7-12mm BG1
Ausfiihrung:

* Farbe: anthrazit oder grau
» Bandbreite: 15 mm
* Fugenbreite: 7 bis 12 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU ilimod 20/7-12mm BG1

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL
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731704P

731704Q

731704R

731704S

731704T

731704V

731704V

Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit oder grau
» Bandbreite: 20 mm
» Fugenbreite: 7 bis 12 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU ilimod 20/8-15mm BG1
Ausfiihrung:

* Farbe: anthrazit oder grau
» Bandbreite: 20 mm
* Fugenbreite: 8 bis 15 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU ilimod 30/8-15mm BG1
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit oder grau
» Bandbreite: 30 mm
» Fugenbreite: 8 bis 15 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU ilimod 20/10-18mm BG1
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit oder grau
» Bandbreite: 20 mm
» Fugenbreite: 10 bis 18 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU ilimod 25/10-18mm BG1
Ausfiihrung:

* Farbe: anthrazit
« Bandbreite: 25 mm
* Fugenbreite: 10 bis 18 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU ilimod 30/10-18mm BG1
Ausfiihrung:

« Farbe: anthrazit
« Bandbreite: 30 mm
» Fugenbreite: 10 bis 18 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU ilimod 30/13-24mm BG1
Ausfiihrung:

* Farbe: anthrazit oder grau
» Bandbreite: 30 mm
* Fugenbreite: 13 bis 24 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU ilimod 40/13-24mm BG1

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL
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731704W

731704X

731704Y

+

+

+

Ausfiihrung:

« Farbe: anthrazit
« Bandbreite: 40 mm
» Fugenbreite: 13 bis 24 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU ilimod 35/17-32mm BG1
Ausfiihrung:

* Farbe: anthrazit oder grau
» Bandbreite: 35 mm
* Fugenbreite: 17 bis 32 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU ilimod 40/17-32mm BG1
Ausfiihrung:

« Farbe: anthrazit
« Bandbreite: 40 mm
» Fugenbreite: 17 bis 32 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP600 Fugen-Dichtband PU ililmod 40/22-40mm BG1
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit oder grau
» Bandbreite: 40 mm
» Fugenbreite: 22 bis 40 mm

z.B. TP600 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

ILL m

ILL m

ILL m

731705

73I1705A

731705B

-+

+

+

Offenzelliger impragnierter Polyurethan-Weichschaumstoff (PU), komprimiert umschlossen von einer PP-Folie,
einseitig selbstklebend. Zur duf3eren, schlagregendichten Abdichtung von Fensterfugen. Mittels Rei3faden wird

das Band zur gewtinschten Zeit aktiviert.
Technische Daten:

Wasserdampfdiffusion: sd-Wert < 0,5 m
Foliendicke: 30 £ 5 u

Schlagregendichtheit: bis 600 Pa nach DIN EN 1027
Eingruppierung: BG1 nach DIN 18542

Temperaturbestandigkeit: -30 bis +90 °C

TP601 Fugen-Dichtband PU ilimod a 20/3-7mm BG1
Ausfiihrung:

* Mind. Fugentiefe: 20
» Komprimierbar bis: 3 mm
« Einsatzbereich bis: 7 mm

z.B. TP601 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP601 Fugen-Dichtband PU ilimod a 20/7-12mm BG1
Ausfiihrung:

* Mind. Fugentiefe: 20
* Komprimierbar bis: 7 mm
« Einsatzbereich bis: 12 mm

Brandverhalten: normalentflammbar Klasse E nach DIN EN 13501-1, B2 nach DIN 4102
Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen: gegeben nach DIN 18542

Verarbeitungstemperatur: temperaturunabhangig durch nachtragliche Aktivierung

ILL m

ILL m
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z.B. TP601 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731706

731706A

731706B

731706C

+

+

+

+

Offenzelliger impragnierter Polyurethan-Weichschaumstoff (PU), impragniert mit flammhemmend eingestelltem
Kunstharz, vorkomprimiert, mit einseitiger Selbstklebung. Zur dufReren, schlagregendichten Abdichtung von

Fensterfugen.
Technische Daten:

Baustoffklasse: B1, schwerentflammbar, P-NDS04-668 nach DIN 4102
Warmeleitfahigkeit: Lamda = 0,055 W/m.K nach DIN 52612

Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen: keine Korrosionserscheinungen bei Eisen, Zink, Stahl,

verzinktem Blech, Aluminium und Kupfer; keine schadlichen Wechselwirkungen bei Beton, Porenbeton,

Ziegel, Kalksandstein, PVC-hart, Plexiglas und Holz

Wasserdampfdiffusion: sd-Wert < 0,5 m

Witterungsbestandigkeit: Forderungen erfillt nach DIN 53387
Schlagregendichtheit: bis 600 Pa nach DIN EN 1027

Eingruppierung: BG1 nach DIN 18542

Verarbeitungstemperatur: temperaturunabhangig durch nachtragliche Aktivierung
Temperaturbestandigkeit: -30 bis +90 °C

Wohngesundheit: EC1Plus - sehr emissionsarm nach GEV

TP602 Fugen-Dichtband PU ililmod Max 14/4-10mm BG1 ILL
Ausflihrung:

» Fugentiefe: 14
» Fugenbreite: 4 bis 10 mm

z.B. TP602 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP602 Fugen-Dichtband PU ilimod Max 15/5-15mm BG1 ILL
Ausfihrung:

» Fugentiefe: 15
» Fugenbreite: 5 bis 15 mm

z.B. TP602 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

TP602 Fugen-Dichtband PU ililmod Max 25/10-24mm BG1 ILL
Ausflihrung:

» Fugentiefe: 25
» Fugenbreite: 10 bis 24 mm

z.B. TP602 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731707

-+

Offenzelliger impragnierter Polyurethan-Weichschaumstoff (PU), vorkomprimiert, mit einseitiger Selbstklebung.
Zur auleren, schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen, ohne halogenhaltiges Flammschutzmittel

und (H)FCKW/CKW-frei.
Technische Daten:

Baustoffklasse: B1, schwerentflammbar, P-NDS04-218 nach DIN 4102
Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen: gegeben nach DIN 18542
Wasserdampfdiffusion: sd-Wert < 0,5 m

Witterungsbestandigkeit: Forderungen erflllt nach DIN 18542
Fugendurchlassigkeit: a < 1,0 m3/h.m.(daPa)n

Schlagregendichtheit: bis 600 Pa nach DIN EN 1027

Eingruppierung: BG1 nach DIN 18542

Temperaturbestandigkeit: -30 bis +90 °C

Wohngesundheit: EC1Plus - sehr emissionsarm nach GEV

731707A + TP610 Fugen-Dichtband PU illmod Eco 10/1-2mm BG1 anthrazit ILL

Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit
» Fugentiefe: 10
* Fugenbreite: 1 bis 2 mm
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731707B

731707C

731707D

73I707E

731707F

731707G

731707H

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP610 Fugen-Dichtband PU ilimod Eco 10/1-2mm BG1 grau
Ausfiihrung:

* Farbe: grau
» Fugentiefe: 10
* Fugenbreite: 1 bis 2 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP610 Fugen-Dichtband PU ililmod Eco 15/1-2mm BG1 anthrazit
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit
» Fugentiefe: 15
» Fugenbreite: 1 bis 2 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

TP610 Fugen-Dichtband PU ililmod Eco 15/1-2mm BG1 grau
Ausfiihrung:

» Farbe: grau
* Fugentiefe: 15
» Fugenbreite: 1 bis 2 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

TP610 Fugen-Dichtband PU ilimod Eco 10/2-4mm BG1 anthrazit
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit
» Fugentiefe: 10
* Fugenbreite: 2 bis 4 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP610 Fugen-Dichtband PU ililmod Eco 10/2-4mm BG1 grau
Ausfiihrung:

» Farbe: grau
» Fugentiefe: 10
» Fugenbreite: 2 bis 4 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

TP610 Fugen-Dichtband PU ilimod Eco 15/2-4mm BG1 anthrazit
Ausfiihrung:

* Farbe: anthrazit
» Fugentiefe: 15
* Fugenbreite: 2 bis 4 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP610 Fugen-Dichtband PU ilimod Eco 15/2-4mm BG1 grau
Ausfiihrung:

» Farbe: grau
* Fugentiefe: 15
* Fugenbreite: 2 bis 4 mm

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL




HB-022+ABK-021 Seite 108
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

7317071 + TP610 Fugen-Dichtband PU illmod Eco 12/3-6mm BG1 anthrazit ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit
» Fugentiefe: 12
* Fugenbreite: 3 bis 6 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731707J

+

TP610 Fugen-Dichtband PU ilimod Eco 12/3-6mm BG1 grau ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: grau
» Fugentiefe: 12
» Fugenbreite: 3 bis 6 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731707K + TP610 Fugen-Dichtband PU illmod Eco 15/3-6mm BG1 anthrazit ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit
* Fugentiefe: 15
» Fugenbreite: 3 bis 6 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731707L + TP610 Fugen-Dichtband PU illmod Eco 15/3-6mm BG1 grau ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: grau
» Fugentiefe: 15
* Fugenbreite: 3 bis 6 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731707M + TP610 Fugen-Dichtband PU illmod Eco 15/4-10mm BG1 anthrazit ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit
* Fugentiefe: 15
» Fugenbreite: 4 bis 10 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73I707N  + TP610 Fugen-Dichtband PU illmod Eco 15/4-10mm BG1 grau ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: grau
» Fugentiefe: 15
* Fugenbreite: 4 bis 10 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

7317070 + TP610 Fugen-Dichtband PU illmod Eco 20/4-10mm BG1 anthrazit ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit
» Fugentiefe: 20
* Fugenbreite: 4 bis 10 mm
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z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731707P + TP610 Fugen-Dichtband PU illmod Eco 20/4-10mm BG1 grau ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: grau
» Fugentiefe: 20
* Fugenbreite: 4 bis 10 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731707Q + TP610 Fugen-Dichtband PU illmod Eco 15/5-12mm BG1 anthrazit ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit
» Fugentiefe: 15
» Fugenbreite: 5 bis 12 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731707R + TP610 Fugen-Dichtband PU illmod Eco 15/5-12mm BG1 grau ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: grau
* Fugentiefe: 15
» Fugenbreite: 5 bis 12 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731707S + TP610 Fugen-Dichtband PU illmod Eco 20/5-12mm BG1 anthrazit ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit
» Fugentiefe: 20
* Fugenbreite: 5 bis 12 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731707T + TP610 Fugen-Dichtband PU illmod Eco 20/5-12mm BG1 grau ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: grau
» Fugentiefe: 20
» Fugenbreite: 5 bis 12 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731707U + TP610 Fugen-Dichtband PU illmod Eco 20/7-16mm BG1 anthrazit ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: anthrazit
» Fugentiefe: 20
* Fugenbreite: 7 bis 16 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731707V + TP610 Fugen-Dichtband PU illmod Eco 20/7-16mm BG1 grau ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: grau
» Fugentiefe: 20
* Fugenbreite: 7 bis 16 mm
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z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731707W + TP610 Fugen-Dichtband PU illmod Eco 20/9-20mm BG1 anthrazit ILL m
Ausfiihrung:

731707X

+

731707Y

+

+

7317072

» Farbe: anthrazit
» Fugentiefe: 20
* Fugenbreite: 9 bis 20 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP610 Fugen-Dichtband PU ilimod Eco 20/9-20mm BG1 grau ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: grau
» Fugentiefe: 20
» Fugenbreite: 9 bis 20 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

TP610 Fugen-Dichtband PU ilimod Eco 25/9-20mm BG1 anthrazit ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazit
» Fugentiefe: 25
» Fugenbreite: 9 bis 20 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

TP610 Fugen-Dichtband PU ilimod Eco025/9-20mm BG1 grau ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: grau
» Fugentiefe: 25
* Fugenbreite: 9 bis 20 mm

z.B. TP610 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

7318

+

Butylbander (illbruck)

Version: 2020-03

Im folgenden ist das Liefern und das Montieren bzw. der Einbau beschrieben.
Hinweise:

Lagerungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen gemal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

731800 +

731800Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 7318 7277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

731802 + Kunststoff-Aluminiumverbundfolie mit selbstklebender Butyl-Kautschuk Schicht und abziehbarer Abdeckfolie.
Zur Reparatur, Abdichtung, Sanierung von Anschlissen, Nahten, StéRen oder Uberlappungen im Innen- und
AuRenbereich. Fir eine luft- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung, z.B. fiir Fenster- und Fassadenbau.

Technische Daten:

Baustoffklasse: B2, normal entflammbar nach DIN 4102
Temperaturbestandigkeit: -40 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C
Wasserdampfdurchlassigkeit: sd-Wert >1500 m
UV-Witterungsbestandigkeit: 10 Jahre (Alufolie)

731802A + ME402 Butylband Alu selbstklebend 40x0,7mm ILL m
Abmessungen (Breite x Dicke): 40 x 0,7 mm (25 m /Rolle)

z.B. ME402, Best.-Nr.: 309514 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731802B + ME402 Butylband Alu selbstklebend 60x0,7mm ILL m
Abmessungen (Breite x Dicke): 60 x 0,7 mm (25 m /Rolle)

z.B. ME402, Best.-Nr.: 309517 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731802C + ME402 Butylband Alu selbstklebend 100x0,7mm ILL m
Abmessungen (Breite x Dicke): 100 x 0,7 mm (25 m /Rolle)

z.B. ME402, Best.-Nr.: 309519 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731802D + ME402 Butylband Alu selbstklebend 150x0,7mm ILL m
Abmessungen (Breite x Dicke): 150 x 0,7 mm (25 m /Rolle)

z.B. ME402, Best.-Nr.: 309520 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731802H + ME402 Butylband Alu selbstklebend 50x1,2mm ILL m
Abmessungen (Breite x Dicke): 50 x 1,2 mm (25 m /Rolle)
z.B. ME402, Best.-Nr.: 304170 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

7318021

+

ME402 Butylband Alu selbstklebend 75x1,2mm ILL m
Abmessungen (Breite x Dicke): 75 x 1,2 mm (25 m /Rolle)

z.B. ME402, Best.-Nr.: 304171 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731802J

+

ME402 Butylband Alu selbstklebend 100x1,2mm ILL m
Abmessungen (Breite x Dicke): 100 x 1,2 mm (25 m /Rolle)

z.B. ME402, Best.-Nr.: 304172 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731802K

+

ME402 Butylband Alu selbstklebend 150x1,2mm ILL m
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Abmessungen (Breite x Dicke): 150 x 1,2 mm (25 m /Rolle)
z.B. ME402, Best.-Nr.: 304173 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731803

73I803A

731803B

731803C

+

+

+

Butylkautschuk-Dichtungsband, volumenbestandig. Beidseitig selbstklebendes Klebe- und Dichtungsband dient
zur Abdichtung von Folienabschliissen im Fenster- und Fassadenbau und zur Verklebung von Folien- und

Unterspannbahn zu Metallen, Holz, Kunststoffen, Beton oder Steinen. Weitere Einsatzbereiche sind
Caravanbau, Kalte- und Klimatechnik, Gerate- und Automobilbau.

Mit hohem Haftungsvermdgen auf vielen Untergriinden, vertraglich mit allen handelstblichen Folien und

entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 5.
Technische Daten:

» Baustoffklasse: B2, normal entflammbar nach DIN 4102
* Temperaturbestandigkeit: -40 bis +80 °C
» Verarbeitungstemperatur: +5 bis +30 °C

ME403 Butylband beidseitig klebend 10x1,5mm ILL
Abmessungen (Breite x Dicke): 10 x 1,5 mm (25 m /Rolle)

z.B. ME403, Best.-Nr.: 304185 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

ME403 Butylband beidseitig klebend 15x1,5mm ILL
Abmessungen (Breite x Dicke): 15 x 1,5 mm (25 m /Rolle)

z.B. ME403, Best.-Nr.: 304184 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

ME403 Butylband beidseitig klebend 20x1,5mm ILL
Abmessungen (Breite x Dicke): 20 x 1,5 mm (25 m /Rolle)

z.B. ME403, Best.-Nr.: 304186 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731804

731804A

731804B

731804C

731804D

-+

+

+

+

+

Dichtungsband auf Basis Butylkautschuk mir einseitiger Kaschierung aus Kunststoffvlies. Selbstklebendes
Dichtband fiir Innen- und AuRenbereich zur Abdichtung von Fugen, Nahten und Rissen in der Metall- und

Blechverarbeitung, z.B. Anschluss- und Uberlappungsabdichtung.
Technische Daten:

Baustoffklasse: B2, normal entflammbar nach DIN 4102
Temperaturbestandigkeit: -40 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C
Diffusionswiderstandszahl: p = ca. 800.000 nach EN ISO 12572

ME404 Butylband Vlies selbstklebend 50x1,5mm ILL
Abmessungen (Breite x Dicke): 50 x 1,5 mm (15 m /Rolle)

z.B. ME404, Best.-Nr.: 304162 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

ME404 Butylband Vlies selbstklebend 75x1,5mm ILL
Abmessungen (Breite x Dicke): 75 x 1,5 mm (15 m /Rolle)

z.B. ME404, Best.-Nr.: 304165 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ME404 Butylband Vlies selbstklebend 100x1,5mm ILL
Abmessungen (Breite x Dicke): 100 x 1,5 mm (15 m /Rolle)

z.B. ME404, Best.-Nr.: 304163 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

ME404 Butylband Vlies selbstklebend 150x1,5mm ILL

gedruckt am 04.11.2024
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Abmessungen (Breite x Dicke): 150 x 1,5 mm (15 m /Rolle)
z.B. ME404, Best.-Nr.: 304164 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

7319 + Dichtstoffe (illbruck)
Version: 2020-03
Im folgenden ist das Liefern und das Montieren bzw. der Einbau beschrieben.
Hinweise:
Lagerungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

731900

-+

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

731900A

+

Fugen-Abmessungen zu 7319 ILL
Die Angabe der Dichtstoffe erfolgt fir:
Abmessung Fuge(n):

* Breite (mm):
» Tiefe (mm):

Betrifft Position(en):

731900B

+

Fugen ohne Unterschied der Abmessung zu 7317 ILL
Die Angabe der Dichtstoffe erfolgt ohne Unterschied der Fugenabmessung.

Betrifft Position(en):

731900Q

+

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 7319 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

731940 + Dauerelastischer einkomponentiger (1-K) Dichtstoff mit guter Witterungs-, Alterungs- und Lichtbestandigkeit. Zur
Abdichtung von Anschlussfugen von Fenstern und Tiren im Innen- und Auf3enbereich. Gutes
Haftungsvermdgen, Dampfbremse innen, geruchsarm und I6semittel-, isocyanat- und silikonfrei.

Technische Daten:

Reaktionssystem: 1-K Dichtstoff feuchtigkeitshartend

Dichstoffklasse: Typ F-EXT-INT-CC-20LM nach DIN EN 15651-1

Internationale Spezifikation: Type S, Grade NS Class 25;T, NT, M, G, A, O nach ASTM C 920
Dichte: 1,55 g/cm3 nach ISO 1183-1

Standfestigkeit: 0 mm nach EN 27390 (20, 30 und 50 mm Schiene)

Hautbildung: ca. 30 Minuten

Aushértegeschwindigkeit: ca. 3 mm /1. Tag bei 23 °C und 50 % relative Luftfeuchte
Zul. Gesamtverformung: 20 %

Volumensanderung: < 3 % nach DIN EN ISO 10563

Dehn-Spannungswert: ca. 0,4 N/mm2 nach DIN EN ISO 8339 bei 100 % Dehnung
Zugfestigkeit: ca. 1,3 N/mm2 nach DIN 53504 S2

Bruchdehnung: 500 % nach DIN 53504 S2
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Shore-A-Harte: 30 ° nach DIN 53505

ReiRfestigkeit: 7 N/mm nach ISO 34

Brandverhalten: B2 nach DIN 4102-1 / Klasse E nach EN 13501
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +50 °C
Temperaturbestandigkeit: -40 bis +90 °C

731940A + SP510 MS-Polymer Anschlussfugen-Dichtstoff schwarz ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: schwarz
z.B. SP510 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731940B + SP510 MS-Polymer Anschlussfugen-Dichtstoff betongrau ILL m
Ausflihrung:

* Farbe: betongrau
z.B. SP510 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )
731940C + SP510 MS-Polymer Anschlussfugen-Dichtstoff dunkelgrau ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: dunkelgrau
z.B. SP510 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
731940D + SP510 MS-Polymer Anschlussfugen-Dichtstoff signalweiR 9003 ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: signalweif 9003
z.B. SP510 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
731940E + SP510 MS-Polymer Anschlussfugen-Dichtstoff weill 9010 ILL m
Ausflihrung:

» Farbe: weil 9010
z.B. SP510 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731941

+

Elastischer einkomponentiger (1-K) Dichtstoff mit sehr guter Witterungs-, Alterungs- und Lichtbestandigkeit. Zur
Abdichtung von Hochbaufugen nach DIN 18540 und nach ISO 11600 von Anschlussfugen zwischen Beton,
Mauerwerk, Metall, Holz und diversen Kunststoffen sowie von Fugen im Spenglerbereich. Sichere Haftung auf
den Ublichen Baustoffen ohne Voranstrich, feuchtigkeitsunempfindlich, geruchsarm, EC1Plus zertifiziert sowie
I6semittel-, isocyanat- und silikonfrei.

Technische Daten:

Reaktionssystem: 1-K Dichtstoff Hybridpolymer feuchtigkeitshartend
Dichstoffklasse: Typ F-EXT-INT-CC nach DIN 15651-1 / 1ISO 11600 F-25LM
Verarbeitungsviskositat: standfest nach EN 27390

Hautbildezeit: ca. 30 Minuten bei 23 °C uns 50 % relative Luftfeuchte
Durchhartungsgeschwindigkeit: ca. 2.8 mm / 1. Tag

Zul. Gesamtverformung: 25 %

Volumenschwund: < 3,2 % nach DIN 52451

Module bei 100 % Dehnung: 0,3 N/mm2 nach DIN EN 8339
Zugfestigkeit: ca. 1,3 N/mm2 nach EN 53504 S2

Bruchdehnung: 500 % nach DIN 53504 S2

Shore-A-Harte: ca. 20 ° nach DIN 53505

Korrosivitat: nicht korrosiv

Brandverhalten: B2 nach DIN 4102-1 / Klasse E nach EN 13501
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +50 °C

Temperaturbestandigkeit: -40 bis +90 °C

731941A + SP520 MS-Polymer Fassaden-Dichtstoff betongrau ILL m
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Ausfiihrung:

731941B +

» Farbe: betongrau
z.B. SP520 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

SP520 MS-Polymer Fassaden-Dichtstoff signalweily ILL m
Ausfiihrung:
» Farbe: signalweill
z.B. SP520 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731942 +

731942A +

731942B +

731942C +

731942D +

Elastischer 1-komponenten Hybrid-Dichtstoff (1K-Hybrid) mit guter UV-, Alterungs- und Witterungsbestandigkeit
zum Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen, innen und auf3en sowie zur Abdichtung von Fenster- und
Turanschlussfugen. Mit sicherer Haftung auf den Ublichen Baustoffen ohne Voranstrich, mit Bauteilpriifung nach
der ift-Richtlinie MO-01/1, EC1Plus zertifiziert, sowie I6semittel-, isozyanat- und silikonfrei.

Technische Daten:

Reaktionssystem: 1K-Hybrid-Dichtstoff, feuchtigkeitsaushartend
Dichtstoff-Klasse: Typ F-EXT-INT-CC-LM25 nach DIN EN 15651 Teil 1
Dichte: 1,5 g/cm3 nach DIN 52451-A

Standfestigkeit: standfest nach EN 27390 (20 mm Schiene)
Hautbildungszeit: ca. 20 Minuten bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Aushértegeschwindigkeit: etwa 3 mm / 1. Tag bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Zul. Gesamtverformung: 25 %

Volumenanderung: 3,5 %

Dehn-Spannungswert: ca. 0,38 N/mm2 bei 100 % Dehnung
Zugfestigkeit: < 2,0 N/mm2 nach DIN 53504

Bruchdehnung: 540 % nach DIN 53504

Rickstellvermdgen aus 100 %: 74 %

Brandverhalten: B2 nach DIN 4102-1 / Klasse E nach EN 13501
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C

Temperaturbestandigkeit: : -40 bis +90 °C

Korrosivitat: nicht korrosiv

SP525 MS-Polymer Hochbaufugen-Dichtstoff anthrazit ILL m
Ausflihrung:
» Farbe: anthrazit
z.B. SP525 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

SP525 MS-Polymer Hochbaufugen-Dichtstoff betongrau ILL m
Ausfiihrung:
« Farbe: betongrau
z.B. SP525 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

SP525 MS-Polymer Hochbaufugen-Dichtstoff dunkelgrau ILL m
Ausflihrung:
* Farbe: dunkelgrau
z.B. SP525 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

SP525 MS-Polymer Hochbaufugen-Dichtstoff hellgrau ILL m
Ausflihrung:
* Farbe: hellgrau
z.B. SP525 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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731942E

731942F

731942G

731942H

731942]

731942J

731942K

+

+

+

+

+

+

+

SP525 MS-Polymer Hochbaufugen-Dichtstoff kieselgrau RAL 7032
Ausfiihrung:

* Farbe: kieselgrau RAL 7032
z.B. SP525 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

SP525 MS-Polymer Hochbaufugen-Dichtstoff mittelgrau
Ausfiihrung:

» Farbe: mittelgrau
z.B. SP525 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

SP525 MS-Polymer Hochbaufugen-Dichtstoff sandsteinbeige
Ausfiihrung:

* Farbe: sandsteinbeige
z.B. SP525 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

SP525 MS-Polymer Hochbaufugen-Dichtstoff sandsteinbeige hell
Ausfiihrung:
» Farbe: sandsteinbeige hell
z.B. SP525 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

SP525 MS-Polymer Hochbaufugen-Dichtstoff schwarz
Ausfiihrung:

» Farbe: schwarz
z.B. SP525 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

SP525 MS-Polymer Hochbaufugen-Dichtstoff signalwei RAL 9003
Ausflihrung:

» Farbe: signalweill RAL 9003
z.B. SP525 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

SP525 MS-Polymer Hochbaufugen-Dichtstoff weil
Ausfiihrung:

» Farbe: weil’
z.B. SP525 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

ILL

m

731943

-+

Elastischer 1-komponenten Hybrid-Dichtstoff (1K-Hybrid) mit hoher mechanischer Festigkeit und guter UV-,
Alterungs- und Witterungsbestandigkeit. Zum Verfugen von Bewegungsfugen in Béden im Innen- und
AuRenbereich in begeh- und befahrbaren Bodenflachen z.B. in Treppenhausern, Lagerhallen, Tiefgaragen,
Parkdecks usw. Anstrichvertraglich und Uberstreichbar, Abriebfest, hohe Kerbfestigkeit, I6semittel-, isozyanat-
und silikonfrei und mit Unbedenklichkeitserklarung zum Einsatz im lebensmittelnahen Bereichen.

Technische Daten:

» Reaktionssystem: 1K-Hybrid-Dichtstoff, feuchtigkeitsaushartend
Dichtstoff-Klasse: Typ PW-EXT-INT nach DIN EN 15651 Teil 4
Dichte: 1,5 g/cm3 nach DIN 52451-A

Verarbeitungsviskositat: standfest

Hautbildungszeit: ca. 40 Minuten bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte

Zul. Gesamtverformung: 25 %

Aushértegeschwindigkeit: etwa 3 mm / 1. Tag bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
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Volumenanderung: 3,0 % nach EN ISO 10563

Dehn-Spannungswert: ca. 0,85 N/mm2 nach ISO 8339 Verf.A bei 100 % Dehnung
Bruchdehnung: ca. 200 % nach ISO 8339 Verf.A

Rickstellvermdgen aus 100 % Dehnung : ca. 76 % nach ISO 7389 Verf.A
Shore-A-Harte: ca. 34 ° nach DIN 53505

Brandverhalten: B2 nach DIN 4102-1 / Klasse E nach EN 13501-1
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C

Temperaturbestandigkeit: : -40 bis +90 °C

e o o o o o o o

731943A + SP540 MS-Polymer Bodenfugen-Dichstoff betongrau ILL m
Ausfiihrung:

* Farbe: betongrau
z.B. SP540 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731944 + Dauerhaft elastischer 1-komponenten Hybrid-Dichtstoff (1K-Hybrid) mit sehr guter Licht-, Alterungs- und
Witterungsbestandigkeit. Zur Reparatur von Léchern und Unebenheiten auf der Innen- und Aussenseite eines
Gebaudes oder z.B. nach dem Austausch eines Fensters im Fensterbereich. Mit einem Glattwerkzeug
verstreichbar, Gberstreich- und ibertapezierbar. Kleb- und vergilbungsfreie Oberflache, geruchsarm, I6semittel-,
isozyanat- und silkonfrei.

Technische Daten:

Reaktionssystem: 1K-Hybridpolymer-Dichtstoff, feuchtigkeitsaushartend

Dichte: 1,5 bis 1,6 g/cm3 nach DIN 52451-A

Standvermdgen: 0 mm standfest nach EN 27390, 20 mm Profil

Hautbildungszeit: ca. 30 Minuten bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Aushértegeschwindigkeit: etwa 3 bis 3,5 mm /1. Tag bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Steifigkeit bei 25 % Dehnung: 0,12 N/mm2 nach DIN 53504 S2

Zugfestigkeit: ca. 0,6 N/mm2 nach DIN 53504 S2

Zul. Gesamtverformung: 25 %

Volumenanderung: ca. 2,8 % nach DIN 52451

Dehn-Spannungswert: ca. 0,3 N/mm2 nach DIN EN ISO 8339 Verf.A bei 100 % Dehnung
Bruchdehnung: ca. 250 % nach DIN 53504 S2

Ruckstellvermdgen aus 100 % Dehnung : 83 % nach DIN EN ISO 7389 Verf.A
Shore-A-Harte: 22 ° nach DIN 53505

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C

Temperaturbestandigkeit: : -40 bis +80 °C

© o o o o o o o o o o o o o o

731944A + SP561 MS-Polymer Struktur-Hybrid signalweif ILL m
Ausflihrung:

» Farbe: signalweill
z.B. SP561 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731945 + Elastische und niedrigviskose 1-komponenten (1-K) Absichtungsmembran fir Dehnungsfugen zwischen
verschiedenen Bauteilen und zur luft- und wasserdichten Abdichtung von dichtungsebeneniibergreifenden
mechanischen Befestigern. UV-besténdig, dauerhaft Bewegungsaufnahme mit 50 % 3D-Verformbarkeit,
EC1Plus zertifiziert (I6semittel-, isozyanat- und silkonfrei und ohne giftige Weichmacher).

Technische Daten:

» Reaktionssystem: 1K-Hybridpolymer

ift-geprifte Leistung: ID C33-69816 nach MO-01/1

Dichte: 1,3 g/cm3 nach DIN 52451-A

Shore-A-Harte: 30 ° nach DIN 53505

Verarbeitungsviskositat: standfest nach DIN EN 27390
Hautbildungszeit: ca. 10 Minuten bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Durchhartung: etwa 3 mm / 1. Tag bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Klebefrei: ca. 20 bis 30 Minuten bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Volumenschwund: 3 % nach DIN 52451

Dehn-Spannungswert: ca. 0,6 N/mm2 nach EN 53504 S3 bei 100 % Dehnung
Zugfestigkeit: ca. 2,1 N/mm2 nach DIN 53504 S2

Bruchdehnung: ca. 360 % nach DIN 53504 S2

UV- und Witterungsbestandigkeit: sehr gut

Wasserdampfdiffusion: y = 1.500 nach DIN EN ISO 12572
Wasserdichtheit: W1 (2.000 Pa) nach DIN EN 13859
Luftdurchlassigkeit bis zu 1.000 Pa: luftdicht, a < 0,1 m3/[m h (daPa)3/4]
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» Schlagregendichtheit: 600 Pa nach DIN EN 1027
» Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C
» Temperaturbestandigkeit: : -40 bis +90 °C

731945A + SP925 MS-Polymer Abdichtungsbeschichtung anthr.grau RAL7016 ILL m
Ausfiihrung:

» Farbe: anthrazitgrau RAL 7016 (anthr.grau)
z.B. SP925 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

731A + Kunstoffenster KF410 (INTERNORM)

Version: 2019-09
Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau von Fenstern beschrieben.

Fenster, Fenstertiren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Fenster genannt. Im Einheitspreis
sind mit Beschlagen ausgestattete und verglaste Fenster einkalkuliert, einschlieRlich der Einbauarbeiten und
Ausbilden der Bauanschlussfugen zwischen etwaigem Blindstock oder Fensterstock zum Baukérper oder
zwischen Fensterstock und etwaigem Blindstock. Alle Flliigel gehen nach innen auf.

Standardqualitat:
Fir Fensterelemente gelten folgende Anforderungen.

Die geforderten Werte sind durch ein Priifzeugnis einer akkreditierten Prifstelle nachzuweisen. Das Prifzeugnis
bezieht sich auf Normfenstergréfie 123 cm x 148 cm und EN ISO 12567 oder EN ISO 10077.

Warmedurchgangskoeffizient Fenster:

Das Kunststoff-Fenster mit einer Isolierverglasung Ug = 0,5 W/m2K gemaR EN 673 und ISO Abstandhalter aus
Edelstahl-Kunststoff-Verbundmaterial hat einen Gesamt Uw-Wert <= 0,71 W/m?K gemaf EN ISO 12567 bzw.
EN ISO 10077.

Warmedurchgangskoeffizient Rahmen:
der geforderte Wert des Fensterrahmens Uf = 0,92 W/m2K gemafs EN 10077.
Die Schallddammung:

Die Schallddmmung der Fenster entspricht der ONORM B 8115-2. Die geforderten Schalldammwerte sind durch
ein Prifzeugnis einer akkreditierten Prifstelle nachzuweisen. Das Priifzeugnis bezieht sich auf
Normfenstergrofie 123 cm x 148 cm. Die Prufung der Schallddmmung hat gemaR EN ISO 140 zu erfolgen und
ist gemaf EN ISO 717-1 zu bewerten.

Fir das Kunststoff-Fenster mit der Isolierverglasung 4b/18g/4/18g/b4 ist ein bewertetes Schallddmmmaf von 34
dB gemaf EN ISO 717-1 nachzuweisen.

Eignungsnachweis:

+ Luftdurchlassigkeit: It. ONORM B 5300 Beanspruchungsklasse 4 gemaR EN 12207

+ Schlagregendichtheit: It. ONORM B 5300 Beanspruchungsklasse E900 gemal EN 12208 beim
einfligeligen DK-Fenster.

* Beanspruchungsklasse: E750 gemaR EN 12208 beim zweiflligeligen Stulpfenster

* Windbelastung, Statik: Nachweis gemaR EN 12211 oder Rechnung, Klasse B gemaR EN 12210

* Passivhaus Zertifizierung: ist gegeben.

* Fertigungsiiberwachung: Die Fertigungstuberwachung muss gemaf dem
Qualitdts-Management-System EN ISO 9000 ff erfolgen

PROFILQUERSCHNITTE; PROFILAUSBILDUNG:

* Rahmenprofil: das Rahmenprofil muss eine Bautiefe von mind. 90 mm aufweisen. Der Rahmen ist
mittels Thermo-Schaum zu ddmmen.

» Versteifungen: die Stahlprofile sind gegen Korrosion durch Verzinken zu schitzen. Die Befestigung des
Stahlprofils hat durch Schrauben zu erfolgen.

« Fliigelprofil: das Fligelprofil muss umlaufend mit dem Isolierglas bzw. Paneel verbunden sein, um einen
etwaigen. Wasser eintritt zu verhindern.

* Verglasungsdicke:die Verglasungselemente im Rahmen und Fligel missen die gleiche Dicke
aufweisen.

* Rahmenverbreiterungen: die Profile fir Rahmenverbreiterungen miissen als 5-Kammerprofile
ausgebildet sein, wobei bei nicht aus gesteifter Ausfliihrung die Hauptkammer ausgeschdumt sein muss.

WERKSTOFF:

» Kunststoff: die Profile sind aus modifiziertem PVC-hart gemaR EN ISO 1163 Teil 1 und Teil 2 hoch
schlagzah, Formmasse gemaR I1ISO 1163 - PVC-U, EDPL, 082-50-T23 hergestellt. Profile, welche aus
Frischmaterial extrudiert werden, sind blei- und cadmiumfrei stabilisiert. Der Gilitenachweis ist durch ein
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Prufzeugnis einer akkreditierten Priifstelle nachzuweisen.

* Aluminium: es darf nur Aluminium der Legierung AIMgSi0,5 gemaf EN 573 (DIN 1725) verwendet
werden. Die Strangpressprofile entsprechen den Anforderungen der DIN 17615 .

* Hochdammender Thermoschaum: verwendet wird ein Extrudierter Polystyrolschaum mit einer
Wérmeleitfahigkeit A von héchstens 0,034 W/mK It. DIN 18164. Der Polystyrolschaum ist wasserfest It.
EN 12087, die Herstellung hat mit dem Treibmittel CO2 zu erfolgen. Isolationsmaterialien sind HFCKW- /
HFKW frei.

« Kampfer, Pfosten, Sprossen: Kadmpfer, Pfosten in PVC-weil} sind nur verschweif3t. Nicht weil3e, aulien
angeordnete Profile sind nur mechanisch verbunden.

» Glasfalze, Glashalteleisten: Stumpfe Verbindungen sind nicht zulassig

DICHTUNGEN:

Das Dichtungssystem besteht aus mind. 3 Dichtungsebenen mit jeweils rundumlaufenden in einer Ebene
angeordnet Dichtungsprofilen.

» Falzdichtungen: im Falzbereich sind drei Dichtungen anzuordnen. Eine Anschlagdichtung auf3en, eine
Mitteldichtung im Fligel die auf einen Festanschlag trifft und eine Anschlagdichtung innen. Die
Anschlagdichtungen am Rahmen und Fliigel und die Mitteldichtung sind rundumlaufend zu fiihren und
oben zu stoRen und gegen Schrumpfen zu sichern

OBERFLACHENBEHANDLUNG:

* FARBGESTALTUNG:

« es dirfen nur homogen weill durchgefarbte Profile verwendet werden.

» Die dulRere Farbgestaltung ist Uber Zusatzelement zu I6sen. Auf der AuRenseite ist die Farbgestaltung
durch Aufbringen von stranggepressten Aluminiumvorsatzschalen durchzufiihren. Die Aluminiumschale
ist durch unmittelbares Klipsen auf das Kunststoffprofil oder durch Kleben zu befestigen.

» Pulverbeschichtung: die Verarbeitung der Pulverbeschichtung muss den Giite- und Priifbestimmungen
der GSB International entsprechen.

« Eloxal- od. anodische Oxydation: fiir die Verarbeitung gilt die ONORM C 2531. Die Giiterichtlinien fiir
anodisch erzeugte Oxyd Schichten auf Aluminium (EURAS EWWAA) sind einzuhalten

BESCHLAGE:

» Standardbeschlage:

* Voll- verdeckt liegende Dreh-Kipp- und Drehbeschlage:

 Die voll verdeckt liegenden Dreh-Kipp- und Drehbeschlage miissen mit verstellbarem Ecklager und
verstellbarer Schere ausgestattet sein. Die Anpressdruckverstellung fiir den Fllgel hat Uber die
Verriegelungsbolzen zu erfolgen. Die Anschlagdichtungen am Rahmen und Fliigel und die Mitteldichtung
sind rundumlaufend zu fihren.

» Dreh- und Drehkippbeschlage:es sind Voll verdeckt liegende Dreh-Kipp- und Drehbeschlage auszufihren

» Oberlichtbeschlage:bei aufliegenden Oberlichtéffnern ist zur Sicherheit eine Sicherungsschere
einzubauen.

» Verriegelung: die Verriegelung erfolgt iber ein Verschlussgetriebe mit einem mindestens 125 mm langen
Fenstergriff. Die Fenstergriffe sind aus Aluminium, naturfarbig eloxiert

» Fenstertliren:bei Fenstertiiren werden auflenliegende Griffe und Kugelschnapper ausgefihrt.Der
waagrechten Bereich ist ohne Trittschutz.

VERGLASUNG:

» Standardglas:es wird eine Dreischeibenisolierverglasung ausgefihrt.Die Mindestdicke des Glases betragt
4 mm. Es werden Dreischeiben-Isolierglaselemente aus klarem,farblosem (naturfarbigem) Floatglas
verwendet. Die angegebene Glasdicke ist die Nenndicke gemaR ONORM ohne Folien- oder
GieRharzschichten.

Abkiirzungen im Positionsstichwort:

1f-Fe. - Einfachfenster

Ig. - Dreischeibenisolierglas

1T,2T - einteilig, zweiteilig usw.

1FI,2FI - einfligelig, zweifligelig usw.
+0OL,+20L - mit Oberlichte, mit zwei Oberlichten
+OL/UL - mit Ober- oder Unterlichte

Konstr. mehrteilig. - Konstruktion mehrteilig
Angaben im Positionsstichwort:

im Positionsstichwort sind die Ausfiihrung / Funktion und die Varianten ( z.B.: A,B,....) angegeben.
EINBAU:

Fir den Einbau der Fenster sind die Einbaurichtlinien fir Kunststoff-Fenster der Arbeitsgemeinschaft zur
Forderung der Qualitatsarbeit zu beachten. Die Abdichtung zwischen Fenster und Baukdrper muss den
bauphysikalischen Anforderungen hinsichtlich Warmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und
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Fugenbewegungen entsprechen.

Die Befestigungsabsténde sind It. Angaben des Herstellers einzuhalten. Bei Schrauben- oder Diibelmontage ist
ein System zu wéahlen, bei dem die Befestigungselemente am Rahmenprofil nicht sichtbar sind (Anordnung in
der Hohlkammer und Abdeckung der Bohrung).

Angebotenes Erzeugnis:
Fenster, Fenstertiren und Tiren werden mit den wahlbaren Vorbemerkungen zur jeweiligen ULG beschrieben.
Aufzahlungen und Zubehor:

Positionen flir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten
des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind filir Ausschreibungen gemal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

73IA00

731A00A

73l1A00B

73l1A00C

73IA00D

73I1A00G

731A00H

731A001

731A00J

-+

+

+

Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert:

Flachenbiindiges Design (Studio) zu 73I1A INT
Angaben zum Design.
Aussen: Rahmen und Fligel flachenbiindig.

Kantiges Design (Home Pure )zu 73IA INT
Angaben zum Design.

Aussen Rahmen und Fligel kantig.

Soft kantiges (Home Soft) Design zu 73IA INT
Angaben zum Design.
Aussen: Rahmen und Fliigel flachenversetzt,mit leicht gerundeten Kanten.

Geschwungenes (Ambiente) Design zu 73IA INT
Angaben zum Design.

Aussen: Rahmen und Fliigel mit gerundetem Design.

Farbe weill zu 731A INT
Angaben zur Farbe.

innen und aufRen Kunststoff Weill
Betrifft Position(en):

Farbe Standard Hersteller zu 73IA INT
Angaben zur Farbe.

Standardfarben des Herstellers Fenster mit Alublenden.
Betrifft Position(en):

Farbe nach Wahl des AG zu 73IA INT
Angaben zur Farbe.

Farbe nach Wahl des AG Fenster mit Alublenden.
Farbe innen:

Farbe aussen:

Betrifft Position(en):

Farbe hochwetterfeste Plb zu 73IA INT
Angaben zur Farbe.
Hochwetterfester Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68
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731A00K +
731A00L +
731A00M +
731A00P +

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt.

Farbe( z.B.: RAL 1013 matt HWF, RAL 3004matt HWF, RAL 6005matt HWF, RAL 7004matt HWF,RAL
7016matt HWF, RAL 7035 matt HWF, RAL 8003matt HWF, RAL 8017 matt HWF,RAL 6768 matt HWF, RAL
9006 matt HWF, RAL 9007 matt HWF)

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahit.

Pulverbeschichtung:

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68) mit erhdhter Glanzhaltung (3 Jahre Sid
Florida-Auslagerung: Restglanz > 50%) exzellente Farbhaltung (nur ausgewahlte Pigmente kommen zum
Einsatz) und geringere Kreidungsneigung,langjahrige Praxis-Erfahrung durch Objekte in Stid-Florida
Werterhaltung des Objekts durch hochwertige Beschichtung Qualicoat Materiallizenz verlangerte
Reinigungsintervalle

Bei der Standard-Fassadenqualitat wird nach 1 Jahre Std Florida-Auslagerung ein Restglanz > 50% verlangt.

Kurze Alu Vorsatzschale zu 731A INT
Angaben zum Inhalt Positionsstichwort
Aluschale kurz

Bei Alu-Ausfiihrung ist am Rahmen seitlich und oben eine kurze Aluschale zu verwenden. In Verbindung mit
einer entsprechenden Uberddmmung des Fensterrahmens in der Laibung verbessert sich damit der
Isothermenverlauf erheblich.

Durch die Einbindung der Fensterrahmen (Uberddmmung) in die Vollwarmeschutzfassade werden Kaltebriicken
vermieden. Das Wasser muss auf die wasserflihrende Ebene geleitet werden (Sohlbank).

Betrifft Position(en):

Montagefix Butylban zu 73I1A INT
Angaben zum Inhalt Positionsstichwort

Das Montagefix ist ein mit Alu-Folie kaschiertes Butylband. Es ist auf eine Grée von

ca. 130 mm x 150 mm vorgestanzt. Es wird ausschlief3lich an den unteren Rahmenecken vorgesehen, bei
denen

die Aluschale in der Laibung mit eingeputzt werden soll. Das Montagefix verhindert in Verbindung mit einem gut

abgedichteten Fensterbankanschluss, dass Wasser Uber Kapillarfugen in das Mauerwerk gezogen werden
kann.

Die Sohlbank muss mindestens bis zur Rahmenkante gezogen werden, dass der
Sohlbankendabschluss innerhalb des Butylbandes liegt.

Die Sohlbank muss bei der Montage separat abgedichtet werden.

Betrifft Position(en):

Sicherheitsverglasung zu 73IA INT
Angaben zur Sicherheitsverglasung.

Bodennahe Verglasungen sind als Sicherheitsglas in ESG oder VSG mit 2 Folien auszufiihren.
Verglasungen mit absturzsichernder Funktion

Verglasungen, die als Absturzsicherungen dienen, miissen unbeschadet der Bestimmungen geman
der Punkte 5.1.1 bis 5.1.3 der OIB 4 aus Verbund-Sicherheitsglas bestehen.

Bei Mehrscheiben-Isolierglas und Verglasungen mit mehreren Scheiben (z.B. Verbundverglasungen) gilt dies
zumindest

fur eine Scheibe.
Betrifft Position(en):

Fenster mit 3 Scheibenverglasung zu 731A INT

Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert

Angaben :
Einfachfenstersystem, Werte bezogen auf die Priiffenstergrofe gemaf ONORM B 5300.
Fenster mit voll verdeckt liegendem Beschlag( z.B. Uw < = 0,70 W/m?K):
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Verglasung( z.B. Ug < = 0,50 W/m?K):
Abstandhalter ISO (Kunststoff- Edelst.- Verbundmaterial)
Energiedurchlassgrad g-Wert(z.B. 54%):
Liefern und Montage nach O Norm B 5320 sind einkalkuliert.

Angebotenes Erzeunis: (. ........... )

73IA00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 73IA 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

731A11

-+

Einfachfenster 1 teilig mit voll verdeckt liegendem Beschlag

73I1A11A + A1f-Fe.lg.1T 1FI (A) zu 73I1A INT Stk
Dreh Kipp Fenster 1 teilig
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:

731A12 + Einfachfenster 1 teilig Fix

731A12A + A1f-Fe.lg.1T 1Fix (A) zu 73IA INT Stk
Fix Fenster 1 teilig im Rahmen Verglast

Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

731A13 + Einfachfenster Ture 1 teilig mit voll verdeckt liegendem Beschlag

731A13A + A1f-Fe.lg.1T 1FI Tiire (A) zu 73I1A INT Stk
Dreh Kipp Tur 1 teilig inkl. Purenit Bodenanschluprofil

Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:

FuRbodenaufbau cm

731A20 + Einfachfenster 2 flligelig in Stulpausfiihrung mit voll verdeckt liegendem Beschlag

731A20A + 1f-Fe.lg.1T 2FI Stulp (A) zu 73IA INT Stk
Dreh Kipp / Dreh Fenster 2 teilig mit Stulp

Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hoéhe:

731A21 + Einfachfenster Tire 2 flligelig in Stulpausflihrung mit voll verdeckt liegendem Beschlag

731A21A + A1f-Fe.lg.1T 2FI Tiire Stulp (A) zu 73IA INT Stk
Dreh Kipp / Dreh Tire 2 teilig mit Stulp inkl. Purenit BodenanschluRprofil
Skizze/ Plan Nr.:
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Breit: X Hohe:
FuBbodenaufbau cm

731A22

731A22A

-+

+

Einfachfenster 2 fligelig mit Kdmpfer mit voll verdeckt liegendem Beschlag

1f-Fe.lg.2T 2FI Kampfer (A) zu 731A INT Stk
Dreh Kipp / Dreh Fenster 2 teilig mit senkr. Kampfer

Skizze/ Plan Nr.:

Breit: x Hohe:

Teilung:

731A23

731A23A

-+

+

Einfachfenster 2 teilig Fix mit Kdmpfer

1f-Fe.lg.2T 2 Fix Kampfer (A) zu 731A INT Stk
Fix Fenster 2 teilig im Rahmen verglast mit senkr. Kampfer

Skizze/ Plan Nr.:

Breit: x Hohe:

731A24

731A24A

+

+

Einfachfenster 2 teilig DK- Fix mit Kampfer

1f-Fe.lg.2T 1FI+1 Fix (A) zu 73IA INT Stk
DK/ Fix Fenster 2 teilig mit senkr. Kdmpfer , 1 Fliigel und 1 seitlich im Rahmen verglaster Fixteil

Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:

Teilung:

731A25

731A25A

+

+

Einfachfenster 2 teilig mit waagr. Kdmpfer,unten 1 Fliigel mit voll verdeckt liegendem Beschlag und einer
Oberlichte Fix

1f-Fe.lg.2T 1 FL+OL Fix (A) zu 731A INT Stk
Dreh Kipp Fenster und 1 Fixteil im Rahmen verglast als Oberlichte mit waagr. Kampfer

Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:
Teilung von unten nach oben :

731A26

731A26A

-+

+

Einfachfenster 2 teilig mit waagr. Kdmpfer 2 Fligel tbereinander mit voll verdeckt liegendem Beschlag

1f-Fe.lg.2T 2 FL+OL bew (A) zu 73IA INT Stk
Dreh Kipp Fenster unten und 1 Oberlichte beweglich

Beschlag der OBL:

mit waagr. Kaémpfer

Skizze/ Plan Nr.:

Breit: x Hohe:

Teilung von unten nach oben :

73lA30

73IA30A

-+

+

Einfachfenster 3 Fliigelig mit Kdmpfer mit voll verdeckt liegendem Beschlag

1f-Fe.lg.3T 3 FI (A) zu 731A INT Stk
Dreh Kipp / Dreh / Dreh Kipp Fenster 3 teilig mit zwei senkr. Kampfer

Skizze/ Plan Nr.:
Breit: X Hohe:
Teilung:

73IA50

73IA50A

-+

+

Einfachfenster mehrteilige Konstruktion

Konstr. mehrteilig (A) zu 73I1A INT Stk
Konstruktion teilig
bestehend aus:
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Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:

73I1A61 + Aufzahlung (Az) fiir Alublenden:

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt. Die LAngenausdehnungen
werden so aufgefangen, dass keine Schaden entstehen kénnen. Die verwendeten Profile sind aus der
Legierung ALMGSI 0,5, warm ausgehartet (DIN 17615).

Pulverbeschichtung:

Die Pulverbeschichtung entspricht der ONORM C 2230 Teil 3. Schichtdicke 60 bis 80 my. Das
Beschichtungsmaterial entspricht nachweislich den Anforderungen der RAL-RG 631 oder den Glitevorschriften
des Osterreichischen Lackinstitutes (1030 Wien, Arsenal, Franz Grillstral3e 5).

Farbe:

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahit.

Anodische Oxydation:

Fir die anodische Oxydation gilt: Oberflache A6, Schichtdicke Klasse 20, Farbton naturfarbig CO (F1) oder
neusilber C32 (F2).

731A61A + Az Fe.Alubl.Plb zu 73IA INT Stk
Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

731A62 + Aufzahlung (Az) fur Alublenden in hochwetterfesten Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68:

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt. Die Langenausdehnungen
werden so aufgefangen, dass keine Schaden entstehen kénnen.

Farbe( z.B.: RAL 1013 matt HWF, RAL 3004matt HWF, RAL 6005matt HWF, RAL 7004matt HWF,RAL
7016matt HWF, RAL 7035 matt HWF, RAL 8003matt HWF, RAL 8017 matt HWF,RAL 6768 matt HWF, RAL
9006 matt HWF, RAL 9007 matt HWF,

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahit.

Pulverbeschichtung:

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68) mit erhdhter Glanzhaltung (3 Jahre Sid
Florida-Auslagerung: Restglanz > 50%) exzellente Farbhaltung (nur ausgewahlte Pigmente kommen zum
Einsatz) und geringere Kreidungsneigung,langjahrige Praxis-Erfahrung durch Objekte in Siid-Florida
Werterhaltung des Objekts durch hochwertige Beschichtung Qualicoat Materiallizenz verlangerte
Reinigungsintervalle

Bei der Standard-Fassadenqualitat wird nach 1 Jahre Sid Florida-Auslagerung ein Restglanz > 50% verlangt.

731A62A + Az Fe.Alubl.Plb Hochwetterfest zu 731A INT Stk
Betrifft Pos.:
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

73I1A81 + Aufzahlung (Az) fiir einen direkt im Fensterrahmen integrierter Lifter.

Mit der Luftung werden die Innenraume bedarfsgerecht, komfortabel und energieeffizient geliftet.

Der optionale Einbau von Filtern verhindert das Eindringen von Feinstaub und Blitenpollen. Durch die geregelte
Liftung wird die Raumluftqualitat deutlich verbessert.

Energieeinsparung:
Der Lufter ist mit einem integrierten Warmetauscher
mit einem Wirkungsgrad von mind. 85 % Warmeruckgewinnung ausgestattet.

Die Ab- und Zuluft Versorgung wird lediglich durch schmale Liiftungsgitter an der Auflen- und Innenseite des
Fensters gewahrleistet.

Es kommt also zu keiner Beeintrachtigung der Innen- und Auf3enarchitektur. Der Einbau des Lifters erfolgt in
einem Arbeitsgang mit der Fenstermontage.
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Die Fenster mit integrierter Liftung versorgen die Wohnraume

permanent mit frischer, reiner Luft. Dabei erfolgt der automatische
Austausch von feuchter Luft, unangenehmen Geriichen und

Schadstoffen gegen Frischluft. Das direkt am Fenster angebrachte
Steuerungselement ermdglicht die komfortable Bedienung des Lifters.
Die Luftung ist zusatzlich ganz bequem Uber das Smart-System steuerbar.
Mit dem LUftungssystem steigt auch die Sicherheit, da das

Fenster beim Luftaustausch geschlossen und der Einbruchschutz

somit erhalten bleibt.

Der Lufter ist ein im Rahmenprofil integrierter, motorisch gesteuerter Lifter mit Warmeriickgewinnung, bei dem
die Luftfihrung und Kondensatableitung in einem eigenen Kanalsystem erfolgt.

Vier manuelle und ein automatischer Betriebsmodus (Raumfeuchte und Temperatur gesteuert)
* Dezentrales System fiir bedarfsgerechte, raumweise Liftung, die die individuelle
Raumtemperaturregelung unterstitzt (im Gegensatz zu zentralen Liftungsanlagen)

* Genstromwarmetauscher fiir optimalen Energieaustausch

* Pollenfilter (Klasse M5) im Standard

* Werkzeugloser Filterwechsel

* Programmier- und steuerbar uber die Gebaudesteuerung SmartWindow

* Der Lufter ist Uber frei zugangliche Luftklappen verschlieRbar

* Automatisch gesteuerter Frostschutzmodus furr Vereisungsschutz

Technische Daten:

Warmeruckgewinnungsgrad: > 85 % in Stufe 1

Luftwechsel ist in 4 manuellen Stufen und einem
Automatikmodus regulierbar

1. Stufe Flistermodus: 8 m®h
2. Stufe: 15 m¥h
3. Stufe: 30 m¥h

Turbomodus: 39 m?¥h
Der Lufter lauft 1 Stunde im Turbomodus und geht dann in
das vorher eingestellte Programm zurick.

Softwarefunktionen (Automatikmodus und Vereisungsschutz):
Der Lufter verhindert vollautomatisch eine Uberfeuchtung des Raumes (Feuchtesensor)
Automatisch gesteuerter Frostschutzmodus fiir Vereisungsschutz

Filter:
Feinstaub- und Pollenfilter (mindestens Klasse M5)

Versorgungsspannung:
230 VAC
Netzteil 24VDC ist im Luftergehduse integriert.
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AnschluBleitung:
3m Kabel 3 x 1mm? im Lieferumfang

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der
Gleichwertigkeit von beispielhaft angefiihrten Ausfiihrungen alle technischen Spezifikationen, die im
Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen
des Erzeugers der beispielhaft angeflihrten Ausflihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterliicke eine gleichwertige Ausfiihnrung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausfiihrung
entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

73I1A81A + Az Fe.f. Liifter IV40 zu 73IA INT Stk
Betrifft Pos.:

731A84 + Aufzahlung (Az) fiir eine Gebaudesteuerung / APP.

Mit dieser Geb&udesteuerung kénnen zumindest Lifter IV 40/ PV Jalousien Uber Funk gesteuert werden.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der
Gleichwertigkeit von beispielhaft angefiihrten Ausfiihrungen alle technischen Spezifikationen, die im
Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen
des Erzeugers der beispielhaft angeflihrten Ausflihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterliicke eine gleichwertige Ausflihnrung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausfiihrung
entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

73IA84A + Az Fe.f. Gebaudesteuerung zu 73I1A INT Stk
Betrifft Pos.:

731A87 + Innenfensterbank aus Holzspanplatten V 100, grundbeschichtet, einschlieRlich Anleimer an der Langsseite. Nur
liefern( lief.).

73lIA87A + Innen Fensterbank zu 73IA INT m
Abmessung Tiefe: cm
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

731A88 + AufBenfensterbanke aus Aluminium ohne Dichtungsnut naturfarbig A6/C0 eloxiert oder nach Angabe.
Liefern und versetzen auf vorbereitetem Untergrund, sowie abdichten zum Fenster

73IA88A + Alu Fensterbank aussen zu 73IA INT m
Abmessung Tiefe: cm
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

731A90 + Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert

73I1A90A + Uberstundenregelung zu 73IA INT
Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet:
Die aulterhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Uberstunden mit einem 50%igem
Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis
bleibt unverandert.

731A91 + Regiestunde

731A91A + Regiestunde Facharbeiter zu 73IA INT h

Facharbeiter
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731A91B + Regiestunde Hilfsarbeiter zu 73IA INT h

Hilfsarbeiter

73l1A93 + Materiallieferung fiir Regieleistung zu 731A INT VE
Materiallieferungen fir angeordnete Regieleistungen, fir die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom
Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemaf K4
nach ONORM B 2061).
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte Rabatte
berticksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friiherem Zahlungsziel) oder Zinsen flir verspatete Zahlungen bleiben
unbericksichtigt.
Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.
Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit héchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor
eingesetzt.
1VE =1EURO
Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

731B + Kunstoffenster KF510 (INTERNORM)

Version: 2022-03
Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau von Fenstern beschrieben.

Fenster, Fenstertiiren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Fenster genannt. Im Einheitspreis
sind mit Beschlagen ausgestattete und verglaste Fenster einkalkuliert, einschlieRlich der Einbauarbeiten und
Ausbilden der Bauanschlussfugen zwischen etwaigem Blindstock oder Fensterstock zum Baukdrper oder
zwischen Fensterstock und etwaigem Blindstock. Alle Fliigel gehen nach innen auf.

Standardqualitat:

Fir Fensterelemente gelten nachstehende Anforderungen.

Der geforderte Uw-Wert ist durch ein Prifzeugnis einer akkreditierten Prifstelle nachzuweisen.

Das Prifzeugnis bezieht sich auf Normfenstergrée 123 cm x 148 cm und EN ISO 12567 oder EN ISO 10077.

Das Kunststoff-Fenster mit einer Isolierverglasung Ug = 0,5 W/m2K nach EN 673 und ISO Abstandhalter aus
Edelstahl-Kunststoff-Verbundmaterial hat einen

Gesamt Uw-Wert <= 0,71 W/m2K

nach EN ISO 12567 bzw. EN ISO 10077 aufzuweisen.

Warmedurchgangskoeffizient des Fensterrahmens Uf = 0,99 W/m2K nach EN 10077.

Die Schallddmmung der Fenster muss der ONORM B 8115-2 entsprechen.

Die geforderten Schalldammwerte sind durch ein Prifzeugnis einer akkreditierten Prifstelle nachzuweisen.

Das Prifzeugnis bezieht sich auf NormfenstergrofRe 123 cm x 148 cm. Die Prifung der Schallddmmung hat
nach EN ISO 10140 zu erfolgen und ist nach EN ISO 717-1 zu bewerten.

Fir das Kunststoff-Fenster mit der Isolierverglasung 4b/18g/4/18g/b4 ist ein bewertetes Schallddmmmaf von 34
dB (-2;-5) nach EN ISO 717-1 nachzuweisen.

Es wird eine Dreischeibenisolierverglasung ausgefihrt.
Eignungsnachweis: Luftdurchléssigkeit It. ONORM B 5300 Beanspruchungsklasse 4 nach EN 12207

Schlagregendichtheit It. ONORM B 5300 Beanspruchungsklasse E750 nach EN 12208 beim einfliigeligen
DK-Fenster.

Beanspruchungsklasse 9A nach EN 12208 beim zweiflligeligen Stulpfenster
Windbelastung, Statik

Nachweis nach EN 12211 oder Rechnung, Klasse B nach EN 12210

Eine Passivhaus Zertifizierung ist gegeben.

Fertigungsuberwachung: Die Fertigungsiberwachung muss nach dem Qualitats-Management-System EN ISO
9000 ff erfolgen

Profilquerschnitte, Profilausbildungen:
RAHMENPROFIL:
Das Rahmenprofil muss eine Bautiefe von mind. 90 mm aufweisen. Der Rahmen ist als 7-Kammerprofil
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auszufihren.

VERSTEIFUNGEN:

Die Stahlprofile sind gegen Korrosion durch Verzinken zu schiitzen. Die Befestigung des Stahlprofils hat durch
Schrauben zu erfolgen.

FLUGELPROFIL:

Das Flugelprofil muss umlaufend mit dem Isolierglas bzw. Paneel verbunden sein, um einen eventuellen
Wassereintritt zu verhindern. Der Fliigel muf} als Glasfliigel ausgefiihrt sein - es darf in der AuRenansicht keinen
Unterschied zwischen 6ffenbaren und fixen Teilen geben. Auf der Innenseite miissen Rahmen und Fligel
flachenbiindig ausgefihrt sein. Die Verglasungselemente im Rahmen und Fligel weisen die gleiche Starke auf.

RAHMENVERBREITERUNGEN:

Profile fir Rahmenverbreiterungen sind als 7-Kammerprofile ausgebildet, wobei bei nicht ausgesteifter
Ausfiihrung die Hauptkammer ausgeschaumt sein muss.

Werkstoff PVC-U:
KUNSTSTOFF:

Die Profile miissen aus modifiziertem PVC-hart nach EN ISO 1163 Teil 1 und Teil 2 hoch schlagzéah,
Formmasse laut ISO 1163 - PVC-U, EDPL, 082-50-T23 hergestellt sein. Profile, welche aus Frischmaterial
extrudiert werden, missen Blei- und Cadmium frei stabilisiert sein. Der Gutenachweis ist durch ein Priifzeugnis
einer akkreditierten Prifstelle nachzuweisen.

ALUMINIUM:

Es darf nur Aluminium der Legierung AIMgSi0,5 nach EN 573 (DIN 1725) verwendet werden. Die
Strangpressprofile missen den Anforderungen der EN 12020-2 entsprechen.

HOCHDAMMENDER THERMOSCHAUM:

Verwendet wird ein Extrudierter Polystyrolschaum mit einer Warmeleitfahigkeit A von héchstens 0,034 W/mK |t.
EN13164. Der Polystyrolschaum ist wasserfest It. EN 12087, die Herstellung hat mit dem Treibmittel CO2 zu
erfolgen. Isolationsmaterialien sind HFCKW- / HFKW frei.

KAMPFER, PFOSTEN, SPROSSEN:

Kampfer, Pfosten in PVC-weil} sind nur verschweif3t

Nicht weilRe, auBen angeordnete Profile werden nur mechanisch verbunden.
GLASFALZE, GLASLEISTEN:

Stumpfe Verbindungen sind nicht zulassig

FALZDICHTUNGEN:

Das Dichtungssystem besteht aus mind. 3 Dichtungsebenen mit jeweils rundumlaufenden in einer Ebene
angeordnet Dichtungsprofilen.

Im Falzbereich sind drei Dichtungen anzuordnen.

Eine Anschlagdichtung aul3en, eine Mitteldichtung im Fllgel die auf einen Festanschlag trifft und eine
Anschlagdichtung innen.

Die Anschlagdichtungen am Rahmen und Fliigel und die Mitteldichtung sind rundumlaufend zu fiihren und oben
zu stoRen und gegen Schrumpfen zu sichern

OBERFLACHENBEHANDLUNG:
FARBGESTALTUNG
Es durfen nur homogen weil durchgefarbte Profile verwendet werden.

Die aulere Farbgestaltung ist Giber Zusatzelemente zu I6sen. Auf der AuRenseite ist die Farbgestaltung durch
Aufbringen von stranggepressten Aluminium Vorsatzschalen durchzufihren. Die Aluminiumschale ist durch
unmittelbares Klipsen auf das Kunststoffprofil oder durch Kleben zu befestigen.

Pulverbeschichtung: Die Verarbeitung der Pulverbeschichtung muss den Gute- und Prifbestimmungen der GSB
International entsprechen.

Eloxal- od. anodische Oxydation: Fir die Verarbeitung gilt die ONORM C 2531. Die Guterichtlinien fir anodisch
erzeugte Oxyd Schichten auf Aluminium (EURAS EWWAA) sind einzuhalten

BESCHLAGE:
Standardbeschlédge:

Klappriegelbeschlag: Voll- verdeckt liegende Dreh-Kipp- und Dreh Klappriegelbeschlage : die verdeckt
liegenden Dreh-Kipp- und Drehbeschladge miissen mit verstellbarem Ecklager und verstellbarer Schere
ausgestattet sein. Sie bendtigen keine sichtbaren Schlief3teile am Rahmen — anstelle von vorstehenden
Verriegelungszapfen Ubernehmen integrierte Klappen die sichere Verriegelung des Fligels. Die Ansteuerung
der Verriegelungsklappen erfolgt unsichtbar in den Hohlkammern des Fliigelprofils. Die Anschlagdichtungen am
Rahmen und Fligel und die Mitteldichtung sind rundumlaufend zu fiihren. Fenster mit dieser Verriegelung
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entsprechen bereits in der Standardausfiihrung der Widerstandsklasse RC2N (mit versperrbarem Griff und
einbruchhemmenden Glas RC2) nach EN 1627-1630 — serienmaRig geprifter Einbruchschutz.

Dreh- und Drehkippbeschldge:

Es sind Voll Verdeckt liegende Dreh-Kipp- und Dreh- Klappenbeschlage auszufiihren
Oberlichtbeschlage:

Bei aufliegenden Oberlichtoffnern ist zur Sicherheit eine Sicherungsschere einzubauen.

Die Verriegelung erfolgt tber ein Verschlussgetriebe mit einem mindestens 125 mm langen Fenstergriff. Die
Fenstergriffe sind aus Aluminium, naturfarbig eloxiert

Fenstertiiren:

Bei Fenstertiren werden auenliegende Griffe und Schnapper ausgefihrt.
Der waagrechte Bereich ist ohne Trittschutz.

Standardglas:

Die Mindestdicke des Glases betragt 4 mm. Es werden Dreischeiben-Isolierglaselemente aus klarem,farblosem
(naturfarbigem) Floatglas verwendet. Die angegebene Glasdicke ist die Nenndicke gemal ONORM ohne
Folien- oder GieRharzschichten.

Abkiirzungen im Positionsstichwort:

1f-Fe. - Einfachfenster

Ig. - Dreischeibenisolierglas

1T,2T - einteilig, zweiteilig usw.

1FI,2FI - einfligelig, zweifligelig usw.
+0OL,+20L - mit Oberlichte, mit zwei Oberlichten
+OL/UL - mit Ober- oder Unterlichte

Konstr. mehrteilig. - Konstruktion mehrteilig
Angaben im Positionsstichwort:

im Positionsstichwort sind die Ausfiihrung / Funktion und die Varianten ( z.B.: A,B,....) angegeben.
EINBAU:

Fir den Einbau der Fenster sind die Einbaurichtlinien fir Kunststoff-Fenster der Arbeitsgemeinschaft zur
Foérderung der Qualitatsarbeit zu beachten. Die Abdichtung zwischen Fenster und Baukdrper muss den
bauphysikalischen Anforderungen hinsichtlich Warmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und
Fugenbewegungen entsprechen.

Die Befestigungsabstande sind It. Angaben des Herstellers einzuhalten. Bei Schrauben- oder Dibelmontage ist
ein System zu wahlen, bei dem die Befestigungselemente am Rahmenprofil nicht sichtbar sind (Anordnung in
der Hohlkammer und Abdeckung der Bohrung).

Angebotenes Erzeugnis:
Fenster, Fenstertiiren und Tlren werden mit den wahlbaren Vorbemerkungen zur jeweiligen ULG beschrieben.
Aufzahlungen und Zubehor:

Positionen fir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten
des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal8 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und mUissen inhaltlich so abgeé&ndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

731BO0  +

731B00B +

73I1B00G +

Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert:

Kantiges Design (Home Pure )zu 73IB INT
Angaben zum Design.

Aussen Rahmen und Flugel kantig.

Farbe weif zu 73IB INT
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73IBOOH +

731B0OI  +

731B00J +

73IBOOK +

73IBOOL +

Angaben zur Farbe.
innen und auflen Kunststoff Weil}
Betrifft Position(en):

Farbe Standard Hersteller zu 73I1B INT
Angaben zur Farbe.

Standardfarben des Herstellers Fenster mit Alublenden.

Betrifft Position(en):

Farbe nach Wahl des AG zu 73IB INT
Angaben zur Farbe.

Farbe nach Wahl des AG Fenster mit Alublenden.

Farbe innen:

Farbe aussen:

Betrifft Position(en):

Farbe hochwetterfeste Plb zu 731B INT
Angaben zur Farbe.
Hochwetterfester Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68)

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt.

Farbe( z.B.: RAL 1013 matt HWF, RAL 3004matt HWF, RAL 6005matt HWF, RAL 7004matt HWF,RAL
7016matt HWF, RAL 7035 matt HWF, RAL 8003matt HWF, RAL 8017 matt HWF, RAL 9006 matt HWF, RAL
9007 matt HWF)

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahit.

Pulverbeschichtung:

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68) mit erhdhter Glanzhaltung (3 Jahre Sid
Florida-Auslagerung: Restglanz > 50%) exzellente Farbhaltung (nur ausgewahlte Pigmente kommen zum
Einsatz) und geringere Kreidungsneigung,langjahrige Praxis-Erfahrung durch Objekte in Stid-Florida
Werterhaltung des Objekts durch hochwertige Beschichtung Qualicoat Materiallizenz verlangerte
Reinigungsintervalle

Bei der Standard-Fassadenqualitat wird nach 1 Jahre Sud Florida-Auslagerung ein Restglanz > 50% verlangt.

Kurze Alu Vorsatzschale zu 73I1B INT
Angaben zum Inhalt Positionsstichwort
Aluschale kurz

Bei Alu-Ausfiihrung ist am Rahmen seitlich und oben eine kurze Aluschale zu verwenden. In Verbindung mit
einer entsprechenden Uberddmmung des Fensterrahmens in der Laibung verbessert sich damit der
Isothermenverlauf erheblich.

Durch die Einbindung der Fensterrahmen (Uberddmmung) in die Vollwarmeschutzfassade werden Kaltebriicken
vermieden. Das Wasser muss auf die wasserflihrende Ebene geleitet werden (Sohlbank).

Betrifft Position(en):

Montagefix Butylban zu 73IB INT
Angaben zum Inhalt Positionsstichwort
Das Montagefix ist ein mit Alu-Folie kaschiertes Butylband. Es ist auf eine GréRe von

ca. 130 mm x 150 mm vorgestanzt. Es wird ausschlief3lich an den unteren Rahmenecken vorgesehen, bei
denen

die Aluschale in der Laibung mit eingeputzt werden soll. Das Montagefix verhindert in Verbindung mit einem gut

abgedichteten Fensterbankanschluss, dass Wasser Uber Kapillarfugen in das Mauerwerk gezogen werden
kann.

Die Sohlbank muss mindestens bis zur Rahmenkante gezogen werden, dass der
Sohlbankendabschluss innerhalb des Butylbandes liegt.
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Die Sohlbank muss bei der Montage separat abgedichtet werden.
Betrifft Position(en):
73IBOOM + Sicherheitsverglasung zu 73IB INT

731BOOP

731B00Q

=

+

Angaben zur Sicherheitsverglasung.

Bodennahe Verglasungen sind als Sicherheitsglas in ESG oder VSG mit 2 Folien auszufiihren.
Verglasungen mit absturzsichernder Funktion

Verglasungen, die als Absturzsicherungen dienen, miissen unbeschadet der Bestimmungen geman
der Punkte 5.1.1 bis 5.1.3 der OIB 4 aus Verbund-Sicherheitsglas bestehen.

Bei Mehrscheiben-Isolierglas und Verglasungen mit mehreren Scheiben (z.B. Verbundverglasungen) gilt dies
zumindest

fur eine Scheibe.
Betrifft Position(en):

Fenster mit 3 Scheibenverglasung zu 73IB INT

Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert

Angaben :

Einfachfenstersystem, Werte bezogen auf die PriiffenstergroRe gemiaR ONORM B 5300.
Fenster mit voll verdeckt liegendem Beschlag( z.B. Uw < = 0,71 W/m2K):

Verglasung( z.B. Ug < = 0,50 W/m?K):

Abstandhalter ISO (Kunststoff- Edelst.- Verbundmaterial)

Energiedurchlassgrad g-Wert(z.B. 54%):

Liefern und Montage nach O Norm B 5320 sind einkalkuliert.

Angebotenes Erzeunis: (............ )

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 73IB 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

731B11

73IB11A

-+

+

Einfachfenster 1 teilig mit voll verdeckt liegendem Beschlag

1f-Fe.lg.1T 1FI (A) zu 73I1B INT Stk
Dreh Kipp Fenster 1 teilig

Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hoéhe:

731B12

73IB12A

+

+

Einfachfenster 1 teilig Fix

1f-Fe.lg.1T 1Fix (A) zu 73IB INT Stk
Fix Fenster 1 teilig im Rahmen Verglast

Skizze/ Plan Nr.:

Breit: x Hohe:
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731B13 + Einfachfenster Ture 1 teilig mit voll verdeckt liegendem Beschlag
73IB13A + A1f-Fe.lg.1T 1FI Tiire (A) zu 73IB INT Stk
Dreh Kipp Tir 1 teilig inkl. Purenit BodenanschluBprofil
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:
FuRbodenaufbau cm
731B20 + Einfachfenster 2 fliigelig in Stulpausfiihrung mit voll verdeckt liegendem Beschlag
73IB20A + A1f-Fe.lg.1T 2FI Stulp (A) zu 73IB INT Stk
Dreh Kipp / Dreh Fenster 2 teilig mit Stulp
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:
731B21 + Einfachfenster Tire 2 flligelig in Stulpausflihrung mit voll verdeckt liegendem Beschlag
73IB21A + A1f-Fe.lg.1T 2FI Tiire Stulp (A) zu 73IB INT Stk
Dreh Kipp / Dreh Ture 2 teilig mit Stulp inkl. Purenit BodenanschluRprofil
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:
FuRbodenaufbau cm
731B22 + Einfachfenster 2 fligelig mit Kampfer mit voll verdeckt liegendem Beschlag
73I1B22A + A1f-Fe.lg.2T 2FI Kampfer (A) zu 73IB INT Stk
Dreh Kipp / Dreh Fenster 2 teilig mit senkr. Kdmpfer
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hoéhe:
Teilung:
731B23 + Einfachfenster 2 teilig Fix mit Kampfer
73IB23A + 1f-Fe.lg.2T 2 Fix Kampfer (A) zu 73IB INT Stk
Fix Fenster 2 teilig im Rahmen verglast mit senkr. Kdmpfer
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Héhe:
731B24 + Einfachfenster 2 teilig DK- Fix mit Kampfer
73I1B24A + A1f-Fe.lg.2T 1FI+1 Fix (A) zu 73I1B INT Stk
DK / Fix Fenster 2 teilig mit senkr. Kdmpfer , 1 Fligel und 1 seitlich im Rahmen verglaster Fixteil
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:
Teilung:
73I1B25 + Einfachfenster 2 teilig mit waagr. Kaémpfer,unten 1 Fliigel mit voll verdeckt liegendem Beschlag und einer
Oberlichte Fix
73IB25A + 1f-Fe.lg.2T 1 FL+OL Fix (A) zu 73IB INT Stk
Dreh Kipp Fenster und 1 Fixteil im Rahmen verglast als Oberlichte mit waagr. Kdmpfer
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Héhe:
Teilung von unten nach oben :
73I1B26 + Einfachfenster 2 teilig mit waagr. Kémpfer 2 Fliigel Gbereinander mit voll verdeckt liegendem Beschlag
73IB26A + 1f-Fe.lg.2T 2 FL+OL bew (A) zu 73IB INT Stk
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Dreh Kipp Fenster unten und 1 Oberlichte beweglich
Beschlag der OBL:

mit waagr. Kémpfer

Skizze/ Plan Nr.:

Breit: x Hohe:

Teilung von unten nach oben :

731B30

73IB30A

-+

+

Einfachfenster 3 Fliigelig mit Kdmpfer mit voll verdeckt liegendem Beschlag

1f-Fe.lg.3T 3 FI (A) zu 73I1B INT Stk
Dreh Kipp / Dreh / Dreh Kipp Fenster 3 teilig mit zwei senkr. Kampfer

Skizze/ Plan Nr.:
Breit: X Hohe:

Teilung:

731B50

73IB50A

-+

+

Einfachfenster mehrteilige Konstruktion

Konstr. mehrteilig (A) zu 73IB INT Stk
Konstruktion teilig

bestehend aus:
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:

731B61

73IB61A

-+

=

Aufzahlung (Az) fur Alublenden:

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt. Die Langenausdehnungen
werden so aufgefangen, dass keine Schaden entstehen kdénnen. Die verwendeten Profile sind aus der
Legierung ALMGSI 0,5, warm ausgehartet (DIN 17615).

Pulverbeschichtung:

Die Pulverbeschichtung entspricht der ONORM C 2230 Teil 3. Schichtdicke 60 bis 80 my. Das
Beschichtungsmaterial entspricht nachweislich den Anforderungen der RAL-RG 631 oder den Gltevorschriften
des Osterreichischen Lackinstitutes (1030 Wien, Arsenal, Franz Grillstral3e 5).

Farbe:

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahlt.

Anodische Oxydation:

Fir die anodische Oxydation gilt: Oberflache A6, Schichtdicke Klasse 20, Farbton naturfarbig CO (F1) oder
neusilber C32 (F2).

Az Fe.Alubl.Plb zu 73IB INT Stk
Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

731B62

+

Aufzahlung (Az) fir Alublenden in hochwetterfesten Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68:

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt. Die LAngenausdehnungen
werden so aufgefangen, dass keine Schaden entstehen konnen.

Farbe( z.B.: RAL 1013 matt HWF, RAL 3004matt HWF, RAL 6005matt HWF, RAL 7004matt HWF,RAL
7016matt HWF, RAL 7035 matt HWF, RAL 8003matt HWF, RAL 8017 matt HWF, RAL 9006 matt HWF, RAL
9007 matt HWF,

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahlt.

Pulverbeschichtung:

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68) mit erhdhter Glanzhaltung (3 Jahre Sid
Florida-Auslagerung: Restglanz > 50%) exzellente Farbhaltung (nur ausgewahlte Pigmente kommen zum
Einsatz) und geringere Kreidungsneigung,langjahrige Praxis-Erfahrung durch Objekte in Stud-Florida
Werterhaltung des Objekts durch hochwertige Beschichtung Qualicoat Materiallizenz verlangerte
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Reinigungsintervalle
Bei der Standard-Fassadenqualitat wird nach 1 Jahre Sud Florida-Auslagerung ein Restglanz > 50% verlangt.

73IB62A + Az Fe.Alubl.PIb Hochwetterfest zu 731B INT Stk
Betrifft Pos.:
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

731B87 + Innenfensterbank aus Holzspanplatten V 100, grundbeschichtet, einschlieRlich Anleimer an der Langsseite. Nur
liefern( lief.).

73IB87A + Innen Fensterbank zu 73IB INT m
Abmessung Tiefe: cm
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

731B88 + AuBenfensterbanke aus Aluminium ohne Dichtungsnut naturfarbig A6/C0 eloxiert oder nach Angabe.
Liefern und versetzen auf vorbereitetem Untergrund, sowie abdichten zum Fenster

73IB88A + Alu Fensterbank aussen zu 73I1B INT m
Abmessung Tiefe: cm
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

731B90 + Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert

73IB90A + Uberstundenregelung zu 73IB INT
Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet:
Die aullerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Uberstunden mit einem 50%igem
Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis
bleibt unverandert.

731B91 + Regiestunde

73IB91A + Regiestunde Facharbeiter zu 73IB INT h
Facharbeiter

73IB91B + Regiestunde Hilfsarbeiter zu 73IB INT h
Hilfsarbeiter

73IB93 + Materiallieferung fiir Regieleistung zu 731B INT VE
Materiallieferungen fir angeordnete Regieleistungen, fir die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom
Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemaf K4
nach ONORM B 2061).
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte Rabatte
berlicksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friiherem Zahlungsziel) oder Zinsen flir verspatete Zahlungen bleiben
unbericksichtigt.
Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.
Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit héchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor
eingesetzt.
1VE =1 EURO
Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

73IE + Kunstoffenster KF310 (INTERNORM)
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Version: 2022-05
Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau von Fenstern beschrieben.

Fenster, Fenstertiren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Fenster genannt. Im Einheitspreis
sind mit Beschlagen ausgestattete und verglaste Fenster einkalkuliert, einschlieRlich der Einbauarbeiten und
Ausbilden der Bauanschlussfugen zwischen etwaigem Blindstock oder Fensterstock zum Baukérper oder
zwischen Fensterstock und etwaigem Blindstock. Alle Flligel gehen nach innen auf.

Standardqualitat:
Fir Fensterelemente gelten folgende Anforderungen.
Warmedurchgangskoeffizient Fenster:

Der geforderte Uw-Wert ist durch ein Priifzeugnis einer akkreditierten Prifstelle nachzuweisen. Das Priifzeugnis
bezieht sich auf Normfenstergréfie 123 cm x 148 cm und EN ISO 12567 oder EN ISO 10077.

Das Kunststoff-Fenster mit einer Isolierverglasung Ug = 0,5 W/(m2K) nach EN 673 und einem ISO Abstandhalter
aus Edelstahl-Kunststoff-Verbund-Material hat einen Gesamt Uw-Wert von 0,76 W/(m?K) nach EN ISO 12567
bzw. EN ISO 10077 aufzuweisen.

Warmedurchgangskoeffizient Rahmen:

der geforderte Wert des Fensterrahmens Uf = 1,1 W/m2K gemaf EN 10077 mit einer 3 Scheiben
Isolierverglasung mit ISO Abstandhalter.

Das Kunststoff-Fenster mit einer Isolierverglasung Ug = 1,1 W/(m2K) nach EN 673 und einem ISO Abstandhalter
aus Edelstahl-Kunststoff-Verbund-Material hat einen Gesamt Uw-Wert von 1,2W/(m?K) nach EN ISO 12567
bzw. EN ISO 10077 aufzuweisen.

Warmedurchgangskoeffizient Rahmen:

der geforderte Wert des Fensterrahmens Uf = 1,2 W/m2K gemaf EN 10077 mit einer 3 Scheiben
Isolierverglasung mit ISO Abstandhalter.

Die Schallddmmung:

Die Schallddmmung der Fenster muss der ONORM B 8115-2 entsprechen. Die geforderten Schalldammwerte
sind durch ein Priifzeugnis einer akkreditierten Priifstelle nachzuweisen. Das Priifzeugnis bezieht sich auf
Normfenstergréfle 123 cm x 148 cm. Die Prufung der Schall-ddmmung hat nach EN ISO 10140 zu erfolgen und
ist nach EN ISO 717-1 zu bewerten.

Fir das Kunststoff-Fenster mit der Isolierverglasung 4b/18g/4/18g/b4 ist ein bewertetes Schallddmmmaf von 34
dB nach EN ISO 717-1 nachzuweisen.

Eignungsnachweis:
Luftdurchlassigkeit und Schlagregendichtheit

Die Fenster mussen den Anforderungen der EN 14351-1 entsprechen. Die Beanspruchungsgruppe ist durch ein
Priifzeugnis einer akkreditier-ten Prifstelle nachzuweisen.

Die Prifung der Luftdurchlassigkeit hat nach EN 1026 zu erfolgen und ist nach EN 12207 zu klassifizieren.
Die Prifung der Schlagregendichtheit hat nach EN 1027 zu erfolgen und ist nach EN 12208 zu klassifizieren.
Windbelastung, Statik

Das Fenster ist nicht dazu bestimmt, Krafte aus dem Bauwerk aufzunehmen. Direkt auf das Fenster einwirkende
Krafte, wie z.B. Windlasten, mussen uber das Fenster in das Bauwerk abgeleitet werden.

Die erforderliche Beanspruchungsgruppe muss durch ein Prifzeugnis einer akkreditierten Priifstelle oder durch
Berechnung nachgewiesen werden. Bezuglich der relativen frontalen Durchbiegung ist die Klasse B (1/200)
nach EN 12210 einzuhalten.

Fertigungstuiberwachung:

Die Fertigungsiiberwachung muss gemafR dem Qualitats-Management-System EN ISO 9000 ff erfolgen
PROFILQUERSCHNITTE; PROFILAUSBILDUNG:

Rahmenprofil

Das Rahmenprofil muss eine Bautiefe von mind. 71 mm aufweisen. Das Profil muss als Sechskammerprofil
ausgeflhrt sein. Das Profil besteht aus drei aulReren Vorkammern, einer Hauptkammer zur Aufnahme der
Versteifungen, und zwei inneren Hohlkammern. Die raumseitige Hohlkammer muss sich durch einen
angebrachten Quersteg an der Innenwand des Profils abstltzen. Der auRere Rahmenanschlag muss
abgeschragt ausgeflhrt sein und in seinem optischen Erscheinungs-bild zum Fliigel passen. Der duliere
Falzbereich muss fiir eine leichtere Wasserabflihrung schrag ausgebildet sein.

WERKSTOFF:
Fligelprofil

Das Flugelprofil muss eine Bautiefe von mind. 80,5 mm aufweisen. Das Profil muss als Flinfkammerprofil
ausgebildet sein. Das Fllgelprofil muss umlaufend mit dem Isolierglas bzw. Paneel verbunden sein, um einen
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ev. Wassereintritt zu verhindern. Der Festanschlag fiir das Glas muss sich witterungsseitig befinden. Die Nut fr
die Glashalteleisten muss raumseitig angeordnet sein. Die Glashalteleisten miissen durchgehend formschliissig
mit dem Flugelprofil verbunden sein.

Fligelprofile und Glasleisten miissen so ausgelegt sein, dass die Verglasungselemente im Rahmen und Fliigel
die gleiche Starke aufweisen. Die Profile miissen so ausgebildet sein, dass bei Fliigel- und Festverglasungen
Verglasungsstarken bis 48 mm mdglich sind.

RAHMENVERBINDUNGEN

Rahmenverbindungen sind mit Heizelementen durch Stumpfschweillen ohne besonderen Zusatz herzustellen.
Es dirfen keine Risse oder Fremdkdrpereinschlisse in der Verbindung sein. Kdmpferprofile miissen mit den
Fensterrahmen ebenfalls durch SchweiRen verbunden werden. Das Verputzen der Schweilinahte hat durch
Abstechen zu er-folgen. Verfahren, die ein Aufrauen der Oberflachenschutzschicht zur Folge haben, sind
auszuschlie®en. Das Polieren und Schleifen ist lediglich bei Sonderkonstruktionen (z.B. Bogenkonstruktionen)
zulassig.

Rahmenverbreiterungen

Profile fir Rahmenverbreiterungen missen als Dreikammerprofile ausgebildet sein, wobei die Hauptkammer
ausgeschaumt ist (ausgenommen bei Bogenkonstruktionen).

Kunststoff:

Die Profile miissen aus modifiziertem PVC-hart nach EN ISO 1163 Teil 1 und Teil 2 hochschlagzah, Formmasse
laut ISO 1163 - PVC-U, EDPL, 082-50-T23 hergestellt sein. Profile, welche aus Frischmaterial extrudiert werden,
miuissen blei- und cadmiumfrei stabilisiert sein und das RAL-Gltezeichen fiihren.

Der Gitenachweis ist durch ein Prifzeugnis einer akkreditierten Priif-stelle nachzuweisen.

Kampfer, Pfosten, Sprossen: Kampfer, Pfosten in PVC-weil} sind nur verschweif3t. Nicht weil3e, auRen
angeordnete Profile sind nur mechanisch verbunden.

Glasfalze, Glashalteleisten: Stumpfe Verbindungen sind nicht zulassig
DICHTUNGEN:

Das Dichtungssystem besteht aus mind. 3 Dichtungsebenen mit jeweils rundumlaufenden in einer Ebene
angeordnet Dichtungsprofilen.

Falzdichtungen: im Falzbereich sind drei Dichtungen anzuordnen. Eine Anschlagdichtung aufden, eine
Mitteldichtung im Fliigel die auf einen Festanschlag trifft und eine Anschlagdichtung innen. Die
Anschlagdichtungen am Rahmen und Fliigel und die Mitteldichtung sind rundumlaufend zu fiihren und oben zu
stoRen und gegen Schrumpfen zu sichern.

Verglasungsdichtungen

Die duRere Verglasungsdichtung ist rundumlaufend zu filhren und oben mittig zu stoRen. AuRere und innere
Verglasungsdichtung missen auswechselbar sein und sind gegen Schrumpfen zu sichern.

VERSTEIFUNGEN
Die Blendrahmenprofile sind ab bestimmten Fensterabmessungen mit Stahlprofilen auszusteifen.

Die notwendige Statik der Fligelrahmenprofile wird Gber Direktverklebung mit der Isolierglasscheibe bzw. dem
Paneel erreicht. Ab bestimmten Fensterabmessungen ist zusatzlich mit Stahlprofilen auszusteifen.

Die Stahlprofile sind gegen Korrosion durch Verzinken zu schiitzen. Die Befestigung des Stahlprofils hat durch
Schrauben zu erfolgen.

OBERFLACHENBEHANDLUNG:
FARBGESTALTUNG

Es durfen nur homogen weil durchgefarbte Profile verwendet werden. Die innere und aufRere Farbgestaltung ist
Uber Zusatzelemente zu I0sen. Auf der Innenseite der Profile kdnnen zur Farbgestaltung Decorfolien aufgeklebt
werden, welche aus Umweltschutzgriinden mit einem I16sungsmittelfreien Kleber zu befestigen sind.

Auf der AuRenseite ist die Farbgestaltung durch Aufbringen von stranggepressten Aluminiumvorsatzschalen
durchzufiihren. Die Aluminiumschale ist durch unmittelbares Klipsen auf das Kunststoffprofil oder durch Kleben
zu befestigen. Es darf nur Aluminium der Legierung AIMgSi0,5 nach EN 573 (DIN 1725) verwendet werden. Die
Strangpressprofile missen den Anforderungen der EN 12020-2 entsprechen.

Pulverbeschichtung: die Verarbeitung der Pulverbeschichtung muss den Giite- und Prifbestimmungen der GSB
International entsprechen.

Eloxal- od. anodische Oxydation: fiir die Verarbeitung gilt die ONORM C 2531. Die Giiterichtlinien fiir anodisch
erzeugte Oxyd Schichten auf Aluminium (EURAS EWWAA) sind einzuhalten

BESCHLAGE:

Standardbeschlage:

Verdeckt liegende Dreh-Kipp- und Drehbeschlage:

Die verdecktliegenden Dreh-Kipp und Drehbeschlage missen mit verstellbarem Ecklager und verstellbarer
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Schere ausgestattet sein. Auf Kundenwunsch ist auch aufliegende Beschlagsausfiihrung anzubieten.Die
Anpressdruckverstellung fir den Flligel hat Gber die Verriegelungsbolzen zu erfolgen.

Ab einer Flugelbreite bzw. -héhe von 891 mm muss waagrecht bzw. senkrecht ein zusatzlicher
Verriegelungspunkt gesetzt werden.

Bei Stulpfenstern ist der Stehfligel mittels Schnapper oder Stulpfliigelgetriebe zu verriegeln.
Oberlichtbeschlage: Bei aufliegenden Oberlichtoffnern ist zur Sicherheit eine Sicherungs-schere einzubauen.
Bei Kippfligeln ist ab einer Flligelbreite von 891 mm ein zusatzliches Kippband zu montieren.

Die Fenstergriffe sind aus Aluminium, naturfarbig eloxiert

Fensterturen: bei Fenstertiren werden auf3enliegende Griffe und Kugelschnapper ausgefihrt. Der waagrechte
Bereich ist ohne Trittschutz.

VERGLASUNG:

Die Verglasung ist mit Elementen auszufiihren, deren Hersteller das RAL-Glitezeichen fuhrt. Der Abstandhalter
wird aus ALU- od. Edelstahl-Kunststoff-Verbund-Material gefertigt. Die Abstandhalter sind umlaufend
auszuflihren (gebogene Ecken) und mit einem Linear-verbinder zu verbinden. Gesteckte Abstandhalterrahmen
sind nur bei Sonderkonstruktionen (z.B. Rund- und Schragausfiihrung) zulassig.

Glasverklebung bzw. -verklotzung

Die Verklebung von Ausfachung und Fltigelprofil muss durchgehend und umlaufend mit einer dauerelastischen
Klebemasse erfolgen. Die Vertraglichkeit der zu verklebenden Materialien muss gewahrleistet sein.

Die Verklotzung des Rahmens bei Fixverglasungen erfolgt Giber Kunststoffklétze, welche so ausgebildet sein
mussen, dass sich deren Lage durch den Transport nicht verandert.

Standardglas:

es wird eine Dreischeibenisolierverglasung ausgefiihrt. Die Mindestdicke des Glases betragt 4 mm. Die
angegebene Glasdicke ist die Nenndicke gemals ONORM ohne Folien- oder Giel3harzschichten.

Abkirzungen im Positionsstichwort:

1f-Fe. - Einfachfenster

Ig. - Isolierglas

1T,2T - einteilig, zweiteilig usw.

1FI,2FI - einfliigelig, zweifligelig usw.
+0OL,+20L - mit Oberlichte, mit zwei Oberlichten
+OL/UL - mit Ober- oder Unterlichte

Konstr. mehrteilig. - Konstruktion mehrteilig
Angaben im Positionsstichwort:

im Positionsstichwort sind die Ausfihrung / Funktion und die Varianten ( z.B.: A,B,....) angegeben.
EINBAU:

Fir den Einbau der Fenster sind die Einbaurichtlinien fir Kunststoff-Fenster der Arbeitsgemeinschaft zur
Forderung der Qualitatsarbeit zu beachten. Die Abdichtung zwischen Fenster und Baukdrper muss den
bauphysikalischen Anforderungen hinsichtlich Warmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und
Fugenbewegungen entsprechen.

Die Befestigungsabstande sind It. Angaben des Herstellers einzuhalten. Bei Schrauben- oder Dibelmontage ist
ein System zu wahlen, bei dem die Befestigungselemente am Rahmenprofil nicht sichtbar sind (Anordnung in
der Hohlkammer und Abdeckung der Bohrung).

Angebotenes Erzeugnis:
Fenster, Fenstertiren und Tiren werden mit den wahlbaren Vorbemerkungen zur jeweiligen ULG beschrieben.
Aufzahlungen und Zubehor:

Positionen fir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten
des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der
Gleichwertigkeit von beispielhaft angefiihrten Ausfiihrungen alle technischen Spezifikationen, die im
Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen
des Erzeugers der beispielhaft angeflihrten Ausfiihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterliicke eine gleichwertige Ausflihrung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausfiihrung
entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.
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Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

-+

731E00 Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die

Einheitspreise einkalkuliert

73IE00B + Kantiges Design zu 73IE INT
Angaben zum Design.

Aussen Rahmen und Fligel kantig aus Alu Vorsatzschale.

73IE00C + Soft kantiges Design zu 73IE INT
Angaben zum Design.

Aussen: Rahmen und Fligel flachenversetzt,mit leicht gerundeten Kanten.

73IEOOD + Geschwungenes Design zu 73IE INT
Angaben zum Design.

Aussen: Rahmen und Flugel mit gerundetem Design.

73IE00G + Farbe weiB zu 73IE INT
Angaben zur Farbe.

innen und aufRen Kunststoff Weil}
Betrifft Position(en):

73IEOOH + Farbe Standard Hersteller zu 73IE INT
Angaben zur Farbe.

Standardfarben des Herstellers Fenster mit Alublenden.
Betrifft Position(en):

+

73IE00I Farbe nach Wahl des AG zu 73IE INT

Angaben zur Farbe.

Farbe nach Wahl des AG Fenster mit Alublenden.
Farbe innen:

Farbe aussen:

Betrifft Position(en):

73IE00J

+

Farbe hochwetterfeste Plb zu 73IE INT
Angaben zur Farbe.

Hochwetterfester Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt.

Farbe( z.B.: RAL 1013 matt HWF, RAL 3004matt HWF, RAL 6005matt HWF, RAL 7004matt HWF,RAL
7016matt HWF, RAL 7035 matt HWF, RAL 8003matt HWF, RAL 8017 matt HWF,RAL 6768 matt HWF, RAL
9006 matt HWF, RAL 9007 matt HWF)

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahit.

Pulverbeschichtung:

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68) mit erhdhter Glanzhaltung (3 Jahre Sid
Florida-Auslagerung: Restglanz > 50%) exzellente Farbhaltung (nur ausgewahlte Pigmente kommen zum
Einsatz) und geringere Kreidungsneigung,langjahrige Praxis-Erfahrung durch Objekte in Stid-Florida
Werterhaltung des Objekts durch hochwertige Beschichtung Qualicoat Materiallizenz verlangerte
Reinigungsintervalle

Bei der Standard-Fassadenqualitat wird nach 1 Jahre Sud Florida-Auslagerung ein Restglanz > 50% verlangt.
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73IEOOK + Kurze Alu Vorsatzschale zu73IE INT

73IEOOL +
73IEOO0M +
73IE000 +
73IE00P +

Aluschale kurz

Bei Alu-Ausfiihrung ist am Rahmen seitlich und oben eine kurze Aluschale zu verwenden. In Verbindung mit
einer entsprechenden Uberddmmung des Fensterrahmens in der Laibung verbessert sich damit der
Isothermenverlauf erheblich.

Durch die Einbindung der Fensterrahmen (Uberddmmung) in die Vollwarmeschutzfassade werden Kaltebriicken
vermieden. Das Wasser muss auf die wasserfihrende Ebene geleitet werden (Sohlbank).

Betrifft Position(en):

Montagefix Butylban zu73IE INT
Das Montagefix ist ein mit Alu-Folie kaschiertes Butylband. Es ist auf eine GroRRe von

ca. 130 mm x 150 mm vorgestanzt. Es wird ausschlief3lich an den unteren Rahmenecken vorgesehen, bei
denen

die Aluschale in der Laibung mit eingeputzt werden soll. Das Montagefix verhindert in Verbindung mit einem gut

abgedichteten Fensterbankanschluss, dass Wasser Uber Kapillarfugen in das Mauerwerk gezogen werden
kann.

Die Sohlbank muss mindestens bis zur Rahmenkante gezogen werden, dass der
Sohlbankendabschluss innerhalb des Butylbandes liegt.

Die Sohlbank muss bei der Montage separat abgedichtet werden.

Betrifft Position(en):

Sicherheitsverglasung zu 73IE INT
Angaben zur Verglasung.

Bodennahe Verglasungen sind als Sicherheitsglas in ESG oder VSG mit 2 Folien auszufiihren.

Verglasungen mit absturzsichernder Funktion
Verglasungen, die als Absturzsicherungen dienen, missen unbeschadet der Bestimmungen geman
der Punkte 5.1.1 bis 5.1.3 der OIB 4 aus geeignetem Verbund-Sicherheitsglas bestehen.

Bei Mehrscheiben-Isolierglas und Verglasungen mit mehreren Scheiben (z.B. Verbundverglasungen) gilt dies
zumindest

fir eine Scheibe.
Betrifft Position(en):

Angebotenes Fenstersystem zu 73IE INT
Angaben zur Verglasung.

Zusammengefasste Angaben des Bieters (iber das angebotene Einfachfenstersystem, bezogen auf die
PriffenstergréRe gemal ONORM B 5300.
Betrifft:

ALLGEMEIN:

Fenster mit 3 Scheibenverglasung zu 73IE INT
Angaben zur Verglasung.
Einfachfenstersystem, Werte bezogen auf die Priiffenstergrée gemak ONORM B 5300.
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Fenster mit verdeckt liegendem Beschlag Uw < = 0,76 W/m?3K:
Verglasung Ug < = 0,50 W/m?K:

Abstandhalter ISO (Kunststoff- Edelst.- Verbundmaterial)
Liefern und Montage nach O Norm B 5320 sind einkalkuliert.

73IE00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 73IE 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
731E11 + Einfachfenster 1 teilig mit verdeckt liegendem Beschlag
73IE11A + A1f-Fe.lg.1T 1FI (A) zu 73IE INT Stk
Dreh Kipp Fenster 1 teilig
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: X Hohe:
731E12 + Einfachfenster 1 teilig Fix
73IE12A + 1f-Fe.lg.1T 1Fix (A) zu 73IE INT Stk
Fix Fenster 1 teilig im Rahmen Verglast
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Héhe:
73IE13 + Einfachfenster Ture 1 teilig mit verdeckt liegendem Beschlag
73IE13A + A1f-Fe.lg.1T 1FI Tiire (A) zu 73IE INT Stk
Dreh Kipp Tir 1 teilig inkl. Purenit BodenanschluBprofil
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:
FuRbodenaufbau cm
73IE20 + Einfachfenster 2 fliigelig in Stulpausfiihrung mit verdeckt liegendem Beschlag
73IE20A + 1f-Fe.lg.1T 2FI Stulp (A) zu 73IE INT Stk
Dreh Kipp / Dreh Fenster 2 teilig mit Stulp
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:
731E21 + Einfachfenster Tire 2 flligelig in Stulpausflihrung mit verdeckt liegendem Beschlag
73IE21A + 1f-Fe.lg.1T 2FI Tiire Stulp (A) zu 73IE INT Stk
Dreh Kipp / Dreh Ture 2 teilig mit Stulp inkl. Purenit BodenanschluRprofil
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:
FuRbodenaufbau cm
73IE22 + Einfachfenster 2 fliigelig mit Kampfer mit verdeckt liegendem Beschlag




HB-022+ABK-021
Leistungsbeschreibung Hochbau

Seite 141

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

[LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

73IE22A

+

1f-Fe.lg.2T 2F1 Kampfer (A) zu 73IE INT
Dreh Kipp / Dreh Fenster 2 teilig mit senkr. Kdmpfer

Skizze/ Plan Nr.:

Breit: x Hohe:

Teilung:

Stk

73IE23

73IE23A

+

+

Einfachfenster 2 teilig Fix mit Kdmpfer

1f-Fe.lg.2T 2 Fix Kampfer (A) zu 73IE INT
Fix Fenster 2 teilig im Rahmen verglast mit senkr. Kdmpfer

Skizze/ Plan Nr.:

Breit: x Hohe:

Stk

73IE24

73IE24A

-+

+

Einfachfenster 2 teilig DK - Fix mit Kaémpfer

1f-Fe.lg.2T 1FI+1 Fix (A) zu 73IE INT
DK/ Fix Fenster 2 teilig mit senkr. Kdmpfer , 1 Fligel und 1 seitlich im Rahmen verglaster Fixteil

Skizze/ Plan Nr.:
Breit: X Hohe:
Teilung:

Stk

73IE25

73IE25A

-+

+

Einfachfenster 2 teilig mit waagr. Kdmpfer,unten 1 Flligel mit verdeckt liegendem Beschlag und einer Oberlichte

Fix

1f-Fe.lg.2T 1 FL+OL Fix (A) zu 73IE INT
Dreh Kipp Fenster und 1 Fixteil im Rahmen verglast als Oberlichte mit waagr. Kdmpfer

Skizze/ Plan Nr.:

Breit: x Hohe:

Teilung von unten nach oben :

Stk

73IE26

73IE26A

+

+

Einfachfenster 2 teilig mit waagr. Kdmpfer 2 Flligel ibereinander mit verdeckt liegendem Beschlag

1f-Fe.lg.2T 2 FL+OL bew (A) zu 73IE INT
Dreh Kipp Fenster unten und 1 Oberlichte beweglich

Beschlag der OBL:

mit waagr. Kémpfer

Skizze/ Plan Nr.:

Breit: x Héhe:

Teilung von unten nach oben :

Stk

73IE30

73IE30A

+

+

Einfachfenster 3 Fliigelig mit Kdmpfer mit verdeckt liegendem Beschlag

1f-Fe.lg.3T 3 FI (A) zu 73IE INT
Dreh Kipp / Dreh / Dreh Kipp Fenster 3 teilig mit zwei senkr. Kdmpfer

Skizze/ Plan Nr.:

Breit: x Hohe:

Teilung:

Stk

73IE50

73IES0A

+

+

Einfachfenster mehrteilige Konstruktion

Konstr. mehrteilig (A) zu 73IE INT
Konstruktion teilig

bestehend aus:
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:

Stk
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73IE61 + Aufzahlung (Az) fiir Alublenden:

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt. Die LAngenausdehnungen
werden so aufgefangen, dass keine Schaden entstehen kénnen. Die verwendeten Profile sind aus der
Legierung ALMGSI 0,5, warm ausgehartet (DIN 17615).

Pulverbeschichtung:

Die Pulverbeschichtung entspricht der ONORM C 2230 Teil 3. Schichtdicke 60 bis 80 my. Das
Beschichtungsmaterial entspricht nachweislich den Anforderungen der RAL-RG 631 oder den Glitevorschriften
des Osterreichischen Lackinstitutes (1030 Wien, Arsenal, Franz Grillstral3e 5).

Farbe:

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahit.

Anodische Oxydation:

Fir die anodische Oxydation gilt: Oberflache A6, Schichtdicke Klasse 20, Farbton naturfarbig CO (F1) oder
neusilber C32 (F2).

73IE61A + Az Fe.Alubl.Plb zu 73IE INT Stk
Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

73IE62 + Aufzahlung (Az) fur Alublenden in hochwetterfesten Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68:

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt. Die Langenausdehnungen
werden so aufgefangen, dass keine Schaden entstehen kénnen.

Farbe( z.B.: RAL 1013 matt HWF, RAL 3004matt HWF, RAL 6005matt HWF, RAL 7004matt HWF,RAL
7016matt HWF, RAL 7035 matt HWF, RAL 8003matt HWF, RAL 8017 matt HWF,RAL 6768 matt HWF, RAL
9006 matt HWF, RAL 9007 matt HWF,

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahit.

Pulverbeschichtung:

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68) mit erhdhter Glanzhaltung (3 Jahre Sid
Florida-Auslagerung: Restglanz > 50%) exzellente Farbhaltung (nur ausgewahlte Pigmente kommen zum
Einsatz) und geringere Kreidungsneigung,langjahrige Praxis-Erfahrung durch Objekte in Stid-Florida
Werterhaltung des Objekts durch hochwertige Beschichtung Qualicoat Materiallizenz verlangerte
Reinigungsintervalle

Bei der Standard-Fassadenqualitat wird nach 1 Jahre Sid Florida-Auslagerung ein Restglanz > 50% verlangt.

73IE62A + Az Fe.Alubl.Plb Hochwetterfest zu 73IE INT Stk
Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

73IE70 + Aufzahlung (Az) fir Absturzsichernden franzdsischen Balkon:

Glasbriistung :

Bei Anforderung einer Absturzsicherung werden ein vorgefertigtes, gepruftes Glasbristungssystem mit
absturzsichernder Funktion der Fa. IMB auf das Fenstersysteme montiert.

Die VSG-Verglasung wird 2-seitig in einer Alu-FUhrungsschiene gelagert (rechts und links) und wird

wahlweise mit VSG aus ESG oder TVG in Abhangigkeit der vom AG angegebenen statischen Anforderungen
ausgeflhrt. Die Oberkante vom VSG wird mit einem U-Profil aus Edelstahl geschitzt.

Die Bemessung erfolgt It. DIN 18008-4 bzw. ONORM B 3716-3.
Die Abstande der Montagebohrungen seitlich sind < 400mm auszuftihren.

Absturzsichernde Stange :

Als absturzsichernde Stange wird ein Edelstahlrohr @ 40x2mm oder ein kantiges Profil 40x20x2 mm der Fa. IMB
angeboten. Es dirfen max. 2 Stangen montiert werden, wobei die entsprechenden Vorschriften der jeweils
glltigen Landesbauordnung auftraggeberseitig abzuklaren sind.
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Eventuell weitere gemaf den Bauordnungen vorgeschriebene zusatzliche Standsicherheitsnachweise,
insbesondere der Nachweis der Lasteinleitung in den Baukdrper (z.B. Mauerwerk) sind vom AG zu erbringen.

Die Montage der Absturzsicherung muss nach Montageanleitung auftraggeberseitig erfolgen!

Die Verschraubung hat in den dafiir vorgesehenen Gewindeankern zu erfolgen, welche wiederum in der
Doppelwandung des Versteifungseisens verschraubt sein missen.

Stangenhdhe :

Die Bauordnung ist landerspezifisch in Bezug auf Stangenhoéhe lber Fulbodenoberkante und Standsicherheit
auftraggeberseitig zu prifen und vom AG anzugeben.

73IE70A + Az Absturzsichernder franzosischer Balkon: zu 73IE INT Stk
Betrifft Pos.:
Skizze/ Plan Nr.:

731E84 + Aufzahlung (Az) fur eine Gebaudesteuerung / APP.
Mit dieser Gebaudesteuerung kénnen zumindest Lufter IV 40/ PV Jalousien und Offnungsmelder tiber Funk
gesteuert werden.
Gleichwertigkeit:
Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der
Gleichwertigkeit von beispielhaft angefiihrten Ausfiihrungen alle technischen Spezifikationen, die im
Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen
des Erzeugers der beispielhaft angeflihrten Ausflihrung angegeben sind.
Wird in der Bieterliicke eine gleichwertige Ausflihrung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausfiihrung
entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

73IE84A + Az Fe.f. Gebaudesteuerung zu 73IE INT Stk
Betrifft Pos.:

73|E87 + Innenfensterbank aus Holzspanplatten V 100, grundbeschichtet, einschlieRlich Anleimer an der Langsseite. Nur
liefern( lief.).

73IE87A + Innen Fensterbank zu 73IE INT m
Abmessung Tiefe: _~ cm
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

731E88 + AuBenfensterbanke aus Aluminium ohne Dichtungsnut naturfarbig A6/C0 eloxiert oder nach Angabe.
Liefern und versetzen auf vorbereitetem Untergrund, sowie abdichten zum Fenster

73IE88A + Alu Fensterbank aussen zu 73IE INT m
Abmessung Tiefe: _~ cm
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

73IE90 + Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert

73IE90A + Uberstundenregelung zu 73IE INT
Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet:
Die aulterhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Uberstunden mit einem 50%igem
Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis
bleibt unverandert.

731E91 + Regiestunde

73IE91A + Regiestunde Facharbeiter zu 73IE INT h

Facharbeiter
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73IE91B + Regiestunde Hilfsarbeiter zu 73IE INT h

Hilfsarbeiter

73IE93 + Materiallieferung fiir Regieleistung zu 73IE INT VE
Materiallieferungen fir angeordnete Regieleistungen, fir die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom
Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemaf K4
nach ONORM B 2061).
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte Rabatte
bertcksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friiherem Zahlungsziel) oder Zinsen fiir verspatete Zahlungen bleiben
unbericksichtigt.
Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.
Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit héchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor
eingesetzt.
1VE =1 EURO
Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

731G + Kunstoffenster KF320 (INTERNORM)

Version: 2021-02
Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau von Fenstern beschrieben.

Fenster, Fenstertiiren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Fenster genannt. Im Einheitspreis
sind mit Beschlagen ausgestattete und verglaste Fenster einkalkuliert, einschlieRlich der Einbauarbeiten und
Ausbilden der Bauanschlussfugen zwischen etwaigem Blindstock oder Fensterstock zum Baukdrper oder
zwischen Fensterstock und etwaigem Blindstock. Alle Fliigel gehen nach innen auf.

Standardqualitat:
Fir Fensterelemente gelten nachstehende Anforderungen.

Der geforderte Uw-Wert ist durch ein Prifzeugnis einer akkreditierten Prifstelle nachzuweisen. Das Priifzeugnis
bezieht sich auf Normfenstergréfie 123 cm x 148 cm und EN ISO 12567 oder EN ISO 10077.

Warmedurchgangskoeffizient Fenster:

Das Kunststoff-Fenster mit einer Isolierverglasung Ug = 0,5 W/m2K nach EN 673 und Abstandhalter aus
Edelstahl-Kunststoff-Verbundmaterial hat einen Gesamt Uw-Wert <= 0,72 W/m2K nach EN ISO 12567 bzw. EN
ISO 10077 aufzuweisen. Warmedurchgangskoeffizient Uf des Fensterrahmens von 1,0 W/m2K nach EN 10077

Schalldammung:

Die Schallddmmung der Fenster muss der ONORM B 8115-2 entsprechen. Die geforderten Schallddmmwerte
sind durch ein Priifzeugnis einer akkreditierten Priifstelle nachzuweisen. Das Priifzeugnis bezieht sich auf
Normfenstergréfle 123 cm x 148 cm. Die Prifung der Schallddmmung hat nach EN ISO 140 zu erfolgen und ist
nach EN ISO 717-1 zu bewerten.

Fir das Kunststoff-Fenster mit der Isolierverglasung 4b/18g/4/18g/b4 ist ein bewertetes Schallddmmmaf von 34
dB nach EN ISO 717-1 nachzuweisen.

Es wird eine Dreischeibenisolierverglasung ausgefihrt.

Eignungsnachweis:

Luftdurchlassigkeit

It. ONORM B 5300 Beanspruchungsklasse 4 nach EN 12207
Schlagregendichtheit

It. ONORM B 5300

Beanspruchungsklasse E750 nach EN 12208 beim einfligeligen DK-Fenster.
Beanspruchungsklasse 8A nach EN 12208 beim zweiflligeligen Stulpfenster
Windbelastung, Statik

Nachweis nach EN 12211 oder Rechnung, Klasse C1 nach EN 12210
Fertigungstberwachung

Die Fertigungsiiberwachung muss nach dem Qualitats-Management-System EN ISO 9000 ff erfolgen
Fensterkombination:




HB-022+ABK-021 Seite 145
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

[LGPosNr.

Positionsstichwort EH

Bei Fenster- oder Fenstertiirkombinationen sind die Verbindungen (Kopplungsprofile) dieser Bauteile
entsprechend der Statik im Einheitspreis einkalkuliert.

Paneele:

Paneele werden wie Fixverglasungen ohne Fllgelprofil direkt in den Fensterstock eingebaut.
Rahmenprofil

Das Rahmenprofil muss eine Bautiefe von mind. 71 mm aufweisen. Das Profil muss als Sechskammerprofil
ausgeflhrt sein. Das Profil besteht aus drei dulReren Vorkammern, einer Hauptkammer zur Aufnahme der
Versteifungen, und zwei inneren Hohlkammern. Die raumseitige Hohlkammer muss sich durch einen
angebrachten Quersteg an der Innenwand des Profils abstltzen.. Der duere Falzbereich muss flr eine
leichtere Wasserabflihrung schrag ausgebildet sein.

VERSTEIFUNGEN:

Die Stahlprofile sind gegen Korrosion durch Verzinken zu schiitzen. Die Befestigung des Stahlprofils hat durch
Schrauben zu erfolgen.

Fligelprofil

Das Flugelprofil muss umlaufend mit dem Isolierglas bzw. Paneel verbunden sein, um einen ev. Wassereintritt
zu verhindern. Der Flligel muf} als Glasfliigel ausgefiihrt sein - es darf in der AuRenansicht keinen Unterschied
zwischen o6ffenbaren und fixen Teilen geben..Die Verglasungselemente im Rahmen und Fliigel mussen die
gleiche Starke aufweisen.

Rahmenverbreiterungen

Profile fir Rahmenverbreiterungen missen als 5-Kammerprofile ausgebildet sein, wobei bei nicht ausgesteifter
Ausfiihrung die Hauptkammer ausgeschaumt ist

Werkstoff PVC-U:
Kunststoff:

Die Profile miissen aus modifiziertem PVC-hart nach EN ISO 1163 Teil 1 und Teil 2 hoch schlagzah,
Formmasse laut ISO 1163 - PVC-U, EDPL, 082-50-T23 hergestellt sein. Profile, welche aus Frischmaterial
extrudiert werden, missen blei- und cadmiumfrei stabilisiert sein. Der Gltenachweis ist durch ein Priifzeugnis
einer akkreditierten Priifstelle nachzuweisen.

Aluminium:

Es darf nur Aluminium der Legierung AIMgSi0,5 nach EN 573 (DIN 1725) verwendet werden. Die
Strangpressprofile miissen den Anforderungen der DIN 17615 entsprechen.

Hochdammender Thermoschaum:

Extrudierter Polystyrolschaum mit einer Warmeleitfahigkeit A von héchstens 0,034 W/mK It. DIN 18164. Der
Polystyrolschaum ist wasserfest It. EN 12087 auszufiihren, die Herstellung hat mit dem Treibmittel CO2 zu
erfolgen. Isolationsmaterialien sind HFCKW- / HFKW

Rahmeneckverbindungen:

Kampferprofile miissen mit den Fensterrahmen ebenfalls durch Schweien verbunden werden.
Kampfer, Pfosten, Sprossen:

Kampfer, Pfosten in PVC-weil} sind nur verschweil3t ausgefiihrt.

Glasfalze, Glashalteleisten:

Die Glasfalz Be- und -Entliiftung ist gewahrleistet. Glashalteleisten sind bei Kunststofffenstern an der
Rauminnenseite angeordnet. Sie sind aus Kunststoff und werden durchgehend durch Einrasten befestigt. Sie
sind auf Gehrung geschnitten. Stumpfe Verbindungen sind nicht zulassig.

Dichtungen:

Falzdichtungen:

Das Dichtungssystem besteht aus drei Dichtungsebenen mit jeweils rundumlaufenden in einer Ebene
angeordnet Dichtungsprofilen.

Material von Falzdichtungen:

Im Falzbereich sind drei Dichtungen anzuordnen. Eine Anschlagdichtung auRen, eine Mitteldichtung im Fligel
die auf einen Festanschlag trifft und eine Anschlagdichtung innen. Die Anschlagdichtungen am Rahmen und
Fliigel und die Mitteldichtung sind rundumlaufend zu flihren und oben zu stoRen und gegen Schrumpfen zu
sichern

Vertraglichkeit der Stoffe:

Die Vertraglichkeit von Kunststoffprofilen, Dichtstoffen, Beschlagsteilen und Befestigungsmitteln sowie
Dichtungen untereinander ist sichergestellt.

OBERFLACHENBEHANDLUNG:
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FARBGESTALTUNG

Es durfen nur homogen weil durchgefarbte Profile verwendet werden. Die auRere Farbgestaltung ist Gber
Zusatzelemente zu I6sen. Auf der AulRenseite ist die Farbgestaltung durch Aufbringen von stranggepressten
Aluminiumvorsatzschalen durchzufiihren. Die Aluminiumschale ist durch unmittelbares Klipsen auf das
Kunststoffprofil oder durch Kleben zu befestigen.

Pulverbeschichtung

Die Verarbeitung der Pulverbeschichtung muss den Giite- und Prifbestimmungen der GSB International
entsprechen.

Eloxal- od. anodische Oxydation

Fiir die Verarbeitung gilt die ONORM C 2531. Die Giiterichtlinien fiir anodisch erzeugte Oxydschichten auf
Aluminium (EURAS EWWAA) sind einzuhalten

BESCHLAGE:
Standardbeschlage:
Voll- verdeckt liegende Dreh-Kipp- und Drehbeschlage

Die verdachtigenden Dreh-Kipp- und Drehbeschlage miissen mit verstellbarem Ecklager und verstellbarer
Schere ausgestattet sein

Die Anpressdruckverstellung fiir den Fllgel hat tiber die Verriegelungsbolzen zu erfolgen

Die Anschlagdichtungen am Rahmen und Fliigel und die Mitteldichtung sind rundumlaufend zu fihren.
Dreh- und Drehkippbeschlage:

Es sind Voll Verdeckt liegende Dreh-Kipp- und Drehbeschlage auszufiihren

VERGLASUNG:

Die Mindestdicke des Glases betragt 4 mm. Es werden Dreischeiben-Isolierglaselemente aus klarem,
farblosem (naturfarbigem), beschichtetem Floatglas mit einem Scheibenabstand von 16 oder 18 mm verwendet
verwendet, Lichttransmissionsgrad gemal ONORMEN 1069 mindestens 71 Prozent.

Die angegebene Glasdicke ist die Nenndicke gemaR ONORM ohne Folien- oder GieRharzschichten.
Abkirzungen im Positionsstichwort:

1f-Fe. - Einfachfenster

Ig. - Dreischeibenisolierglas

1T,2T - einteilig, zweiteilig usw.

1FI,2FI - einfliigelig, zweifligelig usw.

+0OL,+20L - mit Oberlichte, mit zwei Oberlichten

+OL/UL - mit Ober- oder Unterlichte

Konstr. mehrteilig. - Konstruktion mehrteilig

Angaben im Positionsstichwort:

im Positionsstichwort sind die Ausflhrung / Funktion und die Varianten ( z.B.: A,B,....) angegeben.
EINBAU:

Fir den Einbau der Fenster sind die Einbaurichtlinien fir Kunststoff-Fenster der Arbeitsgemeinschaft zur
Forderung der Qualitatsarbeit zu beachten. Die Abdichtung zwischen Fenster und Baukdrper muss den
bauphysikalischen Anforderungen hinsichtlich Warmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und
Fugenbewegungen entsprechen.

Die Befestigungsabstande sind It. Angaben des Herstellers einzuhalten. Bei Schrauben- oder Dibelmontage ist
ein System zu wahlen, bei dem die Befestigungselemente am Rahmenprofil nicht sichtbar sind (Anordnung in
der Hohlkammer und Abdeckung der Bohrung).

Angebotenes Erzeugnis:

Fenster, Fenstertiren und Tiren z.B. von INTERNORM oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis gemaf Position xx.xx 09A

Aufzahlungen und Zubehor:

Positionen flir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten
des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der
Gleichwertigkeit von beispielhaft angefiihrten Ausfiihrungen alle technischen Spezifikationen, die im
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Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen
des Erzeugers der beispielhaft angeflihrten Ausfiihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterliicke eine gleichwertige Ausflihrung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausflihrung
entsprechenden technischen Spezifikationen

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind filir Ausschreibungen geméald Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

731G00 + Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert:
73IG00A + Flachenbiindiges Design (Studio) zu 73IG INT
Angaben zum Design.
Aussen: Rahmen und Fligel flachenbiindig.
73IGOO0E + Integral Flachenbiindiges Design zu 73IG INT
Aussen: ist nur der Fensterrahmen kantig flachenversetzt sichtbar ( kein Flligelrahmen von aussen sichtbar )
Die AuRenansicht von Fixteilen und Fligelfenster ist gleich und haben die gleiche Glasflache.
731G00G + Farbe weil zu 73IG INT
Angaben zur Farbe.
innen und aulen Kunststoff Weil}
Betrifft Position(en):
73IGOOH + Farbe Standard Hersteller zu 731G INT
Angaben zur Farbe.
Standardfarben des Herstellers Fenster mit Alublenden.
Betrifft Position(en):
731G00I + Farbe nach Wahl des AG zu 73IG INT
Angaben zur Farbe.
Farbe nach Wahl des AG Fenster mit Alublenden.
Farbe innen:
Farbe aussen:
Betrifft Position(en):
731G00J + Farbe hochwetterfeste Plb zu 73IG INT

Angaben zur Farbe.
Hochwetterfester Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt.

Farbe( z.B.: RAL 1013 matt HWF, RAL 3004matt HWF, RAL 6005matt HWF, RAL 7004matt HWF,RAL
7016matt HWF, RAL 7035 matt HWF, RAL 8003matt HWF, RAL 8017 matt HWF,RAL 6768 matt HWF, RAL
9006 matt HWF, RAL 9007 matt HWF)

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahlt.

Pulverbeschichtung:

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68) mit erhéhter Glanzhaltung (3 Jahre Sud
Florida-Auslagerung: Restglanz > 50%) exzellente Farbhaltung (nur ausgewahlte Pigmente kommen zum
Einsatz) und geringere Kreidungsneigung,langjahrige Praxis-Erfahrung durch Objekte in Std-Florida
Werterhaltung des Objekts durch hochwertige Beschichtung Qualicoat Materiallizenz verlangerte
Reinigungsintervalle

Bei der Standard-Fassadenqualitat wird nach 1 Jahre Sud Florida-Auslagerung ein Restglanz > 50% verlangt.
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73IGO0K + Kurze Alu Vorsatzschale zu 731G INT

73IGOOL  +

73IGOOM  +

73IGOOP +

731G00Q +

Angaben zum Inhalt Positionsstichwort
Aluschale kurz

Bei Alu-Ausfiihrung ist am Rahmen seitlich und oben eine kurze Aluschale zu verwenden. In Verbindung mit
einer entsprechenden Uberdammung des Fensterrahmens in der Laibung verbessert sich damit der
Isothermenverlauf erheblich.

Durch die Einbindung der Fensterrahmen (Uberdammung) in die Vollwarmeschutzfassade werden Kaltebriicken
vermieden. Das Wasser muss auf die wasserflihrende Ebene geleitet werden (Sohlbank).

Betrifft Position(en):

Montagefix Butylban zu 731G INT
Angaben zum Inhalt Positionsstichwort

Das Montagefix ist ein mit Alu-Folie kaschiertes Butylband. Es ist auf eine Gréf3e von

ca. 130 mm x 150 mm vorgestanzt. Es wird ausschlief3lich an den unteren Rahmenecken vorgesehen, bei
denen

die Aluschale in der Laibung mit eingeputzt werden soll. Das Montagefix verhindert in Verbindung mit einem gut

abgedichteten Fensterbankanschluss, dass Wasser Uber Kapillarfugen in das Mauerwerk gezogen werden
kann.

Die Sohlbank muss mindestens bis zur Rahmenkante gezogen werden, dass der
Sohlbankendabschluss innerhalb des Butylbandes liegt.

Die Sohlbank muss bei der Montage separat abgedichtet werden.

Betrifft Position(en):

Sicherheitsverglasung zu 731G INT
Angaben zur Sicherheitsverglasung.

Bodennahe Verglasungen sind als Sicherheitsglas in ESG oder VSG mit 2 Folien auszufiihren.
Verglasungen mit absturzsichernder Funktion

Verglasungen, die als Absturzsicherungen dienen, missen unbeschadet der Bestimmungen geman
der Punkte 5.1.1 bis 5.1.3 der OIB 4 aus Verbund-Sicherheitsglas bestehen.

Bei Mehrscheiben-Isolierglas und Verglasungen mit mehreren Scheiben (z.B. Verbundverglasungen) gilt dies
zumindest

fir eine Scheibe.
Betrifft Position(en):

Fenster mit 3 Scheibenverglasung zu 731G INT

Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert

Angaben :

Einfachfenstersystem, Werte bezogen auf die PriiffenstergroRe gemaR ONORM B 5300.
Fenster mit voll verdeckt liegendem Beschlag Uw < = 0,72 W/m?K

Verglasung Ug < = 0,50 W/mZK)

Abstandhalter ISO (Kunststoff- Edelst.- Verbundmaterial)

Energiedurchlassgrad g-Wert 54%

Liefern und Montage nach O Norm B 5320 sind einkalkuliert.

Angebotenes Erzeunis: (. ........... )

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 731G 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

731G11

+

Einfachfenster 1 teilig mit voll verdeckt liegendem Beschlag

73IG11A + A1f-Fe.lg.1T 1FI (A) zu 731G INT Stk
Dreh Kipp Fenster 1 teilig
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:

731G12 + Einfachfenster 1 teilig Fix

731G12A + A1f-Fe.lg.1T 1Fix (A) zu 73IG INT Stk
Fix Fenster 1 teilig im Rahmen Verglast
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:

731G13 + Einfachfenster Ture 1 teilig mit voll verdeckt liegendem Beschlag

731IG13A + A1f-Fe.lg.1T 1FI Tiire (A) zu 731G INT Stk
Dreh Kipp Tir 1 teilig inkl. Purenit BodenanschluBprofil
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: X Hohe:
FuRbodenaufbau cm

731G20 + Einfachfenster 2 fliigelig in Stulpausfiihrung mit voll verdeckt liegendem Beschlag

731G20A + 1f-Fe.lg.1T 2FI Stulp (A) zu 73IG INT Stk
Dreh Kipp / Dreh Fenster 2 teilig mit Stulp

Skizze/ Plan Nr.:
Breit: X Hohe:

731G21 + Einfachfenster Tire 2 flligelig in Stulpausflihrung mit voll verdeckt liegendem Beschlag

731G21A + 1f-Fe.lg.1T 2FI Tiire Stulp (A) zu 73IG INT Stk
Dreh Kipp / Dreh Ture 2 teilig mit Stulp inkl. Purenit BodenanschluRprofil
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:
FuRbodenaufbau cm

731G22 + Einfachfenster 2 fliigelig mit Kampfer mit voll verdeckt liegendem Beschlag

731G22A + 1f-Fe.lg.2T 2FI Kampfer (A) zu 731G INT Stk
Dreh Kipp / Dreh Fenster 2 teilig mit senkr. Kdmpfer
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:
Teilung:
731G23 + Einfachfenster 2 teilig Fix mit Kampfer

73IG23A + 1f-Fe.lg.2T 2 Fix Kampfer (A) zu 73IG INT Stk
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Fix Fenster 2 teilig im Rahmen verglast mit senkr. Kampfer
Skizze/ Plan Nr.:

Breit: x Hohe:
731G24 + Einfachfenster 2 teilig DK- Fix mit Kampfer
731G24A + A1f-Fe.lg.2T 1FI+1 Fix (A) zu 731G INT Stk
DK/ Fix Fenster 2 teilig mit senkr. Kdmpfer , 1 Fliigel und 1 seitlich im Rahmen verglaster Fixteil
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:
Teilung:
731G25 + Einfachfenster 2 teilig mit waagr. Kémpfer,unten 1 Fliigel mit voll verdeckt liegendem Beschlag und einer
Oberlichte Fix
731G25A + A1f-Fe.lg.2T 1 FL+OL Fix (A) zu 73IG INT Stk
Dreh Kipp Fenster und 1 Fixteil im Rahmen verglast als Oberlichte mit waagr. Kampfer
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:
Teilung von unten nach oben :
731G26 + Einfachfenster 2 teilig mit waagr. Kémpfer 2 Fliigel Gbereinander mit voll verdeckt liegendem Beschlag
731G26A + 1f-Fe.lg.2T 2 FL+OL bew (A) zu 731G INT Stk
Dreh Kipp Fenster unten und 1 Oberlichte beweglich
Beschlag der OBL:
mit waagr. Kémpfer
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:
Teilung von unten nach oben :
731G30 + Einfachfenster 3 Fliigelig mit Kdmpfer mit voll verdeckt liegendem Beschlag
73IG30A + A1f-Fe.lg.3T 3 Fl (A) zu 73IG INT Stk
Dreh Kipp / Dreh / Dreh Kipp Fenster 3 teilig mit zwei senkr. Kampfer
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: X Hohe:
Teilung:
731G50 + Einfachfenster mehrteilige Konstruktion
73IG50A + Konstr. mehrteilig (A) zu 731G INT Stk
Konstruktion__~ teilig
bestehend aus:
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:
731G61 + Aufzahlung (Az) fir Alublenden:

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt. Die Langenausdehnungen
werden so aufgefangen, dass keine Schaden entstehen kénnen. Die verwendeten Profile sind aus der
Legierung ALMGSI 0,5, warm ausgehartet (DIN 17615).

Pulverbeschichtung:

Die Pulverbeschichtung entspricht der ONORM C 2230 Teil 3. Schichtdicke 60 bis 80 my. Das
Beschichtungsmaterial entspricht nachweislich den Anforderungen der RAL-RG 631 oder den Gltevorschriften
des Osterreichischen Lackinstitutes (1030 Wien, Arsenal, Franz Grillstral3e 5).

Farbe:

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahlt.
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Anodische Oxydation:

Fir die anodische Oxydation gilt: Oberflache A6, Schichtdicke Klasse 20, Farbton naturfarbig CO (F1) oder
neusilber C32 (F2).

73IG61A + Az Fe.Alubl.Plb zu 731G INT Stk
Betrifft Pos.:
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

731G62 + Aufzahlung (Az) fur Alublenden in hochwetterfesten Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68:

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt. Die LAngenausdehnungen
werden so aufgefangen, dass keine Schaden entstehen konnen.

Farbe( z.B.: RAL 1013 matt HWF, RAL 3004matt HWF, RAL 6005matt HWF, RAL 7004matt HWF,RAL
7016matt HWF, RAL 7035 matt HWF, RAL 8003matt HWF, RAL 8017 matt HWF,RAL 6768 matt HWF, RAL
9006 matt HWF, RAL 9007 matt HWF,

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahlt.

Pulverbeschichtung:

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68) mit erhéhter Glanzhaltung (3 Jahre Sud
Florida-Auslagerung: Restglanz > 50%) exzellente Farbhaltung (nur ausgewahlte Pigmente kommen zum
Einsatz) und geringere Kreidungsneigung,langjahrige Praxis-Erfahrung durch Objekte in Stud-Florida
Werterhaltung des Objekts durch hochwertige Beschichtung Qualicoat Materiallizenz verlangerte
Reinigungsintervalle

Bei der Standard-Fassadenqualitat wird nach 1 Jahre Sud Florida-Auslagerung ein Restglanz > 50% verlangt.

731G62A + Az Fe.Alubl.Plb Hochwetterfest zu 731G INT Stk
Betrifft Pos.:
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

731G84 + Aufzahlung (Az) fur eine Gebaudesteuerung / APP.
Mit dieser Geb&udesteuerung kénnen zumindest Lifter IV 40/ PV Jalousien Uber Funk gesteuert werden.
Gleichwertigkeit:
Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der
Gleichwertigkeit von beispielhaft angefiihrten Ausfiihrungen alle technischen Spezifikationen, die im
Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen
des Erzeugers der beispielhaft angeflihrten Ausflihrung angegeben sind.
Wird in der Bieterliicke eine gleichwertige Ausflihnrung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausfiihrung
entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

73IG84A + Az Fe.f. Gebaudesteuerung zu 731G INT Stk
Betrifft Pos.:

731G87 + Innenfensterbank aus Holzspanplatten V 100, grundbeschichtet, einschlieRlich Anleimer an der Langsseite. Nur
liefern( lief.).

73IG87A + Innen Fensterbank zu 73IG INT m
Abmessung Tiefe: _~ cm
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

731G88 + AufBenfensterbanke aus Aluminium ohne Dichtungsnut naturfarbig A6/CO eloxiert oder nach Angabe.
Liefern und versetzen auf vorbereitetem Untergrund, sowie abdichten zum Fenster

73IG88A + Alu Fensterbank aussen zu 731G INT m
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Abmessung Tiefe: cm
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

731G90 + Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert

73IG90A + Uberstundenregelung zu 731G INT
Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet:
Die auBerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Uberstunden mit einem 50%igem
Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis
bleibt unverandert.

731G91 + Regiestunde

731G91A + Regiestunde Facharbeiter zu 731G INT h
Facharbeiter

731G91B + Regiestunde Hilfsarbeiter zu 731G INT h
Hilfsarbeiter

731G93 + Materiallieferung fiir Regieleistung zu 731G INT VE
Materiallieferungen fiir angeordnete Regieleistungen, flr die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom
Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemaf K4
nach ONORM B 2061).
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte Rabatte
berticksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friherem Zahlungsziel) oder Zinsen fiir verspatete Zahlungen bleiben
unbericksichtigt.
Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.
Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit hdchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor
eingesetzt.
1VE =1 EURO
Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

73IH + Kunstoffenster KF520 (INTERNORM)

Version: 2022-03
Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau von Fenstern beschrieben.

Fenster, Fenstertiren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Fenster genannt. Im Einheitspreis
sind mit Beschlagen ausgestattete und verglaste Fenster einkalkuliert, einschlieRlich der Einbauarbeiten und
Ausbilden der Bauanschlussfugen zwischen etwaigem Blindstock oder Fensterstock zum Baukérper oder
zwischen Fensterstock und etwaigem Blindstock. Alle Flligel gehen nach innen auf.

Standardqualitat:

Fir Fensterelemente gelten nachstehende Anforderungen.

Der geforderte Uw-Wert ist durch ein Prifzeugnis einer akkreditierten Prifstelle nachzuweisen.

Das Prifzeugnis bezieht sich auf NormfenstergrofRe 123 cm x 148 cm und EN ISO 12567 oder EN ISO 10077.

Das Kunststoff-Fenster mit einer Isolierverglasung Ug = 0,5 W/m2K nach EN 673 und ISO Abstandhalter aus
Edelstahl-Kunststoff-Verbundmaterial hat einen

Gesamt Uw-Wert <= 0,70 W/m?K

nach EN ISO 12567 bzw. EN ISO 10077 aufzuweisen.

Warmedurchgangskoeffizient des Fensterrahmens Uf = 0,99 W/m2K nach EN 10077.

Die Schallddmmung der Fenster muss der ONORM B 8115-2 entsprechen.

Die geforderten Schallddmmwerte sind durch ein Prifzeugnis einer akkreditierten Prifstelle nachzuweisen.

Das Prifzeugnis bezieht sich auf NormfenstergroRe 123 cm x 148 cm. Die Priifung der Schallddmmung hat
nach EN ISO 10140 zu erfolgen und ist nach EN ISO 717-1 zu bewerten.
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Fir das Kunststoff-Fenster mit der Isolierverglasung 4b/18g/4/18g/b4 ist ein bewertetes Schallddmmmaf von 33
dB nach EN ISO 717-1 nachzuweisen.

Es wird eine Dreischeibenisolierverglasung ausgefihrt.
Eignungsnachweis: Luftdurchléssigkeit It. ONORM B 5300 Beanspruchungsklasse 4 nach EN 12207

Schlagregendichtheit It. ONORM B 5300 Beanspruchungsklasse E900 nach EN 12208 beim einfliigeligen
DK-Fenster.

Beanspruchungsklasse E750 nach EN 12208 beim zweiflligeligen Stulpfenster
Windbelastung, Statik

Nachweis nach EN 12211 oder Rechnung, Klasse B nach EN 12210

Eine Passivhaus Zertifizierung ist gegeben.

Fertigungsuberwachung: Die Fertigungsiiberwachung muss nach dem Qualitats-Management-System EN ISO
9000 ff erfolgen

Profilquerschnitte, Profilausbildungen:
RAHMENPROFIL:

Das Rahmenprofil muss eine Bautiefe von mind. 90 mm aufweisen. Der Rahmen ist als 7-Kammerprofil
auszufihren.

VERSTEIFUNGEN:

Die Stahlprofile sind gegen Korrosion durch Verzinken zu schiitzen. Die Befestigung des Stahlprofils hat durch
Schrauben zu erfolgen.

FLUGELPROFIL:

Das Flugelprofil muss umlaufend mit dem Isolierglas bzw. Paneel verbunden sein, um einen eventuellen
Wassereintritt zu verhindern. Der Fliigel muf} als Glasfliigel ausgefiihrt sein - es darf in der AuRenansicht keinen
Unterschied zwischen 6ffenbaren und fixen Teilen geben. Auf der Innenseite mussen Rahmen und Fligel
flachenbiindig ausgefihrt sein. Die Verglasungselemente im Rahmen und Fllgel weisen die gleiche Starke auf.

RAHMENVERBREITERUNGEN:

Profile fiir Rahmenverbreiterungen sind als 7-Kammerprofile ausgebildet, wobei bei nicht ausgesteifter
Ausfiihrung die Hauptkammer ausgeschaumt sein muss.

Werkstoff PVC-U:
KUNSTSTOFF:

Die Profile miissen aus modifiziertem PVC-hart nach EN ISO 1163 Teil 1 und Teil 2 hoch schlagzah,
Formmasse laut ISO 1163 - PVC-U, EDPL, 082-50-T23 hergestellt sein. Profile, welche aus Frischmaterial
extrudiert werden, missen Blei- und Cadmium frei stabilisiert sein. Der Glitenachweis ist durch ein Priifzeugnis
einer akkreditierten Priifstelle nachzuweisen.

ALUMINIUM:

Es darf nur Aluminium der Legierung AIMgSi0,5 nach EN 573 (DIN 1725) verwendet werden. Die
Strangpressprofile miissen den Anforderungen der DIN 17615 entsprechen.

KAMPFER, PFOSTEN, SPROSSEN:

Kampfer, Pfosten in PVC-weil} sind nur verschweif3t

Nicht weile, auRen angeordnete Profile werden nur mechanisch verbunden.
GLASFALZE, GLASLEISTEN:

Stumpfe Verbindungen sind nicht zulassig

FALZDICHTUNGEN:

Das Dichtungssystem besteht aus mind. 3 Dichtungsebenen mit jeweils rundumlaufenden in einer Ebene
angeordnet Dichtungsprofilen.

Im Falzbereich sind drei Dichtungen anzuordnen.

Eine Anschlagdichtung auf3en, eine Mitteldichtung im Fllgel die auf einen Festanschlag trifft und eine
Anschlagdichtung innen.

Die Anschlagdichtungen am Rahmen und Fliigel und die Mitteldichtung sind rundumlaufend zu fiihren und oben
zu stofRen und gegen Schrumpfen zu sichern

OBERFLACHENBEHANDLUNG:
FARBGESTALTUNG
Es dirfen nur homogen weil durchgefarbte Profile verwendet werden.

Die duRere Farbgestaltung ist Uber Zusatzelemente zu I16sen. Auf der AuRenseite ist die Farbgestaltung durch
Aufbringen von stranggepressten Aluminium Vorsatzschalen durchzufiihren. Die Aluminiumschale ist durch
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unmittelbares Klipsen auf das Kunststoffprofil oder durch Kleben zu befestigen.

Pulverbeschichtung: Die Verarbeitung der Pulverbeschichtung muss den Giite- und Prifbestimmungen der GSB
International entsprechen.

Eloxal- od. anodische Oxydation: Fiir die Verarbeitung gilt die ONORM C 2531. Die Giiterichtlinien fiir anodisch
erzeugte Oxyd Schichten auf Aluminium (EURAS EWWAA) sind einzuhalten

BESCHLAGE:
Standardbeschléage:

Klappriegelbeschlag: Voll- verdeckt liegende Dreh-Kipp- und Dreh Klappriegelbeschlage : die verdeckt
liegenden Dreh-Kipp- und Drehbeschlage miissen mit verstellbarem Ecklager und verstellbarer Schere
ausgestattet sein. Sie bendtigen keine sichtbaren Schlief3teile am Rahmen — anstelle von vorstehenden
Verriegelungszapfen ibernehmen integrierte Klappen die sichere Verriegelung des Fliigels. Die Ansteuerung
der Verriegelungsklappen erfolgt unsichtbar in den Hohlkammern des Fligelprofils. Die Anschlagdichtungen am
Rahmen und Fligel und die Mitteldichtung sind rundumlaufend zu flihren. Fenster mit dieser Verriegelung
entsprechen bereits in der Standardausfiuihrung der Widerstandsklasse RC2N (mit versperrbarem Griff und
einbruchhemmenden Glas RC2) nach EN 1627-1630 — serienmaRig geprifter Einbruchschutz.

Dreh- und Drehkippbeschldge:

Es sind Voll Verdeckt liegende Dreh-Kipp- und Dreh- Klappenbeschlage auszufiihren
Oberlichtbeschlage:

Bei aufliegenden Oberlichtoffnern ist zur Sicherheit eine Sicherungsschere einzubauen.

Die Verriegelung erfolgt tber ein Verschlussgetriebe mit einem mindestens 125 mm langen Fenstergriff. Die
Fenstergriffe sind aus Aluminium, naturfarbig eloxiert

Fenstertiiren:

Bei Fenstertiren werden auenliegende Griffe und Schnapper ausgefiihrt.
Der waagrechte Bereich ist ohne Trittschutz.

Standardglas:

Die Mindestdicke des Glases betragt 4 mm. Es werden Dreischeiben-Isolierglaselemente aus klarem,farblosem
(naturfarbigem) Floatglas verwendet. Die angegebene Glasdicke ist die Nenndicke gemal ONORM ohne
Folien- oder Gie3harzschichten.

Abkiirzungen im Positionsstichwort:

1f-Fe. - Einfachfenster

Ig. - Dreischeibenisolierglas

1T,2T - einteilig, zweiteilig usw.

1FI,2FI - einfligelig, zweifligelig usw.
+0OL,+20L - mit Oberlichte, mit zwei Oberlichten
+OL/UL - mit Ober- oder Unterlichte

Konstr. mehrteilig. - Konstruktion mehrteilig
Angaben im Positionsstichwort:

im Positionsstichwort sind die Ausfiihrung / Funktion und die Varianten ( z.B.: A,B,....) angegeben.
EINBAU:

Fir den Einbau der Fenster sind die Einbaurichtlinien fir Kunststoff-Fenster der Arbeitsgemeinschaft zur
Forderung der Qualitatsarbeit zu beachten. Die Abdichtung zwischen Fenster und Baukdrper muss den
bauphysikalischen Anforderungen hinsichtlich Warmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und
Fugenbewegungen entsprechen.

Die Befestigungsabstande sind It. Angaben des Herstellers einzuhalten. Bei Schrauben- oder Dibelmontage ist
ein System zu wahlen, bei dem die Befestigungselemente am Rahmenprofil nicht sichtbar sind (Anordnung in
der Hohlkammer und Abdeckung der Bohrung).

Angebotenes Erzeugnis:
Fenster, Fenstertliren und Tiren werden mit den wahlbaren Vorbemerkungen zur jeweiligen ULG beschrieben.
Aufzahlungen und Zubehor:

Positionen fir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten
des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméR Bundesvergabegesetz
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(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

73IH00

+

Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert:

73IHOOE

+

Flachenbiindiges Integrales (Studio)Design zu 73IH INT
Aussen: ist nur der Fensterrahmen kantig flachenversetzt sichtbar ( kein Fligelrahmen von aussen sichtbar )

Die AuRenansicht von Fixteilen und Flligelfenster ist gleich und haben die gleiche Glasflache

Farbe weill zu 73IH INT
Angaben zur Farbe.

73IH00G

+

innen und aufRen Kunststoff Weil}
Betrifft Position(en):

Farbe Standard Hersteller zu 73IH INT
Angaben zur Farbe.

73IHOOH

+

Standardfarben des Herstellers Fenster mit Alublenden.
Betrifft Position(en):

Farbe nach Wahl des AG zu 73IH INT
Angaben zur Farbe.

Farbe nach Wahl des AG Fenster mit Alublenden.

Farbe innen:

73IHO00I

+

Farbe aussen:
Betrifft Position(en):

Farbe hochwetterfeste Plb zu 73IH INT
Angaben zur Farbe.
Hochwetterfester Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68

73IH00J

+

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt.

Farbe( z.B.: RAL 1013 matt HWF, RAL 3004matt HWF, RAL 6005matt HWF, RAL 7004matt HWF,RAL
7016matt HWF, RAL 7035 matt HWF, RAL 8003matt HWF, RAL 8017 matt HWF,RAL 6768 matt HWF, RAL
9006 matt HWF, RAL 9007 matt HWF)

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahit.

Pulverbeschichtung:

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68) mit erhdhter Glanzhaltung (3 Jahre Sid
Florida-Auslagerung: Restglanz > 50%) exzellente Farbhaltung (nur ausgewahlte Pigmente kommen zum
Einsatz) und geringere Kreidungsneigung,langjahrige Praxis-Erfahrung durch Objekte in Stid-Florida
Werterhaltung des Objekts durch hochwertige Beschichtung Qualicoat Materiallizenz verlangerte
Reinigungsintervalle

Bei der Standard-Fassadenqualitat wird nach 1 Jahre Sud Florida-Auslagerung ein Restglanz > 50% verlangt.

73IHOOK + Kurze Alu Vorsatzschale zu 73IH INT
Angaben zum Inhalt Positionsstichwort
Aluschale kurz

Bei Alu-Ausfiihrung ist am Rahmen seitlich und oben eine kurze Aluschale zu verwenden. In Verbindung mit
einer entsprechenden Uberddmmung des Fensterrahmens in der Laibung verbessert sich damit der
Isothermenverlauf erheblich.

Durch die Einbindung der Fensterrahmen (Uberddmmung) in die Vollwarmeschutzfassade werden Kaltebriicken
vermieden. Das Wasser muss auf die wasserflihrende Ebene geleitet werden (Sohlbank).

Betrifft Position(en):
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73IHOOL + Montagefix Butylban zu 73IH INT

Angaben zum Inhalt Positionsstichwort
Das Montagefix ist ein mit Alu-Folie kaschiertes Butylband. Es ist auf eine Grée von

ca. 130 mm x 150 mm vorgestanzt. Es wird ausschlief3lich an den unteren Rahmenecken vorgesehen, bei
denen

die Aluschale in der Laibung mit eingeputzt werden soll. Das Montagefix verhindert in Verbindung mit einem gut

abgedichteten Fensterbankanschluss, dass Wasser Uber Kapillarfugen in das Mauerwerk gezogen werden
kann.

Die Sohlbank muss mindestens bis zur Rahmenkante gezogen werden, dass der
Sohlbankendabschluss innerhalb des Butylbandes liegt.

Die Sohlbank muss bei der Montage separat abgedichtet werden.

Betrifft Position(en):

73IHOOM + Sicherheitsverglasung zu 73IH INT

Angaben zur Sicherheitsverglasung.

Bodennahe Verglasungen sind als Sicherheitsglas in ESG oder VSG mit 2 Folien auszufiihren.
Verglasungen mit absturzsichernder Funktion

Verglasungen, die als Absturzsicherungen dienen, miissen unbeschadet der Bestimmungen geman
der Punkte 5.1.1 bis 5.1.3 der OIB 4 aus Verbund-Sicherheitsglas bestehen.

Bei Mehrscheiben-Isolierglas und Verglasungen mit mehreren Scheiben (z.B. Verbundverglasungen) gilt dies
zumindest

fur eine Scheibe.
Betrifft Position(en):

73IHOOP + Fenster mit 3 Scheibenverglasung zu 73IH INT

Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert

Angaben :

Einfachfenstersystem, Werte bezogen auf die PriiffenstergroRe gemiaR ONORM B 5300.
Fenster mit voll verdeckt liegendem Beschlag( z.B. Uw < = 0,69 W/m2K):

Verglasung( z.B. Ug < = 0,50 W/m?K):

Abstandhalter ISO (Kunststoff- Edelst.- Verbundmaterial)

Energiedurchlassgrad g-Wert(z.B. 54%):

Liefern und Montage nach O Norm B 5320 sind einkalkuliert.

Angebotenes Erzeunis: (............ )

73IH00Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 73IH 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

73IH11

+ Einfachfenster 1 teilig mit voll verdeckt liegendem Beschlag
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73IH11A

+

1f-Fe.lg.1T 1FI (A) zu 73IH
Dreh Kipp Fenster 1 teilig
Skizze/ Plan Nr.:

Breit: x Héhe:

INT Stk

73IH12

+

Einfachfenster 1 teilig Fix

73IH12A + A1f-Fe.lg.1T 1Fix (A) zu 73IH
Fix Fenster 1 teilig im Rahmen Verglast

Skizze/ Plan Nr.:
Breit: X Hohe:

INT Stk

73IH13 + Einfachfenster Ture 1 teilig mit voll verdeckt liegendem Beschlag

73IH13A + 1f-Fe.lg.1T 1FI Tiire (A) zu 73IH
Dreh Kipp Tir 1 teilig inkl. Purenit BodenanschluBprofil
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:

FuRbodenaufbau cm

INT Stk

73IH20 + Einfachfenster 2 fliigelig in Stulpausfiihrung mit voll verdeckt liegendem Beschlag

73IH20A + 1f-Fe.lg.1T 2FI Stulp (A) zu 73IH
Dreh Kipp / Dreh Fenster 2 teilig mit Stulp

Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hoéhe:

INT Stk

73IH21 + Einfachfenster Tire 2 fliigelig in Stulpausfliihrung mit voll verdeckt liegendem Beschlag

73IH21A + 1f-Fe.lg.1T 2FI Tiire Stulp (A) zu 73IH
Dreh Kipp / Dreh Tire 2 teilig mit Stulp inkl. Purenit BodenanschluRprofil

Skizze/ Plan Nr.:
Breit: X Hohe:
FuBbodenaufbau cm

INT Stk

73IH22 + Einfachfenster 2 fligelig mit Kdmpfer mit voll verdeckt liegendem Beschlag

73IH22A + A1f-Fe.lg.2T 2F1 Kampfer (A) zu 73IH
Dreh Kipp / Dreh Fenster 2 teilig mit senkr. Kampfer

Skizze/ Plan Nr.:
Breit: X Hohe:

Teilung:

INT Stk

731H23 + Einfachfenster 2 teilig Fix mit Kdmpfer

73IH23A + A1f-Fe.lg.2T 2 Fix Kampfer (A) zu 73IH
Fix Fenster 2 teilig im Rahmen verglast mit senkr. Kampfer

Skizze/ Plan Nr.:
Breit: X Hohe:

INT Stk

73IH24 + Einfachfenster 2 teilig DK- Fix mit Kampfer

73IH24A + 1f-Fe.lg.2T 1FI+1 Fix (A) zu 73IH

INT Stk

DK/ Fix Fenster 2 teilig mit senkr. Kdmpfer , 1 Fliigel und 1 seitlich im Rahmen verglaster Fixteil

Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hoéhe:
Teilung:
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73IH25

73IH25A

+

+

Einfachfenster 2 teilig mit waagr. Kdmpfer,unten 1 Flligel mit voll verdeckt liegendem Beschlag und einer
Oberlichte Fix

1f-Fe.lg.2T 1 FL+OL Fix (A) zu 73IH INT Stk
Dreh Kipp Fenster und 1 Fixteil im Rahmen verglast als Oberlichte mit waagr. Kdmpfer

Skizze/ Plan Nr.:

Breit: x Héhe:

Teilung von unten nach oben :

73IH26

73IH26A

+

+

Einfachfenster 2 teilig mit waagr. Kdmpfer 2 Fllgel ibereinander mit voll verdeckt liegendem Beschlag

1f-Fe.lg.2T 2 FL+OL bew (A) zu 73IH INT Stk
Dreh Kipp Fenster unten und 1 Oberlichte beweglich

Beschlag der OBL:

mit waagr. Kémpfer

Skizze/ Plan Nr.:

Breit: x Hohe:

Teilung von unten nach oben :

73IH30

73IH30A

+

+

Einfachfenster 3 Fligelig mit Kdmpfer mit voll verdeckt liegendem Beschlag

1f-Fe.lg.3T 3 FI (A) zu 73IH INT Stk
Dreh Kipp / Dreh / Dreh Kipp Fenster 3 teilig mit zwei senkr. Kdmpfer

Skizze/ Plan Nr.:

Breit: x Héhe:

Teilung:

73IH50

73IHS50A

+

+

Einfachfenster mehrteilige Konstruktion

Konstr. mehrteilig (A) zu 73IH INT Stk
Konstruktion teilig

bestehend aus:

Skizze/ Plan Nr.:

Breit: x Hohe:

73IH61

73IH61A

+

+

Aufzahlung (Az) fiir Alublenden:

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt. Die LAngenausdehnungen
werden so aufgefangen, dass keine Schaden entstehen kénnen. Die verwendeten Profile sind aus der
Legierung ALMGSI 0,5, warm ausgehartet (DIN 17615).

Pulverbeschichtung:

Die Pulverbeschichtung entspricht der ONORM C 2230 Teil 3. Schichtdicke 60 bis 80 my. Das
Beschichtungsmaterial entspricht nachweislich den Anforderungen der RAL-RG 631 oder den Glitevorschriften
des Osterreichischen Lackinstitutes (1030 Wien, Arsenal, Franz Grillstral3e 5).

Farbe:

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahit.

Anodische Oxydation:

Fir die anodische Oxydation gilt: Oberflache A6, Schichtdicke Klasse 20, Farbton naturfarbig CO (F1) oder
neusilber C32 (F2).

Az Fe.Alubl.Plb zu 73IH INT Stk
Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

73IH62

+

Aufzahlung (Az) fir Alublenden in hochwetterfesten Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68:
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Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt. Die LAngenausdehnungen
werden so aufgefangen, dass keine Schaden entstehen konnen.

Farbe( z.B.: RAL 1013 matt HWF, RAL 3004matt HWF, RAL 6005matt HWF, RAL 7004matt HWF,RAL
7016matt HWF, RAL 7035 matt HWF, RAL 8003matt HWF, RAL 8017 matt HWF,RAL 6768 matt HWF, RAL
9006 matt HWF, RAL 9007 matt HWF,

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahlt.

Pulverbeschichtung:

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68) mit erhéhter Glanzhaltung (3 Jahre Sud
Florida-Auslagerung: Restglanz > 50%) exzellente Farbhaltung (nur ausgewahlte Pigmente kommen zum
Einsatz) und geringere Kreidungsneigung,langjahrige Praxis-Erfahrung durch Objekte in Std-Florida
Werterhaltung des Objekts durch hochwertige Beschichtung Qualicoat Materiallizenz verlangerte
Reinigungsintervalle

Bei der Standard-Fassadenqualitat wird nach 1 Jahre Sud Florida-Auslagerung ein Restglanz > 50% verlangt.

73IH62A + Az Fe.Alubl.Plb Hochwetterfest zu 73IH INT Stk
Betrifft Pos.:
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

73IH82 + Aufzahlung (Az) fiir einen direkt im Fensterrahmen integrierter Lifter.

Mit der Luftung werden die Innenraume bedarfsgerecht, komfortabel und energieeffizient geliftet.

Der optionale Einbau von Filtern verhindert das Eindringen von Feinstaub und Blitenpollen. Durch die geregelte
Liftung wird die Raumluftqualitat deutlich verbessert.

Energieeinsparung:
Der Lufter ist mit einem integrierten Warmetauscher
mit einem Wirkungsgrad von mind. 85 % Warmeruckgewinnung ausgestattet.

Die Ab- und Zuluft Versorgung wird lediglich durch schmale Liiftungsgitter an der Aufen- und Innenseite des
Fensters gewahrleistet.

Es kommt also zu keiner Beeintrachtigung der Innen- und Auf3enarchitektur. Der Einbau des Lifters erfolgt in
einem Arbeitsgang mit der Fenstermontage.

Die Fenster mit integrierter Luftung versorgen die Wohnraume

permanent mit frischer, reiner Luft. Dabei erfolgt der automatische
Austausch von feuchter Luft, unangenehmen Geriichen und

Schadstoffen gegen Frischluft. Das direkt am Fenster angebrachte
Steuerungselement ermoglicht die komfortable Bedienung des Lifters.
Die Luftung ist zusatzlich ganz bequem Uber das Smart-System steuerbar.
Mit dem Luftungssystem steigt auch die Sicherheit, da das

Fenster beim Luftaustausch geschlossen und der Einbruchschutz

somit erhalten bleibt.

Der Lufter ist ein im Rahmenprofil integrierter, motorisch gesteuerter Lifter mit Warmerickgewinnung, bei dem
die Luftfihrung und Kondensatableitung in einem eigenen Kanalsystem erfolgt.

Vier manuelle und ein automatischer Betriebsmodus (Raumfeuchte und Temperatur gesteuert)
* Dezentrales System fiir bedarfsgerechte, raumweise Liftung, die die individuelle
Raumtemperaturregelung unterstitzt (im Gegensatz zu zentralen Liftungsanlagen)

* Genstromwarmetauscher fir optimalen Energieaustausch

* Pollenfilter (Klasse M5) im Standard

* Werkzeugloser Filterwechsel

* Programmier- und steuerbar Uber die Gebaudesteuerung SmartWindow

* Der Lufter ist Uber frei zugangliche Luftklappen verschlieRbar
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73IH82A

+

* Automatisch gesteuerter Frostschutzmodus fuir Vereisungsschutz
Technische Daten:
Warmeruckgewinnungsgrad: > 85 % in Stufe 1

Luftwechsel ist in 4 manuellen Stufen und einem
Automatikmodus regulierbar

1. Stufe Flistermodus: 8 m®h
2. Stufe: 15 m¥h
3. Stufe: 30 m¥h

Turbomodus: 39 m?h
Der Lufter lauft 1 Stunde im Turbomodus und geht dann in
das vorher eingestellte Programm zurick.

Softwarefunktionen (Automatikmodus und Vereisungsschutz):
Der Lifter verhindert vollautomatisch eine Uberfeuchtung des Raumes (Feuchtesensor)
Automatisch gesteuerter Frostschutzmodus fiir Vereisungsschutz

Filter:
Feinstaub- und Pollenfilter (mindestens Klasse M5)

Versorgungsspannung:
230 VAC
Netzteil 24VDC ist im Luftergehduse integriert.

AnschluB¥leitung:
3m Kabel 3 x 1Tmm? im Lieferumfang

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der
Gleichwertigkeit von beispielhaft angefiihrten Ausfiihrungen alle technischen Spezifikationen, die im
Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen
des Erzeugers der beispielhaft angeflihrten Ausflihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterliicke eine gleichwertige Ausflihrung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausfiihrung
entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Az Fe.f. Lifter IV40 zu 73IH INT Stk
Betrifft Pos.:

73IH87

73IH87A

+

+

Innenfensterbank aus Holzspanplatten V 100, grundbeschichtet, einschlieRlich Anleimer an der Langsseite. Nur
liefern( lief.).

Innen Fensterbank zu 73IH INT m
Abmessung Tiefe: cm

Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

73IH88

+

AuRenfensterbanke aus Aluminium ohne Dichtungsnut naturfarbig A6/CO eloxiert oder nach Angabe.
Liefern und versetzen auf vorbereitetem Untergrund, sowie abdichten zum Fenster
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73IH88A + Alu Fensterbank aussen zu 73IH INT m
Abmessung Tiefe: cm
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

73IH90 + Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert

73IH90A + Uberstundenregelung zu 73IH INT
Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet:
Die aulterhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Uberstunden mit einem 50%igem
Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis
bleibt unverandert.

73IH91 + Regiestunde

73IH91A + Regiestunde Facharbeiter zu 73IH INT h
Facharbeiter

73IH91B + Regiestunde Hilfsarbeiter zu 73IH INT h
Hilfsarbeiter

73IH93 + Materiallieferung fiir Regieleistung zu 73IH INT VE
Materiallieferungen fir angeordnete Regieleistungen, fir die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom
Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemaf K4
nach ONORM B 2061).
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allféllige gewahrte Rabatte
berticksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friiherem Zahlungsziel) oder Zinsen flir verspatete Zahlungen bleiben
unbericksichtigt.
Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.
Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit héchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor
eingesetzt.
1VE =1 EURO
Beispiel:
angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

7318 + Kunststoff Hebe- Schiebetiir KS 430 (INTERNORM)

Version: 2019-09
Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau von Hebeschiebetliren beschrieben.

Hebeschiebetiren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Hebeschiebetliren oder Tlren genannt.
Im Einheitspreis sind mit Beschlagen ausgestattete und verglaste Hebeschiebetlren einkalkuliert, einschlieRlich
der Einbauarbeiten und Ausbilden der Bauanschlussfugen zwischen etwaigem Blindstock oder Turstock zum
Baukodrper oder zwischen Tirstock und etwaigem Blindstock.

Standardqualitat:
Material:

Die Profile miissen aus modifiziertem PVC-hart nach EN ISO 1163 Teil 1 und Teil 2 hoch schlagzéah,
Formmasse laut ISO 1163 - PVC-U, EDPL, 082-50-T23 hergestellt sein. Profile, welche aus Frischmaterial
extrudiert werden, missen Blei- und Cadmium frei stabilisiert sein. Der Gutenachweis ist durch ein Priifzeugnis
einer akkre-ditierten Priifstelle nachzuweisen.

PROFILAUSBILDUNG
Zarge:

» Die Zarge muss eine Bautiefe von mind. 200 mm mit 8 Kammern aufweisen.
Bodenschwelle GFK:

« es ist eine Bodenschwelle ohne Metall Anteil zu verwenden - Glasfaserwerkstoff mit Beschichtung. Im
AuRenbereich sind eloxierte Aluminiumabdeckungen zu verwenden. FOK innen zu Oberkante
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Laufschiene maximal 12 mm

Gleitschiene (oben):

« ist verdeckt im oberen Zargenprofil angeordnet. Der Anschlagpuffer ist in die Gleitschiene integriert und
seitlich verstellbar.

Flugelprofil:

» Das Fligelprofil muss eine Bautiefe von mind. 85 mm mit 4-Kammern aufweisen. Vor der Hauptkammer
zur Aufnahme der Armierung befinden sich auenseitig 2 Vorkammern. Die raumseitige Hohlkammer
muss sich durch einen angebrachten Quersteg an der Innenwand des Profils abstltzen. Der
Festanschlag fur das Glas muss sich witterungsseitig befinden. Die Nut fiir die Glashalteleisten muss
raumseitig angeordnet sein. Die Glashalteleisten miissen durchgehend formschliissig mit dem
Flugelprofil verbunden sein.

» Fir eine verbesserte Randzonendammung des Glases ist ein Glaseinstand von mind. 15 mm
erforderlich.

Festverglaste Rahmen:

» Festverglaste Rahmen sind von aussen zu verglasen und diirfen seitlich und oben nur eine maximale
Ansichts-breite von 80mm aufweisen (daher ist ein eingeschraubter Fligel nicht zuldssig). Unten ist eine
maximale Ansichtsbeite von 16mm einzuhalten (bezogen auf FOK innen auf Profil Oberkante ohne
Dichtung). Fligelprofil und Glasleisten miissen so ausgelegt sein, dass Verglasungsstarken bis 54 mm
moglich sind.

MittelschluBleiste:
« um Kondensatbildung zu verhindern, ist die MittelschluRleiste aus Kunststoff auszufiihren.
Rahmenverbreiterungen:

» Die Rahmenverbreiterungen in flachenbiindiger Ausfiihrung in den Breiten 30, 50 und 100 mm sind als
5-Kammer-Profile auszufiihren.

FARBGESTALTUNG:

» Es durfen nur homogen weil durchgefarbte Profile verwendet werden. Die innere und duf3ere
Farbgestaltung ist Uber Zusatzelemente zu I6sen. Auf der Innenseite der Profile kdnnen zur
Farbgestaltung Decor Folien aufgeklebt werden.Auf der AufRenseite ist die Farbgestaltung durch
Aufbringen von stranggepressten Aluminium Vorsatz-schalen durchzufiihren. Die Aluminiumschale ist
durch unmittelbares klipsen auf das Kunststoffprofil und/ oder durch Kleben zu befestigen. Die Aluminium
Vorsatzschale ist in RAL-Farbténen erhaltlich.

DICHTUNGEN:

* Falzdichtungen:

» Eine Dichtungsebene ist umlaufend auszufiihren.

* Verglasungsdichtungen:

 Fliigel:

» Die duBlere Verglasungsdichtung ist rundumlaufend zu fiihren und stumpf an die Ventilationsdichtung zu
stoRen. AuRere und innere Verglasungsdichtung miissen auswechselbar sein.

* Festverglasung:

» Die auBlere Verglasungsdichtung ist stumpf gestofRen. Die raumseitige Dichtung ist rundumlaufend. Alle
Dichtungen sind auswechselbar.

* Mittelschlussdichtungen:

» Der Mittelschluss ist mittels verschleiRarmer doppelter Anschlagdichtung abdichten.Weiters wird der
Profilspalt zwischen K&dmpfer und Fltigel mit einer Dichtung abgedichtet. Eine Abdichtung im
MittelschluRbereich mittels Blrste ist unzulassig.

VERSTEIFUNGEN:

Um die statischen Anforderungen zu erfiillen, sind Blendrahmen- und Fliigelrahmen Profile mit Stahlprofilen
auszusteifen. Die Stahlprofile sind gegen Korrosion durch Verzinken zu schiitzen. Die Befestigung des
Stahlpro-fils hat durch Schrauben zu erfolgen.

BESCHLAGE

Bei allen Elementen und Konstruktionen sind die Beschlage entsprechend den statischen Erfordernissen
verdeckt liegend flur Einhandbedienung auszufiihren. Der Beschlag ist im geschlossenen Zustand nicht sichtbar
auszufihren.

Fabrikat: Hautau Tragkraft bis zu einem maximalen Flugelgewicht von 400 kg. Ab 300 kg wird ein zuséatzlicher
Laufwagen verwendet.

Soft Lift: Fir die Griffbetatigung ist eine Soft Lift Funktion integriert.
Spaltliiftung:

Eine integrierte Spaltliftungsposition mit einem Liftungsspalt (ca. 11mm) bei verriegeltem Flugel ist
vorzusehen.
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VERGLASUNG
Standardglas:

Die Mindestdicke des Glases betragt 4 mm. Es werden Dreischeiben-Isolierglaselemente ESG // Floatglas
IIESG aus klarem,farblosem (naturfarbigem) Glas verwendet. Die angegebene Glasdicke ist die Nenndicke
gemal ONORM ohne Folien- oder Giel3harzschichten.

Zumindest die duBere und innere Scheibe ist in ESG auszufiihren.

Glasstatik:

Die Glasdicken sind unter Berticksichtigung der auftretenden Windlasten zu ermitteln.
Falzbeliiftung:

Der Glasfalz ist durch Bohrungen zu beluften. Die Bohrungen missen einen Durchmesser von mindestens 6
mm aufweisen.

Verklotzung:

Das Isolierglas ist im Flugelprofil mittels Kunststoff-KIotzen fachgerecht zu Verklotzen. Der Rahmen ist im
Kampferbereich verklebt.

BAUPHYSIK:

Warmedammung:

Der geforderte Uw-Wert ist durch Berechnung nachzuweisen und bezieht sich auf die Bauform ,HSK-A®
(1 Schiebeelement und 1 Festelement).

In der Grofie 380 cm x 250 cm mit einer Isolierverglasung Ug = 0,5 W/m?K nach EN 673 und ISO-Abstandhalter
hat das Element einen Gesamt Uw-Wert von 0,68 W/m2K nach EN ISO 10077.

Schalldammung

Die geforderten Schallddmmwerte sind durch ein Prufzeugnis einer akkreditierten Prifstelle nachzuweisen,
be-zogen auf die Bauform ,HSK-A® (1 Schiebeelement und 1 Festelement) in der GréRe 266 cm x 250 cm. Fir
dieses Element ist mit der Verglasung 4ESG/18/4/18/4ESG ein bewertetes Schallddmm-Maf von 33 dB nach
EN ISO 717-1 nachzuweisen.

Mit entsprechender Verglasung sind Schallddmmwerte bis 43 dB nach EN ISO 717-1 nachzuweisen.
Luftdurchlassigkeit:
Die erforderliche Beanspruchungsgruppe ist durch ein Priifzeugnis einer akkreditierten Prifstelle nachzuweisen.

Die Prifung der Luftdurchlassigkeit hat nach EN 1026 zu erfolgen und ist nach EN 12207 zu klassifizieren. Bei
der Bauform ,, HSK - A “ (1 Schiebeelement und 1 Festfliigel) in der Grofte 435 cm x 250 cm ist die
Beanspruchungsklasse 4 nachzuweisen.

Schlagregendichtheit:
Die erforderliche Beanspruchungsgruppe ist durch ein Priifzeugnis einer akkreditierten Prifstelle nachzuweisen.

Die Prifung der Schlagregendichtheit hat nach EN 1027 zu erfolgen und ist nach EN 12208 zu klassifizieren.
Bei der Bauform ,HSK-A" (1 Schiebeelement und 1 Festfliigel) in der Grofte 435 cm x 250 cm ist die
Beanspruchungsklasse 8A nachzuweisen.

Windbelastung, Statik:

Das Fensterelement ist nicht dazu bestimmt, Krafte aus dem Bauwerk aufzunehmen. Direkt auf das Fenster
einwirkende Krafte, wie z.B. Windlasten, missen Uber das Fenster in das Bauwerk abgeleitet werden.

Die erforderliche Beanspruchungsgruppe muss durch ein Prifzeugnis einer akkreditierten Priifstelle oder durch
Berechnung nachgewiesen werden. Bezuglich der relativen frontalen Durchbiegung ist die Klasse B2 (1/200)
nach EN 12210 einzuhalten.

Abkiirzungen im Positionsstichwort:

1f-HS. - Hebe- Schiebetir

Ig. - Dreischeibenisolierglas

1T, 2T - einteilig, zweiteilig usw.

1FI,2FI - einfliigelig, zweifligelig usw.

Konstruktion - mehrteilig

Angaben im Positionsstichwort:

im Positionsstichwort sind die Ausflhrung / Funktion und die Varianten ( z.B. A,B,... ) angegeben.
Im Folgendem ist das Liefern und der Einbau von Hebe- Schiebetiiren beschrieben.

Einbau:
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Fir den Einbau der Hebe- Schiebetiir sind die Einbaurichtlinien fur Kunststoff-Fenster der Arbeitsgemeinschaft
zur Forderung der Qualitatsarbeit zu beachten. Die Abdichtung zwischen Fenster und Baukorper muss den
bau-physikalischen Anforderungen hinsichtlich Warmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und
Fugenbewegungen entsprechen.

Die Befestigungsabstande sind It. Angaben des Herstellers einzuhalten. Bei Schrauben- oder Dibelmontage ist
ein System zu wahlen, bei dem die Befestigungselemente am Rahmenprofil nicht sichtbar sind (Anordnung in
der Hohlkammer und Abdeckung der Bohrung).

Angebotenes Erzeugnis:
Fenster, Fenstertliren und Tlren werden mit den wahlbaren Vorbemerkungen zur jeweiligen ULG beschrieben.
Aufzahlungen und Zubehor:

Positionen fir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten
des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgedndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

731S00

731S00B

731S00G

73I1S00H

731S00I

731S00J

+

+

+

+

+

+

Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die
Einheitspreise einkalkuliert:

Kantiges Design (Home Pure )zu 73IS INT
Angaben zum Design.

Aussen Rahmen und Fliigel kantig.

Farbe weiBl zu 73IS INT
Angaben zur Farbe.

innen und aufRen Kunststoff Weil}
Betrifft Position(en):

Farbe Standard Hersteller zu 73IS INT
Angaben zur Farbe.

Standardfarben des Herstellers Fenster mit Alublenden.
Betrifft Position(en):

Farbe nach Wahl des AG zu 73IS INT
Angaben zur Farbe.

Farbe nach Wahl des AG Fenster mit Alublenden.
Farbe innen:

Farbe aussen:

Betrifft Position(en):

Farbe hochwetterfeste Plb zu 73IS INT
Angaben zur Farbe.
Hochwetterfester Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt.

Farbe( z.B.: RAL 1013 matt HWF, RAL 3004matt HWF, RAL 6005matt HWF, RAL 7004matt HWF,RAL
7016matt HWF, RAL 7035 matt HWF, RAL 8003matt HWF, RAL 8017 matt HWF,RAL 6768 matt HWF, RAL
9006 matt HWF, RAL 9007 matt HWF)

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahlt.

Pulverbeschichtung:

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68) mit erhéhter Glanzhaltung (3 Jahre Sud
Florida-Auslagerung: Restglanz > 50%) exzellente Farbhaltung (nur ausgewahlte Pigmente kommen zum
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73IS00L +

73ISO0M  +

73IS00P +

731s00Q +

Einsatz) und geringere Kreidungsneigung,langjahrige Praxis-Erfahrung durch Objekte in Stid-Florida
Werterhaltung des Objekts durch hochwertige Beschichtung Qualicoat Materiallizenz verlangerte
Reinigungsintervalle

Bei der Standard-Fassadenqualitat wird nach 1 Jahre Sud Florida-Auslagerung ein Restglanz > 50% verlangt.

Montagefix Butylban zu 73IS INT
Angaben zum Inhalt Positionsstichwort

Das Montagefix ist ein mit Alu-Folie kaschiertes Butylband. Es ist auf eine GréRe von

ca. 130 mm x 150 mm vorgestanzt. Es wird ausschlief3lich an den unteren Rahmenecken vorgesehen, bei
denen

die Aluschale in der Laibung mit eingeputzt werden soll. Das Montagefix verhindert in Verbindung mit einem gut

abgedichteten Fensterbankanschluss, dass Wasser Uber Kapillarfugen in das Mauerwerk gezogen werden
kann.

Die Sohlbank muss mindestens bis zur Rahmenkante gezogen werden, dass der
Sohlbankendabschluss innerhalb des Butylbandes liegt.

Die Sohlbank muss bei der Montage separat abgedichtet werden.

Betrifft Position(en):

Sicherheitsverglasung zu 73IS INT
Angaben zur Sicherheitsverglasung.

Bodennahe Verglasungen sind als Sicherheitsglas in ESG oder VSG mit 2 Folien auszufiihren.
Verglasungen mit absturzsichernder Funktion

Verglasungen, die als Absturzsicherungen dienen, miissen unbeschadet der Bestimmungen geman
der Punkte 5.1.1 bis 5.1.3 der OIB 4 aus Verbund-Sicherheitsglas bestehen.

Bei Mehrscheiben-Isolierglas und Verglasungen mit mehreren Scheiben (z.B. Verbundverglasungen) gilt dies
zumindest

fur eine Scheibe.
Betrifft Position(en):

Hebe-Schiebetiir mit 3 Scheibenverglasung zu 73IS INT

Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Angaben :

Hebe- Schiebetiirsystem, bezogen auf die Bauform"” HSK-A"(1 Schiebeelement und 1 Festelement ) in
der GroRe 380 cm x 250 cm mit einer Isolierverglasung Ug = 0,5 W/m2K nach EN 673 und ISO-
Abstandhalter nach EN ISO 10077

Warmedurchgangskoeffizient (z.B. Uw < = 0,68 W/m?K ):
Verglasung ESG ( z.B. Ug < = 0,50 W/m?K):

Abstandhalter ISO (Kunststoff- Edelst.- Verbundmaterial)
Energiedurchlassgrad g-Wert(z.B. 54%):

Liefern und Montage nach O Norm B 5320 sind einkalkuliert.

Angebotenes Erzeunis: (. ........... )

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 73IS 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

731S47 + Hebe-Schiebettr 2 teilig

731S47A + 1f-HS.lg.2T 1Fl (A) zu 73IS INT Stk
Hebe-Schiebetlr 2 teilig mit 1 senkr. Kampfer, einem Gehfliigel und ein im Rahmen verglaster Fixteil inkl.
Purenit BodenanschluRprofil ( ist einzurechnen )
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:
FuRRbodenaufbau: cm

731548 + Hebe-Schiebetiir 3 teilig

731S48A + 1f-HS.Ig.3T 1 FI + 2 Fix (A) zu 73IS INT Stk
Hebe-Schiebetiir 3 teilig mit 2 senkr. Kémpfer, ein mittig angeordneter Fllgel, seitlich links und rechts je ein im
Rahmen verglaster Fixteil inkl. Purenit Bodenanschlufprofil ( ist einzurechnen )
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:
FuRbodenaufbau: cm

731S49 + Hebe-Schiebettir 4 teilig

731S49A + 1f-HS.lg.4T 2 FI + 2 Fix (A) zu 73IS INT Stk
Hebe-Schiebetiir 4 teilig mit 2 senkr. Kampfer, zwei Fligel mittig angeordnet.Seitlich links und rechts je ein im
Rahmen verglaster Fixteil inkl. Purenit Bodenanschluf3profil ( ist einzurechnen )
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hoéhe:
FuRbodenaufbau: cm

731S50 + Hebe-Schiebetiir mehrteilige Konstruktion

73IS50A + Konstr. mehrteilig (A) zu 731S INT Stk
Konstruktion teilig
bestehend aus:
Skizze/ Plan Nr.:
Breit: x Hohe:

731S61 + Aufzahlung (Az) fiir Alublenden:

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt. Die LAngenausdehnungen
werden so aufgefangen, dass keine Schaden entstehen kénnen. Die verwendeten Profile sind aus der
Legierung ALMGSI 0,5, warm ausgehartet (DIN 17615).

Pulverbeschichtung:

Die Pulverbeschichtung entspricht der ONORM C 2230 Teil 3. Schichtdicke 60 bis 80 my. Das
Beschichtungsmaterial entspricht nachweislich den Anforderungen der RAL-RG 631 oder den Glitevorschriften
des Osterreichischen Lackinstitutes (1030 Wien, Arsenal, Franz Grillstral3e 5).

Farbe:

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahit.

Anodische Oxydation:

Fir die anodische Oxydation gilt: Oberflache A6, Schichtdicke Klasse 20, Farbton naturfarbig CO (F1) oder
neusilber C32 (F2).

73I1S61A + Az Fe.Alubl.Plb zu 73IS INT Stk
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Betrifft Pos.:
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:
731S62 + Aufzahlung (Az) fir Alublenden in hochwetterfester Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68:

Die Alublenden sind dauerhaft auf der bewitterten Seite der Rahmen befestigt. Die LAngenausdehnungen
werden so aufgefangen, dass keine Schaden entstehen konnen.

Farbe( z.B.: RAL 1013 matt HWF, RAL 3004matt HWF, RAL 6005matt HWF, RAL 7004matt HWF,RAL
7016matt HWF, RAL 7035 matt HWF, RAL 8003matt HWF, RAL 8017 matt HWF,RAL 6768 matt HWF, RAL
9006 matt HWF, RAL 9007 matt HWF)

Wenn keine Farbe angegeben wurde, legt der Auftragnehmer eine Farbkarte vor, aus der der Auftraggeber
auswahlt.

Pulverbeschichtung:

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung (TIGER Drylac® Serie 68) mit erhéhter Glanzhaltung (3 Jahre Sud
Florida-Auslagerung: Restglanz > 50%) exzellente Farbhaltung (nur ausgewahlte Pigmente kommen zum
Einsatz) und geringere Kreidungsneigung,langjahrige Praxis-Erfahrung durch Objekte in Stud-Florida
Werterhaltung des Objekts durch hochwertige Beschichtung Qualicoat Materiallizenz verlangerte
Reinigungsintervalle

Bei der Standard-Fassadenqualitat wird nach 1 Jahre Sud Florida-Auslagerung ein Restglanz > 50% verlangt.

731S62A + Az Fe.Alubl.Plb Hochwetterfest zu 73IS INT Stk
Betrifft Pos.:
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

731887 + Innenfensterbank aus Holzspanplatten V 100, grundbeschichtet, einschlieRlich Anleimer an der Langsseite. Nur
liefern( lief.).

73I1S87A + Innen Fensterbank zu 73IS INT m
Abmessung Tiefe: cm
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

731588 + AuBenfensterbdnke aus Aluminium ohne Dichtungsnut naturfarbig A6/CO eloxiert oder nach Angabe.
Liefern und versetzen auf vorbereitetem Untergrund, sowie abdichten zum Fenster

73IS88A + Alu Fensterbank aussen zu 73IS INT m
Abmessung Tiefe: cm
Skizze/ Plan Nr.:
Farbe:

731S90 + Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die

73IS90A +

Einheitspreise einkalkuliert

Uberstundenregelung zu 73IS INT
Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die auBerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Uberstunden mit einem 50%igem
Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis
bleibt unverandert.

731591 +
73IS91A +
731S91B  +

Regiestunde

Regiestunde Facharbeiter zu 73IS INT h
Facharbeiter

Regiestunde Hilfsarbeiter zu 73IS INT h
Hilfsarbeiter
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731S93 + Materiallieferung fiir Regieleistung zu 731S INT VE

Materiallieferungen fir angeordnete Regieleistungen, flr die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom
Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemaR K4
nach ONORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte Rabatte
berticksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friiherem Zahlungsziel) oder Zinsen flir verspatete Zahlungen bleiben
unberucksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit héchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor
eingesetzt.

1VE =1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

73J1 + Kiebstoffe (illbruck)
Version: 2020 03
Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung beschrieben.
Hinweise:
Lagerungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten.
Aufzahlungen und Zubehor:
Positionen fiir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten
des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen gemaf3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
73J100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
73J100Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 73J1 277
Fuir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
73J101 + Neutrales zweikomponentiges Silikon (2K) auf Alkoxy-Basis mit einfacher Anwendung in der Doppelkartusche

mit Statik-Mischrohr. Die Aushartung erfolgt nach der 1:1 Vermischung der beiden Komponenten. Die
Durchhartung ist GleichmaRig und nicht von der Luftfeuchtigkeit abhangig. Fur eine kraftschlissige, aber nicht
starre Verklebung von Isolierglas im Fliigelrahmen z.B. bei der Verklebung zur partiellen Versteifung von
Fligelrahmen ungiinstiger Geometrie, der Verklebung von Profilen, die keine Stahleinlage zulassen und zur
Herstellung einbruchhemmender Fenster.

Technische Daten:

» Einbruchhemmung: Klasse RC3 nach DIN EN 1627-1630
» Dichte: 1,25 g/cm3 Komp.A, 1,86 g/cm3 Komp.B nach DIN 53479
» Topfzeit: ca. 15 bis 60 Minuten, abhangig von Lagerdauer
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73J101A

+

+

73J101R

73J101S

+

73J101T

+

Verarbeitungsviskositat: standfest

Zugfestigkeit: ca. 1,25 N/mm2 nach DIN 53504 S2
Bruchdehnung: ca. 200 % nach DIN 53504 S2
Zugfestigkeit: ca. 0,65 N/mm2 nach DIN 8340
Bruchdehnung: ca. 165 % nach DIN 8340
Rickstellvermdgen: ca. 60 % nach ISO 8430
Shore-A-Harte: ca. 32 ° nach DIN 53505
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C
Temperaturbestandigkeit: -40 bis +120 °C

e o o o o o o o o

DG210 2K-Verglasungs-Schnellklebstoff dunkelgrau ILL m?
Ausfiihrung:
» Farbe: dunkelgrau
z.B. DG210 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Az DG210 2K-Klebstoff Handpistole 2K ILL Stk
Aufzahlung (Az) auf 2-K Silikon Schnellklebstoff auf eine Handpistole 2K fiir manuelle Verarbeitung des Silikons.

DG210 Handpistole von illbruck

Az DG210 2K-Klebstoff Druckluftpistole 2K ILL Stk
Aufzahlung (Az) auf 2-K Silikon Schnellklebstoff auf eine Druckluftpistole 2K fiir Druckluftantrieb.

DG210 Druckluftpistole von illbruck

Az DG210 2K-Klebstoff Statikmischer 2K ILL Stk
Aufzahlung (Az) auf 2-K Silikon Schnellklebstoff auf Statik-Mischer..

DG210 Statik-Mischer von illbruck

73J110

+

73J110A +

73J110B +

Feuchtigkeitshartender, einkomponentiger Hybridpolymer-Kleber (1K-Hybrid) fir die elastische Verklebung von
Fensterfolien zur Herstellung von luft- und windsicheren Abschliissen auf Bautiblichen Untergriinden z.B.
Mauerwerk, Putz, Beton, Porenbeton, Holz, Aluminium und vielen weiteren Untergriinden sowie fir diverse
Verklebungen z.B. PVC-Leisten, fiir den Ausgleich von Unebenheiten und fiir Abdichtungsarbeiten an
Bauanschlussfugen.

Technische Daten:

Baustoffklasse: Klasse E nach EN 13501-1
Dichte: ca. 1,6 g/cm3 nach DIN 52451-A
Hautbildung: ca. 25 Minuten
Polymerisationsgeschwindigkeit: ca. 3 mm/1.Tag
Zul.Verformung: ca. 25 % nach 1ISO 9046
Zugfestigkeit: 1,2 N/mm2 nach DIN 53504
Bruchdehnung: ca. 380 % nach DIN 53504
Shore-A-Harte: ca. 30 ° nach DIN 53505
E-Modul: ca. 0,4 N/mm?2
Temperaturbestandigkeit: -30 bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur optimal: +5 bis +45 °C
Niedrigste Verarbeitungstemperatur: bis -5 °C abhangig von Material- und Au3entemperatur

SP025 1K MS-Polymer Fenster-Folien Kleber betongrau ILL m?
Ausfiihrung:
» Farbe: betongrau
z.B. SP025 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

SP025 1K MS-Polymer Fenster-Folien Kleber schwarz ILL m?
Ausflihrung:
* Farbe: schwarz
z.B. SP025 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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73J111 + Hochtransparenter, einkomponentiger Hybrid-Kleber (1K-Hybrid) fiir schnellhartende Anwendungen z.B.

73J111A +

Verklebung von Glasscheiben mit Aluminium- oder Eloxalrahmen und Abdichtungen an Glasaufziigen im
Innenbereich.

Technische Daten:

Spezifisches Gewicht: 1,04 g/cm3 nach DIN 52451-A
Verarbeitungsviskositat: 0 mm, standfest nach EN 27390, 20 mm Schiene
Hautbildung: ca. 5 Minuten
Durchhartungsgeschwindigkeit: ca. 4 mm/1.Tag
Volumenschwund: 2,7 % nach DIN 52451

Module bei 100 % Dehnung: 0,65 N/mm2 nach EN 28340
Bruchlast: 1,65 % nach EN 28340

ReiRfestigkeit: ca. 0,9 N/mm2 nach DIN 52504 S2
Rickstellvermdgen: > 50 % nach EN 27389-B
Zul.Gesamtverformung: 20 %

Shore-A-Harte: 29 °

Temperaturbestandigkeit: -40 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C

SP030 1K MS-Polymer Klebdichtstoff kristallklar ILL m?
Ausfiihrung:
» Farbe: kristallklar
z.B. SP030 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73J112 +

73J112A +

73J112B +

73J112C +

Standfester, einkomponentiger (1K) Allzweck-Klebstoff fiir eine Vielzahl an elastischen Verklebungen mit hoher
Festigkeit z.B. Sockelleisten, Latten, Turschwellen, Akustikpanele sowie Verklebungen an Blechverkleidungen,
Rohr- und Kabeldurchfiihrungen. Geruchsarm, I6sungsmittel-, isocyanat- und silikonfrei fir Innen- und
AuRenanwendungen.

Technische Daten:

Spezifisches Gewicht: 1,65 g/cm3 nach DIN 52451-A

Verarbeitungsviskositat: 0 mm, standfest, nicht absackend nach EN 27390, 20 mm Schiene
Hautbildung: ca. 15 Minuten

Durchhartungsgeschwindigkeit: ca. 2,5 mm/1.Tag

Volumenschwund: > 3 % nach DIN 52451

Module bei 25 % Dehnung: 0,7 N/'mm2 nach EN 53504 S2

Module bei 100 % Dehnung: 2,2 N/mm2 nach EN 53504 S2

Bruchdehnung: ca. 140 % nach EN 53504 S2

ReiRfestigkeit: ca. 2,6 N/mm2 nach EN 53504 S2

Shore-A-Harte: ca. 55 ° nach DIN 53505

Temperaturbestandigkeit: -40 bis +90 °C kurzfristig bis 200 °C (z.B. fiir Pulverbeschichtungen)
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C

SP050 1K MS-Polymer Universalklebstoff grau ILL m?
Ausfiihrung:
» Farbe: grau
z.B. SP050 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

SP050 1K MS-Polymer Universalklebstoff schwarz ILL m?
Ausflihrung:
» Farbe: schwarz
z.B. SP050 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

SP050 1K MS-Polymer Universalklebstoff weil ILL m?
Ausfiihrung:

» Farbe: weil’
z.B. SP050 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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73J113 + Feuchtigkeitshartender, einkomponentiger (1K) Hybridpolymer-Klebstoff, elastisch, I6semittel-, isocyanat- und

73J113A

+

silikonfrei mit sehr hoher Anfangsklebekraft und sehr guter mechanischer Festigkeit, fir den Innen- und
AuRenbereich.

Technische Daten:

Dichte: 1,6 g/cm3 nach DIN 52451-A
Verarbeitungsviskositat: standfest nach EN 27390
Hautbildung: ca. 10 Minuten
Durchhartungsgeschwindigkeit: ca. 2,8 mm/1.Tag
Volumenschwund: > 2,50 % nach DIN 52451

Module bei 25 % Dehnung: 0,8 N/mm2 nach EN 53504 S2
Module bei 100 % Dehnung: 1,7 N/mm2 nach EN 53504 S2
Bruchdehnung: ca. 350 % nach EN 53504 S2
ReiRfestigkeit: ca. 2,8 N/mm2 nach EN 53504 S2
Shore-A-Harte: ca. 50 ° nach DIN 53504
Temperaturbestandigkeit: -40 bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +45 °C

niedrigste Verarbeitungstemperatur: -5 °C

SP340 1K MS-Polymer Soforthaft-Kleber weil} ILL m?
Ausfiihrung:
» Farbe: weil’
z.B. SP340 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73J114

73J114A

73J114B

+

+

+

Feuchtigkeitshartender, einkomponentiger (1K) Hybridpolymer-Klebstoff, elastisch, I6semittel-, isocyanat- und
silikonfrei mit sehr hoher Anfangsklebekraft und sehr guter mechanischer Festigkeit, spannungsausgleichend
fur den Innen- und AuRenbereich. Sehr gute Licht-, Witterungs- und Alterungsbestandigkeit und kann bei Bedarf
Uberstrichen werden.

Technische Daten:

Dichte: 1,5 g/cm3 nach DIN 52451-A

Verarbeitungsviskositat: standfest nach EN 27390
Hautbildung: ca. 20 Minuten

Durchhartungsgeschwindigkeit: ca. 3,5 mm/1.Tag
Volumenschwund: > 3,4 % nach DIN 52451
Dehn-Spannungswert bei 100 % Dehnung: 1,2 N/mm2 nach EN 53504 S2
Bruchdehnung: ca. 400 % nach EN 53504 S2

Zugfestigkeit: ca. 2,0 N/'mm2 nach EN 53504 S2
Shore-A-Harte: ca. 55 ° nach DIN 53505
Temperaturbestandigkeit: -40 bis +90 °C, kurzfristig bis 200 °C
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C

SP350 1K MS-Polymer Soforthaft-Kleber Plus schwarz ILL m?
Ausflihrung:

» Farbe: schwarz
z.B. SP350 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

SP350 1K MS-Polymer Soforthaft-Kleber Plus weil} ILL m?
Ausfiihrung:
» Farbe: weil’
z.B. SP350 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73J115

+

Feuchtigkeitshartender, einkomponentiger (1K) Hybridpolymer-Klebstoff, elastisch, I6semittel-, isocyanat- und
silikonfrei mit sehr hoher Anfangsklebekraft, spannungsausgleichend fir den Innen- und AuRenbereich.

Technische Daten:

 Dichte: 1,5 g/cm3 nach DIN 52451-A

» Verarbeitungsviskositat: standfest nach EN 27390

* Hautbildung: ca. 15 Minuten

» Durchhéartungsgeschwindigkeit: ca. 4 mm/1.Tag

* Volumenschwund: > 3,4 % nach DIN 52451

» Dehn-Spannungswert bei 100 % Dehnung: 1,5 N/mm2 nach EN 53504 S2
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73J115A +

73J115B +

Bruchdehnung: ca. 470 % nach EN 53504 S2

Zugfestigkeit: ca. 0,76 N/mm2 nach ift-Verfahren

Shore-A-Harte: ca. 55 ° nach DIN 53505

Brandverhalten: B2 normalentflammbar nach DIN 4102-1
Temperaturbestandigkeit: -40 bis +90 °C, kurzfristig bis 200 °C
Verarbeitungstemperatur: -5 bis +40 °C (abhangig von Oberflachentemperaturen)

e o o o o o

SP351 1K MS-Polymer Fenstermontage-Kleber weil} ILL m?
Ausfiihrung:

» Farbe: weil}
z.B. SP351 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

SP351 1K MS-Polymer Fenstermontage-Kleber anthrazit ILL m?
Ausfiihrung:
» Farbe: anthrazit
z.B. SP351 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73J2

+

Multifunktions-Dichtungsbander (illbruck)

Version: 2020 03

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung beschrieben.
Hinweise:

Lagerungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind filir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

734200

73J200A

73J200B

73J200Q

+

+

+

+

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Fugen-Abmessungen zu 73J2 ILL
Die Angabe der Dichtungsbander erfolgt fiir:
Abmessung Fuge(n):

* Breite (mm):
» Tiefe (mm):

Betrifft Position(en):

Fugen ohne Unterschied der Abmessung zu 73J2 ILL
Die Angabe der Dichtungsbander erfolgt ohne Unterschied der Fugenabmessung.

Betrifft Position(en):

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 73J2 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

73J201 + Impragnierter Polyurethan-Weichschaumstoff (PU), ohne halogenhaltiges Flammschutzmittel, I6sungsmittelfrei
und nicht unter Verwendung von (H)FCKW/CKW hergestellt.
Vorkomprimierte, mit einseitiger Selbstklebung ausgerustete Rollenware, vorgeschnittene Innenseite zum
Klappen zur luftdichten, und warmedammenden Abdichtung von Rollladenkasten-Anschlussfugen und
Hebeschiebetliren.

Technische Daten:

Brandverhalten: normal entflammbar Klasse E nach DIN EN 13501-1, B2 nach DIN 4102
Warmeleitfahigkeit: 0,048 W/mK

U-Wert: 0,4 W/m2K bei 135 mm Fenstereinbautiefe

U-Wert: 0,3 W/m2K bei 185 mm Fenstereinbautiefe

U-Wert: 0,2 W/m2K bei 250 mm Fenstereinbautiefe

Wasserdampfdiffusion nach aussen: sd-Wert < 0,5 m

Dampfdruckgefalle: innen dichter durch 3-fache Komprimierung

Fugendurchlassigkeit: a < 0,1 m3/h.m.(daPa)n

Luftdichtheit: entspricht BGR nach DIN 18542

Witterungsbestandigkeit: nicht gegeben

Schallschutz: 51 dB in 10 mm Fuge nach EN ISO 717-1

Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen: gegeben nach DIN 18542 (Produkte mit Lésungsmitteln
und Weichmachern testen)

» Temperaturbestandigkeit: -25 bis +60 °C

73J201A + TP021 PU-Dichtband illmod duo RK 135/7-12mm BGR ILL m
Ausflihrung:

» Fugentiefe: 135 mm
» Fugenbreite: 7 bis 12 mm

z.B. TP021 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J201B + TP021 PU-Dichtband illmod duo RK 185/7-12mm BGR ILL m
Ausflihrung:

» Fugentiefe: 185 mm
» Fugenbreite: 7 bis 12 mm

z.B. TP021 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73J201C + TP021 PU-Dichtband illmod duo RK 250/7-12mm BGR ILL m
Ausflihrung:

» Fugentiefe: 250 mm
» Fugenbreite: 7 bis 12 mm

z.B. TP021 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J201F + TP021 PU-Dichtband illmod duo RK 135/13-24mm BGR ILL m
Ausflihrung:

» Fugentiefe: 135 mm
» Fugenbreite: 13 bis 24 mm

z.B. TP021 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73J201G + TP021 PU-Dichtband illmod duo RK 185/13-24mm BGR ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe: 185 mm
* Fugenbreite: 13 bis 24 mm
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z.B. TP021 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73J201H + TP021 PU-Dichtband illmod duo RK 250/13-24mm BGR ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe: 250 mm
» Fugenbreite: 13 bis 24 mm

z.B. TP021 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73J205 +

73J205A +

73J205B +

73J205C +

73J205D +

73J205E +

Offenzelliger, impragnierter Polyurethan-Weichschaumstoff (PU), ohne halogenhaltiges Flammschutzmittel,
I6sungsmittelfrei und nicht unter Verwendung von (H)FCKW/CKW hergestellt.

Vorkomprimierte, mit einseitiger Selbstklebung ausgeristete Rollenware zur luftdichten, schlagregendichten und
warmedammenden Abdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Tiren.

Technische Daten:

Baustoffklasse: normal entflammbar B2 nach DIN 4102
Warmeleitfahigkeit: 0,0468 W/mK nach DIN EN 12677
Wasserdampfdiffusion nach aussen: sd-Wert < 0,5 m nach DIN 18542
Dampfdruckgefalle: innen dichter durch Seitenflachenimpragnierung
Luftdurchlassigkeit: a < 0,1 m3/h.m.(daPa)n nach DIN EN 12114
Luftdichtheit: entspricht BGR und BG1 nach DIN 18542
Schlagregendichtheit: 600 Pa nach DIN EN 1027

Schallschutz: 45 dB in 10 mm Fuge nach EN ISO 717-1
Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen: gegeben nach DIN 18542 (Produkte mit Lésungsmitteln
und Weichmachern testen)

» Temperaturbestandigkeit: -30 bis +80 °C

TP651 PU-Dichtband illmod trioplex FBA 30/5-10mm BGR+BG1 ILL m
Ausfihrung:
» Fugentiefe: 30 mm
» Fugenbreite: 5 bis 10 mm
z.B. TP651 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
TP651 PU-Dichtband illmod trioplex FBA 35/5-10mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 35 mm
» Fugenbreite: 5 bis 10 mm
z.B. TP651 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
TP651 PU-Dichtband illmod trioplex FBA 40/5-10mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 40 mm
» Fugenbreite: 5 bis 10 mm
z.B. TP651 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
TP651 PU-Dichtband illmod trioplex FBA 45/5-10mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 45 mm
» Fugenbreite: 5 bis 10 mm
z.B. TP651 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
TP651 PU-Dichtband illmod trioplex FBA 30/7-15mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe: 30 mm
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» Fugenbreite: 7 bis 15 mm
z.B. TP651 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J205F + TP651 PU-Dichtband illmod trioplex FBA 35/7-15mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:
» Fugentiefe: 35 mm
* Fugenbreite: 7 bis 15 mm
z.B. TP651 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73J205G + TP651 PU-Dichtband illmod trioplex FBA 40/7-15mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:
» Fugentiefe: 40 mm
* Fugenbreite: 7 bis 15 mm
z.B. TP651 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J205H + TP651 PU-Dichtband illmod trioplex FBA 45/7-15mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:
* Fugentiefe: 45 mm
* Fugenbreite: 7 bis 15 mm
z.B. TP651 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J2051 + TP651 PU-Dichtband illmod trioplex FBA 30/10-20mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:
» Fugentiefe: 30 mm
* Fugenbreite: 10 bis 20 mm
z.B. TP651 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J205J + TP651 PU-Dichtband illmod trioplex FBA 35/10-20mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:
» Fugentiefe: 35 mm
* Fugenbreite: 10 bis 20 mm
z.B. TP651 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J205K + TP651 PU-Dichtband illmod trioplex FBA 40/10-20mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 40 mm
» Fugenbreite: 10 bis 20 mm
z.B. TP651 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J205L + TP651 PU-Dichtband illmod trioplex FBA 45/10-20mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 45 mm
* Fugenbreite: 10 bis 20 mm
z.B. TP651 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J210  + Offenzelliger impragnierter Polyurethan-Weichschaumstoff (PU), ohne halogenhaltiges Flammschutzmittel,

I6sungsmittelfrei und nicht unter Verwendung von (H)FCKW/CKW hergestellt.
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73J210A

73J210B

73J210C

73J210D

73J210E

73J210F

Vorkomprimierte, mit einseitiger Selbstklebung ausgerustete Rollenware in anthrazit und aufgedoppeltem
Innenband in grau zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Tilranschlussfugen.

Ausfiihrung XS:

» Fugenbreite: 4 bis 7 mm (Passivhaus Neubau/Sanierung)
» Fugenbreite: 4 bis 9 mm (verdeckter Einbau)

Technische Daten:
Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102

U-Wert: 0,8 W/m2K bei 60 mm Fenstereinbautiefe

U-Wert: 0,7 W/m2K bei 70 mm Fenstereinbautiefe

U-Wert: 0,6 W/m2K bei 80 mm Fenstereinbautiefe
Wasserdampfdiffusion: sd-Wert < 0,5 m nach DIN EN ISO 12572
Temperaturbestandigkeit: -30 bis +80 °C

Schallschutz: 61 dB beidseitig verputzt nach DIN EN ISO 717-1
Luftdurchlassigkeit: a < 0,1 m3/hm(daPa)2/3 nach DIN EN 12114

18542
= Schlagregendichtheit: bis 600 Pa nach DIN EN 1027
Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen nach DIN 18542
Wohngesundheit EC1 PLUS nach AgBB/DIBT

TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ XS 58/4-7Tmm BGR+BG1
Ausfiihrung:
» Fugentiefe/Bandbreite: 58 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ XS 66/4-7mm BGR+BG1
Ausfiihrung:
» Fugentiefe/Bandbreite: 66 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ XS 72/4-7Tmm BGR+BG1
Ausfiihrung:
» Fugentiefe/Bandbreite: 72 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ XS 77/4-Tmm BGR+BG1
Ausflihrung:
» Fugentiefe/Bandbreite: 77 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ XS 83/4-7mm BGR+BG1
Ausflihrung:
» Fugentiefe/Bandbreite: 83 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ XS 88/4-7Tmm BGR+BG1
Ausfiihrung:
» Fugentiefe/Bandbreite: 88 mm

UV-Bestandigkeit: dauerhaft bei freier Bewitterung nach DIN 18542
Beanspruchungsgruppen: BG1 und BG R bei Fugen bis 30 mm, BG2 (verdeckter Einbau) nach DIN

Warmeleitfahigkeit: 0,0403 W/mK mit Zusatzwert Z 0,048 W/mK nach DIN 52612

ILL m

ILL m

ILL m

ILL m

ILL m

ILL m
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z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73J211 + Offenzelliger impragnierter Polyurethan-Weichschaumstoff (PU), ohne halogenhaltiges Flammschutzmittel,

73J211A

73J211B

73J211C

73J211D

73J211E

73J211F

I6sungsmittelfrei und nicht unter Verwendung von (H)FCKW/CKW hergestellt.
Vorkomprimierte, mit einseitiger Selbstklebung ausgeristete Rollenware in anthrazit und aufgedoppeltem
Innenband in grau zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Turanschlussfugen.

Ausfiihrung S:

» Fugenbreite: 6 bis 10 mm (Passivhaus Neubau/Sanierung)
» Fugenbreite: 6 bis 14 mm (verdeckter Einbau)

Technische Daten:

Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102

Warmeleitfahigkeit: 0,0403 W/mK mit Zusatzwert Z 0,048 W/mK nach DIN 52612
U-Wert: 0,8 W/m2K bei 60 mm Fenstereinbautiefe

U-Wert: 0,7 W/m2K bei 70 mm Fenstereinbautiefe

U-Wert: 0,6 W/m2K bei 80 mm Fenstereinbautiefe

Wasserdampfdiffusion: sd-Wert < 0,5 m nach DIN EN ISO 12572
Temperaturbestandigkeit: -30 bis +80 °C

Schallschutz: 61 dB beidseitig verputzt nach DIN EN ISO 717-1
Luftdurchlassigkeit: a < 0,1 m3/hm(daPa)2/3 nach DIN EN 12114
UV-Bestandigkeit: dauerhaft bei freier Bewitterung nach DIN 18542
Beanspruchungsgruppen: BG1 und BG R bei Fugen bis 30 mm, BG2 (verdeckter Einbau) nach DIN
18542

» Schlagregendichtheit: bis 600 Pa nach DIN EN 1027

Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen nach DIN 18542

Wohngesundheit EC1 PLUS nach AgBB/DIBT

TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ S 58/6-10mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe/Bandbreite: 58 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ S 66/6-10mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:

» Fugentiefe/Bandbreite: 66 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ S 72/6-10mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe/Bandbreite: 72 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ S 77/6-10mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe/Bandbreite: 77 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ S 83/6-10mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:

» Fugentiefe/Bandbreite: 83 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ S 88/6-10mm BGR+BG1 ILL m
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Ausfiihrung:

Fugentiefe/Bandbreite: 88 mm

z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73J212 +

73J212A +

73J212B +

73J212C +

73J212D +

73J212E +

Offenzelliger impragnierter Polyurethan-Weichschaumstoff (PU), ohne halogenhaltiges Flammschutzmittel,
I6sungsmittelfrei und nicht unter Verwendung von (H)FCKW/CKW hergestellt.

Vorkomprimierte, mit einseitiger Selbstklebung ausgeristete Rollenware in anthrazit und aufgedoppeltem
Innenband in grau zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Turanschlussfugen.

Ausfiihrung M:

Fugenbreite: 8 bis 15 mm (Passivhaus Neubau/Sanierung)
Fugenbreite: 8 bis 21 mm (verdeckter Einbau)

Technische Daten:

.

Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102

Warmeleitfahigkeit: 0,0403 W/mK mit Zusatzwert Z 0,048 W/mK nach DIN 52612
U-Wert: 0,8 W/m2K bei 60 mm Fenstereinbautiefe

U-Wert: 0,7 W/m2K bei 70 mm Fenstereinbautiefe

U-Wert: 0,6 W/m2K bei 80 mm Fenstereinbautiefe

Wasserdampfdiffusion: sd-Wert < 0,5 m nach DIN EN ISO 12572
Temperaturbestandigkeit: -30 bis +80 °C

Schallschutz: 61 dB beidseitig verputzt nach DIN EN ISO 717-1
Luftdurchlassigkeit: a < 0,1 m3/hm(daPa)2/3 nach DIN EN 12114
UV-Bestandigkeit: dauerhaft bei freier Bewitterung nach DIN 18542
Beanspruchungsgruppen: BG1 und BG R bei Fugen bis 30 mm, BG2 (verdeckter Einbau) nach DIN
18542

Schlagregendichtheit: bis 600 Pa nach DIN EN 1027

Vertraglichkeit mit herkémmlichen Baustoffen nach DIN 18542

Wohngesundheit EC1 PLUS nach AgBB/DIBT

TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ M 58/8-15mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

Fugentiefe/Bandbreite: 58 mm

z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ M 66/8-15mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

Fugentiefe/Bandbreite: 66 mm

z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ M 72/8-15mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe/Bandbreite: 72 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ M 77/8-15mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:

» Fugentiefe/Bandbreite: 77 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ M 83/8-15mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe/Bandbreite: 83 mm
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z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73J212F + TP652 PU-Dichtband ilimod trioplex+ M 88/8-15mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe/Bandbreite: 88 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73J213  +

73J213A +

73J213B +

73J213C +

73J213D +

73J213E +

Offenzelliger impragnierter Polyurethan-Weichschaumstoff (PU), ohne halogenhaltiges Flammschutzmittel,
I6sungsmittelfrei und nicht unter Verwendung von (H)FCKW/CKW hergestellt.

Vorkomprimierte, mit einseitiger Selbstklebung ausgerustete Rollenware in anthrazit und aufgedoppeltem
Innenband in grau zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Tilranschlussfugen.

Ausfihrung L:

» Fugenbreite: 10 bis 20 mm (Passivhaus Neubau/Sanierung)
» Fugenbreite: 10 bis 28 mm (verdeckter Einbau)

Technische Daten:

Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102

Warmeleitfahigkeit: 0,0403 W/mK mit Zusatzwert Z 0,048 W/mK nach DIN 52612
U-Wert: 0,8 W/m2K bei 60 mm Fenstereinbautiefe

U-Wert: 0,7 W/m2K bei 70 mm Fenstereinbautiefe

U-Wert: 0,6 W/m2K bei 80 mm Fenstereinbautiefe

Wasserdampfdiffusion: sd-Wert < 0,5 m nach DIN EN ISO 12572
Temperaturbestandigkeit: -30 bis +80 °C

Schallschutz: 61 dB beidseitig verputzt nach DIN EN ISO 717-1
Luftdurchlassigkeit: a < 0,1 m3/hm(daPa)2/3 nach DIN EN 12114
UV-Bestandigkeit: dauerhaft bei freier Bewitterung nach DIN 18542
Beanspruchungsgruppen: BG1 und BG R bei Fugen bis 30 mm, BG2 (verdeckter Einbau) nach DIN
18542

» Schlagregendichtheit: bis 600 Pa nach DIN EN 1027

Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen nach DIN 18542

Wohngesundheit EC1 PLUS nach AgBB/DIBT

TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ L 58/10-20mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:

» Fugentiefe/Bandbreite: 58 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ L 66/10-20mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe/Bandbreite: 66 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ L 72/10-20mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe/Bandbreite: 72 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ L 77/10-20mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:

» Fugentiefe/Bandbreite: 77 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ L 83/10-20mm BGR+BG1 ILL m
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Ausfiihrung:

73J213F +

» Fugentiefe/Bandbreite: 83 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ L 88/10-20mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:
» Fugentiefe/Bandbreite: 88 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73J214 +

73J214A +

73J214B +

73J214C +

73J214D +

Offenzelliger impragnierter Polyurethan-Weichschaumstoff (PU), ohne halogenhaltiges Flammschutzmittel,
I6sungsmittelfrei und nicht unter Verwendung von (H)FCKW/CKW hergestellt.

Vorkomprimierte, mit einseitiger Selbstklebung ausgerustete Rollenware in anthrazit und aufgedoppeltem
Innenband in grau zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Tilranschlussfugen.

Ausfihrung XL:

» Fugenbreite: 15 bis 30 mm (Passivhaus Neubau/Sanierung)
» Fugenbreite: 15 bis 42 mm (verdeckter Einbau)

Technische Daten:

Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102

Warmeleitfahigkeit: 0,0403 W/mK mit Zusatzwert Z 0,048 W/mK nach DIN 52612
U-Wert: 0,8 W/m2K bei 60 mm Fenstereinbautiefe

U-Wert: 0,7 W/m2K bei 70 mm Fenstereinbautiefe

U-Wert: 0,6 W/m2K bei 80 mm Fenstereinbautiefe

Wasserdampfdiffusion: sd-Wert < 0,5 m nach DIN EN ISO 12572
Temperaturbestandigkeit: -30 bis +80 °C

Schallschutz: 61 dB beidseitig verputzt nach DIN EN ISO 717-1
Luftdurchlassigkeit: a < 0,1 m3/hm(daPa)2/3 nach DIN EN 12114
UV-Bestandigkeit: dauerhaft bei freier Bewitterung nach DIN 18542
Beanspruchungsgruppen: BG1 und BG R bei Fugen bis 30 mm, BG2 (verdeckter Einbau) nach DIN
18542

» Schlagregendichtheit: bis 600 Pa nach DIN EN 1027

Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen nach DIN 18542

Wohngesundheit EC1 PLUS nach AgBB/DIBT

TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ XL 58/15-30mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:
» Fugentiefe/Bandbreite: 58 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ XL 66/15-30mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:
» Fugentiefe/Bandbreite: 66 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ XL 72/15-30mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe/Bandbreite: 72 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ XL 77/15-30mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:
» Fugentiefe/Bandbreite: 77 mm
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z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73J214E + TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ XL 83/15-30mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe/Bandbreite: 83 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73J214F + TP652 PU-Dichtband illmod trioplex+ XL 88/15-30mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe/Bandbreite: 88 mm
z.B. TP652 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73J220 + Offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff (PU), mit flammhemmenden Acryl-Impragnat, I6sungsmittelfrei und
nicht unter Verwendung von (H)FCKW/CKW hergestellt.
Vorkomprimierte, UV-bestandige, mit einseitiger Selbstklebung ausgeriistete Rollenware in anthrazit zur
warmedammenden, luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Tlranschlussfugen,
abgestimmt auf Anforderungen der EU Gebauderichtlinien fir Niedrigstenergiegebaude.

Technische Daten:

Baustoffklasse: B1 schwerentflammbar nach DIN 4102

Beanspruchungsgruppen: BG 1 und BG R nach DIN 18542

Schlagregendichtheit: 600 Pa nach DIN EN 1027

Warmeleitfahigkeit: 0,0445 W/mK nach DIN EN 12667

U-Wert: 0,8 W/m2K bei 60 mm Fenstereinbautiefe

U-Wert: 0,7 W/m2K bei 70 mm Fenstereinbautiefe

U-Wert: 0,6 W/m2K bei 80 mm Fenstereinbautiefe

Wasserdampfdiffusion: nach aulen dampfdiffusionsoffen nach DIN EN ISO 12572
Dampfdruckgefalle: innen dichter durch Polymerfilm

Luftdurchlassigkeit: a < 0,1 m3/hm(daPa)2/3 nach DIN EN 12114

Luftdichtheit Polymerfilm: 100 % Luft- und Nebeldicht

Schallschutz: 42 bis 50 dB je nach Komprimierung in 20 mm Fuge nach DIN EN ISO 717-1
UV-Bestandigkeit: dauerhaft nach DIN 18542

Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen: nach BG1 gegeben nach DIN 18542 (Produkte mit
Lésungsmittel oder Weichmacher testen)

» Wohngesundheit EC1 PLUS geeignet fur Innenrdume nach AgBB/DIBT
Temperaturbestandigkeit: -30 bis +80 °C

73J220A + TP653 PU-Dichtband illmod trioplexX S 58/5-10/5-22mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung S:

» Fugentiefe: 58 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 5 bis 10 mm
» Einsatzbereich nur fir Warmeddmmung: 5 bis 22 mm

z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73J220B + TP653 PU-Dichtband illmod trioplexX S 66/5-10/5-22mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung S:

» Fugentiefe: 66 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 5 bis 10 mm
» Einsatzbereich nur fir Warmeddmmung: 5 bis 22 mm

z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73J220C + TP653 PU-Dichtband illmod trioplexX S 72/5-10/5-22mm BGR+BG1 ILL m
Ausfihrung S:

» Fugentiefe: 72 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 5 bis 10 mm
 Einsatzbereich nur fir Warmedammung: 5 bis 22 mm
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z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73J220D + TP653 PU-Dichtband illmod trioplexX S 77/5-10/5-22mm BGR+BG1 ILL m

Ausfihrung S:

» Fugentiefe: 77 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 5 bis 10 mm
 Einsatzbereich nur fir Warmedammung: 5 bis 22 mm

z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73J220E + TP653 PU-Dichtband illmod trioplexX S 83/5-10/5-22mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung S:

» Fugentiefe: 83 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 5 bis 10 mm
» Einsatzbereich nur fir Warmeddmmung: 5 bis 22 mm

z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73J220F + TP653 PU-Dichtband illmod trioplexX S 88/5-10/5-22mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung S:

* Fugentiefe: 88 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 5 bis 10 mm
» Einsatzbereich nur fir Warmeddmmung: 5 bis 22 mm

z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73J220G + TP653 PU-Dichtband illmod trioplexX M 58/7-15/7-33mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung M:

» Fugentiefe: 58 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 7 bis 15 mm
 Einsatzbereich nur fir Warmedammung: 7 bis 33 mm

z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73J220H + TP653 PU-Dichtband illmod trioplexX M 66/7-15/7-33mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung M:

» Fugentiefe: 66 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 7 bis 15 mm
» Einsatzbereich nur fir Warmeddmmung: 7 bis 33 mm

z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73J2201

+

TP653 PU-Dichtband illmod trioplexX M 72/7-15/7-33mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung M:

» Fugentiefe: 72 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 7 bis 15 mm
» Einsatzbereich nur fir Warmedammung: 7 bis 33 mm

z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73J220J

+

TP653 PU-Dichtband illmod trioplexX M 77/7-15/7-33mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung M:

» Fugentiefe: 77 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 7 bis 15 mm
 Einsatzbereich nur fir Warmedammung: 7 bis 33 mm
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z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73J220K + TP653 PU-Dichtband illmod trioplexX M 83/7-15/7-33mm BGR+BG1 ILL m

Ausfiihrung M:

» Fugentiefe: 83 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 7 bis 15 mm
 Einsatzbereich nur fir Warmedammung: 7 bis 33 mm

z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73J220L + TP653 PU-Dichtband illmod trioplexX M 88/7-15/7-33mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung M:

» Fugentiefe: 88 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 7 bis 15 mm
» Einsatzbereich nur fir Warmeddmmung: 7 bis 33 mm

z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73J220M + TP653 PU-Dichtband illmod trioplexX L 58/10-20/10-45 BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung L:

* Fugentiefe: 58 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 10 bis 20 mm
» Einsatzbereich nur fir Warmedammung: 10 bis 45 mm

z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73J220N + TP653 PU-Dichtband ilimod trioplexX L 66/10-20/10-45 BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung L:

» Fugentiefe: 66 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 10 bis 20 mm
 Einsatzbereich nur fir Warmedammung: 10 bis 45 mm

z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73J2200 + TP653 PU-Dichtband illmod trioplexX L 72/10-20/10-45 BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung L:

» Fugentiefe: 72 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 10 bis 20 mm
» Einsatzbereich nur fir Warmedammung: 10 bis 45 mm

z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73J220P + TP653 PU-Dichtband ilimod trioplexX L 77/10-20/10-45 BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung L:

» Fugentiefe: 77 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 10 bis 20 mm
 Einsatzbereich nur fir Warmedammung: 10 bis 45 mm

z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73J220Q + TP653 PU-Dichtband ilimod trioplexX L 83/10-20/10-45 BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung L:

» Fugentiefe: 83 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 10 bis 20 mm
 Einsatzbereich nur fir Warmedammung: 10 bis 45 mm
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z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73J220R + TP653 PU-Dichtband ilimod trioplexX L 88/10-20/10-45 BGR+BG1 ILL m

Ausfiihrung L:

» Fugentiefe: 88 mm
» Einsatzbereich bei freier Bewitterung: 10 bis 20 mm
 Einsatzbereich nur fir Warmedammung: 10 bis 45 mm

z.B. TP653 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73J225 +

73J225A +

73J225B +

73J225C +

73J225D +

Vorkomprimierter Polyurethan-Weichschaumstoff (PU), ohne halogenhaltige Flammschutzmittel,
I6sungsmittelfrei und nicht unter Verwendung von (H)FCKW/CKW hergestellt.

Durch Seitenimpragnierung innen dampfdiffusionsdichter als auen, in Farbe anthrazit zur wdrmedammenden,
luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und TUranschlussfugen.

Technische Daten:

Baustoffklasse: B1 schwerentflammbar nach DIN 4102
Beanspruchungsgruppen: BG 1 und BG R nach DIN 18542
Schlagregendichtheit: 600 Pa nach DIN EN 1027
Warmeleitfahigkeit: 0,0468 W/mK nach DIN EN 12667

U-Wert: 0,8 W/m2K bei 60 mm Fenstereinbautiefe

U-Wert: 0,7 W/m2K bei 70 mm Fenstereinbautiefe

U-Wert: 0,6 W/m2K bei 80 mm Fenstereinbautiefe
Wasserdampfdiffusion: nach auf’en sd < 0,5 m nach EN ISO 12572
Dampfdruckgefalle: innen dichter durch Seitenimpragnierung
Luftdurchlassigkeit: a < 0,1 m3/h.m.(daPa)n nach DIN EN 12114
Vertraglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen: nach BG1 gegeben nach DIN 18542 (Produkte mit
Lésungsmittel oder Weichmacher testen)

» Temperaturbestandigkeit: -30 bis +80 °C

TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 58/5-10mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe: 58 mm
* Fugenbreite: 5 bis 10 mm

z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 58/7-15mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe: 58 mm
* Fugenbreite: 7 bis 15 mm

z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 58/10-20mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe: 58 mm
* Fugenbreite: 10 bis 20 mm

z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 58/15-30mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:

» Fugentiefe: 58 mm
* Fugenbreite: 15 bis 30 mm

z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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73J225E + TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 66/5-10mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 66 mm
» Fugenbreite: 5 bis 10 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J225F + TP658 PU-Dichtband illimod trioplex SFI 66/7-15mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 66 mm
» Fugenbreite: 7 bis 15 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73J225G + TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 66/10-20mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 66 mm
» Fugenbreite: 10 bis 20 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J225H + TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 66/15-30mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 66 mm
» Fugenbreite: 15 bis 30 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (... ......... )
73J2251 + TP658 PU-Dichtband ilimod trioplex SFI 72/5-10mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 72 mm
» Fugenbreite: 5 bis 10 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J225J + TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 72/7-15mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 72 mm
» Fugenbreite: 7 bis 15 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J225K + TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFl 72/10-20mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:
» Fugentiefe: 72 mm
* Fugenbreite: 10 bis 20 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J225L + TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 72/15-30mm BGR+BG1 ILL m

Ausfiihrung:

» Fugentiefe: 72 mm
» Fugenbreite: 15 bis 30 mm
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z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73J225M TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFl 77/5-10mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:
» Fugentiefe: 77 mm
» Fugenbreite: 5 bis 10 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J225N TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFl 77/7-15mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 77 mm
» Fugenbreite: 7 bis 15 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J2250 TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 77/10-20mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 77 mm
» Fugenbreite: 10 bis 20 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J225P TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFl 77/15-30mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 77 mm
» Fugenbreite: 15 bis 30 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J225Q TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 83/5-10mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 83 mm
» Fugenbreite: 5 bis 10 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73J225R TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 83/7-15mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 83 mm
» Fugenbreite: 7 bis 15 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73J225S8 TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 83/10-20mm BGR+BG1 ILL m
Ausflihrung:
» Fugentiefe: 83 mm
» Fugenbreite: 10 bis 20 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J225T TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 83/15-30mm BGR+BG1 ILL m
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Ausfiihrung:

* Fugentiefe: 83 mm
* Fugenbreite: 15 bis 30 mm

z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J225U + TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 88/5-10mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:
» Fugentiefe: 88 mm
* Fugenbreite: 5 bis 10 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73J225V + TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 88/7-15mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:
» Fugentiefe: 88 mm
* Fugenbreite: 7 bis 15 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J225W + TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 88/10-20mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:
» Fugentiefe: 88 mm
* Fugenbreite: 10 bis 20 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J225X + TP658 PU-Dichtband illmod trioplex SFI 88/15-30mm BGR+BG1 ILL m
Ausfiihrung:
» Fugentiefe: 88 mm
* Fugenbreite: 15 bis 30 mm
z.B. TP658 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73J3 + PU Schaume (illbruck)
Version: 2020 03
Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung beschrieben.
Hinweise:
Lagerungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten.
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
73J300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
73J300Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 73J3 7277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

73J303

73J303A

+

+

1-komponentiger Polyurethanschaum (1K-PU), feuchtigkeitshartend mit HFKW-freiem Treibmittel fir Fassade
und Tur- und Fensteranschlussfugen. 880 ml Wei3blechdose mit Pistolen- und Réhrchenschraubaufsatz,
Schaumfarbe weil}.

Technische Daten:

Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1

Verarbeitungstemperatur: 0 bis +35 °C

Rohdichte: 20 bis 30 kg/m3

Zeitablauf: klebefrei/schneidbar/voll belastbar ca.: 10 Minuten / 45 Minuten / 24 Stunden
Ausbeute (freigeschaumt): ca. 40 Liter

Wérmeleitfahigkeit: 0,036 W/(mK) nach EN 12667

Zugfestigkeit: 67 kPa nach ISO 527

Reifddehnung: 34 % nach ISO 527

Druckspannung: 14,7 kPa bei 10 % Stauchung nach FEICA TM1011
Scherfestigkeit: 53 kPa nach FEICA TM1012
Temperaturbestandigkeit: -40 bis +90 °C

Wasseraufnahme: 0,2 kg/m2 nach EN 1609

FM230 1K-PU Schaum 880ml f.Fenster u.Fassade weil} ILL Stk
z.B. FM230 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

734310

73J310A

+

+

1-komponentiger Polyurethanschaum (1K-PU), feuchtigkeitshartend mit HFKW-freiem Treibmittel fir Fassade
und Tur- und Fensteranschlussfugen. 750 ml WeiRblechdose mit Pistolen- und Réhrchenschraubaufsatz,
Schaumfarbe grin.

Technische Daten:

Baustoffklasse: B3 nach DIN 4102-1

Verarbeitungstemperatur (Umgebung): -10 bis +35 °C (allSeason)
Rohdichte: 15 bis 25 kg/m3

Zeitablauf: klebefrei/schneidbar/voll belastbar ca.: 10 Minuten / 45 Minuten / 24 Stunden
Ausbeute (freigeschaumt): ca. 46 Liter

Warmeleitfahigkeit: 0,036 W/(mK) nach EN 12667

Zugfestigkeit: 76 kPa nach FEICA TM 1018

Reifldehnung: 21 % nach FEICA TM 1018

Druckspannung: 34 kPa bei 10 % Stauchung nach FEICA TM1011
Scherfestigkeit: 55 kPa nach FEICA TM1012
Temperaturbestandigkeit: -40 bis +90 °C

Wasseraufnahme: 0,2 kg/m2 nach EN 1609

FM310 1K-PU Schaum 750mlI f.Fenster u.Fassade griin ILL Stk
z.B. FM310 von illbruck oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

734313

+

1-komponentiger Polyurethanschaum (1K-PU), feuchtigkeitshartend mit HFKW-freiem Treibmittel fir Fassade
und Tur- und Fensteranschlussfugen.880 ml WeiRblechdose mit Pistolen- und Réhrchenschraubaufsatz,
Schaumfarbe grin.

Technische Daten:

Baustoffklasse: B3 nach DIN 4102-1

Dosentemperatur: +10 bis +30 °C

Verarbeitungstemperatur (Umgebung): -10 bis +35 °C (allSeason)
Rohdichte: 15 bis 25 kg/m3 nach LAB 015

Zeitablauf: klebefrei/schneidbar/voll belastbar ca.: 10 Minuten / 45 Minuten / 24 Stunden
Ausbeute (freigeschaumt): ca. 45 Liter nach FEICA TM 1003
Wérmeleitfahigkeit: 0,036 W/(mK) nach EN 12667

Zugfestigkeit: 76 kPa nach FEICA TM 1018

Reifldehnung: 21 % nach FEICA TM 1018

Druckspannung: 34 kPa bei 10 % Stauchung nach FEICA TM1011
Scherfestigkeit: 55 kPa nach FEICA TM1012
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+ Okologisches Bauen und Sanieren: Produktindex 8691 aq bei baubook
» Temperaturbestandigkeit: -40 bis +90 °C
» Wasseraufnahme: 0,2 kg/m2 nach EN 1609

73J313A + FM315 1K-PU Schaum 880ml f.Fenster u.Fassade griin ILL Stk
z.B. FM315 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73J315 + 1-komponentiger Polyurethanschaum (1K-PU), feuchtigkeitshartend mit HFKW-freiem Treibmittel fiir Fassade
und TUr- und Fensteranschlussfugen mit hoher Elastizitat, aber nicht fuir B1 Anwendungen wie z.B. WDVS
anzuwenden. 880 ml Weillblechdose mit Pistolen- und Réhrchenschraubaufsatz, Schaumfarbe weil.

Technische Daten:

Baustoffklasse: B3 nach DIN 4102

Dosentemperatur: +5 bis +30 °C

Verarbeitungstemperatur: -3 bis +35 °C

Rohdichte: 15 bis 25 kg/m3 nach LAB 015

Zeitablauf: klebefrei/schneidbar/voll belastbar ca.: 10 Minuten / 45 Minuten / 24 Stunden
Ausbeute: 40 Liter nach FEICA TM 1003

Warmeleitfahigkeit: 0,036 W/(mK) nach EN 12667

Zugfestigkeit: 65 kPa nach I1ISO 527

Reifldehnung: 50 % nach ISO 527

Druckspannung: 11 kPa bei 10 % Stauchung nach FEICA TM 1011
Scherfestigkeit: 54 kPa nach FEICA TM 1012

Hochste zulassige Verformung: 50 % nach FEICA TM 1013
Okologisches Bauen und Sanieren: Produktindex 8691 ax bei baubook
Temperaturbestandigkeit: -40 bis +130 °C

Wasseraufnahme: 0,2 kg/m2 nach EN 1609

73J315A + FM330 1K-PU Schaum 880ml f.Fenster u.Fassade+B3 weil} ILL Stk
z.B. FM330 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73J317 + 1-komponentiger Polyurethanschaum (1K-PU), feuchtigkeitshartend mit HFKW-freiem Treibmittel fiir Fassade
und Tur- und Fensteranschlussfugen mit geringer Nachexpandierung. 850 ml Weilblechdose mit Pistolen- und
Réhrchenschraubaufsatz, Schaumfarbe grin.

Technische Daten:

Baustoffklasse: B3 nach DIN 4102
Verarbeitungstemperatur (Umgebung): -10 bis +35 °C
Rohdichte: 20 bis 30 kg/m3

Zeitablauf: klebefrei/schneidbar/voll belastbar ca.: 10 Minuten / 45 Minuten / 24 Stunden
Ausbeute (freigeschaumt): ca. 44 Liter

Warmeleitfahigkeit: 0,036 W/(mK) nach DIN 52612
Zugfestigkeit: 89 kPa nach DIN 53455

Reifldehnung: 17 % nach DIN 53455

Druckspannung: 43 kPa bei 10 % Stauchung nach ISO 844
Scherfestigkeit: 54 kPa nach DIN 53422
Temperaturbestandigkeit: -40 bis +90 °C
Wasseraufnahme: 0,2 kg/m2 nach EN 1609

73J317A + FM343 1K-PU Schaum 850ml f.Fenster u.Fassade griin ILL Stk
z.B. FM343 von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73J4 + Zubehor (illbruck)
Version: 2020 04
Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung beschrieben.
Hinweise:
Lagerungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers sind einzuhalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaf3 Bundesvergabegesetz
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(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

73J400 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

73J400Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 73J4 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

73J401 + Transparenter Primer als Polymerldsung zur optimalen Vorbehandlung der Haftflachen bei der Verarbeitung von
Butyl- und Bitumenbandern von illbruck.

Technische Daten:

Basis: synthetischer Kautschuk

System: I6sungsmittelhaltig

Abluftzeit bei +20 °C: ca. 10 Minuten

Abliftzeit bei +5 °C: ca. 20 Minuten

Abluftzeit bei £0 °C: ca. 30 Minuten

Abliftzeit bei -5 °C: ca. 40 Minuten

Offene Zeit bei +20 °C: 8 Stunden

Lieferform: 1 und 5 Liter Dose

Verbrauch je nach Untergrund bei 4 cm Breite: 1 Liter = ca. 200 m

73J401A + ME901 Primer Anstrich transparent ILL m
z.B. MEQ01 Primer von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73J403 + Transparenter Primer als Polymerlésung zur optimalen Vorbehandlung der Haftflachen bei der Verarbeitung von
Butyl- und Bitumenbandern von illbruck.

Technische Daten:

Basis: synthetischer Kautschuk

System: I6sungsmittelhaltig

Abliftzeit bei +20 °C: ca. 10 Minuten

Abliiftzeit bei +5 °C: ca. 20 Minuten

Abliftzeit bei 0 °C: ca. 30 Minuten

Abliftzeit bei -5 °C: ca. 40 Minuten

Lieferform: 500 ml Druckdose

Verbrauch je nach Untergrund bei 4 cm Breite: ca. 50 m

73J403A + ME902 Primer Spriihdose transparent ILL m
z.B. MEQ02 Primer von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73J405 + Transparenter Primer als |I6sungsmittelfreies Acryl-Copolymer als Haftvermittler fir die Grundierung zur
Vorbehandlung von bauiblichen Untergriinden wie z.B. Mauerwerk, Holz, Holzfaserplatten, Bodenplatten, bei
der Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbandern und auch als Haftvermittler fir Klebebander mit
Selbstklebungen.

Technische Daten:
» Basis: Acryl-Copolymer
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73J405A +

» System:Lésungsmittelfrei
* Lieferform: 1 und 5 Liter Dose
* Verbrauch je nach Untergrund: 1 Liter = ca. 4,5 m2

ME904 Primer Anstrich OKO transparent ILL m
z.B. MEQ04 Primer OKO von illbruck oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73K1 +

Kunststoff-Fenster und Tiiren (KOMMERLING)

Version: 2023-09
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur Materialien eines
Systemerzeugers verwendet.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fiir Aufzahlungen (Az) bzw. Zubehdér beschreiben Ergdnzungen/Erweiterungen/Varianten zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten
des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaf3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

Balkontiiren sind mit den Fenster-Positionen auszuschreiben.

73K100 +

73K100Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 73K1 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

73K101  +

73K101A +

Kunststofffenster (Kunstst.-Fenster), 7-Kammer Mitteldichtungssystem mit 88 mm Bautiefe, geradlinigem Design
und schmalen Profilansichten

komplette Profilserie im Frischmaterial mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline" stabilisiert

3 Dichtungen fiir optimalen Bewitterungsschutz, EPDM verschweil3bare Dichtungen in schwarz oder grau
erhéhte Warmedammung durch zuséatzliche Fligelfalzdichtung

verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage durch tiefen Fligellberschlag moglich

Einbruchschutz bis RC2 mdglich

Passivhaustauglichkeit nach ift-Richtlinie WA-15/2 — UfWert=0,95 W/(m2K)

Verglasungsspektrum bis 58 mm

KOMMERLING 88 MD Kunstst.-Fenster weifl KOE Stk

Abmessungen (Breite x Héhe in mm):
Schalldammwert (dB):
Warmedammwert (W/m2K):

z.B. Kunststoff-Fenster KOMMERLING 88 MD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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73K102 + Aufzahlung auf Kunststoff-Fenster (Kunstst.Fenster) 88 MD fir

73K102A + Az KOMMERLING 88 MD Kunstst.Fenster f.AluClip KOE Stk

73K102B +

Ausfiihrung AluClip

» Kombination aus Kunststoffprofil mit 88 mm Bautiefe, 7 Kammern und Aluminium-Schale, aufen

« die AluClip Schalen werden in den Ecken stumpf geschnitten

» komplette Profilserie wird im Frischmaterial mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline" stabilisiert

» 3 Dichtungen fiir optimalen Bewitterungsschutz, EPDM oder verschweillbare Dichtungen in schwarz oder
grau

 verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage durch tiefen Flligeliiberschlag méglich

Farbe/Design (RAL-Farbtdne):
KOMMERLING 88 MD AluClip

Az KOMMERLING 88 MD Kunstst.Fenster f.AluClipPro KOE Stk
fir Ausfihrung AluClipPro

Kombination aus Kunststoffprofil mit 7 Kammern, mit 88mm Bautiefe und Aluminium-Schale, au3en
komplette Profilserie wird im Frischmaterial mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline" stabilisiert
3 Dichtungen fur optimalen Bewitterungsschutz

durch Einsatz einer statisch wirksamen AluSchale entfallt die Armierung im Fllgel

EPDM- oder verschweilRbare Dichtungen in schwarz oder grau

Verglasungsdicken bis 58 mm

verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage durch tiefen Fligelliberschlag méglich

Einbruchschutz bis RC2 mdglich

Farbe/Design (RAL-Farbtdne):
KOMMERLING 88 MD AluClipPro

73K103  +

73K103A +

Falzblendrahmen fiir einen Fassadenanschluss direkt am Fensterrahmen. Dadurch werden mogliche
Schwachstellen oder aufwendige Lésungen im Bereich der Eckverbindung bei Fenstern in weif3 und mit
Aluvorsatzschalen ausgeschossen.

KOMMERLING 88 MD Falzrahmen weif} KOE Stk

Der Falzblendrahmen vereinfacht die Einhaltung der Richtlinien Bauwerksabdichtung, im Besonderen beim
Anschluss an bodentiefe Fenster und Tiren und auch bei Ausfiihrungen mit z.B. Purenit-Bodenaufbau-Profilen.
Hier kann durch die unten und seitlich zuriickversetzte Ebene auf zuséatzliche Lésungen wie z.B. mit
Anschlusskeil oder Anschlussflansch verzichtet werden.

Abmessungen (Breite x Héhe in mm):
Schalldammwert (dB):
Waéarmedammwert (W/m2K):

z.B. Kunststoff-Falzrahmen KOMMERLING oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73K104  +

73K104A +

Verbund-Kunststoff-Fenster (Verbund-Kunstst.Fenster), Kombination aus Kunststoffprofil und
Aluminium-Schale, aul3en.

» 7-Kammer Thermo-Mitteldichtungssystem mit 88 mm Bautiefe, geradlinigem Design und schmalen
Profilansichten.

komplette Profilserie wird im Frischmaterial mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline" stabilisiert
der Aluminium Verbundfensterfliigel ist aus stranggepressten Profilen mit glatter Optik flachenblindig zum
Rahmenprofil, in Gehrung geschnitten und verpresst

 der Verbundfensterflligel wird auf dem Fensterfligel angeschlagen und kann fiir Revisionsarbeiten vom
Fensterfliigel getrennt gedffnet werden

einsetzbare Glasstarke von 4 — 8 mm; dadurch Verbesserung der Schallschutzwerte

EPDM- oder verschweilRbare Dichtungen in schwarz oder grau

Verglasungsdicken bis 58 mm

verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage durch tiefen Fligelliberschlag méglich

Einbruchschutz bis RC2 méglich

KOMMERLING 88 MD Verbund-Kunstst.Fenster AluClip AddOn KOE Stk

Abmessungen (Breite x Héhe in mm):
Schalldammwert (dB):
Warmedammwert (W/m2K):

z.B. Kunststoff-Fenster KOMMERLING 88 MD Verbundfenster AluClip AddOn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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73K105 + Kunststoff-Fenster (Kunstst.Fenster), 7-Kammer Mitteldichtungssystem mit 88 mm Bautiefe

* Anwendung der Klebetechnologie ersetzt die Stahlverstarkung, fir geklebte Fensterflligel ist ein
Eignungsnachweis einer anerkannten Prifstelle vorzulegen

* Verbesserte Warmedammung durch Einsatz spezieller Polystyrol-Warmedammteile in Rahmen, Flugel

und Glasleiste

Zertifizierung als Passivhaus geeignete Komponente

komplette Profilserie wird im Frischmaterial mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline” stabilisiert

3 Dichtungen fir optimalen Bewitterungsschutz

EPDM- oder verschweilRbare Dichtungen in schwarz oder grau

Verglasungsdicken bis 58 mm

verdeckt liegende und auch sichtbare Beschlage

73K105A + KOMMERLING 88 MD Kunstst.Fenster Passivhaus weifl KOE Stk

Abmessungen (Breite x Hohe in mm):
Schalldd@mmwert (dB):
Warmedammwert (W/m2K):

z.B. Kunststoff-Fenster KOMMERLING 88 MD Kunststofffenster Passivhaus nach Dr. Feist oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73K106 + Aufzahlung auf Kunststoff-Fenster (Kunstst.Fenster) Passivhaus fiir

73K106A + Az KOMMERLING 88 MD Kunstst.Fenster Passivhaus f.AluClip KOE Stk
Ausfihrung AluClip

» Kombination aus Kunststoffprofil mit 88mm Bautiefe 7 Kammern und Aluminium-Schale, auften

 die AluClip Schalen werden in den Ecken stumpf geschnitten

» komplette Profilserie wird im Frischmaterial mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline" stabilisiert

» 3 Dichtungen fur optimalen Bewitterungsschutz, EPDM oder verschweil3bare Dichtungen in schwarz oder
grau

 verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage durch tiefen Flligeliiberschlag méglich

» Einbruchschutz bis RC2 méglich

Farbe/Design (RAL-Farbtone):
KOMMERLING 88 MD AluClip
Kunststoff-Fenster (Kunstst.) weil}, mit einem Kammer-Mitteldichtungsprofil, Bautiefe 76 mm, stabiler

Profilquerschnitt und drei Dichtungsebenen flir Warme- und Schallddmmung. Isolierglaser bis 50 mm Dicke und
verschweiltbare Dichtungen. Entwasserung nach vorne oder verdeckt nach unten.

73K107

+

KOMMERLING 76 MD Kunstst.-Fenster weifl} KOE Stk

Abmessungen (Breite x Héhe in mm):
Schalldammwert (dB):
Warmedammwert (W/m2K):

z.B. Kunststoff-Fenster KOMMERLING 76 MD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73K107A

+

73K108

+

Aufzahlung auf Kunststoff-Fenster (Kunstst.Fenster) 76 MD fur

73K108A

+

Az KOMMERLING 76 MD Kunstst.-Fenster f.AluClip Zero KOE Stk
Ausfiihrung AluClip Zero

» Kombination aus Kunststoffprofil 76 mm Bautiefe und 6 Kammern mit Aluminium-Schale, auf3en

» Das aulienliegende Aluminium-Funktionsprofil und das innenliegende PVC Fligelprofil werden

« innovativ zu einem Design-Fliigel, in den Ausfliihrungen flachenbiindig, flachenversetzt oder
Ganzglasoptik miteinander verbunden

komplette Profilserie wird im Frischmaterial mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline” stabilisiert
3 Dichtungen fiir optimalen Bewitterungsschutz

EPDM- oder verschweilRbare Dichtungen in schwarz oder grau

Verglasung bis 50 mm bzw. bis 56 mm, je nach Ausfiihrung des Fliigels

Beschlage: verdeckt liegende oder sichtbare Beschlage

Farbe/Design (RAL-Farbtone):
KOMMERLING 76 MD AluClip Zero

73K108B + Az KOMMERLING 76 MD Kunstst.-Fenster f.AluClip KOE Stk
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Ausfiihrung AluClip

» Kombination aus Kunststoffprofil mit 76 mm Bautiefe und Aluminium-Schale, aulRen

» komplette Profilserie mit 6 Profilkammern, wird im Frischmaterial mit umweltfreundlichem Calcium/Zink
~greenline“ stabilisiert

3 Dichtungen fiir optimalen Bewitterungsschutz

EPDM- oder verschweil3bare Dichtungen in schwarz oder grau

Verglasungsdicken bis 50 mm

verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage maoglich

Farbe/Design (RAL-Farbtdne):
KOMMERLING 76 MD AluClip

73K109

+

73K109A

+

Anschlagdichtungssystem mit fiinf Kammern und einer Bautiefe von 76 mm Funktionsglaser bis 50 mm Dicke, —
Uf-Wert = 1,1 W/(m2K) in frischem Fenster-Kunststoff ausschlieRlich mit Stabilisatoren auf Calcium/Zink Basis.

KOMMERLING 76 AD Kunstst.-Fenster weil} KOE Stk

Abmessungen (Breite x Héhe in mm):
Schalldammwert (dB):
Warmedammwert (W/m2K):

z.B. Kunststoff-Fenster KOMMERLING 76 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73K110

+

+

73K110A

73K110B +

Aufzahlung auf Kunststoff-Fenster (Kunstst.Fenster) 76 AD fir

Az KOMMERLING 76 AD Kunstst.Fenster f.AluClip KOE Stk
Ausfiihrung AluClip

» Kombination aus Kunststoffprofil mit 76 mm Bautiefe, 2 Dichtungen und einer passgenauen
Aluminiumschale auf3en in den Ecken stumpf geschnitten

» komplette Profilserie wird im Frischmaterial mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline" stabilisiert

« verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage durch tiefen Fligelliberschlag méglich

» Einbruchschutz bis RC2 méglich

Farbe/Design (RAL-Farbtone):
KOMMERLING 76 AD AluClip

Az KOMMERLING 76 AD Kunstst.Fenster f.AluClipPro KOE Stk
Ausfihrung AluClipPro

» Kombination aus Kunststoffprofil mit 5 Kammern, mit 76 mm Bautiefe, 2 Dichtungen und
Aluminium-Schale, auen

Bei AluClip Pro ist das Aluminiumprofil mit dem Kunststoffprofil verbunden. Das Aluminium tGbernimmt
dabei die statische Funktion, sodass keine Stahlverstarkung innerhalb des Fensterfliigels notwendig ist.
Uf-Wert von 0,93 W/(m2K). Geradliniges, flachenblindiges Fensterdesign mit stumpf gefligten
Aluminium-Profilen.

komplette Profilserie wird im Frischmaterial mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline" stabilisiert
durch Einsatz einer statisch wirksamen AluSchale entféllt die Armierung im Fligel

EPDM- oder verschweilRbare Dichtungen in schwarz oder grau

Verglasungsdicken bis 50 mm

verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage durch tiefen Fliigeliiberschlag méglich

Einbruchschutz bis RC2 mdglich

Farbe/Design (RAL-Farbtone):
KOMMERLING 76 MD AluClipPro

73K111 +

73K111A +

Kunststoff-Fenstersystem mit innovativem Verbundfligel mit integrierbaren Sicht- und Sonnenschutz. Eine
zusatzliche Glasscheibe sorgt zudem fiir verbesserte Warme- und Schallschutzwerte. Der Sicht- und
Sonnenschutz ist zwischen zwei Glasebenen vor jeglicher Witterung geschitzt. Bedienung manuell oder per
Elektroantrieb sind in eigenen Positionen auszuschreiben.

KOMMERLING 76 MD Verbund-Kunstst.Fenster AluClip AddOn KOE Stk

Abmessungen (Breite x Héhe in mm):
Schalldammwert (dB):
Warmedammwert (W/m2K):

z.B. Kunststoff-Fenster KOMMERLING 88 MD Verbundfenster AluClip AddOn oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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73K112 + Kunststoff-Fenster (Kunstst.-Fenster), Kombination aus Kunststoffprofil und Aluminium Deckschalen die als

Vorsatzrahmenkonstruktion ausgefiihrt werden. In mechanisch verbundener bzw. geschweif3ter Ausfiihrung.

« die spezielle Montage des Vorsatzrahmens lasst aufgrund von Temperaturschwankungen eine
Veranderung der Grofien des Alurahmens und des Kunststoffrahmens zu

» das Rahmensystem mit Riicksprung von 76 auf 70 mm optimiert den Baukorperanschluss in der au3eren

Abdichtungsebene

ideale Voraussetzungen flr die An- und Abdichtung von bodentiefen Elementen

die Entwéasserung ist verdeckt nach unten

die Fensterbank umgreift das System der Rahmenkonstruktion und samtliche Fiihrungsschienen

die integrierte Abdichtung des Gewerkeloches verhindert das Eindringen von Wasser in die Fassade

Kunststoffprofile werden im Frischmaterial mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline” stabilisiert

3 EPDM- oder verschweil3bare Dichtungen in schwarz oder grau

Verglasungsdicken flachenversetzt bis max. 58 mm

verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage maéglich

Hochwetterfeste (HWF) Pulverbeschichtung nach QUALICOAT- / GSB- Vorschriften

SEASIDE - Vorbehandlung der Aluminium Deckschalen durch QUALICOAT-Zulassung

die Uberwachung der Beschichtungsqualitét nach QUALICOAT (2 x pro Jahr) ist nachzuweisen

73K112A + KOMMERLING 76 MD Kunstst.-Fenster Unity KOE Stk
Abmessungen (Breite x Hohe in mm):
Schallddmmwert (dB):
Warmedammwert (W/m2K):
z.B. KOMMERLING 76 Unity MD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73K113 + Zubehor fir Kunststoff-Fenster von KOMMERLING 76 oder KOMMERLING 88.
73K113A + Purenit Rahmenverbreiterung f.Fenster v.KOMMERLING KOE PA
Rahmenverbreiterung individuell auf den FuRbodenaufbau abgestimmt
» erhohter Schallschutz aufgrund der Purenit-Werkstoffmasse
» kombinierbar mit dem Montagebiigel durch seitliche und untere Frasung
¢ druckfest, warmedammend
« feuchtigkeits- und chemikalienbestandig
« umweltfreundlich und recyclingfahig
* Brandverhalten B2
Purenit Rahmenverbreiterung fir KOMMERLING Kunststoff-Fenster und Verbundfenster
73K114 + Aufzahlung auf Kunststoff-Fenster (Kunstst.Fenster) 88 und 76 fiir
73K114A + Az KOMMERLING 88+76 MD Kunstst.-Fenster f.Folierung KOE Stk
Folierung (Holzdekor, Unifarben):
73K114B + Az KOMMERLING 88+76 MD Kunstst.-Fenster f.Liiftungssystem KOE Stk
Luftungssystem im Rahmen/Fligelfalz.
Regel-Air oder Climatec:
73K115 + Haustir, Hochdammender Profilquerschnitt mit 88 mm Bautiefe - UD-Mittelwert = 1,1 W/(m2K).
» 6-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstarkung und Schweifleckverbinder
» doppelte Abdichtung zur thermisch getrennten, barrierefreien Haustirschwelle
» 3-fach Verglasungen, spezielle Funktionsglaser oder Hausturflllungen bis 58 mm Dicke
» Einbruchhemmung bis RC 2.
Alle Kunststoff-Profile werden im Frischmaterial ausschlief3lich mit bleifreien Stabilisatoren auf
Calcium/Zink-Basis hergestellt.
73K115A + KOMMERLING Haustiir 88 MD Kunststoff weil KOE Stk
Bodenschwelle (thermisch getrennt oder GFK):
Abmessungen (Breite x Hohe in mm):
Schallddmmwert (dB):
Warmedammwert (W/m2K):
z.B. KOMMERLING Haustiir 88 mm Kunststoff weil oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73K116 + Aufzahlung auf Haustlr 88 MD fiir
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73K116A + Az KOMMERLING Haustiir 88 MD f.AluClip KOE Stk

Ausfihrung AluClip

* AuRen Aluminium-Optik, innen neutral weil}
» Farbvielfalt der Aluminium-Vorsatzschalen durch wie Eloxal- und Pulverbeschichtung.

Farbe/Design (RAL-Farbtdne):
KOMMERLING Haustiir 88 mit AluClip

+

73K117

73K117A

+

Hochdammendes Haustilrsystem mit 76 mm Bautiefe, Uf -Mittelwert = 1,2 W/(m2K).

5-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstarkung und SchweilReckverbinder
Hohe Dichtheit durch doppelte Abdichtung zur thermisch getrennten, barrierefreien Schwelle
Einsatz spezieller Funktionsglaser oder Hausturfillungen bis 50 mm

Hoher Einbruchschutz — bis Widerstandsklasse RC 2 (WK 2)

Alle Kunststoff-Profile werden im Frischmaterial ausschlieRlich mit bleifreien Stabilisatoren auf
Calcium/Zink-Basis hergestellt.

KOMMERLING Haustiir 76 AD Kunststoff weill KOE Stk

Bodenschwelle (thermisch getrennt oder GFK):
Abmessungen (Breite x Héhe in mm):
Schalldammwert (dB):

Waéarmedammwert (W/m2K):

z.B. KOMMERLING Haustiir 76 mm Kunststoff weiR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73K118

+

73K118A

+

73K118B +

Aufzahlung auf Haustlr 76 AD fir

Az KOMMERLING Haustiir 76 AD f.AluClip KOE Stk
Ausfiihrung AluClip

* Hochddmmendes Haustlrsystem mit 76 mm Bautiefe

» Haustlr mit flachenbtindiger, fliigeliiberdeckender Fertigfiillung

» Haustir-Fertigfillungen von 36 — 86 mm Dicke einsetzbar

5-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstarkung und SchweilReckverbinder
Dreifache Abdichtung zur thermisch getrennten Schwelle

Alle Kunststoff-Profile werden im Frischmaterial ausschlieRlich mit bleifreien Stabilisatoren auf
Calcium/Zink-Basis hergestellt.

Farbe/Design (RAL-Farbtdne):
KOMMERLING 76 MD AluClip

Az KOMMERLING Haustiir 76 AD f.AluClipZero KOE Stk
Ausfihrung AluClipZero

Kombination aus Kunststoffprofil mit 7 Kammern, mit 76 mm Bautiefe und Aluminium-Schale, auflen
komplette Profilserie wird im Frischmaterial mit umweltfreundlichem Calcium/Zink ,greenline" stabilisiert
3 Dichtungen fiir optimalen Bewitterungsschutz

durch Einsatz einer statisch wirksamen AluSchale entfallt die Armierung im Fllgel

EPDM- oder verschweilRbare Dichtungen in schwarz oder grau

Verglasungsdicken bis 58 mm

verdeckt liegende als auch sichtbare Beschlage durch tiefen Fliigeliiberschlag méglich

Einbruchschutz bis RC2 mdglich

Farbe/Design (RAL-Farbtone):
KOMMERLING 76 MD AluClipZero

73K119  +

73K119A +

Zubehdr fiir Haustiiren von KOMMERLING 88 oder KOMMERLING 76.

Purenit Rahmenverbreiterung f.Haustiir v.KOMMERLING KOE m
Rahmenverbreiterung individuell auf den FuRbodenaufbau abgestimmt

« erhdhter Schallschutz aufgrund der Purenit-Werkstoffmasse
» kombinierbar mit dem Montagebiigel durch seitliche und untere Frasung
¢ druckfest, warmedammend

« feuchtigkeits- und chemikalienbestandig

» umweltfreundlich und recyclingfahig
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* Brandverhalten B2
Purenit Rahmenverbreiterung fir KOMMERLING Haustiiren

Hebe-Schiebetirsystem mit 88 mm Bautiefe.

73K120

+

» Hohe Profilstabilitat fiir geschosshohe Elemente bis 2,90 m

» Warmedurchgangskoeffizient von Uf — Mittelwert = 1,3 W/(m?K)

» Barrierefreier Ubergang von innen nach aufen — hochddammende WPC Bodenschwelle

+ Drei Dichtungsebenen sorgen fiir optimalen Wind-, Schall- und Schlagregenschutz

+ Alle Kunststoff-Profile werden im Frischmaterial ausschlieRlich mit bleifreien Stabilisatoren auf
Calcium/Zink-Basis hergestellt

KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 88 weil} KOE Stk
Maximale ElementgréRe 6,50 m x 2,90 m fiir weilRe Elemente

73K120A

+

Abmessungen:
Schalldammwert:
Warmedammwert:

z.B. KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 88 weild oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Aufzahlung (Az) auf Hebe-Schiebetiir PremiDorr 88 fiir

73K121

+

Az KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 88 f.Lux KOE Stk
Ausfiihrung Lux

73K121A

+

» extrem schmale Ansichtsbreiten der Kunststoff-Profile und zusatzlich der Wegfall des Fligelprofils bei der
Festverglasung fiir eine noch groRRere Glasflache. Warmedammwert von Uf = 1,2 - 1,3 W/(m?K) in der
Standardausfuhrung

» Reduziertes Flugelprofil im Bereich der Festverglasung

» Verglasungen bis zu 54 mm maoglich.

Farbe/Design (standardisierten RAL-Farbtonen, Eloxal- und NCS-Optiken, Sonderfarben):
KOMMERLING Hebe-Schiebetir Premidoor 88 Lux

73K121B + Az KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 88 f.AluClip KOE Stk
Ausfihrung AluClip

* Aluminium-Schale AluClip mit RAL-Farbténen tber Eloxal- und NCS-Optiken bis hin zu individuellen
Sonderfarben

* Warmedammwert von Uf = 1,2 - 1,3 W/(m?K) in der Standardausflihrung. GréRere Glasflache héheren
solaren Energiezugewinnen

Farbe/Design (standardisierten RAL-Farbtonen, Eloxal- und NCS-Optiken, Sonderfarben):
KOMMERLING Hebe-Schiebetiir Premidoor 88 mit AluClip

73K121C + Az KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 88 f.AluClip Lux KOE Stk
Ausfiihrung AluClip Lux

* Aluminium-Schale AluClip erlaubt eine nahezu unbegrenzte Auswahl in der farblichen Gestaltung — von
standardisierten RAL-Farbténen tber Eloxal- und NCS-Optiken bis hin zu individuellen Sonderfarben

» GroRere Glasflache — hohere solare Energiezugewinne

* Warmedammwert von Uf = 1,2 - 1,3 W/(m?K) in der Standardausflihrung

Farbe/Design (standardisierten RAL-Farbténen, Eloxal- und NCS-Optiken, Sonderfarben):
KOMMERLING Hebe-Schiebetiir Premidoor 88 mit AluClip Lux

73K125 + Hebe-Schiebetlrsystem mit 76 mm Bautiefe und einer Flinfkammer-Konstruktion in flachenbiindigem Design.
Die sehr schlank anmutende Linienfiihrung mit einer Fligel-Ansichtsbreite von nur 100 mm.

Waéarmedammwert von Uf = 1,4 W/(m?K), Verglasungen bis zu 50 mm, Dichtsystem mit groBvolumiger
Zentraldichtung im Mittelverschluss.

73K125A + KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 76 weill KOE Stk
Maximale Elementgré3e von 6,50 m Breite x 2,60 m Héhe flr weil’e Elemente.

Abmessungen:
Schalldammwert:
Warmedammwert:
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z.B. KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 76 weild oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73K126 + Aufzahlung (Az) auf Hebe-Schiebetlr Premi Door 76 flr
73K126A + Az KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 76 f.Lux KOE Stk
Ausfiihrung Lux
 ein Hebe-Schiebetlirsystem mit 76 mm Bautiefe, einer Fiinfkammer-Konstruktion im Innern der
Kunststoff-Profile und einer besonders schmalen Ansichtsbreite von nur 40 mm im Festflligel
* Wéarmedammwert von Uf = 1,4 W/(m?K) in der Standardausfiihrung. Verglasungen bis zu 50 mm méglich
KOMMERLING Hebe-Schiebetiir Premidoor 76 Lux
73K126B + Az KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 76 f.AluClip KOE Stk
Ausfiihrung AluClip
» Hebe-Schiebetirsystem PremiDoor 76 AluClip verfugt Gber eine Bautiefe von 76 mm und aufgeklipsten
Aluminium-Schalen auf der AuRenseite
» Die Funfkammer-Konstruktion mit Verglasungsmdglichkeiten von bis zu 50 mm
 Ein eigens entwickeltes Dichtungssystem, u. a. mit groBvolumiger Zentraldichtung im Mittelverschluss,
garantiert einen Warmedurchgangskoeffizienten von Uf = 1,4 W/(m?K)
Farbe/Design (standardisierten RAL-Farbténen, Eloxal- und NCS-Optiken, Sonderfarben):
KOMMERLING Hebe-Schiebetiir Premidoor 76 mit AluClip
73K126C + Az KOMMERLING Hebe-Schiebetiir PremiDoor 76 f.AluClip Lux KOE Stk
Ausfiihrung AluClip Lux
» Finfkammer-Konstruktion mit einem reduzierten Fllgelprofil im Bereich der Festverglasung
* Warmedammwert von Uf = 1,4 W/(m?K) in der Standardausfiihrung
» Verglasungen bis zu 50 mm mdglich
Farbe/Design (standardisierten RAL-Farbtonen, Eloxal- und NCS-Optiken, Sonderfarben):
KOMMERLING Hebe-Schiebetiir Premidoor 76 mit AluClip Lux
73K127 + Zubehor fir Hebe-Schiebetiiren von KOMMERLING 88 oder KOMMERLING 76.
73K127A + Purenit Rahmenverbreiterung f.Hebe-Schiebetiir v.KOMMERLING KOE m
Rahmenverbreiterung individuell auf den FuRbodenaufbau abgestimmt
» erhohter Schallschutz aufgrund der Purenit-Werkstoffmasse
» kombinierbar mit dem Montagebtigel durch seitliche und untere Frasung
¢ druckfest, warmedammend
« feuchtigkeits- und chemikalienbestandig
» umweltfreundlich und recyclingfahig
» Brandverhalten B2
Aufbau:
e Purenit 40 mm
* Warmedammung mind. 77 mm
e Purenit 40 mm
Purenit Rahmenverbreiterung fir KOMMERLING Hebe-Schiebetiiren
73U1 + Fenster-u.Fassadenanschl.MB,Fe.E,vorgesetzt montiert (SIGA)

Version 2023-09
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren / Versetzen beschrieben.

Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Materialien verwendet.

Im Folgenden sind beschrieben: Fassaden- und Fensteranschliisse
* Massivbau (MB)
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» Fensterelement (Fe.E)
« vorgesetzt montiert

Hinweis:
Gemadl den Angaben des Herstellers kbnnen Produkte bzw. Positionen fiir folgende Themen/LGs in ein LV
libernommen werden: LG 41, 55, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen gemal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

73U100 +

73U100Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 73U1 7277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmaf,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

73U113  +

73U113B +

Vollflachig selbstklebendes Hochleistungsband,

« |uftdicht
« diffusionshemmend
* sd-Wert 20m

Geeignet/Gepriift: ONORM B 5320
« Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprifung MO-01
sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

Fentrim 20 innen mit Lochzone/Anschluss liberspachtelt (73U1) SIG m
Fur luftdichte Fenster/Elementanschllsse innen.

Anschluss uberspachtelt

Mit Loch-Zone.

Breite: mm

z.B. SIGA Fentrim 20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Hinweis: SIGA-Fentrim 20 ist zum Ausbilden der luftdichten Ebene mit geeignetem Material zu (iberspachteln.
(in eigenen Positionen beschrieben).

z.B mit Baumit-Fino Fill, STOLevell in XXL, STOLevell in Rs, STOLevell in Fill, Ardex-A828, Synthesa
SynthoMUR S28 oder Gleichwertiges.

73U117  +

73U117B +

Vollflachig selbstklebendes Hochleistungsband,

» schlagregendicht
« diffusionsfahig
» sd-Wert 2m

Geeignet/Gepriift: ONORM B 5320
« Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprifung MO-01
sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

Fentrim IS 2 auBen ohne Einputzzone (Bauphase) (73U1) SIG m
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Fir luftdichte Fenster/Elementanschliisse aulten,
wahrend der Bauphase schlagregensicher und winddicht.
Ohne Einputz-Zone.

Breite: mm

z.B. SIGA Fentrim IS 2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U150

73U150B

+

=

Hochleistungs-Dichtstoff auf Basis 1K-Hybrid-Spezial-Polymer Basis,
silikon- und isocyanatfrei, geruchsarm, tiberstreich- und Uberlackierbar.

* nach DIN 18540-F

« Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilpriifung MO-01

» sehr emissionsarm nach EMICODE EC 1 Plus

* entspricht EN 15651-1; F EXIT-INT CC LMund ISO 11600-F-25LM

Geeignet/Gepruft:

* 1SO11600-F-25LM / EN 15651-1: F EXT-INT CC 25 LM
» Hochbaufuge nach DIN 18540-F / ONorm B 5320

Meltell 300 Abdichten/Leckargen innen/auen (73U1) SIG
Abdichten von Leckagen, Spalten und Durchdringungen, innen und auf3en.

z.B. SIGA Meltell 300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U176

73U176A

73U176B

73U176C

73U176D

+

+

+

+

+

Manschetten fir runde Durchdringungen der Dampfbremse,
dauerhaft sicher und luftdicht erstellen.
Halogen- und Wohngiftfrei.

Fentrim Manschette white 4-8mm (73U1) SIG

Kabeldurchdringungen von 4 bis 8 mm Durchmesser, innen, Uberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette white 8-12mm (73U1) SIG

Kabeldurchdringungen von 8 bis 12 mm Durchmesser, innen, Uberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Uberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Fentrim Manschette white 15-22mm (73U1) SIG

Leerrohrdurchdringungen von 15 bis 22 mm Durchmesser, innen, Gberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Fentrim Manschette white 22-25mm (73U1) SIG

Leerrohrdurchdringungen von 22 bis 25 mm Durchmesser, innen, Gberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Uberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Stk

Stk

Stk

Stk
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73U176E + Fentrim Manschette white 40-55mm (73U1) SIG Stk

Rohrdurchdringungen von 40 bis 55 mm Durchmesser, innen, tUberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U176F + Fentrim Manschette white 70-90mm (73U1) SIG Stk
Rohrdurchdringungen von 70 bis 90 mm Durchmesser, innen, Gberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U176G + Fentrim Manschette white 100-110mm (73U1) SIG Stk
Rohrdurchdringungen von 100 bis 110 mm Durchmesser, innen, Uberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U176H + Fentrim Manschette white 125-140mm (73U1) SIG Stk
Rohrdurchdringungen von 125 bis 140 mm Durchmesser, innen, tuberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U1761 + Fentrim Manschette white 150-170mm (73U1) SIG Stk
Rohrdurchdringungen von 150 bis 170 mm Durchmesser, innen, tUberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U177 + Manschetten fir runde Durchdringungen der Fassadenbahn,
dauerhaft schlagregensicher und winddicht erstellen.
Halogen- und Wohngiftfrei.

73U177A + Fentrim Manschette black 4-8mm (73U1) SIG Stk
Kabeldurchdringungen von 4 bis 8 mm Durchmesser, aullen, Uberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U177B + Fentrim Manschette black 8-12mm (73U1) SIG Stk
Kabeldurchdringungen von 8 bis 12 mm Durchmesser, aul3en, Gberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

73U177C + Fentrim Manschette black 15-22mm (73U1) SIG Stk

Leerrohrdurchdringungen von 15 bis 22 mm Durchmesser, aufden, lGberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Uberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
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z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73U177D + Fentrim Manschette black 22-25mm (73U1) SIG Stk

Leerrohrdurchdringungen von 22 bis 25 mm Durchmesser, auf3en, tUberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U177E + Fentrim Manschette black 40-55mm (73U1) SIG Stk

Rohrdurchdringungen von 40 bis 55 mm Durchmesser, auf3en, tberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U177F + Fentrim Manschette black 70-90mm (73U1) SIG Stk

Rohrdurchdringungen von 70 bis 90 mm Durchmesser, auf3en, tberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U177G + Fentrim Manschette black 100-110mm (73U1) SIG Stk

Rohrdurchdringungen von 100 bis 110 mm Durchmesser, auf3en, tberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U177H + Fentrim Manschette black 125-140mm (73U1) SIG Stk

Rohrdurchdringungen von 125 bis 140 mm Durchmesser, auf3en, tberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U1771

+

Fentrim Manschette black 150-170mm (73U1) SIG Stk

Rohrdurchdringungen von 150 bis 170 mm Durchmesser, auf3en, tberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U185

+

Lésemittelfreier Hochleistungsprimer
fur das Verfestigen von sandigen und faserigen Untergriinden,
sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

73U185A

+

Dockskin 100 f.Untergrund trocken (73U1) SIG m
« fiir trockene Untergriinde

Angaben Untergrund:

Breite Auftrag Primer: mm

z.B. SIGA Dockskin 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U185B

+

Dockskin 200 f.Untergrund feucht (73U1) SIG m
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« fiir feuchte Untergriinde
Angaben Untergrund:
Breite Auftrag Primer: mm
z.B. SIGA Dockskin 200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U2

+

Fenster-u.Fassadenanschl.MB,Fe.E,aulen biindig (SIGA)

Version 2023-09
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren / Versetzen beschrieben.

Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Materialien verwendet.

Im Folgenden sind beschrieben: Fassaden- und Fensteranschliisse

* Massivbau (MB)
» Fensterelement (Fe.E)
» aufden bindig montiert

Hinweis:

Gemdl den Angaben des Herstellers kbnnen Produkte bzw. Positionen flir folgende Themen/LGs in ein LV
libernommen werden: LG 41, 55, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen gemal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

73U200

73U200Q

+

+

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 73U2 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

73U213

+

Vollflachig selbstklebendes Hochleistungsband,

« |uftdicht
« diffusionshemmend
¢ sd-Wert 20m

Geeignet/Gepriift: ONORM B 5320
« Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprifung MO-01
sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

73U213A + Fentrim 20 innen mit Einputzzone/Anschluss liberputzt (73U2) SIG m
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Fir luftdichte Fenster/Elementanschliisse innen.

Anschluss uberputzt.

Mit Einputz-Zone.

Breite: mm

z.B. SIGA Fentrim 20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U213B + Fentrim 20 innen mit Lochzone/Anschluss tiberspachtelt (73U2) SIG m
Fur luftdichte Fenster/Elementanschliisse innen.

Anschluss Ulberspachtelt
Mit Loch-Zone.

Breite: mm
z.B. SIGA Fentrim 20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Hinweis: SIGA-Fentrim 20 ist zum Ausbilden der luftdichten Ebene mit geeignetem Material zu (iberspachtein.
(in eigenen Positionen beschrieben).

z.B mit Baumit-Fino Fill, STOLevell in XXL, STOLevell in Rs, STOLevell in Fill, Ardex-A828, Synthesa
SynthoMUR S28 oder Gleichwertiges.

73U215 + Vollflachig selbstklebendes Hochleistungsband,

* luftdicht
« diffusionshemmend
* sd-Wert 20m

Geeignet/Gepriift: ONORM B 5320
+ Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprifung MO-01
sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

73U215A + Fentrim IS 20 innen o.Einputzzone,Anschluss tiberdeckt (73U2) SIG m
Fur luftdichte Fenster/Elementanschliisse innen.

Anschluss Gberdeckt.
Ohne Einputz-Zone.

Breite: mm
z.B. SIGA Fentrim IS 20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U217 + Vollflachig selbstklebendes Hochleistungsband,

 schlagregendicht
« diffusionsfahig
» sd-Wert 2m

Geeignet/Gepriift: ONORM B 5320
« Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilpriifung MO-01
sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

73U217A + Fentrim IS 2 auBen o.Einputzzone/Anschluss tiberdeckt (73U2) SIG m
Fir schlagregen- und winddichte Fenster/Elementanschlisse aussen.

Anschluss Gberdeckt.
Ohne Einputz-Zone.

Breite: mm
z.B. SIGA Fentrim IS 2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U250 + Hochleistungs-Dichtstoff auf Basis 1K-Hybrid-Spezial-Polymer Basis,
silikon- und isocyanatfrei, geruchsarm, tberstreich- und tberlackierbar.

 nach DIN 18540-F
« Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilpriifung MO-01
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» sehr emissionsarm nach EMICODE EC 1 Plus
* entspricht EN 15651-1; F EXIT-INT CC LMund ISO 11600-F-25LM

Geeignet/Gepruft:

* 1SO11600-F-25LM / EN 15651-1: F EXT-INT CC 25 LM
» Hochbaufuge nach DIN 18540-F / ONorm B 5320

73U250B

+

Meltell 300 Abdichten/Leckargen innen/auen (73U2) SIG m
Abdichten von Leckagen, Spalten und Durchdringungen, innen und auf3en.

z.B. SIGA Meltell 300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

73U276 Manschetten fir runde Durchdringungen der Dampfbremse,
dauerhaft sicher und luftdicht erstellen.

Halogen- und Wohngiftfrei.

73U276A + Fentrim Manschette white 4-8mm (73U2) SIG Stk

Kabeldurchdringungen von 4 bis 8 mm Durchmesser, innen, Uberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U276B + Fentrim Manschette white 8-12mm (73U2) SIG Stk

Kabeldurchdringungen von 8 bis 12 mm Durchmesser, innen, Uberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U276C + Fentrim Manschette white 15-22mm (73U2) SIG Stk

Leerrohrdurchdringungen von 15 bis 22 mm Durchmesser, innen, Gberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Uberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U276D + Fentrim Manschette white 22-25mm (73U2) SIG Stk

Leerrohrdurchdringungen von 22 bis 25 mm Durchmesser, innen, Gberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Uberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U276E + Fentrim Manschette white 40-55mm (73U2) SIG Stk

Rohrdurchdringungen von 40 bis 55 mm Durchmesser, innen, Gberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U276F + Fentrim Manschette white 70-90mm (73U2) SIG Stk

Rohrdurchdringungen von 70 bis 90 mm Durchmesser, innen, Gberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Uberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
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z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73U276G + Fentrim Manschette white 100-110mm (73U2) SIG Stk
Rohrdurchdringungen von 100 bis 110 mm Durchmesser, innen, Uberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73U276H + Fentrim Manschette white 125-140mm (73U2) SIG Stk
Rohrdurchdringungen von 125 bis 140 mm Durchmesser, innen, tuberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73U2761 + Fentrim Manschette white 150-170mm (73U2) SIG Stk
Rohrdurchdringungen von 150 bis 170 mm Durchmesser, innen, tuberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73U277 + Manschetten fir runde Durchdringungen der Fassadenbahn,
dauerhaft schlagregensicher und winddicht erstellen.
Halogen- und Wohngiftfrei.
73U277A + Fentrim Manschette black 4-8mm (73U2) SIG Stk
Kabeldurchdringungen von 4 bis 8 mm Durchmesser, aullen, Uberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Uberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73U277B + Fentrim Manschette black 8-12mm (73U2) SIG Stk
Kabeldurchdringungen von 8 bis 12 mm Durchmesser, aullen, Gberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73U277C + Fentrim Manschette black 15-22mm (73U2) SIG Stk
Leerrohrdurchdringungen von 15 bis 22 mm Durchmesser, aul3en, Uberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73U277D + Fentrim Manschette black 22-25mm (73U2) SIG Stk

Leerrohrdurchdringungen von 22 bis 25 mm Durchmesser, aufden, tGberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

73U277E + Fentrim Manschette black 40-55mm (73U2) SIG Stk
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73U277F

73U277G

73U277H

73U2771

+

+

+

+

Rohrdurchdringungen von 40 bis 55 mm Durchmesser, auf3en, lberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette black 70-90mm (73U2) SIG

Rohrdurchdringungen von 70 bis 90 mm Durchmesser, auf3en, lberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette black 100-110mm (73U2) SIG

Rohrdurchdringungen von 100 bis 110 mm Durchmesser, auf3en, liberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette black 125-140mm (73U2) SIG

Rohrdurchdringungen von 125 bis 140 mm Durchmesser, auf3en, liberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette black 150-170mm (73U2) SIG

Rohrdurchdringungen von 150 bis 170 mm Durchmesser, aul3en, liberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Stk

Stk

Stk

Stk

73U285

73U285A

73U285B

+

+

+

Lésemittelfreier Hochleistungsprimer
fiir das Verfestigen von sandigen und faserigen Untergriinden,
sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

Dockskin 100 f.Untergrund trocken (73U2) SIG
« fiir trockene Untergriinde

Angaben Untergrund:

Breite Auftrag Primer: mm

z.B. SIGA Dockskin 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Dockskin 200 f.Untergrund feucht (73U2) SIG
« fiir feuchte Untergriinde

Angaben Untergrund:

Breite Auftrag Primer: mm

z.B. SIGA Dockskin 200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U3

Fenster-u.Fassadenanschl.MB,Fe.E,mittig/Leibung (SIGA)

Version 2023-09
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren / Versetzen beschrieben.
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Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Materialien verwendet.

Im Folgenden sind beschrieben: Fassaden- und Fensteranschlisse

* Massivbau (MB)
» Fensterelement (Fe.E)
« mittig in der Leibung montiert

Hinweis:
Gemél3 den Angaben des Herstellers kénnen Produkte bzw. Positionen fiir folgende Themen/LGs in ein LV
tibernommen werden: LG 41, 55, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen gemal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

73U300 +

73U300Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 73U3 7277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

73U313 +

73U313A +

73U313B +

Vollflachig selbstklebendes Hochleistungsband,

« |uftdicht
« diffusionshemmend
* sd-Wert 20m

Geeignet/Gepriift: ONORM B 5320
« Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprifung MO-01
sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

Fentrim 20 innen mit Einputzzone/Anschluss liberputzt (73U3) SIG m
Fur luftdichte Fenster/Elementanschlisse innen.

Anschluss uberputzt.

Mit Einputz-Zone.

Breite: mm

z.B. SIGA Fentrim 20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Fentrim 20 innen mit Lochzone/Anschluss liberspachtelt (73U3) SIG m
Fir luftdichte Fenster/Elementanschliisse innen.

Anschluss Uberspachtelt

Mit Loch-Zone.
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Breite: mm
z.B. SIGA Fentrim 20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Hinweis: SIGA-Fentrim 20 ist zum Ausbilden der luftdichten Ebene mit geeignetem Material zu (iberspachtein.

(in eigenen Positionen beschrieben).

z.B mit Baumit-Fino Fill, STOLevell in XXL, STOLevell in Rs, STOLevell in Fill, Ardex-A828, Synthesa

SynthoMUR S28 oder Gleichwertiges.

73U315 +

73U315A +

Vollflachig selbstklebendes Hochleistungsband,

* |uftdicht
« diffusionshemmend
* sd-Wert 20m

Geeignet/Gepriift: ONORM B 5320
« Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilpriifung MO-01
sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

Fentrim IS 20 innen o.Einputzzone,Anschluss iliberdeckt (73U3)
Fur luftdichte Fenster/Elementanschliisse innen.

Anschluss uberdeckt.

Ohne Einputz-Zone.

Breite: mm

z.B. SIGA Fentrim IS 20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

SIG m

73U317  +

73U317A +

Vollflachig selbstklebendes Hochleistungsband,

 schlagregendicht
« diffusionsfahig
» sd-Wert 2m

Geeignet/Gepriift: ONORM B 5320
« Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilpriifung MO-01
sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

Fentrim IS 2 auBen o.Einputzzone/Anschluss iiberdeckt (73U3)
Fir schlagregen- und winddichte Fenster/Elementanschliisse aussen.

Anschluss uberdeckt.

Ohne Einputz-Zone.

Breite: mm

z.B. SIGA Fentrim IS 2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

SIG m

73U319 +

73U319A +

Vollflachig selbstklebendes Hochleistungsband,

 schlagregendicht
« diffusionsfahig
» sd-Wert 2m

Geeignet/Gepriift: ONORM B 5320
« Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilpriifung MO-01
sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

Fentrim 2 auBen mit Einputzzone/Anschluss liberputzt (73U3)
Fir schlagregen- und winddichte Fenster/Elementanschliisse aussen.
Anschluss uberputzt.

Mit Einputz-Zone.

Breite: mm

SIG m
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z.B. SIGA Fentrim IS 2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U350 + Hochleistungs-Dichtstoff auf Basis 1K-Hybrid-Spezial-Polymer Basis,
silikon- und isocyanatfrei, geruchsarm, tiberstreich- und tUberlackierbar.

* nach DIN 18540-F

+ Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilpriifung MO-01

* sehr emissionsarm nach EMICODE EC 1 Plus

* entspricht EN 15651-1; F EXIT-INT CC LMund ISO 11600-F-25LM

Geeignet/Gepruft:

* 1SO11600-F-25LM / EN 15651-1: F EXT-INT CC 25 LM
» Hochbaufuge nach DIN 18540-F / ONorm B 5320

73U350B

+

Meltell 300 Abdichten/Leckargen innen/auBen (73U3) SIG m
Abdichten von Leckagen, Spalten und Durchdringungen, innen und auf3en.

z.B. SIGA Meltell 300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U376

+

Manschetten fir runde Durchdringungen der Dampfbremse,
dauerhaft sicher und luftdicht erstellen.
Halogen- und Wohngiftfrei.

73U376A + Fentrim Manschette white 4-8mm (73U3) SIG Stk

Kabeldurchdringungen von 4 bis 8 mm Durchmesser, innen, Uberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U376B + Fentrim Manschette white 8-12mm (73U3) SIG Stk

Kabeldurchdringungen von 8 bis 12 mm Durchmesser, innen, Uberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Uberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U376C + Fentrim Manschette white 15-22mm (73U3) SIG Stk

Leerrohrdurchdringungen von 15 bis 22 mm Durchmesser, innen, Gberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U376D + Fentrim Manschette white 22-25mm (73U3) SIG Stk

Leerrohrdurchdringungen von 22 bis 25 mm Durchmesser, innen, Gberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Uberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U376E + Fentrim Manschette white 40-55mm (73U3) SIG Stk

Rohrdurchdringungen von 40 bis 55 mm Durchmesser, innen, Gberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
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z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U376F + Fentrim Manschette white 70-90mm (73U3) SIG Stk
Rohrdurchdringungen von 70 bis 90 mm Durchmesser, innen, tUberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U376G + Fentrim Manschette white 100-110mm (73U3) SIG Stk
Rohrdurchdringungen von 100 bis 110 mm Durchmesser, innen, tberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U376H + Fentrim Manschette white 125-140mm (73U3) SIG Stk
Rohrdurchdringungen von 125 bis 140 mm Durchmesser, innen, tuberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U3761 + Fentrim Manschette white 150-170mm (73U3) SIG Stk
Rohrdurchdringungen von 150 bis 170 mm Durchmesser, innen, tuberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U377 + Manschetten fir runde Durchdringungen der Fassadenbahn,
dauerhaft schlagregensicher und winddicht erstellen.
Halogen- und Wohngiftfrei.

73U377A + Fentrim Manschette black 4-8mm (73U3) SIG Stk
Kabeldurchdringungen von 4 bis 8 mm Durchmesser, aullen, Uberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U377B + Fentrim Manschette black 8-12mm (73U3) SIG Stk
Kabeldurchdringungen von 8 bis 12 mm Durchmesser, auflen, Gberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U377C + Fentrim Manschette black 15-22mm (73U3) SIG Stk
Leerrohrdurchdringungen von 15 bis 22 mm Durchmesser, aufden, tGberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

73U377D + Fentrim Manschette black 22-25mm (73U3) SIG Stk
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73U377E

73U377F

73U377G

73U377H

73U3771

+

+

+

+

+

Leerrohrdurchdringungen von 22 bis 25 mm Durchmesser, aufden, tberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette black 40-55mm (73U3) SIG

Rohrdurchdringungen von 40 bis 55 mm Durchmesser, auf3en, lberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette black 70-90mm (73U3) SIG

Rohrdurchdringungen von 70 bis 90 mm Durchmesser, auf3en, lberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette black 100-110mm (73U3) SIG

Rohrdurchdringungen von 100 bis 110 mm Durchmesser, auf3en, liberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette black 125-140mm (73U3) SIG

Rohrdurchdringungen von 125 bis 140 mm Durchmesser, aul3en, liberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette black 150-170mm (73U3) SIG

Rohrdurchdringungen von 150 bis 170 mm Durchmesser, aulen, liberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

73U385

73U385A

73U385B

+

+

+

Lésemittelfreier Hochleistungsprimer
fiir das Verfestigen von sandigen und faserigen Untergriinden,
sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

Dockskin 100 f.Untergrund trocken (73U3) SIG
« fiir trockene Untergriinde

Angaben Untergrund:

Breite Auftrag Primer: mm
z.B. SIGA Dockskin 100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Dockskin 200 f.Untergrund feucht (73U3) SIG
« fur feuchte Untergriinde

Angaben Untergrund:

Breite Auftrag Primer: mm
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z.B. SIGA Dockskin 200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73U4 + Fassaden-u.Fensteranschl.HB,Fenster-Element (SIGA)

Version 2023-09
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren / Versetzen beschrieben.

Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Materialien verwendet.

Im Folgenden sind beschrieben: Fassaden- und Fensteranschliisse

* Holzbau (HB)
* Fensterelement

Hinweis:

Gemdl den Angaben des Herstellers kbnnen Produkte bzw. Positionen flir folgende Themen/LGs in ein LV
libernommen werden: LG 36, 41, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 75

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen gemal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

73U400 +

73U400Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 73U4 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

73U415 +

73U415B +

Vollflachig selbstklebendes Hochleistungsband,

* |uftdicht
« diffusionshemmend
* sd-Wert 20m

Geeignet/Gepriift: ONORM B 5320
 Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprifung MO-01
sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

Fentrim IS 20 innen ohne Einputzzone (73U4) SIG m
Fur luftdichte Fenster/Elementanschlisse innen.

Ohne Einputz-Zone.

Breite: mm

z.B. SIGA Fentrim IS 20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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73U417 + Vollflachig selbstklebendes Hochleistungsband,

 schlagregendicht
« diffusionsfahig
» sd-Wert 2m

Geeignet/Gepriift: ONORM B 5320
« Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilpriifung MO-01
sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

73U417D

+

Fentrim IS 2 auBen ohne Einputzzone (Fassade) (73U4) SIG m

Fir schlagregen- und winddichte Fenster/Elementanschliisse aussen, bei geschlossenen
Fassadenbekleidungen.

Ohne Einputz-Zone.

Breite: mm

z.B. SIGA Fentrim IS 2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U428

+

Einseitig klebendes, flexibles, diffusionsfahiges und schlagregensicheres Hochleistungsband,
» sd-Wert <2m
Breite: 60 mm, geschlitzter Trennstreifen 20 mm/40 mm

73U428B

+

Wigluv 20/40 f.Fenster (geschl.Fassade) (73U4) SIG m
Fenster an die Fassadenbahn umlaufend dauerhaft schlagregensicher und winddicht anschlief3en.

z.B. SIGA Wigluv 20/40 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U436

+

Einseitig klebendes, flexibles, diffusionsfahiges und regensicheres Hochleistungsband,
» sd-Wert <2m
Breite: 60 mm, geschlitzter Trennstreifen 20 mm/40 mm

73U436A

+

Wigluv black 20/40 aufRen (73U4) SIG m
Fir schlagregen- und winddichte Fenster/Elementanschlisse aussen, bei offenen Fassadenbekleidungen.

UV Stabil, schwarz durchgefarbter Trager
z.B. SIGA Wigluv black 20/40 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U441

+

Vollflachiges selbstklebendes Hochleistungsband,
speziell vorgefalteter Papiertrager (12 mm/48 mm) flr nicht sichtbare Anschlisse hinter Verkleidungen.

73U441A

+

Corvum 12/48 innen (73U4) SIG m
Fur luftdichte Fenster/Elementanschlisse innen.

z.B. SIGA Corvum 12/48 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U476

+

Manschetten fir runde Durchdringungen der Dampfbremse,
dauerhaft sicher und luftdicht erstellen.
Halogen- und Wohngiftfrei.

73U476A

+

Fentrim Manschette white 4-8mm (73U4) SIG Stk

Kabeldurchdringungen von 4 bis 8 mm Durchmesser, innen, Uberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

73U476B

+

Fentrim Manschette white 8-12mm (73U4) SIG Stk
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73U476C

73U476D

73U476E

73U476F

73U476G

73U476H

73U476l

+

Kabeldurchdringungen von 8 bis 12 mm Durchmesser, innen, Uberputzbar.

EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination,

Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette white 15-22mm (73U4)
Leerrohrdurchdringungen von 15 bis 22 mm Durchmesser, innen, Gberputzbar.

EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination,

Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette white 22-25mm (73U4)
Leerrohrdurchdringungen von 22 bis 25 mm Durchmesser, innen, Gberputzbar.

EPDM Formteil mit Klebekragen aus Uberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination,

Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette white 40-55mm (73U4)
Rohrdurchdringungen von 40 bis 55 mm Durchmesser, innen, Gberputzbar.

EPDM Formteil mit Klebekragen aus Uberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination,

Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette white 70-90mm (73U4)
Rohrdurchdringungen von 70 bis 90 mm Durchmesser, innen, Giberputzbar.

EPDM Formteil mit Klebekragen aus Uberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination,

Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette white 100-110mm (73U4)
Rohrdurchdringungen von 100 bis 110 mm Durchmesser, innen, tberputzbar.

EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination,

Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette white 125-140mm (73U4)
Rohrdurchdringungen von 125 bis 140 mm Durchmesser, innen, tberputzbar.

EPDM Formteil mit Klebekragen aus Uberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination,

Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Fentrim Manschette white 150-170mm (73U4)
Rohrdurchdringungen von 150 bis 170 mm Durchmesser, innen, lberputzbar.

EPDM Formteil mit Klebekragen aus Uberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination,

Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette white oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

beschichtet mit

SIG

beschichtet mit

SIG

beschichtet mit

SIG

beschichtet mit

SIG

beschichtet mit

SIG

beschichtet mit

SIG

beschichtet mit

SIG

beschichtet mit

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk
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73U477 + Manschetten fir runde Durchdringungen der Fassadenbahn,
dauerhaft schlagregensicher und winddicht erstellen.
Halogen- und Wohngiftfrei.
73U477A + Fentrim Manschette black 4-8mm (73U4) SIG Stk
Kabeldurchdringungen von 4 bis 8 mm Durchmesser, aullen, Uberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73U477B + Fentrim Manschette black 8-12mm (73U4) SIG Stk
Kabeldurchdringungen von 8 bis 12 mm Durchmesser, aullen, Gberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73U477C + Fentrim Manschette black 15-22mm (73U4) SIG Stk
Leerrohrdurchdringungen von 15 bis 22 mm Durchmesser, aufden, tGberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73U477D + Fentrim Manschette black 22-25mm (73U4) SIG Stk
Leerrohrdurchdringungen von 22 bis 25 mm Durchmesser, aufden, tGberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
73U477E + Fentrim Manschette black 40-55mm (73U4) SIG Stk
Rohrdurchdringungen von 40 bis 55 mm Durchmesser, auf3en, tberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73U477F + Fentrim Manschette black 70-90mm (73U4) SIG Stk
Rohrdurchdringungen von 70 bis 90 mm Durchmesser, auf3en, lberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73U477G + Fentrim Manschette black 100-110mm (73U4) SIG Stk
Rohrdurchdringungen von 100 bis 110 mm Durchmesser, auf3en, tberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.
z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
73U477H + Fentrim Manschette black 125-140mm (73U4) SIG Stk

Rohrdurchdringungen von 125 bis 140 mm Durchmesser, aul3en, liberputzbar.

EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination,

Hochleistungsklebstoff.

beschichtet mit
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73U477I1

+

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Fentrim Manschette black 150-170mm (73U4) SIG Stk

Rohrdurchdringungen von 150 bis 170 mm Durchmesser, aufien, Uberputzbar.
EPDM Formteil mit Klebekragen aus Gberputzbarer Spezialfolie-/Vlies-Kombination, beschichtet mit
Hochleistungsklebstoff.

z.B. SIGA Fentrim Manschette black oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

+

73U485

73U485A

+

73U485B

+

Lésemittelfreier Hochleistungsprimer
fiir das Verfestigen von sandigen und faserigen Untergriinden,
sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

Dockskin 100 f.Untergrund trocken (73U4) SIG m
« fiir trockene Untergriinde

Angaben Untergrund:

Breite Auftrag Primer: mm

z.B. SIGA Dockskin 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Dockskin 200 f.Untergrund feucht (73U4) SIG m
« fiir feuchte Untergriinde

Angaben Untergrund:

Breite Auftrag Primer: mm

z.B. SIGA Dockskin 200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

73U5 +

Anschlussfuge m.spritzbarem Fugendichtstoff (SIGA)

Version 2021-09
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren / Versetzen beschrieben.

Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Materialien verwendet.

Im Folgenden sind beschrieben: Fassaden- und Fensteranschliisse

* Massivbau (MB)
» Fensterelement (Fe.E)
» Anschlussfuge mit spritzbarem Fugendichtstoff

Hinweis:

Gemdl den Angaben des Herstellers kbnnen Produkte bzw. Positionen flir folgende Themen/LGs in ein LV
libernommen werden: LG 36, 41, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 75

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind flir Ausschreibungen gemal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

73U500 +

73U500Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 73U5 7277
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Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

73U550 +

73U550A +

Hochleistungs-Dichtstoff auf Basis 1K-Hybrid-Spezial-Polymer Basis,
silikon- und isocyanatfrei, geruchsarm, Uiberstreich- und Uberlackierbar.

* nach DIN 18540-F

« Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilpriifung MO-01

* sehr emissionsarm nach EMICODE EC 1 Plus

» entspricht EN 15651-1; F EXIT-INT CC LMund ISO 11600-F-25LM

Geeignet/Gepruft:

* 1SO11600-F-25LM / EN 15651-1: F EXT-INT CC 25 LM
» Hochbaufuge nach DIN 18540-F / ONorm B 5320

Meltell Anschlussfuge innen/aufRen (73U5) SIG m
Anschlussfugen mit spritzbarem Fugendichtstoff.

Far luft- und schlagregendichte Fenster-/Elementanschliisse innen und aufRen.

z.B. SIGA Meltell (300 grey, 310 white, 311 white struktur, 320 black) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )




