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59 Sportanlagen im Freien

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

1. Grundplanum:

Der Aufbau der Sportflachen erfolgt auf einem vorhandenen Grundplanum, dessen Gefélle, Ebenheit,
Standfestigkeit und Verformbarkeit dem vorgeschriebenen Verwendungszweck entspricht.

2. Einhaltung von Bestimmungen:

Alle Sportflachen, Anlagen und Gerate entsprechen den nationalen und internationalen
Wettkampfbestimmungen.

3. Frostbestandigkeit:

Fir den Aufbau von Sportflachen wird nur frostbesténdiges Material verwendet.

4. Gefalle:

Die einzelnen Schichten werden in dem der jeweiligen Sportart entsprechendem Gefalle hergestellt.
5. Arbeitsdurchfiihrung:

Alle Preise gelten ohne Unterschied der Art und Abmessung der Sportflache (Spielfeld, Laufbahn, Anlaufbahn)
und ohne Unterschied ob die Leistung handisch oder maschinell ausgefiihrt wird.

6. Anarbeiten:

Das An- und Nacharbeiten bei Einfassungen, Zaunsaulen, Standern jeglicher Art ist in die Einheitspreise
einkalkuliert.

7. Abdecken:
Einfassungen, Zaunsdulen, Stander jeglicher Art werden vor Verunreinigungen geschitzt.
8. Abrechnungsregelungen:

Die angegebenen Schichtdicken gelten im verdichteten Zustand und sind Mindestdicken fiir die Ausflihrung. Der
Abrechnung werden die Projektmalle zugrundegelegt. Bei Abrechnungen nach Flachenmal werden Einbauten
und Aussparungen bis 1,0 m2 nicht abgezogen.

Abrechnungen nach Raummal erfolgen mit verlegter Fldche mal Schichtdicke im verdichteten Zustand.

Linierungen sind ohne Unterschied ob gerade oder gekriimmt, ob voll oder strichliert nach den theoretischen
Abmessungen abzurechnen. Linierungen und Markierungen bis ein Meter Lange, sowie Symbole werden mit je
einem Meter Lange abgerechnet.

Kommentar:

Fir bitumengebundene Fldchen, Kunststoffflachen und Kunststoffrasen wird empfohlen, eine Gewéhrleistungsfrist
(Rigeffrist) von flinf Jahren zu vereinbaren.

LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert

5900 Wahlbare Vorbemerkungen

590000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

590000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5900 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

590001 Guteprifung (Kontrollpriifung) am verlegten Belag entsprechend den Richtlinien des (")sterre"ichischen Institutes
fur Schul- und Sportstattenbau (OISS), 1040 Wien, Prinz Eugenstrale 12 durch eine Prif-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstelle.

590001A Gitepriifung AG
Die Giiteprufung wird vom Auftraggeber veranlasst.

590001B Giitepriifung AN+Kosten

Die Giiteprifung wird vom Auftragnehmer veranlasst. Die hiefiir anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

590001C  Giitepriifung AN

Die Guteprufung wird durch den Auftragnehmer veranlasst. Die hiefiir anfallenden Kosten werden mit den
Positionen Gltepriifung abgerechnet.

5902 Vorbereiten von Belagen, Schichten

Kommentar:

In dieser Unterleistungsgruppe ist das Vorbereiten von vorhandenen Beldgen zum Aufbringen neuer Beldge enthalten.

590200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

590200Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 5902 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

590202 Feinplanum mit Bruchsand 1 bis 2 cm, Kantkorn, Kérnung bis 3 mm, auf Stabilisierungsschichten als
Vorbereitung fiir das Verlegen von Kunststoffrasenbelagen, Ebenheit: héchstens 6 mm Spaltweite unter der 4 m
Richtlatte.

590202A Feinplanum Sand 2cm m?

590203 Vorhandene Belage entlang der Randeinfassung auf 30 cm Breite bis 2 cm unter Oberkante der

Randeinfassung entfernen (abschrammen), einschlieRlich Vorbereiten des Untergrundes fiir den neuen Belag.

590203A Anschluss Randeinfassung m

590204 Vorhandene Kunststoffdecke mit Wasser, Druck mindestens 150 bar reinigen flr eine Oberflachenbehandlung
oder einen neuen Belag, einschlieRlich Uberpriifen auf Wasserdurchlassigkeit.

590204A Kst.Decke reinigen m?

5903 Sicherheitseinfassungen-Entwasserungsrinnen

Die erforderlichen Erd- und Betonarbeiten, sowie das Entsorgen des anfallenden Aushubmaterials ist in die
Einheitspreise einkalkuliert.
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590300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

590300Q +

sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5903 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

590301 Sicherheitsrandsteine aus Glasfaserbeton mit 30 mm hohen temperaturbestandigen Gummipolster mit dem
Faserbeton fest verbunden.

590301A Sicherheitsrandst.6x20,weif m
Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Héhe in cm, Gummipolster weilt oder schwarz.

590301B Sicherheitsrandst.6x20,schwarz m
Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Héhe in cm, Gummipolster weilt oder schwarz.

590301C Sicherheitsrandst.6x25,weif m
Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Héhe in cm, Gummipolster weill oder schwarz.

590301D Sicherheitsrandst.6x25,schwarz m
Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Héhe in cm, Gummipolster weilt oder schwarz.

590301E Sicherheitsrandst.6x30,weif m
Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Héhe in cm, Gummipolster weill oder schwarz.

590301F Sicherheitsrandst.6x30,schwarz m
Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Héhe in cm, Gummipolster weilt oder schwarz.

590301G Sicherheitsrandstein m
Im Positionsstichwort angegeben sind Breite x Hohe in cm, Gummipolster weif3 oder schwarz.

590302 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sicherheitsrandsteine flir Winkel, ohne Unterschied des Querschnitts und
der Farbe des Gummipolsters.

590302A Az Sicherheitsrandst.Winkel Stk

590303 Entwasserungsrinnen aus Glasfaserbeton.

590303A Entwasser.Rinne ohne Gefille m
Nennweite mindestens 10 cm, H6he innen mindestens 15 cm.
Ohne Gefalle.

590303B Entwasser.Rinne m.Gefélle m
Nennweite mindestens 10 cm, Hohe innen mindestens 10 cm. Gefélle mindestens 0,6 Prozent.

590303C Entwasserungsrinne m

590304 Aufzahlung (Az) auf die Position Entwasserungsrinne ohne Unterschied des Querschnittes, fur

Entwasserungsrinnen im Bogen, abgerechnet die AuRenkante des Bogens.
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590304A Auf.Entwéasserungsrinne Bogen m
590305 Entwasserungsrinnen aus Glasfaserbeton mit Rasenstutze.

590305A Entw.Rinne m.Stiitze o.Gefille m

Ohne Gefalle, Nennweite mindestens 10 cm, Hohe innen mindestens 15 cm.

590305B Entw.Rinne m.Stiitze m.Gefille m
Mit Gefalle mindestens 0,6 Prozent, Nennweite mindestens 10 cm, H6he innen mindestens 10 cm.

590305C Entw.Rinne m.Stiitze m

590306 Aufzahlung (Az) auf die Position Entwasserungsrinne mit Rasenstiitze ohne Unterschied des Querschnittes, fir
Entwasserungsrinnen im Bogen, abgerechnet die AulRenkante des Bogens.

590306A Az Rinne m.Stiitze, Bogen m
590307 Entwasserungsrinnen mit Schlitzen, aus Glasfaserbeton.
590307A Schlitzrinne 10/12cm m

Nennweite mindestens 10 cm, Hohe innen mindestens 12 cm.

590307B Schlitzrinne m

590308 Aufzahlung (Az) auf die Position Entwasserungsrinne mit Schlitzen, fir Rinnen im Bogen, abgerechnet die
AuRenkante des Bogens.

590308A Az Schlitzrinne Bogen m

590309 Einlaufkasten passend zu den angebotenen Entwasserungsrinnen, aus Glasfaserbeton, mit verzinktem Eimer
und Kanalisationsanschlissen, 500 mm lang.

590309A Einlaufkasten Stk

590309B Einlaufkasten m.Rasenstiitze Stk
mit Rasenstlitze.

590310 Rinnenabdeckung aus glasfaserverstarktem Kunststoff, (GFK), weif3, zum Einklemmen in Rinne, beidseitiger
Zulauf, passend zu den angebotenen Entwasserungsrinnen.

590310A Rinnenabdeckung GFK.Gerade m
Gerade.

590310B Rinnenabdeckung GFK.Bogen m
Gebogen.

590311 Rinnenabdeckung mit Rasenméahkante, zusatzlichem Wasserzulauf von oben aus Polymerbeton mit Weichprofil

mit der Abdeckung fest verbunden, passend zu den angebotenen Entwasserungsrinnen.

590311A Abdeckung m.Weichprofil,Gerade m
Gerade.

590311B Abdeckung m.Weichprofil,Bogen m
Gebogen.

590312 Sicherheitszarge mit temperaturbestdndigem Gummipolster, konstruktiv mit Aluminiumunterkonstruktion fest

verbunden, mit Befestigungsstiften zur Montage auf Schlitzrinnen und Laufbahnbelag.

590312A Sicherheitszarge Gerade m
Gerade, 60 mm breit, 50 mm hoch.

590312B Sicherheitszarge Bogen m
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Im Bogen, 60 mm breit, 50 mm hoch.

590313 Rinnenroste passend zu den angebotenen Entwasserungsrinnen.
590313A Rinnen-Klemm-Stegrost verz. m
Aus feuerverzinktem Stahl, 3 mm dick.
590313B Rinnenrost m
5910 Rasensportflachen
Die Eignung der angebotenen Rasentragschicht geméaf den Richtlinien des Osterreichischen Institutes fiir
Schul- und Sportstattenbau (OISS) 1040 Wien, Prinz Eugenstr. 12 wird durch einen Prifbericht
(Eignungsprifung) einer Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nachgewiesen.
Die Ubernahme von Rasenflachen erfolgt erst bei Benutzbarkeit. Bei Saatrasen jedoch nicht vor einem Jahr
nach Aussaat, bei Fertigrasen nicht vor acht Wochen nach Verlegung.
591000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
591000C Rasenflachen
591000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5910 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
591001 Verbesserung des Untergrundes mit Kiessand Kérnung 0,02 bis 6 mm. Eine 5 cm dicke Schicht des Kiessandes
ist mit den obersten 5 bis 7 cm des Baugrundes leicht zu vermischen (verzahnen), die Oberflache hat dem
Gefalle des Grundplanums zu folgen.
591001A Untergrundverbesserung m?
591002 Dranschicht aus Kiessand Kérnung bis 18 mm, die Oberflache hat dem Gefalle des Grundplanums zu folgen.
591002A Dranschicht 10cm dick m?
591002B Dranschicht 15cm dick m?
591002C Dranschicht m?
Dicke in cm:
591003 Oberboden (Humusoberboden) frei von Unrat, Unkraut, Wurzeln und Steinen liefern.
591003A Oberboden liefern m3
591004 Kalkarmen bis kalkfreien, gewaschenen Sand der Kérnung 0,06 bis 4 mm liefern.
591004A Sand 0-4 liefern m3
591005 Wasserspeichernde oder durchlassigkeitsfordernde Zuschlagstoffe (z.B. Torfmull, Blahglimmer) liefern.
591005A Zuschlagstoffe liefern m3
591006 Nahrstoffe als Grunddiingung liefern.
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591006A Nahrstoffe liefern kg
591007 Rasentragschichte (Vegetationsschichte) herstellen. Die erforderlichen Bestandteile werden entweder vom

Auftraggeber beigestellt oder sind in anderen Positionen anzubieten. Die Tragschichtbestandteile bestehend
aus Humus, Sand, Zuschlag- und Nahrstoffen in Zusammensetzung den vorliegenden
Baugrunduntersuchungen entsprechend, gleichmafig mischen, mit leichten Geraten einbringen und verdichten.
Ebenheit: hochstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

591007A Rasentragschichte 10cm n.einbr m?
10 cm dick.
591007B Rasentragschichte 12cm n.einbr m?
12 cm dick.
591008 Rasentragschichte (Vegetationsschichte) bestehend aus einem Tragschichtgemisch aus Humus, Sand Kérnung
0,06 bis 4 mm, Zuschlag- und Nahrstoffen, in Zusammensetzung den vorliegenden Baugrunduntersuchungen
entsprechend, gleichmaRig mischen, mit leichten Geraten einbringen und verdichten. Ebenheit: héchstens 10
mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.
591008A Rasentragschichte 10cm m?
10 cm dick.
591008B Rasentragschichte 12cm m?
12 cm dick.
Kommentar:
Es dlirfen entweder nur die Positionen 59.10 03 bis 07 oder die Position 59.10 08 verwendet werden. Die Anwendung der
Position 59.10 08 wird nur dann zu empfehlen sein, wenn genaue Angaben (iber den Untergrund vorhanden sind und genaue
Angaben Ulber die Zusammensetzung der Rasentragschichte gemacht werden kénnen.
591009 Rasennarbe aus Saatrasen mit Sport- und Spielplatzrasenmischungen aus Zuchtsorten. Saatmenge 5 bis 20
g/m2, je nach Rasenmischung.
591009A Saatrasen m.Raygras m?
Mit Raygras.
591009B Saatrasen ohne Raygras m?
Ohne Raygras.
591010 Rasennarbe aus Fertigrasen mit krankheitsfreiem Rasenboden, Rasenschnitthohe bei Lieferung hochstens 4
cm, Schaldicke héchstens 2 cm. Zwischen Schéalung und Verlegung dirfen hochstens 48 Stunden liegen, die
Verlegung muss oberflachengleich, engfugig und mit versetzten Querfugen erfolgen. Die botanische
Zusammensetzung der Rasennarbe ist nachzuweisen und muss den Kriterien fiir Zuchtsortenmischungen
entsprechen.
591010A Fertigrasen Sportflachen m?
591011 Fertigstellungspflege bis zur Ubernahme durch laufende Bewésserung und dreimaliges Diingen mit Stickstoff
(N), Phosphor (P) und Kalium (K). Die angegebenen Mengen sind je nach Jahreszeit in mehreren Gaben in
Abstanden von mindestens drei Wochen zu verabreichen. Im Frihjahr Marz bis April: N =10 g/m2, P = 3,3
g/m2, K =5 g/m2 (Reinnahrstoff N:P:K = 3:1:1,5). Im Sommer Juni bis Juli: N =10 g/m2, P = 3,3 g/m2, K= 6,6
g/m2 (Reinnahrstoff N:P:K = 3:1:2) Im Herbst September bis Oktober: N =5 g/m2, P = 3,3 g/m2, K= 10 g/m2
(Reinnahrstoff N:P:K = 1,5:1:3). Rasen schneiden bei hdchstens 7 cm Wuchshdhe und Unkrautbekampfung.
Das Schnittgut ist zu entfernen.
591011A Pflege Saatrasen m?
591011B Pflege Fertigrasen m?
5911 Rasennebenflachen
Kommentar:
Rasennebenfldchen sind der LG 58 zu entnehmen.
591100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
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591100A Verfiigbarkeit von Beilagen

591100Q +

Betrifft Position(en):
Folgende Beilagen sind zu beachten:

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5911 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

5915 Rasenflachen markieren
591500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
591500Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 5915 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
591501 Markierungslinien auf Rasenflachen.
591501A Markieren Rasen 10-12cm Mehl m
10 oder 12 cm breit mit Steinmehl.
591501B Markieren Rasen 10-12cm Farbe m
10 oder 12 cm breit mit Farbe, wasserbestandig, pflanzenvertraglich, ungiftig.
591501C Markieren Rasen 10-12cm Kreide m
10 oder 12 cm breit mit Kreide.
591501D Markieren Rasen m
5917 Rasenflachen pflegen, instandsetzen
591700 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
591700Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 5917 277




HB-022+ABK-021 Seite 10
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

[LGPosNr.

Positionsstichwort EH

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

591701 Einmaliger Rasenschnitt bis auf eine Schnitthdhe 3 bis 4 cm, einschliellich Entfernen des Schnittgutes.

591701A Rasenschnitt 1x m?

591702 Erforderliche Rasenschnitte wahrend einer Wachstumsperiode, jeweils bei héchstens 6 cm Grashéhe auf eine
Schnitthéhe 3 bis 4 cm, einschliefl3lich Entfernen des Schnittgutes.

591702A Rasenschnitt Periode m?

591703 Beregnung von Rasenflachen wahrend einer Wachstumsperiode, erforderliche Wassermenge einschlieRlich
Niederschlag 25 bis 30 | je m2 je Woche.

591703A Beregnung Periode m?
Vorhandene Einrichtungen:

591704 Volldiingung von Rasenflachen, mit Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K). Die angegebenen Mengen sind
in mehreren Gaben in Abstanden von mindestens drei Wochen zu verabreichen.

591704A Volldiingung Friithjahr m?
Im Frihjahr Mérz bis April: N =10 g/m2, P = 3,3 g/m2, K =5 g/m2 (Reinnéhrstoff (N: P: K=3:1:1,5).

591704B Volldiingung Sommer m?
Im Sommer Juni bis Juli: N =10 g/m2, P = 3,3 g/m2, K= 6,6 g/m2 (Reinnahrstoff N: P: K=3:1:2).

591704C Volldiingung Herbst m?
Im Herbst September bis Oktober: N =5 g/m2, P = 3,3 g/m2, K= 10 g/m2 (Reinnahrstoff N: P: K=1,5:1:3).

591705 Einmalige Stickstoffdiingung von Rasenflachen.

591705A Stickstoffdiingung 1x,10g/m2 m?
Mit 10 g/m2 Reinnahrstoff.

591705B Stickstoffdiingung 1x,5g/m2 m?
Mit 5 g/m2 Reinnahrstoff.

591706 Einmalige Unkrautbekampfung mit Herbiziden.

591706A Unkrautbekdampfung chemisch m?
Chemisch.

591707 Einmaliges Walzen der Rasennarbe.

591707A Walzen m?

591708 Rasentiefschnitt.

591708A Rasentiefschnitt m?

591709 Beseitigen des Rasenfilzes durch Verticutieren, anfallendes Material entfernen.

591709A

Verticutieren - Rasen m?
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591710 Aerifizieren (Perforieren) von Rasenflachen mit Lochgeraten, 100 Locher je m2, mindestens 5 cm tief.

591710A Aerifizieren,Bohrmat.einkehren m?
Mit Einkehren des zerkleinerten Bohrmaterials.

591710B Aerifizieren,Bohrmat.entfernen m?
Mit Entfernen des Bohrmaterials.

591711 Ausbessern von Kahlstellen und zwar: Auszubessernde Stelle 15 cm tief lockern, unbrauchbares Material
entfernen, den Rest planieren und mit Rasentragschichtmaterial (Sand-Humus-Zuschlagstoffe) erganzen und
verdichten, sodann Aufbringen von Fertigrasen (Rollrasen oder Rasensoden), leichtes Einwalzen und tagliches
Bewassern bei Bedarf bis der Fertigrasen mit dem Untergrund gut verwachsen ist.

591711A Ausbessern von Kahlstellen m?

591712 Einbringen und einschleppen von gewaschenem, kalkarmen Quarzsand Kérnung 0,06 bis 4 mm, nach
Verticutieren oder Aerifizieren, zum Fullen von Léchern und zum Ausgleich von geringen Unebenheiten bis 1 cm
Dicke.

591712A Quarzsand b.4mm m?3

591713 Rasennarbe 5 cm dick abheben, 10 cm tief auflockern und Reinigen der noch verbleibenden Rasentragschichte
und Erganzen der abgehobenen Schichte durch neues Rasentragschichtmaterial, ausplanieren und verdichten,
Ebenheit: hdchstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

591713A Rasennarbe auswechseln m?

591714 Vollstandige Laubbeseitigung vor Wintereinbruch.

591714A Laubbeseitigung m?

591715 Geholzflachen (Strauchflachen) einmal lockern oder hacken unter Schonung des Wurzelwerkes, einschlieflich
Beseitigen von Unkraut, Steinen gréRer als 5 cm und sonstigem Unrat.

591715A Geholzflaichen hacken m?

591716 Schneiden von Strduchern oder Baumen unter Bedachtnahme auf die charakteristische Wuchsform.

591716A Strauch Schnitt Stk
Auslichten und verjiingen von Strauchern.

591716B Hecken Schnitt m
Zurlickschneiden von Hecken auf die vorgegebene Form.

591716C Baum Schnitt Stk
Auslichten von Baumkronen.

Kommentar:
Die Positionen Rasenschnitt Periode, Volldiingung, Unkrautbekdmpfung, Walzen, Rasentiefschnitt, Verticutieren und
Aerifizieren sind vorwiegend flir Rasensportflédchen gedacht.

5920 Aufbau fiir Tennenflachen
Die Eignung der angebotenen Tennendecke gemaR den Richtlinien des Osterreichischen Institutes fiir Schul-
und Sportstattenbau (OISS) 1040 Wien, Prinz Eugenstr. 12 wird durch einen Prifbericht (Eignungsbericht) einer
Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nachgewiesen.

592000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

592000C Tennenflachen

592000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5920 7277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
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Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

592001 Filterschichte, Kérnung im Kérnungslinienbereich fir Filterschichtbaustoffe.

592001A Filterschichte 6cm zu 59.20 m?
6 cm dick.

592001B Filterschichte zu 59.20 m?
Dicke in cm:

592002 Vlies, wasserdurchléssig, mit 30 cm breiten Ubergriffen verlegt, abgerechnet wird die abgedeckte Flache.

592002A PP-Vlies 250g zu 59.20 m?
Aus Polypropylen (PP), 250 g/m2.

592002B Vlies zu 59.20 m?

592003 Tragschichte aus mineralischen Baustoffen z.B. Bergbauschlacke, Haldenmaterial, Hittenbims oder

Bruchschotter nach Wahl des Auftragnehmers, Kérnung im Kérnungslinienbereich fiir Tragschichtbaustoffe,
verdichtet, zuldssige Abweichung von der Sollhdhe +/- 15 mm. Ebenheit: héchstens 10 mm Spalt unter der 4 m

Richtlatte.

592003A Tragschichte 1-lagig 10cm zu 59.20 m?
Einlagig 10 cm dick.

592003B Tragschichte 1-lagig 15cm zu 59.20 m?
Einlagig 15 cm dick.

592003C Tragschichte zu 59.20 m?
Ausfliihrung:

592004 Dynamische Schichte (Ubergangsschichte) aus mineralischen Baustoffen z.B. Bergbauschlacke,

Haldenmaterial oder Hiittenbims nach Wahl des Auftragnehmers, Kérnung im Kérnungslinienbereich fir
Baustoffe der dynamischen Schichte, verdichtet, zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 10 mm, Ebenheit:
hochstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

592004A Dynamische Schichte 6cm zu 59.20 m?
6 cm dick.

592004B Dynamische Schichte zu 59.20 m?
Dicke in cm:

592005 Deckschichte (Tennendecke) aus mineralischen Baustoffen z.B. Bergbauschlacke, Haldenmaterial, Huttenbims

oder Ziegelsplitt nach Wahl des Auftragnehmers, Kérnung im Kérnungslinienbereich fiir Deckschichten,
verdichtet, zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 5 mm, Ebenheit: héchstens 5 mm Spalt unter der 4 m
Richtlatte.

592005A Deckschichte 3cm m?
Mindestens 3 cm dick fiir Tennisplatze.

592005B Deckschichte 4cm m?
Mindestens 4 cm dick fiir Lauf- und Anlaufbahnen.

592005C Deckschichte 5cm m?
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Mindestens 5 cm dick fur Spielfelder.

592006 Streuschichte aus Tennissand, Farbe handelsiiblich nach Wahl des Auftraggebers, Kérnung im
Kérnungslinienbereich fir Streuschichten, einwalzen und einkehren.
592006A Streuschichte 3mm K1 m?
3 mm dick, Kérnung bis 1 mm.
592006B Streuschichte 3mm K2 m?
3 mm dick, Kérnung bis 2 mm.
5925 Tennenflachen markieren
592500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
592500Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 5925 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
592501 Markierungslinien auf Tennenflachen.
592501A Markieren Tennen 5cm Steinmehl m
5 cm breit mit Steinmehl.
592501B Markieren Tennen 5cm Kreide m
5 cm breit mit Kreide.
592501C Markieren Tennen 5cm PVC m
5 cm breit mit PVC-Profilen im Boden verankert.
592501D Markieren Tennen m
5927 Tennenflachen pflegen, instandsetzen
592700 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
592700Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 5927 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

592701 Reinigen der Tennenflache von Unrat (Geast, Laub, Unterbauschlacke und dergleichen) durch Abbrechen,
Abkehren und Abziehen.

592701A Reinigen Tennendecke m?

592702 Abschirfen von wasserundurchlassigem Tennendeckenmaterial (Streuschichte und Teile der Deckschichte).

592702A Abschiirfen Tennendecke b.15mm m?
Bis 15 mm tief.

592702B Abschiirfen Tennendecke ii.15-30mm m?
Uber 15 bis 30 mm tief.

592702C Abschiirfen Tennendecke m?
Tiefe:

592703 Aufrauen (AufreiRen) der Tennendecke mit Rechen oder Stahldrahtbiirsten bis 10 mm tief und Ausgleichen der
Decke.

592703A Aufrauen Tennendecke m?

592704 Verbessern der abgeschiurften und aufgerauten Tennendecke durch Aufbringen und Einarbeiten von neuem
Tennendeckenmaterial, verdichten, blrsten und wassern.

592704A Verbessern Tennendecken b.15mm m?
Bis 15 mm dick.

592704B Verbessern Tennendecken 0i.15-30mm m?
Uber 15 bis 30 mm dick.

592704C Verbessern Tennendecke m?
Dicke:

592705 Auflockern der Tennendecke in gesamter Schichtdicke bis 6 cm ohne Verletzen der dynamischen Schichte,
wenn erforderlich ausgleichen mit Tennendeckenmaterial, verdichten, birsten und wassern. Eine etwa
erforderliche Streuschichte wird gesondert vergitet.

592705A Auflockern Tennendecke m?

592706 Vorhandene Markierungen aus PVC-Profilen sorgfaltig abtragen und nach Instandsetzen der Tennendecke
wieder verlegen.

592706A Markierungen vorh.PVC m

5930 Aufbau fiir bitumengebundene Flachen
Fir den Aufbau von bitumengebundenen Flachen gelten auch die technischen Vorschriften fiir Strallenbau,
Kapitel 8 der Richtlinien und Vorschriften fiir den Stralenbau (RVS), herausgegeben von der
Forschungsgemeinschaft fiir das Strallenwesen im Osterreichischen Ingenieur- und Architektenverein,
Eschenbachg. 9, 1010 Wien.

593000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

593000C Bitumengebundene Flachen

593000Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 5930 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

593001 Filterschichte, Kérnung im Kérnungslinienbereich flr Filterschichtbaustoffe. Abweichung von der Sollhéhe +/- 30
mm, Ebenheit; héchstens 30 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

593001A Filterschichte 6cm m?
6 cm dick.

593001B Filterschichte m?
Dicke in cm:

593002 Vlies wasserdurchléssig, mit 30 cm breiten Ubergriffen verlegt, abgerechnet wird die abgedeckte Fléche.

593002A PP-Vlies 250g/m2 m?
Aus Polypropylen (PP), 250 g/m2.
Dicke

593002B Vlies m?
Dicke

593003 Untere ungebundene Tragschicht, Kérnung im Kérnungslinienbereich fir Baustoffe der unteren Tragschichte,

verdichtet, Abweichung von der Sollhéhe +/-15 mm, Ebenheit: h6chstens 15 mm Spalt unter der 4 m Richtplatte.

593003A Untere Tragschicht 15cm Kantkorn m?
15 cm dick, aus gebrochenem Material (Kantkorn).

593003B Untere Tragschicht It.Ang.Kantkorn m?
Dicke in cm:

Aus gebrochenem Material (Kantkorn).

593003C Untere Tragschicht 15cm Rundkorn m?
15 cm dick, aus Rundkorn.

593003D Untere Tragschicht It.Ang.Rundkorn m?
Dicke in cm:

Aus Rundkorn.

593004 Obere ungebundene Tragschicht, Kérnung im Kérnungslinienbereich fiir Baustoffe der oberen Tragschicht,
verdichtet, Abweichung von der Sollhéhe +/-10 mm, Ebenheit: h6chstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

593004A Obere Tragschicht 5cm Kantkorn m?
5 cm dick, aus gebrochenem Material (Kantkorn).
593004B Obere Tragschicht 10cm Kantkorn m?
10 cm dick, aus gebrochenem Material (Kantkorn).
593005 Aus Split, Kérnung 0/3 mm bis 0/5 mm, verdichtet 5 cm dick, Abweichung von der Sollhéhe +/-10 mm, Ebenheit:

hochstens 10 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

593005A Feinschicht 5cm Split m?
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593006 Bitumengebundene Tragschicht, Kérnung im Kornungslinienbereich fiir bitumengebundene Tragschichten im

Heillverfahren mit Bitumen B 70/100 als Bindemittel, einschlieflich verdichten. Zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 10 mm, Ebenheit: hochstens 8 mm Spalt bei maschinellem Einbau oder 10 mm Spalt bei
handischem Einbau unter der 4 m Richtlatte. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dicke in cm und
wasserdurchlassig (wd) oder wasserundurchlassig (wud).

593006A Bitumentragschicht 4cm, wd m?

593006B Bitumentragschicht wd m?

593006C Bitumentragschicht 4cm, wud m?

593006D Bitumentragschicht wud m?

593007 Bitumengebundene Decke, Kérnung im Kérnungslinienbereich fir bitumengebundene Decken, im
HeilRverfahren mit Bitumen B 70/100 als Bindemittel, einschlieRlich verdichten, zuldassige Abweichung von der
Sollhéhe +/10 mm, Ebenheit: hdchstens 6 mm Spalt bei maschinellem Einbau oder 8 mm Spalt bei hdndischem
Einbau unter der 4 m Richtlatte. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dicke in cm und wasserdurchlassig
(wd) oder wasserundurchlassig (wud).

593007A Bitumendecke 3cm, wd m?

593007B Bitumendecke wd m?

593007C Bitumendecke 3cm, wud m?

593007D Bitumendecke wud m?

5931 Asphaltbahnen
Die Richtlinien fiir Stockschiefbahnen 92/93 des Osterreichischen Institutes fiir Schul- und Sportstattenbau
(OISS), 1040 Wien, Prinz Eugenstrale 12 werden eingehalten.

Kommentar:
Positionen fiir Unterbau sind in der ULG 59.30 enthalten.

593100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

593100Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 5931 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

593101 Bitumengebundene Tragschicht, Kérnung im Kdrnungslinienbereich fur bitumengebundene Tragschichten, im
HeilRverfahren mit Bitumen B 70/100 als Bindemittel einschlieRlich verdichten. In Langsrichtung ist ein
satteldachférmiges Gefalle von 3 bis 5 Prozent einzuhalten. Ebenheit: héchstens 6 mm Spalt unter der 4 m
Richtlatte. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dicke in cm und wasserdurchlassig (wd) oder
wasserundurchlassig (wud).

593101A Bitumentragschicht 6cm, wd m?

593101B Bitumentragschicht 6cm, wud m?

593102 Asphaltbahnbelag, Kérnung im Kérnungslinienbereich flir Asphaltbelage, Ebenheit: hdchstens 3 mm Spalt unter

der 4 m Richtlatte. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dicke in cm und wasserdurchlassig (wd) oder
wasserundurchlassig (wud).
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593102A Asphaltbahnbelag 3,5cm, wd m?
593102B Asphaltbahnbelag 3,5cm, wud m?
5933 Bitumengeb.Flachen, Oberflichenbehandlung

593300 +

593300Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5933 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

593301 Kunstharzbeschichtung von bitumengebundenen Decken, mit Quarzsand in mindestens drei Schichten
aufgebracht, Farbe handelsiblich nach Wahl des Auftraggebers, einschliel3lich Vorarbeiten, ohne Reinigen.

593301A KH-Beschichtung Bitu-Decke m?

593302 Aufzahlung (Az) auf die Position Kunstharzbeschichtung von bitumengebundenen Decken fir eine
Verstarkungsschicht im Grundlinienbereich von Tennisplatzen, Verrechnungseinheit (VE) ist ein Tennisplatz.

593302A Az Verstarkung VE

593303 Versiegeln von bitumengebundenen Flachen nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, Farbe
handelsilblich nach Wahl des Auftraggebers, einschliel3lich Vorarbeiten, ohne Reinigen.

593303A Versiegeln Bitu-Decke wd m?
Versiegeln wasserdurchlassig (wd).

593303B Versiegeln Bitu-Decke wud m?
Versiegeln wasserundurchlassig (wud).

593304 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Kunstharzbeschichtung und Versiegelung von bitumengebundenen Flachen
fiir die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Farben bei zusammenhangenden Flachen,
abgerechnet wird die Lange der gemeinsamen StoR3fuge.

593304A Az versch.Farbe m

5935 Bitumengebundene Flachen markieren

593500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

593500Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 5935 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

593501 Markierungslinien auf bitumengebundenen Decken oder beschichteten bitumengebundenen Decken aufbringen.
Farbe handelsiiblich, nach Wettkampfbestimmungen.
593501A Markieren Bitu-Flachen 5cm m
5 cm breit.
593501B Markieren Bitu-Flachen m
5937 Bitumengeb.Flachen pflegen, instandsetzen
593700 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
593700Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 5937 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
593701 Abkehren und Absaugen von bitumengebundenen Belagen.
593701A Abkehren, Absaugen Bitu-Decke m?
593703 Reinigen von bestehenden bitumengebundenen Decken mit oder ohne Beschichtung mit Wasser, Druck
mindestens 150 bar, wenn erforderlich mit Reinigungsmitteln und Biirste.
593703A Reinigen Bitu-Decke m?
593704 Verbessern der Wasserdurchlassigkeit (wd) von bitumengebundenen Decken durch Perforieren mit Bohrldchern
Durchmesser 20 mm, Bohrgut entfernen. Bohrldcher mit wasserdurchlassigem kunststoffgebundenem Material
verschlief3en.
593704A Verbessern wd 20 Bohrlécher m?
Abgerechnet je m2, 20 Bohrlécher je m2.
593704B Verbessern wd Bohrlécher Stk
Abgerechnet je Bohrloch.
593705 Ausbessern von schadhaften bitumengebundenen Decken in handischer Ausfiihrung: Schadhafte Stellen
abtragen, etwa erforderliche Instandsetzung des Unterbaues, Erganzen des Belages in zweischichtiger
Ausfiihrung, in Einzelflachen. Das geradlinige Ausschneiden und Anarbeiten wird gesondert vergutet.
593705A Ausbessern Bitu-Decke 8cm wd m?
Bis 8 cm dick, wasserdurchlassig (wd).
593705B Ausbessern Bitu-Decke 8cm wud m?
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Bis 8 cm dick, wasserundurchldssig (wud).

593705C Ausbessern Bitu-Decke wd m?
Dicke in cm:

Wasserdurchlassig (wd)

593705D Ausbessern Bitu-Decke wud m?
Dicke in cm:

Wasserundurchlassig (wud).

593706 Geradliniges Ausschneiden der bitumengebundenen Decke, und Anarbeiten des neuen Belages an den alten
Belag.

593706A Anschluss Bitu-Decke m

593707 Ausbessern von schadhaften bitumengebundenen Decken an Randern in handischer Ausfiihrung bis 20 cm
Breite, Bitumendecke abtragen, etwa erforderliche Instandsetzung des Unterbaus, Erganzen des Belages, das
geradlinige Anschneiden und Anarbeiten ist einkalkuliert.

593707A Ausbess.Bitu-Decke, Rand 20cm m

5940 Aufbau fiir Kunststoffflichen
Die Eignung des angebotenen Kunststoffbelages geméaR den Richtlinien des Osterreichischen Institutes fiir
Schul- und Sportstattenbaus (OISS) 1040 Wien, Prinz Eugenstr.12 wird durch einen Prifbericht
(Eignungsbericht) einer Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nachgewiesen.

Das Verlegen der Kunststoffbelage erfolgt auf gebundenen Tragschichten.
Kommentar:
Bahnenware und gegossene Belége sind frei zu formulieren.

594000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

594000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5940 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

594001 Punktelastischer Kunststoffbelag mit gleichmagiger Struktur, Ortseinbau (in situ), aus rot durchgefarbtem,
polyurethangebundenem Kunststoffgranulat, einschlieRlich Aufbringen einer Kunststoffhaftbriicke. Ebenheit:
héchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

594001A Kst.Belag rot Spielfl.wd m?
Fir Spielflachen, wasserdurchlassig (wd).

Dicke:

594001B Kst.Belag rot LA-Sond.Fl.wd m?
Fir Leichtathletik-Sonderflachen (Wassergraben- und Dreisprungaufsprungbereich), wasserdurchlassig (wd).
Dicke:

594001C Kst.Belag rot LA-Fl.wd m?
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Fir Leichtathletikflachen, wasserdurchlassig (wd).
Dicke:
594001D Kst.Belag rot LA-Fl.spikef.wd m?

Fir Hochsprung- und Speerwurfanlaufbahnen bei Verwendung von 12 mm Spikes, Dicke mindestens 16 mm,
wasserdurchlassig (wd).

Dicke:

594001E Kunststoffbelag rot m?
Kunststoffbelag
Dicke:

594002 Aufzahlung (Az) auf die Positionen rot durchgefarbte Kunststoffbelage fir die Farben blau, gelb oder griin,
abgerechnet wird die tatsachlich in anderer Farbe ausgefiihrte Flache.

594002A Az Kst.Belag andere Farbe m?
Betrifft nachstehende Positionen und Flachen:

594003 Aufzahlung (Az) auf die Positionen durchgefarbte Kunststoffbelage fiir die Erschwernisse beim Herstellen von
verschiedenen Farben bei zusammenhangenden Flachen, abgerechnet wird die Lange der gemeinsamen
Stol¥fuge.

594003A Az Kst.Belag versch.Farben m

594004 Punktelastischer Kunststoffbelag mit gleichmaRiger Struktur in zweischichtiger Ausfihrung, Ortseinbau (in situ).
Die untere Schichte aus schwarzem polyurethangebundenem Kunststoffgranulat, die obere Schichte aus rot
durchgefarbtem polyurethangebundenem Kunststoffgranulat mindestens 6 mm dick, einschlieRlich Aufbringen
einer Kunststoffhaftbriicke. Ebenheit: héchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

594004A Kst.Belag 2-schichtig Spielfl.wd m?
Fir Spielflachen, wasserdurchlassig (wd).
Gesamtdicke:

594004B Kst.Belag 2-schichtig LA-Sond.Fl.wd m?
Fir Leichtathletik-Sonderflachen (Wassergraben- und Dreisprungabsprungbereich), wasserdurchlassig (wd).
Gesamtdicke:

594004C Kst.Belag 2-schichtig LA-Fl.wd m?
Fir Leichtathletikflachen, wasserdurchlassig (wd).
Gesamtdicke:

594004D Kst.Belag 2-schichtig LA-Fl.spikef.wd m?
Fir Hochsprung- und Speerwurfanlaufbahnen bei Verwendung von 12 mm Spikes, Gesamtdicke mindestens 16
mm, wasserdurchlassig (wd).
Gesamtdicke:

594004E Kst.Belag 2-schichtig m?
Gesamtdicke:

594005 Aufzahlung (Az) auf die Positionen zweischichtige Kunststoffbelage fiir die Farben blau, gelb und griin der
oberen Schichte, abgerechnet wird die tatsachlich in anderer Farbe ausgefiihrte Flache.

594005A Az Kst.Belag 2-schichtig and.Farbe m?

594006 Aufzahlung (Az) auf die Positionen zweischichtige Kunststoffbelage fir die Erschwernisse beim Herstellen von
verschiedenen Farben der oberen Schichte bei zusammenhangenden Flachen, abgerechnet wird die Lange der
gemeinsamen Stolfuge.

594006A Az Kst.Belag 2-schichtig versch.Fb. m

594007 Punktelastischer Kunststoffbelag, Ortseineinbau (in situ), aus schwarzem polyurethangebundenem

Kunststoffgranulat mit Spritzbeschichtung aus rot durchgefarbtem polyurethangebundenem Kunststoffgranulat,
einschlieRlich Aufbringen einer Kunststoffhaftbriicke. Ebenheit: hdchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.
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594007A Kst.Belag spritzbeschichtet 2kg wd m?

594007C

594007D

594007E

Mit Spritzbeschichtung 2 kg/m2 fur
Wasserdurchlassig (wd).

Gesamtdicke:

Kst.Belag spritzbeschichtet 2kg wud m?

Mit Spritzbeschichtung 2 kg/m2 fur
Wasserundurchlassig (wud).

Gesamtdicke:

Kst.Belag spritzbeschichtet 3kg wud m?

Mit Spritzbeschichtung 3 kg/m2 fur
Wasserundurchlassig (wud).

Gesamtdicke:

Kst.Belag spritzbeschichtet m?
Mit Spritzbeschichtung kg/m2

Gesamtdicke:

594008

594008A

594008B

594008C

Aufzahlung (Az) auf die Positionen spritzbeschichtete Kunststoffbelage fiir die Farben blau, gelb oder griin der
Spritzbeschichtung, abgerechnet wird die tatsachlich in anderer Farbe ausgefiihrte Flache.

Az spritzbeschichtet 2kg and.Farbe m?
Fir Kunststoffbelage mit Spritzbeschichtung 2 kg/m2.

Az spritzbeschichtet 3kg and.Farbe m?
Fir Kunststoffbelage mit Spritzbeschichtung 3 kg/m2.

Az spritzbeschichtet and.Farbe m?
Fir Kunststoffbeldge mit Spritzbeschichtung in kg/m2

594009

594009A

Aufzahlung (Az) auf die Positionen spritzbeschichtete Kunststoffbelage fiir die Erschwernisse beim Herstellen
von verschiedenen Farben bei zusammenhangenden Flachen, abgerechnet wird die Lange der gemeinsamen
Stol¥fuge.

Az spritzbeschichtet versch.Farbe m

5941

Kunststoffrasen

Die Eignung des angebotenen Kunststoffrasenbelages geméafl den Richtlinien des Osterreichischen Institutes
flr Schul- und Sportstattenbau (OISS) 1040 Wien, Prinz Eugenstrale 12 wird durch einen Prifbericht
(Eignungsbericht) einer Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nachgewiesen.

594100 +

594100Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5941 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
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594101 Elastikschichte als Unterlagsschichte unter Kunststoffrasenbeldgen, einschliellich Verlegesicherung.
594101A Gummigranulat m?
Aus kunststoffgebundenem Gummigranulat, Ebenheit: héchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.
Dicke in cm:
594101B Verbundschaumstoff, 10mm m?
Mindestens 10 mm dick aus Verbundschaumstoff.
594101C PE-Matte 10mm m?
Mindestens 10 mm dick aus Polyethylenschaumstoff. 40 kg/m3.
594101D Elastikschicht m?
Aus
594102 Elastische Tragschicht als Unterlagsschichte unter Kunststoffbelagen, mindestens 35 mm dick, Ebenheit:
héchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.
594102A Elastische Tragschicht 35mm m?
594103 Sandgeflllter Kunststoffrasen (SKR), UV-bestandig, wasserdurchlassig, witterungs-, frost- und
verrottungsbestandig, auf vorhandenem Untergrund verlegt mit Flllung aus Quarzsand.
594103A SKR f.FuBBballplatze m?
Fur Fussballplatze.
594103B SKR f.Handball, Hockey m?
Fir Handball- und Hockeyplatze
594103C SKR f.Tennisplatze m?
Fir Tennisplatze.
594104 Vollkunststoffrasen (VKR), UV-bestandig, wasserdurchlassig, witterungs-, frost- und verrottungsbestandig auf
vorhandenem Untergrund verlegt.
594104A VKR f.FuBballplatze m?
Fur Fussballplatze.
594104B VKR f.Handball, Hockey m?
Fir Handball- und Hockeyplatze
594104C VKR f.Tennisplatze m?
Fir Tennisplatze.
Kommentar:
In die Ausschreiberliicken der Positionen Kunststoffrasen sind z.B. Gesamtdicken, Flachenmal3e, Polh6hen, Noppenzahl,
Sandmenge, Material einzusetzen.
5945 Kunststoffflachen markieren
594500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
594500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5945 7277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

594501 Markierungslinien auf vorhandenen Kunststoffbelagen deckend aufstreichen oder aufspritzen, Farbe
handelsiblich nach Wettkampfbestimmungen. Die verwendeten Materialien missen auf der Belagsoberflache
haften und hinsichtlich Harte und Dehnbarkeit auf die Eigenschaften des Belages abgestimmt sein.

594501A Markieren Kst.Belag 5cm m
5 cm breit.

594501B Markieren Kst.Belag 7,5cm m
7,5 cm breit fir Hockeyfelder.

594501C Markieren Kst.Belag 10cm m
10 oder 12 cm breit fir FulRballfelder.

594502 Markierungslinien aus Kunststoffrasen, als Aufzahlung (Az) auf die Positionen Kunststoffrasen, Farbe
handelsilblich nach Wettkampfbestimmungen, im gleichen Material wie der Kunststoffrasen, einschlief3lich
Befestigen.

594502A Az Markieren Kunstrasen 5cm m
5 cm breit.

594502B Az Markieren Kunstrasen7,5cm m
7,5 cm breit fir Hockeyfelder.

594502C Az Markieren Kunstrasen 10cm m
10 oder 12 cm breit fir FuRballfelder.

594503 Markierungslinien in Kunststoffrasen (KR) eingetuftet als Aufzahlung (Az) auf die Positionen Kunststoffrasen,
Farbe handelsiiblich nach Wettkampfbestimmungen, aus gleichem Material wie der Kunststoffrasen.

594503A Az Mark.eingetuftet KR 5cm m
5 cm breit.

594503B Az Mark.eingetuftet KR 7,5cm m
7,5 cm breit flir Hockeyfelder.

594503C Az Mark.eingetuftet KR 10cm m
10 oder 12 cm breit fir FulRballfelder.

5947 Pflegen, Instandsetzen v.Kunststoffflachen

594700 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

594700Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 5947 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

594701 Abkehren und Absaugen von Kunststoffbelagen.

594701A Abkehren, Absaugen Kst.Decke m?

594702 Reinigen der Kunststoffbelage mit Wasser, Druck mindestens 150 bar, wenn erforderlich mit Reinigungsmitteln
und Burste.

594702A Reinigen Kst.Belag m?

594703 Verbessern der Wasserdurchlassigkeit (wd) von Kunststoffbeldgen durch Perforieren von Kunststoffbelag und

bitumengebundener Tragschichte mit Bohrléchern Durchmesser 20 mm, Lécher mit Kunststoffgranulat dem
Belag angepasst schlieRen.

594703A Verbessern wd Kst.Belag Stk

594704 Ausbessern von schadhaften ein- oder zweischichtigen Kunststoffbelagen in handischer Ausfiihrung,
schadhafte Stellen abtragen und mit Kunststoffgranulat dem vorhandenen Belag angepasst ergénzen. In
Kleinflachen oder streifenférmig, ohne Unterschied der Dicke, wasserdurchlassig oder wasserundurchlassig.
Das geradlinige Ausschneiden und Anarbeiten des neuen Belages in dauerhafter Verbindung an den alten
Belag mit Verfugen der Schnittstellen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

594704A Ausbessern Kst.Belag 0,1m2 rot Stk
Bis 0,1 m2 grof® mit rot durchgeférbtem Belag.

594704B Ausbessern Kst.Belag 0,1m2 sw. Stk
Bis 0,1 m2 grof® mit schwarzem Belag (sw).

594704C Ausbessern Kst.Belag Str.rot m
In Streifen (Str.) bis 20 cm Breite mit rot durchgefarbtem Belag.

594704D Ausbessern Kst.Belag Str.sw. m
In Streifen (Str.) bis 20 cm Breite mit schwarzem Belag.

594705 Ausbessern von schadhaften ein- oder zweischichtigen Kunststoffbelagen in handischer Ausfiihrung,
schadhafte Stellen abtragen und mit Kunststoffgranulat dem vorhandenen Belag angepasst ergénzen, in
Flachen Uber 0,1 m2, wasserdurchlassig oder wasserundurchlassig. Das geradlinige Abschneiden und
Anarbeiten an den alten Belag wird gesondert vergiitet.

594705A Ausbessern Kst.Belag b.13mm rot m?
Bis 13 mm Dicke mit rot durchgefarbtem Belag.

594705B Ausbessern Kst.Belag 1i.13-20mm rot m?
Uber 13 bis 20 mm Dicke mit rot durchgefarbtem Belag.

594705C Ausbessern Kst.Belag b.13mm sw. m?
Bis 13 mm Dicke mit schwarzem Belag.

594705D Ausbessern Kst.Belag ii.13-20mm sw. m?
Uber 13 bis 20 mm Dicke mit schwarzem Belag.

594705E Ausbessern Kst.Belag m?

594706 Geradliniges Ausschneiden der Kunststoffbeldge und Anarbeiten des neuen Belages in dauerhafter Verbindung

an den alten Belag, ohne Unterschied der Art und Dicke des Belages.

594706A Anschluss Kst.Belag m
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594707 Schmale Fugen des Kunststoffbelages mit roter Polyurethanverfugungsmasse schlieen, einschliellich

Vorbereitungsarbeiten wie geradliniges Abschneiden der Rander, losen Belag niederkleben oder entfernen und
erganzen, Fugen mit Druckluft mindestens 5 bar reinigen.

594707A Mittelfuge instandsetzen m
Fir Mittelfugen.

594707B Randfuge instandsetzen m
Fir Randfugen.

594708 Ausgleichen von Unebenheiten mit Kunststoffgranulat, angepasst an den bestehenden Belag.

594708A Ausgleichen Unebenheiten rot kg
Mit rot durchgefarbtem Kunststoffgranulat.

594708B Ausgleichen Unebenheiten sw. kg
Mit schwarzem Kunststoffgranulat.

594709 Belegen von vorhandenen, vorbereiteten Kunststoffbelagen in Ortseinbau (in situ), mit rot durchgefarbtem
polyurethangebundenem Kunststoffgranulat, mindestens 7 mm dick, einschlieRlich Aufbringen einer
Kunststoffhaftbriicke. Ebenheit: hdchstens 6 mm Spalt unter der 4 m Richtlatte.

594709A Kst.Belag rot, 7mm m?

594710 Stabilisieren (Tranken) von vorhandenen Kunststoffbelagen, Material chemisch auf den vorhandenen Belag
abgestimmt, einschlief3lich Vorbereiten des vorhandenen Belages. Im Positionsstichwort angegeben sind der
Mindestverbrauch in kg/m2 und wasserdurchléssig (wd) oder wasserundurchlassig (wud).

594710A Stabil.Kst.Belag, 1kg, wd m?

594710B Stabil.Kst.Belag, wd m?

594710C Stabil.Kst.Belag, wud m?

594711 Versiegeln von vorhandenen Kunststoffbelagen, Material chemisch abgestimmt auf den vorhandenen Belag,
gleichmaRig deckend, Farbe handelsublich nach Wahl des Auftraggebers, einschliellich Vorbereiten des
vorhandenen Belages, angegeben sind der Mindestverbrauch in kg/m2 und wasserdurchlassig (wd) oder
wasserundurchlassig (wud).

594711A Versiegeln Kst.Belag, 0,5kg,wd m?

594711B Versiegeln Kst.Belag,0,5kg,wud m?

594713 Ausbessern (Austauschen) von schadhaften Kunststoffrasen-(KR)belagen in handischer Ausfiihrung,
schadhafte Stellen abtragen und durch neue Teile, dem vorhandenen Belag angepasst, ersetzen. In
Kleinflachen oder streifenférmig, ohne Unterschied der Art des Kunststoffrasenbelages, das geradlinige
Ausschneiden und Anarbeiten des neuen Belages in dauerhafter Verbindung an dem alten Belag ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

594713A Ausbessern KR b.0,1m2 Stk
In Einzelflachen bis 0,1 m2 grof3.

594713B Ausbessern KR ii.0,1-1m2 m?
In Einzelflachen Gber 0,1 m2 bis 1 m2.

594713C Ausbessern KR ii.1m2 m?
In Einzelflachen Gber 1 m2.

594713D Ausbessern KR Streifen m

In Streifen bis 12 cm breit.
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594720 Nachsanden von Kunststoffrasenbeldgen mit Quarzsand Kérnung bis 1 mm.

594720A Nachsanden Kst.Rasen 2kg m?
Im Mittel 2 kg/m2.

594720B Nachsanden Kst.Rasen m3
Verrechnet je m3 nach Bedarf.

594721 Sandgefillliten Kunststoffrasen (SKR) instandsetzen und zwar: Lockern des Belages mit Spezialfrase, Absaugen
der Verunreinigungen, Nachsanden nach Bedarf. Das Ausbessern (Austauschen) von schadhaften Teilen wird
nach eigenen Positionen gesondert vergutet.

594721A SKR Instandsetzen m?

594722 Vollkunststoffrasen (VKR) instandsetzen, reinigen mit Nassreinigungsgeraten mit Aufsaugvorrichtung, das
Ausbessern (Austauschen) von schadhaften Teilen wird nach eigenen Positionen gesondert verguitet.

594722A VKR Instandsetzen m?

5950 Wasserinstallationen
Die Verlegung der Rohre erfolgt in vorhandenen Graben. Der Schutz der Rohre durch Einsanden wird gesondert
vergutet.

595000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

595000C Wahlbare Vorbemerkungen ULG 59.50

595000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5950 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

595001 Kunststoffdruckrohr aus Polyethylen hoher Dichte (PE-hart) fiir Steck- und Klemmverbindung nach ONORM B
5172, geeignet fur einen Nenndruck bis 10 bar, einschlieRlich Verschnitt, angegeben sind AuRendurchmesser x
Wanddicke in mm und der Nenndruck (PN) in bar.

595001A Rohr PE-hart 20x2 PN10 m

595001B Rohr PE-hart 25x2,3 PN10 m

595001C Rohr PE-hart 32x3 PN10 m

595001D Rohr PE-hart 40x3,7 PN10 m

595001E Rohr PE-hart 50x4,6 PN10 m

595001F Rohr PE-hart 63x5,8 PN10 m

595001G Rohr PE-hart 75x6,9 PN10 m
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595001H Rohr PE-hart PN10 m
595002 _\/erbindungsst[]ck aus Kunststoff flir Kunststoff auf Kunststoff (Kst x Kst), angegeben ist der Aufiendurchmesser
in mm.
595002A Verbindung Kst x Kst 20 Stk
595002B Verbindung Kst x Kst 25 Stk
595002C Verbindung Kst x Kst 32 Stk
595002D Verbindung Kst x Kst 40 Stk
595002E Verbindung Kst x Kst 50 Stk
595002F Verbindung Kst x Kst 63 Stk
595002G Verbindung Kst x Kst 75 Stk
595002H Verbindung Kst x Kst Stk
595003 Verbindungsstiick (Ubergangsstiick) aus Kunststoff fiir Kunststoff auf Eisen (Kst x E). Im Positionsstichwort
angegeben ist der Auflendurchmesser in mm.
595003A Ubergang Kst x E 20 Stk
595003B Ubergang Kst x E 25 Stk
595003C Ubergang Kst x E 32 Stk
595003D Ubergang Kst x E 40 Stk
595003E Ubergang Kst x E 50 Stk
595003F Ubergang Kst x E 63 Stk
595003G Ubergang Kst x E 75 Stk
595003H Ubergang Kst x E Stk
595004 Verbindungsstlick aus Kunststoff reduziert fir Kunststoff auf Kunststoff (Kst x Kst). Im Positionsstichwort
angegeben sind die AuRendurchmesser in mm.
595004A Reduktion Kst x Kst 25x20 Stk
595004B Reduktion Kst x Kst 32x25 Stk
595004C Reduktion Kst x Kst 40x32 Stk
595004D Reduktion Kst x Kst 50x40 Stk
595004E Reduktion Kst x Kst 63x50 Stk
595004F Reduktion Kst x Kst Stk
595005 T-Verbindungsstiick aus Kunststoff, Abzweigung gleich oder reduziert, fiir Kunststoff x Kunststoff x Kunststoff
oder Kunststoff x Eisen x Kunststoff. Im Positionsstichwort angegeben ist der Aulendurchmesser in mm.
595005A T-Verbindungsstiick 20 Stk
595005B T-Verbindungsstiick 25 Stk
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595005C T-Verbindungsstiick 32 Stk
595005D T-Verbindungsstiick 40 Stk
595005E T-Verbindungsstiick 50 Stk
595005F T-Verbindungsstiick 63 Stk
595005G T-Verbindungsstiick Stk
595006 Anbohrschellen fiir Kunststoffrohre (PE-hart) mit Anbohren des Rohres ohne Unterschied des Durchmessers. Im
Positionsstichwort angegeben ist der AuRendurchmesser des Rohres in mm.
595006A Anbohrschelle 25 Stk
595006B Anbohrschelle 32 Stk
595006C Anbohrschelle 40 Stk
595006D Anbohrschelle 50 Stk
595006E Anbohrschelle 63 Stk
595006F Anbohrschelle 75 Stk
595006G Anbohrschelle Stk
595021 Mittelschweres Gewinderohr geschweilt, verzinkt nach ONORM M 5611, einschlieBlich Verschnitt, Form- und
Verbindungsstlicke. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.
595021A Gew.Rohr geschw.verz.DN15 m
595021B Gew.Rohr geschw.verz.DN20 m
595021C Gew.Rohr geschw.verz.DN25 m
595021D Gew.Rohr geschw.verz.DN32 m
595021E Gew.Rohr geschw.verz.DN40 m
595021F Gew.Rohr geschw.verz.DN50 m
595021G Gew.Rohr geschw.verz.DN65 m
595021H Gew.Rohr geschw.verz. m
595022 Mittelschweres Gewinderohr nahtlos verzinkt nach ONORM M 5611, einschlieRlich Verschnitt, Form- und
Verbindungsstlicken. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.
595022A Gew.Rohr nahtl.verz.DN15 m
595022B Gew.Rohr nahtl.verz.DN20 m
595022C Gew.Rohr nahtl.verz.DN25 m
595022D Gew.Rohr nahtl.verz.DN32 m
595022E Gew.Rohr nahtl.verz.DN40 m
595022F Gew.Rohr nahtl.verz.DN50 m
595022G Gew.Rohr nahtl.verz.DN65 m




HB-022+ABK-021 Seite 29
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
595022H Gew.Rohr nahtl.verz. m
595023 Verschraubung (Hollander) verzinkt mit Dichtung, Figur Nr. 330 oder 331. Im Positionsstichwort angegeben ist
die Nennweite (DN) in mm.
595023A Verschraubung verz.DN15 Stk
595023B Verschraubung verz.DN20 Stk
595023C Verschraubung verz.DN25 Stk
595023D Verschraubung verz.DN32 Stk
595023E Verschraubung verz.DN40 Stk
595023F Verschraubung verz.DN50 Stk
595023G Verschraubung verz.DN65 Stk
595023H Verschraubung verz. Stk
595024 Ubergangsflansch, rostgeschiitzt (epoxidbeschichtet) Nenndruck 10 bar einschlieRlich verzinkten Schrauben
und Dichtungen. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.
595024A Ubergangsflansch DN50 Stk
595024B Ubergangsflansch DN65 Stk
595024C Ubergangsflansch Stk
595025 Gewindeflanschen mit Ansatz, verzinkt, Nenndruck 10 bar, mit verzinkten Schrauben und Dichtungen. Im

Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

595025A Gewindeflansch DN50 Stk
595025B Gewindeflansch DN65 Stk
595025C Gewindeflansch Stk
595041 Schragsitzventil aus Messing, beiderseits mit Innengewinde und verzinktem Handrad. Im Positionsstichwort

angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

595041A Schrags.Ventil Mess.DN15 Stk
595041B Schrags.Ventil Mess.DN20 Stk
595041C Schrags.Ventil Mess.DN25 Stk
595041D Schrags.Ventil Mess.DN32 Stk
595041E Schrags.Ventil Mess.DN40 Stk
595041F Schrags.Ventil Mess.DN50 Stk
595041G Schrags.Ventil Mess.DN65 Stk
595041H Schrags.Ventil Mess. Stk
595042 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Schragsitzventil fiir ein Entleerungsventil.

595042A Az Schrags.Ventil, Entl. Stk
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595043 Durchlaufventil aus Messing mit verzinktem Handrad und Dichtungen. Im Positionsstichwort angegeben ist die

Nennweite (DN) in mm.

595043A Durchlaufventil DN15 Stk
595043B Durchlaufventil DN20 Stk
595043C Durchlaufventil DN25 Stk
595043D Durchlaufventil DN32 Stk
59504 3E Durchlaufventil DN40 Stk
595043F Durchlaufventil DN50 Stk
595044 Kugelhahn aus Messing vernickelt mit reduziertem Durchgang, einschlieRlich Entleerungsventil. Im

Positionsstichwort angegeben ist die gréRere Nennweite (DN) in mm.

595044A Kugelhahn Mess.red.DN15 Stk
595044B Kugelhahn Mess.red.DN20 Stk
595044C Kugelhahn Mess.red.DN25 Stk
595044D Kugelhahn Mess.red.DN32 Stk
595044E Kugelhahn Mess.red.DN40 Stk
595044F Kugelhahn Mess.red.DN50 Stk
595045 Kugelhahn aus Grauguss fir ND 16 mit verzinkten Gewindeflanschen, Schrauben und Dichtungen, mit
reduziertem Durchgang. Im Positionsstichwort angegeben ist die grofiere Nennweite (DN) in mm.

595045A Kugelhahn Grauguss red.DN50 Stk
595045B Kugelhahn Grauguss red.DN65 Stk
595045C Kugelhahn Grauguss red. Stk
595046 Druckreduzierventile aus Messing mit Schmutzfanger, Hollanderverschraubung und Manometer. Im

Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

595046A Druckreduzierventil Mess.DN20 Stk
595046B Druckreduzierventil Mess.DN25 Stk
595046C Druckreduzierventil Mess.DN32 Stk
595046D Druckreduzierventil Mess.DN40 Stk
595046E Druckreduzierventil Mess.DN50 Stk
595047 Schmutzfanger aus Messing fiir ND 10 mit nicht rostendem Siebeinsatz, einschlief3lich verzinktem
Gewindeanschluss, Dichtungen und Schrauben. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in
mm.
595047A Schmutzfanger Mess.DN15 Stk
595047B Schmutzfanger Mess.DN20 Stk
595047C Schmutzfanger Mess.DN25 Stk
595047D Schmutzfanger Mess.DN32 Stk
595047E Schmutzfanger Mess.DN40 Stk

595047F Schmutzfanger Mess.DN50 Stk
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595047G Schmutzfanger Mess.DN65 Stk

595048 Gartenventil aus Messing mit Auflengewinde und Schlauchverschraubung. Figur Nr. 503 oder 522. Im
Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

595048A Gartenventil Mess.DN15 Stk

595048B Gartenventil Mess.DN20 Stk

595048C Gartenventil Mess.DN25 Stk

595049 Auslaufventile aus Messing matt verchromt Figur Nr. 3. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN)
in mm.

595049A Auslaufventil Mess.verch.DN15 Stk

595049B Auslaufventil Mess.verch.DN20 Stk

595050 Schachtdeckel rund aus Gusseisen, einschlieRlich Rahmen, versperrbar, leichte Ausflihrung und einem
Auflagekranz aus Beton oder Ziegelmauerwerk ca. 25 cm hoch. Im Positionsstichwort angegeben ist der lichte
Durchmesser in mm.

595050A Schachtdeckel Guss 300 Stk

595050B Schachtdeckel Guss Stk

595051 Rohrisolierung als Korrosionsschutz (Korr.) mit Kunststoffbinden. Im Positionsstichwort angegeben ist die
Nennweite des Rohres (DN) in mm.

595051A Rohrisolierung Korr.DN15 m

595051B Rohrisolierung Korr.DN20 m

595051C Rohrisolierung Korr.DN25 m

595051D Rohrisolierung Korr.DN32 m

595051E Rohrisolierung Korr.DN40 m

595051F Rohrisolierung Korr.DN50 m

595051G Rohrisolierung Korr.DN65 m

595051H Rohrisolierung Korr. m

595052 Warnband aus verrottungsbestandigem Kunststoff Achtung Wasserleitung.

595052A Warnband m

5951 Beregnungsanlagen

595100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

595100C Wahlbare Vorbemerkungen ULG 59.51

595100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5951 7277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:




HB-022+ABK-021 Seite 32
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

595101 Automatische Steuergerate mit Tagesprogramm, flir mindestens sieben Tage programmierbar,
Beregnungsdauer bis 60 Minuten stufenlos verstellbar, jeder Beregnungskreis (Sektion) getrennt steuerbar,
umstellbar auf halbautomatischen oder handischen Betrieb mit hydraulischer Steuerung, einschlief3lich
Transformator. Im Positionsstichwort angegeben ist die Zahl der anzuschlieRenden Beregnungskreise
(Sektionen).

595101A Steuergerat hydr.b.5 Sekt. Stk

595101B Steuergerat hydr.b.8 Sekt. Stk

595101C Steuergerat hydr.b.12 Sekt. Stk
595101D Steuergerat hydr.b.20 Sekt. Stk
595101E Steuergerat hydr. Stk

595102 Steuerventile fir hydraulische Steuerung einschlieRlich Anschluss an die PE-Steuerleitung. Im
Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.

595102A Steuerventil hydr.20 Stk

595102B Steuerventil hydr.25 Stk

595102C Steuerventil hydr.32 Stk
595102D Steuerventil hydr.40 Stk
595102E Steuerventil hydr. Stk

595103 Kunststoffleitung aus Polyethylen (PE) zur Steuerung, fiir einen Nenndruck von 10 bar, einschlief3lich Verschnitt.
Im Positionsstichwort angegeben sind AuRendurchmesser x Wanddicke in mm.

595103A PE-Rohr 10x2 m

595103B PE-Rohr m

595104 Automatische Steuergerate mit Tagesprogramm flir mindestens sieben Tage programmierbar,
Beregnungsdauer bis 60 Minuten stufenlos verstellbar, jeder Beregnungskreis (Sektion) getrennt steuerbar,
umstellbar auf halbautomatischen oder handischen Betrieb, mit elektrischer Steuerung, einschlielich
Transformator. Im Positionsstichwort angegeben ist die Zahl der anzuschlieRenden Beregnungskreise
(Sektionen).

595104A Steuerger.elektr.b.5 Sekt. Stk

595104B Steuerger.elektr.b.8 Sekt. Stk

595104C Steuerger.elektr.b.12 Sekt. Stk
595104D Steuerger.elektr.b.20 Sekt. Stk
595104E Steuergerit elektr. Stk

595105 Steuerventil mit Absperrung, elektrische Ausfiihrung 24 Volt. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite
in mm.

595105A Steuerventil elektr.20 Stk

595105B Steuerventil elektr.25 Stk

595105C Steuerventil elektr.32 Stk
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595105D Steuerventil elektr.40 Stk
595105E Steuerventil elektr. Stk
595106 Magnetventile in Bronzeausflihrung mit Hollanderverschraubung, elektrische Ausfiihrung 24 Volt. Im

Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.

595106A Magnetventil 20 Stk

595106B Magnetventil 25 Stk

595106C Magnetventil 32 Stk

595106D Magnetventil 40 Stk

595106E Magnetventil 50 Stk

595107 Magnetventil.

595107A Magnetventil Stk

595108 Feuchteflhler fir die automatische Steuerung von Steuergeraten.

595108A Feuchtefiihler Stk

595109 Entleerungsventil fir automatische Entleerung der Rohrleitung, schlieBend bei 0,3 bar. Nennweite 15 mm.

595109A Entleerungsventil 15 Stk

595110 Ventilkasten aus Kunststoff flir Ventile mit abschlieRbarem Deckel, Grofte ca. 40 x 50 cm, Tiefe ca. 30 cm.

595110A Ventilkasten Kst. Stk

595111 Verteiler bestehend aus:

595111A Verteiler Stk

595112 Filter, angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.

595112A Filter 20mm Stk

595112B Filter 25mm Stk

595112C Filter 32mm Stk

595112D Filter Stk

595121 Spriihdise Wurfweite bis 4 m und Wassermenge einstellbar, flr einen Wasserdruck von 1,5 bar, einschlieBlich
Filter und Anschlussverbindung fiir Vollkreis- oder Teilkreisberegnung.

595121A Spriihdiise Kst. Stk
Sprihdise aus Kunststoff.

595121B Spriihdiise Stk
Sprihdise aus

595122 Versenkspriihregner Wurfweite bis 4 m und Wassermenge einstellbar, fir einen Wasserdruck bis 2 bar,
Innendurchmesser 15 mm, fir Vollkreis- oder Teilkreisberegnung.

595122A Versenkspriihregner b.4m Stk

595123 Versenkregner als Kreis- und Wenderegner, mit unfallsicherem Deckel, Oberflache der angrenzenden
Sportflache angepasst, einschlief3lich Anschlussnippel. Im Positionsstichwort angegeben sind Vollkreis (VK)-
oder Teilkreisregner stufenlos einstellbar (TK) die groRte Wurfweite in m und der ungeféhre Betriebsdruck in
bar.

595123A Versenkregner VK 11m 2,5bar Stk

595123B Versenkregner TK 11m 2,5bar Stk




HB-022+ABK-021 Seite 34
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
595123C Versenkregner VK 14m 3,5bar Stk
595123D Versenkregner TK 14m 3,5bar Stk
595123E Versenkregner VK 17m 3,5bar Stk
595123F Versenkregner TK 17m 3,5bar Stk
595123G Versenkregner VK 20m 5bar Stk
595123H Versenkregner TK 20m 5bar Stk
595123K Versenkregner VK 25m 5bar Stk
595123L Versenkregner TK 25m 5bar Stk
595123M Versenkregner VK 30m 5bar Stk
595123N Versenkregner TK 30m 5bar Stk
5951230 Versenkregner Stk
595124 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Versenkregner fiir eingebautes Steuerventil ohne Unterschied der Grofie des
Regners.
595124A Az Steuerventil eingebaut Stk
595125 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Versenkregner fir elastischen Einbau der Regner durch ein
Verbindungsstlick aus verzinktem Rohr oder Kunststoffrohr mit Bogen und Winkelverschraubung ohne
Unterschied des Anschlussdurchmessers.
595125A Az Einbau elastisch Stk
595141 Kunststoffrohr aus Polyethylen (PE) fir Tropfberegnung, flexibel, frostbestandig, UV-bestandig, bis 4 bar. Im
Positionsstichwort angegeben sind Aufendurchmesser x Wanddicke in mm.
595141A PE-Rohr Tropfberegnung 16x1,2 m
Wanddicke mindestens 1,2 mm.
595141B PE-Rohr Tropfberegnung 20x1,5 m
Wanddicke mindestens 1,5 mm.
595142 Tropfer aus Kunststoff fiir zwei oder vier Liter Wasserabgabe je Stunde, einschliellich Lochbohrung.
595142A Tropfer aus Kunststoff Stk
595143 Anschlussstlicke fiir Tropferrohre, einschliellich Rohrbinder und Anschlussgewinde 20 mm Innendurchmesser.
595143A Anschluss f.Tropferrohr Stk
595144 T-Anschluss fiir Tropferrohr aus Kunststoff fiir AuRendurchmesser 16 oder 20 mm.
595144A T-Anschluss f.Tropferrohr Stk
595145 Endkappe flr Tropferrohr aus Kunststoff fiir AuRendurchmesser 16 oder 20 mm.
595145A Endkappe Stk
595151 Schlauchkupplungen aus Messing, steckbar fiir Gartenventile. Im Positionsstichwort angegeben ist die
Nennweite in mm.
595151A Schlauchkupplung 15 Stk
595151B Schlauchkupplung 20 Stk
595152 Gartenschlauch aus Kunststoff Nenndruck 8 bar, beidseitig eingebunden mit Schlauchklemmen in nicht

rostender Ausfiihrung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.
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595152A Gartenschlauch Kst.15 m
595152B Gartenschlauch Kst.20 m
595152C Gartenschlauch Kst.25 m
595153 Gartenschlauch aus PVC-Gewebe Betriebsdruck 12 bar, beidseitig eingebunden mit Schlauchklemmen in nicht
rostender Ausfiihrung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.
595153A Gartenschlauch PVC-Gewebe 15 m
595153B Gartenschlauch PVC-Gewebe 20 m
595153C Gartenschlauch PVC-Gewebe 25 m
595154 Strahlrohr und Tille, schwere Ausflihrung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite in mm.
595154A Strahlrohr 15 Stk
595154B Strahlrohr 20 Stk
595154C Strahlrohr 25 Stk
5952 Elektroinstallationen
Verlegung Rohre und Kabel:
Rohre und Kabel in vorhandenem Graben verlegen. Der Schutz der verlegten Rohre und Kabel durch
Einsanden und Abdecken wird gesondert vergitet.
Abrechnungsregelungen:
Kabelschutzrohre werden in tatsachlich verlegter Lange in der Mittelachse abgerechnet. Soferne Bogen
vorhanden sind werden diese Gbermessen. Richtungsédnderungen mit fabriksmaRig hergestellten Formstiicken
werden mit Aufzahlungen gesondert verglitet. Bei flexiblen Kabelschutzrohren werden keine Aufzahlungen fiir
Richtungsanderungen geleistet.
Kommentar:
Erforderliche Kabelverlegungen und sonstige Elektroinstallationen sind der Standardisierten Leistungsbeschreibung fiir
Elektrotechnik zu entnehmen.
595200 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
595200C Wahlbare Vorbemerkungen ULG 59.52
595200Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 5952 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
595201 Kabelschutzrohr MS-SB, schwarz (sw) PVC hart, starr fur mittelschwere mechanische Beanspruchung. Im
Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.
595201A KS-Rohr MS-SB DN50 sw m
595201B KS-Rohr MS-SB DN63 sw m
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595201C KS-Rohr MS-SB DN75 sw m
595201D KS-Rohr MS-SB DN90 sw m
595201E KS-Rohr MS-SB DN110 sw m
595201F KS-Rohr MS-SB DN125 sw m
595201G KS-Rohr MS-SB DN140 sw m
595201H KS-Rohr MS-SB DN160 sw m
595202 Aufzahlung (Az) auf die Position Kabelschutzrohr fiir Richtungsénderung mit fabriksmaRig hergestellten
Formstlicken.
595202A Az Richtungsdnderung DN50 Stk
595202B Az Richtungsdnderung DN63 Stk
595202C Az Richtungsdnderung DN75 Stk
595202D Az Richtungsdnderung DN90 Stk
595202E Az Richtungsdnderung DN110 Stk
595202F Az Richtungsanderung DN125 Stk
595202G Az Richtungsdnderung DN140 Stk
595202H Az Richtungsdnderung DN160 Stk
595203 Kabelschutzrohr MS-SB, schwarz (sw) PVC hart, flexibel (flex.) fiir mittelschwere mechanische Beanspruchung.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite (DN) in mm.
595203A KS-Rohr MS-SB DN50 sw flex. m
595203B KS-Rohr MS-SB DN65 sw flex. m
595203C KS-Rohr MS-SB DN80 sw flex. m
595203D KS-Rohr MS-SB DN100 sw flex. m
595203E KS-Rohr MS-SB DN125 sw flex. m
595203F KS-Rohr MS-SB DN160 sw flex. m
595203G KS-Rohr MS-SB DN200 sw flex. m
5960 Weit- und Dreisprunganlagen
596000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

596000C Sprung- und Wurfanlagen

596000Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 5960 2727
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

596001 Weit- und Dreisprunganlagen:

Aushub der Grube 40 bis 50 cm tief und eines Sickerschachtes 80 x 80 x 100 cm, das Aushubmaterial geht mit
dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers Uber und ist von der Baustelle zu entfernen. Auffillen
des Sickerschachtes mit gewaschenem Rundkies Kérnung 16 bis 32 mm. Herstellen des Grundplanums mit 2
Prozent Gefalle zum Sickerschacht, Verdichten der Sohle, Aufbringen einer 5 cm dicken Schichte aus Kiessand
Kérnung bis 32 mm und einer Lage Mauerziegel mit 1 cm Fugen in ein Sandbett verlegt, einschliel3lich Auffiillen
der Fugen mit Sand. Einfassung der Grube mit Sicherheitseinfassungssteinen Querschnitt 25 x 6 cm mit oberer
Gummiauflage, in Ortbetonfundament mit Rickenstiitze, Festigkeitsklasse C16/20, Querschnitt des
Fundaments mindestens 0,1 m2. Die Grube mit gewaschenem Quarzsand Kdrnung 0,5 bis 2 mm bis Oberkante
Einfassung auffillen.

596001A Weitsprunggrube 9x2,75m Stk
Lichte Abmessungen 9 x 2,75 m.

596001B Weitsprunggrube 8x2,75m Stk
Lichte Abmessungen 8 x 2,75 m.

596001C Weitsprunggrube Stk

596002 Rahmen fiir Absprungbalken aus Aluminium oder feuerverzinktem Stahl nach Wahl des Auftragnehmers, mit

Ankerpratzen versetzen, einschliellich Erd- und Betonarbeiten.

596002A Rahmen 122x34x10cm Stk
122 cm lang, 34 cm breit und 10 cm dick.

596002B Rahmen 122x20x10cm Stk
122 cm lang, 20 cm breit und 10 cm dick.

596003 Absprungbalken 122 cm lang, 34 cm breit und 10 cm dick, mit auswechselbarem Einlagebrett und
Absprungbrett.

596003A Absprungbalken Kst.122x34cm Stk
Aus Kunststoff (KST.).

596003B Absprungbalken Holz 122x34cm Stk
Aus verleimtem Hartholz, Ausfiihrung weil3.

596003C Absprungbalken 122x34cm Stk

596004 Absprungbalken, 122 cm lang, 20 cm breit und 10 cm dick.

596004A Absprungbalken Kst.122x20cm Stk
Aus Kunststoff.

596004B Absprungbalken Holz 122x20cm Stk
Aus verleimtem Hartholz, Ausfiihrung weil3.

596004C Absprungbalken 122x20cm Stk

596005 Blindbalken aus Aluminium, héhenverstellbar, mit Kunststoffauflage der angrenzenden Laufbahn entsprechend,

122 cm lang, 34 cm breit, mit dem anschliellenden Belag buindig abschliel3end.

596005A Blindbalken 122x34cm Stk

596006 Einlagebrett fur Plastilinauflage ca. 12 mm dick fiir einen Balken.
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596006A Einlagebrett m.Plastilin Stk
596006B Einlagebrett ohne Plastilin Stk
596010 Sandfangrinne mit Glasfaserbetonunterteil, Streckmetallrost mit festverbundener Gummimatte an den
Endstiicken mit Stirnwand, samt vorgeformten Ablauf, 500 mm breit, 175 mm hoch. Einschlief3lich erforderlicher
Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Erdmaterials.
596010A Sandfangrinne 500/175 m
5961 Hoch- und Stabhochsprunganlagen
596100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
596100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5961 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
596101 Hochsprungstander ohne scharfe Kanten mit Schraubschieber flr Latten- oder Schnurauflage mit massivem
T-férmigem Ful, mit versenkter, gut ablesbarer cm-Skala (je Paar = 1 Stiick).
596101A Hochsprungstander Alu.2m Stk
Hochsprungstander mit Aluminiumsaule, 2 m hoch.
596101B Hochsprungstander Alu.2,5m Stk
Hochsprungstander mit Aluminiumsaule, 2,5 m hoch, mit Wasserwaage.
596101C Hochsprungstander Stk
596103 Hochsprungmatten aus Schaumstoff ohne FCKW,__mehrteiIig, mit mindestens 6 cm dicker, getrennter,
austauschbarer, spikefester VerschleiBmatte, der Uberzug aus Kunststoff, einschlieBlich verschweilter
Wetterschutzplane mit Verschnirung, Gesamtdicke 60 cm.
596103A Hochsprungmatte massiv 5x3m Stk
Hochsprungmatte aus Massivschaumblocksystem, 5 x 3 m grof3.
596103B Hochsprungmatte massiv 6x3m Stk
Hochsprungmatte aus Massivschaumblocksystem, 6 x 3 m grof3.
596103C Hochsprungmatte Hohlk.5x3m Stk
Hochsprungmatte aus Hohlkammersystem, 5 x 3 m groR3.
596103D Hochsprungmatte Hohlk.6x3m Stk
Hochsprungmatte aus Hohlkammersystem, 6 x 3 m grol3.
596103E Hochsprungmatte Stk
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596104 Sprunglatte fur Hochsprunganlagen.

596104A Sprunglatte Alu.4m Stk
Sprunglatte aus Aluminium als Dreikantlatte, 4 m lang.

596104B Sprunglatte Glasfiber 4m Stk
Sprunglatte aus Glasfiber mit flacher Auflageflache, 4 m lang. Farbe handelsublich nach Wahl des
Auftraggebers.

596104C Sprunglatte Glasfiber 4,5m Stk
Sprunglatte aus Glasfiber mit flacher Auflageflache, 4,5 m lang. Farbe handelstiblich nach Wahl des
Auftraggebers.

596104D Sprunglatte Stk

596105 Stabhochsprungstander in Langsrichtung verschiebbar, Saulen aus Aluminiumhohlprofil mit Skala,

einschliellich Lattenausleger, bis 5,50 m verstellbar (je Paar = 1 Stick).

596105A Stabhochsprungstander einfach Stk

596106 Stabhochsprungstander mit Schienen und Rollen in Langsrichtung +/- 60 cm verstellbar. Saulen aus
Aluminiumhohlprofil, Ausleger mit Kurbel héhenverstellbar, mitlaufendes, nachstellbares Ma3band in
Augenhohe ablesbar (je Paar = 1 Stlick).

596106A Stabhochsprungstander Kurbel Stk

596107 Fundamente fir Stabhochsprungstander zur Langsverstellung der Stander, aus Beton der Festigkeitsklasse
C12/15, mit einem 20 cm dicken Unterbeton, 1,50 m lang mit glatter Oberflache auf einer 20 cm dicken
Sauberkeitsschichte aus Frostschutzmaterial Kornung bis 35 mm, einschlieRlich Versetzen von vier
Ankerschrauben und allen hiezu erforderlichen Nebenarbeiten (je Paar = 1 Stlick).

596107A Fundament f.Stabhoch. Stk

596108 Sprungmatte fir Stabhochsprung mit Ausnehmung fiir den Einstichkasten, mit abgeschragten Vorsatzblocken,
ohne FCKW bestehend aus einer Unterwanne und einer Oberwanne aus Kunststoff mit eingearbeitetem,
spikefestem Gittergewebe, darunter eine auswechselbare SchleiRmatte und die mehrteiligen Schaumstoffblécke
mit Hohlkammern, ein rundum laufender witterungsbestandiger Verschluss der Ober- und Unterwanne,
einschliellich einer wetterfest verschweiflten Regenschutzplane, Gesamtdicke 0,9 m.

596108A Stabhochsprungmatte 5x5m Stk
5 x5 m grof3.

596108B Stabhochsprungmatte 6x5m Stk
6 x5 m groB.

596108C Stabhochsprungmatte Stk

596109 Einstichkasten fur Stabhochsprung fiir Freianlagen mit begeh- und befahrbarer Abdeckung, die Oberseite mit

Kunststoffauflage der Anlaufbahn entsprechend, mit Entwasserungsmaglichkeit. Einschlief3lich Erd- und
Betonarbeiten und Entsorgen des anfallenden Erdmaterials.

596109A Einstichkasten verzinkt Stk
Einstichkasten aus feuerverzinktem Stahl.

596109B Einstichkasten Alu Stk
Einstichkasten aus Aluminium.

596109C Einstichkasten Stk
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596110 Sprunglatte fir Stabhochsprung aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK) mit flacher Auflagerflache 4,50 m
lang.

596110A Sprunglatte Stabhoch GFK Stk

596111 Rost als Unterlage flr Sprungmatten je nach Mattengrof3e, mehrteilig in witterungsbestandiger Ausfiihrung 10
cm hoch.

596111A Rost aus Holz m?
Rost aus Holz mit impragniertem Larchenholz.

596111B Rost verzinkt m?
Rost aus Stahlrohrrahmen mit eingeschweil3tem Baustahlgitter, feuerverzinkt.

596111C Rost Alu m?
Rost aus Aluminium.

596111D Rost m?

5962 Wassergraben

596200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

596200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5962 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

596201 Wassergraben fiir die Hindernisbahn: Gesamtlange einschlielich Hindernis 3,66 m, lichte Breite 3,66 m, lichte
Tiefe beim Hindernis 0,70 m. Erforderlicher Erdaushub ab Niveau des Grundplanums von angrenzenden
Sportflachen. Das Aushubmaterial ist zu entsorgen. Sauberkeitsschichte 30 cm dick aus Frostschutzmaterial
Kérnung bis 63 mm, Grundplatte 16 cm dick aus Beton Festigkeitsklasse C16/20, die Oberflache fein verrieben,
bewehrt mit zwei Lagen Baustahlgitter AQ 34, die Seitenwande 20 cm dick und die Querwand 30 cm dick aus
Beton der Festigkeitsklasse C16/20, Schalung gemal Klasse S2A, Bewehrung aus zwei Lagen Baustahlgitter
AQ 34 in Verbindung mit der Bewehrung der Grundplatte. Alle Betonteile durch Zusatze wasserundurchlassig
hergestellt. In der Querwand Versetzen von zwei vom Auftraggeber beigestellten Bodenhllsen mit Abdeckung
zum Einstecken der Hirde. Der Wassergraben ist mit einem verschlielbaren Wasserabfluss zu versehen,
einschlieRlich Wassergrabenaufsatz aus Glasfaserbeton mit stufenférmig ausgebildeten Oberkanten aus
Weichgummi; 10 cm breit und 5/10 cm hoch.

596201A Wassergraben Hindernisbahn Stk
Die Seiten- und Querwande kdnnen nach Wahl des Auftragnehmers auch aus Betonfertigteilen hergestellt
werden.

596202 Bodenmatte fiir den Wassergraben 3,66 m breit, mindestens 2,50 m lang und 3 cm dick aus weichem,
rutschfestem Material, einschlieRlich Befestigen, Kraftabbau der Bodenmatte: Bei Fallhéhe 22 mm und 55 mm
mindestens 50 Prozent und bei Fallhdhe 90 mm mindestens 45 Prozent.

596202A Bodenmatte Kokos Stk

Aus Kokos.
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596202B Bodenmatte Stk

596204 Abnehmbare Abdeckung des Wassergrabens, einschliel3lich Auflager oder Unterstiitzungen im Wassergraben.

596204A Abdeckung Wassergraben Alu Stk
Aus Aluminiumprofilen.

596204B Abdeckg.Wassergraben Alu m.KS Stk
Aus Aluminiumprofilen mit Kunststoffauflage der angrenzenden Laufbahn entsprechend.

596204C Abdeckung Wassergraben Stk

596208 Hindernislauf-Hurden, tragbar, aus massiv schwarzweif} lackierten Holzbalken, 12,7 x 12,7 cm mit zwei
Aluminiumrohrstutzen.

596208A Hindernislaufhiirde Stk

596208B Hindernislaufhiirde Satz VE
Ein Satz Hindernislaufhirden (Verrechnungseinheit VE = 1 Satz = 4 ST Hurden).

596209 Hindernis-Hiirde flir den Hindernislauf, einsteckbar, massiver schwarzweif} lackierter Holzbalken 12,7 x 12,7 cm
mit zwei Aluminiumrohrstiitzen und Bodenhilsen samt Abdeckung. Mit Kunststoffauflage der angrenzenden
Laufbahn entsprechend.

596209A Hiirde - Wassergraben Stk

5963 Wurfanlagen

596300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

596300Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5963 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

596301 Kugelstol3-, Hammerwurf- oder Diskusabwurfflachen auf vorhandenem Grundplanum: Sauberkeitsschichte 20
cm dick aus Frostschutzmaterial Kérnung bis 63 mm, Unterlagsbeton 10 cm dick aus Beton der
Festigkeitsklasse C16/20 bewehrt mit einer Lage Baustahlgitter AQ 34. Liefern und Versetzen eines Kreisringes
aus Aluminium T-Profil, sodann Aufbringen eines Verbundestriches aus Beton der Festigkeitsklasse C25/30
innerhalb des Kreisringes 2 cm dick und aulRerhalb des Kreisringes 4 cm dick, einschlieRlich Einlegen von 4
Stlick Entwasserungsrohrchen bis zur Sauberkeitsschichte und etwa erforderlicher Randschalungen.

596301A KugelstoRBflache rund Stk
Kugelstol3- oder Hammerabwurfflache rund, Durchmesser 3,14 m mit Stol3- oder Wurfkreisdurchmesser 2,135
m.

596301B KugelstoRBflache quadratisch Stk
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Kugelstol3- oder Hammerabwurfflache quadratisch, Seitenlange 3,14 m StoRR- oder Wurfkreisdurchmesser 2,135
m.

596301C Diskuswurfflache rund Stk
Diskusabwurfflache rund, Durchmesser 3,50 m mit Wurfkreisdurchmesser 2,50 m.

596301D Diskuswurfflache quadratisch Stk
Diskusabwurfflache quadratisch, Seitenlange 3,50 m mit Wurfkreisdurchmesser 2,50 m.

596302 Kugelstol-, Hammerwurf- oder Diskusabwurfflachen auf vorhandenem Grundplanum herstellen und zwar:
Sauberkeitsschichte 30 cm dick aus Frostschutzmaterial Kérnung bis 63 mm, Unterlagsbeton 10 cm dick aus
Beton der Festigkeitsklasse C16/20 bewehrt mit einer Lage Baustahlgitter AQ 34, sodann Aufbringen eines
Verbundestriches aus Beton der Festigkeitsklasse C25/30, 4 cm dick. EinschlieB3lich etwa erforderlicher
Randschalungen und Dehnungsfugen.

596302A Wurf-,StoRflachen m?

596303 Aufzahlung (Az) auf die Position fiir Kugelsto3-, Hammerwurf- oder Diskusabwurfflachen fiir das Liefern und
Versetzen eines Kreisringes aus Aluminium T-Profil 70/6 mm, innerhalb des Kreisringes ist der Estrich nur 2 cm
dick, einschlieRlich Einlegen von 4 Stick Entwasserungsréhrchen bis zur Sauberkeitsschichte.

596303A Az KugelstoRflache Stk
Aufzahlung fir KugelstoRR- oder Hammerabwurfflache Durchmesser 2,135 m.

596303B Az Diskuswurfflache Stk
Aufzahlung fir Diskusabwurfflache Durchmesser 2,50 m.

596304 Aufzahlung (Az) auf die Kugelstol3-, Hammerwurf- und Diskusabwurfflachen fur das Herstellen des
Betonestriches innerhalb des Kreisringes mit roter oder griiner Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

596304A Az Farbe KugelstoRflache Stk
Aufzahlung fir Kugelsto3- oder Hammerwurfkreise.

596304B Az Farbe Diskuswurfflache Stk
Aufzahlung fir Diskuswurfkreise.

596305 Reduktionseinlage mehrteilig, aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK). Zur Verwendung des
Diskuswurfkreises (2500 mm) als Kugelstof3- oder Hammerwurfkreis (2135 mm).

596305A Reduktionseinlage GFK Stk

596306 AbstoRbalken flr KugelstoRen, Innenlange 1,22 m, 11,4 cm dick und auf’en 8 cm hoch, einschlielich
Befestigung auf dem Boden.

596306A AbstoRbalken Kugel Holz Stk
AbstoRRbalken aus Holz, weil} lackiert.

596306B AbstoRbalken Kugel GFK Stk
AbstoRbalken aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK).

596307 Auffallflache flr KugelstoRen auf vorhandenem Grundplanum: Sauberkeitsschichte 10 cm dick aus
Rundschotter Kérnung bis 32 mm, Zwischenschichte 3 cm dick aus Kies Kérnung 4 bis 8 mm oder Glasvlies
200 g/m2 um das Eindringen der Deckschichte in den Rundschotter zu verhindern und Deckschichte 10 cm dick
aus bindigem Sand K&rnung bis 4 mm einbringen, abziehen, walzen und kehren.

596307A Auffallflache Kugel m?

596309 Abwurfbogen fir Speerwurf aus Aluminium 70/6 mm grof3, Radius 8 m, Sehnenlange 4 m, liefern und versetzen.

596309A Abwurfbogen Speer Stk

596310 Schutzgitter fur den Diskuswurf aus quadratischen Aluminiumprofilen mit einem U-férmigen Grundriss

Innendurchmesser 7 m, Wurféffnung 6 m breit, Hohe 4,50 m bestehend aus 8 Stiitzen mit Bodenhilsen
einschliellich Abdeckung, Auslegern und Verbindungsrohren mit Schutznetz aus Kunststoffschnur 4 mm dick,
Maschenweite 50 mm, Hohe 4,50 m, einschlielRlich der erforderlichen Sandséacke.
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596310A Schutzgitter Diskuswurf Stk
596311 Schutzgitter fir den Hammerwurf aus quadratischen Aluminiumprofilen mit einem U-férmigen Grundriss,

Innendurchmesser 7 m, Wurféffnung 6 m breit mit zwei schwenkbaren Klappen je 2,50 m breit und 5,50 m hoch
bestehend aus 8 Stltzen mit Bodenhlsen einschliellich Abdeckung, Auslegern und Verbindungsrohren mit
auflerem und inneren Schutznetz und Klappnetzen aus Kunststoffschnur 4 mm dick, Maschenweite 50 mm, das
Innennetz 5,50 m hoch und 21 m lang, das AuRennetz 4,60 m hoch und 23,50 lang, die Klappnetze 5,50 m
hoch.

596311A Schutzgitter Hammerwurf Stk

5970 FuBball, Handball

597000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

597000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5970 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

597001 FuBballtor 7,32 x 2,44 m grof3, Torrahmen aus Aluminiumsicherheitsprofil 115 x 100 x 2,5 mm, natur eloxiert, mit
verschweildten Gehrungen, mit Netzauslegern, Netzhaken, Netzbalken und Netzbugeln, ohne Netz,
einschlieRlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Erdmaterials.

Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597001A FuBballtor fest 7,32x2,44m VE
EinschlieBlich hochklappbaren unteren Netzbligeln in Beton versetzen und eingieRen.

597001B FuBballtor steckb.7,32x2,44m VE
In steckbarer Ausfiihrung, einschlieRlich korrosionsgeschiitzten Bodenhiilsen mit Entwasserung und Deckeln.

597001C FuBballtor 7,32x2,44m VE

597002 Netz aus griiner Polyethylenschnur (PE) fir FuRballtor 7,32 x 2,44 m, Maschenweite, 13 cm,
Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597002A FuBballnetz PE-Schnur 3mm VE
Schnur 3 mm dick.

597002B FuBballnetz PE-Schnur 4mm VE
Schnur 4 mm dick.

597003 Jugendfuliballtor 5 x 2 m gro3, Torrahmen aus Aluminiumsicherheitsprofil 115 x 100 x 2,5 m natur eloxiert, mit
Netzauslegern, Netzhaken, Netzbalken und Netzbligeln, ohne Netz, einschliellich Erd- und Betonarbeiten und
Entsorgung des anfallenden Erdmaterials.

Verrechnungseinheit VE = 1 Paar
597003A Jugendtor fest 5x2m VE

EinschlieBlich hochklappbaren unteren Netzbligeln in Beton versetzen und eingieRen.
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597003B Jugendtor steckbar 5x2m VE

In steckbarer Ausfiihrung, einschlieRlich korrosionsgeschiitzter Bodenhilsen mit Entwasserung und Deckeln.
597003C Jugendtor 5x2m VE
597004 Netz fir Jugendfuliballtor 5 x 2 m aus griiner Polyethylenschnur (PE), Maschenweite 10 cm,

Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597004A Jugendnetz PE-Schnur 3mm VE
Schnur 3 mm dick.

597004B Jugendnetz PE-Schnur 4mm VE
Schnur 4 mm dick.

597005 Kleinfeldtor fiir Handball 3 x 2 m grof3, Torrahmen aus Aluminiumprofil, 80 x 80 x 3 mm natur eloxiert, mit
Netzauslegern, Netzhaken, Netzbalken und Netzblgeln, einschlieRlich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung
des anfallenden Aushubmaterials.

Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597005A Kleinfeldtor fest 3x2m VE
Mit hochklappbaren unteren Netzbligeln, in Beton versetzen und eingiel3en.

597005B Kleinfeldtor einsteckb.3x2m VE
In steckbarer Ausfiihrung einschlieBlich korrosionsgeschiitzten Bodenhilsen mit Entwasserung und Deckeln.

597005C Kleinfeldtor 3x2m VE

597006 Netz fir Kleinfeldtor 3 x 2 m aus griiner Polyethylenschnur (PE), Maschenweite 10 cm, Verrechnungseinheit VE
=1 Paar.

597006A Kleinnetz PE-Schnur 3mm VE

Schnur 3 mm dick.

597006B Kleinnetz PE-Schnur 4mm VE
Schnur 4 mm dick.

597007 Netze fir Tore, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597007A Netz 7,32x2,44m VE

Fir FuBballtor 7,32 x 2,44 m.

597007B Netz 5x2m VE
Fir Jugendful3balltor 5 x 2 m.

597007C Netz 3x2m VE
Fir Kleinfeldtor 3 x 2 m.

597008 Bodenhdiilse fir Eckfahne mit Deckel, einschlieBlich Versetzen.

597008A Bodenhiilse KS m.Deckel Stk

Aus Kunststoff.

597008B Bodenhiilse Alu m.Kasten Stk
Aus Aluminium mit seitlichem Kasten flir den Deckel.

597008C Bodenhiilse m.Deckel Stk
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5971 Volleyball

597100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

597100Q +

sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5971 777

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

597101 Volleyballsaulen fiir Freianlagen, eine Sdule mit Gewindenetzspannvorrichtung und abnehmbarer Kurbel, mit
stufenloser Netzhéhenverstellung, einschlieRlich innere Verstarkung, korrosionsgeschitzten Bodenhulsen mit
Deckeln und Entwasserung, Erd und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials.
Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597101A Volleyballsaul.Alu 100x115x2,5 VE
Aus ovalem Aluminiumprofil 100 x 115 x 2,5 mm.

597101B Volleyballsaulen Alu.80x80mm VE
Aus Aluminiumprofil 80 x 80 mm, natur eloxiert mit innenliegender Versteifung.

597101C Volleyballsaulen VE

597102 Volleyballnetz 9,50 m lang und 1 m hoch, Maschenweite 10 cm, UV - besténdig mit Einfassung und 4 mm dicker
Seilspannleine.

597102A Volleyballnetz PE 2mm Stk
Aus 2 mm dickem Polyethylen (PE).

597102B Volleyballnetz PE 3mm Stk
Aus 3 mm dickem Polyethylen (PE).

597102C Volleyballnetz Stk

597103 Aufzahlung (Az) auf die Position Volleyballnetz als Wettkampfnetz mit Volleyballantennen, Verrechnungseinheit
VE =1 Paar.

597103A Az Volleyball-Antennen VE

5972 Basketball

597200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

597200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5972 7277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:




HB-022+ABK-021 Seite 46
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

597201 Basketball-Einsdulenanlage fir Freianlagen, ohne Brett und ohne Korb, jedoch mit Bretthalterung, einschlielich
Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden Erdmaterials.
Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597201A Basketballanl.fest 165cm VE
Ausladung 165 cm.

597201B Basketballanl.fest 225cm VE
Ausladung 225 cm.

597201C Basketballanl.steckb.165cm VE
Einsteckbar, einschlief3lich korrosionsgeschitzter Bodenhiilsen mit Entwasserung und Deckeln. Ausladung 165
cm.

597201D Basketballanl.steckb.225cm VE
Einsteckbar, einschlie3lich korrosionsgeschitzter Bodenhiilsen mit Entwasserung und Deckeln. Ausladung 225
cm.

597201E Basketballanlage VE

597202 Basketballbrett mit vorgeschriebener Markierung und Halterung fir Stadnder und Korb, witterungsbestandig.
Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597202A Basketballbrett lack.120x180cm VE
Aus Holzwerkstoff lackiert, 105 (oder 120) x 180 cm groR.

597202B Basketballbrett GFK 120x180cm VE
Aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK), 105 (oder 120) x 180 cm grof3.

597202C Basketballbrett VE

597203 Basketballkorb mit Netz, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597203A Basketballkorb Stahl m.Netz VE
Aus Stahl feuerverzinkt und gestrichen, mit Netz aus 3 mm dicker Polyethylenschnur.

597203B Basketballkorb VE

5973 Tennis

597300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

597300Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 5973 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

597301 Tennisstander fir Freianlagen einsteckbar mit Bodenhiilsen und Deckeln, mit innenliegender Spannvorrichtung,
Kurbel abnehmbar, klappbare Abdeckkappen, einschliellich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des
anfallenden Aushubmaterials.

Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597301A Tennisstander Alu.Prof. VE
Aus Aluminium eloxiert, Rechteck- oder Quadratprofil nach Wahl des Auftragnehmers.

597301B Tennisstander Stahlrohr VE
Aus Stahlrohr DN 76 mm, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet, Farbe handelstblich nach Wahl des
Auftraggebers.

597301C Tennisstéander VE

597302 Tennisnetz UV-stabilisiert, mit witterungsbesténdiger Einfassung, verzinktem Stahlseil und Netzabspannung mit
Erdanker und Spannschraube.

597302A Tennisnetz PE 2,2mm Stk
Aus Polyethylenschnur (PE) 2,2 mm dick.

597302B Tennisnetz Stk

597303 Stltzen fir Einzelspiele, Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597303A Singlestiitzen Holz VE
Aus lackiertem Holz.

597303B Singlestiitzen Stahl VE
Aus lackiertem Stahl.

5974 Hockey

597400 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

597400Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 5974 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
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597401 Feldhockeytor 3658 x 2134 mm groB, aus Aluminiumprofil 75 x 50 x 3 mm verschweilt, einbrennlackiert, Bande

aus Aluminium kunststoffbeschichtet, einschlieRlich Bodenhiilsen mit Deckel, Erd- und Betonarbeiten und
Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials.

Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597401A Feldhockeytor Alu VE

597402 Feldhockeytor.
Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597402A Feldhockeytor VE

597403 Hockeytornetze 3,66 m breit und 2,14 m hoch, 0,90/1,20 m Tiefe.
Verrechnungseinheit VE = 1 Paar

597403A Hockeytornetz PE 3mm VE
Aus Polyethylen Flechtleine 3 mm.

597403B Hockeytornetz VE

5975 Rugby, Football

597500 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

597500Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5975 7277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

597501 Rugbytor 6,50 x 5,67 m, aus Aluminiumkonstruktion ovales Profil 100 x 115 x 2,5 mm, mit innenliegender
Verstarkung, einschlief3lich Bodenhilsen mit Deckel, Erd- und Betonarbeiten, Entsorgung des anfallenden
Aushubmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597501A Rugbytor Alu VE
Alu.

597502 Rugbytor. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597502A Rugbytor VE

597503 Footballtor 9,14 x 7,11 m, aus Aluminiumkonstruktion, ovales Profil 100 x 115 x 2,5 mm, mit innenliegender

Verstarkung, einschlieBlich Bodenhilsen mit Deckel, Erd- und Betonarbeiten. Entsorgung des anfallenden
Aushubmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.

597503A Footballtor Alu VE
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Alu.
597504 Footballtor. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.
597504A Footballtor VE
5976 Mehrzweckanlagen
597600 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
597600Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 5976 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
597601 Mehrzweckanlage fir Tennis, Faustball, Badminton und Volleyball. Aus Aluminiumprofil 80 x 80 x 3 mm
Spielhdhen stufenlos einstellbar, Netzschnellspannvorrichtung, einschlief3lich Bodenhtlsen mit Deckel, Erd- und
Betonarbeiten, Entsorgung des anfallenden Aushubmaterials. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.
597601A Mehrzweckanlagen Alu VE
Alu.
597602 Mehrzweckanlage nach Angabe. Verrechnungseinheit VE = 1 Paar.
597602A Mehrzweckanlage VE
5978 Ballfangnetze, Bodenhiilsen
Kommentar:
Etwa erforderliche Aufhdngméglichkeiten fiir die Ballfangnetze (mobile Sdulen und dergleichen) sind nach Bedarf der
Ortlichkeit angepasst frei zu formulieren. Fest versetzte Séulen sind der ULG 31 40 Z&une zu entnehmen.
597800 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
597800Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5978 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

597801 Ballfangnetze aus Polyethylen (PE). Im Positionsstichwort angegeben ist die Maschenweite und die Dicke des
Netzmaterials in mm.

597801A PE-Netz 45/2 m?
597801B PE-Netz 45/3 m?
597801C PE-Netz 45/4 m?
597801D PE-Netz 100/2 m?
597801E PE-Netz 100/3 m?
597801F PE-Netz 100/4 m?
597802 Ballfangnetz aus Polyamidkunstfaser. Im Positionsstichwort angegeben ist die Maschenweite und die Dicke des

Netzmaterials in mm.

597802A Kunstfaser-Netz 45/2 m?
597802B Kunstfaser-Netz 45/3 m?
597802C Kunstfaser-Netz 45/4 m?
597802D Kunstfaser-Netz 100/2 m?
597802E Kunstfaser-Netz 100/3 m?
597802F Kunstfaser-Netz 100/4 m?
597803 Bleibeschwerung flir Schutznetze am unteren Netzrand in einem Gurtband eingenaht.

597803A Bleibeschwerung 200g/m m
597803B Bleibeschwerung 400 g/m m
597804 Einfassung von Ballfangnetz mit Netzrand aus 6 mm dicken Kunstfaserleinen.

597804A Einfassung Fangnetz m
597805 Stahlseil verzinkt, 6 mm dick, zur Aufhangung der Ballfangnetze.

597805A Stahlseil verzinkt m
597806 Spannschloss verzinkt mit Kauschen und Drahtseilklemmen.

597806A Spannschloss Stk
597807 Karabinerhaken zum Einhdngen des Schutznetzes.

597807A Karabinerhaken Stk
597808 Stahlring zum Einhdngen des Karabinerhakens bei Stahlseilausfihrung.

597808A Stahlring Stk
597809 Standardbodenhilsen aus Aluminiumprofil mit Aluminiumdeckel, einschlieBlich Erd- und Betonarbeiten und

Entsorgen des anfallenden Aushubmaterials.

597809A St.Bodenhiilse 80/80/350 Stk
Aus Aluminiumprofil 80/80/2,5 mm, Einstecktiefe 350 mm fiir Tennis, Handball.

597809B St.Bodenhiilse 100/115/400 Stk
Aus Aluminiumprofil 100/115/2,5 mm, Einstecktiefe 400 mm fiir Fuball.
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597809C St.Bodenhiilse 100/115/500 Stk
Aus Aluminiumprofil 100/115/2/2,5 mm, Einstecktiefe 500 mm fiir Basketball.

597809D St.Bodenhiilse 100/115/800 Stk
Aus Aluminiumprofil 100/115/2,5 mm, Einstecktiefe 800 mm fiir Rugby und Football.

597810 Systembodenhiilse aus Aluminiumprofil fiir ovale (100x115 mm), quadratische (80x80 mm) oder runde
(Durchmesser 80 mm) Pfosten und entsprechenden, héhenverschiebbaren Abschlussringen samt Deckel flr
Kunststoffbeschichtung einschliel3lich Erd- und Betonarbeiten und Entsorgung des anfallenden
Aushubmaterials.

597810A Systembodenbhiilse Stk

597815 Deckel mit Bodenring fur Kunststoff- und Kunstrasenbelage aus Aluminium mit Vertiefung, Durchmesser 165
mm.

597815A Deckel f.Kunststoffbelage Stk

5980 Giitepriifung

598000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

598000Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 5980 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

598001 Guteprafungen (Kontrollpriifung) wéhrend oder nach dem Einbau geméaf den Richtlinien des Osterreichischen
Institutes fir Schul- und Sportstattenbau (OISS), 1040 Wien, Prinz Eugenstralie 12 durch eine Prif-,
Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle.

598001A Giitepriifung - Rasenflachen PA
An Rasenflachen.

598001B Giitepriifung - Tennenflachen PA
An Tennenflachen.

598001C Gitepriifung - Kunststofffl. PA
An Kunststoffflachen.

598001D Giitepriifung - Kunstrasenfl. PA
An Kunststoffrasenflachen.

5990 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gemak ONORM B 2110 erfasst.
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Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch
wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geréate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden téglich
in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenanderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden
kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschaftigungsgruppen:

Die angeflihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den
Stundensatzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschadigungen (Ausldsen)

einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsachlich geleistete Arbeitszeit, die
kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:
Die Einheitspreise fiir Stoffe gelten frei Baustelle, einschlief3lich Abladen.
5. Ausmalfd- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensatze jener Beschaftigungsgruppe, die fiir die jeweilige Regieleistung
ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatséachlich eingesetzten Personals.

Kommentar:
Frei zu formulieren (z.B.):

- Uberstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
599000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
599000C Uberstundenregelung
Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet:
Die auBerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Uberstunden mit einem 50%igem
Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis
bleibt unverandert.
599000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 5990 7277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
599001 Regiestunden
599001A Regiestunden Facharbeiter h
Fir Facharbeiter.
599001B Regiestunden Hilfsarbeiter h
Fir Hilfsarbeiter.
599051 Materiallieferungen f.Regieleistungen VE

Materiallieferungen fiir angeordnete Regieleistungen, flr die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom
Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemaf K4
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nach ONORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte Rabatte
berticksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friherem Zahlungsziel) oder Zinsen fiir verspatete Zahlungen bleiben
unberilcksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit hdchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor
eingesetzt.

1VE =1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12




