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69 Aufsatzkonstruktionen f.Fassaden

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fiur alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffsbestimmung:

Die Aufsatzkonstruktion wird auf eine statisch tragende Unterkonstruktion aufgesetzt und erfiillt alle relevanten
Systemanforderungen (z.B. Dichtungsaufnahme, Schraubkanal, Belliftungs- und Entwasserungssystem,
Aufnahme von Ausfachungen) einer Pfosten- Riegelfassade.

Mit durchsichtigen oder undurchsichtigen Fiillelementen (Verglasung oder Paneele) bilden die
Aufsatzkonstruktionen eine raumabschlielende Haut, die selbstandig oder in Verbindung mit dem Bauwerk alle
geforderten Funktionen einer AuBenwand erfiillt, aber keinerlei Lasten des Bauwerkes aufnimmt.

2. Standardqualitat/Ausfiihrung:
2.1 Beschlage:

Beschlage, nach Wahl des Auftragnehmers, entsprechen mindestens RAL-RG 607/3 (RAL Deutsches Institut
fur Gltesicherung und Kennzeichnung e.V.; Gute- und Prifbestimmungen fir Drehbeschlage und
Drehkippbeschlage, zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, Postfach 1145, D-10772 Berlin)

2.2 Aluminiumprofile und Aluminiumbleche:

Aufsatzkonstruktionen werden aus stranggepressten Aluminiumprofilen aus der Legierung EN AW-6060 T66
hergestellt.

Fir anodisierte/eloxierte Aluminiumprofile und Aluminiumbleche ist Eloxalqualitat erforderlich. Fir
farbbeschichtete Aluminiumprofile und Aluminiumbleche werden verzugsfreie, warmebehandelte Legierungen
verwendet.

Unterschiedliche Werkstoffe und Lieferformen (z.B. Profile, Bleche, Bander, Beschlage) werden zwecks eines
einheitlichen Erscheinungsbildes aufeinander abgestimmt. Bei Blechen und Bandern wird der Einfluss der
Walzrichtung bericksichtigt.

2.3 Oberflachen:

Farbbeschichtungen auf Aluminiumoberflachen werden pulverbeschichtet oder einbrennlackiert in
Standardfarben oder Sonderfarben ausgefihrt. Die Schichtdicke ist nach aktuellen Richtlinien der GSB
International bzw. QUALICOAT ausgefuhrt.

2.3.1 Standardfarben: Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), fiir die der Hersteller keinen
Aufpreis verlangt.

2.3.2 Sonderfarben: Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), fir die der Hersteller einen
Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

2.3.3 Anodische Oxidation (Eloxal): Die anodische Oxidation der Aluminiumprofile und/oder -bleche ist geméan
ONORM C 2531 ausgefiihrt.

Oberflachenbehandlungen, wie z.B. Struktur EO bis E6, Farbe CO (natur), C2-C4 (Goldfarbténe), C31-C35
(leichtbronze bis schwarz) oder Edelstahloptik werden gesondert vereinbart.

Die jeweiligen Dickenklassen der anodisch erzeugten Oxidschichten sind abhéngig vom Anwendungsfall und
sind in ONORM C 2531 definiert.

2.4 Dichtungsprofile:

Material: mind. EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk). Harte, Abmessungen und Profile der Dichtungen
entsprechen dem Verwendungszweck und den Systemerfordernissen.

2.5 Paneele:

Paneele werden direkt in die Aufsatzkonstruktion eingebaut.

2.6. Splitterfallhéhe:

Die Splitterfallhdhe ist geman OIB die Hohe, aus der bei Bruch einer Verglasung Splitter fallen kdnnen.
2.7 Zusétzliche Scheiben:

Eine Ausflihrung von zusatzlichen Scheiben erfolgt auen: mit ESG, ab einer Splitterfallhéhe von > 4 m mit HST
(Heat-Soak-Test) und allseitig gelagert.

3. Einkalkulierte Leistungen:
Die Positionen umfassen das Liefern, Herstellen und die Montage einer Aufsatzkonstruktion.
Die tragende Unterkonstruktion ist nicht Gegenstand dieser Leistungsgruppe.

Die Fassade ist in jedem Geschol} gegen die anschliefiende Geschofliddecke gemaf’ den Vorgaben
abgeschottet.
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3.1 Statische Anforderungen:

Die Berechnung und Beriicksichtigung der statischen Erfordernisse flr die Aufsatzkonstruktion erfolgt durch den
Auftragnehmer. Fur die Lastannahmen gelten die einschlagigen ONORMEN. Die Konstruktion wird so gewahlt,
dass einwirkende Lasten sicher auf die Unterkonstruktion tbertragen werden.

3.2 Verbindungen und Befestigungen:

Verbindungselemente (z.B. Schrauben, Bolzen, Muttern) sind, wenn sie in Verbindung mit Aluminium stehen,
aus Chromnickelstahl (Mindestqualitat A2 mit reduziertem Cu-Gehalt).

Fiir alle Gibrigen Verbindungen und Kleinteile aus Stahl wird feuerverzinktes Material gemal ONORM verwendet.

Kontaktkorrosion wird beim Zusammenbau verschiedenartiger metallischer Werkstoffe durch eine Zwischenlage
aus neutralem Material vermieden (Ausnahme im Trockenbereich bei Einsatz von Chromnickelstahl).

3.3 Dichtungen bei geneigten Flachen:

Bei geneigten Flachen werden die aul’eren waagrechten Deck- und Druckprofile mit besonderen
Dichtungsmafinahmen und zuséatzlich seitlichen Wasserablaufspalten hergestellit.

3.4 Kondensatableitungen:

Etwaige hinterliftete Wand-, Bristungs- und sonstige Bekleidungen sowie Entwasserungsschlitze von
Hohlprofilen werden so ausgebildet, dass eingedrungenes oder kondensiertes Wasser nach auen ablaufen
kann und das Eindringen von Kleintieren und Insekten verhindert wird.

3.5 Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen gema ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

 der Ausgleich von etwaigen Ungenauigkeiten, die im Rahmen der vorgegebenen Toleranzen fiir die
Unterkonstruktion liegen

» der Ausgleich bei Bewegungen der einzelnen Bauteile der Aufsatzkonstruktion gegeneinander (z.B.
infolge von Temperaturschwankungen, Winddruck)

3.6 Eine Leistungserklarung ist spatesten zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen.
4. Aligemeines:
Vorschriften der System- beziehungsweise Systemkomponentenhersteller werden beachtet.

Verordnungen und Zulassungen, die das System beziehungsweise die Systemkomponenten betreffen und fir
den angegeben Standort, den Gebdudezweck und die angegebene Gebaudehdhe zutreffen, gelten als
Vertragsbestandteil.

5. Planungsunterlagen des Auftraggebers (Ausfihrungsplanung):

Der Auftraggeber stellt als Unterlagen zum Leistungsverzeichnis eine Ausfuhrungsplanung unter
Berlicksichtigung der Vorgaben der Behérden (z.B. Brandschutz) und der bauphysikalischen Gutachten zur
Verfligung.

Die Ausfiihrungsplanung enthalt:

« eine mafistabliche und bemafte Darstellung der Ansichten

* eine mafistabliche und bemalfite Darstellung der (Haupt) Schnitte

« eine mafistabliche und bemalfite Darstellung der Baukérperanschlisse

» Angaben zu Glastyp und Glasaufbau beziehungsweise zur Art der Fassadenbekleidung
» Angaben zur Beschlagsausfiihrung fur Fenster und Tiren

» Angaben zur Oberflachenausfiihrung

6. Abkiirzungsverzeichnis:

SG-Fassade: Structural-Glazing (Fassade)

ESG-HST: Heilkgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas (Heat-Soak-Test)
gemalls ONORM

BSF: Bauanschlussfuge
Kommentar:

Unterkonstruktion: Im Unterschied zur Pfosten- Riegelkonstruktion wird die statisch tragende Unterkonstruktion (zumeist aus
Stahl und Holz) getrennt - eventuell auch durch ein anderes Gewerk/AN - errichtet. Die Unterkonstruktion, fiir die
auszufiihrende Aufsatzkonstruktion, ist hinsichtlich der Fertigungs- und Montagetoleranzen (siehe Pkt. XX Toleranzen) nach
den Vorgaben der Aufsatzkonstruktion ausgefiihrt. Tragende Unterkonstruktionen sind in eigenen Positionen
auszuschreiben.

Gertiste fiir eine Arbeitshéhe (iber 3,2 m sind in der LG 04 beschrieben.
Brandschutz- und Brandrauchsteuerklappen sind z.B. in der LB-HT beschrieben.
Literaturhinweise (z.B.):

« ONORM B 13022: Glas im Bauwesen - Geklebte Verglasungen
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« ONORM B 2225: Metallbauarbeiten, Herstellung von Stahl- und Aluminiumtragwerken sowie Korrosionsschutzarbeiten -
Werkvertragsnorm

« ONORM B 5300: Fenster - Anforderungen - Ergénzungen zur ONORM EN 14351-1

« ONORM B 5320: Einbau von Fenstern und Tiiren in Wénde - Planung und Ausfiihrung des Bau- und des
Fenster/Tiiranschlusses

« ONORM B 5339: AuBentiiren - Anforderungen - Ergénzungen zur ONORM EN 14351-1
« ONORM B 3716: Glas im Bauwesen - Konstruktiver Glasbau
« ONORM EN 13830: Vorhangfassaden - Produktnorm

« ONORM EN 14351-1: Fenster und Tiiren - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und Au8entiiren ohne
Eigenschaften beziiglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit

« ONORM EN 1991-1-7: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen - AuBergewdhnliche
Einwirkungen (konsolidierte Fassung)

* OIB Richtlinie 4: Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit

* OIB Richtlinie 5: Schallschutz

* OIB Richtlinie 6: Energieeinsparung und Wéarmeschutz

* Gltevorschriften GSB (http://www.gsb-international.de/)

* Glitevorschriften QUALICOAT (http://www.qualicoat.net/main/home.htim)
« Gltevorschriften OFI (http://www.ofi.at/zertifizierung.htim)

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

6900

Wahlbare Vorbemerkungen

690000 +

690000Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 6900 72727

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

690001

690001A

690001B

690001C

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Allgemeine Beschreibung des Gebaudes
Adresse :

Gebaudewidmung:

Hohe des Gebaudes (absolute Hohe):
Gelandekategorie:

Zuséatzliche Feuerschutzbestimmungen:

Angaben zu den Gebgudeaulienkanten (z.B. Lange):
Art der Fassade:

Bemusterungen eloxiertes/beschichtetes Aluminium

Bei farbig anodisierten oder beschichteten Ausfihrungen nach Halbzeugarten getrennte Grenzmuster oder
Farbmuster (Farbténe und Glanzgrad).

Mit der Produktion wird erst nach der Freigabe durch den Auftraggeber begonnen.

Vermessung/Bezugssystem vom AG




HB-022+ABK-OEKO-021 Seite 5
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

[LGPosNr.

Positionsstichwort EH

690001D

690001E

690001F

690001L

690001V

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer vor Beginn seiner Arbeiten unentgeltlich ein Bezugssystem zur
Verfugung. Davon ausgehend misst der Auftragnehmer, ohne gesonderte Vergiitung, Bauteilachsen und Héhen
ein.

Art des Bezugssystems:

Zufahrt zur Baustelle
Eine Zufahrt zur Baustelle ist gegeben.

Beschrankte Radlast:
Sonstige Einschrankungen:

Montagebereich

Der Montagebereich ist benutzbar.
Beschrankte Radlast:

Sonstige Einschrankungen:

Transport- u.Hubmaoglichkeiten

Dem Auftragnehmer stehen im Baustellenbereich zum Zeitpunkt der Leistungserbringung folgende Transport-
und Hubmdglichkeiten unentgeltlich zur Verfligung.

Art der Transport- und Hubmdglichkeiten:
Hubkapazitat:
Zeitliche Vorgaben/Einschrankungen:

Leistungsetappen/Leistungsunterbrechungen
Leistungsetappen:

Sonstige Angaben (z.B. Leistungsunterbrechungen):

Verfiigbarkeit von Beilagen zum LV
Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verflgbarkeit von z.B. Planen im PDF-Format:
Betrifft Position(en):

690010 +

Sperrinfo:

Produktdeklarationsliste OKO

In das den Ausschreibungsunterlagen beigelegte Leerformular "Produktdeklarationsliste" sind jene Bauprodukte
richtig und vollstandig einzutragen, die zur Erflillung des Auftrags verwendet werden sollen. Beispiele fiir
Produkte, die die 6kologischen Anforderungen erflllen, finden Sie unter www.baubook.at/oea mit der
Bezeichnung "mit allen Standardkriterien" (Auswabhlliste rechts oben auf der Seite).

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690011  +

Okologische Produktanforderungen OKO

Folgende produktspezifischen ékologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

(1) Baustoffe aus Kunststoff dirfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten.
Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulassig.

(2) Die angebotenen Dammstoffe aus mineralischen Rohstoffen erflllen die Mindestanforderungen des
OkoKauf-Kriterienkatalogs flr die Beschaffung von Dammstoffen aus mineralischen Rohstoffen in der geltenden
Fassung. Details siehe http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/07006-daemmstoffe-mineralisch.pdf.

Die Anforderungen gelten fir Dammstoffe aus mineralischen Rohstoffen (z.B. Mineralwolleddammstoffe oder
Schaumglasplatten) sowie fir alle entsprechenden Komponenten in Verbundwerkstoffen.

(3) Die angebotenen Primer flr die Verklebung von Dichtfolien erflllen die Mindestanforderungen des
OkoKauf-Kritierienkatalogs fir die Beschaffung von Innenwandfarben in der geltenden Fassung. Details siehe
http://www.wien.gv.at/lumweltschutz/oekokauf/pdf/wandfarben.pdf.

(4) Die angebotenen Klebstoffe und elastischen Dichtmassen (Fugenmassen) erfilllen die
Mindestanforderungen des OkoKauf-Kriterienkatalogs fiir die Beschaffung von elastischen Dichtmassen in der
geltenden Fassung. Details siehe http://www.wien.gv.at/'umweltschutz/oekokauf/pdf/dichtmassen.pdf.

Die Anforderungen gelten fiir elastische Dichtmassen und Klebstoffe auf Silikon-, Acrylat-, MS-Hybrid- und
Polyurethanbasis.
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Sperrinfo:

(5) Die angebotenen Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen (z.B. fir die Unterkonstruktion oder die Tafeln)
erfilllen die Mindestanforderungen des OkoKauf-Kriterienkatalogs fiir die Beschaffung von Holz und
Holzwerkstoffen in der geltenden Fassung. Details siehe
http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/holzwerkstoffe-1.pdf.

Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen sind mit FSC- oder PEFC-Zertifikat des Lieferanten lGber die gesamte
Verarbeitungskette (CoC, Chain of Custody) zu bestellen. Auf dem Lieferschein muss der Lieferant den
Holzwerkstoff als zertifiziertes Produkt deklarieren (z.B. Produkt Rohspanplatte: FSC 100 %). Als Nachweis ist
der Lieferschein nach Erhalt direkt an die AG zu Gbermitteln.

Kommentar:

In diese Vorbemerkung sind 6kologische Kriterien zusammengefasst. Sie wird verwendet, wenn im Leistungsverzeichnis

keine einzelnen Vorbemerkungen vorgesehen sind.

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690020 +

690020A +

Sperrinfo:

690020B +

Folgende produktspezifischen dékologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise
Positionen einkalkuliert.

Grenzwert fiir Kunststoffg. in Dammst. u. Folien aus Papier OKO
Grenzwert fiir Kunststoffgehalt in Dammstoffen und Folien aus Papier

Dammestoffe aus mineralischen oder nachwachsenden Rohstoffen, Baupapiere (Dampfbremsen,
Trennschichten, Winddichtbahnen, etc.) diirfen maximal 15 Gewichtsprozent Kunststoffe enthalten. Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte mit natureplus-Qualitatszeichen erflllen diese Anforderungen.

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Glaswolle-Dammmatten
Glaswolle-Dammplatten
Steinwolle-Dammmatten
Steinwolle-Dammplatten

Steinwolle (lose)

Glaswolle (lose)

Dammstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen

Erléduterung
Der Anteil an Kunststoffen in Produkten aus mineralischen oder nachwachsenden Rohstoffen soll begrenzt werden, weil

Kunststoffe aus fossilen Ressourcen hergestellt werden,

die Herstellung von Kunststoffen aufwéndig und héufig mit problematischen Zwischenprodukten verbunden ist,
durch den Kunststoffanteil die Entsorgung erschwert wird,

die positiven raumklimatischen Eigenschaften durch Kunststoffe verdndert werden kénnen,

die positiven ékologischen Eigenschaften von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen im Systemvergleich mit
Produkten aus Kunststoffen verloren gehen kénnen.

Produkte im baubook:
www. baubook.info/oea/P.php?LG=69

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Grenzwerte fiir KMR-Stoffe in Dammstoffen OKO
Grenzwerte fiir KMR-Stoffe in Dammstoffen

Stoffe, die als kanzerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch nach CLP-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind
(siehe Tabelle), dirfen bis zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten sein:

CLP-Verordnung Gew.-%
1272/2008 (Anhang 1)

Kategorie 1A,1B H350, H350i <0,1
<1

Karzinogenitat Kategorie 2 H351
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Kategorie 1A,1B
Keimzellmutagenitat 9 . H340 <01
Kategorie 2 H341 <1
Kategorie 1A,1B
. e ’ H360 <01
Reproduktionstoxizitat Kategorie 2 H361 <1
auf oder Uber die
Reproduktionstoxizitat H362 <1

Laktation

Ausnahme: Borsaure und Borsalze diirfen bis zu den in der CLP-Verordnung, Verordnung (EG) Nr. 790/2009,
genannten spezifischen Konzentrationsgrenzen fur die Kennzeichnung enthalten sein. Dies entspricht 5,5
Gew.-% flir Borsaure (CAS: 10043-35-3) und 8,5 Gew.-% flr Boraxdekahydrat (CAS: 1303-96-4).

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestétigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
* Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Holzspan-Dammplatten
Holzwolle-Dammplatten (mit Porenverschluss)
Holzwolle-Dammplatten (ohne Porenverschluss)
Holzwolle-Mehrschicht-Dammplatten
Dammschuttungen aus Blahglimmer
Dammschittungen aus Blahperlite
Dammschuttungen aus Blahton
Glaswolle-Dammmatten
Glaswolle-Dammplatten
Mineralschaum-Dammplatten
Schaumglas-Dammplatten
Schaumglasgranulate
Steinwolle-Dammmatten
Steinwolle-Dammplatten
Calciumsilikat-Dammplatte
Perlite-Dammplatten

Steinwolle (lose)

Glaswolle (lose)

Schaumdammestoffe auf Zementbasis
Dammestoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
Synthetische Dammstoffe

Erlduterung
KMR-Stoffe sind gemél CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) folgendermal3en definiert:

 Als krebserzeugend (kanzerogen) gelten Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei
Hautresorption Krebs erregen oder die Krebshéufigkeit erhéhen kénnen.

» Erbgutverdndernde (mutagene) Stoffe und Gemische kénnen beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption
vererbbare genetische Schéden zur Folge haben oder ihre Haufigkeit erh6hen.

» Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption nicht vererbbare Schéden der
Nachkommenschaft hervorrufen oder die Haufigkeit solcher Schédden erhéhen oder eine Beeintrdchtigung der
ménnlichen oder weiblichen Fortpflanzungsfunktionen oder -féhigkeit zur Folge haben kénnen, werden als die
Fortpflanzung beeintrdachtigend (reproduktionstoxisch) eingestuft.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Européischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 (iber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)
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Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690020C + Verbot von klimaschadlichen Substanzen OKO
Verbot von klimaschadlichen Substanzen

Produkte, die zur Ganze oder teilweise aus mit HFKW geschdumten Kunststoffen bzw. aus mit recyclierten
(H)FKW- oder (H)FCKW-haltigen Materialien bestehen, sind nicht zulassig.

Betroffen sind jedenfalls folgende Produktgruppen:

» XPS-Dammplatten (insbes. Uber 8 cm Dicke)

* PUR/PIR-Dammstoffe (v. a. aus recycliertem PUR/PIR)

* Phenolharz-, Melaminharz-, Resol-Hartschaumplatten

* PU-Montageschaume, PU-Reiniger, Markierungssprays und dhnliche Produkte in Druckgasverpackungen

Der Ausschluss gilt fur alle voll- oder teilhalogenierten organischen Verbindungen mit einem GWP > 1.

Produkte aus recyclierten potenziell (H)FKW- oder (H)FCKW-haltigen Materialien (z.B. PUR) sind nur dann
zulassig, wenn nachgewiesen wird, dass samtliche im Zuge der Aufbereitung aus den Rohstoffen entweichende
(H)FKW bzw. (H)FCKW durch geeignete Technologien im Zuge des Produktionsprozesses zur Ganze zerstort
wurden.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers, ggfs. der Rohstofflieferanten

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen diese Anforderungen:
« Osterreichisches Umweltzeichen (Richtlinie UZ 43)

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Polyisocyanurat (PIR) u. Polyurethan (PUR) — Dammplatten
* XPS-Dammplatten

* Phenolharz-Schaumplatten

* Metallrahmen

Erlduterung

Dammstoffe aus XPS und PUR/PIR wurden in der Vergangenheit mit Treibmitteln aus der (H)FCKW-Familie geschdumt.
Nach dem Verbot von (H)FCKW durch das Montrealer Protokoll (wegen ihrer zerstérerischen Wirkung auf die
stratosphdrische Ozonschicht) wich die Industrie auf die chemisch nahe verwandte Gruppe der HFKW aus, welche zwar
keine ozonschédigenden Eigenschaften mehr, dafiir aber wie (H)FCKW extrem hohe Wirksamkeit als Treibhausgase
(GWP1 in der GréBenordnung 103) aufweisen.

Die &sterreichische HFKW-FKW-SF6-Verordnung, BGBI. 11 447/2002 igF, verbietet zwar die Herstellung und die
Vermarktung der meisten HFKW-geschdumten Hartschaumstoffe, erlaubt aber einige Ausnahmen:

* Platten mit Dicken (ber 8 cm dlirfen weiter mit bestimmten HFKW (solchen mit einem GWPo < 300) geschdumt
werden.

» Die Landeshauptleute kbnnen im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung (6sterreichweit gliltige)
Ausnahmegenehmigungen erteilen. Von dieser Méglichkeit wurde in der Vergangenheit auch Gebrauch gemacht.

HFKW-Verordnung 2002. Bundesgesetzblatt fiir die Republik Osterreich Nr. Il 447/2002 iiber Verbote und Beschrénkungen
teilfluorierter und vollfluorierter Kohlenwasserstoffe sowie von Schwefelhexafluorid. Wien, 10.12.2002

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690020D + Verbot von Phthalaten OKO

Verbot von Phthalaten

Phthalsaureester (Phthalate) sind als Bestandteil ausgeschlossen.Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers, wobei die Bestatigung ausdriicklich auch alle Rohstoffe
(insbes. das Bindemittel) mit umfassen muss

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

* Acryldichtstoffe
« Dichtstoffe auf MS-Hybrid-Basis
» PU-Dichtstoffe

Erléduterung

Phthalsdureester (Phthalate) werden in Kleb- und Dichtmassen auf Acrylat- oder MS-Hybrid-Basis als Weichmacher
eingesetzt. Diese Stoffe stehen unter Verdacht auf hormonéhnliche bzw. reproduktionstoxische (fruchtbarkeitsschéadigende)
Wirkung, welche bereits in kleinsten Konzentrationen von Relevanz ist. Bei einigen Phthalaten ist diese Wirkung bereits
nachgewiesen, sie wurden als Bestandteil von Kinderspielzeug bereits durch die Richtlinie RL 2005/84/EG verboten, aus
Griinden des vorsorgenden Gesundheitsschutzes ist die Vermeidung der gesamten Stoffgruppe wesentlich.

Richtlinie 2005/84/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 zur 22. Anderung der Richtlinie
76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend
Beschrdnkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser geféhrlicher Stoffe und Zubereitungen (Phthalate in
Spielzeug und Babyartikeln) (ABI. L 344 vom 27.12.2005, S. 40)

Phthalsdureester:
Abklrzung Bezeichnung CAS-Nummer
BBP Benzylbutylphthalat 85-68-7
BEEP Bis(2-ethoxyethyl)phthalat 605-54-9
BMPP Bis(4-ethyl-2-pentyl)phthalat 146-50-9
DAP Diallylphthalat 131-17-9
DBEP Dibenzylphthalat 523-31-9
DBP Dibutylphthalat 84-74-2
DCHP Dicyclohexylphthalat 84-61-7
DEHP Bis(2-ethylhexyl)phthalat 117-81-7
DEP Diethylphthalat 84-66-2
DHNUP Di-C7-11 short-chain alkyl phthalates 68515-42-4
DHP Di-n-heptylphthalat 3648-21-3
DNHP Di-n-hexylphthalat 84-75-3
DIHxP Diisohexylphthalat 146-50-9
DIBP Diisobutylphthalat 84-69-5
DIDP Diisodecylphthalat ol
DIHpP Diisoheptylphthalat 71888-89-6
DINP Diisononylphthalat sy
DIOP Diisooctylphthalat 27554-26-3
DIPP Di-isopentyl phthalat 605-50-5
Z;‘i;s;)ﬁ))entylphthalat (verzweigt und 84777-06-0
DMEP Bis(2-methoxyethyl)-phthalat 117-82-8
DMP Dimethylphthalat 131-11-3
DNOP Di-n-octyl phthalat 117-84-0
DNP Di-n-nonyl phthalat 84-76-4

DNPP Di-n-pentylphthalat 131-18-0
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DPrP Dipropylphthalat 131-16-8

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
690020E + Verbot von Oximen und Aminen OKO
Verbot von Oximen und Aminen
Oxim- und aminvernetzende Silikone durfen nicht zur Anwendung kommen.
Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers
Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.
Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
« Silikondichtstoffe
Erléduterung
Die geféhrlichsten bei Kondensationsreaktionen aus Silikonen freigesetzten Stoffe sind n-Butanonoxim (u. a. Verdacht auf
krebserzeugende Wirkung, sensibilisierende Eigenschaften) sowie Amine. Erstere werden aus sogenannten
oxim-(neutral)vernetzenden, zweitere aus amin-(basisch)vernetzenden Silikonen freigesetzt. Alternative bei Neutralsilikonen
sind alkoholvernetzende Systeme, welche in diesen Konzentrationen wenig bedenkliche Alkohole (Ethanol oder Methanol)
freisetzen sowie sauer/acetat/essigvernetzende Systeme (im Sanitédrbereich Standard), welche geringe Mengen Essigséure
freisetzen. Bei MSHybrid-Polymeren werden ebenfalls geringe Mengen Alkohole (unbedenklich) freigesetzt.
Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
690020F + Grenzwerte fiir aromatische Kohlenwasserstoffe OKO

Grenzwerte fiir aromatische Kohlenwasserstoffe

Fliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe sind als Bestandteile von Impragnierungen, Beschichtungen und
Abbeizmittel fur Holz, Metall und Bodenbeldge sowie in pastésen Putzen und Spachtelmassen ausgeschlossen.
Laut Definition der Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG) fir VOC haben fllichtige aromatische Kohlenwasserstoffe
einen Anfangssiedepunkt von hdchstens 250°C bei einem Standarddruck von 101,3 kPa. Verunreinigungen
werden bis zu einem Gehalt von 0,01 Gewichtsprozent (100 ppm) toleriert.

Alle sonstigen Gemische diirfen max. 1 Gewichtsprozent an fliichtigen aromatischen Kohlenwasserstoffen
enthalten.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Fir pulverférmige Gemische gilt das Kriterium jedenfalls als erfullt.

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Sonstige Klebstoffe
« Dichtstoffe

Erlduterung

Als aromatische Kohlenwasserstoffe bezeichnet man die Abkémmlinge von Benzol. Aromaten wie Toluol, Ethylbenzol oder
Xylole werden hauptséachlich in Nitro- und Kunstharzlacken als Verdiinner eingesetzt. Auch bestimmte Dispersionskleber fiir
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Sperrinfo:

Bodenbeldge kénnen aromatische Lésemittel enthalten. Aromaten werden als besonders gesundheitsgefédhrdende fliichtige
organische Verbindungen (VOC) eingeschétzt.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690020G + Grenzwerte fiir zinnorganischer Verbindungen OKO

Grenzwerte fiir zinnorganischer Verbindungen

Zinnorganische Verbindungen sind in Produkten auf Basis von Silikonen oder MS-Hybriden ausschlieBlich als
Katalysator in Konzentrationen von max. 0,1 Gewichtsprozent (1000 ppm) zulassig.Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. der Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

« Silikondichtstoffe
« Dichtstoffe auf MS-Hybrid-Basis

Erlduterung

Zinnorganische Verbindungen (auch als organische Zinnverbindungen bzw. Organozinnverbindungen bezeichnet) gelten als
eine Gruppe der giftigsten Chemikalien, die der Mensch bewusst in den Verkehr gebracht hat. Technisch wichtige
Untergruppen sind Monobutylzinn-Verbindungen (MBT), Dibutylzinn-Verbindungen (DBT), Tributylzinn-Verbindungen (TBT),
Dioctylzinn-Verbindungen und Triphenylzinn-Verbindungen (TPT). Die gré3te Menge der weltweit produzierten
zinnorganischen Verbindungen wird als Stabilisator in PVC eingesetzt. Dariiber hinaus werden sie als Antifoulingfarben fiir
Unterwasseranstriche bei Schiffen, Pflanzenschutzmittel, Konservierungsstoff in Farben und Dichtungsmassen,
Holzschutzmittel und Desinfektionsmittel fiir Textilien, Leder und Papier verwendet. In den meisten Dichtmassen auf
Silikonbasis sind sie in geringen Mengen (im ppm-Bereich) als Katalysator enthalten, in manchen zusétzlich als Biozid. In
letzterem Fall sind sie in wesentlich hbheren Konzentrationen enthalten, die eine Anflihrung im Sicherheitsdatenblatt
erzwingt. Einige héufig eingesetzte zinnorganische Verbindungen sind entweder bereits als PBT (persistente,
bioakkumulierende, toxische) Stoffe bestétigt oder aber in entsprechender Priifung.

In tierexperimentellen Kurz- und Langzeit-Untersuchungen sind verschiedene Wirkungen zinnorganischer Verbindungen,
insbesondere von TBT-Verbindungen, beschrieben worden, darunter Wirkungen auf die Leber, das hdmatologische und
endokrine System sowie endokrine (hormonéhnliche) Wirkungen, die auch erhéhte Tumoranfélligkeit nach sich ziehen
kénnen. Da vor allem die 6kotoxischen Wirkungen von zinnorganischen Verbindungen in aquatischen Okosystemen
besonders kritisch zu bewerten sind, sind sie als Hauptschadstoffe explizit in Anhang VIl der Richtlinie 2000/60/EG
(Wasser-Rahmentrichtlinie) angefiihrt und in Antifoulings bereits seit 1990 gesetzlich verboten. (BGBI. 230/1990).

Referenzen:

Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)

Bundesamt flir Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterindrmedizin: Tributylzinn (TBT) und andere zinnorganische
Verbindungen in Lebensmitteln und verbrauchernahen Produkten (Stellungnahme vom 6. Mé&rz 2000

Verordnung des Bundesministers fiir Umwelt, Jugend und Familie vom 16. August 1990 (ber das Verbot bestimmter
geféhrlicher Stoffe in Unterwasser-Anstrichmitteln (Antifoulings), BGBI. 230/1990, S. 3763

Thumulla. J u. W. Hagenau: Organozinnverbindungen in PVC-Béden und Hausstaub, AGOF 2001

Hintergrundinformationen, Quellen
2000/60/EG

Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)

BgVV 2000 BgvV

(Bundesamt fiir Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterindrmedizin), Tributylzinn (TBT) und andere zinnorganische
Verbindungen in Lebensmitteln und verbrauchernahen Produkten (Stellungnahme vom 6. Mérz 2000)

BMUJF 1990

Verordnung des Bundesministers fiir Umwelt, Jugend und Familie vom 16. August 1990 (ber das Verbot bestimmter

geféhrlicher Stoffe in Unterwasser-Anstrichmitteln ( Antifoulings), BGBI. 230/1990, S. 3763

Thumulla 2001
Thumulla. J u. W. Hagenau: Organozinnverbindungen in PVC-Béden und Hausstaub, AGOF 2001
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Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690020H + Verbot von PVC OKO
Verbot von PVC

Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zul&ssig.

Im Bereich Fenster und Tiren gilt die Anforderung auch fiir Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie
beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips fir Alurahmen.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen die Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
« Osterreichisches Umweltzeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

* Metallrahmen
« Dichtbander und Warmebriickenunterbrecher

Erléduterung

Aufgrund vielféltiger 6kologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling
sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezligliches Positionspapier der Stadt
Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

6900201 + Grenzwerte fiir halogenorganische Verbindungen OKO
Grenzwerte fiir halogenorganische Verbindungen

Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) diifen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische
Verbindungen enthalten.

Im Bereich Fenster und Tiren gilt die Anforderung auch fiir Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie
beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips fir Alurahmen.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Metallrahmen

Dichtbander und Warmebriickenunterbrecher
Synthetische Dammstoffe

Dichtstoffe
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Erlduterung

Aufgrund vielféltiger 6kologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling
sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezligliches Positionspapier der Stadt
Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
690020J + Grenzwert fiir halogenorg. Verbind. bei Bodenb. und Klebst. OKO
Grenzwert fiir halogenorganische Verbind. bei Bodenbelagsarbeiten und Klebstoffen
Folgende Produkte dirfen max. 1 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten:
» Elastische Bodenbelage
» Textile Bodenbelage
» Elastische Sockelleisten
» Verlegewerkstoffe
*» Klebstoffe
Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers
Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen diese Anforderungen
jedenfalls:
* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel
Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.
Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Sonstige Klebstoffe
Erléduterung
Aufgrund vielféltiger 6kologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling
sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezligliches Positionspapier der Stadt
Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.
Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
690020K + Grenzwert fir fliichtige halogenorg. Verbindungen in Dammst. OKO

Grenzwert fiir fliichtige halogenorganische Verbindungen in Dammstoffen

Fliichtige halogenorganische Verbindungen (VOC) diirfen zu maximal 0,1 Gewichtsprozent eingesetzt werden.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Synthetische Dammstoffe
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Erlduterung

Das toxische Wirkpotenzial fliichtiger organischer Verbindungen wird in der Regel durch die Einflihrung von Halogenen (vor
allem Chlor) verstérkt. Mit der Einflihrung von Chlor kbnnen héufig auch neue Wirkqualitdten ins Spiel treten, eine Vielzahl
der organischen Verbindungen erlangt dadurch die Fahigkeit zur Entfaltung von Gentoxizitdt (Mutagenitét) bzw.
Kanzerogenitét. Einige chlororganische Verbindungen gehéren daher zu den besonders geféhrlichen Umweltgiften. lhre
Geféhrlichkeit resultiert aus der gro8en chemischen Stabilitat, ihrer guten Fettléslichkeit und ihrer hohen Toxizitét.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
690020L + VOC-und SVOC-Grenzwerte fiir Dichtmassen OKO
VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Dichtmassen
Der Gesamt-VOC-Gehalt (Summe aus VOC und SVOC) von Dichtmassen darf maximal 5 Gewichtsprozent
betragen, davon nicht mehr als 1 Gewichtsprozent SVOC. In beiden Fallen darf der Gesamtgehalt von VOC und
SVOC mit sensibilisierenden Eigenschaften (H-Satze H317, H334, EUH208) 0,05 Gewichtsprozent (500 ppm)
nicht Ubersteigen. Reaktiv wahrend des Aushartens entstehende fliichtige Stoffe sind mit dem stéchiometrisch
maximalen Ausmaf mit einzurechnen.
Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers
Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.
Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
* Dichtstoffe
Erléduterung
Elastische Dichtmassen kénnen verschiedene Substanzen emittieren. Dies sind neben Mono- und Oligomeren fliichtige
(VOC) und schwerfliichtige (SVOC) organische Verbindungen sowie Stoffe, die wéhrend des Aushértens aufgrund von
sogenannten Kondensationsreaktionen freigesetzt werden.
Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
690020M + VOC-und SVOC-Grenzwerte fiir sonstige Bauprodukte OKO

VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir sonstige Bauprodukte

Der VOC-Gehalt darf maximal 10 Gewichtsprozent betragen. Der SVOC-Gehalt von Gemischen, die im
Innenbereich zur Anwendung kommen, darf maximal 2 Gewichtsprozent betragen, wobei Stoffe mit
sensibilisierenden Eigenschaften (H-Satze H317, H334, EUH208) ausgeschlossen sind.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestétigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:

» Sonstige Klebstoffe

Erlduterung

Die Auswirkungen einzelner fliichtiger organischer Verbindungen (VOC) auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des
Menschen umfassen ein weites Spektrum, das von sensorischen Wahrnehmungen (Geriiche, Reizerscheinungen) bereits
bei niedrigen Konzentrationen bis hin zu meist erst bei hbheren Konzentrationen auftretenden toxischen Langzeiteffekten
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Sperrinfo:

reicht. Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass es sich bei einem Teil der fiir niedrigere Konzentrationen
angegebenen Effekte um Sinneswahrnehmungen oder andere Wirkungen handelt, die sich der Uberpriifung im Tierversuch
weitgehend oder vollstédndig entziehen. VOC-Gemische kbnnen bereits in niedrigen Konzentrationen unspezifische Effekte
auslésen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Reizung der Schleimhéute der Augen, Nase und Atemwege. Auch
Kopfschmerzen, Miidigkeit, Konzentrationsschwéche, Ubelkeit, erhéhte Kérpertemperatur und andere unspezifische
Symptome kénnen auftreten.

Es besteht seitens der Industrie die Tendenz, anstelle leichtfliichtiger Verbindungen vermehrt schwerfliichtige organische
Verbindungen (SVOC) in Bauprodukten einzusetzen. Es handelt sich dabei meist um Ester und Ether mehrwertiger Alkohole,
die sich als Bestandteil Ibsungsmittelarmer und -freier Rezepturen von Wandfarben und sogenannter ,Wasserlacke* finden.
Bei den in der Raumluft hdufiger detektierten Substanzen handelt es sich meist um Glykole, Glykolether und deren Ester. Mit
dem zu beobachtenden Ersatz leichter fliichtiger Lésungsmittel durch héher siedende Stoffe verléngert sich die Zeitspanne,
in der mit relevanten Emissionen zu rechnen ist. Die verwendeten SVOC kénnen zum Teil auch in der Raumluft ldngere Zeit
nach Anwendung in lberraschend hohen Konzentrationen nachgewiesen werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690020N + Grenzwerte fiir Biozide OKO

Grenzwerte fiir Biozide

Biozide Wirkstoffe (in der Folge Biozide genannt) dirfen ausschlieBlich zur Topfkonservierung fir Lagerung und
Transport verwendet werden. Das gilt auch fiir Biozide in Vorprodukten.

Allenfalls enthaltenes Formaldehyd und Formaldehydabspalter werden - mit Ausnahme von BNPD - im Kriterium
,Grenzwerte fur Biozide“ nicht beriicksichtigt.

Die Konservierung des Produktes ist so zu dimensionieren,

» dass die im Produkt enthaltene Menge jedes Biozids fur sich den jeweils genannten Grenzwert
unterschreitet, unabhangig davon, ob es dem Produkt zugesetzt oder durch den Einsatz von
Vorprodukten (Bindemittel, Pigmentpasten, Dispergiermittel etc.) eingeschleppt wurde,

UND

» dass die Summe von allen zugesetzten Bioziden und Bioziden aus Vorprodukten insgesamt den
Grenzwert von 400 ppm im Produkt

nicht Gberschreitet.

Folgende Wirkstoffe durfen nur bis zu den angefiihrten hochstzuldssigen Gehalten enthalten sein:

* <15 ppm CIT

* <15 ppm MIT

15 ppm CIT / MIT
80 ppm IPBC
200 ppm BNPD

. <
. <
<

» CIT = 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS 26172-55-4)

* MIT = 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS 2682-20-4)

» CIT/MIT (CAS 55965-84-9)

* IPBC = 3-Jod-2-Propinyl-butylcarbamat (CAS 55406-53-6)

* BNPD = 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol, Bronopol (CAS 52-51-7)

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Acryldichtstoffe
» Sonstige Klebstoffe
» PU-Dichtstoffe

Erléduterung

Biozide sind zur Schéadlingsbekédmpfung eingesetzte Chemikalien. Biozide ist der Sammelbegriff fiir Herbizide (Mittel gegen
Unkraut), Fungizide (Mittel gegen Pilze), Rodentizide (Mittel gegen Nagetiere) und Insektizide (Mittel gegen Insekten).
Schadorganismen kénnen tierische Lebewesen, Pflanzen oder Mikroorganismen einschliel3lich Pilzen und Viren sein. Die
Biozide umfassen eine grol3e Palette von Wirkstoffen. Bei Beschichtungen werden vor allem fungizide Wirkstoffe (gegen
Schimmelpilze) eingesetzt.

Die Anwendung von Bioziden bringt meist ein gewisses Risiko mit sich, sowohl fiir die Anwenderin bzw. den Anwender, als
auch fiir die durch behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt. Vor der Verwendung eines Biozids sollte
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daher stets geprlift werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist und ob das ausgewéhlite Produkt auch fiir diesen
Verwendungszweck geeignet ist. VorsichtsmalBnahmen bei der Verwendung des Biozid-Produktes sind stets zu beachten
und einzuhalten.

Das Biozid-Produkte-Gesetz (BGBI. | Nr. 105/2013) betont ausdriicklich, dass der Einsatz von Biozid-Produkten auch durch
eine Kombination physikalischer, biologischer, chemischer und sonstiger gebotener Malnahmen auf ein verniinftiges und
notwendiges Héchstmal3 begrenzt werden soll.

BGBI. I Nr. 105/2013 Bundesgesetz zur Durchfiihrung der Biozidprodukteverordnung (Biozidproduktegesetz -
BiozidprodukteG)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

6900200 + Grenzwert fiir freien Formaldehyd OKO
Grenzwert fiir freien Formaldehyd

Der Gehalt an freiem Formaldehyd darf 10 ppm (0,001 Gewichtsprozent) nicht Gberschreiten.
Formaldehyddepotstoffe diirfen nur in solchen Mengen zugegeben werden, dass damit der Gesamtgehalt an
freiem Formaldehyd von 10 ppm nicht Uberschritten wird.Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Far pulverférmige Putze und Spachtelmassen gilt das Kriterium jedenfalls als erfiillt.

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen (Richtlinien RLO60O0ff fir Wandfarben und RLO700ff fir
Oberflachenbeschichtungen aus nachwachsenden Rohstoffen)

+ Osterreichisches Umweltzeichen (Richtlinie UZ 01 ,Lacke, Lasuren und Holzversiegelungslacke* und
Richtlinie UZ 17 ,Wandfarben®)

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Sonstige Klebstoffe

Erlduterung

Formaldehyd bzw. Formaldehyddepotstoffe, welche Formaldehyd langsam freisetzen, werden als Konservierungsmittel unter
anderem in Dispersionsanstrichen und -klebern eingesetzt. Formaldehyd ist ein starkes Allergen und wird von der WHO als
krebserregend eingestuft.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690020P + Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen OKO
Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen

Dichtmassen diirfen keine fungiziden Wirkstoffe enthalten. Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflihrt
werden.
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Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
* Dichtstoffe

Erléduterung

Fungizide sind Mittel gegen Pilze, welche den Schimmelbefall von Dichtmassen verhindern sollen.

Die Anwendung von Fungiziden bringt meist auch ein gewisses Risiko fiir die Anwenderin bzw. den Anwender, fiir die durch
behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt mit sich. Vor der Verwendung eines Fungizids sollte daher
stets gepriift werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist. AuBerhalb des Sanitérbereichs mit erhéhter Feuchtebelastung
kann auf einen erhéhten Pilzschutz verzichtet werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690020Q + Verbot von kritischen Flammschutzmitteln OKO
Verbot von kritischen Flammschutzmitteln

Produkte, die eines der in der Folge genannten Flammschutzmittel enthalten, diirfen nicht verwendet werden:

» bromierte Diphenylether

* kurzkettige Chlorparaffine C10-13 (CAS 85535-84-8)
» halogenierte Phosphorsaureester

» Tetrabrombisphenol A (CAS 79-94-7)

* Hexabromcyclododecan (HBCD, CAS 3194-55-6)

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestétigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Synthetische Dammstoffe
* Dichtstoffe

Erléduterung

Besonders kritische Flammschutzmittel sind die in der EU noch zugelassenen halogenorganischen Verbindungen:
halogenierte Biphenyle, Terphenyle, Naphthaline und Diphenylmethane, bromierte Diphenylether, Tetrabrombisphenol A,
kurzkettige Chlorparaffine C10-13 und halogenierte Phosphorséureester.

Halogenierte Biphenyle, Terphenyle, Naphthaline und Diphenylmethane sind besonders umweltgeféhrliche
Substanzen und daher in Osterreich und in der Schweiz bereits verboten.

Viele bromierte Flammschutzmittel sind in der Umwelt nur schwer abbaubar und reichern sich in Lebewesen an. Im
Brandfall und bei unkontrollierter Entsorgung bilden sie korrosive Rauchgase, die hochgiftige bromierte Dioxine und
Furane enthalten kénnen.

Die drei am héufigsten verwendeten bromierten Flammschutzmittel sind Tetrabrombisphenol A (TBBPA),
Decabromdiphenylether (DecaBDE) und Hexabromcyclododecan (HBCD). Alle drei Chemikalien sind in der
entlegenen Polarregion und der Muttermilch nachweisbar. Dariiber hinaus sind sie in unterschiedlichem Mal3 giftig fiir
Gewdsserorganismen und haben méglicherweise langfristig schédliche Wirkungen auf Mensch oder Umwelt. Das
deutsche Umweltbundesamt empfiehlt, diese Stoffe nicht mehr einzusetzen.

Bromierte Diphenylether gelten als ausgesprochen gesundheits- (Krebs erzeugend) und umweltschédlich. Sie machen
im deutschsprachigen Raum nur noch einen geringen Anteil im Flammschutzmittel-Markt aus. In Europa und
insbesondere auf dem asiatischen und dem amerikanischen Markt ist dieser Trend allerdings deutlich weniger
ausgeprégt. Eine Studie des deutschen Umweltbundesamtes (UBA) kommt zu dem Schluss, dass der wichtigste
Vertreter der bromierten Diphenylether (Decabromdiphenylether) aufgrund seiner Persistenz in Sedimenten, Raumluft
und AuBBenluft substituiert werden sollte.

Tetrabrombisphenol A ist nicht als toxisch fiir den Menschen eingestuft, wohl aber fiir Gewésserorganismen. Dariiber
hinaus ist der Stoff in der Umwelt sehr persistent und wird in Organismen an der Spitze der Nahrungskette in geringen
Konzentrationen gefunden. In Europa liel3 er sich beispielsweise in Falkengewebe und in Raubvogeleiern aus
Grénland sowie in menschlicher Muttermilch nachweisen. Auch bei TBBPA kann das enthaltene Brom im Brandfall
und bei unkontrollierter Entsorgung zur Dioxin- und Furanbildung beitragen.

Kurzkettige Chlorparaffine sind geméal3 EU als umweltgefédhrlich und krebsverdéchtig (K3) eingestuft.

Halogenierte Phosphorséureester sind z.T. reproduktionstoxisch, krebserzeugend und neurotoxisch. Wichtigster
Vertreter ist heute das TCPP (Tris(chlorpropyl)phosphat). Fiir TCPP liegen Hinweise auf Mutagenitét vor und es
besteht ein Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

im Brandfall entstehen besonders toxische Substanzen, u.a. Dioxine und Furane.
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Hintergrundinformationen, Quellen
Zwiener 2006

Sperrinfo:

Zwiener, G; Métzl, H.: Okologisches Baustofflexikon (3. Aufl.) Heidelberg: C.F. Miiller 2006

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690020R + Ressourcenschonende Zusammensetzung von Korkdammplatten OKO

Sperrinfo:

690020S +

Ressourcenschonende Zusammensetzung von Korkdammplatten

Korkdammplatten miissen entweder aus Backkork ohne jegliche Zusatzstoffe oder iberwiegend aus
Sekundarrohstoffen (mind. 80 Gewichtsprozent Korkabfalle) bestehen.Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die mit folgendem Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfullen diese Anforderungen jedenfalls:
* natureplus-Qualitatszeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Korkddmmstoffe

Erlduterung

Démmplatten aus Backkork kénnen ohne Zusatzstoffe hergestellt werden. Der Verzicht auf Zusatzstoffe kbnnte als
Kompensation fiir die Umweltbelastungen durch die weiten Transportwege gewertet werden. Presskorkplatten werden aus
Korkschrot und Bindemittel hergestellt. Fiir Presskorkplatten sollte tiberwiegend Recyclingkork eingesetzt werden.

Produkte im baubook:
www. baubook.info/oea/P.php?LG=69

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion OKO
Zusatzkriterium: Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion
Holz und Holzwerkstoffe dirfen keine Tropenhdlzer aus nicht nachhaltiger Produktion enthalten.

Nachweis:

Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers, dass die angebotenen Produkte keine Tropenhdlzer
enthalten.

Enthalt das Erzeugnis eine Tropenholzart, ist gemaf den Kriterien des Forest Stewardship Council, angewendet
auf die gesamte Verarbeitungskette bis zum Lieferanten des Holzes bzw. Holzwerkstoffes an die
Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer, zu bestétigen, dass es sich um Hélzer aus nachhaltiger Produktion
handelt. Dies ist nach der Lieferung mittels Lieferschein und Rechnung nachzuweisen.

Folgende Zertifikate werden anerkannt (CoC...chain of custody):

FSC pure - CoC

FSC-mixed (70-100 %) - CoC

FSC mixed credit (70 — 100 %) - CoC
FSC recycled (70 — 100 %) - CoC

FSC recycled credit (70 — 100 %) - CoC

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen diese Anforderungen
jedenfalls:

 natureplus-Qualitatszeichen
* Naturland-Zertifikat
¢ Holz von Hier-Zertifikat
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Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Holzfaser-Dammplatten

» Holzfaser-Dammstoffe (lose)

* Holzspan-Dammplatten

* Holzspane (lose), Sdgemehl

* Holzwolle-Dammplatten (mit Porenverschluss)

* Holzwolle-Dammplatten (ohne Porenverschluss)
» Holzwolle-Mehrschicht-Dammplatten

Erléduterung

Tropenhélzer stammen aus den tropischen und subtropischen Wéldern in Asien, Afrika und Lateinamerika. Mehr als die
Halfte der nattirlichen Tropenwaldfléche ist bereits verloren und nach wie vor werden jéhrlich rund 16 Millionen Hektar
Tropenwald durch Raubbau vernichtet, das ist zweimal Osterreichs Landesfléche. Nach Schétzungen des World Wildlife
Fund (WWEF) sterben bei der gegenwértigen Zerstérungsrate der Regenwélder jedes Jahr (iber 17.000 Arten aus - jeden Tag
mehr als 50. Stirbt eine Art aus, so kann das wegen der starken Abhéngigkeiten untereinander auch das Ende fiir viele
andere Arten sein. Auch als Plantagenholz bezeichnetes Holz stammt oft von gerodeten Tropenwaldflachen.

Tropenholz kann sich in einer Vielzahl von Bauprodukten finden, von Fenstern und Tiiren (iber Sockelleisten, Handl&ufen,
Tiirstaffeln, Parkettbéden, Furnieren fiir Mébel und Tiiren bis hin zu Holzanwendungen im Aul3enbereich fiir z.B.
Terrassenbbden usw.

Ziel ist die Verwendung von regional verfiigbarem Holz und die Vermeidung von Tropenhélzern aus Raubbau. Bei Einsatz
von Holz aus den Tropen ist die nachhaltige Bewirtschaftung der Tropenwélder durch die Zertifizierung von Wéldern bzw.
von Produkten aus diesen Wéldern sicherzustellen. Damit ist liblicherweise Folgendes gemeint:

 der Erhalt des Waldes in seiner natlirlichen Vielfalt und Dynamik
 der Verzicht auf Pestizideinsatz und Kahlschldge

Das Waldzertifizierungssystem des Forest Stewardship Council (FSC) ist unter diesen Gesichtspunkten die mit Abstand
aussagekréftigste und seriéseste Kennzeichnung fiir nachhaltige Forstwirtschaft, vor allem fiir tropische Hblzer.

Wegen der internationalen Handelsverflechtungen muss jedes glaubwiirdige Zertifizierungssystem die gesamte
Verarbeitungskette vom Erzeuger bis zum Endverbraucher transparent und nachvollziehbar machen. Diese
Verarbeitungskette hei3t ,,Chain of Custody* (CoC).

Durch eine FSC-CoC-Zertifizierung wird fiir die Kundin bzw. den Kunden sichergestellt, dass Produkte aus Holz oder
Holzwerkstoffen als FSC-zertifiziert nur dann in den Handel gelangen, wenn sie aus FSC-zertifizierter Waldbewirtschaftung
stammen.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690020T + Verbot von nicht nachhaltigen Nichttropenhélzern OKO
Zusatzkriterium: Verbot von nicht nachhaltigen Nichttropenhélzern

Die Produkte dirfen ausschlieRlich Holzer aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung im Sinne des § 1 des
Osterreichischen Forstgesetzes in der Fassung 2002 zur ,Nachhaltigkeit® enthalten.Nachweis:

» Bestatigung der Lieferantin bzw. des Lieferanten des Holzes bzw. Holzwerkstoffes an die
Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer (inkl. Lieferschein und Rechnung), dass sie/er nachhaltig
gewonnenes Holz liefert und Vorlage eines der folgenden Zertifikate (CoC...chain of custody):

* FSC pure - CoC

* FSC-mixed (70 - 100 %) - CoC

» FSC mixed credit (70 — 100 %) - CoC

* FSC recycled (70 — 100 %) - CoC

» FSC recycled credit (70 — 100 %) - CoC
+ PEFC - CoC

» Naturland-Zertifikat

* Holz von Hier-Zertifikat

* Bei direktem Bezug aus einem Sagewerk kann auch eine Herkunftsbestatigung Gber Wuchsgebiet aus
Osterreich, Deutschland oder Schweiz oder einem Land, in dem Nachhaltigkeitskriterien im Sinne des § 1
des Osterreichischen Forstgesetzes gesetzlich verankert sind, vorgelegt werden.
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Sperrinfo:

* Nachweisliche Herkunft aus Althélzern, Industriehdlzern wie beispielsweise Sagerestholz, Spreilkeln,
Schwarten und Kappstlicken oder Altpapier.

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Holzfaser-Dammplatten

Holzfaser-Dammstoffe (lose)
Holzspan-Dammplatten

Holzspane (lose), Sagemehl
Holzwolle-Dammplatten (mit Porenverschluss)
Holzwolle-Dammplatten (ohne Porenverschluss)
Holzwolle-Mehrschicht-Dammplatten

Erléduterung

Durch die vielféltigen Funktionen des Waldes kommt es bei Bewirtschaftung und sonstigen Nutzungen zu Konflikten
zwischen verschiedenen Interessengruppen.

Damit Wélder langfristig ihre Funktionen als Schutz vor z.B. Lawinen und Bodenerosion und als Erholungsraum fiir die
Menschen erfiillen kbnnen, miissen sie nachhaltig bewirtschaftet werden.

Fiir eine nachhaltige Bewirtschaftung miissen Forstwege, Maschinen, Abholzung, Aufforstung und Pestizideinsatz méglichst
naturvertréaglich gestaltet bzw. eingesetzt werden. Hblzer sollen aus unumstrittenen Quellen stammen, das bedeutet

* keine illegalen Schldgerungen,

* kein Holz aus besonders schiitzenswerten Wéldern wie etwa den Urwéldern in Sibirien bzw. dem européischen
Russland,

» kein Holz von gentechnisch verénderten Bdumen.

In manchen Léndern ist die Pflicht zur nachhaltigen Holzbewirtschaftung rechtsverbindlich verankert (z.B.: in Deutschland,
Osterreich und der Schweiz).

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690020U + VOC-und SVOC-Grenzwerte fiir Dammstoffe OKo

VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Dimmstoffe

Dammstoffe, die raumseitig der Luftdichtigkeitsschicht des Gebaudes verlegt werden, missen die folgenden
Anforderungen an das Emissionsverhalten erfiillen:

Parameter Max. Priifkammerkonzentration nach 28 Tagen

Kanzerogene Stoffe der Kategorien 1A und 1B nach
CLP-Verordnung 1272/2008 (C-Stoffe)

Summe fluchtiger organischer Verbindungen C6-C16

1 pg/m?3 (nicht bestimmbar)

3
(TVOC) 300 pg/m
Summe schwerfllichtiger organischer Verbindungen 3
C16-C22 (TSVOC) 100 pg/m
Formaldehyd*) 0,05 ppm*)

*) Nachweis nur flir Dammstoffe mit formaldehydhaltigem Bindemittel erforderlichNachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers, dass der DAmmstoff eine der folgenden Eigenschaften erfillt:

» Dammstoff besteht vorwiegend (> 97 %) aus mineralischen oder metallischen Rohstoffen

» Die organischen Bestandteile im Dammstoff sind durch das mineralische Bindemittel bereits mineralisiert
(z. B. Holzwolle-Dammplatten).

« Dammstoff besteht ausschlielich aus unbehandelten, nicht erhitzten nachwachsenden Rohstoffen (ohne
Flammschutzmittel, Bindemittel, ...; z. B. Strohballen). Diese Ausnahme gilt z. B. nicht fiir
Backkorkplatten.

Oder:
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Prifbericht einer akkreditierten Prifstelle gem. Priifkammerverfahren nach ONORM EN ISO 16000 (-3),-6,-9,-11
sowie ONORM EN 16516. Die Ausfiihrungsbestimmungen richten sich nach dem AgBB-Schema 2018, wobei

fir Dammstoffe eine Raumbeladung von = 0,5 m%m? anzuwenden ist. Fiir dltere Messungen werden Priifungen
gemaf AgBB-Schema 2015 anerkannt. Das Prifzertifikat darf nicht alter als 5 Jahre sein.

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen die Anforderungen
jedenfalls:

 natureplus-Qualitatszeichen der Richtlinien RL0101, RL0102, RL0O103, RL0O104 RL0105, RL0106,
RL0O108, RLO109, RL0112, RL0113, RL0401, RL0O406, RL0408, RL0806
» Blauer Engel (DE-UZ 132)

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Schittungen aus Korkschrot

» Juteddmmstoffe

» Flachsdammestoffplatten

* Hanfdammstoffe
Holzspan-Dammplatten

Holzspéane (lose), Sdgemehl
Holzwolle-Dammplatten (mit Porenverschluss)
Holzwolle-Dammplatten (ohne Porenverschluss)
Holzwolle-Mehrschicht-Dammplatten
Kokosfaserdammestoffe

» Korkdammestoffe
Schafwolledammestoffe

» Strohdammstoffe
Zellulosefaser-Dammstoffe (gebunden)
Zellulosefaser-Dammstoffe (lose)

* Dammschittungen aus Blahglimmer
» Dammschittungen aus Blahperlite

* Dammschittungen aus Blahton
Glaswolle-Dammmatten
Glaswolle-Dammplatten
Mineralschaum-Dammplatten

» Schaumglas-Dammplatten

» Schaumglasgranulate
Steinwolle-Dammmatten
Steinwolle-Dammplatten
Calciumsilikat-Dammplatte

» Flachsdammstoffe (lose)
Grasfaserddmmplatten
Schilfdammplatten

Schilfddammstoffe (lose)

* Perlite-Dammplatten

Steinwolle (lose)

Glaswolle (lose)

* Schaumdammstoffe auf Zementbasis
Synthetische Dammstoffe

Erlduterung
Démmstoffe mit organischen Bestandteilen kénnen fliichtige Verbindungen emittieren.

Aus Ddmmstoffen aus Kunststoff kénnen vor allem Monomere an die Raumluft abgegeben werden. Wéhrend bei
Démmstoffen aus PUR/PIR bisher keine relevanten Konzentrationen an Isocyanaten in der Innenraumluft nachgewiesen
wurden, wurden bei Ddmmstoffen aus Polystyrol relevante Emissionen des Monomers Styrol nachgewiesen. Die wichtigsten
von Styrol ausgehenden Gesundheitsgefahren sind neurotoxische Wirkungen v.a. auf das Zentralnervensystem (u. a.
Verminderung der Gedéchtnisleistung, neurologische Symptome, Beeintrdachtigung des Farbsinns), die Frage, ob Styrol
Krebs erzeugen kann, ist wissenschaftlich ebenso umstritten wie die seiner Reproduktionstoxizitét, es gibt aber eine
erhebliche Anzahl ernstzunehmender Studien, die davon ausgehen (zitiert in BMLFUW 2003b, Richtlinie zur Bewertung der
Innenraumluft).

Démmstoffe, die formaldehydhaltige Bindemittel enthalten (z.B. Mineralwolle-Ddmmstoffe) kbnnen aufBerdem Formaldehyd
emittieren.

Zur Vorbeugung und Vermeidung von langanhaltenden Belastungen der Raumluft durch fliichtige organische Verbindungen
(VOC) sollen innenraumseitig verlegte Ddmmstoffe emissionsarm sein. Auch die Ddmmstoffnormen DIN EN 13162 bis DIN
EN 13171 (DIN-Serie Warmedémmstoffe fiir Gebédude) verlangen im Anhang ZA der Normen die Durchfiihrung einer
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sogenannten ,Erstpriifung” (,Initial Type Test") fiir die Emission fliichtiger Verbindungen.

Hintergrundinformationen, Quellen

ONORM EN 16516: 2018 01 15: Bauprodukte: Bewertung der Freisetzung geféahrlicher Stoffe - Bestimmung der Emissionen
in die Innenraumluft

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690020X + Geruchsarme Korkdammstoffe OKO
Geruchsarme Korkdammstoffe

Korkdadmmstoffe, die raumseitig der Luftdichtigkeitsschicht des Geb&udes verlegt werden, miissen geruchsarm
sein.

Nachweis:
Prifgutachten gem. natureplus-Ausfiihrungsbestimmung "Geruchsprifung", 6-stufige Notenskala, 28 Tage nach
Prifkammerbeladung: Geruchsnote < 4 (Prifungsdatum max. 5 Jahre vor Ausschreibungsdatum)

Produkte, die mit folgendem Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfullen diese Anforderungen jedenfalls:
* natureplus-Qualitatszeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Korkddmmstoffe

Erlduterung

Geruchsimmissionen kénnen das Wohlbefinden mitunter stark beeintréchtigen. Sie kénnen Symptome wie Kopfschmerzen,
Schlafstérungen, Ubelkeit, Appetitverlust, Konzentrationsschwéche und Benommenheit hervorrufen. Nach WHO-Definition
ist auch bei einer Befindlichkeitsstérung durch Geruchsbeldstigung von negativen Auswirkungen auf die Gesundheit
auszugehen.

Hintergrundinformationen, Quellen
AGOF

Jérg Thumulla, Martin Pritsch (AGOF): http://www.agoef.de/schadstoffe_allgemein/substanzen.html
natureplus Ausflihrungsbestimmungen zur Geruchspriifung (www.natureplus.org)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690020Y + Produkte ohne Metallverbund OKO
Produkte ohne Metallverbund

Verbundprodukte aus Dammstoffen, Gipsbauplatten oder Kunststoff-/Bitumenbahnen mit Metall dirfen nicht
eingesetzt werden. Ausgenommen sind Dammungen fiir technische Isolationen und
Vakuumdammplatten.Nachweis:

Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Juteddmmstoffe
» Flachsdammestoffplatten
* Hanfdammstoffe
» Holzfaser-Dammplatten
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Sperrinfo:

Holzfaser-Dammstoffe (lose)
Kokosfaserddammestoffe
Korkdammstoffe
Schafwolledammstoffe
Strohdammstoffe
Zellulosefaser-Dammstoffe (gebunden)
Glaswolle-Dammmatten
Glaswolle-Dammplatten
Steinwolle-Dammmatten
Steinwolle-Dammplatten
EPS-Automatenplatten
EPS-Dammplatten

Polyethylen (PE)-Dammstoffe
Polyisocyanurat (PIR) u. Polyurethan (PUR) — Dammplatten
XPS-Dammplatten
Phenolharz-Schaumplatten
Polyesterfaser-Dammstoffe
Flachsdammstoffe (lose)
Grasfaserddmmplatten
Schilfdammplatten
Schilfddammstoffe (lose)
Zementgebundene EPS Platten
Steinwolle (lose)

Glaswolle (lose)

Erlduterung

Die Herstellung von Metallen ist mit hohen Umweltbelastungen verbunden. Bei sortenreinen Metallprodukten kénnen diese
Belastungen durch ein hochwertiges Recycling teilweise kompensiert werden. Aus Verbundprodukten kénnen Metalle nicht
oder nur sehr aufwéndig wiedergewonnen werden. AulRerdem entstehen bei der Beseitigung von Metallen in
Verbundprodukten Probleme durch Metallmobilisation in Miillverbrennungsanlagen und auf Deponien.

Mit Metallfolie kaschierte Bauprodukte (Ddmmstoffe, Gipskartonplatten etc.) sind nach Méglichkeit zu vermeiden.

Verbundprodukte aus mehreren Baustoffen (z.B. aus Dammstoff und Gipskartonplatte) sind nach Méglichkeit ebenfalls zu
vermeiden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690020Z + Verbot von SVHC OKO

Verbot von SVHC

Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC)
identifiziert und in die Kandidatenliste (REACH, Anhang XIV) aufgenommen wurden, dirfen im verkaufsfertigen
Endprodukt nicht enthalten sein. Verunreinigungen bis zu 0,1 Gewichtsprozent werden toleriert.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen diese Anforderung
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Sonstige Klebstoffe
« Dichtstoffe
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SVHC (substances of very high concern, dt. ,besonders besorgniserregende Stoffe) sind chemische Verbindungen, die laut
dem européischen Chemikalienrecht (REACH (EG/1907/2006)) schwerwiegende und oft irreversible Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt haben kénnen. lhre Verwendung ist prinzipiell unerwiinscht. Langfristiges Ziel ist es, diese Stoffe
génzlich aus dem Umlauf in Europa auszuschleusen.

SVHC sind alle Stoffe, die entweder bereits auf der Liste der zulassungspflichtigen Stoffe (It. Anhang XIV der
REACH-Verordnung) stehen, oder in die Liste der fiir eine Zulassung infrage kommenden Stoffe (,Kandidatenliste®)
aufgenommen worden sind.

Diese Stoffe wurden zumindest nach einem der folgenden Artikel der REACH-Verordnung klassifiziert:

57a: als kanzerogen (Gefahrenklasse Kanzerogenitit Kategorie 1A oder 1B nach CLP)

57b: als mutagen (Gefahrenklasse Keimzellmutagenitat Kategorie 1A oder 1B nach CLP)

57c¢: als reproduktionstoxisch (Gefahrenklasse Reproduktionstoxizitét der Kategorie 1A oder 1B nach CLP)

57d: als persistent (schwer abbaubar), bioakkumulativ (im Organismus anreichernd) und toxisch (PBT) nach den
Kriterien im Anhang XIII der REACH-Verordnung

57e: als sehr persistent und sehr bioakkumulativ (vPvB) nach den Kriterien im Anhang XlIIl der REACH-Verordnung
57f: es liegt ein wissenschaftlicher Beweis fiir eine andere ernsthafte Wirkung auf die menschliche Gesundheit oder
die Umwelt vor. Zum Beispiel: Neurotoxizitédt oder endokrine Disruptoren.

Nicht jeder Stoff, der nach der CLP mit einer oder mehreren dieser Eigenschaften gekennzeichnet werden muss, ist
automatisch ein SVHC.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690021 + Folgende produktspezifischen dkologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise
Positionen einkalkuliert.

690021A + Verbot von akut toxischen Stoffen OKO

Verbot von akut toxischen Stoffen

Es durfen keine Stoffe enthalten sein, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) mit
folgenden H-Satzen gekennzeichnet werden missen:

CLP Einstufung Gefahrenhinweis

H300 (oral)
Akute Toxizitat, Kategorie 1 H310 (dermal)
H330 (inhal.)

H300 (oral)
Akute Toxizitat, Kategorie 2 H310 (dermal)
H330 (inhal.)

H301 (oral)
Akute Toxizitat, Kategorie 3 H311 (dermal)
H331 (inhal.)

Als Grenzwert werden Gehalte je Stoff bis zu 0,1 Gewichtsprozent akzeptiert.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderung
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden
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Sperrinfo:

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Holzspan-Dammplatten
Holzwolle-Dammplatten (mit Porenverschluss)
Holzwolle-Dammplatten (ohne Porenverschluss)
Holzwolle-Mehrschicht-Dammplatten
Dammschuttungen aus Blahglimmer
Dammschuttungen aus Blahperlite
Dammschuttungen aus Blahton
Glaswolle-Dammmatten
Glaswolle-Dammplatten
Mineralschaum-Dammplatten
Schaumglas-Dammplatten
Schaumglasgranulate
Steinwolle-Dammmatten
Steinwolle-Dammplatten
Calciumsilikat-Dammplatte
Perlite-Dammplatten

Steinwolle (lose)

Glaswolle (lose)

Sonstige Klebstoffe

Schaumdammestoffe auf Zementbasis
Dammestoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
Synthetische Dammstoffe

Dichtstoffe

Erlduterung

Stoffe, die bei Verschlucken (oral), Einatmen (inhalativ) oder durch Resorption liber die Haut (dermal) lebensgeféhrlich oder
giftig sind, dlirfen nicht zum Einsatz kommen.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690021B + Vermeidung der Verbreitung von HBCD OKO

Vermeidung der Verbreitung von HBCD

Produkte, denen expandiertes Polystyrol (EPS) zugemischt wird, diirfen ausschlieRlich HBCD-freies EPS
enthalten. Eine Vermischung von HBCD-haltigem Polystyrol aus Recyclingprozessen mit HBCD-freiem
Polystyrol ist unzulassig.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, ggf. Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers Uber die HBCD-Freiheit des zugemischten EPS

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

* Gebundene EPS-Schittungen
« EPS-Automatenplatten

* EPS-Dammplatten

* EPS-Granulate

« Zementgebundene EPS Platten

Erléduterung

Polystyrol aus EPS-Platten kann wirtschaftlich nicht recycelt werden. Derzeit wird EPS im Baubereich zerrieben und in
Produkten wie Dammschdittungen, Dammputzen oder Bitumenanstrichen verwertet. Das bisher in EPS-Platten verwendete
Flammschutzmittel HBCD ist inzwischen als SVHC und POP verboten und darf auch (iber Recyclingprodukte nicht mehr in
Umlauf gebracht werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690021C +

Sperrinfo:

690021D +

VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Holzfaser-Dammstoffe OKO
VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Holzfaser-Dammstoffe

Holzfaser-Dadmmstoffe, die raumseitig der Luftdichtigkeitsschicht des Gebaudes verlegt werden, mussen die
folgenden Anforderungen an das Emissionsverhalten erfiillen:

Parameter Max. Prifkammerkonzentration nach 28 Tagen

Kanzerogene Stoffe der Kategorien 1A und 1B
nach CLP-Verordnung 1272/2008 (C-Stoffe)

Summe fliichtiger organischer

1 ug/m? (nicht bestimmbar)

Verbindungen C6-C16 (TVOC-Essigsaure) 300 pg/m?
Essigséaure 600 pg/m?
Summe schwerflichtiger organischer

Verbindungen C16-C22 (TSVOC) 100 pg/m?
Formaldehyd*) 0,05 ppm™*)

*) Nachweis nur fir Dammstoffe mit formaldehydhaltigem Bindemittel, erforderlicher Nachweis:
Prifbericht einer akkreditierten Prifstelle gem. Prifkammerverfahren nach ONORM EN ISO 16000 (-3),-6,-9,-11
sowie ONORM EN 16516. Die Ausfuhrungsbestimmungen richten sich nach dem AgBB-Schema 2018, wobei

flr Holzfaser-Dammstoffe eine Raumbeladung von 2 0,5 m?/m3 anzuwenden ist. Fiir 4ltere Messungen werden
Prifungen gemaf AgBB-Schema 2015 anerkannt. Das Prifzertifikat darf nicht alter als 5 Jahre sein.

Produkte, die mit einem der folgenden Qualitatszeichen ausgezeichnet sind, erfiillen die Anforderungen:

» natureplus-Qualitatszeichen der Richtlinien RL0O104 und RL0201
» Blauer Engel (DE-UZ 132)

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Holzfaser-Dammplatten
» Holzfaser-Dammstoffe (lose)

Erléduterung

Holzfaserddmmestoffe kénnen verschiedene Substanzen emittieren. Dies sind neben Formaldehyd (sofern formaldehydhaltige
Bindemittel eingesetzt werden) fliichtige und schwerfliichtige organische Verbindungen (VOC und SVOC) wie Aldehyde,
Terpene aus Holzinhaltsstoffen sowie kurzkettige Carbonséuren, insbesondere Essigsdure und Ameisenséure.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mindestanteil an Holzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft OKO
Mindestanteil an Holzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Mindestens 50 % des Holzes bzw. 50 % der primaren Rohstoffe fir Holzwerkstoffe miissen aus nachhaltiger
Forstwirtschaft stammen.

Nachweis:

» Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers und Vorlage eines der folgenden Zertifikate
(CoC...chain of custody):

. * FSC pure - CoC
* FSC-mixed (70-100 %) - CoC
* FSC mixed credit (70 — 100 %) - CoC
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* FSC recycled (70 — 100 %) - CoC

» FSC recycled credit (70 — 100 %) - CoC
* PEFC - CoC

* Naturland-Zertifikat

* Holz von Hier-Zertifikat

» andere gleichwertige Nachweise

* Bei direktem Bezug aus einem Sagewerk, kann auch eine Herkunftsbestétigung tGber Wuchsgebiet aus
Osterreich, Deutschland oder Schweiz oder einem Land, in dem Nachhaltigkeitskriterien im Sinne des § 1
des Osterreichischen Forstgesetzes gesetzlich verankert sind, vorgelegt werden.

» Nachweisliche Herkunft aus Althdlzern, Industriehdlzern wie beispielsweise Sagerestholz, Spreilkeln,
Schwarten und Kappstiicken oder Altpapier.

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Holzfaser-Dammplatten

» Holzfaser-Dammstoffe (lose)

* Holzspan-Dammplatten

» Holzspane (lose), Sagemehl

* Holzwolle-Dammplatten (mit Porenverschluss)

» Holzwolle-Dammplatten (ohne Porenverschluss)
» Holzwolle-Mehrschicht-Dammplatten

Erléduterung

Durch die vielféltigen Funktionen des Waldes kommt es bei Bewirtschaftung und sonstigen Nutzungen zu Konflikten
zwischen verschiedenen Interessengruppen.

Damit Wélder langfristig ihre Funktionen als Schutz vor z.B. Lawinen und Bodenerosion und als Erholungsraum fiir die
Menschen erfiillen kbnnen, miissen sie nachhaltig bewirtschaftet werden.

Fiir eine nachhaltige Bewirtschaftung miissen Forstwege, Maschinen, Abholzung, Aufforstung und Pestizideinsatz méglichst
naturvertréaglich gestaltet bzw. eingesetzt werden. Hblzer sollen aus unumstrittenen Quellen stammen, das bedeutet

* keine illegalen Schldgerungen,

* kein Holz aus besonders schlitzenswerten Wéldern wie etwa den Urwéldern in Sibirien bzw. dem européischen
Russland,

 kein Holz von gentechnisch verénderten Bdumen.

In manchen Landern ist die Pflicht zur nachhaltigen Holzbewirtschaftung rechtsverbindlich verankert (z.B.: in Deutschland,
Osterreich und der Schweiz).

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690021E + Grenzwerte fiir KMR-Stoffe OKo
Grenzwerte fiir KMR-Stoffe

Stoffe, die als kanzerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch nach CLP-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind
(siehe Tabelle), durfen in Chemikalien und in Erzeugnissen zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten
sein:

CLP-Verordnung Gew.-%
1272/2008 (Anhang I)

Kategorie 1A,1B H2EN H2RN; <n1
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Karzinogenitat Kategorie 2 H351 <1
Kategorie 1A,1B
Keimzellmutagenitat 9 . H340 <0,1
Kategorie 2 H341 <1
Kategorie 1A,1B
. N ’ H360 <0,1
Reproduktionstoxizitat Kategorie 2 H361 <1
auf oder Uber die
Reproduktionstoxizitat H362 <1

Sperrinfo:

Laktation

Ausgenommen Titandioxid (CAS 13463-67-7), wenn das Produkt als flissiges Gemisch in Verkehr gebracht
wird, da sich die Einstufung von Titandioxid nur auf einatembare Stdube (pulverférmig) bezieht.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestétigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
* Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Sonstige Klebstoffe
« Dichtstoffe

Erlduterung
KMR-Stoffe sind gemé3 CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) folgendermal3en definiert:

 Als krebserzeugend (kanzerogen) gelten Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei
Hautresorption Krebs erregen oder die Krebshéufigkeit erhéhen kénnen.

» Erbgutverdndernde (mutagene) Stoffe und Gemische kénnen beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption

vererbbare genetische Schéden zur Folge haben oder ihre Haufigkeit erh6hen.

Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption nicht vererbbare Schéden der

Nachkommenschaft hervorrufen oder die Haufigkeit solcher Schédden erhéhen oder eine Beeintrdchtigung der

ménnlichen oder weiblichen Fortpflanzungsfunktionen oder -féhigkeit zur Folge haben kénnen, werden als die

Fortpflanzung beeintrachtigend (reproduktionstoxisch) eingestuft.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Européischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 (iber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

690021F + Grenzwerte fiir gewassergefahrdende Stoffe OKO

Grenzwerte fiir gewassergefihrdende Stoffe

Stoffe, die als gewassergefédhrdend nach CLP-Verordnung 1272/2008 (siehe Tabelle) eingestuft sind, dirfen in
Gemischen bis zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten sein:

CLP-Verordnung

_0,
1272/2008 (Anhang 1) Gew.-%
Akut gewassergefahrdend Kategorie 1 H400 <1
Chronisch .
gewassergefahrdend Kategorie 1 H410 <1
Chronisch

nnnnnnnnnnnn P Kategorie 2 H411 <1




HB-022+ABK-OEKO-021 Seite 29
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH

yewassceirycialiuciiu

Ausgenommen sind Zinkphosphat (CAS 7779-90-0) und Zinkoxid (CAS 1314-13-2) als Isolierpigmente. Diese
dirfen insgesamt zu maximal 5 Gewichtsprozenten zugesetzt werden, solange keine praxiserprobten
Ersatzstoffe zur Verfligung stehen.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfullen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflhrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Sonstige Klebstoffe
« Dichtstoffe

Erléduterung

Chemikalien, die moégliche Gefahren fiir die Umwelt mit sich bringen, werden als "umweltgefahrlich” bezeichnet. In der
CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008), die schrittweise die RL 67/548/EWG (fiir Stoffe) und RL 1999/45/EG (fiir
Zubereitungen) ersetzt hat, wird die Gefahrenbezeichnung ,umweltgefahrlich“ durch die Gefahrenklasse
.gewéssergefdhrdend” und die zuséatzliche Gefahrenklasse ,Die Ozonschicht schddigend” ersetzt. Zu diesen beiden
Gefahrenklassen zdhlen z. B. Substanzen, die die Ozonschicht zerstéren, besonders schwer abbaubar oder fiir
Wasserorganismen schédlich sind. Aufgrund ihrer Gefahren fiir die Umwelt miissen unter anderem Treibstoffe, manche
Lésungsmittel, Lacke und verschiedene Holzschutz- und Desinfektionsmittel gekennzeichnet werden. Auch Naturstoffe wie z.
B. Limonen, das als Bestandteil von Orangendl vorliegt, kbnnen als ,umweltgefahrlich” bzw. ,gewéssergefdhrdend*
eingestuft sein.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 (liber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=69

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

6911 Aufsatzkonstruktionen

1. Systembeschreibung

Im Folgenden ist ein thermisch getrenntes Pfosten-/ Riegelsystem als Aufsatzkonstruktion (Aufsatzk.) als
zugelassenes, mit allen zugehérigen Komponenten gepruftes Fassadensystem, systemzugehdérigem
Verglasungssystem, einschlieBlich der zugehdérigen Dichtungsprofile und der systemzugehdrigen Press- und/
oder Deckleisten mit entsprechender Ansichtsbreite (ausgenommen bei SG-Fassaden), einschlieRlich
integrierter Entwasserung in der durchgangigen Innendichtung in mindestens drei Ebenen beschrieben.

Das Fassadensystem weist keine von aulRen (aus dem Kaltbereich) bis in die Unterkonstruktion (in den
Warmbereich) durchgehenden Bauteile auf.

Die Fassadenkonstruktion tibernimmt keine zusatzlichen Lasten aus dem Bauwerk (die
Durchbiegungstoleranzen des Hochbaus sind entsprechend zu berlicksichtigen bzw. auf die Aufsatzkonstruktion
abzustimmen).

Das angebotene Fassadensystem ist auch flr die Anwendung als Dachkonstruktion zugelassen, die
erforderlichen Mindestneigungen des Systems werden eingehalten. Bei geneigten Konstruktion werden die
gleichen Werte hinsichtlich Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit und Widerstand gegen Wind wie fiir die
vertikale Konstruktion erreicht (Werte siehe "Technische Anforderungen").

Bei flach geneigten Dachern und grof3en Sparrenlangen (Spannweite ab ca. 10 m) ist ein zusatzlicher
Druckausgleich in den Sparren mit der Auf3enluft erforderlich.
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Die Oberflachenbehandlung/Oberflachenschutz fur die Verbindungsstellen zwischen der Aufsatzkonstruktion
und Tragkonstruktion ist nach den Vorgaben des Systemgebers der Aufsatzkonstruktion auszufiihren.

1.1 Bauanschlussfugen:

Die konstruktive Ausbildung etwaiger Bauanschlussfugen (BAF), Breite bis 20 mm, ist in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Bauanschlisse sind in der Ausfihrungsplanung dargestellt. Die Werkplanung des Auftragnehmers ist auf der
Grundlage dieser Ausfiihrungsplanung erstellt und wird dem Auftraggeber zur Freigabe vorgelegt.

1.2 Zulassige Durchbiegungen und Toleranzen (Bauwerk/Aufsatzkonstruktion):
1.2.1 Durchbiegungen.

Unter den aufgebrachten Wind-, Schnee- bzw. Verkehrslasten Gberschreitet die maximale frontale
Durchbiegung ( d ) der Rahmenelemente die folgenden Grenzwerte nicht:

« d=<L/200, wennL <3000 mm
e d<5mm+L/300, wenn 3000 mm > L <7500 mm
« d=<L/250, wennL 27500 mm

Die maximale Durchbiegung jeder horizontalen Hauptrahmung (Riegel, Pfette ) infolge vertikaler Lasten
Uberschreitet L / 500 nicht und verhindert jegliche Beriihrung zwischen Riegel und Ausfachung, um
gegebenenfalls eine ausreichende Bellftung und Entwasserung des Ausfachungspaneels sicherzustellen.

» L = Abstand zwischen den Auflagepunkten oder den Verankerungspunkten an der Gebaudestruktur.

Zusatzlich sind die zuldssigen Grenzen der Durchbiegung der Ausfachungen (z.B. Mehrscheiben — Isolierglas,
Stein) zu beachten.

1.2.2 Toleranzen:

Die Blndigkeit der Unterkonstruktion, auf der die Aufsatzkonstruktion aufgebracht wird, (iberschreitet in den
Ubergéangen von Pfosten (Sparren) zu Riegel (Pfette) 0,5 mm nicht.

« Parallelitat der Aufsatzkonstruktion zueinander: £ 2 mm
» Seitliche Ausbauchung pro Feld: + 2 mm
* Felddiagonale: £ 2 mm

1.3 Anforderungen:
Das angebotene Fassadensystem als Aufsatzkonstruktion erfiillt folgende Anforderungen:

« alle Anforderungen bei absturzsicherer Verglasung werden erfillt und nachgewiesen

« innerhalb des Fassadensystems ist ein Wechsel von einer Kalt- zu einer Warmfassade als Systemldsung
bei gleichbleibenden Qualitdtsmerkmalen in Bezug auf Ansichtsbreiten, Warmeschutz und Funktion
moglich

» das Verglasungssystem besteht aus Deckschalen und/oder Andruckprofilen (Klemmverbindung) aus
Aluminium (ausgenommen bei SG-Fassaden)

1.4 Anbindung:

Die Anbindung des Verglasungssystems an das Tragwerk erfolgt gemaf den vom Systemhersteller der
Aufsatzkonstruktion vorgesehenen Ausfiihrungen (Technische Systembeschreibung).

Stahlprofile kdnnen aufgeschweil’t (Spaltkorrosion beachten!), verschraubt oder mit Bolzensetztechnologie auf
der Unterkonstruktion befestigt werden.

Ein entsprechendes Aluminiumgrundprofil gelangt mittels Verschraubung oder Bolzensetzung auf
Stahlhohlprofilen zur Ausfiihrung.

Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion und ausdehnungsbedingten Gerauschen wird zwischen der
Stahlunterkonstruktion und dem Aluminiumgrundprofil ein Trennband angeordnet. Eine daruber verlegte
EPDM-Dichtung mit integrierten Beliiftungsnuten bildet die Basis fiir die Aufnahme der Verglasung und fiir die
BellGftung der Konstruktion. Die StéRe der horizontal und vertikal verlegten Dichtungsprofile sind tberlappend
ausgeflihrt und abgedichtet.

Ein luftdichter Anschluss an das Bauwerk wird durch Einsatz von Baukérperanschlussdichtungen und
dazugehdrigen Endstlicken gewahrleistet.

1.5 Lagerung der Verglasung:

Die Lastabtragung der Glasfiillung wird (ber systemzugehdrige Glasauflagen ausgefiihrt. Die Glasauflagen
bestehen aus Kunststoff oder Aluminium/Stahl und sind gemaR dem Gewicht und der Glasdicke der Glasfullung
gewahlt. Die Glasauflagen sind mit Befestigungsmitteln gemaf den Herstellerangaben im Schraubkanal der
Aufsatzkonstruktion bzw. an der Tragkonstruktion befestigt.

LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert

691100

691100C

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Angaben zur Unterkonstruktion
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Entsprechend den Vorgaben des Systems ausgefiihrte Unterkonstruktionen (aus Holz, Stahl etc.)

siehe Plan Nr.:
Dimension/Bezeichnung der Unterkonstruktion (Breite x Hohe): mm X mm

Informationen zum Werkstoff:

691100D Luftdurchlassigkeit
Luftdurchlassigkeit gemaf Klassifizierung nach EN 12152:

691100E Schlagregendichtheit f.Fassaden
Schlagregendichtheit fiir Fassaden geman Kilassifizierung nach EN 12154:

691100F Widerstand gegen Windlast
Widerstand gegen Windlast gemaf Klassifizierung nach EN 13116:

691100G Zusatzliche Anforderungen
Zusatzliche Anforderungen:

691100Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 6911 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

691111 Fassadenkonstruktion als Aufsatzkonstruktion.

» mit Mehrscheiben-Isolierglas (Floatglas)
« vertikal

Der angegebene Warmedammwert und das Schalldammmal beziehen sich auf die gesamte Konstruktion.
Kommentar:

Wérmeddmmwerte und das Schallddmmmald sind zu beachten.

AulBenansicht der Fassade: Hier sind die Anforderungen entsprechend zu dokumentieren. Die aufgefiihrten Mdglichkeiten
stellen nur eine Auswahl dar.

691111A Aufsatzk.vertikal m.Alupressl.Vergl.auBen m?
AuBRen auf die Verglasung aufgesetzte Aluminiumpressleiste (ausgenommen bei SG-Fassaden).

Rasterfeld (er):

Rasterabstand:

Warmedammwert (W/m?2K):

Schalldammmal:

Deckleisten: Werkstoff und Oberflache (eloxiert, pulverbeschichtet, Edelstahl, Nurglas):

Abmessungen: (Breite/HOhe): /
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
691111B Aufsatzk.vertikal vorgeb./nicht vorgebohrt m?

Vorgebohrt oder nicht vorgebohrt.
Rasterfeld (er):
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Rasterabstand:

Sperrinfo:

691111C

Sperrinfo:

691111D

Sperrinfo:

Warmedammwert (W/m?2K):
Schalldammmalf:
Deckleisten: Werkstoff und Oberflache (eloxiert, pulverbeschichtet, Edelstahl, Nurglas):
Abmessungen: (Breite/Hodhe): /
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Aufsatzk.vertikal auBen verschraubt m?
Von aufden verschraubt, nach statischer Erfordernis mit systemzugehdrigen Schrauben.

Rasterfeld (er):
Rasterabstand:

Warmedammwert (W/m?2K):

Schallddmmmal:

Deckleisten: Werkstoff und Oberflache (eloxiert, pulverbeschichtet, Edelstahl, Nurglas):
Abmessungen: (Breite/Hbdhe): /

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Aufsatzk.vertikal m./o.Kunststoffkappe m?
Mit oder ohne Kunststoffkappe zur Abdeckung des Schraubenkopfes.

Rasterfeld (er):
Rasterabstand:

Warmedammwert (W/m?2K):

Schalldammmalf:

Deckleisten: Werkstoff und Oberflache (eloxiert, pulverbeschichtet, Edelstahl, Nurglas):
Abmessungen: (Breite/Hohe): /

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

691121

691121A

Sperrinfo:

Fassadenkonstruktion als Aufsatzkonstruktion mit Mehrscheiben-Isolierglas (Floatglas).

» mit Mehrscheiben-Isolierglas (Floatglas)
« vertikal, polygonal mit Winkeln

Der angegebene Warmedammwert und das Schalldammmal beziehen sich auf die gesamte Konstruktion.

Kommentar:
Wérmeddmmwerte und das Schallddmmmal sind zu beachten.

AulBenansicht der Fassade: Hier sind die Anforderungen entsprechend zu dokumentieren. Die aufgefiihrten Mdglichkeiten
stellen nur eine Auswahl dar.

Aufsatzk.vertikal,polyg.m.Winkeln m.Alupressl.Vergl.auBen m?
Ausflhrung von 1 bis 45 Grad:

AuRen auf die Verglasung aufgesetzte Aluminiumpressleiste (ausgenommen bei SG-Fassaden).
Rasterfeld (er):
Rasterabstand:

Warmedammwert (W/m?2K):

Schallddmmmal3:

Deckleisten: Werkstoff und Oberflache (eloxiert, pulverbeschichtet, Edelstahl, Nurglas):
Abmessungen: (Breite/Hbéhe): /

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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691121B Aufsatzk.vertikal,polyg.m.Winkeln vorgeb./nicht vorgebohrt m?

Ausflhrung von 1 bis 45 Grad:

Vorgebohrt oder nicht vorgebohrt.

Rasterfeld (er):

Rasterabstand:

Warmedammwert (W/m?2K):

Schallddmmmal:

Deckleisten: Werkstoff und Oberflache (eloxiert, pulverbeschichtet, Edelstahl, Nurglas):

Abmessungen: (Breite/Hbéhe): /
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
691121C Aufsatzk.vertikal,polyg.m.Winkeln auBen verschraubt m?
Ausflhrung von 1 bis 45 Grad:
Von aufden verschraubt, nach statischer Erfordernis mit systemzugehérigen Schrauben.
Rasterfeld (er):
Rasterabstand:
Warmedammwert (W/m?2K):
Schallddmmmal3:
Deckleisten: Werkstoff und Oberflache (eloxiert, pulverbeschichtet, Edelstahl, Nurglas):
Abmessungen: (Breite/Hdhe): /
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
691121D Aufsatzk.vertikal,polyg.m.Winkeln m./o.Kunststoffkappe m?
Ausflhrung von 1 bis 45 Grad:
Mit oder ohne Kunststoffkappe zur Abdeckung des Schraubenkopfes.
Rasterfeld (er):
Rasterabstand:
Warmedammwert (W/m?2K):
Schallddmmmal3:
Deckleisten: Werkstoff und Oberflache (eloxiert, pulverbeschichtet, Edelstahl, Nurglas):
Abmessungen: (Breite/Hbéhe): /
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
691131 Aufsatzkonstruktion als Dachkonstruktion.
» mit Mehrscheiben-Isolierglas (Floatglas)
Der angegebene Warmedammwert und das Schallddammmal beziehen sich auf die gesamte Konstruktion.
Kommentar:
Wérmeddmmwerte und das Schallddmmmal3 sind zu beachten.
AuBBenansicht der Fassade: Hier sind die Anforderungen entsprechend zu dokumentieren. Die aufgefiihrten Méglichkeiten
stellen nur eine Auswahl dar.
691131A Aufsatzk.Dachkonstr.m.Alupressl.Vergl.auRen m?

Mindestneigungen des Systemherstellers werden eingehalten.

AulRen auf die Verglasung aufgesetzte Aluminiumpressleiste (ausgenommen bei SG-Fassaden).
Rasterfeld (er):

Rasterabstand:

Warmedammwert (W/m?2K):
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Schallddmmmal:
Deckleisten: Werkstoff und Oberflache (eloxiert, pulverbeschichtet, Edelstahl, Nurglas):
Abmessungen: (Breite/HOhe): /
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
691131B Aufsatzk.Dachkonstr.vorgebohrt/nicht vorgebohrt m?
Mindestneigungen des Systemherstellers werden eingehalten.
Vorgebohrt oder nicht vorgebohrt.
Rasterfeld (er):
Rasterabstand:
Warmedammwert (W/m?2K):
Schallddammmalf:
Deckleisten: Werkstoff und Oberflache (eloxiert, pulverbeschichtet, Edelstahl, Nurglas):
Abmessungen: (Breite/Hohe): /
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
691131C Aufsatzk.Dachkonstr.auBen verschraubt m?
Mindestneigungen des Systemherstellers werden eingehalten.
Von auflen verschraubt, nach statischer Erfordernis mit systemzugehdrigen Schrauben.
Rasterfeld (er):
Rasterabstand:
Warmedammwert (W/m?2K):
Schalldammmalf:
Deckleisten: Werkstoff und Oberflache (eloxiert, pulverbeschichtet, Edelstahl, Nurglas):
Abmessungen: (Breite/Hohe): /
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
691131D Aufsatzk.Dachkonstr.m./o.Kunststoffkappe m?
Mindestneigungen des Systemherstellers werden eingehalten.
Mit oder ohne Kunststoffkappe zur Abdeckung des Schraubenkopfes.
Rasterfeld (er):
Rasterabstand:
Warmedammwert (W/m?2K):
Schallddammmalf:
Deckleisten: Werkstoff und Oberflache (eloxiert, pulverbeschichtet, Edelstahl, Nurglas):
Abmessungen: (Breite/Hohe): /
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
691140 Randabschluss/Randflache der Fassadenkonstruktion als Aufsatzkonstruktion mit Mehrscheiben-Isolierglas
(Floatglas).
Abgerechnet wird die Lange des hergestellten Randabschlusses.
691140A Aufsatzk.Randabschluss BAF ii.20mm seitlich m

Seitlich.
Breite Gber 20 mm:
Betrifft Position(en):
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

691140B

Sperrinfo:

691140C

Sperrinfo:

Aufsatzk.Randabschluss BAF ii.20mm unten m
Unten.
Breite Uber 20 mm:
Betrifft Position(en):
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Aufsatzk.Randabschluss BAF {i.20mm oben m
Oben.

Breite Gber 20 mm:
Betrifft Position(en):
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

691141

691141A

Sperrinfo:

691141B

Sperrinfo:

691141C

Sperrinfo:

Randabschluss/Randflache der Fassadenkonstruktion als Aufsatzkonstruktion mit Mehrscheiben-Isolierglas
(Floatglas), tber 15 Grad zur Vertikalen geneigt.

* Breite bis 20 mm
Abgerechnet wird die Lange des hergestellten Randabschlusses.

Aufsatzk.geneigt Randabschluss BAF b.20mm seitlich m
Seitlich.
Betrifft Position(en):

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Aufsatzk.geneigt Randabschluss BAF b.20mm unten m
Unten.

Betrifft Position(en):
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Aufsatzk.geneigt Randabschluss BAF b.20mm oben m
Oben.

Betrifft Position(en):
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

691142

691142A

Sperrinfo:

691142B

Randabschluss/Randflache der Fassadenkonstruktion als Aufsatzkonstruktion mit Mehrscheiben-Isolierglas
(Floatglas), Gber 15 Grad zur Vertikalen geneigt.

Abgerechnet wird die Lange des hergestellten Randabschlusses.

Aufsatzk.geneigt Randabschluss BAF (i.20mm seitlich m
Seitlich.

Breite Gber 20 mm:
Betrifft Position(en):
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Aufsatzk.geneigt Randabschluss BAF (i.20mm unten m
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Unten.

Sperrinfo:

691142C

Sperrinfo:

Breite Uber 20 mm:
Betrifft Position(en):

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Aufsatzk.geneigt Randabschluss BAF (i.20mm oben m
Oben.

Breite Uber 20 mm:
Betrifft Position(en):

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

691151

691151A

Sperrinfo:

691151B

Sperrinfo:

691151C

Sperrinfo:

691151D

Sperrinfo:

691151E

Aufzahlungen (Az) auf Fassadenkonstruktion als Aufsatzkonstruktion mit Mehrscheiben-Isolierglas (Floatglas).
Abgerechnet wird die Teilflache der Fassade, gemessen im AchsmalR (Rastermaf).

Az Aufsatzk.f.Einbruchhemmung m?
Fir einbruchhemmende MalRnahmen.

Die Aufsatzkonstruktionen sind hinsichtlich ihrer Konstruktion und ihrer Befestigung am Rohbau nach folgender
Widerstandsklasse auszufiihren:

Einbruchhemmung:
Betrifft Position(en):

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Az Aufsatzk.f.Verglasungen m.Sicherheitsglas m?
Fir Verglasungen mit Sicherheitsglas.

Bodentiefe Verglasungen in Arbeitsstatten und bodentiefe Verglasungen an éffentlichen Verkehrsflachen geman
OIB RL z.B. mit Verbundsicherheitsglasern (VSG) auf der den entsprechenden Flachen zugewandten Seite.

Betrifft Position(en):
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Az Aufsatzk.f.Brandschutz m?
Fir eine Brandschutzklasse:

Betrifft Position(en):
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Az Aufsatzk.f.Teilfl.m.Paneele/Dammplatten Stahlbl.b.4m m?
Fir die Ausfiihrung von Teilflachen mit Paneelen mit Dammplatten.

« Splitterfallhéhe bis 4 m
Paneelaufbau:
« auBen: Einscheibensicherheitsglas (ESG), emailliert
* DAmmung:
« innen: Stahlblechkassetten, dicht ausgefiihrt und verzinkt
Beschreibung Paneel/Oberflache:
Betrifft Position(en):
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Az Aufsatzk.f.Teilfl.Lm.Paneele/Dammplatten Alubl.b.4m m?
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Fir die Ausfiihrung von Teilflachen mit Paneelen mit Dammplatten.

« Splitterfallhdéhe bis 4 m
Paneelaufbau:
» auBen: Einscheibensicherheitsglas (ESG), emailliert
* DA&mmung:
« innen: Aluminiumblechkassetten, dicht ausgefiihrt und eloxiert
Beschreibung Paneel/Oberflache:
Betrifft Position(en):
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

691151F Az Aufsatzk.f.Teilfl.m.Paneele/Dammplatten Stahlbl.ii.4m
Fir die Ausfiihrung von Teilflachen mit Paneelen mit Dammplatten.

« Splitterfallhéhe tber 4 m:
Paneelaufbau:
« aulen: Einscheibensicherheitsglas (ESG-HST), emailliert
* DAmmung:
« innen: Stahlblechkassetten, dicht ausgefiihrt und verzinkt
Beschreibung Paneel/Oberflache:
Betrifft Position(en):
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

691151G Az Aufsatzk.f.Teilfl. m.Paneele/Dammplatten Alubl.ii.4m
Fir die Ausfuhrung von Teilflachen mit Paneelen mit Dammplatten.

* Splitterfallhéhe tUber 4 m:

Paneelaufbau:

» auBen: Einscheibensicherheitsglas (ESG-HST), emailliert

* Dammung:

« innen: Aluminiumblechkassetten, dicht ausgefiihrt und eloxiert
Beschreibung Paneel/Oberflache:

Betrifft Position(en):

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

691151H Az Aufsatzk.f.Teilfl. m.besonderen Glasausfiihrungen
Fir eine besondere Glasausfiihrungen (z.B. eingefarbte Glaser, mattierte Folie):
Betrifft Position(en):

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

6911511 Az Aufsatzk.f.Sonderformate
Fir eine Ausflihrung von/mit Sonderformaten.

Abmessungen:
Planbeilage:
Betrifft Position(en):

691151J Az Aufsatzk.f.Glasdicke ii.4mm
Fir eine Glasdicke Gber 4 mm.
Glasdicke (mm):

m2

m2
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Planbeilage:
Betrifft Position(en):
691152 Aufzahlungen (Az) auf Fassadenkonstruktion als Aufsatzkonstruktion mit Mehrscheiben-Isolierglas (Floatglas).
691152A Az Aufsatzk.f.vertikale Abschottungen m
Fir vertikale Abschottungen (z.B. beim Anschluss von Zwischenwanden).
Betrifft Position(en):
6990 Regieleistungen
1. Allgemeines:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gemal ONORM B 2110 erfasst.
Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch
wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.
Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden taglich
in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.
2. Mengenanderungen:
Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden
kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.
3. Beschiftigungsgruppen:
Die angeflihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den
Stundensétzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschadigungen (Auslésen)
einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsachlich geleistete Arbeitszeit. Die
kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.
4. Einkalkulierte Leistungen:
Die Einheitspreise fiir Stoffe gelten frei Baustelle, einschlief3lich Abladen.
5. AusmaB- und Abrechnungsregeln:
Zur Verrechnung kommen die Stundenséatze jener Beschaftigungsgruppe, die fir die jeweilige Regieleistung
ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatsachlich eingesetzten Personals.
Kommentar:
Uberstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen, sind frei zu formulieren.
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert
699000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
699000A Uberstundenregelung
Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet:
Die aulterhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Uberstunden mit einem 50%igem
Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis
bleibt unverandert.
699000Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 6990 277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
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699001 Regiestunden.

699001A Regiestunde Facharbeiter h

Facharbeiter.

699001B Regiestunde Hilfsarbeiter h
Hilfsarbeiter.

699051 Materiallieferungen f.Regieleistungen VE
Materiallieferungen fiir angeordnete Regieleistungen, flr die keine gesonderten Regiepositionen
ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom
Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemaf K4
nach ONORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfallige gewahrte Rabatte
berticksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friherem Zahlungsziel) oder Zinsen flir verspatete Zahlungen bleiben
unbericksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Vertragen zu veranderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit hdchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor
eingesetzt.

1VE =1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12




