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ULG 0800 Wahlbare Vorbemerkungen

ULG 0801 Mauerwerk aus Normalformat (NF) -Steinen
ULG 0802 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)

ULG 0803 Mauerwerk aus Beton-u.Leichtbetonsteinen
ULG 0804 Mauerwerk aus Porenbeton

ULG 0805 Mauerwerk aus Schalsteinen u.Holzmantelbeton
ULG 0806 Zwischenwéande (nicht tragende Wande)

ULG 0811 Klinker-Sichtmauerwerk

ULG 0821 Mauerwerk Sonstiges

ULG 08I2 Mantelbetonwénde (ISO-SPAN)

ULG 0813 Fertigwandmodule aus Mantelsteinen (ISO-SPAN)
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08 Mauerarbeiten

Anderung:

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

1. Kategorie | fiir tragende Wande:

Fir tragende Wéande werden Ziegel und Steine der Kategorie | gemaR Norm (ohne Angaben von
Festigkeitsklassen) verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

2.1 Anforderungen:

Alle Wande, Wandelemente und Pfeiler sind aus verputz- und einstemmfahigen Material ohne besondere
Anforderungen an den Brandschutz ausgefiihrt.

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird mit den Positionen Mauerwerk abgerechnet.
2.2 Geruste:

Gertiste sind fiir die angegebene Hohe, einschliellich erhdhtem Aufwand fiir den Materialtransport und
sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.3 Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemak ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» waagrechte und lotrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen, wenn der geplante Wandabschluss nicht mit
passenden Ziegel- oder Steinformaten erreicht wird

» Ausfiihrungen von Ecken oder Leibungen mit Formziegeln oder Formsteinen, die der Hersteller der
verwendeten Ziegel- oder Steinart erzeugt

3. Hohen:

Leistungen bei H6hen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Hohen von Null bis Gber 3,2 m (4.3,2m:
"Ausschreiberliicke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wande mit einer Hohe von Null bis iber 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen
gegenuber etwaigen Wéanden mit einer Héhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrdgem oberen Abschluss,
abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flachen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flachen von Null
bis zur angegebenen Hohe (Uber 3,2 m).

Hohen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschof? von der Aufstandsflache bis zur Oberkante des
Bauteiles gemessen.

Kommentar:
Das Ausbilden von Bauanschlussfugen ist in der jeweiligen Leistungsgruppe beschrieben (z.B. Fenster).
Frei zu formulieren (z.B.):

Mantelbetonwénde

Holzbeton-Mantelplatten

Verankerungen bei Ausfachungen von Stahlbetonwénden

Naturstein- oder Mischmauerwerk

besondere Anforderungen an den Feuerschutz (z.B. Brandabschluss/Schachtabschluss)

gebogener Sturz und runde oder ovale Offnungen (ausgenommen mit Mauerwerk mit Mauerziegeln NF)
Arbeiten bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius (ausgenommen Mantelbeton (Az) in LG18)

Literaturhinweis (z.B):

ONORM B 2206: Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm

ONORM B 3358: Nichttragende Innenwandsysteme

ONORM EN 771: Festlegungen fiir Mauersteine

ONORM EN 998-2: Festlegungen fiir Mértel im Mauerwerksbau - Mauermértel

LB-Version: 22 Geéndert
z.B.

allgemein:

Schallddmmmal fir ULG 02, 03, 05, 06: Die Prifung des bewerteten SchalldammmaRes RW erfolgt mit beidseitig verputzten
Wanden. In den Positionen ist nur die Dicke des Mauerwerks (wie bisher) angegeben. Putz ist in eigenen Positionen
beschrieben.

neue Positionen:
08.0000V Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten
08.0309/10D-F Mauerwerk aus Leichtbeton -Hohlblock -Steinen fir tragende Wande ohne besondere Anforderungen
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08.0351/52 Mauerwerk aus Leichtbeton Vollblocksteinen

08.0353/54 Mauerwerk aus Leichtbeton Vollblocksteinen

08.05001/2X Aufzahlung Beton-Schalsteine fiir Betonfestigkeit

08.05011/12X Aufzahlung Holzmantelbeton fir Betonfestigkeit

08.0513E/14E Mauerwerk aus Holzmantelbeton Dicke 36,5 cm

08.0513Y/14Y Aufzahlung fur eine héhere Betonfestigkeit

08.0515/16X Aufzahlung fir eine hohere Betonfestigkeit

08.0558A Bewehrung mit Stabstahl fur Mauerwerk mit aus Holzmantelbeton fur tragende Wande
08.0655A Zwischenwande aus Hohlblocksteinen aus Blahton (nicht tragende Wande)
08.0657 Zwischenwande aus Vollblocksteinen aus Blahton (nicht tragende Wande)
nicht (mehr) standardisiert:

08.0521 Rippenstahl BSt.550

0800

Wahlbare Vorbemerkungen

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

080000

080000A

080000B

080000Q +

080000V

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Statische Berechnungen
Statische Berechnungen (z.B. fur Schalungs- oder Mantelbetonsteine):

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Ausfachungen f.Stahlbetonskelettbauten
Ausfachungen fir Stahlbetonskelettbauten (Beilagen):

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0800 72727

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

Verfiigbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
Verflgbarkeit von z.B. Planen (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

0801

Mauerwerk aus Normalformat (NF) -Steinen

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

080100 +

080100Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0801 72727

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
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Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

080101 Mauerwerk (Mwk.) aus Mauerziegeln, voll oder gelocht, Normalformat (NF).
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

080101A NF Ziegel-Mwk.b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080102 Mauerwerk (Mwk.) aus Mauerziegeln, Normalformat (NF). Im Positionsstichwort ist die Gesamthéhe angegeben.

Bauteilhohe von Null bis tber 3,2 m.

080102A NF Ziegel-Mwk.{i.3,2m: m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080171 Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk, Normalformat (NF), ohne Unterschied der Bauteilhthe.

080171A Az NF Mwk.f.Pfeiler m?
Fur das Ausbilden von freistehenden Pfeilern.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080171B Az NF Mwk.f.schragen Abschluss m?

Fir das Ausbilden eines schragen Abschlusses (z.B. bei Giebelwanden). Abgerechnet wird das Flachenmalf}
(schrage Lange x Mauerdicke).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080171C Az NF Mwk.f.gebogene Wande m?
Fir das Ausbilden von im Grundriss gebogenen Wanden. Abgerechnet wird das Flachenmal (Mauerachse x
Hohe).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080171D Az NF Mwk.f.gebogenen Sturz m?

Fir das Ausbilden von bogenférmigen Stiirzen (z.B. Fenster- oder Turéffnungen). Abgerechnet wird das
Flachenmal (= abgewickelte untere Ansichtsflache).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080171E Az NF Mwk.f.Rund-/Oval6ffnungen m?

Fir das Ausbilden von runden oder ovalen Offnungen. Abgerechnet wird das FlachenmaR (= abgewickelte
Innenleibung).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080171F Az NF Mwk.f.Umm.Fange m?

Fir das Ummauern (Umm.) von Fangen, einschliellich Herstellen aller Aussparungen fir
Reinigungsverschlisse, Anschlisse und Einbauten.
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080171L Az NF Mwk.f.Umm.Leitungen b.0,05m2 Stk
Fir das Ummauern (Umm.) von querenden Leitungen bis zu einem Querschnitt von 0,05 m2, die vor dem
Errichten von Wanden bestehen, einschliellich Trennlage (Bewegungsfuge) und abschneiden der Trennlage an
der Wandoberflache.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
0802 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)
Schalldammma€:
Die Prifung des bewerteten Schallddmmmales RW erfolgt mit beidseitig verputzten Wanden.
In den Positionen ist nur die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Putz ist in eigenen Positionen beschrieben.
LB-Version: 22 Geéndert
080200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
080200Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 0802 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuldssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
080201 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), fir tragende Wande ohne besondere Anforderungen. Im
Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhdhe von Null bis 3,2 m.
080201A 17cm HLZ-Mwk.b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080201B 20cm HLZ-Mwk.b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080201C 25cm HLZ-Mwk.b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080201D 30cm HLZ-Mwk.b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080201E 38cm HLZ-Mwk.b.3,2m m?
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080201F 50cm HLZ-Mwk.b.3,2m m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080202 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), fir tragende Wande ohne besondere Anforderungen. Im

Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthéhe angegeben.
Bauteilhohe von Null bis tGber 3,2 m.

080202A 17cm HLZ-Mwk.ii.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080202B 20cm HLZ-Mwk.ii.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080202C 25cm HLZ-Mwk.i.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080202D 30cm HLZ-Mwk.i1.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080202E 38cm HLZ-Mwk.ii.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080202F 50cm HLZ-Mwk.ii.3,2m: m?

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080203 Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), fur tragende Wande ohne besondere

Anforderungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

080203A 17cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080203B 20cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080203C 25cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080203D 30cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080203E 38cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m m?
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080203F 50cm HLZ-Plan-Mwk.b.3,2m m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080204 Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), fur tragende Wande ohne besondere
Anforderungen. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthéhe angegeben.
Bauteilhohe von Null bis tGber 3,2 m.

080204A 17cm HLZ-Plan-Mwk.ii.3,2m: m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080204B 20cm HLZ-Plan-Mwk.ii.3,2m: m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080204C 25cm HLZ-Plan-Mwk.ii.3,2m: m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080204D 30cm HLZ-Plan-Mwk.ii.3,2m: m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080204E 38cm HLZ-Plan-Mwk.ii.3,2m: m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080204F 50cm HLZ-Plan-Mwk.ii.3,2m: m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080211 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), fir tragende Wande mit erhéhtem Schallschutz. Im
Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

080211A 17cm HLZ-Mwk.Schallschutz b.3,2m m?
Bewertetes Schallddmmmafl RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080211B 20cm HLZ-Mwk.Schallschutz b.3,2m m?
Bewertetes Schallddmmmaf RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080211C 25cm HLZ-Mwk.Schallschutz b.3,2m m?

Bewertetes Schallddmmmal RW: dB

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert




HB-022+ABK-OEKO-021 Seite 8
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080211D 30cm HLZ-Mwk.Schallschutz b.3,2m m?
Bewertetes Schalldammmaf RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080212 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), fir tragende Wande mit erhéhtem Schallschutz. Im

Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthdhe angegeben.
Bauteilhohe von Null bis tber 3,2 m.

080212A 17cm HLZ-Mwk.Schallschutz i.3,2m: m?
Bewertetes Schallddmmmal RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080212B 20cm HLZ-Mwk.Schallschutz ii.3,2m: m?
Bewertetes Schalldammmaf RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080212C 25cm HLZ-Mwk.Schallschutz ii.3,2m: m?
Bewertetes Schalldammmaf RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080212D 30cm HLZ-Mwk.Schallschutz ii.3,2m: m?
Bewertetes Schallddmmmal RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080213 Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), fiir tragende Wande mit erhéhtem

Schallschutz (Schall.). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

080213A 17cm HLZ-Plan-Mwk.Schallschutz b.3,2m m?
Bewertetes Schallddmmmal RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080213B 20cm HLZ-Plan-Mwk.Schallschutz b.3,2m m?
Bewertetes Schallddmmmal RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080213C 25cm HLZ-Plan-Mwk.Schallschutz b.3,2m m?

Bewertetes Schallddmmmal RW: dB
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LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080214 Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), fiir tragende Wande mit erhéhtem

Schallschutz (Schall.). Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthéhe angegeben.
Bauteilhohe von Null bis tber 3,2 m.

080214A 17cm HLZ-Plan-Mwk.Schallschutz {i.3,2m: m?
Bewertetes Schallddmmmal RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080214B 20cm HLZ-Plan-Mwk.Schallschutz ii.3,2m: m?
Bewertetes Schalldammmalf RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080214C 25cm HLZ-Plan-Mwk.Schallschutz ii.3,2m: m?
Bewertetes Schalldammmalf RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080221 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), fir tragende Wande mit erhdhtem Warmeschutz. Im

Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

080221B 30cm HLZ-Mwk.Warmeschutz b.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): Wim2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080221C 38cm HLZ-Mwk.Warmeschutz b.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080221F 50cm HLZ-Mwk.Warmeschutz b.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080222 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), fiir tragende Wande mit erhéhtem Warmeschutz. Im

Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthdhe angegeben.
Bauteilhohe von Null bis tber 3,2 m.

080222B 30cm HLZ-Mwk.Warmeschutz ii.3,2m: m?

Warmedammwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): Wim2K

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080222C 38cm HLZ-Mwk.Warmeschutz ii.3,2m: m?
Warmedammwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): WIim2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080222F 50cm HLZ-Mwk.Warmeschutz ii.3,2m: m?
Warmedammwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080223 Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), fiir tragende Wande mit erhéhtem
Warmeschutz. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

080223B 30cm HLZ-Plan-Mwk.Warmeschutz b.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): Wim2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080223C 38cm HLZ-Plan-Mwk.Warmeschutz b.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): WIim2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080223F 50cm HLZ-Plan-Mwk.Warmeschutz b.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080224 Mauerwerk aus Hochlochziegeln aus Planziegeln (HLZ-Plan-Mwk.), fir tragende Wande mit erhdhtem
Warmeschutz. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthéhe angegeben.
Bauteilhohe von Null bis tGber 3,2 m.

080224B 30cm HLZ-Plan-Mwk.Warmeschutz ii.3,2m: m?
Warmedammwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080224C 38cm HLZ-Plan-Mwk.Warmeschutz ii.3,2m: m?
Warmedammwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080224F

50cm HLZ-Plan-Mwk.Warmeschutz ii.3,2m: m?
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Warmedammwert (U-Wert) Hochlochziegelmauerwerk (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080271 Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk aus Hochlochziegeln, ohne Unterschied der Bauteilhdhe.

080271A Az Hochlochziegeln f.Pfeiler m?
Fir das Ausbilden von freistehenden Pfeilern.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080271B Az Hochlochziegeln f.schragen Abschluss m?

Fir das Ausbilden eines schragen Abschlusses (z.B. bei Giebelwanden). Abgerechnet wird das Flachenmalf}

(schrage Lange x Mauerdicke).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080271C Az Hochlochziegeln f.gebogene Wande

m2

Fir das Ausbilden von im Grundriss gebogenen Wanden. Abgerechnet wird das Flachenmal (Mauerachse x

Héhe).
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080271F Az Hochlochziegeln f.Umm.Fange

Fir das Ummauern (Umm.) von Fangen, einschliellich Herstellen aller Aussparungen fir
Reinigungsverschlisse, Anschlisse und Einbauten.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080271L Az Hochlochziegeln f.Umm.Leitungen b.0,05m2

m2

Stk

Fir das Ummauern (Umm.) von querenden Leitungen bis zu einem Querschnitt von 0,05 m2, die vor dem
Errichten von Wanden bestehen, einschliellich Trennlage (Bewegungsfuge) und abschneiden der Trennlage an

der Wandoberflache.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
0803 Mauerwerk aus Beton-u.Leichtbetonsteinen

SchalldammmaR:

Die Prifung des bewerteten Schalldammmalfes RW erfolgt mit beidseitig verputzten Wanden.
In den Positionen ist nur die Dicke des Mauerwerks angegeben.

Putz ist in eigenen Positionen beschrieben.

LB-Version: 22 Geéndert

080300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

080300Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 0803 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird

vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

080301 Mauerwerk aus Beton-Hohlblock (HBL)-Steinen fiir tragende Wande ohne besondere Anforderungen. Im
Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

080301A 19cm Beton-HBL-Steine b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080301B 25cm Beton-HBL-Steine b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080301C 30cm Beton-HBL-Steine b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080301D 38cm Beton-HBL-Steine b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080302 Mauerwerk aus Beton-Hohlblock (HBL)-Steinen fiir tragende Wande ohne besondere Anforderungen. Im

Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthéhe angegeben.
Bauteilhohe von Null bis tGber 3,2 m.

080302A 19cm Beton-HBL-Steine i.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080302B 25cm Beton-HBL-Steine (i.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080302C 30cm Beton-HBL-Steine (i.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080302D 38cm Beton-HBL-Steine ii.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080309 Mauerwerk aus Leichtbeton (LB) -Hohlblock (HBL) -Steinen fiir tragende Wande ohne besondere

Anforderungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

080309A 20cm LB-HBL-Steine b.3,2m m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080309B 25cm LB-HBL-Steine b.3,2m m?

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080309C 30cm LB-HBL-Steine b.3,2m m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080309D 38cm LB-HBL-Steine b.3,2m m?
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080309E 45cm LB-HBL-Steine b.3,2m m?
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080309F 50cm LB-HBL-Steine b.3,2m m?
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080310 Mauerwerk aus Leichtbeton (LB) -Hohlblock (HBL) -Steinen fiir tragende Wande ohne besondere

Anforderungen. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthéhe angegeben.
Bauteilhohe von Null bis tber 3,2 m.

080310A 20cm LB-HBL-Steine i.3,2m: m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080310B 25cm LB-HBL-Steine (i.3,2m: m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080310C 30cm LB-HBL-Steine i.3,2m: m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080310D 38cm LB-HBL-Steine ii.3,2m: m?
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080310E 45cm LB-HBL-Steine ii.3,2m: m?
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080310F 50cm LB-HBL-Steine (i.3,2m: m?

LB-Version: 22
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080313 Mauerwerk aus Leichtbeton (LB)-Steinen fiir tragende Wande mit erhéhtem Schallschutz. Im Positionsstichwort

ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

080313B 17cm (18cm) LB-Schallschutz b.3,2m m?
Bewertetes Schalldammmal RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080313C 20cm LB-Schallschutz b.3,2m m?
Bewertetes Schallddmmmal RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080313D 25cm LB-Schallschutz b.3,2m m?
Bewertetes Schalldammmaf RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080314 Mauerwerk aus Leichtbeton (LB)-Steinen fir tragende Wande mit erhohtem Schallschutz. Im Positionsstichwort

sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthéhe angegeben.
Bauteilhohe von Null bis tber 3,2 m.

080314B 17cm (18cm) LB -Schallschutz ii.3,2m: m?
Bewertetes Schallddmmmal RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080314C 20cm LB-Schallschutz ii.3,2m: m?
Bewertetes Schallddmmmaf RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080314D 25cm LB-Schallschutz ii.3,2m: m?
Bewertetes Schallddmmmal RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080341 Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk aus Betonsteinen, ohne Unterschied der Bauteilhthe.

080341A Az Betonsteine f.Pfeiler m?
Fir das Ausbilden von freistehenden Pfeilern.
LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 080371A

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080341B Az Betonsteine f.schragen Abschluss m?




HB-022+ABK-OEKO-021 Seite 15
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH

Fir das Ausbilden eines schragen Abschlusses (z.B. bei Giebelwanden). Abgerechnet wird das Flachenmalf}
(schrage Lange x Mauerdicke).

LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert Vorherige Position: 080371B

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080341C Az Betonsteine f.gebogene Wande m?
Fir das Ausbilden von im Grundriss gebogenen Wanden. Abgerechnet wird das Flachenmal (Mauerachse x
Hoéhe).
LB-Version: 22 Geringfligig Geédndert Vorherige Position: 080371C

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080341F Az Betonsteine f.Ummauern Fange m?

Fir das Ummauern von Fangen, einschliel3lich Herstellen aller Aussparungen fir Reinigungsverschliisse,
Anschlisse und Einbauten.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 080371F
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080341L Az Betonsteine f.Ummauern Leitungen b.0,05m2 Stk

Fir das Ummauern von querenden Leitungen bis zu einem Querschnitt von 0,05 m2, die vor dem Errichten von
Wanden bestehen, einschliellich Trennlage (Bewegungsfuge) und abschneiden der Trennlage an der

Wandoberflache.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geéndert Vorherige Position: 080371L
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080351 Mauerwerk aus Leichtbeton Vollblocksteinen (VBL).

Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks (cm) und die Druckfestigkeit/Steinfestigkeit angegeben.
Bauteilhohe tber Null bis 3,2 m.

080351A 25cm Leichtbeton VBL1 (Steinfestigkeit 2) b.3,2m m?
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080351B 25cm Leichtbeton VBL2 (Steinfestigkeit 2,4) b.3,2m m?
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080351C 25cm Leichtbeton VBL3 (Steinfestigkeit 3,2) b.3,2m m?
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080352 Mauerwerk aus Leichtbeton Vollblocksteinen (VBL).

Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks (cm) und die Druckfestigkeit/Steinfestigkeit angegeben.
Bauteilhdhe Gber Null bis tiber 3,2 m.

080352A 25cm Leichtbeton VBL1 (Steinfestigkeit 2) ii.3,2m m?

LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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080352B 25cm Leichtbeton VBL2 (Steinfestigkeit 2,4) (i.3,2m m?
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080352C 25cm Leichtbeton VBL3 (Steinfestigkeit 3,2) ii.3,2m m?
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080353 Mauerwerk aus Leichtbeton Vollblocksteinen (VBL).

Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks (cm) und die Druckfestigkeit/Steinfestigkeit angegeben.
Bauteilhohe Gber Null bis 3,2 m.

080353A 30cm Leichtbeton VBL1 (Steinfestigkeit 2) b.3,2m m?
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080353B 30cm Leichtbeton VBL2 (Steinfestigkeit 2,4) b.3,2m m?
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080353C 30cm Leichtbeton VBL3 (Steinfestigkeit 3,2) b.3,2m m?
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080354 Mauerwerk aus Leichtbeton Vollblocksteinen (VBL).

Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks (cm) und die Druckfestigkeit/Steinfestigkeit angegeben.
Bauteilhohe Gber Null bis Uber 3,2 m.

080354A 30cm Leichtbeton VBL1 (Steinfestigkeit 2) {i.3,2m m?
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080354B 30cm Leichtbeton VBL2 (Steinfestigkeit 2,4) ii.3,2m m?
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080354C 30cm Leichtbeton VBL3 (Steinfestigkeit 3,2) i.3,2m m?
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

0804 Mauerwerk aus Porenbeton

080400 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

080400Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 0804 2727

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
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Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

080401 Mauerwerk (Mwk.) mit Porenbeton-Verbundsteinen (Porenbet.Verb.ST) fur tragende Wande, einschliellich
Einlegen einer Mauerwerksbewehrung in die Lagerfugen, Festigkeitsklasse 2,5 N/mm2. Im Positionsstichwort ist
die Dicke des Mauerwerks angegeben.

Bauteilhdhe von Null bis 3,2 m.

080401A 20cm Porenbet.Verb.ST Mwk.2,5N b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080401B 25cm Porenbet.Verb.ST Mwk.2,5N b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080401C 30cm Porenbet.Verb.ST Mwk.2,5N b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080401D 40cm Porenbet.Verb.ST Mwk.2,5N b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080402 Mauerwerk (Mwk.) mit Porenbeton-Verbundsteinen (Porenbet.Verb.ST) fir tragende Wande, einschliellich

Einlegen einer Mauerwerksbewehrung in die Lagerfugen, Festigkeitsklasse 2,5 N/mm2. Im Positionsstichwort
sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthdhe angegeben.
Bauteilhéhe von Null bis tber 3,2 m.

080402A 20cm Porenbet.Verb.ST Mwk.2,5N (i.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080402B 25cm Porenbet.Verb.ST Mwk.2,5N (i.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080402C 30cm Porenbet.Verb.ST Mwk.2,5N (i.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080402D 40cm Porenbet.Verb.ST Mwk.2,5N (i.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080411 Mauerwerk (Mwk.) mit Porenbeton-Verbundsteinen (Porenbet.Verb.ST) fir tragende Wande, einschliellich

Einlegen einer Mauerwerksbewehrung in die Lagerfugen, Festigkeitsklasse 5 N/mm2. Im Positionsstichwort ist
die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhdhe von Null bis 3,2 m.

080411A 20cm Porenbet.Verb.ST Mwk.5N b.3,2m m?
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080411B 25cm Porenbet.Verb.ST Mwk.5N b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080411C 30cm Porenbet.Verb.ST Mwk.5N b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080412 Mauerwerk (Mwk.) mit Porenbeton-Verbundsteinen (Porenbet.Verb.ST) flr tragende Wande, einschliellich

Einlegen einer Mauerwerksbewehrung in die Lagerfugen, Festigkeitsklasse 5 N/mm2. Im Positionsstichwort sind
die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthdhe angegeben.
Bauteilhéhe von Null bis Gber 3,2 m.

080412A 20cm Porenbet.Verb.ST Mwk.5N {i.3,2m: m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080412B 25cm Porenbet.Verb.ST Mwk.5N (i.3,2m: m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080412C 30cm Porenbet.Verb.ST Mwk.5N ii.3,2m: m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080471 Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk aus Porenbeton-Verbundsteinen (Porenbet.VB.St.), ohne Unterschied der
Bauteilhéhe.

080471A Az Porenbet.VB.St.f.Pfeiler m?
Fir das Ausbilden von freistehenden Pfeilern.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080471B Az Porenbet.VB.St.f.schragen Abschluss m?

Fir das Ausbilden eines schragen Abschlusses (z.B. bei Giebelwanden). Abgerechnet wird das Flachenmalf}
(schrage Lange x Mauerdicke).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080471C Az Porenbet.VB.St.f.gebogene Wande m?
Fir das Ausbilden von im Grundriss gebogenen Wanden. Abgerechnet wird das Flachenmal (Mauerachse x
Hohe).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080471F Az Porenbet.VB.St.f.Umm.Fange m?

Fir das Ummauern (Umm.) von Fangen, einschliellich Herstellen aller Aussparungen fir
Reinigungsverschlisse, Anschlisse und Einbauten.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080471L Az Porenbet.VB.St.f.Umm.Leitungen b.0,05m2 Stk

Fir das Ummauern (Umm.) von querenden Leitungen bis zu einem Querschnitt von 0,05 m2, die vor dem
Errichten von Wanden bestehen, einschlieBlich Trennlage (Bewegungsfuge) und abschneiden der Trennlage an
der Wandoberflache.




HB-022+ABK-OEKO-021 Seite 19
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

0805

Mauerwerk aus Schalsteinen u.Holzmantelbeton

1. SchalldammmaR:

Die Prufung des bewerteten Schallddmmmalfies RW erfolgt mit beidseitig verputzten Wanden.
In den Positionen ist nur die Dicke des Mauerwerks angegeben.

Putz ist in eigenen Positionen beschrieben.

2. Bewehrungsstahl:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) ausgefiihrt. Die Bewehrungsstéhle entsprechen den
Bestimmungen der ONORM.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl Positionen (Stabst.) ohne Unterschied der Durchmesser von 8 bis
36 mm und

LB-Version: 22 Geéndert

080500 +

080500Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0805 277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

080501

080501B

Sperrinfo:

080501C

Sperrinfo:

080501D

Sperrinfo:

080501E

Sperrinfo:

080501F

Sperrinfo:

Mauerwerk (Mwk.) mit Beton-Schalungssteinen (B.Schalst.) flr tragende Wande, Betonkern der
Festigkeitsklasse C16/20. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

20cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m m?
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

25cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m m?
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

30cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m m?
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

35cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m m?
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

40cm B.Schalst.Mwk.C16/20 b.3,2m m?
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben




HB-022+ABK-OEKO-021 Seite 20
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
080501X Az B.Schalst.Mwk.f.Beton b.3,2m m?

Aufzahlung (Az) fir eine héhere Betonfestigkeit:
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080502 Mauerwerk (Mwk.) mit Beton-Schalungssteinen (B.Schalst.) flr tragende Wande, Betonkern der
Festigkeitsklasse C16/20. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthdéhe
angegeben.
Bauteilhohe von Null bis tber 3,2 m.
080502B 20cm B.Schalst.Mwk.C16/20 ii.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080502C 25cm B.Schalst.Mwk.C16/20 {i.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080502D 30cm B.Schalst.Mwk.C16/20 ii.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080502E 35cm B.Schalst.Mwk.C16/20 ii.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080502F 40cm B.Schalst.Mwk.C16/20 ii.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080502X Az B.Schalst.Mwk.f.Beton (i.3,2m m?
Aufzahlung (Az) fiir eine hohere Betonfestigkeit:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080511 Mauerwerk (Mwk.) aus Holzmantelbeton (Holz-MB) fiir tragende Wande, ohne Zusatzisolierung, Betonkern der
Festigkeitsklasse C16/20.
Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhéhe von Null bis 3,2 m.
080511A 18cm Holz-MB C16/20 b.3,2m m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080511B 20cm Holz-MB C16/20 b.3,2m m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080511C 22cm Holz-MB C16/20 b.3,2m m?

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080511D 25cm Holz-MB C16/20 b.3,2m m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080511E 30cm Holz-MB C16/20 b.3,2m m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080511X Az Holz-MB f.Beton b.3,2m m?
Aufzahlung (Az) fir eine hohere Betonfestigkeit:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080512 Mauerwerk (Mwk.) aus Holzmantelbeton (Holz-MB) fiir tragende Wande, ohne Zusatzisolierung, Betonkern der
Festigkeitsklasse C16/20. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthéhe
angegeben.
Bauteilhéhe von Null bis Gber 3,2 m.

080512A 18cm Holz-MB C16/20 ii.3,2m: m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080512B 20cm Holz-MB C16/20 ii.3,2m: m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080512C 22cm Holz-MB C16/20 ii.3,2m: m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080512D 25c¢m Holz-MB C16/20 ii.3,2m: m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080512E 30cm Holz-MB C16/20 ii.3,2m: m?
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080512X Az Holz-MB f.Beton ii.3,2m m?

Aufzahlung (Az) fir eine héhere Betonfestigkeit:
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22




HB-022+ABK-OEKO-021 Seite 22
Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024

[LGPosNr.  Positionsstichwort EH

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080513 Mauerwerk (Mwk.) aus Holzmantelbeton (Holz-MB) fiir tragende Wande, mit Hartschaumstoff fir Warmeschutz
(W.Sch.). Betonkern der Festigkeitsklasse C16/20. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks
angegeben.

Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

080513A 25cm Holz-MB Warmeschutz C16/20 b.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080513B 30cm Holz-MB Warmeschutz C16/20 b.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): — W/m?K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080513C 32cm Holz-MB Warmeschutz C16/20 b.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080513D 35cm Holz-MB Warmeschutz C16/20 b.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): ~~ W/m?K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080513E 36,5cm Holz-MB Warmeschutz C16/20 b.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m2K

LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080513F 38cm Holz-MB Warmeschutz C16/20 b.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080513G 40cm Holz-MB Warmeschutz C16/20 b.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): Wim2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080513H 43cm Holz-MB Warmeschutz C16/20 b.3,2m m?

Warmedammwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): Wim2K




HB-022+ABK-OEKO-021
Leistungsbeschreibung Hochbau

Seite 23

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

[LGPosNr.  Positionsstichwort EH
LB-Version: 22 Geéndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080513Y Az Holz-MB Warmeschutz f.Beton b.3,2m m?
Aufzahlung (Az) fir eine héhere Betonfestigkeit:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080514 Mauerwerk (Mwk.) aus Holzmantelbeton (Holz-MB) fiir tragende Wande, mit Hartschaumstoff fir Warmeschutz
(W.Sch.). Betonkern der Festigkeitsklasse C16/20.
Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthéhe angegeben.
Bauteilhohe von Null bis tber 3,2 m.

080514A 25cm Holz-MB Warmeschutz C16/20 ii.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): Wim2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080514B 30cm Holz-MB Warmeschutz C16/20 ii.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080514C 32cm Holz-MB Warmeschutz C16/20 (i.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080514D 35cm Holz-MB Warmeschutz C16/20 ii.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080514E 36,5cm Holz-MB Warmeschutz C16/20 ii.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080514F 38cm Holz-MB Warmeschutz C16/20 ii.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080514G 40cm Holz-MB Warmeschutz C16/20 ii.3,2m m?
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Warmedammwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080514H 43cm Holz-MB Warmeschutz C16/20 ii.3,2m m?
Warmedammwert (U-Wert) Holzmantelbeton (unverputzt): W/m2K
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080514Y Az Holz-MB Warmeschutz f.Beton ii.3,2m m?
Aufzahlung (Az) fir eine héhere Betonfestigkeit:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080515 Mauerwerk (Mwk.) aus Holzmantelbeton (Holz-MB) fiir tragende Wande, ohne Zusatzisolierung mit Schallschutz
(Sch.), Betonkern der Festigkeitsklasse C16/20. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

080515A 20cm Holz-MB Schallschutz C16/20 b.3,2m m?
Bewertetes Schallddammmal RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080515B 25cm Holz-MB Schallschutz C16/20 b.3,2m m?
Bewertetes Schallddmmmal RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080515C 30cm Holz-MB Schallschutz C16/20 b.3,2m m?
Bewertetes Schallddammmal RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080515X Az Holz-MB Schallschutz f.Beton b.3,2m m?
Aufzahlung (Az) fir eine héhere Betonfestigkeit:
Betrifft Position(en):
LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080516 Mauerwerk (Mwk.) aus Holzmantelbeton (Holz-MB) fiir tragende Wande, ohne Zusatzisolierung mit Schallschutz
(Sch.), Betonkern der Festigkeitsklasse C16/20. Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die
Gesamthdhe angegeben.
Bauteilhdhe von Null bis tber 3,2 m.

080516A 20cm Holz-MB Schallschutz C16/20 ii.3,2m: m?

Bewertetes Schallddmmmal RW: dB

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080516B 25cm Holz-MB Schallschutz C16/20 ii.3,2m: m?
Bewertetes Schalldammmal RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080516C 30cm Holz-MB Schallschutz C16/20 ii.3,2m: m?
Bewertetes Schalldammmal RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080516X Az Holz-MB Schallschutz f.Beton (i.3,2m m?

Aufzahlung (Az) fiir eine hohere Betonfestigkeit:
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080558 Mauerwerk aus Holzmantelbeton (Holz-MB) flir tragende Wande.
080558A Bew.Mauerwerk aus Holzmantelbeton kg

Bewehrung mit Stabstahl.
Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080571 Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk aus Holzmantelbeton (Holz-MB).

080571A Az Holz-MB f.Pfeiler m?
Fir das Ausbilden von freistehenden Pfeilern.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

0806 Zwischenwande (nicht tragende Wande)

1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

« Auflegen einer Unterlage unter Zwischenwanden in der Breite der verputzten Wand, nach Wahl des
Auftragnehmers (z.B. bituminierte Weichfaserplatten, Bitukorkstreifen)

» Aufkleben von Dammestreifen, nach Wahl des Auftragnehmers, tiber Zwischenwanden beim
Deckenanschluss, in der Breite der Wanddicke

» Ausbilden eines Abschlusses mit geschnittenen Ziegeln oder Steinen

2. SchalldammmaR:

Die Prifung des bewerteten Schalldammmalfes RW erfolgt mit beidseitig verputzten Wanden.

In den Positionen ist nur die Dicke des Mauerwerks angegeben.

Putz ist in eigenen Positionen beschrieben.

3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Uberlagen in Zwischenwénden werden nur dann in Rechnung gestellt, wenn Zargen oder Stdcke bis zu einer
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lichten Breite von 1 m nicht gleichzeitig beim Mauern versetzt werden.
In den Einheitspreis ist eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.

Kommentar:

Zwischenwénde (nicht tragende Wénde) mit einer Héhe von Null bis iber 3,2 m sind frei zu formulieren.

LB-Version: 22 Geéndert

080600 +

080600Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0806 72727

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

080601 Zwischenwande (Zw) aus Mauerziegeln (nicht tragende Wande), voll oder gelocht, Normalformat (NF). Die
Dicke des Mauerwerks entspricht der Ziegelbreite.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.
080601A Zw-NF Ziegel-Mwk.b.3,2m m3
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080611 Zwischenwande (Zw) aus keramischen Zwischenwandziegeln (keram.Ziegel) (nicht tragende Wande). Im
Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.
080611C 10cm Zw-keram.Ziegel b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080611D 12cm Zw-keram.Ziegel b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080613 Zwischenwande (Zw) aus keramischen Zwischenwandziegeln (nicht tragende Wénde), Planziegeln. Im
Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.
080613A 10cm Zw-keram.Plan-Ziegel b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080613B 12cm Zw-keram.Plan-Ziegel b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
080621 Zwischenwande (Zw) aus Zwischenwandsteinen aus Beton (nicht tragende Wande). Im Positionsstichwort ist

080621B

die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

10cm Zw-Beton b.3,2m m?
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080621C 12cm Zw-Beton b.3,2m m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080641 Zwischenwande (Zw) aus Leichtbeton (LB) -Hohlblock (HBL) -Steinen (nicht tragende Wande). Im
Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

080641B 10cm Zw-Leichtb.HBL-Steine b.3,2m m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080641C 12cm Zw-Leichtb.HBL-Steine b.3,2m m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080643 Zwischenwande (Zw) aus Leichtbeton (LB) -Steinen (nicht tragende Wande) mit erhdhten
Schallschutz-Anforderungen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

080643C 12cm Zw-Leichtb.-Schallschutz b.3,2m m?
Bewertetes Schallddmmmafl RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080643D 15cm Zw-Leichtb.-Schallschutz b.3,2m m?
Bewertetes Schallddammmal RW: dB
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080651 Zwischenwande (Zw.Wand) aus Porenbeton (nicht tragende Wande), einschlief3lich Einlegen einer
Mauerwerksbewehrung in die Lagerfugen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

080651A 10cm Zw.Wand Porenbeton b.3,2m m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080651B 12cm Zw.Wand Porenbeton b.3,2m m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080651C 15cm Zw.Wand Porenbeton b.3,2m m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080655 Zwischenwande (Zw.Wand) aus Hohlblocksteinen (nicht tragende Wande), einschlief3lich Einlegen einer
Mauerwerksbewehrung in die Lagerfugen.
Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks (cm) und die Druckfestigkeit/Steinfestigkeit angegeben.
Bauteilhohe Gber Null bis 3,2 m.

080655A 10cm Hohlblocksteinen aus Blahton VBL2 b.3,2m m?

LB-Version: 22
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080657

080657A

Sperrinfo:

080657B

Sperrinfo:

Zwischenwande (Zw.Wand) aus Vollblocksteinen aus Blahton (nicht tragende Wande), einschliellich Einlegen
einer Mauerwerksbewehrung in die Lagerfugen.

Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks (cm) und die Druckfestigkeit/Steinfestigkeit angegeben.
Bauteilhohe tber Null bis 3,2 m.

10cm Vollblocksteinen aus Blahton VBL2 b.3,2m m?

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

10cm Vollblocksteinen aus Bldahton VBL6 b.3,2m m?

LB-Version: 22
Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

080671

080671C

Sperrinfo:

080671F

Sperrinfo:

080671L

Sperrinfo:

Aufzahlung (Az) auf Zwischenwéande (nicht tragende Wande).

Az Zwischenwande f.gebogene Wande m?
Fir das Ausbilden von im Grundriss gebogenen Wanden. Abgerechnet wird das Flachenmal (Mauerachse x
Hoéhe).

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Az Zwischenwiénde f.Umm.Fange m?
Fir das Ummauern (Umm.) von Fangen, einschliellich Herstellen aller Aussparungen fir
Reinigungsverschlisse, Anschliisse und Einbauten.

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Az Zwischenwiénde f.Umm.Leitungen b.0,05m2 m?

Fir das Ummauern (Umm.) von querenden Leitungen bis zu einem Querschnitt von 0,05 m2, die vor dem
Errichten von Wanden bestehen, einschliellich Trennlage (Bewegungsfuge) und abschneiden der Trennlage an
der Wandoberflache.

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

0811

Klinker-Sichtmauerwerk

1. Ausfiihrung:

Klinkerziegeln werden mit grauem Sondermauermdrtel mit Lagerfugen (im Mittel 1,2 cm) und Stof3fugen (1 cm)
gemauert und mit kantenblndiger Hohlkehle verfugt. Teilsteine sind sauber geschnitten. Der Ziegelverband
erfolgt nach Angaben des Auftraggebers.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» Ausbilden von geraden (nicht verzahnten) Trenn- und Bewegungsfugen

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

081100 +

081100Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0811 7277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
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Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

081101 Klinker-Sichtmauerwerk fiir Innen- und AufRenflachen aus kantenreinen Klinkerziegeln, mit einer Sichtflache
(1-Sf.). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

081101A 12cm Klinkermwk.1-Sf.b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081101B 25cm Klinkermwk.1-Sf.b.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081102 Klinker-Sichtmauerwerk fiir Innen- und AufRenflachen aus kantenreinen Klinkerziegeln, mit einer Sichtflache

(1-Sf.). Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthéhe angegeben.
Bauteilhohe von Null bis tGber 3,2 m.

081102A 12cm Klinkermwk.1-Sf.ii.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081102B 25cm Klinkermwk.1-Sf.i1.3,2m: m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081171 Aufzahlung (Az) auf Klinker-Sichtmauerwerk (Sichtmwk.) fiir Innen- und AufRenflachen aus kantenreinen

Klinkerziegeln, ohne Unterschied der Bauteilhdhe.

081171A Az Klinker-Sichtmwk.f.Pfeiler m?
Fur das Ausbilden von freistehenden Pfeilern.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081171B Az Klinker-Sichtmwk.f.schrag.Abschl. m?

Fir das Ausbilden eines schragen Abschlusses (z.B. bei Giebelwéanden). Abgerechnet wird das FlachenmaR
(schrage Lange x Mauerdicke).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081171C Az Klinker-Sichtmwk.f.gebogene Wande m?
Fir das Ausbilden von im Grundriss gebogenen Wanden. Abgerechnet wird das Flachenmal} (Mauerachse x
Hoéhe).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081171D Az Klinker-Sichtmwk.f.gebogenen Sturz m?

Fir das Ausbilden von bogenférmigen Stirzen (z.B. Fenster- oder Turéffnungen). Abgerechnet wird das
Flachenmal} (= abgewickelte untere Ansichtsflache).
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081171F Az Klinker-Sichtmwk.f.Umm.Fange m?
Fir das Ummauern (Umm.) von Fangen, einschlieBlich Herstellen aller Aussparungen fir
Reinigungsverschlisse, Anschlisse und Einbauten.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081171L Az Klinker-Sichtmwk.f.Umm.Leitungen m?
Fir das Ummauern (Umm.) von querenden Leitungen bis zu einem Querschnitt von 0,05 m2, die vor dem
Errichten von Wéanden bestehen, einschliefllich Trennlage (Bewegungsfuge) und abschneiden der Trennlage an
der Wandoberflache.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

0821 Mauerwerk Sonstiges
LB-Version: 22 Geéndert

082100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

082100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0821 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

082101 Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk fiir Fertigteil (Ft) -Uberlagen iber Offnungen und Nischen bis zu einer
Rohbaulichte von 2,5 m, passend zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk, einschliellich des etwaigen
Ausbildens eines Anschlages, ohne Aufbeton und zusatzliche Stahleinlagen, ohne Unterschied der Einbauhdhe.
Abgerechnet wird die jeweilige Rohbaulichte, zusatzlich 2 x 15 cm fir die Auflager. Im Positionsstichwort ist die
Dicke des Mauerwerks angegeben.

082101A Az Ft-Uberlagen b.15cm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

082101B Az Ft-Uberlagen ii.15-20cm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

082101C Az Ft-Uberlagen ii.20-25cm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

082101D Az Ft-Uberlagen (i.25-30cm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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082101E Az Ft-Uberlagen ii.30-40cm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

082101F Az Ft-Uberlagen ii.40-50cm m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

082103 Aufzahlung (Az) auf Fertigteil (Ft) -Uberlagen.

082103A Az Uberlagen f.Wiarmedimmung m
Fir das Einlegen einer Warmedadmmung, angepasst an die Werte der Wand.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

082106 Mauerwerk mit Mauerziegeln (NF), fir das abschnittsweise Unterfangen einschlieRlich Auskeilen, Mauermértel
nach Wahl des Auftragnehmers.

082106A Mauerziegeln (NF) f.Unterfangungen m3

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

082108 Ausmauern und Abmauern mit Mauerziegeln (z.B. von Mauerbanken, Ful3pfetten), einschlief3lich Umhillen der
Holzteile mit Dachpappe. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt angegeben.

082108A Ausmauern Mauerbank b.0,05m2 m

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

082109 Ausmauern und Abmauern mit entsprechendem Material in verschiedenen Dicken. Nur auf besondere
Anordnung des Auftraggebers. Im Positionsstichwort ist das Einzelausmal angegeben.
Arbeitshéhe von Null bis 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthéhe angegeben.

082109A Aus-/Abmauern i.0,5-2m3 b.3,2m m?3

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

082110 Ausmauern und Abmauern mit entsprechendem Material in verschiedenen Dicken. Nur auf besondere
Anordnung des Auftraggebers. Im Positionsstichwort ist das Einzelausmal angegeben.
Arbeitshéhe von Null bis Uber 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamththe angegeben.

082110A Aus-/Abmauern ii.0,5-2m3 (i.3,2m: m?3

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

082113 Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse C16/20, mindestens 5 cm dick, Oberflache mit

mindestens 3 Prozent Gefélle. Die Mauerabdeckung wird so breit ausgefiihrt, dass der Uberstand uber die
Mauerflucht mindestens 5 cm betrégt, wobei ein etwaiger projektgemaRer Verputz durch gréReren Uberstand
beim Rohbau bericksichtigt wird und beidseitig Wassernasen ausgefihrt werden. Die Oberflachen werden fein
verrieben. Abgerechnet wird die Mauerabdeckung im Grundriss. Der Einbau etwaiger Sicherungen (Krallen) wird
gesondert vergiitet. Schalungen und lotrechte, auf die Mauer abgestimmte, Dehnfugen, witterungsbestandig

geschlossen (z.B. Silikon) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
Bauteilhéhe von Null bis 3,2 m.

082113A Ob.Abschluss C16/20 b.50cm b.3,2m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

082113B Ob.Abschluss C16/20 ii.50-75cm b.3,2m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

m2

m2
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082114 Mauerabdeckung aus einer Betonschicht, Festigkeitsklasse C16/20, mindestens 5 cm dick, Oberflache mit

mindestens 3 Prozent Gefélle. Die Mauerabdeckung wird so breit ausgefiihrt, dass der Uberstand uber die
Mauerflucht mindestens 5 cm betrégt, wobei ein etwaiger projektgemaRer Verputz durch gréReren Uberstand
beim Rohbau bertcksichtigt wird und beidseitig Wassernasen ausgefiihrt werden. Die Oberflachen werden fein
verrieben. Abgerechnet wird die Mauerabdeckung im Grundriss. Der Einbau etwaiger Sicherungen (Krallen) wird
gesondert vergiitet. Schalungen und lotrechte, auf die Mauer abgestimmte, Dehnfugen, witterungsbestandig
geschlossen (z.B. Silikon) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bauteilhéhe von Null bis Gber 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthohe angegeben.

082114A Ob.Abschluss C16/20 b.50cm (i.3,2m m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
082114B Ob.Abschluss C16/20 i.50-75cm ii.3,2m: m?
LB-Version: 22 Geéndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
082121 Decken-Rostziegel zur Ummauerung von Ziegel- und Stahlbetondecken, Breite 8 cm, ohne Unterschied der
Einbauhoéhe.
Im Positionsstichwort sind die Lange/Héhe angegeben.
082121A Decke Rostziegel 8cm 50/20cm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
082121B Decke Rostziegel 8cm 50/22cm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
082121C Decke Rostziegel 8cm 50/25cm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
082122 Decken-Roststein zur Ummauerung von Leichtbaudecken, Breite 7 cm, ohne Unterschied der Einbauhéhe.
Im Positionsstichwort sind die Lange/H6he angegeben.
082122A Decke Roststein 7cm 50/19¢cm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
082122B Decke Roststein 7cm 50/24cm m
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
082123 Einlegen einer Warmedammung hinter Roststeinen, ohne Unterschied der Einbauhdhe.
082123A Warmedammung Roststein m
Material:
Dicke: cm
Hoéhe: cm
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde eingeschrénkt
0812 + Mantelbetonwénde (ISO-SPAN)

Version: 2020-03 / Version OKO: 2021-06
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen von Mantelbetonwanden beschrieben.
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Okologische Mindestkriterien (Hochbau)

Im Folgenden ist eine Auswahl von Leistungen, Produkten, Produktgruppen und Systemen beschrieben, welche
okologische Kriterien bzw. Vorgaben berlicksichtigen. Positionen dieser ULG entsprechen dem 6kologischen
Bewertungssystem von:

* baubook (Die Datenbank fur 6kologisches Bauen und Sanieren)

Der Nachweis, dass Merkmale fiir diese 6kologische Bewertung eingehalten werden, ist durch den Hersteller zu
erbringen.

Mantelbetonwande:

Mantelbetonwénde werden gemaR der ONORM EN 1996-3 und den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers
erstellt. Die Mantelsteine sind gemaR ONORM EN 15498 gepriift.

Der Kernbeton wird in plastischer oder weicher Konsistenz - Konsistenzbereich F 3 bis F 4 - GréRtkorn 16 mm,
der Festigkeitsklasse C 16/20, C 20/25 oder C 25/30, nach den statischen Erfordernissen, eingebracht.

Im Einheitspreis ist einkalkuliert: die Herstellung samtlicher Mauerwerksdetails, wie Enden, Leibungen,
Anschlisse und Ecken, Schnitte fir Deckenrost und Ausgleichschar, die Beistellung von eventuell erforderlichen
Hilfsschalungen und Unterstiitzungen bei Tir- bzw. Fensterliberlagen, sowie samtliche Bewehrungseisen fir
Parapet, Uberlagen und HorizontalverschlieRungen. Samtliche statische Mauerwerkdetails wie Stirze,
Uberziige, Roste bei den Deckenauflagern und Trégern sowie Pfeilern an den AuRen- und Innenmauerwerken
werden, um eine einheitliche Oberflache zu erhalten, im Material mit der gleichen Oberflache wie die Wande
ausgebildet. Nach Versetzen von max. 4 Steinscharen wird der Fillbeton bis auf ca. 15 cm unter Oberkante der
obersten Steinschar eingebracht und mit Flaschenruttler (Flaschendurchmesser 30 bis 40 mm) verdichtet.

Bei Wohnungstrennwanden und sonstigen schalltechnisch wichtigen Wanden ist eine kraftschllssige
Verbindung mit den flankierenden Bauteilen, mittels durchgehender Betonverbindung, herzustellen. Dazu sind
die Aulenwande an der Innenseite in der Betonkernstarke durchgehend einzuschlitzen.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen fir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten
des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

Okologische Mindestkriterien:
Die Kriterien bzw. Zertifikatbedingungen sind den Webseiten der Zertifizierungsstelle zu entnehmen.

Die isospan Holzbeton Mantelsteine sind unterteilt in Normal- und End(Eck)steine. Sie sind getrennt zu liefern und
entsprechend zu lagern.

Zur Herstellung eines geschosshohen exakten Mauerwerkes wird empfohlen, die erste Steinschar in Mértel, lot- und
waagrecht zu versetzen. Die Stege sind (bereinander zu setzen. Pa3stlicke sind winkelgerecht (ISOSPAN Kreissédge)
abzuldngen.

Es wird empfohlen den Verputz des isospan Mauerwerkes nach den Verarbeitungsrichtlinien fiir Fertigputzmdrtel der
Osterreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz zu erstellen.

081200 +

081200Q +

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 0812 7277

Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)




HB-022+ABK-OEKO-021

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 04.11.2024

[LGPosNr.  Positionsstichwort EH

081208 + Mantelbetonwand mit Mantelsteinen (Mantelsteinw.), Betonkern der Festigkeitsklasse C 16/20, mit gleich dicken
Wandungen.

08I1208A + Mantelsteinw.C16/20 3/9/3cm ISP m?
Gesamtdicke 15 cm, Wandungen je 3 cm, Kern 9 cm dick,
z.B. isospan N 15 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081208B + Mantelsteinw.C16/20 3/12/3cm ISP m?
Gesamtdicke 18 cm, Wandungen je 3 cm, Kern 12 cm dick,
z.B. isospan N 18 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081208C + Mantelsteinw.C16/20 3,5/13/3,5cm ISP m?
Gesamtdicke 20 cm, Wandungen je 3,5 cm, Kern 13 cm dick,
z.B. isospan N 20 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081208D + Mantelsteinw.C16/20 3,5/15/3,5cm ISP m?
Gesamtdicke 22 cm, Wandungen je 3,5 cm, Kern 15 cm dick,
z.B. isospan N 22 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I208E + Mantelsteinw.C16/20 4,5/16/4,5cm ISP m?
Gesamtdicke 25 cm, Wandungen je 4,5 cm, Kern 16 cm dick,
z.B. isospan N 25 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I1208F + Mantelsteinw.C16/20 3,6/17,8/3,6cm ISP m?
Gesamtdicke 25 cm, Wandungen je 3,6 cm, Kern 17,8 cm dick,
z.B. isospan | 25 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I1208G + Mantelsteinw.C16/20 4/22/4cm ISP m?
Gesamtdicke 30 cm, Wandungen je 4 cm, Kern 22 cm dick,
z.B. isospan | 30 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Seite 34
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081209

081209E

Sperrinfo:

+

+

Mantelbetonwand mit Mantelsteinen, Betonkern der Festigkeitsklasse C 16/20, mit ungleich dicken Wandungen.

Mantelsteinw.C16/20 6/20/4cm ISP m?

Gesamtdicke 30 cm, Wandungen 6 und 4 cm dick, Kern 20 cm dick,

z.B. isospan TW 30 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081210

08I1210A

Sperrinfo:

081210B

Sperrinfo:

081210C

Sperrinfo:

081210D

Sperrinfo:

08I1210E

Sperrinfo:

081210F

-+

Mantelbetonwand mit Mantelsteinen (Mantelsteinw.), Betonkern der Festigkeitsklasse C 16/20, mit ungleich
dicken Wandungen und Dammstoffeinlagen.

Mantelsteinw.C16/20 Silver 9,5/12/3,5cm ISP m?

Gesamtdicke 25 cm, Wandungen 9,5 und 3,5 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 25/6; U-Wert 0,388 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C16/20 Silver 9/17/4cm ISP m?

Gesamtdicke 30 cm, Wandungen 9 und 4 cm, Kern 17 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 30/5; U-Wert 0,408 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C16/20 Silver 11/15/4cm ISP m?

Gesamtdicke 30 cm, Wandungen 11 und 4 cm, Kern 15 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 30/7; U-Wert 0,338 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C16/20 Silver 13/13/4cm ISP m?

Gesamtdicke 30 cm, Wandungen 13 und 4 cm, Kern 13 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 30/9; U-Wert 0,289 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C16/20 Silver 14,5/18/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 14,5 und 4 cm, Kern 18 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 36,5/10,5; U-Wert 0,257 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025
und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C16/20 Silver 17,5/15/4cm ISP m?
Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 17,5 und 4 cm, Kern 15 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 36,5/13,5; U-Wert 0,216 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025
und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I1210G + Mantelsteinw.C16/20 Silver 20,5/12/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 20,5 und 4 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 36,5/16,5; U-Wert 0,186 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025
und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081210H

+

Mantelsteinw.C16/20 isopur 17,5/15/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 17,5 und 4 cm, Kern 15 cm dick,
z.B. isospan isopur Serie P 36,5/13,5; U-Wert 0,173 W/m2K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I12101 + Mantelsteinw.C16/20 isopur 20,5/12/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 20,5 und 4 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan isopur Serie P 36,5/16,5; U-Wert 0,148 W/m2K mit Passivhauskomponeneten-Zertifikat und
Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I1210J + Mantelsteinw.C16/20 Okopur 20,5/12/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 20,5 und 4 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan Okopur Serie O 36,5/16,5; U-Wert 0,216 W/m2K mit Natureplus Zertifikat und
Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I1210K + Mantelsteinw.C16/20 Expert 19/20/4cm ISP m?

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 19 und 4 cm, Kern 20 cm dick,

z.B. isospan Expert 43/15; U-Wert 0,202 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I1210L + Mantelsteinw.C16/20 Expert 20,5/18,5/4cm ISP m?

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 20,5 und 4 cm, Kern 18,5 cm dick,

z.B. isospan Expert 43/16,5; U-Wert 0,188 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I1210M + Mantelsteinw.C16/20 Expert 24/15/4cm ISP m?

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 24 und 4 cm, Kern 15 cm dick,

z.B. isospan Expert 43/20; U-Wert 0,162 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I1210N + Mantelsteinw.C16/20 Expert 27/12/4cm ISP m?
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Sperrinfo:

0812100

Sperrinfo:

081210P

Sperrinfo:

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 27 und 4 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan Expert 43/23; U-Wert 0,145 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C16/20 Oko-Expert 24/15/4cm ISP m?2

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 24 und 4 cm, Kern 15 cm dick,

z.B. isospan Oko-Expert 43/20; U-Wert 0,189 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C16/20 Oko-Expert 27/12/4cm ISP m?

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 27 und 4 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan Oko-Expert 43/23; U-Wert 0,170 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081211

08I1211A

Sperrinfo:

081211B

Sperrinfo:

081211C

Sperrinfo:

081211D

Sperrinfo:

08I211E

Mantelbetonwand mit Mantelsteinen (Mantelsteinw.), Betonkern der Festigkeitsklasse C 20/25, mit gleich dicken
Wandungen.

Mantelsteinw.C20/25 3/9/3cm ISP m?

Gesamtdicke 15 cm, Wandungen je 3 cm, Kern 9 cm dick,

z.B. isospan N 15 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C20/25 3/12/3cm ISP m?

Gesamtdicke 18 cm, Wandungen je 3 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan N 18 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C20/25 3,5/13/3,5cm ISP m?

Gesamtdicke 20 cm, Wandungen je 3,5 cm, Kern 13 cm dick,

z.B. isospan N 20 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C20/25 3,5/15/3,5cm ISP m?

Gesamtdicke 22 cm, Wandungen je 3,5 cm, Kern 15 cm dick,

z.B. isospan N 22 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C20/25 4,5/16/4,5cm ISP m?
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Gesamtdicke 25 cm, Wandungen je 4,5 cm, Kern 16 cm dick,
z.B. isospan N 25 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I211F Mantelsteinw.C20/25 3,6/17,8/3,6cm ISP m?
Gesamtdicke 25 cm, Wandungen je 3,6 cm, Kern 17,8 cm dick,
z.B. isospan | 25 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081211G Mantelsteinw.C20/25 4/22/4cm ISP m?
Gesamtdicke 30 cm, Wandungen je 4 cm, Kern 22 cm dick,
z.B. isospan | 30 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081212 Mantelbetonwand mit Mantelsteinen (Mantelsteinw.), Betonkern der Festigkeitsklasse C 20/25, mit ungleich
dicken Wandungen.

08I212E Mantelsteinw.C20/25 6/20/4cm ISP m?
Gesamtdicke 30 cm, Wandungen 6 und 4 cm, Kern 20 cm dick,
z.B. isospan TW 30 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081213 Mantelbetonwand mit Mantelsteinen (Mantelsteinw.), Betonkern der Festigkeitsklasse C 20/25, mit ungleich
dicken Wandungen und Dammstoffeinlagen.

08I1213A Mantelsteinw.C20/25 Silver 9,5/12/3,5cm ISP m?
Gesamtdicke 25 cm, Wandungen 9,5 und 3,5 cm, Kern 12 cm dick,
z.B. isospan Silver Serie S 25/6; U-Wert 0,388 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I1213B Mantelsteinw.C20/25 Silver 9/17/4cm ISP m?
Gesamtdicke 30 cm, Wandungen 9 und 4 cm, Kern 17 cm dick,
z.B. isospan Silver Serie S 30/5; U-Wert 0,408 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08i1213C Mantelsteinw.C20/25 Silver 11/15/4cm ISP m?
Gesamtdicke 30 cm, Wandungen 11 und 4 cm, Kern 15 cm dick,
z.B. isospan Silver Serie S 30/7; U-Wert 0,338 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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08I1213D + Mantelsteinw.C20/25 Silver 13/13/4cm ISP m?

Sperrinfo:

081213E

Sperrinfo:

08I213F

Sperrinfo:

081213G

Sperrinfo:

081213H

Sperrinfo:

081213l

Sperrinfo:

081213J

Sperrinfo:

081213K

Gesamtdicke 30 cm, Wandungen 13 und 4 cm, Kern 13 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 30/9; U-Wert 0,289 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C20/25 Silver 14,5/18/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 14,5 und 4 cm, Kern 18 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 36,5/10,5; U-Wert 0,257 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025
und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C20/25 Silver 17,5/15/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 17,5 und 4 cm, Kern 15 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 36,5/13,5; U-Wert 0,216 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025
und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C20/25 Silver 20,5/12/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 20,5 und 4 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 36,5/16,5; U-Wert 0,186 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025
und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C20/25 isopur 17,5/15/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 17,5 und 4 cm, Kern 15 cm dick,
z.B. isospan isopur Serie P 36,5/13,5; U-Wert 0,173 W/m2K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C20/25 isopur 20,5/12/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 20,5 und 4 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan isopur Serie P 36,5/16,5; U-Wert 0,148 W/m2K mit Passivhauskomponenten-Zertifikat und
Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C20/25 Okopur 20,5/12/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 20,5 und 4 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan Okopur Serie O 36,5/16,5; U-Wert 0,216 W/m2K mit Natureplus Zertifikat und
Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mantelsteinw.C20/25 Expert 19/20/4cm ISP m?
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Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 19 und 4 cm, Kern 20 cm dick,
z.B. isospan Expert 43/15; U-Wert 0,202 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I1213L Mantelsteinw.C20/25 Expert 20,5/18,5/4cm ISP m?
Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 20,5 und 4 cm, Kern 18,5 cm dick,
z.B. isospan Expert 43/16,5; U-Wert 0,188 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081213M Mantelsteinw.C20/25 Expert 24/15/4cm ISP m?
Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 24 und 4 cm, Kern 15 cm dick,
z.B. isospan Expert 43/20; U-Wert 0,162 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I213N Mantelsteinw.C20/25 Expert 27/12/4cm ISP m?
Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 27 und 4 cm, Kern 12 cm dick,
z.B. isospan Expert 43/23; U-Wert 0,145 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I12130 Mantelsteinw.C20/25 Oko-Expert 24/15/4cm ISP m?
Gesamtdicke_43 cm, Wandungen 24 und 4 cm, Kern 15 cm dick,
z.B. isospan Oko-Expert 43/20; U-Wert 0,189 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I1213P Mantelsteinw.C20/25 Oko-Expert 27/12/4cm ISP m?
Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 27 und 4 cm, Kern 12 cm dick,
z.B. isospan Oko-Expert 43/23; U-Wert 0,170 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081215 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mantelbetonwande mit Mantelsteinen, z.B. mit isospan Steinen oder
Gleichwertigem, ohne Unterschied der Festigkeitsklasse des Betonkerns, fiir die Erschwernisse beim Mauern
von Pfeilern. Abgerechnet die Pfeilerlange.

08I215A Az Mantelstein Pfeiler b.20cm ISP m
Bis 20 cm dick.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I1215B Az Mantelstein Pfeiler 1i.20-30 ISP m

Uber 20 bis 25 cm dick.
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I1215C Az Mantelstein Pfeiler 1i.25-30 ISP m
Uber 25 bis 30 cm dick.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I1215D Az Mantelstein Pfeiler (i.30-35 ISP m
Uber 30 bis 35 cm dick.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I215E Az Mantelstein Pfeiler 1i.35-40 ISP m
Uber 35 bis 40 cm dick.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081221 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mantelbetonwande (Mantelbetonw.) und Pfeiler aller Art, z.B. mit isospan
Steinen oder Gleichwertigem, mit einem Betonkern der Festigkeitsklasse C 20/25 fir eine Festigkeitsklasse C
25/30.

08I1221A Az Mantelbetonw.C25/30 Kern (i.15-20 ISP m?
Mit einem Betonkern iber 15 bis 20 cm.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081221B Az Mantelbetonw.C25/30 Kern i.20-26 ISP m?
Mit einem Betonkern iber 20 bis 26 cm.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08i1221C Az Mantelbetonw.C25/30 Kern {i.26-30 ISP m?
Mit einem Betonkern tber 26 bis 30 cm.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081222 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wande mit Mantelsteinen (Mantelbet.), z.B. mit isospan Steinen oder
Gleichwertigem, fiir das Ausbilden eines schragen (schrag.) Abschlusses (Abschl.) bei Giebelwanden mit
geschnittenen Steinen oder Platten. Abgerechnet nach Flachenmal3.

08I222A Az Mantelbetonw.schrag.Abschl. ISP m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081224 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wande aus Mantelbeton (Mantelbetonw.) aller Art, z.B. mit isospan Steinen
aller Art, fir Mauerwerkshéhen Uber 3,2 bis 5,0 m. Abgerechnet die gesamte Wand mit einer Hohe tber 3,2 m.

08I1224A Az Mantelbetonw.ii.3,2-5m 15-20 ISP m?
15 bis 20 cm dick.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081224B Az Mantelbetonw.ii.3,2-5m i120-25 ISP m?
Uber 20 bis 25 cm dick.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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081224C + Az Mantelbetonw.ii.3,2-5m (i125-30 ISP m?
Uber 25 bis 30 cm dick.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I3 + Fertigwandmodule aus Mantelsteinen (ISO-SPAN)

Version: 2020-03 / Version OKO: 2021-06
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen von Fertigwandmodulen aus Mantelsteinen beschrieben.
Okologische Mindestkriterien (Hochbau)

Im Folgenden ist eine Auswahl von Leistungen, Produkten, Produktgruppen und Systemen beschrieben, welche
6kologische Kriterien bzw. Vorgaben berilcksichtigen. Positionen dieser ULG entsprechen dem 6kologischen
Bewertungssystem von:

* baubook (Die Datenbank fiir 6kologisches Bauen und Sanieren)

Der Nachweis, dass Merkmale fiir diese 6kologische Bewertung eingehalten werden, ist durch den Hersteller zu
erbringen.

Mantelbetonwande:

Mantelbetonwénde werden gemaR der ONORM EN 1996-3 und den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers
erstellt. Die Mantelsteine sind gemaR ONORM EN 15498 gepriift.

Der Kernbeton wird in plastischer oder weicher Konsistenz - Konsistenzbereich F 3 bis F 4 - Grof3tkorn 16 mm,
der Festigkeitsklasse C 16/20, C 20/25 oder C 25/30, nach den statischen Erfordernissen, eingebracht.

Im Einheitspreis ist einkalkuliert: die Herstellung samtlicher Mauerwerksdetails, wie Enden, Leibungen,
Anschlisse und Ecken, Schnitte fiir Deckenrost und Ausgleichschar, die Beistellung von eventuell erforderlichen
Hilfsschalungen und Unterstutzungen bei Tur- bzw. Fenstertiberlagen, sowie samtliche Bewehrungseisen fur
Parapet, Uberlagen und HorizontalverschlieRungen. Samtliche statische Mauerwerkdetails wie Stiirze,
Uberziige, Roste bei den Deckenauflagern und Tragern sowie Pfeilern an den AuBen- und Innenmauerwerken
werden, um eine einheitliche Oberflache zu erhalten, im Material mit der gleichen Oberflache wie die Wande
ausgebildet. Der Beton muss gleichméassig — max. 3 Steinhéhen = 75 cm — eingebracht und mit Flaschenruttler
(Flaschendurchmesser 30 bis 40 mm) verdichtet werden.

Bei Wohnungstrennwanden und sonstigen schalltechnisch wichtigen Wanden ist eine kraftschllssige
Verbindung mit den flankierenden Bauteilen, mittels durchgehender Betonverbindung, herzustellen. Dazu sind
die AuBenwande an der Innenseite in der Betonkernstarke durchgehend einzuschlitzen.

Aufzahlungen/Zubehor:

Positionen flir Aufzahlungen (Az) und Zubehor beschreiben Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten
des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeflhrt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

Okologische Mindestkriterien:
Die Kriterien bzw. Zertifikatbedingungen sind den Webseiten der Zertifizierungsstelle zu entnehmen.

Die isospan Fertigwandmodule sind in eigenen Transportbehéltern anzuliefern. Es wird empfohlen die Module in Mértel, lot-
und waagrecht zu versetzen. Bei geringer Modulh6he sind die einzelnen Wénde mit Hilfe von Keilen einzurichten. Bei
héheren Modulen sind Montagestiitzen zu verwenden. Bei Wandanschliissen sind die Module stumpf zu stof3en.
Schalltechnisch wichtige Wénde sind durch den Auftraggeber durchgehend einzuschlitzen.

Es wird empfohlen den Verputz des isospan Mauerwerkes nach den Verarbeitungsrichtlinien fir Fertigputzmortel der
Osterreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz zu erstellen.

081300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

08I1300Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 0813 7277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

081308

-+

Fertigwandmodule mit Mantelsteinen, Betonkern der Festigkeitsklasse C 16/20, mit gleich dicken Wandungen.

08I308A + Fertigwandmodul C16/20 3/9/3cm ISP m?

Gesamtdicke 15 cm, Wandungen je 3 cm, Kern 9 cm dick,

z.B. isospan N 15 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081308B + Fertigwandmodul C16/20 3/12/3cm ISP m?

Gesamtdicke 18 cm, Wandungen je 3 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan N 18 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081308C + Fertigwandmodul C16/20 3,5/13/3,5cm ISP m?

Gesamtdicke 20 cm, Wandungen je 3,5 cm, Kern 13 cm dick,

z.B. isospan N 20 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081308D + Fertigwandmodul C16/20 3,5/15/3,5cm ISP m?

Gesamtdicke 22 cm, Wandungen je 3,5 cm, Kern 15 cm dick,

z.B. isospan N 22 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I308E + Fertigwandmodul C16/20 4,5/16/4,5cm ISP m?

Gesamtdicke 25 cm, Wandungen je 4,5 cm, Kern 16 cm dick,

z.B. isospan N 25 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I308F + Fertigwandmodul C16/20 3,6/17,8/3,6cm ISP m?

Gesamtdicke 25 cm, Wandungen je 3,6 cm, Kern 17,8 cm dick,

z.B. isospan | 25 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081308G + Fertigwandmodul C16/20 4/22/4cm ISP m?
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Gesamtdicke 30 cm, Wandungen je 4 cm, Kern 22 cm dick,
z.B. isospan | 30 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081309 Fertigwandmodule mit Mantelsteinen, Betonkern der Festigkeitsklasse C 16/20, mit ungleich dicken
Wandungen.

08I309E Fertigwandmodul C16/20 6/20/4cm ISP m?
Gesamtdicke 30 cm, Wandungen 6 und 4 cm, Kern 20 cm dick,
z.B. isospan TW 30 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081310 Fertigwandmodul mit Mantelsteinen, Betonkern der Festigkeitsklasse C 16/20, mit ungleich dicken Wandungen
und Dammstoffeinlagen.

08I310A Fertigwandmodul C16/20 Silver 9,5/12/3,5¢cm ISP m?
Gesamtdicke 25 cm, Wandungen 9,5 und 3,5 cm, Kern 12 cm dick,
z.B. isospan Silver Serie S 25/6; U-Wert 0,388 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081310B Fertigwandmodul C16/20 Silver 9/17/4cm ISP m?
Gesamtdicke 30 cm, Wandungen 9 und 4 cm, Kern 17 cm dick,
z.B. isospan Silver Serie S 30/5; U-Wert 0,408 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081310C Fertigwandmodul C16/20 Silver 11/15/4cm ISP m?
Gesamtdicke 30 cm, Wandungen 11 und 4 cm, Kern 15 cm dick,
z.B. isospan Silver Serie S 30/7; U-Wert 0,338 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I1310D Fertigwandmodul C16/20 Silver 13/13/4cm ISP m?
Gesamtdicke 30 cm, Wandungen 13 und 4 cm, Kern 13 cm dick,
z.B. isospan Silver Serie S 30/9; U-Wert 0,289 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I310E Fertigwandmodul C16/20 Silver 14,5/18/4cm ISP m?
Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 14,5 und 4 cm, Kern 18 cm dick,
z.B. isospan Silver Serie S 36,5/10,5; U-Wert 0,257 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025
und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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08I310F + Fertigwandmodul C16/20 Silver 17,5/15/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 17,5 und 4 cm, Kern 15 cm dick,
z.B. isospan Silver Serie S 36,5/13,5; U-Wert 0,216 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025
und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
08I1310G + Fertigwandmodul C16/20 Silver 20,5/12/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 20,5 und 4 cm, Kern 12 cm dick,
z.B. isospan Silver Serie S 36,5/16,5; U-Wert 0,186 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025
und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
08I1310H + Fertigwandmodul C16/20 isopur 17,5/15/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 17,5 und 4 cm, Kern 15 cm dick,
z.B. isospan isopur Serie P 36,5/13,5; U-Wert 0,173 W/m2K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
0813101 + Fertigwandmodul C16/20 isopur 20,5/12/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 20,5 und 4 cm, Kern 12 cm dick,
z.B. isospan isopur Serie P 36,5/16,5; U-Wert 0,148 W/m2K mit Passivhauskomponenten-Zertifikat und
Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
081310J + Fertigwandmodul C16/20 Okopur 20,5/12/4cm ISP m?

Gesamtdicke__36,5 cm, Wandungen 20,5 und 4 cm, Kern 12 cm dick,
z.B. isospan Okopur Serie O 36,5/16,5; U-Wert 0,216 W/m2K mit Naturplaus Zertifikat und
Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
08I310K + Fertigwandmodul C16/20 Expert 19/20/4cm ISP m?

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 19 und 4 cm, Kern 20 cm dick,
z.B. isospan Expert 43/15; U-Wert 0,202 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
08I310L + Fertigwandmodul C16/20 Expert 20,5/18,5/4cm ISP m?

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 20,5 und 4 cm, Kern 18,5 cm dick,

z.B. isospan Expert 43/16,5; U-Wert 0,188 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

08I310M + Fertigwandmodul C16/20 Expert 24/15/4cm ISP m?
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Sperrinfo:

08I310N

Sperrinfo:

0813100

Sperrinfo:

08I310P

Sperrinfo:

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 24 und 4 cm, Kern 15 cm dick,

z.B. isospan Expert 43/20; U-Wert 0,162 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C16/20 Expert 27/12/4cm ISP m?

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 27 und 4 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan Expert 43/23; U-Wert 0,145 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C16/20 Oko-Expert 24/15/4cm ISP m?

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 24 und 4 cm, Kern 15 cm dick,

z.B. isospan Oko-Expert 43/20; U-Wert 0,189 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C16/20 Oko-Expert 27/12/4cm ISP m?2

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 27 und 4 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan Oko-Expert 43/23; U-Wert 0,170 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081311

08I311A

Sperrinfo:

081311B

Sperrinfo:

08I311C

Sperrinfo:

081311D

Fertigwandmodule mit Mantelsteinen, Betonkern der Festigkeitsklasse C 20/25, mit gleich dicken Wandungen.

Fertigwandmodul C20/25 3/9/3cm ISP m?

Gesamtdicke 15 cm, Wandungen je 3 cm, Kern 9 cm dick,

z.B. isospan N 15 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 3/12/3cm ISP m?

Gesamtdicke 18 cm, Wandungen je 3 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan N 18 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 3,5/13/3,5cm ISP m?

Gesamtdicke 20 cm, Wandungen je 3,5 cm, Kern 13 cm dick,

z.B. isospan N 20 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. ........... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 3,5/15/3,5cm ISP m?
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Sperrinfo:

08I311E

Sperrinfo:

08I311F

Sperrinfo:

08I311G

Sperrinfo:

Gesamtdicke 22 cm, Wandungen je 3,5 cm, Kern 15 cm dick,

z.B. isospan N 22 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 4,5/16/4,5cm ISP m?

Gesamtdicke 25 cm, Wandungen je 4,5 cm, Kern 16 cm dick,

z.B. isospan N 25 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 3,6/17,8/3,6cm ISP m?

Gesamtdicke 25 cm, Wandungen je 3,6 cm, Kern 17,8 cm dick,

z.B. isospan | 25 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 4/22/4cm ISP m?

Gesamtdicke 30 cm, Wandungen je 4 cm, Kern 22 cm dick,

z.B. isospan | 30 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081312

08I312E

Sperrinfo:

Fertigwandmodule mit Mantelsteinen, Betonkern der Festigkeitsklasse C 20/25, mit ungleich dicken
Wandungen.

Fertigwandmodul C20/25 6/20/4cm ISP m?

Gesamtdicke 30 cm, Wandungen 6 und 4 cm, Kern 20 cm dick,

z.B. isospan TW 30 mit Natureplus Zertifikat und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

081313

08I313A

Sperrinfo:

081313B

Sperrinfo:

Fertigwandmodul mit Mantelsteinen, Betonkern der Festigkeitsklasse C 20/25, mit ungleich dicken Wandungen
und Dammstoffeinlagen.

Fertigwandmodul C20/25 Silver 9,5/12/3,5cm ISP m?

Gesamtdicke 25 cm, Wandungen 9,5 und 3,5 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 25/6; U-Wert 0,388 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 Silver 9/17/4cm ISP m?

Gesamtdicke 30 cm, Wandungen 9 und 4 cm, Kern 17 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 30/5; U-Wert 0,408 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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08I1313C + Fertigwandmodul C20/25 Silver 11/15/4cm ISP m?

Sperrinfo:

081313D

Sperrinfo:

08I313E

Sperrinfo:

08I313F

Sperrinfo:

08I313G

Sperrinfo:

08I313H

Sperrinfo:

0813131

Sperrinfo:

081313J

Gesamtdicke 30 cm, Wandungen 11 und 4 cm, Kern 15 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 30/7; U-Wert 0,338 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 Silver 13/13/4cm ISP m?

Gesamtdicke 30 cm, Wandungen 13 und 4 cm, Kern 13 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 30/9; U-Wert 0,289 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 Silver 14,5/18/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 14,5 und 4 cm, Kern 18 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 36,5/10,5; U-Wert 0,257 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025
und EN 15804 Bau-EPDoder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 Silver 17,5/15/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 17,5 und 4 cm, Kern 15 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 36,5/13,5; U-Wert 0,216 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025
und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 Silver 20,5/12/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 20,5 und 4 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan Silver Serie S 36,5/16,5; U-Wert 0,186 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025
und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 isopur 17,5/15/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 17,5 und 4 cm, Kern 15 cm dick,
z.B. isospan Isopur Serie P 36,5/17,5; U-Wert 0,173 W/m2K oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 isopur 20,5/12/4cm ISP m?

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 20,5 und 4 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan isopur Serie P 36,5/16,5; U-Wert 0,148 W/m2K mit Passivhauskomponenten-Zertifikat und
Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025 und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 Okopur 20,5/12/4cm ISP m?
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Sperrinfo:

08I313K

Sperrinfo:

08I313L

Sperrinfo:

08I313M

Sperrinfo:

08I313N

Sperrinfo:

0813130

Sperrinfo:

08I313P

Sperrinfo:

Gesamtdicke 36,5 cm, Wandungen 20,5 und 4 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan Okospur Serie O 36,5/16,5; U-Wert 0,216 W/m2K mit Natureplus Zertifikat und
Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 Expert 19/20/4cm ISP m?

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 19 und 4 cm, Kern 20 cm dick,

z.B. isospan Expert 43/15; U-Wert 0,202 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 Expert 20,5/18,5/4cm ISP m?

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 20,5 und 4 cm, Kern 18,5 cm dick,

z.B. isospan Expert 43/16,5; U-Wert 0,188 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 Expert 24/15/4cm ISP m?

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 24 und 4 cm, Kern 15 cm dick,

z.B. isospan Expert 43/20; U-Wert 0,162 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 Expert 27/12/4cm ISP m?

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 27 und 4 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan Expert 43/23; U-Wert 0,145 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 Oko-Expert 24/15/4cm ISP m?

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 24 und 4 cm, Kern 15 cm dick,

z.B. isospan Oko-Expert 43/20; U-Wert 0,189 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Fertigwandmodul C20/25 Oko-Expert 27/12/4cm ISP m?

Gesamtdicke 43 cm, Wandungen 27 und 4 cm, Kern 12 cm dick,

z.B. isospan Oko-Expert 43/23; U-Wert 0,170 W/m2K und Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN
15804 Bau-EPD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben




