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04 Geruste

Anderung:

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

1. Herstellen:

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfahigen Zustandes einschlieRlich
Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des
Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

2. Auf- und Abbauen (Herstellen):

Das Herstellen umfasst auch das Schlielen der Verankerungsstellen gemaR ONORM (wenn der Auftraggeber
den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdriicklich anordnet).

3. Einkalkulierte Leistungen:
3.1 Aufstellflachen, Zugange, Lagerung:

Etwaige Kosten fiir die vereinbarte Benutzung von Teilen des 6ffentlichen Gutes sind fiir die angegebene Dauer
in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.2 Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Beistellen statischer Nachweise (z.B. Typenstatik) und Typenbezeichnungen fir die verwendeten Gerlste
- die Uberpriifung des Geriistes nach Fertigstellung

- Brust-, Ful3- und Mittelwehren an der AulRenseite des Gerlistes

- alle seitlichen und dachseitigen Sicherungen (Wehren) bei Giebelwanden

- wiederkehrende Prifungen und Instandhaltungskosten bei einer Gebrauchsulberlassung

4. Gebrauchsiiberlassung:

Die Gebrauchsuberlassung (Gebrauchsiberl.) wird fur jene Tage vergltet, die zwischen dem Tag der positiven
Aufstelliberpriifung des Geriistes nach Fertigstellung und dem ersten Tag des Abbaus liegen, unabhangig ob
das Gerust fur die eigene Leistung (dem eigenen Bedarf) oder dem Gebrauch Dritter (anderer Auftragnehmer
des Auftraggebers) hergestellt ist.

Das Ende der Gebrauchstiberlassung wird vom jeweiligen Vertragspartner eine Woche vorher angekiindigt.
Erfolgt der Abbau spater als dies unter Einhaltung der Verstandigungsfrist festgelegt wurde, gilt der festgelegte
Tag.

Die Gebrauchsiberlassung wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaf mal der Anzahl der
Wochen, abgerechnet. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

Kommentar:
Sonstige Gertiste sind in der LG 01 (Baustellengemeinkosten) beschrieben.
Frei zu formulieren (z.B.):

- Angaben (wéhlbare Vorbemerkungen) und Positionen gemél3 Werkvertragsnorm und der ONORM B 2110, in Ergénzung
zur standardisierten Leistungsbeschreibung

- Ausschussgertist als Arbeitsgertiste
- Konsolgertist als Arbeitsgertist
Literaturhinweis (z.B.):

- QNORM B 2252 Gertistarbeiten - Werkvertragsnorm
- ONORM B 4007 Gertiste Allgemeines, Verwendung, Bauart und Belastung
- ONORM EN 12810 Fassadengeriste aus vorgefertigten Bauteilen
- ONORM EN 12811-1 Temporére Konstruktionen fiir Bauwerke - Arbeitsgertiste - Leistungsanforderungen, Entwurf,
Konstruktion und Bemessung
LB-Version: 22 Geéndert
z.B.
04.21 Schutz- und sonstige Geruste wird in die LG01 Baustellengemeinkosten verschoben (keine Systemgeriste)

geanderte Positionen:

04.1813B Fr Erschwernisse bei Arbeiten in Lichthtfen (z.B. beim Transport und Herstellen des System-G.).
Ausschreiberliicke fur Ortlichkeit/Zugang/Erreichbarkeit erganzt

04.1821 Aufzahlung auf System-Gerist (System-G.) in Standardausfiihrung, fiir die Ausflihrung von Geristverbreiterungen
(Verbr.) fur Auskragung (z.B. von Gesimsen) Uber 25 bis 90 cm
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04.1832A/B Durchgehender, aul3enliegender Aufstieg mit Einstiegsplattform in der Hohe jeder Gerlstlage, einschlieRlich
Absturzsicherungen und Handlauf (Gelander). Abgerechnet nach der angrenzenden Geriisthohe. Breite 60 cm

neue Positionen:
04.1851: System-Gerust fur Schachte als Gerustturm. Grundriss/Abmessungen max. 3 x 3 m

04.1852: System-Gerd(st fur Spindelraume als Gerustturm. Grundriss/Abmessungen max. 3 x 3 m

0418 System-Geriiste
1. System-Geriiste:
Im Folgenden werden Fassadengeruste (stehende Arbeitsgeriiste) aus vorgefertigten Bauteilen, nach Wahl des
Auftragnehmers, gemaflt ONORM als System-Gerlste (System-G.) in Standardausfiihrung bezeichnet.
2. Einfach gegliederte Fassaden:
System-Geriste in Standardausfihrung werden fur nicht oder einfach gegliederte Fassaden ausgefiihrt.
Unter einfach gegliederten Fassaden werden solche verstanden, deren Gliederungselemente bis 25 cm,
bezogen auf die Fassadenflache, vor- oder zuriickspringen (z.B. Kordon- oder Fenstergesimse).
3. Einkalkulierte Leistungen:
3.1 Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
- Leiteraufstiege in der Arbeitsgeriistebene
- die An- und Abfahrt bei einem vom Auftraggeber angeordneten Teilauf- oder Teilabbau tber 400 m2
Gerdstflache
- die An- und Abfahrt beim Umsetzen von Geristen
4. Umsetzen:
Ein etwaiges Umsetzen von Geriisten im Ganzen oder in Teilen, das heif3t das Abbauen an einem Ort der
Baustelle und das Aufbauen an einem anderen Ort der Baustelle (darunter ist kein Teilauf- und Teilabbau zu
verstehen) wird mit den Positionen System-Geriist (Addition der Abrechnungseinheiten) verrechnet.
5. AusmaR und Abrechnungsregein:
System-Geriste bei Giebelwanden (z.B. mit Dachvorspriingen oder auskragenden Hauptgesimsen) werden mit
dem Flachenmal3, ermittelt durch das gréte umschriebene Rechteck (Aufstandsflaiche (m) x Hohe (m) des
obersten Punktes der Giebelwand) abgerechnet.
Kommentar:
Systemgertiste:
Mit dieser Unterleistungsgruppe kénnen Geriiste ausgeschrieben werden, die nicht gemél ONORM als Nebenleistung mit
der Hauptleistung abgegolten werden.
Frei zu formulieren (z.B.):
- System-Gertiste der Lastklasse 5 und héher (z.B. fiir schwere Beanspruchungen iber 3 kN/m2, wie befahrbare Gerliste
oder solche zur Aufstellung und den Betrieb von schweren Geréten)
- Plateaugertiste
- System-Geriiste sowohl mit Wehren als auch mit Konsolen
- doppelt-gestellte System-Gertiste
- System-Gertiste und einzelne Geriistfelder fiir eine Geriisthéhe (iber 20 m
- die An- und Abreise bei einem vom Auftraggeber angeordneter Teilaufbau oder -Teilabbau von Gertistfldchen oder
Gertistteilen bis 400 m2
- Erschwernisse durch das Angleichen an gekriimmte Wénde
- Verstérkungen bei Geriistdurchfahrten tiber 5 m Breite
- Schutzabdeckungen und etwaige Unterstellungen bei Dédchern und Terrassen
- frei stehende Passagegeriiste (nicht in Verbindung mit einem System-Geriist)
- staubdichte Ausflihrungen (z.B. mit Folie) bei Schutzdéchern
- freistehende AulBentreppen einschlie8lich Absturzsicherung und Handlauf
- MaBnahmen fiir blinde, sehbehinderte und mobilitdtsbehinderte Menschen, ausgenommen bei Passagen
- Umhéngen von Verankerungen des fertig gestellten Gertistes
- das lagenweise, rickschreitende Entfernen von Gerlistteilen (z.B. bei LG44/WDVS)
- Osen- und Rahmenverstédrkungen fiir das Befestigen bei WDVS
LB-Version: 22 Geéndert
041800 Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

041800A

sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert:

Fassaden-/Wandaufbau
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Betrifft Position(en):
Fassaden-/Wandaufbau:
Warmedammdicke (cm):

Kommentar:

In der Ausschreiberliicke kbnnen besondere Umstédnde (z.B. ldngere Verankerungs6sen aufgrund von
Wérmeddmmverbundsystemen) angegeben werden.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
041800B Benutzung offentliches Gut
Betrifft Position(en):
Benutzung von 6ffentlichem Gut ist erforderlich (z.B. Gehsteig):
Dauer (z.B. Wochen):
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
041800C Auskragende Bauteile
Betrifft Position(en):
Fir die Eingerlistung auskragender Bauteile (z.B. Balkon, Erker, Loggia) werden die Anzahl der Bauteile und die
Abmessungen (Lange/Breite/Hohe/Tiefe) angegeben.
Art des Bauteils:
Anzahl der Bauteile:
Abmessungen:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
041800E System-G.Lastklasse 3
System-Gerlst der Lastklasse 3 als Arbeitsgerist in Standardausfiihrung (System-G.) bis 20 m Héhe.
Kommentar:
Lastklasse 3: fiir Verputz-, Beschichtungs- und Bekleidungsarbeiten (vgl. ON B 4007)
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
041800F System-G.Lastklasse 4
System-Gerlst der Lastklasse 4 als Arbeitsgerist in Standardausfiihrung (System-G.) bis 20 m Héhe.
Kommentar:
Lastklasse 4: fiir Mauer-, Beton-, Steinmetz-, Versetz- und Montagearbeiten (vgl. ON B 4007)
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
041800Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 0418 2727
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
041801 System-Gerist (System-G.) als Arbeitsgerlst in Standardausfiihrung bis 20 m Héhe.
041801A System-G. m?
041801B System-G.Gebrauchsiiberl. VE
Gebrauchsuberlassung.
041802 System-Gertust (System-G.) als Arbeitsgerust in Standardausflihrung bis 20 m Hohe mit objektseitigen Wehren,

einschlieRlich Entfernen derselben im Zuge des Abbaus des Geristes, bei Bedarf wochentlich.
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041802A System-G.m.Wehren m?

041802B System-G.m.Wehren Gebrauchsiiberl. VE
Gebrauchsuberlassung.

041803 System-Gertust (System-G.) als Arbeitsgerust in Standardausfiihrung bis 20 m H6he mit Konsolen bis 35 cm
breit, einschlieRlich Entfernen derselben im Zuge des Abbaus des Gerlistes, bei Bedarf wochentlich.

041803A System-G.m.Konsolen b.35cm m?

041803B System-G.m.Konsolen b.35cm Gebrauchsiiberl. VE
Gebrauchsiiberlassung.

041804 System-Gerlst (System-G.) als Arbeitsgerist in Standardausfiihrung bis 20 m Héhe mit Konsolen tiber 35 bis
70 cm breit, einschlieRlich Entfernen derselben im Zuge des Abbaus des Gerlstes, bei Bedarf wochentlich.

041804A System-G.m.Konsolen ii.35-70cm m?

041804B System-G.m.Konsolen ii.35-70cm Gebrauchsiiberl. VE
Gebrauchsiiberlassung.

041805 System-Gerist (System-G.) als Systemleer-Gerust:

Tragkonstruktion fiir ein Dachfanggerist (Leergerist nicht als Arbeitsgeriist verwendbar, ohne Wehren) mit bis
zu zwei Arbeitslagen im Bereich der Traufe, nach Wahl des Auftragnehmers.

Aufzahlungspositionen von System-Gerusten als Arbeitsgertst gelten ebenso fiir ein System-Gertist als
Leergerist.

Kommentar:

In dieser Position sind Dachfanggeriiste als Schutz- und Arbeitsgertiste fiir Arbeiten am Dach beschrieben, wobei das
System-Geriist als Leergertist (Tragkonstruktion) fungiert. Dachfanggertiste sind mit den bestehenden
Aufzahlungspositionen des System-Gerlistes als Arbeitsgeriist zu beschreiben (z.B. Aufzahlung fiir Verbreiterungen, fiir
Dachfang-Netz und -Gitter b.2m, fiir Transport/Hof, flir Ful3génger-Passagen).

Frei zu formulieren (z.B.):

- Dachfanggertist als eigensténdiges Konsolgertist
- sonstige Fanggeriiste

041805A System-G.als Systemleer-Geriist f.Dachfanggeriist m?
Hoéhe in Bezug zur Traufe:

041805B System-G.als Systemleer-Geriist f.Dachfangger Gebrauchsiiberl. VE
Gebrauchsiiberlassung.

041810 Einzelnes Geristfeld als Systemgeriiste (System-G.) in Standardausfiihrung, ohne Unterschied der Lastklasse.

Abgerechnet nach der Gerusthdhe.

Kommentar:

Gertistfelder iiber 3 m sind frei zu formulieren.

041810A Geriistfeld/System-G.b.3m m
Bis 3 m breit.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

041810B Geriistfeld/System-G.b.3m Gebrauchsiiberl. VE
Gebrauchsiiberlassung.
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert

041811 Aufzahlung (Az) auf System-Gertist (System-G.) in Standardausfihrung, ohne Unterschied der Lastklasse.

Die Gebrauchsiberlassung gilt mit jener des System-Gerlistes abgegolten.

041811A Az System-G.f.Eckausbildungen m
Fir Eckausbildungen bei AuRenecken von Gebauden.

Abgerechnet wird die Geriisthdhe.
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041811C Az System-G.f.Verst.b.Durchfahrt ii.3-5m Stk

Fir Verstarkungen (Verst.) bei Geriistdurchfahrten (Durchfahrt) Gber 3 bis 5 m Breite.

041812 Aufzahlung (Az) auf System-Geriist (System-G.) in Standardausfihrung, ohne Unterschied der Lastklasse,
einschlieBlich Transport der GerUstteile auf das Dach Uber ein angrenzendes Gertst oder Geristfeld.
Abgerechnet wird die eingeriistete Wandflache tber der Basis (Aufstandsflache).
Die Gebrauchsiberlassung gilt mit jener des System-Gerlistes abgegolten.
Kommentar:
Etwaige erforderliche System-Geriiste oder Gertistfelder fiir den Transport werden, soweit nicht vorhanden, mit den
Positionen System-Gertist oder System-Gerlist Gerlistfeld ausgeschrieben.
041812A Az System-G.f.Dacher b.15° Terrasse m?
Fir das Aufstellen auf Dachern bis 15° (Grad) oder Terrassen.
041812B Az System-G.f.Dacher u.15° m?
Fir das Aufstellen auf Dachern Gber 15° (Grad).
041813 Aufzahlung (Az) auf System-Geriist (System-G.) in Standardausfihrung.
Die Gebrauchsuberlassung gilt mit jener des System-Gerlstes abgegolten.
Kommentar:
Lichthéfe, Ho6fe mit unterschiedlichen Voraussetzungen werden getrennt beschrieben.
041813A Az System-G.f.Hof m?
Fir Erschwernisse bei schwierigem Transport in einen Hof, wenn eine befahrbare Durchfahrt (Zufahrt) weniger
als 4 m hoch und weniger als 2,5 m breit ist.
Grundriss/Abmessungen:
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
041813B Az System-G.f.Lichthof m?
Fir Erschwernisse bei Arbeiten in Lichthéfen (z.B. beim Transport und Herstellen des System-G.).
Grundriss/Abmessungen:
Ortlichkeit/Zugang/Erreichbarkeit:
LB-Version: 22 Geéndert
041821 Aufzahlung (Az) auf System-Gerust (System-G.) in Standardausfihrung, fir die Ausfiihrung von
Gertstverbreiterungen (Verbr.) fiir Auskragung (z.B. von Gesimsen) iber 25 bis 90 cm.
041821A Az System-G.f.Verbr. m
LB-Version: 22 Geéndert
041821B Az System-G.f.Verbr.Gebrauchsiiberl. VE
Gebrauchsiiberlassung.
LB-Version: 22 Geéndert
041822 Aufzahlung (Az) auf System-Gertist (System-G.) in Standardausfiihrung, fir ein auskragendes Schutzdach bis
4,5 m Gber dem Aufstandsniveau, mindestens 1,5 m Uber der duRersten Absturzkante des System-Gerlstes
hinausragend, ohne Unterschied, ob mit lotrechter oder schrager Blende, Hohe mindestens 50 cm,
einschliellich Tragkonstruktion.
041822A Az System-G.f.Schutzdach m
041822B Az System-G.f.Schutzdach Gebrausiiberl. VE
Gebrauchsiiberlassung.
041823 Aufzahlung (Az) auf System-Gertist (System-G.) in Standardausfiihrung, fir eine FulRganger-Passage (Pass.)

bis 4,5 m hoch und bis 3 m breit, einschlieRlich Konstruktion und MalRnahmen fiir blinde, sehbehinderte und
mobilitdtsbehinderte Menschen, ausgenommen Beleuchtung.

Kommentar:

Die Beleuchtung kann mit den Baustellengemeinkosten ausgeschrieben werden.
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041823A Az System-G.f.FuBganger-Pass. m

041823B Az System-G.f.FuBganger-Pass.Gebrauchsiiberl. VE
Gebrauchsuberlassung.

041824 Aufzahlung (Az) auf System-Gerust (System-G.) in Standardausfiihrung, fir ein Dachfang (Df) -Netz oder
Fanggitter zur Sicherung der Absturzkante. Abgerechnet wird das Langenmal} des Dachfangnetzes oder
Fanggitters.

041824A Az System-G.f.Df-Netz,-Gitter b.2m m
Bis 2 m hoch.

041824B Az System-G.f.Df-Netz,-Gitter Gebrauchsiiberl. VE
Gebrauchsiiberlassung.

041831 Schutzbekleidung (z.B. Netz/Vorhang, Plane) fir System-Gerist (System-G.) in Standardausflihrung,

einschlieBlich windsicherer Verhangung am Gerilst und windsicherem Verschluss der St63e zwischen den
Bahnen, geeignet fur Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h.

Kommentar:

Schutznetze oder Schutzplanen sind fiir Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h vorgesehen. Die Behebung von Schéden nach
Windgeschwindigkeiten (iber 60 km/h wird nach Aufwand verrechnet.

041831A Schutznetz System-G. m?
Als Schutznetz oder Schutzvorhang.

041831B Schutznetz System-G.Gebrauchsiiberl. VE
Gebrauchsuberlassung.

041831C Schutzplane System-G. m?
Als Schutzplane aus armiertem Kunststoff.

041831D Schutzplane System-G.Gebrauchsiiberl. VE
Gebrauchsiiberlassung.

041832 Durchgehender, aulRenliegender Aufstieg mit Einstiegsplattform in der Hohe jeder Gerlstlage, einschlief3lich

Absturzsicherungen und Handlauf (Gelander). Abgerechnet nach der angrenzenden Gerlisthohe.
Kommentar:

Treppenaufstiege sind Aufstiege flir Bauarbeiter, nicht jedoch als AulBentreppe (z.B. als Treppenersatz) geeignet.

041832A Treppenaufstieg b.60cm m
Treppenaufstieg.

Laufbreite 60 cm.

LB-Version: 22 Geéndert

041832B Treppenaufstieg b.60cm Gebrauchsiiberl. VE
Treppenaufstieg.
Laufbreite 60 cm.
Gebrauchsuberlassung.
LB-Version: 22 Geéndert

041832C Leiteraufstieg m
Leiteraufstieg (vor der Arbeitsgeriistebene).

041832D Leiteraufstieg Gebrauchsiiberl. VE
Leiteraufstieg (vor der Arbeitsgeriistebene).
Gebrauchsiiberlassung.

041841 Fangkopfgerist fur die Instandsetzung von (Rauch-) Fangképfen auf Dachern. Im Positionsstichwort ist die

Dachneigung angegeben.
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041841A

041841B

041841C

041841D

Fangkopfgeriist Dach (i.15-45°

Abgerechnet wird nach Stiick.
Umfang:
gréRte Hohe Gber Dach:

Fangkopfgeriist Dach ii.15-45°Gebrauchsiiberl.
Gebrauchsiiberlassung.

Fangkopfgeriist Dach (i.45-60°

Abgerechnet wird nach Stiick.
Umfang:
groRte Hohe Gber Dach:

Fangkopfgerist Dach (i.45-60°Gebrauchsiiberl.
Gebrauchsiiberlassung.

Stk

VE

Stk

VE

041851

041851A

041851B

System-Gerlst (System-G.) fiir Schachte als Gerustturm.
Grundriss/Abmessungen max. 3 x 3 m.

System-G.f.Schacht
Geometrie (z.B. Skizze, Plan):

Lastklasse:
Abgerechnet wird die Hohe, 2 m Uber dem letzten Belag.

LB-Version: 22

System-G.f.Schacht Gebrauchsiiberl.
Gebrauchsuberlassung.

LB-Version: 22

VE

041852

041852A

041852B

System-Gerist (System-G.) fiir Spindelrdume als Gertstturm.

Grundriss/Abmessungen max. 3 x 3 m.

System-G.f.Spindel
Geometrie (z.B. Skizze, Plan):

Lastklasse:
Abgerechnet wird die H6he, 2 m liber dem letzten Belag.

LB-Version: 22

System-G.f.Spindel Gebrauchsiiberl.
Gebrauchsiiberlassung.

LB-Version: 22

VE




