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ULG 41U1   Fenster-u.Fassadenanschl.MB,Fe.E,vorgesetzt montiert (SIGA)

ULG 41U2   Fenster-u.Fassadenanschl.MB,Fe.E,außen bündig (SIGA)

ULG 41U3   Fenster-u.Fassadenanschl.MB,Fe.E,mittig/Leibung (SIGA)

ULG 41U4   Fassaden-u.Fensteranschl.HB,Fenster-Element (SIGA)
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EHLGPosNr. Positionsstichwort

Hauseingangstür (LB-Ergänzung)41 + SIG

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen.

41U1 Fenster-u.Fassadenanschl.MB,Fe.E,vorgesetzt montiert (SIGA)+ SIG

Version 2024-06

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren / Versetzen beschrieben.

Ökologische Mindestkriterien (Hochbau)

Im Folgenden ist eine Auswahl von Leistungen, Produkten, Produktgruppen und Systemen beschrieben, welche
ökologische Kriterien bzw. Vorgaben berücksichtigen. Positionen dieser ULG entsprechen dem ökologischen
Bewertungssystem von:

• baubook (Die Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren)

Der Nachweis, dass Merkmale für diese ökologische Bewertung eingehalten werden, ist durch den Hersteller zu
erbringen.

Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Materialien verwendet.

Im Folgenden sind beschrieben: Fassaden- und Fensteranschlüsse

• Massivbau (MB)
• Fensterelement (Fe.E)
• vorgesetzt montiert

Hinweis:

Gemäß den Angaben des Herstellers können Produkte bzw. Positionen für folgende Themen/LGs in ein LV
übernommen werden: LG 41, 55, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

41U100 +

+41U100Q Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 41U1 ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

____________ ____________

____________ ____________

____________ ____________

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

Vollflächig selbstklebendes Hochleistungsband,

• luftdicht
• diffusionshemmend
• sd-Wert 20m

Geeignet/Geprüft: ÖNORM B 5320

41U113 +
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EHLGPosNr. Positionsstichwort

• Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprüfung MO-01

sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

m+41U113B Fentrim 20 innen mit Lochzone/Anschluss überspachtelt (41U1) SIG
Für luftdichte Fenster/Elementanschlüsse innen.

Anschluss überspachtelt

Mit Loch-Zone.

Breite: ____________mm

z.B. SIGA Fentrim 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Hinweis: SIGA-Fentrim 20 ist zum Ausbilden der luftdichten Ebene mit geeignetem Material zu überspachteln.
(in eigenen Positionen beschrieben).

z.B mit Baumit-Fino Fill, STOLevell in XXL, STOLevell in Rs, STOLevell in Fill, Ardex-A828, Synthesa
SynthoMUR S28 oder Gleichwertiges.

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:

Vollflächig selbstklebendes Hochleistungsband,

• schlagregendicht
• diffusionsfähig
• sd-Wert 2m

Geeignet/Geprüft: ÖNORM B 5320

• Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprüfung MO-01

sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

41U117 +

m+41U117B Fentrim IS 2 außen ohne Einputzzone (Bauphase) (41U1) SIG
Für luftdichte Fenster/Elementanschlüsse außen,

während der Bauphase schlagregensicher und winddicht.

Ohne Einputz-Zone.

Breite: ____________mm

z.B. SIGA Fentrim IS 2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:

Lösemittelfreier Hochleistungsprimer

für das Verfestigen von sandigen und faserigen Untergründen,

sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

41U185 +

m+41U185A Dockskin 100 f.Untergrund trocken (41U1) SIG
• für trockene Untergründe

Angaben Untergrund: ____________

Breite Auftrag Primer: ____________ mm

z.B. SIGA Dockskin 100 oder Gleichwertiges.____________

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:

41U2 Fenster-u.Fassadenanschl.MB,Fe.E,außen bündig (SIGA)+ SIG

Version 2024-06

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren / Versetzen beschrieben.

Ökologische Mindestkriterien (Hochbau)

Im Folgenden ist eine Auswahl von Leistungen, Produkten, Produktgruppen und Systemen beschrieben, welche
ökologische Kriterien bzw. Vorgaben berücksichtigen. Positionen dieser ULG entsprechen dem ökologischen
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Bewertungssystem von:

• baubook (Die Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren)

Der Nachweis, dass Merkmale für diese ökologische Bewertung eingehalten werden, ist durch den Hersteller zu
erbringen.

Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Materialien verwendet.

Im Folgenden sind beschrieben: Fassaden- und Fensteranschlüsse

• Massivbau (MB)
• Fensterelement (Fe.E)
• außen bündig montiert

Hinweis:

Gemäß den Angaben des Herstellers können Produkte bzw. Positionen für folgende Themen/LGs in ein LV
übernommen werden: LG 41, 55, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

41U200 +

+41U200Q Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 41U2 ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

____________ ____________

____________ ____________

____________ ____________

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

Vollflächig selbstklebendes Hochleistungsband,

• luftdicht
• diffusionshemmend
• sd-Wert 20m

Geeignet/Geprüft: ÖNORM B 5320

• Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprüfung MO-01

sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

41U213 +

m+41U213A Fentrim 20 innen mit Einputzzone/Anschluss überputzt (41U2) SIG
Für luftdichte Fenster/Elementanschlüsse innen.

Anschluss überputzt.

Mit Einputz-Zone.

Breite: ____________mm

z.B. SIGA Fentrim 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)
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Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:

m+41U213B Fentrim 20 innen mit Lochzone/Anschluss überspachtelt (41U2) SIG
Für luftdichte Fenster/Elementanschlüsse innen.

Anschluss überspachtelt

Mit Loch-Zone.

Breite: ____________mm

z.B. SIGA Fentrim 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Hinweis: SIGA-Fentrim 20 ist zum Ausbilden der luftdichten Ebene mit geeignetem Material zu überspachteln.
(in eigenen Positionen beschrieben).

z.B mit Baumit-Fino Fill, STOLevell in XXL, STOLevell in Rs, STOLevell in Fill, Ardex-A828, Synthesa
SynthoMUR S28 oder Gleichwertiges.

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:

Vollflächig selbstklebendes Hochleistungsband,

• luftdicht
• diffusionshemmend
• sd-Wert 20m

Geeignet/Geprüft: ÖNORM B 5320

• Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprüfung MO-01

sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

41U215 +

m+41U215A Fentrim IS 20 innen o.Einputzzone,Anschluss überdeckt (41U2) SIG
Für luftdichte Fenster/Elementanschlüsse innen.

Anschluss überdeckt.

Ohne Einputz-Zone.

Breite:____________mm

z.B. SIGA Fentrim IS 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:

Vollflächig selbstklebendes Hochleistungsband,

• schlagregendicht
• diffusionsfähig
• sd-Wert 2m

Geeignet/Geprüft: ÖNORM B 5320

• Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprüfung MO-01

sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

41U217 +

m+41U217A Fentrim IS 2 außen o.Einputzzone/Anschluss überdeckt (41U2) SIG
Für schlagregen- und winddichte Fenster/Elementanschlüsse aussen.

Anschluss überdeckt.

Ohne Einputz-Zone.

Breite:____________mm

z.B. SIGA Fentrim IS 2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:
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Lösemittelfreier Hochleistungsprimer

für das Verfestigen von sandigen und faserigen Untergründen,

sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

41U285 +

m+41U285A Dockskin 100 f.Untergrund trocken (41U2) SIG
• für trockene Untergründe

Angaben Untergrund: ____________

Breite Auftrag Primer: ____________ mm

z.B. SIGA Dockskin 100 oder Gleichwertiges.____________

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:

41U3 Fenster-u.Fassadenanschl.MB,Fe.E,mittig/Leibung (SIGA)+ SIG

Version 2024-06

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren / Versetzen beschrieben.

Ökologische Mindestkriterien (Hochbau)

Im Folgenden ist eine Auswahl von Leistungen, Produkten, Produktgruppen und Systemen beschrieben, welche
ökologische Kriterien bzw. Vorgaben berücksichtigen. Positionen dieser ULG entsprechen dem ökologischen
Bewertungssystem von:

• baubook (Die Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren)

Der Nachweis, dass Merkmale für diese ökologische Bewertung eingehalten werden, ist durch den Hersteller zu
erbringen.

Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Materialien verwendet.

Im Folgenden sind beschrieben: Fassaden- und Fensteranschlüsse

• Massivbau (MB)
• Fensterelement (Fe.E)
• mittig in der Leibung montiert

Hinweis:

Gemäß den Angaben des Herstellers können Produkte bzw. Positionen für folgende Themen/LGs in ein LV
übernommen werden: LG 41, 55, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

41U300 +

+41U300Q Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 41U3 ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

____________ ____________

____________ ____________

____________ ____________
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

Vollflächig selbstklebendes Hochleistungsband,

• luftdicht
• diffusionshemmend
• sd-Wert 20m

Geeignet/Geprüft: ÖNORM B 5320

• Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprüfung MO-01

sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

41U313 +

m+41U313A Fentrim 20 innen mit Einputzzone/Anschluss überputzt (41U3) SIG
Für luftdichte Fenster/Elementanschlüsse innen.

Anschluss überputzt.

Mit Einputz-Zone.

Breite: ____________mm

z.B. SIGA Fentrim 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:

m+41U313B Fentrim 20 innen mit Lochzone/Anschluss überspachtelt (41U3) SIG
Für luftdichte Fenster/Elementanschlüsse innen.

Anschluss überspachtelt

Mit Loch-Zone.

Breite: ____________mm

z.B. SIGA Fentrim 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Hinweis: SIGA-Fentrim 20 ist zum Ausbilden der luftdichten Ebene mit geeignetem Material zu überspachteln.
(in eigenen Positionen beschrieben).

z.B mit Baumit-Fino Fill, STOLevell in XXL, STOLevell in Rs, STOLevell in Fill, Ardex-A828, Synthesa
SynthoMUR S28 oder Gleichwertiges.

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:

Vollflächig selbstklebendes Hochleistungsband,

• luftdicht
• diffusionshemmend
• sd-Wert 20m

Geeignet/Geprüft: ÖNORM B 5320

• Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprüfung MO-01

sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

41U315 +

m+41U315A Fentrim IS 20 innen o.Einputzzone,Anschluss überdeckt (41U3) SIG
Für luftdichte Fenster/Elementanschlüsse innen.

Anschluss überdeckt.

Ohne Einputz-Zone.

Breite:____________mm

z.B. SIGA Fentrim IS 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:
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Vollflächig selbstklebendes Hochleistungsband,

• schlagregendicht
• diffusionsfähig
• sd-Wert 2m

Geeignet/Geprüft: ÖNORM B 5320

• Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprüfung MO-01

sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

41U317 +

m+41U317A Fentrim IS 2 außen o.Einputzzone/Anschluss überdeckt (41U3) SIG
Für schlagregen- und winddichte Fenster/Elementanschlüsse aussen.

Anschluss überdeckt.

Ohne Einputz-Zone.

Breite:____________mm

z.B. SIGA Fentrim IS 2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:

Vollflächig selbstklebendes Hochleistungsband,

• schlagregendicht
• diffusionsfähig
• sd-Wert 2m

Geeignet/Geprüft: ÖNORM B 5320

• Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprüfung MO-01

sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

41U319 +

m+41U319A Fentrim 2 außen mit Einputzzone/Anschluss überputzt (41U3) SIG
Für schlagregen- und winddichte Fenster/Elementanschlüsse aussen.

Anschluss überputzt.

Mit Einputz-Zone.

Breite:____________mm

z.B. SIGA Fentrim IS 2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:

Lösemittelfreier Hochleistungsprimer

für das Verfestigen von sandigen und faserigen Untergründen,

sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

41U385 +

m+41U385A Dockskin 100 f.Untergrund trocken (41U3) SIG
• für trockene Untergründe

Angaben Untergrund: ____________

Breite Auftrag Primer: ____________ mm

z.B. SIGA Dockskin 100 oder Gleichwertiges.____________

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:

41U4 Fassaden-u.Fensteranschl.HB,Fenster-Element (SIGA)+ SIG

Version 2024-06

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen / Montieren / Versetzen beschrieben.

Ökologische Mindestkriterien (Hochbau)
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Im Folgenden ist eine Auswahl von Leistungen, Produkten, Produktgruppen und Systemen beschrieben, welche
ökologische Kriterien bzw. Vorgaben berücksichtigen. Positionen dieser ULG entsprechen dem ökologischen
Bewertungssystem von:

• baubook (Die Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren)

Der Nachweis, dass Merkmale für diese ökologische Bewertung eingehalten werden, ist durch den Hersteller zu
erbringen.

Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Materialien verwendet.

Im Folgenden sind beschrieben: Fassaden- und Fensteranschlüsse

• Holzbau (HB)
• Fensterelement

Hinweis:

Gemäß den Angaben des Herstellers können Produkte bzw. Positionen für folgende Themen/LGs in ein LV
übernommen werden: LG 36, 41, 55, 68, 71, 72, 73, 74, 75

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

41U400 +

+41U400Q Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 41U4 ZZZ
Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

____________ ____________

____________ ____________

____________ ____________

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten können mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schalldämmmaß,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzuführen, in dem das gleichwertige Produkt zulässig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

Vollflächig selbstklebendes Hochleistungsband,

• luftdicht
• diffusionshemmend
• sd-Wert 20m

Geeignet/Geprüft: ÖNORM B 5320

• Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprüfung MO-01

sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

41U415 +

m+41U415B Fentrim IS 20 innen ohne Einputzzone (41U4) SIG
Für luftdichte Fenster/Elementanschlüsse innen.

Ohne Einputz-Zone.

Breite:____________mm

z.B. SIGA Fentrim IS 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:

Vollflächig selbstklebendes Hochleistungsband,

• schlagregendicht
• diffusionsfähig
• sd-Wert 2m

Geeignet/Geprüft: ÖNORM B 5320

• Luft- und schlagregensicher nach ift-Bauteilprüfung MO-01

sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

41U417 +

m+41U417D Fentrim IS 2 außen ohne Einputzzone (Fassade) (41U4) SIG
Für schlagregen- und winddichte Fenster/Elementanschlüsse aussen, bei geschlossenen
Fassadenbekleidungen.

Ohne Einputz-Zone.

Breite:____________mm

z.B. SIGA Fentrim IS 2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:

Einseitig klebendes, flexibles, diffusionsfähiges und schlagregensicheres Hochleistungsband,

• sd-Wert < 2m

Breite: 60 mm, geschlitzter Trennstreifen 20 mm/40 mm

41U428 +

m+41U428B Wigluv 20/40 f.Fenster (geschl.Fassade) (41U4) SIG
Fenster an die Fassadenbahn umlaufend dauerhaft schlagregensicher und winddicht anschließen.

z.B. SIGA Wigluv 20/40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:

Einseitig klebendes, flexibles, diffusionsfähiges und regensicheres Hochleistungsband,

• sd-Wert < 2m

Breite: 60 mm, geschlitzter Trennstreifen 20 mm/40 mm

41U436 +

m+41U436A Wigluv black 20/40 außen (41U4) SIG
Für schlagregen- und winddichte Fenster/Elementanschlüsse aussen, bei offenen Fassadenbekleidungen.

UV Stabil, schwarz durchgefärbter Träger

z.B. SIGA Wigluv black 20/40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:

Vollflächiges selbstklebendes Hochleistungsband,

speziell vorgefalteter Papierträger (12 mm/48 mm) für nicht sichtbare Anschlüsse hinter Verkleidungen.

41U441 +

m+41U441A Corvum 12/48 innen (41U4) SIG
Für luftdichte Fenster/Elementanschlüsse innen.

z.B. SIGA Corvum 12/48 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:
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Lösemittelfreier Hochleistungsprimer

für das Verfestigen von sandigen und faserigen Untergründen,

sehr emmisionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.

41U485 +

m+41U485A Dockskin 100 f.Untergrund trocken (41U4) SIG
• für trockene Untergründe

Angaben Untergrund: ____________

Breite Auftrag Primer: ____________ mm

z.B. SIGA Dockskin 100 oder Gleichwertiges.____________

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

Die Verwendung dieser Position wurde freigegebenSperrinfo:
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