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ULG 3800 Wahlbare Vorbemerkungen

ULG 3801 Untergrund vorbereiten

ULG 3802 Unterbodenkonstruktionen

ULG 3803 Sonderkosten HolzfuBb6den

ULG 3811 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 2,5-3mm

ULG 3812 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 3,4-4mm

ULG 3813 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden Optik 5,4-6mm

ULG 3814 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 2,5-3mm
ULG 3815 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 3,4-4mm
ULG 3821 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 2,5-3mm

ULG 3822 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 3,4-4mm

ULG 3823 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 5,4-6mm

ULG 3829 Mehrschichtparkett verklebt Streifen-Optik 4,2-4,7mm

ULG 3831 Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 3,4-4mm

ULG 3832 Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 5,4-6mm

ULG 3835 Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 2,5-3mm
ULG 3836 Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm
ULG 3837 Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 2,5-3mm
ULG 3838 Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 3,4-4mm
ULG 3839 Mehrschichtparkett genagelt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm
ULG 3841 Mosaikparkett verklebt 8mm

ULG 3843 Hochkantparkett massiv verklebt
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ULG 3881
ULG 3890

Stabparkett massiv verklebt 22mm
Stabparkett massiv genagelt 22mm
Sonstiges, Oberflachen
Laminatb6den

Sporthallenbéden
Instandsetzungsarbeiten
Regieleistungen
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38 HolzfuRboden

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungen:
Leitungen sind auflerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt.
2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gema ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

» das Anarbeiten z.B. an Zargen, Stocke, lotrechte Heizungsrohre
* das maschinelle Abschleifen neu verlegter, nicht werksméRig oberflachenbehandelter Holz-Oberbdden
fur eine zum Versiegeln oder Olen geeignete Oberflache

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

2.1 Das Entsorgen von Baurestmassen z.B. beim Vorbereiten des Untergrundes oder bei
Instandsetzungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Abkiirzungsverzeichnis:
MS-Parkett = Mehrschichtparkett
wl = werkslackiert
wo = werksgeolt
ged. = gedampft
Kommentar:
Bezeichnungen geméR ONORM: Kreis, Dreieck, Quadrat
Literaturhinweise (z.B.):
- ONORM EN 14761: HolzfuBbéden - Massivholz-Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklotz
- ONORM EN 13226: HolzfuBbéden - Massivholz-Parkettstébe mit Nut und/oder Feder
- ONORM EN 13488: HolzfuBbéden - Mosaikparkettelemente
- ONORM EN 13489: HolzfuBbdden - Mehrschichtparkettelemente

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
3800 Wihlbare Vorbemerkungen
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

380000 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

380000Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3800 277
Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

380001 Zu erwartende Belastungen und Umsténde beim Verlegen des Fulbodens.

380001B FuBboden m.FuRbodenheizung
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Temperaturbelastung durch eine FuRbodenheizung bei einer Belastung bis 29 Grad Celsius
Oberflachentemperatur.

Betrifft Position(en):

380005 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

380005C Verfiigbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
Verfugbarkeit von (z.B. Planen)/wie (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

380010 + Produktdeklarationsliste OKo

In das den Ausschreibungsunterlagen beigelegte Leerformular "Produktdeklarationsliste” sind jene Bauprodukte
richtig und vollstandig einzutragen, die zur Erflllung des Auftrags verwendet werden sollen. Beispiele fiir
Produkte, die die 6kologischen Anforderungen erfiillen, finden Sie unter www.baubook.at/oea mit der
Bezeichnung "mit allen Standardkriterien" (Auswabhlliste rechts oben auf der Seite).

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380011 + Okologische Produktanforderungen OKO
Folgende produktspezifischen ékologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

(1) Die angebotenen Bodenbelage aus Holz, Holzwerkstoffen und Laminat erfiillen die Mindestanforderungen
des OkoKauf-Kriterienkatalogs fiir die Beschaffung von Bodenbeldgen aus Holz und Holzwerkstoffen inkl.
Laminatbdden in der geltenden Fassung. Details siehe
http://lwww.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/belaege-holz.pdf.

(2) Die angebotenen Verlegewerkstoffe erfiillen die Mindestanforderungen des OkoKauf-Kriterienkatalogs fiir die
Beschaffung von Verlegewerkstoffen in der geltenden Fassung. Details siehe
http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/verlegewerkstoffe.pdf.

Als Verlegewerkstoffe werden Bauprodukte bezeichnet, die bei der Innenausstattung von Geb&uden
Uberwiegend flachig zur Vorbereitung von Untergriinden vor Beschichtungs- oder Klebearbeiten sowie zum
Verlegen und Kleben von Boden-, Wand- und Deckenbeldgen verwendet eingesetzt werden. Dazu gehdren z.B.
Ausgleichs-, Nivellier-, Reparatur-, Spachtel- und Fillmassen, Flissigfolien, Grundierungen, Haftbriicken,
Feuchtigkeitssperren, Giel3harze, Klebstoffe.

(3) Die angebotenen Beschichtungen fir Parkett und Holzbdden erfiillen die Mindestanforderungen des
OkoKauf-Kriterienkatalogs fur die Beschaffung von Belagsbeschichtungen in der geltenden Fassung. Details
siehe http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/belag.pdf.

Die Anforderungen gelten fiir alle vor Ort aufgebrachten Beschichtungen auf Beldge aus Holz und
Holzwerkstoffen, und zwar sowohl fiir Grundierungen als auch fiir Decklacke.

Beschichtungen aus halogenorganischen Verbindungen sind auch dann nicht zulassig, wenn sie werksseitig
aufgebracht werden.

(4) Die angebotenen elastischen Dichtmassen (Fugenmassen) erfilllen die Mindestanforderungen des
OkoKauf-Kriterienkatalogs fur die Beschaffung von elastischen Dichtmassen in der geltenden Fassung. Details
siehe http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/dichtmassen.pdf.

Die Anforderungen gelten fiir elastische Dichtmassen auf Silikon-, Acrylat-, MS-Hybrid- und Polyurethanbasis.

(5) Die angebotenen Sockelleisten erfiillen die Mindestanforderungen des OkoKauf-Kriterienkatalogs fiir die
Beschaffung von Sockelleisten in der geltenden Fassung. Details siehe
http://lwww.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/sockelleisten.pdf.

(6) Die angebotenen Dammstoffe aus mineralischen Rohstoffen erfiillen die Mindestanforderungen des
OkoKauf-Kriterienkatalogs flr die Beschaffung von Dammstoffen aus mineralischen Rohstoffen in der geltenden
Fassung. Details siehe http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/07006-daemmstoffe-mineralisch.pdf.

Die Anforderungen gelten fiir Dammstoffe aus mineralischen Rohstoffen (z.B. Mineralwolleddmmstoffe oder
Schaumglasplatten) sowie fir alle entsprechenden Komponenten in Verbundwerkstoffen.

(7) Die angebotenen Dammstoffe aus geschaumten Kunststoffen erfiillen die Mindestanforderungen des
OkoKauf-Kriterienkatalogs flr die Beschaffung von Dammstoffen aus geschaumten Kunststoffen in der
geltenden Fassung. Details siehe http://www.wien.gv.at/'umweltschutz/oekokauf/pdf/daemmstoffe.pdf.

Die Anforderungen gelten fiir Dammstoffe aus geschaumten Kunststoffen und flr alle entsprechenden
Komponenten in Verbundwerkstoffen.

(8) Die angebotenen Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen (z.B. Polsterhdlzer, Blindboden) erfiillen die
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Mindestanforderungen des OkoKauf-Kriterienkatalogs fir die Beschaffung von Holz und Holzwerkstoffen in der
geltenden Fassung. Details siehe http://www.wien.gv.at/'umweltschutz/oekokauf/pdf/holzwerkstoffe-1.pdf.

Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen sind mit FSC- oder PEFC-Zertifikat des Lieferanten Uber die gesamte
Verarbeitungskette (CoC, Chain of Custody) zu bestellen. Auf dem Lieferschein muss der Lieferant den
Holzwerkstoff als zertifiziertes Produkt deklarieren (z.B. Produkt Rohspanplatte: FSC 100 %). Als Nachweis ist
der Lieferschein nach Erhalt direkt an die AG zu Gbermitteln.

(9) Die angebotenen Kunstoffbahnen erfiillen die Mindestanforderungen des OkoKauf-Kriterienkatalogs fiir die
Beschaffung von Kunststoff- und Elastomerbahnen in der geltenden Fassung. Details siehe
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/07010-kunststoffoahnen.pdf.

Die Anforderungen gelten fiir Kunststoff- und Elastomerbahnen. Darunter fallen Kunststoff- und
Elastomerbahnen fur Dachabdichtungen, fir Bauwerksabdichtungen gegen Bodenfeuchte und Wasser,
Unterdeck- und Unterspannbahnen fiir Dachdeckungen und Wande sowie Kunststoff- und
Elastomerdampfsperrbahnen und -mauersperrbahnen.

(10) Die angebotenen Leime erfiillen die Mindestanforderungen des OkoKauf-Kriterienkatalogs fiir die
Beschaffung von Holzleimen. Details siehe https://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/holzleime.pdf.

Die Anforderungen gelten fiir vor Ort verwendete Leime.
Kommentar:

In diese Vorbemerkung sind 6kologische Kriterien zusammengefasst. Sie wird verwendet, wenn im Leistungsverzeichnis
keine einzelnen Vorbemerkungen vorgesehen sind.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020 + Folgende produktspezifischen dkologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise
Positionen einkalkuliert.

380020A + Grenzwert fiir Kunststoffg. in Dammst. u. Folien aus Papier OKO

Grenzwert fiir Kunststoffgehalt in Dammstoffen und Folien aus Papier

Dammstoffe aus mineralischen oder nachwachsenden Rohstoffen, Baupapiere (Dampfbremsen,
Trennschichten, Winddichtbahnen, etc.) diirfen maximal 15 Gewichtsprozent Kunststoffe enthalten. Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte mit natureplus-Qualitatszeichen erflllen diese Anforderungen.

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Schittungen aus Korkschrot
Flachsdammstoffplatten
Hanfdammstoffe
Holzfaser-Dammplatten
Holzfaser-Dammstoffe (lose)
Holzspéane (lose), Sdgemehl
Schafwolledammstoffe
Strohdammstoffe
Zellulosefaser-Dammstoffe (gebunden)
Zellulosefaser-Dammstoffe (lose)
Glaswolle-Dammmatten
Steinwolle-Dadmmmatten
Schilfdammplatten

Erlduterung
Der Anteil an Kunststoffen in Produkten aus mineralischen oder nachwachsenden Rohstoffen soll begrenzt werden, weil

Kunststoffe aus fossilen Ressourcen hergestellt werden,

die Herstellung von Kunststoffen aufwéndig und haufig mit problematischen Zwischenprodukten verbunden ist,
durch den Kunststoffanteil die Entsorgung erschwert wird,

die positiven raumklimatischen Eigenschaften durch Kunststoffe verdndert werden kénnen,

die positiven ékologischen Eigenschaften von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen im Systemvergleich mit
Produkten aus Kunststoffen verloren gehen kénnen.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020B + Grenzwerte fiir KMR-Stoffe in Dammstoffen OKO

Grenzwerte fiir KMR-Stoffe in Dammstoffen

Stoffe, die als kanzerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch nach CLP-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind
(siehe Tabelle), diirfen bis zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten sein:

CLP-Verordnung Gew.-%
1272/2008 (Anhang I)

Kategorie 1A,1B

. - H350, H350i <0,1
Karzinogenitat Kategorie 2 H351 <1
Kategorie 1A,1B
Keimzellmutagenitat 9 . H340 <01
Kategorie 2 H341 <1
Kategorie 1A,1B
. L ’ H360 <0,1
Reproduktionstoxizitat Kategorie 2 H361 <1
auf oder Uber die
Reproduktionstoxizitat H362 <1

Laktation

Ausnahme: Borsdure und Borsalze dirfen bis zu den in der CLP-Verordnung, Verordnung (EG) Nr. 790/2009,
genannten spezifischen Konzentrationsgrenzen fiir die Kennzeichnung enthalten sein. Dies entspricht 5,5
Gew.-% fir Borsaure (CAS: 10043-35-3) und 8,5 Gew.-% flir Boraxdekahydrat (CAS: 1303-96-4).

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Schittungen aus Korkschrot
Flachsdammstoffplatten
Hanfdammstoffe
Holzfaser-Dammplatten
Holzfaser-Dammstoffe (lose)
Holzspéane (lose), Sdgemehl
Schafwolledammstoffe
Strohdammstoffe
Zellulosefaser-Dammstoffe (gebunden)
Zellulosefaser-Dammstoffe (lose)
Dammschittungen aus Blahglimmer
Dammschuttungen aus Blahperlite
Dammschuttungen aus Blahton
Glaswolle-Dammmatten
Steinwolle-Dammmatten
EPS-Dammplatten

EPS-Granulate

Polyethylen (PE)-Dammstoffe
XPS-Dammplatten
Polyesterfaser-Dammstoffe
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Sperrinfo:

» Schilfddmmplatten
» Karton-Sand Dammplatten
» Schaumdammstoffe auf Zementbasis

Erléduterung
KMR-Stoffe sind geméal3 CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) folgendermal3en definiert:

» Als krebserzeugend (kanzerogen) gelten Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei
Hautresorption Krebs erregen oder die Krebshéufigkeit erhbhen kénnen.

» Erbgutverdndernde (mutagene) Stoffe und Gemische kénnen beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption
vererbbare genetische Schéden zur Folge haben oder ihre Haufigkeit erh6hen.

» Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption nicht vererbbare Schaden der
Nachkommenschaft hervorrufen oder die Haufigkeit solcher Schédden erhéhen oder eine Beeintrdchtigung der
maénnlichen oder weiblichen Fortpflanzungsfunktionen oder -féhigkeit zur Folge haben kbnnen, werden als die
Fortpflanzung beeintréchtigend (reproduktionstoxisch) eingestuft.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 (liber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020C + Verbot von klimaschadlichen Substanzen OKo

Verbot von klimaschadlichen Substanzen

Produkte, die zur Ganze oder teilweise aus mit HFKW geschaumten Kunststoffen bzw. aus mit recyclierten
(H)FKW- oder (H)FCKW-haltigen Materialien bestehen, sind nicht zul&ssig.

Betroffen sind jedenfalls folgende Produktgruppen:

* XPS-Dammplatten (insbes. tUber 8 cm Dicke)

* PUR/PIR-D@mmstoffe (v. a. aus recycliertem PUR/PIR)

* Phenolharz-, Melaminharz-, Resol-Hartschaumplatten

* PU-Montageschaume, PU-Reiniger, Markierungssprays und dhnliche Produkte in Druckgasverpackungen

Der Ausschluss gilt fir alle voll- oder teilhalogenierten organischen Verbindungen mit einem GWP > 1.

Produkte aus recyclierten potenziell (H)FKW- oder (H)FCKW-haltigen Materialien (z.B. PUR) sind nur dann
zulassig, wenn nachgewiesen wird, dass samtliche im Zuge der Aufbereitung aus den Rohstoffen entweichende
(H)FKW bzw. (H)FCKW durch geeignete Technologien im Zuge des Produktionsprozesses zur Ganze zerstort
wurden.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers, ggfs. der Rohstofflieferanten

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen:
+ Osterreichisches Umweltzeichen (Richtlinie UZ 43)

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» XPS-Dammplatten

Erlduterung

Déammstoffe aus XPS und PUR/PIR wurden in der Vergangenheit mit Treibmitteln aus der (H)FCKW-Familie geschdumt.
Nach dem Verbot von (H)FCKW durch das Montrealer Protokoll (wegen ihrer zerstérerischen Wirkung auf die
stratosphérische Ozonschicht) wich die Industrie auf die chemisch nahe verwandte Gruppe der HFKW aus, welche zwar
keine ozonschédigenden Eigenschaften mehr, dafiir aber wie (H)FCKW extrem hohe Wirksamkeit als Treibhausgase
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(GWP9 in der GréBenordnung 103 aufweisen.

Die ésterreichische HFKW-FKW-SF6-Verordnung, BGBI. 1l 447/2002 igF, verbietet zwar die Herstellung und die
Vermarktung der meisten HFKW-geschdumten Hartschaumstoffe, erlaubt aber einige Ausnahmen:

* Platten mit Dicken tber 8 cm dlirfen weiter mit bestimmten HFKW (solchen mit einem GWPy < 300) geschdumt
werden.

» Die Landeshauptleute kbnnen im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung (6sterreichweit gliltige)
Ausnahmegenehmigungen erteilen. Von dieser Méglichkeit wurde in der Vergangenheit auch Gebrauch gemacht.

HFKW-Verordnung 2002. Bundesgesetzblatt fiir die Republik Osterreich Nr. Il 447/2002 iiber Verbote und Beschrdnkungen
teilfluorierter und vollfluorierter Kohlenwasserstoffe sowie von Schwefelhexafluorid. Wien, 10.12.2002

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020D + Verbot von Alkylphenolethoxylaten (APEO) OKO
Verbot von Alkylphenolethoxylaten (APEO)

Die Produkte dirfen keine Alkylphenolethoxylate (APEO) enthalten.Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Beschichtungen fiir Parkette und HolzfuRbdden

Erléduterung

APEO gehédren zu den nichtionischen Tensiden (chemische Verbindungen, die aufgrund ihres Aufbaus mit mindestens einer
hydrophilen und einer hydrophoben funktionellen Gruppe in der Lage sind, die Grenzflachenspannung herabzusetzen). Eine
wichtige Funktion von Tensiden ist die Stabilisierung von Emulsionen. In diesen Féllen werden die Tenside als Emulgatoren
bezeichnet. APEO werden im baurelevanten Bereich als Zusatzstoffe fiir Farben, Lacke, Metallbehandlungen, in
Betonzusatzmitteln (Luftporenbildner), Formtrennmitteln, Bitumen- und Wachsemulsionen eingesetzt.

Von der Produktionsmenge her wichtigste Vertreter der APEO sind die Nonylphenolethoxylate (NPEQO). Bei den NPEO ist
der in der Umwelt stattfindende Abbau zu den gewéssergiftigen und nur sehr schwer abbaubaren Nonylphenol-Verbindungen
besonders problematisch. Nonylphenol (NP) besitzt eine hohe aquatische Toxizitét (H400, H410). Die éstrogene Wirkung
und die hohe Bioakkumulationsféahigkeit (Biokonzentrationsfaktoren > 1000) von NP wurde nachgewiesen. Es ist biologisch
nicht leicht abbaubar. Insbesondere unter anaeroben Bedingungen wird NP kaum abgebaut, so dass es beispielsweise in
Sedimenten von Gewéassern angereichert wird. Auch die Risikobewertung fiir 4-Nonylphenol auf EU-Ebene im Rahmen der
EU-Altstoffbewertung zeigt, dass erhebliche Umweltrisiken in verschiedenen Verwendungsbereichen bestehen und
Risikominderungsmal3nahmen durchzufiihren sind.

Referenzen:

EU Risk Assessment Nonylphenol, Dezember 2001 (Berichterstatter Vereinigtes Kénigreich)
EU Risk Reduction Strategy Nonylphenol, (Berichterstatter Vereinigtes Kbnigreich)

Thomas Hillenbrand: Leitfaden zur Anwendung umweltvertréglicher Stoffe fiir die Herstellung und gewerblichen Anwender
gewdsserrelevanter Chemischer Produkte Teil 5 Hinweise zur Substitution geféhrlicher Stoffe. 5.4 Tenside und Emulgatoren.
Umweltbundesamt Berlin, Februar 2003

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020E + Verbot von Phthalaten OKO
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Verbot von Phthalaten

Phthalsaureester (Phthalate) sind als Bestandteil ausgeschlossen.Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers, wobei die Bestétigung ausdricklich auch alle Rohstoffe
(insbes. das Bindemittel) mit umfassen muss

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

 Klebstoffe fur Bodenbeldge aus Holz und Holzwerkstoffen
* Acryldichtstoffe

« Dichtstoffe auf MS-Hybrid-Basis

» PU-Dichtstoffe

Erlduterung

Phthalsdureester (Phthalate) werden in Kleb- und Dichtmassen auf Acrylat- oder MS-Hybrid-Basis als Weichmacher
eingesetzt. Diese Stoffe stehen unter Verdacht auf hormonédhnliche bzw. reproduktionstoxische (fruchtbarkeitsschédigende)
Wirkung, welche bereits in kleinsten Konzentrationen von Relevanz ist. Bei einigen Phthalaten ist diese Wirkung bereits
nachgewiesen, sie wurden als Bestandteil von Kinderspielzeug bereits durch die Richtlinie RL 2005/84/EG verboten, aus
Griinden des vorsorgenden Gesundheitsschutzes ist die Vermeidung der gesamten Stoffgruppe wesentlich.

Richtlinie 2005/84/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 zur 22. Anderung der Richtlinie
76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend
Beschrénkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser geféhrlicher Stoffe und Zubereitungen (Phthalate in
Spielzeug und Babyartikeln) (ABI. L 344 vom 27.12.2005, S. 40)

Phthals&ureester:
Abkiirzung Bezeichnung CAS-Nummer
BBP Benzylbutylphthalat 85-68-7
BEEP Bis(2-ethoxyethyl)phthalat 605-54-9
BMPP Bis(4-ethyl-2-pentyl)phthalat 146-50-9
DAP Diallylphthalat 131-17-9
DBEP Dibenzylphthalat 523-31-9
DBP Dibutylphthalat 84-74-2
DCHP Dicyclohexylphthalat 84-61-7
DEHP Bis(2-ethylhexyl)phthalat 117-81-7
DEP Diethylphthalat 84-66-2
DHNUP Di-C7-11 short-chain alkyl phthalates 68515-42-4
DHP Di-n-heptylphthalat 3648-21-3
DNHP Di-n-hexylphthalat 84-75-3
DIHxP Diisohexylphthalat 146-50-9
DIBP Diisobutylphthalat 84-69-5
DIDP Diisodecylphthalat o
DIHpP Diisoheptylphthalat 71888-89-6
DINP Diisononylphthalat gggfg:lgjg
DIOP Diisooctylphthalat 27554-26-3
DIPP Di-isopentyl phthalat 605-50-5
?f:‘gggentylphthalat (verzweigt und 84777-06-0
DMEP Bis(2-methoxyethyl)-phthalat 117-82-8
DMP Dimethylphthalat 131-11-3
DNOP Di-n-octyl phthalat 117-84-0
DNP Di-n-nonyl phthalat 84-76-4
DNPP Di-n-pentylphthalat 131-18-0

DPrP Dipropylphthalat 131-16-8
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Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020F + Verbot von Oximen und Aminen OKO
Verbot von Oximen und Aminen

Oxim- und aminvernetzende Silikone durfen nicht zur Anwendung kommen.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Klebstoffe fiir Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffen
« Silikondichtstoffe

Erlduterung

Die gefahrlichsten bei Kondensationsreaktionen aus Silikonen freigesetzten Stoffe sind n-Butanonoxim (u. a. Verdacht auf
krebserzeugende Wirkung, sensibilisierende Eigenschaften) sowie Amine. Erstere werden aus sogenannten
oxim-(neutral)vernetzenden, zweitere aus amin-(basisch)vernetzenden Silikonen freigesetzt. Alternative bei Neutralsilikonen
sind alkoholvernetzende Systeme, welche in diesen Konzentrationen wenig bedenkliche Alkohole (Ethanol oder Methanol)
freisetzen sowie sauer/acetat/essigvernetzende Systeme (im Sanitdrbereich Standard), welche geringe Mengen Essigséure
freisetzen. Bei MSHybrid-Polymeren werden ebenfalls geringe Mengen Alkohole (unbedenklich) freigesetzt.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020G + Grenzwerte fiir aromatische Kohlenwasserstoffe OKO
Grenzwerte fiir aromatische Kohlenwasserstoffe

Flichtige aromatische Kohlenwasserstoffe sind als Bestandteile von Impragnierungen, Beschichtungen und
Abbeizmittel fir Holz, Metall und Bodenbelage sowie in pastdsen Putzen und Spachtelmassen ausgeschlossen.
Laut Definition der Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG) fir VOC haben fliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe
einen Anfangssiedepunkt von héchstens 250°C bei einem Standarddruck von 101,3 kPa. Verunreinigungen
werden bis zu einem Gehalt von 0,01 Gewichtsprozent (100 ppm) toleriert.

Alle sonstigen Gemische dirfen max. 1 Gewichtsprozent an fllichtigen aromatischen Kohlenwasserstoffen
enthalten.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Fir pulverformige Gemische gilt das Kriterium jedenfalls als erflillt.

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

 Klebstoffe fur Bodenbeldge aus Holz und Holzwerkstoffen

Leime fiir Holz

Ausgleichs-, Nivellier- und Fillmassen (Boden)

Grundierungen, Haftbriicken, Feuchtigkeitssperren, Gieltharze (Boden)
Beschichtungen flr Parkette und Holzfulbdden

Dichtstoffe
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Erlduterung

Als aromatische Kohlenwasserstoffe bezeichnet man die Abkémmlinge von Benzol. Aromaten wie Toluol, Ethylbenzol oder
Xylole werden hauptséchlich in Nitro- und Kunstharzlacken als Verdiinner eingesetzt. Auch bestimmte Dispersionskleber fiir
Bodenbeldge kénnen aromatische Lésemittel enthalten. Aromaten werden als besonders gesundheitsgefédhrdende fliichtige
organische Verbindungen (VOC) eingeschétzt.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020H + Verbot von gesundheitsgefahrdenden Stoffen OKO
Verbot von gesundheitsgefahrdenden Stoffen
Folgende Stoffe sind als Rezepturbestandteile in Beschichtungen ausgeschlossen:

Phthalsaureester (Phthalate) (Verunreinigung bis max. 700 ppm zugelassen)
2-Butoxyethylacetat (CAS 112-07-2)

Diethylenglykolmonomethylether (CAS 111-77-3)

Ethylenglykoldimethylether (CAS 110-71-4)

Triethylenglykoldimethylether (CAS 112-49-2)

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestétigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
« Osterreichisches Umweltzeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflhrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Beschichtungen fiir Parkette und HolzfuBbdden

Erléduterung

Gesundheitsgefahren durch Inhaltsstoffe von Beschichtungen kénnen akut-toxische (Einstufung als ,,sehr giftig®, ,qiftig”,
.gesundheitsschédlich”, ,dtzend” oder ,reizend”) oder chronisch-toxische Wirkungen betreffen. Bei chronisch-toxischen
Wirkungen steht aus Vorsorgegriinden besonders die Vermeidung von KMR-Stoffen und von sensibilisierenden
(allergieauslésenden) Stoffen im Vordergrund.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

3800201 + Grenzwerte fiir zinnorganischer Verbindungen OKO
Grenzwerte fiir zinnorganischer Verbindungen
Zinnorganische Verbindungen sind in Produkten auf Basis von Silikonen oder MS-Hybriden ausschlief3lich als

Katalysator in Konzentrationen von max. 0,1 Gewichtsprozent (1000 ppm) zuldssig.Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. der Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

 Klebstoffe fur Bodenbeldge aus Holz und Holzwerkstoffen
« Silikondichtstoffe
* Dichtstoffe auf MS-Hybrid-Basis
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Erlduterung

Sperrinfo:

Zinnorganische Verbindungen (auch als organische Zinnverbindungen bzw. Organozinnverbindungen bezeichnet) gelten als
eine Gruppe der giftigsten Chemikalien, die der Mensch bewusst in den Verkehr gebracht hat. Technisch wichtige
Untergruppen sind Monobutylzinn-Verbindungen (MBT), Dibutylzinn-Verbindungen (DBT), Tributylzinn-Verbindungen (TBT),
Dioctylzinn-Verbindungen und Triphenylzinn-Verbindungen (TPT). Die gré3te Menge der weltweit produzierten
zinnorganischen Verbindungen wird als Stabilisator in PVC eingesetzt. Dariiber hinaus werden sie als Antifoulingfarben fiir
Unterwasseranstriche bei Schiffen, Pflanzenschutzmittel, Konservierungsstoff in Farben und Dichtungsmassen,
Holzschutzmittel und Desinfektionsmittel fiir Textilien, Leder und Papier verwendet. In den meisten Dichtmassen auf
Silikonbasis sind sie in geringen Mengen (im ppm-Bereich) als Katalysator enthalten, in manchen zusétzlich als Biozid. In
letzterem Fall sind sie in wesentlich hbheren Konzentrationen enthalten, die eine Anflihrung im Sicherheitsdatenblatt
erzwingt. Einige héufig eingesetzte zinnorganische Verbindungen sind entweder bereits als PBT (persistente,
bioakkumulierende, toxische) Stoffe bestétigt oder aber in entsprechender Priifung.

In tierexperimentellen Kurz- und Langzeit-Untersuchungen sind verschiedene Wirkungen zinnorganischer Verbindungen,
insbesondere von TBT-Verbindungen, beschrieben worden, darunter Wirkungen auf die Leber, das hdmatologische und
endokrine System sowie endokrine (hormonéhnliche) Wirkungen, die auch erhéhte Tumoranfélligkeit nach sich ziehen
kénnen. Da vor allem die 6kotoxischen Wirkungen von zinnorganischen Verbindungen in aquatischen Okosystemen
besonders kritisch zu bewerten sind, sind sie als Hauptschadstoffe explizit in Anhang VIl der Richtlinie 2000/60/EG
(Wasser-Rahmentrichtlinie) angefiihrt und in Antifoulings bereits seit 1990 gesetzlich verboten. (BGBI. 230/1990).

Referenzen:

Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)

Bundesamt flir Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterindrmedizin: Tributylzinn (TBT) und andere zinnorganische
Verbindungen in Lebensmitteln und verbrauchernahen Produkten (Stellungnahme vom 6. Mé&rz 2000

Verordnung des Bundesministers fiir Umwelt, Jugend und Familie vom 16. August 1990 (ber das Verbot bestimmter
geféhrlicher Stoffe in Unterwasser-Anstrichmitteln (Antifoulings), BGBI. 230/1990, S. 3763

Thumulla. J u. W. Hagenau: Organozinnverbindungen in PVC-Béden und Hausstaub, AGOF 2001

Hintergrundinformationen, Quellen
2000/60/EG

Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)

BgVV 2000 BgVV

(Bundesamt fiir Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterindrmedizin), Tributylzinn (TBT) und andere zinnorganische
Verbindungen in Lebensmitteln und verbrauchernahen Produkten (Stellungnahme vom 6. Mérz 2000)

BMUJF 1990

Verordnung des Bundesministers fiir Umwelt, Jugend und Familie vom 16. August 1990 (ber das Verbot bestimmter
gefahrlicher Stoffe in Unterwasser-Anstrichmitteln ( Antifoulings), BGBI. 230/1990, S. 3763

Thumulla 2001
Thumulla. J u. W. Hagenau: Organozinnverbindungen in PVC-Béden und Hausstaub, AGOF 2001

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020 + Grenzwerte fiir Schwermetalle OKO

Grenzwerte fiir Schwermetalle

Verbindungen, die Arsen, Blei, Cadmium, Chrom (VI) oder Quecksilber enthalten, diirfen in Beschichtungen
nicht enthalten sein.

Eventuell auftretende Verunreinigungen dirfen jeweils folgende hochste Anteile enthalten:

» Blei und Chrom (VI) héchstens 0,005 Gewichtsprozent (50 ppm)
» Arsen héchstens 0,001 Gewichtsprozent (10 ppm)
» Cadmium und Quecksilber hochstens 0,0002 Gewichtsprozent (2 ppm) betragen.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers
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Sperrinfo:

380020K +

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
* Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Beschichtungen fiur Parkette und HolzfuRbdden

Erléduterung

Es gibt Schwermetalle, die bereits in geringen Konzentrationen toxisch sind (z.B. Arsen, Blei, Cadmium, Chrom und
Quecksilber). Diese Schwermetalle sind nicht abbaubar und kénnen sich in der Nahrungskette anreichern.

Schwermetalle kénnen in Farben und Beschichtungen insbesondere als Pigmente oder als Sikkative (Trocknungsstoffe)
eingesetzt werden. In Bodenbeschichtungen kénnen sie durch Abrieb freigesetzt werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Verbot von PVC OKo
Verbot von PVC

Polyvinylchlorid (PVC) ist als Bestandteil von Produkten und Produktsystemen nicht zulassig.

Im Bereich Fenster und Tiren gilt die Anforderung auch fiir Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie
beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips fir Alurahmen.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen die Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
« Osterreichisches Umweltzeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Dampfsperren und -bremsen aus Kunststoff
» Dielen- oder Schiffodéden

» Holzfertigparkette

* Massivholzparkette

* Laminatbdden

* Rieselschutzbahnen aus Kunststoff

» Sockelleisten

Erléduterung

Aufgrund vielféltiger 6kologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling
sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezligliches Positionspapier der Stadt
Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38
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380020L + Grenzwerte fiir halogenorganische Verbindungen OKO

Grenzwerte fiir halogenorganische Verbindungen

Baustoffe und Bauchemikalien aus Kunststoffen*) dirfen max. 3 Gewichtsprozent halogenorganische
Verbindungen enthalten.

Im Bereich Fenster und Tiren gilt die Anforderung auch fiir Dichtungen. Ausgenommen sind Kleinteile wie
beispielsweise Verglasungsklotze oder Klips fir Alurahmen.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Dampfsperren und -bremsen aus Kunststoff
EPS-Dammplatten

EPS-Granulate

Polyethylen (PE)-Dammstoffe
XPS-Dammplatten
Polyesterfaser-Dammstoffe
Rieselschutzbahnen aus Kunststoff
Dichtstoffe

Erléduterung

Aufgrund vielféltiger 6kologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling
sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezligliches Positionspapier der Stadt
Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020M + Grenzwert fiir halogenorg. Verbind. bei Bodenb. und Klebst. OKO
Grenzwert fiir halogenorganische Verbind. bei Bodenbelagsarbeiten und Klebstoffen
Folgende Produkte dirfen max. 1 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten:

« Elastische Bodenbelage
» Textile Bodenbelage

« Elastische Sockelleisten
* Verlegewerkstoffe
 Klebstoffe

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
* Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:
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Sperrinfo:
380020N +
Sperrinfo:
3800200 +

 Dielen- oder Schiffb6den

» Holzfertigparkette

* Massivholzparkette

» Laminatbdden

» Sockelleisten aus Kunststoff

» Sockelleisten aus Linoleum

» Klebstoffe fiir Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffen
* Leime fir Holz

» Sockelleisten aus Elastomeren

» Ausgleichs-, Nivellier- und Fullmassen (Boden)

» Grundierungen, Haftbriicken, Feuchtigkeitssperren, Gieharze (Boden)

Erlduterung

Aufgrund vielféltiger 6kologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling
sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezligliches Positionspapier der Stadt
Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Grenzwert fiir halogenorg. Verbindungen in Beschichtungen OKO
Grenzwert fiir halogenorganische Verbindungen in Beschichtungen

Sofern gesetzliche Vorschriften keine geringeren Konzentrationen vorsehen, diirfen Beschichtungen max. 1
Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten.Nachweis:

Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers Der Nachweis kann auch durch entsprechende
Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflhrt werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Beschichtungen fiir Parkette und HolzfuBbdden

Erlduterung

Aufgrund vielféltiger 6kologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim Recycling
sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezligliches Positionspapier der Stadt
Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf www.oekokauf.wien.at.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Grenzwert fiir fliichtige halogenorg. Verbindungen in Dammst. OKO
Grenzwert fiir fllichtige halogenorganische Verbindungen in Dammstoffen

Fluchtige halogenorganische Verbindungen (VOC) dirfen zu maximal 0,1 Gewichtsprozent eingesetzt werden.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» EPS-Dammplatten
EPS-Granulate

* Polyethylen (PE)-Dammstoffe
* XPS-Dammplatten

* Polyesterfaser-Dammstoffe

Erlduterung

Das toxische Wirkpotenzial fllichtiger organischer Verbindungen wird in der Regel durch die Einflihrung von Halogenen (vor
allem Chlor) verstérkt. Mit der Einflihrung von Chlor kénnen héufig auch neue Wirkqualitdten ins Spiel treten, eine Vielzahl
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der organischen Verbindungen erlangt dadurch die Fahigkeit zur Entfaltung von Gentoxizitét (Mutagenitét) bzw.
Kanzerogenitéat. Einige chlororganische Verbindungen gehéren daher zu den besonders geféhrlichen Umweltgiften. Ihre
Geféhrlichkeit resultiert aus der gro8en chemischen Stabilitét, ihrer guten Fettléslichkeit und ihrer hohen Toxizitét.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
380020P + VOC-und SVOC-Grenzwerte fiir Dichtmassen OKO
VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Dichtmassen
Der Gesamt-VOC-Gehalt (Summe aus VOC und SVOC) von Dichtmassen darf maximal 5 Gewichtsprozent
betragen, davon nicht mehr als 1 Gewichtsprozent SVOC. In beiden Fallen darf der Gesamtgehalt von VOC und
SVOC mit sensibilisierenden Eigenschaften (H-Satze H317, H334, EUH208) 0,05 Gewichtsprozent (500 ppm)
nicht Ubersteigen. Reaktiv wahrend des Aushartens entstehende fliichtige Stoffe sind mit dem stéchiometrisch
maximalen Ausmaf mit einzurechnen.
Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers
Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.
Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
* Dichtstoffe
Erléduterung
Elastische Dichtmassen kénnen verschiedene Substanzen emittieren. Dies sind neben Mono- und Oligomeren fliichtige
(VOC) und schwerfliichtige (SVOC) organische Verbindungen sowie Stoffe, die wédhrend des Aushértens aufgrund von
sogenannten Kondensationsreaktionen freigesetzt werden.
Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
380020Q + VOC-und SVOC-Grenzwerte fiir Belagsbeschichtungen OKO

VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Belagsbeschichtungen

Der Gesamt-VOC-Gehalt (Summe aus VOC und SVOC) darf maximal 6 Gewichtsprozent betragen. Ausnahme:
Farbige Beschichtungen fir Parkette und HolzfuRbdden durfen bis 8 Gewichtsprozent Gesamt-VOC-Gehalt
aufweisen.

Der SVOC-Gehalt darf nicht mehr als 2 Gewichtsprozent betragen, wobei Stoffe mit sensibilisierenden
Eigenschaften (H-Satze H317, H334) mit 0,1 Gewichtsprozent begrenzt sind.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestétigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
» Beschichtungen fir Parkette und HolzfuRbdden

Erlduterung

Beschichtungen haben betréchtlichen Einfluss auf die Innenraumluft und deren Schadstoffgehalt. Durch Beschichtungen und
Abbeizmittel kbnnen erhebliche Mengen an Stoffen in Umwelt und Innenraumluft abgegeben werden. In wasserbasierenden
Beschichtungen werden fliichtige organische Verbindungen (VOC) vor allem als Filmbildehilfsmittel eingesetzt und auch an
die Raumluft abgegeben. Die VOC-Emissionen verringern sich im Laufe der Zeit. Wie lange die Zeitspanne im Einzelnen ist,
héngt vom Charakter der einzelnen Verbindung und den rdumlichen Bedingungen, hauptséchlich von der Liiffungsintensitét,
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Sperrinfo:

aber auch von der Raumtemperatur ab.Die Auswirkungen einzelner VOC auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des
Menschen umfassen ein weites Spektrum, das von sensorischen Wahrnehmungen (Geriiche, Reizerscheinungen) bereits
bei niedrigen Konzentrationen bis hin zu meist erst bei hbheren Konzentrationen auftretenden toxischen Langzeiteffekten
reicht. Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass es sich bei einem Teil der fiir niedrigere Konzentrationen
angegebenen Effekte um Sinneswahrnehmungen oder andere Wirkungen handelt, die sich der Uberpriifung im Tierversuch
weitgehend oder vollstédndig entziehen. VOC-Gemische kbnnen bereits in niedrigen Konzentrationen unspezifische Effekte
auslésen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Reizung der Schleimhéute der Augen, Nase und Atemwege. Auch
Kopfschmerzen, Miidigkeit, Konzentrationsschwéche, Ubelkeit, erhéhte Kérpertemperatur und andere unspezifische
Symptome kénnen auftreten.

Es besteht seitens der Industrie die Tendenz, anstelle leichtfliichtiger Verbindungen vermehrt schwerfliichtige organische
Verbindungen (SVOC) in Bauprodukten einzusetzen. Es handelt sich dabei meist um Ester und Ether mehrwertiger Alkohole,
die sich als Bestandteil Ibsungsmittelarmer und -freier Rezepturen von Wandfarben und sogenannter ,Wasserlacke* finden.
Bei den in der Raumluft hdufiger detektierten Substanzen handelt es sich meist um Glykole, Glykolether und deren Ester. Mit
dem zu beobachtenden Ersatz leichter fliichtiger Lésungsmittel durch héher siedende Stoffe verlédngert sich die Zeitspanne,
in der mit relevanten Emissionen zu rechnen ist. Die verwendeten SVOC kénnen zum Teil auch in der Raumluft Idngere Zeit
nach Anwendung in lberraschend hohen Konzentrationen nachgewiesen werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020R + Grenzwerte fiir Biozide OKO

Grenzwerte fiir Biozide

Biozide Wirkstoffe (in der Folge Biozide genannt) dirfen ausschlieBlich zur Topfkonservierung fir Lagerung und
Transport verwendet werden. Das gilt auch fiir Biozide in Vorprodukten.

Allenfalls enthaltenes Formaldehyd und Formaldehydabspalter werden - mit Ausnahme von BNPD - im Kriterium
,Grenzwerte fur Biozide“ nicht beriicksichtigt.

Die Konservierung des Produktes ist so zu dimensionieren,

» dass die im Produkt enthaltene Menge jedes Biozids fur sich den jeweils genannten Grenzwert
unterschreitet, unabhangig davon, ob es dem Produkt zugesetzt oder durch den Einsatz von
Vorprodukten (Bindemittel, Pigmentpasten, Dispergiermittel etc.) eingeschleppt wurde,

UND

» dass die Summe von allen zugesetzten Bioziden und Bioziden aus Vorprodukten insgesamt den
Grenzwert von 400 ppm im Produkt

nicht Gberschreitet.

Folgende Wirkstoffe durfen nur bis zu den angefiihrten hochstzuldssigen Gehalten enthalten sein:

* <15 ppm CIT

* <15 ppm MIT

15 ppm CIT / MIT
80 ppm IPBC
200 ppm BNPD

<
. <
<

* CIT = 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS 26172-55-4)

* MIT = 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS 2682-20-4)

» CIT/MIT (CAS 55965-84-9)

» IPBC = 3-Jod-2-Propinyl-butylcarbamat (CAS 55406-53-6)

* BNPD = 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol, Bronopol (CAS 52-51-7)

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

* Klebstoffe flir Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffen

* Leime fur Holz

* Acryldichtstoffe

» PU-Dichtstoffe

» Ausgleichs-, Nivellier- und Fillmassen (Boden)

» Grundierungen, Haftbriicken, Feuchtigkeitssperren, GieRharze (Boden)
» Beschichtungen fiir Parkette und HolzfuRbdden

Erlduterung

Biozide sind zur Schéadlingsbekdmpfung eingesetzte Chemikalien. Biozide ist der Sammelbegriff fiir Herbizide (Mittel gegen
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Unkraut), Fungizide (Mittel gegen Pilze), Rodentizide (Mittel gegen Nagetiere) und Insektizide (Mittel gegen Insekten).
Schadorganismen kénnen tierische Lebewesen, Pflanzen oder Mikroorganismen einschliel8lich Pilzen und Viren sein. Die
Biozide umfassen eine grol3e Palette von Wirkstoffen. Bei Beschichtungen werden vor allem fungizide Wirkstoffe (gegen
Schimmelpilze) eingesetzt.

Die Anwendung von Bioziden bringt meist ein gewisses Risiko mit sich, sowohl fiir die Anwenderin bzw. den Anwender, als
auch fiir die durch behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt. Vor der Verwendung eines Biozids sollte
daher stets geprlift werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist und ob das ausgewé&hlite Produkt auch fiir diesen
Verwendungszweck geeignet ist. VorsichtsmalBnahmen bei der Verwendung des Biozid-Produktes sind stets zu beachten
und einzuhalten.

Das Biozid-Produkte-Gesetz (BGBI. | Nr. 105/2013) betont ausdriicklich, dass der Einsatz von Biozid-Produkten auch durch
eine Kombination physikalischer, biologischer, chemischer und sonstiger gebotener Malnahmen auf ein verniinftiges und
notwendiges Héchstmal3 begrenzt werden soll.

BGBI. I Nr. 105/2013 Bundesgesetz zur Durchfiihrung der Biozidprodukteverordnung (Biozidproduktegesetz -
BiozidprodukteG)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020S + Grenzwert fiir freien Formaldehyd OKO
Grenzwert fiir freien Formaldehyd

Der Gehalt an freiem Formaldehyd darf 10 ppm (0,001 Gewichtsprozent) nicht Gberschreiten.
Formaldehyddepotstoffe diirfen nur in solchen Mengen zugegeben werden, dass damit der Gesamtgehalt an
freiem Formaldehyd von 10 ppm nicht Uberschritten wird.Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Fir pulverférmige Putze und Spachtelmassen gilt das Kriterium jedenfalls als erfllt.

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen diese Anforderungen
jedenfalls:

 natureplus-Qualitatszeichen (Richtlinien RLO600ff fir Wandfarben und RLO700ff fur
Oberflachenbeschichtungen aus nachwachsenden Rohstoffen)

+ Osterreichisches Umweltzeichen (Richtlinie UZ 01 ,Lacke, Lasuren und Holzversiegelungslacke® und
Richtlinie UZ 17 ,Wandfarben*)

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

 Klebstoffe fur Bodenbeldge aus Holz und Holzwerkstoffen

* Leime fir Holz

» Ausgleichs-, Nivellier- und Fullmassen (Boden)

» Grundierungen, Haftbriicken, Feuchtigkeitssperren, GieRharze (Boden)
» Beschichtungen fir Parkette und HolzfuRbdden

Erlduterung

Formaldehyd bzw. Formaldehyddepotstoffe, welche Formaldehyd langsam freisetzen, werden als Konservierungsmittel unter
anderem in Dispersionsanstrichen und -klebern eingesetzt. Formaldehyd ist ein starkes Allergen und wird von der WHO als
krebserregend eingestuft.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020T + Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen OKO
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Sperrinfo:

380020U +

Sperrinfo:

Vermeidung von fungiziden Wirkstoffen in Dichtmassen

Dichtmassen durfen keine fungiziden Wirkstoffe enthalten. Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestétigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppe dieser LG relevant:
* Dichtstoffe

Erlduterung

Fungizide sind Mittel gegen Pilze, welche den Schimmelbefall von Dichtmassen verhindern sollen.

Die Anwendung von Fungiziden bringt meist auch ein gewisses Risiko fiir die Anwenderin bzw. den Anwender, fiir die durch
behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt mit sich. Vor der Verwendung eines Fungizids sollte daher

stets gepriift werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist. AuBerhalb des Sanitérbereichs mit erhéhter Feuchtebelastung
kann auf einen erhéhten Pilzschutz verzichtet werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Verbot von Holzschutzmitteln OKO
Verbot von Holzschutzmitteln

Produkte aus Holz- und Holzwerkstoffen dirfen nicht mit Holzschutzmitteln behandelt werden.

Nachweis: Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Spanplatten (kunstharzgebunden)

* OSB-Platten

» Sperrholzplatten

« Bauholz, unverleimt

« Latten, Leisten, Bretter, Kanthdlzer, Rundstabe
« Bauschnittholz

Erléduterung

Holzschutzmittel sind Wirkstoffe oder wirkstoffhaltige Gemische, welche Holz oder Holzwerkstoffe vor dem Befall mit
holzzerstérenden oder die Holzqualitét beeintrdchtigenden Organismen schiitzen sollen. Holzschutzmittel fallen unter den
Geltungsbereich der Biozidgesetzgebung auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (Biozid-Verordnung).

Die Anwendung von Bioziden bringt meist ein gewisses Risiko mit sich, sowohl fiir die Anwenderin bzw. den Anwender, als
auch fiir die durch behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt. Vor der Verwendung eines Biozides sollte
daher stets geprift werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist und ob das ausgewéhlite Produkt auch fiir diesen
Verwendungszweck geeignet ist.

Der Einsatz von Holzschutzmitteln kann durch zahlreiche logistische, planerische, konstruktive oder bauphysikalische
Mébglichkeiten vermieden werden.

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Européischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 (iber die Bereitstellung auf
dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (Biozid-Verordnung)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020V + Verbot von kritischen Flammschutzmitteln OKO
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Sperrinfo:

Verbot von kritischen Flammschutzmitteln
Produkte, die eines der in der Folge genannten Flammschutzmittel enthalten, diirfen nicht verwendet werden:

» bromierte Diphenylether

* kurzkettige Chlorparaffine C10-13 (CAS 85535-84-8)
» halogenierte Phosphorsaureester

» Tetrabrombisphenol A (CAS 79-94-7)

» Hexabromcyclododecan (HBCD, CAS 3194-55-6)

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

« Dampfsperren und -bremsen aus Kunststoff
* EPS-Dammplatten

* EPS-Granulate

» Polyethylen (PE)-Dammstoffe

* XPS-Dammplatten

» Polyesterfaser-Dammstoffe

» Rieselschutzbahnen aus Kunststoff

» Sockelleisten

« Dichtstoffe

Erlduterung

Besonders kritische Flammschutzmittel sind die in der EU noch zugelassenen halogenorganischen Verbindungen:
halogenierte Biphenyle, Terphenyle, Naphthaline und Diphenylmethane, bromierte Diphenylether, Tetrabrombisphenol A,
kurzkettige Chlorparaffine C10-13 und halogenierte Phosphorsédureester.

* Halogenierte Biphenyle, Terphenyle, Naphthaline und Diphenylmethane sind besonders umweltgeféhrliche
Substanzen und daher in Osterreich und in der Schweiz bereits verboten.

» Viele bromierte Flammschutzmittel sind in der Umwelt nur schwer abbaubar und reichern sich in Lebewesen an. Im
Brandfall und bei unkontrollierter Entsorgung bilden sie korrosive Rauchgase, die hochgiftige bromierte Dioxine und
Furane enthalten kénnen.

» Die drei am héufigsten verwendeten bromierten Flammschutzmittel sind Tetrabrombisphenol A (TBBPA),
Decabromdiphenylether (DecaBDE) und Hexabromcyclododecan (HBCD). Alle drei Chemikalien sind in der
entlegenen Polarregion und der Muttermilch nachweisbar. Dariiber hinaus sind sie in unterschiedlichem MaR giftig fiir
Gewdsserorganismen und haben méglicherweise langfristig schédliche Wirkungen auf Mensch oder Umwelt. Das
deutsche Umweltbundesamt empfiehlt, diese Stoffe nicht mehr einzusetzen.

» Bromierte Diphenylether gelten als ausgesprochen gesundheits- (Krebs erzeugend) und umweltschédlich. Sie machen
im deutschsprachigen Raum nur noch einen geringen Anteil im Flammschutzmittel-Markt aus. In Europa und
insbesondere auf dem asiatischen und dem amerikanischen Markt ist dieser Trend allerdings deutlich weniger
ausgeprégt. Eine Studie des deutschen Umweltbundesamtes (UBA) kommt zu dem Schluss, dass der wichtigste
Vertreter der bromierten Diphenylether (Decabromdiphenylether) aufgrund seiner Persistenz in Sedimenten, Raumluft
und AuBenluft substituiert werden sollte.

» Tetrabrombisphenol A ist nicht als toxisch fiir den Menschen eingestuft, wohl aber fiir Gewédsserorganismen. Dariiber

hinaus ist der Stoff in der Umwelt sehr persistent und wird in Organismen an der Spitze der Nahrungskette in geringen

Konzentrationen gefunden. In Europa liel3 er sich beispielsweise in Falkengewebe und in Raubvogeleiern aus

Grénland sowie in menschlicher Muttermilch nachweisen. Auch bei TBBPA kann das enthaltene Brom im Brandfall

und bei unkontrollierter Entsorgung zur Dioxin- und Furanbildung beitragen.

Kurzkettige Chlorparaffine sind geméa3 EU als umweltgefédhrlich und krebsverdéchtig (K3) eingestuft.

* Halogenierte Phosphorséureester sind z.T. reproduktionstoxisch, krebserzeugend und neurotoxisch. Wichtigster
Vertreter ist heute das TCPP (Tris(chlorpropyl)phosphat). Fiir TCPP liegen Hinweise auf Mutagenitét vor und es
besteht ein Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

* im Brandfall entstehen besonders toxische Substanzen, u.a. Dioxine und Furane.

Hintergrundinformationen, Quellen
Zwiener 2006
Zwiener, G; Métzl, H.: Okologisches Baustofflexikon (3. Aufl.) Heidelberg: C.F. Miiller 2006

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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380020W + Grenzwert fiir Azofarbstoffe OKO

Sperrinfo:

Grenzwert fiir Azofarbstoffe

Es durfen keine Farbstoffe und Pigmente eingesetzt werden, die karzinogene Amine freisetzen oder sich in
solche aufspalten kdnnen (Bestimmungsgrenze nach DIN 53316: 5 mg/kg).

Als karzinogen gelten Amine, die gemaR CLP-Verordnung 1272/2008 als solche eingestuft sind bzw. mit A1, A2
oder C in Abschnitt Il der Grenzwerteverordnung gekennzeichnet sind.

Nachweis:

Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen die Anforderungen
jedenfalls:

« Osterreichisches Umweltzeichen
» Deutscher Blauer Engel

* natureplus-Qualitatszeichen

* GuT-Siegel

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Dampfsperren und -bremsen aus Kunststoff
» Rieselschutzbahnen aus Kunststoff

Erléduterung

Azofarbstoffe sind die wichtigsten Farbmittel zum Farben von Textilien, Bodenbeldgen und Kunststoffen. Bei einigen dieser
Farbstoffe entstehen bei der Spaltung krebserzeugende Amine. Die aromatischen Amine kénnen durch die Haut in den
Kérper aufgenommen werden. In Textil- und Ledererzeugnissen, die mit der menschlichen Haut oder der Mundhéhle direkt
und léngere Zeit in Kontakt kommen kdnnen, ist der Einsatz von Azofarbstoffen, die krebserzeugende Amine freisetzen
kdnnen, gem. EU-Richtlinie 76/769/EWG bereits verboten. Trotz eines mdglichen intensiven Hautkontakts ist der Einsatz
solcher Azofarbstoffe in Bodenbeldgen auf EU-Ebene nicht verboten.

Hintergrundinformationen, Quellen
Liste der Arylamine gemél3 § 1 der Richtlinie 2002/61/EG

4-Aminodiphenyl (CAS-Nr. 92-67-1)

Benzidin (CAS-Nr. 92-87-5)

4-Chlor-o-toluidin (CAS-Nr. 95-69-2)
2-Naphthylamin (CAS-Nr. 91-59-8)
o-Aminoazotoluol (CAS-Nr. 97-56-3)
2-Amino-4-nitrotoluol (CAS-Nr. 99-55-8)
p-Chloranilin (CAS-Nr. 106-47-8)
2,4-Diaminoanisol (CAS-Nr. 615-05-4)
4,4'-Diaminodiphenylmethan (CAS-Nr. 101-77-9)
3,3'Dichlorbenzidin (CAS-Nr. 91-94-1)
3,3"-Dimethoxybenzidin (CAS-Nr. 119-90-4)
3,3"-Dimethylbenzidin (CAS-Nr. 119-93-7)
3,3"-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethan (CAS-Nr. 838-88-0)
p-Kresidin (CAS-Nr. 120-71-8)
4,4'-Methylen-bis-(2-chloranilin) (CAS-Nr. 101-14-4)
4,4'-Oxydianilin (CAS-Nr. 101-80-4)
4,4'-Thiodianilin (CAS-Nr. 139-65-1)

o-Toluidin (CAS-Nr. 95-53-4)

2,4-Toluylendiamin (CAS-Nr. 95-80-7)
2,4,5-Trimethylanilin (CAS-Nr. 137-17-7)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020X + Verbot von saurehartenden Beschichtungen OKO

Verbot von saurehartenden Beschichtungen
Saurehartende Beschichtungen durfen nicht verwendet werden.

Nachweis: Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Produkte, die im baubook (www.baubook.info/oea bzw. www.baubook.at/kahkp) zu diesem Kriterium gelistet
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sind, erflllen die Anforderungen.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Erstbeschichtungen fiir Holzbéden
» Lacke und Lasuren fir Holzbéden

Erlduterung

Séurehértende Lacke (SH-Lacke) bestehen aus einer Harzkomponente (z.B. Harnstoff-Formaldehyd-Harz). Der Harter
besteht aus Salzsédure und 4-Methyl-Benzolsulfonsédure. Sie werden in der Mébelindustrie oder als Parkettversiegelung
verwendet. Bei der Anwendung geben SH-Lacke nicht nur die enthaltenen Lésemittel, sondern in mal3geblichem Umfang
auch Formaldehyd frei.

Hintergrundinformationen, Quellen

GISBAU 2010

GISBAU Stark I6semittelhaltige Sdurehértende Siegel — GISCODE: SH 1 — Tétigkeiten mit Stoffen, die im Verdacht stehen,
Krebs erzeugen zu kénnen! Informationen der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Unternehmer Version 17.0, Stand:
29.06.2010

Zwiener 2006
Gerd Zwiener, Hildegund Métzl: Okologisches Baustofflexikon. C.F.Miiller 2006

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020Y + Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion OKO
Zusatzkriterium: Verbot von Tropenholz aus nicht nachhaltiger Produktion

Holz und Holzwerkstoffe diirfen keine Tropenhdlzer aus nicht nachhaltiger Produktion enthalten.

Nachweis:
Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers, dass die angebotenen Produkte keine Tropenholzer
enthalten.

Enthalt das Erzeugnis eine Tropenholzart, ist gemaR den Kriterien des Forest Stewardship Council, angewendet
auf die gesamte Verarbeitungskette bis zum Lieferanten des Holzes bzw. Holzwerkstoffes an die
Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer, zu bestatigen, dass es sich um Holzer aus nachhaltiger Produktion
handelt. Dies ist nach der Lieferung mittels Lieferschein und Rechnung nachzuweisen.

Folgende Zertifikate werden anerkannt (CoC...chain of custody):

* FSC pure - CoC

FSC-mixed (70-100 %) - CoC

FSC mixed credit (70 — 100 %) - CoC
FSC recycled (70 — 100 %) - CoC

FSC recycled credit (70 — 100 %) - CoC

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
« Naturland-Zertifikat
* Holz von Hier-Zertifikat

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

* Holzfaser-Dammplatten

» Holzfaser-Dammstoffe (lose)
* Holzspéane (lose), Sdgemehl
» Hartfaserplatten
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Sperrinfo:

» Pordse Holzfaserplatten

» Spanplatten (gipsgebunden)

» Spanplatten (kunstharzgebunden)

» Spanplatten (zementgebunden)

* Holzspanbetonplatten

» Holzwolleplatten

» Massivholzplatten

* MDF- und HDF-Platten

» OSB-Platten

» Sperrholzplatten

» Furnierschichtholzplatten

» HPL/CPL-Schichtstoffplatten (innen)
» Dielen- oder Schiffbéden

* Holzfertigparkette

» Massivholzparkette

» Laminatbdden

» Sockelleisten aus Holz und Holzwerkstoffen
» Stabsperrholzplatten (Tischlerplatten)
» Bauholz, unverleimt

« Latten, Leisten, Bretter, Kanthdlzer, Rundstabe
» Bauschnittholz

Erléduterung

Tropenhdlzer stammen aus den tropischen und subtropischen Wéldern in Asien, Afrika und Lateinamerika. Mehr als die
Halfte der nattirlichen Tropenwaldflédche ist bereits verloren und nach wie vor werden jéhrlich rund 16 Millionen Hektar
Tropenwald durch Raubbau vernichtet, das ist zweimal Osterreichs Landesfléche. Nach Schétzungen des World Wildlife
Fund (WWEF) sterben bei der gegenwértigen Zerstérungsrate der Regenwélder jedes Jahr (iber 17.000 Arten aus - jeden Tag
mehr als 50. Stirbt eine Art aus, so kann das wegen der starken Abhéngigkeiten untereinander auch das Ende fiir viele
andere Arten sein. Auch als Plantagenholz bezeichnetes Holz stammt oft von gerodeten Tropenwaldfldchen.

Tropenholz kann sich in einer Vielzahl von Bauprodukten finden, von Fenstern und Tiiren (iber Sockelleisten, Handl&ufen,
Tiirstaffeln, Parkettbéden, Furnieren fiir Mébel und Tiiren bis hin zu Holzanwendungen im Aul3enbereich fiir z.B.
Terrassenbbden usw.

Ziel ist die Verwendung von regional verfiigbarem Holz und die Vermeidung von Tropenhélzern aus Raubbau. Bei Einsatz
von Holz aus den Tropen ist die nachhaltige Bewirtschaftung der Tropenwélder durch die Zertifizierung von Wéldern bzw.
von Produkten aus diesen Wéldern sicherzustellen. Damit ist (iblicherweise Folgendes gemeint:

 der Erhalt des Waldes in seiner natlirlichen Vielfalt und Dynamik
 der Verzicht auf Pestizideinsatz und Kahlschldge

Das Waldzertifizierungssystem des Forest Stewardship Council (FSC) ist unter diesen Gesichtspunkten die mit Abstand
aussagekréftigste und seriéseste Kennzeichnung fiir nachhaltige Forstwirtschaft, vor allem fiir tropische Holzer.

Wegen der internationalen Handelsverflechtungen muss jedes glaubwiirdige Zertifizierungssystem die gesamte
Verarbeitungskette vom Erzeuger bis zum Endverbraucher transparent und nachvollziehbar machen. Diese
Verarbeitungskette heil3t ,Chain of Custody” (CoC).

Durch eine FSC-CoC-Zertifizierung wird fiir die Kundin bzw. den Kunden sichergestellt, dass Produkte aus Holz oder
Holzwerkstoffen als FSC-zertifiziert nur dann in den Handel gelangen, wenn sie aus FSC-zertifizierter Waldbewirtschaftung
stammen.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380020Z + Verbot von nicht nachhaltigen Nichttropenhélzern OKO

Zusatzkriterium: Verbot von nicht nachhaltigen Nichttropenhélzern

Die Produkte durfen ausschlieRlich Holzer aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung im Sinne des § 1 des
Osterreichischen Forstgesetzes in der Fassung 2002 zur ,Nachhaltigkeit® enthalten.Nachweis:

» Bestatigung der Lieferantin bzw. des Lieferanten des Holzes bzw. Holzwerkstoffes an die
Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer (inkl. Lieferschein und Rechnung), dass sie/er nachhaltig
gewonnenes Holz liefert und Vorlage eines der folgenden Zertifikate (CoC...chain of custody):

* FSC pure - CoC

+ FSC-mixed (70 - 100 %) - CoC

» FSC mixed credit (70 — 100 %) - CoC
* FSC recycled (70 — 100 %) - CoC
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* FSC recycled credit (70 — 100 %) - CoC

* PEFC-CoC

* Naturland-Zertifikat
* Holz von Hier-Zertifikat

» Bei direktem Bezug aus einem S&gewerk kann auch eine Herkunftsbestatigung Uber Wuchsgebiet aus
Osterreich, Deutschland oder Schweiz oder einem Land, in dem Nachhaltigkeitskriterien im Sinne des § 1
des Osterreichischen Forstgesetzes gesetzlich verankert sind, vorgelegt werden.

» Nachweisliche Herkunft aus Althdlzern, Industriehdlzern wie beispielsweise Sagerestholz, Spreilkeln,
Schwarten und Kappstiicken oder Altpapier.

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Holzfaser-Dammplatten
Holzfaser-Dammstoffe (lose)
Holzspane (lose), Sagemehl
Hartfaserplatten

Porése Holzfaserplatten

Spanplatten (gipsgebunden)
Spanplatten (kunstharzgebunden)
Spanplatten (zementgebunden)
Holzspanbetonplatten
Holzwolleplatten

Massivholzplatten

MDF- und HDF-Platten

OSB-Platten

Sperrholzplatten
Furnierschichtholzplatten
HPL/CPL-Schichtstoffplatten (innen)
Dielen- oder Schiffbéden
Holzfertigparkette
Massivholzparkette

Laminatb6den

Sockelleisten aus Holz und Holzwerkstoffen
Stabsperrholzplatten (Tischlerplatten)
Bauholz, unverleimt

Latten, Leisten, Bretter, Kantholzer, Rundstabe
Bauschnittholz

Erlduterung

Durch die vielféltigen Funktionen des Waldes kommt es bei Bewirtschaftung und sonstigen Nutzungen zu Konflikten
zwischen verschiedenen Interessengruppen.

Damit Waélder langfristig ihre Funktionen als Schutz vor z.B. Lawinen und Bodenerosion und als Erholungsraum fiir die
Menschen erfiillen kbnnen, miissen sie nachhaltig bewirtschaftet werden.

Fiir eine nachhaltige Bewirtschaftung miissen Forstwege, Maschinen, Abholzung, Aufforstung und Pestizideinsatz méglichst
naturvertréaglich gestaltet bzw. eingesetzt werden. Hélzer sollen aus unumstrittenen Quellen stammen, das bedeutet

* keine illegalen Schldgerungen,

 kein Holz aus besonders schlitzenswerten Wéldern wie etwa den Urwéldern in Sibirien bzw. dem europdischen
Russland,

» kein Holz von gentechnisch verénderten Bdumen.

In manchen Léndern ist die Pflicht zur nachhaltigen Holzbewirtschaftung rechtsverbindlich verankert (z.B.: in Deutschland,
Osterreich und der Schweiz).

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380021 + Folgende produktspezifischen 0kologischen Anforderungen gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise
Positionen einkalkuliert.

380021A + VOC-und SVOC-Grenzwerte fiir Holzwerkstoffe OKO
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VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Holzwerkstoffe

Holz und Holzwerkstoffe, die raumseitig der Luftdichtigkeitsschicht des Gebaudes verlegt werden, miissen die
folgenden Anforderungen an das Emissionsverhalten erfiillen:

Max. Prifkammerkonzentration

Parameter nach 28 Tagen

Kanzerogene Stoffe der Kategorien 1A und 1B
nach CLP-Verordnung 1272/2008 (C-Stoffe)

Summe fliichtiger organischer Verbindungen
C6 - C16 (TVOC - ohne Essigsaure)

Essigsaure 600 pg/m?

Summe schwerflichtiger organischer Verbindungen 5
C16 - C22 (TSVOC) 100 pg/m

1 pg/m? (nicht bestimmbar)

300 pg/m3

Fir unverleimte, unbehandelte Vollholzprodukte (z.B.: Diagonalschalung aus Brettern) und anorganisch
gebundene Holzwerkstoffe gilt das Kriterium ohne Nachweis als erfillt.

Nachweis:
Prifbericht einer akkreditierten Priifstelle gem. Prifkammerverfahren nach ONORM EN ISO 16000-6,-9,-11
sowie ONORM EN 16516. Die Ausfuhrungsbestimmungen richten sich nach dem AgBB-Schema 2018, wobei

fur Holz und Holzwerkstoffe eine Raumbeladung von 2 0,5 m?m? anzuwenden ist. Fiir Bodenbelage aus Holz

und Holzwerkstoffe ist eine Raumbeladung von 2 0,4 m?/m? anzuwenden. Fiir altere Messungen werden
Prifungen gemaf AgBB-Schema 2015 anerkannt. Das Prifzertifikat darf nicht alter als 5 Jahre sein.

Fir homogene Platten kann ein Priifbericht fiir eine dickere Platte vorgelegt werden, wenn die
Produktionsbedingungen ansonsten dieselben sind. Fir nicht-homogene Platten (gepresste Platten wie OSB,
MDF, HDF, porése Holzfaserplatten etc.) kann an Stelle eines Priifberichtes flr die ausgeschriebene
Plattenstarke jeweils ein Priufbericht Gber eine diinnere und eine dickere Platte vorgelegt werden, wenn
garantiert wird, dass ansonsten dieselben Produktionsbedingungen herrschen.

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen die Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen (Richtlinie RLO200ff fuir Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen)

« Osterreichisches Umweltzeichen fiir beschichtete Holzwerkstoffe (Richtlinie UZ 07 ,Holz und
Holzwerkstoffe®)

» Blauer Engel fur Holzwerkstoffe (Richtlinie DE-UZ 76 Emissionsarme plattenférmige Werkstoffe (Bau-
und Mobelplatten) fir den Innenausbau)

« Blauer Engel fir Paneele und Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffen (Richtlinie DE-UZ 176
Emissionsarme Bodenbelage, Paneele und Tiren aus Holz und Holzwerkstoffen fiir den Innenausbau)

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Hartfaserplatten

Porése Holzfaserplatten
Spanplatten (gipsgebunden)
Spanplatten (kunstharzgebunden)
Spanplatten (zementgebunden)
Holzspanbetonplatten
Holzwolleplatten

Massivholzplatten

MDF- und HDF-Platten

OSB-Platten

Sperrholzplatten
Furnierschichtholzplatten
HPL/CPL-Schichtstoffplatten (innen)
Dielen- oder Schiffbéden
Holzfertigparkette
Massivholzparkette

Laminatb6den

Stabsperrholzplatten (Tischlerplatten)
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Erlduterung

Sperrinfo:

Holzwerkstoffe kbnnen verschiedene Substanzen emittieren. Dies sind neben Formaldehyd (sofern formaldehydhaltige
Bindemittel eingesetzt werden) fliichtige und schwerfliichtige organische Verbindungen (VOC und SVOC) wie Aldehyde,
Terpene aus Holzinhaltsstoffen sowie kurzkettige Carbonséuren, insbesondere Essigsdure und Ameisenséure.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380021B + Formaldehyd-Grenzwerte fiir Holzwerkstoffe OKO

Formaldehyd-Grenzwerte fiir Holzwerkstoffe

Holz und Holzwerkstoffe, die raumseitig der Luftdichtigkeitsschicht des Gebaudes verlegt werden, missen die
folgenden Anforderungen an das Emissionsverhalten erfiillen:

Parameter Max. Prifkammerkonzentration nach 28 Tagen
Formaldehyd 0,05 ppm

Fir unverleimte, unbehandelte Vollholzprodukte (z.B.: Diagonalschalung aus Brettern) und anorganisch
gebundene Holzwerkstoffe gilt das Kriterium ohne Nachweis als erfillt.

Nachweis:
Es werden Priifberichte einer akkreditierten Prifstelle gemaf der folgenden Normen anerkannt:

+ ONORM EN ISO 16000 -3,-6,-9,-11. Die Ausfiihrungsbestimmungen der Priifung richten sich nach dem
AgBB-Schema 2018, wobei fiir Holz und Holzwerkstoffe eine Raumbeladung von 2 0,5 m?/m?3

anzuwenden ist. Fir Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffe ist eine Raumbeladung von 2 0,4 m2/m3
anzuwenden.

+ ONORM EN 717-1 bzw. der Formaldehydverordnung in Verbindung mit Punkt 1 des zugehérigen
Durchfiihrungserlasses

» CEN/TS 16516 Bauprodukte: Bewertung der Freisetzung geféahrlicher Stoffe - Bestimmung der
Emissionen in die Innenraumluft

» Grundsatze des DIBt zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen, basierend auf
der Norm DIN (bzw. ONORM) EN ISO 16000-9

Das Priifzertifikat darf nicht alter als 5 Jahre sein.

Fir homogene Platten kann ein Priifbericht fiir eine dickere Platte vorgelegt werden, wenn die
Produktionsbedingungen ansonsten dieselben sind. Fir nicht-homogene Platten (gepresste Platten wie OSB,
MDF, HDF, porése Holzfaserplatten etc.) kann an Stelle eines Priifberichtes flr die ausgeschriebene
Plattenstarke, jeweils ein Prifbericht Gber eine diinnere und eine dickere Platte vorgelegt werden, wenn
garantiert wird, dass ansonsten dieselben Produktionsbedingungen herrschen.

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen die Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen

+ Osterreichisches Umweltzeichen (Richtlinie UZ 07 "Holz und Holzwerkstoffe")

» Blauer Engel fur Holzwerkstoffe (Richtlinie DE-UZ 76 Emissionsarme plattenférmige Werkstoffe (Bau-
und Mdbelplatten) fir den Innenausbau)

» Blauer Engel fir Paneele und Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffen (Richtlinie DE-UZ 176
Emissionsarme Bodenbelage, Paneele und Tiren aus Holz und Holzwerkstoffen fir den Innenausbau)

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Hartfaserplatten
» Pordse Holzfaserplatten
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Spanplatten (gipsgebunden)
Spanplatten (kunstharzgebunden)
Spanplatten (zementgebunden)
Holzspanbetonplatten
Holzwolleplatten

Massivholzplatten

MDF- und HDF-Platten

OSB-Platten

Sperrholzplatten
Furnierschichtholzplatten
HPL/CPL-Schichtstoffplatten (innen)
Dielen- oder Schiffbéden
Holzfertigparkette
Massivholzparkette

Laminatb6den

Stabsperrholzplatten (Tischlerplatten)

Erlduterung

Formaldehyd ist einer der bekanntesten Schadstoffe. Er wirkt reizend auf die Schleimh&ute und kann zu Unwohlsein,
Atembeschwerden und Kopfschmerzen fiihren. Laut MAK-Werte-Liste (Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen) ist
Formaldehyd als krebserregend fiir den Menschen eingestuft.

Holzwerkstoffe diirfen nur in Verkehr gesetzt werden, wenn sie in der Luft eines Priifraums nach 28 Tagen unter
vorgegebenen Randbedingungen eine Ausgleichskonzentration von 0,1 ppm Formaldehyd unterschreiten (E1). Bei
grol3fldchiger Verlegung, hoher Luftfeuchte und niedrigem Luftwechsel ist aber auch bei Verwendung von
E1-Holzwerkstoffen die Einhaltung des Richtwerts von 0,1 ppm in realen Innenrdumen nicht immer gewéhrleistet. Da der
Geruchsschwellenwert bei 0,05 bis 0,1 ppm liegt und neurophysiologische Effekte wie Kopfschmerzen, Sehstérungen,
Schwindelgefiihle schon ab 0,05 ppm auftreten kénnen, wird von Verbraucherorganisationen und
Umweltzeichenprogrammen ein Grenzwert von 0,05 ppm oder niedriger als sinnvoll erachtet.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380021C + Grenzwerte fiir die Emissionen aus Verlegewerkstoffen OKO
Grenzwerte fiir die Emissionen aus Verlegewerkstoffen
Verlegewerkstoffe missen folgende Anforderungen erfillen:

3 3
Parameter ﬁg/crr? 3 Tagen ngg: 28 Tagen
TVOC <1000 <100
TSVOC <50
Summe TVOC + TSVOC + TVVWOC <150
Formaldehyd <50
Acetaldehyd <50
Jeder fliichtige 1A/1B Stoff <1
Summe von flichtigen 1A/1B
Stoffen <10

Ausnahme: Sofern zwingende technische Griinde gegen den Einsatz eines Verlegewerkstoffes gemaf oberer
Anforderungen sprechen, ist dies zu begriinden. In diesem Fall muss ein I16sungsmittelarmer Verlegewerkstoff
mit max. 0,5% Lésemittelgehalt (z.B. Giscode D1, RU1) verwendet werden.

Nachweis:

Prifgutachten tber Prifkammerverfahren nach EN ISO 16000-6,-9,-11.

Ausfihrungsbestimmungen der Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe (GEV).

Prifzertifikate durfen nicht alter als 5 Jahre sein.

Produkte, die mit einem der folgenden Prifzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen die Anforderungen jedenfalls:
* EMICODE EC1, EMICODE EC1 PLUS oder EMICODE EC1-R gemafl Gemeinschaft
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Sperrinfo:

emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe (GEV)

Fir pulverférmige Verlegewerkstoffe gilt das Kriterium als erfuillt.
Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt

werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

« Klebstoffe fur Bodenbeldge aus Holz und Holzwerkstoffen
» Ausgleichs-, Nivellier- und Fillmassen (Boden)
» Grundierungen, Haftbriicken, Feuchtigkeitssperren, GielRharze (Boden)

Erléduterung

Verlegewerkstoffe kénnen verschiedene Substanzen emittieren. Dies sind vor allem fliichtige organische Verbindungen
(VOC). Die VOC-Emissionen verringern sich im Laufe der Zeit. Wie lange die Zeitspanne im Einzelnen ist, hdngt vom
Charakter der einzelnen Verbindung und den rdumlichen Bedingungen, hauptséchlich von der Liiftungsintensitét, aber auch
von der Raumtemperatur ab.

Auswirkungen einzelner VOC auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen umfassen ein weites Spektrum, das
von sensorischen Wahrnehmungen (Gertliche, Reizerscheinungen) bereits bei niedrigen Konzentrationen bis hin zu meist
erst bei hbheren Konzentrationen auftretenden toxischen Langzeiteffekten reicht. Von besonderer Bedeutung ist die
Tatsache, dass es sich bei einem Teil der fiir niedrigere Konzentrationen angegebenen Effekte um Sinneswahrnehmungen
oder andere Wirkungen handelt, die sich der Uberpriifung im Tierversuch weitgehend oder vollsténdig entziehen.
VOC-Gemische kdnnen bereits in niedrigen Konzentrationen unspezifische Effekte auslésen. Von besonderer Bedeutung ist
dabei die Reizung der Schleimhéute der Augen, Nase und Atemwege. Auch Kopfschmerzen, Miidigkeit,
Konzentrationsschwéche, Ubelkeit, erhbhte Kérpertemperatur und andere unspezifische Symptome kénnen auftreten. Ist
eine Verklebung mit Dispersionsklebstoffen technisch méglich, so ist dieser gegenliber einer Verklebung mit (insbesondere
zweikomponentigen) PU-Klebstoffen der Vorzug zu geben. Prinzipiell sind I6sungsmittelfreie Systeme zu bevorzugen.

Hintergrundinformationen, Quellen
Priifnormen

* EN ISO 16000-6 - Indoor air — Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by
active sampling on Tenax TA® sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS/FID (ISO
16000-6:2004)

* EN ISO 16000-9, Indoor air — Part 9: Determination of volatile organic compounds from building products and
furnishing — Emission test chamber method

* EN ISO 16000-11, Indoor air — Part 11: Determination of the emission of volatile organic compounds from building
products and furnishing — Sampling, storage of samples and preparation of test specimens

GEV / Emicode

» Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V: www.emicode.com
* Anmerkung: Seit dem 1.09.2010 darf die Bezeichnung EMICODE EC1 Plus fiir ,sehr emissionsarme Plus“ Produkte
gefihrt werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380021D + VOC-und SVOC-Grenzwerte fiir Dammstoffe OKO

VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Dimmstoffe

Dammstoffe, die raumseitig der Luftdichtigkeitsschicht des Gebaudes verlegt werden, missen die folgenden
Anforderungen an das Emissionsverhalten erfullen:

Parameter Max. Prifkammerkonzentration nach 28 Tagen

Kanzerogene Stoffe der Kategorien 1A und 1B nach
CLP-Verordnung 1272/2008 (C-Stoffe)

Summe fluchtiger organischer Verbindungen C6-C16 3
(TVOC) 300 pg/m

Summe schwerflichtiger organischer Verbindungen
C16-C22 (TSVOC) 100 pg/m®

Formaldehyd*) 0,05 ppm*)

1 pg/m?3 (nicht bestimmbar)

*) Nachweis nur fur Dammstoffe mit formaldehydhaltigem Bindemittel erforderlichNachweis:
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Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers, dass der Dammstoff eine der folgenden Eigenschaften erfullt:

» Dammstoff besteht vorwiegend (> 97 %) aus mineralischen oder metallischen Rohstoffen

» Die organischen Bestandteile im Dammstoff sind durch das mineralische Bindemittel bereits mineralisiert
(z. B. Holzwolle-Dammplatten).

« Dammstoff besteht ausschlielich aus unbehandelten, nicht erhitzten nachwachsenden Rohstoffen (ohne
Flammschutzmittel, Bindemittel, ...; z. B. Strohballen). Diese Ausnahme gilt z. B. nicht fiir
Backkorkplatten.

Oder:

Prifbericht einer akkreditierten Priifstelle gem. Prifkammerverfahren nach ONORM EN ISO 16000 (-3),-6,-9,-11
sowie ONORM EN 16516. Die Ausfuhrungsbestimmungen richten sich nach dem AgBB-Schema 2018, wobei

fir Dammstoffe eine Raumbeladung von 2 0,5 m?m?3 anzuwenden ist. Fiir altere Messungen werden Priifungen
gemal AgBB-Schema 2015 anerkannt. Das Priifzertifikat darf nicht alter als 5 Jahre sein.

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen die Anforderungen
jedenfalls:

» natureplus-Qualitatszeichen der Richtlinien RL0101, RL0102, RL0O103, RL0104 RL0105, RL0O106,
RL0108, RL0109, RL0O112, RL0O113, RL0401, RL0406, RL0408, RL0806
» Blauer Engel (DE-UZ 132)

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Schuittungen aus Korkschrot

» Flachsdammestoffplatten

* Hanfdammstoffe

» Holzspane (lose), Sagemehl

» Schafwolleddmmstoffe

» Strohdammstoffe

» Zellulosefaser-Dammstoffe (gebunden)
» Zellulosefaser-Dammstoffe (lose)

* Dammschittungen aus Blahglimmer
» Dammschiittungen aus Blahperlite

* Dammschittungen aus Blahton

» Glaswolle-Dammmatten

» Steinwolle-Dammmatten

* EPS-Dammplatten

* EPS-Granulate

* Polyethylen (PE)-Dammstoffe

* XPS-Dammplatten

» Polyesterfaser-Dammstoffe

» Schilfd@mmplatten

» Karton-Sand Dammplatten

* Schaumdammstoffe auf Zementbasis

Erlduterung
Déammstoffe mit organischen Bestandteilen kbnnen fliichtige Verbindungen emittieren.

Aus Ddmmstoffen aus Kunststoff kénnen vor allem Monomere an die Raumluft abgegeben werden. Wéhrend bei
Dammstoffen aus PUR/PIR bisher keine relevanten Konzentrationen an Isocyanaten in der Innenraumluft nachgewiesen
wurden, wurden bei Ddmmstoffen aus Polystyrol relevante Emissionen des Monomers Styrol nachgewiesen. Die wichtigsten
von Styrol ausgehenden Gesundheitsgefahren sind neurotoxische Wirkungen v.a. auf das Zentralnervensystem (u. a.
Verminderung der Gedé&chtnisleistung, neurologische Symptome, Beeintrdachtigung des Farbsinns), die Frage, ob Styrol
Krebs erzeugen kann, ist wissenschaftlich ebenso umstritten wie die seiner Reproduktionstoxizitét, es gibt aber eine
erhebliche Anzahl ernstzunehmender Studien, die davon ausgehen (zitiert in BMLFUW 2003b, Richtlinie zur Bewertung der
Innenraumluft).

Dammstoffe, die formaldehydhaltige Bindemittel enthalten (z.B. Mineralwolle-Ddmmstoffe) kbnnen aulBerdem Formaldehyd
emittieren.

Zur Vorbeugung und Vermeidung von langanhaltenden Belastungen der Raumluft durch fliichtige organische Verbindungen
(VOC) sollen innenraumseitig verlegte Ddmmstoffe emissionsarm sein. Auch die Ddmmstoffnormen DIN EN 13162 bis DIN
EN 13171 (DIN-Serie Warmedémmstoffe fiir Gebédude) verlangen im Anhang ZA der Normen die Durchfiihrung einer
sogenannten ,Erstpriifung” (,Initial Type Test") fiir die Emission fllichtiger Verbindungen.

Hintergrundinformationen, Quellen
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ONORM EN 16516: 2018 01 15: Bauprodukte: Bewertung der Freisetzung geféhrlicher Stoffe - Bestimmung der Emissionen
in die Innenraumluft

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380021G + Vermeidung von Dampfbremsen aus Verbundmaterialien OKO
Vermeidung von Dampfbremsen aus Verbundmaterialien

Dampfbremsen und Winddichtbahnen missen entweder aus nachwachsenden Rohstoffen (z.B. Papier) oder
aus einer Sorte Kunststoff bestehen. Sortenfremde Zusatzstoffe sind jeweils bis zu max. 10 M.-%
erlaubt.Nachweis:

Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Dampfsperren und -bremsen aus Kunststoff
* Rieselschutzbahnen aus Kunststoff

Erléduterung

Verbundstoffe sind Baustoffe aus mindestens zwei verschiedenen Materialien, die vollflachig miteinander verbunden sind
und sich nicht von Hand trennen lassen. Sie sind in der Regel schlecht verwertbar und kénnen héufig auch nur minderwertig
beseitigt werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380021H + Produkte ohne Metallverbund OKO
Produkte ohne Metallverbund

Verbundprodukte aus Dammstoffen, Gipsbauplatten oder Kunststoff-/Bitumenbahnen mit Metall diirfen nicht
eingesetzt werden. Ausgenommen sind DAmmungen fiir technische Isolationen und
Vakuumdammplatten.Nachweis:

Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Dampfsperren und -bremsen aus Kunststoff
Flachsdammstoffplatten
Hanfdammstoffe
Holzfaser-Dammplatten
Holzfaser-Dammstoffe (lose)
Schafwolledammstoffe
Strohdammstoffe
Zellulosefaser-Dammstoffe (gebunden)
Glaswolle-Dammmatten
Steinwolle-Dammmatten
EPS-Dammplatten

Polyethylen (PE)-Dammstoffe
XPS-Dammplatten
Polyesterfaser-Dammstoffe
Schilfdammplatten
Rieselschutzbahnen aus Kunststoff
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Erlduterung

Die Herstellung von Metallen ist mit hohen Umweltbelastungen verbunden. Bei sortenreinen Metallprodukten kénnen diese
Belastungen durch ein hochwertiges Recycling teilweise kompensiert werden. Aus Verbundprodukten kénnen Metalle nicht
oder nur sehr aufwéndig wiedergewonnen werden. Aul3erdem entstehen bei der Beseitigung von Metallen in
Verbundprodukten Probleme durch Metallmobilisation in Miillverbrennungsanlagen und auf Deponien.

Mit Metallfolie kaschierte Bauprodukte (Ddmmstoffe, Gipskartonplatten etc.) sind nach Méglichkeit zu vermeiden.

Verbundprodukte aus mehreren Baustoffen (z.B. aus Ddmmstoff und Gipskartonplatte) sind nach Méglichkeit ebenfalls zu
vermeiden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

3800211 + Verbot von SVHC OKO
Verbot von SVHC

Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC)
identifiziert und in die Kandidatenliste (REACH, Anhang XIV) aufgenommen wurden, dirfen im verkaufsfertigen
Endprodukt nicht enthalten sein. Verunreinigungen bis zu 0,1 Gewichtsprozent werden toleriert.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderung
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
« Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

 Klebstoffe flir Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffen

* Leime fur Holz

» Ausgleichs-, Nivellier- und Fillmassen (Boden)

» Grundierungen, Haftbriicken, Feuchtigkeitssperren, GieRharze (Boden)
» Beschichtungen fiir Parkette und HolzfuRbdden

* Dichtstoffe

Erlduterung

SVHC (substances of very high concern, dt. ,besonders besorgniserregende Stoffe) sind chemische Verbindungen, die laut
dem europdischen Chemikalienrecht (REACH (EG/1907/2006)) schwerwiegende und oft irreversible Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt haben kénnen. lhre Verwendung ist prinzipiell unerwiinscht. Langfristiges Ziel ist es, diese Stoffe
génzlich aus dem Umlauf in Europa auszuschleusen.

SVHC sind alle Stoffe, die entweder bereits auf der Liste der zulassungspflichtigen Stoffe (It. Anhang XIV der
REACH-Verordnung) stehen, oder in die Liste der fiir eine Zulassung infrage kommenden Stoffe (,Kandidatenliste®)
aufgenommen worden sind.

Diese Stoffe wurden zumindest nach einem der folgenden Artikel der REACH-Verordnung klassifiziert:

57a: als kanzerogen (Gefahrenklasse Kanzerogenitit Kategorie 1A oder 1B nach CLP)

57b: als mutagen (Gefahrenklasse Keimzellmutagenitat Kategorie 1A oder 1B nach CLP)

57c: als reproduktionstoxisch (Gefahrenklasse Reproduktionstoxizitét der Kategorie 1A oder 1B nach CLP)

57d: als persistent (schwer abbaubar), bioakkumulativ (im Organismus anreichernd) und toxisch (PBT) nach den
Kriterien im Anhang XIII der REACH-Verordnung

57e: als sehr persistent und sehr bioakkumulativ (vPvB) nach den Kriterien im Anhang XIIl der REACH-Verordnung
57f: es liegt ein wissenschaftlicher Beweis fiir eine andere ernsthafte Wirkung auf die menschliche Gesundheit oder
die Umwelt vor. Zum Beispiel: Neurotoxizitédt oder endokrine Disruptoren.

Nicht jeder Stoff, der nach der CLP mit einer oder mehreren dieser Eigenschaften gekennzeichnet werden muss, ist
automatisch ein SVHC.
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Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380021 + Verbot von akut toxischen Stoffen OKO
Verbot von akut toxischen Stoffen

Es durfen keine Stoffe enthalten sein, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) mit
folgenden H-Satzen gekennzeichnet werden miissen:

CLP Einstufung Gefahrenhinweis

H300 (oral)
Akute Toxizitat, Kategorie 1 H310 (dermal)
H330 (inhal.)

H300 (oral)
Akute Toxizitat, Kategorie 2 H310 (dermal)
H330 (inhal.)

H301 (oral)
Akute Toxizitat, Kategorie 3 H311 (dermal)
H331 (inhal.)

Als Grenzwert werden Gehalte je Stoff bis zu 0,1 Gewichtsprozent akzeptiert.

Nachweis:

Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderung
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
* Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Schittungen aus Korkschrot
Flachsdammstoffplatten
Hanfdammstoffe
Holzfaser-Dammplatten
Holzfaser-Dammstoffe (lose)
Holzspéane (lose), Sadgemehl
Schafwolledammstoffe
Strohdammstoffe
Zellulosefaser-Dammstoffe (gebunden)
Zellulosefaser-Dammstoffe (lose)
Dammschittungen aus Blahglimmer
Dammschuttungen aus Blahperlite
Dammschuttungen aus Blahton
Glaswolle-Dammmatten
Steinwolle-Dammmatten
EPS-Dammplatten

EPS-Granulate

Polyethylen (PE)-Dammstoffe
XPS-Dammplatten
Polyesterfaser-Dammstoffe
Klebstoffe fir Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffen
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Sperrinfo:

Leime fiir Holz

Schilfdammplatten

Karton-Sand Dammplatten

Schaumdammstoffe auf Zementbasis

Ausgleichs-, Nivellier- und Fillmassen (Boden)

Grundierungen, Haftbriicken, Feuchtigkeitssperren, GielRharze (Boden)
Beschichtungen fiir Parkette und HolzfuBbdden

Dichtstoffe

Erlduterung

Stoffe, die bei Verschlucken (oral), Einatmen (inhalativ) oder durch Resorption (iber die Haut (dermal) lebensgeféhrilich oder
giftig sind, dlirfen nicht zum Einsatz kommen.

Produkte im baubook:

www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380021K + Vermeidung der Verbreitung von HBCD OKO

Sperrinfo:

380021L +

Vermeidung der Verbreitung von HBCD

Produkte, denen expandiertes Polystyrol (EPS) zugemischt wird, dirfen ausschlieRlich HBCD-freies EPS
enthalten. Eine Vermischung von HBCD-haltigem Polystyrol aus Recyclingprozessen mit HBCD-freiem
Polystyrol ist unzulassig.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, ggf. Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers Giber die HBCD-Freiheit des zugemischten EPS

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

* EPS-Dammplatten
* EPS-Granulate

Erlduterung

Polystyrol aus EPS-Platten kann wirtschaftlich nicht recycelt werden. Derzeit wird EPS im Baubereich zerrieben und in
Produkten wie Dadmmschiittungen, Dadmmputzen oder Bitumenanstrichen verwertet. Das bisher in EPS-Platten verwendete
Flammschutzmittel HBCD ist inzwischen als SVHC und POP verboten und darf auch liber Recyclingprodukte nicht mehr in
Umlauf gebracht werden.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Holzfaser-Dammstoffe OKO
VOC- und SVOC-Grenzwerte fiir Holzfaser-Dammstoffe

Holzfaser-Dadmmstoffe, die raumseitig der Luftdichtigkeitsschicht des Gebaudes verlegt werden, mussen die
folgenden Anforderungen an das Emissionsverhalten erfiillen:

Parameter Max. Prifkammerkonzentration nach 28 Tagen
Kanzerogene Stoffe der Kategorien 1A und 1B 3 .
nach CLP-Verordnung 1272/2008 (C-Stoffe) 1 ug/m? (nicht bestimmbar)
Summe fliichtiger organischer
3

Verbindungen C6-C16 (TVOC-Essigsaure) 300 pg/m
Essigsaure 600 pg/m?
Summe schwerfllichtiger organischer

100 pg/m?

Verbindungen C16-C22 (TSVOC)
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Formaldehyd*) 0,05 ppm*)

Sperrinfo:

380021M +

*) Nachweis nur fir Dammstoffe mit formaldehydhaltigem Bindemittel, erforderlicher Nachweis:
Prifbericht einer akkreditierten Prifstelle gem. Prifkammerverfahren nach ONORM EN ISO 16000 (-3),-6,-9,-11
sowie ONORM EN 16516. Die Ausfuhrungsbestimmungen richten sich nach dem AgBB-Schema 2018, wobei

fir Holzfaser-Dammstoffe eine Raumbeladung von 2 0,5 m?/m3 anzuwenden ist. Fiir dltere Messungen werden
Prifungen gemaf AgBB-Schema 2015 anerkannt. Das Prifzertifikat darf nicht alter als 5 Jahre sein.

Produkte, die mit einem der folgenden Qualitatszeichen ausgezeichnet sind, erfiillen die Anforderungen:

 natureplus-Qualitatszeichen der Richtlinien RL0104 und RL0201
» Blauer Engel (DE-UZ 132)

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

* Holzfaser-Dammplatten
» Holzfaser-Dammstoffe (lose)

Erlduterung

Holzfaserddmmstoffe kénnen verschiedene Substanzen emittieren. Dies sind neben Formaldehyd (sofern formaldehydhaltige
Bindemittel eingesetzt werden) fliichtige und schwerfliichtige organische Verbindungen (VOC und SVOC) wie Aldehyde,
Terpene aus Holzinhaltsstoffen sowie kurzkettige Carbonséuren, insbesondere Essigsdure und Ameisenséure.

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

Mindestanteil an Holzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft OKO
Mindestanteil an Holzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Mindestens 50 % des Holzes bzw. 50 % der primaren Rohstoffe fir Holzwerkstoffe missen aus nachhaltiger
Forstwirtschaft stammen.

Nachweis:

» Bestatigung der Herstellerin bzw. des Herstellers und Vorlage eines der folgenden Zertifikate
(CoC...chain of custody):

* FSC pure - CoC

* FSC-mixed (70-100 %) - CoC

» FSC mixed credit (70 — 100 %) - CoC

* FSC recycled (70 — 100 %) - CoC

» FSC recycled credit (70 — 100 %) - CoC
* PEFC - CoC

* Naturland-Zertifikat

* Holz von Hier-Zertifikat

+ andere gleichwertige Nachweise

* Bei direktem Bezug aus einem Sagewerk, kann auch eine Herkunftsbestatigung Giber Wuchsgebiet aus
Osterreich, Deutschland oder Schweiz oder einem Land, in dem Nachhaltigkeitskriterien im Sinne des § 1
des Osterreichischen Forstgesetzes gesetzlich verankert sind, vorgelegt werden.

* Nachweisliche Herkunft aus Althélzern, Industriehdlzern wie beispielsweise Sagerestholz, Spreilleln,
Schwarten und Kappstlicken oder Altpapier.

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen




HB-022+ABK-OEKO-021 Seite 35
Leistungsbeschreibung Hochbau
Leistungsbeschreibung gedruckt am 04.11.2024
[LGPosNr.  Positionsstichwort EH

« Osterreichisches Umweltzeichen

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflhrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

Holzfaser-Dammplatten
Holzfaser-Dammstoffe (lose)
Holzspane (lose), Sagemehl
Hartfaserplatten

Porése Holzfaserplatten

Spanplatten (gipsgebunden)
Spanplatten (kunstharzgebunden)
Spanplatten (zementgebunden)
Holzspanbetonplatten
Holzwolleplatten

Massivholzplatten

MDF- und HDF-Platten

OSB-Platten

Sperrholzplatten
Furnierschichtholzplatten
HPL/CPL-Schichtstoffplatten (innen)
Dielen- oder Schiffbéden
Holzfertigparkette
Massivholzparkette

Laminatb6den

Sockelleisten aus Holz und Holzwerkstoffen
Stabsperrholzplatten (Tischlerplatten)
Bauholz, unverleimt

Latten, Leisten, Bretter, Kantholzer, Rundstabe
Bauschnittholz

Erlduterung

Durch die vielféltigen Funktionen des Waldes kommt es bei Bewirtschaftung und sonstigen Nutzungen zu Konflikten
zwischen verschiedenen Interessengruppen.

Damit Wélder langfristig ihre Funktionen als Schutz vor z.B. Lawinen und Bodenerosion und als Erholungsraum fiir die
Menschen erfiillen kbnnen, miissen sie nachhaltig bewirtschaftet werden.

Fiir eine nachhaltige Bewirtschaftung miissen Forstwege, Maschinen, Abholzung, Aufforstung und Pestizideinsatz méglichst
naturvertraglich gestaltet bzw. eingesetzt werden. Hélzer sollen aus unumstrittenen Quellen stammen, das bedeutet

* keine illegalen Schldgerungen,

* kein Holz aus besonders schlitzenswerten Wéldern wie etwa den Urwéldern in Sibirien bzw. dem europdischen
Russland,

» kein Holz von gentechnisch verénderten Bdumen.

In manchen Léndern ist die Pflicht zur nachhaltigen Holzbewirtschaftung rechtsverbindlich verankert (z.B.: in Deutschland,
Osterreich und der Schweiz).

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380021N + Grenzwerte fiir KMR-Stoffe OKO
Grenzwerte fiir KMR-Stoffe

Stoffe, die als kanzerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch nach CLP-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind
(siehe Tabelle), diirfen in Chemikalien und in Erzeugnissen zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten

sein:
CLP-Verordnung Gew.-%
1272/2008 (Anhang I)
Kategorie 1A,1B :
. . ’ H350, H350i <0,1
Karzinogenitat Kategorie 2 H351 <1
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Kategorie 1A,1B
Keimzellmutagenitat 9 . H340 <01
Kategorie 2 H341 <1
Kategorie 1A,1B
. e ’ H360 <01
Reproduktionstoxizitat Kategorie 2 H361 <1
auf oder Uber die
Reproduktionstoxizitat H362 <1

Sperrinfo:

Laktation

Ausgenommen Titandioxid (CAS 13463-67-7), wenn das Produkt als flissiges Gemisch in Verkehr gebracht
wird, da sich die Einstufung von Titandioxid nur auf einatembare Staube (pulverférmig) bezieht.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestatigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
» Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geflhrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

» Klebstoffe fiir Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffen

Leime fiir Holz

Ausgleichs-, Nivellier- und Fillmassen (Boden)

Grundierungen, Haftbriicken, Feuchtigkeitssperren, GieRharze (Boden)
Beschichtungen fir Parkette und HolzfuBbdden

Dichtstoffe

Erléduterung
KMR-Stoffe sind geméal3 CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) folgendermal3en definiert:

» Als krebserzeugend (kanzerogen) gelten Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei
Hautresorption Krebs erregen oder die Krebshéufigkeit erhbhen kénnen.

» Erbgutverdndernde (mutagene) Stoffe und Gemische kénnen beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption
vererbbare genetische Schéden zur Folge haben oder ihre Haufigkeit erh6hen.

» Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption nicht vererbbare Schiden der
Nachkommenschaft hervorrufen oder die Haufigkeit solcher Schédden erhéhen oder eine Beeintrdchtigung der
maénnlichen oder weiblichen Fortpflanzungsfunktionen oder -féhigkeit zur Folge haben kbénnen, werden als die
Fortpflanzung beeintréchtigend (reproduktionstoxisch) eingestuft.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 (iber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

3800210 + Grenzwerte fiir gewassergefahrdende Stoffe OKO

Grenzwerte fiir gewassergefahrdende Stoffe

Stoffe, die als gewassergefahrdend nach CLP-Verordnung 1272/2008 (siehe Tabelle) eingestuft sind, dirfen in
Gemischen bis zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten sein:

CLP-Verordnung .
1272/2008 (Anhang I) Gew.-%
Akut gewassergefahrdend Kategorie 1 H400 <1
Chronisch Kategorie 1 H410 iy

gewassergefahrdend
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Chronisch .
gewassergefahrdend Kategorie 2 HA11 =1

Ausgenommen sind Zinkphosphat (CAS 7779-90-0) und Zinkoxid (CAS 1314-13-2) als Isolierpigmente. Diese
dirfen insgesamt zu maximal 5 Gewichtsprozenten zugesetzt werden, solange keine praxiserprobten
Ersatzstoffe zur Verfligung stehen.

Nachweis:
Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestétigung der Herstellerin bzw. des
Herstellers

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfiillen diese Anforderungen
jedenfalls:

* natureplus-Qualitatszeichen
» Osterreichisches Umweltzeichen
* Blauer Engel

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) gefiihrt
werden.

Dieses Kriterium ist fiir folgende Produktgruppen dieser LG relevant:

 Klebstoffe fur Bodenbeldge aus Holz und Holzwerkstoffen

» Ausgleichs-, Nivellier- und Flllmassen (Boden)

» Grundierungen, Haftbriicken, Feuchtigkeitssperren, GielRharze (Boden)
» Beschichtungen fiir Parkette und HolzfuBbdden

« Dichtstoffe

Erléduterung

Chemikalien, die mégliche Gefahren fiir die Umwelt mit sich bringen, werden als "umweltgefahrlich” bezeichnet. In der
CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008), die schrittweise die RL 67/548/EWG (fiir Stoffe) und RL 1999/45/EG (fiir
Zubereitungen) ersetzt hat, wird die Gefahrenbezeichnung ,umweltgefahrlich“ durch die Gefahrenklasse
.gewéssergefdhrdend” und die zusétzliche Gefahrenklasse ,Die Ozonschicht schddigend” ersetzt. Zu diesen beiden
Gefahrenklassen zdhlen z. B. Substanzen, die die Ozonschicht zerstéren, besonders schwer abbaubar oder fiir
Wasserorganismen schédlich sind. Aufgrund ihrer Gefahren fiir die Umwelt miissen unter anderem Treibstoffe, manche
Lésungsmittel, Lacke und verschiedene Holzschutz- und Desinfektionsmittel gekennzeichnet werden. Auch Naturstoffe wie z.
B. Limonen, das als Bestandteil von Orangendl vorliegt, kbnnen als ,umweltgefahrlich” bzw. ,gewéssergefdhrdend*
eingestuft sein.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 (iber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)

Produkte im baubook:
www.baubook.info/oea/P.php?LG=38

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

3801 Untergrund vorbereiten

380100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

380100Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 3801 2727

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

380120 Vorbereiten des Untergrundes, einschlieRlich Entsorgen der Baurestmassen.

380120B Betonuntergrund abstrahlen m?
Betonuntergrund vorbereiten durch Kugelstrahlen.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380121 Vorbereiten des Untergrundes, einschlieRlich Entsorgen der Baurestmassen.

380121A Estrich schleifen m?
Estrich vorbereiten durch Schleifen.

380122 Risse, Scheinfugen und Plattenstof3e (Estrichrisse) in Estrichen kraftschllssig schlielen, einschlief3lich
Entsorgen der Baurestmassen (anfallenden Abfallmaterialien). Abgerechnet wird die Risslange.

380122A Estrichrisse verdiibeln m
Durch Verdulbeln, Bohrlécher mit einem Durchmesser von mindestens 25 mm, mindestens 4 Stlick/m, aufgefiillt
mit Zweikomponenten-Kunstharz.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380122B Estrichrisse verbinden m
Durch Verbinden (Nahen) mit Stahldrahteinlagen und Verguss mit Zweikomponenten-Kunstharz, mindestens 4
Stlick/m.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380124 Ausgleichen von Unebenheiten bei erhdhten Anforderungen an die Ebenheit.

380124A Estrich ausgleichen d.Rakeln {i.2-5mm m?
Bei Unterbdden aus Estrich oder Unterbeton durch Nivellieren mit einer Rakel.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380127 Auftragen eines Voranstriches bei Fullbodenheizungen.

380127B Voranstrich auf Zementestrich m?
Voranstrich als Haftbrlicke auf Zementestrich.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380127E Voranstrich auf Calciumsulfat-Estrich m?
Voranstrich als Haftbriicke auf Calciumsulfat-Estrich

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380131 Anspachteln.

380131A Anspachteln bei Fliesen-u.Plattenbeldgen 2-5mm m
Bei Ubergéngen zu Fliesen- und Plattenbelagen.

* Dicke: 2 bis 5 mm
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
380141 Feuchtigkeitsbremse bei erhohter Restfeuchte.
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380141A Feuchtigkeitsbremse bei erhohter Restfeuchte Zementestrich m?
Bei Zementestrich.

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

3802 Unterbodenkonstruktionen

Mehrlagige Ausfiihrungen von Dammschichten, soweit technisch vertretbar, werden kreuzweise mit (berdeckten
Fugen verlegt und je Lage mit den entsprechenden Positionen abgerechnet.

Kommentar:

Blindbéden fiir erhéhte Anforderungen sind frei zu formulieren.

380200 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

380200Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3802 72727
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:

Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal3,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

380202 Einbauen einer Beschittung vor oder nach dem Verlegen der Polsterhdlzer, einschlieRlich Abziehen.
Abgerechnet wird im fertigen (verdichteten) Zustand, ohne Abzug der Polsterhélzer.
Polsterhélzer verlegen ist in eigenen Positionen beschrieben.

380202A Beschiittung Hitten-Leichtbaustoff f.Flachenbelastung m?
Fur eine Flachenbelastung bis 3 kN/m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380203 Warmedammung, zwischen den Polsterhdlzern verlegt.

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

380203A Warmedammung MW-WL 50mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
380203B Warmedammung MW-WL 60mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
380203C Warmedammung MW-WL 80mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
380203D Warmedammung MW-WL 100mm m?

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
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380204 Trittschallddmmung mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-T.
* belastbar bis 10 kN/m?
Im Positionsstichwort ist die Lieferdicke (mm) angegeben.
380204A Trittschalldammung MW-T 15mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
380204B Trittschalldammung MW-T 20mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
380204C Trittschallddmmung MW-T 25mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
380204D Trittschallddmmung MW-T 30mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
380206 Warmedammung zwischen den Polsterhdlzern.
380206A Wiarmedammung Perlit m3
Mit Perlit.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
380209 Abdecken des Untergrundes mit einem Ubergriff von mindestens 10 cm.
Abgerechnet wird die abgedeckte Flache.
380209A Abdecken PE-Folie 0,2mm dick m?
Abdecken PE-Folie, 0,2 mm dick.
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
380211 Unterkonstruktion, bestehend aus in die vorhandene Beschittung eingebetteten Polsterhdlzern.
* Querschnitt mindestens 4 x 7 cm
380211A Polsterholzer+Blindboden parallel verlegt m?
Mit einem Blindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick.
« parallel zu den Wéanden verlegt
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
380211B Polsterhdlzer+Streublindboden parallel verlegt m?
Mit einem Streublindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick.
Abstand zwischen den Brettern hochstens 10 cm (60 Prozent der Flache belegt).
» parallel zu den Wanden verlegt
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
380211C Polsterhdlzer+Blindboden diagonal verlegt m?

Mit einem Blindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick, fiir gerade Wurfelmuster,

Tafelparkett und Kassettenboden.

» mit versetzten St6Ren quer zu den diagonalen Polsterhélzern, an den Wéanden umlaufend und diagonal

zu diesen verlegt
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380211D Polsterholzer+Streublindboden parallel verlegt+PIl.P3 m?

Mit einem Streublindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick.
Abstand zwischen den Brettern hochstens 10 cm (60 Prozent der Flache belegt).

« parallel zu den Wanden verlegt
« einschlieRlich einer Lage Holzwerkstoff-Verlegeplatten P3 (E1), 19 mm dick, flachig verlegt und mit
Schrauben befestigt

Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

380211E Polsterholzer+Platten P5 1fach verlegt m?
Mit Holzwerkstoff-Verlegeplatten P5 (E1), mit Schrauben befestigt.

« parallel zu den Wanden und
» 1-fach verlegt

Achsabstand:
Plattendicke:
Belastung:
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
380211F Polsterholzer+Platten P5 2fach verlegt m?

Mit Holzwerkstoff-Verlegeplatten P5 (E1), mit Schrauben befestigt.

 parallel zu den Wanden und
» 2-fach verlegt

Achsabstand:
Plattendicke:
Belastung:
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
380211H Az Polsterholzer f.Hohenausgleich b.5cm m?

Aufzahlung (Az) auf Polsterhélzer flir einen Héhenausgleich bis 5 cm.

380221 Warmedammung mit Hartschaumplatten aus Polyurethan mit Alukaschierung, Produktart PU-DD-100
Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

380221A Warmedammung PU-DD-100 20mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt

Metallkaschierte Ddmmstoffe

380221B Warmedammung PU-DD-100 30mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt

Metallkaschierte D@mmstoffe

380221C Warmedammung PU-DD-100 40mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt

Metallkaschierte D@mmstoffe

380221D Warmedammung PU-DD-100 50mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt

Metallkaschierte Ddmmstoffe
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380221E Warmedammung PU-DD-100 60mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt

Metallkaschierte D@mmstoffe

380221F Wiarmedammung PU-DD-100 80mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt
Metallkaschierte Dammstoffe
380221G Warmedammung PU-DD-100 100mm m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde gesperrt
Metallkaschierte Ddmmstoffe
3803 Sonderkosten HolzfuBb6den
380300 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
380300Q + Kiriterien der Gleichwertigkeit ULG 3803 7277
Far die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
Kommentar:
Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmaf,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)
380301 Elektronischer Messbaustein zum riickseitigen Einbau in das Parkettelement zur dauerhaften Uberwachung
(mind. 5 Jahre) von Temperatur und Feuchtigkeit im verbauten Parkett.
Der Einbauort wird einvernehmlich mit dem AG bestimmt.
380301A Elektronischer Messbaustein Stk
Sonstige Angaben:
3811 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 2,5-3mm
1. Formate:
Standardformat (Schiffsboden-Optik):
» Stabhauptlangen: 300 bis 550 mm
 Breiten: 55 bis 80 mm
2. Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflachenbehandlung
(werkslackiert (wl) oder werksgedlt (wd)) angeben.
381100 + Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.
381100Q + Kriterien der Gleichwertigkeit ULG 3811 7277

Fir die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird
vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werte/Bandbreite der Gleichwertigkeit:
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Kommentar:

Zur Bestimmung von Gleichwertigkeiten kbnnen mehrere Kriterien herangezogen werden (z.B. U-Wert, Schallddmmmal,
Verbrauch, Leistung). Dabei ist dann der Wert oder Bereich anzufiihren, in dem das gleichwertige Produkt zuléssig ist. (z.B.
U-Wert von 0,7 W/m2K bis 0,85 W/m2K)

381101 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

« verklebt, ungeordneter Verband
» Schiffsboden-Optik

* Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
» Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

381101A MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wi m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

381101B MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wo m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

381101C MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

381101D MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wo m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

381101E MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wi m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

381101F MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wo m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

381102 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

verklebt, ungeordneter Verband
Schiffsboden-Optik

Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm
Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)

381102A MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wi m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
381102B MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wo m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
381102C MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wi m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben

381102D MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wo m?
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Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
381102E MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
381102F MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wo m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
381103 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

« verklebt, ungeordneter Verband

» Schiffsboden-Optik

* Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm

» Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)
381103A MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
381103B MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wo m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
381103C MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
381103D MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wo m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
381103E MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
381103F MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wo m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
381104 Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).

» verklebt, ungeordneter Verband

» Schiffsboden-Optik

* Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm

» Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)
381104A MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wli m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wurde freigegeben
381104B MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wo m?
Sperrinfo: Die Verwendung dieser Position wur